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1. WPROWADZENIE

1.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Ekspertyze (wraz z inwentaryzacjg) opracowano na potrzeby wiascicieli i wspdiwtascicieli lokali w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym polozonym pod numerem 30 przy ulicy 5.Marca Polczynie-Zdroju,
wskutek postanowienia nr 12/2019 z dnia 18 stycznia 2019r. (zat. nr 1.) wydanego przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Swidwinie w zwigzku ze stwierdzonym zlym stanem technicznym
tego budynku, w tym gtownie: spekaniami §cian, ubytkami i peknigciami oraz zawilgoceniem tynkéw,
uszkodzeniami wigzby dachowej, nieszczelnosciami pokrycia dachowego, uszkodzonymi schodami, a
takze brakiem wentylacji w mieszkaniach.

Zgodnie z tym postanowieniem celem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego wiw
budynku mieszkalnego wielorodzinnego okreélajaca niezbedne czynnosci i roboty do wykonania jakie
nalezy podja¢ w celu likwidacji nieodpowiedniego stanu technicznego tego budynku, tak aby wyeliminowaé
nieprawidlowosci i doprowadzi¢ budynek do stanu zgodnego z przepisami o bezpieczenstwie uzytkowania.

Oceng objeto stan techniczny budynku w zakresie jego elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych majgcych bezposredni wplyw na ewentualne przekroczenie stanéw granicznych
bezpiecznego uzytkowania budynku.

Opracowanie nie obejmuje instalacji w budynku, a takze budynkéw polozonych w bezposrednim
sgsiedztwie na odrgbnych dziatkach (nieruchomosciach). Ponadto — wobec faktu, ze pomimo
podejmowanych starar autor nie miat mozliwosci wejscia do lokalu uzytkowego na parterze budynku —
opracowanie nie obejmuje elementéw wnetrza tego lokalu.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.2.1. Opis

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny potozony w Polczynie-Zdroju
przy ulicy 5.Marca 30, w ktérym znajduje sie obecnie siedem lokali: jeden uzytkowy na parterze (aktualnie
nieuzytkowany) i sze$¢ mieszkalnych: dwa na parterze, trzy na pietrze i jeden na poddaszu. Jest to dosé
typowa kamienica mieszkalna z tamtego okresu znajdujaca sie w zabudowie ulicznej zwartej, skiadajaca
sie z budynku gtéwnego przyleglego do ulicy i oficyny znajdujgcej sie od strony podwoérza, do ktorej
przylega jeszcze przybuddwka.

ZaznaczyC jednak nalezy, ze z punktu widzenia technicznego budynek gléwny i oficyna — w
odréznieniu od typowego dla tego okresu zabudowy — nie sg ani jednolitg konstrukcjg ani jednolitym
ukiadem funkcjonainym. Sg dwoma réznymi budynkami stykajgcymi sig niewielkimi fragmentami $cian i
potaczonymi jedynie wspoinym - tez niewielkim — fragmentem dachu. Natomiast funkcjonainie gczg sie
jedynie na parterze, gdzie do mieszkania w budynku giéwnym nalezy jeden pokéj w oficynie, ktérego
poziom jest wyzszy o 0.7m od pozostalej czesci mieszkania.

Jak wynika z analizy konstrukcji budynkéw, szczegodinie ich czesci piwnicznych budynek gtéwny
zostat wybudowany w okresie przedwojennym, prawdopodobnie w latach 1910 — 1920. Natomiast oficyna
jest starsza i zostata wybudowana okoto 20-30 lub wczes$niej, a potem przebudowana (gtéwnie w czesci
komunikacyjnej klatki schodowej) i powigkszona o parterowg dobudéwke od strony tylnej i szczytowej
stanowigcg cze$¢ mieszkania na parterze.

Budynek giéwny jest jednobrylowy o jednorodnym ustroju konstrukcyjnym z brama przejazdows
na podworze. Jest pietrowy z poddaszem czesciowo uzytkowym, podpiwniczony (z wyjatkiem fragmentu
pod bramg przejazdows). Przekryty jest dachem dwuspadowym stromym bez lukarn (facjat).

Oficyna w swej czesci glownej jest takze jednobrytowa o jednorodnym ustroju konstrukcyjnym.
Jest pietrowa z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczona. Przekryta jest dachem dwuspadowym
stromym bez lukarn (facjat). Jej dobudéwka jest parterowa, podpiwniczona. Przekryta jest dachem
ptaskim jednospadowym.

Powierzchnia zabudowy i kubatura budynku wynoszg odpowiednio:
budynek gtowny - 190 m2, 3510 m3,
oficyna w czesci gidwnej - 85 m2, 1170 m3,
dobudéwka oficyny — 20 m2, 110 m3,
facznie —~ 295 m2, 4790 m3.

Powierzchnia uzytkowa wszystkich znajdujgcych sie na nieruchomosci lokali wynosi 408 m2, w
tym w budynku giéwnym 304 m2, a w oficynie 104 m2.



Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne, wodne, kanalizacyjne i gazowe (tylko lokal
uzytkowy). Poza mieszkaniem nr 5 na parterze oficyny, gdzie znajdujg sie piece grzewcze, pozostale
lokale wyposazone sg w instalacje centralnego ogrzewania etazowego.

Elewacja frontowa p6inocna

Elewacja podwérzowa potudniowa



Elewacja szczytowa — zachodnia
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Elewacje oficyny — wschodnia i potudniowa
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1.2.2. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie zurbanizowanym w wojewddziwie
zachodniopomorskim, w powiecie S$widwifiskim, w strefie $rodmiejskiej miasta Polczyn-Zdrdj, na
wydzielonej na dzialce gruntu nr 45/2, w obrebie 005, bezposrednio przy ulicy 5.Marca.

Dziatka, na ktérej znajduje si¢ budynek jest zabudowana tym budynkiem oraz towarzyszacymi mu
przydomowymi niewielkim obiektami i urzadzeniami. Jest uzbrojona w przytacza: energetyczne kablowe,
wodne, kanalizacyjne i gazowe.

Do dziatki i znajdujgcych sie na niej zabudowari doje2dza sie bezposrednio z ulicy, przy ktorej jest
ona polozona.

Sgsiedztwo nieruchomosci stanowig podobne do przedmiotowego budynki mieszkalne
wielorodzinne w zabudowie zwartej ulicznej. Do budynku przylegle sa: od strony wschodniej budynek
mieszkalny (kamienica) wielorodzinny podpiwniczony, pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, a od strony
zachodniej pawilon handlowy parterowy.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1. Zlecenie

Operat opracowano na zlecenie nr 319/2019 z dnia 05 lutego 2019 r. Zakladu Zarzgdzania i
Gospodarowania Nieruchomos$ciami Spolka z 0.0. w Polczynie-Zdroju, dziatajacego jako zarzadca w
imieniu Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. 5.Marca 30 w Potczynie-Zdroju.

1.3.2. Materialy

Podstawe opracowania stanowily:
A. giéwne akty prawne:
- [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- [2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
B. informacje uzyskane od zamawiajgcych — zarzadcy, mieszkancow i uzytkownikéw budynku.
C. materialy uzyskane od zamawiajgcego:
- [3]. Postanowienie nr 12/2019 Parstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Swidwinie z dnia
18 stycznia 2019r.
- [4] Protokét kontroli okresowych budynku pigcioletniej nr 33/2015 z 30 grudnia 2015 r.
- [5] - [4] Protokdf kontroli okresowej rocznej nr 22/2018 z 14 grudnia 2018 r,
ogledziny i wybrane pomiary z natury
mapa w skali 1:500
literatura;
- [6] J. Thierry, S. Zaleski - “Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji’, Arkady, Warszawa 1982r.
- [7] E. Masfowski, D. Spizewska - ,Wzmacnianie konstrukcji budowlanych”, Arkady Sp. z o.0.,
Warszawa 2000r.
- [8] J. tempicki — ,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka opracowania”, Arkady,
Warszawa 1969r.
- [9]. Agencja ,FROMIKS sp. z 0.0. w Katowicach — ,Sposoby ustalania zuzycia technicznego...”,
Katowice 1992r.
- [10] W. Winniczek — ,Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz i przegladéw budynkéw”, CUTOB
Wroctaw
- [11] P. Koczwara ~ ,Klasyfikacja zagrozenia obiektu budowlanego...” - Inzynier Budownictwa nr
7/8/9 2007 r.
- [12] D. Lochner - “Przebudowa poddasza”, Arkady, Warszawa 1984r.
- [13] W. tecki - “Zabezpieczanie drewna”, Bisprol, Warszawa 1987r.
- [14] E. Trocka — Leszczyriska ~ “Stropy drewniane — remonty i naprawy”, Bisprol, Warszawa 1987r.
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1.3.3. Definicje

Zgodnie z paragrafem 204 rozporzadzenia [2] w sprawie warunkéw technicznym jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, konstrukcja budynkéw powinna zapewniaé nieprzekroczenie
stanow granicznych no$nosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania, tak w calosci, jak i w
kazdym z jej elementow.



W niniejszym opracowaniu przyjeto wiec definicje z tego rozporzadzenia okreslajace, ze:

- stany graniczne nosnosci zostaly przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia

lub przechowywanego mienia

- stany graniczne przydatnosci do uzytkowania zostaly przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe

dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane, czyli jesli wystepuja:

e - lokaine uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wplywaé na przydatnosé uzytkowa,
trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przyleglych do niej niekonstrukcyjnych czesci
budynku,

¢ - odksztaicenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatno$é
uzytkowa, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen, oraz uszkodzenia czesci
niekonstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

* - drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposaZenia oraz
przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Poza tym, dla ujednolicenia okreéiania stanéw technicznych ocenianych elementéw konstrukii,
postuzono sig zawartymi w artykule {11] delicjami okreslajacymi skale zuzycia tych elementow:

- stan zadowalajacy — elementy konstrukgji nie wykazujg zarysowar, nadmiernych ugie¢ i §ladéw korozji

/ nie wymagajg napraw i remontéw

- stan malo zadowalajacy — elementy konstrukcji wykazujg niewielkie zarysowania, nieznacznie

nadmierne ugiecia oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelnosci

pokrycia, itp. / wymagaja napraw o charakterze biezgcym

- stan niezadowalajacy — elementy konstrukcji ulegly znacznej korozji, wykazujg znaczne ugiecia i

uszkodzenia / wymagajg przeprowadzenia remontéw biezacych

- stan przedawaryjny — elementy konstrukcji wykazujg ugiecia, zniszczenia i zarysowania $wiadczace o

przekroczeniu stanu granicznego nosnosci lub przydatnosci do uzytkowania / wymagajg zaplanowanych

remontow lub wzmocniet, albo przebudowy

- stan awaryjny — konstrukcje, badz ich elementy wykazujg trwale uszkodzenia i silne zarysowania,

pekniecia, migjscowg utrate statecznosci, itp. / wymagajg natychmiastowego zabezpieczenia i pilnych

remontéw lub wzmochnien, albo przebudowy

- stan katastrofy budowlanej - konstrukcja, badz jej elementy zostaty zniszczone w sposéb gwattowny /

wymagajg natychmiastowego zabezpieczenia, a nastepnie odbudowy, przebudowy lub rozbiorki.

Dla potrzeb niniejszej ekspertyzy, zdefiniowano takze nastepujgco stwierdzone uszkodzenia

§cian:

- rysa - widoczna na elemencie nieciggio$¢ o rozwartosci do 1mm, jednostronna

- peknigcie - widoczna na elemencie niecigglo$¢ o rozwartosci do 1mm, dwustronna (na przestrzat)

- szczelina - rysa lub pekniecie o rozwartosci ponad 1mm.

1.3.4. Badania

Dla celéw niniejszej ekspertyzy przeprowadzono nastepujace badania o charakterze (z uwagi na
trwajaca normaing eksploatacje budynku mieszkalnego) nie niszczacym i nie naruszajgcym konstrukcii:
- ogledziny i lustracje wzrokowe oraz za pomoca lupy i lornetki
- badania organoleptyczne
- badania przez opukiwanie miotkiem
- badania z uzyciem noza poprzez zagiebianie ostrza i dokonywanie $cinek
- pomiary wyboczen i odchyler od pionu za pomocg pionu i poziomnicy
- pomiary zawilgocenia za pomocg higrometru
- pomiary peknieé i szczelin za pomocg szczelinomierza i suwmiarki
Wobec stwierdzonego na podstawie ogledzin braku zastrzezeri co do no$nosci posadowienia
budynku, zrezygnowano przeprowadzania kosztownych badan gruntu.



2. OPIS STANU TECHNICZNEGO

2.1. FUNDAMENTY

Konstrukcja: Fundamenty murowane z kamienia,

Fundamenty sg niewidoczne. Niemiej z ogledzin dolnych parti $cian piwnic oraz czesci
niepodpiwniczonych (brama przejazdowa i czgs¢ klatki schodowej) gdzie brak jest peknieé i uszkodzen,
wnioskowa¢ nalezy, ze budynek ~ zaréwno jego czes¢ gtowna, jak i oficyna z dobudéwka - jest
posadowiony stabilnie. Swiadczy o tym réwniez brak Znacznejszych zarysowan i peknieé¢ w doinych
partiach $cian i na cokoiach.

Stan fundamentéw okresla sie wiec jako zadowalajacy.

2.2. SCIANY PIWNIC

Konstrukeja: Sciany piwnic budynku gtéwnego i oficyny murowane z kamienia i cegly ceramicznej,
a sciany piwnic dobuddwki oficyny murowane z cegly, gtéwnie cementowej. Cokoly, stanowigce gtéwnie
zewnetrzne czgsci $cian piwnic, sg murowane z kamienia i cegly.

Poza widocznymi rysami na $cianie klatki schodowej oficyny nie stwierdzono znacznych peknigé
Scian. Nie stwierdzono tez ich rozwarstwien, wyboczen czy odchylek. Wszystkie hatomiast powierzchnie
wewnetrzne $cian (lica) sg wytarte, tynki na nich sg gdzieniegdzie odspojone i wykruszone. Sciany
posiadajg tez niewielkie inne powierzchniowe uszkodzenia, w tym mechaniczne,

Réwniez na cokotach nie ma widocznych peknigé, szczelin ani powaznych uszkodzeri. Miejscowo
wystepujg tu tylko ubytki cegiet, glownie pojedynczych i wykruszenia spoin.

Nalezy natomiast zaznaczy¢, ze wskutek licznie wystepujacej wilgoci w piwnicach budynku
gtownego $ciany tam sg w swoich dolnych partiach zawilgocone.

Stan $cian piwnic okresla sie jako mato zadowalajacy.

2.3. SCIANY NADZIEMIA

Konstrukcja: Sciany zewnetrzne budynku gtéwnego sg murowane z cegly ceramicznej. Natomiast
sciany wewnetrzne sg w czgsci murowane z cegly ceramicznej a w cze$ci majg konstrukcje szachulcows,
gdzie konstrukcja drewniana wypetniona jest murem z cegly, réwniez ceramicznej. Takg konstrukcje
szachulcowg majg tez Sciany oficyny.

Najbardziej zniszczone sg $ciany klatki schodowej, kidre wychodzg prostopadle poza lico $ciany
tylnej budynku. Ich zarysowania, malo widoczne od strony zewnetrznej, od wewnatrz pojawiajg sie na
poziomie poipietra i przechodzg rozszerzajgco az do dachu. Na poziomie pdipoddasza poszerzajg sie
przechodzgc w peknigcia szczelinowe. Na tych $cianach na poziomie potpoddasza sg tez odspojone tynki
i uszkodzone sg tez lica Scian.

Na pozostalych $cianach wewnetrznych wystepujg tylko niewielkie powierzchowne zarysowania i
miejscowe drobne uszkodzenia, gléwnie mechaniczne.

Natomiast na $cianach od zewnetrz zna¢ zarysowania przebiegajace pionowo:

w budynku gtéwnym na $cianie frontowej péinocnej w poziomie pietra i poddasza nad i pod oknami
w budynku giéwnym na $cianie tylnej potudniowej w poziomie parteru nad oknami
w budynku gidwnym w bramie przejazdowej, gdzie niewielkie zarysowania pionowe obu $cian
(zachodniej i wschodniej) przechodzg poprzecznie na strop

* w oficynie na scianie szczytowej potudniowej w poziomie parteru i pietra
w oficynie na $cianie tylnej zachodniej, gdzie niemal zupetnie pionowa rysa przebiega przez catg
wysokosé sciany od cokotu do okapu.

Poza zarysowaniami na wszystkich $cianach zewnetrznych - poza frontows i szczytowa zachodnig
budynku gléwnego w poziomie pietra i poddasza - sg w wielu miejscach odspojone i oderwane tynki, w
tym niemal na catej scianie frontowej wschodniej oficyny. Lica écian pod tymi oderwanymi tynkami majg w
duzym stopniu wykruszone spoiny, a cze$¢ cegiet jest powierzchniowo uszkodzona.

Poza obrysem budynku istniejg jeszcze w poziomie przyziemia $ciany podestu wejsciowege do
oficyny murowane z cegly ceramicznej. Sg one w calosci zniszczone — majg odspojone tynki, sa
popekane, wykruszone i uszkodzone na calej swojej powierzchni.

Reasumujac $redni stan $cian nadziemia nalezy okresli¢ jako niezadowalajacy, a stan
$cian klatki schodowej jako przedawaryiny.
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Cokét frontowy budynku giéwnego; uszkodzenie Sciany frontowej parteru przy narozu.

Cokét Sciany tyinej oficyny; uszkodzenia tynkéw w poziomie parteru.

Uszkodzenia cokotu budynku w narozu $ciany klatki schodowej.
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Fragment $cian piwnic oficyny.
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Fragment $cian piwnic dobudéwki oficyny.
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Zniszczone $ciany podestu wejSciowego oficyny.
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Pekniecia $cian (przeciwleglych — wschodniej i zachodniej) klatki schodowej budynku gibwnego w poziomie
poipoddasza.
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2.4. NADPROZA

Konstrukcja: Konstrukcja nadprozy jest trudno rozpoznawaina, w zasadzie — poza piwnicami -
niewidoczna. Sciany piwnic maja nadproza murowane z cegly w formie sklepien, a przebudowane z okien
zsypy majg nadproza z belek stalowych dwuteowych. Za$ $ciany nadziemia mogg mieé zaréwno nadproza
murowane jak i belkowe, a takze szachulcowe drewniane. Na poddaszu budynku gléwnego nadproza nad
oknami strychowymi majg forme sklepien z cegly, a na poddaszu oficyny nadproza sa belkowe
szachulcowe. Nadproza bramy przejazdowej s3 stalowe belkowe.

Nadproza o konstrukcji stalowej belkowej nadokienne i nadbramowe nie majg ugie¢ ani
zarysowan. Skorodowane s3 tylko ich zewnetrzne powierzchnie ich belek, giéwnie stopek. Nadproza
piwniczne murowane w formie sklepiefi sg konstrukcyjnie w stanie dobrym. Podobnie nadproza w
scianach nadziemia, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych, nie majg szczelin, ani znacznych
peknig¢. Jedynie zarysowane sg nadproza w $cianie frontowej nad oknami poddasza i — w mnigejszym
stopniu pietra.

Z uwagi te zarysowanie i korozje stan nadprozy okresla sie jako mato zadowalajgcy.

2.5. STROPY PIWNIC

Konstrukcia: W budynku giéwnym plyty ceramiczne Kleina wsparte na belkach stalowych
dwuteowych. W oficynie giéwnie sklepienia ceramiczne z cegly, w tym nad piwnicg skrajng od strony
potnocnej wsparte odcinkowo na belkach drewnianych. Nad kiatkg schodowg oficyny i nad piwnicg jej
dobudéwki — plyty ceramiczne Kleina.

Stropy Kleina zaréwno w budynku giéwnym jak i w oficynie nie majg peknie¢, ugieé, wykruszen,
czy innych zniszczefi. Skorodowane sg tylko stopki ich stalowych belek.

W oficynie sklepienie nad piwnicg szczytowa od strony poludniowej jest spekane, giéwnie w
kierunkach wzdiuz budynku. Ma tez miejscowe odspojone i oderwane tynki. Pozostale sklepienia nie maja
ani peknig¢, ani ugig¢. Z tym, ze belki drewniane podtrzymujgce sklepienia nad piwnicg skrajng od strony
potnocnej majg od spodu $lady korozji biclogiczne;.

Poza tym na wszystkich stropach miejscowo wystepujg powierzchniowe uszkodzenia polegajace
na niewielkim wykruszeniu, odspojeniu i wyszczerbieniu tynku.

Z uwagi na korozje stan stropéw piwnic okresla sie jako mato zadowalajacy. Z wyjatkiem
stanu stropu nad skrajnym potudniowym pomieszczeniem oficyny, ktéry nalezy uznaé za

przedawaryiny.

2.6. STROPY NADZIEMIA

Konstrukcja. Stropy drewniane belkowe. Z tym, ze na poddaszu oficyny konstrukcje stropéw
podwieszonych nad pomieszczeniami pomocniczymi stanowig jetki wiezby dachowej, natomiast nad
pomieszczeniami pomocniczymi na poddaszu w budynku giéwnym konstrukcje stropéw stanowig belki
utozone na niezaleznej od wiezby konstrukcji szkieletowej cian.

Stropy drewniane nad parterem i pietrem majg niewielkie ugiecia, typowe dla tego typu
konstrukcji. Nie sg to ugigcia nadmierne, a stropy nie wykazujg podatnosci na uzytkowe obcigzenia
dynamiczne. Nie stwierdzono na stropach zniszczen ani znacznych uszkodzen. Sg natomiast w niektdrych
pomieszczeniach odchylone od poziomu, ze spadkami. Brak jest jednak sladéw, ze odchylenia te mogly
powstac wskutek nadmiernego zuzycia stropdéw badz ich uszkodzen, a same odchylenia (spadki) sa
niewielkie (do ok. 2%) i mozna okresli¢ jako uzytkowo zno$ne. Podobnie nie stwierdzono uszkodzen belek
(i jetek) stropow nad poddaszem. W zlym stanie technicznym sa tylko warstwy gorne stropdw nad pietrami
stanowigce podiogi strychéw. Deski podiogowe, ktére ulozone sg na czesci tych stropéw, sg miejscami
oderwane od belek, starte powierzchniowo i ostabione.

Stan stropéw nadziemia okresla sie jako malo zadowalajacy.
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Skorodowane belki nadproza nad zsypem w piwnicy budynku gtéwnego.
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Skorodowane belki nadproza nad brama przejazdowa.
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Fragment stropu Kleina nad piwnicami budynku giéwnego; skorodowane stopki belek stalowych.
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Jedno z uszkodzen stropu nad piwnicg pofudniows offcyny.
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2.7. WIEZBY DACHOWE

Konstrukcia: W budynku gléwnym wiezba dachowa drewniana, tradycyjna platwiowa - z czterema
wigzarami kleszczowymi, dwiema $ciankami stolcowymi wewnetrznymi i dwiema zewnetrznymi oraz
belkami wiencowymi podiuznymi przy tych $cianach. W oficynie wigzba dachowa jest takze drewniana
tradycyjna - krokwiowa z rowniez czterema wigzarami kleszczowymi i belkami wieficowymi podiuznymi,
wsparta na szachulcach $cianach zewnetrznych kolankowych. Nad dobudéwkg oficyny konstrukcje
przekrycia stanowi stropodach jednospadowy plaski o konstrukcji drewnianej belkowe;.

Wigkszos€¢ elementéw obu wiezb zachowana jest w stanie do$¢ dobrym. Drewno jest twarde, a
zlgcza (gidwnie ciesielskie) sg stabilne. Nie stwierdzono takze na konstrukcjach znaczniejszych sladéw
korozji biologicznej — zbutwienia czy zerowania owadéw. Niemiej na obu wieZbach znaé¢ niewielkie ugiecia
krokwi i miejscowo tez jetek. Pouginane jest tez w wielu miejscach tacenia dachu. Wszystko to powoduje,
ze pofacie dachowe sg nieco pofalowane. Zuzyte niejako sg tez powierzchnie elementéw konstrukcii,
ktére posiadajgce liczne mikrospekania i pory. Poza tym istniejg miejscowe uszkodzenia elementow,
gtéwnie mechaniczne, a w kilku miejscach znaé tez $lady zaciekéw, ktére nie naruszyly jednak jeszcze
stabilnosci elementdw.

W dwobch miejscach wiezby budynku gtéwnego wyciete sg fragmenty jetek i nad nimi krokwi, co
wskazywaio by, ze albo kiedy$ istniaty albo byly projektowane w tych miejscach kominy. Wyciete jetki sg
wsparte na wymianach, a krokwie uzupeinione nadbitkami, a w jednym miejscu (przy kalenicy) podparte
dodatkowo stupkami z okraglakéw. Wsparcia, nadbitki i podparcia stupowe majg charakter prowizoryczny
i aby zapewni¢ peing stabilnos¢ wiezby rozciete jej elementy nalezatoby wymienié.

Poza tym zuzyte i zniszczone sg zewnetrzne elementy drewniane obudowy dachow — wiatrownice,
deski okapowe i podbitki. Wszystkie sg wypaczone, poluzowane, czesciowo zbutwiata, a wiatrownica na
szczycie oficyny jest wylamana.

Reasumujac jednak stan obu wieZb dachowych okresli¢ nalezy jako niezadowalajacy.

2.8. POKRYCIA DACHOWE

Konstrukcia: Na budynku gtéwnym i oficynie pokrycie stanowi dachéwka ceramiczne karpidwka
ulozona w koronke. Na dobudéwcee oficyny dach jest pokryty papa.

Dachéwki na wszystkich polaciach sg zuzyte. Ich warstwy wierzchnie sa wyplukane, porowate i
miejscowo wykruszone. Poza tym dachéwki sg poluzowane, fragmentami przesuniete, a fragmentami ich
brakuje. Zniszczone w ten sposob i tym samym nieszczelne sg szczegélnie krawedzie polaci przy
$cianach szczytowych (z wyjatkiem pofaci frontowej budynku gldwnego) i przy koszu, gdzie wystepuje
wiele ubytkéw, wiele dachowek jest potamanych lub wykruszonych. W mniejszym stopniu — choé
miejscowo rowniez — dotyczy to $rodkéw potaci, gdzie ubytkéw i wykruszen jest mniej. Niewielkie
nieszczelnosci pokrycia wystepuja tez przy kominach. Poza tym pokrycia nie sg uszczelnione od spodu.
Wyrazna nieszczelnos¢ pokrycia wystepuje na dachu nad wystepem klatki schodowej, gdzie wskutek
zaciekow oderwane sg fragmenty tynku Scian i sufitow, a fragment podsufitki jest zbutwialy.

Znajdujgce sie pod pokryciem tacenie, chociaz nie stracito swej nosnosci konstrukcyjnej, to ma
plamy i $slady korozji biologicznej oraz — co wspomniano wyzej - miejscowo nadmierne ugiecia. 1 jak
wspomniano juz wyzej wypaczone, poluzowane i czesciowo zbutwiate sg drewniane obudowy dachéw -
wiatrownice, deski okapowe i podbitki.

Pokrycie papowe dobudéwki oficyny jest nieuszkodzone, szczelne.

Stan techniczny pokrycia dachéw okresla sie jako przedawaryjny.

2.9. OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE

Konstrukcja: Obrébki, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Rury spustowe
frontowe budynku gléwnego miejscowo sztukowane elementami z PCV.

Obrobki i oynnowanie generalnie spelniajg swojg role. Rynna frontowa budynku gtéwnego jest
nieugieta, szczelna i w niewielkim stopniu skorodowana. Pozostate elementy orynnowania, czyli pozostale
rynny i wszystkie rury spustowe skorodowane sg w wiekszym stopniu. Rynny sg poza tym w kilku
miejscach tez ugiete. Podobnie ugieta jest tez miejscowo obrébka gzymsu podokiennego $ciany
frontowej.

Natomiast nad Sciang tying zachodnig oficyny rynny w ogdle nie ma — nie zostala zalozona. Co
jest prawdopodobnie przyczyng wytartego, a raczej wyplukanego, tynku na partiach dolnych tej $ciany.

Stan obrébek blacharskich i orynnowania okresla sie jako niezadowalajacy.
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Fragment wigzara oficyny.
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Uszkodzenia pokrycia budynku giéwnego przy szczycie wschodnim od strony podwdrza.
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Wiytamana deska wiatrowa i uszkodzenia pokrycia oficyny przy szczycie pofudniowym od strony podwdrza.

Zniszczenia spowodowane nieszczelnoécimi pod dachem klatki schodowej budynku giéwnego.
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2.10. KOMINY

Konstrukcia: Kominy w budynku sg murowane tradycyjnie z cegly ceramicznej petnej i zwieficzone
ceramicznymi glowicami. Z tym, 2e w czesciach ponad dachami kominy sg wymurowane z cegiet
klinkierowych. Poza kominem wewnetrznym oficyny [oznaczonym na rysunkach jako K5}, ktory w czesci
ponad dachem jest wymurowany z cegly ceramicznej zwyklej. W przewody komina oficyny [K4] wstawione
sg wkiadki stalowe. Poza kominami w budynku na $cianie szczytowej zachodniej zamontowany jest komin
zewnetrzny stalowy wykorzystywany jako przewod spalinowy kotta gazowego.

Przewody kominéw murowanych wykorzystywane sg wylacznie jako dymowe. tgcznie w obu
czesciach budynku znajduje sie pie¢ kominéw, nie liczgc zewnetrznego przysciennego stalowego. Trzy
kominy [K1, K4 i K5] przebiegajg przez cailg wysokos¢ budynku — od piwnic ponad dach. Komin szczytowy
budynku gtdwnego [K2] ma przewody od poziomu parteru i wychodzi ponad dach, a komin szczytowy [K3]
chociaz tez wychodzi ponad dach to nie jest nigdzie polaczony, a przewody ma widoczne dopiero od
poziomu poddasza. Natomiast do bardzo duzego gabarytowo komina wewngtrznego oficyny {[K5]
podigczone sg tylko urzgdzenia ~ parterze piec, na pietrze kociot c.0. i na poddaszu piec, ktory nie jest od
lat uzytkowany.

Konstrukcja kominéw w poziomach parteru, pietra i poddasza nie budzi zastrzezen. Jest trwata i
stabilna. W poziomie piwnicy uszkodzenia ma nieotynkowana powierzchnia komina [K1]. Spoiny majg
ubytki zaprawy a lica cegiet utrgcenia i wyszczerbienia. Jedna z wyczystek dolnych jest tu otwarta - bez
drzwiczek a druga zamurowana. W czesciach ponad dachem stan kominéw klinkierowych [K2, K3 i K4]
jest dobry i nie budzi zastrzezeri. Niewielkie pekniecie i rozwarcie na glowicy natomiast ma komin [K1].

W bardzo wysokim stopniu uszkodzony i zniszczona jest wystajgca ponad dach cze$¢ komina
oficyny [K5]. Wiekszo$¢ spoin — szczegéinie w uzytkowanej partii komina — ma glebokie ubytki, cegty sg tu
wyszczerbione i poluzowane. Glowica komina jest odspojona a tworzace jej gérng warstwe cegly lezg
luzem. Sciany komina majag odchylenia od pionu.

Stan komindw [K2, K3 i K4] nalezy okresli¢ jako zadowalajgcy, stan komina [K1] jako
niezadowalajacy, a stan komina oficyny [K5] jako awaryjny.

2.11. SYSTEM WENTYLACJI

Poza lokalem uzytkowym na parterze, zadne inne pomieszczenia lokali w budynku nie majg
wentylacji. Ani grawitacyjnej, ani wymuszonej.
Stan systemu wentylacji w budynku okresla sie wiec jako przedawaryjny.

2.12. SCHODY

Konstrukcia: W budynku gidéwnym schody do piwnicy sg betonowe, a schody w nadziemiu sg
drewniane policzkowe ze stopnicami drewnianymi (w cze$ci parter - pietro pokrytymi wyktadzinami PCV) i
podstopnicami deskowymi. W oficynie schody do piwnicy sg drewniane policzkowe drabinowe ze
stopnicami deskowymi, bez podstopnic, a schody w nadziemiu sg drewniane policzkowe ze stopnicami
drewnianymi i podstopnicami deskowymi. Schody zewnetrzne oficyny i podest wejsciowy sg betonowe.

Konstrukcja i nosnoé¢ schodéw betonowych do piwnicy budynku gtéwnego nie budzi zastrzezen.
Stopnie sg jedynie starte powierzchniowo i wylamane sg z nich noski metalowe. Schody nadziemia
budynku gléwnego sg konstrukeyjnie stabilne, ale majg wytarte powierzchnie stopnic. Poza tym stopnie sg
obnizone od kilkku do ok. 20mm w stosunku do ich drewnianych przySciennych wang. Z wyjatkiem
poluzowanego stupka na parterze, to w dobrym stanie sg balustrady tych schoddw.

Schody oficyny w poziomie od parteru do pdipeddasza sg - podobnie jak w budynku gidwnym -
konstrukcyjnie stabilne, ale majg mocniej wytarte powierzchnie stopnic, a szczegoinie ich krawedzie, na
ktorych starcia siegajg gtebokosci nawet 25-30mm. Ich balustrady sa natomiast w stanie dobrym. W
znacznie gorszym stanie sg schody prowadzace z poziomu péipoddasza na strych. Cho¢ sg stabilne, to
s3 jeszcze mocniej zuzyte. Starcia powierzchni stopnic siegajg do 10mm, a starcia ich krawedzi nawet do
40-50mm. Poluzowane s3 tez ich balustrady na poziomie poddasza.

Schody w oficynie prowadzace do piwnicy sg catkowicie zniszczone. Majg wylamang z podpory
pod stropem parteru catg konstrukcje i sg wsparte na starych, podstawionych pod belke policzkowg
drzwiach. Poza tym majg wylamang stopnice i starte wszystkie powierzchnie.

Schody zewnetrzne i podest wejSciowy do oficyny sg wytarte, spekane i wyszczerbione.

Stan schoddéw generalnie okresla sie jako przedawaryjny. natomiast schodéw do piwnicy
oficyny sa w stanie katastrofy budowiane;.
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Stopnie schodéw do piwnicy w budynku gféwnym.
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Starte powierzchnie schodéw z péipietra na poddasze w oficynie.
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Zniszczone i uszkodzone zewnetrzne schody wejsciowe i podest do oficyny.
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2.13. ELEWACJE

Konstrukcja: Elewacja frontowa budynku gidéwnego - tynki tradycyjne cementowo ~ wapienne z
warstwa wierzchnig z terrazytu, bez ozdob, nieocieplone. Elewacje pozostate - tynki tradycyjne cementowo
— wapienne, rdwniez bez ozdéb, nieocieplone.

Tynk na elewacji frontowej jest miejscowo uszkodzony w poziomie parteru przy narozu
zachodnim. Poza zarysowaniami opisanym w poz. ,,2.3. Sciany nadziemia” pozostate fragmenty elewaciji
nie majg uszkodzen ani odspojen. Natomiast cala elewacja jest do§¢ znacznie zabrudzona i przez to
nieestetyczna.

Elewacja szczytowa zachodnia budynku giéwnego rowniez nie jest uszkodzona, jedynie
zabrudzona i malo estetyczna. Uszkodzone natomiast, i to w stopniu znacznym, s elewacje budynku
gléwnego - tyina i szczytowa wschodnia (ta ostatnia w poziomie poddasza ponad zabudowa sasiednig).
Tynki na tych elewacjach sg odparzone, odspojone, z ubytkami siggajacymi miejscowo do kilku metréw
kwadratowych. Elewacja tylna, poza tym, jest — oprécz fragmentami balkonéw - mocno zabrudzona

Elewacja szczytowa poludniowa oficyny ma niewiele ubytkéw, ale ma zarysowania (opisane
czesciowo w poz. ,,2.3. Sciany nadziemia®) a jej tynki s3 w duzym stopniu odspojone od podioza.
Natomiast elewacja oficyny tylna zachodnia ma ubytki tynkéw ~ niewielkie w poziomie pod okapem pod
kominami i wigksze w poziomie parteru nad cokolem na niemal catej dtugosci.

W najwigkszym stopniu uszkodzona jest elewacja frontowa wschodnia oficyny. Jej tynki s3
oderwane w okolo polowie powierzchni, a te ktore pozostaly sg w wigkszosci odspojone. Odstoniete
drewniane elementy szachulca niszczejg wskutek opadéw dzialania storica — maja liczne mikrospekania i
pogtebiajgce sie pory.

Na wszystkich tez elewacjach w miejscach, gdzie oderwane sg tynki wystepujg ubytki zaprawy
oraz wykruszenia i niewielkie uszkodzenia cegiet. Poza dobudéwkg oficyny zadna z elewacji nie jest
docieplona,

Stan elewacii okresla sie wiec jako przedawaryjny.

| '#Jul 2 A = 2 '.An_-_l"_h
Zniszczona w calosci elewacja frontowa wschodnia oficyny.

22



Uszkodzenia elewacji szczytowej wschodniej budynku giéwnego na poziomie poddasza.
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2.14. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

2.14.1. Scianki dziatowe

Nie liczac wewnetrznych $cian w lokalach $cianki dzialowe w formie przepierzen wystepuja na
poddaszach budynkéw gldwnego i oficyny. Maja konstrukcje drewniane szkieletowe.

Scianki odgradzajgce lokal nr 4 na poddaszu budynku gtéwnego sg w stanie dobrym. Pozostate
majg konstrukcje stabilng, ale zniszczone obicia (opierzenia), ktére sg naderwane, odspojone i miejscowo
uszkodzone. Poza tym sg zabrudzone, nieestetyczne.

2.14.2. Stolarka

Okna lokali mieszkalnych maja w przewazajacej mierze konstrukcje z profili PCV. Sg one
stosunkowo nowe, w dobrym stanie technicznym. Wyjatek stanowig tu tylko dwa okna w oficynie — jedno
na parterze i jedno na pigtrze, ktére sg drewniane i mocno zuzyte. Te okna s3 stare, wypaczone | w
wysokim stopniu zuzyte. Podobnie jak stare drewniane okna klatek schodowych, zaréwno w budynku
gtownym jak i oficyny. Drewniane wypaczone i zniszczone sg tez wszystkie okienka strychowe. Natomiast
okienka piwniczne (ktore znajdujg sie tylko w oficynie), cho¢ drewniane, sg w stanie do¢ dobrym. Z tym,
ze nie dotyczy to szypéw piwnicznych, z ktérych tylko jeden — frontowy jest zamkniety, a pozostate s3
otwarte, prowizorycznie zastawione.

Witryna sklepowa razem z wejsciem jest w dobrym stanie technicznym i uzytkowym.

Natomiast stolarka drzwiowa jest zréznicowana. Drzwi wejsciowe do budynku gléwnego sg w
dobrym stanie. Pozostate drzwi nadziemia sg dos¢ znacznie zuzyte. Brakuje tez drzwi wejsciowych na
poddasze. Natomiast drzwi piwniczne deskowe w budynku glownym sag zniszczone i wypaczone.
Podobnie zniszczone i wypaczone, a takze niektére i wylamane sg deskowe drzwi w piwnicach i na
strychu oficyny.

2.14.3. Tynki

Tynki wewnetrzne sg tradycyjne cementowo — wapienne. We wszystkich pomieszczeniach poza
lokalami, tj. na korytarzach i klatkach schodowych tynki majg zarysowania i przetarcia, ale bez znaczacych
uszkodzen, spekan. Z wyjatkiem tynkéw na poipietrze i poipoddasza klatki schodowej, ktdrych znaczne
uszkodzenia opisano w poz. ,2.3. Sciany nadziemia” i w poz. ,2.8. Pokrycia dachowe”. Wszystkie te tynki
sg poza tym w mniejszym lub wigkszym stopniu zabrudzone, a pokrywajgca je farba jest ztuszczona.

Wigksze natomiast uszkodzenia znajdujg si¢ w bramie przejazdowej, gdzie tynki sg w wielu
miejscach oderwane i znacznie mocniej zarysowane. Wytarte miejscowo i miejscowo odspojone sg tez
tynki piwnic. A w piwnicach budynku gtéwnego dolne partie tynkéw sg tez zawilgocone.

2.14.4. Posadzki.

Posadzka w bramie przejazdowej jest cementowa. Ma zarysowania i pekniecia oraz niewielkie
wyszczerbienia. Ma tez nierébwno$ci w miejscach, gdzie byla skuwana dla wykonania podigczen
instalacyjnych. Jej uzytkowos$¢ nie budzi jednak zastrzezen.

Na parterze klatki schodowej posadzka jest z plytek ceramicznych, a na parterze klatki schodowe;j
oficyny z lastryko gtadkiego. klatkach schodowej posadzka jest lastrykowa. Posadzki te majg zarysowania
i s starte, ale uzytkowo w stanie do$¢ dobrym. Natomiast podesty schodowe majg konstrukcje drewniang
i sg pokryte deskami i wykiadzinami jak stopnie schodowe. | podobnie jak stopnie schodowe
konstrukcyjnie sg stabilne, lecz majg mniej lub wigcej znaczaco starte powierzchnie. Zniszczone, bardziej
zuzyte i miejscami uginajgce si¢ sy natomiast — o czym pisano w ,2.6. Stropy nadziemia” — podiogi
deskowe na strychach.

Najwigcej uszkodzen i wykruszen majg posadzki cementowe w piwnicach. Poza tym w piwnicy
budynku gtéwnego posadzki sg mocne zawilgocone, miejscami wrecz zalane wodg. Woda dostaje sie na
nie niewielkim wyciekiem ze $ciany od strony bramy przejazdowej i poprzez nieszczelnosci instalacii,
gidwnie kanalizacyjnej. Nie drozne sg tez wykonane w tych posadzkach rynsztoki (kanaliki), ktére te wode
z posadzki odprowadzaty na zewnatrz do kanalizacji miejskiej deszczowej.
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2.14.5. Wykoriczenie wewnatrz lokali

Tynki wewnetrzne ~ tradycyjne cementowo — wapienne i/lub gipsowe, a w wybranych tazienkach i
fragmentach kuchni licowane ptytkami glazura. Wigkszo&¢ tych tynkéw ma drobne spekania i miejscowe
wytarcia. Lecz generalnie tynki te sg w stanie do&¢ dobrym i uzytkowo nie budza zastrzezen.

Podiogi sa zréznicowane. W lokalu uzytkowym jest posadzka z plytek terakota, w mieszkaniach
sg giownie panele podiogowe i wykiadziny, a w pomieszczeniach fazienek plytki terakota. Te podiogi i
posadzki sg w stanie technicznym dobrym.

Generalnie nalezy okresli¢ stan elementéw wykonczeniowych budynku jako mato
zadowalajacy.

Uszkodzenia o$cieza bramy przejazdowey,
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Saczacy sie wyciek wody podskémej na posadzke piwnicy budynku gfownego.
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3. ANALIZA STANU BUDYNKU

3.1. STOPIEN ZUZYCIA

3.1.1. Budynek gtéwny

UDZIAL OCENA STOPIEN
ELEMENT BUDYNKU ELEMENTU W ZUZYCIA ZUZYCIA
OBIEKCIE ELEMENTU BUDYNKU
roboty ziemne 2,8% 20% 0,6%
fundamenty i izolacje 4,1% 40% 1,6%
mury konstrukcyjne i kominy 18,6% 50% 9,3%
$ciany dzialowe 4,8% 50% 2,4%
stropy 8,2% 50% 41%
wiezba dachowa 5,2% 40% 2.1%
pokrycie dachowe, blacharka 4,4% 50% 2,1%
tynki i oktadziny wewnetrzne 5,3% 50% 2,7%
tynki zewnetrzne, elewacje 3,7% 50% 1,9%
drzwi i okna 10,2% 40% 4,1%
podiogi i posadzki 6,4% 40% 2,6%
schody 3,8% 40% 1,5%
malowanie 2,8% 70% 2,0%
rézne inne 1,5% 60% 0,9%
instalacje grzewcze 6,0% 50% 3,0%
instalacje sanitarne 8,4% 60% 5,0%
instalacja elektryczna 3,8% 60% 2,3%
OGOLEM: 100,0% X 48,2%
3.1.2. Oficyna
UDZIAL OCENA STOPIEN
ELEMENT BUDYNKU ELEMENTU W ZUZYCIA ZUZYCIA
OBIEKCIE ELEMENTU BUDYNKU
roboty ziemne 2,8% 20% 0,6%
fundamenty i izolacje 4,1% 40% 1,6%
mury konstrukcyjne i kominy 18,6% 60% 11,2%
§ciany dzialowe 4,8% 50% 2,4%
| stropy 8,2% 60% 4,9%
wiezba dachowa 5,2% 50% 2,6%

pokrycie dachowe, blacharka 4,.4% 70% 3,1%




tynki i okladziny wewnetrzne 5,3% 40% 2,1%
tynki zewnetrzne, elewacje 3.7% 80% 3,0%
drzwi i okna 10,2% 60% 6,1%
podiogi i posadzki 6,4% 40% 2,6%
schody 3,8% 50% 1,9%
malowanie 2,8% 50% 1,4%
rézne inne 1,5% 80% 1,2%
instalacje grzewcze 6,0% 70% 4.2%
instalacje sanitarne 8,4% 60% 5,0%
instalacja elektryczna 3,8% 60% 2,3%

OGOLEM: 100,0% X 56,1%

3.1.2. Sredniowazony

Sredniowazony stopieri zuzycia technicznego budynku (jako cafo$ci prawno-administracyjne;j)
okresla si¢ na podstawie udziatow powierzchni uzytkowych poszczegdlnych czeéci budynku w tacznej
powierzchni uzytkowej cafosci.

48,2% x 304/408 + 56,1%x104/408 = 50,6%
Reasumujgc stopien zuzycia budynku okresla si¢ na: 50,2%

3.2. STAN FUNKCJONALNY

Jest rzeczg naturaing, Ze stan funkcjonainy domu wybudowanego okoto stu lat temu nie bedzie
zgodny z obecnie obowigzujgcymi wymogami zawartymi w rozporzgdzeniu [2] w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Natomiast wystepujace w budynku
uszkodzenia, odksztaicenia i mankamenty ujemnie wplywajace na jego przydatno$é uzytkows, czy wyglad
estetyczny podlegajg ocenie subiektywnej, odnoszgcej sie poréwnawczo do budynkéw znajdujgcych sie w
danej aglomeracji o podobnych cechach i wieku.

Majac to na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze pod wzgledem uzytkowym budynek jest dosé typowa
kamienicg, nie roznigcg si¢ w sposéb znacznych od wielu takich w miescie. W zwigzku z tym
nieuzasadnionym bytaby rezygnacja uzytkowania go w takim uktadzie funkcjonalnym, w jakim znajduje sie
obecnie.

3.3. STANY GRANICZNE

3.3.1. Podsumowanie stanu technicznego

Zgodnie z pozycjg 2. OPIS STANU TECHNICZNEGO stan techniczny elementéw konstrukgji
budynku ckreslono jako:

fundamenty - zadowalajgcy
Sciany piwnic - mato zadowalajgcy
$ciany nadziemia - niezadowalajgcy
Sciany klatki schodowej budynku gtéwnego - przedawaryjny
nadproza - malo zadowalajacy
e stropy piwnic - mato zadowalajacy
strop nad potudniowg piwnicg oficyny - przedawaryjny
stropy nadziemia - mato zadowalajacy
wiezby dachowe - niezadowalajacy
pokrycia dachowe - przedawaryjny
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obrébki blacharskie i orynnowanie - niezadowalajacy

kominy [K2], [K3} i {K4] - malo zadowalajacy
komin [K1] - niezadowalajgcy

komin oficyny [K5] - awaryjny

wentylacja grawitacyjna - przedawaryjny

schody - przedawaryjny

schody do piwnicy oficyny - katastrofy budowlanej
elewacje - przedawaryjny
elementy wykoriczeniowe - niezadowalajacy

3.3.2. Analiza zagrozen

Zgodnie z przyjetymi w poz. 1.3.3. definicjami stany graniczne nosnosci i przydatnosci do
uzytkowania zostaty przekroczone w zakresie tych elementow konstrukgji, ktérych stan zostat w pozycji 2.
OPIS STANU TECHNICZNEGO okreslony jako przedawaryjny, awaryjny i oczywiscie katastrofy
budowlanej.

W 2zwiazku z tym uznaé nalezy, ze pilnie wymagajace remontéw $3 nastepujace elementy
budynku:

» Sciany klatki schodowej budynku giéwnego
strop nad pofudniowg piwnica oficyny
pokrycia dachowe budynku giéwnego i oficyny
komin oficyny [K5]
schody, w tym w pierwszej kolejnosci schody do piwnicy oficyny
elewacje -
system wentylacji grawitacyjnej
. Natomiast zagrozone przekroczeniem standéw granicznych nosnosci i przydatnosci do
uzytkowania w przysziosci sg te elementy, kiérych stan zostat w pozycji 2. OPIS STANU
TECHNICZNEGO okreslony jako stan niezadowalajacy. | tak zaplanowania i remontu/wymiany wymagaja:
» Sciany nadziemia (pozostate poza $cianami klatki schodowej)
e wiezby dachowe
obrébki blacharskie i orynnowanie
komin [K1]
e elementy wykoficzeniowe
a takze — co wynika z pobieznych ogledzin i obserwacji - instalacje kanalizacyjne i elektryczne znajdujgce
si¢ w pomieszczeniach stanowigcych czesci wspéine budynku (piwnice, klatki schodowe, strychy).

3.4. KWALIFIKACJA REMONTOWA

Zaréwno wyliczone zuzycie techniczne budynku, jak i analiza jego stanu funkcjonalnego oraz
analiza zagrozen standw granicznych elementéw konstrukeji kwalifikujg obiekt do remontu o charakterze
kapitalnym w zakresie czesci stropéw oficyny, scian klatki schodowej budynku giéwnego, schodéw,
komina [K5], dachu, elewaciji oraz systemu wentylacji pomieszczen w budynku.

Z tym, ze te elementy, ktérych bardzo zly i zly stan techniczny zagraza bezpieczenistwu
uzytkowania i wplywa na postepujace niszczenia budynku, a wiec schodéw do piwnicy oficyny, komina
[K5], $cian klatki schodowej, stropu nad piwnicami oficyny, pokrycia dachowego i elewacji powinny byé¢
wyremontowane w trybie pilnym.
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4. WNIOSKI | ZALECENIA

4.1. WNIOSKI

A. W trybie awaryjnym wymienié schody do piwnicy oficyny.

B. W trybie pilnym nalezy przeznaczy¢ budynek do remontu obejmujgcego:
Sciany
* przeszycie peknig¢ i wzmocnienie $cian klatki schodowej budynku giéwnego
¢ przeszycie peknigeia na Scianie tylnej oficyny
s przeszycie zarysowan na Scianach pozostalych
*  Uuzupetnienie spoin | naprawy powierzchni zewnetrznych muréw wszystkich §cian i cokolow
Stro

§

przemurowanie peknie¢ i wzmocnienie stropu nad potudniows piwnicg oficyny

zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych (giéwnie stopek) stropéw piwnic, balkonéw oraz

nadprozy piwnic i nad brama przejazdowa

Kominy

* wymiana czesci gornej (od poziomu poddasza) komina oficyny [K5] z pozostawieniem tylko kanatéw
wykorzystywanych

* remont czgsci piwnicznej Scian i przewodow i naprawa peknietej glowicy komina [K1]

 rozebranie czesci ponad dachem niewykorzystywanego komina budynku giéwnego [K3]

Dach

e remont i miejscowe wzmocnienie wraz z wyréwnaniem plaszczyzny potaci oraz impregnacja wiezb
dachowych

e wykonanie izolacji przeciwwiatrowych z folii paroprzepuszczalnej oraz wymiana tacenia i pokrycia
dachow

e wymiana blacharki i orynnowania

Schody

e remont catkowity schodéw zewnetrznych i podestu wraz z obmurowaniem przy wejéciu do oficyny

e remont catkowity schodow drewnianych prowadzacych na strych w oficynie

* naprawy i remonty czgstkowe stopnic i podestéw pozostatych schodéw

Elewacje
» wykonanie nowych elewacji (poza dobuddwka oficyny) z ociepleniem ich metoda lekkg mokrg

System wentylacii

¢ wykonanie wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w kuchniach i fazienkach wszystkich mieszkar

Elementy wykorczenia

e wymiana okien — dwoch w mieszkaniach w oficynie, trzech na klatkach schodowych
wymiana okienek na strychach
wymiana zuzytych drzwi wewnetrznych (gidéwnie deskowych) w piwnicach i na strychach oraz
zewnetrznych do oficyny, schowka pod schodami oficyny i wejéciowych do piwnicy pod dobudéwka
oficyny

e zerwanie tuszczacych si¢ farb, uzupelnienie i przetarcie tynkéw $cian, sufitow i biegéw oraz ich
pomalowanie w piwnicach i na klatkach schodowych

* udroznienie rynsztokéw odplywowych, wykonanie czeéciowych izolacji oraz remont posadzek
cementowych piwnic

* rozebranie lub czastkowy remont (wymiana) zniszczonych elementéw $cianek i opierzefi na
poddaszach
impregnacja wszystkich elementéw drewnianych strychéw
remont podiég na strychach
wykonanie napraw instalacji na klatkach schodowych w piwnicach i na strychach

UWAGA!

Zapisane wyzej dziatania nie ingerujg (poza wykonaniem wentylacji) w uzytkowe pomieszczenia
lokali. Mozna wigc (i nalezy) przeprowadzi¢ je niezwlocznie. Po wykonaniu tych dziatan budynek bedzie
mogt byé uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
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4.2. ZALECENIA

1. Schody piwniczne oficyny nalezy wykonaé w Kksztalcie jak obecne, z drewna iglastego kl. Il lub
debowego zaimpregnowanego cisnieniowo. Nastepnie odgruzowac piwnice, rozebra¢ schody istniejgce,
zamontowac¢ do $cian i posadzki stalowe konstrukcje wsporcze a do nich nowe schody. Alternatywnie
schody mozna wykonac w catosci jako stalowe ze stopnicami z kratek Vema.

2. Przeszy¢ peknigc¢ i zarysowan $cian nalezy dokonaé w spos6b najmniej ucigzliwy i najmniej ingerujgcy
w konstrukcje oraz bez koniecznosci uzycia stemplowania. W tym celu nalezy zastosowaé metode
wzmochnienia uszkodzonych miejsc pretami. Przy czym zaleca sie uzycie pretéw spiralnych HeliBar o
srednicy 6mm i zaprawy HeliBond MM2 systemu HELIFAX. Prety dtugosci min. 100 cm (po 50cm po obu
stronach peknigcia) nalezy umiescié w co czwartej warstwie cegiet. Przy czym kolejne przeszycia
wykonywa¢ po zwigzaniu poprzednich, jednoczesnie nie gesciej niz w co 6 warstwie (patrz rys. nr 9 i
zatgeznik nr 4).

3. Napraw uszkodzonych powierzchni $cian zewnetrznych pod oderwanymi tynkami i nietynkowanych
nalezy dokona¢ w spos6b nastepujacy: Skué pozostate odspojone tynki, ubytki cegiel uzupeini¢ a
wykruszone cegly wymienié (uzyé cegiet ceramicznych klasy min. 75 i zaprawy cementowo-wapiennej
marki 30). Nastepnie spoiny, ktére s3 wykruszone dokiadnie wyskrobac¢ i oczy$cié na gteboko$é min.
30mm, Potem powierzchnie zaimpregnowaé preparatem Ceresit CT17. Nastepnie spoiny zwilzyé i
uzupetni¢ zaprawa cementowo-wapienng marki 30, a wieksze ubytki wypeini¢ zaprawg Ceresit CX20. Na
koniec powierzchnie Sciany otynkowaé¢ badz ocieplié metodg lekkg mokra.

4. Remont sklepienia stropu nad piwnicg nalezy wykona¢ w sposob nastepujgey: Odbi¢ wszystkie tynki ze
sklepienia, oczysci¢ jego powierzchnig i zaimpregnowaé preparatem Ceresit CT17. Nastepnie strop
podstemplowa¢, wymieni¢ ewentualnie wypadajace cegly (uzy¢ cegiet ceramicznych klasy min. 150 i
zaprawy cementowej marki 50) i wypeini¢ szczelnie wszystkie peknigcia oraz wykruszone spoiny zaprawg
Ceresit CX20. Nastepnie otynkowa¢ strop tynkiem tradycyjnym cementowo wapiennym i pobiatkowag.

5. Skorodowane stopki i odkryte boki belek stropowych oraz nadprozy nalezy oczyscié szczotkami
stalowymi, zagruntowa¢ farbg antykorozyjng aktywng (np. miniowa) a nastepnie pomalowaé¢ dwukrotnie
dokiadnie farba chlorokauczukowsa.

6. Komin oficyny [K5] nalezy rozebraé do poziomu stropu nad pietrem i po dokonaniu ogledzin i
dokiadnych wymiaréw oraz rozstawu dwéch (trzeci jest przylaczony na poddaszu) uzywanych przewodéw
dymowych dobraé odpowiedni zestaw kominéw systemowych (Schiedel, Vit-Kom, Plewa lub inne) i
wymurowac go ponad dach.

7. Naprawy $cian komina [K1] w poziomie piwnicy nalezy dokona¢ w sposéb nastepujgcy: Odkué
zamurowang wyczystke, zamontowa¢ drzwiczki wyciorowe na obu wyczystkach. Ubytki cegiet uzupehic a
wykruszone cegly wymieni¢ (uzy¢ cegiet ceramicznych kiasy min. 150 i zaprawy cementowej marki 50).
Nastepnie spoiny, ktére sg wykruszone doktadnie wyskrobac i oczy$ci€ na gieboko$é min. 30mm, Potem
powierzchnie zaimpregnowa¢ preparatem Ceresit CT17. Nastepnie spoiny zwilzy¢ i ubytki wypetnié
zaprawg Ceresit CX20. Na koniec powierzchnig komina oszprycowag, otynkowac tynkiem cementowym i
pobiatkowa¢. Peknigtg glowice komina przemurowad cegla klinkierowa.

8. Wiezby dachowg i pozostate elementy konstrukgji drewnianych na poddaszu nalezy oczyscié, oskrobaé
ich uszkodzone powierzchnie. Nastepnie rozebraé facenie, wymieni¢ rozcigte krokwie wiezby budynku
gidwnego i uzupeini¢ (posztukowaé) rozcigte jetki oraz wyréwna¢ plaszczyzny polaci za pomoca
jednostronnych (lub ewentualnie dwustronnych w miejscach stykéw fat) nadbitek na krokwiach z desek
sosnowych kl. Il o grubosci 38 mm. Calo§¢ zaimpregnowaé $rodkiem solnym owadobéjczymi i
ognioochronnym Fobos M4.

9. Pokrycia dachowe z dachdwki ceramicznej nalezy wymienié¢ na inne pokrycie z dachéwki ceramicznej
(o podobnym do obecnego cig2arze) wraz z wymiang lacenia z tarcicy sosnowej kl. Ill impregnowane;j.
Dachy wyposazy¢ w membrane (folie) wiatroszczelng paroprzepuszczalg oraz w elementy blacharskie -
okapy, opierzenia szczytowe, rynny i rury spustowe. Przy wykonywaniu okap6w i opierzen szczytowych ich
szerokos¢ nalezy dostosowaé do ocieplenia $cian budynku.

Uwaga! - nie zaleca sig zastosowania pokrycia ani Izejszego, ani ciezszego od obecnego.
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10. W pierwszym etapie remontu schodéw wejsciowych do oficyny nalezy gruntownie naprawié ich
obmurowanie. Sku¢ pozostate resztki tynku, przeszy¢ $ciany od zewnatrz na calych ich dlugosciach
pretami HeliBar tak jak to opisano wyzej w p. 2., uzupetnié ubytki cegiet, wykruszone cegly wymienié (uzyé
cegiet ceramicznych klasy min. 100 i zaprawy cementowo-wapiennej marki 30) i wypelnié wszystkie
spoiny tak jak to opisano wyzej w p. 3. Nastepnie wymieni¢ na nowe — Zelbetowe — przekrycia $cian
(czapy), ktére nalezy wypuscié poza lico sciany na ok. 10cm i wyposazy¢ od spodu w kapinosy. Na koniec
sciany nalezy oszprycowat i otynkowa¢ strop tynkiem tradycyjnym cementowo-wapiennym.

11. Popekane powierzchnie stopnic i podstopnic oraz podestu wejéciowego do oficyny nalezy skué na
gtebokos¢ ok. 5cm a powierzchnie niespekane nakiué. Potem nalezy wykonaé powierzchniowe zbrojenie
krzyzowe 10x10cm z pretéw stalowych fi 4, 5mm zakotwionych obustronnie w $cianach i wylaé nowe
powierzchnie betonowe grubosci min. 3cm z betonu C16/20 (B20). Nastepnie stopnie i podest wykonczyé
ptytkami schodowymi klinkierowymi fub gresowymi utozonymi na kleju.

12. Zniszczone stopnice schodéw prowadzacych na strych oficyny nalezy zdemontowaé. Pozostale
elementy oczysci¢ i zaimpregnowaé tak jak to opisano wyzej w p. 8. Nastepnie zamontowaé nowe
stopnice wykonane z drewna impregnowanego sosnowego kl. Il grubosci 38-42mm. Krawedzie stopnic
wzmocni¢ noskami stalowymi katowymi. Catoéé pomalowaé farbami olejnymi.

13. Starte powierzchnie stopnic schodéw na klatkach schodowych nalezy wylozyé (przy okazji je
poziomujgc) piytami ze sklejki gr. 12mm a potem pokryé wyktadzing schodowg PCV. Wyktadzing pokry¢
tez podesty. Krawedzie stopnic wzmocnié noskami stalowymi katowymi. Odstajace od powierzchni stopnic
przy$cienne wangi drewniane w budynku gtéwnym zdemontowaé i zamontowaé powtdrnie bezposrednio
przy stopniach. Podstopnice, wangi i listwy przy$cienne pomalowaé farbami olejnymi.

14. Elewacje wszystkich $cian nalezy wyremontowac¢ nastepujgco: Sku¢ wszystkie odspojone tynki, a
takze mozliwie pozostate z calych powierzchni $cian, powierzchnie $§cian naprawi¢ tak jak to opisano
wyzej w p. 3. Nastepnie ociepli¢ $ciany metoda lekka mokrg i pomalowac¢ farbami silikonowymi. Wszystiie
parapety zewnetrzne i opierzenia wymienié na nowe dostosowujgc je do grubosci ocieplenia. Na elewacji
frontowej odtworzy¢ gzyms podokienny na poziomie pietra budynku.

15. Przy wymianie pokrycia dachowego zamontowaé wywiewki (wywietrzniki) dachowe i potgczyé je rurami
»Spiro” z projektowanymi do wentylowania pomieszczeniami kuchni i tazienek poddasza i pietra. W
tazienkach i kuchniach parteru oraz w mieszkaniu nr 2 na pigtrze nalezy wentylacje wykona¢ za pomoca
wywietrznikéw $ciennych z rur PCV. W wentylowanych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ kratki
wentylacyjne sufitowe i $cienne.

18. Przetarcia tynkéw Scian, sufitéw i biegow nalezy dokona¢ po uprzednim catkowitym zerwaniu i zmyciu
starych powlok malarskich oraz zagruntowaniu podiozy preparatem Ceresit CT17. Do uzupelnienie
ubytk6w i nieréwnosci tynkdw uzyé zaprawy Ceresit CT29.

17. W posadzkach cementowych wszystkich piwnic nalezy sku¢ ich odspojenia, potem cato§é zmyé i
nastgpnie dokona¢ uzupetnieri wszystkich ubytkow oraz wytaré przy uzyciu zaprawy naprawczej Ceresit
RS88. W korytarzu piwnicznym budynku gléwnego, w wokét miejsca (ok. 1x1m), gdzie wystepuje wyciek
wody nalezy sku¢ tynk i posadzke na glebokosé ok. 25-35mm a nastgpnie wypeini¢ te miejsca zaprawg
uszczelniajgcy Ceresit CX5. Dodatkowo posadzki i Sciany piwnic, na ktérych wystepuje wilgoé w budynku
gtownym uszczelni¢ (Sciany do wysokosci ok. 1m) powtokg Ceresit CR90 lub Ceresit Cr166. Niezaleznie
od tego nalezy tez oczyscié i udroznié rynsztoki, ktérymi obecnie pojawiajgca sie w piwnicach woda jest
odprowadzana do kanalizacji miejskiej.

18. Podtogi na strychach nalezy oczysci¢, oskrobaé ich uszkodzone powierzchnie i ewentualnie wymienié
mocno zniszczone deski na sosnowe kl. Ill o grubosci 25-32mm lub — w miejscach o wigkszych

powierzchniach — na ptyty OSB grubosci 24mm. Calosé zaimpregnowa¢ srodkiem solnym owadobdjczymi
i ognioochronnym Fobos M4 i pomalowaé farbami ftalowymi. -
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projektowana folia

paroprzepuszczalna dachowa

projektowana kontriata

projektowane faty w rozstawie

istniejaca krokiew z ugieciem
p[ojcikfowana nadbitka
rys. nr 09.
SPOSOB NADBICIA KROKWI

.Bm]ﬁ(“t': budynek misszkainy wielorodzinny
ul. 5.Marca 30, 78-320 Potczyn Zdrdj

Inwestor. Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. 5.Marca 30, 78320 Polcan Zdrsj |

Arshitekt: Autor: Wtadzimierz Pilarz, upr. AIP[8/8300/161/79
tezek 8/1, 78-320 Polczyn Zdrbj N

Nazwa pliku: rvs 09 nadbitki \
Skala; 1:20(Data:  2019-05-25| .dach |
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Powiatowy Inspektor ‘ Stronal1z3
Nadzoru Budowlanego
w Swidwinie

N AR £ T L R e e RSN A 810 Sl

Swi_gl.wiﬁ,/dilia 18 stycznia 2019 r.
PINB.5162.9.2018.AL /

Postanowienie Nr12/2019

Na podstawie art. 62 ust. 3 w zwiazku z art. 81c ust. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.) oraz
art. 123 § 1, art. 124 i art. 125 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 1., poz. 2096, ze zm.),

nakladam

na: Miasto i Gming Polczyn-Zdréj
z siedzibq przy pl. Wolnosci 3-4, 78-320 Polczyn-Zdrdj,

Panig Iwong Kalota
zam. ul. 5 Marca 30/4, 78-320 Polczyn-Zdrdj,

Paniq Beate Kieszkowskg
zam. ul. Staszica 18/32, 78-320 Polczyn-Zdrdj,

Pania Malgorzate Maj
zam. ul 5 Marca 30/1, 78-320 Polczyn-Zdrdj,

Pana Wiestawa Nagorskiego
zam. ul. 5 Marca 30/3, 78-320 Polczyn-Zdrdj,

Pana £ukasza Nagorskiego
zam. ul. 5 Marca 30/3, 78-320 Polczyn-Zdrdj,

obowigzek sporzadzenia i przedtozenia. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Swidwinie, ul. Kolobrzeska Nr 43 ekspertyzy technicznej, wykonanej przez
osobe posiadajgcq odpowiednie uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie
lub  rzeczoznawce budowlanego, budynku mieszkalnego Nr 30, zlokalizowanego
na dz. nr 45/2, polozonej przy ul. 5 Marca w m. Pofczyn-Zdrdj, okreslajaca niezbedne
czynnosci i roboty do wykonania, w.:cely likwidacji nieodpowiedniego stanu technicznego
ww, budynku, w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

W ekspertyzie tej nalezy wykaza¢ niezbgdny zakres rob6t budowlanych, jaki nalezy
wykonaé w celu zapewnienia bezpiccznego uzytkowania obiektu. '

Uzasadnienie

W zwiazku z pismem zarzadcy, budynku przy ul. 5 Marca 30, 78-320 Polczyn-Zdr6j —
Zakladu Zarzadzania i Gospodarowania Nieruchomosciami Spétka z 0.0. w Polczynie-Zdroju
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Swidwinie wszczal postepowanie
administracyjne w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Nr 30, zlokalizowanego na dz. nr 45/2, potozonej przy ul. 5-go Marca
w m. Polczyn-Zdro;.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Tel., Fax 0-94 36 56247 . www.bip.pinb-swidwin.pl
78-300 Swidwin, ul. Kolobrzeska 43 e-mail: pinb-swidwin@szczecin.uw.gov.pl
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Przeprowadzone zostaly ogledziny w terenie, w obecnosci stron, a z czynnosci
tej sporzadzony zostat protokol.

W trakcie ww. ogledzin stwierdzono, ze przedmiotowy budynek jest
w nieodpowiednim stanie technicznym ze wzgledu na wystepujace: liczne pekniecia, ubytki
1 odparzenia tynkéw na scianach zewnetrznych i wewnetrznych budynku oraz w bramie
przejazdowej, ubytki i nieszczelnosci czgsei dachu pokrytego dachéwka, ubytki spoin i cegiet
na cokole oﬁcyny, ubytki spoin na kominie ponad dachem nad oficyng z luzno lezgcymi
ceglami na zwienczeniu, pochylenie podidg w lokalach mieszkalnych i na poddaszu klatki
schodowej w budynku giéwnym, brak wentylacji w lazienkach lokali mieszkalnych, wycigte
fragmenty jetek wiezby dachowej w cz¢sc1 gléwnej budynku, zawﬂgocone i odparzone tynki
na scianach klatki schodowej i w piwnicy, liczne pekniecia scian klatki schodowej, zarwane
schody drewniane do piwnicy w oficynie, .ubytki wiatrownic na szczycie elewacji oficyny,
Slady zalewania na $cianach w pokoju w lokalu Nr 3, rysy na stropie w pokoju lokalu Nr 3,
zawilgocone i odparzone tynki oraz pekniecia nad drzwiami i na $cianie podokiennika
w kuchni lokalu Nr 1.

Dodatkowo, skontrolowano ksiazke obiektu budowlanego i zalaczone do niej
protokoly z okresowych kontroli tzn.: protok6t z przegladu budowlanego rocznego
Nr 33/2017, sporzadzony w dniu 30.12.2017 r. przez pana Bogustawa Drozdz posiadajacego
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Nr A/PNB/8300/268/81
i protokét z przegladu budowlanego pigcioletniego Nr 33/2015, sporzadzony dnia
30.12.2015 r. réwniez przez ww. osobe, ktére nieodpowiedni stan techniczny potwierdzity.
W protokotach tych wykazano szereg nieprawidlowosci stwierdzonych w trakcie ww.
kontroli m." in.: pekniecia $cian, nieszczelno$é pokrycia, uszkodzone krokwie wiczby
dachowej, nieszczelne obrobki blacharskie komindw, peknigcia oraz ubytki tynkow,
uszkodzone schody drewniane na klatce schodowej w budynku gtéwnym i uszkodzone stropy
drewniane na podzszu w budynku glowr; 1 - wigkszo$é z tych nieprawidlowoici okre'cro
do wykonania w trybie ,,naprawy biezqcej o I stopniu pierwszerisiwa” - co zgodnie z zapisem
w uwagach oznacza, cyt.: ,.remont, ktory moze byé odlozony na okres jednego roku lub
do okresu zimowego bez specjalnej szkody uzytkownika. Okres przesunigcia remontu winien
by¢ wykorzystany do opracowania dokumentacji i zlecenia robdt remontowych”. Ponadto,
sprawdzono takze nowy protokét z przegladu budowlanego rocznego Nr 33/2018 r.,
sporzadzony w dniu 14.12.2018 r., takze przez pana Bogustawa Drozdz, w ktérym
ww. nieprawidlowosci okres§lono do wykonania w trybie ,,ndapriwa giéwna o I stopniu
pierwszenstwa”, co zgodnie z zapisem w uwagach oznacza, cyt.:,, Do tego stopnia nalezy
zakwalifikowaé remont w przypadku uszkodzen, ktore zagrazajq bezpieczernstwu mieszkaricow
lub uzytkownikow, wzglednie mogq byé przyczyng zniszczenia lub awarii budynku, bgdz
rodzaju robot wymagajgcych natychmiastowego zabezpieczenia, napraw, bgdé wymiany
na nowe”.

W chwili obecnej, biorgc powyzsze pod uwage oraz fakt, ze budynek jest obiektem
starym, wzniesionym przed 1945 r., wystgpily uzasadnione watpliwosci, co do jego stanu
technicznego, tym bardziej, ze nie wykonano zadnych robdt w czasie ostatniego roku i stan
budynku pogorszyt si¢, co zostalo wykazane w aktualnym protokole z przegladu
budowlanego rocznego. W zwigzku 2z powyzszym, bez wykonania odkrywek,
przeprowadzenia odpowiednich analiz i wyliczen, ktére powinna zapewni¢ ekspertyza
techniczna organ nie jest w stanie okredlié, w sposéb precyzyjny, przyczyn wystepowania
oraz skutkéw obecnego stanu, ktéry moze powodowaé zagrozenia zdrowia ludzi
lub bezpieczefistwa mienia, przede wszystkim wystepujacych peknieé $cian i stropow
oraz pochylenia podiogi.

W my$l art. 81c ust. 2 "Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, w razie powstania uzasadnionych waqtpliwosci co do jakosci wyrobow
budowlanych lub robét budowlanych, a takze stanu technicznego obiektu budowlanego, mogq
nalozyé, . w drodze postanowienia, na osoby, ¢ kidrych mowa w ust. 1, obowigzek

-Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Tel., Fax 0-94 36 56247 www.bip.pinb-swidwin.pl
78-300 Swidwin, ul. Koltobrzeska 43 e-mail: pinb-swidwin@szczecin.uw.gov.pl
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dostarczenia w okreslonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszt
ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowigzana do ich dostarczenia."

Tym samym, biorgc pod uwage powyzsze, zgodnie z art. 62 ust. 3 wyzej przywolanej
ustawy Prawo budowlane wg, ktérego ,, Organ nadzoru budowlanego — w razie stwierdzenia
nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego czeéci, mogqgcego
spowodowac zagrozenie: zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia bqdz Srodowiska —
nakazuje przeprowadzenie kontroli, o kidrej mowa w ust. 1, a takze moze Zqdaé
przedstawienia  ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego czesci”, nalozono
na wladcicieli obiektu obowigzek sporzadzenia i przediozenia ekspertyzy technicznej.
Ekspertyza ta, pozwoli okresli¢ zakres robét jaki nalezy wykonaé, aby doprowadzié
przedmiotowy budynek do stanu zgodnego z przepisami, wykaze nieprawidlowosci jakie
nalezy wyeliminowaé oraz wskaze rozwigzania jakie nalezy zastosowag, aby bylo mozliwe
jego bezpieczne uzytkowanie.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencii niniejszego postanowienia.

Na niniejsze  postanowienie stuzy stronie prawo wniesienia zazalenia do
Zachodniopomorskiego ,Hgojgv;zrégzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie,
ul. Waly Chrobrego /{\/ 2 pe stésictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
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w Swidwinie, w ternithi ﬁf gd dal)\otrzymania niniejszego postanowienia.
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Otrzymujg:

1. Miasto i Gmina Potczyn-Zdrdj, pl. Wolno$ci 3-4, 78-320 Potczyn-Zdréj
2. Iwona Kalota, ul. 5 Marca 30/4, 78-320 Polczyn-Zdré;

3. Beata Kieszkowska, ul. Staszica 18/32, 78-320 Polczyn-Zdrdj

4. Matgorzata Maj, ul. 5 Marca 30/1, 78-320 Polczyn-Zdréj

5. Wiestawa Nagorska, ul. 5 Marca 30/3, 78-320 Polczyn-Zdroj

6. Lukasz Nagorski, ul. 5 Marca 30/3, 78-320 Polczyn-Zdréj

7.a/a

Do wiadomogci:

(@) Zakiad Zarzagdzania i Gospodarowania Nieruchomosciami Sp. z 0. 0., ul. Jana Pawla 11 16,
78-320 Potczyn-Zdréj )

2. Starostwo Powiatowe w Swidwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Swidwin

AL
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Zszywanie peknie¢”

Nierdzewne prety HeliBar zamontowane w
odpowiednich spoinach wspornych lub wycietych
w murze rowkach, doskonale scalajg rozdzielone
rysami czesci muréw. Naprezenia rozciagajace
rozprowadzane sg na dtuzszy odcinek muru w
celu zminimalizowania dalszego rozwoju rys,
ktory moze nastapic¢ po dokonaniu napraw przy
pornocy prostych iniekcji.

Lalety

O Szybka, prosta, efektywna i trwata metoda
naprawy.

O HeliBar otulony zaprawa HeliBond MM2
doskonale taczy sie z podtozem.

O Mur pozostaje wystarczajaco sprezysty by
przejmowac naturalne ruchy budynku lub
budowli.

O Montaz nie powoduje dodatkowych naprezen i
destrukcji konstrukcji.

Specyfikacja techniczna

Dostepne srednice
Dostepne dtugosci
Materiat

4,5; 618 mm
odcinki do 1,5 m
nierdzewna stal austenityczna
klasa 304 (BS) (EN 1.4301) i 316 (BS)

(EN 1.4401) BS - Norma Brytyijska

L i I
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NAPRAWA PEKNIEC W POBLIZU NAROZY | OTWOROW.
Tam gdzie peknigcia znajduja sie w odleglosci mniejszej niz
500 mm od zewnetrznego naroza (A) lub otworu (B)
przynajmniej 100 mm preta nalezy zagiac i zamocowac w
przylegtym narozu tub osciezu, omijajac wszelkie izolacje.

ZRalecenia

Kilka spekar zlokalizowanych w niewielkiej
odleglosci mozna zszy¢ uzywajgce jednego

ciggtego odcinka preta, ktory musi by¢

wystarczajgco diugi by siegac 500 mm poza
zewnetrzne peknigcia. Przykiad: w przypadku trzech
peknieé w odstepach 250 mm calkowita diugosé
preta powinna wynosic 1,5 m

‘

Poziome wyciecia najczesciej wykonywane w
spoinach wspornych zaleca si¢ wykonywac przy
uzyciu bruzdownicy dwutarczowej lub szlifierki
katowej wspdlpracujacej z odkurzaczem.

Cata zaprawa wraz z luznymi cze$ciami gruzu musi .
zostaé usunigta na okreslong gigbokosé, by
zapewni¢ wiasciwe zwigzanie nowej zaprawy z
murem.

Wyciecie nalezy doktadnie zwilzy¢ woda.

Standardowa grubo$¢ spoiny powinna wynosi¢ 10
mm w przypadku montazu pretéw 6 mm. Do
cieriszych spoin nalezy stosowac pret HeliBar o
$rednicy 4,5 mm

|

Zalecanym $rodkiem wigzacym jest modyfikowana
zaprawa cementowa HeliBond MM2. Zywica
poliestrowa PolyPlus stosowana jest do niewielkich
zakres6w prac lub w przypadku koniecznosci
uzyskania peinej wytrzymatosci w krétkim czasie.




Zszywanie peknieC”

Instrulicja montazu

. W poziomych warstwach zaprawy wyciac, na Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza
okreslona gtebokosc, szczeliny siegajace lub pompki i spryska¢ woda.
minimum 500 mm poza peknigcie.

Uzywajac pistoletu do spoinowania CS warstwe Wepchnagé pret HeliBar w zaprawe w celu
zaprawy o grubosci ok. 10 mm HeliBond MM2 uzyskania réwnej otuliny.
. wprowadzi¢ do kornica szczelinv.

Wprowadzi¢ nastepna warstwe zaprawy : L . . . ] )
cementowej MM2 pozostawiajac 10-15 mmw Uzupet_mc i wyrownac powwerzchme spoiny
celu pozniejszego uzupetnienia wypetnienia odpowiednia niekurczliwa zaprawa.

SNOiNY 7anrawa
e LTS
., 3 -
murzej Munyipetne]
(W ahs tWowyim)
Flenewy 4-6 warstw cegiet
[ozstawg (300-450 mm)
(Gtebokosg
@ Wypetnié¢ pekniecie masa uszczelniajaca 25-35 mm 35-40 mm
’ np. CrackBond TE
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Naprawa pekniec¢ przy potaczeniach w murach petnych i
warstwowych

gia
u
-y

A A

1. Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gleboko$¢ i dtugosé¢ w
okreslonych odstepach pionowych.

Wyczyscic szczeliny i sptukac doktadnie woda.

Wstrzyknac warstwe zaprawy HeliBond MM2 w gtab szczeliny na grubos¢ 15 mm.
Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilzaé okresowo.

7. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

ShwN

o

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokosc¢ szczeliny wynosi 35 -45 mm, (plus grubosc tynku)

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach pekniecia.




NAPRAWA PEKNIEC W MURACH PELNYCH BLISKO NAROZY

| l[llé’ll [ Il;ll

1
=

1. Wykué lub wycigc szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokosc i dtugos¢
w okreslonych odstepach pionowych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.

Wstrzyknac warstwe zaprawy HeliBond MM2 w gtab szczeliny.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilzac okresowo.

Wypetnié¢ ewentualne nierownosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.

kWi

~ o

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokosc szczeliny wynosi 35 mm,

b. pionowe odstepy miedzy koleJnyml pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach pekniecia,

d. jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien
by¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej scianie.

HELIFIX SYSTEM NAPRAWY | WZMACNIANIA KONSTRUKCJI MUROWYCH
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CERESIT

PROFI

Grunt gleboke penefrujgey, szybkoschngey

Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszystkich nasigkliwych podioiy

(WERASCIWO SCl

do wszystkich nasigkliwych podiozy
wzmacnia powierzchniowo podloze
zmniejsza nasigkliwosé podioia
zwieksza przyczepnosié do podioia
aplikacja ptytek na podiozach
cementowych i cementowo-wapiennych
juz po 15 min

#6ta barwa - umoiliwia kontrole
etapu prac

paroprzepuszczalny

P>  ulatwia nanoszenie kolejnych warstw
np. klejéw, szpachléwek, posadzek

vvvvVvy

[ZASTOSOWANIE] |

Preparat Ceresit CT 17 Profi stuzy do gruntowaenia podlozy (ician,
podidg, sufitéw) wewngtrz i na zewngtrz budynkéw przed mocowa-
niem plytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wy-
ktadzin podtogowych, tapetowaniem, szpachlowaniem, malowaniem
¢zy mocowaniem plyt izolaciji termicznej. Grunt nie zowiera rozpusz-
czalnika. Zagruntowane Ceresit CT 17 Profi podioza (wszelkiego
rodzaju tynki, betony, jasirychy, podklady z ogrzewaniem podio-
gowym) majq mniejszq nasigkliwosé, co zapobiega zbyt szybkiemu
przesychaniu zapraw klejqcych, posadzek, szpachléwek czy farb.
Preparat wnika w podioze i wigze ziarna kruszywao przez co wzmac-
nia powierzchniowo podioze.

il

Ceres
PROFI

Brunt gichoko pensirv]gey
szybloschngey

Zastosowanie gruntu Ceresit CT 17 Profi przyspiesza prace. W przy-
padku klejenia plytek na podlozu cementowym lub cementowo-wa-
piennym, juz po 15 minutach od aplikacji grunty, mozna przejié do
kolejnego etapu prac - Kejenia plytek przy zastosowaniu klejéw
Ceresit CM. Jezeli Ceresit CT 17 Profi aplikowany jest na inne rodza-
je podioza lub pod inne warstwy wierzchnie, przed rozpoczgciem
kolejnych prac nalezy odczekaé do catkowitego wyschnigeia gruntu.
Stosowanie Ceresit CT 17 Profi szezegéinie zalecane jest na podioza
gipsowe, anhydnytowe i gazobetonowe. Jest on odpowiedni fokze do
gruntowania plyt widrowych i nieimpregnowanych plyt gipsowo-kor-
tonowych. Preparat powoduje lekko zéltawe zabarwienie podloza,
co ulatwia kontrolg etapu prac.

Do gruntowania podiozy ped tynki cienkowarstwowe stosowaé farbg
gruntujgcq Ceresit CT 16 lub CT 15.

[PRZY,COTOWANIE

Podloza gruntowane Ceresit CT 17 Profi muszq byé suche, noéne
i wolne od substancji zmniejszajqeych przyczepnosé: fuszczéw, bitu-
méw, pytéw itp. Zabrudzenia i warsiwy o stabej wytrzymotosci nale-
zy usungé. Dotyczy o takze ismiejqeych farb kKlejowych, kidre nalezy
zeskrobaé i zmy¢é wodg. Podioza gipsowe, anhydrytowe oraz mocne




powloki malarskie trzeba przeszlifowaé grubym popierem $ciernym
i dokladnie oczyécié, odkurzyé.

(WY KONANIE |

Lk

Wszelkie porady techniczne moina pod

+48 800 120 241
+48 41 3710124,

Pozn Informoc]uml podanyml w mrdaim} kum lodnnimq nulaty prudrzngcé zumd nﬁuki budnwlane[. wytyunydl
4 |cad|y|wbhwoicled\mmdnﬂonewudywopmduupmhy=m;

Przed uzyciem kilkakrotnie wsirzqsngé zawartosciq opakowania. Pre-
parat nanosié na pedioze pedzlem lub watkiem. Ceresit CT 17 Profi
wysycha w ciqgu ok. 2 godzin. W przypadku klejenia plytek cera-
micznych no podtozach cementowych i cementowo-wapiennych pro-
ce mozna rozpoczqé juz po 15 minutach od gruntowania.

W przypadku gruntowania bardzo chlonnych i stabych podiozy pre-
parat moZna rozcieficzyé czystq wodg w proporgji 1:1. Kolejne wor-
stwy Ceresit CT 17 Profi nanosié bez rozcieiczenia metodq ,mokre
na mokre”.

W przypadku gruntowania podlozy przed malowaniem farbami,
grunt Ceresit CT 17 Profi mozna rozcieficzyé z wodq w proporcii 1:1.
Grunt stosowaé w formie rozcieficzonej (1:1 z wodq) lub nierozcief-
czonej w zaleznosci od rodzaju i chtonnosei podioza.

W przypadku gruntowania podlozy pod posadzki nalezy wylewad
Ceresit CT 17 Profi na padioze i réwnomiernie rozprowadzaé go,
nie iworzqc koluz. Jesli po wyschnigciv preparatu podioze jest nadal
chionne, fo czynnosé gruntowania trzeba powtdrzyé.

Narzedzia i swieze zachlapania my¢ wodq.

[CWACH

Prace nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia i podioza
od +5°C do +25°C oraz przy wilgotmosci powietrza ponizej 80%.
W przypadku kontaktu materiolu z oczami plukaé je obficie wodg
i zasiegnqé porady lekarza.

[SKEADOWANIE

Do 12 miesigcy od daty produkcji, przy skladowaniv w chfodnych
warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
Chronié przed mrozem!

|CRAREIARTA |

Kanister 101, 5 1i 2 | oraz butetka 1 I,

[DANENECHNICZNE] |

Boza: wodna dyspersja Zywic syntetycznych
Gastost: ok. 1,0 kg/dm®

od +5°Cdo +25'C

~ok. 2 godz. w zaleznoici od nasigkliwoic

podioza i warunkéw termiczno-wilgomoicio-

wych

-ok. 15 minut w przypadku klejenia plytek
ceramicznych na podlozach cementowych
i cementowo-wapiennych

od 0,1 do 0,5 I/m? w zaleznoéci od réwnofci
i nosigkliwosci podioza

Temperatura stosowania:

Czas schnigeio:

Zuzycie:

Henkel

platw BHP, np

dodwiod: d badanio. Wazslkie whaiciwolei orax
pozo zakres podnnywmmluﬁkudo hniczne] iq naszeqo p d: Wazelkie dane
odnoazq sig do temp y podicia, i ol +23°C oraz wil lgdnej powi 50%, 0ile
nie podanc inaczej. Wmnydn warunkach Hmﬁycmy:hpodompommdvy mogq u|ee miarde.
Inbrmcqszuwamwmualuqlwrcle holezne], w Slnatci malecenia doty spoaolml kéw aplikac]]
orazmkresu noszych produkiéw, zosialy op i naszege dofwiad
czenia zawodowego. Mniqun !ulh h olnluznh-s mﬂ-ccmy:poodbprvwodnma
robdi, ale nie moze zauqpié Producent ¢ jokosé wyrobu, nato-
mium»lamnwpiywunﬂwumnlulpuébpgouty:w Blomcpoduwngq bwmmlu wld&yﬁmwamsqpmduby
mogq wagaé zmianie, w p jest przep d: wlotnych pléb
Nie poncsimy o#omodziulnoéd x lyMIl powy2sj wy h ink ii downej
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CERESIT

CA_20_K1_05.18

Zaprawea do moenfazu i napraw

Material do precyzyjnego montazu elemeniéw i uzupetniania ubyikéw,
charakteryzujacy sie komfortowym czasem zuzycia

| |

komfortowy czas zuzycia (20 min)
wysoka wytrzymalosé po
utwardzeniu

P> do rekonstrukcji elementéw
betonowych

P> do wypehiania ubytkéw i peknigé
do 50 mm

D> na powierzchnie pionowe i poziome
>

>

VA

do wnetrz i na zewnqgtrz
jasny kolor

[ZASTOSOWANIE

Zaprawa Ceresit CX 20 COMFORT charakteryzuje sig komfortowym
czasem zuZycia (20 min), co sprawia, Ze jest odpowiednia dla szero-
kiego grona uzytkownikéw.

Ceresit CX 20 COMFORT shuzy do:

— montazu elementdw wykonanych z metdlu, tworzyw szfucznych
itp., np. kotew, hokéw, Iqcznikéw, zawioséw, elemeniéw instala-
cji elekirycznych (puszek i skrzynek elekirycznych,), listew prowa-
dzqgeych lub naroiznikowych, elementéw instalacyjnych (przejscia
rurarzu fechnologicznego, osadzanie elementéw instalacyjnych
i uchwytéw) na podlozach takich jak beton, mury (cegta, bloczki
betonowe, beton komérkowy itp.). W przypadku wigkszych ubyt
kéw lub montazu cigzszych elementéw konieczna jest ich czasowa
stabilizacja np. poprzez podparcie.

— wypetniania ubytkéw i peknigé o wietkosci od 5 do 50 mm w mu-
rach i tynkach (np. wypetniania bruzd instalacyjnych), w elemen-
tach sropowych i sciennych, posadzkach oraz wszelkiege radzaju
elementach prefabrykowanych. Wigksze ubytki nalezy wypetniaé
CX 20 COMFORT wymieszanym z czystym piaskiem w proporciji
1:1.

P

COMFORT

Zaprawa do montoiu i nopraw
Mantétnf o opravné hmata
Mantéine o eprovad hmota
Crech A% MORTIKS H pEMOHTE
Mantavime Ir talsemasls migys
Monté£os un remonta jova
Montaci- [a parandussegy

EHBSH R g — ] ]

— rekonstrukcja uszkodzonych elementéw betonowych, tynkéw itp.
np. krawedzi schodéw, narozy scian.
Ceresit CX 20 COMFORT, jest wodo- i mrozoodpoma, dlatego moz-
na stosowaé wewnqirz i na zewngtrz pomieszczefi, na powierzch-
niach poziomych i pionowych. Produkt rekomendowany jest réwniez
do wykonywania niewielkich napraw powierzchniowych elementéw
betonowych, tynkéw.
Ceresit CX 20 COMFORT nie powoduje chlorkowej korozji elemen-
16w metalowych.
W przypadku stosowania do miejscowego uszczelnionia konstrukcii
betonowych oraz do tamowania lokalnych przeciekéw wody zaleca
sig uZyé zaprawy szybkowigzqcej Ceresit CX 5 lub cementu blysko-
wicznego CX 1.
Do montazu cigzkich konstrukeji i maszyn nalezy stosowaé zaprawsg
montazowq Ceresit CX 15.
Do powierzchniowego uszczelniania wnefrz zbiornikéw na wodsg ze-
leca sig stosowanie zapraw wodoszezelnych Ceresit CR 65 i CR 166.
W przypadku montazu elementéw wykonanych z kamienia wrazliwe-
go na przebarwienia nalezy wykonaé bezwzglednie wlasne préby
stosowanic majqce na celu sprawdzenie czy zaprawa nie przebar-
wia elementu.



|

[DANEECHNICZNE

Zaprawa CX 20 COMFORT moze by¢ stosowona na zwarte, none
i czyste podioza wolne od substancji obnizajgcych przyczepnoié, to-
kich jak: fuszcze, bitumy, pyly. W podlozu nalezy wykué lub wywier-
cié olwér montazowy o $rednicy min. 5 mm wigkszej od osadzanego
elementu. W przypadku wigkszych ubytkéw, szczeling nalezy rozkué
w tzw. jaskélczy ogon.

Przed aplikacja podioze nalezy obficie zwilzyé wodq. Materiat nano-
si¢ na matowo-wilgotne podioza. W przypadku rekonstrukeiji uszko-
dzonych elementéw zaleca sig wiarcie zaprawy w podioze przy uzy-
civ twordego pedzla, a nastepnie aplikacje materiatu w jednym cyklu
technologicznym.

(WY KONANIE

Materiat wsypywaé do odmierzonej ilosci wody i mieszaé, az do
uzyskania jednoradnej masy bez grudek. Zaprawg nolezy nokladaé
gladkq sironq pacy metalowej lub szpachelkq. W przypadke monta-
zu elementu, nalezy najpierw wypelnié zaprawq odpowiednio przy-
gotowane wglgbienie i nastgpnie umiescié montowany element, Nie
wolno ruszaé, korygowaé potozenia montowanego elementu w trak-
cie wigzania zaprawy.

Dodatek piasku nie ma wplywu na czas wiqzania, ale obniza wytrzy-
matoéé zakotwienia.

[CWRCH

Prace nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia i podioza od
+5°Cdo+25°C. Zaprawa CX 20 zawiera cement i zmieszany z wo-
dg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nolezy chronié skére
i oczy. W przypadku kontaktu materiats z oczami plukaé je obficie
wodyq i zasiegngé porady lekarza.

Zawartodé chromu V1 - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

[ZATECENTA |

Nie wezesniej niz po 12 godzinach mozemy przystqpié do wykony-
wania kolejnych warstw na CX 20 np. poprzez mocowanie plytek
ceramicznych.

[SKEADOWANIE |

Do 12 miesigcy od daty produkeiji, przy sklodowaniu na paletach,
w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowa-
niach.

) ka ¢ téw z wypelniaczami
fazg: mineralnymi | madyfikatoromi
Gestoé¢ nosypowa: ok. 1,41 kg/dm®

-0,4 |lwody na 2 kg
~1,0 l wody na 5 kg
-4,0 | wody na 20kg

od +5'C do +25°C

Proporcje mieszania:

Temperatura stosowania:

Czas zuzycia; ok. 20 min
-bez dodatku plasku:
-po & godz. z 15,0 MPa
-po 24 godz. 2 17,0 MPo
Wytrzymotosé na $ciskanie: -po 28 dniach 2 33,0 MPa
-z dodatkiem piasku:
-po 28 dniach 2 28,0 MPa
wg PN-EN 12190:2000
-bez dodatku piasku:
-po 6 godz. 22,5 MPa
-po 24 godz. 23,5 MPa
Wyirzymatoéé na zginanie: -po 28 dniach 24,2 MPa
-z dodotkiem piasku:
-po 28 dniach 2 4,0 MPa

wg PN-EN 1015-11:2001

Absorpeja kapilarna,
kg/m?xh?*;

Przyczepno$é do betonu:

£0,5 MPa wg PNEEN 13057:2004

21,5 MPa wg PNEN 1542:2000

Przyczepnosé otulonej zaprawq .
el do batono przy G = 45MPo wg PNLEN 151842006

Zawartoéé jondw chlorkowych: <0,05% wg PN-EN 1015-17:2002+A1:2005
ok. 1,6 kg/dm® wypelnianej objetoéci

Orientacyjne zutycie:

- Wyréb posiada: Aprobate Techniczng [TB nr AT-15.9328/2014 + Aneks nr
1, Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkeii Instytutu Techniki Budowlanej nr
ITB-0609/Z.

CX_20_KT_05.18

CERESIT

Wizelkie porady techniczne moina uzyskaé pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.
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[OPAKOWANIA

Worek 20 kg, 5 kg i 2 kg.

Henkel
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CERESIT

Ct 29 KT 0318

Szpachléwka do fynkéow

Szara, mineralna szpachléwka do naprawy tradycyjnych hynkéw i do wykonywania
cienkowarstwowych ,przecierek” na zewnqirz oraz wewngqirz budynkéw

(WERSCIWO Sel |

P> paroprzepuszczalna

P> odporna na warunki atmosferyczne
P> o dobrej przyczepnosci

P> zbrojona mikrowtéknami

P> tatwa w stosowaniu

[ZASTOSOWANIE |

Szpachléwka Ceresit CT 29 stuzy gléwnie do naprawy tradycyjnych
tynkéw cementowo-wapiennych wewngirz i na zewngtrz budynkéw.
Moze byé uzyla zaréwno do wypetniania gtebokich ubytkéw [np.
bruzd po robotach instalacyjnych), jak i do wygladzania powierzch-
ni tynkéw.

Wiasciwosci CT 29 umozliwiajqg wykonywanie na scianach i su-
filach cienkowarstwowych ,przecierek”, catkowicie pokrywaijg-
cych nierdwne i chropowate powierzchnie tynkéw cementowych
i cementowo-wapiennych. .

Dzigki dobrej przyczepnosci materiat moze byé uzyty do wykony-
wania jednowarstwowych, pocienionych tynkéw na podiozach be-
tonowych (monolitycznych lub prefabrykowanych) oraz na réwnych
murach. CT 29 nadaije sig fokze do wyréwnywania mineralnych pod-
fozy przed mocowaniem plytek ceramicznych i plyt izolacji termicz-
nej oraz do tradycyjnego wykonywania robét tynkarskich i drobnych
prac murarskich.

Zalecana gruboéé warstwy - do 5 mm w jednej czynnoici roboczej,

natomiast catkowita grubosé (kilka worstw) da 30 mm.
[PRZY,COTOW ANIE[RODEOZA |
CT 29 moze by¢ zastosowana na podloza szorstkie | noéne np. befo-
ny, tradycyjne tynki, mury, wolne od fluszczéw, bituméw, pyléw i in-
nych substancji zmniejszajqcych przyczepnosé. Zabrudzenia i war-
siwy o stabej wyirzymalosci nalezy calkowicie usungé. Dotyczy to tez
wszelkich substancii antyadhezyjnych oraz powtok malarskich.
Podioza malo nasiqkliwe i niejednolicie wilgomme nalezy obficie zwil
2yé wodq. Przed nakladaniem szpachléwki podloze powinno byé
wilgotne, ale nie mokre.

Podtoza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegdlnie mury z bloczkéw
gazobetonowych i silikatowych, zaleca sig zagruntowaé preparatem
Ceresit CT 17 i odczekaé do wyschnigeia ok. 2 godziny.

Podloza moina dodatkowo pomalowaé preparatem gruntujgcym

Ceresit CT 16. Uzyska sig wiedy bidle, szorstkie i nienosigkliwe po-
wierzchnie, co ulatwi wykonywanie ,przecierek” z CT 29.

e
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(WY KONANIE

Zawarloéé opakowania wsypywaé do odmierzonej iloci czystej,
chiodnej wody i mieszaé, az do uzyskania jednarodnsj masy. Wigk-
sze ilosci CT 29 najwygodniej jest mieszaé przy uzyciv wiertarki
z mieszadlem. Na przygotowane podioze szpachléwke nolezy no-
adaé i wygladzaé metalowq pacq. Po stgZeniu materiafu mozna go
zacieraé pacq filcowq lub styropianowaq.

Do wypelniania glgbokich ubytkéw CT 29 nalezy mieszaé z mniejszq
ilodciq wody. Po wyschnigciu wypetnie, szpachléwkq o standardo-
wej konsystenciji, wykonaé warstwe wyréwnujgceq.

[GWAGA |

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podioza od +5°C do +25°C. CT 29 zowiera cement
i zmieszana z wodg mao odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy
chronié skére i oczy. W przypadku kontaktu materialu z oczami plu-
kaé je obficie wodq i zasiggnqé porady lekarza.

Zawartosé chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.




[ZZATECEN IR

Whykonane ,przecierki” i tynki nalezy chronié¢ przed zbyt szybkim
przesychaniem poprzez delikalne rozpylanie wody, zapobieganie
przeciggom, zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach itp. Na
zewngtrz budynkéw nie nalezy nakladaé szpachléwki na sciany sil-
nie nastonecznione. W czasie wykonywanio prac, bezwzglednie za-
leca sig stosowanie oston na rusztowaniach. Do czasu catkowitego
wyschnigcia, wykonang wyprawe nalezy chronié przed bezposred-
nim nastonecznieniem, deszczem i silnym wictrem.

[SKEADOWANIE

Wizelkie porady techniczne moina uzyskaé pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124,

Pom: lnfonnoc]oml pcdullymm ninfejsze} lwruo hd\mcme] noleiypmrzegoézwd nzluhbodawlau[, wm:znyd\
pmpu&wBHP ﬂp Wmenlompawyhusdvylw.uhm lechmumohaﬂonewﬂdywopomu oprd#ycme

badanic. ledhc fodciwodai orax

poza zakres podunywmnilfnn{kudl i iq noszego pi potwiardxeni Wazelkie done
odroszq sig do lemp y podioza, i gl +23°C orox wilg i wzgledna] powi 50%, o e
nie podano inacze). W innych kach ki h podane mogq e zmionie.
|nbmu:]cznwulhwmm|lzn|knmn hniczne, w Gincici zalecsnia doty lpmbui kéw aplikacji

oraz zokresy naszych produkidw, zostofy op duowle naszege dodwiod-
cxenic zowodowsgo. l*inh(lm i okrefla mh‘! lznlneu!y sposéh prowadzenia
robdt, als nie moke rosgpié ok o jakodé wyrobu, noto-

mh&nlemwplywumwumnk”sposébpgouiwa &chpodwmgq bwunnﬂd.wbérydlmwm:qpmduldy

u{egnézmmmn,w Yp jost przep: h prob.
Nle i Hz ' 2o b ik tub [okiefkohwiek vek docji slownej
zly'm i, 2 Wy P iedbal, hbwmyunyimlemquodnhdmmumlq-
puls wszysikie poprzednie wersie, mojqce do lego produktu.

Do 12 miesigey od daty produkeji, przy skladowaniu na paletach,
w suchych warunkach i w oryginalnych, nisuszkodzonych opakowo-
niach.

[CRAKOWANIA |

Worek 25 kg i 5 kg.

[DANENECHNICZNE |

mieszanka cementéw z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami

Bazo:

ok. 1,2 kg/dm? B
ok. 1,89 kg/dm?

1,1-1,3 | wody na 5 kg
5,7-6,2 | wody na 25 kg

od +5°C do +25°C

Gestoié nasypowa:

Gestosé Swiezej zaprawy:

Proporcje mieszania:

Temperatura stosowania:

Przyczepnosé: 0,3 N/mm?- FP: A

Czos zuzycia:__ do 2 godz. ___ ) ___ __
Absorpcja woﬂy:: <0,40{W 1} kg/ m2 *min®3 v;g PN-EN 998-1
x’;‘:’ﬂ'z::;" PrIepusZczania . <15 wg PN-EN 998.1

;Vsp;c_zynnik przewodzenia A, :0,67 W/mK {wartoéé tab.)

ciepha: wg PREEN 998.1

Wyirzymalo$é na $ciskanie: 2 6 klasa CS 1V wg PN-EN 998-1

Trwatoéé {odpornosé na
zamrozanie-odmrazanie):

~Ubytek masy: < 9%
~-Spadek wylrzymatoéci na éciskanie: < 6%

A -Spetnia wymagania, patrz - karta charaktery-
v styki wyrobu (MSDS)

Cohet Icial-l_

Reakcja na ogiefi: klasa A1 wg PN-EN 998-1

-wykonywanie tynkéw  ok. 1,8 kg/m?
Orientacyjne zuzycie: na kozdy mm grubosci

-wypelnianie ubytkéw  ok. 1,8 kg/dm®

- Zaprawa tynkarska agélnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewngirz
1 na zewnqtrz budynkéw. Wyréb zgodny z PN-EN 998-1:2010.

Henkel

CT_29_KT_05.18
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CERESIT

RS_88_KT_05.18

RS B&

Zeprawe Napraweza

—
—

Uniwersalna masa do naprawy podiozy w zakresie 1-100 mm.

1 |

szybko wnqiqcu

do powierzchni pionowych i pozio-
mych

do stosowania na jastrychach

z ogrzewaniem podiogowym
odporna na obciqienia skupione

o bardzo dobrych parametrach
roboczych

[ZASTOSOWANIE |

Ceresit RS B8 fo uniwersalna masa nopraweza do regeneracji pod-
fozy. Mozna jo aplikowaé na powierzchniach poziomych i piono-
wych. Doskonala do naprawy posadzek betonowych i jastrychéw,
do wypelniania szczelin oraz ubytkéw, do szpachlowania schodéw
i podestéw, do szpachlowania wykaficzajqeego oraz do profilowa-
nia wszelkiego typu naroznikéw wewneirznych i zewnelrznych. Mo-
#e byé vzywana wewngirz pomieszczen, w miejscach nienarazonych
na trwale zawilgocenie. Gruboié jednorazowo nakladanej worstwy
moze wyniesé od 1 do 100 mm. W przypadku aplikacji zaprawy
w warstwach powyzej 40 mm nalezy dodaé do niej piasek kwarcowy
frakeji 0-2 mm, maksymalnie do 30 % objgtosci wagowej.

[BERZY.COTOWANIE[PODEOZA |

Neprawiane podtoza muszq byé suche, noéne i wolne od substan-
cji zmniejszajqeych przyczepnosé: Huszczéw, bituméw, pyldw, itp.
Muszq réwniez wykazywaé wymagang wytrzymalo$é na éciskanie
i odrywanie. Zabrudzenia woskiem, #uszczami, olejami usungé odpo-
wiednim preparatem. Warslwy o stabsj wytrzymatosci nolesy usungé
recznie lub mechanicznie np. przy pomocy frezarek lub érutownic.
Ustabilizowane rysy i peknigcia poszerzyé mechonicznie, odkué, za-
gruntowad, o nastgpnie ubytki wypelnié¢ masq reperacyjng Ceresit RS
88. Przed przystgpieniem do napraw lub szpachlowania podioza na-
siqkliwe: betony, jastrychy i posadzki cementowe i anhydrytowe nale-
Zy zagruntowaé preparatem Ceresit CT 17.

vV
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WY KONANIE

Do odmierzonej iloci zimnej, czystej wody wsypaé zawartosé opako-
wania i mieszaé za pomocq wolnoobrolowej wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Mozliwe sq
dwa dozowania wody:

— 5,51 n0 25 kg masy -~ gesta masa do wypelniania ubytkéw, do ne-
prawy schodéw, podestéw, podkladéw betonowych i jastrychéw.
Po natozeniu na podloze Ceresit RS 88 zmienia w czasie swojg
konsystencie umozliwiajge fatwe ksztaltowanie i profilowanie kro-
wedzi naroznikéw wewnetrznych i zewnetrznych,

~ 6,0do 6,5 I na 25 kg masy - do szpachlowania powierzchni.

Wylanie posadzki na naprawionym podlozu powinno nastqpié bez-

posrednio po zwigzaniu zaprawy naprawczej w stopniu umozliwia-

jacym chodzenie po niej. W przypadku diuzszej przerwy technolo-

gicznej cale podtoze nalezy zagruntowaé preparatem Ceresit CT 17.




[UWAGA

lloéé wody dozowanej do zaprawy Ceresit RS 88 z dodatkiem piasku
uzalezniona jest od wilgotmoéci piasku.

Prace nalezy wykonywaé przy temperalurze otoczenio i podloza
od +5°C do +25°C oraz przy wilgotnoici powietrza ponizej 75%.
Wszelkie dane odnoszq sig do temperatury +20°C oraz wilgotnosci
wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢
szybsze lub wolniejsze schnigcie zaprawy.

W przypadku kontaktu matericlu z oczami plukaé je obficie wodq
i zasiggngé porady lekarza.

[SKEADOWANIE |

Do & miesigcy od daty produkeji, przy skladowaniu w suchych wa-
runkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

[OPAKOWANIA l

Worki: 25 kg

[DANENECHNIGZNE l

Baza: mieszanka cementéw z wypefniaczami
. i modyfikatorami

Gaestosé nasypowa: 1,36 + 10 % kg/dm?

~konsystencia gestoplastyczna: 5,5 | wody na 25 kg
-konsystencja plostyczna: 6,0-6,5 | wody na 25 Eg_

Proporcje mieszania:

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zuzycia: ok. 20 min
Ruch pieszy: po 30-60 min
-konsystencjo gestoplostyczne: 10 MPa
Wytrzymatodé na zginanie: ~konsystencja plastyczna: 10 MPg
B -z dodatkiem piachu: 10 MPa
~konsystencja gestoplastyczna: 30 MPa
c .1 . -konsysiencju plastyezna: 30 MPa
Wytrzymatosé no ciskanie: -~z dodakiem piachu: 30 MPa
klasa C$ IV wg PN-EN 998-1:2016-12
Przyczepnoéé: 21,5 N/mm? - FP:A wg PN-EN 998-1:2016-12
Reakcja na ogiefi: kiasa F
Od‘porn?éé nofemperaturq po o w700C
zwigqzaniu:
Zukycie: ok. 1,5 kg/m?/mm

- Zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia [GP). Wyréb zgodny z normq
PN-EN 998.1:2016-12.

Wszelkie porady techniczne mozna uzyskaé pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Pozo i podanymi w ": lmrue hnk na!dypnsdrmgcéxamdnﬂdubudow!unq,wﬁycmydu
przeprBHP np.WmnmmmnqowhylﬂduwohMMohdhumm{ywmmwapmyms
bedenk: Wmllda hodci nruz
pozomkmpodanyw mriejuq Iiam j wy isrd Wazelkie dane
odnosz slp do hemp y podicza, ia | h +23"Covuzwﬂgomdmvaglqdnqpownem50% oile

nie podano inaczej. Wmnych kach Kimatyczmych podane par y mogq Ulec zmianie.

Informacje zaworte w ', j karcio schnicznej, w giinolci znl doryczqasposobmwumnkéwnprkoqu
oroz zakresy k naszych produkiéw, zostaly op dstawie naszego debwiod-
czenia zowodowego. Nlmcpmlwm hini ehaﬂam&m i ich |mlueunylpuébpmwndnm
robét, ole mie mode zostqpié Producent g fokoéé wyrcbu, nato-
mﬂmmwpiywumwmmhupuébpgouiydu Bnomcpuduwagq.iewamnh wldﬂrydldnsmnsaqpmddcy
mogq Wegaé zmianie, w p Jest .

Nxepmmnmyodpowmdﬂulnduzlyluhpawybi ymisnionych Ink fub jokiefkotwiok rek il slowne]

zhym jedbalstwa lub winy umyilnq quelm karta techniczna zasy
puie wazystie pupﬂ-dme wenijs, majqoe zosiosowanle do tego produkhy.
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CERESIT
CX 5!

Zaprawa szybkowigzece

Zaprawa przeznaczona do stosowania wewngirz i na zewngjirz
budynkéw do czasowego uszczelniania punkiowych wyciekéw
wody - jako zaprawa stopujgca.

szybko twardniejqgca
o wysokiej wytrzymatosci

mrozoodporna

>

D>

P> wodoszczelna

> g

D>  nie zawiera chlorkéw

L)
o ~

[ZASTOSOW ANIE] |

— Do czasowego uszczelniania punktowych wyciekéw wody.

~ Wewngtrz i na zewngirz budynkéw.

— Moze byé stosowana w warunkach klimatycznych suchych lub
stale mokrych, okreslonych dla kias XC1 i XC2 wg
PN-EN 206+A1:2016 do:
- mocowania elementéw metalowych i z tworzyw sztucznych

w betonie lub tynku cementowym, .
- wypetniania otworéw montazowych oraz drobnych ubytkéw | WY KONANIE |
w misjscach mocowania kotew i elementéw stalowych. e s 5l
i # ! ,/ ? R
[PRZY,COTOW ANIEJRODLOZA | VAR

Zaprawa szybkowigzqca CX 5 moze byé stosowana na zwaste, no- ‘L
éne i czyste podioza wolne od substancji obnizajqcych przyczep- A - :
nos¢, takich jok: thuszeze, bitumy, pyly. W podlozu nalezy wykué lub ' B
wywiercié olwér montazowy o odpowiedniej érednicy. W przypadku
tamowania lokalnych sqczed wody ishniejqeq szczeling nalezy roz-
kué w toki sposéb, by stworzyé mozliwosé zakleszezenia sig w nisj
wypetnienia z CX 5.

Przeswit migdzy elementem kotwionym, a powierzchnig otworu mon-
tazowego nie powinien byé wigkszy niz 20 mm. Przy wigkszych prze-
$witach material nalezy wymieszaé z piaskiem.

Podioza nalezy obficie zwilzyé wodaq, nie tworzqe katuz.

\%




Mieszactaz dojuzyskanigiednorodne) masy,bez grudek

Przy wypelnianiu ofwordw o szerokosci ponad 20 mm nalezy CX 5
wymieszaé z czyslym piaskiem w proporciji 1:1, nastgpnie zarobié
wodq do wymaganej konsystencii. Dodatek piasku nie ma wplywu na
czas wiqzania, ale obniza wytrzymaloéé zakolwienia.
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Ustawi¢ mocowany;elementwewlasciwe| pozycii

W przypadku tamewania sqczenio wody nalezy przygotowaé od-
powiedniej wielkoé¢ porcjg matericlu o konsystencji plastycznei.
Gdy zaprawa zacznie wigzaé mocno wcisngé jg w rozkulg szczeling
i przytrzymaé kilka minut do stwardnienia.

[OWAGCA

Prace nalezy wykonywaé przy femperaturze otoczenia i podioza od
+5°C do +25°C.

W przypadku kraficowych femperatur mozna stosowaé odpowiednio
podgrzang lub schtodzona wodg zarobowq,

Zoprawa szybkowigzqea CX 5 zawiera cement i zmieszany z wodg
ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chronié skéreg i oczy.
W przypadku kontakiu materialu z oczami plukaé je obficie wodg
i zasiegnqé porady lekorza.

Zawartoéé chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosici wyrobu.
Do montazu cigzkich konstrukcji i maszyn nolezy stosowaé zapro-
we montazowq Ceresit CX 15. Do tamowania intensywnych wycie-
kéw wody trzeba stosowaé materiat o jeszcze szybszym dziataniu
- Ceresit CX 1. Do powierzchniowego uszczelniania wneirz zbior-
nikéw na wodg zaleca sig stosowanie zapraw wodoszczelnych
Ceresit: CR 65 i CR 166.

[SKEADOWANIE]

Do 12 miesigcy od daly produkeji, przy sktadowaniu na paletach,
w suchych worunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opake-
waniach.

[GPAKOWANIA

Worek 25 kg i 5 kg, wiadro 5 kg i 2 kg

CERESIT

CX_5_K1_05.18
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CRYSTALISER

Pewleka uszezelniajgea krystalizujgea

Krystalizujgca powloka cementowa do strukiuralnego uszczelniania

budowli i elementéw budowlanych

l |

wodoszczelnu

odporna na pozytywne i negatywne
parcie wody

uszczelnia strukture betonu pod
powlokaq poprzez efekt krystalizacji
uszczelnia mikrorysy w strukturze
betonu do 0,3 mm

wspélpracuje z tasmq uszczelniajgcq
paroprzepuszczalna

mrozoodporna

ekonomiczna w stosowaniu
nakfadanie pedzlem, pacq lub natry-
skiem

ZASTOSOWANIE l

Powloka Ceresit CR 90 stuzy do przeciwwilgociowego oraz prze-
ciwwodnego uszczelnionia nieodkszialcalnych podlozy mineralnych.
Zaprawa Ceresit CR 90 tworzy powloke uszczelnigjgeq na po-
wierzchni podiozy. Dodatkowo, w trakcie eksploatacji obiektu, kry-
stalizuie w porach podtoza. Nierozpuszczalne w wodzie sole wni-
kajq w strukiure poréw kapilamnych betonu gdzie tworzq tzw. jgdra
krystalizacji. Stopniowo dochodzi do narastania kryszialéw, oz do
zamknigcia $wiatta kapilar, co prowadzi do zaniku transporiu wody
w obydwu kierunkach. Krystalizacja stanowi wiec dodatkowe zabez-
pieczenie podioza w przypadku lokalnego uszkodzenia powloki lub
peknigcia powloki wywolanego inicjaciq rys statycznych.

Ceresit CR 90 moze byé stosowana jako izolacja balkonéw, coko-
16w, podziemnych czeici budowli w tym scian piwnic, oczyszezalni
éciekéw, zbiomikéw na wode {takZze na wode pitng) w ktérych gle-
bokosé stupa wody nie przekracza 15 m, zbiornikéw p.poz, techno-
logicznych, malych monolitycznych niecek basenowych do 20 m2
CR 90 skutecznie zabezpiecza przed wodq i wilgociq konstrukcje
#elbetowe, betonowe i murowe wykonane na peing spoing, o takze
powierzchnie cementowych tynkéw. Powloka Ceresit CR 90 moze
byé stosowana od sirony pozytywnego {do 15 m stupa wody} i nega-
tywnego (do 5 m stupa wody) parcia wody.

W miejscach kompensaciji naprezert wymagane jest dozbrojenie po-
wloki poprzez zastosowanie tasmy Ceresit CL 152,

Jezeli CR 90 bedzie narazona na oddziclywania mechaniczne, np. na
ruch pieszych, nalezy jq ostoni¢ np. poprzez wykonanie posadzki na

VvvvvVv VvV V¥V
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warstwie rozdzielczej, fynku niezawierajqcego gipsu albo mocowad
plytki ceromiczne zaprawami Ceresit CM.

W przypadku wykonywania uszczelnienia przy negatywnym parciu
wody, podloze musi mieé odpowiednig wytrzymaloéé mechaniczng.
Na podiozach odkszialcalnych nalezy stosowaé elastyczne materia-
ty: Ceresit CR 166, CL 50, CL 51. Do tamowania lokalnych sqezef
wody mozna zastosowaé CX 5. Do uszczelniania taraséw oraz po-
wierzchni z ogrzewaniem podlogowym ndlezy stosowaé izolacje
Ceresit CR 166 lub CL 50.

Powtoka Ceresit CR 90 spetnia wymagania izolacji typu lekkiego,
$redniego i cigzkiego.

[PRZY.COTOW ANIE[BODEOZA

CR 90 moze byé slosowana na podloza noéne, zwarte

i wolne od substanciji zmniejszajgeych przyczepnosé (takich jok: Husz-

cze, bitumy, pyly):

— beton klasy minimum C 12/15 (wick powyzej 3 miesigcy),

— tynki cementowe i cementowo-wapienne o grubosci 2 10 mm i jo-
strychy cementowe {0 wytrzymaloici 2 12 MPa, wiek min. 28 dni),

— szybko twardniejgca masa posadzkowa Ceresit CN 87 (wiek mi-
nimum 3 dni) lub posadzka cementowa Ceresit CN 82 {wiek mini-
mum 5 dni),




— mury z cegiet i pusickéw o wytrzymatosci 2 6 MPa, wykonane na
pefng spoing (wiek powyzej 3 miesigcy).

Podloza te muszq byé réwne, nasigkliwe i porowate. Istniejqce za-
brudzenia, warstwy o niskiej wylrzymalosci oraz wszelkie powtoki
malarskie i substancje antyadhezyjne trzeba usunqé. Skucio wyma-
goiq tez tynki wapienne oraz zmurszale powierzchnie muréw. Sko-
rodowane spoiny trzeba usungé na glgbokasé ok. 2 cm i wypelnié
mocnq zaprawgq cementowq. Glebokie ubyiki i kawermny wymagaig
przemurowania, wypelnienia zoprawg cementowq lub betonem, Pod-
foza o nieregulamej powierzchni i niejednorodnej sirukturze (np. mu-
ry ceglanokamienne) nolezy pokryé tynkiem cementowym. Krawe-
dzie trzeba ,sfozowad” na ok. 3 cm, o wklesle naroza wyokrqgli¢
(zaprawg cementowq lub CX 5 zmieszanym z piaskiem), nadajge im
promiefi ok. 4 cm.

Przed naktodaniem Ceresit CR 90 podioze nalezy nasyci¢ wodg nie
tworzqe kaluz. Bezposrednio przed aplikacjq podioze musi byé mo-
towo-wilgoine.

przed promieniami slonecznymi np. przez stosowanie odpowiednich
oston. Powloke CR 90 przez co najmniej 24 godziny nalezy chronié
przed deszczem. Nie wczesniej niz po 3 dniach mozna na warstwie
CR 90 mocowaé plytki ceramiczne. Pelne obcigzenie wodg moze no-
stqpié nie wezesniej niz po 5 dniach. Powloka izolacyjna Ceresit CR
90 jest odporna na oddzialywanie mediéw o odczynie obojgtnym
oraz $rodowisk zasadowych.

[SKEADOWANIE

Do 12 miesigcy od daty produkeji, przy skladowaniu na paletach,
w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowao-
niach.

[CRAKCWANIA |

Worek 25 kg.

[ATENANE |

[DANEFECHNICZNE |

Zowarioéé opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci czystej,
chlodnej wody i mieszaé za pomocq wiertarki z mieszadiem, az do
vzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Konsystencje zapro-
wy nalezy dobraé w zaleznosci od spesobu nanoszenia:

~ do nanoszenia pedzlem - 8 | wody na 25 kg CR 90,

~ do nanoszenia pacq lub natryskowo - 6 I wody na 25 kg CR 90.

Powloke rzeba nanosi¢ na wilgotne, ale nie mokre podloze. W przy-
padku aplikacii nairyskiem zaprawe nalezy naklodaé w dwéch war-
stwach do uzyskania pozqdonej grubosei. W zaleznoici od typu
agregatu, warunkéw atmosferycznych oraz rodzaju podioza mozna
zwigkszyé dodatek wody nie przekraczajge jednak tgeznej ilosci wo-
dy 8 1/25 kg zaprawy. Ostatnig warsiwe izolacji nalezy zagladzi¢
pacq. Przy nakladaniu recznym pierwszq warstwg CR 90 nalezy za-
wsze nanosié pedzlem (najlepiej Jawkowcem®), nastgpne zas pacq
lub kilkukrotnie pedzlem. W przypadku aplikacji pedzlem kolejne
warstwy nalezy nakladaé krzyzowo. Swiezq powloke nalezy bez-
wzglednie chronié¢ przed zbyt szybkim przesychaniem Kolejng wor-
stwe mozna nanosié wiedy, gdy poprzednia juz stwardniala, ale jest
jeszcze wilgota. Po dwéch dniach po powloce mozna juz chodzié,
lecz nawet po petnym stwardnieniy material nie moze byé narazony
na intensywne oddzialywania mechaniczne.

[CWAGH |

Materiatu nie nalezy mieszaé z innymi spoiwami i wypeltniaczami.,
Przed zakoficzeniem robét trzeba sprawdzié, czy na podioze nanie-
siono wymogang grubodé CR 90. Prace nalezy wykonywaé w su-
chych warunkach przy temperaturze otoczenia i podioza od +5°C
do +25°C.

CR 90 zawiera cement i zmieszana z wodq ma odczyn alkaliczny.
W zwigzku z tym nalezy chronié skére i oczy. W przypadku kontaktu
malericly z oczami plukaé je obficie wodq i zasiegngé porady leka-
rza.

Zawartosé chromu VI

[ZATECENIA i

- ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

mieszanka cementéw z wypelniaczami
mineralnymi | modyfikatorami

ok 1,35+ 10% kg/dm®

~do naktadania pedzlem:
ok. 8,0 l wody na 25 kg

~do naklodania pacq lub natryskowe:
ok. 6,0 | wody na 25 kg

od +5°C do +25°C

Boza:

Gesioéé nasypowa:

Proporcje mieszania:

Temperatura stosowanio:

Czos zuzyca: do 3 godz.

Ruch pieszy: po 2 dniach

Przyczepnosé: 21,0 MPa

Parametry do nakladania ~ciénienie 180-230 bar

natryskowego: -nr dyszy: 461

- Thosé CR 50

Zopoksieganie: gr:"by;éugc:‘;o hg/m?]
- zoviigaceniy 2,0 mm | ok.3,0

Orientacyjne zuzycie: _ preesqezoniy wody 25mm | okd0

- wodzie o suple do 15 m 30mm | ok50

Mchymnlno grubolé: 5,0 mm | ok.8,0

- Wyréb posioda oceng higienicznq na kontakt z wodq do picia Pafisiwowego
Zakladv Higieny HK/W/0071/01/2017 wazny do 07-02-2020 r., aprobate
technicznq Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7434/2015 + Aneks nr 1 oraz
Cerlyfikat Zakladowej Kontroli Pradukeji nr TB-0666/Z wydany przez instytut
Techniki Budowlane;.

Wiszelkie porady techniczne mozna uzyskaé pad numerami telsfonéw:
+48 800 120 241
+48 41 37107124,
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Naniesiong powloke nalezy przez min. 24 godziny utrzymywaé
w stanie wilgotnym np. poprzez okresowe delikane rozpylanie wo-
dy, zwilzanie mokrym pedzlem.

W przypadku nakladania powloki CR 90 na powierzchnie nasto-
necznione nalezy jq dodatkowo, przez co najmniej 3 dni, chronié
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CR_166_KT_95.18

Elastyczna powloka wodoszezelng,

dwuskladnikowa

Dwuskladnikowa zaprawa do uszczelniania budowli | elementéw

budowlanych

I |

wodoszczelna

elastyczna

mrozoodporna

kryjgca rysy w podiozu

zwieksza ochrone powierzchniowq
wspélpracuje z tasémq uszczelniajgcq
zabezpiecza konstrukcje zelbetowe
nakladanie pedzlem, pacq lub
natryskiem

VAAAAAAAY

[ZASTOSOWANIE] |

Uszczelnienie

Ceresit CR 166 stuzy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodne-
go uszczelniania niezasolonych podlozy mineralnych. Mozna jq sto-
sowaé wewngtrz i na zewngtrz budynkéw, na podioza odksziolcalne
i nieadksztatcalne. Nadaije sig do uszczelniania taraséw, balkonéw,
pomieszczei mokrych, konstrukeji zaglebionych w gruncie, zbior-
nikéw w oczyszczalniach komunalnych, szamb, wnetrz bosendw
i zbiornikéw na wode (takze na wodg piing) o glebokosei do 50 m.
Powloka CR 166 jest odpoma na parcie pozytywne i negatywne. Ela-
stycznodé CR 166 zapewnia krycie rys o szerokoéci co najmniej 0,5
mm. Bezposrednio na niej moina wykonywaé posadzki na warstwie
rozdzielczej, tynki niezawierajqce gipsu albo mocowaé plytki cera-
miczne zaprawami Ceresit CM. W przypadku wykonywania izolacji
poziomych pod stropami oraz izolacji poziomych faw fundamento-
wych zaleca sig, aby migdzy warstwy CR 166 wiopié fizeling tech-
niczng o gramaturze max 60 g/m?2.

Na podiozach nieodksziatcalnych oraz na zawilgoconych murach
fundamentowych od strony piwnic mozna stosowaé paroprzepusz-
czalng powloke uszczelniajqeg Ceresit CR 90. Na podiozach gip-
sowych i anhydrytowych nalety wykonywaé wodoszczelne powloki
stosujgc materialy Ceresit: CL 50, CL 51. Powierzchnie, na kiérych

wyslgpujg wykwity solne, zaleca sig pokrywaé tynkiem
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z dodatkiem preparatu Ceresit CO 84. Do tamowania lokalnych
sgczen wody mozna zastosowaé Ceresit CX 5.

Powloka CR 166 spelnia wymagania izolacji typu lekkiego, srednie-
go i cigzkiego.

Ochrona betonu

CR 166 opéznia proces karbonatyzacji oraz stanowi skuteczng
ochrong antykorozyjng dla betonu i zelbetu przed warunkami atmos-
ferycznymi, Izolacja CR 1664 przeszia testy zgodnie z normg PN-EN
1504-2. Moze byé stosowana do wykonywania ochrony powierzch-
niowej betonu na réznego rodzaju obiektach i elementach takich jak
wewngirzne mokre pomieszczenia, garaze, filary, mosty, ifp.

[ERZY.GOTOWANIE[RODEOZA) |

CR 166 moze byé stosowana na noéne, zwarte i wolne od substan-

cji zmniejszajgcych przyczepnoéé {takich jak: Huszcze, bitumy, pyly)

podioza:

— beton (wiek powyzej 28 dni),

— jostrychy i fynki cementowe (wiek powyzej 28 dni),

— szybko twardniejgca masa posadzkowa Ceresit CN 87 [wiek mi-
nimum 3 dni),




— mury z cegiel, pusiakéw i bloczkéw wykonane na peing spoing
(wiek powyzej 28 dni).

Podloza te muszq byé réwns, nasigkliwe i porowate. Isiniejgce zabru-
dzenia, warstwy o niskiej wytrzymaloéci oraz wszelkie powloki ma-
larskie i substancje antyadhezyine nalezy usungé. Zaleca sig czysz-
czenie podloza metodq piaskowania lub mycia wodg pod wysokim
cisnieniem. Ustabilizowane rysy nalezy poszerzyé i wypehié zapra-
wq szybkowigzqcq CX 5 lub zywicq epoksydowq. Zaglebienia i pod-
foza o nieregularnej powierzchni nalezy wyréwnaé zaprawg cemen-
towq. Ostre wypuklosci, np. powsiale na styku elementéw deskowan,
wymagaijq skucia lub zeszlifowania. Krawedzie trzeba ,sfazowaé”
na ok. 3 em, a wklgste naroza wyokrqgli¢ (zaprawq cementowq lub
CX 5 zmieszanq z piaskiem), nadojqc im promier ok. 4 em.

W przypadku wykonywania uszczelnienia przy negatywnym parciu
waody, podtoze musi mieé odpowiedniq wylrzymatosé mechaniczng.
Przed nokladaniem CR 166 podloze nalezy obficie zwilzyé wodq
nie tworzqc kaluz.

Zawartoéé chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznoéci wyrobu.

[ZAVECENIA

Naniesionq zaprawe nalezy, co najmniej przez 3 dni chronié przed
zbyt szybkim przesychaniem, mrozem i opadami atmosferycznymi.
Zaleca sie tu stosowanie oston chronigeych przed silnym nastonecz-
nieniem, przeciggomi i deszczem oraz mrozem. Nie wolno pielegno-
waé zaprawy poprzez polewanie czy zraszanie wodq. Plytki cero-
miczne mocowaé po 3 dniach od wykonania CR 166, a powloki
malarskie nakladaé nie wezedniej niz po 5 dnioch.

[SKCADGW ANIE |

Do 12 miesigey od daty produkeji, przy sktadowaniu na paletach,
w suchych, chtednych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach, Skiadnik B chronié przed mrozem!

(WY KONANIE] |

[CEAKGWANIA |

Konsystencje zaprawy nalezy dobraé w zaleznosci od sposobu na-

noszenia:

— do nonoszenia pedzlem - skladnik B (ciecz) wlaé do pojemnika,
dolaé 2| wody i wsypuijqe sktadnik A (proszek] ciqgle mieszaé wol-
noobrotowq wiertarkg z mieszadlem.

— do nanoszenia pacq lub natryskowo - sktadnik B {ciecz) wlaé do
pojemnika i wsypujac skiadnik A (proszek] ciggle mieszaé,

Zaprawe nalezy mieszad, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny
bez grudek. Odczekaé ok. 5 minut i ponownie, krétko zamieszaé.
W przypodku aplikacji notryskiem zoprowe ndlezy nakladaé
w dwéch warstwach do uzyskania pozqdanej grubosci. W zalei-
noici od typu agregolu, warunkéw atmosferycznych oraz rodzaju
podioza do zaprawy mozna dodaé wode nie przekraczajqe jednak
2 | na cale opakowanie izolacji. Ostatniq warstwe izolacji nalezy za-
gladzié¢ pacq. Przy nakladaniu rgcznym pierwszq warstweg CR 166
nolezy zawsze obficie nanosié pedzlem {najlepiej ,fawkowcem”} na
wilgotne, ale nie mokre podloze, nostepne zaé pacq lub pedzlem.
Naniesionq warstwe nalezy chronié przed zbyt szybkim przesycha-
niem i promieniami slonecznymi. Drugq warstwe nanosié wiedy, gdy
pierwsza stwardniafa na tyle, aby jej nie uszkodzié. Podobnie nano-
sié trzeciq warstwe, jesli jest toka potrzeba. W przypadku aplikacii
pedzlem kolejne warstwy nalezy nokladaé krzyzowo. W przeciet
nych warunkach warstwy CR 166 mozna nanosié, co ok. 3 godziny.
W jednym zabiegu nie mozna nakladaé CR 166 grubiej niz 1,5 mm.
Narzedzia i $wieze zabrudzenia myé wodq. Stwardniolq zaprawe
mozna usungé mechanicznie. Jesli zoprawa ma zapewnié dodotko-
we zabezpieczenie pretéw zbrojeniowych konstrukeiji zelbetowej, to
obszar siosowania CR 166 powinien wychodzié minimum 0,5 m po-
za narazong strefg. W miejscach wystepowania dylatacji, ,pracujg-
cych” pegknigé i tam, gdzie wyokrqglanie narozy promieniem 4 cm
jestkfopotliwe - migdzy warstwami zaprawy CR 166 nalezy umiescié
odpowiednio tasme uszczelniojgeq Ceresit CL 152. Po 3 dniach pe
warstwie CR 166 mozna juz chodzi¢, lecz materiat ten nawet po cal-
kowitym wyschnigciu nie moze byé narazony na intensywne oddzia-
tywania mechaniczne.

[OWAGH

Przed zakoficzeniem robét trzeba sprawdzié, czy na podivze nanie-
siono wymagang grubosé CR 166.

Prace nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia i podioza
od +5°C do +25°C oraz przy wilgotnosci powietrza ponizej 80%.
Sktadnik A ma wlociwosci draznigee, a zawartoéé cementu powodu-
je. Ze materiat ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chro-
ni€ skére i oczy. W przypadku kontakiuv materiaty z oczami plukaé je
obficie wodg i zasiggngé porady lekarza.

Worek 24 kg (skiadnik A} i kanister 8 | (skiadnik B).

[DANERECHNICZNE] |

-sktadnik A: mieszanka cementéw
z wypetniaczami mineralnymi

Bezg: i modyfikatorami
-skladnik B: wodna dyspersja polimeréw
-nasypowa skladnika A:
. -w stanie nieutrzgsionym: ok 1,2 kg/dm?®
Grostaté: -w sianie utrzesionym: ok. 1,48 kg/dm*
-obijgtoéciowa skladnika B:  ok. 1,0 kg/dm?

~do naktadania pedzlem:
24 kg skladnika A na 8 | sktodnika B i 2| wody

-do naklodania pocq lub natryskowe:
24 kg sklodnika A na 8 | sktadnika B

Proporcje mieszania;

Temperatura stosowania: od +5°Cdo +25°C

Czas zuzycia: do 90 min

Ruch pieszy: po 3 dniach

Wodoszczelno$é powltoki: 0,5 MPa wg ZUAT-15/1V.13/2002
Odpormnoéé na powstawanie

rys podioza: 20,5 mm wg ZUAT-15/1v.13/2002

Przepuszczalno$é CO,: §,CO, 2 50 m wg PN-EN 1504-2

CR 166 mozna stosowad w pomieszezeniach
kategorii A i B przeznaczonych na staly pobyt
ludzi, zgodnie z zarzqdzeniem Ministra Zdro-
wia | Opieki Spofeczne] z dnia 12.03.1996 .
Czas niezbedny do osiqgnigcia dopuszczal-
nych stezefi - 14 dni.

-ciénienie 180-230 bar

Emisia lotnych zwigzkéw
organicznych:

Parametry do nokladania

natryskowego: -nr dyszy: 461
Zabazpieczanie: anbotéCR 166 | 0K CR166
| po 2wigroniu (kg/m?}
przaciwwilgociows oraz
Orientacyine lqczne zuzycie: vezcashnionia | 2,0mm ok 3,5
praeciw wodzis bez cifnlenia |
przscivewodne, o |
przeciw wodzie napieraiqos | 2.5mm ok.4,3
i pod cifnjeniem |

- Wyréb posiada atest Pafistwowego Zakladu Higieny na kentokt z wodq do pi-
cla HK/W/0352/02/2014 wainy do 30.04.2019 r., Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3765/2015 + Aneks nr 1 oraz Cerlyfikat
Zaktadowej Koniroli Produkeji nr ITB0412/Z wydony przez Instytut Techniki
Budowlanej.

- Wyréb zgodny z normq PN-EN 1504-2:2006. Wyréb de ochrony powierzch-
niowej betonu - konirola zowilgocenia [MC) - nafozenie powtoki (C).

CERESIT

CR_166_KT_05.18
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DREWNA
@zyun IMPREGNAT BOBOS M-4 Ghromi elrewmno!l

FOBOS M-4 to nowy impregnat, chronigcy drewno przed dzialaniem ognia, grzybéw domowych i plesniowych oraz
owaddw — technicznych szkodnikéw drewna. Elementy drewniane zabezpieczone tym preparatem, zgodnie z opiniq
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie zyskujq Klase niezapalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRQ).
Producent Fobosu M-4 - Zakiady Chemiczne Lubon sp. z 0.0. sq firmq z ponad 90-letniq tradycjq.

Zastosowanie

Fobos M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementow budowlanych
znajdujgcych sie wewnatrz budynkdw. Poza zabezpieczeniem przed owadami, grzy-
bami i plesniami, Fobos M-4 chroni takze drewno przed dzialaniem ognia.

Fobos M-4 moze by¢ stosowany na zewnatrz budynkdw jedynie w przypadku, gdy nie
ma kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed
oddzialywaniem wody i opadéw atmosferycznych powodujacych jego wymywanie.
Impregnat moze byt uiyty w budynkach, a takze pomieszczeniach przeznaczonych
do magazynowama zywnosa | obiektach przemystu spozywczego, jednak zabezpieczo-
ne elementy nie moga sie styka¢ bezposrednio ze §rodkami spozywczymi.

Charakterystyka

Fobos M-4 ma postal granulatu proszkowego barwy biatozéltej, ktdry jest mieszani-
ng soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potggUchym dzia-
fanie biochronne. Wykazuje poczwdrme dziatanie ochronne dla drewna | materiatow
drewnopochodnych. Nadaje elementom drewnianym ceche niezapalnoéci oraz nie-
* rozprzestrzeniania ognia. Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna. Nie powo-
duje tez korozji stali, bowiem zawiera inhibitor korozji. Jest skuteczny zardwno
przy impregnacji wglebnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje si¢ w postaci roz-
twory wodnego.
w przypadku impregnacjl powierzchniowej, powierzchnie po poznlejszych cieciach
oraz pojawiajace si¢ wskutek przesychania drewna pekniecia moga ujemnie wpfynqc na
0gdlng skutecznos¢ zabezpieczenia, dlatego nalezy te miejsca zaimpregnowaé ponow-
nie. Na drewno zaimpregnowane Fobosem M-4 mozna naktada¢ srodki dekoracyjne
badz powloki wodcodporne ogdlnie dostepne, oparte na rozpuszczalnikach organicz-
nych. Nie nalezy jednak stosowa¢ $rodkéw wodorozciefczalnych.
Barwienie drewna podczas impregnacji ulatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowane-
go. W tym celu umieszczono wewnatrz opakowania Fobosu M-4 dwie saszetki z barw-
nikiem w rdznych kolorach (do wyboru), z ktdrych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze
roboczym (dotyczy tylko wersji Fobos M-4 Kolor).
Trwatosc zabezpieczenia Fobosem M-4 réwna jest okresowi uzytkowania drewna przy
zachowaniu wszystkich zalecer producenta. Uszkodzenie impregnowanej powierzchni
drewna lub wyptukanie impregnatu powoduje koniecznod¢ uzupetnienia impregnacji.
Produkt do konserwacji drewna nalezy uzywa¢ z zachowaniem szczegdinych $rodkéw
ostrozno$ci, Przed uzyciem nalezy przeczytaé etykietke i ulotke informacyjna.

=

Norma zuzycia preparatu

Impregnacja_powierzchniowa: 0,2 kg preparatu na | metr kwadratowy drewna
(ok. 0,6 decymetra szesciennego 30% roztworu).

Impregnacja wglebna: 40 kg preparatu na | metr szescienny drewna.

' Atesty i certyfikaty ~
Fobos M-4 posiada: Certyfikat Zgodnoici z Aprobaty Techniczng nr 1408/2003; | Prediuesie Zedy Chenfene Lol . ze.

- Aprobate Techniczng [TB nr AT-15-5942/2003, Atest Higieniczny PZH
nr HK/B/1709/01/2002; Pozwolenie nr 0422/03 na obrét produktem biobdjczym;
Certyfikat na system jakoéci wg PN-EN ISO 9001:2001.

www.lubon.com.pl

24 marzec~kwiecien 2005
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