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. WSTEP

Niniejsza opinie wykonano na zlecenie Wspoélnoty Mieszkaniowej
Nieruchomosci Plac Orta Biatego 1 w Poltczynie-Zdroju.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo—
wodnych w rejonie budynku mieszkalnego na dz. 50 przy Placu Orfa Biatego 1
w m-§ci Polczyn-Zdrdj. Prace prowadzono od strony podwérka, natomiast
w czerwcu 2020 r. wykonano analogiczne badania po drugiej stronie budynku.
Dane zawarte w tych opracowaniach postuza do sporzadzenia ekspertyzy
stanu technicznego tego obiektu.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, w odkrywce fundamentéw o gtebokosci
1,2 m, ktorg zleceniodawca wykopat we wiasnym zakresie, wykonano otwor
badawczy. Badania prowadzono do gtebokosci 5,5 m, liczac od poziomu
terenu (od poziomu odsadzki betonowe;j).

Otwoér badawczy wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno—
wysokosciowej w skali 1:500, metoda domiaréw prostokatnych dowiazanych
do punktow statych w terenie. Po zakonczeniu badan zaniwelowano rzedna
powierzchni terenu w miejscu wiercenia, w nawigzaniu do panstwowego
uktadu wysokosciowego. Za punkt odniesienia przyjeto rzedna kanatu
o wysokosci 86,08 m n.p.m.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktorej zaznaczono miejsce
badania oraz potozenie reperu roboczego (zatacznik nr 1),



— profil odkrywki fundamentu, na ktdrym przedstawiono takze profil otworu,
stany gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne oraz warunki wodne
(zatacznik nr 2),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatacznik nr 3),

- €zg$C tekstowa, ktéra opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzadzenia.

lil. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to najprawdopodobniej fragment
dolinki niewielkiego cieku, ktéry w przesztosci odprowadzat wody do rzeki
Wogry. Ciek ten mogt zostaé w pdzniejszym czasie zabudowany. W podiozu,
do zbadanej glebokosci 5,5 m, stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzgdowych wieku holocenskiego i plejstoceriskiego.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe gruntdw pochodzenia
antropogenicznego. Sa to nasypy niekontrolowane (piaski z préchnica i gruz)
oraz nasypy budowlane (piaski $rednie z domieszkami piaskéw gliniastych).
Nasypy budowlane zalegajg do glebokosci ~1,0 m, liczac od spodu
fundamentéw (~1,9 m liczac od poziomu terenu). Pod nasypami zalegaja
holoceriskie aluwialno-bagienne namuly oraz torfy i gytie, ktérych spag
znajduje sie tu 4,0 m ponizej poziomu terenu (migzszo§¢ gruntéw
organicznych wynosi ~2,1 m). Najnizej nawiercono plejstocenskie
wodnolodowcowe piaski o uziarnieniu drobnym i $rednim, ktére nie zostaty
przegtebione.

Wode gruntowa nawiercono w obrebie gtebszych piaskéw, dla ktérych
wspotczynniki filtracji mozna wedtug Wituna' przyja¢ w wysokosci:

— dla piasku drobnego — k = 10 - 10° my/s,

— dla piasku $redniego — k = 10— 10™* m/s.

! Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji £.acznosci. Warszawa 1982



S to wody o charakterze naporowym (warstwa napinajaca sag stabiej
przepuszczalne grunty organiczne). Podczas wiercen plycej nawiercono takze
saczenie w spagowej czes$ci piaszczystych nasypow. Obraz warunkow
wodnych odnosi sig do okresu wiercen i bedzie ulegaé okresowym zmianom
w zaleznosci od opadéw atmosferycznych i pory roku. Ustabilizowane
zwierciadfo, zmierzone po zakornczeniu wiercen, uktadato sie na gtebokosci
2,6 m, co odpowiada rzednej 83,3 m n.p.m. Przewiduje sie jego wahania
w granicach + 0,5 m oraz mozliwo$é pojawienia sie wody w obrebie plytszych
nasypow?.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat
przedstawiony w cze$ci graficznej na profilu  odkrywki (zatacznik
nr 2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych,
o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytaczono
niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich plytsze zaleganie (najprawdo-
podobniej obok fundamentéw) oraz zmienny skiad i chaotyczne ulozenie
czastek. Wyszczegoélniono nastepujace warstwy:

— Wwarstwa geotechniczna | obejmujaca podsypke piaszczystg (lekko

zagliniong), a wiec nasypane piaski $rednie, wystepujace w stanie
$redniozageszczonym. Warto$é charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,40:

— warstwa geotechniczna lla obejmujaca torfy i gytie. Sg to grunty

organiczne, wystepujace w stanie srednioroztozonym. Grunty te
charakteryzuja sie duza $ciliwoscia i matym oporem na $cinanie;

— warstwa geotechniczna llb obejmujaca namuty organiczne, wystepujace

w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci I, ™ = 0,45;

? podczas prac prowadzonych w 06.2020 r. woda wystgpowata takze w obrebie piaszczystych nasypow na
glebokosci 1,5 m, co odpowiadato rzednej 84,2 m n.p.m.



- warstwa geotechniczna llla obejmujgca piaski drobne z pytami,

wystgpujace w stanie Sredniozageszczonym. Warto§é charakterystyczng

stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip"™ = 0,50;

— warstwa geotechniczna lllb obejmujaca piaski $rednie, wystepujace

w stanie Sredniozageszczonym. Warto$¢é charakterystyczng stopnia

zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50.

Charakterystyczne warto$ci
metodg B i C wedlug normy PN-81/B/-03020

parametrow geotechnicznych ustalono

Posadowienie bezposrednie budowli” i podano w tabeli 1.

,Grunty budowlane.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug
normy PN-81/B-03020
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Wartosci obliczeniowe x™" poszczegéinych parametrow geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = Xy




gdzie:

x" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Ym — WSpOtczynnik materiatowy.

Warto$¢ wspoétczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu
rodzimych gruntéw mineralnych (warstwy Illa i Illb), nalezy przyjmowaé
zgodnie z punktem 3.2 normy PN-81/B-03020 w wysokosci y,=1+0,1,
natomiast dla gruntéw organicznych (warstwy lla i lib) oraz antropogenicznych
(warstwa [), proponuje sie wspotczynnik niejednorodnosci w wysokosci
Ym=1%0,2.

V. WNIOSKI

1. Wedtug autora opracowania, zly stan budynku moze mieé rowniez zZwigzek
z warunkami gruntowymi, panujacymi w poziomie posadowienia. Budynek
posadowiony jest na tawie kamiennej na gtebokosci ~0,9 m. W miejscu
odkrywki tawa ma podobna szeroko$é jak $ciana (nie zauwazono tu zadnej
odsadzki). tawa oparta jest na lekko zaglinionej $redniozageszczonej
podsypce piaszczystej (warstwa 1), ktérej migzszosé w miejscu odkrywki
wynosi ~1,0 m. Nizej zalega warstwa stabych gruntéw organicznych
(warstwy lla i lIb) o tacznej migzszosci ~2,1 m. Na zly stan budynku
wplywa z pewnoscia réwniez wiek i zuzycie materiatow, wykorzystanych
do jego budowy.

2. Zblizone warunki zostaty stwierdzone po drugiej stronie budynku podczas
badan prowadzonych w 06.2020 .

3. O sposobie ewentualnego wzmocnienia fundamentéw zadecyduje
projektant konstruktor, po przeanalizowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych w powigzaniu z analiza warunkéw gruntowo-wodnych.

4. Obliczenia statyczne, zwigzane z fundamentowaniem, mozna wykonaé
zgodnie z norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych

parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystng



warto§¢ wspotczynnika materiatowego 7y, {j. zapewniajacego wieksze
bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$é
wspotczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia oblicze-
niowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ Mmnozac go przez
0,9 poniewaz warto$¢ parametrow geotechnicznych ustalono metodg B
i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspétczynniki nosnosci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w norma wyznaczono je dla
poszczegolnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci
obliczeniowych katow tarcia ¢, wynoszacych:
0= 0™ - Y
gdzie:
o, — wartogé charakterystyczna kata tarcia dla poszczegéinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1,
Ym — wspdiczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntow mineralnych
(warstwy llla i IlIb) oraz 0,8 dla gruntéw organicznych (warstwy lla

i lIb) lub antropogenicznych (warstwa I).

Tabela 2. Wartosci wspdlczynnikéw nosnosci

Warstwa o Wspétczynniki nosnosci
geotechniczna [ No Ne Ne
| 25,84 11,65 21,99 3,87

lla 0 1 5,14 0,00

b 6,4 1,78 6,95 0,07

Hla 27,45 13,86 24,76 5,01

b 29,7 17,79 29,44 7,18

5. Ewentualne prace ziemne nalezy prowadzié starannie, aby nie naruszyé
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nosé. Wykopy nalezy
chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone lub
rozrobione partie gruntéw nalezy dogesci¢ lub usunaé z podtoza i zastapié

materiatem no$nym (podsypka piaszczysto-zwirowa, chudy beton).



6. Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy
PN-81/B-03020.

7. W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg zlozone warunki
gruntowe (wystgpowanie gruntéw organicznych), natomiast przedmiotowy

budynek nalezy do obiektéw drugiej kategorii geotechnicznej.
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