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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z poZniejszymi zmianami oSwiadczamy,
ze Opinia Techniczna zostata wykonana zgodnie z art. 71 oraz obowigzujqcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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Zawartos¢ opracowania

1. Dane ogolne

2. Ogdlny opis budynku

3. Ocena stanu technicznego scian zewnetrznych i rozwigzania
techniczne naprawy pekniec.

1. Dane ogdine
1.1 Podstawa opracowania

a) zlecenie Polczynskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0 w
Potczynie - Zdroju, ul. Jana Pawta Il nr 16

b) Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego przy ul Moniuszki 6
sporzgdzona w grudniu 2019r.

¢) warunki techniczne wykonania i odbioru robot  budowlano-
montazowych

d) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie

e) ustawa Prawo Budowlane

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan  technicznych
zabezpieczenia  peknigé  na  $cianach budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 6 w m. Potczyn-Zdrdj.

1.3 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto Sciany zewngirzne budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 6 w m. Potczyn-Zdrdj.

2. Opis obiektu

Budynek powstaly w 1886 roku usytuowany jest w centrum miasta
zabudowanym w wigkszosci budynkami wzniesionymi na przelomie wieku
XIXiXX. Zwartg zabudowe ulic tworzq budynki wielorodzinne
kilkukondygnacyjne. Uksztaltowanie  przyleglego  terenu  jest
zrésnicowane, ze znacznymi naturalnymi spadkami w kierunku doliny
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rzeki Wogry.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ztozony z dwdch bryt, .
budynku gléwnego z frontem od ulicy Moniuszki oraz oficyny od strony
podwdrza. W budynku gléwnym zlikwidowano bramg przejazdowq
zamurowujgc jg. Cze$é zamknigtej powierzchni przeznaczono na lokal
ustugowy, a pozostata stanowi wejscie do budynku przypominajgce
wiatrotap - w S$cianie szczytowej znajdujq sig¢ drzwi wejSciowe do
budynku.  Posadzka w powstalym "wiatrolapie"” pozostala na poziomie
chodnika przylegltego do szczytu budynku. W piwnicy budynku glownego
widoczne fundamenty kamienne, oficyna nie jest podpiwniczona.
Zgodnie z opisem w protokole z przeglgdu rocznego nr 100/11/2019 z
dnia 25.11.2019r. tawy fundamentowe wykonane kamienno- betonowe.
Sciany murowane z cegly pelnej, stropy drewniane, nad piwnicq strop
ceramiczny tukowy. Dach dwuspadowy nieocieplony, kryty papg na
poszyciu z desek, wigzba dachowa drewniana. Schody drewniane, do
piwnic schody betonowe. Powierzchnia uzytkowa 138,09m*(wg protokotu
rocznego j.w.), liczba kondygnacji 3,5 (piwnica, parter, pigtro, poddasze
nieusytkowe), liczba mieszkarn 2. Mieszkanie na parterze zajmuje
powierzchnig w budynku gtéwnym i parter oficyny, mieszkanie na I
pietrze zajmuje powierzchnig catosci I pigtra budynku gléwnego i I pietra
oficyny.  Budynek posiada  instalacje: wodng, kanalizacyjng,
elekiryczng, gazowq, wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie = z kottowni
wlasnej zlokalizowanej w piwnicy oraz piece kaflowe. W ksigzkach
obiektu brak jest wpisow o przeprowadzanych remontach budynku.

3 Ocena stanu technicznego Scian zewnetrznych i rozwigzania
techniczne naprawy pekniec.

Na elewacjach stwierdzono liczne rysy i pgkniecia $cian budynku. Do
naprawy i zabezpieczenia pegknigé §cian zastosowaé system Helifix.
Podczas prowadzenia robét stosowaé $ciste wytyczne producenta
systemu. Jezeli mur jest otynkowany, nalezy dodaé grubo$é tynku do
glebokosci wycinanej szczeliny. Prety Helibar muszqg by¢ osadzane w
murze, nigdy w tynku. Aby zapobiec przedwczesnemu Wysuszeniu zaprawy
Helibond (z powodu szybkiego odwadniania) mur nalezy dobrze nawilzyc.
Najlepiej dodatkowo zwilzyé szczeliny na jedng lub dwie minuty przed
wstrzyknieciem  zaprawy. Nie uzywaé  zaprawy Helibond przy
temperaturze powietrza nizszej niz 4C.

Roboty naprawcze prowadzié pod nadzorem os6b posiadajgcych
uprawnienia budowlane. Zaleca sig, aby roboty zostaly zlecone
wykonawcom posiadajgcym doswiadczenie w tym zakresie.
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Na S$cianie szczytowej przez calg grubosé muru przebiega ukosne
pekniecie od krawedzi parapetu okiennego na I pietrze do naroznika

drzwi wejsciowych do  budynku.

zalgcznikiem nr 1.
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Peknigcie naprawi¢ zgodnie z




pdkrywka w miejscu

spekania nad wejsciern do
budynku
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100 Pekniecie na styku Sciany budynku gtownego i oficyny naprawi¢ zgodnie z
101 zalgeznikiem nr 2 i 4.
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Pekniecia muru nad oknem na pierwszym pigtrze w budynku gtéwnym od
strony podwdrza naprawic zgodnie z zalgcznikiem nr 3.
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Peknigcie na catej wysokosci Sciany oficyny od strony podwdrza naprawic
zgodnie z zalgcznikiem nr 2.

odkywka
odspojenie: 13-24mm
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Okres waznosci projektu ustala si¢ na 12 miesigcy



ZALACZNIK NR 1

NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH Z CEGLY
PEENEJ
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1. Wycigé szczeliny w poziomych spoinach na glgbokos¢ od 45 do 55 mm (plus
grubosé tynku) i diugo$é poza otwor na minimum 500 mm po kazdej stronie co
trzy warstwy w odstepach pionowych. Usungé zaprawe na calej grubosci.

2. Wyczyscié szczeliny i splukaé wodg.

3. Wstrzykngé warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniv) w
gigb

szczeliny.

1. Wepchnaqé pret HeliBar fi 6mm w zaprawe uzyskujgc dobre, réwne pokrycie.
2. Natozyé drugq warstwg zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na
poprzedniq.

3. Wepchnqgé drugi pret HeliBar fi 6mm w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.
4. Wprowadzié¢ kolejng warstwg zaprawy i dopchnqé jg szpachelkq w glgb
spoiny

przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

5. Zwilza¢ okresowo.

6. Uzupetnié wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawg.

UWAGL

a. jesli odcinki preta majg byé polgczone w jeden diugi stosowa¢ {gczenie na
zaktadke

500 mm.

b. maksymalny rozstaw pozioméw 900 mm (12 warstw cegie?)

133




134

135
136

ZAYACZNIK NR 2

NAPRAWA PEKNIEC W MURACH PEENYCH PRZY NAROZACH
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1. Wykué lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach na glgbokos¢ 35 mm i
dhugo$é minimum 500 mm po obu stronach peknigcia w odstgpach pionowych co
4 warstwy cegiet (maksymalnie co 450 mmy).

2. Wyczyscié szezeliny i sptukaé doktadnie wodg.

3. Wstrzykngé warstwe zaprawy HeliBond w glgb szczeliny.

4. Wepchngé pret HeliBar fi 6mm w zaprawe uzyskujqc dobre, réwne pokrycie.
5. Natozyé kolejng warstwg zaprawy i wepchngé jq szpachelkg w glgb spoiny
przykrywajge odkryte powierzchnie preta.

6. Zwilza¢ okresowo.

7. Wypetnié ewentualne nieréwnosci pozostawiajgc gotowym do wykonczenia.

UWAGL
a. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500

mm po obu stronach peknigcia,
b. pret zamocowaé na odcinku przynajmniej 500 mm w przyleglej Scianie.
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ZAYACZNIK NR 3

NAPRAWA PEKNIEC W MURACH PELNYCH
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1. Wycigé szczeliny w poziomych spoinach na glgbokos¢ 35 —45 mm (plus
grubosé tynku) i dtugosé minimum 500 mm po obu stronach peknigcia w
odstgpach pionowych co 4 warstwy cegiet (maksymalnie co 450 mm).

2. Wyczy$cié szczeliny i sptukaé doktadnie wodg.

3. Wstrzykngé warstwe zaprawy HeliBond w glgb szczeliny na grubos$é 15 mm.
4. Wepchngé pret HeliBar fi 6mm w zaprawg uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.
5. Natozyé kolejng warstwe zaprawy i wepchngé jq szpachelkg w glgb spoiny
przykrywajqc odkryte powierzchnie preta.

6. Zwilza¢ okresowo.

7. Uzupelnié wypelnienie spoiny niekurczliwg zaprawq.
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ZALACZNIK NR 4

NAPRAWA PEKNIEC NAROZY WEWNETRZNYCH SCIAN ZA POMOCA
KOTEW CEMTIE

Widok z boku Przekrdj pionowy przez elewacjg

1. Ustalié i zaznaczyé potozenie otworéw na Scianie od wewnqtrz budynku.

2. Wywiercié na jednym poziomie dwa otwory pilotazowe o Srednicy 14 mm
kazdy, dtugosé domierzyé tak, aby w Scianie zewnetrznej glgbokosé wynosita
min. 500mm.

3. Wyczyscié otwory i dokladnie wyptuka¢ wodg.

4. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond i napelni¢ pistolet.

5. Wymaganej dtugosci kohicowke przedtuzajgcq o $rednicy 12,7 mm zatozyé
na pistolet. Pompowa¢ zaprawe az wypelni koricowke.

6. Wkrecié odpowiedniej diugosci kotwe CemTie fi 8mm w kovicowke pistoletu.
7. Wiozyé koricéwke na peing glebokosé do otworu i pompowaé zapraweg.
Cisnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwg CemTie.

8. Wykoviczyé koricowki otworow.

UWAGIL

a. kotwy CemTie instalowaé co trzy warstwy cegiel w maksymalnym rozstawie
pionowym 450 mm,

b. kotwy zamocowaé w $cianie na odcinku minimum 500 mm poza pgknigciem,
c. kotwy stosowaé jednoczesnie z uzyciem pretéw HeliBar dookota naroznika,

11
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie
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Na podstawie § ....coeevenie. 1 § 13 ust. 1 pkt . rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-YB9-UW3-GNN * .

Pani Lidia Danuta BAZGIER o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0072/11

adres zamieszkania ul. Kranncowa 96, 75-236 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witaiciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.



