PROTOKOL. nr 142/PPK/2020

z okresowej piecioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1, a, b, ¢ i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn.

Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333).

§ 4 - § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836).

Zakres kontroli obejmuje:

1) sprawdzenie wykonania zalecer z poprzednich kontroli okresowych,

2) sprawdzenie stanu technicznego elementéw budynku narazonych na szkodiiwe wplywy atmosferyczne
I niszczace dziatania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania budynku, ktérych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczeristwa oséb, srodowiska oraz konstrukgji budynku,

3) sprawdzenie stanu technicznego instalacji i urzadzefi stuzgcych ochronie $rodowiska,

4) oceng stopnia zuzycia elementéw objetych kontrolg,

5) stanu technicznego i przydatnosci budynku do uzytkowania, estetyki oraz jego otoczenia,

6) ustalenie zakresu robét remontowych wraz z okresleniem ich pilnosci.

Data nastepnej kontroli
Data kontroli: 01.12. 2020r. rocznej: grudzien 2021r.
piecioletniej: grudzieri 2025r.

Osoby przeprowadzajace kontrole:

Branza budowlano — konstrukcyina:

Imig i Nazwisko

Dorota Borsuk

upr. bud. 17/82/2000 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Nr uprawnief w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr czionkowski POIIB ZAP/BO/2076/01
Telefon kontaktowy 696 032 968

Branza instalacyjna:

Imie i Nazwisko

Renata Halas

Nr uprawnien

upr. bud. 70/Sz/2000 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Nr cztonkowski POIIB

ZAP/1S/0179/03

Branza elektrvczna:

Imig | Nazwisko

Renata Halas

Nr uprawniern

uprawnienia SEP grupy 1 urzadzenia, instalacje, i sieci elektroenergetyczne
wytwarzajgce, przetwarzajgce, przesylajgce i zuzywajgce energie elektryczna w zakresie
eksploatacji nr E/3299/087/2019 oraz w zakresie dozoru D/3300/087/2019

l. Informacje ogdine o budynku

Rodzaj budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku

Polczyn Zdréj ul. Szczecinecka 14 ( Zabytek )

Fotografia budynku (widok og6iny)
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Wiasciciel: Wspdlinota Mieszkaniowa Nieruchomosci ul. Szczecinecka 14 w Polczynie Zdroju

Polczyriskie Przedsigbiorstwo Komunalne Spétka z o0.0.
ul. Jana Pawlia II 16, 78-320 Polczyn-Zdroéj

D zelbetowa murowana . drewniana D stalowa

1] £ = O

Zarzgdca:

Rodzaj konstrukgiji

przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne
przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne z ciggiem wymuszonym mechanicznie*
instalacja gazowa: gaz przewodowy, gazplyany-{pojedyncza-butla-zbiornik)*

EUEEL

Wyposazenie
instalacja: cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania®
instalacje i urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska kanalizacja sanitarna,
pojemniki na odpady

llos¢ klatek schodowych 4 lios¢ kondygnag;i 2 + poddasze

Il. Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzednich kontroli

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z:

1. Protokotem z poprzednich kontroli: rocznej nr 156/11/2019 z dnia 25.11.2019 r.
przeprowadzonej przez: Jakuba Przybylskiego
piecioletniej nr 62/111/2015 z dnia 3.12.2015r.
przeprowadzonej przez: Bogustawa Drozdza i Krzysztof Popielewski

2. Innymi dokumentami majgcymi znaczenie dla oceny stanu technicznego:
- Ksigzka obiektu budowlanego
- Protokotem z okresowej kontroli przewoddw kominowych nr 473/2019 z 31.12.2019 r.
- Protokotem z pomiaréw ochronnych elektrycznych nr 170 WM/1/12/2015 z 04.12.2015 1.
- Protokotem z przegladu instalacji gazowej z dnia 18.05.20220

i Stopien
Elemeiggt;lr:ggzeme, Zalecenia wykonania Uwagi
} zalecen
. Do wymiany pokrycie z blachy Zachowuje
Pokrycie dachowe Do wymiany pokrycie papowe tarasu waznos$é Tarasu wykonano
Obrébki blacharskie, . Zachowuje
orynnowanie Do wymiany wazno$é
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Widoczne spekania komindw i czap kominowych — do

Czesciowo

Kominy przemurowania wykonano
Konstrukcja dachu Wiezba dachowa do impregnacji preparatami solnymi Zﬁ:gg‘g’:‘j&e
Miejscowe spekania stropdow i tynkoéw-naprawic Zachowuie
Stropy Zabezpieczy¢ stalowe belki stropu odcinkowego Waznos é
antykorozyjnie
Fundamenty i sciany g;ax;igﬁ‘:jr:i :Ieplnej i przeciwwilgociowej fundamentow- Zachowuje
zewngtrzne piwnic Ubytki murarskie do uzupelnienia WEENESE
Elementy Scian Spekania , ubytki gzymsow i attyk — do naprawy Zachowuje
zewnetrznych - Podest wejsciowy — uzupeini¢ ptytki gresowe, zewnetrzne waznoé¢
I Stan zly $cian, znaczna korozja biologiczng, ubytki — do Zachowuje
Weranda wejsciowa gruntownego remontu waznoscé
. Spekania i zarysowania §cian zaszpachlowac, odnowié Zachowuje
Sciany wewnetrzne powtokg malarska waznosé
Odswiezenie powiok malarskich i tynkarskich wewnatrz
. klatek schodowych Zachowuje
Kiatki schodowe Reprofilacja wymiana wyoblonych stopni drewnianych waznosé
Stalowe schody do piwnicy do konserwacii
. . Biezgce konserwowanie posadzek Zachowuje
Podtogi i posadzki Posadzka na strychu do wymiany waznosc
Stolarka drewniana do wymiany Zachowuje
Stolarka zewnetrzna Stolarka werandy — stan zly — do wymiany waznosé

lll. Ustalenia po sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy
atmosferyczne i niszczace dziatanie czynnikéw atmosferycznych wystepujacych podczas uzytkowania

budynku
W trakcie kontroli ustalono:
san [ 5P
Element, urzadzenie, Obis el techniczny elemzzntéw U .
instalacja B (wg kryterium : wagi
Kt X (wg kryterium
pkt. X) pkt. X)
A. Konstrukeja
1. fundamenty tawowo- ceglane Sredni 30%
. . Miejscowe ubytki
2. $ciany Murowane Sredni 25% spoin, spekania
b Elementy stalowe
rewniane/ Ceglane, odcinkowe . o w stropach nad
3. stropy otynkowane —nad piwnicami Sredni 25% piwnica
skorodowane
4. stupy, podciagi Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy
Widoczne slady
zawilgocenia,
5. konstrukcja dachu | Drewniana Sredni 25% zuzycie
pojedynczych
elementéw
Gérna czesé
wiezyczki - luzne
6. inne Wiezyczki ceglane, ozdobne Sredni 25% cegly, ubytki spoin,
brak obrobek
blacharskich
B. Zewnetrzne warstwy przegréd zewnetrznych
c Ubytki tynku,
. ementowo-wapienne, czesciowo . odbarwienia powtoki
1. tynki otynkowane Sredni 30% malarskiej
odspojenia
2. oktadziny Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy
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pomalowana /koncowki zeliwne

3. inne Nie wystepujg Nie dotyczy Nie dotyczy
C. Elementy scian zewnegtrznych
Betonowe otynkowane / Ceglane
1. gzymsy otynkowane / Ceglane Sredni 25%
nieotynkowane
2. attyki Ceglane, ozdobne Sredni 25%
3. baikony, loggie Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy
4. balustrady Nie wystepujg Nie dotyczy Nie dotyczy
. ' , Dobry/
5. stolarka okienna Profil PVC / Drewniana dostateczny 5%/50%
6. schody zewnetrzne | Betonowe Sredni 20%
7. opaska wokot . . . .
budynku Mieszane, betonowe Sredni 25% Spekania, ubytki
8. doswietla okien Murowane ,rézne prowizoryczne o
piwnicznych przykrycia Dostateczny 40%
D. Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu
1. szyldy, reklamy, . . . .
bilbordy Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy
2. wysiegniki anten : 5
satelitarnych Stalowy wspornik Dobry 10%
3. wysiegniki kamer Nie wystepujg Nie dotyczy Nie dotyczy
4. stacje nadawcze . o
 odbiorcze Stalowo-aluminiowa antena TV Dobry 10%
5. tawy kominiarskie | Nie wystepujg Nie dotyczy Nie dotyczy
6. oswietlenie Punktowe nad wejsciem Sredni 20%
7. mocowania
oswietlenia, . . . .
Klimatyzatoréw, Nie wystepujg Nie dotyczy Nie dotyczy
markiz
8. sSwietliki, wylaz . . . . Wejsci f
dachowewy ¥ Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy p a%hc;:?z‘;az sz'zm
Szafka gazowa
9. inne Szafka elektryczna wtopiona Dobry 15%
w elewacje
E. Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie i elementy odwodnienia
Liczne miejsca
. Blacha ocynkowana / papa Dostateczny o/ 190 X
1. pokrycie dachowe termozgrzewalna dobry 40%/2% pr;egr:izeg:i\i‘e )
; Jeden komin do
. Giowy kominéw — murowane , Dobry/ 02 1AM X
2. kominy cegla klinkierowa dostateczny 5%140% ;;:Tﬁ;iﬁfgﬁa
. .| Blacha stalowa ocynkowana .
3. obrébki blacharskie /pomalowana Dostateczny 40%
Blacha stalowa ocynkowana o
4. rynny Jpomalowana Dostateczny 40%
5. rury spustowe Blacha stalowa ocynkowana Dostateczny 40%
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6. odprowadzenie
wody opadowej

Do kanalizacji / Na teren

Drozne

F. Wejscia do budynku

1. zabudowa Weranda drewniana, oszklona Nieodpowiedni 70%
2. stolarka drzwiowa | Drewniana Dostateczny 40%
3. inne Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy
G. Klatki schodowe, hole, korytarze
1. schody . . o
wewnetrzne Drewniane/betonowe Sredni/dobry 20%/10%
2. balustrady Drewniane, pomalowane Sredni 20%
Cementowo-wapienne , Miejscowe ubytki
3. tynki pomalowane farbami emulsyjnymi Sredni 20% powtok malarskich,
i olejnymi/przecierki gipsowe odspojenia tynkow
. . Dobry/
4. stolarka okienna Profile PVC / Drewniana dostateczny 5%/50%
. Parter — betonowa, okiadzina z .
6. posadzki plytki ceramicznej /Drewniana Sredni 20%
H. Poddasze, strych
o Murowane, czesciowo :
1. $ciany otynkowane —mur pruski Sredni 25%
2. posadzki Drewniane Dostateczny 40% f;g;g'zzwng
l. Piwnice
. Murowane , czeSciowo . Widoczne
1. éCIany Otynkowane Srednl 35% ZaW"gOCBnia
2. posadzki Betonowe Sredni 30%
3. schody Betonowe Sredni 20%
4. stolarka okienna Drewniana Dostateczny 50%
J. Urzadzenia zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
1. hydranty Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy
2. instalacje Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy
3. dojazd strazy Stan
pozarnej od ul. Droga miejska techniczny 15%
Szczecinskiej dobry
K. Instalacje i urzgdzenia stuzace ochronie srodowiska
L Tworzywo-
1. zggﬁgﬁg‘a Zeliwo/tworzywo dobry 10%425%
zeliwo-$redni
2. kanalizacja . . . .
deszczoWs Nie wystepuje Nie dotyczy Nie dotyczy
3. zbiorniki
bezodptywowe do | Nie wystepujg Nie dotyczy Nie dotyczy
gromadzenia

Strona 5z 9




nieczystosci
cieklych

4. urzadzenia do

oczyszczania Nie wystepuija Nie dotyczy Nie dotyczy
Sciekéw
5. ggeeﬁ gvT pownie Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy
6. urzadzenia . . . .
filtrujgce Nie wystepujg Nie dotyczy Nie dotyczy
7. urzadzenia . . . .
wygluszajace Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy

L. Instalacja gazowa

Stan techniczny i ustalenia zgodnie z Protokotem z przegladu instalacji gazowej z dnia 18.05.2020 .

L. Instalacja wodociggowa

- Tworzywo-
1. rurociggi ﬁqtiaelét;l;?]rezywo, uzbrojenie dobry 10%/25%
zeliwo-Sredni
M. Instalacja kanalizacyjna
. o Tworzywo-
1. rurociggi aeig\évzoalanelorzywo, \Zbrojenie dobry 10%/25%
zeliwo-§redni

N. Instalacja elekiryczna

Stan techniczny potwierdzony protokotem pomiaréw elektrycznych

Stan
1. Zzigcze kablowe Kompletne techniczny 10%
dobry
2. przeciwpozarowy . . } .
wylgcznik pradu Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy
3. instalacja . . . .
odgromowa Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy
. . . Przeglad nie obejmuje sprawdzenia stanu
4. oswietlenie terenu | uliczne technicznego
5. inne Nie wystepuje Nie dotyczy Nie dotyczy

0. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)

Stan techniczny i ustalenia zgodnie z Protokolem z przeglgdu kominiarskiego nr 473/2019 z 31.12.2019 r.

P. PrzejScia przylgczy instalacyjnych przez sciany budynkéw

1. kanalizacja

$ciekowa Szczelna ) ;
2. kanalizacja . . . ;
deszczowa Nie wystepuje Nie dotyczy Nie dotyczy
3. wodociggowe Szczelne - -
4. centralnego . . . .
ogrzewania Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy
5. elektryczne Szczelne - -

R. Elementy otoczenia i estetyki budynku
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, Stalowa siatka, stupki stalowe na
1. ogrodzenie cokole betonowym Dostateczny 40%
2. zieleh Niska, trawy, krzewy Niezadbana -
3. przejazdy, doj$cia, | Nawierzchnie betonowe, . o
migjsca postojowe | mieszane Sredni 30%
4. altany Smietnikowe | Pojemniki, kontenery PVC Dobry 10%
5. estetyka Estetyka budynku w stanie $rednim, otoczenie niezadbane

IV. Wnioski koricowe

OO0 00 @ od

budynek znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze, bezpieczne jego
uzytkowanie,

budynek, pomimo tego, iZ nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz Srodowiska, jednakZe wymaga wykonania niezbednego remontu,

budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogacym zagrazaé zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu
mienia badZ srodowiska — nalezy sporzgdzi¢ ekspertyze jego stanu technicznego,

budynek moze zagraza¢ zyciu lub zdrowiu, bezpieczeristwu mienia badz $rodowiska - nalezy zakaza¢ jego
uzytkowania,

budynek jest uzytkowany w sposéb zagrazajgcy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeristwu mienia badz
$rodowiska — nalezy zakaza¢ jego uzytkowania,

budynek znajduje sie¢ w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpos$rednio grozgcym zawaleniem,
niezbedny zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbiérki budynku lub jego czesci.

V. W celu usuniecia zagrozenia dia ludzi lub mienia nalezy bezzwlocznie wykonaé

Nie dotyczy

V. Okreélenie zakresu robét remontowych i pilnoéé ich wykonania

inwestycji / remontéw / konserwacji / napraw *

el

Noo~

b

10.
1.

Wymieni¢ pokrycie dachowe na nowe wraz z wykonaniem nowych obrébek blacharskich i orynnowaniem
Przemurowac¢ komin z cegly zwyklej na cegle klinkierowg

Wykona¢ zabezpieczenie elementdw wigzby dachowej Srodkami grzybobéjczymi i owadobdjczymi. Elementy
zniszczone wigzby wymienié/wzmocni¢ '

Naprawi¢/wykona¢ nowg podioge z desek na poddaszu

Uporzadkowadé poddasze ze $mieci/gabarytow

Wymieni¢ drewniang stolarke okienng i drzwiowg na nowg

Wykonac¢ remont kiatek schodowych — malowanie, uzupetnienie powtok wykoticzeniowych, wykona¢ drobne
naprawy schodéw, posadzek. Wymieni¢ instalacje elektryczng

Wykona¢ izolacje pionows i pozioma $cian fundamentowych. Uzupeini¢ ubytki spoin $cian fundamentowych
Osuszy¢ piwnice. Wykona¢ nowe tynki strop6w i $cian oraz posadzki. Stalowe schody do piwnicy zabezpieczy¢
farba antykorozyjng

Wykona¢é renowacje/wymiane elementéw stalowych stropéw nad piwnica oraz zabezpieczyé farbami
antykorozyinymi - postepujaca korozja

Stalowe nadproza do wymiany w piwnicy

Ceglane nadproza w piwnicy zabezpieczy¢ — ubytki spoin, luzne cegly

Uporzadkowag piwnice z gabarytow

Wykona¢ remont/modernizacje elewacji na cato$ci budynku - $ciany otynkowane i nieotynkowane
Dia czesci otynkowanej po zbiciu tynkéw przeprowadzi¢ ocene stanu $cian

Dila czesci nieotynkowanej — uzupeinié spoiny, cegly, naprawi¢ gazymsy i drobne spekania §cian
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12. Wykona¢ naprawy wszystkich elementéw budynku — podjazdy, werandy, schody zewnetrzne betonowe

13. Wykonaé naprawe ozdobnych wiezyczek ceglanych w gérnej czesci — ubytki spoin i luzne cegly
Do czasu wykonania docelowej naprawy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia spadania odspojonych
cegietl stan - przed awaryjny

14. Wykonaé nowg opaske betonowa od strony ulicy

15. Naprawi¢ doswietla okien piwnicznych wraz z wykonaniem nowych przykry¢

16. Naprawi¢ i zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi ogrodzenie

ZGODNIE Z KRYTERIAMI PRZEDSTAWIONYMI W PKT. X! OKRESLONO 1/3 STOPIEN PILNOSCI NAPRAWY WYZEJ
WYMIENIONYCH ELEMENTOW

VII. Okreslenie metod i $rodkéw uzytkowania elementéw budynku narazonych na szkodliwe dziatanie
wplywéw atmosferycznych i niszczace dziatanie innych czynnikéw

Nie dotyczy

VIil. Oswiadczenie osoby przeprowadzajacej kontrole

Oswiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokéle sa zgodne ze stanem faktycznym

w zakresie branzy budowlanej
mgr inz. Dorota Borsuk ]
upr. bud. 17/S2/2000 do kierowania robotami budowlanymi gr inz. Dorota Borsuk
bez ograniczen 1
w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej
kod identyfikacyjny izby zawodowej: ZAP/BO/2076/01

(o,
upr. byd 17/S2/2000

w zakresie branzy sanitarnej
mgr inz. Renata Joanna Hatas
upr. bud. 70/82/2000 do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, ciepinych wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczen
kod identyfikacyjny izby zawodowej: ZAP/1S/0179/03

mgr inz. R¢nata Joanna Hatas
|

[
upr. pyd. 70/52/2000
I/

w zakresie branzy elektrycznej
mgr inz. Renata Joanna Hatas
uprawnienia SEP grupy 1 urzadzenia, instalacje, i sieci o
elektroenergetyczne wytwarzajace, przetwarzajace, mgr inz. _';“_']e"ata Joanna Halas
przesylajace i zuzywajgce energi¢ elektryczna w zakresie
eksplsc’)atgcji nr El)gggjga/087/20‘lg Qeoraz v:;y zakresie dozoru upr. SEP nr E/3359/087/2019, DI3300/087/2019
D/3300/087/2019 f

.llI

IX. Zataczniki do protokoiu

1 | Dokumentacja fotograficzna

Zalgczona na plycie CD

upr. bud. 17/S2/2000 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej Doroty Borsuk

3 | aktualna przynaleznosé do ZOIIB nr ZAP/BO/2076/01 Doroty Borsuk

4 | upr. bud. 70/Sz/2000 do kierowania robotami budowlanymi w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczenh
Renaty Hatas

9 | aktualna przynaleznoéé do ZOIIB nr ZAP/IS/0179/03 Renaty Hatas

uprawnienia SEP grupy 1 urzadzenia, instalacje, i sieci elektroenergetyczne wytwarzajace, przetwarzajgce,
przesylajace i zuzywajgce energie elektryczna w zakresie eksploatacji
nr £/3299/087/2019 Renaty Joanny Hatas

7 | uprawnienia SEP grupy 1 urzadzenia, instalacje, i sieci elektroenergetyczne wytwarzajace, przetwarzajgce,
przesytajace i zuzywajace energie elektryczna w zakresie dozoru D/3300/087/2019 Renaty Joanny Hailas
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X. Kryteria ogéine oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéw obiektu

0-15% Dobry elementy obiektu sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i uszkodzen
16-35% Sredni elementy obiektu wykazujg nieznaczne cechy zuzycia
w elementach obiektu wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie
36-55% Dostateczny | ;agrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia
) w elementach obiektu wystepujg uszkodzenia lub ubytki, moggce stwarza¢

56-75% Dopuszczajacy | zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia

] . | welementach obiektu wystepujg znaczne uszkodzenia, powodujgce
76-95% Nieodpowiedni | ;55r0zenie bezpieczeristwa ludzi lub mienia

Xl. Objas$nienia znaczenia okre$lonych stopni pilno$ci remontu elementéw budynku

1 stopien pilno$ci naprawy

elementy wymagajace niezwlocznej (natychmiastowej) naprawy. Nie
wykonanie napraw moze mieé wptyw na zdrowie i zycie uzytkownikéw

2 stopien pilno$ci naprawy

elementy wymagajgce remontu w ciggu czasu, do kolejnego rocznego
przegladu obiektu

3 stopien pilnoéci naprawy

elementy wymagajgce remontu w ciggu czasu, do kolejnego piecioletniego
przegladu obiektu

Brak okreslenia stopnia pilnosci
naprawy

elementy, ktore remont powinien by¢ uwzgledniony w planach rzeczowo-
finansowych zarzgdcy obiektu w ciggu zwykiego cyklu remontowego
(dtuzszego niz okres do kolejnego przegladu pigcioletniego)

* niepotrzebne wykreslic lub usungé

Potczyn Zdrdj, dnia Lgt ; /“J #.2020r.

Potwierdzam odbi6r Protokotu:

KIEROWNIK
Dziatu Inwastcii i Remontéw
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