Wartos¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zl
Przedmiar

Obiekt Budynek mieszkalny

Rodzaj robot Ogoblnobudowlane

Lokalizacja Polczyn-Zdrdj ul. Mickiewicza 1

Zamawiajacy Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Mickiewicza 1 w Polczynie-Zdroju

Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Mickiewicza 1 w Polczynie-Zdroju

Wykonawca Zaklad Budowlany

Polczyn-Zdréj, 20.01.2021 r.
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis rob6t Jm o |
—“._—_—il(ominy - -
1 KNR Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 8m
) 121(303
) kolumne: 2
. . razem kolumnq » 2
2 | KNR Rusztowania ramowe warszawskie Jjednokolumnowe o wysokosci do 6m E
: 202
161?/02 ;
0 !
3 |KNNR2 ‘Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych B
5 1505/01 |
(1,50%6,00) = -
"4 | KNR  Rozebranie kominéw wolno stojacych :
0;5?)}01 '
(0,70*1,20)*1,40 m3 1,176
;(0,98* 1,20)*1,40 m3 1,646
1(0,70%0,50)*0,70 m3 0,245
o3 KNR Kommy z ceg{y Wieiopnewodowe o przekroju przewodéw 122x1/2 cegly R -
: 2-
: 0122301 ; m3 3,067
"6 | KNR ‘Spoinowanie §cian zaprawa cementowg niebarwiong
0922(;?01
H0,70+1,20)*2*1,40 m2 5,32
{(0,98+1,20)*2*1,40 m2 6,104
0,70+0,50)*2*0,70

‘Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m  opierzenie przy

razem :

2-02  ogniomurach
0506/02
(6,70%1,00)*4 m2 26,8
razem  m2 26,8
KNR  :Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokoéci w rozwinigciu ponad 25cm opierzenia kominéw
2-02
0506702 :
‘opicrzenia kominéw  (1,00+1,50)*2%0,35+ (0,70+1,20)*2*0,10 m2 2,13
‘opierzenia kominow (1,28+1,50)*2*0,35-+(0,98+1,20)*2%0,10 m2 2,382,
.opierzenia kominéw  (1,00*0,80)*2*0,35+(0,70+0,50)*2*0,10 Com2 0,8
: razem: m2 5,312
KNR  Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej -
4-01  kominy w obrgbie strychu
0701/02
(0,70+1,20)*2*4,00 m2 15,2
(0,98+1,20)*2*4,00 m2 17,44
(0,50+0,70+0,50)*4,00 - om2 6,8
: razem. m2 39,44
KNR Obsadzenie drzwiczek wycicrowych w §cianach :
4-01
0322/02
(6) S ——
. razem |
KNR  Tynki wewngtrzne zwykle kategorii I o powierzchni podlogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane recznie na '
4-01  podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach plaskich - kominy w obrgbie strychu
0715/02 :
(3944) m2 304
razem . m2 39,44
KNR  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km :
401
0108/13
‘kominy (3,067) m3 3,067
tynki  (39,44%0,02) m3 0,789
: razem . m3 3,856
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Przedmiar
Budynek mieszkalny — =
Nr | Podstawa Opis robét B B ~Jm . Tlos¢
13; KNR 'Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km :
4-01 iponad 1km :
0108/16 -
(3,856) m3 3,856
G | rezm o m3 3856
Wiegzba dachowa
‘Wymiana stupéw w konstrukgji dachu - stolec
0412/06
(6,50) | m
151 KNR Wazmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie
i 401
0413/01
‘krokwie gorne (6,50 *8) m 52
krokwie dolne  (5,40*8) m 43,2
Jetki  (3,00%8) m 24
: razem: m 1192
16 KNR Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie - analogia podwaliny i
: 4-01  :muriaty
0413/02 .
.podwaliny (12,00*2) m 24
murtaty (12,00%2) om 24
(17 ¢ KNR Kalkulacja wlasna - wzmocnienie weztow konstrukcyjnych stalowymi ztaczami ciesielskimi.
5 4-01
0413/01 ! )
(8%5) Coszt 40
I razem; szt .
18| KNR '
f 4-01
1303/01
(6,50*8)

: Remont pokrycia dachowego
. KNR

1 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki ukladanej podwojnie
4-
050?3/02
polac od ulicy (6,50%9,00) m2 58,5
‘pola¢ od podworza (6,50*2,38)+(6,62*1,20) m2 | 23414
: razem m2 81,914
= NKNRW;R(Siﬂilérki e e odgtépﬁcﬁ'iﬁi ISy moC e e DT
023[())}04
(81,914) m2 | 81,914
razem: m2 81,914
KNR  Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
ogsg}(m '
odulicy (9,00) 9
od podwoérza (6,62) : 6,62
122 KNR Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - T
4-01
0532/06
odulicy (3,22%2)
od podwoérza (6,45) ,
razem
23 KNR  Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - na laczeniu
: 4-01 idachéwki z papa
0535/08
1(6,62*0,35)
(2,38%0,35) :
24 Ing Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow drewnianych
; 01

0519/04
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Przedmiar
Budynok mieszkalny = o
: Nr iPodstawa ‘Opis rob6t  Jm . Tlos¢
o (6,68*3,20) o om2 ;21,376

Cmemm2 21376

1251 KNR Rozbiérka pokrycia kazdej"tiés‘wpnej poza plerwszq warstwypapyz dachow drewmanych
H 4-01
0519/05

(21,376) fom2 [ 21,376
razem: m2 - 21,376

26 KNR  Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0-15
0517/01 ¢

(81,919) m2 81914
razem. m2 - 81914

27 | KNR éImpregnacja, przycigeie i przybicie kontriat i lat

0-15
0517/02
(81,914) 81,914
_ 81,914
28 KNR iPokrycié dachéw dachéwka karpiowka ceramiczng w koronke o
0520?1304 ; ‘ _
(81,914) m2 @ 81914

29 KNR  Rynny dachowe z blachy ocynk. prefabrykowane o érednicy 12 mm
: 2-02
0508/03

(15,62)

razem :

30 : KNR 5Rury spustowe z blachy ocynk. prefabrykowane okragle o srednicy 10cm
202

0510/02 :
(12,89) .om 12,89
_____________ razem. m 12,80
©31  KNR Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokoéci w rozwinigciu ponad 25cm pas nadrynnowy '

: 2-02

0506/02

(9,00%0,35)

3,15
L3I

32 KNR  :Obrobkiz blachy ocyhkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu pon'é'd 25cm pas pod dachéwkg na
X 2-02  polaczeniu z papa

0506/02
(6,68*0,25) m2 1,67
(2,38%0,25) . m2 0,595
| e
33 KNR  Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk - przyjeto 25% powicrzchni pokrycia . R
0213}02
(21,376%0,25) m2 5,344
e P
341 KNR Krycie dachéw papa termozgrzewalna DKD na podiozu drewnianym
ogzgfoz ;
(21,376) om2 . 21,376
razem. m2 - 21,376

©35 . KNR QObrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25¢m - pas nadrynnowy

2-02

0506/02 : :
(6,68*0,25) S om2 . L67

36 " TKNR §Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m

151001 |
odulicy (9,00%4,00) m2 36
.od podwérza (6,62%6,00) m2 39,72

rizem m2 7572

37 KNR Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami“;l-&i%hiowymi na odleglosé do 1km
4-01
0108/13 |
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Przedmiar
Budynek mieszkalny P e s e
Nr | Podstawa :Opis robot ~ Jm | Tloge |
(81,91470,03) ‘ 2,457

raze

138 KNR  Wywiezienic gruzu bez wagledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny lkm
4-01 ‘ponad 1km :
0108/16 : S=10

2.457) S m3 2457
. ’ N razem: m3 2,457
"39 ;. KNR  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo¢ do 1km - utylizacja papy ‘ '
4-01
0108/13 :
(21,376*0,05) . om3 1,069

; razem m3 1,069
Wzmocnienie $ciany : v

.40 ¢ KNR  Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m

202
1610/01 :
9,50*7,50) m2 7125
: niml w8 i
41 KNR  Podstemplowania stropéw z deskowaniem 5 :
0423001 ; :
9.00) m 9
;42 KNR "ERozebranie stemplbwaﬁzdeskowaniem B 1
043205

1(9,00)

43 KNR "jlioz'e"l')rénie muréw i s{upéw z éegly wbudynkach 0 wysoko§c1 d09,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie '
4-04  cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
0102/02

(9,15%4,62*0,24*0,5)

razem

: 44 KNR §§ystem "Bloki zeraniskie” - wienice monolityczne zewngtrzne o szerokosci do 30cm
2-02
0302/09 !

1(9,95%0,20%0,24)

(13*0,20%0,24+6*0,17%0,32)

45 KNR Slupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 7m/m2 (beton w pojemniku,
2-02  pozostatc zurawiem wiezowym)
0258/03 :

;(3,84*0,20*0,24) m3 0,184
razem: m3 = 0,184

46 KNR  Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
: 2-02
0604/03

(2.388)

razem

471 KNR M'Iz'oléc_'i'e przeciwwilgociowe pb@i'énuz'chni poziomych z papy na lepiku na gorqcb - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
2-02
0604/04 |

2388)

B8

razem

481 KNR Izolaqe bééEiWwilgociowe poi:;'{okowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfa]toWégo - pierwsza warstwa
202
0602/07

(3,84)

razem :

49 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda nastepna warstwa
: 2-02  ponad pierwszg
0602/08 |

(3,84)

I

razem |

50 KNR ?ﬁiupelnienie betonu w niezbrojonych $cianach o grubosci ponad 20cm
‘ 4-01
0203/03
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
R 0})& o _— e O T
: C (4%27,4%0,89) - - - - - B
51 KNR éi’iiygotowanié i montaz zbrojenié z prqtéwﬂ stalowych gladl&ch o §redmcy do6mm
O;Og;OI ‘
(95,00) : kg 95
; i kg ........... 5
52 KNR  Sciany budynkéw wielokoﬁﬁygﬁacyjnych z bloczkéw z betonu komdrkowego grubosci 24cm ‘ ;
: 01212301 : ,
(16,60) m2 16,6
----- 53 KNR Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o powierzchni uzupeinianej w jednym miejscu do 5m2 écian, | :
: 4-01  loggii, balkonéw o podiozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonéw :
0726/03
(9,15%4,80/2+9,00%3,2) o om2 50,76
razem m2 50,76
54 | KNR m;P‘xzyg'otoWanie starego podioza pod décieplenie metodg lekkg-mokrg bépfzcz dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS =
= 0-23 UNLI-GRUNT
2611/03 . ,
(50,76) m2 | 50,76

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania

razem m2 50,76

58

2-02
1505/01
(50,76) . m2 50,76
KNR  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm - ogniomury
0302702
(5,85) m2 5.85
P 5,85
~ KNR  Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigeiu do 25cm :
‘ 05202?01
(3,25) 3,25
KNR  Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w scianach z cegiel na zaprawie wapienngj
0;32}01 :
(12*1,00) m 12
razem: m 12
KNR ﬁrzygotowanie i montaz zbrOJema z pretow stalowych gladkich o $rednicy $mm montaz j;rg,téw HELIBAR " §
0202102
(14,00) m 14
KNR  [Reczne uszczelnianie stykéw scian zewngtrznych kitem trwale plastycznym - analogia uzupelnienie szczelin zapraws
2-02  :Heli Bond MM2
0333/01 | m 14
KNR aprawa uszkodzonych w murze do 5 cegiel
ogog}os ' ;
12 st 12
= == — .
KNR  Podstemplowania strop6w bez deskowania ‘ :
0:;)2}02 :
(2,00) m 2
ragemn. R
KNR  Rozebranie stemplowari bez deskowania
0:23}06 : :
(2,00) Cm 2
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
' Nr EPodstawa §Opis"i'o‘b6'f Jm  To&
64| KNR Rozebranie nadprozy wykon;nych z cegiel na zaprawie cementowej :
0;43;05
(1,50%0,50)*0,25 ; m3 0,188
: razem m3 | 0,188
65 | KNR ‘Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm :
0; 12}04 :
(1,00) - m 1
i _— m —
66 KNR  ‘Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
070313
(1,00%2) m 2
67| KNR ‘Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach
0;03}01 _
(1,00%0,18)*2 Com2 0,36
: razem m2 036

68 KNR  Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych cementowych kategorii I o powierzchni uzupelnianej w jednym miejscu do 2m2
1 4-01  dcian, loggii, balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonéw
0728/02 .

i(1,50%0,50)*2

razem

69 KNR ‘Naprawa uszkodzonych w murze do 5 cegiel
4-01
0308/03

2

70| KNR  Wywiezienic gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$ do Tkm

15

4-01
0108/13 . :
(5,20 m3 52
razem: m3 52
71 KNR  Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
4-01  ponad 1km
0108/16 |
(5,20) L m 52
razem . m3 52
Co Instalacja elektryczna :
(72 ‘Usunigcie usterck instalacji elektrycznej wykazanych w protokole Nr 111 WM/1/11/2015 z dnia24.11. 2015 . -
: ‘przyjeto wartos$é szacunkows
kpl
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
. Nr | Podstawa :Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena  : Warto$é
g jedn. | jednostkowa :
: Kominy _ o B
717 KNR Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokoséci do 8m
1611103
wyd.V
199
2)=2 :
"2 kolumne 0,00 0,00
‘Robocizna :
‘Monterzy gr.Il g 5,31 0,00 0
‘Robotnicy gr.I r-g 3,28 0,00 0
‘Materialy
‘Plyty pomostowe dlugie m2 0,11 0,00 0
Pkyty pomostowe krotkie m2 0,03 0,00 0
900 m3 | 0,007 0,00 0
‘Deski iglaste obrzynane kLI 25mm m3 0,002 0,00 0
‘Haki do muru kg 0,32 0,00 0
‘Drut stalowy migkki 3mm kg 0,24 0,00 0
fMaterialy pomocnicze Y% 1.5 0
‘Sprzet
‘Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 2,43 0,00 0
2 | KNR gRusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 6m
1621 ?/202
wydV
1995
I |
1 kolumne 0,00 0,00
‘Robocizna
:Monterzy gr.Il r-g 3,82 0,00
:Robotnicy gr.I g 2,77 0,00
‘Materialy
Ptyty pomostowe dlugie m2 0,11 0,00 0
P{yty pomostowe krotkie m2 0,03 0,00 0
‘Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLII gr.50mm m3 | 0,007 0,00 0
%Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,002 0,00 0
%Materia{y pomocnicze % 1.5 0
:Sprzet
‘Rusztowanie ramowe warszawskie 1,87 0,00 0
Razem 0
"3 {KNNR2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
i 1505/01
wyd.I
2000
{(1,50*6,00) =9
Robocizna
Robotnicy r-g 0,032 0,00 0
Materialy
Siatka rusztowaniowa m2 0,14 0,00 0
: Razem| % 0
T4 KNR Rozebranie kominéw wolno stojacych
0350001
wyd.Ill
1999
(0,98%1.20)*1.40 = 1,646
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
e e Opls e o e e T o — ?”Wértdsé
: g jedn. : jednostkowa .
(0,70*0,50)*0,70 = 0,245
3,067 m3 0,00 0,00
‘Robocizna
Robotnicy gr.l 735 0,00 0
» : Razem 0
"5 i KNR ‘Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegly
o221
wydV
1995
: 3,067m3 0,000 0,00
‘Robocizna :
Murarze gr.1I g 15 0,00 0
‘Ciegle gr.ll g 0,36 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 5,82 0,00
fMaterialy
Cegla klinkierowa pelna 25x12x6,5cm szt 388 0,00 0
Zaprawa m3 0,261 0,00: 0
;Materialy pomocnicze % 1.5 0
‘Sprzgt
‘Wyciag 1,58 0,00 0
0
6 | KNR ';Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiona
0933001
wyd.V
1995
?('6;'7041',2"())*2*1,40 Lim
1(0,98+1,20)%2%1,40 = 6,104
(0,70+0,50)*2%0,70 = 1,68 .
W E— . . ATy 0’0(); 0,00
:Robocizna
‘Tynkarze gr.Ilf r-g i 0,8236 0,00 0
Robotnicy gr.I -g i 0,0084 0,00 0
Materiaty
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Zuraw okienny przenony 0,00 0
KNR  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  rozwini¢ciu ponad 25cm opierzenie przy ogniomurach
0506/02
wyd.V
1995
(6,70*1,00)*4 = 26,8 ;
: 26,8 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.II r-g i 0,9843 0,00
Robotnicy gr.I -g i 09594 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 0,00 0
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,029 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
§Sprz¢t
Srodek transportowy m-g!| 00069 0,00 0
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Kosztorys
Nr  Podstawa Opis Jm | Norma ;: Cena | Koszt Cena . Warto$¢
: B jedn. | jednostkowa !
Razem | 0 :
8 | KNR Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
- 2-02  rozwinigciu ponad 25cm opierzenia kominéw
0506/02
wyd.V
1995
‘opierzenia kominow (1,00+1,50)*2*0,35+ (0,70+1,20)*2*0,10 = 2,13
‘opierzenia komindéw (1,28+1,50)*2%0,35+(0,98+1,20)*2*0,10 = 2,382
‘opierzenia kominéw  (1,00*0,80)*2*0,35+(0,70+0,50)*2*0,10=0,8
: 5312 m2 0,00 0,00
‘Robocizna
‘Blacharze gr.Il r-g | 09843 0,00
Robotnicy gr.1 r-g . 0,9594 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 0,00 0
:Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,00 0
§Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
‘Materialy pomocnicze % 15 0
éSprzgt
‘Srodek transportowy m-gi 0,0069 0,00 0
KNR  Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na Scianach, filarach,
4-01 ‘pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - kominy w obrebie strychu
0701/02
wyd.ll
1999
(0,70+1,20)*2#4,00 = 15,2
1(0,98+1,20)*2*4,00 = 17,44
:(0,50+0,70+0,50)*4,00 = 6,8 :
: 39,44 m2 000 000
‘Robocizna :
‘Robotnicy gr.1 041 0,00 0
0
10 ¢ KNR :Obsadzenie drzwiczek wycierowych w écianach
Lo4-01
0322/02
wydIll
1999
®=6 ;
6 szt 000 0,00
Robocizna )
Murarze gr.Il r-g 0,47 0,00 0
Ciesle gr.II r-g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,00
Materialy
Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 2 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 2,07 0,00 0
‘Piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0
‘Drzwiczki wycicrowe szt 1 0,00 0
Woda m3 0,002 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
| | — azem‘ ! — s
.11} KNR Tynki wewnetrzne zwykle kategorii II o powierzchni podtogi pomieszczenia
4-01  ponad 5m2 wykonywane r¢cznie na podiozach z cegly, pustakow
0715/02 :ceramicznych, gazo-i pianobeton6éw na $cianach plaskich - kominy w obrebie
wyd.IIT strychu
1999
(39,44)=39,44
39,44 m2 0,00 0,00
Robocizna
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
"Nr”iﬁodsbtébv‘v’ﬁ Opls i i e e
: jedn. | jednostkowa °
_ ‘Tynkarze gr.II - g 037, 0,00 0 :
‘Robotnicy gr.Il g 0,07 0,00 0
‘Robotnicy gr.1 -g 0,15 0,00 0
éMaterialy
;Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,00 0
@Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 0,00 0
Piasek do zapraw m3 | 0,0188 0,00 0
‘Woda m3 | 00044 000 0
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0
;Sprzgt
‘Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,00 0
121 KNR ‘Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do
4-01 :lkm
0108/13 :
; wydIll
©o1999
‘kominy (3,067) = 3,067
‘tynki  (39,44%0,02) = 0,789
‘Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 0,00 0
Sprzet
:Samochdd skrzyniowy St m-g 0,93 0,00 0
13 “KNR ‘Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
4-01 samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/16
wyd. Il
1999
;Sprzqt :
‘Samoch6d skrzyniowy 5t 0,04 0,00 0
;Wfﬁbd e
14 IiNR ‘Wymiana stlupéw w konstrukcji dachu - stolec
0413/106
wyd Il
1999
(6,50)=6,5 :
6,5 e 0,00 0,00
Robocizna ;
Ciesle gr.1l1 I-g 1 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,65 0,00 0
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.II m3 0,029 0,00 0
Drewno na stemple budowlane m3 0,05 0,00 0
Bale iglaste obrzynane kL.II gr.50mm m3 0,013 0,00 0
‘Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,007 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,67 0,00 0
Klamry ciesielskie kg 1,88 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2 0
Razem 0
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Kosztorys
Budynck micszkelny I
' Nr | Podstawa : Opis Jm ; Norma | Cena : Koszt Cena i Warto$¢
: jedn. | jednostkowa :
15, KNR EWzmocnienie krokwi deskami grubo$ci 32mm przez jednostronne nabicie 5
4-01  :desek na krokwie
0413/01
wyd.III
1999
krokwie gome (6,50 *8) =52
krokwie dolne  (5,40*8) =43,2
jetki  (3,00*8)=24
1192 m 0,00: 0,00
Robecizna
Ciedle gr.Il r-g 0,25 0,00 0
‘Robotnicy gr.l r-g 0,75 0,00 0
'Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone ki.II 28-45mm m3 0,005 0,00 0
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,00 0
Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 0,005 0,00 0
‘Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,003 0,00 0
‘Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,21 0,00 0
‘Materiaty pomocnicze % 2 0
©16 1 KNR Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek
: 4-01  nakrokwie - analogia podwaliny i murlaty
0413/02
wydIl
1999
‘podwaliny (12,00*2) =24
‘murlaty (12,00%2) =24
. 48 m 0,00: 0,00
‘Robocizna '
:Ciesle gr.Il -g 0,41 0,00 0
‘Robotnicy gr.l r-g 0,79, 0,00 0
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.1 28-45mm m3 0,01 0,00 0
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,00 0
Bale iglaste obrzynane KLIII gr.50mm m3 0,005 0,00 0
:Deski iglaste obrzynane k1.HI 25mm m3 0,003 0,00 0
:Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,28 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
T e e a
17 ¢ KNR Kalkulacja wiasna - wzmocnienie weztéw konstrukcyjnych stalowymi
4-01  zlgczami ciesielskimi.
0413/01
wyd.ITL
1999
(8*5)=40
40 szt 0,00 0,00
Robocizna 7
Ciesle gr.II r-g 0,25 0,00 0
Robotnicy gr.l g 0,75 0,00 0
Materialy
Stalowe zlacza ciesierlskie szt 1 0,00 0
Wkrety kg 0,00: 0
Materialy pomocnicze % 2 0
Razem 0
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¢ Nr | Podstawa :Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa :
©18 ¢ KNR Wykonanie i montaz $ciggéw na wysokoséci do drugiego pigtra - montaz :
: 4-01  éciagobw krokwi dolnych
1303/01 :
wyd.Ill
1999
(6,50*8) =52
: 52kg 0,00: 0,00
‘Robocizna
‘Spawacze gr.Il r-g 0,03 0,00 0
‘Robotnicy gr.l r-g 0,01 0,00 0
Materialy
Prety okragle fi 16 walcowane na goraco kg 1 0,00 0
Elektrody stalowe do spawania stali wgglowych niskostopowych sr. 3,25 mm kg 0,1 0,00 0
Sruba rzymska M30/250 mm szt 0,00 0
‘Obejmy stalowe wg. projektu szt 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2 0
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A 0,03 0,00 0
:Remont pokrycia dachowego
"19 | KNR Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiéwki uktadanej podwojnie
4-01
0508/02
wyd.III
1999
§potaé od ulicy (6,50*9,00)=58,5
ipotac od podworza (6,50%2,38)+(6,62*1,20) = 23,414
: 81,914 m2 0,00: 0,00
‘Robocizna :
Robotnicy gr.I -g 0,68 0,00 0
Sprzet
‘Zuraw okienny do 0,5t m-g 0,19 0,00 0
Razem 0
120 KNR ﬁRozbibrki olacenia dachu w odstepach fat do 24cm
4-01
0430/04
wydHl
1999
(81,914) = 81,914 ;
81,914 m2 0,00 0,00
‘Robocizna :
Ciesle gr.Il r-g 0,07 0
fRobotnicy gr.l r-g 0,02 0
| | - -4
21 | KNR Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
: 4-01
0535/04
wyd.IIl
1999
odulicy (9,00)=9
od podworza (6,62)=6,62 :
15,62 m 0,00 0,00
Robocizna ;
Robotnicy gr.l -g 0,15 0,00 0
' Razem 0
22 | KNR Rozbi6rka rur spusiowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku
; 401
0535/06
wyd I
1999
odulicy (3,22%2)=6,44
‘od podworza (6,45) = 6,45
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Kosztorys
Budynck mieszkalny T N -
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena  Warto$é
jedn. | jednostkowa |
12,89 m : 0,00 0,00
Robocizna :
Robotnicy gr.I 0,11 0,00
Razem| | '
23 | KNR Rozbiorka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
4-01 :nadajacej si¢ do uzytku - na laczeniu dachéwki z papa
0535/08 :
wyd.IH
1999 -
(6,62*0,35)=2,317
(2,38*0,35)=0,833 :
3 3,15 m2 0,00 0,00
‘Robocizna :
‘Robotnicy gr.1 r-g 0,3 0,00
Razem |
24 1 KNR §Rozbi()rka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych
401
0519/04
wyd I
199
(6,68*3,20) =21,376 :
21,376 m2 0,00: 0,00
:Robocizna ‘
‘Robotnicy gr.1 011 0,00
: Razem
125 KNR Rozhiorka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachow
4-01 :drewnianych
0519/05
wydll
1999
(21,376) =21,376
21,376 m2 0,00‘; 0,00
‘Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,04 0,00
126 | KNR Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
: 0-15
0517/01
wyd.Ill
2000
(81,914)=81,914
81,914 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g | 0,0787 0,00
Robotnicy gr.I r-g ¢ 0,0846 0,00
Materialy
Folia paroprzepuszczalna m2 1,3 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
‘Wyciag m-g! 0,000l 0,00
‘Srodek transportowy m-g: 00005 0,00
| . . Razem e R T
271 KNR Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrlat i at
H 0-15
0517/02
wyd.IlT
2000 .
(81,914) = 81,914
81,914 m2 0,00 0,00
‘Robocizna
Ciesle gr.Il r-g = 0,2062 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
" Nr | Podstawa OplS ' Jm | Norma | Cena | Koszt 1 Cema Wartodé
: : jedn. | jednostkowa
o ‘Robotnicy grl r-g | 00529 0,00 0 '
éMaterialy
‘Laty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 . 000221 0,00 0
Laty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 | 0007 0,00 0
‘Gwotdzie budowlane okragle gote kg : 0,00128 0,00 0
‘$rodek impregnacyjny i grzybobdjczy - impregnat solowy kg 0,5 0,00 0
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
‘Wyciag m-g 0,02 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,02 0,00 0
28 KNR  Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwkg ceramiczng w koronke ’
0504
wyd.V
199
(81,914) = 81,914 ;
; 81,014 m2 000 0,00
éRobocizna '
{Ciesle gr.II r-g | 00234 0,00 0
‘Dekarze gr.l r-g i 0,5999 0,00 0
‘Robotnicy gr.I g 02292 0,00 0
'Materialy
:Dachéwka ceramiczna karpiéwka 36,5x15,3cm szt 49,2 0,00 0
.Ggsiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 0,374 0,00 0
:Zaprawa wapienna m.4 m3 | 0,003370 0,00 0
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLII m3 | 0,00111 0,00 0
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-gi 0,0637 0,00 0
Srodek transportowy m-g' 0,0007 0,00 0
; Razem S — .
29 KNR Rynny dachowe z blachy ocynk. prefabrykowane o $rednicy 12 mm
050803
wyd.V
1995
«(15,62) = 15,62
. Sam 0,00 0,00
.Robocizna
Blacharze gr.IlI r-g = 00725 0,00 0
Blacharze gt.II r-g i 0,4852 0,00 0
‘Robotnicy gr.I r-g . 0,0918 0,00 0
Materialy .
Rynny dachowe prefabrykowane fi 12 mm mb 1,15 0,00 0
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,018 0,00 0
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
i8rodek transportowy m-g: 00031 0,00 0
Wyciag m-g| 00017 0,00 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
"Nr | Podstawa Opis Jm ! Norma | Cena ! Koszt Cena  Warto§é
f jedn, : jednostkowa :
130 . KNR Rury spustowe z blachy ocynk. prefabrykowane okragle o $rednicy 10cm
052 1 8/202
wydV
1995
:(12,89) =12,89
; 12,89 m 000 0,00
‘Robocizna
‘Blacharze gr.IlI r-g i 0,0112 0,00 0
‘Blacharze gr.1l r-g i 0,5948 0,00 0
‘Robotnicy gr.l r-g i 0,1661 0,00 0
Materialy
%Rury spustowe prefabrykowane szt L15 0,00 0
;Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,021 0,00 0
fUchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,66 0,00 0
éMaterialy pomocnicze % 1.5 0
%Sprzgt
Srodek transportowy m-gi 0,0024 0,00 0
31 KNR  Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosciw | !
2-02  rozwinigciu ponad 25cm pas nadrynnowy
0506/02
wyd.V
1995
(9,00%0,35)=3,15
3,15m2 0,00 0,00
ERobocizna : E
‘Blacharze gr.1l r-g ¢ 09843 0,00 0
‘Robotnicy gr.I r-g i 09594 0,00 0
éMaterialy
gBlacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 0,00 0
éSpoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,029 0,00 0
EZaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
éMaterialy pomocnicze % 1.5 0
éSprzgt
Srodek transportowy m-gi 00069 0,00 0
» Razem, ; 0
""" 327 KNR %Obr()bki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w »
2-02  :rozwinigciu ponad 25¢cm pas pod dachéwke na polaczeniu z papa
0506/02
wyd.V
1995
(6,68%025)=1,67
(2,38%0,25) = 0,595
2,265 m2 0,00 0,00
‘Robocizna
Blacharze gr.l rg | 09843 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g i 0,9594 0,00 0
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 0,00 0
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,029 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
$rodek transportowy m-g: 0,0069 0,00 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
' Nr | Podstawa :Opis Jm | Norma | Cena  Koszt Cena = Warto$¢
: : jedn. : jednostkowa
"33 | KNR ‘Wymiana deskowania dachu z desek grubosei 25mm na styk——: przyjeto 25%
4-01 powierzchni pokrycia
0414/02
wyd.Ill
1999
(21,376%0,25) = 5,344
5,344 m2 0,00 0,00
:Robocizna :
Ciesle gr.l r-g 0,43 0,00 0!
-Robotnicy gr.I -g 0,13 0,00 0
EMaterialy
%Deski iglaste wymiarowe nasycone kLIl 19-25mm m3 0,027 0,00 0
‘Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,08 0,00 0
‘Materialy pomocnicze % 2 0
Razem
34| KNR Krycie dachow papq féﬁﬁbzgrzewalnq DKD na podldiu drewnianym
' 050231202
wyd.I
2000
(21,376)=21,376
: 21,376 m2 0,00 0,00
‘Robocizna ‘
‘Dekarze gr.ll 1-g 0,718 0,00 0
fRobotnicy gr.l -g 0,445 0,00 0
‘Materialy
:Papa termozgrzewalna dkd podkiadowa m2 111 0,00 0
éPapa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 0,00 0
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05 0,00 0
Gaz propan, butan kg | 04702 0,00, 0
‘Sprzet
Wycigg m-g: 0,017 0,00 0
‘$rodek transportowy m-g 0,0098 0,00 0
Zuraw okienny m-g; 0,0001 0
'35 KNR Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosciw | |
2-02  irozwinigeiu ponad 25¢m - pas nadrynnowy
0506/02
wyd.V
1995
(6,68%0,25) = 1,67
1,67 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.lI r-g ¢ 09843 0,00 0
‘Robotnicy gr.l r-g ¢ 0,9594 0,00 0
Materialy
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 0,00 0
'Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg i 0,029 0,00 0
QZaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
;Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzgt
‘Srodek transportowy m-g: 0,0069 0,00 0
: Razem| i " 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny .
. Nr | Podstawa Opis Jm | Norma . Cena | Koszt Cena Warto$é
‘ jedn. jednostko_wa :
36 ¢ KNR Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
202 |
1610/01
wyd.V
1995
éod ulicy (9,00%4,00) = 36
:od podwérza (6,62%6,00) = 39,72
: 75,72 m2 0,00 0,00
‘Robocizna '
‘Monterzy gr.ll r-g : 0,2072 0,00 0
‘Robotnicy gr. r-g i 0,1289 0,00 0
%Materialy
‘Plyty pomostowe robocze m2 | 0,0062 0,00 0
‘Plyty pomostowe komunikacyjne m2 = 0,0002 0,00 0
‘Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLI gr.50mm m3 | 0,00018 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.Il 25mm m3 | 0,00013 0,00 0
‘Deski iglaste obrzynane k1.1 25mm m3 : 0,0003 0,00 0
'Haki do muru kg | 0,012 0,00 0
‘Drut stalowy migkki 3mm kg 0,009 0,00 0
‘Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,0009 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
iSprzgt
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g; 0,0951 0,00
! : Razem| |
37| KNR  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do
] 4-01 .1km
0108/13
wyd.IIl
1999
(81,914*0,03) = 2,457
; 2,457 m3 0,00 0,00
‘Robocizna 5
‘Robotnicy gr.I g 1,81 0,00 0
‘Sprzet
‘Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,00 0
38| KNR  Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukeji
: 4-01  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/16
wyd.IlI
1999
(2,457)y=2,457 :
2,457 m3 0,00 0,00
Sprzet S=10
Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 0,4 0,00 0
Razem 0
139 KNR Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do
: 4-01 1km - utylizacja papy
0108/13
wyd.Hl
1999
(21,376*0,05) = 1,069
1,069 m3 0,00 0,00
‘Robocizna
‘Utylizacja papy r-g 0,00 0
§Sprz0;t
:Samochéd skrzyniowy 5t 0,93 0,00 0
: Razem; 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
" Nr Podstawa Opls Jm | Norma Cena | Koszt " Cena : Warto$é
; : jedn. = jednostkowa |
40 | KNR Rusziowania ramowe zewnetrzne plZ“;’gEi;l’;ne o wysokoéci do 10m i
1621 8/201 ',
wyd.V
1995
(9,50*7,50) =71,25
71,25 m2 0,00 0,00
‘Robocizna
‘Monterzy gr.Il g 02072 0,00 0
‘Robotnicy gr.I r-g i 0,1289 0,00 0
éMaterialy
Plyty pomostowe robocze m2 | 00062 0,00 0
‘Plyty pomostowe komunikacyjne m2 : 0,0002 0,00 0
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLII gr.50mm m3 : 0,00018 0,00 0
‘Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 | 0,00013 0,00 0;
Deski iglaste obrzynane k1.IIl 25mm m3 | 0,0003 0,00 0
Haki do muru kg 0,012 0,00 0
Drut stalowy migkki 3mm kg | 0,009 0,00 0
éGwoz'dzie budowlane okragle gole kg | 0,0009 0,00 0
‘Materialy pomocnicze % L5 0
:Sprzet
‘Rusztowanie ramowe RR-1/30 0,0951 0,00
41 KNR  Podstemplowania stropéw z deskowaniem
0:22/101
wyd. Il
1999
8,000=9
9m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.IV r-g i 02625 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g | 0,1302 0,00 0
Materialy
Drewno na stemple budowlane m3 0,008 0,00 0
Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 | 0,0002 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kLI 25mm m3 : 0,0007 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,04 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2 0
42| KNR iRozebranie stemplowari z deskowaniem
0i22los
wyd.Ill
1999
(9,00)=9
: 9m 0,00 0,00
‘Robocizna :
Ciesle gr.V rg | 0116 000 0
?Robotnicy grl r-g 0,069 0,00 0
: : Razem 0
43 KNR Rozebranie murdw i supéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 o
4-04  kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
0102/02
wyd.IV
1997
1(9,15%4,62*0,24%0,5) = 5,073 ;
5073 m3 000 000
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Kosztorys
Budynek mieszkalny -
Nr | Podstawa :Opis Jm | Norma : Cena | Koszt Cena Warto$¢
. : jedn. | jednostkowa
‘Robocizna
Robotnicy gr.] g 3,1 0,00 0
‘44 ¢ KNR System "Bloki zeranskie" - wience monolityczne zewnetrzne o szerokosci do
202  :30cm
0302/09
wydV
1995
1(9,95%0,20%0,24) = 0,478
(13%0,20%0,24+6*0,17*0,32) = 0,95
5 1,428 m3 0,00 0,00
‘Robocizna :
‘Betoniarze gr.Il -g 0,76 0,00 0
Ciegle gr.IT -8 4,17 0,00 0
‘Robotnicy gr.l g 1,27 0,00, 0
{Materialy
‘Beton zwykly m3 1,02, 0,00 0
SZaprawa cementowa m. 50 m3 0,028 0,00: 0
‘Deski iglaste obrzynane k.l 25mm m3 0,048 0,00 0
‘Deski iglaste obrzynane kLIl 32mm m3 0,027 0,00 0
:Gwozdzie budowlane okragle gole kg 43 0,00 0
'Materialy pomocnicze % 1.5 0
éSprzgt
Zuraw wiezowy torowy m-g 1,09 0,00 0
‘Srodek transportowy m-g 0,63 0,00 0
] , Razem | 0
45 KNR Slupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
! 2-02  .przekroju do 7m/m2 (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0258/03
wydV
1995
(3,84*0,20%0,24) = 0,184
0,184 m3 0,00 0,00
iRobocizna
Betoniarze gr.Il r-g | 1,5968 0,00 0
Ciesle gr.II r-g i 2,0581 0,00 0
Ciesle gr.ll r-g i 7,1103 0,00 0
‘Materialy
:Beton zwykly m3 1,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g: 3,0778 0,00 0
Zuraw wiezowy m-gi 0,703 0,00 0
Ciagnik kolowy m-g: 0,2824 0,00 0
fPrzyccha skrzyniowa 3,5t m-g: 02824 0,00 0
Razem: 0
46 ¢ KNR lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco
2-02 - pierwsza warstwa
0604/03
wyd.V
1995 ‘ ‘
(2,388)=2,388 :
2,388 m2 0,00 0,00
Robocizna :
Dekarze gr.II r-g | 0,1289 0,00
Robotnicy gr.I r-g i 0,1662 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny U S —
Nr | Podstawa :Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena . Warto$¢
: N _ jedn. | jednostkowa
‘Materialy
‘Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 03 0,00 0
‘Papa termozgrzewalna izolacyjna m2 1,15 0,00 0
‘Gaz propan butan kg 0,5 0,00 0
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0
E;Sprzgt
Wyciag m-g i 0,0098 0,00
»Srodek transportowy mg! 00077 0,00 0
: Razem 0:
47| KNR Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco :
2-02 - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
0604/04 -
wydV
199
(2,388)=2,388
2,388 m2 0,00 0,00
‘Robocizna :
‘Dekarze gr.1l r-g | 00525 0,00 0
‘Robotnicy gr.l r-g . 00821 0,00 0
‘Materialy
%Papa termozgrzewalna izolacyjna m2 1,17 0,00 0
‘Gaz propan butan ke 05 0,00 0
'Materialy pomocnicze % 1.5 0
:Sprzgt
‘Wyciag m-g! 0,0067, 0,00 0
;Srodek fransportowy m-g: 0,0059 0,00 0
48! KNR lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z
2-02 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0602/07 |
wyd.V
1995
(3,84)=3,84
; 3,84 m2 0,00 0,00
‘Robocizna 5
‘::Dekalze gr.ll r-g | 0,0819 0,00 0
‘Robotnicy gr.I g | 00361 0,00 0
gMaterialy
‘Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 03 0,00 0
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0
m-g . 0,0046 0,00 0
m-g: 0,0039 0,00 0
==t Razérﬁi S —
49 | KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z
2-02  lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
0602/08 |
wydV
1995
'(3,84)=3,84
, 3,84 m2 0,00 0,00
‘Robocizna

:Dekarze gr.Il

1 | 00525

0,00 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opls v {Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartosé
: jedn. | jednostkowa :
T Robotnicy gr.1 rg | 00121
‘Materialy
Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1,25 0,00 0
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0
%Sprzqt
§Wyciqg m-g | 0,0033 0,00 0
‘Srodek transportowy m-g 0,0028 0,00 0
50 | KNR ‘Uzupelnienie betonu w niezbrojonych scianach o grubosci ponad 20cm
02403/103
wyd Il
1999
(4%27,4%0,89) = 97,544
F 97,544 m3 0,00 0,00
;Robocizna :
‘Betoniarze gr.II r-g 1 0,00 0
Robotnicy gr.I g 51 0,00 0
:Materialy
‘Beton zwykly m3 1,015 0,00 0
%Materialy pomocnicze % 2 0
‘Sprzet
‘Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 2,07 0,00 0
'51 KNR ‘Przygotowanie i montaz zbrojenia z prgtow stalowych gladkich o $rednicy do
‘ 4-01  :6mm
0202/01 ¢
wyd.II
1999 |
5(95,00) =95
95 kg 0,00 0,00
‘Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 0,09 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,00 0
Materialy
Prety zbrojeniowe okragte gladkie do 6mm kg 1,002 0,00 0
Drut stalowy migkki kg 0,025 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2 0
52 KNR §biany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu kom()rkowég"c‘)ﬂ U o
2-02  grubosci 24cm
0116/01
wydV
1995
(16,60)= 16,6
16,6 m2 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.IT g 0,53 0,00 0
Cieéle gr.1l r-g 0,11 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,48 0,00 0
E;Materialy
‘Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24cm szt 8,2 0,00 0
Zaprawa m3 0,022 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
N PodstaW;g'Op'ié e i e o Tiosst T Cena EVWanoé'(;m
. : jedn. | jednostkowa :
‘Sprzgt
‘Wyciag m-g 0,16 0,00 0
531 KNR  Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Ill o powierzchni ‘ R
: 4-01 ‘uzupemianej w jednym miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach
0726/03 :cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetondéw
wydIl
1999
1(9,15%4,80/2+9,00*3,2) = 50,76
50,76 m2 0,00 0,00
'Robocizna 5
‘Tynkarze gr.III rg 1,04 0,00 0
‘Robotnicy gr.1l g 008 0,00 0
‘Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,00 0
‘Materialy
‘Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,00 0
‘Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 | 0,0044 0,00 0
‘Piasck do zapraw m3 | 0,029 0,00 0
‘Woda m3 | 00053 0,00 0
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzgt
‘Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,00 0
541 KNR . Przygotowame éfaiego podtoza pod dbéni'eplenie métodq lekkg-mokra poprzé,'im 1 h
0-23  dwukrotne gruntowanic emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2611/03
wyd.l
1999
:(50,76) = 50,76
50,76 m2 0,00 0,00
iil?r.obocizna
Robotnicy gr.l rg | 01035 0,00 0
%Materialy
‘Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT kg 0.3 0,00
?Materialy pomocnicze % 1.5
‘Sprzet
‘Srodek transportowy m-g 0,0002] 0,00 0
§ Razem| | 0
T fDWﬁk}bﬁi‘é‘rﬁélbéQéﬁi“e farbéﬁii'éiﬂﬁiéyjﬁ‘})ﬁli . &éwn@tuiﬁ&éh tynkowglad e e e e
2-02  :bez gruntowania
1505/01 :
wyd.V
1995
'('5'6,7'6) S
50,76 m2 000 0,00
Robocizna :
‘Malarze gr.It r-g i 0,1083 0,00
Robotnicy gr.I r-g i 0,0308 0,00
‘Materialy
Farba emulsyjna fasadowa dm3: 02891 0,00 0
aterialy pomocnicze % 1.5 0
przet
‘$rodek transportowy m-g| 0,0003; 0,00 0
Razem 1 0
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Kosztorys
Budynekmieszkalny I - S
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma = Cena | Koszt Cena : Wartos¢
jedn. | jednostkowa :
©56 1 KNR Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w :
2-02  rozwinigciu ponad 25cm - ogniomury
0506/02
wyd.V
1995
(5,85)=15.,85 :
5,85 m2 0,00 0,00
Robocizna :
:Blacharze gr.Il r-g « 0,9843 0,00 0
‘Robotnicy gr.I r-g = 0,9594 0,00 0
%Materialy
%Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 0,00 0
‘Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 | 0,000, 0,00 0
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0
:Sprzet
Srodek transportowy m-g: 00069, 0,00 0
Razem 0
157 KNR :Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w
: 2-02  .rozwinigeciu do 25cm
0506/01 :
wydV
1995
(3,25)=3,25
325m2 0,00 0,00
:Robocizna
‘Blacharze gr.ll r-g : 1,3529 0,00 0
‘Robotnicy gr.I r-g | 1,5243 0,00 0
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 0,00 0
:Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,028 0,00 0
Zaprawa cementowa m, 80 m3 0,002 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g! 00069 0,00 0
Razem 0
58 | KNR ;Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w écianach z
‘ 4-01  cegiet na zaprawie wapiennej
0335/01
wyd.III
199
(12*1,00) =12
: 12m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.1l g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.l r-g 0,33 0,00 0
o Razemii' S =
59 i KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢tow stalowych ghadkich o $rednicy 8mm
4-01 montaz pr¢téw HELIBAR
0202/02
wyd.III
1999
(14,00)=14 5
14m 0,00 0,00
Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 0,06 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,00 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
. Nr | Podstawa Opis Jm  Noma Cena Koszt | Cena  Wartosé |
: jedn. | jednostkowa :
7 Materialy :
Prety HELIBAR do 8mm m 1,15 0,00 0
‘Materialy pomocnicze %
‘ =
60 KNR ‘Reczne uszczelnianie styk6w $cian zewngtrzaych kitem trwate plastycznym -
2-02  :analogia uzupelnienie szczelin zaprawa Heli Bond MM2
0333/01
wydV
1995
: 14m 0,00 0,00
Robocizna :
Monterzy konstrukgji zelbetowych gr.Il r-g i 0,3362 0,00 0
‘Robotnicy gr.I r-g i 0,0035 0,00 0
Materialy
Zaprawa HeliBond MM2 dm3 0,45 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
$rodek transportowy m-g . 0,0015 0,00 0
Razem 0
I}Nk' Eﬁéﬁr'a\"ﬁé"ﬁ;z'k 6&zcl)'n‘yé‘h"\'av e éégiél St <SR, IR S VRS "
0303/103
wydHI
1999
(2)=12
12 szt 0,00: 0,00
‘Robocizna '
Murarze gr.11 r-g 0,15 0,00 0
Ciesle gr.II g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.1 rg 0,64 0,00 0
éMaterialy
‘Cegta budowlana peina 25x12x6,5cm szt 4 0,00 0
:Cement portlandzki 35 kg 2,15 0,00 0
Piasek do zapraw m3 | 0005 000 0
‘Woda m3 | 0,003 0,00 0
EMateriaty pomocnicze % 1.5 0
‘Sprzgt
iWyciqg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t 0,05 0,00 0
62| KNR Podstemplowania stropéw bez deskowania e
0:23/102
wyd.IH
1999
(2,00)=2
2m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.IV r-g 0,158 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g  0,1344 0,00 0
Materialy
Drewno na stemple budowlane m3 0,008 0,00 0
Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm m3 | 0,0004 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 | 0,0007 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,03 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opls Jm | Norma Cena | Koszt Cena . Warto$é
: jedn. : jednostkowa H
A N - o Rzizemé 0
63 KNR  :Rozebranic stemplowan bez deskowania
0:2(2)/106 v
wyd.Il
1999 |
(2,00)=2
AN or 000 0,00
Robocizna :
Ciesle gr.IV r-g 0,053 0,00 0
:Robotnicy gr.1 r-g 0,07 0,00 0
64 KNR :Rozebranie nadprozy wykonanych z cegiet na zaprawie cementowej
03443/105 f
wyd.II
1999
(1,50*0,50)%0,25 = 0,188
S R 3 T 000 0,00
‘Robocizna ;
Ciesle gr.1I g 017 000 0
Robotnicy gr.l rg | 11,620 0,00 0
| o .
RS '.;Dtis‘tarczenie beadrenic beick o o TN T86mm o P B B e
03411(3)/104
wyd.Hl
1999
(1,00)=1 :
: Im 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.1l rg 1,18 0,00 0
Ciesle gr.1l r-g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.1 -g 0,27 0,00 0
Materialy
Cegla budowlana petna 25x12x6,5cm szt 8 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 5,18 0,00 0
‘Piasek do zapraw m3 | 0018 0,00 0
Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 22,12 0,00 0
Woda m3 0,006 0,00 0
:Materialy pomocnicze % 1.5 0
éSprzqt
iWyciqg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,00 0
66 | KNR :Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzglgdu na
4-01  irodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
0703/03 :
wyd.IlI
199
(1,00%2)=2
2m 0,00 0,00
ZRobocizna
Tynkarze gr.II g 0,07 0,00 0
Robotnicy gr.l r-g 0,04 0,00 0
Materialy
Siatka Rabitza m2 0,27 0,00 0
Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,03 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr PodstawaOpls """""""" Jm  Norma | Cena  Koszt Cena © Wartosé
! ; jedn. | jednostkowa :
v : 0
67| KNR Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach
07041
wyd.IlI
199
(000,182 =036 |
- 0,36 m2 0,00 0,00
‘Robocizna
;;Tynkarze gr.Il r-g 0,07 0,00 0
‘Robotnicy gr.l r-g 0,21 0,00 0
Materialy
Materialy pomocnicze % 1.5 0
: Razemf; 0
68 | KNR iUzupelnienie tynkéw zewngtrznych cementowych kategorii Il o powierzchni
: 4-01 ‘uzupelnianej w jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z
0728/02 :cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonéw
wydIll
1999
(1,50%0,50)¥2=1,5 ;
1,5m2 0,00 0,00
Robocizna
‘Tynkarze gr.Il -8 1,54 0,00 0
‘Robotnicy gr.Il r-g 0,08 0,00
éRobotnicy gr.I r-g 0,1 0,00
:Materialy
:Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0082 0,00 0
EEWapno gaszone (ciasto wapienne) m3 ;: 0,0016 0,00 0
‘Piasek do zapraw m3 | 0,0307 0,00 0
Woda m3 : 0,0086 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,00 0
5 Razem ‘ i 0
691 KNR ?Néprawa uszkodzonych w murze do S‘cég'iél I o
0340:3)/103 :
wyd.III
1999
‘ 2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.Il g 0,15 0,00 0
:Ciesle gr.1l r-g 0,17 0,00 0
ERobotnicy grl r-g 0,64 0,00 0
‘Materialy
‘Cegla budowlana petna 25x12x6,5cm szt 4 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 2,15 0,00 0
Piasek do zapraw m3 | 0005 0,00 0
‘Woda m3 | 0003 000 0
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0
i§Sprzct
‘Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,05 0,00 0
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Kosztorys
Nr | Podstawa :Opis Jm Normaé Cena | Koszt Cena . Wartosé
; _ B - jedn. | jednostkowa -
70 i KNR Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do :
: 4-01 lkm
0108/13 :
wyd.Il
1999
(5,200=52 :
; 52m3 0,00 0,00
Robocizna
‘Robotnicy gr.I r-g 1,81 0,00 0
Sprzgt
Samoché6d skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,00 0
Razem 0
.71 KNR Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukeji
: 4-01  :samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/16 :
wyd.Ill !
199
(5,20)=5,2
5,2m3 0,00 0,00
Sprzgt
‘Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,04 0,00 0
Razem 0
o Instalacja elektryczna i | : ;
T2 ‘Usunigcie usterek instalacji elektrycznej wykazanych w protokole Nr 111
‘ WM/1/11/2015 z dnia 24.11. 2015 r. - przyjgto warto$é szacunkowa :
1 kpl 0,00 0,00
Razem 0,00
Podatek VAT 0% : 0

Ogélem kosztorys - 0,00!
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Zestawienie robocizny
Budynek mieszkalny

 Lp iNazwa

" 1 [Betoniarze gr.ll
Blacharze gr.Il

3 Blacharze gr.Ill ’

Cena Wi |

1
11 [Murarze gr.ll

0288 0,00
992,423 0,00
6942 0,00
— o
14,758 0,00

Razem | 1534248 000
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Zestawienie materialéw

Budynek mieszkalny

Cena Wartoéé

ale lglaste obrzynane kLII gr.50mm

ale 1glaste obrzynane KLHI er. S0mm

e iglaste obrzynane wymiarowe kLI gr.SOrhm

‘Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLI

‘Beton zwykly

lacha stalowa ocynkowana 0,50mm
gBloczkl z betonu kom()rkowego 49x24x24cm

"1189.996

- 9 Cegla Klinkierowa pefna 25x12x6,5cm

1 Echla budowlana petna 25x12x6,5cm | ‘ 76

11 {Cement portlandzki 25 z dodatkami v 0301

12 {Cement portlandzki 35 : 47,7%
achéwka ceramiczna karpiowka 36,5x15,3cm

t  4030,169

716 |Deski iglaste obrzynane kLI 32mm

17 Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 19-25mm

¢ 18 :Deski 1glaste wymlarowe nasycone kI II 28-45mm

19 |Drewno na stcmple budowlane

‘ 20 iDrut stalowy lekkl

Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm

Drut stalowy migkki 3mm

rzwiczki wyclerowe

: 'lektrody stalowe do spawama stali wqglowych mskostopowych §r. 3,25 mm

725 Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT

Farba emulsyjna fasadowa

olia paroprzepuszczalna

Gaz T propan butan

az propan butan

az propan, butan

qsmry dachowe ceramiczne GBI 36, 5x22 4x11 Zcm
wozdzie budowlane oqugle gole

Gwozdzie budowlane papowe

Haki do muru

Klamry cleswlskxe D e
Kraw¢dz1ak1 i glastc wymla:owe nasyconc KL

Ksztaltowniki walcowane - dwuteowniki

aty lglaste wymlarowe 50x45mm

39 [Laty iglaste wymiarowe 75x22mm
Obejmy stalowe wg. pro_|ektu

Papa termozgrzewalna izolacyjna

Papa termozgrzewalna dkd podkladowa

‘Papa tennozgﬂewalna dkd w1erzchmego krycm

“Papa termozgrzewalna lzolacy_ma

Plyty pomostowe dtugie

Plyty pomostowe komunikacyjne

48 |Plyty pomostowe krétkie

Plyty pomostowe robocze

Prety HELIBAR do 8mm
ety oqugle fi16 walcowane na gorqco
Prety zbro_]emowe oqugle g1adk1e do 6mm

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Rury spustowe prefabrykowane

Rynny dachowe pmfabrykowane fi 12 mm

Siatka Rabitza

ESlatka rusztowaniowa
iSpoxwo cynowo—olow1ane LC60
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Zestawienie materialéw

Budynek mieszkalny
LpNazwa oA

60 |Stalowe zlacza ciesierlskie
Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy - impregnat solowy

. Sruba rzymskaM30/250 S G
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

| Cena | Wartosc!

aprawa HeliBond MM2
/Zaprawa wapienna m.4




