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Stownie: zt
Przedmiar

Obiekt Budynek mieszkalny
Rodzaj robot Stolarskie
Lokalizacja Potczyn-Zdrdj ul. 5-Marca 8
Zamawiajacy Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci S5-Marca 8 w Polczynie-Zdroju
Inwestor Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomodci 5-Marca 8 w Polczynie-Zdroju
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Przedmiar
Budynek mieszkalny

Nr | Podstawa ‘Opis robét ) Jm - Tlose !
1 | KNR-W Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym Iub betonowym
: 4-01
0442/01
)  stopief | 4
; B SO e o ..Tazem | stopief "
F2 KNR  Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
: 4-01 H
0212/02 :
(2.90%0,90)*0,60 . m3 1,566
(2,20%0,30)*0,20 . m3 0,132
(1,40%0,30)*0,20 m3 0,084
:(1,10%0,30)*0,20 m3 . 0,066
(1,10%1,15)*0,20 - m3 . 0,253
S rzem m3 | 2,101
-3 KNR  :Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej schodéw prostych 5
: 4-01
0201/08
(0,90+2,90+0,90)*0,30 om2 1,41
(0,60+2,20+0,30)*0,20 Com2 0,62
(0,30+1,40+0,15)*0,20 m2 0,37
(0,15+1,10)*%0,20*2 m2 0,5
i razem: m2 29
L4 KNR ;Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich o $rednicy do 6mm )
' 4-01
0202/01 : :
(20,00) ke f 20
©5 KNR  ‘Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o §rednicy 8mm )
4-01
0202/02 -
30,00) ; =
U | room kg 30
KNR  :Uzupelnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodéw prostych i
4-01
0203/10 : :
(2,101) " m3 2,101
P - razezm: m3 . 2,101
7 KNR  Przygotowanie masy z betonu zwirowego B-15 i
4-01
0214/03
(2,143) i m3 2,143
: razem: m3 2,143
KNNR-W ‘Schody policzkowe dwubiegowe z podstopnicami o stopniach nasadzanych o dlugoéci 1m '
:21107/02:
:stopnie  (3) stopni 3
podest (1) : stopni : 1
'stopnie - pierwszy (1)  stopni 1
) razem stopni 5
KNR-W Wymiana stopnic schodéw drewnianych - analogia - oblozenie stopni schodowych sklejka f :
4-01
0425/01 .
(16) szt 16
- 10 KNR-W Naprawa posadzki z wyktadziny PCV o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu - analogia - oblozenie stopni
: 4-01  ‘wykiadzing PCV antyposlizgowa
0818/02 i
(1,15*0,25)*10 2,875
(1,60%0,28)*3 1,344
:(1,25%0,27)*3 1,013
(2,20%0,45)*1 0,99
1(1,40%0,33)*1 0,462
(1,10%0,30)*1 0,33
(1,10%1,15)*1 1,265
8279
11 ;| KNR :Narozniki z katownika aluminiowego nakladane na czota stopnic
2-02
1217/03 .
..... s e m_ . L5
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Przedmiar
Budynck mieszkalny
i Nr | Podstawa :Opis robét Jm  Tlosé
(1,60*3) m 4.8
(1,25*3) m 3,75
:(0,90+2,90+0,90) m 47
0,60+2,20+0,30) m 3,1
(0,30+1,40) m 1,7
{(1,10%2) Som 2.2
112} KNR  Wymiana listew przy$ciennych
’ 4-01
0411/07
:(0,25*10) m 2,5
(0,40%3) m 1,2
{0,35*3) m 1,05
(1,15%2+1,10) fm 3,4
: razem: m 8,15
.13, KNR iLakierowanie dwukrotne podokiennikéw i innych drobnych elementéw o powierzchni do 0,25m2 - podstopnie
: 4-01
1210712
21) . oszt 21
. razem szt - 21
- 14 KNR :Malowanie dwukrotne farbami olejnymi paséw (cokoléw) o wysokosci do 20¢m - policzki schodowe E :
4-01
1207/02
(5,20 - m 5.2
. | o zem| m | 52
15 KNR  Wymiana tralek prostokgtnych schodow drewnianych :
: 4-01
0417/06
(5) szt
: razem szt .5
.16 . KNR Wymiana stupkéw prostokatnych schodéw drewnianych
. 4-01
0417/07
2
1 7 KNR Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych
4-01
1212/05
(0,70+4,50)*0,90 o om2 4,68
razem: m?2 » 4,68
18 . KNR  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1km :
: 4-01
0108713
(2,n m3 2,1
(1,00) m3 1
: razem m3 -f 3,1
19 . KNR  Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km | :
4-01  ‘ponad 1km :
0108/16 : $=10
(3,10) m3 3,1

razem m3 3,1
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Kosztorys

Budyn k mleszkalny

1 | KNR-W
ﬁ 4-01
0442/01 |

401
0212/02

R
: 4-01
0201/08

4-01
0202/01

4-01
0202/02

; odstawa Opis

Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub

‘betonowym

‘Robotnicy

;(4)=4

4 stopien

Robocizna

Jm Nom

0,49

Tlosé

1,96

Cena

Strona 4/10

| Robocizna Materialy Sprzgt |

0,00 0,00

Cena Jednostkowa 0, 00

Rozbisrka elementéw konstrukqu betonowych nlezbro_lonych [
_grubosci ponad 15cm

Razem pozycja 0,00

(1,10%1,15)*0,20 = 0,253

(2,90*0,90)*0,60 = 1,566

1(2,20%0,30)%0,20 = 0,132
1(1,40%0,30)*0,20 = 0,084

(1,10*0,30)*0,20 = 0,066

2,101 m3

éRobocizna
gRobotnicy grl

16,18

33,994

0,00

Razem pozycja 0,06
Cena jednostkowa 0,00

‘Deskowanie konstrukcji ‘bétvbvh(.)we'j lub Zelbe‘towejmschda()‘w proéfyéh‘ 0

(0,9042,90+0,90)%0,30 = 1,41

(0,60+2,20+0,30)*0,20 = 0,62

(0,30+1,40+0,15)*0,20 = 0,37
:(0,15+1,10)*0,20*2 = 0,5

2,9 m2

gRobocizna

Ciesle erll

‘Robotnicy gr.I

:Materialy

‘Drewno na stemple budowlane

Deski iglaste obrzynane k1.1 19-25mm

Deski iglaste obrzynane kLIIT 28-45mm

Gwozdzie budowlane okragle gote

fMaterialy pomocnicze

-g

m3
m3
m3
kg
%

2,31
0,76

0,002
0,024
0,006

0,02

6,699
2,204

0,006

0,07
0,017
0,058

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00:
0,00:
0,00,
0,00

Razem pozycja 0,00
: Cena Jednostkowa O 00
;Plzygotowame i montaz zbro_]ema z pr¢t6w stalowych gladklch o

srednicy do 6mm

(20,00) =20

20kg

:Robocizna
;Zbrojane gr.ll
:Robotnicy gr.l
‘Materialy

Prety zbrojeniowe okragle gladkie do 6mm
Drut stalowy miekki

‘Materialy pomocnicze

r-g
g

kg
kg
%

0,09
0,01

1,002
0,025

1,8
0,2

20,04
0,5

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00:
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Przygotowanle i montaz zbrojema Z pretow sta]owych gtadkich o
Srednicy 8mm

(30,00) = 30
30kg

Robocizna

;Zbrojarze erll
fRobotnicy gr.l
?Materialy

g

0,06
0,01

1.8
0,3

0,00
0,00

0,00
0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
e T Podeim oo - B e i o | o6 e oot Vi S
' Prty zbrojeniowe okragle gtadkie do 8mm kg 1,006 30,18 0,00 0,00:
Drut stalowy miekki kg | 0,025 075 0,00 L 0,00
%Materia{y pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
: : Cena jednostkowa 0,00
© 6 | KNR Uzupelnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodow prostych

401
0203/10 -

+2,101)=2,101

2,101 m3

Robocizna

Betoniarze gr.II g 2,17 4559 0,00 0,00

‘Robotnicy gr.1 r-g 5,130 10,778 0,00 0,00

éMateriaIy :

Beton zwykly m3 1,02 2,143 0,00 0,00

‘Materialy pomocnicze % 2 . 0,00

‘Sprzet

‘Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 2,08 4,37 0,00 : 0,00

Razem pozycja 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
7 KNR  ‘Przygotowanic masy z betonu zwirowego B-15

4-01
0214/03
‘(2’143)=2..’143...".. B
: 2,143 m3
Robocizna

‘Betoniarze gr.II r-g 2,26; 4,843 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

“KNNR-W :Schody policzkowe dwubiegowe z podstopnicami o stopniach -
2 1107/02 :nasadzanych o dlugosci Im

'stopnic  (3)=3
podest (1)=1
stopnie - pierwszy (1) =1
5 stopni
‘Robocizna
:Robotnicy -g 3,93 19,65 0,00 0,00
iMaterialy :
%Stopier’l schodowy (0,90x2,90) szt 1 0,00 0,00%
‘Stopient schodowy (2,20x0,60-+0,30/2) szt 1 0,00 0,00.
Stopien schodowy (1,40x0,30) szt 1 0,00 0,00
‘Stopien schodowy (1,10x0,30) szt 1 0,00 0,00%
‘Podest schodowy (1,00x1,15) szt 1 0,00 0,00
:Materiaty pomocnicze % 2 0,00f
‘Sprzgt : i
Wyciag mg. 0021 0,105 0,00 0,00
Razem pozycja 0,000

Cena jednostkowa 0,00

. 9 | KNR-W Wymiana stopnic schodéw drewnianych - analogia - obloZenie o

4-01  :stopni schodowych sklejkg

0425/01

(16)=16
16 szt
‘Robocizna
:Robotnicy I-g 0,74, 11,84 0,00 0,00
5Materialy E
jSk]ejka gr. 10 mm (0,25x1,15)x10 szt x wsp. 1,20 m2 3,45 0,00 0,00%
;Sklejka gr. 10 mm (1,60x0,28)x 3 szt x wsp. 1,20 m2 1,61 0,00 0,00%
fSklejka gr. 10 mm (1,25x0,27)x 3 szt x wsp. 1,20 m2 1,21 0,00 0,005
‘Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,06 0,96 0,00 0,00;
Pianka poliuretanowa kg 0,3 4.8 0,00 0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny
" Nr Podstawa Opis

12

Bale iglaste strugane
Wkrety
Materiaty pomocnicze

Jm  Nomma | Ilos¢

m3
kg

%

0,00345
0,15
2

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,055
24

Strona 6/10

Cena | Robocizna Materialy Spregt

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

KNR-W
401

‘Naprawa posadzki z wykladziny PCV o powierzchni do 1m2 w
‘jednym miejscu - analogia - oblozenie stopni wykladzing PCV

0818/02 antyposlizgowa

KNR
2-02

(1,15%0,25)¥10 = 2,875
1(1,60%0,28)*3 = 1,344

(1,25%0,27)*3 = 1,013

(2,20%0,45)*1 = 0,99

1(1,40%0,33)*1 = 0,462

1(1,10%0,30)*1 = 0,33

§(1,10*1,15)*1 =1,265

8,279 m2
‘Robocizna

:Robotnicy

iMaterialy

:Wykladzina poditogowa PCV antyposlizgowa gr. 4 mm
‘Klgj do wyktadzin PCV

0,72

1,09
0,5

5,961

9,024
4,14

0,00,

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

‘Materialy pomocnicze

Razem pozycja

: Cena jednostkowa
:Narozniki z katownika aluminiowego nakladane na czola stopnic

1217/03

KNR
4-01

0411/07

(1,15%10) = 11,5
(1,60*3)=4,8
(1,25*3)=3,75
(0,90+2,90+0,90) = 4,7
(0,60+2,20+0,30) = 3,1
(0,30+1,40)=1,7
(1,10%2)=2,2

31,75 m
‘Robocizna
Murarze gr.Il
‘Malarze gr.Il
zRobomicy er.l
‘Materiaty
Narozniki aluminiowe
Klej montazowy
‘Materialy pomocnicze
‘Sprzgt

0,00

0,00

0,708
0,1135
0,1044

1,15
0,2
1.5

0,0019

22,479
3,604
3,315

36,513
6.35

0,06

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00.

0,00
0,00
0,00

0,00

:Srodek transportowy
Razem pozycja
y Cena jednostkowa
:Wymiana listew przysciennych ' o

0,00
0,00

(0,25%10)=2,5
(0,40*3)=1.2
(0,35*%3)=1,05
(1,15%2+1,10) =3,4
8,15m
?Robocizna

Ciesle gr.1l

‘Materialy

?Listwy przyscienne z drewna iglastego 40x25mm
gGwoidzie budowlane okragle gole

‘Materialy pomocnicze

r-g

kg
%

0,12

1,15
0,05

0,978

9,373
0,408

* Razem pozyéja
Cena jednostkowa

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00;
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Kosztorys

Budynek mieszkalny
- Nr | Podstawa ; Opis

- 13| KNR Lakierowanie dwukrotne podokiennikéw i innych drobnych
: 4-01  ielement6éw o powierzchni do 0,25m2 - podstopnie
1210/12

@ =21

=

| Tos¢ | Cema | Robocizna | Materialy Sprzet |

21 szt

.Robocizna
‘Malarze gr.1l r-g 0,16 3,36 0,00 0,00
:Materialy :
;Emalia olejno-zywiczna dm3 0,028 0,588 0,00 0,005
éBenzyna do lakierow dm3 0,004: 0,084 0,00 0,00?
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
Pe——y S ‘

Cena jednostkowa 0,00

14 KNR §Malowériie dwukrotne farbami olejnyhi'ibpabséw '(cokdibﬁj o wysokoéc'iv
. 4-01  -do 20cm - policzki schodowe

- 1207/02
(5,20)=5,2
: 52m
ERobocizna
Malarze gr.Il r-g 0,129; 0,671 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,039: 0,203 0,00 0,00
Materialy
:8zpachiéwka olejno-zywiczna dm3 0,021: 0,109 0,00 0,00
:Grunt pokostowy dm3 0,046, 0,239 0,00 0,00:
?Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,026; 0,135 0,00, 0,00i
‘Papier sciemy ark 0,027 0,14 0,00 ‘ 0,00
fFarba olejna do gruntowania dm3 0,04: 0,208 0,00 0,00
‘Benzyna do lakieréw dm3 0,015 0,078 0,00 0,00 :
Materialy pomocnicze 2 0,00
g Razom mozveia 6.0
: ) Cena jednostkowa 0,00
15| KNR Wymiana tralek prostokgtnych schodéw drewnianych O
‘ 021(;}06 5
| ©)=5
5 szt
‘Robocizna
:Ciesle gr.II r-g 0,69 3,45 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,05 0,00 0,00
‘Materialy ;
Krawedziaki iglaste strugane czterostronnie k111 m3 0,002 0,01 0,00 0,00E
:Materialy pomocnicze % 2 0,00:
o LT :
: Cena jednostkowa 0,00
16 KNR  Wymiana slupkow prostokatnych schodéw drewnianych o
0212}07
5'(5)’“=“2 S
: 2 szt
Robocizna
Ciesle gr.11 r-g 1,45 2,9 0,00 0,00
:Robotnicy gr.l r-g 0,09 0,18 0,00 0,00
‘Materialy :
:Krawedziaki iglaste strugane czterostronnie kLII m3 0,022 0,044 0,00 0,00?
iMaterialy pomocnicze % 2 0,00:
EE— et I Razempozycja 0’00 A S TR S .
: ‘ Cena jednostkowa 0,00
17 KNR Malowanic dwukrotne farb olejna krat i balustrad z pretéw prostych |
1;1(2)}05
(0,70+4,50)*0,90 = 4,68
4,68 m2
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
"'Nr | Podstawa Opis | Jm | Norma | Tlo§¢ | Cena | Robocizna | Materialy Sprzet
"~ Robocizaa - T
‘Malalze gr.ll r-g 0,61: 2,855 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I I-g 033 1,544 0,00 0,00
fMateriaIy
;Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 0,36 0,00 0,00
‘Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,36 0,00: 0,00:
;Benzyna do lakieréw dm3 0,034; 0,159 0,00 0,00
‘Papier $ciemy ark 0,56 2,621 0,00 0,00
EMateria{y pomocnicze % 2 0,00:
v Razem pozycja 0,00 :
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Wywiezienie gruzu ceglancgo samochodami skrzyniowymina
4-01 odleglo$¢ do 1km
0108/13 .
@n=21
(1,00)=1
' 3,1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1,81 5,611 0,00 0,00
‘Sprzet
:Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,93 2,883 0,00 0,00
- T poiycja 00 b g
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji |
4-01  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/16 -
(3’10)= .3.’ o
: 3,1m3
Sprzet S=10
:Samochod skrzyniowy 5t m-g 04 1,24 0,00 0,00
e oy —a T o
Cena jednostkowa 0,00
AT TET
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00;
- chzme 0 .
Ogolem kosztorys 0,00
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Zestawienie materialéw
Budynek mxeszkalny

:Lp _Nazwa
: ale iglast_e struéane
; "enzyna do lakieréw
y ;""eton zwyk}y .

' Togé | ' Cena Warto§
0 055_ :
0,321

eski iglaste obrzynane kLIII 28-45mm

rewno na stemp]e budowlane

rut stalowy mu;kk:
malia ole_]no Zywnczna
arba olejna do gruntowania

Farba o]e_]na nawxerzchmowa

Grunt pokostowy

Gwozdzie budowlane oqug}e gole o
Klej do wykladzm PCV

K]C_‘]. mdhtazowy o

lstwy przysclenne z drewna iglastego 40x25mm

Narozniki aluminiowe

Pianka pohuretanowa o

Podest schodowy (1 00x1 15)

Prety zbrmemowe oqugle gtadkie do 6mm
15;¢ty zbrojeniowe okragle g{adkle ‘do $mm

kleJka gr. 10 mm (0,25x1,15)x10 szt x Wsp. 1,20
kle_]ka gr. 10 mm (1,60x0,28)x 3 sztstp 1 20
klejka gr. 10 mm (1,25x0,27)x 3 szt x wsp. 1,20
'toplen schodowy (1 40x0 30)

toplen schodowy (2 20x0 60+0 30/2)

topiefi schodowy (0,90x2,90)

:Stopien schodowy (1 10x0,30)

| zpachléwka olejno-zywiczna
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Zestawienie robocizny
Budynek mieszkalny

T e e e i o T |
1 Betoniarze gr.Il 9402 0,00
2 g 14,027 ‘
o8
o 22479

: Robotnicy gr.l
. 7 iZbrojarze gr.Il

000




