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Przedmiar
Budynek mieszkalny i
Podstawa  Opis robdt - Jm Tlosé
KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przy$cienne o wysokosci do 10m
1610/01
(9,00%2,00) m2 18
. razem m2 18
KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolno stojacych :
0350/01
(7,20%0,40%0,40)
(2,00%0,80*0,40)
KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg Iekka-mokra poprzez oczyszozenie mechaniczne i zmycie
2611/01
1(9,00%1,20)
razem ; m :
KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS
2611/03  UNI-GRUNT
(10,80) m2 10,8
razem m2 10,8
KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 5Sm2 $cian, ‘
0726/03 loggii, balkonéw o podlozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetondw
(10,80) m2
) razem ,TZ
KNR 4-01 Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych
0201/10
(0,80+0,40) m 1,2
: I - razem m 1.2
KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o érednicy do 6mm :
0202/01
© kg 6
- v . . razem ; kg 6
KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy 8mm
0202/02
“®
razem ;-
KNR 4-01 Uzupelnienie betonu w elementach czapek kominowych gr. 15 c¢m
0203/13 R=2M=28§=2
(0,80%0,40)
razem
KNR 4-01 Uzupehnienie rynien dachowych wiszacych polokragtych w odcinkach o dlugosci ponad 1m blachg ocynkowana o
0524/05  isrednicy 15¢cm
(1,00 m 1
| razem| m |
KNR 4-01  Uzupelnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy ocynkowanej szeroko$ci ponad 25¢cm
0530/06
(1,00) 1
razem ; 1
KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km
0108/13
2,00
razem |
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
0108/16 ponad 1km
$=10
(2,00) m3 2,
razem | m3 2
: ‘Roboty dodatkowe zwiqzane z remontem komina :
KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych
0519/04
(6,80%3,00) m2 20,4
i razem m2 . . 20,4
KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw drewnianych
0519/05
(20,40) m2 20,4
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Nr |

19

23

26

27

30

Przedmiar
Budynek mieszkalny
3 MR poven = ) - T
razem | m2 . 20,4
; | KNR 0-22 Utylizacja starego pokrycia papowego
0527/02 -
kalkulacja
indywidualna
1(20,40*0,03) m3. 0,612
razem m3 0,612
K(I)\H; %Ol Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku pas nadrynnowy
535/08
1(6,80%0,25) m2 1,7
K(I)\H; 4/;)% 1 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadéjqcej si¢ do uzytku - pas przyScienny =
535
(3,00+3,00)%0,35
i razem
KNR 4-01 Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
(6,80)
razem |
KNR 4-01 :Wymiana deskowania dachu z desek grubo$ci 25mm na styk ]
0414/02
(20,40) 20,4
razem | 204
KNR 4-01 :{Wzmocnienie krokwi deskami grubo$ci 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie ]
0413/01
(3,00*8) m 24,
: razem| m - 24
KNR 0-22 Krycm dachéw papa termozgrzewalna DKD na podiozu drewnianym o
0527/02
:(20,40) 20,4
KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25cm - pas nadrynnowy “
0506/02
(1,70) 1,7
T KNR 2-02 ‘Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - pas przyécienny |
0506/02
(2,10) m2 2,1
| o e T 2,1
KNR 2-02 :Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25cm - listwa dociskowa
i 0506/01 .
(6,00%0,10) m2 0,6
razem 7n12' ) 0,6
KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm potokragle o Srednicy 10cm - prefabrykowane
0508/02
(6,80)
KNR 4-01 [Rozbiorki podsufitek z desek otynkowanych stropéw drewnianych S
0429/04
(2,80*3,00)
razem
KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - analogia
0607/01
(8.40)
razem
KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralngj uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03
(8,40)
razem | m:
KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01

(8,40)

razem

84
8.4
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
 Nr| Podstawa Opisrtobot [Jm Tl
KNR 2-02  Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie meta]owy_m,- rozstaw profili no$nych 40cm o
2011/02
(8,40) 84
KNR 2-02 bgTynki Jjednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podlozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane T
2008/03 mechanicznie grubosci 10mm
(8.40) m2 8.4
I s : ’4
KNR 202 Dwukrotne malowanie farbami emulSyjnymi wewn@trmych podiozy gipsowyéh z gruntowaniem o
1505/03
(8,40)
razem
KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1km -
0108/13 »
(0,50) 0,5
razem OS
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
0108/16  ponad lkm
0,50) m3 0,5
razem | m3 | 05




Rodos 7.0.17 [13402]

Budynek mieszkalny

1

Pbdftawa
KNR 2-02
1610/01

Kosztorys

Strona 5/15

‘Opi; T
?Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m

(9,00%2,00) = 18

18 m2

:Robocizna

Monterzy gr.Il

Robotnicy gr.l

Materialy

Plyty pomostowe robocze

Plyty pomostowe komunikacyjne
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLIl gr.50mm
Deski iglaste obrzynane kI.I1 25mm
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm
Haki do muru

Drut stalowy migkki 3mm
Gwozdzie budowlane okragle gote
Materialy pomocnicze

Sprzet

Rusztowanie ramowe RR-1/30

rg
rg

m2

m3

m3
kg
kg
kg
%

. Norma | fo§¢  Cena Robocizna %Materialy: Sprzet

0,2072
0,1289

3,73
2,32

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,0062
0,0002
0,00018
0,00013
0,0003
0,012
0,009
0,0009:

0,112
0,004
0,003
0,002
0,005
0,216
0,162
0,016

0,0951 1,712 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR 4-01
0350/01

‘Rozebranie kominéw wolno stojacych

(7,20%0,40*0,40) = 1,152
(2,00*0,80*0,40) = 0,64
1,792 m3

‘Robocizna

Robotnicy gr.I

7,35 13,171 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

KNR 0-23
2611/01

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda
lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

(9,00%1,20)=10,8

10,8 m2

Robocizna

0272 2,938 0,00

Robotnicy gr.I

Razem pozycja O,OOM ;
Cena jednostkowa 0,00 ;

0,00

! o

2611/03

i’izygotowanie stareg‘d“;")acbilom pod docieplenie metoda
lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT

(10,80)=10,8
10,8 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT
Materialy pomocnicze
Sprzet
$rodek transportowy

r-g

kg
%

m-g

0,1035. 1,118 0,00 0,00

0,3
1.5

324 0,00 0,00

0,00

0,0002: 0,002 0,00 0,00,

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0726/03

Uzupelnienie tynkow zewngtrznych zwyklych kategorii IIT o
powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 5Sm2 $cian, loggii,
balkonéw o podlozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i
pianobeton6w

(10,80)=10,8
10,8 m2

Robocizna
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
‘Nr| Podstawa Opis 1 Jm Norma Ho¢ Cena  Robocizna | Materialy Sprzet
: ‘Tynkarze gr.III g 104 11232 0,00 000
Robotnicy gr.1I rg 008 0864 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 01 1,08 0,00 0,00
‘Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042: 0,045 0,00: 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 i 0,0044 0,048 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 | 0,0229 0,247 0,00 0,00
Woda m3 : 0,0053. 0,057 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,324 0,00 0,00
N Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6 ''''' KNR4-01  Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek |
: 0201/10  kominowych
(0,80+0,40)=1,2
1,2m
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,46, 0,552 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,06 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane kLII 19-25mm m3 0,003: 0,004 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,07 0,084 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
o R po— ool
Cena jednostkowa 0,00
7 | KNR4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkicho |
0202/01  $rednicy do 6mm
(6)'=6>
6kg
Robocizna
Zbrojarze gr.1l -g 0,09 0,54 0,00 0,00
Robotnicy gr.l -g 0,01 0,06 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe okragle gladkie do 6mm kg 1,002, 6,012 0,00 0,00
Drut stalowy miekki ke 0025 015 000 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 i 0,00
o Razem pozycja 0,00 :
Cena jednostkowa 0,00
..... 8 | KNR4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o
0202/02  $rednicy 8mm
®=9
9kg
Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 0,06 0,54 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,01 0,09 0,00 0,00
Materialy :
Prety zbrojeniowe okragte gladkic do 8mm kg 1,006: 9,054 0,00 0,00
Drut stalowy migkki kg 0,025 0,225 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00 -
e —— — e s
Cena jednostkowa 0,00
""""" 9 | KNR 4-01 Uzupehienie betonu w elementach czapek kominowych gr. 15 cm
0203/13
(0,80*0,40) = 0,32
0,32 m2
Robocizna R=2 :
Betoniarze gr.Il rg 198 0,634 000 0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny
_Nr| Podstawa Opis ' Jm  Norma Ilo§¢ . Cena Robocizna | Materialy Sprzgt |
? | norma: 0,99*2 ‘

Robotnicy gr.I 1-g 0,64 0,205 0,00 0,00

norma: 0,32*2

Materialy M=2

Beton zwykly m3 0,142: 0,045 0,00 0,00

norma: 0,071*2

Materialy pomocnicze % : 2 0,00

Sprzet §=2 ‘ ;

Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 03 0,096 0,00 0,00

norma: 0,15*%2

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

10 ;: KNR4-01 Uzupelnienie rynien dachowych wiszacych pétokragtych w
0524/05  odcinkach o dtugosci ponad 1m blachg ocynkowang o $rednicy

15¢m

(1,00)=1
1m
‘Robocizna

Blacharze gr.1l -g 0,68 0,68 0,00 0,00

Robotnicy gr.1 1-g 0,01 0,01 0,00 0,00
:Materialy
éBlacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 1,85 1,85 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-olowiane w pretach kg 0,022 0,022 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 2 0,00 0,00
Gwoidzie budowlane ocynkowane kg 0,02 0,02 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,018 0,018 0,00 0,00
Drut stalowy migkki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,01 0,01 0,00 0,00

Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

‘11 KNR4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich £Zymsow i pasow
' 0530/06  ‘elewacyjnych z blachy ocynkowanej szerokosci ponad 25cm

:(1,00) =1

1m2

Robocizna

Blacharze gr.II r-g 1,32 1,32 0,00 0,00

Robotnicy gr.I 1-g 0,02 0,02 0,00 0,00
‘Materialy

Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 501 501 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-olowiane w pretach kg 0,028 0,028 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,06 0,06 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,013. 0,013 0,00: . 0,00
Drut stalowy migkki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,012 0,012 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

12 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
0108/13  ‘odleglos¢ do 1km

(2,00)=2
2 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 3,62 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,93 1,86 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

13 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
0108/16  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km




Rodos 7.0.17 [13402]

BHde‘,‘?k. mieszkalny
N

15

17

Kosztorys

Strona 8/15

Podstawa Opi§ Jm  Norma : Ilo¢ | Cena = Robocizna Materiaty | Sprzet
2.00)=2 D N
2m3
Sprzet S=10
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,4 08 0,00 0,00
norma: 0,04*10
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Roboty dodatkowe zwiqzd;ié z remontem komina N
KNR 4-01 fRozbi()rka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych|
0519/04
{(6,80*3,00) =204
20,4 m2
Robocizna :
Robotnicy gr.I rg. 01l 2244 000 0,00
Razem pozycja 0,00 : :
Cena jednostkowa 0,00
KNR 4-01 Rozbiérkai"bbkrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy
0519/05 z dachéw drewnianych
(20,40)=20,4
20,4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,816 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR 0-22 :Utylizacja starego pokrycia papowego
0527/02 -
kalkulacja
indywidualna
(20,40%0,03) = 0,612
0,612 m3
Razem pozygja 0,00,
Cena jednostkowa 0,00
"KNR4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsoéw itp. z
0535/08  blachy nie nadajacej si¢ do uzytku pas nadrynnowy
(6,80%0,25)=1,7
v 1,7 m2
‘Robocizna
'Robotnicy gr.I g 03 051 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00,
Cena jednostkowa 0,00
KNR 4-01 Rozbiorka mur6w ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z
0535/08 blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas przy$cienny
(3,00+3,00)*0,35=2,1
2,1m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 03 0,63 0,00 0,00
R0 =L s :
Cena jednostkowa 0,00
KNR 401 Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku |
0535/04
6,80)=6,8
6,8 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15 1,02 0,00 0,00
Reom semyin 000 s o
Cena jednostkowa 0,00
KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk
0414/02
(20,40)=20,4
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Kosztorys
Budynek mieszkaln
Nr | Podstawa | | Jm Norma Ilo§¢ Cena Robocizna | Materialy | Sprzet |
' 20,4 m2 : - 1
Robocizna :
Ciesle gr.II g 043 8772 0,00 0,00
Robotnicy gr.] g 0,13 2,652 0,00 0,00
Materialy '
Deski iglaste wymiarowe nasycone KLII 19-25mm m3 0,027§ 0,551 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg »0,08% 1,632 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00 5
Cena jednostkowa 0,00

21 | KNR4-01 'Ei)‘\/ﬂzmocnienie krokwi deskami grubo$ci 32mm przez jednostronne
0413/01 :nabicie desck na krokwie

(3.00%8) =24

24 m

Robocizna

Ciesle gr.IT -g 0,25 6 0,00 0,00

Robotnicy gr.1 I-g 0,75 18 0,00 0,00

Materialy

Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 28-45mm m3 0,005 0,12 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,6 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm m3 0,005 0,12 0,00 0,00
‘Deski iglaste obrzynane kLII 25mm m3 0,003 0,072 0,00 0,00
EGwoidzie budowlane okragle gole kg 0,21 5,04 0,00 0,00
gMaterialy pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR 0-22 %Krycie dach6éw papa termozgrzewalna DKD na podtozu
0527/02  drewnianym

(2040)=204
20,4 m2
Rebocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,718 14,647 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,445 9,078 0,00 0,00
Materialy
‘Papa termozgrzewalna dkd podkladowa m2 1,11, 22,644 0,00 0,00
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 24,072 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05 1,02 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 047020 9,592 0,00 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,017, 0,347 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g: 0,0098 02 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,0001 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

23 | KNR2-02 ‘Obrobkiz blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci
0506/02 'w rozwinigciu ponad 25cm - pas nadrynnowy

1,700=1,7

: 1,7m2

Robocizna

Blacharze gr.lI r-g . 09843 1,673 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 09594 1631 0,00 0,00
Materialy

Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 8,551 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,029 0,049 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzgt

$rodek transportowy m-g: 0,0069 0,012 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 5 ;
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5 P ~Ohs S T T . = ?Nonna “liote ™ Cona | Robooizna I\Eerialy? —
L Cena jednostkowa 0,00 : |
24 1 KNR 2-02 :Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci

0506/02 w rozwini¢ciu ponad 25cm - pas  przy$cienny

(.2’1.0.). = =
2,1 m2

Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 09843 2,067 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g © 09594 2,015 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03: 10,563 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029: 0,061 0,00: 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 - 0,00
Sprzet |
$rodek transportowy m-g: 00069 0014 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

55" "KNR 2-02  Obrobki z blachy ocynkowanej gruboéci 0,50mm, przy szerokosci

: 0506/01 w rozwinigciu do 25cm - listwa dociskowa
(6,00%0,10)= 0,6

0,6 m2
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g  1,3529 0,812 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 1,52430 0915 0,00 0,00
Materialy :
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 3,006 0,00 0,00
vSpoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,028 0,017 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
‘$rodek transportowy mg 00069 0004 0,00 , 0,00
[ R poryeia T s et S I— i
Cena jednostkowa 0,00

26 | KNR 2-02 éRynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0508/02  potokragte o $rednicy 10cm - prefabrykowane

(6,80)=6,8

6,8m
‘Robocizna
Blacharze gr.Ill r-g ¢ 0,0588 0.4 0,00 0,00
Blacharze gr.l r-g 04446 3,023 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g . 00762 0,518 0,00 0,00
Materialy
Rynny prefabrykowane mb 1,15 7,82 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,015. 0,102 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 13,6 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g: 0,0028 0,019 0,00 0,00

Wryciag m-g 00016 0,011 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 : !
Cena jednostkowa 0,00

27 | KNR4-01 Rozbiorki podsufitek z desek otynkowanych stropéw drewnianych
0429/04

(2,80%3,00) = 8,4
8,4m2
Robocizna
Robotnicy gr.I g 03 252 0,00 0,00
T ) .
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Budynck mieszkalny
Nr ‘Podstawa Opls » o o Jm ;Norma§ Tlog¢ | Cena Robocizna | Materiaty | Sprzgt
28 | KNR2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i ] '
0607/01 przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - analogia
(8,40)=8.4
» 8.4 m2
gRobocizna
Dekarze gr.II rg 03204 2691 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g = 003920 0,329 0,00 0,00
Materialy :
Folia paroizolacyjna m2 12 1008 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag 0,0112 0,094 0,00 0,00
Srodek transportowy 0,0068 0,057 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 5 5 : ' !
Cena jednostkowa 0,00 :

29 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny
‘ 0613/03 :mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa

(8,40) =84
8,4 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g i 0,0714 0,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 00193 0,162 0,00 0,00
Materialy
Welna mineralna gr. 15 ¢m m2 1,05 8,82 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g . 0,0077. 0,065 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g . 0,0089 0,075 0,00 0,00
S ———, = ; g

Cena jednostkowa 0,00

" KNR 2-02 ‘Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i
0607/01  przeciwwodna z folii polictylenowej szerokiej

(8,40)=8,4
8,4 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g . 03204 2,691 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g ¢ 00392 0,329 0,00 0,00
Materiaty :
Folia paroizolacyjna m2 1,2 10,08 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzgt
Wyciag m-g 001120 0,094 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g: 0,0068 0,057 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

31 | KNR2-02 Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie
2011/02  metalowym, rozstaw profili nosnych 40cm

(8,40)=84

8.4 m2
Robocizna
Montazysci gr.IT r-g 1,18 9912 0,00 0,00
Montazysci gt.1l r-g 0,97 8,148 0,00 0,00
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,03; 8,652 0,00 0,00
Profil nosny 60/27 m 2,22 18,648 0,00 0,00
Profil przyscienny 28/27 m 0,53 4,452 0,00 0,00

Laczniki wzdiuzne Iw 60/110 szt 0,51 4,284 0,00 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opls ) Jm  Norma Iloéé . Cena Robocizna | Materiaty  Sprzet
Laczniki krzyzowe lj 60/60 sz 2,03 17,052 0,00 000
Wieszak w 60/100 szt 2,03 17,052 0,00 0,00
Wkrety do plyt gipsowych kg 0,032 0,269 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 4,234 0,00 0,00
Ta$ma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm | m 1,15 9,66 0,00 0,00
Kotki do wstrzeliwania szt 34 2856 0,00 0,00
Woda m3 0,006 0,05 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wycigg m-g. 0,045 0,378 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g: 0014 0,118 0,00 0,00
T ———y ot I
Cena jednostkowa 0,00 :
KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne stropow o podlozu |
2008/03  ceramicznym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane
mechanicznie grubosci 10mm
(8.40)=8,4
8,4m2
Robocizna
Tynkarze gr.1II r-g = 02015 1,693 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g | 0,2015 1,693 0,00 0,00
Materialy
Gips tynkarski Nidalit t 0,0128 0,108 0,00 0,00
Woda m3 : 0,00589 0,049 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,052 0,437 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 00125 0,105 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
: Cena jednostkowa 0,00,
KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
1505/03  :podlozy gipsowych z gruntowaniem
(8,40)=8,4
8,4 m2
Robocizna
Malarze gr.l1 r-g . 0,1083 0,91 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g - 0,0673: 0,565 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276. 27318 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
$rodek transportowy m-g 0,0003; 0,003 0,00 0,00
I Raemn poryia” 000 Nl !
Cena jednostkowa 0,00
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
0108/13  .odlegtos¢ do 1km
0,50)=10,5
0,5 m3
‘Robocizna
Robotnicy gr.I 1-g 1,81: 0,905 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,465 0,00 0,00;
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
0108/16  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km

Nr

Strona 12/15

(0,50)=0,5

0,5 m3
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis ' Jm Norma = Ilogé | Cena Robocizna | Materialy Sprzet |
Sprz_et - o -
Samocho6d skrzyniowy St m-g 0,04 0,02 0,00 0,00
ST T ; E R N—
; Cena jednostkowa 0,00
................. T | |
Razemkb. 000 000 0,00
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednic '; 0,00 0,000 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone : 0,00
Lacznie A ' 0

Ogoélem kosztorys 0,00
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Zestawienie robocizny

Strona 14/15

Budynek mieszkalny
Lp Nazwa
1 Betonijarze gr.Il

Tlos¢

0,634,

Cena = Warto$é ,

0,00

Blacharze gr.ll

Ciesle gr.ll

"3 Blacharze gr.II

9,575

0,00

0,4

0,00

15,324

0,00

20,629

0,00

091

0,00

8,148

0,00

9,912

3,73

0,00

71,224

0,864

12,925%

1,08

Razem 155,355

0,005
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Zestawienie materialéw
Budynek mieszkalny
'Lp Nazwa [ Jm T | Cena Wartosé|
1 [Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm m 012 ; '
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLII gr.50mm ! 0,003
'3 [Beton zwykly 0,045
: "4 Blacha stalowa ocynkowana 0,50—0,5"5iﬂﬁi - 6,86
5 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm 22,12
- 6 Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,045
7 IDeski iglaste obrzynane k11l 25mm 0,002
Deski iglaste obrzynane kLI 19-25mm 0,004
Deski iglaste obrzynane kLIT 25mm 0,077
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLI 19-25mm 0,551,
11 |Deski iglaste wymiarowe nasycone kLIl 28-45mm 0,12
12 Drewno na stemple budowlane 0,6
Drut stalowy miegkki 0,375
Drut stalowy migkki 3mm 0,162

Drut stalowy migkki ocynkowany 0,5-0,55mm

mulsja gruntujgca ATLAS UNI GRUNT

arba emulsyjna Polinit

olia paroizolacyjna

az propan, butan

ips tynkarski Nidalit

wozdzie budowlane ocynkowane

23 iGwozdzie budowlane okragle gote

24 |Gwotzdzie budowlane papowe

iHaki do muru

26 Kotki do wstrzeliwania

: 27 Kwas solny techniczny

i kfzy20we ; T R 1730525
:Laczniki wzdhuzne Iw 60/110 : 4,2s4§
i apa termozgrzewalna dkd podkladowa 22,644;

apa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia © 24072

e Piasek o zapraw 6;247§
33 :Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm 8,652
34 {Plyty pomostowe komunikacyjne 0,004
35 {Plyty pomostowe robocze 0,112
36 |Prety zbrojeniowe okragle gladkie do 6mm 6,012
¢ty zbrojeniowe okragte gtadkic do 8mm 9,054
ofil noény 60/27 . 18,648
ofil przyscienny 28/27 I'm 4452
ynny prefabrykoWane i mb 7,82§
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 ks 0229
Spoiwo cynowo-olowiane w pretach kg 0,05;
Tasma papicrowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 9,66
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 15,6
Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,048
Welna mineralna gr. 15 cm | . X7
Wieszak w 60/100 st 17052
48 |Wkrety do plyt gipsowych [ kg 0,269,
| 49 ‘Woda 0,156




