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Przedmiar
Budynek mieszkalny o
- Nr, Podstawa Opis robét _ - ~ [Jm . Tos¢
‘1. Wymiana drzwi wejsciowych na podwdrze :
1 | KNR2-02 Obsadzenie drzwi PCV
1001/09
kalkulacja
indywidualna °
(1) szt 1
__________ . TRZE o524 1
: : 2 Wymiana okien w zabudowie werandy
-2 | KNR2-02 :Obsadzenie okien PCV o powierzchni do 2,0m2
: 1001/07
kalkulacja
indywidualna . :
‘3. Remont pokrycia dachowego
© 3 | KNR4-01 Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych
: 0519/04 .:
(8,70*3,20) m2: 27,84
((7,40*4,70) m2: 34,78
0 T N razem m2 62,62
"4 | 'KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwszga warstwy papy z dachéw drewnianych . :
0519/05
(62,62) m2: 62,62
, razem |m2 62,62
: 5 | KNR4-01 Rozbiorka muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas ndrynnowy
0535/08
(8,70%0,25)
(5,20%0,25)
"6 TKNR 401 :Rozbiérka rynny z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
0535/04

1(8,70+5,20)

razem; m

T77TKNR 4-01  Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku - przyjeto szacunkowy rzad wielkosci ktory nalezy
: 0535/06 skorygowac podczs prowadzenia robot.

(7,60%3) m
| e | m
8 KNR 4-01 E\E?‘Vymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk - przyjeto szaoumkowy rmad wiclkosci ktory nalezy |
: 0414/02 skorygowa¢ podczas prowadzenia robot.

(108,15) m2. 108,15
: ' razem | \m2: 108,15
"9 | ’KNR4-01 Wymiana krokwi zwyklyeh i Kleszezy w konstrukeji dachu - przyjgto racunkowy rzad wiclkodci ktory nalezy |

0412/02  iskorygowaé podczas prowadzenia rob6t.
(3,60*10) m 36
: razem  m - 36

10 KNR 4-01 Wazmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie - przyjeto szacunkowy rzad
: 0413/01 éwielkoﬁci ktéry nalezy skorygowaé podczas prowadzenia robot.

(3,60%4)

razem

11 KNR4-01 Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie - przyjeto szacunkowy rzad
i 0413/02  wielkosci ktory nalezy skorygowa¢ podczas prowadzenia rob6t

.52(3,60*4) m 144
: razem: m ; 14,4

12 | KNR 0-22 -‘;Krycie dachow papg termozgrzewalng DKD na podtozu drewnianym -
: 0527/02 |

(62,62) 2
| razem

137 KNR0:22 Przygotowanie podioza pod renowacje starych dachow krytych paps termozgrzewalng DKD
: 0528/01

(5,60*5,20)

razem
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20

'Pb‘dstawa

4 KNR0-22

0528/02

KNR 0-15 Wykoname konstrukcjmoénej dla osadzenia okien w polaci dachowej'

0526/01

i miesraley

Krycie st@éh dach6w papg tennozglze_walnej DKD

Przedmiar

Strona 3/23

Op]srobét ST o IO N W

é(29, 12)

razem

2(4,00)

razem

W12

Jm_ Nete _

29,12

KNR 0-15
0526/02

éOsadzenie okien w potaci dachowej

;(1,00)

razem

17

KNR 2-02
0508/03

éRynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm pélokragle o $rednicy 12cm

13,90

razem

KNR 2-02
0510/02

‘Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragle o $rednicy 10cm prefabrykowane

(14,40)

KNR 2-02
0506/02

KNR2-02

0506/02

& s
0506/02

) Obrébkl z bléchj? ocynkowanej grub0$010,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu pdﬂad 25cm - pas nadrynnowy

(3.475)

‘Obrobki ibléchj ocynkowanej éﬁiboﬁci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - czapa gmomuru ’

Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - pas przyscienny bok
ogniomuru

(3,20%0,40)

1(3,50%0,40)

(5,40*0,40)

(3,20*0,46)
(3,50*0,46)

(5,40%0,64)

razem

razem

razem

razem

RRRR

BRR

6,538

1,28
1.4
2,16
4,84

1,472
1,61
3,456,

KNR 2-02
0506/02

0506/01

iObrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko§ci w rozwinigeiu ponad 25¢m - opierzenie komina

(1,60%0,15)

(1,60*0,40)

' Obrbbkx z blachy ocynkowane_l gﬁlboéci 0,50mm przy szerokosci w roiwinigcih do 25¢m - opicfzeﬁie komina listwa
:dociskowa

KNR 2-02
0506/01

0506/01

Obrébkl z blachy oéyhkowanej gruboécl 6,50mm, przy szerokoéci w rozwinigciu do 25cm - wiatrownice

KNR 202 :Obrébki z blaéﬂy'béyﬁk(')&'éhéj grubo$c| 0,50mm przy szerokosci w rozwinigciu do 25¢cm - pas przyscienny

(3,20%0,25)
(2,00%0,25)

razem

razem ‘

razem '

(3,00%0,20) e o

KNR 2-02
0506/01

{Obrabki z blachy ocynkowanej grubogci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu do 25c¢m - listwa dociskowa pasa
‘przy$ciennego

1(3.00*0,20)

razem |

0,6
0,6,

KNR 2-02
0506/02

%Obr()bki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm - pas pod dachowke

§(7,40*0,35)
razem |

2,59
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Przedmiar

Budynek mieszkalny

Strona 4/23

Nr| _P_odstaWh OplS robét - - - - - Jm . Tlo&¢
28 | KNR4-01 :Utylizacja starego pokrycia papowego :
3 0108/13 .
kalkulacja
indywidualna |
(108,15%0,03) m3 3,245
29 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km
: 0108/13 m3 3
30 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbierancj konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
0108/16  ponad 1km
: 8=10 3
| 4. Wzmocnienie stropéw drewnianych
KNR 4-01 Wymiana biatych podlog z desek podlogowych grubosci 25mm
0411/05
lok.nr1 (50,13) m2 50,13
lok.nr2 (42,32) m2: 4232
dok.nr3 (38,10) m2: 381
oS e razem m2 130,55
132 KNR4-01 :Rozbiorki polep stropéw drewnianych b
: 0429/01 : .
{(130,55) m2 . 130,55
33 { KNR4-01 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - obmiary szacunkowe - nalezy je korygowaé podczas
0408/02 :prowadzenia rob6t
(50,00) m 50
.................. : rmm m 50
i34 | KNR4-01 ‘Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - obmiary szacunkowe - naleZy je korygowaé podczas
0408/03  prowadzenia robst
(50,00 m 50
S razem | m - 30
35 | KNR4-01 ‘Wymiana $lepego putapu z wymiang tat z desek grubosci 32mm
0409/04
(130,55) m2. 130,55
. | fazemm2 . 130,55
.36 | KNR4-01 ‘Wymiana listew przysciennych
0411/07
(130,55) m : 130,55
razem: m @ 130,55
KNR 4-01 Wymiana progéw drzwiowych
0411/08
(12 szt 12

razém

138 | KNR2-02

;Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokicj - analogia pod

0607/01 welng mineralng
(130,55)
i KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe poziome plytami z welny mineralnej ukladanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03
1(130,55) m2
40 | KNR2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej- analogia na welng ‘
: 0607/01 'mineralng :
(130,55) m2 130,55
. . . R razem m2 130,55
41 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1km
0108/13
(10,00)
142 ' KNR4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
: 0108/16 :ponad lkm
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Przedmiar
Budynek mieszkalny - o —— —r
_Nr, Podstawa Opis robot _ _ B Im o Toge |
: .(10,00) m3 10

: 5 Zamontowanie sufitéw w systemie suchej zabudowy
43 | KNR2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe poziome plytami z welny mineralnej ukladanymi na sucho - jedna warstwa

0613/03
‘mieszk. nr 1 (50,13) m2: 50,13
‘mieszk. nr2  (42,32) m2: 4232
‘mieszk. nr3  (38,10) m2 . 38.1
dok. vz. fryzjer (43,80) m2: 43,8
ilok.uz. (23,21) m2: 2321

razem i m2 . 197,56

44 | KNR 2-02 ‘Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili noénych 60cm
J 2011/01

(197,56)

745 KNR 2-02 - Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie
2009/04  :grubosci 3mm

(197,56) 197,56,

197,56

razem

46 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
(197,56) : 197,56
| 2 19756
; 6. Remont stropu na werandzie -
F 47 thR t—Ol ‘Wymiana slepych podtog z desek niestruganych grubosci 25mm analogia plyta OSB
: 11/03 .

(9,60%2,75) m2: 264
: razem ; m2

|48 KNR4-01 Rozbibrki polep stropow drewnianych
0429/01
(9,60%2,75)

razem

49 | KNR 4-01 :Jednostronne wzmocﬁienie drewnianych belek stropowych
0408/02

(3,00%5)

| I ——
50 | KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych !
: 0408/03

(3,00*5) m. 15
5 razem m | 15

51 KNR 4-01 “Wymiana $lepego pulapu z wymiana lat z desek grubosci 25mm
: 0409/03

26,40) m| 264
S S ,. . e ut LA
52 1 KNR2-02 ilzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j szerokiej - analogia pod
0607/01  welng mineralng

(26,40)

m2 N
razem i m2 : 26,4

53 KNR 2-02 :Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
: 0613/03 :
1(26,40) m2: 264

razem m2 264

. 54§ KNR2-02 [zolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - analogia na welne
0607/01  mineralna

(26,40) 26,4
55 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1km
0108/13 ;

(1,00) m3 | 1

razem m3 1
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Przedmiar

nek mieszkalny .
Podstawa Opis rob6t

56 : KNR 4-01 _ny_w}aanfe gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej k;mstrukc}i samochodami sEyniowy;ni - na kazdy nastepny 1km
: 0108/16 :ponad 1km

. e

{(1,00) m3 1
~ razem m3' 1

h 7. Uzupelmeme "ﬁbytkéﬁr “tynkéw' na Scianach zewngtrznych i wewngtrznych o
57 | KNR4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej

0701/01
(20,00) m2 20
razem m >20
58 | KNR4-01 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii 1l o powierzchni uzupelnianej w jednym miejscu do 2m2 écian, | ’
0726/02 loggii, balkonéw o podiozach cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetondw
1(20,00) m2 20

razem | m2 20
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
“Nr | Podstawa Opis

Strona 7/23

Jm Norma  Tos¢  Cena | Robocizna | Materialy Sprzet |

: 3 Wymiana7rzwi wej-'.s‘ciowych na podworze
"1 | KNR2-02 Obsadzenic drzwi PCV
1001/09
kalkulacja .
indywidualna
Ty S
1 szt
‘Robocizna
Murarze gr.II r-g 72 7,2 0,00 0,00
:Materialy _ : :
%Drzwi PCV - wejsciowe do budynku szt. | 1 1 0,00?E 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 » : 0,00:
Razem pozycja 0,00, :
Cena jednostkowa 0,00
2 . Wy;r»i}dnawbléiéh»w zdbﬁbﬁé@é?&riéﬁz e
KNR 2-02 Obsadzenie okien PCV o powierzchni do 2,0m2
1001/07
kalkulacja
indywidualna
: 6 szt
‘Robocizna ;
Robotnicy gr.I r-g 324 0,00 0,00
‘Materialy : ' :
‘Okna PCV szt 1 6 000 0,00
‘Materialy pomocnicze % 15 ' : 0,00:
. R pozyc_]a T R
Cena jednostkowa 0,00
3. Remont pokrycia dachowego
| KNR4-01 Rozbiérka bokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych
0519/04
(8,70*3,20)=27,84
(7,40*4,70) = 34,78
62,62 m2
:Robocizna : : :
‘Robotnicy gr.I g Ol 6888 000 0,00
| Razem pozycja 0,00 : v
: : Cena jednostkowa 0,00
4  KNR ) Ro 'é"pAokrycia kazdej nastepnej poza pierwszg warstwy papy
0519/05 'z dachéw drewnianych .
‘(62,62) Gl e — . —
62,62 m2
iRobocizna ‘ ;
Robotnicy gr.I rg 004 2505 000 0,00
il . Razcmpozycja S A T T B
Cena jednostkowa 0,00 l
------- 5  KNR 4-01 :Rozbioérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z
: 0535/08  blachy nie nadajacej sig do uzytku - pas ndrynnowy
(8,70%0,25)= 2,175
(5,20%0,25) = 1,3
3,475 m2
‘Robocizna : : :
‘Robotnicy gr.I rg 03 1,043 000 0,00
A . Razempozycja T S debine S [ i ]
: Cena jednostkowa 0,00 :
1 KNR4-01 Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
(8,70+5,20)= 13,9
: 13,9m
‘Robocizna : |
Robotnicy gr.1 rg OIS 2,085 000 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny o - e =
'Nr | Podstawa Opis B - : Jm | Norma | Tlos¢
' Razem pozycgja 0,00 '
Cena jednostkowa 0,00
© 7 i KNR 4-01 :Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/06  :przyjeto szacunkowy rzad wielkosci ktory nalezy skorygowaé
;podczs prowadzenia robét.

" Cena | Robocizna | Materialy Sprzgt

iy

’ 28m

‘Robocizna i :

‘Robotnicy gr.I g 0,11 2,508 0,00 0,00

B e s e S
Cena jednostkowa 0,00

'8 | KNR4-01 :Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk -
0414/02  przyjeto szacunkowy rzad wielkosci ktory nalezy skorygowaé
‘podczas prowadzenia robot.

(108,15) = 108,15

; 108,15 m2

‘Robocizna : ! :

Ciesle gr.Il r-g 043 46505 0,00 0,00

Robotnicy gr.I rg 013 1406 0,00 0,00
‘Materialy ' '

éDeski iglaste wymiarowe nasycone kLII 19-25mm m3 | 0,027§ 2,92 0,00 0,00:
‘Gwozdzie budowlane okragle gole ke 0,08 8,652 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 : 0,00

""Razem pozycja 0,00,
Cena jednostkowa 0,00

9 | KNR4-01 %Wymiana krokwi zwyklych i kleszezy w konstrukeji dachu -
: 0412/02  przyjeto szacunkowy rzad wiclkosci ktory nalezy skorygowac

podczas prowadzenia robot.

{(3,60*10)=36

: 36m

‘Robocizna _ v

Ciesle gr.1l g 0,62 22,32% 0,00 0,00
'Robotnicy gr.I g 08 288 0,00 0,00
‘Materialy v
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone kLII m3 0016 0576 0,00 0,00
‘Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,93 0,00 0,00
iBale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3 0,005: 0,18 0,00: 0,00:
‘Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 . 0003 0108 0,00 0,00
‘Gwozdzie budowlane okragte gole kg - 034 1224 0,00: 0,00
iKlamry ciesielskie kg . 092 33,12; 0,00§ 0,00
EMaterialy pomocnicze % 2 0,00

* Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

.10 | KNR4-01 ‘Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne
0413/01 :nabicie desck na krokwie - przyjeto szacunkowy rzad wielkosci
ktory nalezy skorygowaé podczas prowadzenia robot.

(3.60*4) = 14,4

? 14,4 m

Robocizna : : :

Ciele gr.I g 025 36 000 0,00
Robotnicy gr.I rg 075 108 000 0,00
iMaterialy ! ' :
?Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 28-45mm m3 0,005; 0,072 0,00 0,00
‘Drewno na stemple budowlane m3 ! (),025i 0,36 0,00 0,00
‘Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 0,005 0072 000 0,00
‘Deski iglaste obrzynane kLI 25mm m3 0003 0043 0,00 0,00
‘Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,212 3,024 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 2 : : 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny

' Nr | Podstawa Opis

Razem pozycja 0,

E Cena jednostkowa 0

. 11 KNR 4-01 ‘Wzmocnienie krokwi deskami grubo$ci 32mm przez dwustronne

i 0413/02 -nabicie desek na krokwie - przyjgto szacunkowy rzad wielkosci
ktory nalezy skorygowaé podczas prowadzenia rob6t

" Jm  Norma . Il  Cena Robocizna | M_atenaly Sprzgt |

e et - s
: 144m

‘Robocizna ‘ |

Ciele gr.II g 041 5904 0,00 0,00

Robotnicy gr.] rg 079 11376 000 0,00
‘Materialy |
‘Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.IT 28-45mm m3 001 0,144 0,002 0,0()@
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 036 0,00 0’005
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,005% 0,072 0,00 0,005
%Deski iglaste obrzynane kLI 25mm m3 0,003% 0,043 0,00§ 0,00
‘Gwotzdzie budowlane okragle gole ke 028 4032 000 00
oty ionsyes % 2 i | 0,00

" et a0
Cena jednostkowa 0,00

"12 | KNR 022 ‘Krycie dachéw papa termozgrzewalng DKD na podiozu
: 0527/02  drewnianym -

1(62,62) = 62,62

_ 62,62 m2

Robocizna ; g

‘Dekarze gr.Il -g 0,718 44961 0,00 0,00

ERobotnicy grl r-g 0,445 27,8665 0,002 0,00

‘Materialy :

Papa termozgrzewalna dkd podkiadowa m2 1,11 69,508 0,005 0,00

Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia gr. 5,2 mm m2 1,18 73,892% 0,00% 0,00
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05 3,131 0,00, 0,00:

\Gaz propan, butan ke 047021 29,444 0,00 0,00

Sprzet )

Wyciag m-g: 0017 1,065 0,00 © 0,00
iSrodek transportowy m-g 0,0098: 0,614§ 0,00 0,00
‘Zuraw okienny m-g 00000 0,006: 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

13 TKNR 0-22 Przygotowanié "1;odloza pod renowacjg starych dachéw krytych
i 0528/01 papa termozgrzewalng DKD

(5,60%5,20) = 29,12
. 29,12 m2
‘Robocizna = :
Dekame gr.ll g 0,09 2,621 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 rg 0025 0655 0,00 0,00
;Materialy ' : :
Abizol P ke 16 46592 0,00 0,00
Sprzet : : : ‘
Zuraw okienny m-g 00003 0009 000 0,00
’ Razem pozycja 0,00 : ' : '
Cena jednostkowa 0,00

14 | KNR 022 Krycie starych dachéw papa termozgrzewalnej DKD

0528/02

(29,12)=29,12
5 29,12 m2
:Robocizna : ) ) :
Dekarze gr.1l rg . 04105 11954 0,00 0,00
Robotnicy gr.l rg 01227 3573 000 0,00

;jMaterialy
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'Nr| Podstawa Opis "{Jm Noma Tos¢ Cena Robocizn:
e ‘Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 118 34362 000
‘Gaz propan, butan ks = 03135 9,129
‘Sprzet
Wyciag mg 0003 0,087 0,00
$rodek transportowy mg 0005 0146 0,00 0,00
' Razem pozycja 0,00 ;
i _ Cena jednostkowa 0,00
15 | KNRO-15 nykdhanie 'k'onstrukcji nbénej'dla osadzenia okien w pdiaci -
0526/01 ;dachowej
(4,00)=4
4m
‘Robocizna :
Ciele grII g 029 116 000 0,00
;Robotnicy gr.l g | 0,06§ 0,24 0,00. 0,00
‘Materialy | v
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k111 m3 0,044 0,176§ 0,00. 0,00
‘Gwozdzie budowlane okragie gote ke 015 06 000 0,00
Materialy pomocnicze % 15 : 0,00
ESprzgt : '
‘Wyciag mg 0005 002 0,00 0,00
‘$rodek transportowy mg 0005 002 000 0,00
Srodek tranSportowy o 1 R
; Cena jednostkowa 0,00
16 | KNRO-15 Osadzenie okien w potaci dachowej
f 0526/02
T T
1 szt
Robocizna :
‘Ciedle gr.Il g 66 66 000 0,00
Robotnicy gr. rg 165 165 000 0,00
Materialy
‘Okna potaciowe (0,78x1,18) kpl 1 1 000 0,00
EMaterialy pomocnicze % 1.5 : ‘ 0,00
Sprzet = . 5
‘Wyciag mg 0012 0012 0,00 0,00
‘Srodek transportowy mg 0012 0012 000 0,00
hasubeinit Ener 000 I : _ _
Cena jednostkowa 0,00
717 | KNR 2-02 ﬁynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0508/03  polokragte o srednicy 12cm
(13,90)=13,9
; 139m
‘Robocizna ;
‘Blacharze gr.IIl rg 00725 1,008 0,00 0,00
‘Blacharze gr.Il rg 04852 6744 0,00 0,00
gRobotnicy grl g 0,0918% 1,276 0,00 0,00
‘Materiaty E :
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 15 2085 000 0,00
‘Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg | 0018 025 000 0,00
‘Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 27,8% 0,00% 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 : ' 0,00;
‘Sprzet ;
§Srodek transportowy m-g 0,0031% 0,043 0,00 0,00
‘Wyciag m-g 00017 0024 0,00 0,00
VYCE T e e ;
: Cena jednostkowa 0,00, :
187 KNR2:02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragle o R
0510/02  s$rednicy 10cm prefabrykowane
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nl P plS W —— e = Norma a2 CenaRobocxzna Matena{ySplze
ST 1440 =144 - R : o
144m
"‘Robocizna |
‘Blacharze gr.Il r-g 00112 0,161 0,00 0,00
‘Blacharze gr.Il r-g 05948 8,565; 0,00: 0,00
Robotnicy gr.1 rg 01661 2392 ’ 0,00
‘Materialy
‘Rury spustowe prefabrykowane mb 1,15 16,56§ 0,00: 0,00
:Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0,021; 0,302 0,00 0,00
‘Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 4,752 0,00: 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00!
Sprzet
$rodek transportowy m-g 0,0024 0,035% 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 : : '
: i Cena jednostkowa 0,00
19 | KNR2-02 Obrébkiz blachy ocynkowane;j grubosci 0,50mm, przy szerokosci T
: 0506/02  :w rozwinigciu ponad 25cm - pas nadrynnowy
(3475)=3475
3,475 m2
‘Robocizna _ |
‘Blacharze gr. rg 09843 342 000 0,00
‘Robotnicy gr.I g 0,9594 3,334 0,00? 0,00
‘Materialy ' : i
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03. 17,4795 0,00 0,00
‘Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0029 0,101 000 0,00
‘Materialy pomocnicze % L5 5 0,00
Spragt
‘Srodek transportowy | 00069 0,024 0,00 . 0,00
e Réié}hmpozycja T A e et e S
: Cena jednostkowa 0,00
720 | KNR2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej gruboéci 0,50mm, przy szerokosci
: 0506/02 w rozwini¢ciu ponad 25cm - pas przysScienny bok ogniomuru
1(3,20%0,40)=1,28
i(3,50%0,40)= 1,4
(5,40*0,40)=2,16
4,84 m2
%Robocizna !
‘Blacharze gr.ll rg 09843 4764 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g 0,959453 4,643 0,00 0,00
‘Materialy ' ;
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm ke = 503 24345 0,00 0,00
:Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg | 0,029% 0,14 0,00 0,00%
;;Materia{y pomocnicze % Ls 0,00
Srodek transportowy m-g 00069 0033 0,00 0,00
i o Rrem—r T Ottt e s i e
Cena jednostkowa 0,00
721 KNR2-02 Obrébkiz blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci
0506/02 'w rozwinigciu ponad 25cm - czapa ogniomuru
(3.20%0,46)= 1,472
1(3,50*0,46) = 1,61
i(5,40%0,64) = 3,456
6,538 m2
%Robocizna -
‘Blacharze gr.Il g 09843 6,435 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I g 09594 6273 0,00: 0,00
‘Materialy ' _
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 503 32,88 0,00 0,00
'Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg . 0,029 019 000 0,00
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‘Nr: Podstawa Opls ‘ Jm Norma llos¢ Cema = Robocizna EMaterialy% Sprzc,t

) ~ Materialy pomocnicze % 1S - 0,00% ]

‘Sprzet : ! f ;

‘Srodek transportowy mg: 0,0069 0,045; 0,00 0,00
- > e w e . Riiempozycja 600l 3 : e e

Cena jednostkowa 0,00

.22 ; KNR2-02 :Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci
i 0506/02  w rozwinigciu ponad 25¢m - opierzenie komina

(1,60*0,40)=064 I
0,64 m2
‘Robocizna ; :
‘Blacharze gr.ll r-g 09843 0,63§ 0,00% 0,00
Robotnicy gr.I g 0,9594§ 0,614 0,00. 0,00
‘Materialy
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 3,219 0,00% 0,00
‘Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg : 0,029 0,019 000 0,00:
éSilikon dekarski szt 2 0,00% 0,00:
‘Materialy pomocnicze % LS 5 0,00
Sprzet : i
‘Srodek transportowy m-g  0,0069: 0,004 0,00 0,00
ottt St/ Rmﬁipozj)c:ia 000 et s S : e
Cena jednostkowa 0,00

23 i KNR2-02 :Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci
! 0506/01  :w rozwinigciu do 25cm - opierzenie komina listwa dociskowa

(1,60*%0,15) = 0,24
: 0,24 m2
Robocizna .
Blacharze gr.IT rg 1,3529  0,325: 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.1 r-g 1,5243 0,366§ 0,00§ 0,00
Materialy
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,012 1,202 0,00 0,00
éSpoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,0285 0,007, 0,00: 0,00:
éMateriaty pomocnicze % . L5 _ 0,00;
‘Sprzet : E :
Srodek transportowy m-g 00069 0,002 000 0,00
: Razem pozycja 0,00 f ;
; Cena jednostkowa 0,00
124 | KNR2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci |
: 0506/01  :w rozwinigciu do 25cm - wiatrownice

1(2,00%0,25)=0.5
i 1,3m2
Robocizna :
‘Blacharze gr.Il rg 13529 1759 0,00 0,00
éRobotnicy gr.l r-g 1,5243 l,982§ 0,00, 0,00
Materialy " , ;
éBlacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 6,513% 0,00: 0,00§
:Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,028 0,036% 0,00 0,00:
‘Materialy pomocnicze % 15 0,00
‘Sprzgt :
Srodek transportowy m-g: 00069 0,000 0,00% 0,00
e = o R pozycja' 0 e i . S it

Cena jednostkowa 0,00

T KNR2-02 'Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci
0506/01  w rozwinigciu do 25cm - pas przy$cienny

(3,00¥0,20)=0,6
; 0,6 m2
§Robocizna ) : :

‘Blacharze gr.ll rg 1359 0812 0,00 0,00
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‘Nr| Podstawa Opis {Jm Nomma TIo¢ = Cena = Robocizna | Materialy Sprzgt |
) Robotnicy gr.I - Irg 1,523 0915 000 0,00 o
:Materialy v : : :
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 501 3,006 0,00% 0,00:
éSpoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,028 0,017 0,00; 0,00:
‘Materiaty pomocnicze % L5 : 0,00
‘Sprzgt . ]
:Srodek transportowy m-g 00069 0004 0,00 0,00

~ Razem pozycja 0,00}
Cena jednostkowa 0,00

26 | KNR2-02 :Obrobkiz blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm, przy szerokosci
0506/01 w rozwinigciu do 25cm - listwa dociskowa pasa przysciennego

(3,00*020)=0,6

0,6 m2

éRobocizna ; ;

‘Blacharze gr.II r-g 1,3529. 0,812 0,00f 0,00

Robotnicy gr.I rg 15243 0915 0,00 0,00
‘Materialy v ; j

:Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 3,006% 0,00 0,005
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg = 0028 0017 000 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 | 0,00:
‘Sprzet : ’ f ’
Srodek transportowy m-g 00069 0,004 0,00 ;0,00

Razem pozycja 0,00
. Cena jednostkowa 0,00
27 : KNR2-02 :Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci
0506/02  :w rozwinigciu ponad 25cm - pas pod dachowke

(7.40%0,35) = 2,59

: 2,59 m2

‘Robocizna : :

‘Blacharze erll g 09843 2,549 0,00 0,00

;Robotnicy grl g 0,9594% 2,485 0,00 0,00

'Materialy : »

§Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 13,028 0,00 0,00
QSpoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029? 0,075 0,00, 0,00:
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet

:Srodek transportowy 0018 0,00 . 0,00

- mi)bzyc:ia' 000
Cena jednostkowa 0,00

28 KNR 4-01 ;Utylizacja starego pokrycia papowego
: 0108/13 -
kalkulacja
indywidualna :
(108,15*%0,03) = 3,245
3,245 m3

Razem pozycja 0,00 »
Cena jednostkowa 0,00

| KNR 4-01 éWywiczienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
0108/13  ‘odlegtosé do 1km

3m3
‘Robocizna :
Robotnicy gr.I rg 181 543 000 0,00
‘Sprzet ;
:Samochdd skrzyniowy 5t

093 279 000 . 0,00
Razem pozycja 0,00 | : 5 C
Cena jednostkowa 0,00

ﬁiéiiénic gruzd bez wzgledu na rodzaj"'r zbieranej konstrukcjiv
0108/16  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

3m3

‘Sprzet S=10
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Nr | Podstawa Opis

" Jm Norma o | Cena  Robocizna |Materialy Sprzet

Samoc;fiéd skrzyniowy 5t m-g 0,45 1,2 0,00: 0,00
norma: 0,04*10 X : :

- Rmmpo zchaOOO
Cena jednostkowa 0,00

4. Wzmocnienie siropéw drewnianych

31 | KNR4-01 Wymiana biatych podiog z desek podiogowych grubosci 25mm
: 0411/05

e S e
lok.nr2 (42,32)=42,32
lok.nr3 (38,10)=38,1

130,55 m2

Robocizna : :

Ciegle gr.III rg 077 100524 0,00 0,00

Ciesle gr.ll rg 021 27416 0,00 0,00
Robotnicy gr.I rg 014 18277 0,00 0,00
%Materialy : ; : | !
Deski iglaste strugane jednostronnie nasycone kLIl 19-25mm m3 0020 3,78 0,00 0,00
‘Gwozdzie budowlane okragle gote kg . 0,17 22,1945 0,005 0,00.
‘Materiaty pomocnicze % 2 ‘ 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

32§ KNR4-01 Rozbiorki polep stropéw drewnianych
? 0429/01

(130,55)= 130,55
f 130,55 m2
;Robocizna ) : ‘
‘Robotnicy gr.] rg . 02 2611 000 0,00
R s 50 . |

Cena jednostkowa 0,00

33 | KNR4-01 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych -
; 0408/02 :obmiary szacunkowe - nalezy je korygowaé podczas prowadzenia

rob6t

(50,00) =50

50m

‘Robocizna 5 :

Ciedle gr.Il rg 065 325 000 0,00

‘Robotnicy gr. rg 076 38 0,00 0,00
‘Materialy

‘Drewno na stemple budowlane m3 0,025 1,255 0,002 0,00
‘Bale iglaste obrzynane KLIII gr.50mm m3 0004 02 000 0,00
Deski iglaste obrzynane kLI 25mm m3 . 0,004 02 0,00 0,00
Klamry ciesiclskie kg | 1,76 88 0,00 0,00,
iGwoidzie budowlane okragle gote kg 0,15 7,5 0,00 0,00:
§Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLII gr.50mm m3 0,015% 0,75 0,00 0,005
‘Sruby M16x180mm kpl kg | 1,63 815 000 0,00
éMateriaty pomacnicze % . 2 : 0,00.

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00 :

34 | KNR4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych -
; 0408/03 :obmiary szacunkowe - nalezy je korygowaé podczas prowadzenia

‘robot

(50,00) = 50

50m

%Robocizua _ :

Ciesle gr.1I g 103 515 000 0,00
Robotnicy gr.I g 081 405 000 0,00
‘Materialy :

Drewno na stemple budowlane m3 0025 125 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane KLIII gr.50mm m3 0004 02 000 0,00

%Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,004; 0,2;5 0,00 0,00§
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e OplS . e b e = CenaRobocnzna Matenaly Sprz@t
176 - n

0,2
0,031
3,27

Podstawa

0409/04

Kosztorys

Klamry ciesielskie

Gwozdzie budowlane okragle gole

‘Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLII gr.50mm
$ruby M16x180mm kpl

Materiaty pomocnicze

kg

kg
m
kg

2

88

10
1,55
163,5:

0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 15/23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Wﬁniana $lepego pu{apu z wym' 1anq latz desek gruboécl 32mm

(130,55) = 130,55

130,55 m2
‘Robocizna
Ciesle gr.Il
‘Robotnicy gr.l
‘Materialy
‘Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 28-45mm
%Gwoidzie budowlane okragle gote
?Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.1 d1.0,9-2,3m
%Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400
‘Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,000
Cena jednostkowa 0,00

-g
g

m3
ke
m3
%

%

0,53
0,66

0,032
0,12
0,003

69,192
86,163

4,178
15,666
0,392
130,55

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00,
0,00
0,00
0,00

0,00

KNR 4-01
0411/07

‘Wymiana listew przysciennych

5)= 130,55

v 130,55 m
fRobocizna

‘Ciesle gr.1l

‘Materiaiy

‘Listwy przy$cienne z drewna iglastego 40x25mm
‘Gwozdzie budowlane okragte gole
‘Materiaty pomocnicze

rg

kg
%

0,12

1,15

0,05

150,133
6,528

15,666

0,00

0,00
0,00:

0,00

0,00
0,00
0,00

Cena jednostkowa 0,00

Razem pozycja 0,00

3

KNR 4-01
0411/08

'KNR 2-02
0607/01

Wymiana progéw drzwiowych

(12)=12
12 szt
Robocizna
Ciesle gr.l1
Materialy

éProgi drzwiowe
‘Gwozdzie budowlane okragle gole

0,75

0,06

12
0,72

0,00

o,oo§
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

‘Materiaty pomocnicze
: Razem pozycja 0,00

Izolacja pbz'ibma'pb'dpc')'s'édlzkd'vva pfzeciwwilgociowa i
‘przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - analogia pod
‘welng mineralng

(130,55) = 130,55

f 130,55 m2
‘Robocizna

:Dekarze gr.ll
‘Robotnicy gr.l
‘Materialy

%Folia paroizolacyjna
Materialy pomocnicze
Sprzet

‘Wyciag

‘Srodek transportowy

-
-g
%

mg
m-g

Cena jednostkowa 0,00 »

0,3204
0,0392

12

156,66

1.5

00112
0,0068

0,888

41,828
5,118

1,462

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00:

0,00
0,00

0,00 '

0,00
0,00
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Podstawa Opls """""" | Jm : Norma Mo$¢ ' Cena Robocizna Materialy ;| Sprzgt
- Razem pozycja 0,00 . - - R
i Cena jednostkowa 0, 00
"KNR 2-02 -;éIznlac_]e meplne i przeclwdzwu-;kowe poznome plytamn z welny
0613/03 :mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
:.(130 55) 50 fr—
ﬁ 130,55 m2
ERobocizna i !
‘Dekarze gr.Il g 00714 9321: 0,00 0,00
‘Roboticy gr.I g 00193 2,52 0,00 0,00
%Materialy : I
‘Welna mineralna gr. 18 cm m2 1,18 154,049 0,00% 0,00;
‘Materialy pomocnicze % 15 0,00
‘Sprzet ! : '
“Wyciag m-g 0,0077§ 1,005 0,00 0,00
‘Srodek transportowy m-g 0,0089? 1,162 0,00: 0,00
‘ Razem pozycja 0,00 :
: Cena jednostkowa 0,00
KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i
0607/01 przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej- analogia na welng
‘mineralng
(130,55) = 130,55
130,55 m2
Robocizna : : :
Dekarze gr.lI rg 03204 41828 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 0,0392. 5118 0,00 0,00
Materialy ‘ :
Folia paroizolacyjna m2 1,25 156,66§ 0,00§ 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 : : 0,00:
Sprzet ‘ ; :
‘Wyciag m-g 00112 1462 0,00 0,00
$rodek transportowy m-g. 00068 0888 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00 : :
Cena jednostkowa 0,00
KNR 4-0 ; yw1ez1eme gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymina o
0108/13 .odleglos¢ do 1km
(10,00 =10
10 m3
‘Robocizna o ; :
‘Robotnicy gr.I rg 181 181 0,00 0,00
éSprzgt :
:Samochéd skrzyniowy St m-g 0,93% 93 000 0,00
: Razem pozycja 0,00 5 :' ’
Cena jednostkowa 0,00
KNR 4-01 _Wywieiienie gruzu bez Wzgledu na fodzaj rozbieranej kéﬁétrukcji
0108/16 :samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(10,00)=10 :
10 m3
Sprzet
‘Samochoéd skrzyniowy 5t m-g 0,04_2 0,4% 0,00
‘ Razem pozycja 0,00 =
Cena Jednostkowa 0,00 )
: . Zamontawame suf tow w.systemle suchej zabudawy o
'KNR 2-02 ?Izolacje cleplne i pmecnwdzwwkowe poziome plytam1 z welny
0613/03 :mineralnej ukladanymi na sucho - jedna warstwa
mieszk. ar 1 (50,13) =50,13
mieszk. nr2 (42,32) =42,32
mieszk. nr3 (38,10)=38,1
lok, uz. fryzier (43,80)=43,8
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Nr| Podstawa ‘Opis I Jm Norma ': llos¢ = Cena . Robocizna éMatérialy} Sprz@
‘ o lok. uz. (23,21)'=23,21 o oy 1 L A
j 197,56 m2
‘Robocizna : :
Dekarze gr.Il rg 0,0714. 14,106 0,005; 0,00
Robotnicy gr.I g 00193 3,813 0,00 0,00
Materialy i : ‘
‘Plyty z welny mineralnej m2 1,05 207,438 0,00 0,00:
aterialy pomocnicze % 15 0,00
mg 00077 1521 0,00 0,00
m-g . 00089 1,758 0,00% - 0,00
. ”i'{'éiemﬁozycjam YT B R S ﬁ S
_ Cena jednostkowa 0,00
44 KNR 2-02 fOklad'z“iny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie
2011/01 :metalowym, rozstaw profili noénych 60cm
{(197,56) = 197,56
197,56 m2
‘Robocizna » .
{Montazysci gr.Ill r-g 0,98 193,609 0,00 0,00
‘Montazysci gr.1l rg 081 160,024 0,00 0,00
:Materialy : :
'Piyty o odpornosci ogniowej REI 60 m2 1,03; 203,487 0,00§
Profil nosny 60/27 m 1,9 375364 0,00
{Profil przyscienny 28/27 m 04 79,024 0,00
‘Laczniki wzdluzne lw 60/110 szt 038 75,073 0,00
‘Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 1,52 300,291 0,00
‘Wieszak w 60/100 szt 1,52: 300,291 0,00
‘Wkrety do plyt gipsowych ke 0032 6322 0,00
:Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 99,57 0,00
“Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm | m 1,15 227,194 0,00
‘Woda m3 0,006 1,185 0,00:
éMateriaty pomocnicze % 15
Spragt :
‘Wyciag mg 0045 889 0,00 0,00
$rodek transportowy mg 0013 2568 0,00 0,00
Razempozycjaw("),'(‘)vou e T B
5 Cena jednostkowa 0,00
45 | KNR2-02 "Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropow o podlozuz .
2009/04 tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
(197,56) = 197,56
f 197,56 m2
‘Robocizna ; 5
%MontaZySci gr.Ill r-g 0,1366% 0,00% 0,00
‘Montazyéci gr.I g 0,1366 0,00, 0,00
;Materialy :
?Gips budowlany szpachlowy t 0,00336‘% 0,664 0,00 0,00
‘Woda m3 0,00218§ 0,431 0,00 0,00
‘Materiaty pomocnicze % - 1.5 0,00
Sprzet
éMieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004§ 0,79 0,00 0,00:
‘Wyciag m-g 0,02 3951 0,00 0,00
‘$Srodek transportowy mg 00033 0652 0,00 0,00
e r——— Y Xmt-4 o Bl
Cena jednostkowa 0,00
46 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrmych |
1505/03  podlozy gipsowych z gruntowaniem
(197,56) = 197,56
: 197,56 m2
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
'Nr| Podstawa Opis !Jm Noma T = Cena Robocizna | Materialy Sprzgt |
. Robocizna i T - - I
Malarze gr.1I rg 01083 21,396 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I rg 00673 13296 0,00 0,00
‘Materialy : :
‘Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276, 54,527; 0,00? 0,00?
EMaterialy pomocnicze % 1.5 : ; 0,00%
‘Srodek transportowy m-g 00003 0059 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Remont stropu na werandzie

47 KNR4:01 Wymiana lepych podiog z desek niestruganych grubosci 25mm |
: 0411/03 ‘analogia plyta OSB

(9,60%2,75) = 26,4

26,4 m2

Robocizna : )

Ciesle gr.1Il rg 04 1056 000 0,00

Ciesle gr.1l rg 011 2904 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 012 3168 000 0,00
:Materialy

Plyta OSB gr. 22 mm m2 . 115 3036 _ 0,00
‘Wkrety kg 021 554 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 2 i 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

48 | KNR4-01 Rozbiorki polep stropow drewnianych
0429/01 |

1(9,60%2,75) = 26,4
. 26,4 m2
‘Robocizna ; ‘ H )
otnicy gr.l g 02 528 000 0,00
otmicy gl e —

Cena jednostkowa 0,00

49| KNR 401 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych

0408/02
(3,00%5)=15
' 15m
Robocizna ; : ‘
Ciesle gr.Il g 065 9795 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.1 rg 076 114 000 0,00
vMaterialy f : :
Drewno na stemple budowlane m3 . 0,025 0375 0,00 0,00§
Bale iglaste obrzynane k1.1 gr.50mm m3 ;0,004 0,06 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,004 0,06 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 1,76 26,4 0,00 0,00;
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,15 2,25 0,00 0,00§
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLIl gr.50mm m3 | 0,015 0225 0,00 0,00§
$ruby M16x180mm kpl ke 327 4905 000 0,00
‘Materialy pomocnicze % 2 H : 0,00%

Razem pozycja 0,00 :
Cena jednostkowa 0,00 :

50 | KNR 4-01 ‘Dwustronne wzmocnienic drewnianych belek stropowych

0408/03
1(3,00*5) =15
; 15m
‘Robocizna g :
%Cieéle gr.dl r-g 1,03§ 0,005 0,00
‘Robotnicy gr1 rg 081 0,00 0,00
%Materialy f :

éDrewno na stemple budowlane m3 0,025% 0,375, 0,00‘: 0,00
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Budynek mieszkalny
Nr

54

Kosztorys
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Podstawa :Opis | Jm Norma : Ilo§é  Cena : Robocizna | Materialy Sprzet |
* Bale iglaste obrzynane kKLIN gr.50mm m3 0004 006 000 0,00 -
Deski iglaste obrzynane kL.III 25mm m3 0004 006 000 0,00
‘Klamry ciesielskie kg 1,76% 26,4 0,00 0,00:
‘Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.2 3 0,00 0,00
‘Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLII gr.50mm m3 0,0312 0,465 0,00 0,00:
Sruby M16x180mm kpl kg | 327 4905 0,00 0,00,
Materialty pomocnicze % 2 0,00
e e P B Razemn poycia T
Cena jednostkowa 0,00
KNR 4-01 Wymiana §lepego pulapu z wymiana lat z desek grubosci 25mm
0409/03
(26,40)=26,4
26,4 m2
‘Robocizna :
‘Ciegle gr.Il r-g 0,530 13,992, 0,00 0,00
iRobotnicy ar.l g 0,63: 16,632% 0,00 0,00
‘Materialy ' :
?Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 19-25mm m3 0,025 0,66 0,00 0,00:
‘Gwozdzie budowlane okragle gote kg © 0,12 3,168 0,00 0,00.
éLaty iglaste wymiarowe nasycone kLIT d1.0,9-2,3m m3 0,003, 0,079: 0,00 0,00%
‘Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 1 26,4§ 0,00? 0,00
‘Materiaty pomocnicze % 2 i ' 0,00:
: Razem pozycja 0,00 '
: .3 Cena jednostkowa 0,00
"KNR2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowai |
0607/01 przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - analogia pod
‘welng mineralna
(26,40) =264
26,4 m2 :
%Robocizna : i
Dekarze gr.1l rg 03204 8459 000 0,00
Robotnicy gr.I rg . 00392 1035 000 0,00
‘Materialy i ; I ;
Folia paroizolacyjna m2 12 3L68 000 0,00
Materialy pomocnicze % . 15 : : 0,00
ESprze;t : H '
‘Wyciag m-g. 00112, 0,296 0,00% 0,00
éSrodek transportowy m-g 0,0068 0,18 0,00: 0,00
e pozycja T A R e
: Cena jednostkowa 0,00
KNR 2-02 uflzolacj'e ciepine i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny |
0613/03  mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
(26,40) = 26,4
26,4 m2
‘Robocizna : :
Dekarze gr.ll rg 00714 13885 0,00 0,00
Robotnicy gr.l rg 00193 051 0,00 0,00
‘Materiaty g
‘Plyty z welny mineralnej gr. 15 cm m2 1,05 27,72 0,00
Materialy pomocnicze % | 15
?Sprzet :
‘Wyciag mg 00077 0203 0,00 0,00
‘$rodek transportowy mg 00089 0235 0,00 0,00
’ Razem pozycja 0,00 : 5
: Cena jednostkowa 0,00
KNR 2-“61""”:'Ivz'oivécja pdzibmé pddposadzkowa pneci&wilgocioﬁé'i‘ .
0607/01 :przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - analogia na weing
fmineralnq

(26,40)=26,4
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Podstawa Opis

26,4 m2

‘Robocizna

‘Dekarze gr.ll

‘Robotnicy gr.

‘Materialy

‘Folia paroizolacyjna

:Materiaty pomocnicze

‘Sprzet

‘Wyciag

$rodek transportowy

B W Razempozyc_]a 0,00
Cena jednostkowa 0,00

' Jm

m-g

g -
rg

. 0,0068

Strona 20/23

‘Norma | To¢  Cena  Robocizna  Materialy . Sprzet |

0,00
0,00:

0,3204
0,0392

8,459
1,035

0,00
0,00

1,2
1.5

31,68 0,00 0,00

0,00:

0,00:
0,00

0,0112 0,00

0,00

0,296
0,18

KINR 4-01
0108/13

TR

EWywieziénie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
‘odleglos¢ do 1km

1m3

‘Robocizna

‘Robotnicy gr.l

‘Spragt

‘Samochod skrzyniowy 5t

Cena jednostkowa 0,00

Razem pozgcja 0,00,

1,81 0,00 0,00

093 000 0,00

KNR 4-01
0108/16

;Wywieziénie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukeji
‘samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km

1 m3

Sprzet
?Samochéd skrzyniowy 5t

" 'Razem pozycja 0,00,
Cena jednostkowa 0,00

004 004 0,00 0,00

7. Uzupélnienie ubytkéw tynkéw na Scianach zewngtrznych i
‘wewngtrznych

KNR 4-01
0701/01

1(20,00) =20

Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na scianach,
‘filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej

20 m2

gRobocizna
‘Robotnicy gr.I

0,27, 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

rg

54 000

KNR 4-01
0726/02

20,00)=20

‘Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych zwyktych kategorii Il o
‘powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii,

balkonow o podlozach cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i

‘pianobetonow

20 m2

éRobocizna
jTynkarze grlll

Robotnicy gr.Il

‘Robotnicy gr.I

‘Materialy

Cement portlandzki 25 z dodatkami

‘'Wapno gaszone (ciasto wapienne)

Piasek do zapraw

‘Woda

‘Materialy pomocnicze

‘Sprzet

'Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t

r-g

m-g

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

L 222
008 16
o 2

0,00
0,00
0,00
0,00

0,084
0,088
0,458
0,106

0,0042
0,0044
0,0229
0,0053

15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

003 06 000 0,00
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Budynek mieszkalny

'_Nr

Podstawa _(_)pis v

Kosztorys

_Razern_]miycja T,OO

Cena jednostkowa 0,00

Strona 21/23

Jm Norma Tl = Cena . Robocizna | Materialy Sprzet |

‘OGOLEM 1
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00:
Koszty poérednie! 0,00 0,00 0,00
Zysk: 0,00 0,000 0,00

Pozycje uproszczone 0,00i

La(czniei .................. o

Ogoélem kosztorys 0,00
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Zestawienie robocizny

Strona 22/23

Cena Wartosé
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00:

0,00;

IMontazysci gr.Il

 Montazysci gr.1ll

0,00:

Murarze gr.Il

0,00

Robotnicy gr.I

1 {Robotnicy gr.ll

494,509

0,00

22,2%

L6

0,00:...“,.”' et

Tynkarze gr.III

Razem | 1622461

0,00
000
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Zestawienie materialéw

Budynek mieszkalny
Nazwa
Abizol P

Strona 23/23

" Jm | Tos¢  Cena Wartosé|

Bale 1g]aste obrzynane KLII gr. 50mm
le 1glaste obrzynane kLI gr. 50mm
‘Bale iglaste oblzynane wymlarowe nasycone kLI er. 50mm

"' Biacha stalowa ocynkowana 0,50mm

Cement portlandzki 25 z dodatkami

Deski 1glastc oblzynane KLII 25mm
Deski 1glaste strugane Jednostronme nasycone kLI 19-25mm

Cioe v hiW N —|.§v

Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 19-25mm

- 10 Deski 1glaste wymlarowe nasycone kl II 28-45mm
Drewno na stemple budowlane

P o e
[

DEzwi PCV - wejsciowe do budynku

arba emulsyjna Polinit

|Folia paroizolacyjna

| Foha parmzolacy_ma
Gaz propan, butan

iGips budowlany szpachlowy

w‘Glps budowlany szpachlowy

ozdzie budowlane oqugle gole o
Gwozdzie budowlane papowe

Klamry ciesielskie

aw¢dz1ak1 iglaste wymxarowe nasycone k1.1

L1stwy przyscwnne z drewna lglastego 40x25mm
Laty 1glastc wymiarowe nasycone KLII dt.0, 923m

Laczniki krzyzowe 1j 60/60

s 300291

chzmkl wzdlume lw 60/ 1 10
Okna PCV

5,0

Okna polaclowe (0 78x1 18)

~ kpl

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 156,95
Papa termozgrzewalna dkd podkladowa . 69,508
Papa termozgrze alna dkd w1erzchmego krycla . 34,3652
Pépa tcrmozgnewa]na dkd w1erzchmego krycla gr 5 2 mm i 73,892 o
Piasek do zapraw 0,458
30,36,
m2 . 203,487 1
Plyty . we}hy S SN 38; [ SR,
‘Plyty z welny mineralngj gr. 15 cm ; Co21,72
Profil noény 60/27 o 375,364
‘Profil p pnysmenny 28/27 R 79.024:
| ‘Progi drzwiowe 12
Rury spustowe prefabrykowane 16,56§
: 42 ISilikon dekarski 2
43 ‘nSp(;l;vo cynowo;&bwmne LC 60 ..... 1,154}“ :
‘ ; . 343’1
aéma papicrowa perforowana szeroko$ci 50mm grubosci 0,2mm m 227,194
chwyty do rur spustowych ocynkowane | 4,752
apno gaszone (élasto waplerme) A 0,088; oy

e{na mineralna gr. 18 cm

154,049




