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Przedmiar
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis rob6t

lIm | Tos¢ |

1 | KNR4-01 Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow drewhianych
: 0519/04

potac od ulicy  (5,30%9,50)

potaé od podworza  (5,20*9,50)

:oficyna  (3,70%2,60)

razem

" KNR 4-01 ékozbi()rka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachow drewnianych
0519/05 :
(109,37) m2: 109,37

; razem | m2 . lv0.9,§ 7
3 | KNR4-01 Rozbitrka muréw ogniowych, okap6w, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - opierzenia kominow

0535/08
(0,70+0,40)*2%0,25 m2. 0,55
:(0,65+0,40)*2*0,25 m2: 0,525
1(0,40+0,90)*2%0,25 m2. 0,65
1(2,40%0,25) m2 : 0,6

S razem ‘m2 2,325
4 | KNR4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okap6w, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - boki ogniomuréw

0535/08 .
(5,30+5,20)*2*0,45
(3,70%0,85)
¢ 5 | KNR4-01 :Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace; si¢ do uzytku - ogniomury
0535/08 .
(5,30+5,20)*2*0,50 10,5
{(3,70%0,50) 1,85
© 6 KNR4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pasy nadrynnowe
: 0535/08

‘od ulicy  (9,50%0,25) m2 2375
‘od podworza  (7,00%0,25) m2 175
oficyna (3,70*0,25) m2

razem

7 | KNR4-01 Rozbiérka rynny z blachy nie nadajgeej sig do uzytku

0535/04 .
(20,20)
| .
8  KNR 4-01 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
: 0535/06
(9,00*%4)
_—
------ 9 | KNR 4-01 ‘Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk przyjgto 25% powierzchni dachu
: 0414/02 ‘
(109,37*0,25) m2
razem | m2 )
10 | KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie :
0413/01 :
(12) m 12
I e
11 | KNR 4-01 'Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie o
0413/02
(12) 12
| gm0
12 | KNR 4-01 Wymiana kofica krokwi w konstrukeji dachu
: 0412/01
3)
| I e e -3
13 KNR4-01 Wymiana krokwi zwyklych i kleszezy w konstrukeji dachu
0412/02 :
(12) m 12
razem m . 12

14 KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng DKD na podiozu drewnianym OO
: 0527/02

(109,37) m2 . 109,37
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis robot Jm  Tosé |
- 5 razem | m2 = 109,37
15 { KNR0-22 Kliny styropianowe 1-stronnie laminowane Papg na polczeniu komin6w i ogniomuréw z potacia dachows - analogia
0529/06
ogniomur  (5,30+5,20)*2 m 21
‘ogniomur  (3,70) m 3,7
‘kominy (0,70+0,40)*2 m 2,2
‘kominy (0,65+0,40)*2 m 2,1
kominy (0,40+0,90)*2 m 2.6
‘kominy (2,40) m : 24
16 " KNR 0-22 ;Obrébki mur6éw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokogci 30cm
: 0529/04
(5,30+5,20)*2
(3,70)
................. rmm
17 KNR 0-22 :Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokosci 30cm - dodatek za kazde dalsze Scm
0529/05  szerokosci
1(24,70) m 24,7
C : razem: m 24,7
18 | KNR 0-22 Obrébki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD :
0529/06 -
{0,70+0,40)*2 m 22
(0,65+0,40)*2 m 2,1
(0,40+0,90) m 1,3
(2,40 m 24
n g razem
19 { KNR2-02 :Obrébkiz blachy ocynkowanej grubogei 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieciu do 25¢m - listwa dociskowa na kominach :
: 0506/01 5
(8,00%0,10) m2 | 0,8
: razem ; m2. 0,8
: 20 ; KNR 2-02 :Obrobki z blachy ocynkowanej gruboéci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigein ponad 25cm - ogniomur
0506/02
(5,30+5,20)*2*0,50 10,5
(3,7%0,50) 1,857
: : razem m2 1235
: 21 | KNR 4-01 ﬁUzupelnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2cegly - poziomo - uzupetnienie gladzi na :
) 0312/02 ogniomurach :
(5,30+5,20)%2 m 21
(3.70) m. .37
razem; m 24,7
22 | KNR2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigeiu do 25¢m - pas nadrynnowy
: 0506/01
(5,05) 5,05
: razem ;: m2 5,05
23 . KNR2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm pélokragle o $rednicy 15cm prefabrykowane :
0508/04
1(20,20) m 20,2
razem | m | 202
24 | KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragle o srednicy 12cm prefabrykowane
0510/03
(36,00) m : 36
S N et Mt 36
25 | KNR 0-15 'Wykonanie konstrukcji noénej dla osadzenia okien w polaci dachowej
0526/01
(4,00
: razem |
26 | KNR 0-15  Osadzenie okien w polaci dachowej- analogia wylaz dachowy z podwojng szyba
0526/02
6)) 1
razem | szt | 1
27 KNR4-01 Utylizacja starego pokrycia papowego
: 0108/13
Kalkulacja
indywivalna
(109,37%0,03) m3: 3281
razem i m3 : 3,281
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
N 3 S OplS —v S b — e it = Iloéé
28 : KNR 4-(; 1 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km - {
: 0108/13
(3,821) 3,821
129 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny Tkm -
0108/16 ponad 1km
(3.821) m3 3,821
f razem | m3 3,821
Robety w obrgbie strychu
30 : KNR 4-01 :Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do 5m2 na scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej -
i 0701/02 Eikominy w obrebie strychu
(0,93+0,40+0,93)%2,70
(0,65+0,40)*2,80
i razem | it
31 | KNR 401 Umocowame siatki tynkarskiejéi};to—ciqgnionej na §cianach, filarach, pllastrach
0703/01
1(9,042)
K 32 KNR4-01 ‘Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na Scianach i stropach
0704/01
(9,042) 9,042
33 KNR 4-01 Tynki wewngtrzne zwykle kategorii II o powierzchni podogi pomieszczenia ponad 5Sm2 wykonywane recznie na podiozach oy
: 0715/02 'z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach plaskich - otynkowanie kominow :
19,042) m2 9,042
- ’ razem | m2 9,042
34 KNR 3-01 .Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewngtrznych $cian - biatkowanie kominow P
1201/01
9,042) m2 9,042
o : razem | m2 9,042
35 "KNR?t-Ol ‘DWilkl;Oﬁ;ia impfégnzic:iﬁ 'grzybobéj'éia metoda smarowania preparatami solowymi bali i lqawe;ﬁiiaké\&' - wu;iba dachowa | =
0627/04

(0,40%5,30)*11%2
(0,40%9,50)*2+(0,40%3,70)
1(0,58+4,50)*2
(0,40%2,10)*4
(0,40*39,00)

razem
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Kosztorys

Budynck mieszkalny B )
; Podstawa Opis [Jm Norma Tlo$¢ Cena | Robocizna | Materialy Sprzgt |

¢ 1 : KNR 401 :Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnizinych "
0519/04

potaé od ulicy  (5,30%9,50) = 50,35
‘polaé od podwoérza  (5,20%9,50) = 49,4
‘oficyna  (3,70%2,60) =9,62

: 109,37 m2
‘Robocizna : ;
‘Robotnicy gr.I g 011 12,031 0,00 0,00

Razem pozycjaA "6,00 '
Cena jednostkowa 0,00

2 KNR 4-01 Rozbitrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z
: 0519/05 :dachéw drewnianych

(10937)=10937

: 109,37 m2

Robocizna : i :

Robotnicy gr.I rg 004 4375 0,00 0,00
o :

Cena jednostkowa 0,00

. 3 i KNR4-01 Rozbitrka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z
: 0535/08  blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - opierzenia kominéw

{(0,70+0,40)¥2%0,25 = 0,55
(0,65+0,40)*2*0,25 = 0,525
1(0,40+0,90)*2*0,25 = 0,65
(2,40%0,25)=0,6

: 2,325 m2
‘Robocizna :
Robotnicy gr.l g 03 0,698 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

4 | KNR4-01 Rozblérka muréw ognidv.»/ych, okapow, .lé(‘)!nierzy, £gzymsow itp. z
0535/08  blachy nie nadajgcej sig do uzytku - boki ogniomuréw :

(5,30+5,20)%2%0,45 = 9,45
(3,70%0,85) = 3,145
12,595 m2
ERobocizna
Robotnicy gr.l rg 03 3,779 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 ‘
Cena jednostkowa 0,00

5 KNR 4-01 ERoibiérka muréw ogniowych, okapéw, kohierzy, gzyrfls()w itp. z
: 0535/08  blachy nie nadajacej sig do uzytku - ogniomury

(5,30+5,20)%2%0,50 = 10,5
(3,70%0,50) = 1,85

12,35 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 03: 3,705 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

6 | KNR 4-01 Rozbiorka muréw ogniowych,‘ Skép()w, kotnierzy, gzymsow itp. z
0535/08  blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pasy nadrynnowe

odulicy (9,50*0.25) = 2,375
od podwoérza (7,00%0,25)=1,75
oficyna  (3,70%0,25) = 0,925

5,05 m2

Robocizna !
Robotnicy gr.I r-g 0,3 1,515 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 : :

; ‘ Cena jednostkowa 0,00
- 7 | KNR 4-01 ;Rozbiétka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
‘ 0535/04
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Budynek mieszkalny
 Nr| Podstawa Opis |Jm Nomma Iloé¢  Cena Robocizna | Materialy | Sprost |
(20,20)=202 ‘ ' N
: 202 m
Robocizna : ; :
Robotnicy gr.I g 015 303 0,00 0,00
: Reom posyein 000 ¥
: : Cena jednostkowa 0,00
8  KNR4-01 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku |
0535/06
(9,00%4) =36
36m
Robocizna : : :
‘Robotnicy gr.I rg 011 39 0,00 0,00
e o Y e e e
: Cena jednostkowa 0,00
------ 9 KNR 401 Wymiana deskowania dachu z desek grubo$ci 25mm na styk
0414/02  przyjeto 25% powierzchni dachu
(1 09,37%0,25) = 27,343
27,343 m2
Robacizna H
Ciesle gr.ll g 043 11,757 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.1 rg 013 3555 0,00 0,00
‘Materialy 5
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 19-25mm m3: 0,027 0,738 O,OOsE 0,00
:Gwozdzie budowlane okragle gote kg | 0,08 2,187 0,005 0,00
‘Materiaty pomocnicze % 2 ’ : 0,00
i e e pozycia T i i S
_ Cena jednostkowa 0,00
10 | KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne
0413/01 nabicie desek na krokwie
(12)=12
‘ 12m
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,25 3 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,75 0,00 0,00
Materialy :
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,005 0,06 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,3 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3 . 0,005 0,06 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,003 0,036 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,21 2,52§ 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 ; 0,00
=a= - S— S SN
Cena jednostkowa 0,00
11 | KNR 4-01 ‘Wazmocnienie krokwi deskami grubo$ci 32mm przez dwustronne |
0413/02 'nabicic desek na krokwie
(12)=12
12m
Robacizna
iCiesle gr.II r-g 0,41 4,92 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,79 9,48 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone kI.Il 28-45mm m3 0,01 0,12 0,00 0,00
:Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,3 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane KLIII gr.50mm m3 0,005 0,06 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.1 25mm m3 0,003 0,036 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,28 336 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 2: : 0,00
Razem pozycja  0,00] S !




Rodos 7.0.17 [13402]

Kosztorys
Budynek mieszkalny
'Nr| Podstawa OplS o Jm Norma  Ilos¢  Cena Robocizna Materialy : Sprzet
Cena jednostkowa 0,005 : : : ' P
 KNR 4-01 ‘Wymiana korica krokwi w konstrukeji dachu
0412/01
3)=3
: 3 szt
‘Rebocizna | 5 ;
Ciegle gr.III rg 126 378 000 0,00
‘Robotnicy gr.1 g 08 24 000 0,00
Materialy ' :
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.II m3: 0016 0,0485 0,00: 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0025 0075 0,00 0,00
‘Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3 0,005. 0,015 0,00 0,00
éDeski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,003 0,009 0,00 0,00;
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,34 1,02 0,00 0,005
Klamry ciesielskie kg 092 276 0,00 0,00
‘Materiaty pomocnicze % 2 ' ; 0,00
: Razempozycja Tk N Witat
: Cena jednostkowa 0,00
KNR 4-01 nymiana krokwi zwyktych i kleszczy w konstrukcji dachu o
0412/02
(12)=12
: 12m
éRobocizna :
Ciesle gr.I rg 062 744 0,00 0,00
Robotnicy gr.I rg 08 96 000 0,00
EMaterialy :
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 0,016 0,192> 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,3 0,00? 0,00:
‘Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3 0,005 0,06 0,00 0,00
‘Deski iglaste obrzynane k1.IIl 25mm m3 0,003 0,036 0,005 0,00
‘Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,34 4,08 0,005 0,00
Klamry ciesielskie kg 0,92 11,04 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 2 ; 0,00
Revom poryeia 600 U
Cena jednostkowa 0,00
KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalna DKD na podiozu drewnianym
0527/02
(109,37)=109,37
109,37 m2
‘Robocizna ‘ :
Dekarze gr.Il rg 0,718 78,528 0,00 0,00
Robotnicy gr.l rg 0445 4867 0,00 0,00
‘Materialy ?
:Papa termozgrzewalna dkd podktadowa m2 . 1,1 1 121,401 0,00 0,00
éPapa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 ; 1,18 129,0575 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane papowe kg 005 5469 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 04702 51,426 0,00 0,00
?Sprzgt
‘Wyciag mg 0017 1859 0,00 0,00
‘$rodek transportowy mg 00098 1,072 000 0,00
‘Zuraw okienny m-g: 0,000 0,011 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 ‘ )
Cena jednostkowa 0,00,
KNR 0-22 ékliny styropianowe 1-stronnie laminowane papa na polczeniu .
0529/06  :komindw i ogniomuréw z polacig dachowa - analogia
ogniomur  (5,30+5,20)%2 = 21
ogniomur (3,70)=3,7
kominy (0,70+0,40)*2=22
kominy (0,65+0,40)*2=2,1
kominy (0,40+0,90)*2=2,6
kominy (2,40)=2,4

Strona 7/15
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Budynck mieszkalny
» ‘Opis

Podstawa'

KNR 0-22
0529/04

Kosztorys

Strona 8/15

: 34m

_:Robocizna

?Dekame er.ll

‘Materialy

Kliny styropiabnowe 1-stronnie laminowane papa
‘Sprzet

‘Wyciag

‘Srodek transportowy

| Jm

g
mb
m-g!

m-g:

. Norma Nosé  Cena Robocizna ;EMateriaiyf Sprzet

0177 6,018 000 0,00

391 0,00 0,00
0,02

0,037

0,0006
0,0011:

0,00
0,00

0,00:
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

‘Obrébki muréw 6gniowych pasem papy féhnozgrzewalnej DKDo |

szerokogci 30cm
(530+5202=21
(3,70)=3,7

: 24,7m
Robocizna

Dekarze gr.Il

‘Robotnicy gr.I

:Materialy

Papa termozgrzewalna dkd wierzchnicgo krycia
Gaz propan, butan

:Sprzgt

Wyciag

Srodek transportowy

Cena jednostkowa 0,00 _

g |

r-g

kg

m-g:
m-g:

3,557
2,692

0,144
0,109

0,00
0,00

0,00,
0,00,

0,00 0,00
0,00 0,00

7,953
1,161

0,322
0,047

0,00 000
0,00

0,0006
0,001

0,015
0,027

KNR 0-22
0529/05

\Obr6bki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o
:szerokosci 30cm - dodatek za kazde dalsze Scm szerokosci

(24,70)=24,7
: 247m
‘Robocizna R=6

‘Dekarze gr.l
norma: 0,024%6

Robotnicy gr.I
norma: 0,009%6

Materialy M=6

Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia
norma: 0,054*6

Gaz propan, butan
norma: 0,079%6

Sprzet S=6

Wyciag

. norma: 0,0001%6

Srodek transportowy
norma: 0,0002%6

= pozyéjé 000
Cena jednostkowa 0,00

m2

r-g :

kg:

0144 3557 0,00 0,00

0054 1334 0,00 0,00

0,324: 8,003 0,00: 0,00

0474 11708 0,00 0,00

0,0006 0,015 0,00

00012 0,03 0,00

KNR 0-22
0529/06

.Obrébki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

(0,70+0,40)*2 =22

(0,65+0,40)*2 =21
(0,40+0,90)=1,3

(240)=24

_ 8m
.Robocizna

Dekarze gr.Il

Robotnicy gr.l

Materialy

Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia
Gaz propan, butan

Sprzet

r-g

rg.

m2

kg

0,177
0,068

1,416
0,544

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2,768
0,384

0,00
0,00

0,346
0,048
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
IS i ;Opis' S . e e S Jm —— Cens Robosimma | Materialy -~
‘Wryciag m-g: 0,0006, 0,005 0,00: 0,00
‘Srodek transportowy m-g 0,001 0,009 0,00 0,00
IO, AT T pozyc_]a == ; Bkl
_ Cena jednostkowa 0,00
19 | KNR 202 ‘Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokodci w |
0506/01  rozwinigciu do 25cm - listwa dociskowa na kominach
(8,00%0,10)= 0,8
) 0,8 m2
Robocizna : ‘ :
Blacharze gr.Il rg 13529 1,082 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 1,5243 1,219 0,00 0,00
Materialy .
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01; 4,008 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0028 002 000 0,00
Silikon dekarski szt ; 2 000 0,00,
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00;E
Sprzet )
Srodek transportowy m-g  0,0069 0006 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00, '
: : Cena jednostkowa 0,00
20 | KNR2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej gruboéci"b“,ISOmm,”;;fzy szerokos$ci w
: 0506/02  rozwinigciu ponad 25¢m - ogniomur
(5,30+5,20)*2*0,50 = 10,5
(3,7%0,50) = 1,85
12,35 m2
:Robocizna :
‘Blacharze gr.II r-g. 09843 12,156 0,00: 0,00
:Robotnicy gr.1 r-g - 0,9594 11,849: 0,00 0,00
;Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 62,121 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029: 0,358 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
$rodek transportowy m-g. 00069 0,085 0,00 0,00
Razem pozycia 0,00/ 5
Cena jednostkowa 0,00
21 { KNR 4-01 :Uzupetnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 |
0312/02 1/2cegly - poziomo - uzupetnienie gtadzi na ogniomurach
(5,30+5,20%2 = 21
(3,70)=3,7
24,7 m
Robocizna ‘ :
Murarze gr.Il g 023 5681 0,00 0,00
Robotnicy gr.l rg. 009 2223 0,00 0,00
‘Materialy :
‘Cement portlandzki 35 kg i 4,75 117,325 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,012 0,296 0,00 0,00
Woda m3 0,005 0,124 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % | ) 0,00
Sprzet
‘Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 0,988 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 '
: Cena jednostkowa 0,00
22 | KNR2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,§diﬁm, przy szerokosci w
0506/01  rozwinigciu do 25¢m - pas nadrynnowy
(5,05)=5,05
5,05 m2
Robocizna
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Budynck mieszkalny
 Nr | Podstawa Opis Jm Norma Ilos¢ Cena  Robocizna  Materialy Sprzet |
T Blacharze gr.Il rg 13529 6832 0,00 0,00 o
‘Robotnicy gr.l g 1,5243 7,698 0,00 0,00
‘Materialy » ; :
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 25,301 0,00 0,00?
§Sp0iwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,028 0,141 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 15 0,00:
Sprzet :
‘$rodek transportowy m-g. 0,0069 0,035 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 : : :
; Cena jednostkowa 0,00 :
123 KNR2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gf'uboéci O,SOmrﬁbpélokragte o
' 0508/04 o érednicy 15¢m prefabrykowane
1(20,20)=20,2
202 m
Robocizna
Blacharze gr.III r-g . 0,0725 1,465 0,00 0,00
Blacharze gr.l r-g . 04852 9,801 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.l g 0,093 1,879 0,00 0,00
Materialy
Rynny dachowe fi 15 z blachy ocynk. prefabrykowane mb 1,150 23,23 0,00 0,00
;Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,021: 0,424 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 40,4 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet ; :
Srodek transportowy m-g 00035 0071 000 0,00
‘Wyciag mg 0002 004 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00
" Cena jednostkowa 0,00
24 | KNR2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragle o
0510/03  érednicy 12cm prefabrykowane
(36,00) =36
36m
Robocizna :
Blacharze gr.IIl g 0013 0468 0,00 0,00
Blacharze gr.ll r-g 0,6338 223817 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1883 6,779 0,00 0,00
Materialy
:Rury spustowe fi 12 z blachy ocynk. prefabrykowane mb 1,17 42,12 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0,023 0,828 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt | 0,33 11,88 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet '
Srodek transportowy m-g: 0,0028 0,101 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 :
Cena jednostkowa 0,00
25 | KNRO-15 Wykonanie konstrukeji no$nej dla osadzenia okien w potaci
0526/01 dachowej
(4,00)=4
4m
Robocizna
Ciesle gr.Il g 0,29 1,16 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 r-g 0,06 0,24 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.IT m3 0,044: 0,176 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,15 0,6 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g: 0,005 0,02 0,00 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
“Nr: Podstawa HEOpis - Jm : Norma : Ilo§¢ | Cena : Robocizna §Materia{y§ Sprzet |
D ‘$rodek transportowy mg 0005 002 0,00 C 0,00
i Razem pozycja 0,00 5 :
: Cena jednostkowa 0,00
26 | KNR 0-15 Osadzenie okien w polacn dachowej- analogia wylaz dacﬁowy z |
0526/02 podwojng szyba
m=1
1szt
ERobocizna 5
‘Ciesle gr.I rg 66 66 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 rg 165 1,65 0,00 0,00
Materialy :
Okna potaciowe z podw(jng szyba kpl 1: 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % - 15 : 0,00
Sprzet ;
Wyciag m-g 0012 0012 000 0,00
Srodek transportowy m-g 0,012 0,012 0,00 0,00,
= Resem poryeia 0,00 : -
: Cena jednostkowa 0,00
27 KNR 4-01 :Utylizacja starego pokrycia papowego
: 0108/13
Kalkulacja
indywivalna
1(109,37%0,03) = 3,281
3,281 m3
Robocizna :
Robotnicy gr.l rg 181 5939 000 0,00
i T pozycjé 500 i et B e
: Cena jednostkowa 0,00
28 KNR 4-01 :Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
0108/13  odleglos¢ do lkm
3.821) = 3.821
_ 3,821 m3
‘Robocizna !
Robotnicy gr.1 g 1,81 6916 0,00 0,00
Sprzet '
Samochoéd skrzyniowy 5t m-g 0,93 3,554 0,00 0,00
s U =
Cena jednostkowa 0,00
29 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukeji
0108/16  :samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(3.821)=3,821
3,821 m3
Sprzet S=10 :
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 04 1,528 0,00 0,00
norma: 0,04*10 :
e e — poiycja T
: Cena jednostkowa 0,00
RAZEM:
Razem| ;
Razem element; 0,005
Roboty w ebrgbie strychu
- 30 | KNR4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do 5m2 na écianach,
: 0701/02 filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - kominy w
obrebie strychu
(0,93+0,40+0,93)*2,70 = 6,102
(0,65+0,40)*2,80 = 2,94
9,042 m2
Robocizna :
Robotnicy gr.I g 04l 3,707 0,00 0,00
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Nr Podstawa SOpis Jm Norma | Tloé¢ = Cena @ Robocizna Materialy - Sprzet
T Razem pozycja 0,00 ’
: : Cena jednostkowa 0,00
31 | KNR4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cicto-ciagnionej na Scianach,
0703/01 filarach, pilastrach
(9,042)=9,042
? 9,042 m2
Robocizna :
Tynkarze gr.Il r-g 0,18 1,628 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.1 r-g 01 0904 0,00 0,00
‘Materialy : f
Siatka cigto-ciggniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory m2 1,1 9946 0,00 0,00
20x62mm) :
éDrut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,1 0,904 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane sufitowe ke 02 1808 0,00 0,00
‘Materiaty pomocnicze % 15 : : 0,00
: Razempozycja 0,000 ‘
‘ Cena jednostkowa 0,00
32 KNR 4-01 Powlekanie siatki ci¢to-ci§gnionej na $cianach i stropach
0704/01 -
1(9,042) =9,042
: 9,042 m2
;Robocizna
‘Tynkarze gr.lI rg 0,07 0,633 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.l -g 0,21 1,899 0,00 0,00
%Materialy :
‘Cement portlandzki 35 t 0,001 0,009 0,00 0,00
Woda 0,001: 0,009 0,00 0,00
Materialy pomocnicze 15 0,00.
—— Soil SRS T ———S—A{ SO—
: Cena jednostkowa 0,00
' 33 | KNR 4-01 “Tynki wewnétrzﬁe zwykle kategorii II o powierzchni podlogi
: 0715/02 pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na podlozach z
:cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
‘plaskich - otynkowanie kominow
(9,042) =9,042
9,042 m2
Robocizna
Tynkarze gr.1l r-g 037 3346 0,00 0,00
Robotnicy gr.Il r-g 0,07 0,633 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,15 1,356 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042. 0,038 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 0,027 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 00188 0,17 0,00 0,00
Woda m3 00044 0,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet ; .
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m—g% 0,03 0,271 0,00 0,00
Rl Mo Razerripozycja Y B i e e
Cena jednostkowa 0,00
- 34 | KNR4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw |
: 1201/01  wewngtrznych $cian - bialkowanie komin6w
9,042) =9,042
9,042 m2
Robocizna :
Malarze gr.Il 1-g 0,06 0,543 0,00 0,00
Robotnicy gr.I -g 0,062 0,561 0,00 0,00
Materiaty
Farba sucha nastawiana wapienna (dobarwiana) kg 0,04 0,362 0,00 0,00
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Budynek mieszkalny
G Podstawa OplS . S T m o [ Norma I Fae T Matenaly Sprzs?t
‘Mydlo techniczne maziste szare 65% kg 0,006 0,054 0,00 :
EWapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,003? 0,00

Materialy pomocnicze % 2
' Razem pozycja 0,00 :
Cena jednostkowa 0,00

35 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza metoda smarowania
: 0627/04  preparatami solowymi bali i krawedziakéw - wigzba dachowa

1(0,40%5,30)*11%2 = 46,64
:(0,40*9,50)*2+(0,40*3,70) = 9,08
(0,58%4,50)*2 =522

(0,40*2,10)*4 = 3,36

1(0,40%39,00) = 15,6

: 79,9 m2
‘Robocizna » ; :
‘Robotnicy gr.ll r-g 0,17 13,583 0,002 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g 0,13: 10,387 0,00 0,00
Materialy : :

Srodek impregnacyjny i grzybobdjezy - impregnat solowy kg 0,079: 6,3 12 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 2 : : 0,00
Razem pozycja 0,00 E :

Cena jednostkowa 0,00

:RAZEM: Roboty w obrebie strychu

Razem

‘, Razem element: : : 0,00;
T o O - B
’ Razem k.b. ‘ 0,000 000 0,00
Koszty zakupu 0,00j
Koszty posrednie : 5 0,00 0,00 0,00
Zysk 000 000 0,00
Pozycje uproszczone 0,00
chznieénwm } 0

Ogélem kosztorys 0,00
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- Lp Nazwa
Blacharze gr.Il

Zestawienie robocizny
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0,00

| Cena = Wartos¢ |

iBlacharze gr.Ill

0,00

0,00

P .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem 397975

0,00
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Budynek mieszkalny
LpNeewa o los¢ Cena Wartosé
 iBale iglaste obrzynane kLII gr.50mm 0,075
ale 1glaste obrzynanc kLIIT gr.50mm 0,12}
lacha stalowa ocynkowana 0,50mm o 91,43 o
ement portlandzki 25 z dodatkami ' 0,038
ement portlandzki 35 0,009
ement portlandzki 35 117,325
7 Deski iglaste obrzynane kLI 25mm 0,117
iDeski iglaste wymiarowe nasycone kl. M1925mm 0,738
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLIT 28-45mm 0,18
Drewno na stemple budowlane 0,975,
Drut stalowy miekki 0,50-0,55mm 0,904, :
Farba sucha nastawiana wapienna (dobarwiana) 0,3625" N
Gaz propan, butan 64,679
Gwozdzie budowlane okragle gote 13,767
Gwozdzie budowlane papowe 5,469
Gwozdzie budowlane sufitowe 1,808 o

Klamry ciesielskie

Kliny styroplabnowe l-stronme laminowane papa

’ ‘Krawedzmkl 1glaste wymlarowe nasycone kLI

Mydlo techniczne maziste szare 65%

Okna polaciowe z podwGjna szyba

Papa termozgrzewalna dkd podkladowa

Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia

Piasek do zapraw

‘Rury spustowe fi 12 z blachy ocynk. prefabrykowane

"-‘:Rynny dachowc ﬁ 15 z blachy ocynk. prcfabrykowane

iSiatka quto mqgmona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory 20x62mm)

Silikon dekarski

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60

Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy - impregnat solowy

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

Wapno gaszone (ciasto wapienne)

:Woda




