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Przedmiar

Budynek micszkalny

. Nr Poﬂdstawéb_'
1, KNR
L2402
1610/01

| 1505/01 _f

‘$ciana frontowa (9,80%8,30)

Sciana szczytowa (9,70*8,40)

“$ciana od podwoérza (7,32%7,80)

‘Sciana oficyna (4,46%7,80)

$ciana oficyna - szczytowa (2,80%7,80)

‘$ciana oficyny od strony Moniuszki 8 (5,46*6,00)+(9,70*1,70)

Opls SEr ==

Strona 2/22

Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokoéci do 10m

‘Sciana frontowa (9,80*8,30)

‘$ciana szczytowa (9,70*8,40)

$ciana od podworza (7,32%7,80)

‘$ciana od podworza - oficyna  (4,46*7,80)

§ciana od podwérza - oficyna szczyt  (2,80%7,80)
‘$ciana od strony Moniuszki 8 (5,46*6,00)+(9,70*1,70)

- o

m2 8134

i m2 8148
m2 : 57,096
. m2 34,788
‘m2 21,84
m2 . 4925

202
0925/01 |

e
4-01
| 0535/06

KNR fbslony:‘)kien f(;iiq po]ietylenovx;é

$ciana frontowa (1,07%1,92)*6
:$ciana frontowa  (0,66*1 ,92)*1

/Sciana frontowa - wystawa (1,43*1,34)*1

‘Sciana frontowa - strychowe (0,80%0,60)*3

“Sciana frontowa - drzwi do lokalu uzytkowego (0,78%2,43)*1
$ciana szczytowa (0,87*1,90)*1

Sciana od podwdrza (0,87*1,90)*2

‘$ciana od podworza (0,60%1,90)

‘$ciana od podworza (0,90*1,90)*2

‘dciana od podworza (0,40*1,90)

“$ciana od podwérza okna strychowe  (0,80%0,60)*2
Sciana oficyny  (0,93*1,49)

Sciana oficyny (0,87%1,90)

Sciana oficyny (0,40%0,80)

‘$ciana oficyny okno strychowe  (0,80%0,60)

2 325794

:R&Buiérka rur spusto@ch z bléchy nie nadajq(;ej si¢ do'muzytku

(7,80%3)

razem |

401
| 0702/06

‘Sciana frontowa (9,80*3)
‘$ciana szczytowa (9,70%2)
$ciana od podwérza (7,32%2)
:Sciana od podworza (4,82*1)
Sciana oficyny  (4,46*3)
:Sciana oficyny szczyt (2,80*3)

razem

401
0335001

401
0202/02

jWykuciéﬂbruzd ﬁaziomyéﬁ 0 gle,bﬂ(;kos'ci 1/4 i szerokosci 12 cegly w $cianach z cegfél na zaprawie v;apiennej - analogia -
‘cigeie szczelin poziomychw $cianach murowanych pitana gleboko$é 35 mm i 55 mm

:Sciana frontowa (9.80%6) m 58,8
fciana szczytowa (9,70%6) m 58,2
‘Sciana od podwdrza (7,32%6) m 4392
i$ciana oficyny (4.46%6) m 26,76
Sciana oficyny szezyt (2,80*6) m 16,8
‘Sciana oficyny od strony Moniuszki 8 (5,46*6)+(9,70*4) m 71,56
razem: m 276,04
:Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy 8mm - analogia - montaz zbrojenia z pretow :
stalaowych HELIBAR o $rednicy 8mm systemu HELFLX
Sciana frontowa (1 0,80*6) mb : 64,8
Sciana szczytowa  (10,70%6) ‘mb | 642
‘$ciana od strony podwérza (8,32%6) mb . 4992
Sciana oficyny  (5,56*6) mb | 3336
‘$ciana oficyny szczyt (3,80*6) { mb . 22,8
Sciana oficyny od strony Moniuszki 8 _(5,46+9,70+1 000%2 ..mb [ 3232
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Budynek mieszkalny
. Nr | Podstawa Opis robot

Przedmiar

Strona 3/22

‘$ciana oficyny od strony Moniuszki 8 (6,46*4)+(10,70*2)
KNR  ‘Reczne uszezelnianie styk6w $cian zewngtrznych kitem trwale plastycznym - analogia - vzupelnianie szczelin zaprawg :
i 2-02 HeliBond MM2 - prety w bruzdach
i 0333/01 : m : 276,04
KNR  Reczne uszczelnianie stykoéw $cian zewngtrznych kitem trwate plastycznym - usupelnienie szcze]in'zaprawq murarskd T
2-02
0333/01 :
(276,04) m | 276,04
e e razem| m 276,04
110 KNR Wykonanie pasoéw z tynku o szerokosci do 50cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio
4-01  :zamurowane ceglami lub dachéwkami
0705/03 |
(90,04) m 90,04
B _.Jazem, mo. 90,04
11 KNR  Wykucie bruzd poziomych o gigbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej - nadproza
! 4-01
0335/01
Sciana frontowa  (1,47*6) m 8,82
.Sciana frontowa  (1,06*1) m 1,06
$ciana frontowa - drzwi (1,08*1) m . 1,08
$ciana frontowa - okno wystawowe (1,83*1) m | 1,83
‘$ciana frontowa - okna strychowe (1,20%3) m 3,6
‘Sciana szczytowa (1,27*1) m 1,27
sciana szczytowa - drzwi  (1,25%1) m 1,25
sciana od podworza (1,27*2) m 2,54
:$ciana od podworza  (1,00%1) m 1
$ciana od podwérza (1,30%2) m 2,6
$ciana od podwoérza (0,80*1) m 0,8
‘Sciana od podwérza - okna strychowe  (1,20%2) m 24
‘Sciana oficyny  (1,33*1) m 1,33
$ciana oficyny (1,27*1) m 1,27
$ciana oficyny (0,80%1) m 0,8
Sciana oficyny  (1,20*1) m 1,2
. . . ) S ... Fazem m 3285
;12 KNR Malowanie dwukrotne farba olejng powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie - katownik nadproza ‘
: 4-01
1212/02 ¢
(32,85%0,40) m2 13,14
» f B razem| m2 | 13,14
13! KNR Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych katownik 10x10 cm - nadproza
! 401
0313/04 :
(35.82)
| fazem K m __ 35,82
© 14 | KNR  Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane -
: 4-01  nadproza
0703/03
(35,82) m . 3582
razem; m | 3582
151 KNR Wypehnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na Scianach i stropach - nadproza
4-01
0704/03 -
(35,82%0,30)
167 KNR Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
4-01
0354/03
‘wneka w $ciane od podworza (1) 1
| . ) - _razem 1
17 KNR Okna PCV jednoskrzydiowe ;
: 2-02 :
1001/05
.(1,00%1,00) m2 1
: razem; m2 1
18 © KNR :Uzupe}nienie $cianek z cegiel o grubosci 1/2cegty lub zamurowan otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej :
4-01 - wngka od strony podwérza
0303702 :
(2,50%2,70) m2 675
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Przedmiar
Budynek mieszkalny .
. Nr | Podstawa Opis robét D Im - Togé ‘
- = meem| m2 675
KNR  Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z Zaprawy cementowo-wapiennej
401
0701/05 :
Sciana szczytowa (9,70%2,00) m2 19,4
‘Sciana od podwérza (3,00%3,00) m2 . 9
Sciana oficyny od strony budynku Moniuszki & (5,46%6,00) m2 . 32,76
$ciana oficyny od strony budynku Moniuszki § (9,70*1,70) m2 = 16,49
120 KNR ‘Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metods lekka-mokra poprzez oczyszezenie mechaniczne i zmycie
023 :
2611/01
(77,65) m2 77,65
1211 KNR Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS :
0-23  UNI-GRUNT
2611/03
5(77,65) m2 . 7765
_____ E razem| m2 77,65
KNR  ‘Uzupelnienie tynkow zewngtrznych zwyktych kategorii IIl o powierzchni uzupelnianej w jednym miejscu do Sm2 écian, ‘
4-01  loggii, balkonéw o podiozach cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonow
0726/03 ;
(77,65) m2 7765
razem! m2 | 77,65

4-01

TARTTE
4-01

TR
‘ 2-02

iiVWykucie Z muru ofcieznic drewnianych o powierzchni do Im2 stolarka okienna

0354/03

‘$ciana frontowa - strych 3)
:§ciana od podworza - strych  (2)
:Sciana od podworza - 1 pigtro (1)

’$ciana oficyny 1 pigtro (1)

jwykuc'ivé' z muru ofcieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04

Sciana od podworza - 1 pictro (1)
Sciana oficyny - 1 pigtro (1)

Okna PCV o powierzchni do 0,5m2

1001/03

Sciana frontowa  (0,80%0,60)*3
$ciana od podwoérza (0,80%0,60)*2
‘$ciana oficyny (0,80%0,60)*1
Sciana oficyny  (0,40%0,80)

$ciana oficyny - strych (1)

razem |

razem :

26| KNR

‘Okna PCV o powierzchni do 1.0m2

razem :

2-02
1001/05 ‘
ciana od podworza (0,40*1,90) m2 0,76
razem| m2 0,76
27| KNR Okna PCV o powicrzchni do 2,0m? :
2-02
1001/07
Sciana od podwdrza (0,90%1,90)*1 m2 1,71
'$¢iana oficyny  (0,87*1,90)*1 m2 @ 1,653
razem: m2 | 3,36?_
28 | KNR Wykucie z muru oéciezmic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwi wejsciowe do budynku
4-01 |
0354/04 . :
1)) szt -1
29 ¢ KNR  Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach z cegist
i 4-01
! 0320/02

(1,90%0,85)

razem ;
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Przedmiar

Budynek mieszkalny . .
- Nr | Podstawa :Opis robot ' Jm  Tos¢ |
©30 0 KNR Skrzydta drzwiowe drewniane fabrycznie wykoriczone, pelne, Jjednodzielne o powierzchni do 2,00m2 :
2-02

1019/01 ;

(1,90%0,85) m2

311 KNR Rozebranie schodéw (biegdw) o konstrukeji drewniane; - odcinki biegu ponad 8 stopni

4-04

0402/04 :

an

razem |

32 KNNR:W@Schody policzkowe dwubiegowe z podstopﬁiéﬁﬁii o stopniach wpuszczanych o dlugosci 1m

21107/01
fstopnie (16) stopnig 16
‘podest (1) stopni: 1
mopeseeiae . Tazemistopni, 17
33 KNR Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienngj :
: 4-01 - klatka schodowa , $ciana z licznikami
0701/05
(3,60%3,30)

razem

34 KNR Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej - klatka
4-01  ‘schodowa
0335/01 .

(3,60%3) m 108
. £ razem; m 10,8
35 KNR :Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy 8mm - analogia, montaz zbrojenia z pretow

4-01  HELIBAR o rednicy 8 mm systemu HELFIX - klatka schodowa
0202/02

(3,60%3)

: razem
1361 KNR ”:R@czne uszczelnianie stykéw $cian zewnetrznych kitem trwale plastycznym - analogia- uzupetnianie szczelin zapraw.
202 Helibod MM2 - prety w bruzdach

0333/01
(10,80)
: ; razem
37 KNR ‘Reczne uszezelnianie stykow $cian zewngtrznych kitem trwate plastycznym
w3301 ;
.(10,80) m : 108
- 10,8

38 KNR Tynki wewngtrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podiogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na podlozach
4-01 'z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach plaskich
0716/02 |

(3,60%3,30) m2 11,88
razem m2 . 11,88

39 KNR ;Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km
: 401
: 0108/13

40 . KNR Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
! 4-01  .ponad 1km
0108/16 m3 5
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Budynek mieszkalny
“Nr | :

odstawa
KNR
2-02
1610/01 :

‘Opis

Kosztorys

Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokodci do 10m

‘$ciana frontowa (9.80%8,30) = 81,34

iSciana szczytowa (9,70*8,40) = 81,48

Sciana od podworza (7,32*7,80) = 57,096

:éciana od podworza - oficyna (4,46*7,80) = 34,788

‘$ciana od podwérza - oficyna szezyt  (2,80%7,80)=21,84
-$ciana od strony Moniuszki 8 (5,46*6,00)+(9,70*1,70) = 49,25

325,794 m2

:Robocizna
‘Monterzy gr.Il
‘Robotnicy gr.1

'Materialy

:Plyty pomostowe robocze

Plyty pomostowe komunikacyjne

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLII gr.50mm
EDcski iglaste obrzynane k1.Il 25mm

‘Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm

Haki do muru

;Drut stalowy migkki 3mm
:Gwozdzie budowlane okragle gote
Materiaty pomocnicze

Sprzet

‘Rusztowanie ramowe RR-1/30

Strona 6/22

‘Norma | Ilos¢ | Cena | Robocizna | Materialy | Sprzgt |

0,2072
0,1289

67,505
41,995

0,00
0,00

0,00
0,00

rg
rg

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00,
0,00
0,00
0,00

0,0062
0,0002
0,00018
0,00013
0,0003
0,012
0,009
0,0009
L5

2,02
0,065
0,059
0,042
0,098

3,91
2,932
0,293

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

m3
m3
m3
kg
kg
kg
%

0,00

* Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

0,0951! 30,983

KNNR2
1505/01

Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych

Sciana frontowa  (9,80%8,30) = 81.34
Sciana szczytowa (9,70*8.40) = 81,48
‘ciana od podworza (7,32%7,80) = 57,096

Sciana oficyna (4,46%7,80) = 34,788

-$ciana oficyna - szczytowa (2,80*%7,80)=21,84
{$ciana oficyny od strony Moniuszki 8 (5,46*6,00)+(9,70*1,70) =
4925

325,794 m2

_?Robocizna

ERobotnicy

‘Materialy

‘Siatka rusztowaniowa

0,032; 10,425 0,00

0,00

0,14, 45,61 I 0,00: 0,00:

202
0925/01

‘$ciana od podworza

Ostony okien folia polictylenows

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Sciana frontowa  (1,07%1,02)% = 12,336
$ciana frontowa (0,66*1,92)*1 = 1,267

‘Sciana frontowa - wystawa  (1,43%1,34)*1 = 1,916
Sciana frontowa - strychowe  (0,80%0,60)*3 = 1,44

$ciana frontowa - drzwi do lokalu uzytkowego (0,78%2,43)*1 =
1,895

Sciana szczytowa  (0,87*1,90)*1 = 1,653

$ciana od podworza (0,87%1,90)*2 = 3,306
$ciana od podwérza (0,60*%1,90)= 1,14
$ciana od podwoérza (0,90%1,90)¥2 = 3,42
(0,40%1,90) = 0,76

:$ciana od podworza okna strychowe (0,80*0,60)*2 = 0,96

$ciana oficyny (0,93*1,49)=1,386

‘ciana oficyny (0,87%1,90)= 1,653
:$ciana oficyny  (0,40%0,80) = 0,32
:$ciana oficyny okno strychowe (0,80*0,60) = 0,48

33,922 m2

fRobocizna
gTynkarze gr.Ill
Robotnicy gr.I
éMaterialy

0,2101
0,0026

7.127
0,088

0,00
0,00

0,00

r-g 0,00
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Budynek mieszkainy

: NrrgPodstawa Opis

Kosztorys

Deski iglaste obrzynane k1.III
‘Folia kalandrowana z PCW
Gwozdzie budowlane okragle gole
;Materialy pomocnicze

‘Sprzet

Zuraw okienny przenosny

Strona 7/22

| Norma | Hos¢ | Cena | Robocizma | Materialy . Sprzgt |
0,00033 0,011 0,00 0,00
03833 13,002 0,00 0,00
0,0072. 0244 0,00 0,00
L5 0,00

m3
m2
kg
%
0,0135;

0,00 0,00

Razem pozycja 0,00

0,458

Cena jednostkowa 0,00

'Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4-01
0535/06

(7.80*3)=23,4

234m
‘Robocizna
‘Robotnicy gr.I

rg 2,574 0,00; 0,00

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

KNR  Odbicie paséw o szerokosci do 30cm tynkéw wewngtrznych z
4-01  zaprawy cementowo-wapiennej
0702/06
dciana frontowa (9,80%3)=294
Sciana szczytowa  (9,70%2) = 19,4
:$ciana od podworza (7,32*2) = 14,64
Sciana od podworza (4,82%1)=4,82
$ciana oficyny (4,46%*3)= 13,38
“fciana oficyny szczyt (2,80%3) = 8,4
90,04 m

?Robocizna
‘Robotnicy gr.I

r-g 0.26; 2341 0,00 0,00;

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00
KNR  ‘Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w
4-01  4cianach z cegiet na zaprawic wapienne;j - analogia - ciecie szczelin
0335/01 poziomychw $cianach murowanych pitana gleboko$é 35 mm i 55 mm

$ciana frontowa (9,80%6) = 58,8

Sciana szczytowa (9,70*6) = 58,2

$ciana od podworza (7,32*6) = 43,92

$ciana oficyny  (4,46%6) =26,76

$ciana oficyny szczyt (2,80%6) =168

$ciana oficyny od strony Moniuszki 8 (5,46%6)+(9,70*4) = 71,56
276,04 m

Robocizna

Ciesle gr.II

Robotnicy gr.I

* Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,17
0,33

46,927
91,093

0,00
0,00

0,00
0,00

r-g
r-g

KNR
4-01
0202/02

‘Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o
Srednicy 8mm - analogia - montaz zbrojenia z pretow stalaowych
HELIBAR o $rednicy 8mm systemu HELFIX

$ciana frontowa (10,80%6) = 64,8

$ciana szczytowa (10,70%6) = 64,2

$ciana od strony podwérza (8,32%6) = 49,92

$ciana oficyny (5,56%6) = 33,36

$ciana oficyny szczyt (3,80%6) =22,8

$ciana oficyny od strony Moniuszki § (5,46+9,70+1,00)¥2 = 32,32
$ciana oficyny od strony Moniuszki 8 (6,46*4)+(10,70*2) = 4724

314,64 mb
Robocizna
Zbrojarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Prety HELIBAR fi 8 mm
Materiaty pomocnicze

mb

0,06
0,01

18,878
3,146

0,00
0,00

0,00
0,00

g
r-g
1,006

316,528 0,00 0,00.

%

Razem pozyéja 0,00§
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Budynek mieszkalny
: ' Podstawa

Kosztorys
Oi)is
Cena jednostkowa 0,

Strona 8/22

| Jm | Noma | To¢ | Cena

| Robocizna | Materialy Sprzgt |

KNR Reczne uszezelnianie stykéw $cian zewngtrznych kitem trwale
2-02  plastycznym - analogia - uzupelnianie szczelin zaprawa HeliBond
0333/01 :MM2 - prety w bruzdach
276,04 m
;Robocizna
‘Monterzy konstrukcji zelbetowych gr.l r-g | 03362, 92,805 0,00 0,00
:Robotnicy grl g 0,0035. 0,966 0,00 0,00
‘Materialy :
‘Zaprawa HeliBond MM2 dm3 045! 124,218 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g . 0,0015 0414 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Rgczne uszezelnianie stykow Scian zewngtrznych kitem trwate
2-02  ‘plastycznym - usupelnicnie szczelin zaprawg murarska
0333/01
(276,04) =276,04
276,04 m
Robocizna
:Monterzy konstrukgji zelbetowych gr.Il -g 0,3362. 92,805 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0035. 0,966 0,00 0,00
Materiaty :
:Zaprawa murarska kg 1,04; 287,082 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzgt
Srodek transportowy i m-g; 00015 0414 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 ;
: Cena jednostkowa 0,00
KNR nykonanie paséw z tynku o szerokoéci do 50cm na murach z cegiel
4-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane
0705/03 cegtami lub dachéwkami
: 90,04 m
Robocizna
‘Tynkarze gr.IIl r-g 0,33; 29,713 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.Il g 0,06 5402 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.[ g 0,15 13,506 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0026; 0,234 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 | 0,0024 0,216 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0133 1,198 0,00 0,00
‘Woda m3 | 0,0034 0306 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
»Sprzct
‘Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 2,701 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR  'Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w
4-01  ‘4cianach z cegiet na zaprawie wapiennej - nadproza
0335/01
$ciana frontowa (1,47%6) = 8,82
Sciana frontowa (1,06*1)= 1,06
$ciana frontowa - drzwi  (1,08*1) = 1,08
$ciana frontowa - okno wystawowe  (1,83*1)= 1,83
$ciana frontowa - okna strychowe  (1,20%3)=3.6
Sciana szczytowa (1,27*1)=1,27
$ciana szczytowa - drzwi  (1,25*1) =125
sciana od podwérza (1,27%2) =254
$ciana od podworza  (1,00%1) = 1
$ciana od podworza (1,30%2) =26
$ciana od podworza  (0,80*1)=0.8
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Kosztorys
Budynek mleszkalny
. Nr | Podstawa | Opls : Jm | Norma Ilo§é " Cena | Robomzna Materlaly Sprzc;‘l.:m
féclana od podwdrza - okna strychowe (1,20*2)=24 . |
Sciana oficyny (1,33*1)=1,33
Sciana oficyny  (1,27*1)=1,27
‘ciana oficyny  (0,80*1)=0,8
$ciana oficyny (1,20*1)=1,2
: 32,85m
ERobocizna
Ciesle gr.Il g 0,17 5585 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g 0,33, 10,841 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00
: Cena Jednostkowa 0 00
12 KNR iMa]owame dwukrotne farbq ole_]nq p0w1erzchm pelnych -
4-01  szpachlowanych jednokrotnie - katownik nadproza
1212/02 .
§(32,85*O,40) =13,14
13,14 m2
Robocizna
Malarze gr.IT g 0,46, 6,044 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,13; 1,708 0,00 0,00
‘Materialy
Kit szpachlowy olejno-zywiczny dm3 0,083 1,091 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081, 1,064 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,083; 1,091 0,00 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,036, 0,473 0,00 0,00
"Papier $cierny ark 0,56, 7,358 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
: Cena Jednostkowa 0 OO
13! KNR Dostarczenie i obsadzenie belek sta]owych kqtowmk 10x10cm - |
4-01  nadproza
0313/04 :
(35,82)= 35,82
3582 m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,18 42,268 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 0,17 6,089 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 027 9,671 0,00 0,00
‘Materialy
Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 8 286,56 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 5,18; 185,548 0,00: 0,00
Piasek do zapraw m3 0,018; 0,645 0,00 0,00
Ksztattowniki walcowane - katownik stalowy 10x10 cm kg 15,6; 558,792 0,00 0,00
Woda m3 0,006, 0,215 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
:Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,07. 2,507 0,00 0,00
Reem pozyein. 6,00 . g e
Cena jednostkowa 0,00
14 KNR  :Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez
4-01  wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane - nadproza
0703/03
(35,82)=35,82
35,82 m
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,07: 2,507 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,04 1,433 0,00 0,00
Materialy
Siatka Rabitza m2 027 9,671 0,00 0,00
Drut stalowy miekki 0,50-0,55mm kg 0,03 1,075 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00‘
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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| Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llos¢ | Cena ! Robocizna | Materialy Sprzet |
15 KNR  Wypelnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach - . -
4-01 nadproza
0704/03 :
(35,82%0,30)= 10,746
10,746 m2
‘Robocizna
‘Tynkarze gr.Il r-g 0,2 2,149 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.1l r-g 0,03 0,322 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I -g 0,26 2,794 0,00 0,00
Materialy
:Cement portlandzki 35 t 0,0041; 0,044 0,00 0,00
SWapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0004; 0,004 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 | 00119 0128 0,00 0,00
Woda m3 @ 0,0036; 0,039 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
?Sprzgt
EWyciqg Jjednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,02, 0215 0,00 0,00
. e X Razempozycja YT B — e .
; : Cena jednostkowa 0,00
16 KNR ;Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0;53}03 ?
‘wngka w éciane od podwérza (1) = 1
Iszt
‘Robocizna
Robotnicy gr.I g 085 085 0,00 0,00
Razem pozycja 0,06 B )
Cena jednostkowa 0,00
17| KNR Okna PCV Jjednoskrzydtowe
2-02
1001/05 :
(1,00%1,00)=1
: 1m2
Robocizna
‘Murarze gr.1l rg 1,85 1,85 0,00 0,00
‘Stolarze gr.1I rg 1,03 1,03 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g 0,48 0,48 0,00, 0,00
fMaterialy
Okna PCV m2 1 1 000 0,00
Kolki stalowa szt 4 4 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa szt 1 1 0,00, 0,00:
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
;Sprzgt
Wyciag m-g 0,04 0,04 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g ! 0,05 0,05 0,00 : 0,00:
AP Razerﬁ‘p(')'zsléjauo,oo it | S i
: Cena jednostkowa 0,00
18 | KNR Uzupelnicnie Scianek z cegicl o grubosci 1/2cegly lub zamurowart
4-01  ‘otworow w Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej - wngka od
0303/02 istrony podwérza
(2,50%2,70)=6,75
6,75 m2
‘Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,98 6,615 0,00 0,00
Ciesle gr.11 r-g 0,08 0,54 0,00 0,00
Robotnicy gr. r-g 1,53 10,328 0,00 0,00
Materialy :
Cegla budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 48,6, 328,05 0,00 0,00:
Cement portlandzki 35 kg 6,38, 43,065 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 3,56 24,03 0,00 0,00:
Piasek do zapraw m3 0032 0216 0,00 0,00
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'Nr | Podstawa Opis "1 'Jm | Norma | To$¢ | Cena | Robocizna |Materialy Sprzet |
‘Woda m3 0,015 0,101 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
‘Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,26; 1,755 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
‘ Cena jednostkowa 0,00
:19 ¢ KNR Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na
4-01  Scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
0701/05 -
$ciana szczytowa (9,70%2,00)=19,4
éciana od podwoérza  (3,00%3,00) =9
$ciana oficyny od strony budynku Moniuszki 8 (5,46%6,00)=

32,76

:éciana oficyny od strony budynku Moniuszki 8 (9,70%1,70) = 16,49

? 77,65 m2

;Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,33 25,625 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

20 KNR Przygotowanie starego podioza pod docieplenic metods lekka-mokra
0-23  poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01

(77,65) = 77,65
77,65 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I 1-g 0,272, 21,121 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

21 KNR i’fiygoiov&hhié 'siaregd ﬁbdidZa pod docieplenie metbdé lekkg-mokrg
: 0-23  poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2611/03

(77.65)= 71,65

77,65 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g i 0,1035 8,037 0,00 0,00
Materialy
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT kg 0,3 23,295 0,00 0,00
:Materia}y pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet

Srodek transportowy m-g | 0,0002. 0,016 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 :
Cena jednostkowa 0,00
KNR Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o
4-01 powierzchni uzupeinianej w jednym miejscu do 5Sm2 $cian, loggii,
0726/03 ‘balkon6éw o podtozach cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i
pianobetonow

(77,65) = 77,65

77,65 m2
‘Robocizna
Tynkarze gr.ITl r-g 1,04, 80,756 0,00 0,00
Robotnicy gr.Il r-g 0,08 6,212 0,00 0,00
Robotnicy gr.I -g 0,1, 7,765 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042; 0,326 0,00 0,00
:Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0044: 0,342 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 | 00229 1,778 0,00 0,00
Woda m3 | 0,0053; 0,412 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z nap¢dem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 2,33 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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| Cena | Robocizna |Materialy = Sprzgt |

KNR  Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
4-01  stolarka okienna
0354/03
4ciana frontowa -strych (3)=3
‘4ciana od podworza - strych (2)=2
:$ciana od podwérza - 1 pigtro (1) =1
‘§ciana oficyny - strych (1)=1
‘$ciana oficyny 1 pigtro  (1)=1
; 8 szt
‘Robocizna
Robotnicy gr.] r-g 0,85 68 0,00 0,00
f Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Wykucie z muru ofcieznic drewnianych o pbWiemchni do 2m2
0;53}04
$ciana od podworza - 1 pietro  (1)=1
§ciana oficyny - 1 pigtro  (1)=1
2 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I g 1,16 2,32 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR Okna PCV o powierzchni do 0,5m2
2-02
1001/03
is’ciana frontowa (0,80*0,60)*3 =144
‘$ciana od podwoérza (0,80%0,60)*2 = 0,96
‘$ciana oficyny  (0,80*0,60)*1 = 0,48
‘éciana oficyny (0,40*0,80) = 0,32
: ‘ 32m2
éRubocizna
Murarze gr.Il r-g 3,220 10,304 0,00 0,00
Stolarze gr.I1 r-g 1,88 6,016 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,63 2,016 0,00 0,00
‘Materialy
Okna PCV m2 1 32 0,00 0,00
Kotki stalowe szt 4 12,8 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa szt 3 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,06: 0,192 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,09 0,288 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR QOkna PCV o powierzchni do 1,0m2
2-02
1001/05
$ciana od podwérza (0,40*1,90)=0,76
0,76 m2
Robocizna
Murarze gr.1l g 1,85, 1,406 0,00 0,00
Stolarze gr.Il r-g 1,030 0,783 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,48 0,365 0,00 0,00
Materialy
Okna PCV m2 1 0,76 0,00 0,00
Kolki stalowe szt 4 3,04 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa szt i 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00%
Sprzet f
Wyciag m-g 0,04 0,03 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,05 0,038 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00 |
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N Theietn Opis . " S O R - Norma o o r— Materaly | Sprost
Cena jednostkowa 0,00, 5 ]
KNR gOkna PCV o powierzchni do 2,0m2
2-02
1001/07
$ciana od podwérza  (0,90*1,90)*1 = 1,71
$¢iana oficyny (0,87*1,90)*1 = 1,653
3,363 m2
Robocizna
Murarze gr.Il 1-g 1,120 3,767 0,00 0,00
Stolarze gr.II r-g 0,79 2,657 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 0,43: 1,446 0,00 0,00
Materialy
Okna PCV m2 1 3363 0,00 0,00
Kolki stalowe szt 4 13,452 0,00 0,00
‘Pianka poliuretanowa szt 3 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00j
Sprzet
‘Wyciag m-g 0,03 0,101, 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,135 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR Wykucie z muru oscicznic d}éWﬁianych opowierzchnido2m2- ¢ | | 1
4-01  drzwi wejéciowe do budynku
0354/04
nH=1
1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l g 1,16 1,16 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
iiiiii KNR ;Obsadze‘hieﬂdévéiéiﬁié o p&zvierzchrﬁ otworu do 2m2 w $cianach z ‘
4-01  cegiet
0320/02
{(1,90*0,85) = 1,615
1,615 m2
Robocizna
Murarze gr.Il -g 1,66 2,681 0,00 0,00
Robotnicy gr.I -g 0,22, 0,355 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 3,45 5,572 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,008 0,013 0,00 0,00
Woda m3 0,004, 0,006 0,00 0,00
Ofcieznica drzwiowa metalowa 1 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,09 0,145 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
KNR Skrzydia drzwiowe  drewniane fabrycznie wykoﬁézone, pelne,
2-02  jednodzielne o powierzchni do 2,00m2
1019/01
(1,90%0,85)=1,615
1,615 m2
‘Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,25 0,404 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1, 0,162 0,00 0,00
Materialy
Skrzydto drzwiowe drewniane m2 1: 1,615 0,00 0,00
Zamek drzwiowy szt 1 0,00 0,00
Klamki z tarczkami kpl 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet :

Strona 13/22
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Nr | Podstawa Opis

32

Kosztorys

Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,0b
Cena jednostkowa 0,00

m-g

m-g

0,01

0,02

0,016
0,032

0,00

0,00

Strona 14/22

| Jm | Norma | los¢ | Cené“”?Robocizna | Materialy  Sprzgt |

0,00
0,00

KNR
4-04
0402/04

_;Rozebranic schodow (biegoéw) o konstrukcji drewnianej - odcinki
‘biegu ponad 8 stopni

an=17

‘Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm)

17 szt
Robocizna
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.I
Materialy

Bale iglaste obrzynane kI.II gr.50mm
Deski iglaste obrzynane kLIl 28-45mm
Gwozdzie budowlane okragle gole
Klamry ciesielskie

Materiaty pomocnicze

g
g

m3
m3
m3
kg
kg
%

0,72
1,24

0,013
0,004
0,003
0,1
0,93
0.5

12,24
21,08

0,221
0,068
0,051

1,7
15,81

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Razem pozycja 0,00

o
21107/01

Schody policzkowe dwubiegov&é sz‘)bds't»opnicami o stopniach
wpuszczanych o diugosci 1m

Bale iglaste obrzynane kLIII
‘Deski iglaste obrzynane kLTI
EMateriaty pomocnicze
‘Sprzet

‘Wyciag

‘Robocizna

stopnie (16)=16
podest (1)=1
17 stopni

Robotnicy
Materialy

Cena jednostkowa 0,00

r-g
m3
m3

%

m-g

4,54

0,042
0,008

0,021

77.18

0,714
0,136

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,357 0,00

0,00

0,00,
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

KNR
4-01
0701/05

Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na
$cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej -
klatka schodowa , §ciana z licznikami

(3,60*3,30)=11,88

11,88 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

0,33

392

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR
4-01
0335/01

‘Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w

$cianach z cegiet na zaprawie wapiennej - klatka schodowa

(3,60*3)=10,8
10,8 m
Robocizna
Ciesle gr.l
Robotnicy gr.I

g

0,17
0,33

1,836
3,564

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena jednostkowa 0,00

KNR
4-01
0202/02

‘Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢tow stalowych gadkich o

$rednicy 8mm - analogia, montaz zbrojenia z pretow HELIBAR o
$rednicy 8 mm systemu HELFIX - klatka schodowa

(3,60%3)=10,8

10,8 kg
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‘Robocizna
‘Zbrojarze gr.Il g 0,060 0,648 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01: 0,108 0,00 0,00
‘Materialy :
%Pn?ty Helibar w systemie Helfix 8mm mb 1,006: 10,865 0,00 0,00
‘Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
KNR  Reczne uszezelnianie stykow Scian zewnetrznych kitem trwale
202 plastycznym - analogia- uzupelnianie szczelin zaprawa Helibod
0333/01 MM2 - prety w bruzdach
1(10,80)= 10,8
: 10,8 m
‘Robocizna
%Monterzy konstrukgji zelbetowych gr.Il r-g 0,3362: 3,631 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g : 0,0035 0,038 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa Helibond MM2 dem3 0,45 4,86 0,00 0,00
§Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
fSprzgt
‘Srodek transportowy mg | 00015 0016 0,00 0,00
- e pozycjzi 0’00... ia
: Cena jednostkowa 0,00
KNR  Reczne uszczelnianie stykdw $cian zewnetrznych kitem trwate
2-02  plastycznym
0333/01
(10,80) = 10,8
! 10,8 m
‘Robocizna
‘Monterzy konstrukeji zelbetowych gr.Il r-g @ 03362 3,631 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0035. 0,038 0,00 0,00
%Materialy
‘Zaprawa murarska kg 1,040 11,232 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00:
Sprzet
Srodek transportowy m-g = 0,0015 0,016 0,00 0,00
. Razem pozycja 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
KNR  Tynki wewngtrzne zwykle kategorii IIl o powierzchni podtogi
4-01  pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane r¢eznie na podtozach z
0716/02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw na $cianach
plaskich
(3,60*3,30)= 11,88
11,88 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIl -g 0,43, 5,108 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,09 1,069 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,17 2,02 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052, 0,062 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapiennc) m3 0,0048. 0,057 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 | 0,0266 0,316 0,00 0,00
‘Woda m3 | 0,0067 0,08 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
‘Wyciag jednomasztowy z nap¢dem elektrycznym 0,5t m-g 0,04, 0475 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Jm Nbrma Ilosé ‘ Cena RoboclznaMatenaly_Spm;t

KNR  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
4-01  odleglo$é do 1km
0108/13 |
5m3
‘Robocizna
Robotnicy gr.] rg 1,81 905 0,00 0,00
fSprzet
:Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,93 4,65 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 )
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
4-01  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/16
5m3
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,04 0,2 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
‘OGOLEM
’ Razem kb, 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00
Eacznie] 0
Ogélem kosztorys 0,00
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Lp Nazwa los¢  Cena Wartosé
' 1 Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm 0,068 5
Bale 1glaste obrzynane kl. III ()’7145E
3 Bale iglaste oblzynane wymlarowe kLI gr 50mm 0,059
4 Beﬁzyna do lakierow 0,473
Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm ! 614,61
Cement portlandzki 25 z dodatkami Pt 0,622
7 Cement portlandzki 35 Dot 0,044§
el portlandzii 35 . I T e e SRR
9 Deski iglaste obrzynane k1.1l 25mm 0,042
Deski iglaste obrzynane k1.II 28-45mm 0,051:
Deski iglaste obrzynane kI.IIT 0,147
Deski iglaste obrzynane kLIIT 25mm 0,098
Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) 0,221
Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm 1,075:
""" Drut stalowy migkki 3mm 2932 ;
vEEmL'lls_|a eraniaies ATLAS Ui GRONT | 23295 SRR S
Farba olejna do gruntowania L dm3 1,091
‘Farba olejna naw1erzchmowa | dm3 1 ,064
) jFolla kalandrowana z PCW ' o v ‘ , m2 13,002
|Gwozdzie budowlane okragle gole ‘ ’ kg 2 237:' =
21 {Haki do mury P ke . 391
22 Kit szpachlowy olejno-zywiczny {dm3 | 1,091
23 Klamki z tarczkami | kpl 1 :
o Ry, - ™ ¢ o= i e N - 1581 —
Kokki stalowa Loszt 4
Kolki stalowe szt 26252
T . R L S
Ksztattowniki walcowane - katownik stalowy 10x10 cm | kg 558,792;“
Okna PCV Pm2 8323
‘ I

' Oscieznica drzwiowa metalowa 1

apier §ciemy ark

7.3

ianka poliuretanowa szt | _
iasek do zapraw m3 . 4294
Tyty pomostowe komunikacyjne im2 ;0,065
iy S = ! T Im

rety Helibarw systemie Helfix 8mm . ’ mb 10865
""" rety HELIBAR fi 8 mm i mb | 316,528
iatka Rabitza fm2 9,671
>>>> iatka rusztowaniowa im2 45,611
krzydIo drzwiowe drewniane : _ 1,615§
'''''' Wapno gaszone (ciasto wapienne) ‘m3 | 0619
42 {Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 24,03
] ) : | R
| dem3: 4,86
6 |Zaprawa murarska i kg 298314
Zaprawa HeliBond MM2 | dm3 | 124,218




Rodos 7.0.17 [13402] Strona 21/22
Zestawienie robocizny

Jm Tlos¢ Cena = Wartos¢
o000 |
0,00
e
0,00
0,00
0,00
© 0,00
;332,839 0,00
13,005 0,00
1089 0,00
4,656 0,00
122,704 0,00
19526 0,00
999,754 000

gMbnterzy - e
Monterzy konstrukeji zelbetowych gr.Il




