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Przedmiar

Strona 2/11

. Nr | Podstawa Opis rob6t Jm  Ilodé
KNR  Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych
0: 18}04
(1,90*3,60) m2 : 6,84
razem | m2 6,84
KNR  Rozbiérka pokryclakazdej nastgpnej poza pierwsza warstWy papy z dachéw drewnianych
51905
(1,90%3,60) m2 6,84
razem: m2 6,84
KNR Kalkulacja whasna utylizacja zerwanej papy
0?0(2)1} 13 ¢
(6,84*0,05) m3 0,342
razem; m3 0,342
KNR  Rozbidrka muréw ogniowych, okap6éw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0:3(;}08
(3,60+1,90)*0,40 m2 22
KNR  Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk
1402
(3,60%1,90) m2 | 6,84
razem| m2 | 6,84
KNR :Wymiana krokwi zwykiych i kleszczy w konstrukeji dachu - » .
0:1(2)}02
(4,00*3) m 12
razem: m 12
"~ KNR §R>ozbebranbic mur6w i stup6éw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondyéhaéj 1) vrizviuz”aprawie B o
4-04  cementowo-wapiennej powyZej poziomu teremu
0102/02 .
§(3,60+1,90)*0,25*1,20 m3 1,65
; razem: m3 1,65
KNR  Wymiana jednostronnego odeskowania écian z desek profilowanych grubosci 25mm - analogia demontaz bramy do
4-01  komorki .
0402/04
(2,00*1,90) m2 3.8
KNR  Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j
30401
(1,65) m3 1,65
KNR  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do INP 180mm
0; 12:04
(1,80) m 1,8
: razem! m 1,8
KNR Obmurowanie konicéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm -
0; 12}06
@ koniec 2
razem ; koniec 2
KNR  :Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
0;‘0(3);03
(1,80) m 1,8
razem m 1,8
KNR  Wypelnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach
0704103
(0,12+0,08+0,12+0,08)*1,80 m2 0,72
razem ;| m2 0,72
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20

. Nr | Podstawa Opis robét Jm  Tos¢ |
KNR nynki wewngtrzne zwykle kategorii Il o powierzchni podiogi pomicszezenia do Sm2 wykonywane recznie na podiozach z -
4-01  cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na cianach plaskich

0715/01
{(3,60+1,90+3,60)*2,80 m2 25,48
razem| m2 @ 2548
KNR Obrobk1 z Biébhy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - ogniomur ’
05202?02 f
(3,60+1,90)*0,40 m2 22
: razem: m2 . 22
KNR ‘Krycie dachow papa termozgrzewalna DKD na pod%oil; drewmanym S
022%?02
(1,90%3,60) m2 | 684
X razem  m2 6,84
KNR  Obrobki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD - analogia - kliny styropianowe na styku polaci
0-22  ogniomuru z pofaciz dachowa
0529/06
(3,60+1,90) m 5,5
KNR  Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokodci 30cm
022304
(3,60+1,90) mb 5,5
; razem; mb | 55
“KNR Montaz i)..l:éfabvfykowanych rynien dachowych polokragtych o érednicyISGm z'blachy ocyrikéivanej grubosm O,SOmm “ R
ool
(2,00) m 2
razem: m 2
"KNR Montaz prefabrYkéWanych rur spustowych okragtych o s'rednicy 8cmz blachy 6é§ﬁkowanéj gruboscl 0,50mm .
35(1%‘/%1 :
:(2,00) m 2
razemi; m 2
KNNR 2 Bramy drewniane ramowe dwuskrzydlowe state z o§cieznicami obite klepka
1106/01 ¢ :
(1,80%2,00) m2 3,6
‘ razem: m2 ' 3,6
KNR Wywiezienic gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtoé¢ do 1km i
Of Og} 13
(5,00) m3 . 5i
~ KNR W&wiezienie gruzu bez wigiéﬁu na rodzaj roiBiérénej konstrukcji samochodami sklzymowymx -na kazdy nastqpnylkm T
4-01  ponad 1km
0108/16 | S=10
(5,00 m3
Tazem | m3
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Kosztorys

Budynek gospodarczy

- Nr %Podstawa Opis

1

KNR Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych
401
0519/04

Strona 4/11

| Jm | Norma . Tlo$6é  Cena Robocizna | Materiaty Sprzet

1(1,90%3,60) = 6,84
6,84 m2
:Robocizna : ;
Robotnicy gr.I g 011 0752 000 0,00
Razem pozycja 0,00 i E
Cena jednostkowa 0,00
KNR  [Rozbiorka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwszg warstwy papy 7
4-01  .dachéw drewnianych
0519/05
(1,90*3,60)=6,84
_ 6,84 m2
ERobocizna R=3 : :
Robotnicy gr.I e 012 081 000 0,00

norma: 0,04%3

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

KNR Kalkulacja wlasn'amli'fyl"i'i'iéja zerwanej papy

4-01
0108/13
(6,84*0,05) = 0,342
: 0,342 m3
‘Materialy i :
fUtylizacja zerweanego pokrycia papowego m3 C0,342 0,00§ 0,00 .
Sprzet _
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,318§ 0,00 . 0,00
: Y — ‘
: Cena jednostkowa 0,00
KNR %Rozbiérka muréw ogniowych, okap6w, kolnierzy, gzymséw itp. z
4-01  blachy nie nadajacej sig do uzytku
0535/08 :
1(3,60+1,90)*0,40=2,2
: 2,2m2
fRobocizna : ) ; :
Robotnicy gr.l rg 03 066 000 0,00

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

KNR Wymlana deskowania dachu z desek grubodci 25mm na styk
4-01

0414/02
(3,60%1,90) = 6,84
6,84 m2
Robocizna :
Ciesle gr.II g 0,43 2941 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,13 0,889 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLIT 19-25mm m3 0,027 0,185 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,08 0,547 0,00 0,00
'Materiaiy pomocnicze 2 : 0,00
Razem pozycja 0,00 »
Cena jednostkowa 0,00
KNR Wymiana krokwi myﬂych i kleszezy w konstrukcji dachu
412102
(4,00*3)=12
12m
Robocizna : :
Ciesle gr.1II g 062 744 000 0,00
Robotnicy gr.I g 08 96 0,00 0,00
Materialy :
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLII m3 0,016§ O,192§ 0,00§ 0,00
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o

Opis Jm Norma Ilos¢ = Cena Robocizna | Materialy | Sprzgt |
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 03 000 0,00
Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm m3 0,005 006 0,00 0,00
éDeski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,003 0,036E 0,005 0,00:
‘Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,34 4,08 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 0,92 11,04 0,00E 0,00
‘Materiaty pomocnicze % 2 ! 0,00
: Razem pozycja 0,00
5 Cena jednostkowa 0,00
KNR  Rozebranie murow i stupéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m |
4-04  (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyzej
0102/02 :poziomu terenu
(3,60+1,90)*0,25*%1,20 = 1,65
1,65 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,1 5115 0,00E 0,00
T —— T : E
Cena jednostkowa 0,00
KNR Wymiana jednostronnego odeskowania §cian z desek profilowanych R
4-01  :grubosci 25mm - analogia demontaz bramy do komorki
0402/04
(2,00%1,90)=3,8
3,8 m2
Robocizna
Ciesle gr.l rg 053 2014 000 0,00
Robotnicy gr.I r-g 015 057 0,00 0,00
Materialy
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Reem et 000 . —
Cena jednostkowa 0,00 ’
KNR  Uzupelnienie scianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na
4-01  zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
(1,65)=1,65
1,65 m3
Robocizna
Murarze gr.ll r-g 6,89 11,369 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 0,25 0,413 0,00 0,00
Robotnicy gr.I -g 823 13,58 0,00 0,00
Materialy ‘
Cegla budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 3720 6138 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 61,8 101,97 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5 56,925 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 | 0,322§ 0,531 0,00 0,00
Woda m3 0,152 0,251 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet :
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 2,1 l 3,482 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 ‘
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Dostarczenic i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm I R R
og 12}04 '
(1,80)=1,8
1,8 m
:Robocizna
Murarze gr.ll 1-g ' 1,18 2,124 0,00 0,00
Ciele gr.ll 1-g 0,17 0,306 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,27 0,486 0,00 0,00
Materialy
Cegta budowlana pelna 25x12x6,5¢cm szt 8 14,4 0,00: 0,00
Cement portlandzki 35 kg 518 9,324§ 0,00 0,00
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Nr | Podstawa  Opis A Jm | Norma = Ilod¢ . Cena = Robocizna Materialy . Sprzet
Piasck do zapraw m3 0018 0032 0,00 10,00
Ksztaltowniki walcowane - dwuteowniki 120 kg 22,12 39,816; 0,00 0,00
Woda m3 0,006 0,011 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,07 0,126 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00 :
Cena jednostkowa 0,000
11| KNR Obmurowanie koficow belek stalowych (jako oddzielna robota) do INP |
4-01 180mm
0313/06
@=2
2 koniec
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 028 0,56 0,00 0,00
Ciesle gr.Il g 017 034 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.l g 009 018 0,00 0,00
Materialy : 5
Cegta budowlana pelna 25x12x6,5¢cm szt 4 8 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 1,73 3,46 0,00 0,00
‘Piasek do zapraw m3 0,004 0,008 0,00 0,00
Woda m3 0,004 0,008 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % L5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z nap¢dem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 0,08 0,00 0,00:
' Razem pozycja 000 o ‘
_ Cena jednostkowa 0,00 :
12! KNR  Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzglgdu
4-01 narodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
0703/03
(1,80)=18
1,8m
'Robocizna
Tynkarze gr.Il g 007 0,126 000 0,00
Robotnicy gr.I g 0,04 0,072 0,00 0,00
Materialy
Siatka Rabitza m2 027 0,486 0,00 0,00
Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,03 0,054. 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00 T
Cena jednostkowa 0,00
AAAA 13| KNR Wypelnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach
0;03;03
(0,124+0,08+0,12--0,08)*1,80 = 0,72
0,72 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il -g 02 0,144 0,00 0,00
Robotnicy gr.II -g 0,03 0,022 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,26 0,187 0,00 0,00
Materialty
Cement portlandzki 35 t 0,0041 0,003 0,00 0,00
Piasck do zapraw m3: 0,0119 0,009 0,00 0,00
Woda m3: 0,0036 0,003 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,020 0,014 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 V :
Cena jednostkowa 0,00
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: Nr | Podstawa :Opis h - Jm  Norma . Hosé Cena  Robocizna Materialy | Sprzet
14 i KNR Tynki wewngtrzne zwykle kategorii II o powierzchni podlogi : i -
4-01  pomieszczenia do 5Sm2 wykonywane rgcznie na podlozach z cegly,
0715/01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na §cianach ptaskich
(3,60+1,90+3,60)*2,80 =25,48
25,48 m2

Robocizna

Tynkarze gr.Il rg 0,54 13,759 0,00 0,00

Robotnicy gr.II 1-g 0,07 1,784‘ 0,00 0,00

Robotnicy gr.1 -g 0,15 3,822 0,00 0,00

Materialy

Cement portlandzki 25 z dodatkami t © 0,0042 0,107 0,00 0,00

‘Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 0,076 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3: 0,0188 0,479 0,00 0,00

Woda m3: 0,0044 0,112 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1.5 : 0,00

‘Sprzet

nyciqg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,764; 0,00 : 0,00

Razem pozycja 0,00 )
v ! Cena jednostkowa 0,00
15 | KNR Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w

2-02  rozwini¢ciu ponad 25¢m - ogniomur
0506/02
(3,60+1,90)*0,40 =2,2
2,2 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 09843 2,165 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 09594 2111 0,00 0,00
‘Materialy ;
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 11,066 0,00§ 0,00
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,029 0,064 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
5Sprzet :
Srodek transportowy m-g: 0,0060 0,015 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 O : :
Cena jednostkowa 0,00
16 | KNR 3Ki'y“cbie dachow papa termozgrzewalng DKD na podiozu drewnianym
0-22
0527/02
(1,90*3,60) = 6,84
v 6,84 m2
éRobocizna
Dekarze gr.dl r-g 0,718 4911 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,445 3,044 0,00 0,00
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd podktadowa m2 LIl 7,592 0,00 0,00
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 8,071 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05: 0,342 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg : 04702 3216 0,00: 0,00
Sprzet
Wyciag m-g. 0,017 0,116 0,00 0,00

$rodek transportowy m-g 00098 0,067 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 5 2 :
Cena jednostkowa 0,00

171 KNR  Obrobki kominow przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD -
0-22  analogia - kliny styropianowe na styku potaci ogniomuru z potacia
0529/06 dachows

(3,60+1,90)=5,5
5,5m

‘Robaocizna
Dekarze gr.Il g 0,177 0,974 0,00 0,00
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. Nr | Podstawa 50pis'

19

Jm . Norma . Tlo$¢ | Cena ;b Robocizna jMateri_a{yil Sprzet

Materialy : 5 ;
éKliny styropianowe 1-stronnie laminowane papa m2 0,3462 1,903: 0,00 0,00
M ”Razempozycja T S S — v
: Cena jednostkowa 0,00
KNR  Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o .
0-22  szerokosci 30cm
0529/04
{(3,60+1,90)=5,5
5,5mb
Robocizna _
Dekarze gr.Il rg 0144 0792 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 rg 0109 06 0,00 0,00
Materialy :
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,322 1,771; 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,047 0259 0,00 0,00
Sprzet ;
Wyciag m-g  0,0006. 0,003 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g: 0,0011: 0,006 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00 : :
: Cena jednostkowa 0,00
KNR  Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pélokragtych o srednicy ‘
2-02u2  8cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0517/01
(2,00)=2
2m
Robocizna :
Blacharze gr.1l g 04356 0871 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g . 0,0094 0,019 0,00 0,00
‘Materialy ;
‘Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci kg 1,1 2,2 0,00 0,00
0,50mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,013: 0,026 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0026. 0,005 0,00 0,00
‘Wyciag m-g- 0,0014 0,003 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00 : :
Cena jednostkowa 0,00 :
KNR  Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o $rednicy 8cm z
2-02u2 blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0519/01
(2,000=2
2m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 04926, 0985 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g . 00724 0,145 0,00 0,00
Materialy
Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci kg 1,3 2,6 0,00 0,00
0,50mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,018 0,036 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 0,66 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002 0,004 0,00 0,00
D R porvein 0’00. il i
Cena jednostkowa 0,00
KNNR 2 :Bramy drewniane ramowe dwuskrzydlowe stale z oscieznicami obite =
1106/01 iklepka
(1,80%2,00) = 3,6
3,6 m2
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_ Nr | Podstawa Opis

Jm Norma  Ilo¢ . Cena Robocizna | Materialy Sprzn;t_g

‘Robocizna : : :
Robotnicy g 456 16416 000 0,00
Materialy : : :
‘Bramy ramowe drewniane kompletne z okuciami m2 1 3,6? 0,00: 0,00?
Pianka poliuretanowa kg . 005 018 0,00 0,00
:Materialy pomocnicze % 15 : 0,00
Raem posyein 000
: Cena jednostkowa 0,00
221 KNR FWywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
4-01 odlegto$¢ do 1km
0108/13
(5,00)=5
5m3
Robocizna ! :
Robotnicy gr.I g 181 905 0,00 0,00
Sprzet |
Samochod skrzyniowy 5t mg 093 465 0,00 0,00
; St <A A Razempozyc_|a000 Bl S ot e
Cena jednostkowa 0,00 :
KNR  Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
4-01  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km R
0108/16
(500) e
Sm3
Sprz¢t S=10
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 04 2 0,00 0,00
norma: 0,04*10
Wikl o pomyeia T B s e e
‘ Cena jednostkowa 0,00
............... §0GOLEM
; Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00:
Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycije uproszczone : 0,00
sl chznief' S 0 S
Ogélem kosztorys 0,00
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Jm - Tlosé

4,021

. Cena = Warto$é |

0,00

6,014

0,00

7,44

0,00

6,677

0,00

14,053

0,00

16,416

0,00

obotnicy gr.ll

51,703/

0,00

Robotnicy gr.I

1,806

0,06 -

iTynkarze gr.II

14,020,

0,00

122,159

0,00
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Budynek gospodarczy

- Tlosé Cena
006

 Wartos¢|

lacha stalowa ocynkowana 0,50mm
{Bramy ramowe drewniane kompletne z okuciami

11,066

{Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm

ement portlandzki 25 z dodatkami

iCement portlandzki 35

iCement portlandzki 35

eski ‘iglaste obrzynane kLI 25mm

‘Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 19-25mm

rewno na stemple budowlane
§Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm

lementy prefabrykowane z blachy' étalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm

az propan, butan

wozdzie budowlane okragle gote

wozdzie budowlane papowe

laiimry ciesielskie

liny styropianowe 1-stronnie laminowane papa

18 ;Krawn;dziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.II
‘Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 120

apa termozgrzewalna dkd podkladowa

apa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia

ianka poliuretanowa

iSpoiwo cynowo-otowiane LC 60

'EUchwyty do rur spustowych ocynkowane

27 'Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

{Utylizacja zei'weanego pokrycia papowego

apno gaszone (ciasto wapienne)

apno hydratyzowane (suchogaszone)

31 |Woda




