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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 (z p6Zniejszymi zmianami) — o§wiadczamy,

~ Ze niniejsze opracowanie sporzadzone zostato

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy Sporzadzit:
ekspertyzy: specjalnos$¢ — konstrukcyjno-budowlana
j inz. BOGUSLAW DROZDZ
A/PNB/8300/268/81 !
f Opracowat: f
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Potczyn-Zdroéj Zawarto$¢ opracowania:
1. Opis techniczny z ekspertyzg techniczng (str. 2+6).
21 czerwea 2019 7. 2. Czes6 graficzna (str. 7+12).
3. Kwalifikacje zawodowe autora opracowania (str. 13, 14).
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Ekspertyza stanu technicznego z projektem zabezpieczeri Sciany szczytowej

OPIS TECHNICZNY

do ekspertyzy stanu technicznego i projektu zabezpieczeri $ciany szczytowej w budynku

1.0.

2.0.

VVY

3.0.
3.1.

3.2,

4.0.
4.1.

4.2,

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 1 w Polczynie-Zdroju,
] dz. nr 30, obreb 0003 Potczyn-Zdréj
DANE OGOLNE:

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego wraz z projektem zabezpieczen
istniejgcej $ciany szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym
w Polczynie-Zdroju przy ul. Mickiewicza 1 na dziatce nr 30 w obrgbie 0003 Polczyn-Zdro;.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem w zabudowie zwartej — od. strony péinocnej przylegly
budynek nr 3a. Jest to obiekt dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia (parter z poddaszem
uzytkowym). Wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej, stropy
miedzykondygnacyjne drewniane. Przykryty dachem stromym, dwuspadowym o nhachyleniu
45° pokrycie z dachowki ceramicznej karpidéwki ,w koronkeg”.

Sciana szczytowa, kitéra ulegta uszkodzeniu znajduje si¢ w pétnocnej czesci budynku.
Sciana nie przylega do obiektéw sasiednich. Istniejacy — przylegly budynek gospodarczy
na dziatce nr 29/5 ulegt rozebrano.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie ZZiGN w Potczynie-Zdroju.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy do celow opiniodawczych w skali 1: 500.
Normy, przepisy branzowe.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE | PROGRAM UZYTKOWY:
Dane charakterystyczne budynku wg PN-70/B-02365:

Powierzchnia zabudowy budynku - 141,00 [m?]
Kubatura brutto budynku - 825,0 [m’]

Program uzytkowy — budynek przeznaczony na cele mieszkalne.

DANE_O KONSTRUKCJI | WYKONCZENIU W ZAKRESIE OPRACOWANIA:
Fundamenty i §ciany fundamentowe:

Fundamenty i $ciany fundamentowe kamienne. Grunt = ulegt konsolidaciji,
nie zaobserwowano wplywéw nierébwnomiernego osiadania — stan fundamentéw i $cian
fundamentowych okresla sie jako dobry.

$ciany nadziemia — $ciana szczytowa:

Sciana szczytowa wykonana z cegly ceramicznej peinej, murowana na zaprawie
minerainej. Sciana szczytowa jest samonogna, peini przede wszystkim funkcje ostonowa
przed czynnikami atmosferycznymi. Catkowite obcigzenie przekazywane jest na podioze
gruntowe (grunty spoiste — gliny piaszczyste) za pomoca fundamentéw kamiennych.

Sciana ulegla zarysowaniu — w gérnej jej czesci widoczna rysa ukosna (,schodkowa”)
o szeroko$ci rozwarcia do 5 [cm], oraz diugosci okolo 6,0 [m], biegnie od kalenicy —
réwnolegle do linii krawedzi szczytowej. Zarysowaniu ulegty cegly i spoiny, zaprawa
ze spoin- zarysowanych zostata wykruszona. Sciana w przekroju ulegta deplanacji
(odchyleniu na zewnatrz do okoto 20 [cm]). Rysa przebiega dalej pionowo, przez calg
wysokos$¢ sciany w jej parterowej czgsci, do poziomu kamiennej $ciany fundamentowej.

W nastepstwie deplanacji $ciany powstata szczelina, migdzy ptaszczyzng potaci a $ciang
szczytows, przez kiéra nastepuje zalewanie stropu i éciany szczytowej wodami opadowymi.
Powoduje to dalszg propagacje zniszczen §ciany oraz innych elementéw budynku.

Stwierdza sie, ze mur ulegt zniszczeniu — przekroczony zostat stan graniczny uzytkowania
wg Eurokodu 6 PN-EN 1996 ,Projektowanie konstrukcji murowych” — mur aktualnie
znajduje sie lll_fazie zniszczenia (zarysowane cegly i spoiny o znacznej szerokosci
rozwarcia).

P.B.I ,,NAOS” INZ. BOGUSEAW DROZDZ — ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdrdj 2
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Ekspertyza stanu technicznego z projektem zabezpieczeri Sciany szczytowej

FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJACEGO

Fot. nr 3 — deplanacjfa przekroju Sciany Fot. nr 4 szczelina powstafa po deplanacji §ciany

| Fot. nr , 6 — zarysowanie $ciany szczytowej w parterowej czeéci budynku

P.B.I. ,NAOS” INZ. BOGUSEAW DROZDZ — ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdrdj



Ekspertyza stanu technicznego z projektem zabezpieczeri Sciany szczytowej

5.0.

6.0.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO SCIANY SZCZYTOWEJ:

Na podstawie:

Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2285 z p6zn. zm.).

Norm i przepiséw branzowych.

STWIERDZA SIE, ZE:

W obecnym stanie technicznym §ciana nie nadaje si¢ do dalszego uzytkowania.
Stwarza bezposrednie zagrozenie bezpieczeristwa uzytkowania dla ludzi
oraz przechowywanemu mieniu.

Istnieje mozliwoéé dalszego przechylu i niekontrolowanego zawalenia si¢ Sciany
(duzy mimosréod e= 20 [cm] powstaly wskutek deplanacji §ciany).

Nalezy podjaé w trybie pilnym, niezwloczne dziatania celem jej zabezpieczenia
i przywrécenia do stanu technicznej sprawnosci lub wylaczy¢ obiekt z dalszego
uzytkowania. Sciana szczytowa jak i caly budynek ulega dalszemu niszczeniu
w wyniku niezabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi.

WNIOSKI KONCOWE, ZALECANE ZABEZPIECZENIA:

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy wykonaé stemplowanie konstrukcji
drewnianej dachu. Stemple drewniane o przekroju @180 [mm] nalezy zamontowac
na skrajnych czterech wigzarach (podeprzeé trzy punkty wezlowe — miejsca styku jetki
z krokwiami dolnymi i wezet kalenicowy). Usztywnienie systemu stemplowan zapewni¢
przez wykonanie krzyzowe belek stgzajacych 40x180 [mm)].

Istniejacg $ciane szczytowa nalezy rozebraé¢ do poziomu stropu drewnianego. Otaczajacy
teren wygrodzié¢, odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejScia oso6b
trzecich.

Skrajne wigzary konstrukcji dachowej — 4 [szt.] nalezy usztywni¢ poprzez zastosowanie
&ciagéw stalowych. Sciggi wykonaé z pretéw stalowych gtadkich @16 [mm], stal S235 JR.
W celu zapobiezenia przed rozwarstwieniem sig lub peknigciem krokwi nalezy zastosowac
stalowe obejmy wykonane z bednarki gr. min. 3 [mm]. Do obejm przyspawac prety stalowe.
Regulacje naciagu zapewni¢ poprzez zatozenie $rub rzymskich na pretach stezajgcych.
Szczegbly wg rys. nr 4,

Wykonaé usztywniajaca rame zelbetows ztozong z wienca opartego na murze istniejgcym
w plaszczyznie stropu, stupa zelbetowego w $rodkowej czesci oraz usztywnief uko$nych
(wiericéw schodkowych) — szczeg6ty wg rysunku nr 5.

Wszystkie elementy zelbetowe wykonaé z betonu C16/20, zbrojenie podiuzne wykonaé
z pretow 4x@12 [mm), stal A-llIN RB500, prety taczyc w narozach na zaktady o dlugosci
nie mniejszej niz 50 [cm]. Strzemiona @6 [mm] stal-A-l St3S-b co 25 [cm]. Przekroje
wiencow i stupa 24x20 [cm], przekroje wierficow ukoénych (schodkowych) 24x(20-37) [cm].
Pod wieficem poziomym ulozyé izolacje z podwojnej papy asfaltowej, zgrzewalnej,
pod wiericami ukosnymi wykonaé izolacjg powlokowa z emulsji asfaltowej (podwajnie).

Po wykonaniu ramy zelbetowej wykona¢ éciang ostonowa z bloczkéw gazobetonowych
24x24x59 [cm], odmiany 600, murowaé na spoiny cienkowarstwowe gr. 3 [mm]. Sciane
otynkowaé tynkiem elewacyjnym akrylowym i pomalowaé farbg elewacyjna. Kolorystyka
wg Wiasciciela obiektu.

Istniejacy okap nalezy przediuzy¢ o 30 [cm] — przedtuzy¢ istniejgce taty, zakonczyé¢ deska
okapowg i systemowa obrébka wiatrowg z blachy stalowej powlekanej. Sciane szczytowa
pokry¢ dachéwka ceramiczng karpidwka identycznie jak na fot. nr 3.

P.B.I ,,NAOS” INZ. BOGUSEAW DROZDZ — ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdréj 4



Ekspertyza stanu technicznego z projektem zabezpieczeri $ciany szczytowej

e—

6.7.

a)

Ryse pionowa w parterowej czesci budynku uzupelni¢ poprzez przeszycie muru z wymiang
spekanych cegiel i zbrojeniem. Jako wymienne nalezy stosowac cegly ceramiczne peine
w klasie nie mniejszej niz 15. Do murowania stosowac systemowe zaprawy naprawcze
(renowacyjne) w klasie wytrzymatoéci na Sciskanie nie nizszej niz M15. Stosowaé sig do
zasad wigzania cegiet w murze.

Podczas murowania co trzecig spoine nalezy zbroi¢ pretem stalowym uzebrowanym
spiralnie @6 [mm] ze stali A-ll 18G2-b o diugosci nie mniejszej ni¢ 1,0 [m], otulenie zaprawg
winno wynosié 3 [cm]. Schemat szycia muru wg ponizszych rysunkow.

b)
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Ekspertyza stanu technicznego z projektem zabezpieczen $ciany szczytowej

6.8

6.9

6.10

6.11

Wszystkie wbudowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, tj. powinny posiada¢ aktualny certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg (Aprobatg Techniczng) oraz Certyfikat na Znak Bezpieczeristwa. Dopuszcza sig
zastosowanie materiatow o parametrach technicznych rownowaznych z projektowanymi.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é wykonane pod nadzorem oséb posiadajgcych
stosowne w tym kierunku uprawnienia oraz odbierane na podstawie norm przedmiotowych.

Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu
o zgtoszenie robét budowlanych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédt
budowlano-montazowych, prawem budowlanym oraz aktualnymi polskimi normami
i przepisami dotyczgcymi procesu budownictwa.

W trakcie realizacji robdt nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie BHP, ppoz., sanitarnych.

Potczyn-Zdréj, dnia 21 czerwca 2019 r.

Opracowat Sporzadzit:
Krzysztof Popielewski inz. Bogustaw Drozdz

/ . A/PNB/8300/268/81

o
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Ekspertyza stanu technicznego z projektem zabezpieczeri $ciany szczytowej

CZESC GRAFICZNA

do ekspertyzy stanu technicznego i projektu zabezpieczen $ciany szczytowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 1 w Polczynie-Zdroju,
dz. nr 30, obreb 0003 Polczyn-Zdréj

SPIS RYSUNKOW

. Plan sytuacyjny skala 1: 500
. Rzut konstrukcji dachowej i $ciany szczytowej /stan istniejgcy/ skala 1: 50
. Rzut konstrukcji dachowej i $ciany szczytowej /stan projektowany/ skala 1: 50
. Przekréj A-A /stan projektowany/ skala 1: 50/ 20
. Elewacje

P.B.I. ,,NAOS” INZ. BOGUSEAW DROZDZ — ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdrdj 7
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Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny (KOB Xill)
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78-320 Potczyn-Zdréj, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/
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Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny (KOB Xif)

Adres: ul. Mickiewicza 1, 78-320 Polczyn-Zdi6j

dziatka nr 30, obreb 0003 Polczyn-Zdréj

[Stadium: | Ekspertyza stanu techn. i projekt zabezpieczen Data: 21.v1.2019
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-U2H-WXK-INJ *

Pan Bogustaw Jan DROZDZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0948/01

adres zamieszkania ul. Solankowa 5 B/1, 78-320 POLCZYN ZDRO)

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dahe w postaci
elektronicznej opatrzone bezgiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie) lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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