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Ekspertyza techniczna - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 1 w Pofczynie-Zdroju

1.0.

2.0.

3.0.

OPIS TECHNICZNY

do ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Mickiewicza 1 w Poiczynie-Zdroju, dz. nr 30, obreb 0003 Pofczyn-Zdréj

DANE OGOLNE:

1.1. Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznej sprawnosci istniejgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z okresleniem niezbednych czynnosci i robot
niezbednych do wykonania, w celu likwidacji nieodpowiedniego stanu technicznego.
Budynek objety opracowaniem pofozony jest w Potczynie-Zdroju przy ul. Mickiewicza 1

na dziatce nr 30 w obrebie 0003 Potczyn-Zdrd;.

1.2. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem w zabudowie zwartej — od strony pétnocnej przylegty
budynek nr 3a. Na dziatce istniejg rowniez towarzyszace zabudowania gospodarcze. Jest
to obiekt dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia (parter z poddaszem w czeéci uzytkowym,
w czesci wspdlny strych). Wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej, stropy
migdzykondygnacyjne drewniane. Przekryty dachem stromym, dwuspadowym o nachyleniu
45° pokrycie z dachéwki ceramicznej karpiowki ,w koronke”. Od strony podwérza wykonano

scianke kolankowg i wykonano przekrycie dachem ptaskim krytym papa.

1.3. W budynku, podczas wizji lokalnej przeprowadzonej dnia 26.11.2019 r. oraz na podstawie
Postanowienia PINB Nr 84/2019 z dnia 30.09.2019 r., stwierdzono wystepowanie

nastepujacych uszkodzen:

a) Ubytki spoin w szczytowej $cianie budynku, murowanej z cegly ceramicznej pelne;j.
Stwierdzono réwniez, Ze nie dokonano naprawy $ciany szczytowej zgodnie

z zaleceniami ekspertyzy technicznej z dnia 21.06.2019 r. aut. P.B.I. ,NAOS”.
b) Nieszczelno$ci pokrycia dachowego.

c) Ubytki w konstrukcji drewnianej wigzby dachowej, ztamany w potowie dtugosci,

tzw. stolec lezgcy — zlokalizowany od strony ul. Mickiewicza.
d) Zawilgocenie krokwi w strefie kalenicowe;.
e) Ubytki spoin w kominach murowanych ponad dachem, w tym ubytki czap kominowych.
f) Rdzawe wykwity na kominie w cze$ci poddasza.
g) Peknigcie §ciany nad nadprozem w poziomie pietra od strony podwérka.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1 Zlecenie ZZiGN w Polczynie-Zdroju.
2.2 Postanowienie Nr 84/2019 z dnia 30.09.2019 r. (sygn. PINB.5162.2019.AL).

2.3 Wizja lokalna wraz z pomiarami i odkrywkami elementéw konstrukgji i wykoriczenia obiektu

przeprowadzona w dniu 26.11.2019.

2.4 Ekspertyza -stanu technicznego i projekt zabezpieczen $ciany szczytowej

aut. P.B.l. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz z dn. 21.06.2019 r.
2.5 Plan sytuacyjny w skali 1: 500.
2.6 Normy i przepisy branzowe:
a) Eurokod 1 PN-EN 1991 ,0ddziatywania na konstrukcje”
b) Eurokod 5 PN-EN 1995 ,Projektowanie konstrukcji drewnianych”
c¢) Eurokod 6 PN-EN 1996 ,Projektowanie konstrukcji murowych”

DANE CHARAKTERYSTYCZNE | PROGRAM UZYT KOWY:
3.1. Dane charakterystyczne budynku wg PN-70/B-02365:

Powierzchnia zabudowy budynku - 141,00 [m?
Kubatura brutto budynku - 825,0 [m]

3.2. Program uzytkowy: budynek mieszkalny

P.B.L ,,NAOS” INZ. BOGUSEAW DROZDZ — ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdrdj



Ekspertyza techniczna ~ budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza T w Polczynie-Zdroju

4.0.

4.1.

EKSPERTYZA _ TECHNICZNA DOTYCZACA ELEMENTOW  KONSTRUKCJI
| WYKONCZENIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU
NIEZBEDNYCH ROBOT REMONTOWYCH:

Sciany nadziemia — §ciana szczytowa:

Sciana szczytowa wykonana z cegly ceramicznej petnej, murowana na zaprawie
mineralnej. Brak jest wypraw zewnetrznych, tynki wewnetrzne mineralne, kategorii Iil,
malowane farbami emulsyjnymi. W poziomie poddasza §ciana jest czesciowo otynkowana
pd strony wewnetrznej.

Jest to Sciana konstrukcyjnie samonoéna, peini przede wszystkim funkcje ostonowa
przed czynnikami atmosferycznymi oraz usztywnia budynek w kierunku poprzecznym (belki
stropowe wspierajg si¢ na $cianach podtuznych). Catkowite obcigzenie przekazywane jest
na podioze gruntowe (grunty spoiste — gliny piaszczyste) za pomocg fundamentéw
kamiennych.

Spoiny $ciany szczytowej widoczne na zewnetrznej, licowej czesci muru, w wyniku
bezposredniego dziatania czynnikéw atmosferycznych zwietrzaty i ulegty wykruszeniu, mur
lest zarysowany. Dalsza degradacja zaprawy wypetniajacej spoiny zagraza konstrukgji
muru i doprowadzi do jego zniszczenia (pekniecia cegiet).

Stwierdza sig, 2e mur ulegt zniszczeniu ~ przekroczony zostat stan graniczny uzytkowania
wg Eurokodu 6 PN-EN 1996 ,Projektowanie konstrukcji murowych” — mur aktualnie
znajduje sie Il fazie zniszczenia (zarysowane cegly i spoiny o znacznej szerokosci
rozwarcia).

Na dzier 26.11.2019 r. w dalszym ciagu nie wykonano zaleceri z wezesniej wykonanej
ekspertyzy technicznej z dnia 21.06.2019 r. aut. P.B.I. ,NAOS”,

Stan techniczny $ciany szczytowej ocenia sie w dalszym ciaqu jako zly i wymagajacy
wykonania bezzwlocznej naprawy gtéwnej.

Zaprojektowane wczeéniej rozwiazania techniczne dotyczace $ciany szczytowej
nalezy wykonaé¢ w pierwszej kolejnoéci, przed podjeciem dalszych, nizej opisanych
koniecznych robé6t budowlanych wg poz. 4.2+4.5.

Fot. nr 1 - zarysowania $ciany szczytowej

P.B.L ,NAOS” INZ. BOGUSEAW DROZDZ - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdrdj 3



Ekspertyza techniczna - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza I w Polczynie-Zdroju

Fot. nr 2, 3 — zarysowania $ciany szczytowsj widok od podwérza na poses;ji nr 3a
Pokrycie dachowe:

Istniejace pokrycie dachowe wykonano z dachéwki karpiéwki uktadanej w koronke.
Pokrycie uktadane jest na tatach drewnianych. Brak jest izolacji przeciwwilgociowe;j
z membrany dachowej lub folii dachowej paro-przepuszczaine;.

Pokrycie nie jest szczelne przede wszystkim w kalenicy, w miejscach przejscia kominow
przez pota¢ dachowg (nieszczelne obrobki blacharskie), zaprawa spoinowa uszczelniajgca
dachowki jest zwietrzata i wykruszona, pojedyncze dachdwki sg uszkodzone (ocenia sie,
Ze okoto 5+10 [%)] pojedynczych dachéwek wymaga przetozenia).

Stan techniczny istniejacego pokrycia dachowego ocenia sie jako zly i wymagajacy
wykonania pilnej naprawy giéwnej.

Celem zapewnienia dalszeqgo bezpiecznego uzytkowania nalezy:

a) Istniejacg potacie dachowe kryte dachéwkg karpiowka nalezy przelozyé wraz z wymiang
uszkodzonych dachowek (5+10 [%)]), ofacenia (kontriaty i taty) oraz obrébek blacharskich.

b) Istniejace dachowki oczyscic, po zatozeniu dokonaé ich hydrofobizacji. Stosowac preparaty
gleboko penetrujgce i znaczgco redukujgce nasigkliwo$c. Po ufozeniu pokrycia szczeliny
miedzy dachéwkami wypeini¢ uszczelnigjgcs, elastyczng zaprawq dekarska.

c) Pod nowymi tatami ulozy¢ folie dachowg paro-przepuszczalng. Folig uktadaé po uprzednim
wykonaniu naprawy giéwnej konstrukcji dachowej wg poz. 4.3.

d) Wymienic w caloSci pas ggsioréw kalenicowych, kalenice uszczelnié systemowymi
obrébkami blacharskimi.

Fot. nr 4 — polac¢ dachowa od strony ul. Mickiewicza (elewacja wschodnia)

P.B.I ,,NAOS” INZ. BOGUSEAW DROZDZ ~ ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdréj 4



Ekspertyza techniczna - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 1 w Potczynie-Zdroju

4.3.

Fot. nr 6 — pofa¢ dachowa od strony podwoérza (elewacja zachodnia), cigg dalszy
Konstrukcja dachowa:

Istniejgca konstrukcja dachowa drewniana, typu jetkowego podparta stolcami lezgcymi.
Elementy konstrukcyjne miejscami sg podparte prowizorycznymi podporami (stupkami
drewnianymi). Jeden ze stolcéw lezacych w czesci dachu od strony ulicy Mickiewicza ulegt
ztamaniu. Zostat prowizorycznie zabezpieczony obustronnymi naktadkami drewnianymi
gr. ok. 32 [mm}] i dlugoéci ok. 1,0 [m], ktére spieto 3 $rubami stalowymi, co nie zapewnia
dostatecznej sztywnosci i nie jest zgodne ze sztukg budowlang. Stwierdzono réwniez
zawilgocenia koricowek krokwi w kalenicy oraz ubytki / uszkodzenia gtéwnych elementéw
konstrukcyjnych (ostabienia przekrojow wrebami, peknigecia wzdiuzne niektérych
elementéw).
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Rys. nr 1 Schemat istniejgcej konstrukcji dachowej — wigZba jetkowa wsparta stolcami lezgcymi

P.B.L ,NAOS” INZ. BOGUSEAW DROZDZ — ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdréj 5



Ekspertyza techniczna - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 1 w Polczynie-Zdroju

-

Fot. nr 11, 12 Istniejgca konstrukcja dachowa — zawilgocone koric6wki krokwi w kalenicy

Stan techniczny istniejacej konstrukcji dachowej ocenia_sie jako niezadowalajacy
i wymagajacy wykonania pilnej naprawy giéwnej.

Celem zapewnienia dalszego bezpiecznego uzytkowania nalezy:

a) Wymieni¢ zlamany stolec lezgcy. Istniejacg krokiew nad wymienianym stolcem nalezy
podstemplowad.

b) Wszystkie konstrukcyjne elementy drewniane ostabione wrebami lub spekane podiuznie
wzmocni¢ jednostronnymi, cigglymi przykladkami z desek, co najmniej gr. 40 [mm]
f wysoko$ci nie mniejszej niz wzmacniany element, tj. okolo 180+200 [mm]. Jako faczniki
stosowac Sruby M12+16 ki. 4.8 z podktadkami w rozstawie nie wigkszym niz 800 [mm].

P.B.L ,NAOS” INZ. BOGUSEAW DROZDZ ~ ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdréj 6



Ekspertyza techniczna ~ budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul, Mickiewicza 1 w Poftczynie-Zdroju

c) Wszystkie wezly konstrukcyjne wzmocnié stalowymi zlgczami ciesielskimi,

d) Wymiana ggsioréw i obrobek blacharskich wg poz. 4.2 wysliminuje problem zawilgocenia
koncowek krokwi w weZle kalenicowym.

e) Wykona¢ impregnacje, zaleca sig stosowanie metody przez smarowanie (podwdjnie)
z wykorzystaniem $rodkéw gleboko penetrujacych. Zabezpieczyé konstrukcje drewniang
przeciwogniowo — do stopnia niezapalno$ci oraz przeciw wilgoci i korozji biologicznej.

f) Wykona¢ stezenia potaciowe w pfaszczyZnie potaci, tzw. wiatrownice.

Rys. nr 2 Schemat stezenia konstrukcji dachowej, wiatrownica z desek — element nr 5
Kominy:
Istniejace kominy murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie mineralnej. Kominy
z przewodami dymowymi lub wentylacyjnymi. Stwierdzono wystepowanie ubytkéw zaprawy
w spoinach wszystkich komindéw powyzej poziomu potaci dachowe;. Wystepujg réwniez
ubytki cegiet w czapach kominowych. Istniejacy komin zlokalizowany przy uszkodzonej

gcianie szczytowej (elewacja pdinocna) posiada rdzawe wykwity na powierzchni tynku

w poziomie poddasza. Komin wyposazony jest w przewod dymowy, do ktérego podiaczono
piec kaflowy na parterze.

A L

Fot. nr 13, 14 Istniejgce kominy, ubytki cegiet i zaprawy w spoinach

Fot. nr 15 Rdzawe wykwity komina dymowego, przy Scianie szczytowej (poinocnej)

P.B.L ,NAOS” INZ. BOGUSLAW DROZDZ ~ ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdrj 7



Ekspertyza techniczna ~ budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 1 w Potczynie-Zdroju

4.5,

Stan techniczny istniejagcych kominéw — w czeséci powyzej potaci dachowej
oraz komina dymowego przy $cianie szczytowej (péinocnej) ocenia sie jako
niezadowalajacy i wymagajacy wykonania pilnej naprawy giéwnej.

Celem zapewnienia dalszego bezpiecznego uzytkowania nalezy:

a) Przemurowac wszystkie istniejgce kominy ponad dachem cegtg klinkierows.
b) Zlikwidowac istniejgce rdzawe wykwity — zbié istniejace tynki kominowe w czesci poddasza

uzytkowego, komin osuszy¢ i oczyscié jego powierzchnig zewnetrzng. Wykonaé nowe
wyprawy tynkami renowacyjnymi wg wybranego systemu.

$ciana zewnetrzna (w okolicy nadproZa):

Istniejace $ciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie minerainej.
Stwierdzono zarysowanie $ciany zewnetrznej nad nadprozem okiennym murowanym,
przebiegajace uko$nie od prawego naroznika okna przez spoiny. Gr. zarysowania okofo
5 [mm], diugos§é okoto 500 [mm).

Stwierdza sig, ze powstale zarysowanie nie stanowi bezposredniego zagrozenia
bezpieczeristwa uiZytkowania konstrukcji oraz bezpieczeristwa uzytkownikéw.
Wykonac nalezy remont w trybie zwykiym.
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Fot. nr 16 Zarysowane nadproze nad otworem okiennym

Celem zapewnienia dalszego bezpiecznego uzytkowania nalezy:

Przemurowac fragment nadproza i $ciany w obrebie zarysowania. Do murowania stosowaé
zaprawy renowacyjne mrozoodporne o podwyzszonej wylrzymalosci i przyczepnosci
do podioza.

P.B.L ,,NAOS” INZ. BOGUSEAW DROZDZ ~ ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdrdj 8



Ekspertyza techniczna - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 1 w Polczynie-Zdroju

5.0.

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

a)

b)

WNIOSKI KONCOWE:

NA PODSTAWIE:

Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2285 z p6zn. zm.).

Norm i przepiséw branzowych.
STWIERDZA SIE, ZE:

W obecnym stanie technicznym obiekt znajduje sie w ogélnie zlym stanie
technicznym. Celem zapewnienia mozliwosci jego dalszego, bezpiecznego
uzytkowania i przechowywania mienia nalezy wykonaé w trybie pilnym roboty
budowlane, o ktérych mowa w poz. 4.1+4.4 niniejszego opracowania.

Stan techniczny istniejacego obiektu w chwili obecnej stwarza bezposrednie
zagrozenie bezpieczeristwa uzytkowania dla ludzi oraz przechowywanemu mieniu.

Nalezy podjaé dziatania w trybie pilnym, celem zabezpieczenia i przywrécenia
do stanu technicznej sprawnosci uszkodzonych elementéw budynku.

Na czas prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z naprawa uszkodzonej $ciany
szczytowej nalezy wylaczy¢ z uzytkowania lokal mieszkalny na parterze (przylegly
do pétnocnej Sciany szczytowej).

Stwierdza si¢, Zze $ciana szczytowa jak i pozostate elementy budynku wymienione
w poz. 4.0 niniejszej ekspertyzy, ulegaja dalszemu niszczeniu w wyniku
bezposredniego dziatania czynnikéw atmosferycznych, przede wszystkim opadéw
i degradacji konstrukcji w wyniku zawilgocenia / zalewania wodami opadowymi.

Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, tj. powinny posiada¢ aktualny certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Poiskg
Normg (Aprobatg Techniczng) oraz Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw o parametrach technicznych rownowaznych z projektowanymi.

Wszystkie roboty budowlane winny byé wykonane pod nadzorem oséb posiadajacych
stosowne w tym kierunku uprawnienia oraz odbierane na podstawie norm przedmiotowych,
na podstawie odrgbnie opracowanej dokumentacji projektowej lub wykonawczej
sporzadzonej w oparciu o zalecenia niniejszej ekspertyzy i decyzji PINB.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu
o warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, prawem
budowlanym oraz aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu
budownictwa.

W ftrakcie realizacji robét nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie BHP, ppoz., sanitarnych.

Potczyn-Zdréj, dnia 27 listopada 2019 r.

Opracowat Sporzadzit:
Krzysztof Popielewski inz, Bogustaw Drozdz
/ [ ' A/PNB/8300/268/81.
[ L1 jalnosci ~ : (0D e e
P.B.I ,,NAOS” INZ, BOGUSEAW DROZDZ - ul. 8. hrobrego ‘24,_}3'-‘;1294’%l&zyn-2dr(5j 9
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Ekspertyza techniczna ~ budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 1 w Potczynie-Zdroju

CZESC GRAFICZNA

do ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Mickiewicza 1 w Polczynie-Zdroju, dz. nr 30, obreb 0003 Pofczyn-Zdr6j

P.B.I ,NAOS” INZ. BOGUSEAW DROZDZ ~ ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdrsj
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Ekspertyza techniczna - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 1 w Potczynie-Zdroju

ZALACZNIKI

do ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Mickiewicza 1 w Pofczynie-Zdroju, dz. nr 30, obreb 0003 Potczyn-Zdréj

P.B.I. ,,NAOS” INZ. BOGUSEAW DROZDZ — ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdréj
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Postanowienie Nr84/2019

Na podstawie art. 62 ust. 3 w zwmzku zart, 8lo ust 2 i art. 83 'ust. 1 ustawy z dnia
D7 lipea. 1994 r. Prawo budowlane (tekst e U. z 20191, poz. 1186, ze zm,) oraz
art. 123 § 1, art. 124 Lart 125 § 1 ustawy dma 14 czerwea 1960 r, Kodeks postgpowania
administracyinego (tekst jedn. Dz U, 7 2018 1., poz. 2096, z¢ zm.),

nakla da m

W trakcie Ww oglqdim stwierdzono, e  przedmiotowy budynek jest
w meodpowmdmm qame ted‘lmczm m ze wzgle;du na wysigpumce llb‘i tism spom w e mme na

‘lenuz} ub}ﬁ\i spoin 1ia kumune
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Dodatkowo, skontrolowano ksigzke obfektu budow lanego i zalgezone do nigj
protokely 2 okresowyeh Kontroli tzn.: protokél z przegladu budowlanego rocznego
Nr 112/2018, sporzadzony w dnfu 14.12.2018 1. ptzez pana Bogustawa Drozdz posiadajacego
uprawnienia budowlane w specjalnogci kont;rmkcuno«budaw}anq; INr A/PNB/83007268/81
I protokol z prze‘:viqdu budowlanego pigcioletniego Nr 111/2015, sporzadzony dnia
28.12.2015 1. rowniez przez ww. 0sobe, ktére nigodpowiedni stan fechiniezny potwierdzity.
W protokélach tych wykazano szereg nieprawidtowodei. stwierdzonyeh w trakeie ww.
kommh m. m pgkmycm fcian, meszczdnoé 4 pokxycm v/y tez uvkadzone kgmmy ktore

-~ £0 zg,odmc Z zap eit W uw%auh mnawa, Lyt ; ,,nmafzt km ¥
odtozony na okres jeduego roku lub do okresu zimowego bes speciulnef schody uzitkoy
(hres proesunigeia remonti winien byé kaany&&my do opracowaniu dokz;rmem‘agz'
i zlecenin robot rcmoatzm;yck Jednak, w nigktorych pozycjach protakolow (smamy
zm&nw&m i &\s.wne,tr?nu} mpxsana 3cst naprevva glowna o 1 s;apfzm plerwszenstwa
t boty wyviugaigce naly chmiastowego
F‘ﬂmadw autor pmt’oke}ow Zeﬂﬂ.«a

& kcmuny Hi str chu 1 ponad
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W chwili abmxe,;, bwre;c pewvz"‘ e pod uwage oraz fal
starym;, wzniesionym przs : i iote
techniezoego., W 'z

deﬁwxc&nuh anai,

dostar renia w (iknsfonym terniinie adﬂowwdmdz ocen technicriych Iub ekapeﬁyz Kas_t
ocen i ekspertyz ponosi vsobu zobowiqzeme do ich dostarczenia.”
Tym sqmym bwmg pod umgg powyzszu. zgodme z art 62 ust. 3 mr:reg przywo}am}

mez:dpowwffr
Spowodowul zagm*eaa’ i ; » et wienii elé
mm’zge pr:epmwadzeme kxmtmfz 0 .kwre} mowg W usf l a tak..e mose *qdﬁe
 stan technicznego  obiekn .7 natozono
na wiasmmeh obiektu ()b()‘«\iqzék sporzadzenia | przediozema ekspertyzy techniczne].
Ekspertyza ta, pozwoli okreslié zakres robét jaki nalezy wykonad, by doprowadzi¢
przedmxotowy budynek. do stanu z;,;)dneno z przepisami. vwykaze nieprawidlowosel jakie
A, mehmm@wac oraz wskaze rozwigzania jakie nalezy zastosowaé. aby bylo mozliwe
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Na  niniejsze posianowienie  sluzy  stronie  prawe  wniesienia au;‘alenfcz do

Zackodumpmﬁomkmm ajewdidzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stczecinie,

ul. Waly Chrobrego 4,z “postednictwem Powiatpw ego Tispektora Nadzori, Budouiarmgo
w S idhwinte, w tfmmmg 7 fzin‘ od dgw GiFZymania ninicjszego postanowienia.
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STWIEBDZENIE PBZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pe}nienia samodzieinych f;mkc}i technicznych w budownictwie

R 5.&1517‘1’1 e 2 A . ' ’
Na podstawie § ... EE - i § 13 ust.” 1 pkt icimssssmrsnsnsd rozporz,adzema Ministra Gos_podark1
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dma 20 lutego 1975 r. w sprawie samodmelnych funkc;i techmcz- *
" nych w budowmctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stW;erdza sig, ie : : . . = :
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- Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
. ZAP-ZDY-818-UXE *

Pan Bogustaw Jan DROZDZ o humerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0948/01

adres zamieszkania ul. Solankowa 5 B/1, 78-320 POtCZYN ZDRO)

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-31 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whaéciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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