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. WSTEP

Niniejsza opinie wykonano na zlecenie Wspolnoty Mieszkaniowej
Nieruchomosci B. Chrobrego 20 w Potczynie-Zdroju.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo—
wodnych panujgcych w rejonie budynku mieszkalnego na dz. 85 przy
ul. Bolestawa Chrobrego 20 w m-$ci Potczyn-Zdréj. Dane zawarte
W opracowaniu postuzg do wykonania ekspertyzy stanu technicznego tego
obiektu.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

ll.ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, w miejscach wskazanych przez inwestora,
wykonano 3 otwory badawcze. Wiercenia prowadzono w czeéciowych
odkrywkach fundamentéw (wiercono pod katem pod fundament), ktére
Zleceniodawca wykonat we wilasnym zakresie. Badania prowadzono do
gtebokosci 4,0 m, liczac od poziomu terenu.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:500, metoda domiaréw prostokatnych
dowigzanych do punktéw stalych w terenie. Po zakoriczeniu badan
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen w nawigzaniu
do parnstwowego uktadu wysoko$ciowego. Za punkt odniesienia przyjeto
rzedng wpustu deszczowego w ul. Bolestawa Chrobrego o wysokoéci 89,05 m

n.p.m.



W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsca
otworow badawczych, linie przekrojow geotechnicznych oraz potozenie
reperu roboczego (zatgcznik nr 1),

- przekroje geotechniczne w skali 1:100, na ktérych przedstawiono
przestrzenny uktad gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne, stany
gruntéw i poziomy spodu odkrytych fundamentow (zatacznik nr 2),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatacznik nr 3),

— czeSC tekstowa, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materialy archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne
i rozporzadzenia.

lIil. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej. W podiozu, do zbadanej gtebokosci 4,0 m, stwierdzono
wystgpowanie utwordéw czwartorzedowych wieku holocerskiego i plejsto-
censkiego.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe gruntéw pochodzenia
antropogenicznego. W skiadzie nasypéw stwierdzono gruz, piaski, gline
i prochnice (glebe), natomiast ich miazszosé odpowiada generalnie gtebokosci
spodu fundamentéw. Wyjatek stanowi otwér nr 2, gdzie w spodzie
fundamentéw nawiercono podsypke piaszczysto-zwirowa. Spag nasypow
wystepowal wiec na glebokosciach od 1,3 do 1,9 m. Glebiej zalegajg
plejstoceriskie wodnolodowcowe piaski o uziarnieniu $rednim z domieszkami
Zwiréw
i kamieni, ktére to grunty nie zostaty przewiercone.

Do zbadanej glebokosci nie nawiercono wody gruntowej.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat
przedstawiony w czesci graficznej na przekrojach geotechnicznych (zatacznik
nr 2).



IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 1 warstwy geotechnicznej,
0 zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono
niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich plytsze zaleganie (obok
fundamentéw), zmienny sktad i chaotyczne utozenie czastek.

Wyszczegodlniona warstwa geotechniczna | obejmuje piaski $rednie

z domieszkami zwiréw i kamieni (wlaczono tu réwniez podsypke piaszczysto-
zwirowa), wystepujace w stanie sredniozageszczonym. Wartosé charakterys-
tyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci 1™ = 0,50. Sg to grunty
dobrze przepuszczalne, dla ktérych Wspdiczynnik filtracji mozna wedtug
Wituna' przyjaé w wysokosci k = 10 - 10" m/s.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono
metodqg B i C wedlug normy PN-81/B/-03020 ,Grunty budowlane.

Posadowienie bezposrednie budowli” i podano w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C wediug
normy PN-81/B-03020
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Wartosci obliczeniowe x” poszczegoblnych parametréw geotechnicznych
nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = X

! Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lacznosci. Warszawa 1982




x™ — wartos¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego,
Ym — WSpPOtczynnik materiatowy.

Wartos¢ wspoétczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu

gruntéw mineralnych, nalezy przyjmowaé zgodnie z punktem 3.2 normy
PN-81/B-03020 w wysokosci tm=1+0,1.

VI. WNIOSKI

1.

Wedtug autora opracowania zty stan budynku nie ma zwigzku z warunkami
gruntowymi, panujacymi w poziomie posadowienia. W podiozu nawiercono
bowiem Sredniozageszczone piaski $rednie (warstwa 1), a wiec grunty
charakteryzujace sie wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi (wysoka
no$noscig). Do zbadanej glebokosci nie stwierdzono takze wody
gruntowej. Najprawdopodobniejszg przyczyng jest wiec wiek i zZuzycie
materialbw wykorzystanych do jego budowy. Jezeli chodzi o odkryte
fundamenty, to byly one ceglano-kamienne, przy czym niektore cegty byty
juz zniszczone (zwietrzate), a takze widoczny byt miejscami brak taczacej
zaprawy. Orientacyjne gtebokosci spodu fundamentéw przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych w skali 1:100 (zatacznik nr 2).

O sposobie ewentualnego wzmocnienia fundamentéw zadecyduje
projektant konstruktor, po przeanalizowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych w powiazaniu z warunkami gruntowymi.

Obliczenia statyczne, zwigzane z fundamentowaniem, mozna wykonaé
zgodnie z norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych
parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystng
warto$¢ wspofczynnika materiatowego 7, 1. zapewniajgcego wieksze
bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartosé
wspoétczynnika  korekcyjnego m, potrzebnego do  wyznaczenia

obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnozac go



przez 0,9 poniewaz warto$¢ parametrow geotechnicznych ustalono
metodg B i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspotczynniki noénosci
podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w norma wyznaczono je dla
poszczegdlnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci
obliczeniowej kata tarcia ¢," wynoszacego:

0= 0" - Y
gdzie:
¢, — warto§¢ charakterystyczna kata tarcia podana w tabeli nr 1,

Y m — Wspotczynnik materialowy wynoszacy 0,9 dia gruntéw mineralnych.

Tabela 2. Wartosci wspétczynnikow nosnosci

( Wspotczynniki nosnosci
Warstwa " polezy

geotechniczna [

ND NC NB

| 29,7 17,79 29,44 7,18

4. Ewentualne prace ziemne nalezy prowadzié¢ starannie, aby nie naruszyé
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnosé. Wykopy nalezy
chroni¢ rowniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone lub
rozrobione partie gruntéw nalezy dogescié lub usungc z poditoza i zastapié
materiatem no§nym (podsypka piaszczysto-zwirowa, chudy beton).

5. Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy
PN-81/B-03020.

6. W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2z dnia
27.04.2012r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe, natomiast przedmiotowy budynek nalezy do obiektéw drugiej

kategorii geotechniczne;.
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