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Przedmiar

Obiekt Budynek mieszkalny

Rodzaj robot Usuniecie nieprawidiosci w stanie technicznym budynku
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Budynek mieszkalny
- Nr | Podstawa Opis robot
; ‘Rusztowania

Jm  Tlos¢ |

7

KNR
2-02

1610/01

fRusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokoéci do 10m

front (9,90*8,00)
‘bok  (7,70*11,00)

razem

KNNR 2

Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych

1505/01

front (9,90*8,00)
bok (7,70%11,00)

razem

KNR
2-02
0925/01

Ostony okien folia polietylenowa

Sciana frontowa okno wystawowe (5,80%2,40)
drzwi wejsciowe do sklepu  (2,00%1,10)

okna (1,00*1,40)*4

okna strychowe (0,80*0,60)*4

§ciana boczna okna wystawowe (1,20%1,80)*2
drzwi wejsciowe do sklepu (1,00%2,00)

okna (1,40*1,00)

razem

Remont polrycia dachowego - czesé dachéwkowa

0535/04

KNR  Rozbidrka betonowych czapek kominowych
401
0212/04
(0,55*0,55)
{0,75*0,75)
(0,55%0,75)
’ razem
KNR  Rozebranie kominéw wolno stojacych ponad dachem
4-01
0350/01
(0,47%0,54)*2,00 m3: 0,508
(0,47%0,54)*1,50 m3 0,381
(0,47%0,54)*1,50 m3 0,381
razem | m3 1,27
KNR  :Rozebranie komindw wolno stojacych w czgéci strychowej
4-01
0350/01
(0,47*0,54)*2,00 0,508
(0,47%0,54)*2,00 0,508
(0,47*0,54)*2,00 0,508
razem; m3 . 1,524
KNR  Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - opierzenia kominoéw
4-01
0535/08
(0,70*1,00)¥2*0,35 0,49
(0,90*1,00)*2*0,35 0,63
(0,70*0,80)*2*0,35 0,392
razem 1,512
KNR  Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki ukladanej podwajnie - obmiary szacunkowe - podczas prowadzenia robét
4-01  nalezy dokonaé¢ doktadnych pomiaréw
0508/02
od ulicy (6,30%6,80) 42,84
od ulicy (3,96*3,00) 11,88
od ulicy (3,00%2,80)/2 42
od ulicy Mariackiej (4,00%2,96)/2 5,92
tyt  (6,30+4,80)/2%3,30 18,315
KNR  Rozbiérki olacenia dachu w odstgpach tat do 24cm
4-01
0430/04
(83,155)
razem | |
KNR  Rozbiérka rynny z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
4-01
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Budynek mieszkalny

. Nr | Podstawa ‘Opis rob6t Tlos¢ ‘
' (9,90+4,00) 139
- 139
11 I4CN]11 Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
053(;/06
(8,00)
razem
12 KNR Rozbiérka murdw ogniowych, okapéw, konierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku - pas nadrynnowy
0:32}08 5 ;
(13,90%0,35) m2; 4,865
razem | m2 4,865
---- 13| KNR  Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie + réwnanie polaci dachowej -
4-01  warto$¢ szacunkowa
0413/01
(60) m 60,
razem m 60
14 ¢ KNR  Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie + réwnanie potaci dachowej - o
4-01 warto$¢ szacunkowa
0413/02
(60,00)
razem
15 IiNR Wymiana slup6w bez zastrzalow w $cianach drewnianych - analogia wymiana stupa przy kominie na poddaszu
040?}01
(3,00) m 3
. ........................ 5
16 i KNR %Ulozanie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii o
0? 1 17?01
(83,155)
razem |
17 KNR Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrlat i lat
og 1 ;foz f
(83,155) m2: 83,155
razem m2| 83,155
18| KNR Pokrycie dachow dachéwkq karpiéwka ceramiczng w koronke
2-02
0502/04
(83,155)
razem
19 ¢ KNR Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gruboééi 0,50mm pélokragle o $rednicy 12¢m - prefabrykowane o
05202303 :
(13,90)
‘ razem |
20| KNR Rury spustowe z blachy ocynkowanej gruboéci 0,50mm okragle o $rednicy 10cm
052 18302
(8,00) m
I e
21| KNR Obrébkiz blachy ocynkowangj grubo$ci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - pas z blachy nalgczeniu
2-02  .dachéwki z papa
0506/02
(4,80%0,35) m2 1,68
razem  m2 1,68
2} KNR Wykonanie konstrukcji nbéﬁéj dla osadzenia okien w potaci dachowej o
022201
(4,00) 4
| s —
23 | KNR -Osadzzm'e okien w potaci dachowej -
02216?02
1) szt 1
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Przedmiar
. Nr | Podstawa Opis rob6t - - - Jm . Tlosé |
o razem | szt | 1
241 KNR Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodéw 1/2x1/2 cegly - kominy ponad potacig dachowa z cegly
2-02  klinkierowej
0122/01
(1,26) v 1,26
razem | m3 126
KNR Spoinowanie $cian zaprawg cementows niebarwiong - kominy ponad polacia dachows
2-02
0923/01 |
(0,40+0,60)*2*2,00 m2 4
(0,60+0,60)*2*1,50 m2 3,6
1(0,40+0,40)*2%1,50 m2 24
KNR  Obrébki z blachy ocynkowanej grubogei 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - opierzenia kominéw na
2-02  dachéwee
0506/02
1,512) 1,512
............... : 1,512
27 | KNR Obrobki z blachy ocynkowanej gruboéci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm - opierzenia kominéw na
2-02  dachdwce - listwa dociskowa
0506/01
(0,40+0,75)*2*0,10 0,23
(0,60+0,75)*2*0,10 0,27
(0,40+0,55)*2*0,10 0,19
,,,,,,,,,,,,, | razem 0,69
28 1 KNR Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodéw 1/2x1/2 cegly kominy pod potacig dachowg w obrebie strychu
2-02
0122/01 -
(0,40*0,60)*2,00
(0,60*0,60)*2,00
(0,40*0,40)*2,00
razem | 1
291 KNR Tynki wewngtrzne zwykle kategorii Il o powierzchni podiogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane rgcznie na podiozach z
4-01  cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na §cianach plaskich - kominy z cegly ceramicznej w obrebie
0716/02 strychu
(0,40+0,60)*2*2,00
(0,60+0,60)*2%2,00
(0,40+0,40)*2%2,00
— razem | m
30! KNR Obsadzenie drzwiczek wycierowych w kominanch w obrgbie strychu.
4-01
0322/02
©)
311 KNR Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km
4-01
0108/13

Czapki kominowe (0,10)
kominy (1,26+1,52)
dachéwka (2,49)
pozostale (5,00)

razem

321 KNR Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
4-01  ponad lkm
0108/16 . S=10

(10.37) m3 1037

razem m3 10,37

33 KNR ‘Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km - gruz dodatkowy z poddasza
401 ¢
0108/13

(5,00) m3 5

razem ; m3 | 5

347 KNR Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
4-01 .ponad 1km - gruz dodatkowy z poddasza
0108/16

(5,00)

razem
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Nr | Podstawa
‘ i ‘Remont pokrycia dachowego - czg$¢ papowa

35

£

40

44

Opis i

Jm

flose |

Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, koknierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku - opierzeniec kominéw

KNR
4-01
0535/08
(0,65+0,38)*2%0,35
(0,69+0,72+0,17+0,27+0,51+1,00)*0,35
razem
KNR  :Spoinowanie $cian zaprawa cementowg niebarwiong - kominy ponad dachem
w2301
(0,65+0,38)*2*1,20
(0,69+0,72+0,17+0,27+0,51+1,00)*¥1,20
razem |
KNR Przygotowanie podioza pod renowacjg starych dachow krytych papa termozgrzewalng DKD ]
538101
(13,70*5,00) m2 685
(4,00*4,50) m2 18
(3,80%4,20) m2 1596
(1,50%5,10) m2. 7,65
razem|m2 110,11
KNR  Krycie starych dachéw papa termozgrzewalnej DKD ]
528102
(110,11)
: razem | m2 |
KNR %Obrébki kominéw przy zastosowaniu klinéw styropianowych I - stronnie laminowanych papa na styku komina z pofacia -
0-22 -dachowg - analogia
0529/06
(0,65+0,38)%2
(0,72+0,17+0,27+0,51+1,00) ‘
razem m ¢ 4,73
KNR  Obrdbki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD ;
052906
(4,73)
razem | 1
KNR Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigeiu do 25cm - listwa dociskowa na
2-02  kominach
0506/01
(0,65+0,38)*2*0,10
(0,72+0,17+0,27+0,51+1,00)*0,10
-y
KNR Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
01
0;‘3(5)/04 i
(4,00+5,10+4,20)
razem |
KNR Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535106
(7,00 m 7
T e i
KNR Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnié'riy, gzyms6w itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas nadfi;nnowy o
0835108
(13,30%0,25)
: razem
KNR :Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm pélokragte o $rednicy 12cm - prefabrykowane
2-02
0502/03
(13,30)
razem m i 13,3
KNR  Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragle o $rednicy 10cm - prefabrykowane i
051002
(7,00)
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| Nr | Podstawa ‘Opis robot [Jm . Do&¢ |
R : o " tmzem m 7
47 7 KNR Wywiczionie griz ceglancgo samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do km
0?0%:13
2,00) m3 2
: razem m3 2
48 KNR Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny km |
4-01 ponad 1km
0108/16 : S=10
(2,00) m3 2
nem m3 -5
‘Remont podlég na poddaszu wraz z warstwami izolacyjnymi :
49| KNR Rozebranie podiog Slepych .
401
0428/01
(9,00*4,60) m2: 414
: e [ - 414
50 KNR Rozebranie podsypki 'izolacyjnej z gliii}; z sieczka lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubosci do 10cm o
0203}01
(41,40)
razem ; m2 : . 41,4
KNR iWymiana $lepego pulapu z wymiang fat z desek grubosci 32mm
0208)04
(41,40) m2 414
razem | m2. 414
52 KNR Wymiana drewnianych belek stropowych - obmiary przyblizone i zmienne - nalezy dokona¢ doktadnych obmiarow w |
4-01  trakcie prowadzenia robot
0408/01
(20,00) 20
:53 1 KNR Dwustronne wemoonienie drownianych belek stropowych - obmiary przyblizone i zmienne - nalezy dokonaé doktadnych |
: 4-01  obmiaréw w trakcie prowadzenia robot
0408/03
(20,00)
: razem |
54 KNR Izolacja z folii paroprzepuszczalnej pod izolacje z welny mineralnej
' 0203?01 _
(41,40*1,20) m2 49,68
razem m2 49,68
55| KNR Izolacje cieplne i przeciwdiiﬁie,kowe pdzidme plytami z welny mineralnej ixkiadanymi na sucho - jedna warstwa T
0613103
(41,40)
56 | KNR Izolacja z folii paroprzepuszczalnej na izolacj¢ z welny mineralnej
0203301
(41,40*1,10) m2: 45,54
razem | m2 45,54
571 KNR Podiogi 7 desek struganyeh o grubosci 25mm - analogia montaz phyty OSB gr. 25 mm
2
111((])?01
(41,40) m 414
zem w2 414
58] KNR ‘Konstrukcje pojedyncze rusztéw z ksztattownikéw metalowych na stropach pod oktadziny z plyt gipsowych o
2007103
(41,40) m2 41,4
_— mZ 41’4
59 I;NR Okladziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2002304
(41,40) m2: 414
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. Nr | Podstawa Opis robot - {Jm: Tos¢ |
razem m2 | 414
60 i KNR  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1km
4-01
0108/13
(5,00)
............... razcm 5
61 . KNR  Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbierangj konstrukeji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
4-01 ponad 1km
0108/16
(5,00) 5
v ‘Remont dachéw na podwdrzu
: 62 | KNR  Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych nie nadajacych si¢ do uzytku analogia - rozebranie pokrycia dachowego
. 4-01 iz blachy falistej (magazyn sklepu w podwoérzu)
0511/03
;(2,45*2,00)
- B — - N . razem
63 ; KNR Rozbitrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych pomieszczenia gospodarcze najemcow
4-01
0519/04
(2,65%2,50)
64 | KNR Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow drewnianych pomiesczenia gospodarcze
4-01  najemcow
0519/05
(6.62) m2 6,62,
razem | m2 6,62
65 Wycena szacunkowa : ze wzgledu na brak mozliwoéci dokonania oglgdzin i obmiaréw naprawy pokrycia w obrebie
podwérza (patrz Pkt. 4 Decyzji PINB), zakres robot oraz wyceng tych rob6t nalezy okrelié podczas prowadzenia
‘rob6t. Szacunkowo koszt wykonania tych robot wyniesie ok. 20.000,00 zi.
: 1
Remont schodéw na klatce schodowej + uzupelnienie tynku przy stupie drewnianym
66 . KNR Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
4-04
0504/06 :
stopnie schodowe  (0,25%1,15)*5 m2 1,438
stopnie schodowe (0,22*%0,90)*6 m2 1,188
stopnie schodowe (0,25%1,03)*8 m2 2,06
podesty (1,75*1,35) m2: 2,363
podesty (1,05%1,61) m2 1,691
podesty (2,88*1,60) m2 4,608
podesty (1,15*%0,50) m2 0,575
podesty  (0,90%2,60) m2 2,34
razem i m2 | 16,263
67 | KNR  Wymiana $lepych podidg z desek niestruganych grubosci 32mm - wymiana pojedynczych desek na podestach zalozono
4-01 :20% powierzchni
0411/04
(1,75*1,35)*0,20 m2: 0473
(1,05%1,61)*0,20 m2: 0,338
(2,88%1,60)*0,20 m2: 0922
(1,15%0,50)*0,20 m2: 0,115
(0,90%2,60)*0,20 m2: 0,468
- razem i m2: 2,316
68 . KNR  Wymiana stopnic schodéw drewnianych - przyjeto ilosé szacunkowsa
4-01
0417/01
(%) szt 5
,, razem | szt 5
69 | KNR Wymiana podstopnic schodéw drewnianych - przyjeto ilogé szacunkowa
4-01
0417/02
5 szt 5
razem | szt | >
70 : KNR  Wymiana tralek prostokatnych schodéw drewnianych - przyjeto ilo$é szacunkowa
4-01
0417/06
€] ]
razem
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71

73]

81

. Nr | Podstawa ‘Opis robot [ Jm : THosé
KNR §{V§miana cokoléw o przekroju 2x10cm o -
0; 12)07 ;
(2,50+2,64+4,00+5,50+3,1+3,71+6,08+0,50+4,40) m 32,43
razem| m 3243
KNR  Wymiana stophic schodow drewmanych - analogia oblozenie stopni schodowych sklejka B
0: 12}01
(5+6+8+11)
: razem
KNR  Przybicie do podiog ptyt OSB twardych - podesty
082000
(1,75*1,35)
(1,05%1,61)
(2,88*1,60)
(1,15%0,50)
:(0,90*2,60)
e [
KNR  Naprawa posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu z wykladziny przemyslowej
Og 12}02
‘podesty (11,577)
stopnie schodowe (0,25%1,15)*5
(0,22%0,90)*6
(0,25*1,03)*8
(0,25%1,15)*11
KNR  Narozniki aluminiowe nakiadane na czola stopnic
122 12?01
(5+6+8+11) 30
rem 30
KNR  Odbicie tynkéw wewn¢trznych o povi){éfichni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej S
Loz
(3,42%4,50)
KNR  Umocowanie siatki tynkarskiej ciqto-ciqgnionéj na $cianach, filarach, pilastrach
o;og}m :
(3,42*0,50)
razem
KNR  Uzupelnienie tynk6w wewngtrznych zwyklych kategorii IIl z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu
o ;1;(;}03 do 5m2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
(15,39)
razem |
?Wzmocnienie belek stropowych nad pierwszym pigtrem - wycena szacunkowa - przedpokdj w lokalu nr 3 )
KNR  ‘Wymiana biatych podiog z desek podtogowych grubosei 32mm - ilosé przyjeto szacunkowo obmiary sprawdzié w trakcie
4-01  prowadzenia rob6t
0411/06
(12) 12
zem T
KNR  Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubosci do 10cm
0203}01
(12) 12
= =3
KNR Wymiana slepego pulapu z wymiana lat z desek grubosci 32mm
0:0[9)}04
(12) 12
razem | 1 12
KNR  Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - analogia
osor
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| Nr | Podstawa Opis rob6t (Jm | Tlosé
(12) o - - m2 12
KNR Iibiécje c1eplne fpréééi@dz’whkowe pozibme plytarm z \;elny mineralnej ukladanymi na sucho - jedna warstwa
og 1g?o3 ?
(12)
razem
KNR ?Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - analogia
0?02%01
(12) 12
. 5
KNR  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0;102}13 ‘
(3,00) m3 3
razem | m3 3
KNR  Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km o
4-01 ponad Ikm
0108/16
(3.00) m3 3
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
' Nr | Podstawa ‘Opiéu S Jm | Nomna . Cena : Koszt Cena Warto$¢
: : i jedn.  jednostkowa
: : Rusztowania ! :
1 KNR Rusztowania ramowe zewngtrzne przy$cienne o wysokosci do 10m
12 1((])%01
front (9,90*8,00)=79,2
bok (7,70*11,00) = 84,7
163,9 m2 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 0,2072 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1289 0,00 0
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,00 0
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,00 0
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLII gr.50mm m3  0,00018 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1II 25mm m3  0,00013 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,0003 0,00 0
Haki do muru kg 0,012 0,00 0
Drut stalowy migkki 3mm kg 0,009 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,0009 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,0951 0,00: 0
Razem! : 0
| 2 IKNNR2 :Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
‘ 1505/01
front (9,90*8,00)=79,2
bok (7,70*11,00)= 84,7
163,9 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,032 0,00 0
Materiaty
Siatka rusztowaniowa m2 0,14 0,00 0
Razem, 0
3 KNR Oslony okien folig polietylenowg
2-02
0925/01
éciana frontowa okno wystawowe (5,80%2,40) = 13,92
drzwi wejsciowe do sklepu  (2,00%1,10)=2,2
okna (1,00*1,40)*4=5,6
okna strychowe (0,80*0,60)*4 = 1,92
$ciana boczna okna wystawowe (1,20*1,80)*2=4,32
drzwi wejsciowe do sklepu (1,00%2,00)=2
okna (1,40*1,00)=1,4
31,36 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,2101 0,00 0
Robotnicy gr.l r-g 0,0026 0,00 0
Materialy ‘
Deski iglaste obrzynane kLIII m3  0,00033 0,00 0
Folia kalandrowana z PCW m2 0,3833 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragfe gole kg 0,0072 0,00 0
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzgt
Zuraw okienny przeno$ny m-g . 0,0135 0,00 0
Razem§ ; 0:
Remont pokrycia dachowego - czes¢ dachéwkowa 5
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Kosztorys
Budynek mieszkalny S .
- Nr | Podstawa -Opis Jm  Norma: Cena Koszt | Cena Warto$é
: = jedn. jednostkowa |
4 KNR Rozbiorka betonowych czapek kominowych
4-01
0212/04
(0,55*0,55) = 0,303
(0,75%0,75) = 0,563
(0,55%0,75)=0,413
1,279 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I 1,42 0,00 0
P H 0
5 KNR :Rozebranie kominéw wolno stojacych ponad dachem
4-01
0350/01
(0,47%0,54)*2,00 = 0,508
(0,47%0,54)*1,50 = 0,381
(0,47%0,54)*1,50 = 0,381
1,27 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I g 7,35 0,00 0
Razem 0
.6 KNR  Rozebranie kominow wolno stojacych w czgécei strychowej
: 4-01
0350/01 :
(0,47%0,54)*2,00 = 0,508
(0,47*0,54)*2,00 = 0,508
(0,47*0,54)*2,00 = 0,508
1,524 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 7,35 0,00 0
Razemg ‘ 0
7 KNR  iRozbi6rka mur6w ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
: 4-01  nadajacej si¢ do uzytku - opierzenia kominéw
0535/08
1(0,70*1,00)*2*0,35 = 0,49
(0,90*1,00)*2*0,35 = 0,63
(0,70%0,80)*2*0,35 = 0,392
1,512 m2 0,00 0,00
Robocizna
‘Robotnicy gr.l r-g 03 0,00 0
Razem 0
8 | KNR Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki ukladanej podwdjnie - obmiary 3
4-01  szacunkowe - podczas prowadzenia robot nalezy dokona¢ dokladnych
0508/02 pomiaréw
od ulicy (6,30%6,80) = 42,84
odulicy (3,96*3,00)=11,88
od ulicy (3,00¥2,80)/2=4,2
od ulicy Mariackiej (4,00%2,96)/2 =5,92
tyt  (6,30+4,80)/2*3,30 = 18,315
83,155 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I g 0,68 0,00 0
Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t m-g 0,00 0
Razem 0
9 | KNR !Rozbiérki otacenia dachu w odstepach lat do 24cm
4-01
0430/04
(83,155)= 83,155
83,155 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciegle gr.It g 0,07 0,00 0
Robotnicy gr.l 1-g 0,02 0,00 -0
Razcm 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr Podstavﬁ'"é";f(")pisb Jm Nomma Cena Koszt Cena Warto$é
: : jedn. | jednostkowa
10 . KNR ‘Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku :
0535101
(9,90+4,00)=13,9
139 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,00 0
5 Razem ' ‘ 0
11| KNR Rozbiérka rur sﬂustowych z blachy nie nadajacej 51¢do uzytku
0535706
(8,000=8
8m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I -g 0,11 0,00 0
. Razem ; L o
12} KNR Rozbiérka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie :
4-01  mnadajgcej si¢ do uzytku - pas nadrynnowy
0535/08
(13,90%0,35) = 4,865
N ' 4,865 m2 000 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I -g 0,3 0,00 0
: Razem§ " 0
13| KNR {Wzmocnienie krokwi deskami grubo$ci 32mm przez jednostronne nabicie
4-01  :desek nakrokwie + rownanie polaci dachowej - warto$é szacunkowa
0413/01
(60) = 60
60 m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.l rg 025 0,00 0
‘Robotnicy gr.I g 0,75 0,00 0
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.1l 28-45mm m3 0,005 0,00 0
‘Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,00 0
Bale iglaste obrzynane k1III gr.50mm m3 0,005 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,003 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,21 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
: Razem 0
VVVVV 14 KNR  Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie
4-01  desek na krokwie + réwnanie polaci dachowej - warto$é szacunkowa
0413/02
(60,00) =60
60 m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.Il I-g 0,41 0,00 0
Robotnicy gr.I g 0,79 0,00 0
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLI 28-45mm m3 0,01 0,00 0
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,00 0
Bale iglaste obrzynane k1.IIT gr.50mm m3 0,005 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,003 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,28 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Razem 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr |Podstawa Opis Jm  Norma Cena Kost  Cena Wartos¢
: : ; jedn. : jednostkowa
? KNR  Wymiana slupéw bez zastrzatow w $cianach drewnianych - analogia wymiana
H 4-01  shupa przy kominie na poddaszu
0401/01
(3,00)=3
3m 0,00 0,00
fRobocizna
Ciesle gr.Ii g 128 0,00 0
Robotnicy gr.l r-g 0,88 0,005} 0
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLII m3 0,036 0,00 0
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,00 0
Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 0,004 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,004 0,00 0
Klamry ciesielskie kg 1,01 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,17 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
, e 0
16 | KNR  Ulozenic na krokwiach ekranu zabezpieciajqcego z folii o
ost7ion
(83,155) = 83,155
83,155 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,0787 0,00 0
Robotnicy gr.] -g 0,0846 0,00 0
Materialy
Folia paroprzepuszczalna m2 13 0,00 0
Materiaty pomocnicze % L5 0
Sprzet
Wyciag m-g = 0,0001 0,00 0
Srodek transportowy m-g = 0,0005 0,00 0
‘ Razefrii
KNR Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat
02 117?02
(83,155) = 83,155
83,155 m2 0,00 0,00
Robocizna :
Cicéle gr.Il r-g 0,2062 0,00
Robotnicy gr.1 g 0,0529 0,00
Materialy
Laty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0,0022 0,00 0
Laty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 0,007 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gote kg | 0,00128 0,00 0
$rodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat solowy kg 0,5 0,00 0
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,00 0
$rodek transportowy m-g 0,020 0,00 0
Razem| 0
18 | KNR §Pokrycie dachéw dachowka karpiéwka ceramiczna w koronkg
0504104
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Budynek micszkalny

¢ Nr

Kosztorys

Strona 14/34

‘Podstawa EOpis Jm  Norma Cena Koszt Cena . Warto§¢
» : - jedn. | jednostkowa :
(83,155) =83,155 . :
’ 83,155 m2 0,00 0,00
éRobocizna _

‘Ciesle gr.1I rg o 00234 000 0
Dekarze gr.ll rg | 0599 0,00 0
Robotnicy gr.l r-g 0,2292 0,00 0
Materialy
Dachéwka ceramiczna karpiéwka 36,5x15,3¢cm szt 49,2 0,00 0
Gasiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 0,574 0,00 0
Zaprawa wapienna m.4 m3 | 0,00337 0,00 0
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kL.IT m3 : 0,00111 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
‘Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g = 0,0637 0,00 0
‘Srodek transportowy m-g  0,0007 0,00 0
~ Razem 0
KNR Zf{ynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm polokragte o ‘
2-02  érednicy 12cm - prefabrykowane
0508/03 :
(13,90)=13,9
o 1o 0,00 0.00
‘Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,0725 0,00
Blacharze gr.Il -g 0,4852 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,0918 0,00 0
Materialy
Rynny prefabrykowane z blachy ocynk fi 12 m 1,17 0,00 0
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,018 0,00 0
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 00031 0,00
Wyciag m-g : 0,0017
Razem 0
KNR >"Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragle o $rednicy
2-02  :10cm
0510/02
(8,00)=8
8m 0,00 0,00:
Robocizna
Blacharze gr.IIl -g 0,0112 0,00
Blacharze gr.Il -g 0,5948 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1661 0,00 0
Materialy
Rury spustowe prefabrykowane z blachy ocynk fi 10 mb 1,15 0,00 0
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,021 0,00 0
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 0,00 0
Materiaty pomocnicze % L5 ] 0
‘Sprzet
Srodek transportowy m-g : 0,0024 0,00 0
- Razem ' . 0
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Kosztorys

Budynek mieszkalny
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| Nr | Podstawa Opis Jm Norma Cena  Koszt  Wartosé
: : jedn. = jednostkowa
“91 1 KNR Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w ‘ 1 -
2-02  rozwinigciu ponad 25cm - pas z blachy natgczeniu dachéwki z papa
0506/02
wsias<ies o o
1,68 m2 000 0,00
E;Robocizna :
‘Blacharze gr.I r-g 09843 0,00 0
Robotnicy gr.I -g 0,9594 0,00. 0
‘Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 0,00 0
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,029 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
Materialy pomocnicze % 15 o
Sprzgt
$rodek transportowy m-g 00069 0,00 0
551 KNR Wykonanic konstrukcji nosnej dla osadzenia okien wpolaci dachowej |
0526101
“00=4
4m 0,00 0,00
‘Robocizna
Ciesle gr.II rg 029 0,00 0
fRobotnicy gr.l r-g 0,06 0,00 0
‘Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLII m3 0,044 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,15 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 E 0
Sprzgt
Wyciag mg 0005 0,00 0
‘Srodek transportowy mg 0005 0,00 0
. Razem ...... %
237 KNR Osadzenie okien w potaci dachowej T B A
.15 ¢
0226?02 :
=1
1szt 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.Ii r-g 6,6 0,00 0
Robotnicy gr.l -g 1,65 0,00: 0
Materialy
{Okna potaciowe kp!
iMaterialy pomocnicze %
Sprzet
Wyciag mg 0012 0,00
Srodek transportowy mg 0,012
Razem
7241 KNR 'Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegly -
2-02 kominy ponad polacia dachowa z cegly klinkierowej
0122/01
(1,26)=1,26
- 1,26 m3 0,00 0,00
éRobociznn
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
r | Podstawa Opxs o Jm Norma ; Cena Koszt | Cena Wartoéé
: - jedn.  jednostkowa
‘Murarze gr.INI T r-g 7,5 0,00 0
Ciesle gr.II rg 036 000 0
Robotnicy gr.I rg 582 0,00 0
:Materialy
‘Cegla klinkierowa pelna 25x12x6,5cm szt 388 0,00 0
‘Zaprawa m3 0,261 0,00 0:
EMaterialy pomocnicze % L5 0
Sprzet
EWycia{g m-g 1,58 0,00 0
: Razem, : 0
KNR  Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong - kominy ponad
2-02  :polacig dachows
0923/01
(0,40+0,60)*2*2,00 = 4
(0,60+0,60)*2*1,50 =3,6
(0,40+0,40)*2*1,50 =2,4
- 10 m2 0,00 0,00
Robocizna :
Tynkarze gr.IlI 1-g 0,8236 0,00 0
Robotnicy gr.I -g 0,0084 0,00, 0
éMaterialy :
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
:Sprzet
‘Zuraw okienny przenosny m-g . 0,1078 0,00 0
- S onaades Razem§ s 0
KNR  Obrdbki z blachy ocynkowanej gruboci 0,50mm, przy szerokosei w
2-02  rozwinigciu ponad 25cm - opierzenia kominéw na dachéwee
0506/02
(1,512)=1,512
1,512 m2 0,00 0,00
‘Robocizna
Blacharze gr.ll r-g | 09843 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,9594: 0,00 0
jMateriaty :
éBlacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 0,00 0
‘Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg = 0029 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
‘Materiaty pomocnicze % L5 0
éSprzgt
‘Srodek transportowy m-g = 00069 0,00 0
Razem: : 0
KNR  Obrobkiz blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  rozwinigciu do 25cm - opierzenia komindéw na dachéwce - listwa dociskowa
0506/01
(0,40+0,75)¥2*0,10 = 0,23
(0,60+0,75)*2%0,10 = 0,27
(0,40+0,55)*2#0,10= 0,19
0,69 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.Il g 1,3529 0,00 0
Robotnicy gr.I rg . 1,5243 0,00 0
Materialy
vBlacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 0,00 0
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Nr

Kosztorys
Budynek mieszkalny
r | Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt  Cena | Wartos
i . jedn.  jednostkowa -
iSpoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,028 0,00 0 :
:Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,00 0
éMaterialy pomocnicze % 1.5 »
‘Sprzet : ‘
‘Srodek transportowy mg | 00069 0,00 0
Razem§ 0
KNR Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewoddw 1/2x1/2 cegly
2-02  kominy pod polacig dachowa w obrgbie strychu
0122/01
(0,40%0,60)*2,00 = 0,48
(0,60*0,60)*2,00 = 0,72
(0,40%0,40)*2,00 = 0,32
At 53 ot 0,00 0,00
‘Robocizna
Murarze gr.I1I g 1,5 0,00 0
Ciesle gr.II r-g 0,36 0,00 0
‘Robotnicy gr.1 g 5,82 0,00 0
‘Materialy
‘Cegla budowlana petna 25x12x6,5cm szt 388§ 0,00 0
Zaprawa m3 0,261: 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyeciag m-g 1,58 0,00 0
Razem : 0
KNR  Tynki wewngtrzne zwykle kategorii [l o powierzchni podlogi pomieszczenia
4-01  ponad 5m2 wykonywane r¢eznie na podiozach z cegly, pustakow
0716/02 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach plaskich - kominy z
icegly ceramicznej w obrgbie strychu
(0,40+0,60)*2#2,00 = 4
(0,60+0,60)¥2%2,00 = 4,8
(0,40+0,40)%2*2,00 =3,2
- 12 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.11I r-g 0,43 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,09 0,00
Robotnicy gr.I g 0,17 0,00 0
‘Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0
Woda m3 0,0067 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 0,00 0
M dvdon.-T it . Razem 5
KNR Obsadzenie drzwiczek wycierowych w kominanch w obrgbie strychu.
0;23}02
©6)=6
A g 860 0,00
Robocizna
Murarze gr.Il 1-g 0,47 0,00 0
‘Ciedle gr.II g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.I -g 0,04 0,00 0
‘Materialy
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Kosztorys

Nr

320

Podstawa

.Cegla budowlana peina 25x12x6,5¢cm

‘Woda

Opis

Cement portlandzki 35
Piasek do zapraw
Drzwiczki wycierowe betonowe

Materialy pomocnicze

szt
kg

szt
m3
%

Norma

Strona 18/34

2
2,07
0,005
1
0,002

15

Cena

: Koszt
. jednostkowa

¢ jedn.

0,00:

R =

4-01
0108/13

Razem|

‘Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do |
1km

‘Czapki kominowe (0,10)=0,1
‘kominy (1,26+1,52) =2,78

dachowka (2,49)=2,49
pozostate (5,00)=35

10,37 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t

m-g

Cena

Wartosé

0,00

4-01
0108/16 :

Wﬂiéﬁiéhie gruzu bez wzgledu na rodzaj rdibieranej konstrukcji

(1037)=1037

samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km

10,37 m3
Sprzet S=10
Samochdd skrzyniowy 5t

Razem

0,00

0,00

Razem;

0,00

0,00

0,00

0,00

KNR
4-01
0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do
1km - gruz dodatkowy z poddasza

‘Samochod skrzyniowy 5t

(500=5

5m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet

g

1,81

0,93

0,00

0,00

Razem|

0,00

0,00

KNR
4-01
0108/16

:Wywiezienic gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
.samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km - gruz

dodatkowy z poddasza

(5,00)=5

5m3
Sprzet

m-g

Samochdd skrzyniowy 5t

Razem

0,04

0,00

0,00

0,00

éRemont pokrycia dachowego - czgsé papowa

35

KNR
4-01
0535/08

Rozbiorka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku - opierzenie kominéw

(0,65+0,38)*2*0,35=0,721
(0,69+0,72+0,17+0,27+0,51+1,00)*0,35 = 1,176

1,897 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

r-g

0,3

0,00

Razem

0,00

0,00

KNR
2-02
0923/01

Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiona - kominy ponad dachem

(0,65+0,38)¥2%1,20 = 2.472
(0,69+0,72+0,17+0,27+0,51+1,00)*1,20 = 4,032
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
T OplS e B S T . AR S e Kowa e T
: : . jedn. | jednostkowa
6,504 m2 ’ 0000 0,00
ERobocizna :
‘Tynkarze gr.Ill rg | 08236 0,00
'Robotnicy gr rg | 00084 0,00 0
iMaterialy : :
Zaprawa cementowa m. 30 m3 0,003 0,00‘ 0
%Materialy pomocnicze % 1.5 0
iSprzqt
EZuraw okienny przeno$ny m-g - 0,1078 0,00. 0
37 KNR ‘Przygotowanie podioza pod renowacj¢ starych dachéw krytych papa
0-22  :termozgrzewalna DKD
0528/01
(13,76";5;66) Ses
(4,00%4,50) =18
(3,80%4,20) = 15,96
(1,50*5,10) = 7,65
110,11 m2 o o 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.Il -g 0,09 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0225 0,00 0
Materialy :
Abizol P kg 1,6 0,00 0
Sprzet
Zuraw okienny m-g = 0,0003 0,00 0
KNR  Krycie starych dachéw papg termozgrzewalnej DKD
0?23;302
(110,11)=110,11
mo,lim 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,4105 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1227 0,00 0
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 0,00 0
Gaz propan, butan kg 0,3135: 0,00 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,003 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,005 0,00 0
Razem 0
391 KNR  Obrébki kominéw przy zastosowaniu klinéw styropianowych 1 - stronnie
0-22  laminowanych papgna styku komina z polacig dachowsa - analogia
0529/06
(0,65+0,38)¥2 = 2,06
(0,72+0,17+0,27+0,51+1,00) = 2,67
4,73 m 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.IT r-g 0,177 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,068 0,00 0
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 0,00 0
Gaz propan, butan kg 0,048 0,00 0




Rodos 7.0.17 [13402]

Budynck micszkalny

Nr

Kosztorys
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Podstawa ‘Opis Jm  Norma Cena Koszt Cena Warto$é
. jedn.  jednostkowa
Sprzet
‘Wyciag mg 00006 0,00 0
‘$rodek transportowy m-g 00011 0,00 0
B T L :
KNR  Obrébki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD ‘
0.223%06 ;
4,73)=4,73
4,73 m 0,00 0,00
Rohocizna
:Dekarze gr.II t-g 0,177 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 0,00 0
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 0,00 0
Gaz propan, butan kg 0,048 0,00 0
Sprzet
Wyciag m-g . 0,0006 0,00 0
$rodek transportowy m-g = 0,0011 0,00 0
Razem% 0
KNR  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w
2-02  rozwinigciu do 25cm - listwa dociskowa na kominach
0506/01
:(0,65+0,38)*2*0,10 = 0,206
(0,72+0,17+0,27+0,51+1,00)*0,10 = 0,267
0,473 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.Il g 1,3529 0,00 0
Robotnicy gr.I g 1,5243 0,00 0
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 0,00 0
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,028 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0069 0,00
Razem! ; 5
KNR iRozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku .
0;13(52}04
(4,00+5,10+4,20) = 13,3
13,3m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.1 -g 0,15 0,00 0
Razem 0
KNR Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0;‘32}06
(7,00)=7
7m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l g 0,11 0,00 0
 Razem| T
KNR  :Rozbiorka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
4-01 nadajacej si¢ do uzytku - pas nadrynnowy
0535/08
(13,30*0,25)= 3,325
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Budynek mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Nomma " Cena Koszt Cena Warto$¢
- jedn. | jednostkowa
3,325 m2 000 0,00
;Robocizna
‘Robotnicy gr.I g 03 0
45| KNR ‘Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm potokragle o
202  idrednicy 12cm - prefabrykowane
0508/03
(13,30)=13,3
.......... Bam 0,00 0,00
;Robocizna ;
‘Blacharze gr.Ill rg 00725 0,00 0
‘Blacharze gr.Il g | 04852 0,00 0
‘Robotnicy gr.I r-g 0,0918 0,00 0
Materialy
Rynny prefabrykowane z blachy ocynk fi 12 kg 1,5 0,00 0
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,018 0,00 0
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0031 0,00
Wyciag m-g  0,0017: 0,00 0
46 | KNR ;Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm okragle o $rednicy
: 202  {10cm - prefabrykowane
0510/02
00=7
: 7m 0,00 0,00
‘Robocizna
‘Blacharze gr.IlI g = 00112 0,00 0
Blacharze gr.II r-g 0,5948 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1661 0,00
Materialy
Rury spustowe z blachy ocynk prefabrykowane fi 10 m 117 0,00 0
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,021 0,00 0E
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 i 0
Sprzet
‘Srodek transportowy m-g | 0,0024 0,00 0
471 KNR ‘Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do .
401 1km
0108/13 .
{(2,00)=2
2m3 0,00 0,00
Robocizna
‘Robotnicy gr.I r-g 1,81 0,00 0
Sprzgt
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,00 0
Razem| o : 0
48| KNR Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej koﬁs&ukcji |
4-01 samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/16
(2,00)=2
2 m3 0,00 0,00
Sprzet S=10
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,4 0,00 0
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49

51

Podstawa

Opis

Strona 22/34

Razem

Jm

Norma : Cena  Koszt

0

Cena

jcﬁinostkowa

Wartosé

iRemont podiég na poddaszu wraz z warstwami izolacyjnymi

KNR
4-01
0428/01

‘Rozebranie podlég Slepych

(9,00%4,60) = 41,4

41,4 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll

Robotnicy gr.1

r-g

o1 000
0,07

0

Razem|

0,00

0,00

KNR
4-01
0609/01

4-01

0409/04

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin

(41,40)=41,4

‘Robocizna
Robotnicy gr.I

zmieszanych z wapnem grubosci do 10cm

- TR

02

‘Wymiana $lepego putapu z wymiang lat z desek grubosci 32mm

Razem

0,00

0,00

0,00

(41,40)=41,4

;Robotnicy grl

‘Materialy
‘Deski iglaste wymiarowe nasycone kLI 28-45mm

[Laty iglaste wymiarowe nasycone kLIl d1.0,9-2,3m
%Materia]y pomocnicze

41,4 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll

Gwozdzie budowlane okragle gole

0,53:
0,66

0,032

0,12

0,003

0,00
0,00
0,00

L=

Razem

0,00

0,00

KNR
4-01
0408/01

4-01
0408/03

Wymiana drewnianych belek stropowych - obmiary przyblizone i zmienne -
nalezy dokona¢ doktadnych obmiaréw w trakcie prowadzenia robét

(20,00) =20

‘Klamry ciesielskie
‘Gwozdzie budowlane okragle gole
‘Materialy pomocnicze

20m
Robocizna
Ciegle gr.l
Robotnicy gr.I

Materialy

Belki iglaste wymiarowe nasycone k1.II
Drewno na stemple budowlane

Bale iglaste obrzynane KLIII gr.50mm
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm

r-g

m3
m3
m3
m3
kg
kg
%

0,67
1,71

0,00
0,00

0,055
0,05
0,008
0,008
1,92
0,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

e e e o.C

Razem:

0,00

0,00

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - obmiary
przyblizone i zmienne - nalezy dokona¢ dokladnych obmiaréw w trakcie
prowadzenia robot

(20,00)=20

20 m

Robocizna

0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa : Opis B h " Jm Norma Cena : Koszt Cena Warto§¢
: jedn. | jednostkowa
Ciesle ge.II rg 1,03 0,00 '
Robotnicy gr.I r-g 0,81 0,00
éMaterialy
Drewno na stemple budowlane m3 . 0,025 0,00 0
Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm m3 0,004 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kLIIT 25mm m3 0,004 0,00 0
Klamry ciesielskie kg 1,76 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2 0,00 0
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLI gr.50mm m3 0,031 0,00 0
Sruby M16x180mm kpl kg 0,5 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
: Razem! ; 0
54 KNR éIzolacja z folii paroprzepuszczalnej pod izolacj¢ z welny mineralnej '
020%1
1(41,40%1,20) = 49,68
49,68 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 03204 0,00 0
‘Robotnicy gr.l rg 00392 0,00 0
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
EWyciqg m-g = 0,0112 0,00 0
‘Srodek transportowy m-g | 0,0068 0,00 0
Razem : 0
55 | KNR ;Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej
: 2-02  ukladanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03
(41,40)=41,4
S ek T ilam 0,00 000
Robocizna
Dekarze gr.ll -g 0,0714 0,00
Robotnicy gr.I g 0,0193 0,00
Materialy
Welna mineralna gr. 18 cm m2 1,05 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0077 0,00 0
Srodek transportowy m-g | 0,0080 0,00 0
Razem| 0
'56 | KNR Izolacja z folii paroprzepuszczalnej na izolacje z welny mineralngj
020(‘;:/201
(41,40*1,10) = 45,54
45,54 m2 0,00 0,00
‘Robocizna
‘Dekarze gr.1l g = 03204 0,00 0
‘Robotnicy gr.I r-g = 00392 0,00 0
‘Materialy :
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 0,00 0
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. Nr

57

Kosztorys
Budynek mieszkalny
| Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt Cena Wartosé
‘ ‘ : . jedn. | jednostkowa
‘Materialy pomocnicze % 15 0o o
‘Sprzet ‘ : :
Wyciag m-g . 0,01 12 0,00 0
Srodek transportowy m-g | 0,0068§ 0,00 0
Razem 0
KNR  Podtogi z desek struganych o grubosci 25mm - analogia montaz plyty OSB
2-02  igr.25mm
1110/01
el E..sEn. B Wi 0,00 0,00
.Robocizna : i
Posadzkarze gr.III g | 07753 0,00 0
Robotnicy gr.] rg = 00937 0,00 0
‘Materialy
Plyta OSB gr. 22 mm m2 1,15 0,00 0
Wkrety kg 0,137 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
‘Sprzet
Wyciag m-g  0,0159 0,00 0
Srodek transportowy m-g = 0,0335
Razem|
KNR  Konstrukcje pojedyncze rusztéw z ksztattownikow metalowych na stropach
202 pod oktadziny z plyt gipsowych
2007/03
(41,40)=41,4
41,4 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.IIl 1-g 0,8108 0,00 0
Montazyéci gr.Il -g 0,2712 0,00 0
Materialy
Ksztattowniki profilowane U- 55x0,75 kg 0,53 0,00 0
Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 2,6 0,00 0
Kolki do wstrzeliwania szt 2,55 0,00 0
Zawiesia do ksztaltownikow C-100x0,75 szt 3,6 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,095 0,00 0
Wyciag m-g 0,035 0,00 0
S$rodek transportowy m-g | 0,0033 0,00 0
Razem 0
KNR  Oktadziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
2-02 gipsowe) na rusztach
2006/04
(41,40)=414
41,4 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.Ill g 0,1767 0,00 0
Montazysci gr.Il I-g 0,5272 0,00 0
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 9,5 mm o odporno$ci ogniowej REI 60 m2 1,04 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,00 0
Wkrety do plyt gipsowych kg 0,0321 0,00 0




Rodos 7.0.17 [13402]

Strona 25/34

Kosztorys
e e e T R
| Nr | Podstawa : Opis Jm Norma ; Cena . Koszt Cena Wartosé
: H jedn. | jednostkowa
‘Tas$ma papierowa perforowana szeroko$ci 50mm grubosci 0,2mm m 1,258 0,00 o
‘Woda m3 | 0,00064 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 15 0
Sprzgt
Wyciag m-g 0,01 0,00 0
Srodek transportowy m-g . 0,0096 0,00 0
Razem 0
60 | KNR ‘Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do
4-01 ilkm
0108/13
(5,00)=5 :
5m3 : 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I rg 1,81 0,00 0
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,00 0
: Razem : 0
61 | KNR Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji
4-01  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/16
(5,00)=5
5m3 0,00 0,00
Sprzet ‘
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,04 0,00 0
Razem| 0
j Remont dachdéw na podwérzu
62 KNR Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do
4-01 uzytku analogia - rozebranie pokrycia dachowego z blachy falistej
0511/03 ‘(magazyn sklepu w podwérzu)
(2,45%2,00)= 4,9
i 49m2 0,00 0,00
‘Robocizna
‘Robotnicy gr.l g 0,12 0,00 0
Razem 5 0
:63 . KNR Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych
: 4-01  pomieszczenia gospodarcze najemcow
0519/04
(2,65*2,50) = 6,625
6,625 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I 1-g 0,11 0,00 0
; Razem| 0
64 . KNR Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza picrwsza warstwy papy z dachow
4-01  drewnianych pomiesczenia gospodarcze najemcow
0519/05
(6,62) = 6,62
6,62 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,005 0
Razem : ‘ 0
65 Wycena szacunkowa : ze wzgledu na brak mozliwosci dokonania
oglgdzin i obmiaréw naprawy pokrycia w obrgbie podworza (patrz Pkt. 4
Decyzji PINB), zakres robot oraz wyceng tych robét nalezy okreslic
-podczas prowadzenia rob6t. Szacunkowo koszt wykonania tych rob6t
wyniesie ok. 20.000,00 zi.
1 kpl 0,00 0,00
Remont schodow na klatce schodowej + uzupelnienie tynku przy stupie
drewnianym
66 | KNR Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych w rulonie
4-04
0504/06
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- Nr

69

Podstawa :Opis

‘stopnie schodowe  (0,25%1,15)*5 = 1,438
'stopnie schodowe  (0,22%0,90)*6 = 1,188
stopnie schodowe (0,25*1,03)*8 = 2,06
‘podesty  (1,75*1,35)=2,363

‘podesty  (1,05%1,61)= 1,601

-podesty  (2,88*1,60) = 4,608

‘podesty  (1,15*%0,50)= 0,575

‘podesty  (0,90*2,60) =2,34

16,263 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

Jm  Norma Cena

g

022

0,00

Razem;

Koszt

Cena

jedn.  jednostkowa

0,00

Wartos¢

0,00

KNR
4-01
0411/04

Wymiana $lepych podtog z desek niestruganych grubo$ci 32mm - wymiana
pojedynczych desek na podestach zatozono 20% powierzchni

(1,75*1,35)*0,20 = 0,473
(1,05%1,61)*0,20 = 0,338
(2,88*1,60)*0,20 = 0,922
(1,15*0,50)*0,20 = 0,115
(0,90*2,60)*0,20 = 0,468

2,316 m2
Robocizna
iCiesle gr.III
Ciesle gr.ll
‘Robotnicy gr.I

Materialy

Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.1l 28-45mm
Gwozdzie budowlane okragle gole

Materiaty pomocnicze

g

g

m3

kg
%

0,4
0,11

0,17

0,035
0,21

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Razem

0,00

0,00

KNR
4-01

0417/01

4-01

0417/02

‘Wymiana stopnic schodéw drewnianych - przyjeto ilo§é szacunkows

(5)=5
Robocizna
Ciesle gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Bale iglaste strugane jednostronnie k1.II
Gwozdzie budowlane okragle gole
Materialy pomocnicze

%

0,63
0,11

0,00
0,00

0,023
0,04

0,00
0,00

0,00

0,00

gWymiana podstopnic schodéw drewnianych - przyjgto ilo$¢ szacunkowa

(5)=5

5 szt
Robocizna
Ciesle gr.II
Robotnicy gr.1

‘Materialy

‘Deski iglaste strugane dwustronnie kLIT 19-25mm
Gwozdzie budowlane okragle gote

Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

m3
kg
%

0,47
0,03

0,006
0,03

Razem

0,00

0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
= "-lsb'c'iuétaWaédbi; B e 5 o= Kot T Cona Ve ot
: : . jedn. : jednostkowa :
770 | KNR ‘Wymiana tralek prostokatnych schodéw drewnianych - przyjeto ilosé : _ -
4-01 :szacunkowag
0417/06 .
(5)=5 : : )
; 5 szt i f 0,00 0,00
:Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,69 0,00 0
‘Robotnicy gr.1 r-g 0,015 0,00 0
Materialy
‘Krawedziaki iglaste strugane czterostronnie k1.II m3 | 0,002 0,00 0
%Materialy pomocnicze % 2 0
s Razem S
KNR  Wymiana cokoléw o przekroju 2x10cm
0815707
(2,50+2,64+4,00+5,50+3,1+3,71+6,08+0,50+4,40) = 32,43
: 3243 m v 0,00 0,00
Robocizna f
Posadzkarze gr.II r-g 0.3 1 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g f 0,03 0,00 0
EMaterialy
‘Cokoty z drewna lisciastego m 1,1 0,00 0
:Wkrety do drewna z tbami stozkowymi 100szt 0,03 0,00 0
Bale iglaste obrzynane m3 | 0,0002 0,00 0
Piasck do zapraw m3 0,003 0,00 0
‘Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0013 0,00 0
%Materiaiy pomocnicze % 2 0
| Razem) 0
KNR  Wymiana stopnic schodéw drewnianych - analogia oblozenie stopni
4-01 :schodowych sklejka
0417/01
(5+6+8+11)=30
30 szt 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.ll I-g 0,63 0,00 0
Robotnicy gr.l r-g 0,11 0,00 0
Materialy
Sklejka gr. 10 mm m2 0,2875 0,00 0
Pianka poliueretanowa kg 0.3 0,00 0
Bale iglaste strugane m3  0,00345 0,00 0
Wkrety kg 0,15 0,00 0
Gwozdzie budowlane kg 0,06 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Razem : 0
73| KNR Przybicie do podiég plyt OSB twardych - podesty I .
032(())}03 :
(175* 1‘,.3.5)”.:. '2,3”'6 S
(1,05%1,61) = 1,691
-(2,88%1,60) = 4,608
(1,15*0,50) = 0,575
(0,90%2,60) = 2,34
11,577 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,38 0,00 0
Robotnicy gr.I -g 0,11 0,00 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
N e e ——————— - O i - —
: i : jedn. : jednostkowa
gMaterialy :
Plyty OSB gr. 15 mm m2 1,05 0,00 0
‘Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2 0,00 0
éMaterialy pomocnicze % 2 0
Razem: 0:
74 KNR  Naprawa posadzki o powicrzchni do Im2 w jednym miejscu z wyktadziny '
: 4-01  przemyslowej
0818/02 :
podesty (11,577) = 11,577
‘stopnie schodowe (0,25*1,15)*5 = 1,438
(0,22*0,90)*6 = 1,188
(0,25*1,03)*8 = 2,06
(0,25*1,15)*11=3,163
’ 19,426 m2 0,00 0,00
‘Robocizna
Posadzkarze gr.IlI r-g 0,51 0,00
Robotnicy gr.I I-g 0,21 0,00 0
Materialy
Wykladzina podiogowa PCV antyposlizgowa, gr 4 mm m2 1,09 0,00 0
Klej do wyktadziny PCV kg 0,5 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2 0
Razem 0
75 KNR §Nar02niki aluminiowe nakladane na czola stopnic
i1
(5+6+8+11)=30
L 30 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.Il g 0,708 0,00: 0
Malarze gr.Il r-g 0,1704 0,00 0
Robotnicy gr.I 1-g 0,1579 0,00 0
‘Materialy
Narozniki aluminiowe di. 0,90-1,15 szt 1 0,00 0
Klej montazowy kg 0,2 0,00 0
:Farba olejna do gruntowania dm3 0,012 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 : 0
Sprzet
$rodek transportowy m-g  0,0048  0,00: 0
Razem 0
76 | KNR Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, V
4-01  ‘pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
0701/02
(3,42%4,50) = 15,39
15,39 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I -g 0,41 0,00 0
Razem| f 0
771 KNR Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na $§cianach, filarach,
4-01 . pilastrach
0703/01
1(3,42%0,50)=1,71
B A A CUim w 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.I r-g 0,18 0,00 0
Robotnicy gr.I -g 0,1 0,00 0
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Nr |Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt Cena Wartos¢
: jedn. : jednostkowa
‘Materialy : ‘
Siatka cigto-ciagniona z blachy stalowej grubogci 2,0mm (otwory 20x62mm) | m2 Ll 0,00: 0
‘Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 01 0,00 0
Gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,2§ 0,00' 0
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0:
: Razem% 0
KNR  Uzupemienie tynkéw wewngtrznych zwyklych kategorii I z zaprawy
4-01 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na écianach
0711/03 ptaskich i shupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakéw
‘ceramicznych, gazo- i pianobetonu
(1539)= 15’39
15,39 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.III -g 0,64 0,00 0
Robotnicy gr.IT -g 0,09 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,44 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,00 0
‘Piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0
Woda m3 0,0067 0,00 0
Materialy pomocnicze Y% 1.5 0
Sprzgt
:Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,05 0,00 0
Razem ? " 0
Wzmocnienie belek stropowych nad pierwszym pigtrem - wycena
szacunkowa - przedpokdj w lokalu nr 3
KNR Wymiana bialych podidg z desek podtogowych grubosci 32mm - ilo§é
4-01  przyjeto szacunkowo obmiary sprawdzi¢ w trakcie prowadzenia rob6t
0411/06
(12)=12
12 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,77 0,00 0
Ciesle gr.II r-g 0,21 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,18 0,00 0
Materialy
Deski iglaste strugane jednostronnie nasycone kLII 28-45mm m3 0,037 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,23 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Razem 0
KNR  Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin | | |
4-01  zmicszanych z wapnem grubosci do 10cm
0609/01
(12)=12
12m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I g 0,2 0,00 0
KNR  Wymiana $lepego pulapu z wymiang lat z desek grubosci 32mm
0:03)04
(12)=12
APt Dy 0,00 0,00
Robocizna ‘
Ciesle gr.ll g 0,53 0,00: 0

Strona 29/34




Rodos 7.0.17 [13402]

Nr

‘82

Kosztorys
Budynek mieszkalny
‘Nr | Podstawa OplS -  Jm | Norma © Cena : Koszt Cena . Warto$é
i : jedn.  jednostkowa |
Robotnicy gr.I r-g 0,66 0,00 0
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.IT 28-45mm m3 0,032 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,12 0,00 0
‘Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.Il d1.0,9-2,3m m3 0,003 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2 0
Razenié o o
KNR Izolacja poziomé podposadzkowa przcciwwilgdéibWa i przeciwwodna z flii -
2-02  polietylenowej szerokiej - analogia
0607/01
(12)=12
12m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.II -g 0,3204 0,00 0
‘Robotnicy gr.I r-g 0,0392 0.00. 0
Materialy
Folia paroprzepuszczalna m2 1,2 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g : 0,0112 0,00 0
Srodek transportowy m-g | 0,0068 0,00 0
Razem! 0
KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej
2-02  iukladanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03
(12)=12
12 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,0714 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 0,00 0
Materialy
Welna mineralna gr. 18 cm m2 1,05 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet :
Wyciag m-g = 0,0077 0,00 0
Srodek transportowy m-g = 0,0089 0,00 0
Razem 0
KNR  Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
2-02  polietylenowej szerokiej - analogia
0607/01
(12)=12
12m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.Il 1-g 0,3204 0,00 0
Robotnicy gr.I g 0,0392 0,00 0
Materialy
Folia paroprzepuszczalna m2 1,2 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g = 00112 0,00 0
Srodek transportowy m-g : 00068 0,00 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
i o= 'Siéﬁﬁ"bpis' SR = iomns | s —— T G c—
: . jedn. | jednostkowa
Razem 0
85 KNR Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do )
: 4-01 1km
0108/13
3m3 ; 0,00 0,00
‘Robocizna :
Robotnicy gr.I r-g 1,81 0,00: 0
Sprzet :
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,00 0
‘ Razem| 5 0
86 KNR Wywiezienie gruzu bez wzgl¢du na rodzaj rozbieranej konstrukcji
: 4-01 isamochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/16
(3,00)=3 -
Sprzet
:Samochod skrzyniowy 5t 0,04 0,00 0
0
0,00
Podatek VAT 0%; 0
Ogolem kosztorys 0,00
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Budynek mieszkalny =~

Lp iNazwa
Blacharze gr.Il

Zestawienie robocizny
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llosé

Cena B
26,835§

0,00

Wartos6 |

Blacharze gr.III

2,14

0,00

175,616

0,00

10,166

0,00

155,224

0,00:

0,00

Montazysci gr.ll

Montazysci gr.III

0,00:

0,00

Monterzy gr.1I

0,00

Murarze gr.Il

M o ngII BB B

‘Posadzkarze gr.1I

0,00

0,00

10,053

0,00

Posadzkarze gr.1ll

46,403

0,00,

Robotnicy

5,245

0,00

Robotnicy gr.I

Robotnicy gr.II

474,26

0,00

2,465!

0,00

Tynkarze gr.Il

0,308

0,00

Tynkarze gr.Ill

35,192

0,00

Razem | 1101,825

0,00,
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Zestawienie materialéw
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i Lp Nazwa - Jm Tos¢  Cena Wartosé|
bizol P kg 176176
ale iglaste obrzynane - m3 0,006
ale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm Cm3 0,852
ale iglaste obrzynane wymiarowe k1.1l gi'.'S('jmm m3 0,03
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.II m3 0,092
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1. gr.50mm - m3 0,62
Bale iglaste strugane - m3 0,104
Bale iglaste strugane jednostronnie k1.1l - m3 0,1 155
Belki iglaste wymiarowe nasycone kLII . m3 1,1
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 21,882
Cegla klinkierowa petna 25x12x6,5cm szt 488,38
Cegla budowlana petna 25x12x6,5¢cm szt 601,76
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,184
Cement portlandzki 35 kg 12,42
Cokoty z drewna liciastego m 35673
Dach6wka ceramiczna karpidwka 36,5x15,3cm szt 4091,226
Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0021
Deski iglaste obrzynane k1.III - m3 0,01
eski iglaste obrzynane k1.1 19-25mm C m3 0,012
Deski iglaste obrzynane kLI 25mm m3 0649
Deski iglaste strugane dwustronnie kLIT 19-25mm . m3 0,03
: Deski iglaste strugane jednostronnie nasycone kLI 28-45mm m3 0,444
23 {Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 28-45mm m3 | 2,69
24 {Drewno na stemple budowlane - m3 4,575
25 Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg = 0,171
26 |Drut stalowy miekki 3mm Tk | 1475
27 Drzwiczki wycierowe betonowe szt 6
| e st Fa
: 29 Folia kalandrowana z PCW L m2 12,02
77777 ‘Folia paroprzepuszczalna Com2 | 136,902
lia polietylenowa 0,2mm S om2 114,264
e = e
iGasiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11.2cm szt 47,731
ips budowlany szpachlowy t 0,041%
35 iGwotdzie budowlane okragle gole kg 52,109
136 {Gwozdzie budowlane sufitowe ke 0342
ke 18
38 Haki do muru ke 1,967,
39 Klamry ciesielskie kg 76,63
40 Klej do wykladziny PCV kg 9,713
Klej montazowy kg 6
Kotki do wstrzeliwania szt 105,57
Krawedziaki iglaste strugane czterostronnie kL.IT m3 0,01
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1I m3 0,284:
45 [Ksztaltowniki profilowane U- 550,75 kg 21,942
46 Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 107,64
aty iglaste wymiarowe 50x45mm © m3 0,582
48 [Laty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0,183
aty iglaste wymiarowe nasycone k1.1I d1.0,9-2,3m m3 0,16%
arozniki aluminiowe dt. 0,90-1,15 szt 30
IOkna potaciowe kel it
52 |Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia Cm2 | 133204

ianka poliueretanowa

54 iasek do zapraw

'55 Plyta OSB gr. 22 mm

lyty OSB gr. 15 mm

57 Tyty gipsowo-kartonowe 9,5 mm o odpornosci ogniowej REI 60

58 ;Plyty pomostowe komunikacyjne

59 P{yty pomostowe robocze
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‘Lp _?Nazwa

Jm  Tlos¢  Cena :Warto$é,

60 {Rury spustowe prefabrykowane z blachy ocynk fi 10 ‘mb 9,2
6 Rury spustowe z blachy ocynk prefabrykowane fi 10 m 819;
b L RN lachyocynkﬁ . e - 6363
Rynny prefabrykowane z blachy ocynk fi 12 kg 1995
Siatka cigto-ciggniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory 20x62mm) . om2 1,881§
Siatka rusztowaniowa Fm2 o 22,946
Sklejka gr. 10 mm m2 | 8625
7 |Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,929
Srodek impregnacyjny i grzybob6jczy - impregnat solowy kg 41,578
iSruby M16x180mm kpl kg 10
éTaSma papicrowa perforowan‘aivsz'eféic'béci 50mm grubosci 0,2mm m 52,081§
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 4,95
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 54,4
Wapno gaszone (ciasto wapienne) - m3 0,132:

m2 126

= e SO—
kg 45
i kg 5,672
100szt 0,973
. kg 1,329,
‘m3 0221
Wykladzina podtogowa PCV antyposlizgowa, gr 4 mm ‘m2 ¢ 21,174
1Zaprawa - m3 0,726§
Zaprawa cementowa m, 80 'm3 0,056
Zaprawa wapienna m.4 © m3 0,28
iZawiesia do ksztaltownikéw C-100x0,75 szt 149,04




