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Przedmiar
Budynek mieszkalny
_Nr | Podstawa Opis robot ~ [Jm oS¢
" 1] KNR Zabezpieczenie podiog folig
: 4-01
1216/01
«(1,50*11,60)*3 m2 52,2
1(3,80%2,50)*3 m2 28,5
- razem m2 80,7
P2 KNR ;;Zeskrobaniei zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad Sm2
4-01
1202/09 :
Korytarze - sufity emulsja  (11,60%1,50)*3 m2 52,2
Korytarze - §ciany emulsja  (19,80%1,30)*3 m2 77,22
Korytarze - §ciany lamperia (19,80*1,30)*3 m2 77,22
Korytarz - wylaz na dach lamperia (0,50%2,30)+(0,90+0,50+0,90)*1,00 m2 3,45
Klatka schodowa - sufity emulsja  (3,80%2,50) m2 9,5
Klatka schodowa - sufity spoczniki emulsja  (2,50%1,20)*3 m2 9
Klatka schodowa - sufity biegi schodowe emulsja  (1,20%2,65)*5 m2 15,9
Klatka schodowa - §ciany emulsja  (10,60%2,10)+(10,60%1,30)*2 m2 49,82
Klatka schodowa - $ciany emulsja parter  (5,70*1,35) m2 7,695
Klatka schodowa - podciagi emulsja  (0,76%1,25)*3 m2 2,85
Klatka schodowa - policzki emulsja  (28,20%0,30) m2 8,46
Klatka schodowa lamperia  (10,60%1,30)*3 m2 41,34
Klatka schodowa lamperia parter  (5,70*1,30)+(2,30*1,70) 11,32
e o e . razem | m2 365,975
3 KNR Lugowanie farby z tynkéw $cian (Rodzaj farby emalie olejne) - lamperia
4-01
1208/02
(19,80*1,30)*3 m2: 77,22
(10,60%1,30)*3 m2: 41,34
(0,50%2,30)+(0,90+0,50+0,90)*1,00 m2 345
(5,70*1,30)+(2,30%1,70)
....................... razem v emsesan
i 4 KNR  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem
0-17 iwzmacniajacym CT 17
2608/04 ¢
(365,975) m2 | 365,975

5 KNR  Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

razem | m2/ 365,975

0-17
2609/08
{4,00*2) 8
(3,50%4)*4 56
(4,00%2)*2 16
(2,50%2)*3 15
(2,60%2)*3 15,6
(2,60+7,50) 10,1
e : razem 120,7
6 KNR  Tynki pocienione przecierane grubosci 3-4mm wykonywane na $cianach betonowych r¢cznie z transportem rgecznym
2-02
0814/01
(11,60*1,50)*3 m2 52,2
(19,80*1,30)*3 m2: 77,22
(19,80%1,30)*3 m2: 7722
(0,90+0,50+0,90+0,50)*1,00 m2 2,8
(3,80%2,50) m2 9,5
(10,60*2,10)+(10,60*1,30)*2 m2: 49,82
(5,70*%1,33) m2: 7,695
(10,60*1,30)*3 m2: 41,34
(3,70%1,30)+(2,30%1,70) m2 11,32
‘ razem | m2 | 329,115

7 KNR  :Tynki pocienione przecierane grubosci 3-4mm wykonywane na belkach, biegach, spocznikach betonowych recznie z
2-02  transportem rgcznym
0814/03
(2,50*1,20)*3
(1,20%2,65)*5
(0,76*1,25)*3
(28,20%0,30)

razem

8 KNR  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
0-17 wzmacniajgcym CT 17
2608/03

(365,975)

m2 : 365,975
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Budynek mieszkalny

Przedmiar

odstawa %Opis robdt o
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e

KNR @Dwukrotnc malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkoéw gtadkich bez gruntowania
2-02

365975

1505/01
(11,60*1,50)*3 52,2
(19,80%1,30)*3 77,22
:(3,80%2,50) 9,5
(2,50%1,20)*3 9
(1,20%2,65)*5 15,9
(10,60*2,10)+(0,60%1,30)*2 23,82
(5,70%1,35) 7,695
(0,76%1,35)*3 3,078
(28,20*0,30) 8,46
razem £ 206,873
KNR ™ Dwukrotne malowanic doborowg farbg olejng lub flalows (syntetyczng) tynkow wewngtrzaych z trzykrotnym szpachlowaniem :
2-02 lamperia
1504/01
(19,80*1,30)*3 m2 7722
;(0,50*2,30)+(0,90+0,50+0,90)* 1,0 m2 3,45
(10,60*%1,30)*3 m2: 41,34
(5,70%1,30)+(2,30*1,70) m2: 11,32

razem m2 133,33

4-01
1209/10
(0,90%2,00)*2*1,75

KNR Malowame dwukrotne é{rbq olejnq' ﬁprzednio malowanejuét'éiarki drzwidiivej, $cianek i szafek o powierzchni' anad 1,0m2

razem :

KNR Malowanie dwukrotne farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50mm
4-01
1212/28

(8,00+2,60+5,00+16,00+11,60+15+1 0,00)

m 68,2

razem! m | 682

KNR  Malowanie dwukrotne farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych

(28,2041,10)

razzmmZ 31,02

razem m2 115

razem| m

KNR Malowanie dwukrotne farba, olejna krat i balustrad z pretéw prostych - drabina na dach
4-01
1212/05
(0,50*2,30)
KNR  Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasow (cokolow) o wysokosci do 20cm - policzki schodowe
4-01
1207/02
(28,20)
"TKNR Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
4-01
1215/08
(11,60*1,50)*3
(3,80%2,50)*3

razém

KNR :Wykucie z muru o§cieznic drewnianych o powierzchni do Im2 - okno parterze
401

0354/03
@ szt 1
_ 5 razem | szt | 1
KNR  Scianki dziatowe z luksferéw 15x15x5cm
2-02 ’
0121/04
1(0,90%0,90) m2 081

razem

KNR  Wykucie 2z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwi do 'ﬁiwnicy
4-01
0354/04

(1,00)

razem | szt | 1
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Przedmiar
Budynek mieszkalny , o
Nr | Podstawa Opis robot - ~Jm Tlosé
201 KNR Ofcieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, dla drzwi
: 2-02  wewnatrzlokalowych FD1 - wejécie do piwnicy
1016/01
(1,00) 1
I T P RS u razem st 1
21| KNR Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone pelne o powierzchni ponad
2-02 1,60m2 - wejécie do piwnicy
1017/02 -
1(0,90%2,00)
221 KNR Pochwyt PCV uzupetnienie
2-02
1208/03
(3.80)
1237 KNR ‘Wymiana drzwi wejéciowych do budynku wg. oferty Nr68/2020 firmy Drutex
: 0-19
1023/12
*kalkulacja
wiasna
(M szt 1
__________________ razem | szt 1
24 KNR 'Wymiana okien na klatce schodowej wg. oferty Nr 68/2020 firmy Drutex
0-19 .
1023/09
kalkulacja :
wlasna szt. 1
25 | KNR  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
4-01
0108/13 :
‘;(2,00) m3 2
KNR  Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
4-01 ponad 1km
0108/16 : S=10
(2,00) m3 2
: razem m3
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Kosztorys
Budynek micszkalny B
Nr | Podstawa Opis - | Im | Norma . los¢ | Cena __Rot&cizna_i_Mat_erialy_% Sprzgt |
71 | KNR Zabezpieczenie podiog folia :
: 4-01
1216/01
(1,50%11,60)*3 = 52,2
(3.80%2,50)*3 =28.5
80,7 m2
‘Robocizna
;Robotnicy grl -g 0,029 2,34 0,00 0,00
'Materialy 5
Folia m2 1,15 92,805 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
; Razem pozycja+ VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
P2 KNR  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
: 4-01  podlogi ponad Sm2
1202/09
‘Korytarze - sufity emulsja  (11,60*1,50)*3 =52,2
Korytarze - §ciany emulsja (19,80%1,30)*3 = 77,22
Korytarze - §ciany lamperia (19,80*1,30)*3 = 77,22
Korytarz - wytaz na dach lamperia
(0,50%2,30)+(0,90+0,50+0,90)*1,00 = 345
Klatka schodowa - sufity emuisja  (3,80%2,50)=9,5
Klatka schodowa - sufity spoczniki emulsja 2,50*1,20)*3=9
Klatka schodowa - sufity biegi schodowe emulsja  (1,20%2,65)*5=
15,9
Klatka schodowa - §ciany emulsja (10,60%2,10)+(10,60*%1,30)*2 =
49,82
Klatka schodowa - $ciany emulsja parter (5,70*1,35) = 7,695
KKlatka schodowa - podciagi emulsja (0,76*1,25)*3 =2,85
‘Klatka schodowa - policzki emulsja (28,20*0,30) = 8,46
_Klatka schodowa lamperia (10,60*1,30)*3 = 4134
‘Klatka schodowa lamperia parter (5,70*1,30)+(2,30*1,70)= | 1,32
: 365,975 m2
_Robocizna
‘Robotnicy gr.l -g 0,092, 33,67 0,00 0,00
Materialy
Mydto techniczne maziste szare 65% kg 0,022 8,051 0,00 : 0,00
‘Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,00088. 0,322 0,00 : 0,00
Piasek do zapraw 0,001} 0,366 0,00} 0,00
‘Materiaty pomocnicze 2 ' 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
: 3 KNR Lugowanie farby z tynkéw Scian (Rodzaj farby emalie olejne) - i
: 4-01 lamperia
1208/02
(19,80%1,30)*3 = 77,22
(10,60%1,30)*3 = 41,34
(0,50%2,30)+(0,90+0,50+0,90)*1,00 = 3,45
(5,70%1,30)+(2,30%1,70) = 11,32
: 133,33 m2
Robocizna
‘Malarze gr.II r-g 0,376. 50,132 0,00 0,00
Materialy
Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%) kg 0,1; 13,333 0,00 0,00
"‘Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 | 0,0003 0,04 0,00 0,00
Gips budowlany t 10,000004; 0,001 0,00 ; 0,00
Materialy pomocnicze P % 2 : 0,00
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
i Cena jednostkowa 0,00
4 ""KNR  Przygotowanic starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra ‘
: 0-17  poprzez dwukrotne gruntowanic preparatem wzmacniajacym CT 17
2608/04
(365,975) = 365,975
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Budynek mieszkalny
. Nr | Podstawa Opis

0-17
2609/08

2-02
0814/01

Kosztorys

365,975 m2

:Robocizna

Robotnicy

Materialy

Preparat gruntujacy CERESIT CT 17
Sprzgt

‘Srodek transportowy

L Jm

dm3

m-g

Strona 6/14

Norma |

0,1035

0,3

0,0002

Tio§é

37,878

109,793

0,073

0,00

0,00

0,00

0,00

| Cena : Robocizna : Materialy

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00

" ‘Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym

(4,00¥2) = 8
(3,50*4)*4 = 56
(4,00¥2)*2 =16
(2.50%2)*3 =15
(2,60%2)*3 =156
(2,60+7,50) = 10,1
120,7m

Robocizna

‘Tynkarze gr.Tll
ETynkarze gr.lli

Robotnicy

Materialy

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka
Katowniki aluminiowe

Sprzet

Zuraw okienny przenosny 0,15t
Srodek transportowy

m-g

m-g

0,1067
0,1067
0,0066

09
1,176

0,0007
0,0005

12,879
12,879
0,797

108,63
141,943

0,084
0,06

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00 N

Razem pozycja+ VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00

Tynkl ﬁdcienioﬁé' przeclerane gruboéci 3-4mm wykonywane na
$cianach betonowych recznie z transportem rgcznym

(11,60*1,50)*3 = 52,2

(19,80%1,30)*3 =77,22

(19,80%1,30)*3 = 77,22

(0,90+0,50+0,90+0,50)*1,00=2,8

(3,80%2,50)=9,5

(10,60%2,10)+(10,60*1,30)*2 = 49,82

(5,70%1,35) = 7,695

(10,60%1,30)*3 = 41,34

(5,70%1,30)+(2,30%1,70) = 11,32
329,115 m2

Robocizna

Tynkarze gr.IH

Ciesle gr.1l

Robotnicy gr.I

Materialy

Tynk lekki gipsowy

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag

g

g

kg
%

m-g

0,2896
0,018
0,0229

w

0,008

95,312
5,924
7,537

987,345

2,633

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00 “

Razem pozycja+ VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00

2-02
0814/03

Tynki pocienione przecicrane grubosci 3-4mm wykonywane na
belkach, biegach, spocznikach betonowych recznie z transportem

rgczaym

(2,50¥1,20)¥3=9

(1,20%2,65)*5=15,9

0,76*1.25)*3=2.85
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Kosztorys
Budynek mieszkalny

. Nr | Podstawa Opis S T im Norma | Tlosé Cena | Robocizna Matemlly SprLgt_
(28,20%0,30) = 8,46

36,21 m2
‘Robocizna
Tynkarze gr.IlI r-g 0,4554; 16,49 0,00 0,00
Ciedle gr.Ii r-g 0,0361, 1,307 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0227. 0,822 0,00 0,00
Materialy

W

Tynk lekki gipsowy kg 108,63 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet »
Wyciag m-gi 00075 0272 0,00 : 0,00

Razem pozycja OF,OIO
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

8§ | KNR ‘Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg
: 0-17 poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmachiajacym CT 17
2608/03

(365,975) = 365,975

365,975 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0662; 24,228 0,00 0,00
Materiaty
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,2i 73,195 0,00 0,00
Sprzet

Srodek transportowy m-g . 0,0001 0,037 0,00 0,00

Razem pozycja 0,06
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

9 | KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw
2-02 gladkich bez gruntowania
1505/01

(19,80%1,30)*3 = 77,22

(3.80%2,50) = 9,5

(2,50%1,20)¥3 =9

(1,20%2,65)*5 = 15,9
(10,60%2,10)+(0,60*1,30)*2 = 23,82
(5,70%1,35) = 7,695

(0,76*1,35)*3 =3,078

(28,20%0,30) = 8,46

206,873 m2

Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083; 22,404 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 0,0308 6,372 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3: 0,2891; 59,807 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-gi 0,0003 0,062 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

10 T KNR 'Dwukrotne malowanie doborowa farba olejna lub fialowa
2-02  (syntetyczng) tynkoéw wewngtrznych z trzykrotnym szpachlowaniem
1504/01 vlamperia

(19,80%1,30)*3 = 77,22
(0,50%2,30)+(0,90+0,50+0,90)*1,0 = 3,45
(10,60%1,30)*3 = 41,34
(5,70%1,30)+(2,30%1,70) = 11,32

133,33 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g | 03403 45372 0,00 0,00

Malarze gr.Il r-g 0,5852; 78,025 0,00 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
= %PodstiWa Opis e e Jm Norma o o e Materialy§ Sprzgt
L Robotnicy gr.I rg | 0,127 16933 0,00 0,00 N
Materialy
Farba olejna do gruntowania dm3i 0,0985 13,133 0,00 0,00
‘Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 11,333 0,00 0,00
Grunt pokostowy dm3 0,18 23,999 0,00 0,00
Rozcienczalnik dm3: 0,0428 5,707 0,00 0,00
éSzpachléwka olejno-zywiczna dm3 0,713; 95,064 0,00 0,00
Papier $cierny ark 0,6167 82,225 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002, 0267 0,00 0,00
p———— s it SO S ;
Razem pozycja+ VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00

11 TTKNR  Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowanej stolarki
: 4-01 drzwiowej, §oianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1209710 .

(0,90%2,00)%2*1,75 = 6,3

' 6,3 m2

Robocizna

Malarze gr.1I g 0,3 1,89 0,00 0,00

Robotnicy gr.I -g 0,32 2,016 0,00 0,00

Materialy

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 0,51 0,00 0,00

Papier $cierny ark 0,49 3,087 0,00 0,00

Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 0,548 0,00 0,00

Benzyna do lakieréw dm3 0,038 0,239 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 2 : 0,00
. . - p ozyc_|a . 0 o . - i S

Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR  Malowanie dwukrotne farba olejng rur wodociagowych i gazowych o

4-01  $rednicy do S0mm
1212/28
(8,00+2,60+5,00+16,00+1 1,60+15+10,00) = 68,2
68,2 m

Robocizna
Malarze gr.Il -g 0,14 9,548 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 0,08 5,456 0,00 0,00
Materialy
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013; 0,887 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0955 0,00 0,00
Benzyna do lakieréw dm3 0,006: 0,409 0,00 0,00
Papier $cierny ark 0,2 13,64 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze 2 ‘ 0,00

Razem pozycja 0,00 ] :

Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
“137 KNR  Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretow prostych |
1;12}05
(28,20*1,10) = 31,02
31,02 m2

Robocizna
Malarze gr.II & 0,61 18922/ 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,33 10,237 0,00 0,00
Materialy
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077: 2,389 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077: 2,389 0,00 0,00
Benzyna do lakieréw dm3 0,034; 1,055 0,00 0,00
Papier $cierny ark 0,56 17,371 0,00 : 0,00
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Kosztorys
" Jm | Norma | los¢ | Cena | Robocizna Materialy | Sprzgt
Materialy pomacnicze % 2 “ ' 0,000
: Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
KNR Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych |
4-01 - drabinanadach
1212/05
(0,50%2,30) = 1,15
1,15 m2
‘Robocizna
Malarze gr.Il g 0,61 0,702 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,33 0,38 0,00 0,00
Materialy
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 0,089 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,089 0,00 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,034 0,039 0,00 0,00
Papier Scierny ark 0,56 0,644 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
"KNR Malowanie dwukrotne farbami olejnymi‘ pas()w (cokolow)o |
4-01  wysokosci do 20cm - policzki schodowe
1207/02
(28,20) =282
28,2 m
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,129. 3,638 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,039 1,1 0,00 0,00
vMaterialy
Szpachlowka olejno-zywiczna dm3 0,021; 0,592 0,00 0,00
Grunt pokostowy dm3 0,046 1,297 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,026, 0,733 0,00 0,00:
Papier $cierny ark 0,027, 0,761 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 1,128 0,00 0,00
Benzyna do lakieréw dm3 0,015 0,423 0,00 0,00
‘Materiaty pomocnicze % 2 0,00
: Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
KNR  Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
1215/08
(11,60*%1,50)*3 =52,2
(3,80%2,50)*3 = 28,5
80,7 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l g 0,049 3,954 0,00 0,00
Materialy
Materialy pomocnicze (od R) % 25 0,00:
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR 'Wj'}kucie z muru ocieznic drewniéiﬁj}éh o powierzchni do 1m2 -
4-01  okno parterze
0354/03
=1
1 szt
‘Robocizna
Robotnicy gr.I 1-g 0,85 0,85 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
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 Nr | Podstawa Opis "!Jm | Nomma | Nos6 | Cena | Robocizna  Materialy Sprzgt |
‘ ' Cena jednostkowa 0,00 | L - R
18 KNR  Scianki dzialowe z luksferéw 15x15x5em '
202
0121704
(0,90%0,90) = 0,81
: 0,81 m2
‘Robocizna
‘Murarze gr.JII g 2 162 0,00 0,00
Ciesle gr.1t rg 0,09 0073 0,00 0,00
Robotnicy gr.l 1-g 024i 0,194 0,00 0,00
Materialy
Luksfery 15x15x5cm szt 44,3 35,883 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,009 0,007 0,00 0,00
Drut stalowy ocynkowany 3-4mm kg 2 1,62 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,041 0,00 0,00
$rodek transportowy m-g 0,051 0,041 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 ' )
Razem pozycja + VAT 0,00
5 Cena jednostkowa 0,00
19 KNR Wykucle o oieicamic drewnianych o powierzehni do 2m2 - | | |
: 4-01  idrzwi do piwnicy
0354/04
(1,00)=1
1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1,16 1,16 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
20 KNR Ofcieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie o
2-02 wbudowane w trakcie wznoszenia scian, dla drzwi
1016/01 wewnatrzlokalowych FDI1 - wejécie do piwnicy
(1,00)=1
1szt
Robocizna
‘Malarze gr.Il rg 037 037 0,00 0,00
‘Murarze gr.I g 09 09 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,12 0,00 0,00
Materialy
Ofcieznice stalowe szt 1 1 0,00 0,00
Farba ftalowa do gruntowania dm3 0,083, 0,083 0,00 0,00
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,094 0,094 0,00 0,00
Rozcienczalnik dm3 0,042i 0,042 0,00 0,00
Papier $cierny m2 0,06 0,06 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,03 0,00 0,00:
$rodek transportowy m-g 0,020 0,020 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 7
Razem pozycja + VAT 0,00
: : Cena jednostkowa 0,00
211 KNR Skrzyd{a drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne Wewnqtrz o
2.02 lokalowe, fabrycznie wykoficzone pelne o powierzchni ponad 1,60m2
1017/02 - wejscie do piwnicy
(0,90%2,00)=1,8
1,8 m2
Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27 0,486 0,00 0,00




Prd

Rodos 7.0.17 [13402]

Budynek mieszkalny

Kosztorys

Strona 11/14

Nr [Podstawa Opis " Jm | Norma | Mos¢ | Cena | Robocizna - Materialy | Sprzst
C ‘Robotnicy gr.I g 01 018 000 0,00
‘Materialy
ESknydla drzwiowe plytowe wewngtrzne, wewnatrzlokalowe m2 1 1,8 0,00 0,00
éMaterialy pomocnicze % 1.5 0,00
‘Sprzet
‘Wyciag mg 0,01 0018 0,00 0,00
‘§rodek transportowy m-g 0,02, 0036 0,00 0,00
it i O . Razempozycja ol e m = m
Razem pozycja+ VAT 0,00
. Cena jednostkowa 0,00,
22 B PochwytPCV ﬁiubelﬁiéhiéw O O A e o o o
: 2-02
1208/03 :
;(5,'80);’3“,8' = S
38m
%Robocizna
.Monterzy urzadzen i konstrukgji metalowych gr.ll -g 0,211 0,798 0,00 0,00
‘Murarze gr.Il r-g 0,49 1,862 0,00 0,00
‘Malarze gr.Il g 0,15, 0,570 0,00 0,00
‘Robotnicy grl g 0,11 0418 0,00 0,00
‘Operatorzy gr.1l rg 002, 0076 0,00 0,00
E;Materialy
‘Pochwyty PCV mb 1,1 4,18 0,00 0,00
%Matcrialy pomocnicze % 1.5 0,00
ESprzgt
‘Wyciag . 0,02 0076 000 0,00
r— B0 e s e i
Razem pozycja+ VAT 0,00
» Cena jednostkowa 0,00 '
33| KNR  Wymiana drzwi wejsciowych do budynks we, oferty Nr68/2020 | |
0-19  firmy Drutex
1 1023/12
kalkulacja |
whasna |
m=1
f 1 szt :
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00i
24 | KNR Wymiana okien na klatce schodowej wg. oferty Nr 68/2020 firmy
0-19  Drutex
1023/09
kalkulacja |
wlasna |
; 1 szt.
Materialy
{Okna PCV (2380x850) szt | 3 30 0,00 0,00
r— 0,06
Razem pozycja+ VAT 0,00
: : Cena jednostkowa 0,00
25 KNR 'Wywiezienie gruzu ceglanego camochodami skrzymiowymina | |
4-01  odleglosé do 1km
0108/13
(2.00)=2
2m3
‘Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 3,62 0,00 0,00
Sprzet
‘Samochéd skezyniowy St mgl 093 18 000 0,00
RazempozyanOO Bt ot St e .
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Budynck mieszkalny [
Nr Podstal;vaiopis i Jm | Norma | Ilo§¢ | Cena | Robocizna Materialy | Sprzgt
126 KNR 'Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji i
4-01  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/16
(2,00)=2
: 2 m3
Sprazgt S=10
‘Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0.4 0,8 0,00 0,00
. norma: 0,04*10
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00:
Zysk 0,00 0,00 0,00

Pozycje uproszczone

LQ»CZnieE} RN

Ogoélem kosztorys

0,00
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Budynek mieszkalny

Lp ﬁazwa s
E Ciesle gr.Il

Zestawienie robocizny

Strona 13/14

m Tos¢  Cena . Wartost |
g 7304 000

1__
2

4

s
6

0,00:
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Zestawienie materialow

Budynek mleszkalny
Lp i Nazwa
1 éBenzyna do lakier6w

Strona 14/14

{Jm o Cena Wanoéé
dm3 2165 =

‘_Drut stalowy ocynkowany 3-4mm

apier $cierny

reparat gruntujacy CERESIT CT 17 a

Rozcienczalnik

krzydh drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe

zpachléwka olejno ZyWIczna
Tynk lekki gipsowy

U

Wapno gaszone (cnasto waplenne)

27 =Wa]')ncx hydratyzowane (suchogaszone)

28 {Wodorotlenck sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)

Zaprawa

iZa-pmwa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka




