Wartos¢ kosztorysowa 0,00
Stownie: zi

Przedmiar
Obiekt Budynek mieszkalny
Rodzaj robot Posadzkarskie - remont tarasu
Lokalizacja Polczyn-Zdréj ul. Demokracji 11
Zamawiajacy Wspoinota Mieszkaniowa Nieruchomos$ci Demokracji 11 w Potczynie-Zdroju
Inwestor Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomos$ci Demokracji 11 w Polczynie-Zdroju
Wykonawca Zaklad Budowlany

SPEEJA lgTA

sporait Koozt Catr e U i

Potezyn-Zdrdj, 12.03.2021 r. - b1
I 15.0% 20200
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Kosztorys
Budynek mleszkalny
S Podstawa OplS ......................................... e 3'kbéﬁt‘m_’”kbbocizriéw Mé{éﬁéﬁli Sprzéi
: ; ‘ : - jedn. :
—wl" KNR  ‘Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0;‘02‘/103 ;
(8,00+10,10+4,30)*2,80 = 62,72
; 62,72 m2
:Robocizna :
Robotnicy gr.I g | 0,52 32,614f 0,00. 0 0,00
Razem pozycja 0,00 i f0,00
‘ Cena Jednostkowa 0,00 :
2 | KNR ‘Rozbiorka muréw ogmowych okapow kolmerzy, gzymsow o
4-01  :itp. z blachy nie nadajace;j sig do uzytku - pas nadrynnowy
0535/08
(8,00+10,10+4,30)*0,25 = 5,6
: 5,6 m2
_:Robocizna - ; !
'Robotnicy gr.I rg 03 1,68 0,00 0 0,00
' Razem pozycja 0,00 : ' . 0,00. L
o : Cena jednostkowa 0,00 '
3 KNR ';Rozblérka murew ogmowych okapéw kolmerzy gzymsow
i 4-01 itp. z blachy nic nadajacej sie do uzytku - opierzenie
0535/08 :gzymsu
(8,00+10,10+4,30)*0,60 = 13.44
13,44 m2
‘Robocizna ‘ : :
‘Robotnicy gr.I g 03 4032 000 0 0,00 j
e T Rasem pozycja 0,(")6“ B st i 'O",(‘)'OZI ) P
: Cena jednostkowa 0,00
~ 'Rozbiérka murow ogniowych, okapoéw, kolnierzy, gzymséw
; itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas clewacyjny
0535/08
(2,80*0,35) =0,98
0,98 m2
‘Robocizna v
Robotnicy gr.I g 03 0294 0,00 0 0,00
. R“a‘zé}ﬁpozy'cj; ol b 000
Cena jednostkowa 0,00 5
----- .Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04 _
;(8,00+10,10+4,30) =224
224 m !
Robocizna ; : ; .
‘Robotnicy gr.l rg 018 336 000 0 0,00
Razem pozycja 0,000 ; © 0,000
: Cena jednostkowa 0,00
6 KNR Rozbitrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do X
4-01  ‘uzytku
0535/06 :
(3,002)= 6
: 6m 5
‘Robocizna ? ; ; :
Robotnicy gr.{ g 011 066 000 0 0,00
Razem pozycia 0,00/ : : 0,00
i Cena jednostkowa 0,00 ‘
7 | KNR ‘fPlzygotowame starego podioza pod docwpleme metodq """
0-23  :lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01 -
(62,72)= 62,72
‘ 62,72 m2
:Robocizna : :
‘Robotnicy gr.I rg: 0272 17,06 0,00 0 0,00
S— o p— 000 e St B 566 S
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Kosztorys

Budynek mieszkalny

0

Podstawa

Opis - o  Jm  Norma = Tlosé ‘Cena  Koszt = Robacizna Materialy  Sprzet

. Jjedn.

0-23
2611/03

:Przygotowanie starego podtoza pod docieplenié metoda

(62,72)= 62,72

‘Emulsja gruntujgca ATLAS UNI GRUNT

‘Materiaty pomocnicze
:Sprzet

Cena jednostkowa 0,00,

Strona 6/13

lekkg-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT

62,72 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materiaty

rg  0,1035

kg 03
% 15

$rodek transportowy m-g 0,0002

Razem ...pozycjé 000
Cena jednostkowa 0,00

6,492

18,816

0,013

0,00 0

0,00 0

0,00 0
0,00

0,00,

0,00
0,00,

0,00

KNR
202
- 1102102 -

‘Betoniarze gr.Il

‘Cement portlandzki 25 z dodatkami

Sprzet

"20mm pod posadzki zatarte na gtadko

WaréM"Wyréwnawcze Z zaprawy cementowej grubosci

(62,72) = 62,72
62,72 m2
Robocizna

Robotnicy gr.I
Materialy

Zaprawa cementowa m. 80

Materialy pomocnicze

r-g 05719
r-g - 0,0869

m3  0,0206
t 00003
% 15

‘Wyciag mg 0,0313
$rodek transportowy m-g: 0,0006

* Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

35,87
5,45

1,292,
0,019

1,963

0,038

<

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 0
0,00 0
0,00

=1

0,00
0,00

e
20
| 1102/03

‘Robocizna R=2

‘Betoniarze gr.II
- norma: 0,0284%2

‘Robotnicy gr.I

.
022
0528/01 '

‘Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub
‘potrgcenie za zmiang grubosci o 10mm

‘Zaprawa cementowa m. 80
. norma: 0,0105*2

'Materialy pomocnicze
‘Sprzgt S=2
Wyciag m

Przygotowamc podtoza pod renowaci¢ starych dachow
‘krytych papa termozgrzewalng DKD - analogia gruntowanie
(62,72)=62,72

‘Robocizna
:Dekarze gr.IT
vRobotnicy gr.l

(62,72) = 62,72
62,72 m2

norma: 0,0432*2
Materialy M=2

norma: 0,0158*2

Razempozycja 0,00 SR

r-g 0,0568

rg: 00864

m3 0,021

Cena jednostkowa 0,00 :

3,562

5,419

1,317

1,082

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

) S —

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00,

0,00
0,00

0,00

podloza

rg 0,09

g 0,0225
Materialy _

5,645
1411

0,00 0
0,00 0

0,00
0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
“Nr gPodstawa;Opis ' Jm Norma Ios¢ CenaKoszt Robocizna Mﬁteriéiyi Sprzqf
: : _‘ . jedn. :
Abizol P ) ke 16 100352 0,00 0 000
Sprzet j ‘ : ’
}Zuraw okienny m-g 0,0003:’ 0,019 0,00 0 0,00
. : . S poiycjé 0,00 L - (T Y '
) Cena jednostkowa 0,00
KNR i&ycie starych dachéw papg termozgrzewalnej DKD analogia
0-22 - izolacjaz papy termozgrzewalnej
- 0528/02
: 1(62,72) = 62,72
62,72 m2
Robocizna -
:Dekarze gr.ll r-g : 04105 25747 0,00 0 0,00
Robotnicy gr.I g 0,1227; 7,696; 0,00 0 0,00
Materialy : v
‘Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 74,011 0,00: 0 0,00:
‘Gaz propan, butan kg 03135 19663 0,00 0 0,00:
Sprzgt i
Wyciag m-g 0,003 0,188 0,00 0 0,00
$rodek transportowy m-g 0,005 0314 0,00 0: 0,00
P —— o T
: Cena jednostkowa 0,00
! KNR Murtaty o przekroju o 180cm2 w konstrukcjach dachowych |
i 2-02  ztarcicy nasyconej - analogia montaz belki krawedziowe;
¢ 0406/01 ‘na okapie
(8,00+10,10+4,30+2,80)* 0,15%0,15 = 0,567
0,567 m3
‘Robocizna _ :
iCiesle gr.1 rrg. 535 3,033 0,00 0 0,00,
Ciesle gr.li rg 535 3,033 0,00 0 0,00
Robotnicy gr.I g : 1,68 0,953 0,00 0 0,00
‘Materialy _ : .
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.II m3 1,06 0,601 0,00_‘E 0: 0,00
‘Ksylamit popularny kg 0,34f 0,193 0,00: 0 0,00
‘Kolki stalowe fi 12 di. 25cm szt : 30 0,00; ] 0,00:
Materiaty pomocnicze % 15 0 0,00
‘Sprzet ' : ; ‘ ; :
‘Wyciag m-g: 0,98§ 0,556: 0,00 0 0,00
‘Srodek transportowy mg 1,08 0612 0,00 0 0,00
., . O - iiaig'cja T i
Cena jednostkowa 0,00 :
KNR lzolac_le poziome na wierzchu konstrukcji z plyt .
© 2-02  styropianowych 1-stronnie oklejonych papa gr 15 cm
0609/02 :mocowane na klej
@m=an
62,72 m2
‘Robocizna ; : :
‘Dekarze gr.II rg. 01729 10844 0,00 0 0,00
Robotnicy gr.I r-g: 00617, 3,87 0,00 0 0,00
;Materialy : : ; :
Piyty styropianowe stronnie oklejone papg gr. 10 cm m2 1,05 65,856 0,005 O 0,00
:EPS 100 : '
Klej do styropapy kg | 06 37,632 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % L5 : 0,00
Sprzgt : ! :
Wyciag 0,0205 1286 0,00 0 0,00
‘Srodek transportowy £ 10,0047 0,295 0,00§ o 0,00
5 Razem pozycja 0,000 £ 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Strona 7/13
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Noma . Iloé¢ = Cena = Koszt Robocizna | Materialy Sprzet
. ; jedn.
15 ¢ KNR  Krycie starych dachéw papa termozgrzewalnej DKD - : T
0-22  analogia 1 warstwa papy na styrpapie
0528/02
(62,72)=62,72
62,72 m2
.Robocizna .
Dekarze gr.1l rg 04105 25747 0,00 0 0,00
Robotnicy gr.l rg 01227 7696 0,00 0 0,00
Materialy :
:Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 : 1,18 74,01 0,00% 0: 0,00:
‘Gaz propan, butan kg | 03135 19,663 0,00 0 0,00
‘Sprzet ) :
‘Wyciag m-g 0,003 0188 0,00 0 0,00
‘$rodek transportowy mg 0005 0314 0,00 0 0,00
Razem pozycja 0,000 : 0,00
o : Cena jednostkowa 0,00 '
16| KNR  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko |
2-02  grubosci 25mm
1106/02 :
©272)=6272
: 62,72 m2
‘Robocizna :
‘Posadzkarze gr.I rg 10217 64,081 0,00 0 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g ;. 0,0845 5,3 0,00 0 0,00
‘Materialy : _ ' : ‘
‘Zaprawa cementowa m. 80 m3 : 0,0272§ 1,706 0,00 0 0,00
‘Cement portlandzki 25 z dodatkami t | 00011 0,069 0,00 0 0,00
‘Masa asfaltowa izolacyjna kg ¢ 0,085 5331 0,00: 0 0,00-:
Drewno opatowe kg . 015 9408 0,00 0 0,00
Materialy pomocnicze % 15 | 0 0,00
éSprzgt ; _
‘Wiyciag m-g 00395 2477 0,00 0 0,00
‘$rodek transportowy m-g 00014 0088 0,00 0 0,00
Razem pozycja 0,00, : : 0,00
‘ Cena jednostkowa 0,00 :
17| KNR  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie | |
¢ 2-02  posadzkio lcm
1106/03
(62,72)= 62,72
: 62,72 m2
‘Robocizna R=2 i :
‘Posadzkarze gr.Il rg 0053 3324 0,00 0 0,00
- norma: 0,0265*2 ; _
Robotnicy gr.I rg 00674 4227 0,00 0 0,00
norma: 0,0337*2 : )
Materialy M=2 : : :
-Zaprawa cementowa m. 30 m3 0,021 1,317 0,00 0 0,00:
. norma: 0,0105*2 ‘ g i
%Materialy pomocnicze % L5 0 0,00:
‘Sprzet S=2 : _ :
‘Wyciag mg 00298 1,869 000 0 0,00
- norma: 0,0149%2 ) : :
ekt e N B el ERe 000 R
: Cena jednostkowa 0,00 :
181 KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie -
: 2-02  :posadzki siatka stalows
1106/07
(62,72)=62,72
62,72 m2
:Robocizna :
‘Posadzkarze gr.ll r-g 0,068 4,265 0,00 0 0,00 _
Robotnicy gr.I rg 0006 0376 0,00 0 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
‘Nr ?Podstawa@bbién ' [Jm Norma Ilos¢ = Cena . Koszt | Robocizna Materialy Spm;t
: - jedn.
T Materialy S T
Siatka zbrojeniowa m2 1,02: 63,974 0,00: 0 0,00:
:Materialy pomocnicze % 1.5, 0 0,00
:Sprzet | ;
‘Wyciag m-g: 00011 0069 0,00 0 0,00
‘Srodek transportowy m-g 00017 0,107 0,00 0 0,00
IR St 1A ! mkaz'ér'ii“p’biyéjé T e T
: Cena jednostkowa 0,00
19 KNR Posadzkaz plytek z kamieni sztucznych uktadanych naklej o |
. 0-12 wymiarach 40x40cm metoda zwykla :
 1118/10
(62,72)=62,72
: 62,72 m2
Robocizna :
Posadzkarze gr.Il rg 05967 37,425 0,00 0 0,00
‘Robotnicy gr.l rg 01492 9358 0,00 0 0,00
‘Materialy ’
‘Plytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm antyposlizgowe im2: 1,02 63,974v 0,00 0 0,00
mrozoodporne ; ; : :
‘Zaprawa klejaca ke 475 29792 0,00 0 0,00
‘Zaprawa spoinujaca kg 0,3 18816 0,00 0 0,00:
Materialy pomocnicze % L5 ; 0 0,00
‘Sprzet f ‘ '
‘Wryciag mg 00315 1976 0,00 0 0,00
Srodek transportowy m-g 0,027 1,693 0,00 0 . 0,00
itttk = P o R T BT I
Cena jednostkowa 0,00
* Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach |
40x40cm i wysokosci 20cm uktadanych na klej z
1120/07 :przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
(25,20)=25,2
: 252m
éRobocizna _ : .
Posadzkarze gr.ll rg 00484 122 0,00 0 0,00
‘Robotnicy gr.I g 00122 0,307 0,00: 0 0,00
:Materialy : : :
‘Zaprawa klejaca ke 095 2394 000 0,00
‘Materiaty pomocnicze % - 1.5 » : 0,00:
‘Sprzgt )
‘Wyciag m-g' 0,0019 0,048 0,00 0 0,00
iSrodek transportowy m-g 00001 0,003 0,00 0 0,00
Razem pozycja 0,00, 0,00
_ Cena jednostkowa 0,00
21| KNR  Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach o
g 0-12  40x40cm i wysoko$ci 20cm ukladanych na klej metoda
1120/08 zwykla z przecinaniem piytek
(8,00+10,10+4,30+2,80) = 25,2
' 252m
Robocizna ‘ )
‘Posadzkarze gr.II rg: 0348 878 000 0 0,00
Robotnicy gr.I g 00537 1,353 0,00 0 0,00
:Materialy ; : : :
‘Plytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm m2 0,1595 4,019 0,00 0 0,00§
‘Zaprawa Klejgca kg 095 2394 0,00 0 0,00
‘Zaprawa spoinujaca kg 0,12 3,024 0,00§ 0 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 ' 0 0,00
Sprzet | |
‘Wyciag m-g 00113 0285 0,00 0 0,00
‘Srodek transportowy m-g. 0,0065 0,164 0,00 0 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis Jm: Norma llo&¢  Cena Kojﬁ ' Robocizna | Materialy Sprzgt
. jedn.
. Razem pozycja 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00 '
: 22 KNR Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o
2-02u2 :$rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm
0517/03
i T R |
‘ 24m :
‘Robocizna :
‘Blacharze gr.Il rg 04752 10,644 0,00 0 0,00
‘Robotnicy gr. rg 00112 0251 000 0 0,00
Materialy 5 '
Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej kg 1,46: 32,704 0,00 0 0,00
grubosci 0,50mm fi 12 i
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,018 0,4035 0,00 0 0,00:
‘Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 448 0,00 0 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0 0,00
ESprzgt : '
‘$rodek transportowy m-g 00031 0069 0,00 0 0,00
Wyciag m-g 0,0017 0,038 0,00 0 0,00
Razem pozycja 0,00 : : 0,00
: Cena jednostkowa 0,00 : :
ot e spusfoWych ok}qéiych I B e e e T A et
2-02u2 $rednicy 10cm z blachy ocynkowanej gruboéei 0,50mm
0519/02
e
} 6m
‘Robogizna
‘Blacharze gr.Il rg 0512 3,072 000 0 0,00
Robotnicy gr.1 r-g 0,0736: 0,442 0,00§ 0 0,00
Materialy : : E
Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowane;j kg 1,52/ 9,12 0,00 0 0,00
grubosci 0,50mm fi 10 cm ; } 5
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg | 0019 0,114 0,00 0 0,00
'Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt | 0,33 1,98 0,005 0 0,002
Materialy pomocnicze % 1.5 : f o 0,00
Sprzgt ‘ : . ; f :
$rodek transportowy m-g 0,0023 0,014 0,00; 0 0,00
i e F—e—— it et 8 000 ST N = DRt -
Cena jednostkowa 0,00 :
24 | KNR  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy
i 2-02  iszerokodci w rozwinigciu do 25cm pas nadrynnowy
1 0506/01
(8,00+10,10+4,30)%0,25 = 5,6
5,6 m2
Robocizna I :
Blacharze gr.1l rg 13529 7576 0,00 0 0,00
‘Robotnicy gr.I g l,5243§ 8,536 0,00% 0 0,00
Materialy 5 v
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 501 28056 0,00 0 0,00:
%Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg ! 0,028; 0,157i 0,005T 0 0,00%
Zaprawa cementowa m. 80 m3. 0002 0011 0,00 0 0,00
éMateriaiy pomacnicze % 1.5 1 0 0,00;
Spragt | |
‘Srodek transportowy ' 0,0069; 0,039§ 0,00 0 0,00
R Y Razempozycja T : - T ot
Cena jednostkowa 0,00
KNR  :Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy
2-02  szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm pas elewacyjny
0506/02
(2,80%0,35)=0,98
0,98 m2




26

27
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
‘ Nr ‘éProdstawﬁmOvpi's ) ~Jm: Norma = Tlogé " Cena Koszt Robocizna Materiaty“‘ Sprz¢t
jedn. .
Robocizna o
Blacharze gr.Il r-g 09843 0965 0,00 0 0,00
‘Robotnicy gr.] rg 09594 094 0,00 0 0,00
Materialy i H g :
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 4,929 0,00§ 0 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,028 0,00 0 0,00
:‘Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,001' 0,00: 0 0,00:
Muterialy pomocnicze Y% 1.5 : 0 0,00_;
Sprzet . :
Srodek transportowy m-g 0,006% 0,007 0,00! 0: 0,00
AR A T e pozybja T o0
Cena jednostkowa 0,00 i
" KNR  -Obrobkiz blachy ocynkowanej gruboéci 0,50mm, przy |
2-02  :szerokoéci w rozwinigeiu ponad 25cm - opierzenic gzymsu
0506/02
J (8,00+10,10+4,30)%0,60 = 13,44
13,44 m2
Robocizna ; ;
;Blacharze er.ll r-g  0,9843: 13,229 0,005 0 0,00
‘Robotnicy gr.I rg 09594 12,894 0,00 0 0,00
‘I\Iaterialy »
:Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 67,603 0,00 0 0,00
Spaiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,029 0,39 0,00: 0 0,00
Zaprawa cementowa m, 80 m3 0001 0013 0,00 0 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0 0,00
‘Sprzet i ! : i
‘Srodek transportowy m-gi 0,0069: 0,093 0,00: 0 0,00
Ity Remem pomvain 00 60
Cena jednostkowa 0,00 :
KNR Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na o
: 4-01  odleglosé do tkm
£ 0108/13
(6272*020)= o7t
f 12,544 m3
‘Robocizna ] :
‘Robotnicy gr.1 r-g 1,81; 22,705, 0,00: 0 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy St mg 093 11,666 0,00 0 0,00
B LT Razcmpozyc_]a YT A B 0’00 e o Ity
Cena jednostkowa 0,00 :
KNR Wywieziéﬁie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej =~ |
4-01  konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny
0108/16 :1km ponad lkm
(12,544) = 12,544
, 12,544 m3
Sprzet =10 : .
‘Samochéd skrzyniowy 5t m-g. 04 5018 0,00 0 0,00
norma: 0,04%10 _
. Wi e bbiycjéi oo 55
Cena jednostkowa 0,00
OGOLEM ; :
Razem k.b. 0,005é 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupui 0,00 0,00
Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00;
S A A La',c'znief' e
Ogélem kosztorys 0,00
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Budynek mieszkalny ‘

Lp ;Nazwa
. 1 {Betoniarze gr.Il

Zestawienie robocizny

Tlos¢
39,432

Strona 12/13

Cena . Wartos |

0,00

35486
3,033

13,033

0,00

0,00

s :Dekarze gr.Il

67,983;

0,00:

6 ‘Posadzkarze gr.1I

0,00

"7 Robotnicy gr.l

g 119,095
irg 165376
1433438

Razem|

0,00
0,005




Rodos 7.0.17 [13402] Strona 13/13
Zestawienie materialéw
Budynek mieszkalny

Scionlil . . e Tha T | G T
1 Abizol P ' 100,352
~ 2 |Blacha stalowa ocynkowanaOSOmm ) 100,588
» imement portlandzkl 25zdodatkam1 o 0088-‘"”””.
ot
18,816
39,326
37,632 :

 Kolki stalowe fi 12 db. 25cm
‘Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone ki.1II

sylam1t populamy

asa asfaltowa 1zolacy_|na

§Papa tennozgr7ewa]na dkd w1erzchn1ego krycia 14802 e

Tytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm 4,019
tytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm antyposlizgowe mrozoodpome 63,974
15 §P{ytywstyrop|anowe stronnie okle_|one papg gr. 10 em EPS 100 © 65 856;
16 ynny prefabrykowanezblachy stalowej ocynkowanej gruboém 0 50mm fi 12 : "‘32 704§ ‘
ynny prefabr\ kowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm fi 10 cm 9,12
18 [Siatka zbrojeniowa 63,974
19 fSpmwo cynowo-olowmnc LC 60 o l 0925"" B
‘Uchwyty do rur spustowych ocynkowane - 1,98
chwyty do rynien dachowych ocynkowane 448
{Zaprawa cementowa m. 80 5,6573
Zaprawa klejaca 3458
§Zaprawa spomunca 2184




