Obiekt
Rodzaj robdt
Lokalizacja
Zamawiajacy
Inwestor
Wykonawca

Wartos¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zi

Przedmiar

Budynek mieszkalny
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
| Nr | Podstawa :Opis robét Jm | Tiosé |
Kominy
1  KNR Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 8m
2-02
1611/03
@ kolumneg 2
razem kolumnt;% 2
2 KNR :Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 6m
2-02
1611/02
O] kolumne 1
- razem kolumng 1
3 {KNNR2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01
(1,50*6,00) m2 9
i 4 { KNR Rozebranie kominéw wolno stojacych
: 4-01
0350/01
(0,70*1,20)*1,40 m3 1,176
(0,98+%1,20)*1,40 m3 1,646
(0,70*%0,50)*0,70 m3 0,245
s razem. m3 | 3,067
.5 KNR Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodéw 1/2x1/2 cegly
2-02
0122/01 m3 3,067
6 KNR Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiong
2-02
0923/01
(0,70+1,20)*2*1,40 m2 532
(0,98+1,20)*2*1,40 m2 6,104
(0,70+0,50)*2*0,70 m2. 1,68
— razem; m2 13,104
7 KNR Obrébki z blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm, przy szerokoséci w rozwinigciu ponad 25cm opierzenie przy :
2-02  ogniomurach
0506/02
(6,70*1,00)*4 m2 26,8
razem. m2 26,8
8 KNR Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm opierzenia kominéw
2-02
0506/02
opierzenia kominéw  (1,00+1,50)*2%0,35+ (0,70+1,20)*2*0,10 m2 2,13
opierzenia kominéw (1,28+1,50)*2*0,35+(0,98+1,20)*2*0,10 m2 2,382
opierzenia kominéw  (1,00*0,80)*2*0,35+(0,70+0,50)*2*0,10 m2 0,8
razem m2 5,312
9 ! KNR :Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej -
4-01 kominy w obrgbie strychu *
0701/02
(0,70+1,20)*2*4,00 m2 15,2
0,98+1,20)*2*4,00 m2 17,44
0,50+0,70+0,50)*4,00 m2 6,8
razem m2 39,44
10 | KNR Obsadzenie drzwiczek wycierowych w §cianach
4-01
0322/02
© szt 6
razem Szt 6
11 : KNR nynki wewnetrzne zwykle kategorii II o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na
4-01 :podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich - kominy w obrgbie strychu
0715/02
(39.44) m2 39,44
razem  m2 39,44
12| KNR Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
4-01
0108/13
kominy (3,067) m3 3,067
tynki  (39,44*0,02) m3 0,789
razem . m3 3,856
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa ?Opis rob6t - Im Tlogé
13 KNR ’Wywiezienie_ gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukgji samochodami skrzyniowymi - na k:izdy nastegpny 1km i -
: 4-01 iponad 1km
0108/16
(3,856) m3 3,856
razem: m3 3,856
Wiezba dachowa
14| KNR Wymiana stupéw w konstrukcji dachu - stolec
412006
(6,50) m 6,5
razem m 6,5
15 KNR Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie
0212}01
krokwie gore (6,50 *8) m 52
krokwie dolne  (5,40*8) m 43,2
jetki  (3,00*8) m 24
. 1192
16 . KNR Wazmocnienie krokwi deskami gruboéci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie - analogia podwaliny i
401 murlaty
0413/02
podwaliny (12,00%2) m 24
murdaty (12,00*2) m 24
: ! razem m 48
17 KNR Kalkulacja wlasna - wzmocnienie wezléw konstrukcyjnych stalowymi zigczami ciesielskimi.,
‘ -01
0: lg/01
(8*9) szt 40
razem | szt 40
18 KNR EWykonanie i montaz $ciggdw na wysokosci do drugiego pigtra - montaz §ciagéw krokwi dolnych v
130301
(6,50*8) kg 52
: razem: kg 52
iRemont pokrycia dachowego 5
KNR  Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiéwki ukladanej podwéjnie
-01
0;102/02
polaé od ulicy (6,50*9,00) m2 58,5
‘potat od podwérza (6,50*2,38)+(6,62*1,20) m2 23,414
_ : razem m2 @ 81,914
20 KNR Rozbirki olacenia dachu w odstgpach lat do 24cm B
o4a0/04
(81,914) m2 81,914
razem: m2 81,914
21 KNR  iRozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535104
od ulicy (9,00) m 9
od podwérza (6,62) m 6,62
razem m 15,62
22 KNR  Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku %
033(;}06
odulicy (3,22*2) 6,44
od podworza (6,45) 6,45
razem 12,89
231 KNR  Rozbi6rka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - na lgczeniu
4-01 dachowki z papa
0535/08
(6,62%0,35) m2 2,317
(2,38%0,35) m2 0,833
razem, m2 3,15
241 KNR Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych
os19/04
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
- Nr | Podstawa ‘Opis robét Jm Tlos¢ !
C (6,68%3,20) o m2 21,376
razem: m2 | 21,376
25| KNR Rozbiérka pokrycia kazdej nast¢pnej poié pierwsza warstwy papy z dachéw drewnianych "
051905
(21,376) m2 21,376
razem: m2 21,376
26| KNR Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
050 1 17301
(81,914) m2 = 81914
razem: m2 81,914
27 1 KNR Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrtat i fat
Og 1;502
(81,914) m2 81914
razem: m2 81,914
28 KNR Pokrycie dachow dachéwka karpiéwka ceramiczna w koronke
0520(4504
(81,914) . m2 81,914
razem m2 | 81914
29 . KNR Rynny dachowe z blachy ocynk. prefabrykowane o $rednicy 12 mm
0508103
(15,62) m 15,62
razem m 15,62
30 KNR Rury spustowe z blachy ocynk. prefabrykowane okragle o Srednicy 10cm
052 l(())302
(12,89) m 12,89
: razem m 12,89
31 I;NR Obrobki z blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm pas nadrynnowy
0502302
(9,00%0,35) m2 3,15
razem: m2 3,15
32 | KNR Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm pas pod dachéwke na '
2-02  pofgczeniu z papa
0506/02
(6,68*0,25) m2 1,67
(2,38*0,25) m2
| -
"33 KNR Wymiana deskowania dachu z desek grubo$ci 25mm na styk - przyjeto 25% powierzchni pokrycia :
0213}02
(21,376*0,25) m2 5,344
razem: m2 5,344
341 KNR Krycie dachéw papa termozgrzewalna DKD na podlozu drewnianym
02702
(21,376) m2 21,376
razem; m2 | 21,376
'35 KNR  Obrobkiz blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - pas nadrynnowy
0506102
(6,68%0,25) © m2 1,67
_— e 167
36 KNR iRusztowania ramowe zewnétrzne przy$cienne o wysokosci do 10m
‘ 121(())301
odulicy (9,00*4,00) m2 .36
od podwérza (6,62%6,00) m2 39,72
razem: m2 75,72
37 | KNR éWywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km
4-01

0108/13 |
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| Nr | Podstawa |Opis robdt

Jm

Tlosé

(81,914*0,03)
: razem |
381 KNR 'Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skxzynio&jlﬁli - na kazdy nastgpny 1km
4-01 :ponad lkm
0108/16 | S=10
(2.457) m3 2,457
razem: m3 2,457
39 KNR Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km - utylizacja papy
ofog} 13
(21,376*0,05) m3 1,069
razem: m3 1,069
Wzmocnienie Sciany :
40| KNR  Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
162 1(())301
(9,50%7,50) m2 71,25
razem: m2 71,25
KNR Podstemplowania stropéw z deskowaniem
22001
(9,00) m 9
razem: m 9
427 KNR  Rozebranie stemplowar z deskowaniem
0:22}05
(9,00) m 9
razem m 9
431 KNR Rozebranic muréw i stupéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
4-04  cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
0102/02
(9,15%4,62*0,24*0,5) m3 5,073
razem: m3 5,073
44— KNR  System "Bloki zeranskie" - wiefice monolityczne zewngtrzne o szerokosci do 30cm
03?02%09
(9,95%0,20%0,24) m3 0,478
(13*0,20%0,24+6*0,17*0,32) m3 0,95
razem: m3 1,428
KNR  Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 7m/m2 (beton w pojemniku, :
2-02 pozostale zurawiem wiezowym)
0258/03
(3,84*0,20%0,24) m3 0,184
razem: m3 0,184
KNR  Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604103
(2,388) m2 2,388
: razem; m2 2,388
47 | KNR ﬁblacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
0604104
(2,388) m2 2,388
razem: m2 2,388
48 | KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa A
0802007
G849 m2 3,84
razem: m2 3,84
49 . KNR Izolagje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa
2-02  :ponad pierwsza
0602/08
(3.84) m2 3,84
razem: m2 ‘ 3,84
50 | KNR %Uzupclnienie betonu w niezbrojonych $cianach o grubosci ponad 20cm
0302}03
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
- Nr  Podstawa Opis robot Jm llosé |
T (4%2,74%0,89) m3 9,754
razem: m3 9,754
51 | KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o $rednicy do 6mm
202001
(95,00) kg 95
: razem: kg 95
52 KNR Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komorkowego grubosci 24cm
0 121(301
(16,60) m2 16,6
razem: m2 16,6
53| KNR Uzupekienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii I o powierzchni uzupelnianej w jednym miejscu do Sm2 Scian,
4-01  loggii, balkonéw o podtozach cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonow
0726/03
(9,15%4,80/2+9,00%3,2) m2 50,76
razem: m2 50,76
54| KNR Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
0-23  UNI-GRUNT
2611/03
(50,76) m2 50,76
razem: m2 50,76
55| KNR  Dwukrotne malowanic farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow gladkich bez gruntowania :
152 02%01
(50,76) m2 50,76
; razem; m2 50,76
56| KNR Obrébkiz blachy ocynkowanej grubo$ci 0,50mm, przy szeroko$ei w rozwinigciu ponad 25cm - ogniomury
0?02%02 ‘
(5.85) m2 5,85
: razem: m2 5,85
571 KNR Obrébkiz blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu do 25¢cm
Og O(ZO 1
(3.25) m2 3,25
58 | KNR Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosei 1/2 cegly w $cianach z cegicl na zaprawie wapienngj
0; 32;0 1
(12*1,00) m 12
razem: m 12
59 | KNR Przygotowanie i montazbzbrojenia z pretow stalowych gtadkich o érednicy 8mm montaz pr¢t¢fv>meELIBAR -
0;02}02 :
(14,00 m 14
razem m 14
60, KNR ‘Regczne uszezelnianie stykow $cian zewngtrznych kitem trwate plastycznym - analogia uzupetnienie szczelin zaprawa
2-02  Heli Bond MM2
0333/01 . m 14
611 KNR Naprawa uszkodzonych w murze do 5 cegiet
0308103
(12) szt 12
razem: szt 12
62| KNR Podstemplowania stropéw bez deskowania -
0i22002
(2,00) m 2
razem. m 2
63 | KNR Rozebranie stemplowan bez deskowania
0422006
(2,00 m 2
razem m 2
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
. Nr  Podstawa Opis robot Jm - Tosé
64 | KNR éRozcbranie nadprozy wykonanych z cegiel na zaprawig cenientowej T
0;4(;}05
(1,50%0,50)*0,25 m3 0,188
razem: m3 0,188
65 KNR Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm
0313/04
(1,00) m 1
: razem m 1
66 | KNR  Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
0;02303
(1,00%2) m
razem: m
67 KNR Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na §cianach i stropach
0704101
(1,00*0,18)*2 m2 0,36
razem m2 @ 0,36
681 KNR Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupelnianej w jednym miejscu do 2m2
4-01  iécian, loggii, balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonéw
0728/02
(1,50*0,50)*2 m2 1,5
i razem: m2 1,5
69 KNR Naprawa uszkodzonych w murze dos cegiel :
0;02;03
@ szt 2
razem Szt 2
KNR Wywiezicrﬁé gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1km E
0;10?3} 13
(5,20 m3 5.2
: razem: m3 5,2
71| KNR Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
4-01 :ponad 1km
0108/16
(5.20) m3 52
razem: m3 52
‘ Instalacja elektryczna l
77 Usuniecie usterek instalacji elektrycznej wykazanych w protokole Nr 111 WM/1/11/2015 z dnia 24.11. 2015 1. -
przyjeto warto$é szacunkowa
kpl 1
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa : Opis Jm : Norma | Cena : Koszt Cena Wartosé
jedn. | jednostkowa
mi EKominy : o
1 KNR Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 8m
1611103
wyd.V
1995
2)=2
2 kolumng 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy gr.II 1-g 5,31 0,00 0
Robotnicy gr.l g 3,28 0,00 0
Materialy
Plyty pomostowe diugie m2 0,11 0,00 0
Plyty pomostowe krotkie m2 0,03 0,00 0
900 m3 0,007 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kLII 25mm m3 0,002 0,00 0
Haki do muru kg 0,32 0,00 0
Drut stalowy migkki 3mm kg 0,24 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 243 0,00 0
Razem 0
"2 | KNR Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysoko$ci do 6m
161102
wyd.V
1995
m=1
1 kolumne 0,00 0,00
‘Robocizna
Monterzy gr.Il -g 3,82 0,00 0
Robotnicy gr.I -g 2,77 0,00 0
Materialy
Plyty pomostowe dlugie m2 0,11 0,00 0
Plyty pomostowe krétkie m2 0,03 0,00 0
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.IT gr.50mm m3 0,007 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,002 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzgt
Rusztowanic ramowe warszawskie m-g 1,87 0,00 0
3 |KNNR2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewng¢trznych
1505/01
wyd.I
2000
(1,50%6,00)=9
9m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,032 0,00 0
Materialy
Siatka rusztowaniowa m2 0,14 0,00 0
Razem! ] 1 0
4 I}NR Rozebranie kominéw wolno stojacych
0358/101
wyd.III
1999

(0,70%1,20%1,40 = 1,176

(0,98*1,20)*1,40 = 1,646
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa 'Opis Jm | Norma | Cena  Koszt Cena Wartosé
jedn. | jednostkowa
(0,70%0,50)*0,70 = 0,245
3,067 m3 0,00 0,00
:Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 735 0,00
Razem
5 | KNR Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodéw 1/2x172 cegly |
0122601
wyd.V
1995
3,067 m3 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.1I -g 7.5 0,00
Ciedle gr.lI r-g 0,36 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 5,82 0,00 0
Materialy
Cegla klinkicrowa pelna 25x12x6,5cm szt 388 0,00 0
Zaprawa m3 0,261 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 1,58 0,00 0
Razem 0
6 KNR :Spoinowanie §cian zaprawg cementowg niebarwiong
2-
0922/201
wyd.V
1995

1(0,70+1,20)*2*1,40 = 5,32
(0,98+1,20)*2#1,40 = 6,104
(0,70+0,50)*2%0,70 = 1,68

13,104 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g : 0,8236 0,00 0
Robotnicy gr.I -g i 0,0084 0,00 0
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Zuraw okienny przeno§ny m-g: 0,1078 0,00 0
Razem| | 0

7 KNR Obrébkiz blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  rozwinieciu ponad 25¢cm opierzenie przy ogniomurach

0506/02
wyd.V
1995
(6,70*1,00)*4 = 26,8
26,8 m2 0,00 0,00

Robocizna
Blacharze gr.Il -g i 0,9843 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g i 09594 0,00
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 0,00 0
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00: 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet

$rodek transportowy m-g . 0,0069 0,00 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa : Opis Jm  Norma | Cena : Koszt Cena Wartosé
jedn. | jednostkowa |
Razem 0
8 | KNR |Obrobki z blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm, przy szerokosci w
2-02 ‘rozwini¢ciu ponad 25¢m opierzenia kominéw
0506/02
wyd.V
199
opierzenia kominéw (1,00+1,50)*2*0,35+ (0,70+1,20)*2%0,10 =2,13
opierzenia kominéw (1,28+1,50)*2*%0,35+(0,98+1,20)*2%0,10 = 2,382
opierzenia kominéw  (1,00*0,80)*2*0,35+(0,70+0,50)*2*0,10= 0,8
5,312 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.II r-g i 09843 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g | 0,9594 0,00 0
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 0,00 0
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,029 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
$rodek transportowy m-g! 00069 0,00 o
Razem: : 0
9 KNR Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na §cianach, filarach,
4-01 pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - kominy w obrebie strychu
0701/02
wyd. Il
199
(0,70+1,20)*2*4,00 = 15,2
(0,98+1,20)*2*4,00 = 17,44
(0,50+0,70+0,50)*4,00 = 6,8
39,44 m2 0,00 0,00
‘Robocizna
‘Robotnicy gr.I g 0,41 0,00 0
Razem ! i : 0
10 . KNR :Obsadzenie drzwiczek wycierowych w $cianach
4-01
0322/02
wyd.II
1999
(6)=6
6 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.II -2 0,47 0,00 0
Ciesle gr.Il r-g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.l r-g 0,04 0,00 0
Materialy
:Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 2 0,00 0
‘Cement portlandzki 35 kg 2,07 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0
Drzwiczki wycierowe szt 1 0,00 0
Woda m3 0,002 0,00 0
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Razem 5
11 | KNR Tynki wewnetrzne zwykle kategorii II o powierzchni podlogi pomieszczenia
4-01 ponad 5Sm2 wykonywane rgcznie na podfozach z cegly, pustakow
0715/02 ceramicznych, gazo-i pianobetondw na $cianach plaskich - kominy w obrgbie
wyd.Ill strychu
1999
(39,44)=39,44
39,44 m2 0,00 0,00
Robocizna
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Nr ! Podstawa ;Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$é
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O Tynkarze gr.II g 037 000 o o
Robotnicy gr.Il g 0,07 0,00 0
Robotnicy gr.I 1-g 0,15 0,00 0
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,00 0
‘Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 0,00 0
Piasek do zapraw m3 | 0,0188 0,00 0
Woda m3 : 0,0044 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
‘Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,00 0
12| KNR >Wywiczienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do |
401 1km
0108/13
wyd. I
1999
kominy (3,067) = 3,067
tynki (39,44*0,02) = 0,789
- 3,856 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 0,00 0
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,00 0
131 KNR  Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
4-01 samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/16
wyd.IlI
1999
(3,856) = 3,856
3,856 m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,04 0,00 0
Razem| ' 0
E Wigzba dachowa
14| KNR  Wymianaslipéw w konstrukcji dachu - stolec | |
4126
wyd.Ill
1999
(6,50)=6,5
6,5m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.III g 1 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,65 0,00 0
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kL.IT m3 0,029 0,00 0
Drewno na stemple budowlane m3 0,05 0,00 0
Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,013 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,007 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,67 0,00 0
Klamry ciesielskie kg 1,88 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
0
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15 KNR Wzmocnienic krokwi deskami grubodci 32mm przez jednostronne nabicie
4-01  desek na krokwie
0413/01
wyd.Ill
1999
krokwie gorne (6,50 *8) =52
krokwie dolne  (5,40*8) = 43,2
jetki  (3,00%8) =24
i 1192 m 0,00 0,00
Robacizna
Ciesle gr.Il I-g 0,25 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,75 0,00 0
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.II 28-45mm m3 0,005 0,00 0
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,00 0
Bale iglaste qbrzynane kLI gr.50mm m3 0,005 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,003 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,21 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Razem 0
16 . KNR iWzmocnienie krokwi deskami grubo$ci 32mm przez dwustronne nabicie desek
4-01 nakrokwie - analogia podwaliny i murlaty
0413/02
wyd.IlI
1999
podwaliny (12,00*2) =24
murtaty (12,00%2)=24
48 m 0,00 0,00
‘Robocizna
Ciesle gr.Ii g 0,41 0,00 0
Robotnicy gr.I g 0,79 0,00 0
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,01 0,00 0
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,00 0
Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 0,005 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,003 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,28 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
17 ¢ KNR Kalkulacja wiasna - wzmocnienie wgziéw konstrukcyjnych stalowymi
4-01  zlgczami ciesielskimi.
0413/01
wyd.III
1999
(8*5)=40
40 szt 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.l r-g 0,25 0,00
Robotnicy gr.l 1-g 0,75 0,00
Materialy
Stalowe ziacza ciesierlskie szt 1 0,00 0
Wkrety kg 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2 0
Razem 0
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18 | KNR Wykonanie i montaz §ciaggéw na wysokosci do drugiego pietra - montaz
4-01  $ciggdw krokwi dolnych
1303/01
wyd. Il
1999
(6,50*8) =52
52kg 0,00 0,00
Robocizna
Spawacze gr.Il -g 0,03 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,00 0
Materialy
Pr¢ty okragle fi 16 walcowane na gorgco kg 1 0,00 0
Elektrody stalowe do spawania stali weglowych niskostopowych $r. 3,25 mm kg 0,1 0,00 0
Sruba rzymska M30/250 mm szt 0,00 0
Obejmy stalowe wg. projektu szt 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2 0
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,03 0,00
Remont pokrycia dachowego
KNR  Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki ukladanej podwojnie
4-01
0508/02
wyd. Il
1999
pota¢ od ulicy (6,50*9,00)=58,5
pola¢ od podworza (6,50%2,38)+(6,62*1,20) = 23,414
: 81,914 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,68 0,00 0
Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t m-g 0,19 0,00 0
Razem 0
:20 ¢ KNR Rozbidrki olacenia dachu w odstepach fat do 24cm
4-01
0430/04
wyd.III
1999
(81,914)=81,914
81,914 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.1i I-g 0,07 0,00 0
Robotnicy gr.l r-g 0,02, 0,00 0
Razem 0
21 ¢ KNR Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0535/04
wyd.HI
1999
od ulicy (9,00)=9
od podwdrza (6,62)= 6,62
15,62 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I 0,15 0,00 0
0
22 ¢ KNR Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
401
0535/06
wyd Il
1999
odulicy (3,22*2)=6,44
od podwoérza (6,45)=6,45
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jedn. : jednostkowa
12,89 m 0,00 0,00
Robocizna
‘Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,00
, i Razem |
123 KNR iRozbiérka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie
4-01  nadajacej si¢ do uzytku - na 1gczeniu dachéwki z papa
0535/08
wyd. Il
1999
(6,62*0,35)=2,317
(2,38%0,35) = 0,833
3,15 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,00
Razem
24 | KNR Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow drewnianych
4-01
0519/04
wyd.IIL
1999
1(6,68%3,20)=21,376
: 21,376 m2 0,00 0,00
ERobocizna
‘Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,00
: Razem :
25| KNR Rozbiérka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow
4-01 drewnianych
0519/05 :
wyd. Il
1999
(21,376)=21,376
: 21,376 m2 0,00 0,00
:Robocizna
fRobotnicy grl r-g 0,04 0,00
Razem
26 . KNR Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0-15
0517/01
wyd. 1L
2000
(81,914)=81,914
81,914 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g | 0,0787 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0846 0,00
Materialy
Folia paroprzepuszczalna m2 1,3 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g: 0,0001 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0005 0,00
Razemé
27 ¢ KNR Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i tat
0-15
0517/02
wyd. Il
2000
(81,914)= 81,914
81,914 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g i 0,2062 0,00
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Robotnicy gr.I rg | 005290 0,00 0
Materialy
Laty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 | 0,0022 0,00 0
Laty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 0,007 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gote kg : 0,00128 0,00 0
Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy - impregnat solowy kg 0,5 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,02 0,00 0
Razem§ S— o
28| KNR Pokrycie dachéw dachéwka karpiowka ceramiczng w koronke .
0504104
wyd.V
1995
(81,914)=81,914
81,914 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.l r-g i 0,0234 0,00 0
Dekarze gr.Il r-g i 0,5999 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g i 0,2292 0,00 0
Materialy
Dachéwka ceramiczna karpiowka 36,5x15,3cm szt 492 0,00: 0
Gasiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 0,374 0,00 0
Zaprawa wapienna m.4 m3 | 0,00337 0,00 0
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.1l m3 | 0,00111 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g . 0,0637 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0007 0,00 0
0
KNR Rynny dachowe z blachy ocynk. prefabrykowane o $rednicy 12 mm
05202(3)/203
wyd.V
1995
(15,62)=15,62
15,62 m 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.IIl r-g i 0,0725 0,00 0
Blacharze gr.1I r-g | 0,4852 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g . 0,0918 0,00 0
Materialy
Rynny dachowe prefabrykowane fi 12 mm mb 1,15 0,00 0
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,018 0,00 0
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g; 0,0031 0,00 0
Wyciag m-g: 0,0017 0,00 0
Razem 0
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30 . KNR Rury spustowe z blachy ocynk. prefabrykowane okragle o $rednicy 10cm
os10/02
wyd.V
1995
(12,89)=12,89
12,89 m 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.ITI r-g i 0,0112 0,00 0
Blacharze gr.II r-g : 0,5948 0,00 0
Robotnicy gr.l r-g i 01661 0,00 0
Materialy
Rury spustowe prefabrykowane szt 1,15 0,00 0
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,021 0,00 0
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,66 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-gi 00024 0,00 0
317 KNR Obrébkiz blachy ocynkowanej gruboéci 0,50mm, przy szerokosci w - h
202  rozwinigciu ponad 25cm pas nadrynnowy
0506/02
wyd.V
1995
(9,00%0,35)=3,15
3,15m2 0,00 0,00
‘Robaocizna
‘Blacharze gr.Il r-g 09843 0,00 0
‘Robotnicy gr.I g | 09594 0,00 0
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 0,00 0
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 00069 0,00 0
Razem! : 0
320 KNR  Obrobkiz blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosciw |
2-02  rozwinigciu ponad 25cm pas pod dachéwke¢ na polaczeniu z papa
0506/02
wyd.V
1995
(6,68*0,25) = 1,67
(2,38*0,25) = 0,595
2,265 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g i 0,9843 0,00, 0
Robotnicy gr.1 r-g | 0,9594 0,00 0
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 0,00 0
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzgt
Srodek transportowy m-g: 0,0069 0,00 0
Razem 5
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337 KNR Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk - przyjeto 25%
4-01  powierzchni pokrycia
0414/02
wyd.Ill
1999
(21,376*0,25) = 5,344
5,344 m2 0,00 0,001
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,43 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,13 0,00 0
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 19-25mm m3 0,027 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,08 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Razem 0
34 KNR Krycie dachéw papa termozgrzewalng DKD na pod%oZu drewnianym
0527102
wyd.I
2000
21,376) = 21,376
21,376 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.Il 1-g 0,718 0,00 0
Robotnicy gr.I g 0,445 0,00 0
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd podktadowa m2 1,11 0,00 0
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 L18 0,00 0
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05 0,00 0
Gaz propan, butan kg @ 0,4702 0,00 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,017 0,00 0
Srodek transportowy m-g! 0,0098 0,00 0
Zuraw okienny m-gi 0,0001 0,00: 0
Razem| 0
351 KNR Obrobkiz blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w .
2-02  rozwinigciu ponad 25¢m - pas nadrynnowy
0506/02
wyd.V
1995
(6,68*0,25)=1,67
1,67 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g | 09843 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g ;. 0,9594 0,00 0
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 0,00 0
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g: 0,0069 0,00 0
: ! ] 0
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36 | KNR Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne ¢ wysokosci do 10m
2-02
1610/01
wyd.V
1995
od ulicy (9,00%4,00) =36
od podworza (6,62%6,00) =39,72
75,72 m2 0,00 0,00:
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g : 0,2072 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g i 0,1289 0,00 0
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 | 0,0062 0,00 0
Plyty pomostowe komunikacyjne m2 | 0,0002 0,00 0
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLII gr.50mm m3 | 0,00018 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kLI 25mm m3 ; 0,00013 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kLI 25mm m3 ; 0,0003 0,00 0
Haki do muru kg 0,012 0,00 0
Drut stalowy migkki 3mm kg 0,009 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gole kg | 0,0009 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Rusztowanie ramowe RR-1/30 0,0951 0,00 0
Razem| : 0
37 ! KNR iWywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegloéé do
4-01 iikm
0108/13
wyd.II
1999
(81,914%0,03) = 2,457
2,457 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 0,00 0
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t 0,93 0,00
38 KNR Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
4-01  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/16
wyd.III
1999
(2,457)=2,457
2,457 m3 0,00 0,00
Sprz¢t S=10
Samochod skrzyniowy 5t 0,4 0,00 0
Razem 0
391 KNR Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do
4-01 1km - utylizacja papy
0108/13
wyd.III
1999
(21,376*0,05) = 1,069
1,069 m3 0,00 0,00
Robocizna
Utylizacja papy g 0,00 0
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t 0,00 0
0
Wzmocnienie Sciany
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40 KNR Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
161001
wyd.V
1995
(9,50*7,50) = 71,25
71,25 m2 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy gr.1l r-g | 02072 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g i 0,1289 0,00 0
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2  0,0062 0,00 0
Plyty pomostowe komunikacyjne m2  0,0002 0,00 0
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm m3 | 0,00018 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kLII 25mm m3 | 0,00013 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kl.IIT 25mm m3 . 0,0003 0,00 0
Haki do muru kg 0,012 0,00 0
Drut stalowy miekki 3mm kg 0,009 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragie gote kg | 0,0009: 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g: 0,0951 0,00 0
Razem 0
KNR Podstemplowania stropéw z deskowaniem
w2201
wyd. Il
1999
9,00)=9
9m 0,00 0,00
Robocizna
Ciegle gr. IV r-g i 0,2625 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g i 0,1302 0,00 0
Materialy
Drewno na stemple budowlane m3 0,008 0,00 0
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 i 0,0002 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 | 0,0007 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,04 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2 0
Razem 0
427 KNR  Rozebranie stemplowan z deskowaniem
042205
wyd.IIl
1999
9,00)=9
9m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.IV r-g 0,116 0,00 0
‘Robotnicy gr.I r-g 0,069 0,00 0
| " — 5
43 | KNR ‘Rozebranie murdéw i stupéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2
4-04 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
0102/02
wyd.IV
1997
(9,15%4,62%0,24*0,5) = 5,073
5,073 m3 0,00 0,00
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Robocizna
Robotnicy gr.I -g 3,1 0,00, 0
Razem | 0
44 ¢ KNR System "Bloki zeranskie" - wiefice monolityczne zewnetrzne o szerokosci do
2-02  30cm
0302/09
wyd.V
1995
(9,95%0,20*0,24) = 0,478
(13%0,20%0,24+6*0,17*0,32) = 0,95
1,428 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,76 0,00 0
Cieéle gr.ll ! r-g 4,17 0,00, 0
Robotnicy gr.I r-g 1,27 0,00 0
Materiaty
Beton zwykly m3 1,02 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,028 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.I0 25mm m3 0,048 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kLIII 32mm m3 0,027 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 43 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Zuraw wiezowy torowy m-g 1,09 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,63, 0,00 0
Razem 0
45 | KNR :Stupy zelbetowe w deskowanin U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
I 2-02  iprzekroju do 7m/m2 (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0258/03 ’
wyd.V
1995
(3,84*0,20%0,24) = 0,184
0,184 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.Il -g i 1,5968 0,00: 0
Ciesle gr.III r-g ¢ 2,0581 0,00 0
Ciesle gr.ll r-g i 7,1103 0,00 0
Materialy
Beton zwykly m3 1,02 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g: 3,0778 0,00 0
Zuraw wiezowy m-g: 0,703 0,00 0
Ciagnik kotowy m-g | 02824 0,00 0
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g: 0,2824 0,00 0
Razem| f 0
46 = KNR Izolagje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco
2-02 - pierwsza warstwa
0604/03
wyd.V
1995
(2,388)=2,388
2,388 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g i 0,1289 0,00
Robotnicy gr.I r-g  0,1662 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa :Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$é
- jedn. | jednostkowa :
Materialy
Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 0,3 0,00 0
Papa termozgrzewalna izolacyjna m2 1,15 0,00 0
Gaz propan butan kg 0,5 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0098 0,00 0
Srodek transportowy m-g: 0,0077 0,00 0
Razem; 0
47 | KNR Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco
2-02 - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
0604/04
wyd.V
1995
(2,388)=2,388
2,388 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g i 0,0525 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g ¢ 0,0821 0,00 0
Materialy
Papa termozgrzewalna izolacyjna m2 1,17 0,00 0
‘Gaz propan butan kg 0,5 0,00 0
]Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzgt
Wyciag m-g | 0,0067 0,00
Srodek transportowy m-g! 0,0059 0,00
Razem 0
48| KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z
2-02  :lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0602/07
wyd.V
1995
(3,84 =3,84
3.84 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g i 0,0819 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g | 0,0361 0,00 0
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzgt
Wyciag m-g i 0,0046 0,00 0
$rodek transportowy m-gi 00039 0,00 0
Razem 0
49 | KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimnoz |
2-02  lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
0602/08
wyd.V
1995
(3,84)=3,84
3,84 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.I r-g ¢ 0,0525 0,00 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr ;| Podstawa :Opis Jm ;| Norma | Cena | Koszt Cena Wartosé
jedn. | jednostkowa
T ‘Robotnicy gr.I rg | 0,0121 0,00 0
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1,25 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0033 0,00 0
Srodek transportowy m-g | 0,0028 0,00 0
Razem i 0
50 | KNR ‘Uzupelnienie betonu w niezbrojonych $cianach o grubosci ponad 20cm
021)2?/103
wyd. Il
1999
(4*2,74*0,89) = 9,754
9,754 m3 0,00 0,00,
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 1 0,00 0
Robotnicy gr.I g 5,1 0,00 0
Materialy
Beton zwykly m3 1,015 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2 0
Sprzet
‘Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 2,07 0,00 0
: — Razem:m % o
51 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o érednicy do
4-01 6mm
0202/01
wyd.ID
1999
(95,00)=95
95 kg 0,00 0,00
Robocizna
Zbrojarze gr.Il 1-g 0,09 0,00 0
Robotnicy gr.I g 0,01 0,00 0
Materialy
Prety zbrojeniowe okragle gladkie do 6mm kg 1,002 0,00 0
Drut stalowy migkki kg 0,025 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Razem§ 0
52 KNR | Sciany budynkéow wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komorkowego |
2-02 igrubosci 24cm
0116/01
wyd.V
1995
(16,60) = 16,6
16,6 m2 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.III g 0,53 0,00 0
Ciesle gr.ll -g 0,11 0,00 0
Robotnicy gr.I -g 0,48 0,00 0
Materialy
Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24cm szt 8,2 0,00 0
Zaprawa m3 0,022, 0,00 0
Materiaty pomocnicze % LS 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr : Podstawa Opis Jm | Norma ;| Cena | Koszt Cena Warto$é
jedn. ; jednostkowa
Sprzet
Wyciag m-g 0,16 0,00 0
53| KNR Uzupenienie tynkow zewngtrznych zwyklych kategorii I o powierzchni |
4-01  ‘uzupelnianej w jednym miejscu do 5Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach
0726/03 cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonéw
wyd.III
1999
(9,15*4,80/2+9,00*3,2) = 50,76
50,76 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.Ill g 1,04 0,00 0
Robotnicy gr.1l -8 0,08 0,00 0
Robotnicy gr.I I-g 0,1 0,00 0
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 | 0,0044 0,00 0
Piasek do zapraw m3 ; 0,0229 0,00 0
Woda m3 ; 0,0053 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,00 0
Razem 0
54| KNR ‘Przygotowanic starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez -
0-23  dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2611/03
wyd.I
1999
:(50,76) = 50,76
50,76 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g : 0,1035 0,00 0
Materialy
Emulsja gruntujgca ATLAS UNI GRUNT kg 0,3 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzgt
Srodek transportowy 0,0002 0,00 0
Razem 0
55 KNR  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich
2-02  ibez gruntowania
1505/01
wyd.V
1995
(50,76) = 50,76
50,76 m2 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.II r-g i 0,1083 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g i 0,0308 0,00 0
Materialy .
Farba emulsyjna fasadowa dm3; 0,2891 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g; 0,0003 0,00 0
Razem ' : 0
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Nr | Podstawa :Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$é
Jjedn. | jednostkowa
56 : KNR :Obrobki z blachy ocynkowanej grubodci 0,50mm, przy szeroko$ci w
2-02  ‘rozwinigciu ponad 25cm - ogniomury
0506/02
wyd.V
1995
(5,85)=5,85
5,85 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g : 09843 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g : 09594 0,00 0
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 0,00 0
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,029 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
$rodek transportowy m-gi 0,0069 0,00 0
5 Razem| 0
57 1 KNR :Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  rozwinigciu do 25¢cm
0506/01
wyd.V
1995
(3,25)=3,25
325 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g i 1,3529 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g : 1,5243 0,00 0
éMaterialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 0,00 0
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,028 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
$rodek transportowy 0,0069: 0,00
: Razem|
58| KNR  Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/4 i szeroko$ci 1/2 cegly w $cianach z
4-01  cegiel na zaprawie wapiennej
0335/01
wyd.Il
199
(12*%1,00) =12
12m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.1I g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,33 0,00 0
Razem — o
59 | KNR |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich o $rednicy 8mm
4-01 montaz pr¢téw HELIBAR
0202/02 :
wyd. I
1999
(14,00) =14
14m 0,00 0,00
Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 0,06 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,00 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
- Nr | Podstawa Opis Jm ; Norma | Cena ; Koszt Cena Warto$é
jedn. | jednostkowa
T ‘Materialy
‘Prety HELIBAR do 8mm m L15 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2 0
Razem 0
60 | KNR Reczne uszezelnianie styk6éw $cian zewngtrznych kitem trwate plastycznym -
2-02  analogia uzupelnienie szczelin zaprawg Heli Bond MM2
0333/01
wyd.V
1995
14m 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy konstrukcji zelbetowych gr.Il r-g . 03362 0,00 0
‘Robotnicy gr.I r-g | 0,0035 0,00 0
Materialy
Zaprawa HeliBond MM2 dm3 0,45 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzgt
$rodek transportowy m-g i 0,0015 0,00 0
Razem 0
61 | KNR ‘Naprawa uszkodzonych w murze do 5 cegiet o
-01
03403/03
wyd.[IT
1999
(12)=12
12 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,15 0,00 0
Ciegle gr.II g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,64 0,00 0
Materialy
Cegla budowlana pelna 25x12x6,5¢cm szt 4 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 2,15 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0
Woda m3 0,003 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,05 0,00 0
62 ; KNR Podstemplowania stropéw bez deskowania
0:22/102
wyd.III
1999
(2,00)=2
2m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.IV r-g 0,158 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g | 0,1344 0,00 0
Materialy
Drewno na stemple budowlane m3 0,008 0,00 0
Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm m3 | 0,0004 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.IIl 25mm m3 ; 0,0007 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,03 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa :Opis Jm | Norma | Cena : Koszt Cena Wartosé
jedn. | jednostkowa
63 KNR iRozebranie stemplowan bez deskowania '
0:2;)/106
wyd.IT
1999
(2,00)=2
2m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.IV 1-g 0,053 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,00 0
Razem; 0
64| KNR Rozebranie nadprozy wykonanych z cegiel na zaprawie cementowej
0333/105
wyd. I
1999
(1,50%0,50)*0,25=0,188
0,188 m3 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 11,62 0,00 0
Razem 0
65| KNR Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm ,
0313004
wyd.IIT
1999
(1,00)=1
Im 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.II g 1,18 0,00 0
Ciesle gr.l g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.l g 0,27 0,00 0
Materialy
Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 8 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 5,18 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,018 0,00 0
Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 22,12 0,00 0
Woda m3 0,006 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,07 0,00 0
Razem? | o
66 KNR  Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na
4-01  rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
0703/03
wyd. Il
1999
(1,00¥2) =2
2m 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,07 0,00
Robotnicy gr.1 r-g 0,04 0,00
Materialy
Siatka Rabitza m2 0,27 0,00 0
Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,03 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
. Nr | Podstawa iOpis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$¢
: jedn. : jednostkowa
0
----- 67| KNR Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach
07402/101
wyd.ITI
1999
(1,00%0,18)*2=10,36
- s 0,00 0.00
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,07 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,00 0
Materialy
Materialy pomocnicze % 1.5 0
.68 KNR Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il 0 powierzchni |
4-01  ‘uzupeianej w jednym migjscu do 2m2 $cian, loggii, balkonow o podiozach z
0728/02 cegly, pustakoéw ceramicznych gazo-i pianobetonéw
wyd.[II
1999
(1,50%0,50)*2 = 1,5
i 1,5 m2 0,00 0,00
‘Robocizna
Tynkarze gr.Ill r-g 1,54 0,00 0
Robotnicy gr.Il 1-g 0,08 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,00 0
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0082 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 | 0,0016 0,00 0
Piasek do zapraw m3 : 0,0307 0,00 0
Woda m3 | 0,0086 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t 0,03 0,00 0
Razem 0
69 | KNR ;Naprawa uszkodzonych w murze do 5 éegiel ‘ o
030803
wyd.IlI
1999
2)=2
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,15 0,00 0
Ciesle gr.l r-g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,64 0,00
Materialy
Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 4 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 2,15 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0
Woda m3 0,003 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprze¢t
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,05 0,00 0
Razem : 0
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Nr ; Podstawa :Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartosé
jedn. | jednostkowa
70 ; KNR Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do
4-01 1km
0108/13
wyd.Ill
1999
(5,200=52
52m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 0,00 0
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5t 0,93 0,00 0
71} KNR Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
4-01  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/16
wyd.IlI
1999
(5,20)=52
5,2m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t 0,00 0
Razem 0
Instalacja elektryczna
72 Usunigcie usterek instalacji elektrycznej wykazanych w protokole Nr 111
WM/1/11/2015 z dnia 24.11. 2015 1. - przyjeto wartosé szacunkowg
1 kpl 0,00 0,00
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogdlem kosztorys 0,00
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- Lp {Nazwa
© 1 iBetoniarze gr.II

Jm - Tlosé
g 11,133

Cena
0,00

_Wartoéé

. 63,983

0,00

{Blacharze gr.1I

1,276,

0,00

2
'3 | Blacharze gr.1ll
© 4 (Ciefle gr.l

102,155

0,00

6,879,

0,00

3,829

0,00

71,884,

0,00

5497

0,00;

44,892

0,00

4,707,

0,00

6.1

0,00

31,801/

0,00

0,288

0,00;

544,694

0,00

6,942

0,00;

1,56

0,00

14,758

0,00

19 éUtylizacja papy

65,892

0,00!

1,069

0,00

0 Zbrojarze gr.II

9,39

0,00

" 998,729

0,00
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Budynek mieszkalny
. Lp Nazwa los¢ | Cena  Wartosé |
1 1900 0,014
2 iBale iglaste obrzynane kLII gr.50mm 0,085
3 iBale iglaste obrzynane kLI gr.50m 0,839
"4 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLII gr.50mm 0,034
ale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.1 0,091
eton zwykly 11,545
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm 242,87,
!Bloczki z betonu komoérkowego 49x24x24cm 136,12;
egla klinkierowa petna 25x12x6,5cm 189,996
:Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm 76
Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,391
ement portlandzki 35 47,7 !
achowka ceramiczna karpidwka 36,5x15,3cm 030,169
eski iglaste obrzynane k1.IT 2Smm 0,025
eski iglaste obrzynane k1.1l 25mm 0,668
{Deski iglaste obrzynane kLI 32mm 0,039
‘Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 19-25mm 0,144§
eski iglaste wymiarowe nasycone k1.II 28-45mm 1,076§
19 {Drewno na stemple budowlane 4,5935
20 Drut stalowy migkki 2,375,
rut stalowy migkki 0,50-0,55mm 0,06!
‘Drut stalowy migkki 3mm 1,802
| Drzwiczki wycierowe 6
lektrody stalowe do spawania stali weglowych niskostopowych ér. 3,25 mm 5,2%
mulsja gruntujgca ATLAS UNI GRUNT 15,228%
""" :Farba emulsyjna fasadowa 14,675§
Folia paroprzepuszczalna 106,4882
az propan butan 1,194
az propan butan 1,194
az propan, butan

10,051)

iory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm

wozdzie budowlane okragle gole

'wozdzie budowlane papowe

{Haki do muru

'Klamry ciesielskie

{Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLII

Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki

JLaty iglaste wymiarowe 75x22mm

Obejmy stalowe wg. A;‘)i’ojektu

:Papa termozgrzewalna izolacyjna

Papa termozgrzewalna dkd podkladowa

Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia

' {Papa termozgrzewalna izolacyjna

iPlyty pomostowe diugie

Plyty pomostowe komunikacyjne

Plyty pomostowe krotkie

Plyty pomostowe robocze

qty okragle fi 16 walcowane na gorgco

Prety HELIBAR do 8mm

¢ty zbrojeniowe okragte gladkie do 6mm

oztwor asfaltowy do gruntowania

oztwor asfaltowy do gruntowania

ury spustowe prefabrykowane

ynny dachowe prefabrykowane fi 12 mm

iatka Rabitza

Siatka rusztowaniowa

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60




Rodos 7.0.17 [13402]

Bqdynek mieszkalny

Zestawienie materialéw

Strona 31/31

i Lp Nazwa

| Cena | Wartos¢ |

rodek impregnacyjny i grzybobdjczy - impregnat solowy

ruba rzymska M30/250 mm

chwyty do rur spustowych ocynkowane

chwyty do rynien dachowych ocynkowane

Wapno gaszone (ciasto wapienne)

i Wkrety

Woda

68 :Zaprawa

69 iZaprawa cementowa m. 50

iZaprawa cementowa m. 80

aprawa HeliBond MM2

72 {Zaprawa wapienna m.4




