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Przedmiar

Budynek mleszka]ny klatka schodowa

Strona 2/14

_Nr | Podstawa Opis robét ~Jm  Tlogé
o1 KNR  iZeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad Sm2 :
! 401
1202/09 -
sufit parter (3,76*11,30)-(2,50*1,20) m2 = 39,488
‘§ciany parter (7,30*3,20) m2 23,36
$ciany parter (1,15+3,20)/2*2,54 m2 5,525
:sciany parter  (1,75+0,64+0,56)*3,20 m2 9,44
‘Sciany parter (3,73*3,20) m2 @ 11,936
‘$ciany parter (0,40+0,40)*3,20 m2 2,56
$ciany parter (1,40*1,20) m2 1,68
dciany wejscie do lokalunr 1 (1,80+3,70+1,80)*2,40 m2 17,52
sciany wejscie do lokalu nr 1 (nad dachem) (3,70*0,90) m2 3,33
sciany korytarzyk - wejscie do lokalu nr 3 i do piwnicy (2,90+1,85)*2*3,20-(0,90*2,00)-(0,70*2,00)-(0,90*2,00) m2 254
sufit korytarzyk  (2,90%1,85) m2 5,365
sufit 1 pietro  (5,90*5,30)-(2,50*1,20) m2 28,27
Sciany 1 pigtro  (5,90%*3,12) m2 18,408
‘$ciany 1 pigtro  (5,30*3,12) m2 | 16,536
‘§ciany 1 pietro  (5,90%*3,12)~(1,80*1,10) m2 | 16,428
Sciany 1 pigtro  (1,50*3,12)+(0,90+3,12)/2%2,78 m2 | 10,268
'sufit 2 pietro  (1,62%1,00)+(2,36%1,20) m2 4,452
Sciany 2 pietro  (1,20*2,00) m2 2.4
Sciany 2 pigtro  (2,48*2,74)*2 m2 13,59
$ciany 2 pigtro  (2,37+1,34)*2,28 m2 8,459
:§ciany 2 pigtro  (0,98*1,00) m2 0,98
i 2 KNR  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg poprzez dwukrotne gruntowanic emulsja ATLAS :
0-23 UNI-GRUNT
2611/03
(265,39) m2 : 265,39
: o razem; m2 : 265,39
3 KNR  Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci
2-02  3mm - analogia tynk maszynowy
2009/02 m2 193252
4 KNR ;Tynkl (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podiozu z tynku z glpsu szpachlowego wykonywane recznie
i 2-02 grubosci 3mm - analogia tynk maszynowy
: 2009/04
sufit parter  (3,76*11,30)-(2,50*%1,20) m2 39,488
'sufit 1 pigtro  (5,90%5,30)-(2,50%1,20) m2 28,27
sufit 2 pigtro  (1,62%1,00)+(2,30*1,20) m2 438
razem . m2 | 72,138
KNR  :Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg lekkg-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS :
0-23 UNI-GRUNT
2611/02 :
{265,39) i m2 - 265,39
i 6 KNR  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
2-02
1505/01 :
(265,39) m2 | 26539
— razem; m2 265,39
7 KNR Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 -
4-01 . brama wjazdowa
1209/10
(3,08*2,33)*2,75 m2 | 19,735
_____________ razem | m2 19,735
8 KNR  Szklenie ram okiennych Iub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szklem
4-01  ptaskim ciagnionym bezbarwnym lub matowym o grubosci 2-3mm, powicrzchnia szyby ponad 0,5m2 - naswietle nad brama.
1102/03
0,50%0,50) m2 0,25
. razem . m2 0,25
9 KNR Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
: 4-01
1209/10
parter - wejécie do korytarzyka (1,20%2,00)*2,75 m2 6,6
‘parter - korytarzyk (0,90*2,00)*1,75 m2 | 3,15
‘parter - korytarzyk  (0,70%2,00)*1,75 m2 . 245
‘parter - korytarzyk  (0,90%2,00)*1,75 m2 3,15
razem: m2 = 1535
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Przedmiar
Budynek mieszkalny klatka schodowa B
- Nr | Podstawa :Opis rob6t - - [ Jm  Tlos¢
10 ¢ KNR :Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 -
‘ 4-01  powierzchnie petne
1209/10 - :
‘parter - schody policzek (3,00%0,28)+(0,90+0,28) m2 2,02
‘parter - schody sp6d  (3,00*1,20) m2 . 3,6
‘1 pietro - powierzchnie pelne  (1,60+3,60)*0,93 m2 4,836
‘1 pietro - powierzchnie pelne  (2,60+0,90)*0,30+(1,00*1,10)+(0,70%0,70) m2 2,64
‘1 pietro - schody pod spodem  (3,23*1,20) m2 3,876
:1 pietro - schody policzek (0,90%0,27)+(3,23*0,28) m2 1,147
razem: m2 @ 18,119
11 | KNR Malowanie dwukrotne farba olegjna krat i balustrad z pretéw prostych - analogia balustrady drewniane :
401
1212/05
parter  (1,20%0,70)+(3,00+1,00)*0,85 m2 4,24
‘1 pigtro  (2,55*0,93)+(1,60+3,60)*0,93 m2 7,208
2 pietro  (3,23%0,93) m2 3,004
razem | m2 14,452
12 ¢ KNR  Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwi wej$ciow od strony podwoérza
: 4-01
0354/04
4] szt | 1
AAAAAAAAAAAA i razem: szt | 1
13 KNR  Obsadzenie oécieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach wewngtrznych z cegiel obsadzenie drzwi
4-01  wejsciowych PCV do budynku od strony podwoérza
0318/02 : :
(1) szt | 1
‘14! KNR Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - stlarka okienna na klatce schodowej X
; 4-01 :
0354/05
parter (1,26*1,90) m2 2,394
1 pietro  (1,24*1,85) m2 2,294
: 7 o o razem: m2 | 4,688
.15¢ KNR Obsadzenie ofcieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m?2 w $cianach zewngtrznych z cegiet - analogia okna
: 4-01 PCV naklaice schodowej
0318/06
‘parter  (1,26*1,90) 2,394
‘1 pigtro  (1,24*1,85) 2,294
S T T S, ... 4,688
- 16 : KNNR 2 :Schody policzkowe dwubiegowe z podstopnicami o stopniach wpuszczanych o dlugosci 1m - 1 bieg schodowy z parteru na
1107/01 :pigtro :
@ stopni 4
{17} KNR Naprawa posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu z wykladziny PCV przemyslowej - analogia obtozenie stopni '
4-01  wykladzing PCV stopnie
0818/02
(1,05%0,27)*4 m2 1,134
(1,05%0,27)*13 m2 3,686
(0,90%0,27)*5 m2 1,215
(0,90%0,27)*13 m2 3,159
razem ;| m2 9,194
KNR  Przklejenie na stopnie schodowe sklejki iglastej wodoodpornej
4-01
0820/03
(1,05%0,27)*4 m2 1,134
(1,05%0,27)*13 m2 3,686
(0,90%0,27)*5 m2 1,215
(0,90%0,27)*13 m2 3,159
L ; } razem m2 9,194
19 ; KNR :Przybicie do podiog ptyt OSB gr. 20 mm - analogia - podesty drewniane + podioga na 1 pietrze
401
0820/03
podesty  (1,20+1,30)+(1,00*0,90)+(2,36*1,20) m2 6,232
podioga na 1 pigtrze  (5,90%5,30) m2 31,27
120 KNR Narozniki o aluminiowe naktadane na czota stopnic
202
1217/01
(4+13+5+13) szt 35
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| Nr | Podstawa Opis robét Jm Tlos¢
E razem| szt 35
KNR  Uzupehienie posadzki o powierzchni od 1,0-5,0m2 z wyktadziny PCV przemystowej - analogia oblozenie podestow +
4-01 podlioga na 1 pietrze
0817/02 :
podesty drewniane  (1,20*1,30)+(1,00*0,90)+(2,36*1,20) m2 5,292
‘podioga na 1 pigtrze  (5,90*5,30) m2 31,27
f razem| m2 = 36,562
KNR Wymiana listew przy$ciennych
4-01
0411/07 .
stopnie schodowe ( 35*0,28) m 9.8
podest (1,20+1,30) m 2,5
podest  (1,00+0,90) m 1,9
podest - 2 pigtro  (2,36+1,20)*2 m 7,12
‘podioga 1 pigtro  (2,00+5,30+5,90+4,50) m 17,7
razem: m 39,02
KNR  Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwyklg - antymrozowe,
0-12  antyposlizgowe
1118/08
brama na parterze (3,76*11,30)-(2,50*1,20)-(1,80*3,70) m2 : 32,828
KNR  Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej bez przecinania ptytek o wymiarach 10x10cm - przygotowanie
0-12  podtoza
1119/01
/(10,30+4,20+1,80+3,70+1,80+0,40+0,40) m 22,6
S S ST ... mzem| m 22,6
KNR  Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej bez przecinania plytek o wymiarach 10x10cm metoda zwykla
0-12
1119/02 |
(22,60) m 22,6
razem: m 22,6
KNR Malowanie dwukrotne farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $§rednicy do 50mm
4-01
1212/28
(2,30+1,30)+(0,30*5)+(6,15+0,50+2,50+1,20) m 15,45
razem: m | 1545
KNR  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglto$é do 1km
401
0108/13
(1,00) m3 1
KNR Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
4-01 'ponad lkm
0108/16
(1,00) m3 1
i razem | m3 1

Przedmiar

Strona 4/14
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Kosztorys

Budynek mieszkalny Kklatka schodowa

Nr | Podstawa Opis

1

KNR
4-01
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5m2

sufit parter (3,76*11,30)-(2,50*1,20) = 39,488
‘$ciany parter (7,30%3,20)=2336

'sciany parter  (1,75+0,64+0,56)*3,20 = 9,44
“$ciany parter (3,73%3,20)= 11,936
‘$ciany parter  (0,40+0,40)*3,20 = 2,56

‘ciany wejscie do lokalunr 1 (1,80+3,70+1,80)*2,40 = 17,52
:$ciany wejscie do lokalu nr 1 (nad dachem) (3,70%0,90) = 3,33

sufit korytarzyk  (2,90*1,85) = 5,365

sufit 1 pigtro  (5,90%5,30)-(2,50*1,20) = 28,27

‘$ciany 1 pigtro  (5,90*3,12) = 18,408

‘§ciany 1 pigtro  (5,30%*3,12) = 16,536

Sciany [ pigtro  (5,90*3,12)(1,80%1,10) = 16,428

Sciany 1 pictro  (1,50*3,12)+(0,00+3,12)/2*2.78 = 10,268

‘Sciany 2 pigtro  (2,48%2,74)*2=13,59

;Robocizna

‘Materialy
:Mydlo techniczne maziste szare 65%
‘Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
Piasek do zapraw

‘Materialy pomocnicze

Sciany parter (1,15+3,20)/2*2,54 = 5,525

$ciany parter (1,40%1,20) = 1,68

$ciany korytarzyk - wejécie do lokalu nr 3 i do piwnicy
(2,90+1,85)*2*3,20-(0,90*2,00)-(0,70*2,00)-(0,90*2,00) = 25,4

sufit 2 pigtro  (1,62*1,00)+(2,36*1,20) = 4,452
§ciany 2 pietro  (1,20%2,00)=24

$ciany 2 pietro  (2,37+1,34)*2,28 = 8,459

$ciany 2 pigtro  (0,98*1,00) = 0,98
265,395 m2

Robotnicy gr.I

Razem pozycja 0,60

g

kg

m3

%

Cena jednostkowa 0,00

0,092

0,022
0,00088
0,001

2

| Jm Norma | Tosé |

24,416

5,839
0,234
0,265

Strona 5/14

Cena | Robocizna | Materialy Sprzgt |

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

" KNR

0-23
2611/03

‘Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg
:poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

1(265,39) = 265,39

‘Materialy

:Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT
5Materialy pomocnicze

‘Sprzet

265,39 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

kg
%

‘rodek transportowy m-g

0,1035

0,3
L5

0,0002

27,468

79,617

0,053

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR
202
2009/02

‘Materialy pomocnicze
‘Sprzet

Wyciag
‘Srodek transportowy

‘Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne scian o podlozu z tynku
z gipsu szpachlowego wykonywane r¢eznie grubosci 3mm - analogia

tynk maszynowy
193,252 m2
Robocizna
Montazysci gr.I1
Montazysci gr.Il
Materialy
tynk maszynkowy

Mieszarka do zapraw 3,0m3/h

rg
g

kg
%

m-g
m-g
m-g

0,1213
0,1213

1,83
1.5

0,004
0,02
0,0032

23,441
23,441

353,651

0,773

3,865
0,618

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Razem pozycja 0,00,
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny klatka schodowa , BT . .

Nr | Podstawa Opis o Jm | Norma Ilos¢ = Cena | Robocizna | Materiaty Sprzgt |

4 KNR :Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podiozu z

2-02 tynku z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci 3mm -

2009/04 analogia tynk maszynowy

‘sufit parter  (3,76*11,30)-(2,50*%1,20) = 39,488
sufit 1 pietro  (5,90*5,30)-(2,50*1,20) =28,27
sufit 2 pietro  (1,62*1,00)+(2,30*1,20) = 4,38
72,138 m2

Robocizna

Montazysci gr.III r-g  0,1366; 9,854 0,00 0,00
Montazyéci gr.Il r-g  0,1366; 9.854 0,00 0,00
Materialy
Tynk maszynowy kg 1,83} 132,013 0,00 0,00
Woda m3 | 0,00218 0,157 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet !
‘Mieszarka do zapraw 3,0m3/h

0,004; 0,289 0,00 0,00
0,02 1,443 0,00 0,00
0,0033; 0,238 0,00 ' 0,00

‘Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00'
Cena jednostkowa 0,00

5 | KNR ‘Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra
: 0-23  poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2611/02

(265,39) =265,39
265,39 m2
ERobm:izml

‘Robotnicy gr.I r-g | 0,0662) 17,569 0,00 0,00
‘Materialy
.Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 53,078 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
‘Sprzgt d
‘Srodek transportowy m-g: 0,0001: 0,027 0,00 ; 0,00

p———————y

Cena jednostkowa 0,00

"6 | KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw
2-02 gtadkich bez gruntowania
1505/01

(265,39)=265,39

265,39 m2
Robocizna

Malarze gr.Il r-g | 01083 28,742 0,00: 0,00
‘Robotnicy gr.l -g i 00308 8,174 0,00 0,00
Materialy ’
Farba emulsyjna dm3| 02891 76,724 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g: 0,0003 0,08 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

7 | KNR Malowanic dwukrotne farbg olejng uprzednio malowénej stolarki
4-01 drzwiowej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - brama
1209/10 wjazdowa :

(3,08%2,33)*2,75 = 19,735

19,735 m2
‘Robocizna

‘Malarze gr.Il g 03 5921 0,00 0,00
Robotnicy gr.I I-g 0,32, 6,315 0,00 0,00
Materialty
Szpachléwka celulozowa dm3 0,075 1,48 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 1,599 0,00 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny klatka schodowa
e e ;Opis e S Jm = IloééCena = iy | o
o ‘Papier §cierny atk | 049 9,67 0,00 000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 1,717 0,00 0,00?
Benzyna do lakieréw dm3| 0,038 075 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

'8 KNR Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych
i 4-01 :pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkiem plaskim ciagnionym

1102/03 bezbarwnym lub matowym o grubosci 2-3mm, powierzchnia szyby
ponad 0,5m2 - naswietle nad brama.
(0,50%0,50) = 0,25
: 0,25 m2
éRobocizna
‘Szklarze gr.Ill g 0,36 0,09 0,00 0,00
?Robotnicy gr.l g 0,18 0,045 0,00 0,00,
‘Materialy
;Szkto ptaskie okienne ciggnione 2-3mm m2 1,21; 0,303 0,00 0,00
Kit szklarski pokostowy kg 047, 0,118 0,00 0,00
éMateriaty pomocnicze % 0.2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

9 KNR :Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowanej stolarki
4-01  :drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1209/10 :
‘parter - wejécie do korytarzyka (1,20%2,00)*2,75 = 6,6

‘parter - korytarzyk  (0,90%2,00)*1,75=3,15

‘parter - korytarzyk  (0,70%2,00)*1,75 = 2,45

‘parter - korytarzyk  (0,90*2,00)*1,75 = 3,15

: 15,35 m2

‘Robocizna

‘Malarze gr.Il r-g 0,3: 4,605 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,32, 4,912 0,00 0,00
Materialy

Szpachléwka celulozowa dm3 0,075 1,151 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 1,243 0,00 0,00
‘Papier Scierny ark 0,49 7,522 0,00 0,00
‘Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 1,335 0,00 0,00
‘Benzyna do lakierow dm3| 0038 0583 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00

* Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

10 KNR :Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowane;j stolarki
: 4-01 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 -
1209/10 ‘powierzchnie petne

parter - schody policzek (3,00*0,28)+(0,90+0,28) = 2,02
parter - schody spéd  (3,00%1,20)=3,6

1 pigtro - powierzchnie petne  (1,60+3,60)*0,93 = 4,836

1 pietro - powierzchnie pelne
(2,60+0,90)*0,30+(1,00%1,10)+(0,70*0,70) = 2,64

1 pigtro - schody pod spodem  (3,23*1,20) = 3,876

1 pigtro - schody policzek (0,90*0,27)+(3,23%0,28) = 1,147

18,119 m2

Robocizna

Malarze gr.Il r-g 0,3; 5436 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g 0,32 5,798 0,00 0,00
'Materialy

Szpachléwka cetulozowa dm3 0,075: 1,359 0,00 0,00
Papier §cierny ark 0,49 8,878 0,00 0,00
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,088 1,594 0,00 0,00
‘Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 1,576 0,00 0,00
‘Benzyna do lakieréw dm3: 0,038 0,689 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 2 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny klatka schodowa
Nr | Podstawa ‘Opis o Jm Norma ‘Noé | Cena | Robocizna Materialy Spm;twg
T : Razem pozycja 0,00 - T
: Cena jednostkowa 0,00
:' 11 KNR ‘Malowanie dwukrotne 'farba olejnq‘ krat i balustrad 2 prq:téw prostych i
4-01 - analogia balustrady drewniane
1212/05
parter  (1,20%0,70)+(3,00+1,00)*0,85 = 4,24
‘1 pigtro  (2,55%0,93)+(1,60+3,60)*0,93 = 7,208
2 pigtro  (3,23*0,93) = 3,004
14,452 m2
iRobocizna
Malarze gr.ll -g 0,61 8,816 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,33 4,769 0,00 0,00
Materiaty
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077: 1,113 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077. 1,113 0,00 0,00
Benzyna do lakieréw dm3 0,034 0,491 0,00 0,00
Papier $ciemy ark 0,56 8,093 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
] Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 KNR  Wykucie z muru ofcieznic drewnianych o powicrzchni do 2m2 - | |
: 4-01  .drzwi wejsciow od strony podwérza
0354/04
=1
: 1 szt
Robocizna
‘Robotnicy gr.I r-g 1,16 116 0,00 0,00
— ""R"az'évﬁ:l"j‘)ozycja 0’00 LA s .
: Cena jednostkowa 0,00
13 KNR §Obsadzenie oécieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w
4-01  ‘cianach wewnetrznych z cegie! obsadzenic drzwi wejsciowych
0318/02 PCV do budynku od strony podworza
D=1
1szt
‘Robocizna
Murarze gr.1l r-g 1.4 1,4 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,75 0,75 0,00 0,00
Materialty
Drzwi wejsciowe PCV kompletne szt 1 1 0,00 0,00
Zaprawa kg 25 0,00 0,00
:Kolki rozporowe szt 6 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzgt :
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,19 0,19 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 o h A
Cena jednostkowa 0,00
14| KNR ‘Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 -
4-01  stlarka okienna na klatce schodowej
0354/05
parter (1,26*1,90) =2,394
‘1 pietro  (1,24*1,85)=2,294
4,688 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52; 2,438 0,00 0,00
e sozyeia 600 . S
‘ Cena jednostkowa 0,00
15 KNR  Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2
! 4-01  wscianach zewngtrznych z cegiet - analogia okna PCV na klatce
0318/06 :schodowej
parter (1,26*1,90)=2,394
1 pigtro  (1,24*1,85)= 2,294
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Kosztorys

Budynek mieszkalny klatka schodowa

17

{ Nr | Podstawa Opis Jm  Norma Tlosé " Cena Robocizna Materiaty Sprzc;t
' f 4,688 m2 ! I ‘
;Robocizna
‘Murarze gr.II r-g 0,85, 3,985 0,00 0,00
Robotnicy gr.I rg | 041 1922 0,00 0,00
‘Materialy g
‘Okno PCV m2 1 4,688 0,00 0,00
Zaprawa kg 25 0,00 0,00:
Kotki rozporowe szt 2,56 12,001 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,005
Sprzgt
‘Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,1; 0,469 0,00 0,00
: e a0 . Razem posycia 0,,00 N—
: Cena jednostkowa 0,00
KNNR 2 :Schody policzkowe dwubiegowe z podstopnicami o stopniach
1107/01 ‘wpuszczanych o dtugosci 1m - 1 bieg schodowy z parteru na pigtro
=4
4 stopni
‘Robocizna
Robotnicy g 454 18,16 0,00 0,00
§Materialy
éBale iglaste obrzynane kLIII m3 0,042; 0,168 0,00 0,00
‘Deski iglaste obrzynane k1.III m3 0,008 0,032 0,00 0,00
fMaterialy pomocnicze % 2 0,00
‘Sprzet
‘Wyciag m-g 0,021 0,084 0,00 0,00
Y SeT—
: Cena jednostkowa 0,00
KNR ‘Nabrawa posadzki o jﬁﬂwierzchni do Im2 w jédﬁym miejscuz
4-01 :wyktadziny PCV przemyslowej - analogia oblozenie stopni
0818/02 :wykiadzing PCV stopnie
{(1,05%0,27)*4 = 1,134
(1,05*0,27)*13 = 3,686
(0,90%0,27)*5 = 1,215
(0,90%0,27)*13 =3,159
9,194 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Ill 1-g 0,51 4,689 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I g 0,21 1,931 0,00 0,00
‘Materialy
Wykladzina podlogowa PCV antypoglizgowa, gr 4 mm m2 1,09; 10,021 0,00 0,00
Klej do wykiadzin PCV kg 0,5: 4,597 0,00: 0,00
‘Pasta podlogowa kg 0,08 0,736 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00 o :
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Przklejenie na stopnie schodowe sklejki iglastej wodoodpome;j o
0:2((])}03
(1,05%0,27)*4=1,134
(1,05%0,27)*13 = 3,686
0,90*%0,27)*5=1,215
(0,90%0,27)*13 = 3,159
9,194 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.III -g 0,38 3,49 0,00 0,00
Robotnicy gr.I -g 0,11, 1,011 0,00 0,00
Materialy
Sklejka iglasta wodoodporna 10 mm m2 1,15; 10,573 0,00 0,00
:Pianka poliuretanowa kg 03 2,758 0,00 0,00
‘Materiaty pomocnicze % 2 0,00
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Kosztorys
Sudme. miczleainy, (dation chodowa R = T
- Nr | Podstawa Opis - Jm | Norma | los¢ | Cena | Robocizna  Materialy Sprzgt |
Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

19 KNR Piiybicie do podiog plyt OSB gr. 20 mm - analogia - podesty
4-01 drewniane + podioga na 1 pietrze
0820/03 !
‘podesty  (1,20+1,30)+(1,00*0,90)+(2,36*1,20) = 6,232
‘podioga na 1 pigtrze (5,90*5,30) = 31,27

37,502 m2
Robocizna ;
Posadzkarze gr.III r-g 0,38 14,251 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g 0,11 4,125 0,00 0,00
Materialy :
Plyty OSB gr. 25 mm m2 1,05 39,377 0,00 0,00
:Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,2 7,5 0,00 0,00

‘Materiaty pomocnicze % 2 0,00
| Razem pozycja 0,00 :
Cena jednostkowa AO,OO

20  KNR ‘Narozniki o aluminiowe nakladane na czola stopnic
" 2-02
1217/01

(4+13+5+13) =35

35 szt
Robocizna
‘Murarze gr.Il r-g 0,708 24,78 0,00 0,00
‘Malarze gr.l g | 0,1704 5964 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g  0,1579: 5,527 0,00 0,00
Materialy :
Naroziki alumiowe dt. ok 110-120 cm szt 35 0,00 0,00
Klej montazowy kg 0,2 70 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,005E
Sprzet
Srodek transportowy m-g: 0,0048 0,168 0,00 : 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

21 KNR Uzupelnienie posadzki o powierzchni od 1,0-5.0m2 z wykladziny
‘ 4-01 PCV przemystowej - analogia oblozenie podestéw + podioga na 1
‘pigtrze

‘podiogana 1 pietrze  (5,90%5,30) = 31,27

36,562 m2

‘Robocizna

Posadzkarze gr.IIT g 0,51 18,647 0,00 0,00

Robotnicy gr.I -g 0,02 0,731 0,00 0,00
‘Materialy

‘Wykladzina podtogowa PCV antyposlizgowa gr. 4 mm m2 1,09: 39,853 0,00 0,00
Klej do wyktadzin PCV kg 0,5 18,281 0,00 0,00
Pasta podiogowa kg 0,08 2,925 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00 )
Cena jednostkowa 0,00

"2 KNR iWymiana listew przysciennych
4-01
0411/07

stopnie schodowe (35%0,28)=9,8

podest (1,20+1,30)=2,5

podest (1,00+0,90)=1,9

podest - 2 pietro  (2,36+1,20)%2=7,12

podioga 1 pigtro  (2,00+5,30+5,90+4,50) = 17,7

39,02 m

Robocizna

Ciesle gr.Il r-g 0,12: 4,682 0,00 0,00
Materialy
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26

Nr | Podstawa Opis Jm Norma | IHo$¢ Cena Robocizna | Materialy  Sprzet
:Listwy przyscienne z drewna iglastego 40x25mm m 1,15. 44,873 0,00 I 0:06 -
gGwoz’dzie budowlane okragle gole kg 0,05 1,951 0,00 0,00&
éMaterialy pomocnicze % 2 0,00
o . m'l"{éiempozycja 0’00..... St S

Cena jednostkowa 0,00
KNR  Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o T
0-12  wymiarach 30x30cm metodg zwykla - antymrozowe, antyposlizgowe
1118/08
brama na parterze  (3,76*11,30)-(2,50*1,20)-(1,80*3,70) = 32,828
32,828 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g  0,7617. 25,005 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g . 0,1904 6,25 0,00 0,00
‘Materialy
Plytki kamionkowe GRES 30x30 cm antyposlizgowe, antymrozowe m2 1,04, 34,141 0,00 0,00
Zaprawa klejaca kg 4,75: 155,933 0,00 0,00
Zaprawa spoinujaca kg 0,4 13,131 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % LS 0,00
Sprzet
Wyciag m-g: 0,0315 1,034 0,00 0,00
‘Srodek transportowy m-gi 0,027 088 0,00 0,00
[ - P —— Y 8 SRl Wt Sttt WUt "I SOOI
5 Cena jednostkowa 0,00
KNR  Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych naklejbez | |
0-12  .przecinania plytek o wymiarach 10x10cm - przygotowanie podioza
1119/01
(10,30+4,20+1,80+3,70+1,80+0,40+0,40) = 22,6
22,6 m
Robocizna
Posadzkarze gr.1I r-g | 0,0242 0,547 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g i 0,0061 0,138 0,00 0,00
‘Materiaty :
‘Zaprawa klejaca kg 0,48 10,848 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
‘Wyciag m-g 0,001: 0,023 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g: 0,0001; 0,002 0,001 0,00
Razem pozycja 0,00
‘ Cena jednostkowa 0,00
"~ KNR  Cokoliki iﬂytek z kamieni sztucznych ukladanyéh na klej bez o
0-12  przecinania ptytek o wymiarach 10x10cm metoda zwykig
1119/02
(22,60)=22,6
22,6 m
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g : 043127 9,745 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g i 0,0129: 0,292 0,00 0,00
‘Materialy
‘Plytki ceramiczne lub terakotowe 10x10cm m2 0,103; 2,328 0,00 0,00
Zaprawa klejgca kg 0,48 10,848 0,00 0,00
Zaprawa spoinujgca kg 0,12; 2,712 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 15 0,00
:Sprzgt
Wyciag m-g: 0,0035: 0,079 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,002 0,045 0,00 0,00
Razem pozycja 0,000
i Cena jednostkowa 0,00
T ?Méldwanie R olejné-i'ur wodosmoch g o BRSO SUUN SSUUTRS SN SO SR S
4-01  :$rednicy do 50mm
1212/28
(2,30+1,30)+(0,30*5)+(6,15+0,50+2,50+1,20) = 15,45
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Kosztorys

Budynek mieszkalny klatka schodowa

N %Pod — OplS e T Jm Norma | e s 'élRobocizna §Materia<ly'§ §przc;t

O 1545 m A B ' -
Robocizna
‘Malarze gr.I r-g 0,14, 2,163 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.l r-g 0,08 1,236 0,00 0,00
lMaterialy
‘Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013: 0,201 0,00 0,00.
‘Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,216 0,00 0,00
‘Benzyna do lakieréw dm3 0,006; 0,093 0,00 0,00
?Papier Scierny ark 0,2 3,09 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 2 5 0,00

Razem pozycia 0,000 | | |
Cena jednostkowa 0,00

27 KNR  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymina |
: 4-01 iodlegto$¢ do 1km

0108/13
(1,00)=1
I m3
‘Robocizna
Robotnicy gr.I rg 1,81 1,81 0,00 0,00
ESprzgt

‘Samochéd skrzyniowy 5t m-g 093 0,93 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

28 KNR ‘Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
: 4-01  :samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢pny 1km ponad 1km

0108/16
(1,00) =1
1m3
‘Sprzet S=10
:Samochdd skrzyniowy St m-g 0,4 0,4 0,00 0,00
- norma: 0,04*10
o i i Razem pozycia 50
: Cena jednostkowa 0,00
"""""""" 'OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00
Koszty zakupu
Koszty posrednie 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00
Pozycje uproszczone:
Lacznic|

Ogoblem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Budynek mieszkalny latka sohodowa

- Lp Nazwa

. 1 (Ciele gr.ll

2 EMalalze gr.ll

3 ‘Montazysci gr.ll o
3'1\"/'Ic'>‘htzi23}sé'iﬂgi-."lﬁ' S

Tlos¢ | Cena = Warto§¢ |
4,682 0,00
61,647 0,00
33,295 0,00
33,295 0,00
30,165 0,00
35297 0,00
41,081 0,00
1816 0,00
128,787 ‘

Robotnicy

5
L6
7 |Posadzkarze gr.dll
8

9

: Robotnicy gr.I
¢ 10 |Szklarze gr.IIl

Razem|
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Zestawienie materialéw
Budynek mieszkalny klatka schodowa
Lp Nazwa | Jm . Tlo$¢ Cena Wartost,
1 iBale iglaste obrzynane kLI im3 0,168
2 iBenzyna do lakieréw dm3 2,606
3 Deski iglaste obrzynane kLIII m3 0,032
4 Drzwi wejsciowe PCV kompletne szt : I

mulsja gruntujgca ATLAS UNI GRUNT

132,695

6 Farba emulsyjna 76,724
X ‘Farba ftalowa nawierzchniowa 1,594
8 [Farba olejna do gruntowania 5957
T ------ 9 {Farba olejna nawierzchniowa 4,156
{Gwozdzie budowlane okragle gole 9,451
it szklarski pokostowy o 0,118
léj montazowy - 7
lej do wyktadzin PCV 22,878
6
¢ 12,001 :
istwy pliyééienne z drewna {gléstego 40x25mm - 44873 R
ydio techniczne maziste szare 65% 5,839
Narozniki alumiowe di. ok 110-120 cm 35
kno PCV 4,688
apier scierny 37,253
asta podlogowa 3,661
ianka poliuretanowa 2,758
iasek do zapraw 0,265
ki ceramiczne lub terakotowe 10x10cm ' 2,328
25 {Plytki kamionkowe GRES 30x30 cm antyposlizgowe, antymrozowe 34,141
26 {Plyty OSB gr. 25 mm 39,377
{ 27 Sklejka iglasta wodoodporna 10 10,573
| 28 {Szklo plaskic okienne ciagnione 2-3mm 0303
-------- zpachléwka celulozowa : 3,99
- 353,651
iTynk maszynowy kg £132,013
”abho hydratyzowane (suchdgaSidrié) N 0,234§
Woda 0,157
34 §Wykladzina podtogowa PCV antyposlizgowa gr. 4 mm 39,853% :
o ykfédiina sodiogows PV antypoliizgows, g 4 : 10021 SRS S|
aprawa 50
aprawa klejaca 177,629
38 :Zaprawa spoinujaca © 15,843




