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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU

Opracowanie jest projektem budowlanym wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazowej w

budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Grunwaldzkiej 37 w Potczynie-

Zdroju

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej dla

budynku wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 37 w Potczynie-Zdroju.

Zakres opracowania obejmuje:

-zewnetrzng instalacje gazowsg od istniejacej szafki za terenie dziatki nr 61, obr. 0003 w
Potczynie- Zdroju do zewnetrznej $ciany budynku
-wewnetrzng instalacje gazowag od zewnetrznej Sciany budynku (piwnica) do odbiornikow

gazu w poszczegolnych lokalach (piece gazowe kondensacyjne- 7szt.)

2. Podstawa opracowania.

a)
b)
c)

d)

)

h)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.2004r. (Dz. U. 2020, poz. 1333),

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. nr 54/97),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz. 46 wraz z p6zniejszymi zmianami- obwieszczenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.02.1999 r. (Dz. U. nr 15/99, poz.
140),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r. w
sprawie szczegGtowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98, poz.
906),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.07.2001r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. nr 97/2000 poz. 1055),

Wizja lokalna- inwentaryzacja pomieszczen,

Opinia kominiarska nr 101/2020 wykonana przez Ustugowy Zaktad Kominiarski

Andrzej Btach, ul. Staszica 16/11 78-320 Potczyn-Zdréj

Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

Warunki przytaczenia do sieci gazowej WB00/0000170985/00001/2020/00000



3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana instalacja gazowa obejmuje swoim zakresem dZIa’{kQ nr 61 obr. 0003

Polfczyn-Zdroj. Przylacze gazowe wraz z szafkg gazowg wykonane zostato przez PSG

sp. z 0.0. Oddziat Gazowniczy w Koszalinie i jest objete odrebnym opracowaniem.

4. Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny Il kondygnacyjny, podpiwniczony. Z czesci piwnicy i

lokalu mieszkalnego na parterze wydzielono lokale ustugowe.

e Powierzchnia zabudowy: 282m2
e Dlugosc: 22,40m
e Szerokos$é: 12,60m
o Kubatura: 2450m3
o Powierzchnia piwnicy: 233m2
e Powierzchnia uzytkowa budynku: 944m2
o llos¢ lokali mieszkalnych: 7

¢ [los¢ lokali ustugowych: 2

5. Informacja o zabytkach ] )
Zgodnie ze ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA | GMINY POLCZYN-ZDROJ
budynek przy ul. Grunwaldzkiej 37 wpisany jest jako obiekt o walorach zabytkowych ujety

w gminnej ewidencji zabytkéw.

Informacja o obszarze oddzialywania:

Obszar oddziatywania obiektu ograniczony jest do dziatki nr 16 obr. 0003 Potczyn-Zdrdj,
na ktérej zlokalizowana jest inwestycja.
Przepisy prawa, w oparciu o ktore okreslono obszar odziatywania obiektu budowlanego:

e Art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

o §156 pkt.1,2 Dz. U 2019 poz. 1065 OBWIESZCZENIE MINISTRA IN
WESTYCJI I ROZW O J U zdnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e §164 -174Dz. U 2019 poz. 1065 OBWIESZCZENIE MINISTRA INW
ESTYCJI | ROZW O J U zdnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



6. Wplyw projektowanego obiektu na srodowisko

Wewnetrzna instalacja gazowa, wykonana bedzie w technologii, ktéra nie stanowi
zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i
jego otoczenia. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obrebie dziatki nr 61 obr.
0003 w Potczynie-Zdroju. Nalezy jednak pamiegtaé, ze inwestycja jest zwigzana z robotami
gazoniebezpiecznymi. W tym celu podczas wykonywania robét montazowych jak réwniez
podczas eksploatacji instalacji nalezy kierowaé sie przepisami BHP oraz Prawa

Budowlanego.

7. Rozwiazania projektowe

Jako zrodto ciepta w budynku mieszkalnym wielorodzinnym projektuje sie kotty gazowe
kondensacyjne ( 7szt.) dla kazdego lokalu oddzielnie o0 mocach 24 kW.

7.1. Prowadzenie przewoddéw

Instalacja gazowa w budynku oraz pomieszczenia, w ktérych bedg instalowane

odbiorniki gazu powinny odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002r,
poz. 690).
Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bezszwowych i prowadzi¢ pod
stropem. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodoéw pozostatych instalacji w
budynku nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci mierzac w $wietle przewodoéw bez izolacji co najmniej:

* 15 cm od poziomych przewodéw wod-kan umieszczajgc je nad tymi przewodami

* 15 cm od poziomych przewodéw c.o. jak wyzej

* 10 cm od pionowych przewodéw wi/w instalaciji

* 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

* 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektryczne;j

* 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych.

Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne (stropy i Sciany ) stosowaé tuleje
ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony przegrody, uszczelnionych szczeliwem nie

powodujacym korozji rur.



7.2. Materialy i uzbrojenie

Wewnetrzng instalacje gazowa projektuje sie :
- z rur stalowych bezszwowych,
(alternatywnie odcinki w obrebie lokali mieszkalnych mozna wykonaé z rur
miedzianych fgczonych poprzez ksztaftki kielichowe zaciskane ( dopuszczone do
zastosowania w instalacji gazowej ) lub lutowane lutem twardym.
Poszczegdlne odcinki nalezy tgczy¢ przez spawanie acetylenowo — tlenowe i
zabezpieczy¢ przed korozjg malowaniem farbami — 1 warstwa farby podktadowej i
dwoma warstwami farby antykorozyjnej nawierzchniowej ftalowej w kolorze zéftym
( po przeprowadzonej probie szczelnosci zakonczonej wynikiem pozytywnym ).
Dobor $rednic przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajac petne zapotrzebowanie
gazu. Rozwigzanie wewnetrznej instalacji gazowej przedstawiono na rzucie
pomieszczen oraz aksonometrii.
Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kotta nalezy zamontowag:

e Filtr do gazu DN 20

o Zawdr kulowy DN 20

Armature odcinajgca nalezy sytuowac tak, aby zapewni¢ do niej fatwy dostep. .
Zawory powinny szybko i szczelnie zamykaé przeptyw gazu przy obrocie o 90 ° na
prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajgcym dalszy obrot dzwigni kurka. Kurek
powinien by¢ wmontowany w statg(sztywng) czes¢ instalacji gazowej i by¢ trwale
(sztywno) zamontowany do Sciany, aby w przypadku jego otwierania i zamykania nie
nastepowato odksztatcanie instalacji.

Zuzycie gazu bedzie rozliczane wedtug wskazar indywidualnych gazomierzy G-4 o
rozstawie kro¢cow 130 mm (7 sztuk), zlokalizowanych na klatce schodowej. Projekt
przewiduje podjescia pod gazomierze (projektowanych i montowanych na podstawie
odrebnych opracowan wewnetrznych instalacji gazowych po poszczegéinych lokali),
zawory odcinajgce, konsole gazomierzowe oraz skrzynki gazowe, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniaé fatwy dostep
do ich kontroli lub wymiany. Gazomierze moga by¢ instalowane w szafkach
metalowych lub z tworzywa sztucznego z przeznaczeniem do gazu, z otworami
wentylacyjnymi na klatkach schodowych lub bez szafek zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymogami. Przed kazdym gazomierzem nalezy zainstalowaé kurek
odcinajacy, nalezy je instalowaé na wysokosci od 0,3m do 1,8 m od poziomu posadzki
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do spodu gazomierza.(najlepiej na wysokosci oczu). Potgczenie powinno umozliwiaé

demontaz gazomierza bez konieczno$ci demontazu czesci instalacji wewnetrznej.

7.3. Pomieszczenie kotla

Pomieszczenie kotta musi posiadag:

o Kratke nawiewng o wymiarach min 200cm?

¢ Gniazda wtykowe o oprawie hermetycznej

e Kratke wywiewng: 200 cm?

e Wysokos¢ pomieszczenia: 2,20 m

e Kubatura minimalna: 6,5 m?3
W pomieszczeniach, w ktérym znajdujg sie kotty przylegajaca podtoga lub $ciana
powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych. W przypadku wykonania podtogi lub
$ciany z materiatdw palnych, powierzchnia w odlegto$ci minimum 0,5m od krawedzi

kotta powinna by¢ w sposdéb trwaty pokryta materiatem niepalnym.

7.4. Wentylacja

Pomieszczeniom, w ktérych znajduja sie urzadzenia gazowe nalezy zapewnic
prawidiowg wentylacje- w tym gitdbwnie doprowadzenie powietrza do wszystkich
pomieszczen mieszkalnych, co jest szczeg6lnie wazne w sytuacji montazu szczelnych
okien plastikowych. W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie kociot powinien
znajdowaé sie niezamykany otwér wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniej niz
200cm2, ktérego dolna krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad
poziomem podtogi oraz niezamykany otwor wentylacji wywiewnej o powierzchni nie
mniejszej niz 200cm2 , umieszczony mozliwie blisko stropu. Wentylacje nalezy
wykona¢ zgodnie z opinig kominiarskg i cz. Rysunkowg. Dopuszcza sie
doprowadzenie powietrza zewnetrznego z sgsiednich pomieszczenn wyposazonych w
niezamykany otwér wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200cm2.
Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

Wentylacja klatki schodowej.

Na klatce schodowej na ostatniej kondygnacji konieczne jest wykonanie wentylacji
grawitacyjnej wyprowadzonej na zewngtrz budynku (ocieplony przewdéd @150

wyprowadzony przez dach budynku).



Na parterze zaprojektowano kratkg wentylacyjng nawiewng w drzwiach zewnetrznych
od strony podwdrka o powierzchni 200cm2, umieszczong 30 cm od posadzki, z siatkg

przeciw gryzoniom.

7.5. Odprowadzanie spalin

Urzgdzenia gazowe nalezy ustawia¢ w poblizu kanatdéw spalinowych, tak aby taczna
dtugo$¢ rur spalinowych nie przekraczata 2m. Pionowy odcinek rury nad urzadzeniem
powinien mie¢ dtugos¢ co najmniej 22 cm. Odcinek poziomy utozy¢ ze spadkiem 5%
w kierunku urzadzenia. Rura spalinowa powinna mieé staty przekroj i tagodne tuki.
Ewentualne fgczenie odcinkow nalezy przeprowadzaé przez nakiadanie na siebie
jednej rury w drugg w kierunku przeciwnym do ciggu. Odprowadzenie spalin z kottéw
gazowych odbywac¢ sie bedzie przewodem powietrzno-spalinowym ($rednice zgodnie
z zaleceniami producenta kotta). Przewody nalezy podiaczyé do kanatéw zgodnie z
czescig graficzng i opinig kominiarskg. Przed montazem nalezy upewni¢ sie czy kanat
wskazany w opinii kominiarskiej nie jest wykorzystywany w innym lokalu mieszkalnym,
w takim przypadku nalezy go odfaczy¢ lub wykona¢ indywidualny, izolowany przewéd
powietrzno-spalinowy wyprowadzony przez dach budynku. Poprawno$é wykonania
instalacji odprowadzania spalin z kotla gazowego potwierdza uprawniony

kominiarz i kierownik budowy.

8. Zewnetrzna instalacja gazowa

Zaprojektowano rurociag z rur PE100 SDR11 dn 63. Instalacja poprowadzona
zostata od istniejacej szafki gazowej znajdujacej sie na terenie dziatki nr 61, obr
0003 Potczyn-Zdroj. Wyjscie z szafki gazowej zaprojektowano jako kolumne
przytacza DN 50 z przej$ciem PE/ stal 63/50 o dtugosci 1,5m. Zatamania trasy
zaprojektowano poprzez wykorzystanie naturalniej plastycznosci rur PE.
Przewdd instalacji gazowej, poczawszy od 0,5m przed zewnetrzng $ciang
budynku zaprojektowano z rur stalowych (nalezy zastosowaé przejscie
PE/stal).taczenie elementéw z PE nalezy wykona¢ metodg zgrzewania
elektrooporowego z zastosowaniem odpowiednich ksztattek. Roboty ziemne
nalezy wykonac¢ recznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy
nalezy wykonywaé z wilasciwym zabezpieczeniem. Minimalna szeroko$é
wykopu winna wynosi¢ 20cm+dz dla instalacji polietylenowej. Po wykonaniu
wykopu dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych
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czesci statych oraz zniwelowaé. Nastgpnie nalezy wykonaé - odpowiednig
podsypke o grubosci min. 10cm. Materiat na podsypke nie powinien: zawieraé
czgstek o wymiarach powyzej 1,50mm (piasek przesia¢), by¢ zmrozony,
zawierac¢ ostrych kamieni lub innych materiatow.

Oznakowanie trasy nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardami technicznymi ST-
1GG-1001:1004:2015. Tasme lokalizacyjng koloru zo6itego z nadrukiem lub bez
nalezy umiesci¢ wzdtuz przewodu gazowego. Tasme nalezy ukifadaé w
odlegtosci 0,4 m nad gazociagiem. Odcinek tasmy lokalizacyjnej pomiedzy
powierzchnig terenu, a szafkg stanowigca obudowe kurka gtdéwnego powinien
byé zabezpieczony przed urazami mechanicznymi. Korice odcinkéw tasm
lokalizacyjnych w szafkach stanowigcych obudowe kurka powinny by¢ trwale
umocowane i skutecznie odizolowane od metalowej obudowy szafki i
elementdéw znajdujgcych sie w szafce.

Po oczyszczeniu zewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ podana prébie
ciSnieniowej. Sposdéb przeprowadzenia proby cisnieniowej nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujaca regulacjg wewnetrzng, tj. Zarzadzeniem nr 56 Prezesa
Zarzadu Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0. 0. w Tarnowie z dnia 27 czerwca
2019 roku dot. Zbioru zasad projektowania i budowy gazociggdéw oraz
technologii spajania i napraw sieci gazowych.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapiséw:

czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkow

tworzacych osady,

ciSnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz:

-0,75MPa dla gazociggoéw i przytaczy niskiego cisnienia

przyrzad pomiarowy:

- ciShieniomierz o minimalnej klasie 0,6
- zakresowos¢ zalecana 1,25+1,5 ciSnienia préby,
- przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy

niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania)

czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu:

— nie mniej niz 0,5 godziny —dla przytagcza

czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$énienia w rurociagu:

- nie mniej niz 1 godzina - dla przytgcza.

dopuszczalny spadek cisnienia:



- Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia
e probe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajace;
zabudowanej na rurociggach
e dla przytgczy, ktérych objeto$¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m3, probe
szczelno$ci nalezy przeprowadzacé tak, jak dla gazociagow,
e jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem

nalezy zlokalizowac¢ i usunaé¢ nieszczelnosé

9. Warunki wykonani i odbioru

Zakres robét wykona¢ zgodnie z:

e Wydanymi warunkami technicznymi podtaczenia

¢ Projektem technicznym wewnetrznej instalacji gazowej
Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji wykonawca przeprowadzi préby
szczelnosci, a nastepnie wykona zabezpieczenie przed korozjg przez pomalowanie
instalacji farbg podktadowa i nawierzchniows.
Do odbioru nalezy przedstawi¢:

» Projekt techniczny wewnetrznej instalacji gazowej,

e Protokét wykonanych préb szczelno$ci instalacii.

o)
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Stawoborze, 12.12.2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (
(Dz.U. 2020, poz. 1333) oSwiadczam, ze wyzej wymienione opracowanie- budynek
mieszkalny wielorodzinny -wewnetrzna i zewnetrzna instalacja gazowa
Zlokalizowany przy ulicy Grunwaldzkiej 37, dz. nr 61 obr. 0003 Potczyn-Zdroj dla
Inwestora: Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Grunwaldzkiej 37 w
Potczynie-Zdroju, adres PPK, ul. Jana Pawta Il 16, 78-320 Potczyn-Zdré
sporzgdzone zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY

PRACACH INSTALACYJNYCH - INSTALACJA GAZOWA

Obiekt:

Inwestor:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy
ul. Grunwaldzkiej 37 w Polczynie- Zdroju
PPK w , ul. Jana Pawta Il 16, 78-320 Potczyn-Zdréj

Adres inwestycii: ul. Grunwaldzka 37, 78-320 Potczyn-Zdréj

Sporzadzit:

Sprawdzit:

dz. nr 61 obr. 0003 Polczyn-Zdréj
jedn. ewid. 321603_4

Upr. Bud. branzy sanitarnej

do proj. bez ograniczen (Z -
mgr inz. Katarzyna Ciupak

nr upr. ZAP/0089/PO0OS/13

Upr. Bud. branzy sanitarnej

do proj. bez ograniczen /
mgr inz. Stefan Ciupak A
nr upr. ZAP/0197/POOS/11 i

Stawoborze, 12.12.2020r.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji
robot.

Zakres prac instalacji gazowej do uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia obejmuje;

— wykonanie instalacji wewnetrznej w budynku — prace na wysokosci 2,6 m nad
poziomem posadzki,

— wykonanie zewnetrznej instalacji gazowy (wykopy, przekucia),

— prace pomiarowe

— wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) — prace na wysokosci j.w.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

brak

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

- porazenie pragdem elektrycznym w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi
- zatrucie,

- poparzenie przy pracy z materiatami fatwopalnymi i szkodliwymi (farby i
rozpuszczalniki)

- podczas prac prowadzonych na wysokosci — malowanie, spawanie

- zagrozenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robét gazo
niebezpiecznych

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Podczas wykonywania robét instalacyjnych nalezy stosowac sie do przywotanych
W projekcie przepiséw oraz przestrzegaé zasad BHP i P.POZ.

Prace instalacyjne muszg wykonywa¢ pracownicy wykwalifikowani w danej branzy
pod technicznym nadzorem kierownika robot instalacyjnych/ kierownika budowy.
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegolnie
niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest: zaznajomié pracownikéw z
zakresem obowigzkéw i czynno$ci, zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem
wykonywanej pracy, poinformowa¢ pracownikow o ryzyku zawodowym
zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed
zagrozeniami,  dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej, okresli¢ zasady
powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, wyznaczy¢ osobe do
bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytacznie butli posiadajgcych
wazng ceche organu dozoru technicznego

W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu

13



Odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1m
Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyréznia¢ sie wymagang kolorystykg, a
ich dtugos¢ powinna wynosié¢ co najmniej 5 m

Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
-zapewniajacych bezpieczngi sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza sie legitymowaé odpowiednimi
badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy
wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiadac uprawnienia do obstugi
tych urzgdzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaé sie
wtasciwg jako$cig i sprawnoscia techniczna, sprawdzang przez kierownika budowy.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy:
a. oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktdérym prace bedg wykonywane.

b. ustalic rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu.

c. wskaza¢ osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy,
przebieg samej pracy oraz zabezpieczenie tego miejsca po zakornczeniu prac.

d. Zapewni¢, aby prace byly wykonywane wylgcznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

€. Zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi
W rejonie wykonywania prac i przedsiewzieciami majacymi na celu
niedopuszczenia do powstania pozaru lub wybuchu.

W trakcie wykonywania prac nalezy:

a. Zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy
konstrukcji budynku i znajdujacych sie w nim instalacji technicznych.

b. Mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich Zrédet
pozaru.

c. Uzywac do wykonywania prac wyfacznie sprzetu sprawnego technicznie oraz
zabezpieczonego przed mozliwo$cig wywotania pozaru.

Po zakonczeniu prac nalezy podda¢ kontroli miejsce, w ktérym prace byly
wykonywane, a takze jego przylegte rejony.

\_—”/Q;_,
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JA KOMISIA KWALIFIKACYINA
OKK-D054-0034(3)/13 Szezecin, 41, czerwea 2013 .
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DECYZIJA

N2 podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
arcaitektdw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
arn 12 ust 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
1o D ULz 2010 1. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
. Budowzictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
v tucownictwie (Dz. U. 2 2006 1. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Nodehs postgpowania administracyjnego (1. Dz. U. z 2013 1. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty

spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
cucdowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Katarzyna Anna Ciupak
urodzona dnia 22 grudnia 1985 r. w Polezynie Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/G089/POOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych: wedociggowych i kanalizacvinych
.do prejektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosei instalecyinel w zakresie siccl. instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kemalizacvinych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekeie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie;

2} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

-~

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadang specjalnoscia, stanowig rdwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

-
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstegpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posdrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikecyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
|

s 5l
(ST
- 3 ” / .. s
mgr mz. Mieczysiaw Oitam
Przewedniczacy OKK
- 2 Rl N
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
~.n  Z-ca Pizewodniczacego QKK

i

" - e

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Caonek OKK

W

Otrzymujg:
1. Pani Katarzyna Anna Ciupak
ul. Kotobrzeska 13/2

Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego P LW QU
. Okregowa Rada ZOIIB ) :
L. OKK —aa

a2 !‘-J
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SBW-IY4-KZE *

Pani Katarzyna Anna CIUPAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0169/14

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 13/2, 78-314 StAWOBORZE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-22 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inynieréw
Budownictwa.

dpis jest pray“diowy
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6éin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6éZn. zm.) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péén. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Stefan Jan Ciupak
urodzony dnia 23 sierpnia 1985 r. w Bialogardzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0197/POOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczef uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekeie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnofcia, stanowia réwniez
podstaweg do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. |
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

_ : Ky mgr inz. Mieczystaw OhtarzewsKi
o Am \ T\ Przewodniczacy OKK
IS { mgr inz. Andrzej Galkiewicz
. Z-ca Przewodniczacego QKK
~

7
e ; . ll.,\l ]
prof. dr hab. inz. Wladys%aw Szaflik
Czionek OKK \

Otrzymujsg:
1. Pan Stefan Jan Ciupak
Nasutowo 7/1, 78-200 Bialogard
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOlIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZPU-TW5-IDX *

Pan Stefan Jan CIUPAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0139/11

adres zamieszkania Nasutowo 7/1 , 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

£ jest praySdiowy
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Polczyriska 55/57, 75-808 Koszalin
.84
tel. 94 348 41 30 WSPGL&%‘TA
. - MIESZKANIOWANIERUCHOMOSCI
Dzial Obstugi Klienta
ul. Polczyriska 56/57, 75-808 Koszalin GRUNWALDZKA 37 W POLCZYNIE ZDROJU
tel. 94 348 41 30 ul. Jana Pawia I iﬁ
78-320 Polczyn-Zdr6j

e-mail: sekcja.przylaczania koszalin@psgaz.p!

Koszalin, 02.12.2020

Nasz znak: WB00/0000170985/00001/2020/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m>/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w flosci nie wigkszej niz 25 m°/m.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.11.2020 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipea 2010
r. W sprawie szczegblowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego {Dz. U. 2 2010 1, nr 133, poz. 891 ze
zm.}, wydaje si¢ nastepujgce Warunki przytgezenia do sieci gazowey:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przylgczenia Instalacji ppdmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego)
BUDYNEK WIELORODZINNY, adres: Polczyn-Zdroj, ul. Grunwaldzka 37 | nr dzialkki: 61
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygolowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszezed
4. Rodzaj iilos¢ urzadzen gazowych, kiore bedg podigczone do instalacii gazowej:

’ Urzgdzenie % Moc urzadzenia ‘ Liczba urzadzen Moc urzgdzer i
l, AW st 32"

| Kociotod21do30kW | 24 ] R S D
[ Kuchnia gazowa ﬁT _ 11 . | 7 . 77 ]
| tacznamoc k] | 245 |

§. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 22.0 [m>fh].
5.2, Roczny odbi6r paliwa gazowego: 15000 {m3lrokg.
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Garoclgy sredniego cisnienia.
6.2. Materia PE, DN 63 [mm]
6.3. Lokalizacja: Polczyn-Zdréj, Grunwaldzka
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej:minimaine: 150,00 [kPajmaksymaine: 400,00 [kPa]
7.2, w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaline 1,70 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa}

Polska Spdlka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Wejciecha Bandrowskiego 16, 83100 Tamow
Odrdziatl Zakdad Gazowniczy w Koszalinie yl, Polczyfiska §5/57, 75-808 Koszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia, Xl Wydziat Gospodarcay KRS
NIP 525 24 85 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10488 917 050 2t DZ /’



8. Zakres 1 parametry techniczne budowy gazaciggu lub rozbudowy siecl gazowe] w zwigzku z prryiaczeniem:

i i, . s - S ——— 2 ) i
E __Cisnienie { . Materist rodzaj, typ, typoszerey, | Srednica fm] | Dlugosé {mi |
Nigdotyezy | N dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy.
8.1. Deodatkowe informacje techniczne dotyczgee budowy garociagu lub rozbudowy sleci gazowej: brak,
9. Zskres | parametry techniczne budowy przylacza {odcinka od gazociggu zasilajgoege do kurka gidwnego)
sluzgcego do przylaczenia instalacii gazowe] znajdulace] sie w obiekcie Klienta:
Liczbha praylgczy: 1 szt

DU VS Y

Cisnienie | Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Diugoséfm]| Granica wiasnosai i jej
przylgczeniowa | typ, typoszereg i fmm] | lokalizacja
. g i LAm3mp IS B | - -
' Srednie 22 Materiat Rura PE 32 0 Kurek gitwny w punkcie
gazowym na zewnelizne]
S R | - _..Scianie budynku

8.1. Dodatkowe informacie techniczne dolyczgoe budowy przyigeza gazowego:
Warunki techniczne dla istnisjgcego przylacza PE dn32, Lea.=12,8 mb, przy ul. Grunwaldzkiej 37 w
Polczynie Zdroju.
Przebudowa istniejgcego punkiu gazowege. Szafke garowg zamontowal na zewnetzne] scianie budynku. 7
gazomierzy G4 na wentylowanej kiatce schodowei po stronie instalacii.
W szalce gazowej naledy zainstalowad kurek kulowy na wlocle, odecinek rury z manometrem tarczowym i kurkiem
manomefrycznym, reduklor gazu wg. obliczen. Za reduktorem odcinek rury z kurkiem odcinajgcy. Cala
konstrukcja musi by¢ przymocowana do wspormikow. Zastosowad manometry al00 na wejsciu 0-0,8 MPa po
stronie $ric k. 1,6 | na wyjsciu 0-6 kPa po stronie nfc k. 1.8

10. Wymagania dotyczgee Kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Polczyn-Zdrdj, ul. Grunwaldzka 37 | nr
dziakki: 61

190.2. Miejsce usyluowania punkiu gazowego:
10.2.1. dla prayigeza o Srednicy DN 32 [mm] i diugosci L= 0 [m] - na zewnelrzne] Scianie budynku

10.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego;
10.3.1. Typ gazomierze: gazomierz miechowy G4 - 7 [8zt], rozstaw krocodw: 130 [mmy], lokalizacja: Na

kiatce schodowel, status urzgdzenia: projeklowane

10.4. Wymagania dotyczgce redukejic
10.4.1. montaZ urzgdzenia: Punkt redukcyiny o przepustowosci do 25 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacia: w
punkcie gazowym stalus urzadzenia: projektowane

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z o.0. | instaladii odbiorcy preytgczanego: zgodnie z pkt 8.

12. Gazocigg/preytaeeelpodziemne  odeinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
ckredlonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Minisira Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinay odpowiadaé sieci gazowe | ich usyluowanie (Dz. U.
¢ 2013 r. poz. 640), w oparciu ¢ dokumentagle techniceng oraz dokumenly wymagane prawem
budowlanym.

13.Instalacja gazows powinna by¢ zaprojektowana | wykonana w tryble okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. ar 75, poz. 680 ze zm.)
w oparciu ¢ dokumentacie techniczng, na kitdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe fub zgloszenie
na roboty budowlane {w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagene, s wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyiseymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego |
gazu Z sieci gazowsi,

14. Zaprojekiowanie | wykonanie instalacii gazowsj ey po stronie Klienta.

15. Dokumentacie projeklows nalezy uzgodnic w Oddziale Zskiadzie Gazowniczymi/Gazowni w zakresie
rozwigzarn technicznych budowy gazociaguiprzyiacza oraz redukali if pomiaru pafiwa gazowego.

16. Oplata za przylgczenie jest ustalana | pobierana w wysokoici wynikajace] z Taryly obowigzuigee] w dniu
zawarcia Umowy o praylgczenie.

17. Oplata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigce] podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Koszalinie prac projekiowych | budowtanych.

18. Szacunkowa wysokosé oplaly za preyigezenie wynosi 847,37 i netto plus podatek VAT, to jest tacenie
1.165.27 zL.

19, Zakres przylgczenia obejmuje wykonanis dokumentac)i projektowej sieci gazowe] | uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacig oraz wigczenie do

Nr sprawy:
17098512020
Shona2z4
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Czynnej sieci gazows] oraz montaz gazomierza.

20. Przylgczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyine
Zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazrowego,

20.2. Zabezpierzenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa  pracy
przyiaczonych urzgdzes,

20.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,

21 Realizacia przylaczenia do sleci gazowe] moZe nastapié po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Kiienta i uzyskaniu przez PSG 8p. z 0.0. Zaklad w Koszalinie zgod wiadcicieli dzistek, przez kidre
przebiegac bedzie gazociag/przylacze, bedacych we wladaniu ostb trzecich. Planowany termin realizag)
przylaczenia 9 miesiccy od zawarcia umowy o przytaczenie.

22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem
0 okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe].

23. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigey od dnia ich wydania.

24. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta,

25. Klauzule:

25.1. W realizacfi przylgozenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewnelrznymi opracowaniami PSG sp, z o.0. Zakiad w
Koszalinie, ktdrych odpowiednie czescl tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elekironicznei.

25.2. Dopuszeza sie przyjecie w dokumentacji projektowsj /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiazan
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, © (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wlasnosc), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkow przylgczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokos¢ oplaly za przyigczenie w stosunke do wysokoscl wynikajacej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

28.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG §p. 2 0.0,

25.4. Ninlejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie ¢ zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowege w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie $g zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podiete
przed zawarciem Umowy 0 przytaczenie,

25.6. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia olrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG sp.
Z ©.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaty okreslone Warunki przytgezenia do
Sieci dystrybucyjnej, dia realizacii kidrych niezbgdne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
techniczne] systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przylgezenia do  sieci
dystrybucyjnej, kidre dotycza obszary pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub wzescl, PSG sp.
Z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Umdw o przylgczenie, w miare istniefacych warunkow technicznych
W szczegoinoscl wolnych Przepustowosc technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.7. Zawarcie Umowy o przylaczenic poditzymuje waznodé Warunkow przyiaceenia.

25.8. Wriosek o zawarcie Umowy o przviaczenie oraz wzor Umowy o przylgczenie udostepniany jest na
stronie intemnetowe] PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl,

25.8. Inne Istotne dia realizaci przedmiotowego przytgczenia informacje:

Eliza Narczyk

Pracownik ds. Obstugi Klienta

Dziat Obstugi Klienta — Sekcja Przylgczania

iel. 94 34 84 709

e-mail: eliza.narczyki@psyaz.pt

Lp Pol Kod kreskowy

" coresoasssooosrotress |1 LN A 0 O O O A

Adres: Polczyn-Zdr6j ul. Grunwaldzka 37 dz. nr 61 lokal nr 1

" aotesconessoonetore2 | I LN 0 B O A

Adres: Polezyn-Zdroj ul. Grunwaldzka 37 dz. nr 61 lokal nr 2
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USLUGOWY ZAKLAD KOMINIARSKI
Andrzej Blach
78-320 Polezyn-Zdrdj, ul. Staszica 16/11
tel. 807 616 247
Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich

Podezyn Zdréi, 2020-10-23

OPINIA NR 101/2020

Z przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzes grzewczo - kominowych w budynku:

Wspdinoty Miestkaniowe), poloionym w Polczynie Zdroju ul. Grunwaldzka ny 37.

Sporzadzono przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Argirzeja Blacha w celu: wskazaniz miejsca prrewodu kominowego | usytuowania miejsca na podigczenie
kottdw c.o gazowych kondensacyinych z 2zamknieta komora spalapia | wentylacj grawitacyjne].

W rwinzias 2 powyiszym stwierdza sie co nastepuls:

Mieszkanie nr 1- zamontowad w przewodzie kominowym nr 14 odpowiedni systern kKoncentryczny
{powiletrzno-spalinowy}, w celu podigezenia kotla c.o gazowego w pomieszczeniu kuchni, Wentylacje
grawitacyjng wywiewng w pomieszczeniu kuchni, podigezyd do preewodu nr 12,

Mieszkanie nr 2- zaleca sig odigozve od przewodu nr 4 kociot ¢.0 na opatl staly. Zamontowad w przewodzie
nr 4 odpowiedni systemn koncentryczny {powietrzno-spalinowy), w celu podlaczenia kotta c.o gazowego w
pomieszczeniy kuchni. Wentylacje grawitacying wywiewng w pomieszezeniy kuchni w przewodzie ne 1
zamurgwad {podigezona wspdinie 2 wentylacig kuchni mieszkania nr 3,8). Odtaczye okop nadkuchenny od
przewodu nr 2 | wentylacie fazienki | zmontowad w kuchni kratke wentylacyinag wywiewng min 14 14cm bez
zaluz]i, moliwie najblize] sufitu, Wentylacie wywiewng fazienk! wyprowadzié¢ poprzez dciang na zewnetring
budynku, odpowiednim izclowanym przewodem zastepczym, na odpowiedniy wysokoéé,

Mieszkanie nr 3- zaleca sie odigrzyd od przewodu rir 6 kociot .0 na opat staty, Zamontowad w przewodzie
nr 6 odpowiedni system koncentryczay {powietrzno-spalinowy), w celu podigczenia kotia c.o gazowego w
pomieszezeniu kuchnl, Wentyiacje grawitacyjng wywiewna w pomieszezeniu kuchni w przewodzie nr 1
zamurowac {podigczona wspéinie z wentylacjg kuchni mieszkania nr 3,6} | podiaeayd do przewodu nr 3,
Mieszkanie nr 4~ zamontowadé w przewodzie nr 8 lub 9 adpowiedni system koncentryceny {powietring-
spalinowy), w celu podigezenia kota ¢.o gazowego w pomieszezeniu aneks kuchenny, Wentylacje
grawitacying wywiewng w pomieszczeniu aneks kuchenny, podigezyé do przewodu nr 8 lub 9 w zaleinosci,
gdzie zostat podiaczony kotiol ¢.o gazowy.

iieszkanie nr 5~ zaleca sig odigezyé kociot c.o na opal staly od przewodu nr 16, Zamontowad w przewodzie
nr 16 odpowiedni system koncentryczny (powietrzno-spalinowy}, w celu podigezenia kotia ¢.0 gazowago w
pomieszczeniu kuchni. Wentylacis grawitacyjna wywiswna w pomieszczeniu kuchni podiaczona jest do
przewodu nr 13.

Mieszkanie nr 6- zaleca sie odigczyd GPW od nrzewodu nr 5. Zamontowad w przewodzie nr & odpowliedni
system koncentryczny {powietrzno-spalinowy), w celu podigczenia kotla ¢ o gazowego w pomieszczeniu
kuchni, Wentylacja grawitacyina wywiewna w pomieszczeniu kuchni podigezona jest do przewodu nr 1.
Miaszkanie nr 7-8- zamontowad w przewodzic ry 11 odpowiedni system koncentryczny {powietrzno-
spalinowy), w celu podiaczenia kotla ¢.0 gazowego w pomieszczeniu kuchni. Wentvlacja grawitacyina
wywiewna w pomieszezeniu kuchni podiaczona jest do przewodu nr 15,

Wentylacje grawitacying wywiswna na klatce schodowe] wyprowadzid przez strop ponad dach budynky, fub
poprzez ciang na zewnatrz budynku, moliwle najblize] sufitu ostatniel kondygnacii.

Szkic orientacyiny wraz z zaleceniami na odwracie.

" KORPORACIA KOMH m’?@%ﬁé&
. N2 Aﬁf} <
T AngdezsfBlach

{ podpis | plecratka mistrza kominiarskiege )
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Zaleca sig montaz kottéw kondensacyjnych z zamknietg komora spalania. W mieszkaniach ze szezelng
stolarka okienng PCV zainstalowad odpowiednie nawiewniki zapewniajace doplyw powietrza z zewnatrz
budynku w sposéb staly. Zamontowadé kratki wentylacyjne wywiewne- érednica minlaxidem bez zaluzji,
mozliwie najblize sufitu. W razie koniecznodci udroznié przewody kominowe wskazane na podiaczenia,

Uwagi: po zastosowaniu sie do proponowanych zalecen da¢ do ponownego sprawdzenia, celem wydania
opinil powykonaweze].,
Szkic orientacyiny:

ul. Grunwaldzka 37 (patrz do ulicy)

11§2l345é? A3 142 §A2 144 {45 |48

MISTRZ KOMINIARSK]
L~ KORPORACIA KOMMIAR 2 POLSKICH

e N%Q S0
N o h L
AndrzefBlach

{ nodpis | pleczatka mistrza konviniarskiepo §
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RZEDNA TERENU m.n.p.m,
RZEDNA Osi Rurociqgu,m.n.p.m.

230 83,20
0,90 52,29 83,19

0,90 2,01 B3
0,90 82,21 83,1
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6 gf g
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™ 19,86
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Aksonometria instalacji gazowe]
Odprowadzenie spalin

zgodnie z zal. opinigl
kominiarskq

Qdprowadzanie spalir

2godnie z zaf. opiniq

kominiarskq
0"‘"\5&&\ P
\—é - F
S =

L
Odprowadzenie spalin (s
godnie z zof. opinlq‘.d‘bQ
ominiarskq 2

o

Odprowadzenie spalin

gazu DN20

Odprowadzenie spalin
zgodnie z zaf. opiniq

Skata
1:100

'1.5) Pion #40 stal
"bezszwowo

RieC Qalowy
tr i zawér
gazu DN20

!

=)

" Pion 850 stal
bezszwowa

kominiorskg
Odprowadzenie snalin Plon 250 stal
zgodnle z zaf. opinig bezszwowa
kominiarskq
[}
Ly
4 W
m gazu DN20
00 i
bezszwowq
>
s eF
S
QCP ¥ o'
P 9
&
& I
5
e Odprowadzenie spalin
zgodnie z zai. opinig
kominiarskq
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>
"
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Piwnica ¢
————— Istniejgca szafka
(f ————— -K' gazowa na kurek
. ! X ! gtéwny i reduktor
! 1
Uy &y SNGSERE NESTRINEITNES Legenda:
Yy PE‘:B:\ / PE263
:} = -_I/l / [——— 1 -projinstalacja gazowa
-l — o Ulstrie; prayt i . . s
2tqczka elektrooporowa 2iqczka elektrooporowa gsa::’ewece f2yiqoze [=——=1 -instalacja gazowa stanowiqca odrgbne opracowanie
PE®E3 /staldn§0 PE®B3/staldn50 E] -tulejo osfonowa
1.Padiqczenie przewodGw powietrzno spalinowych NAZWA | ADRES |Budynek mieszkalny wielorodzinny
wykonaé zgodnie z obowiazujqcymi przepisami i OENEKTU; ul. Grunwaldzka 37, 78-320 Polczyn—Zdrs5j
opinig kominiarskq. INSTN-PRW}' dz. nr 61,jedn. 321603_4.0003 Miasto Pofczyn—Zdrdj
2.Pomieszczenia przez ktdre przechodzi instalacja Nadzbr Branty WWESTOR: " "
N . . Wspéinota Mieszkaniowa
gazowa powinny posiada¢ sprawnq wentylacje mmu]nm przpy ul. Grunwaldzka 37 w Potczynie—Zdroju,
grawitacyjng. ) . . Kot 80, PPK ul. Jana Pawfa If 16, 78-320 Pofczyn— Zdr6j
e e e fo ot uradzn " (WRewngtrina mstolocia gozowa | __
4.Instalacje gazowq prowadzi¢ min.i0cm od instalacji cip interia.pi Aksonometria instalac]i gazowe] 1:100
elektrycznej, 20cm od puszek i rozdzielni. SHE ¢ NAZWSKD ""::""""""’:"'T' Pom’!s-7 DATA -
ograniam’ F 4
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