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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Opracowanie jest projektem budowlanym wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Rynkowej 12 w Potczynie-Zdroju

1. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku

wielorodzinnym.

Zakres opracowania obejmuje:
-wewnetrzng instalacje gazowa od projektowanej skrzynki gazowej na zewnetrznej cianie
budynku do podej$é¢ pod gazomierze (wraz z zaworami odcinajacymi i konsolami
gazomierzowymi) na klatce schodowej - 9 szt.

2. Podstawa opracowania.
a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.2004r. (Dz. U. nr 89, poz. 414),

b) Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. nr 54/97),
¢) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz. 46 wraz z p6zniejszymi zmianami- obwieszczenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.02.1999 r. (Dz. U. nr 15/99, poz.
140),

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r. w
sprawie szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98, poz.
906),

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.07.2001r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. nr 97/2000 poz. 1055),

f) Wizja lokalna- inwentaryzacja pomieszczen,

g) Opinia kominiarska nr 35/2019 wykonana przez Ustugowy Zakfad Kominiarski
Andrzej Blach, ul. Staszica 16/11 78-320 Potczyn-Zdrdj

h) Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

i) Warunki przylagczenia do sieci gazowej WB00/0000035558/00001/2019/00000

j) Projekt termomodernizaciji oraz wymiany konstrukgcji dachu wraz z pokryciem i kolorystyki
elewacji budynku. Koszalin, wrzesieri 2015r.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana instalacja gazowa obejmuje swoim zakresem wnetrze budynku. Przylacze

gazowe wraz z szafkg gazowg wykonane zostalo przez PSG sp. z 0.0. QOddziat
Gazowniczy w Koszalinie i jest objete odrgbnym opracowaniem. W zwiazku z powyzszym
odstepuje sig od wykonania mapy do celéw projektowych oraz uzyskania zgody zarzadcy
dziatki drogowej z braku takiej potrzeby.

4. Ogélna charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny o nieregularnym ksztatcie, trzykondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony z poddaszem gospodarczym.

e Powierzchnia zabudowy: 197,50m2
e Kubatura: 1732,00m3
e Powierzchnia piwnicy: 85,0m2

» Powierzchnia lokali : 429,55m2
» Powierzchnia uzytkowa budynku: 692,80m2
e llo$¢ lokali: 9

5. Informacija o zabytkach )
Zgodnie ze ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA | GMINY POLCZYN-ZDROJ z
budynek przy ul. Rynkowej 12 wpisany jest jako obiekt o walorach zabytkowych ujety w
gminnej ewidencji zabytkéw.

Informacja o obszarze oddzialywania:

Obszar oddziatywania obiektu ograniczony jest do dziatki nr 257 obr. 0003 Pofczyn-Zdroj, na
ktérej zlokalizowana jest inwestycja. W przypadku budowy infrastruktury podziemnej Ilub
naziemnej nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie( Dz. U. 2013
poz. 640) oraz rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz.690).



6. Wplyw projektowanego obiektu na srodowisko

Wewnetrzna instalacja gazowa, wykonana bedzie w technologii, ktora nie stanowi
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i
jego otoczenia. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obrebie budynku przy ul.
Rynkowej 12 w Potczynie-Zdroju. Nalezy jednak pamigtaé, ze inwestycja jest zwigzana z
robotami gazoniebezpiecznymi. W tym celu podczas wykonywania robét montazowych
jak réwniez podczas eksploatacji instalacji nalezy kierowaé sie przepisami BHP oraz
Prawa Budowlanego.

7. Rozwiazania projektowe

7.1. Prowadzenie przewodéw

Instalacja gazowa w budynku oraz pomieszczenia, w ktorych beda instalowane

odbiorniki gazu powinny odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002,
poz. 690).
Instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych bezszwowych i prowadzi¢ pod
stropem. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw pozostalych instalacji w
budynku nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo ich uzytkowania.
Odleglo$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Przewody gazowe nalezy prowadzié w
odlegtosci mierzac w Swietle przewodéw bez izolacji co najmnie;j:

* 15 cm od poziomych przewodéw wod-kan umieszczajgc je nad tymi przewodami

* 15 cm od poziomych przewodow c.o. jak wyzej

* 10 cm od pionowych przewodow wiw instalacii

* 20 cm od przewod6w telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

* 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektrycznej

* 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych.

Przy przej$ciach przez przegrody konstrukcyjne (stropy i &ciany ) stosowaé tuleje
ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony przegrody, uszczelnionych szczeliwem nie
powodujgcym korozji rur.



7.2. Materialy i uzbrojenie

Wewnetrzng instalacje gazowa projektuje sie -

- Z rur stalowych bezszwowych,

Poszczegbine odcinki nalezy faczy¢ przez spawanie acetylenowo — tlenowe i
zabezpieczy¢ przed korozja malowaniem farbami — 1 warstwa farby podktadowej i
dwoma warstwami farby antykorozyjnej nawierzchniowej ftalowej w kolorze zéitym

( po przeprowadzonej probie szczelnosci zakoriczonej wynikiem pozytywnym ).

Dobor érednic przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajgc peine zapotrzebowanie
gazu. Rozwigzanie wewnetrznej instalacji gazowej przedstawiono na rzucie
pomieszczen oraz aksonometrii.

Armature odcinajacy nalezy sytuowaé tak, aby zapewni¢ do niej tatwy dostep. .
Zawory powinny szybko i szczelnie zamykaé przeplyw gazu przy obrocie o 90 ° na
prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajacym dalszy obrét dzwigni kurka. Kurek
powinien by¢ wmontowany w stata(sztywna) cze$¢ instalacji gazowej i byé trwale
(sztywno) zamontowany do $ciany, aby w przypadku jego otwierania i zamykania nie
nastepowato odksztatcanie instalacji.

Zuzycie gazu bedzie rozliczane wedtug wskazar indywidualnych gazomierzy G4 o
rozstawie kroccow 130 mm (9 sztuk), zlokalizowanych na klatce schodowej.Projekt
przewiduje podjescia pod gazomierze (projektowanych i montowanych na podstawie
odrebnych opracowar wewnetrznych instalacji gazowych po poszczegéinych lokali),
zawory odcinajgce, konsole gazomierzowe oraz skrzynki gazowe, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniaé tatwy dostep
do ich kontroli lub wymiany. Gazomierze mogg by¢ instalowane w szafkach
metalowych lub z tworzywa sztucznego z przeznaczeniem do gazu, z otworami
wentylacyjnymi na klatkach schodowych lub bez szafek zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymogami. Przed kazdym gazomierzem nalezy zainstalowaé kurek
odcinajgcy, nalezy je instalowa¢ na wysokosci od 0,3m do 1,8 m od poziomu posadzki
do spodu gazomierza.(najlepiej na wysokosci oczu). Potaczenie powinno umozliwiaé
demontaz gazomierza bez koniecznosci demontazu czesci instalacji wewnetrznej.



7.3. Pomieszczenie kotia

Pomieszczenie kotta musi posiadaé:

* Kratke nawiewng o wymiarach min 200cm?

» Gniazda wtykowe o oprawie hermetycznej

o Kratke wywiewng: 200 cm?

* Wysokos¢ pomieszczenia: 2,20 m

e Kubatura minimalna: 6,5 m?
W pomieszczeniach, w ktérym znajdujg sie kotly przylegajaca podioga lub $ciana
powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych. W przypadku wykonania podiogi lub
sciany z materiatéw palnych, powierzchnia w odlegto$ci minimum 0,5m od krawedzi
kotta powinna by¢ w sposéb trwaly pokryta materiatem niepalnym.

7.4. Wentylacja

Pomieszczeniom, w ktérych znajdujg sie urzadzenia gazowe nalezy zapewnié
prawidiowa wentylacje- w tym gtéwnie doprowadzenie powietrza do wszystkich
pomieszczeri mieszkalnych, co jest szczegéinie wazne w sytuacji montazu szczelnych
okien plastikowych. W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie kociot powinien
znajdowac sig niezamykany otwér wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniej niz
200cm2, ktorego dolna krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad
poziomem podtogi oraz niezamykany otwér wentylacji wywiewnej o powierzchni nie
mniejszej niz 200cm2 , umieszczony mozliwie blisko stropu. Dopuszcza sie
doprowadzenie powietrza zewnetrznego z sasiednich pomieszczer wyposazonych w
niezamykany otwér wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200cm?2.
Stosowanie wentylacji wyciagowej mechanicznej jest niedopuszczaine.

Wentylacja klatki schodowe;j.

Na kiatce schodowej na ostatniej kondygnacji (w Scianie zewnetrznej pod sufitem )
konieczne jest wykonanie wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonej na zewnatrz
budynku. Zaleca si¢ wykonanie prostego lub ,zetowego” kanatu wentylacyjnego w
Scianie zewnetrznej o $rednicy 160 mm lub prostokatnego o minimalnych wymiarach
14x14 cm ostonigtego kratkg plastikows.



Na parterze zaprojektowano kratke wentylacyjng nawiewng w w drzwiach
zewnetrznych od strony podwoérka o powierzchni 200cm2, umieszczong 30 ¢cm od
posadzki, z siatkg przeciw gryzoniom.

7.5. Warunki wykonania i odbioru

Zakres robét wykona¢ zgodnie z:

* Wydanymi warunkami technicznymi podtaczenia

* Projektem technicznym wewnetrznej instalacji gazowe;j
Po zakoriczeniu robét montazowych instalacji wykonawca przeprowadzi préby
szczelnosci, a nastgpnie wykona zabezpieczenie przed korozjg przez pomalowanie
instalacji farba podktadowa i nawierzchniowsa.
Do odbioru nalezy przedstawic¢:

¢ Projekt 'techniczny wewnetrznej instalacji gazowej,

¢ Protoké6t wykonanych préb szczelno$ci instalacii.

7.6. Montaz instalacji gazowej

Osoba kierujgca wykonywaniem wewnetrznej instalacji gazowej musi posiadaé
odpowiednie uprawnienia budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie), ktérych kserokopie nalezy przedtozyé Dystrybutorowi gazu
oraz zgodnie z Prawem Energetycznym, moze to by¢ przedsiebiorstwo lub zaktad
ustugowy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacije energetyczne- $wiadectwo
kwalifikacyjne w zakresie eksploataciji i dozoru grupy 3.

Obowigzkiem wykonawcy przystepujacego do podigczenia urzadzen gazowych
(atestowanych) jest sprawdzenie, czy majg one kompletne wyposazenie i fabryczng
instrukcje obstugi w jezyku polskim.

Podiaczenie gazomierza do instalacji wykonuje Dystrybutor gazu. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania przewodéw podiaczeniowych aby mozna bylo
gazomierz wmontowac i wymontowaé¢ bez usuwania i zmiany przewodow, a same
przewody po zdjeciu gazomierza — zamyka¢ gwintowanymi korkami.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku przyboréw
gazowych, powyzej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej. Przy przejsciach instalacji
przez Sciany i stropy przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych



stalowych lub z tworzyw sztucznych, a miejsca wolne uszczelnié szczeliwem nie
powodujgcym korozji.

Przewody gazowe z rur stalowych mocowa¢ do $§cian za pomoca uchwytéw w
odlegtosci:

e Poziomeco1,5m

e Pionoweco2,5m

Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byé usytuowane w odleglosci co
najmniej 0,1 m powyzej tych przewodéw instalacyjnych, natomiast jesli gestosé gazu
jest wigksza niz powietrza ponizej przewodo6w elektrycznych i urzadzer iskrzacych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 mm.
Przewody gazowe z rur stalowych lub miedzianych, po wykonaniu prob szczelnosci
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Rury stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy, zagruntowa¢ i pomalowaé dwukrotnie farbg
olejng na zétto.

7.7. Odprowadzanie spalin
Odprowadzenie spalin z kottéw gazowych nalezy wykonaé na podstawie odrebnych
projektéw instalacji gazowych dla poszczegéinych lokali zgodnie z zatgczong do
niniejszego opracowania opinig kominiarskg. Ponizej opisano wytyczne do montazu.
Urzadzenia gazowe nalezy ustawia¢ w poblizu kanatéw spalinowych, tak aby taczna
dtugos¢ rur spalinowych nie przekraczata 2m. Pionowy odcinek rury nad urzadzeniem
powinien mie¢ diugo$é co najmniej 22 cm. Odcinek poziomy ulozyé ze spadkiem 5%
w kierunku urzgdzenia. Rura spalinowa powinna mieé staly przekréj i tagodne tuki.
Ewentualne tgczenie odcinkéw nalezy przeprowadzaé przez nakiadanie na siebie
jednej rury w drugg w kierunku przeciwnym do ciagu.

8. Préby odbioru instalacji gazowych

Probe szczelnosci przeprowadza wykonawca wewnetrznej instalacji gazowej w
obecnosci Dystrybutora gazu, przed pomalowaniem i napetnieniem instalacji gazem.



Udziat przedstawiciela Dystrybutora gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnhosci,
zgodnosci wykonywania przytgczenia z wydanymi wydrukami przylaczenia oraz
sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania i usytuowania wezta gazomierzowego.

Proba szczelnosci polega na napefnieniu przewodéw sprezonym powietrzem pod
cisnieniem 50 kPa przez 30 min. Do wykonania préb szczelno$ci niedopuszczalne
stosowanie jest gazéw palnych.

Do odbioru nalezy przedstawic¢:

e Dokumentacje techniczng =z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w frakcie budowy, czyli tzw. Dokumentacje
powykonawczg

» Pozwolenie na budowe i zagazowanie

o Dziennik budowy

* Protokét wykonania préb szczelnosci instalaciji

¢ Opini¢ kominiarskg poprawnosci wykonania wentylacji grawitacyjnej na klatce
schodowej

o Atesty i zaswiadczenia wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow
podlegajgcych specjalnym odbiorom technicznym

¢ Instrukcje obstugi urzadzen gazowych, opracowane przez producentéw tych
urzadzen.

9. Uruchamianie instalacji gazowej

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wylacznie Dystrybutor gazu. Przed
rozpoczeciem napeinienia instalacji gazem w budynku nalezy sprawdzi¢, czy nie
pozostawiono otwartych wylotéw instalacji W pomieszczeniach, w ktorych
przeprowadza si¢ odpowietrzenie instalacji gazowej, nie mozna uzywa¢ otwartego
ognia.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprobowanie dziatania poszczegdlnych urzadzen
gazowych i skontrolowanie szczelnosci ztgczy i kurkdéw za pomoca ptynéw testujgcych
w aerozolu lub wody mydlane;j.

Wykonawca powinien pouczyé uzytkownikéw o sposobie uzytkowania urzadzen.
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10. Eksploatacja instalacji gazowych
Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastepujace:

* Dokonywanie jakichkolwiek przerdbek instalacji bez zgody i nadzoru
Dystrybutora gazu jest zabronione

e Uzytkownik mieszkania i zarzadca domu ma obowigzek niezwtocznie
zawiadomi¢ Gazowe Pogotowie Techniczne o kazdym zaobserwowanym
przypadku ulatniania sie gazu

e Tylko Dystrybutor gazu moze wykonaé naprawe czynnej instalacji gazowej

* Wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w ktérym ulatnia sie gaz
jest zabronione, wolno postugiwac sie tylko lampami bezpieczenstwa

¢ Ostrzezenie o niebezpieczeristwie wybuchu jest pierwsza czynnoscia po
stwierdzeniu ulatniania sie gazu

e W przypadku zaobserwowania ulatniania sie¢ gazu w piwnicach konieczne jest
niezwioczne zamknigcie kurka gtéwnego na przytgczu

¢ Ulatnianie si¢ gazu na klatce schodowej wymaga odciecia od pionu

* Wykrywanie nieszczelnosci moze odbywaé sie za pomocg specjalnych
wykrywaczy gazu, wody mydlanej lub innych $rodkéw powierzchniowo
czynnych.

Uzywanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione.

W celu zmniejszenia stopnia zagrozenia zaleca sie stosowanie czujnikéw
sygnalizujacych ulatnianie sie gazu z instalacji, np. firmy ,GAZEX"

Najczestszg przyczyna ulatniania sie gazu w mieszkaniach jest nieuwaga
uzytkownikow i pozostawianie otwartych kurkéw przy urzadzeniach gazowych,
nieszczelne zigcza, kurki lub zle funkcjonujgce urzadzenie gazowe.

11. Uwagi konncowe

Zasady bezpiecznego uzytkowania przewodéw kominowych
W dniu 9 grudnia 1999r. weszlo w zycie Rozporzgdzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 poz. 836). Lacznie z
wczesniej wydang ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
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nr 92 poz. 460) regulujg one miedzy innymi zasady uzytkowania i konserwagii
przewodow kominowych.

W mysl powyzszych przepisow wiasciciel- zarzadca i uzytkownik budynku
zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego uzytkowania urzadzen grzewczych i
kominowych.

W tym celu nalezy zapewni¢ aby w obowigzujacych terminach odbywaly sie:

» Konserwacja- czyszczenie przewodéw kominowych dokonywane przez osobe
posiadajacg odpowiednie kwalifikacje- czeladnika kominiarskiego w budynkach
mieszkalnych obowigzuje nastepujgca czestotliwos¢ czyszczen:

o Przewody od palenisk opalanych paliwem statym- 4 razy w roku

o Przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i plynnym- 2 razy w
roku

o Przewody wentylacyjne- 1 raz w roku

e Kontrole okresowe sprawnosci technicznej dokonywane przez osobe
posiadajacg odpowiednie kwalifikacje mistrza - 1 raz w roku

e Przed oddaniem do uzytku, po przerébce lub zamianie podigczen przewody
kominowe nalezy podda¢ do kontroli przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynkéw i oséb
trzecich ustawodawca za nieprzestrzeganie powyzszych zasad przewiduje sankcje
karne okreSlone w Kodeksie Wykroczen Art. 82 ,Kto nieostroznie obchodzi sie z
ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczgcym zapobiegania i zwalczania
pozarow (....) podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany”. Wykroczeniem takim
moze by¢ np. niedopuszczenie kominiarza do przeprowadzenia czynno$ci.

Uwagi:

1. Pomieszczenia przez ktére przechodzi instalacja gazowa powinny posiada¢
sprawng wentylacje grawitacyjna.

2. Pomieszczenia przewidziane do montazu isnstalacji gazowej powinny spetnia¢
obowigzujgce przepisy.

3.W trakcie wykonywania rob6t spawalniczych nalezy wszelkie roboty wykonywaé
zgodnie z przepisami bhp i p.poz.

by
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Stawoborze, 04.07.2019r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
oSwiadczam, 2ze wyzej wymienione opracowanie- budynek mieszkalny
wielorodzinny -wewnetrzna instalacja gazowa zlokalizowany przy ulicy Rynkowej
12, dz. nr 257 obr. 0003 Potczyn-Zdréj dla Inwestora: Wspoélnota Mieszkaniowa
Nieruchomosci przy ul. Rynkowa 12 w Polczynie-Zdroju sporzadzone zostato

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

g
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY

PRACACH INSTALACYJNYCH - INSTALACJA GAZOWA

Inwestor:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy
ul. Rynkowej 12 w Polczynie- Zdroju

Adres inwestycji: ul. Rynkowa 12, 78-320 Polczyn-Zdréj

Sporzadzit:

Sprawdzit:

dz. nr 257 obr. 0003 Polczyn-Zdréj

Upr. Bud. branzy sanitarnej

do proj. bez ograniczen U
mgr inz. Katarzyna Ciupak

nr upr. ZAP/0089/PO0OS/13

Upr. Bud. branzy sanitarnej

do proj. bez ograniczen
mgr inz. Stefan Ciupak é,

nr upr. ZAP/0197/POOS/11

Stawoborze, lipiec 2019r.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
robét.

Zakres prac instalacji gazowej do uwzglednienia w planie bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia obejmuje;

— wykonanie instalacji wewnetrznej w budynku — prace na wysokosci 2,6 m nad
poziomem posadzki

— prace pomiarowe

— wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) — prace na wysokosci j.w.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

brak

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

- porazenie pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi
- zatrucie,

- poparzenie przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby i
rozpuszczalniki)

- podczas prac prowadzonych na wysokosci — malowanie, spawanie

- zagrozenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia rob6t gazo
niebezpiecznych

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Podczas wykonywania robét instalacyjnych nalezy stosowaé sie do przywotanych
w projekcie przepis6w oraz przestrzegaé zasad BHP i P.POZ.

Prace instalacyjne muszg wykonywa¢ pracownicy wykwalifikowani w danej branzy
pod technicznym nadzorem kierownika robét instalacyjnych/ kierownika budowy.
Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdlnie
niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest. zaznajomi¢ pracownikéw z
zakresem obowigzkéw i czynnos$ci, zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem
wykonywanej pracy, poinformowaé pracownikobw o ryzyku zawodowym
zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed
zagrozeniami, dostarczy¢ $rodki ochrony indywiduainej, okresli¢ zasady
powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, wyznaczy¢ osobe do
bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wylacznie butli posiadajgcych
wazng ceche organu dozoru technicznego
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W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu

Odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1m
Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyr6znia¢ sie wymagang kolorystykg, a
ich dtugo$é powinna wynosi¢ co najmniej 5 m

Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwvom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
zapewniajacych bezpieczngi sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza sie legitymowaé odpowiednimi
badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy
wykonujacy prace sprzgtem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi
tych urzadzen. Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowaé sie
wiasciwg jako$cig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy:
a. ocenic¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktorym prace beda wykonywane.

b. ustalic rodzaj przedsiewzieé majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu.

c. wskazaé osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy,
przebieg samej pracy oraz zabezpieczenie tego miejsca po zakoriczeniu prac.

d. Zapewnié, aby prace byly wykonywane wyiacznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

e. Zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi
w rejonie wykonywania prac i przedsiewzieciami majgcymi na celu
niedopuszczenia do powstania pozaru lub wybuchu.

W trakcie wykonywania prac nalezy:

a. Zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujace w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy
konstrukcji budynku i znajdujgcych sie w nim instalacji technicznych.

b. Mieé w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich Zrodet
pozaru.

c. Uzywaé do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie oraz
zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Po zakoriczeniu prac nalezy podda¢ kontroli miejsce, w ktorym prace byly
wykonywane, a takze jego przylegte rejony. /,/0

&
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SAREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA )
OKK-(3054-0034(3)/13 Szczecin, 4 ziczerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, ze Zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(3. Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly

spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
badowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Katarzyna Anna Ciupak
urodzona dnia 22 grudnia 1985 r. w Polczynie Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0089/POOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych; wodociggowych i kanalizacyjnych
_do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objgtym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ohar;cfvgl?i{/
Przewodniczacy OKK
J M""':‘i ; -
mgr inZ Andrzej Gatkiewicz
~ .. Z-ca ewodniczacego OKK
1 ﬁ'} O } 4

I e
G

-y

prof. dr hab. inz. Wiatlystaw Szaflik

Cazlonek OKxK
K

Otrzymuja:

1. Pani Katarzyna Anna Ciupak

ul. Kotobrzeska 13/2

78-314 Slawoborze

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB

. OKK —aa

.{;\u!o
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INZYKIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-3VL-9NS-K1M *

Pani Katarzyna Anna CIUPAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0169/14

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 13/2, 78-314 SLAWOBORZE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoséci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-22 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczaey Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowazne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za§wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] izby Inzynieréw
Budownictwa.
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= b BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0031/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdéZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Stefan Jan Ciupak
urodzony dnia 23 sierpnia 1985 r. w Bialogardzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0197/POOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia,

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninicjsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalno$cig, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzews}g
Przewodniczqcy OKK

TR

A Yo -
/ mgr inz. drze_; Galklewmz
Z-caPrz wodmczaccgo OKK
: (

prof. dr hab. inz. W}adys{aw Szaflik
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Otrzymuja:
1. Pan Stefan Jan Ciupak
Nasutowo 7/1, 78-200 Bialogard
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZEV-9ZK-FVV *

Pan Stefan Jan CIUPAK o humerze ewidencyjnym ZAP/iS/0139/11

adres zamieszkania Nasutowo 7/1 , 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-24 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podgpie jest

. -
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Polska Spoétka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 00, faks 94 346 04 60

Wspolnota MieszkaniowaNieruchomosci
Rynkowa 12 w Polczynie Zdroju

ul. Rynkowa 12

78-320 Polczyn-Zdroj

Dziat Obstugi Kilienta

ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 00, faks 94 346 04 60

email: sekretariat.koszalin@poznan psgaz.pl

Nasz znak: WB00/0000035558/00001/2019/00000 ‘ Koszalin, 02.04.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.03.2019 w oparciu o0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
1. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (1. Dz. U. 2 2018 1., poz. 1158 7 p.
zm.). wydaje sie nastepujgce Warunki przytagczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750.2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek mieszkalny - 9 lokali,
adres: Polfczyn-Zdréj, ul. Rynkowa 12
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczer
4. Rodzajiilosc urzadzen gazowych, ktdre beds podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen | taczna moc urzadzen
, (kW] [s2t) kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 18 9 162
(c.o/cw.) B _
__Kuchnia gazowa 8 9 72
taczna moc (kW) 234

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa 34 [m3/h]:
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 10800 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:
6.1. Przylgcze istniejgce sredniego cignienia.
6.2. |okalizacja:
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1 w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 150,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.6, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Qddziat Zaktad Gazowriczy w Koszalinie ul. Polczyriska 55/57, 75-B08 Koszalin
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dia Krakowa - $radmiescia, Xil Wydziai Gospodarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 $17 050 2}



7.2, w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa)

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkainy - 9 lokali, adres: Potczyn-Zdrdj, ul. Rynkowa 12

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku

8.3. Charakterystyka ukiady pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 wraz z rejestratorem - 9 [szt], lokalizacja: na
klatce schodowej, status urzadzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczace redukciji:

8.4.1. montaz urzadzenia typu: Punkt redukcyjny o przepustowosci do 40 [m3/] -1 {szt], lokailizacja
w punkcie gazowym, status urzgdzenia: projektowane

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0, i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
glowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej Scianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

10.1. Szacunkowa wysoko$¢ optaty za wymiang ukladu pomiarowego wyliczona zgodnie z obowigzujgca
Taryfg wynosi 2.449,00 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie 3.012,27 zt.

10.2. Wymiana uktadu pomiarowego na podstawie zlecenia do PSG sp. z 0. o,

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o
dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalac;i gazawej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzgdzema i instalacie muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie sysiemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzgdzen,

12.3. Zahezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez ckres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Koszalinie, kidrych odpowiednie czesci tematyczne bedyg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG Sp. Z 0.0,

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istoine dla realizacji przedmictowego przylaczenia informacje:

Prowadzacy sprawe:
Radostaw Pytlak
Pracownik ds. Obstugi Klienta
Dziat Obstugi Kiienta
Sekcja Przylgczania
Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
tel. (O 94) 34 84 709,
e-mail: radoslaw.pytiak@psgaz.pl

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
DziahOfslys Kiienta L
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Andrzej Blach
78-320 Polezyn-Zdréj, ul. Staszica 16/11
tel 307 616 247
Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
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Palczyn 7dro), 2019-

OPINIA NR 35/2019

Z przeprowadzonych ogledzin ~ ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych w budynku-
Wspdlnoty Mieszankowej, potozonym w Potczynie Zdroju ul. Rynkowa nr 12,

Sporzadzone przez posiadajacege wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Andrzeja Blacha w celu: wskazania miejsca przewodu kominowego i usytuowania miejsca na
podiaczenie kotldw ¢.o gazowych kondensacyjnych z zamiknietg komorg spalania i wentylacji
grawitacyinych.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:
W zwigzku z brakiem odpowiednie] iiosci przewodow kominowych niezbednych do tdokonania podtgczen
proponuje nizej wymienione rozwiazania.
Lokal uzytkowy parter- zaleca si¢ zastosowad mechaniczne czyszezenie przewodu kominowego nr 10-
rzewod niedrozny, zamontowad odpowiedni wkiad kwasoodpeorny w przewodzie nr 10(powinien miec jak
najmniejsza Srednice max fi 60), celem podigczenia kotta ¢.o gazowego- system rozdzieiny. Przy
zastosowaniu systemu rozdzielnego, powietrze do kotta doprowadzi¢ poprzez sciane zewnetrzng budynku
tub kiatke schodowg. Pozostaty czesc przewodu nr 10 wykorzystaé na podiagczenie wentylacji grawitacyjnej
Wywiewne|.
Mieszkanie nr 2- po odigczemu pieca kaflowego na opat staly od przewodu nr 17, zamontowac odpowiedni
witad kwasoodporny w przewodzie or 17{powinien miec jak najmniejszg érednice max fi 60), celem
podigczenia kotia c.o garowego w pomieszezeniu kuchni- system rozdzielny. Pray zastosowaniu systemu
rozdzielncgo, powietize do kotta doprowadzic poprzez éciane zewnetrzng budynku fub klatke schodowa.
Parostaly czeic przewodu nt 17 wykorzystac na podigczenie wentylaci grawitacyjne] wywiewnej kuchni,
Istniejacy wentylacge kuchn w przewodzie nr 16 zamurowad podigczona wspdinie z wentylacia kuchni
mieszkania nr b1 9
Mieszkanie nr 3- zamontowad odpowiedni wkiad kwasoodporny w przewodzie nr 7{powinien mic¢ jak
najmniejsza srednice max fi 60}, celem podigezenia kotls .o gazowego w pomieszezeniu kuchni- systom
rozdzielny Przy rastosowaniu systermnu rozdzielnego, powietrze do kotla doprowadzic poprzez $ciang
rewnetrzng budynku lub klatke schodowa. Pozostalg czesc przewodu nr 7 wykorzystad na podtaczenice
wentylacy grawitacyjne] wywiewnej kuchni,
Mieszkanie nr 4- po odigczeniu kuchni kafiowe] c.0 na opat staly od przewodu nr 6, zamontowac
adpowiedni wkiad kwasoodporny w orzewodzie nr 6 {powinien miec fak najmniejszg srednice max fi 6Q),
celem podigezonia kotta .o gazowegoe w pomieszczeniu kuchni- system rozdzielny. Przy zastosowaniu
systemu rozdzielnego, powietrze do kotfa doprowadzic poprzez Sciane zewnetrzng budynku luly klatke
schodowsy. Porostala czedd przewodu nr 6 wykorzystad na podigczenie wentylacji grawitacyjne] wywiewno|
kuchni. tstniejacg wentvlacje kuchni w przewodzie nr 8 zamurowac podfaczona wspolnie z wentylacyy
kuchni mieszkania nr 7.
Mieszkanie nr 5- po odlaczeniu kotta c.o na opal staty od przewodu nr 9, zamontowac odpowicdni whioad
kwasoodperny w przewadzie nr 9{powinian miec jak najmniejsza Srednice max {i 60}, celem podigezenia
kota c.o gazowego w pomieszczeniu kuchni- system rozdzielny. Przy zastosowaniu systemu rozdzieinego,
powietrze do kotta doprowadzi¢ poprzez sciane zewnetrzng budynku lub klatke schadowaq. Pozostaly czesd
nrzewodu nr 9 wykorzystal na podigezenie wentyiacji grawitacyjnej wywiewnej kuchni

Pozostaly opis mieszkan na odwrocie.



Mieszkanie nr 6- po cdigczeniu kuchni kaflowei i pieca kaflowego na opat staty cdurzewedu nr 18,
zamontowac odpowiedni wikiad kwasoodporny w przewodzie nr 18 {powinien mied jak najmniesza
srednice max H 60), celem podigczenia kotta c.o gazowego w pomieszczeniu kuchni- system rozdzielny.
Przy zastosowaniu systemu rozdzielnego, powietrze do kotta doprowadzi¢ poprzez sciane zewnetrzng
budynku lub klatke schodowa. Pozostats czesc przewodu nr 18 wykorzystac na podtaczenie wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej kuchni.

Mieszkanie nr 7- po odtaczeniu kotta .o na opat staty od przewodu nr 5, zamontowa¢ odpowiedni widad
kwasoodporny w przewodzie nr 5{powinien mie¢ jak najmniejszg $rednice max fi 60}, celem podigczenia
kotta c.o gazowego w pomieszczeniu kuchni- system rozdzielny. Przy zastosowaniu systemu rozgrielnego,
powietrze do kotla doprowadzi¢ poprzez éciane zewnetrzng budynku lub klatke schodewg. Pozostatg czesé
przewodu nr 5 wykorzystac na podiaczenie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej kuchni. Istniejaca
wentylacja grawitacyjna wywicwna kuchni w przewodrie nr 8 podfgczona wspoinie » wentylacjy kuchni
meszkania nre 4.,

Mieszkanie nr 8- po odigczeniu kominka na opat staty od przewodu nr 11, zamontowad odpowiedni wktad
kwasoodporny w przewodzie nr 11 fub 15, celem podigczonia kotta c.o gazowego w pomieszezeniu kuchni,
Wentylacje grawitacyjng wywiewng kuchni podiaczye do przewodu nr 11 lub 15 w zalernadsc pdzie zostat
podigczony kociol ¢.o gazowy.

Mieszkanie nr 9- po odlgczeniu kuchni kaflowej na opat staly od przewodu ne 19, zamontowac odpowiedn:
wklad kwasoodporny w przewodzie nr 19 (powinicn mied [k najmniejszg Srodnice max £i 80), colem
podigezenia kotta c.o pazowepo w pomieszezeniu kuchni- system rozdzielny. Przy zastosowaniu systemu
rozdzielnego, powietize do kotta doprowadzic poprzez sciang zewngtrzng budynku lub klatke schodows
Pozostaly czise przewodu nr 19 wykorzystad na podigezenio wentylacj grawitacyjne] wywicwne] kuchni.
Istniejaca wentylacja kuchin w przewodzie nr 16 podlaczona wspolnio 7 woentylacig kuchni mioszkania ny 20
wentylaciy fazienki micwkania i b,

Po zoianic et lohatorow micszkan sposobu ogrzewania na gazowe, bedzie wigce wolnych prrewoddw
na wskazanic podigezen, dlatepo oprs w/w mieszkan moze sie zmienic.

Wentylagje wywiewnig pa klatce schodowe] wyprowadzic przez strop ponad dach budynku, lub poprze;s
scrang na zewngtes budynka,

Zaleca sig montas kotlow kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania. W mieszkaniach ze szczeing
stolarkg okienng PCV 7ainstalowac odpowiednie nawiewniki zapewniajace doplyw powietrza z zewnatrz
budynku w sposob staly, ciggly i proporcjonalny do zuzycia przez osoby przebywajgce w pomieszczeniach
oraz przez urzgdzenia grzeweze i wentylacje. Zamontowac kratki wentylacyjne wywicwne- srednica
minldxldom bez raluzji, moliwie najblize] sufitu. W drzwiach kuchni zainstalowad normatywne kratki
nawiewownp

Uwagi: po 7astosowaniu si¢ do proponowanych zalecen dad do ponownego sprawdzenia, celem wydania
opinii powykonawczej.

Szkic orientacyjny dofgczony do opinii.
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Szkic orientacyjny ul. Rynkowa 12{patrz do ulicy}

Legenda: przewdd nr2- PKM4, nr4- PKM4, nr5- kociot c.o M7, nre-KKMIMA4, nr7-kociol €.o M3, neg- 1

WKMT7+WKMA, nrS- kociol c.o MS, nrli-kominek M8, nr12-PKM2, nri3- PKMB+PKME , nri5-WEKMSE,
i 16-WKM2+WEMEWIMS, nr 17-PKI2, nriB- KWME+PKME, nr19-KKM3I, nr20-WEM 2+ WEMS,

. 4
nri 3,

14,10- brak podigczen.
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