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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Opracowanie jest projektem budowlanym wewnetrznej instalacji gazowej w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym i jednorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Warszawskiej 25 w

Potczynie-Zdroju

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku

wielorodzinnym i jednorodzinnym na dz. nr 62/4 obr. 0006 Potczyn-Zdré;.

Zakres opracowania obejmuje:

-wewnetrzng instalacje gazowsg od istniejacej szafki gazowej na zewnetrznej $cianie
budynku do odbiornikow gazu w poszczegolnych lokalach (kuchenki gazowe 7 szt. i piece

gazowe kondensacyjne- 7szt.)

2. Podstawa opracowania.

o)
B)
x)

%)

)
Y)

u);

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.2004r. (Dz. U. 2020, poz. 1333),

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. nr 54/97),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz. 46 wraz z p6zniejszymi zmianami- obwieszczenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.02.1999 r. (Dz. U. nr 15/99, poz.
140),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r. w
sprawie szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98, poz.
906),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.07.2001r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. nr 97/2000 poz. 1055),

Wizja lokalna- inwentaryzacja pomieszczen,

Opinia kominiarska nr 105/2020 wykonana przez Ustugowy Zaktad Kominiarski

Andrzej Btach, ul. Staszica 16/11 78-320 Potczyn-Zdroj

Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

Warunki przytgczenia do sieci gazowej WB00/0000171087/00001/2020/00000



3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana instalacja gazowa obejmuje swoim zakresem wnetrze budynku. Przylgcze

gazowe wraz z szafkg gazowa wykonane zostato przez PSG sp. z o.0. Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie i jest objete odrebnym opracowaniem. W zwigzku z powyzszym
odstepuje sie od wykonania mapy do celéw projektowych oraz uzyskania zgody zarzadcy

dziatki drogowej z braku takiej potrzeby.

4. Ogdlna charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny w ksztaltcie prostokata z dobudowanym budynkiem
mieszkalnym  jednorodzinnym. Budynek wielorodzinny Il-pietrowy, czesciowo
podpiwniczony. Budynek mieszkalny jednorodzinny- jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

Budynek mieszkalny wielorodzinny:

e Powierzchnia zabudowy: 150m2

e Dlugosc: 15,20m

o Szerokosé¢: 9,90m

e Kubatura: 1446,00m3
e Powierzchnia piwnicy: 32,0m2

e Powierzchnia lokali :

v Lokal nr 1 (czesé): 35,63m2
v" Lokal nr 2: 28,23m2
v" Lokal nr 3: 29,39m2
v Lokal nr 4: 62,77m2
v" Lokal nr 5: 44,59m2
v" Lokal nr 6: 27,86m2
v' Lokal nr7: 59,57m2
¢ Powierzchnia uzytkowa budynku: 370,20m2
o |los¢ lokali: 7

Budynek mieszkalny jednorodzinny:

e Powierzchnia zabudowy: 22m2
e Dlugosé: 5,20m
e Szerokosé: 4,20m
e Kubatura: 66m3

e Powierzchnia lokali :



Czes¢ lokalu nr 1: 14,70m2
o Wysokosc¢: 4,0m

5. Informacja o zabytkach ) ]
Zgodnie ze ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA | GMINY POYCZYN-ZDROJ
budynek przy ul. Warszawskiej 25 wpisany jest jako obiekt o walorach zabytkowych ujety

w gminnej ewidencji zabytkow.

Informacja o obszarze oddzialywania:

Obszar oddziatywania obiektu ograniczony jest do dziatki nr 62/4 obr. 0006 Potczyn-Zdrgj,
na ktorej zlokalizowana jest inwestycja.
Przepisy prawa, w oparciu o ktére okreslono obszar odziatywania obiektu budowlanego:

e Art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

e §156 pkt.1,2 Dz. U 2019 poz. 1066 OBWIESZCZENIE MINISTRA IN
WESTYCJI | ROZW O J U zdnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e §164 -174 Dz. U 2019 poz. 1065 OBWIESZCZENIE MINISTRA INW
ESTYCJI | ROZW O J U z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

6. Wplyw projektowanego obiektu na srodowisko

Wewnetrzna instalacja gazowa, wykonana bedzie w technologii, ktéra nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i
jego otoczenia. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obrebie budynkéw przy ul.
Warszawskiej 25 w Potczynie-Zdroju. Nalezy jednak pamietaé, ze inwestycja jest
zwigzana z robotami gazoniebezpiecznymi. W tym celu podczas wykonywania robét
montazowych jak rowniez podczas eksploatacji instalacji nalezy kierowa¢ sie przepisami

BHP oraz Prawa Budowlanego.



7. Rozwiazania projektowe

Jako zrédto ciepta w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i przylegtym budynku
mieszkalnym jednorodzinnym projektuje sig kotty gazowe kondensacyjne ( 7szt) dla
kazdego lokalu oddzielnie 0 mocach 24 kW.

7.1. Prowadzenie przewodéw

Instalacja gazowa w budynku oraz pomieszczenia, w ktérych beda instalowane

odbiorniki gazu powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002r,
poz. 690).
Instalacje¢ gazowg nalezy wykonaé z rur stalowych bezszwowych i prowadzi¢ pod
stropem. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw pozostatych instalacji w
budynku nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo ich uzytkowania.
OdlegtoS¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Przewody gazowe nalezy prowadzié w
odlegtosci mierzgc w $wietle przewodéw bez izolacji co najmnie;j:

* 15 cm od poziomych przewodéw wod-kan umieszczajgc je nad tymi przewodami

* 15 cm od poziomych przewoddw c.o. jak wyzej

* 10 cm od pionowych przewodéw w/w instalaciji

* 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

* 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektryczne;

* 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych.

Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne (stropy i $ciany ) stosowaé tuleje
ochronne wystajace po 3 cm z kazdej strony przegrody, uszczelnionych szczeliwem nie
powodujgcym korozji rur.

7.2. Materialy i uzbrojenie

Wewnetrzng instalacje gazowg projektuje sie :

- z rur stalowych bezszwowych,

(alternatywnie odcinki w obrebie lokali mieszkalnych mozna wykonaé z rur
miedzianych tgczonych poprzez ksztafttki kielichowe zaciskane ( dopuszczone do

zastosowania w instalacji gazowej ) lub lutowane lutem twardym.



Poszczegolne odcinki nalezy taczy¢ przez spawanie acetylenowo ‘=, tlenowe, i
zabezpieczy¢ przed korozjg malowaniem farbami — 1 warstwg farby podkiadowej i
dwoma warstwami farby antykorozyjnej nawierzchniowej ftalowej w kolorze z6ttym

( po przeprowadzonej probie szczelnosci zakonczonej wynikiem pozytywnym ).

Dobdr érednic przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajac petne zapotrzebowanie
gazu. Rozwigzanie wewnetrznej instalacji gazowej przedstawiono na rzucie

pomieszczen oraz aksonometrii.

Armature odcinajgcg nalezy sytuowacé tak, aby zapewni¢ do niej tatwy dostep. .
Zawory powinny szybko i szczelnie zamykaé przeplyw gazu przy obrocie o 90 ° na
prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajgcym dalszy obrét dzwigni kurka. Kurek
powinien by¢ wmontowany w statg(sztywng) cze$¢ instalacji gazowej i by¢ trwale
(sztywno) zamontowany do $ciany, aby w przypadku jego otwierania i zamykania nie
nastepowato odksztatcanie instalacji.

Zuzycie gazu bedzie rozliczane wediug wskazan indywidualnych gazomierzy G-4 o
rozstawie kro¢cow 130 mm (7 sztuk), zlokalizowanych na klatce schodowej. Zawory
odcinajace, konsole gazomierzowe oraz skrzynki gazowe, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewnia¢ tatwy dostep do ich kontroli
lub wymiany. Gazomierze moga by¢ instalowane w szafkach metalowych lub z
tworzywa sztucznego z przeznaczeniem do gazu, z otworami wentylacyjnymi na
klatkach schodowych lub bez szafek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wymogami. Przed kazdym gazomierzem nalezy zainstalowa¢ kurek odcinajgcy, nalezy
je instalowa¢ na wysoko$ci od 0,3m do 1,8 m od poziomu posadzki do spodu
gazomierza.(najlepiej na wysokosci oczu). Potgczenie powinno umozliwia¢ demontaz
gazomierza bez koniecznosci demontazu czesci instalacji wewnetrzne;.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kotta nalezy zamontowaé:

o Filtr do gazu DN 20

e Zawor kulowy DN 20

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kuchenki nalezy zamontowaé:

o Zawor kulowy DN 15



7.3. Pomieszczenie kotla

Pomieszczenie kotta musi posiadac:

e Kratke nawiewng o wymiarach min 200cm?

¢ Gniazda wtykowe o oprawie hermetycznej

¢ Kratke wywiewng: 200 cm?

o  Wysokos$¢ pomieszczenia: 2,20 m

e Kubatura minimalna: 6,5 m3
W pomieszczeniach, w ktérym znajdujg sie kofty przylegajaca podioga lub éciana
powinna byC wykonana z materiatow niepalnych. W przypadku wykonania podtogi lub
$ciany z materiatdw palnych, powierzchnia w odlegto$ci minimum 0,5m od krawedzi

kotta powinna by¢ w sposoéb trwaty pokryta materiatem niepalnym.

7.4. Wentylacja

Pomieszczeniom, w ktérych znajdujg sie urzadzenia gazowe nalezy zapewnic
prawidlowg wentylacje- w tym gtéwnie doprowadzenie powietrza do wszystkich
pomieszczen mieszkalnych, co jest szczegolnie wazne w sytuacji montazu szczelnych
okien plastikowych. W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie kociot powinien
znajdowac sie niezamykany otwér wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniej niz
200cm2, ktérego dolna krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad
poziomem podiogi oraz niezamykany otwdr wentylacji wywiewnej o powierzchni nie
mniejszej niz 200cm2 , umieszczony mozliwie blisko stropu. Wentylacje nalezy
wykona¢ zgodnie z opinig kominiarska i cz. Rysunkowa. Dopuszcza sie
doprowadzenie powietrza zewnetrznego z sasiednich pomieszczer wyposazonych w
niezamykany otwor wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200cm?2.
Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

Wentylacja klatki schodowej.

Na klatce schodowej na ostatniej kondygnacji konieczne jest wykonanie wentylacji
grawitacyjnej wyprowadzonej na zewnatrz budynku (ocieplony przewod @150
wyprowadzony przez dach budynku).

Na parterze zaprojektowano kratke wentylacyjna nawiewna w drzwiach zewnetrznych

od strony podworka o powierzchni



7.5. Montaz instalacji gazowej

Osoba kierujgca wykonywaniem wewnetrznej instalacji gazowej musi posiadaé
odpowiednie uprawnienia budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie), ktérych kserokopie nalezy przedtozy¢ Dystrybutorowi gazu
oraz zgodnie z Prawem Energetycznym, moze to by¢ przedsiebiorstwo lub zakiad
ustugowy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje energetyczne- $wiadectwo
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru grupy 3.
Obowigzkiem wykonawcy przystepujacego do podigczenia urzadzen gazowych
(atestowanych) jest sprawdzenie, czy majg one kompletne wyposazenie i fabryczna
instrukcje obstugi w jezyku polskim.
Podigczenie gazomierza do instalacji wykonuje Dystrybutor gazu. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania przewodoéw podigczeniowych aby mozna byto
gazomierz wmontowac¢ i wymontowa¢ bez usuwania i zmiany przewoddéw, a same
przewody po zdjeciu gazomierza — zamyka¢ gwintowanymi korkami.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku przyboréw
gazowych, powyzej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej. Przy przejéciach instalacji
przez $ciany i stropy przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
stalowych lub z tworzyw sztucznych, a miejsca wolne uszczelnié szczeliwem nie
powodujgcym korozji.
Przewody gazowe z rur stalowych mocowaé do $cian za pomocag uchwytéow w
odlegtosci:

® Poziomeco1,5m

e Pionoweco2,5m
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej tych przewodoéw instalacyjnych, natomiast jesli gesto$é gazu
jest wieksza niz powietrza ponizej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 mm.
Przewody gazowe z rur stalowych lub miedzianych, po wykonaniu préb szczelno$ci

nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.



Rury stalowe nalezy oczy$ci¢ z rdzy, zagruntowaé i pomalowac dwukrotnie farbg
olejng na zotto.

7.6. Odprowadzanie spalin

Urzadzenia gazowe nalezy ustawiaé w poblizu kanatéw spalinowych, tak aby fgczna
dtugos¢ rur spalinowych nie przekraczata 2m. Pionowy odcinek rury nad urzadzeniem
powinien mie¢ dtugo$¢ co najmniej 22 cm. Odcinek poziomy utozyé ze spadkiem 5%
w kierunku urzgdzenia. Rura spalinowa powinna mie¢ staty przekrdj i tagodne tuki.
Ewentualne tgczenie odcinkéw nalezy przeprowadza¢ przez naktadanie na siebie
jednej rury w drugg w kierunku przeciwnym do ciggu. Odprowadzenie spalin z kottéw
gazowych odbywac sie bedzie przewodem powietrzno-spalinowym ($rednice zgodnie
z zaleceniami producenta kotta). Przewody nalezy podiaczy¢ do kanatéw zgodnie z
czescig graficzng i opinig kominiarska. Przed montazem nalezy upewni¢ sie czy kanat
wskazany w opinii kominiarskiej nie jest wykorzystywany w innym lokalu mieszkalnym,
w takim przypadku nalezy go odiaczy¢ lub wykonaé indywidualny, izolowany przewdd
powietrzno-spalinowy wyprowadzony przez dach budynku. Poprawno$é wykonania
instalacji odprowadzania spalin z kotla gazowego potwierdza uprawniony

kominiarz i kierownik budowy.

8. Proby odbioru instalacji gazowych

Probe szczelnodci przeprowadza wykonawca wewnetrznej instalacji gazowej w
obecnosci Dystrybutora gazu, przed pomalowaniem i napetnieniem instalacji gazem.
Udziat przedstawiciela Dystrybutora gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnoéci,
zgodnosci wykonywania przytgczenia z wydanymi wydrukami przytaczenia oraz
sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania i usytuowania wezta gazomierzowego.

Préba szczelnoSci polega na napetnieniu przewodéw sprezonym powietrzem pod
cisnieniem 50 kPa przez 30 min. Do wykonania préb szczelnosci niedopuszczalne

stosowanie jest gazow palnych.

Do odbioru nalezy przedstawic:

o Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie budowy, czyli tzw. Dokumentacje
powykonawczg

e Pozwolenie na budowe i zagazowanie

e Dziennik budowy
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Protoko6t wykonania préb szczelnosci instalagii

Opinig kominiarskg poprawnoséci wykonania wentylacji grawitacyjnej na.klatce
schodowej

Atesty | zaswiadczenia wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatdw
podlegajgcych specjalnym odbiorom technicznym

Instrukcje obstugi urzadzen gazowych, opracowane przez producentéw tych

urzadzen.
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Stawoborze, 12:12.2620r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (
(Dz.U. 2020, poz. 1333) oswiadczam, ze wyzej wymienione opracowanie- budynek
mieszkalny wielorodzinny i budynek jednorodzinny -wewnetrzna instalacja gazowa
zlokalizowany przy ulicy Warszawskiej 25, dz. nr 62/4 obr. 0006 Potczyn-Zdréj dla
Inwestora: Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Warszawskiej 25 w
Polczynie-Zdroju, adres PPK, ul. Jana Pawia Il 16, 78-320 Polczyn-Zdroj
sporzadzone zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY

PRACACH INSTALACYJNYCH - INSTALACJA GAZOWA

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny i jednorodzinny
Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomoséci przy
ul. Warszawskiej 25 w Polczynie- Zdroju
PPK w , ul. Jana Pawta Il 16, 78-320 Polczyn-Zdréj
Adres inwestycii: ul. Warszawska 25, 78-320 Polczyn-Zdréj
dz. nr 62/4 obr. 0006 Polczyn-Zdréj
jedn. ewid. 321603_4
Sporzadzit: Upr. Bud. branzy sanitarnej
do proj. bez ograniczen Ve
mgr inz. Katarzyna Ciupak —
nr upr. ZAP/0089/PO0OS/13
Sprawdzit:  Upr. Bud. branzy sanitarnej

mgr inz. Stefan Ciupak

do proj. bez ograniczen .
nr upr. ZAP/0197/POOS/11 %/’

Stawoborze, 12.12.2020r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizaciji
robot.

Zakres prac instalacji gazowej do uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia obejmuje;

~ wykonanie instalacji wewnetrznej w budynku ~ prace na wysokos$ci 2,6 m nad
poziomem posadzki

— prace pomiarowe

- wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) — prace na wysokosci j.w.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

brak

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

- porazenie prgdem elektrycznym w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi
- zatrucie,

- poparzenie przy pracy z materiatami fatwopalnymi i szkodliwymi (farby i
rozpuszczalniki)

- podczas prac prowadzonych na wysoko$ci — malowanie, spawanie

- zagrozenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia rob6t gazo
niebezpiecznych

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Podczas wykonywania robét instalacyjnych nalezy stosowac sie do przywotanych
w projekcie przepiséw oraz przestrzegaé¢ zasad BHP i P.POZ.

Prace instalacyjne musza wykonywac¢ pracownicy wykwalifikowani w danej branzy
pod technicznym nadzorem kierownika robét instalacyjnych/ kierownika budowy.
Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych rob6t szczegolnie
niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest: zaznajomié¢ pracownikéw z
zakresem obowiazkéw i czynnosci, zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem
wykonywanej pracy, poinformowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym
zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed
zagrozeniami, dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej, okresli¢ zasady
powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, wyznaczyé osobe do
bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytacznie butli posiadajgcych
wazng ceche organu dozoru technicznego

W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu

14



Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna byé mnigjsza niz-1m
Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyréznia¢ sie wymagang kolorystyka,-a
ich dtugos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 5 m

Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
zapewniajacych bezpiecznai sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi
badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy
wykonujacy prace sprzgtem mechanicznym muszg posiadaé¢ uprawnienia do obstugi
tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaé sie
wiasciwg jakoscig i sprawnoécia techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy:
a. oceni¢ zagrozenie pozarowe w migjscu, w ktérym prace bedg wykonywane.

b. ustalic rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu.

c. wskaza¢ osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy,
przebieg samej pracy oraz zabezpieczenie tego miejsca po zakonczeniu prac.

d. Zapewni¢, aby prace byly wykonywane wytgcznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

e. ZaznajomiC osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi
W rejonie wykonywania prac i przedsiewzieciami majgcymi na celu
niedopuszczenia do powstania pozaru lub wybuchu.

W trakcie wykonywania prac nalezy:

a. Zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy
konstrukcji budynku i znajdujacych sie w nim instalacji technicznych.

b. Mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru.

¢. Uzywac do wykonywania prac wytacznie sprzetu sprawnego technicznie oraz
zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Po zakonczeniu prac nalezy podda¢ kontroli miejsce, w ktorym prace byty
wykonywane, a takze jego przylegte rejony.

( ey
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DECYZJA

™2 podstawie’ art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
2itekiéw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),

Zust. 3. art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- D2 UL 22010 . Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

Sudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
= mudewnictwie (Dz. U. 2 2006 1. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1.
Modeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 1. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
~uiowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Katarzyna Anna Ciupak
urodzona dnia 22 grudnia 1985 r. w Polezynie Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/008%/POOS/13

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. wodociggewvch i kanalizacvijnych
.do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyine’ w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieployeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowsch 1 kanalizacyinyeh do proiektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiadciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
pedstawe do:

1) sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacvinei Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty j¢j dorgczenia.

(VST o]

b

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mer inZz, Mieczysiaw Oltarzewski®
Przewodniczacy OKK

T P

mgr inZ Andrzej Gatkiewicz &
. Z-ca Pdzewodniczacego OKK
AN
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czionek ORK

Otrzymujy:
L.

Pani Katarzyna Anna Ciupak
ul. Kolobrzeska 13/2
78-314 Stawoborze

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
. OKK —aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9BW-1Y4-KZE *

Pani Katarzyna Anna CIUPAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0169/14
adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 13/2, 78-314 StAWOBORZE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-22 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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== - BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0031/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6in. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péin. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdZn. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Stefan Jan Ciupak
urodzony dnia 23 sierpnia 1985 r. w Bialogardzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0197/POOS/11

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1, Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1} projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wilaSciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoScia, stanowia réwniez
podstawe do;

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

P Codl T ey
mgr inZ. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

¥ _ mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
% - S Z-ca Przewodniczacego (,},KK

) Y
prof. dr hab. inz. W%ad(;\aw Szaflik
Czlonek OKK \

Otrzymujg:
1. Pan Stefan Jan Ciupak
Nasutowo 7/1, 78-200 Bialogard
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZPU-TW5-IDX *

Pan Stefan Jan CIUPAK o numerze ewidencyjnym ZAP/I1S/0139/11

adres zamieszkania Nasutowo 7/1 , 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SPOEKA CRICWHIZOWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial Zaktad Gazownlczy w Koszalinie
ul. Polczyniska 55/57, 75-808 Koszaln

tel. 94 348 41 30

Dziat Obslugi Klienta

ul. Polczyiiska 55/57, 75-808 Kosralin

fel, 94 348 41 30

c-mail: sokcja.przylaczania koszalin@psgaz.pi

Nasz znak. WBO0/0000171087/00001/2020/00000

POLCIYNSKIE |
gpmmgmawc KOMUNALNE
wpf@yﬁ&%mu
11-12- 2020

t WPLYNELO
e L) - |

B P Nt £

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

NIERUCHOMOSCIWARSZAWSKA 256 W
POLCZYNIE-ZDROJU

ul Jana Pawia 11 16

78-320 Polezyn-Zdroj

Koszalin, 03.12 2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w lfosci nie wigkszej niz 10 e
gazu ziemnego zaazotowanego w itosci nie wigkszef nlk 25 mh.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.11 2020 w oparciv o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipea 2010
f. w sprawie szczegtlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U, z 2010 v, nr 138, pos. 891 ze
zm.}, wydaje si¢ nastepujace Warunki przylaczenia do siecl gazowel:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziernny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjbcla 2 systemu gazowego):
BUDYNEK WIELORODZINNY, adres’ Polcayn-Zdrdj, ul. Warszawska 25 | nr dziatki: 62/4

3. Cel wykorzystania paliwa garowego
Przygotowanie positkéw
Preygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszezen

4. Rodzgj tilos¢ urzgdzen gazowych, kiore beda podiaczone do instatacjl garowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen

Lo WM ~ fszt} kW]
} Kociolod 21 do 30 kW | 24 7 168
I Kuchnia gazows | 11 7 77
|_taczna moe (k] 245

5. Doslawa i odbior paliwa gazowego:

5.1, Moc przytaczenowa 22 0 [m%;,

52. Roczny odbidr paliwa gazowego: 15000 [mrok).
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowa;:

8.1. Gazociag $redniego ciéniema,

6.2. Material PE, DN 63 [

8.3, Lokalizacia: Polezyn-Zdré] Warszawska
7. Cisniends paliwa gazowego:

7.1, w sieci dystrybucymejminimalne: 150,00 [kPajmaksymalne: 400,00 [kPa}
7.2, w punkcie dostarczenia 1 odbions: minimalne 1,70 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa)

Polska Spofia Gazownistwa 5p. 2 0.0., ul. Wogiesha Bandrawskiego 16, 33100 Taméw
Odunat Zaklad Gazowvczy w Koszatinie ul. Polczyhska 55/57, 75. 608 Koszalin
KRS 0000374001, Sq¢ Reonowy dia Krskowa - Stédmiesca, Xi Wdzial Gospondatosy KRS
WIP 626 24 96 411, REGON 142739518, Kapitat Zakladowy, 10488 817 060 2
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8. Zakres i parametry techniczne budowy garadiggu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwigzku z przylaczenien:

 Cibmenie | Material codzaj, typ. typoszereg, | Srednioa [mmj] Diugosé fm
Nie dotyczy | _ . _Nedoyezy Nie dotyczy | Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacie techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak,

9. Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza (odcinka od gazociagu zasilajgcego do kurka giéwnego)
stuzacego do przvigczenia instalacii gazowej znajdujgcs) sie w obiekcie Kiienta:
Liczba przylgcey: 1 szt

JE— SUR—— S

Ciénienie | Mo Material - rodzaj, | Srednica | Dlugo$é [m] | Granica wiasnodci i jej
‘ przylgezeniowa | typ, typoszersg frmimj lokalizacia
ol fma3m " 5
‘ grednie 22 Materiat Rura PE 32 o Kurek glowny w punkcie
gazowym na zewnetrznej
Lo | I NTS———— - 1 scianie budynku

8.1, Dodatkowe Informacie techniczne dotyczges budowy przylacza gazowego:
Warunki techniczne dle istniejacego praytacza PE dn32 przy ul. Warszawskie] 25 w Polozynie Zdroju.
Przebudowa istnisjgcego punkiu gazowego,
W szafce gazowe] nalezy zainstalowad kurek kulowy na wiocie, odcinek rury z manometrem tarczowym | kurkiem
manometrycznym, redukior gazu wg. obliczen. Za reduktorem odcinek rury z kurkiem odcingjacy. Cala
konstrukcja musi byt przymocowansa do wspornikow, Zastesowaé manometry 0100 na wejsciu 0-0,6 MPa po
stronie 4rdc ki, 1.8 1 na wyjbciu 0-8 kPa po stronie nfe kL 1.6
7 gezomierzy G4 zamontowad na wenlylowane] Klatce schodows] po stronie instalagji.
10, Wymagania dotyczgoe kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego.
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wiclorodzinny, adres: Polczyn-Zdr¢j, ul. Warszawska 25 | nr dzialki:
8214
10.2. Mieisce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przylacza o Srednicy DN 32 [mm] i dugoscl L= 0 {m] - na zewnelrznej éoanie budynku

10.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
10.3.1. Typ garomisrza: gazomierz micchowy G4 - 7 [szt.], rozstaw kroodw: 130 lmm, lokalizacia: Na
kiatce schodowe, status urzgdzenia: projektowanc
10 4. Wymagania dotyczace redukeii
10.4.1. montaz urzadzenia: Punkt redukeyjny o przepustowosci do 25 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym status urzgdzemna: projektowane

11. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy praylgczanego: zgodnie z pki 8.

12. Gazociagipreylaczelpodziemne odcinki instalaci powinny byé zaprojektowane | wykonane, w lybe
okresionym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniom Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sledi gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparcit o dokumentacie techniceng oraz dokumenty wymagane prawem
buydowlanym.

13.Instalacja garows powinna byt zaprojektowana | wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymoganmi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1, w sprawie warunkow
technlcznych, jakim powinny odpowladad budynki | ich usytuowante (Dz, U, 2002 r. nr 75, poz. 680 2ze zm)
w oparciu o dokumentacie techniczna, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy porwolenie na budowe nie jest wymagane, & wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powy2szymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego |
gazu z sieci gazowal.

14, Zaprojekiowanie | wykonanie instalacji gazowej le2y po stronie Kllenta,

15, Dokumentacje prolekiowa nalezy uzgodnié w Oddziale Zaokladzie GazowniczymiGazownl w zakresie
rozwiazan technicznych budowy gazodigguiprzylacza oraz redukeii i/ pomians paliwa gazowego.

16. Oplata ze przylgczenie jest ustalana | pobierana w wysokodcl wynikajacej z Taryly obowigzujace] w dniu
zawarcis Umowy o przylgozenie.

17. Oplata za przylaczenie okre$lona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigce] podstaws do rozpoczecia
przez PSG ep. z 0.0, Zakiad w Koszalinie prac projektowych | budowdanych,

18. Szacunkowa wysokost oplaly za preylaczenie wynost 94737 2t netio plus podatek VAT, 1o jest lgoande
1.165,27 2t

19, Zakres przylaczenia obejmule wykonanie dokumentadi projekiowe] sied garowej | uzyskanie dokumeniu
okredlonego Prawem budowlanym, wykonanie praylaczenia, nadzér nad jego realizacig orez wigczenie do
czynne| siect gazowe] oraz montaz gazomierza.

20. Przyfaczane do sieci urradzenia i instalacie musza speiniad wymagania techniczne i eksploatacyine

N gprawy
17108742020
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zapewniaigce:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracg
przylgezonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awari lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,

21.Realizacja przylaczenia do sieci gazowsj moze hastapi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Koszalinie zgod wiascicieli dzialek, preez kidre
przebiegac bedzie gazociag/przylacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
pizylaczenia 9 miesigcy od zawarcia umowy 0 przylaczenie.

22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownis wysiapié z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazows].

23. Warunki przyigczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
24. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwich egzemplarzach, w tym jeden dia Kiienta.
25 Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewngtiznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0, Zaklad w
Koszalinie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/ wykonawcey na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisernne] lub elekironicznei,

25.2. Dopuszeza sie przyjecie w dokumentaci projektowej /projekcie budowlanym sleci gazowe| rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 8, 9 (z wylaczeniem zmiany lokalizac)i granicy wlasnosci), co
nie powoduje koniecznodci zmiany warunkéw przylgczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wyscko$¢ opfaly za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajgce] z zawarie] Umowy o
przylaczenis, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowsj nie podiega uzgodnieniu w PSG Ep. Z 0.0,

25.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu ar. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
da sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosei za dzialanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podigte
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.6. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkdw przylgczenia nie wystapi do PSG sp.
z ©0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Siect dystrybucyjnej, dla realizacji kiérych niezbedne byloby wykorzystanie te] samej przepustowosci
techniczne] systemu dystrybucyjnego lub zostaly okredlone warunki previaczenia do  siec
dysirybucyjnej, kiére dotyczg obszaru pokrywajacego sie tervioriainie w calosci lub czesel, PSG sp.
z 0.0, zawiera Umowy o przylgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wpiywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Uméw o przylaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych
W szczegbinodci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyinego.

25.7. Zawarcie Umowy o przylgczenie podirzymuje waznosé Warunkéw preyiaczenia.

25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przylgczenie udostepniany jest na
stronie internetowe] PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9, Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylaczenia informacie:

Eliza Narczyk
Pracownik ds. Obslugi Klienta
Dziat Obslugi Klienta — Sekcja Przylgczania
tel. 94 34 84 708
e-mail: eliza.narczyk@psgaz.pl

Lp Pab Kod kreskowy

" covasaossssaonstczzesz | B 0 0 0 A 00 0 T

Adres: Polczyn-Zdrdj ul. Warszawska 26 dz. nr 61 lokal nr 1

S

8018590365500041022479 {1l
Adres: Polczyn-Zdrdj ul. Warszawska 25 dz. nr 61 lokal nr 2

" sotaseosassaostozzsse | RO 0 G O O R A L

Adres: Polczyn-Zdréj ul. Warszawska 25 dz. nr 61 lckainr 3

2

=

t

Nr sprawy:
17108772020
Stronalz4

2k



USLUGOWY ZAKLAD KOMINIARSKI
Andrzej Blach
78-320 Polczyn-Zdréj, ul. Stasziea 16/11
tel, 507 016 247
Zyreszony w Korporacji Kominiarzy Polskich

Polczyn Zdrd, 2020-10-29

OPINIA NR 105/2020

Z przeprowadzonych ogledzin —~ ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych w budynku mieszkalnym
wielarodzinnym, pofoionym w Polczynie Zdroju ul. Warszawsks nr 25,

Sporzadzone przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Andrzeja Blacha w celu: wskazania miejsca przewodu kominowegoe i usytuowanta miejsca na podiaczenie
kotidw c.0 gazowych kondensacyinych z zamknieta komorg spalania | wentylacii grawitacying].

W rwigzku z powyiszym stwierdza sie co nastepuje:

Mieszkanie nr 1- zaleca sig odigczyC od przewodu nr 8 piecyk koza na opat staty i od przewodu nr 7 piec
kaflowy. Zamontowad w przewodzie nr 8 lub 7 odpowiedni system konicentryczny (powicirzno-spalinowy),
w celu podigczenia kotta c.o gazowego w pomieszczeniu kuchni. Wentylacie grawitacyjng wywiewna w
pomieszczeniu kuchni podigezye do przewodu ne B lub 7 w zaleinodc gdzie zostal podiaczony keciof c.o
gazowy. Istniejacs wentylacie grawitacying wywilewna w pomieszczeniu kuchni zamurowad, podiaczona
wspblnie z wentylacia fazienki mieszkania nr 3.

Mieszkanie nr 2- zaleca sie odigrzy¢ od przewodu nr 1 piec kaflowy na opat staly, Zamontowaé w
przewodzie nr 1 odpowiedni system koncentryczny (powietrzno-spalinowy), w celu podigczenia kotla c.o
gazowego w pomieszczeniu kuchni, Wentylacje grawitacyjng wywiewna w pomieszczeniu kuchni podiacayd
do przewodu nr 3. istniejgca wentylacje grawitacyjng wywiewng w pomieszezeniu kuchni zamurowad
podiaczona wspbinie,

tieszkanie nr 2A- zaleca sig odigczyé od przewodu nr 2 piec kaflowy na opat staly. Zamontowaé w
przewodzie nr 2 odpowiedni system koncentryczny {powietrzno-spalinowy), w celu podiaczenia kotla c.o
gazowego w pomieszezeniu tazienki. Wentylacja grawitacying wywiowna w pomieszezeniu fazienkd
podigczona jest do przewodu nr 6. Wentylacje grawitacying wywiewna 2 pomieszczenia kuchni
wyprowadzi¢ poprzez Sciane na zewnetrzng budynky, odpowiednim izelowanym przewodem zastepczym,
1 odpowlednig wysokosd,

Alternatywnie zdemontowad czesé Scianki przy suficie okolo 20cm, dzielace] kuchnie § tazienke, w celu
zapewnienia wentylacjl wywiewne] kuchni z preewodu nr 6.

Mieszkanie nr 3- zaleca sie odlaczyd od przawodu nr 10 kociot ¢.o na opat staly, Zamontowad w przewodzie
nr 10 odpowiedni system koncentryceny {powietrzno-spalinowy), w celu podigczenia kotla c.o gazowego w
pornieszczeniu tazienki. Wentylacja grawitacyjna wywiewna w pomieszczeniu {azienki podigezona jest do
przewodu nr 9. Wentylacje grawitacying wywiewnsg z pomieszczenia kuchni wyprowadzié poprrez éciane na
zewngtrzng budynku, odpowiednim izolowanym przewodem zastepczym, ponad krawed? dachu.
Alternatywnie zdemontowaé czesé Scianki przy suficie okolo 20cm, dzielgee] kuchnie i fazienke, w celu
zapewnienia wentylacii wywiswne] kuchni z przewodu nr 9.

Mieszkanie nr 5- zaleca sig odigczy¢ od przewodu nr 4 kociot ¢.0 na opat staly. Zamontowaé w przewodzie
nr 4 odpowiedni system koncentryczny {powietrzno-spalinowy), w celu podigczenia kotta c.o gazowego w
pomieszezeniu fazienki, Wentylacje grawitacying wywlewna z pomieszczenia Jazienki wyprowadzié poprzez
Sclang na zewnetrzng budynku, odpowiednim izolowanym przewodem zastepczym, ponad krawed? dachu.
Istniejgca wentylacje fazienki-pomieszczenia gospodarczego zamurowad podigczona wspélnie. Wentylacis
grawitacyina wywiewna w pomieszczeniu kuchni podiaczona jost do przewodu nr 5 razem 2 kotlem c.o na
opat staty w mieszkaniu nr 6- zaleca sig odigczy€ kociol ¢.o na opat staly od preewodu nr 5, opis na odwrocie

Szkic orientacyjny, opis mieszkania nr 6 | dodatkowe zalecenia na odwrotle,  MISTRZ KOMI MNIARSK]
KORPORALIA KOBMIMIARZY mgsrzcn
N /.»4

...............................................

{ podpis | plecegtks mistrza konvniarikiego }



Mieszkanie nr 6~ zaleca sig odigczy¢ od przewodu nr 5 kociot ¢.o na opal staly i wentylacje wywiewng od
przewodu nr 6, w celu zwolnienia preewodéw na podiaezenia w ponizszych kondygnacjach mieszkalnych,
Kociof co gazowy zamontowac w pomieszczeniu kuchni z odprowadzeniem spalin przez éciane na zewnatrz
budynku, a nastgpnie ponad krawed? dachu lub przez strop ponad dach budynku. Wentylacje grawitacyjna
wywiewng kuchni wyprowadzic jak wyzej.

Wentylacje grawitacyjng wywiewny na klatce schodowej wyprowadzié przez strop ponad dach budynky, lub
poprzez Sciang na zewnatrz budynku, mozliwie najblizej sufitu ostatnie] kondygnacji.

Zaleca sig montaz kottdw kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania. W mieszkaniach ze szczelng
stolarky okienng PCY zainstalowad odpowiednie nawiewniki zapewniajace doplyw powietrza z ewnatrz
budynku w sposéb staly. Zamontowad kratki wentylacyine wywiewne- $rednica minldx1dcm bez zaluzji,
motliwie najblize] sufitu. W razie koniecznodcei udroinié przewody kominowe wskazane na podigczenia,

Uwagi: po zastosowaniu sie do proponowanych zalecen daé do ponownego sprawdzenia, celem wydania
opinii powykonawcre].

Szkic orientacyiny:
ul. Warszawska 25 {patrz do uliey)

|
|

1£3|5§ 7
B 89

. MISTRZ KOMINIARSKI
KORPORACIA KGWNIA&?QL&KIQ
\ iR O 06

Andfzej Blach

................................................

¢ podpis | pleczatka mistrza kominiarskiego )
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Wewnetrzna instalacja gazowa 1100
Rzut piwnicy

szafka gazowa
| I
-
L e
-
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1L |
stal 50 (pod stropem) |\ /
stal 950
Legenda:
[ -projektowana instalacja gazowa
-tuleja ostonowa
" 0 . NAZWA | ADRES | Budynek mieszkalny wielorodzinny | jednorodzinn
1.Podfgczenie grzewodaw_ povgnetrzno spalmowycrt OBIEKTU; ul. vylr;rszqwska 25y 78—-320 PotgzynjiZdrdj Y
wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i WSTAL PROJEKT dz. nr 62/4,jedn. 321603_4.0006 Miasto Potczyn—Zdréj
opinig kominiarskq. Modz6e Branzy ST
2.Pomieszczenia przez ktbre przechodzi instatacja o Bohame) :Irszpy&:l"ts‘a“r‘;zt:‘:géjwss w Potczynie~Zdroj,
g‘r’:v‘:i't’:c;’;‘:'""’ posiadac sprawng wentylacje P PPK ul. Jana Pawta Il 16, 78—320 Polczyn— Zdréj
N 78-314 Stawoharze  [ores SKALA
3.Pomieszczenia przewidzione do montazu urzqdzefi 1680425290, WeWﬂetrZHO instalacjo gazowa
gazowych powinny speiniaé abowiqzujqce przepisy. InstolprojskiOvip.interia,pl Rzut plwmc 1:100
ME | NAZWSKO NRUPR. | PODPI—{ DATA
PROEKTOWAZA | mgr ind. K.Clupak [2A2/0089/P00S/3¢" ——12.2020r, 1
[ SPRAWOZE [ mgr inz. S.Ciupak |ZA°/0187/P00S/| /.  [12.2020r. 1_{_|
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Wewnetrzna instalacja gazowa
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Legenda:
[C_—_——1-projektowana instalacja gazowa
-tuleja osfonowa
NAZWA | ADRES i i i i i
1.Podfqczenie przewoddw powietrzno spalinowych OBIEKTU; EUgimokamicak i yaw Blonodziany [ijEcnarodainny

wykonat zgodnie z obowiazujqcymi przepisami i
opiniq kominiarskq.

2.Pomieszczenia przez kt6re przechodzi instalacja
gazowa powinny posiadaé sprawng wentylocje
grawitacyjng.

3.Pomieszczenia przewidziane do montaiu urzqdzeri
gazowych powinny spefniaé obowiqzujqce przepisy.

INSTAL PROEK;I’

ul, Warszawska 25, 78-320 Potczyn—Zdrsj
dz. nr 62/4,jedn. 321603_4.0006 Miasto Potczyn—2Zdr8]

Nadz6r Bron2,
‘Sanitarne] 4 INWESTOR:

mgr in2, Katorzyng

Wspélnota Mieszkaniowa
przy ul. Warszawskiej 25 w Pofczynie~Zdroju,
PPK ul. Jana Pawta It 16, 78—320 Polczyn~ Zdr6j

ul. 50,
78-314 Stawoborze TRESE

604425280, Wewnetrzno instalacjo gazowa SKALA
instotpro i interla.p Rzut | pietra 1:100
MIE | NAZWISKO | NR UPR, PODPES DATA NR
PROKTORAMA | mor inz, K.Ciupak 12ap/oosspoospa] .= =7 12.2020r| 3

SPRAWDZRE.

mgr_inz. S.Ciupak 2AP/0197/P00S/11 12.2020r.
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Wewnetrzna instalacja gazowa

Rzut Il pietra
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1:100
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Legenda:

[ -projektowana instalacja gazowa
& ]-tuleja ostonowa

1.Podtqczenie przewodbw powietrzno spalinowych NazWA | ADRES | Budynek mieszkalny wielorodzinny i jednorodzinny

: P gLt io o6 ye OBIEKTU; ul. Warszawska 25, 78—320 Potczyn—Zdrsj

wykonat zgodnie z obowiozujgcymi przepisami i uSTRARROEIT] dz. nr 62/4,jedn. 321603_4.0006 Miasto Pofczyn—Zdr6j

oplniq kominiarskq. Nadz6r Beanty NWESTOR:

2.Pomieszczenia przez ktbre przechodzi instolacjo Sonitame} Wspéinota Mieszkaniowa

azows powinny posiadaé sprawng wentylacje mar in. Katorzyna przy ul. Warszawskiej 25 w Potczynie—Zdroj,

s Pasnnyab prawng ¢ . Kotobrsaska 50, PPK ul. Jana Powla Il 16, 78~320 Pofczyn— Zdr6j

grawitacyijng. 78-314 Stowoborze  |1pegg W t tal AR

3.Pomieszczenia przewidziane do montazu urzqdzefi 16L80§425200; ewngetrzna instalacjo gazowa

gazowych powinny spefnia¢ obowiqzujqce przepisy. InstalprojektOvip.lnteria.pl Rzut 1l pietra 1:100

ME | NAZWSCO NR UPR. POOFS, | DATA NR
PROSKTOWALA | mar in2. K.Clupak [zap/ooespoosnsl © 5 112.2020r.) 4
SPRAWDZE mar _inz. S.Ciupak |2AP/N97/P00S/1| | 4  |12.2020r. 8
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