Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Stownie: zl

Przedmiar
Obiekt Budynek mieszkalny
Rodzaj robdt Dekarsko-blacharskie
Lokalizacja Polczyn-Zdréj ul. Demokracji 6
Zamawiajacy Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Demokracji 6 w Potczynie-Zdroju
Inwestor Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Demokracji 6 w Polezynie-Zdroju
Wykonawca Zaktad Budowlany

SPECIALISTA

Sporaadzit Krzysetof Cadler

Polczyn-Zdr6j, 24.03.2021 r. K:?/;z :’9
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Przedmiar
Budynek mieszkalny —
| Podstawa Opis rob6t B Jm  Tlos¢
KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych
0212/04
(0,60*3,45) m2: 2,07
N ,_ - razem m2 2,07
KNR 4-01 Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych
0201/10
;(0,60+3,45+0,60+3,45) m 8,1
: razem 8,1
KNR 4-01 Listwy dla zachowania bruzd w betonie
0201712
(8,10) 8,1
8,1
KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o $rednicy do 6mm
0202/01
(5,00) 5
razem 5
KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy 8mm
0202/02
(8,00) 8
KNR 4-01  Uzupelnienie betonu w elementach czapek kominowych
0203/13
(2,07
Lo . R razem
KNR 4-01 Rozbirka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - opierzenie komina
0535/08
(0,40+3,25)*2*0,10
: razem | m2 |
KNR 0-22 Kliny styropianowe 1-stronnie laminowane papa na styku komina z polacia dachowa
0529/06
kalkulacja
wiasna
1(0,40+3,25)*2 7.3
; razem | 7,3
KNR 0-22  ‘Obrobki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
0529/06
(730
‘ razem m |
KNR 2-02 :Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwini¢ciu do 25cm - listwa dociskowa na :
0506/01  kominie
(0,40+3,25)*2%0,25
. L , ... Jazem|m2 | 1825
KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
2611/01  komin
(0,40+3,25)*2%1,35
razem |
KNR 4-01  Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na §cianach, filarach, pilastrach - na kominie
0703/01
(9,855) m2: 9,855
razem m2 . 9,855
KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kategorii Il na kominach ponad dachem plaskim
0735/02
(9,855)
KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/10
(9,855)
e razem | m2
KNR 0-22 Kliny styropianowe 1-stronnie laminowane papa na styku ogniomur z polacia dachows - analogia ogniomur od
0529/04  strony budynku Nr4
kalkulacja
wlasna

(10,90)

mb 10,9
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razem

i
mb

Tos¢ |
10,9

KNR 0-22
0529/04

Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokosci 30cm

(10,90)

razeém

10,9
10,9

KNR 0-22
0529/05

Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szeroko$ci 30cm - dodatek za kazde dalsze Scm

szerokosci

R=9 M=9 5=9

(10,90)
oy

109
10,9

KNR 4-01
0519/06

KNR4-01
0519/07

KNR 4-01
0108/13
kalkulacja
indywidualna :

Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowycﬁ.“.‘i;ozﬁérkﬁ. "pokryciié. na okaple ‘

(13,45%0,50)

(7,60+4,60)*0,50

razem

m2

6,725
6,1

Rozbiérka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow bétonowych - na okapie

(12,825)

m2 1

razem

ﬁfifiiiacja "‘zé'i"wé}ié'go pokrycia papowcgf) o

(12,825%0,05)
razem

m3

KNR 4-01
0535/08

Rozbiorka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pasy nadrynnowe

(13,45%0,25)
(7,60+4,60)*0,25

razem

KNR 4-01
0535/04

(1345)
(7.60+4,60)

‘Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku

Yazem

KNR-W 2-02 |
0504/01

Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe - uzupelnienie pokrycia na okapie

(13,45%0,60)
(7,60+4,60)*0,60

razem

KNR 2-02
0506/02

Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm - pas nadrynnowy

(13,45%0,25)
(7,60+4,60)*0,25

razem

KNR 2-02u2
0517/03

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o Srednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm

(13.45)
(7,60+4,60)

Tazem

KNR 4-01
0535/08

.Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku - opierzenie

:(0,40+1,00+0,40)*0,10

kominéw od strony budynku Nr 8

(0,30+2,70+0,40)*0,10

razem

KNR 0-22
0529/06
kalkulacja
indywidualna

(0,40+1,00+0,40)

Kliny styropianowe 1-stronnic laminowane papg na styku komina z potacig

(0,3042,70+0,40)

razem: m ;

34
1,8

52

KNR 0-22

Obrobki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

0529/06
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32

Przedmiar
Budynck mieszkalny
Podstawa Opis robot B Jm: THosé
(5,20)
KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25cm - listwa dociskowa na :
0506/01  kominach
(5,20)
; razem
KNR 2-02  Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokoéci w rozwinigciu ponad 25¢cm - opierzenie kolnierza
0506/02  wiazu dachowego
(1,00+1,10)*0,40 m2 0,84
razem | m2 0,84
KNR 4-01 Miniowanie powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie - witaz dachowy - wiaz dachowy '
1212/03
/(1,30%1,40) m2 1,82
KNR 4-01 :Malowanie dwukrotne farba olejng powierzchni pelnych szpachlowanych jednokrotnie ’
1212/02
{(1,82)
razem
KNR 0-22 Przygotowanie podtoza pod renowacj¢ starych dachéw krytych papa termozgrzewalng DKD
0528/01
(16,00*5,60) m2 89,6
{(13,45%5,00) m2. 6725
: razem i m2 = 156,85
KNR 0-22 Krycie starych dachow papa termozgrzewalnej DKD
0528/02
(156,85)
razem
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegios¢ do 1km
0108/13
(1,00 1
e vettvatesiemmesseesbtsbebsamapessassmsbebdTADABRS eSS a4 AL RA 2o e BB R b AR T e razem . l
| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km |
0108/16  ponad 1km
(1,00

Strona 3/3

34

razem :
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
‘Nr| Podstawa Opis " {Jm Nomma llo§¢ Cena Robocizna |Materialy Sprzet |
KNR 4-01 Rozbi6rka betonowych czapek kominowych : o -
0212/04
: 2,07 m2
%Robocizna 5
‘Robotnicy gr.I rg 142 2939 0,00 0,00
‘ Razem pozycja 0,00 : : :
: Cena jednostkowa 0,00
KNR 401 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek
0201/10  kominowych
8,1m
‘Robocizna
‘Ciesle gr.l g 046 3,726 0,00 0,00
'Robotnicy gr.I 1-g 0,05 0,405 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,003 0,024 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,07. 0,567 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR 4-01 Listwy dla zachowania bruzd w betonie
0201/12
8,Im
Robocizna
Ciesle gr.I r-g 0,04 0324 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g 0,02: 0,162
Materialy :
‘Listwy i faty iglaste wymiarowe KLII m3 0,002 0,016'E 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,08 0,648 0,00: 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00' A
Cena jednostkowa 0,00
KNR 401 Praygotowanic | montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkicho |
0202/01 $rednicy do 6mm
5kg
Robocizna
Zbrojarze gr.Il -g : 0,09 0,45 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,05 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe okragle gladkie do 6mm kg 1,002 5,01 0,00 0,00
Drut stalowy migkki kg 0,025 0,125 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 : 0,00
e T
Cena jednostkowa 0,00
KNR 4-01 ‘Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o
0202/02  $rednicy 8mm
8kg
Robocizna
Zbrojarze gr.ll -g 0,06 0,48 0,00 0,00
Robotnicy gr.l rg 0,01 0,08 000 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe okragle gladkie do 8mm kg 1,006 8,048 0,00 0,00
Drut stalowy miekki kg 0,025: 0,2 0,00 0,00




“Rodos 7.0.17 [13402]

CNr |

Strona 3/12

Kosztorys
Budynek mieszkalny
"Nr ! Podstawa Opis |Jm Norma THoi A Cena Robocizna |Materialy Sprzst
‘Materialy pomocnicze % 2 - 0,00 )
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR 4-01 "U”zﬁﬁélnienié' betonu w elementach czap‘é'k'kominowych
0203/13
2,07 m2
‘Robocizna : : ;
‘Betoniarze gr.Il rg . 099 2049 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.1 g 032 0662 0,00 0,00
%Materialy : :
Beton zwykly m3 0071 0147 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 ' 0,00
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektryczaym 0,5t m-g 0,15 0,31 l 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR 401 Rozbiérka muréw 6gniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp.z |
0535/08 blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - opierzenie komina
0,73 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I -g 03 0219 0,00 0,00
R o 60 . ot T O |
Cena jednostkowa 0,00
T'KNR 0-22 Kliny styropianowe 1-stronnie laminowane papa na styku
0529/06 komina z polacia dachowa
kalkulacja
wlasna
73 m
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,177 1,292 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 0,496 0,00 0,00
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd wicrzchniego krycia m2 0,346 2,526 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,048 0,35 0,00 0,00
Sprzet :
Wyciag m-gi 0,0006 0,004 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g. 0,0011 0,008 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00,
Cena jednostkowa 0,00
KNR 0-22  Obr6bki kominow przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD T
0529/06
7,3m
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,177 1,292 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,068 0,496 0,00 0,00
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 2,526 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,048 0,35 0,00 0,00
Sprzet
Wyciag m-g = 0,0006. 0,004 0,00 0,00
$rodek transportowy m-g | 0,000, 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
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!Nr| Podstawa Opis » CIm Norma | Tlos¢ | Cena Robocizna Materiaty : Sprzet
Cena jednostkowa 0,00 ’ 5 ' : R E |
10 | KNR 2-02 'Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci
0506/01 :w rozwinigciu do 25cm - listwa dociskowa na kominie
1,825 m2
Robocizna :
Blacharze gr.lI g 1,3 529 2,469 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 15243 2,782 0,00 0,00
Materialy : :
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 9,1435 0,00 0,00:
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,028 0,051 0,00 0,00
:Silikon dekarski szt 1 0,00 0,00
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet :
$rodek transportowy mg 00069 0013 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 T
; Cena jednostkowa 0,00
11| KNR0-23  Przygotowanie starego podtoza pod docicplenic metods
2611/01 lekkg-mokrg poprzez oczyszczenic mechaniczne i zmycie - komin
9,855 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I rg 0272 2681 0,00 0,00
. po— 0’00. e AR
Cena jednostkowa 0,00
12 | KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na $cianach, T
0703/01 filarach, pilastrach - na kominie
9,855 m2
Robocizna :
“Tynkarze gr.Il rg 018 1774 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0986 0,00 0,00
Materiaty
Siatka cigto-ciagniona z blachy stalowsj grubosci 2,0mm (otwory | m2 1,1 10,841 0,00 0,00
20x62mm)
Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,1 0,986 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane sufitowe kg 02 1,971 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % L5 0,00
‘Razem pozycja 0,00'"'” '
Cena jednostkowa 0,00
13 | KNR4-01 Whykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kategorii III
0735/02  'na kominach ponad dachem ptaskim
9,855 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III -g 0,54 5,322 0,00 0,00
Robotnicy gr.1l r-g 0,09 0,887 0,00 0,00
Robotnicy gr.I -g 0,21 2,07 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052. 0,051 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3  0,0048 0,047 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 | 0,0266. 0,262 0,00 0,00
Woda m3 | 0,0067 0,066 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane nasycone kLTIl 28-45mm m3 : 0,0106 0,104 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
: Podstawa :Opis Jm Norma | Ilosé bzgméena Robocizna EMaterialy§ Spl?.f;—!;
Sprzgt » o
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 0394 0,00 0,00
; R vomyeia 6.00 P
: Cena jednostkowa 0,00
KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
1505/10  zewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
9,855 m2
‘Robocizna :
‘Malarze gr.II rg | 01333 1314 0,00 0,00
Robotnicy gr.I rg 00308 0304 0,00 0,00
Materialy
%Fa.rba emulsyjna Polinit dm3 0,303, 2,986 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
S$rodek transportowy m-g: 0,0004 0,004 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR 022 Kliny styropianowe l-stronnie laminowane papa na styku |
0529/04  ogniomur z polacig dachowa - analogia ogniomur od strony
kalkulacja :budynku Nr4
wlasna
10,9 mb
Robocizna
Dekarze gr.Il g 0,144 1,57 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g : 0,109 1,188 0,00 0,00
Materialy
?Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,322 3,51 0,00 0,00
‘Gaz propan, butan kg = 0,047 0512 0,00 0,00
;Sprzgt
Wyciag m-g - 0,0006 0,007 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 00011 0012 0,00 0,00
Razem poryéia 0,00 - .........
Cena jednostkowa 0,00
KNR 0-22 Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o
0529/04  :szeroko$ci 30cm
10,9 mb
Robocizna
Dekarze gr.Il -g 0,144 1,57 0,00 0,00
Robotnicy gr. g 0,109 1,188 0,00 0,00
Materialy
‘Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,322 3,51 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,047 0,512 0,00 0,00
Sprzet ;
Wyciag m-g . 0,0006 0,007 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g: 000011 0,012 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
"KNR 0-22 Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o
0529/05 :szerokosci 30cm - dodatek za kazde dalsze Scm szerokoscei
10,9 mb
Robocizna R=9
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr Podstiiwé :Opis : T Jm Norma Iloé'é” Cena | Robocizna ?Materiaiyé'"Sprzqt
Dekarze gr.1l rg 0216 2354 0,00 0,00 ]
Robotnicy gr.I g 0081 0883 0,00 0,00
;Materialy M=9 : : :
EPapa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,486 5,297% 0,00
Gaz propan, butan ke 0711 775 0,00
Sprzet S=9 : {
Wycigg mg 00009 001 000 0,00

‘Srodek transportowy m-g 00018 002 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

T KNR 401 :Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych
0519/06  rozbibrka pokrycia na okapie

_ 12,825 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I g 0,31: 3,976 0,00 0,00:

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

19 "TKNR 4-01 Rozbiérka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy
: 0519/07 'z dachéw betonowych - na okapie

12,825 m2
Robocizna
RmOLE mg 005 0641 0,00 0,00
| Razem pozycja 0,00 ;

Cena jednostkowa 0,00

20 "KNR 4-01 Utylizacja zerwanego pokrycia papowego

0108/13
kalkulacja
indywidualna
0,641 m3
Robocizna :
Robotnicy gr.I r-g 1,81‘; 1,16 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t mg. 093 059 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

"21 1 KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapdw, komierzy, gzymsow itp. z
0535/08  blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pasy nadrynnowe

6,413 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 03 1,924 0,00 0,001
y . R ey 000 Bl _—
Cena jednostkowa 0,00

221 KNR 4-01 Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04

25,65m
Robocizna
Robotnicy gr.I g 0,15 3,848 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 '
Cena jednostkowa 0,00

23 [KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe -
0504/01  uzupelnienie pokrycia na okapie

15,39 m2

‘Robocizna :
Robotnicy g 0216 3324 0,00 0,00
Materialy
Papa termozgrzewalna podkiadowa m2 1,18 18,16 0,00 0,00




Rodos 7.0.17 [13402] Strona 7/12

Kosztorys
Budynek mieszkalny
S e T e ™ G Robostan Vil | Sy
) ' Gaz propan, butan kg . 023 354 000 - 0,00
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 03 4617 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet g
Wyciag m-g 00048 0074 000 0,00
Srodek transportowy mg 00122 018 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

24 T KNR 2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci

: 0506/02 w rozwinigciu ponad 25cm - pas nadrynnowy
: 6,413 m2
ERobocizna
Blacharze gr.l r-g | 09843 6,312 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g = 09594 6,153 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 32,257 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,186 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet

$rodek transportowy m-g 0,0069 0,044 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 ?

Cena jednostkowa 0,00

25 'KNR 2-02u2 :Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o
: 0517/03  érednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubodci 0,50mm

25,65m
Robocizna
Blacharze gr.1I r-g | 04752, 12,189 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 00112 0,287 0,00 0,00
Materialy
Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci m 1,15 29,498 0,00 0,00
0,50mm
‘Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,018: 0,462 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 51,3 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g' 0,0031 0,08 0,00 0,00

Wyciag m-g 00017 0,044 0,00 0,00:

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

26 1 KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z
0535/08  blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - opierzenic kominéw od
strony budynku Nr 8

0,52 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,3 0,156 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

27 | KNR0-22 Kliny styropianowe I-stronnie laminowane papg na styku
0529/06  kominaz polacia

kalkulacja

indywidualna

52m

Robocizna
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
'Nr | Podstawa Opis {Jm Noma Ios¢ & Cena . Robocizna | Materialy Sprzgt |
' Dekarze gr.1l - g 0177 092 000 000 )
Robotnicy gr.l rg 0068 0354 000 0,00
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 1,799 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,048 0,25 0,00 0,00
Sprzet
Wyciag m-g: 0,0006 0,003 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,006 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 e
: : Cena jednostkowa 0,00
"28 ' KNR 0-22 iObrobki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
0529/06
52m
Robocizna
Dekarze gr.1l r-g 0,177 0,92 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 r-g 0,068 0,354 0,00 0,00
vMaterialy
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 1,799 0,00 0,00
(Gaz propan, butan kg 0,048 0,25 0,00 0,00
Sprzgt
Wyciag m-g  0,0006. 0,003 0,00 0,00
$rodek transportowy m-g: 00011 0,006 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00,
: Cena jednostkowa 0,00
29 | KNR2-02 0 abki z blachy ocynkowand) grubodei 0,50mm, przy szerokosei |
0506/01 ‘w rozwini¢ciu do 25¢m - listwa dociskowana kominach
5,2m2
Robocizna
Blacharze gr.II g 13529 7,035 0,00 0,00
Robotnicy gr. rg 1,5243 7926 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 26,052 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,028 0,146 0,00 0,00
Silikon dekarski szt 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g . 0,0069 0,036 0,00 0,00
Ravem pozyeia 0,00 Bl
Cena jednostkowa 0,00
730 | KNR 2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci
0506/02 'w rozwini¢ciu ponad 25cm - opierzenie kotnierza wiazu
dachowego
0,84 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g | 09843 0,827 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g . 09594 0,806 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 4225 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0,029. 0,024 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny o - . . .
' Nr Podstawa Opis Jm Norma Ho§¢ Cena Robocizna | Materialy = Sprzet
;Sprzgt
‘Srodek transportowy m-g 0,0069 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00 _

i "KNR 4-01 Miniowanie powierzchni pelnych szpachlowanych jednokrotnie -
1212/03 witaz dachowy - wilaz dachowy

1,82 m2
Robocizna :
Robotnicy gr.I rg 033 0601 000 0,00
Materiaty :
éFarba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,058 0,106:; 0,00 0,00
%Benzyna do lakier6w dm3: 0012 0,022 0,00 0,00
Papier $cierny ark 0,56 1,019 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

32 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni pelnych
1212/02  :szpachlowanych jednokrotnie

_ 1,82 m2

Robocizna

Malarze gr.Il 1-g 0,46 0,837 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,13 0,237 0,00 0,00:

Materialy

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 0,147 0,00 0,00:
Farba olejna do gruntowania dm3 0,083 0,151 0,00 0,00
Benzyna do lakieréw dm3 0,036: 0,066 0,00 0,00
Papier §cierny ark 0,56. 1,019 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

33 | KNRO0-22 Przygotowanie podtoza pod renowacig starych dachéw krytych
0528/01 papa termozgrzewalng DKD

156,85 m2
Robocizna
Dekarze gr.It r-g 0,09 14,117 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g ¢ 0,0225 3,529 0,00 0,00
Materialy
Abizol P kg 1,6 250,96 0,00 0,00
Sprzet

Zuraw okienny m-g i 0,0003, 0,047 0,00 0,00
Razem pozygja 0,00 :

Cena jednostkowa 0,00
34 | KNR0-22 %K.rycie starych dachéw papa termozgrzewalnej DKD o

0528/02
156,85 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g = 0,4105 64,387 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g : 01227 19,245 0,00 0,00
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 185,083 0,00 0,00

Gaz propan, butan kg : 0,3135 49,172 0,00 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
 Nr | Podstawa Opis ' Jm ':Nafma Hos¢ | Cena Robocizna Materiaty . Sprzet
- Sprz¢t o -
Wyciag mg 0003 0471 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g: 0005 0,78 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

35 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
0108/13  iodlegto$é do 1km

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 g 1,81 1,81 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,93 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

36 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
0108/16  samochodami skrzyniowymi - na kazdy pastgpny 1km ponad 1km

! 1 m3
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,04 0,04 0,00 0,00
e — T R
Cena jednostkowa 0,00
GGBLEM e |
Razem k.b. 5 3 000 0,00 0,00
Koszty zakupu. 0,002
Koszty posrednie ! 0,00 0,00 0,00
Zysk » i 000 000 0,00
Pozycje uproszczone 0,00
Lacznie. ' : | 0

Ogélem kosztorys 0,00
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Budynek mieszkalny

Zestawienie roboeizny
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© Tlosé

2,049

0,

. Cena  Warto§¢ |

28,832

0,

4,05

0,00

88,422

0’00;_ S

2,151§

0,00

3,324

0,00

0,00

o Robotmcy gﬂI e

0,00,

Tynkarze gr.Il

0,00.

(10 Tynkarze gr.III

0,00

0,00

1 Zbrojarze gr.1l

0,00
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Zestawienie materiatéw
Budynek mieszkalny
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Lp Nazwa
- 1 |Abizol P

- To§¢  Cena  Wartos¢,
. 250,96 ?

enzyna do lakierow

0,088

0,147

|Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm

‘ement portlandzki 25 z dodatkami

‘Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm

'Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII 28-45mm
{Drut stalowy migkki

rut stalowy migkki 0,50-0,55mm

arba emulsyjna Polinit

arba olejna do gruntowania

arba olejna do gruntowaniaA przeciwrdzewna miniowa 60%

arba olejna nawierzchniowa

az propan, butan

wozdzie budowlane okragle gole

16 {Gwozdzie budowlane sufitowe

istwy i faty iglaste wymiarowe k1.II

apa termozgrzewalna podkladowa

19 ‘Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia
{Papier $cierny

iasek do zapraw

rety zbrojeniowe okragle gladkie do 6mm

23 mj;Prc;ty zbrojeniowe okragle gtadkie do 8mm

24 [Roztwor asfaltowy do gruntowania

25 Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm

2 ikon dekarski

28 poiwo cynowo-otowiane LC 60

29 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

Wapno gaszone (ciasto wapienne)

31 {Woda




