Obiekt
Rodzaj robodt
Lokalizacja
Zamawiajacy
Inwestor
Wykonawca

SporzqdzﬂKrZySZtof Cadler

Polczyn-Zdrdj, 05.05.2021 .

Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Stownie: zt

Przedmiar

Budynek mieszkalny

Dekarskie

Potczyn-Zdrdj ul. Solankowa 3

Wspoinota Mleszkaniowa Nieruchomoéci Solankowa 3 w Polczynie-Zdroju
Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Solankowa 3 w Polczynie-Zdroju
Zaklad Budowlany
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Przedmiar
Budynek mieszkalny ,
Nr | Podstawa Opis robot - [Jm o Hosé |
1 | KNR0-22 ‘Przygotowanie podloza pod renowacje starych dachéw krytych Ppapa termozgrzewalng DKD ;
0528/01

(6,01*5,40)
(5,67%5,40)
(2.00%6,01)
(2,00%5,67)

32,454
30,618
12,02

2 | KNR 0-22 Krycie starych dachéw papa termozgrzewalnej DKD ;
: 0528/02 .
1(86,62)

razem ;

3 | KNR 0-22 Kliny styropianowe na styku komina z polacig dachowa i na styku $ciany mansardy z polacig dacahowg
0529/06
kalkulacja

wlasna

komin (1,59+0,43+0,16+0,79+1,75+1,22)
‘bok mansardy (6,01)

razem m 11,95

1 KNR 092 ‘Obrébki kominow przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
0529/06

(1,59+0,43+0,16+0,79+1,75+1,22)

_— m . 5’94

5 KNR 2-02  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm - listwa dociskowa na
: 0506/01 ‘kominie

(5,94*0,10) m2: 0,594
: razem m2 i 0,594

6 | KNRO-22 Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewaingj DKD o sacrokodei 300m
: 0529/04
(6.01)

razem
7 | KNR2402  Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinicciu do 25cm - Tistwa dociskowa a1
0506/01 ‘mansardzie

(6,01*0,10)

razem

>y KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow drewnianych na okapie
0519/04

1(5,00%0,50) m2 25
; razem i m2 | 2,5

; 9 | 'KNR 4-01 :Rozbi()rka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow drewnianych - na okapie
: 0519/05
2,5

+(5,00%0,50)
: 25

razem

. 10 | KNR 4-01 ‘utylizacja zerwanego pokrycia papowego
: 0108/13 |

kalkulacja |
indywidualna |

(2,50%0,05) m3 . 0,125
razem . m3 . 0,125

1 KNR 4-01 Rozbiorka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp, z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas nadrynnowy
5 0535/08

(5,00%0.25)

razem

12 KNR 2-02  :Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - pas nadrynnowy
0506/02

(5,00%0.25) m 125
: razem | m2 1,25

13 | KNR2-02 ‘Pokrycie jednowarstwowe dach6éw na podiozu drewnianym papa termozgrzewalng podktadowa
: 0501/01

(5.0%0,50)

razem

14| KNR4-01  Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku
0535/04

(5,00) ‘m s
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Budynck mieszkalny
!Nr | Podstawa :Opis robot

Jm . Tlose |

: razem: m |
15 KI\(I)RIZ-/%ZUZ ‘Montaz prefabrykowanych rynien dachowych polokraghych o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
: 517/03 {
(5.00) mo s
_— m -
16 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km
i 0108/13
(0,50) 0,5
¢ razem | 05
17 KNR4-01 Wywnezxemc gruzu bez wzglt;du na ;E)dzaj rozbieranej konstrukcji édmochodarﬁ'i”s'klzyniowymi - na kazdy nastepny lkm )
0108/16 ‘ponad lkm
:(0,50) m3 0,5
: I m305
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Kosztorys

Bugynek unicizialny,

‘Nr |

1

Podstawa

0528/01

0528/02

OplS .
KNR 0-22  Przygotowanie podioza pod renowagje starych dachéw krytych papa
-termozgrzewalng DKD

{(6,01#5,40) = 32,454
(5,67+5,40) =30,618
(2,00%6,01) = 12,02
{(2,00%5,67) = 11,34

86,432 m2
Robocizna

Dekarze gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy

‘Izolbet
‘Sprzet
:Zuraw okienny

kg

Strona 4/9

g
rg.

0,09

0,0225:

1.6

. Jm Norma Ilosé

7,779
1,945

138201

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

- Cena ‘_EbRobocizna | Materialy | Sprzgt

0,00:

Razem pozycja 0,00 : :
Cena jednostkowa 0,00 ;

Kryc1e stai'ych dachow pépa termozgrzewalnej DKD

(86,62) = 86,62

%Srodek transportowy

86,62 m2

Robocizna

Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.I

:‘Materialy

‘Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
;Gaz propan, butan

‘Sprzet

‘Wyciag

m2
kg

m-g

m-g

r-g
r-g

m-g

0,0003.

0,4105.
0,1227

1,18
0,3135

0,003

0,026

0,00

35,558
10,628_%

102,212
27,155

0.26
0,433

Razemmp&ozycja 0,06

Cena jednostkowa 0,00

0,005,

0,00
0,00.

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00:
0,00

KNR 0-22
0529/06
kalkulacja
wilasna

;Kliny styropianowe na styku komina z potacig dachowa ina
:styku  §ciany mansardy z polacia dacahows

komin (1,59+0,43+0,16+0,79+1,75+1,22) =594
bok mansardy (6,01) = 6,01
11,95 m
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.I
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia
Gaz propan, butan
Sprzet
Wyciag
$rodek transportowy

Razem pozycja 0,000
Cena jednostkowa 0,00

r-g
r-g

kg

m-g

0,177
0,068

0,346

0,048

0,0006
L 0,013

2,115
0,813

4,135
0,574

0,007

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00:
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

KNR 0-22
0529/06

‘Obrébki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

(1,59+0,4340,16+0,79+1,75+1,22) = 5,94
5,94 m

:Robocizna
‘Dekarze gr.ll

Robotnicy gr.1
Materiaty
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia

‘Gaz propan, butan
‘Sprzet

Wyciag

0,177
0,068

0,346

0,048

0,0006

1,051

2,055
0,285

0,404

0,004,

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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Budynek.mieszkalny

Kosztorys

Strona 5/9

Razem pozycja 0,00

Nr| Podstawa Opis m Norma . Ilosé = Cena  Robo
C ‘Srodek transportowy img 00011 0007 0,00
- i m—— R  —
: i Cena jednostkowa 0,00 :
'5 | KNR202  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosei ||
0506/01  :w rozwinigeiu do 25cm - listwa dociskowa na kominie
(5.94%0,10y=0,594 T
0,594 m2
;Robocizna
Blacharze gr.1l rg 13529 0804 000 0,00
:Robotnicy gr.I r-g. 1,5243; 0,905 0,00 0,00
Materialy ; :
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg E 5,01: 2976 0,00; 0,00?
-Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,028 0,017 0,00 0,00
Silikon dekarski szt : 1 000 0,00
:Materialy pomocnicze % 1.5 | E 0,005E
Sprzet 5 ;’ : ;
‘Srodek transportowy ! 0,004 0,00 0,00
5 Razem pozycja 0,00 5 T
E 5 Cena jednostkowa 0,005
- 6 | KNR0-22  Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o |
: 0529/04  szerokosci 30cm
(601) o
9 6,01 mb
:Robocizna ; ;
Dekarze gr.II rg 0144 0865 0,00 0,00
Robotnicy gr.I rg 0109 0655 000 0,00
;:Materialy : v ‘
‘Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,322§ 1,935 0,005E 0,00:E
‘Gaz propan, butan kg 0047 0282 0,00 0,00
-; Sprzet : ‘
Wyciag m-g 00006 0004 000 0,00
$rodek transportowy im-g 0,001 1 0007 0,00 0,00
. o S e FE R
o : Cena jednostkowa 0,00
7 I KNR 2-02 "gbbrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokodci |
0506/01  w rozwinigciu do 25cm - listwa dociskowa na mansardzie
OO1P0,10)= 0601 T e
0,601 m2
:Robocizna ; ;
iBlacharze grll g 1,3529E 0,813_ 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 15243 0916 0,00 0,00
EMaterialy : :
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg E 5,01' 3,011 0,00 0,00
‘Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,028 0,017 0,00 0,00
‘Silikon dekarski szt | I 000 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
fSprzgt
Srodek transportowy 0,0069 0,004 0,00 0,00
Rasem pozyeia” 000 -~
: Cena jednostkowa 0,00
8 | KNR4-01 Rozbiorka pokrycia picrwszej warstwy papy z dachéw drewnianych |
: 0519/04 : na okapie
.(5,00%0,50) = 2.5
2,5m2
_.Robocizna :
Robotnicy gr.I 011 0275 000 0,00
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Kosztorys

Budynck mieszkalny = . = = e .

{Nr  Podstawa Opis {Jm Norma Ilo$¢ & Cena = Robocizna | Materialy  Sprzet |
o Cena jednostkowa 0,00, : :

9 | KNR4-01 Rozbiérka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwszg warstwy papy z :

0519/05  :dachéw drewnianych - na okapie

(5,00%0,50) = 2,5
: 2,5m2
Robocizna : :
Robotnicy gr.l g 004 01 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00 S :

Cena jednostkowa 0,00

1() KNR 4-01  utylizacja zerwanego pokrycia papowego

0108/13
katkulacja
indywidualna
(2,50*0,05) = 0,125
0,125 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1.81: 0,226 0,00 0,00
Sprzet :
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 093 0,116 0,00 0,00:
. o . F——— 000 ; - B

Cena jednostkowa 0,00

11 KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z
0535/08  blachy nic nadajacej si¢ do uzytku - pas nadrynnowy

(5,00%0,25)= 1,25
1,25 m2

Robocizna : :
Robotnicy gr.I rg 03 0375 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00 _

127 KNR2-02 Obrdbki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosi

0506/02  w rozwinigciu ponad 25cm - pas nadrynnowy
:(5,00*0,25)=1,25
1,25 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g . 09843 1,23 0,00 0,00
Robotnicy gr.I -g: 09594 1,199 0,00 0,00
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 6,288 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,036 0,00 0,00
Materialty pomocnicze % 1.5 : 0,00
Sprzet

fS'rodek transportowy m-g  0,0069: 0,009 0,00 0,00:
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00 !

13 | KNR 2-02 Pokrycie jednowarstwowe dachéwlﬁébp'(v)&{“(')‘zﬁ diéWﬁianym papa

0501/01  termozgrzewalng podkladowsg
(5,0%0,50)=2,5
2,5m2
fRobocizna
‘Dekarze gr.1l g 00965 0241 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g . 0,0198 0,05 0,00 0,00
Materiaty 5
Papa termozgrzewalna podkladowa m2 1,172 2,925 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05 0,125 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g  0,0025: 0,006 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g: 0,0048 0,012 0,00 0,00
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Kosztorys

Budynck mieszalny
Nr: Podstawa “Opis

Jm " Norma . flosé  Cena = Robocizna | Materialy Sprzgt |
Razem pozycja 0,00 " T N
: : Cena jednostkowa 0,00
e 4/01Rozb16rka i Tt e S G
: 0535/04

(5,00)=5
Sm
‘Robocizna : v E
'Robotnicy gr.i rg OIS 075 000 0,00
nobotniey &t e YT e e
Cena jednostkowa 0,00

15 'KNR 2-02u2 ‘Montaz prefziBrykowanych rynien dachowych pétokragtych o
0517/03  $rednicy 12cmz blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm

(5,000=5

‘Robocizna

‘Blacharze gr.Il rg 04752 2376 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 00112 0056 0,00 0,00
Materialy V

Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci mb 1,15 5,75 0,00 0,00
:0,50mm :

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0018 009 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 10 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet . s
:$rodek transportowy m-g. 0,0031 0016 0,00 0,00
‘Wyciag m-g 00017 0009 0,00 | 0,00

" Razempozycja 0,000

, Cena jednostkowa 0,00
16 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
0108/13  odleglosé do 1km

R ——
'; 0,5 m3

‘Robocizna :
Robotnicy gr.I rg. 181 0905 000 0,00
‘Sprzet ;

‘Samochod skrzyniowy 5t m-g 093 0465 0,00 . 0,00
Razem pozycja 0,0d ' !

Cena jednostkowa 0,00

17 KNR4-01  'Wywiezienie gruzu ‘bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukaji
0108/16  samochodami skizyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

o=
' 0,5 m3
‘Sprzgt
‘Samochod skrzyniowy 5t mg 004 002 000 0,00

" Razem pdii/cja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

OGOLEM :
: Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu % ! 0,00
Koszty posrednie , ': 0,00 0,000 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00

; f 0,00
Ogélem kosztorys 0,00

je uproszczone
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Budynck mieszkalay
' Lp Nazwa
. 1 Blacharze gr.l

Zestawienie robocizny

Strona 8/9

Cena | Wartosé |

2 ‘Dekarze gr.Il

Razem
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Zestawienie materiatéw

Strona 9/9

Lp INazwa n | llod¢  Cena
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm - 12,275. B
Gaz propan, butan 28296
wozdzie budowlane papowe : T 0125
P ey = 138”2”9'1
Papa termozgrzewalna podkladowa X 925
8,125:

pa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia

7 iPapa termozgrzewalna dkd w1erzchmego krycla gr. 5,2 mm

102212 5
L5T5

x ;Rynny prefabrykowane z blachy stalowe] ocynkowanej gmboécl 0 50mm
Silikon dekarski 2
ESponwo cynowo-olownane LC 60 0,16
o R

11 éUchwyty do tynien dachowych ocynkowane




