Obiekt
Rodzaj robdt
Lokalizacja
Zamawiajacy
Inwestor
Wykonawca

Wartos¢ kosztorysowa 0,00
Slownie: zt

Przedmiar

Budynek mieszkalny

Dekarsko - blacharskie

Polczyn-Zdréj ul. Traugutta 18

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Traugutta 18 w Polezynie-Zdroju
Wspdlnota Mleszkaniowa Nieruchomosci Traugutta 18 w Polczynie-Zdroju
Zaklad Budowlany

NG bt
7 WG o Z@uc@ yoeal kel

Q?W/QVLJ A r/czz zak S Y

SPECIJALIST
d/s RE W

3 A
Krzysz f a}g éﬂ/;/\(

Séérzqdzil Krzysztoﬂt; ” Cadler
Polczyn-Zdréj, 23.03.2021 r.




Rodos 7.0.17 [13402]

Budynek micszkalny

12

Przedmiar

Strona 2/15

bodstawa Opis e . Iloé?:" _
KNR 2-02  Rusztowania ramowe zewne¢trzne przy$cienne o wysokosci do 10m :
1610/01
od ulicy (7,00%6,00) 42
‘od podworza (4,30+2,10+2,30)*6,00 52,2
] razem 94,2
KNNR 2  Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
(94,20) 94,2
i . S . fazem 1
KNR 4-01  Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiéwki ukladanej podwajnie
0508/02
(7,20%5,80)*2
: razem
KNR 4-01  Rozbiérka rynny z biachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04 -
_:(7,50+4,25+2,10+2,30) m 16,15
“ ; razem m = 16,15
KNR 4-01 :Rozbiorki ofacenia dachu w odstepach tat do 24cm
0430/04
(41,76*2)
razem
KNR 4-01 Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku
0535/06
(7,00) m
KNR 2-02 Réwnanie potaci dachowej
0410/04
kalkulacja
indywidualna -
(41,76%2)
e e . razem
KNR 0-15  ‘Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
(41,76%2)
| razem
KNR 0-15 Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrlat i fat
0517/02
1(41,76*2)
razem
KNR 2-02  Pokrycie dachéw dachowkg karpiowka ceramiczna w koronke
0504/04
(41,76%2) m2: 83,52
R . . e razem m2 . 83,52
KNR 0-15  Wykonanie konstrukeji nosnej dla osadzenia okien w potaci dachowej
0526/01
:(4,00)
eIy
KNR 0-15 Osadzenie okien w polaci dachowej
0526/02
O]
razem ; ¢
KNR 2-02  :Rynny dachowe z blachy ocynkowanej prefabrykowane grubosci 0,50mm pétokragle o $rednicy 12cm
0508/03
(7,50+4,30+2,10+2,30) m 16,2
: razem : m 16,2
KNR 2-02 fRury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragle o $rednicy 10cm
0510702
(7,00) 7
- S S U RO - razem ......... 7
KNR 2-02  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinicciu do 25c¢m - pas nadrynnowy
0506/01
(7,50*0,25) m2 1,875
(4,30+2,10+2,30)*0,25 m2 2,175
Jazem m2; 4,05
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CNr
16

=

Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - pas na taczeniu -

razem

i Jm

- Tlosé |

‘Rozbidrka pdkrycia piérwszej warstwy papy z dachéw drewnianych

razém

‘Rozbidrka pokryma kazdej .ﬁégtqpnéj poza piefwszg warstwy pap& z dachéw drewniariyéh

Podstawa Opis robét
KNR 2-02
0506/02 dachéwki z papa
2,50%0,35)
KNR 4-01
0519/04
(2,20%2,50)
" KNR 4-01
0519/05

(5,50)

razem :
" KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk
0414/02
(5,50) m2 5.5
________________ razem m2 55
20 | KNR0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalna DKD na podlozu drewnianym
0527/02
: (5,50) m2 5,5
rzem|m2; 55
21 | KNR4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do Sm
’ 0419/02
22 | KNR4-01 Rozebranie kominéw wolno stojacych
0350/01
(1,20*0,50)*0,80*2
. 1 _ razem
23 : KNR2-02 Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegly
0122/01
(0,96) m3 0,96
24 . KNR2-02 iSpoinowanie §cian zaprawg cementowa niebarwiong
: 0923/01
(1,20+0,50)*2*0,80*2 m2 5,44
razem m2. 544
25 | KNR2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0506702
(1,50+0,80)*2*0,25
(0,40+1,50+0,40)*0,25
77777 razem
26 | KNR2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwini¢ciu do 25cm
0506/01
(1,725%0,10) m2. 0,173
razem m2 0,173
27 . KNR4-01 Odbicic tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 cementowo-wapiennej - komin w obrgbie strychu
(1,20+0,50)*2*2,60 m2 8,84
] razem m2; 8,84
28 ¢ KNR4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach - komin w obrgbie strychu
0703/01
(8.84) m2 3,34
29 | KNR4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kategorii I o powierzchni podlogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podiozach z
: 0715/01  cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeton6w na $cianach plaskich - komin w obrgbie strychu
(8,84) m2 8,84
razem : m2 8,84
KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek wycierowych w écianach
0322/02
@ szt 4
________________ razem szt 4
31 ; KNR4-01 Odbicie tynk6w wewngtrznych o powierzchni do 5Sm2 na scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - :
0701/02  komin od podworza
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' Nr | Podstawa Opis rob6t
(1,20%2,60)
- T e S L
132 1 KNR4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na $cianach, filarach, pilastrach - komin od podworza
: 0703/01
(.12
A razem
33 | KNR4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kategorii [ o powicrzchni podiogi pomieszczenia do 5Sm2 wykonywane recznie na podlozach z
0715/01  cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach plaskich - komin od podwoirza
(3,12) m2 3,12
............... razem m2 3,12
34 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km
0108/13
kominy (0,96)
dachowka (83,52%0,03)
pozostate (4,00)
35 | KNR4-01 [Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
; 0108/16 ponad 1km
S=10 :
(7,466) m3: 7,466

razem

m3 7,466
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Podstawa  Opis {Jm Norma | IHloé¢ | Cena = Robocizna | Materialy = Sprzgt |
KNR 2-02 :Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m : : - N
1610/01
‘od ulicy (7,00%6,00) =42
iod podworza (4,30+2,10+2,30)*6,00 = 52,2
: 94,2 m2
Robocizna
Monterzy gr.lI r-gi 02072 19,518 0,00 0,00
Robotnicy gr.] g 0,280 12,142 0,00 0,00
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 . 0,0062 0,584 0,00 0,00
‘Plyty pomostowe komunikacyjne m2 . 0,0002 0,019 0,00 0,00
‘Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLII gr.50mm m3  0,00018 0,017 0,00 0,00
‘Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 : 0,00013 0,012 0,00 0,00
EDeski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 | 0,0003 0,028 0,00 0,00
‘Haki do muru kg 0012 L13 0,00 0,00
Drut stalowy migkki 3mm kg = 0,009 0,848 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragie gote kg = 0,0009 0,085 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g. 0,0951 8,958% 0,00 0,00:
e e ey T ‘ :
Cena jednostkowa 0,00
KNNR 2  Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
(.,9 4,.20) Ces
94,2 m2
Robocizna
Robotnicy g 0032 3014 0,00 0,00
Materiaty '
Siatka rusztowaniowa m2 0,14 13,188 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 ‘
: Cena jednostkowa 0,00
KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki ukladanej podwéjnie
0508/02
(7,20%5,80)*2 = 83,52
83,52 m2
Robocizna 5
Robotnicy gr.I rg 068 35679 0,00 0,00
Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t m-g 0,19 15869 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 :
Cena jednostkowa 0,00 :
! KNR4-01 Rozbiérka rynny z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku o
0535/04
(7,50+4,25+2,10+2,30) = 16,15
16,15 m
Robocizna
Robotnicy gr.l 1-g 0,15 2,423 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00, | '
Cena jednostkowa 0,00
" KNR4-01 Rozbiérki olacenia dachu w odstepach fat do 24cm
0430/04
(41,76*2)=8352
83,52 m2
Robocizna i : :
Ciesle gr.II r-g 007 5846 0,00 0,00
Robotnicy gr.] g 002 L67 0,00 0,00
' Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Podstawa Opis . - Jm  Norma . Tosé Cena  Robocizna Materiaty Spm;t
KNR 4-01 Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku : :
0535/06
(7,000=7
3 7m
éRobocizna
‘Robotnicy gr. g 0,11 0,77 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
| KNR202 Réwnanie potaci dachowej
0410/04
kalkulacja
indywidualna :
(41,76*2) = 83,52
: 83,52 m2
éRobocizna
‘Ciesle gr.II -g 0,23 19,21 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 1,67 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII 25mm m3 0,006 0,501 0,00 0,00
Laty iglaste nasycone kLII 38x50mm m3 0,008 0,668 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg ‘ 0,07 5,846§ 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % ¢ 1.5 : : 0,00
Sprzgt :
Wyciag m-g. 001 0,85 0,00 0,00
‘Srodek transportowy mg 001 0835 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
U'KNRO-15 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii -
0517/01
(41,76*2) = 83,52
: 83,52 m2
‘Robocizna
Dekarze gr.1l r-g . 0,0787 6,573 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g . 0,0846 7,066 0,00 0,00
Materialy
Membrana paroprzepuszczalna m2 1,3: 108,576 0,00. 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 5 0,00
Sprzegt 3
Wyciag m-g 0,000 0,008 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,005 0,042 0,00 0,00
Remom pomyeia 6,06 e Tt A
Cena jednostkowa 0,00
KNR 0-15 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrlat i fat
0517/02
(41,76%2) = 83,52
83,52 m2
Robocizna ;
Ciegle gr.ll g 02062 17,222 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 00529 4418 0,00 0,00
Materialy
Laty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 : 0,0022 0,184 0,00 0,00
Laty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 0,007 0,585 0,00 0,00
Gwoidzie budowlane okragle gote kg : 0,00128 0,107 0,00 0,00
Srodek impregnacyjny i grzybobojezy - impregnat solowy kg 0,5 41,76 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00:
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 1,67 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 1,672 0,00 0,00
T ———— ;
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr * Podstawa Opis Jm Norma Tlosé Cena Robocizna Materiaty Sprzgt
10 | KNR2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczng w koronke 5 -
! 0504/04
(41,76%2) = 83,52
’ 83,52 m2
'Robocizna v ;
‘Ciesle gr.Il r-g: 00234 1,954 0,00 0,00
Dekarze gr.Il g 0,5999 50,104 0,00 0,00
Robotnicy gr.l g 02292 19,143 0,00 0,00
Materialy
Dachéwka ceramiczna karpidéwka 36,5x15,3cm szt 38,2 3 190,464 0,00 0,00
Gasiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 0,374 31,236 0,00 0,00
:Zaprawa wapienna m.4 m3  0,00337 0,281 0,00 0,00
fBale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLII m3 0,00111 0,093 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % L5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g: 0,0637 5,32 0,00 0,00
$rodek transportowy m-g: 0,0007 0,058 0,00 0,00,
Razem pozycja 0,00 :
: Cena jednostkowa 0,00
11 | KNR0-15 ‘Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia okien w polaci
0526/01 :dachowej

(4,00)=4
4m
‘Robocizna ! :
Ciegle gr.l rg. 029 1,16 0,00 0,00
'Robotnicy gr. rg 0,06 024 0,00 0,00
‘Materialy :
%Krawqdziaki iglaste wymiarowe nasycone kL.II m3 . 0,044 0,176 0,00 0,00
‘Gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,15 0,6 0,00 0,00
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g: 0,005 0,02 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,005 0,02 0,00 0,00
e pv——T et D .
Cena jednostkowa 0,00

12 | KNR 0-15 :Osadzenie okien w potaci dachowej

0526/02
e =
1 szt
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 6,6 6.6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,65 1,65 0,00 0,00
Materialy
Okna potaciowe kpl 1 1 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
‘Sprzqt ’ :
Wyciag m-g: 0,012 0,012 0,00 0,00

$rodek transportowy m-g 0,012 0,012 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,000 v

13 | KNR2-02 Rynny dachowe z'blvachy ocynkowanej prefabrykowane grubosci
0508/03  0,50mm potokragle o $rednicy 12cm

(7,50+4,30+2,10+2,30) = 16,2

162 m
'Robocizna _
Blacharze gr.IlI rg 00725 1,175 0,00 0,00
Blacharze gr.II g 04852 7,86 0,00 0,00

gRobotnicy gr.l r-g . 0,0918 1,487 0,00; 0,00
‘Materialy ‘ 5
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Nr| Podstawa Opis ‘Jm Normma | Ilo§¢ Cena = Robocizna | Materialy Sprzet
- Rynny fi 12 cm prefabrykowane m 1,15 1863 000 000
:Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg . 0,018 0,292'; 0,00 0,00
§Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 32,45: 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
‘Srodek transportowy m-g: 0,0031 0,05 0,00: 0,00
‘Wyciag mg 00017 0028 0,00 0,00
. A= poz"jiéjé . 6;0 - 5 I e
i : Cena jednostkowa 0,00
14 | KNR2-02 ‘Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragleo |
0510/02  $rednicy 10cm
(7,00)=7
7m
Robocizna : :
Blacharze gr.ll r-g: 00112 0,078 0,00 0,00
‘Blacharze gr.Il r-g | 0,5948 4,164 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 0,1661 1,163 0,00 0,00
Materialy
Rury spustowe fi 10 cm prefa brykowane m ! 1,15 8,05 0,00 0,00
‘Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,021 0,147 0,00 0,00
éUchwy‘ty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 2,31 0,00 0,00
‘Materiaty pomacnicze % 1.5 0,00
?Sprzgt
‘$rodek transportowy mg 00024 0017 000 0,00
- e Y :
Cena jednostkowa 0,00
KNR 2-02  Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci
0506/01 w rozwinigciu do 25cm - pas nadrynnowy
(750*025)= s
1(4,30+2,10+2,30)*0,25 = 2,175
4,05 m2
éRobocizna
Blacharze gr.Il r-g . 1,3529 5,479 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g . 1,5243 6,173 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 20,291 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,028 0,113 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % L5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0069 0,028 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 KNR 2-02 " /Obrobki 7 blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci |
: 0506/02 w rozwinicciu ponad 25¢m - pas na taczeniu dachéwki z papa
(2,50%0,35) = 0,875
0,875 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g: 09843 0,861 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g i 09594 0,839 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 4,401 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,025 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze Y% 1.5 0,00
Sprzet
$rodek transportowy mg: 00069 0006 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 :
Cena jednostkowa 0,00




Rodos 7.0.17 [13402] Strona 9/15
Kosztorys

‘Nr Podstawa  Opis i Jm | Norma o Tlos¢ Cena Robocizna Materialy | Sprzet

17 | KNR4-01 Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow :

{ 0519/04  drewnianych

(2,20%2,50)=5,5
5,5 m2
%Robocizna » 5
Robotnicy gr.i g 011 0605 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00 »
Cena jednostkowa 0,00 :

18 KNR 4-01 - ;Rozﬁférké pokryc:a kazdej nast¢pnc_] pdza pierwsza warstwy papy
0519/05 'z dachéw drewnianych

G.50)=55

Robocizna ;
‘Robotnicy gr.I g 0,04 022 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00 :

Cena jednostkowa 0,00
19 | KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek gruboci 25mm na styk

0414/02
(5,50)=5,5
5,5m2

Robocizna

Ciesle gr.II -g 0,43 2,365 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,13 0,715 0,00 0,00

Materialy : :
Deski iglaste wymiarowe nasycone KLIT 19-25mm m3 0,027 0,149 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,08 0,44 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

20 | KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng DKD na podiozu
0527/02  drewnianym

(5,50)=5,5

5,5m2
Robocizna
Dekarze gr.1l 1-g 0,718 3,949 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 0,445 2,448 0,00 0,00:
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd podkiadowa m2 1,11 6,105 0,00 0,00
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 6,49 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05 0,275 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg . 04702 2,586 0,00: 0,00
Sprzet
Wyciag m-gi 0,017 0,094 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0098 0,054 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g: 0,0001 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

21 | KNR4-01 ‘Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do Sm

0419/02
1 szt

Robocizna

Ciesle gr.II g 42 4.2 0,00 0,00

Robotnicy gr.1 r-g 344 344 0,00 0,00

Materialy

Drewno na stemple budowlane m3 0,075 0,075 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 0,054 0,054 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k11 25mm m3 0,03 0,03 0,00 0,00

Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,94 0,94 0,00 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr| Podstawa Opis . o Jm  Norma . Ios¢ : Cena = Robocizna |Materialy  Sprzet
Klamry ciesielskie ke 353 353 000 o000 |
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
' "~ Razempozycia 0,00
Cena jednostkowa 0,00
{ KNR4-01 Rozebranie kominéw wolno stojacych
0350/01
(1,20*0,50)*0,80*2 = 0,96
0,96 m3
Robocizna :
Robotnicy gr.1 rg. 735 7,056 0,00 0,00
’ Razem pozycia 0,00, :
f Cena jednostkowa 0,00
23 | KNR 2-02 ‘Kominy z cegly wicloprzewodowe o przeki‘bju przewodow o
0122/01  11/2x1/2 cegly
(0,96) = 0,96
0,96 m3
Robocizna ‘
Murarze gr.III g 7.5 72 0,00 0,00
Ciesle gr.l g 036 0,346 0,00 0,00
Robotnicy gr.I -g 5,82 5,587 0,00 0,00
Materialy
Cegla budowlana pelna 25x12x6,5¢cm szt 388 372,48 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,261 0,251 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet ‘
Wyciag mg 158 1517 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 %
: Cena jednostkowa 0,00/
24 KNR2-02 ‘Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong
0923/01
(1,20+0,50)*2%0,80%2 = 5,44
5,44 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 08236 4,48 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0084 0,046 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003 0,016 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet :
Zuraw okienny przeno$ny m-g: 0,1078 0,586 0,00 0,00:
Razem pozycja 0,00 3
Cena jednostkowa 0,00
25 | KNR2:02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm, przy szerokosci |
0506/02 w rozwinigciu ponad 25¢cm
(1,50+0,80)*2*0,25 = 1,15
(0,40+1,50+0,40)*0,25 = 0,575
1,725 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g . 0,9843 1,698 0,00 0,00
Robotnicy gr. r-g: 09594 1,655 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 8,677 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,029 0,05 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,002 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g: 0,0069 0,012. 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa :Opis Jm Norma Tlosé Cena Robocizna | Materialy | Sprzgt
26| KNR2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci | o '
0506/01 w rozwinigciu do 25¢cm
(1,725*0,10)=0,173
0,173 m2
Robocizna :
Blacharze gr.Il rg 13529 0234 0,00 0,00
Robotnicy gr.I rg 15243 0264 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 501 0867 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,028 0,005 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet :
ESrodek transportowy m-g? 0,0069 0,001 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00
, Cenajednostkowa 0,00
27 | KNR4-01 Odbicie tynké6w wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na
0701/05  $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej -
komin w obrgbie strychu
(1,20+0,50)*2+2,60 = 8,84
8,84 m2
Robocizna
‘Robotnicy gr.1 r-g 0,33 2917 0,00 0,00
S porycia oo !
Cena jednostkowa 0,00
28 KNR 4-01 ‘Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na §cianach,
©0703/01 filarach, pilastrach - komin w obrgbie strychu
(8,84)=884
5 8,84 m2
‘Robocizna 3
Tynkarze gr.ll r-g 0,18 1,591 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g ; 0,1 0,884 0,00 0,00
Materialy
Siatka cigto-ciggniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory | m2 1,1 9,724 0,00 0,00
20x62mm)
Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,1 0,884 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,2 1,768 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
ym——T
Cena jednostkowa 0,00
29 | KNR 4-01 Tynki wewngtrzne zwykle kategorii I o powierzchni podlogi
0715/01  pomieszczenia do Sm2 wykonywane recznie na podtozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonow na Scianach
ptaskich - komin w obrgbie strychu
(8,84)=8.84
8,84 m2
Robocizna :
Tynkarze gr.Il r-g 0,54 4,774 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,07 0,619 0,00 0,00
Robotnicy gr.I I-g 0,15 1,326 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,037 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 0,027 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3: 0,0188 0,166 0,00 0,00
Woda m3: 0,0044 0,039 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t 0,265 0,00 0,00

0,03

Razem pozycja 0,0
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Podstawa  Opis {Jm Norma Ilos¢ = Cena : Robocizna | Materialy Sprzet
Cena jednostkowa 0,00 : T
KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek wycierowych w $cianach
0322/02
=4
i 4 szt
‘Robocizna :
Murarze gr.lt r-g 0,47 1,88 0,00 0,00
Ciegle gr.II g 0,17 0,68 0,00 0,00
:Robotnicy gr.l g 0,04 0,16 0,00‘ 0,00
Materialy
Cegla budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 2 8 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 2,07 8,28 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,02 0,00 0,00
Drzwiczki wycierowe szt 1 4 000 0,00
Woda m3 0,002 0,008 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
. R oo G0 g
: Cena jednostkowa 0,00
KNR 4-01 :Qdbicie tynk6w wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na
0701/02  4cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienng;j -
komin od podwérza
(1,20%2,60) =3,12
3,12 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I -g 0,41 1,279 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR 4-01  Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na écianach, |
0703/01 filarach, pilastrach - komin od podworza
(3,12)=3,12
3,12m2
Robocizna
‘Tynkarze gr.Il r-g 0,18 0,562 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 01 0312 0,00 0,00
‘Materialy
‘Siatka cigto-ciggniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory | m2 1,1 3,432 0,00 0,00
20x62mm) :
Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,1 0,312 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,2g 0,624 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 15 " 0,00
Razem pozycja 0,00 . '
Cena jednostkowa 0,00
KNR4-01 'Tynki wewngtrzne zwykle kategorii Il 0 powierzchni podtogi |
0715/01  pomieszczenia do 5m2 wykonywane rgcznie na podlozach z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeton6éw na scianach
ptaskich - komin od podwoérza
(3,12)=3,12
; 3,12m2
Robocizna i
Tynkarze gr.Il r-g 0,54 1,685 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,07 0,218 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 r-g 0,15 0,468; 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,013:; 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 0’009 0,00 0,00
Piasck do zapraw m3: 0,0188 0,059 0,00 0,00
Woda m3  0,0044 0,014 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet :
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr Podstawa OplS S Jm Norma s Cena Robosion Matena!y Sprmet
’ Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m g 0,03§ 0,004 0,00 - - - 0,00
: Razem pozycja 0,00 :
: Cena jednostkowa 0,00
34 | KNR4-01 W&Wieii'énié"gruzu ceg{éheéo samochodami skrzyriiowymi na
: 0108/13  odlegto$é do lkm
‘kominy (0,96) = 0,96
‘dachéwka (83,52%0,03) = 2,506
pozostate (4,00)=4
7,466 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1,81 13,513 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t mg 093 6943 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 : : :
Cena jednostkowa 0,00
35 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
- 0108/16 samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad lkm
(7,466) = 7,466
7,466 m3
Sprzet S=10
Samochod skrzyniowy 5t m-g 04 2,986 0,00 0,00
norma: 0,04*10 :
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
T
Razem k.b. 0,00 0,00, 0,00
Koszty zakupu: 0,00
Koszty pofrednie : 0,00 0,00 0,00
Zysk : 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone : 0,00
chz:me 0

Ogdlem kosztorys 0,00
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Zestawienie robocizny

Budynek mieszkalny
‘Lp I:Iazgva
© 1 iBlacharze gr.Il

Tlos¢ | Cena = Wartosé |
20296 0,00 a
1253 0,00
59,583 0,00
60,626 0,00
19,518, 0,00

1,88 0,00

72 0,00
3014 000
rg 160,543 0,00
IRobotnicy gr.Il 0,837 0,00 ,
T EaarT T
s T . T

Razem 347,842 000
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"'nosc_ B
0,054

Cena : Wartosé

1 :Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm
----- 2 ‘Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm 0,017
. 3 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasicone kLI 0,093
4 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm 34,236
.5 iCegta budowlana pelna 25x12x6,5cm 380,48
6 Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,05
_ '7”'§Cement portlandzki 35 : 8,28
'$ Dachéwka ceramiczna karpiowka 36,5x15,3cm ‘ 3 190,464
""" 9 [Deski iglaste obrzynane kLII 25mm 0012
10 Deski iglaste obrzynane kLI 25mm 0,058
11 .Deski iglaste obrzynané nasycone k1.ITI 25mm 0,501§
12 Deski iglaste wymiarowe nasycone kLI 19-25mm 0,149
13 Drewno na stemple budowlane 0,075
Drut stalowy mig¢kki 0,50-0,55mm 1,196
"15 Drut stalowy migkki 3mm 0,848
T BT o™ .
' Gaz propan, butan 2,586§
Gasiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm 31,236
19 |Gwozdzie budowlane okragle gole 8,01§§
.20 |Gwozdzie budowlane papowe 0,275? -
;;;; {Gwozdzie budowlane sufitowe 2,392
- Haki do muru 1,13
" Klamry ciesiclskic 3,53
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II 0,176§
| 25 ‘Laty iglaste nasycone kLIl 38x50mm 0,668§
. 26 'Laty iglaste wymiarowe 50x45mm 0,585
27 Laty iglaste wymiarowe 75x22mm 0,184
28 Membrana paroprzepuszczalna 108,576;
Okna polaciowe 1
130 |Papa termozgrzewalna dkd podkladowa 6,105
K Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia 6,49§
0,245
iPtyty pomostowe komunikacyjne 0,019
{Phyty pomostowe robocze 0,584
35Rury spustowe fi 10 cm prefa brykowane 8,05;
= 'Rynny ST = ek 18,635““' e
37 Siatka cigto-ciagniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory 20x62mm) 13,156
© 38 ISiatka rusztowaniowa 13,188
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 0,632§
.40 '$rodek impregnacyjny i grzybobbjczy - impregnat solowy 41,76
""" Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 231
" {Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 32,4?
%Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,036:
44 Woda 0,061
] 0,251
] |Zaprawa cementowa m. 80 0,01 8
47 Zaprawa wapienna m.4 0,281




