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Rodzaj robdt
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Sporzadzit Krzysztof Cadler
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Budynek mieszkalny

: Nr Podstawa B

Przedmiar

opis B

Klatka schodowa w budynku glownym

Strona 2/19

s

1 KNR-W4-01
; 1216/01

Zabezpieczenie podiog i schodéw folig

Ekorytarz 2 pietro  (1,90+8,47)+(1,90*1,67)
2 pigtro kl. schod  (2,50*2,40)
-schody (0,32%1,20)*36

polpigtra  (2,50%1,70)*2

1 pietro  (2,50*2,40)
parter  (1,10%2,50)+(1,93*2,50)+(1,20%2,50)

razem

58,442

13,543

13,824,
8,5

10,575

PRI
0925/01

Ostony drzwi folia polietylenowa

2 pietro korytarz  (0,90%2,00)

(1,00%2,00)+(1,00%0,50)

(0,93*2,00)

1(0,90%1,90)

(1,30*2,10)*2

(1,30*1,00)*2

:2 pigtro kl. schod.  (0,90%2,00)

‘1 pietro kl. schod.  (0,90%2,00)*2
‘parter  (0,90%2,00)

‘wejsciowe do budynku (1,30%2,00)

razem

3 | KNR4-01
1202/09

‘Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5m2

‘korytarz 2 pigtro - sufit (1,90*8,47)+(1,90*1,67)

‘4ciany- lamperia (8,20*1,40)+(6,70*1,40)+(4,00%1,40)

$ciany emulsja  (8,20%1,30)+(1,10%0,67)+(6,70*1,30)

$Sciany emulsja (1,00*0,68)+(1,00*0,68)+(0,90%0,60)

4ciany emulsja  (1,20%0,70)+(1,90*0,80)+(4,00*1,30)+(0,90%0,60)
‘kl. schodowa 2 pietro sufity (2,50%6,16)

kl. sch. 2 pietro lamperia (0,98+2,47)*1,44

(1,34*%1,40)

:(4,33*1,40)

(0,56*1,40)

:pod oknem  (1,55%0,85)
:(0,50*1,40)

(4,56%1,70)

‘kl. sch. 2 pigtro emulsja  (2,80*%1,26)
:(0,50%1,30)

(1,00%0,65)
(10,80*1,25)
(3,70%2,45)*2

(0,56%*2,30)*2

(1,55*0,80)

kl. schod. 1 pigtro sufit (2,06%*2,40)
kl. schod. 1 pigtro lamperia (0,85%1,46)
(2,82*1,46)

(1,20%1,46)

(4,20%1,46)

(0,76*1,46)

pod oknem (1,55%0,70)
(0,66*1,46)

(1,48*1,46)

(3,55%1,46)

(0,87%1,46)*2

(4,37%1,46)

(0,70*1,46)

(1,55%0,70)

(0,74*%1,46)

(1,02%1,46)

kl. schod. 1 pietro emulsja (0,85*%1,85)
(1,00%1,30)

(1,80*1,90)

(1,00*1,90)

(3,60%1,70)

(0,68*1,80)*2

nad oknem (1,55*0,60)

(1,25%1,80)

(3.20%1,65)

parter sufity (1,10%2,50)
(1,93%2,50)
(1,20%2,50)

‘biegi schodowe od spodu (3,10%1,20)*4

m2
m2 :
m2 :
m2 .
m2 :
m2
m2;
m2 :

m2

m2
m2
m2 :
m2
m2 :
m2 !
m2:

m2

m2
m2
m2 :

m2

BRRRRRBPRARRRRRRBRRRRE

19,266
26,46
20,107
1,9
8,1
154
4,968
1,876
6,062
0,784
1,318
0,7
7,752
3,528
0,65
0,65
13,5
18,13
2,576
1,24
4,944
1,241
4,117
1,752
6,132
1,11
1,085
0,964
2,161
5,183
2,54
6,38
1,022
1,085
1,08
1,489
1,573
13
342
1.9
6,12
2,448
0,93
2,25
5,28
2,75
4,825

;... 14,88
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
Nr Podstawa :Opis robot
‘polpigtra od spodu (2,50*2,40)*2
' razem :
4 | KNR4-01 Lugowanie farby z tynkéw $cian (Rodzaj farby emalie olejne)
: 1208/02 :
:2 pigtro korytarz (8,20*1,40)+(6,70%1,40)+(4,00%1,40) m2 26,46
2 pietro kl. schod.  (0,98+2,47)*1,44 m2 . 4,968
1(1,34%1,40) m2; 1,876
(4,33%1,40) m2: 6,062
(0,56*1,40) m2: 0,784
pod oknem (1,55%0,85) m2 1,318
(0,50*1,40) m2 0,7
(4,56*1,70) m2 7,752
1 pigtro kI. schod.  (0,85*1,46) m2 1,241
(2,82%1,46) m2 4,117
(1,20*1,46) m2 1,752
(4,20%1,46) m2: 6,132
(0,76%1,46) m2 1,11
‘pod oknem (1,55%0,70) m2: 1,085
(0,66*1,46) m2: 0,964
i(1,48*1,46) m2: 2,161
(3,55%1,46) m2; 5,183
(0,87*1,46)*2 m2 254
(4,37*1,46) m2: 6,38
(0,70*1,46) m2 1,022
(1,55%0,70) m2 1,085
: (0,74*1,46) m2 1,08
f {(1,02%1,46) m2: 1,489
: razem: m2 87,261
5 | KNRO0-17 :Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem '
2608/04 wzmacniajgcym CT 17
(259,928) m2 - 259,928
razem ' m2 = 259,928
6 | KNR0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym :
2609/08
Drzwi  (2,00+0,90+2,00) 49
(2,00+1,00+2,00)+(0,50+1,00+0,50) 7
(2,00+0,93+2,00) 4,93
(1,90+0,90+1,90) 4,7
(2,10+1,30+2,10)*2 11
(1,30+1,00+1,30)*2 7.2
/(2,00+0,90+2,00) 4,9
(2,00+0,90+2,00)*2 9.8
:(2,00+0,90+2,00) 4.9
1(2,00+1,30+2,00) 53
2,00) )
: :Okna (0,75+1,55+0,75) 3,05
j‘ (1,90+1,55+1,90)%2 10,7
i razem| m 80,38
: 7 | KNR2-02 Tynki pocienione przecierane grubosci 3-4mm wykonywane na $cianach betonowych recznie z transportem recznym
0814/01 i
:2 pietro korytarz lamperia  (8,20%1,40)+(6,70%1,40)+(4,00*1,40) m2: 26,46
emulsja  (8,20*%1,30)+(1,10%0,67)+(6,70*1,30) m2: 20,107
emulsja  (1,00*0,68)+(1,00%0,68)+(0,90*0,60) m2 1,9
-emulsja  (1,20%0,70)+(1,90%0,80)+(4,00*1,30)+(0,90*0,60) m2 8.1
2 pigtro kl. schod. lamperia (0,98+2,47)*1,44 m2 4,968
‘lamperia  (1,34*1,40) m2: 1,876
lamperia (4,33%1,40) m2: 6,062
lamperia  (0,56*1,40) m2: 0,784
lamperia pod oknem (1,55%0,85) m2: 1318
lamperia  (0,50*1,40) m2 0,7
lamperia (4,56*1,70) m2: 7,752
emulsja (2,80%1,26) m2 . 3,528
emulsja  (0,50*1,30) m2: 0,65
‘emulsja  (1,00%0,65) m2 0,65
‘emulsja  (10,80%1,25) m2 13,5
emulsja  (3,70%2,45)*2 m2 18,13
cemulsja  (0,56%2,30)*2 m2. 2,576
‘emulsja  (1,55%0,80) m2 1,24
‘1 pigtro kl. schod. lamperia  (0,85%1,46) m2 1,241
lamperia  (2,82%*1,46) m2 4,117
lamperia  (1,20%1,46) m2 1,752
:lamperia  (4,20%1,46) m2: 6,132
‘lamperia__ (0,76*1,46) m2 111
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lamperia pod oknem (1,55*0,70) m2: 1,085
lamperia  (0,66%*1,46) m2: 0,964
lamperia ( 1,48*1,46) m2. 2,161
lamperia  (3,55*1,46) m2: 5,183
lamperia  (0,87*1,46)*2 m2: 2,54
lamperia (4,37%1,46) m2 : 6,38
‘lamperia  (0,70%*1,46) m2 1,022
‘lamperia  (1,55%0,70) m2: 1,085
lamperia  (0,74*1,46) m2 1,08
‘lamperia  (1,02%1,46) m2: 1,489
‘emulsja  (0,85*1,85) m2! 1,573
emulsja  (1,00*1,30) m2 1,3
emulsja  (1,80%1,90) m2 342
emulsja (1,00%1,90) m2 1,9
emulsja  (3,60*1,70) m2 6,12
emulsja  (0,68*1,80)*2 m2 2448
:emulsja nad oknem  (1,55%0,60) m2 0,93
‘emulsja  (1,25%1,80) m2 2,25
‘emulsia  (3,20*1,65) m2 5,28
razem i m2 : 182,863
! KNR 2-02 . Tynki pocienione przecierane grubo$ci 3-4mm wykonywane na belkach, biegach, spocznikach betonowych rgcznie z
0814/03  ‘transportem r¢cznym ;
2 pigtro korytarz sufit (1,90*8,47)+(1,90*1,67) m2 . 19,266
2 pigtro kl. schod. sufit (2,50%6,16) m2 | 15,4
.1 pigtro kl. schod. sufit (2,06¥2,40) m2. 4,944
‘parter sufity (1,10%2,50)+(1,93%2,50)+(1,20*2,50) m2: 10,575
‘biegi schodowe od spodu (3,10*1,20)*4 m2: 14,88
polpietra od spodu (2,50%2,40)*2 m2: 12
: razem ; m2 | 77,065
KNR 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
2608/03 wzmacniajgcym CT 17
(259,928) m2 ' 259,928
razem i m2 ' 259,928
| KNR2-02 :Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
2 pietro korytarz sufit (1,90%8,47)+(1,90%1,67) m2 19,266
$ciany  (8,20*1,30)+(1,10*0,67)+(6,70*1,30) m2: 20,107
sciany  (1,00*0,68)+(1,00%0,68)+(0,90*0,60) m2 1,9
Sciany  (1,20*0,70)+(1,90*0,80)+(4,00*1,30)+(0,90*0,60) m2 8,1
2 pietro kl. schod. sufit (2,50*6,16) m2 15,4
$ciany (2,80%1,26) m2 3,528
$ciany  (0,50%1,30) m2: 0,65
Sciany (1,00%0,65) m2: 0,65
$ciany (10,80%1,25) m2 13,5
Sciany  (3,70*2,45)*2 m2: 18,13
‘dciany  (0,56%2,30)*2 m2: 2,576
‘éciany  (1,55%0,80) m2 1,24
1 pietro sufit  (2,06*2,40) m2: 4944
Sciany (0,85*1,85) m2: 1,573
Sciany  (1,00%1,30) m2 . 1,3
Sciany  (1,80%1,90) m2 3,42,
iéciany  (1,00%1,90) m2 | 1,9
‘Sciany (3,60*1,70) m2 6,12
$ciany (0,68*1,80)*2 m2: 2,448
$ciany nad oknem (1,55%0,60) m2 : 0,93
Sciany (1,25%1,80) m2: 225
Sciany (3,20*1,65) m2 5,28
‘parter sufity (1,10%2,50)+(1,93%2,50)+(1,20%2,50) m2: 10,575
‘biegi schodowe od spodu  (3,10%1,20)*4 m2: 14,88
polpigtra od spodu (2,50%2,40)
razem
KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowa farba olejng lub ftalows (syntetyczna) tynkéw wewngtrznych z trzykrotnym
1504/01  szpachlowaniem - lamperia
2 pietro korytarz (8,20*1,40)+(6,70*1,40)+(4,00*1,40) m2: 26,46
2 pigtro kl. schod. (0,98+2,47)*1,44 m2: 4,968
(1,34%1,40) m2. 1,876
1(4,33%1,40) m2 6,062
1(0,56%1,40) m2: 0,784
pod oknem (1,55*0,85) m2: 1,318
1(0,50%1,40) m2 0,7
~1(4,56%1,70) m2 7,752
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Przedmiar
Budynck mieszkalny I
Podstawa | Opis robot Jm: Hogé |
1 pietro k1. schod.  (0,85*1,46) m2 1,241
.(2,82%1,46) m2 4,117
(1,20*1,46) m2 1,752
1(4,20*1,46) m2: 6,132
:(0,76*1,46) m2 1,11
pod oknem (1,55%0,70) m2. 1,085
(0,66*1,46) m2: 0,964
(1,48%1,46) m2 2,161
(3,55*1,46) m2: 5,183
(0,87%1,46)*2 m2: 2,54
(4,37%1,46) m2 6,38
:(0,70*1,46) m2 1,022,
(1,55*0,70) m2 1,085
(0,74%1,46) m2: 1,08
(1,02*1,46) m2: 1,489
1 =8 . . razem; m2 | 87,261
KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, §cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1209/10 - drzwi
1(0,90%2,00)*1,75 m2 3,15
(1,00%2,00)%1,75 )
(1,00*%0,50)*1,75
(0,93%¥2,00)*1,75
:(0,90*1,90)*2,25
(1,25*1,80)*1,75
' razem
KNR 4-01 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - drzwi wejéciowe do budynk wraz z
1210/10  naswietlem
1(1,30%2,10)*2%2,75 m2: 15,015
:(1,30*0,80)*2*2,75 m2 5,72
» razem m2 20,735
KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
- 1209/10 - S§cianki drewniane pelne
$cianka 2 pigtro (1,70%2,00)*2-(0,90*1,90) m2 5,09
vs'cianka parter (2,56*1,36) m2: 3,482
: razem m2 8,572
KNR-W 4-01 ‘Wymiana stopnic schodéw drewnianych - stopnie schodowe - analogia )
0425/01
(36)
KNR 4-01  :Przybicie do podiog plyt OSB twardych - podesty
0820/03
‘korytarz 2 pigtro (1,90*8,47)+(1,90%1,67) m2 19,266
‘podloga 2 pigtro (2,50%2,40) m2 . 6
polpigtro - spocznik  (2,50*1,70) m2 | 425
podioga 1 pigtro  (2,50%2,40) m2 6
polpietro - spocznik  (2,50%1,70) m2 4,25
KNR 2-02 Narozniki o dlugosci 1,5m z katownika 40x40x5mm
1217/01
(36) szt | 36
5 Tazem, 7t | 36
KNR-W 4-01 ‘Naprawa posadzki z winyleum o powierzchni do Im2 w jednym miejscu - analogia oblozeniestopni wykladzing PCV '
0818/02
2(0,32* 1,20)*36*1,20 m2
» razem  m2
KNR-W 4-01 ‘Uzupelnienie posadzki o powierzchni od 1,0-5,0m2 z wykladziny PCV - podesty i pietra
0817/01 m2 : 39,766
KNR-W 4-01 Uzupelnienia cokolow 2x10cm w odcinkach prostych
0815/01 :
‘korytarz 2 pietro (8,47+1,67+1,90+1,67+8,47) m 22,18
2 pigtro podloga (2,40+2,50) m 49
‘biegi schodowe ((9%0,32)+(9*0,17))*4 m' 17,64
‘podesty - (1,70+2,50+1,70)*2 m 11.8:
‘1 pietro podioga  (2,50+2,40+2,50) m 7.4
‘ razem m . 63,92
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21 { KNR4-01 :Uzupelnienia listew przysciennych w odeinkach prostych - analogia - ¢wieréwalki na styku stopien - podstopien §
0815/05 . :
(1,20*36) m: 432
22 | KNR 4-01 Lakierowanie dwukrotne podokiennikéw i innych drobnych element6w o powierzchni do 0,25m2
1210/12
(36) szt 36
= razem szt 36
23 : KNR4-01 Reczne oczyszezenie elementow barierek schodowych - stupki, tralki, porgeze itp. oraz malowanie w/w elementéw ’
1212/04  farbami do drewna wraz z drobna naprawa uszkodzonych miejsc oraz wzmocnieniem balustrad, demontaz i ponowny
kalkulacja :montaz.
indywidualna : :
{24 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50mm
‘ 1212728
(3,50+2,20+0,80+3,50+4,50+2,10) m 16,6
: razem: m 16,6
25 ¢ KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasow (cokol6éw) o wysokosei do 20cm policzki schodowe
: 1207/02
(3.10)
(1,16)
. 5A “ razem
26 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1km
010813
(1,00)
: razem
27 . KNR4-01 :Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
0108/16 ponad 1km
(1,00) m3 1
razem: m3 : 1
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Jm NormaIlosé Toe RobomznaMatenaly Spmt_

TIRNR-W 4-01

1216/01

‘Zabezpieczenie podlog i schodow folig

korytarz 2 pigtro  (1,90+8,47)+(1,90*1,67) = 13,543

2 pigtro kl. schod (2,50%2,40)=6

schody (0,32%1,20)*36 = 13,824

polpigtra  (2,50*1,70)*2 =8,5

1 pietro (2,50*%2,40)=6

parter (1,10%2,50)+(1,93%2,50)+(1,20%2,50) = 10,575
58,442 m2

Robocizna

Robotnicy

‘Materialy
‘Folia polietylenowa
‘Materiaty pomocnicze

Razem pozycja 0,00

Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Cena jednostkowa + VAT 0,00

rg 0057 3331

m2 0357 20,864

% 2

0,00

0,00

0,00

0,00:
0,00:

" KNR 2-02

0925/01

Oslony drzwi folig polietylenowa

2 pietro  korytarz  (0,90*2,00)=1,8
(1,00%2,00)+(1,00*0,50) =2,5
(0,93*2,00)=1,86

(0,90%1,90) = 1,71

(1,30%2,10)*2 = 5,46

{(1,30%1,00)*2 =26

2 pigtro ki. schod.  (0,90%2,00) = 1,8

1 pigtro kl. schod. (0,90*2,00)*2 =3,6

parter (0,90*2,00)=1,8

wejsciowe do budynku (1,30%2,00) =2.6
25,73 m2

Robocizna

‘Tynkarze gr.lll
‘Robotnicy gr.I

Materialy

:Deski iglaste obrzynane kLI
‘Folia kalandrowana z PCW
{Gwozdzie budowlane okragie gote
‘Materiaty pomocnicze

ﬁSprzgt

r-g 02101
r-g  0,0026

m3  0,00033
m2 03833
kg 00072
% L5

mg 00135

5,406
0,067

0,008
9,862

0,185

0347

0,00
0,00

0,00:

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00,

0,00
0,00:
0,00
0,00

0,00:

:Zuraw okienny przenosny

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT -0,00
Cena jednostkowa 0,00

Cena jednostkowa + VAT 0,00

KNR 4-01
1202/09

:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
‘powierzchni podlogi ponad 5m2

‘korytarz 2 pigtro - sufit (1,90*8,47)+(1,90*1,67) = 19,266
$ciany- lamperia (8,20%1,40)+(6,70*1,40)+(4,00*1,40) = 26,46

$ciany emulsja (8,20%1,30)+(1,10%0,67)+(6,70%1,30) = 20,107
dciany emulsja  (1,00*0,68)+(1,00*0,68)+(0,90*0,60) =1,9
$ciany emulsja
(1,20*0,70)+(1,90*0,80)+(4,00*1,30)+(0,90*0,60) = 8,1

kl. schodowa 2 pi¢tro sufity (2,50%6,16) = 15,4

kl. sch. 2 pigtro lamperia (0,98+2,47)*1,44 = 4,968
(1,34*1,40) = 1,876

1(4,33*1,40) = 6,062

(0,56*1,40)= 0,784

pod oknem (1,55%0,85)=1,318
(0,50*%1,40)=0,7

(4,56*%1,70)= 7,752

kl. sch. 2 pigtro emulsja  (2,80%1,26) = 3,528
(0,50*1,30) = 0,65

(1,00*0,65) = 0,65

(10,80%1,25)= 13,5
(3,70%2,45)%2 = 18,13
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Kosztorys

Budynek mieszkalny

Nr

Podstawa

Opis

Strona 8/19

_Jm Norma Ilo$¢ =~ Cena Robocizna Materialy Sprzst

(0,56%2,30)*2 =2,576

(1,55%0,80)=1,24

kl. schod. 1 pietro sufit (2,06%2,40)=4,944
ki. schod. 1 pigtro lamperia (0,85%1,46) = 1,241
(2,82%1,46)=4,117

(1,20%1,46) = 1,752

(4,20%1,46)= 6,132
0,76*1,46)=1,11

ipod oknem (1,55%0,70)=1,085
(0,66%1,46) = 0,964

(1,48%1,46) = 2,161
(3,55%1,46) = 5,183

(0,87%1,46)*2 = 2,54
(4,37*1,46) = 6,38
(0,70%1,46) = 1,022

(1,55%0,70) = 1,085

(0,74%1,46) = 1,08
:(1,02*1,46) = 1,489

kL. schod. 1 pietro emulsja (0,85*%1,85)=1,573
(1,00%1,30)=1,3

(1,80*%1,90)=3.42

(1,00%1,90)=1,9

(3,60*1,70)= 6,12

(0,68*1,80)%2 =2,448

nad oknem (1,55*0,60) = 0,93
(1,25*%1,80)=2,25

(3,20%1,65)=5,28

-parter sufity (1,10%2,50)=2,75

(1,93%2,50) = 4,825

(1,20%2,50)=3

‘biegi schodowe od spodu (3,10%1,20)*4 = 14,88
‘polpigtra od spodu (2,50%2,40)*¥2 =12

259,928 m2

‘Robocizna

‘Robotnicy gr.I

gMaterialy

‘Mydto techniczne maziste szare 65%

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)

‘Piasek do zapraw
‘Materialy pomocnicze

0,092 0,00 0,00

23913

0,00
0,00
0,00

5,718
0,229
0,26

kg = 0,022
£ 0,00088
m3 . 0,001
% 2:

0,00
0,00
0,00

-

Razem pozycja

Razem pozycja + VAT
Cena jednostkowa

Cena jednostkowa + VAT

0,00
0,00
0,00

6,00 e

0,00

| KNR 4-01

1208/02

Lugowanie farby z tynkéw scian (Rodzaj farby emalie olejne)

2 pigtro korytarz (8,20*1,40)+(6,70%1,40)+(4,00%1,40) = 26,46
2 pigtro kl. schod.  (0,98+2,47)*1,44 = 4,968

(1,34*%1,40)= 1,876

(4,33*%1,40) = 6,062

(0,56*1,40)= 0,784

ipod oknem (1,55%0,85)=1,318
(0,50%1,40)=0,7
1(4,56%1,70) = 7,752
‘1 pigtro kl. schod.
(2,82*%1,46)=4,117
(1,20%1,46) = 1,752
i(4,20%1,46) = 6,132
(0,76*1,46)=1,11
‘pod oknem (1,55*0,70) = 1,085

(0,85%1,46) = 1,241

(0,66%1,46) = 0,964

(1,48%1,46) = 2,161

(3,55%1,46) = 5,183

(0,87%1,46)*2=2,54
(4,37%1,46) = 6,38
(0,70%1,46) = 1,022
(1,55*0,70) = 1,085
(0,74*1,46) = 1,08
(1,02*1,46) = 1,489

87,261 m2

iRobocizna
‘Malarze gr.Il

rg 0376 3281 0,00 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
'Nr| Podstawa Opis - - ~ Jm Norma Toé¢ ' Cena Robocizna | Materialy Sprzgt
T Materialy o o N
:Wodorotlcnek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%) kg 0,1 8726 0,00: 0,005
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 © 0,0003 0,026% 0,00: 0,00%
Gips budowlany it ;0,00004 0,003_: 0,005 0,00.

Materialy pomocnicze % 2 : 0,00§
Razem pozycja 000 o » :
Razem pozycja+ VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00

Cena jednostkowa + VAT 0,000

5 KNR0-17 .Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda
2608/04 lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem
‘wzmacniajgcym CT 17

(259,928) =259,928

259,928 m2
Robocizna :
Robotnicy r-g  0,1035. 26,903 0,00 0,00
Materiaty '
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 03 77,978 0,00 0,00:
Sprzet :
‘$rodek transportowy m-g 00002 0052 0,00 . 0,00

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

‘ Cena jednostkowa + VAT 0,00
6 KNR (3;17 ‘Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym o
2609/08

Drzwi  (2,00+0,90+2,00) = 4,9
(2,00+1,00+2,00)4+(0,50+1,00+0,50) = 7
(2,00+0,93+2,00) = 4,93
(1,90+0,90+1,90) = 4,7
(2,10+1,30+2,10)%2 = 11
(1,30+1,00+1,30)¥2 = 7,2
(2,00+0,90+2,00) = 4,9
{(2,00+0,90+2,00)¥2 = 9,8
1(2,00+0,90+2,00) = 4,9
(2,00+1,30+2,00) = 5,3

(2,00)=2

‘Okna  (0,75+1,55+0,75) = 3,05
(1,90+1,55+1,90)%2 = 10,7

80,38 m
‘Robocizna : : !
nynkarze er. ]l r-g 0,1067§ 8,577, 0,00 0,00
‘Tynkarze gr.1I g 01067 8577 0,00 0,00
‘Robotnicy r-g = 00066 0,531 0,00 0,00
Materialy |
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 0,9 72,342 0,00 000
Katowniki aluminiowe m 1,176 94,5275 0,00 0,00:
‘Sprzgt ‘ ;
.Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g: 0,0007 0,056; 0,00 - 0,00

‘Srodek transportowy m-g 00005 004 000 0,00
B RazempozchaOOO i S it e .
Razem pozycja + VAT 0,00:
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00

7 KNR 2-02 Tynki vpocienidri'e“;‘n"zeci'ei"ér‘le‘ grubos'ci 3-4mm wykonywane na
) 0814/01 $cianach betonowych r¢cznie 2 transportem rgcznym

2 pietro korytarz lamperia  (8,20%1,40)+(6,70%1,40)+(4,00%1,40)
=26,46

emulsja  (8,20%1,30)+(1,10*0,67)+(6,70*1,30) = 20,107

emulsja  (1,00%0,68)+(1,00*0,68)+(0,90*0,60) = 1,9

emulsja  (1,20%0,70)+(1,90*0,80)+(4,00%1,30)+(0,90*0,60) = 8,1
2 pigtro kl. schod. lamperia (0,98+2,47)*1,44 = 4,968

Jamperia  (1,34*1.40)=1,876
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Budynek mieszkalny
"Nr | Podstawa Opis . Jm . Norma . Ilos¢ : Cena . Robocizna A Materialy = Sprzst |
lamperia  (4,33*1,40) = 6,062

lamperia (0,56*1,40) = 0,784

lamperia pod oknem (1,55*0,85) = 1,318
lamperia  (0,50*1,40) = 0,7

lamperia (4,56*1,70) = 7,752

emulsja (2,80%1,26)=3,528

emulsja  (0,50*1,30) = 0,65

emulsja (1,00%0,65) = 0,65

emulsja (10,80%1,25)=13,5

emulsja (3,70*2,45)*2=18,13

emuisja (0,56%2,30)*2=2,576

emulsja  (1,55%0,80)= 1,24

1 pigtro k1. schod. lamperia (0,85%1,46) = 1,241
lamperia (2,82%1,46) = 4,117

lamperia  (1,20*1,46) = 1,752
‘lamperia (4,20%1,46) = 6,132
lamperia (0,76%1,46)=1,11

‘lamperia pod oknem  (1,55*0,70) = 1,085
lamperia  (0,66%1,46) = 0,964

Jlamperia  ( 1,48%1,46) = 2,161

lamperia (3,55*1,46)=5,183

dlamperia (0,87%1,46)*2 = 2,54
‘lamperia  (4,37*1,46) = 6,38

lamperia (0,70%1,46) = 1,022

lamperia (1,55%0,70) = 1,085

lamperia  (0,74%1,46) = 1,08

lamperia  (1,02%1,46) = 1,489

emulsja  (0,85*1,85)=1,573
‘emulsja  (1,00%¥1,30)=1,3
‘emulsja  (1,80%1,90) = 3,42
emulsja  (1,00%1,90) =1,9
:emulsja  (3,60%1,70) = 6,12
;emulsja  (0,68*1,80)*2 =2,448

emulsja nad oknem (1,55%0,60) = 0,93

.emulsja  (1,25%1,80)=2,25

emulsja (3,201,65) = 5,28

: 182,863 m2

‘Robocizna :

‘Tynkarze gr.IIl -g 0,28962 52,957: 0,00 0,00

Ciesle gr.Il rg  00i8 3292 0,00 0,00

Robotnicy gr.l rg 0,029 418 0,00 0,00

Materialy : :
‘Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3  0,0054 0,987 0,00: 0,00
Materiaty pomocnicze % L5 0,00
‘Sprzgt :

‘Wycigg m-g 0008 1463 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
8 | KNR2-02 :Tynki pocienione przecierane grubosci 3-4mm wykonywane na
: 0814/03  :belkach, biegach, spocznikach betonowych rgeznie z transportem
reeznym :

2 pietro korytarz sufit (1,90%8,47)+(1,90%1,67) = 19,266

2 pigtro kl. schod. sufit (2,50*6,16) = 15,4

1 pietro kl. schod. sufit (2,06%2,40) =4,944

parter sufity (1,10%2,50)+(1,93*2,50)+(1,20%2,50) = 10,575
biegi schodowe od spodu (3,10%1,20)*4 = 14,88

potpigtra od spodu (2,50%2,40)*2 =12

77,065 m2
Robocizna | = :
Tynkarze gr.IIl r-g 0,4554 35,095 0,00 0,00:
Ciesle gr.1l rg . 00361 2,782 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 r-g | 0,0227 1,749 0,00 0,00
Materialy ;
‘Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 : 0,0048 0,375 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % LS ‘ 0,00
Sprzet ' :
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'Nr | Podstawa Opis Jm  Norma & Iloé¢ ~ Cena Robocizna | Materialy Sprzet
' 5 ‘Wyciag m-g - 00075 0,578  0,00: ’ -~ 0,00
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00 :
9 | KNRO-17 'Przygotowanic starego podloza pod docieplenie metodg
2608/03  lekkg-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
‘wzmacniajagcym CT 17
(259,928)=259,928
f 259,928 m2
‘Robocizna _
Robotnicy r-g = 0,0662 17,207 0,00 0,00
Materialy : : ;
‘Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3: 0,2 51,986 0,00 0,00
Sprzet i ; : :
‘Srodek transportowy m-g  0,0001. 0,026 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 : !
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00 3
Cena jednostkowa + VAT 0,00 :
10 | KNR2-02 :Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
1505/01 tynkow gladkich bez gruntowania
2 pigtro korytarz sufit (1,90*8,47)+(1,90%1,67) = 19,266
Sciany  (8,20%1,30)+(1,10%0,67)+(6,70%1,30) = 20,107
Sciany  (1,00*0,68)+(1,00*0,68)+(0,90*0,60) = 1,9
$ciany  (1,20%0,70)+(1,90*0,80)+(4,00*1,30)+(0,90*0,60) = 8,1
2 pietro kL. schod. sufit (2,50%6,16) = 15,4
$ciany (2,80*1,26)=3,528
Sciany (0,50*1,30) = 0,65
Sciany  (1,00%0,65) = 0,65
Sciany (10,80*1,25)=13,5
dciany  (3,70%2,45)*2 = 18,13
$ciany  (0,56%*2,30)*2=2,576
sciany (1,55%0,80)=1,24
1 pietro sufit  (2,06%2,40) = 4,944
Sciany  (0,85*1,85)=1,573
iciany  (1,00%1,30)=1,3
Sciany (1,80*1,90) = 3,42
Sciany (1,00%1,90)=1,9
4ciany (3,60%1,70) = 6,12
$ciany (0,68*1,80)*2 = 2,448
$ciany nad oknem (1,55%0,60) = 0,93
$ciany (1,25%1,80) = 2,25
sciany (3,20%1,65)=5,28
‘parter sufity (1,10%2,50)+(1,93*2,50)+(1,20%2,50) = 10,575
‘biegi schodowe od spodu  (3,10%1,20)*4 = 14,88
‘polpigtra od spodu (2,50*2,40)=6
; 166,667 m2
‘Robocizna : :
‘Malarze gr.Il r-g 01083 1805 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I rg 00308 5133 000 0,00
Materialy . : : 5
‘Farba emulsyjna Polinit dm3 | 0,2891) 48,183 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 15 5 0,00
‘Sprzet f 5
‘Srodek transportowy m-g . 0,0003 0,05: 0,00: 0,00
Razem pozycja 0,00 ‘ "
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
: : Cena jednostkowa + VAT 0,00
11 ; KNR 2-02 ;Dwukrotne malowanie doborowg farba olejng lub ftalows
1504/01  (syntetyczng) tynkéw wewn¢trznych z trzykrotnym
iszpachlowaniem - lamperia
2pictro korytarz (8,20*1,40)+(6,70%1,400+(4,00+1,40) = 26,46
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K R e T g
Podstawa Opis

2 pigtro kl. schod.
i(1,34*%1,40) = 1,876

Nr !

$rodek transportowy

Kosztorys

(0,98+2,47)*1,44 = 4,968

(4,33*1,40) = 6,062

0,56*1,40) = 0,784

pod oknem  (1,55%0,85) = 1,318
(0,50%1,40) = 0,7
(4,56*1,70) = 7,752

1 pietro kl. schod.  (0,85%1,46) = 1,241

(2,82*1,46) = 4,117
(1,20%1,46) = 1,752
(4,20*1,46) = 6,132

(0,76*1,46) = 1,11

.pod oknem  (1,55%0,70) = 1,085

(0,66*1,46) = 0,964
(1,48%1,46) = 2,161

(3,55%1,46) = 5,183
(0,87%1,46)*2=2,54
{(4,37%1,46) = 6,38

(0,70*1,46) = 1,022
(1,55*0,70) = 1,085

1(0,74*1,46) = 1,08
(1,02%1,46) = 1,489

87,261 m2
Robocizna
Malarze gr.IlI

‘Malarze gr.1l

‘Robotnicy gr.1

:Materialy

5Farba olejna do gruntowania
‘Farba olejna nawierzchniowa
‘Grunt pokostowy

Rozcienczalnik

Szpachlowka olejno-zywiczna
Papier $cierny

Materialy pomocnicze

Sprzet

Strona 12/19

Jm Norma . Ho$¢ = Cena Robocizna  Materialy  Sprzgt

0,3403
0,5852
0,127

29,695
51,065
11,082

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

T-g

g

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,0985
0,085
0,18
0,0428
dm3 0,713
ak  0,6167
% 15

dm3
dm3 :
dm3 |
dm3

8,595
7.417
15,707
3,735
62,217
53,814

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00:

mg 0002 0175 000 0,00

Razem pozycja
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Cena jednostkowa + VAT 0,00

0,00

KNR 4-01
1209/10

Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - drzwi

1(0,90%2,00)%1,75 = 3,15
{(1,00%2,00)%1,75 = 3,5

{(1,00%0,50)*1,75 = 0,875
0,93%2,00)%1,75 = 3,255
1(0,90%1,90)%2,25 = 3,848
(1,25%1,80)*1,75 = 3,938

18,566 m2

‘Robocizna

‘Malarze gr.Il

;Robotnicy grl

‘Materialy

:Szpachléwka celulozowa
éFarba olejna nawierzchniowa
‘Papier §cierny

Farba olejna do gruntowania
iBenzyna do lakierow
'Materia]y pomocnicze

0,00
0,00
0,00

Razem pozycjé

Razem pozycja + VAT
Cena jednostkowa

Cena jednostkowa + VAT

0,00 j

03
0,32

5,57
5,941;

0,00
0,00

0,00
0,00

-g
g

dm3
dm3
ark

0,075
0,081
0,49
dm3 0,087
dm3 0,038
% 2

1,392
1,504
9,097
1,615
0,706

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny ,

{Nri Podstawa Opis

13 ¢ KNR4-01 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni

: 1210/10  :ponad 1,0m2 - drzwi wejsciowe do budynk wraz z naswietlem

(1,30%2,10)*2%2,75 = 15,015
(1,30%0,80)*2*2,75 = 5,72

20,735 m2
Robocizna : :
Malarze gr.Il r-g 0,34 7,05. 0,00 0,00
‘Materialy
:Emalia olejno-zywiczna dm3 0,138 2861 0,00, 0,00
Benzyna do lakieréw dm3 0023 0477 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0’005

Razem bwozycja 0,00

Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Cena jednostkowa + VAT 0,00

14 | KNR4-01 ‘Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowanej stolarki
1209/10  .drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - $cianki
:drewniane pelne

4cianka 2 pigtro  (1,70*2,00)*2-(0,90*1,90) = 5,09
vscianka parter (2,56%1,36) =3,482

. 8,572 m2
:Robocizna

Malarze gr.1I -g . 0,3 2,572 0,00: 0,00

Robotnicy gr.] g 032 2743 0,00 0,00
‘Materialy ' .
‘Szpachléwka celulozowa dm3 0,075 0,643§ 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 0694 0,00 0,00
‘Papier scierny ak 049 42 0,00 0,00
;Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 0,746; 0,00 0,00§
‘Benzyna do lakierow dm3 0,038 0326 0,00 0,00

Materiaty pomocnicze % . 2 : 0,00:
: Razem pozycja 0,00 ‘ ' '
Razem pozycja+ VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00

Cena jednostkowa + VAT 0,00

15 [KNR-W 4-01 jWymiana stopnic schodoéw drewnianych - stopnie schodowe -
0425/01 analogia :

(36) =36

: 36 szt

ERobocizna ;

Robotnicy rg 074 2664 0,00 0,00

‘Materialy :

iSk]ejka gr. 10 mm (0,32x1,20)x36xwsp. 1,2 m2 0,46 16,56 0,00 0,00%

‘Pianka poliuretanowa kg 0,3 10,8 0,00 0,00%

Bale iglaste strugane m3  0,00345 0,124 0,00 0,00

Wkrety ke 0I5 54 0,00 0,00

Gwozdzie budowlane kg . 0,06 2,16, 0,00 0,00

Materiaty pomocnicze % 2 0,005

; Razem pozycja 0,00 5 ' :
Razem pozycja+ VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00 g
Cena jednostkowa + VAT 0,00

.16 | KNR4-01 Przybicie do podtog plyt OSB twardych - podesty
: 0820703

‘korytarz 2 pigtro  (1,90%8,47)+(1,90*1,67) = 19,266
‘podloga 2 pigtro (2,50%2,40)=6
polpigtro - spocznik  (2,50*1,70) =4,25
podloga 1 pigtro  (2,50*2,40)=6
polpietro - spocznik  (2,50*%1,70) = 4,25
39,766 m2
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Budynek mieszkalny

Nr| Podstawa Opis ~ Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzgt |
. Robocizna
‘Posadzkarze gr.Ill g 038 15111 0,00 0,00
Robotnicy gr.] rg. 01l 4374 000 0,00
Materialy : :
Piyty OSB gr. 25 mm m2 105 41,75 0,00 0,00
‘Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,2; 7,953 0,00! 0,00:
Materialy pomocnicze % 2 ' 0,00
e p TR ) oy
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
17 KNR2-02 Naroznikio dlugoci 1,5m z katownika 40x40x5mm | e
1217/01
(36)=36
36 szt
‘Robocizna ‘
Murarze gr.1l rg 0708 25488 0,00 0,00
Malarze gr.ll rg 01704 6134 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.l r-g = 0,1579 5,6845 0,005 0,00
‘Materialy i v
‘Katowniki aluminiowe dl. ok. 110-120 cm szt 1 36 0,00 0,00:
Klej montazowy ke 02 72 000 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
‘Sprzet ‘
Srodek transportowy m-g 00048 0173 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 o T
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
; Cena jednostkowa+ VAT 0,00
18 KNR-W 4-01 ‘Naprawa posadzki z winyleum o powierzchni do Im2 w jednym AR e e
0818/02 ‘miejscu - analogia oblozeniestopni wykladzing PCV
(0,32%1,20)%36*1,20 = 16,589
16,589 m2
:Robocizna ; :
‘Robotnicy g 0,72 11,944 0,00 0,00
éMaterialy '
‘Wykladzina podiogowa PCV antyposlizgowa gr. 4 mm m2 1,09 18,082 0,00 0,00
Klegj do wykladzin PCV kg 04 6636 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % | 2 ' 0,00
— Koz porysia 0,00 I E
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
19 KNR-W 4-01 ‘Uzupetnienie posadzki o powierzehni od 1,0-5,0m2 z wykladziny
0817/01 :PCV - podesty i pietra
5 39,766 m2
:Robocizna : : E
‘Robotnicy rg 0,54 21,474 0,00 0,00
‘Materialy :
:Wyk%adzina podlogowa PCV antyposlizgowa gr. 4 mm m2 1,09é 43,345 0,00: 0,00
Klej do wykfadzin PCV kg ! 0,5 19,883 0,00; 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 » ‘ 0,00
Razem pozycja 0,00 ;
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
20 KNR-W 4-01 ‘Uzupelnicnia cokoldw 2x10cm w odcinkach prostych
0815/01
korytarz 2 pigtro (8,47+1,67+1,90+1,67+847)=22,18
:2 pietro podtoga (2,40+2,50)=4.9
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Kosztorys

Budynek mieszkalny

¢ Nr

2

24

Strona 15/19

odstawa Opis | Jm | Norma To$¢ Cena = Robocizna | Materialy Sprzgt |
‘biegi schodowe  ((9%0,32)+(9%0,17))*4 = 17,64 : ? 3 =
:podesty  (1,70+2,50+1,70)*2=11,8
1 pigtro podloga (2,50+2,40+2,50)=74
63,92 m
Robocizna 5 : ;
Robotnicy g 051 32599 0,00 0,00
Materialy
Cokoty z drewna lisciastego m 1,07 68,394 0,00 0,00:
Wkrgty do drewna z tbami stozkowymi szt 3 191,76E 0,00; 0,00
Bale iglaste obrzynane m3 0002 0128 0,00 0,00
‘Piasek do zapraw m3 0,003 0,1925 0,00 0,00
?Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 1.3 83,096? 0,00 0,005
‘Materialy pomocnicze % 2 : : 0,00
Razem pozycja 0,00 !
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00,
) Cena jednostkowa + VAT -0,00:
KNR 4-01 :Uzupelnienia listew przy$ciennych w odcinkach prostych -
0815/05 analogia- ¢wiercwalki na styku stopien - podstopient
ﬁ 432m
‘Robocizna
Posadzkarze gr.Il rg 01 432 0,00 0,00
Robotnicy gr.l -g 0,01 0,432 0,00 0,00
Materialy : :
Listwy i laty z drewna debowego mb 1,150 49,68 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0IE 0,432 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
i L - poiycja‘ .0’00 . = ek e
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
KNR 4-01 ;Lakiefowanie dwukrotne podokiennikéw i'innych drobnych
1210/12  elementéw o powierzchni do 0,25m2
(36)=36
; 36 szt
‘Robocizna : :
‘Malarze gr.1l rg 016 576 0,00 0,00
Materialy v ;
‘Emalia olejno-zywiczna dm3: 0,028 1,008 0,00 0,00
‘Benzyna do lakieréw dm3 0,004 0144 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 { 0,00
Razem pozycja 0,00 - : 5
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
KNR 4-01 Reczne oczyszczenie elementow barierek schodowych - stupki, |
1212/04  tralki, porgcze itp. oraz malowanie w/w elementéw farbami do
kalkulacja drewna wraz z drobng naprawa uszkodzonych miejsc oraz
indywidualna wzmocnieniem balustrad, demontaz i ponowny montaz.
1 kpl
e p ozyc_1a0,00
Razem pozycia+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
f Cena jednostkowa + VAT 0,00
KNR 4-01 ';Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych
1212/28 ‘o $rednicy do 50mm

(3,50+2,20+0,80+3,50+4,50+2,10) = 16,6

16,6 m
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr bodsion ONE e B e i e i e i) e
. Robocizna - ; '
Malarze gr.Il r-g 0,14 2324 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 0,08 1328 0,00 0,00
Materialy : :
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0216 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,232 0,00; 0,00§
Benzyna do lakieréw dm3 0,006 01 000 0,00
Papier $cierny ark 0,2 3,32 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze - % 2 0,00:

Razem pozycja 0,00

Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Cena jednostkowa + VAT 0,00

25 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi paséw (cokotéw) o
1207/02  'wysokosci do 20cm policzki schodowe

(3,100=3,1
(1,16)=1,16

4,26 m
‘Robocizna ] | ‘
‘Malarze gr.Il g 0129 055 000 0,00
‘Robotnicy gr.I I-g 0,039; 0,166 0,005 0,00
‘Materialy i :
‘Szpachléwka olejno-zywiczna dm3 0,021§ 0,089 0,00: 0,00
‘Grunt pokostowy dm3! 0,046: 0,196 0,00 000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,026; 0,111 0,00 0,00;
Papier cierny ark | 0,027 0,115 0,00 0,00
:Farba olejna do gruntowania dm3 0,04; 0,17 0,00 0,00:
:Benzyna do lakierow dm3. 0,015 0,064 0,00: 0,00?

Materialy pomocnicze % 2 3 0,005
Razem pozycja 0,00 : :

Razem pozycja+ VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00

Cena jednostkowa + VAT 0,00

26 KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
0108/13  :odlegloé¢ do 1km :

(1,00)=1

1 m3

‘Robocizna ‘ : :

;Robotnicy gr.l r-g 1,812 1,81% 0,00% 0,00

‘Sprzet ' : . :
‘Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,93 0,00 : 0,00

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

; ! Cena jednostkowa + VAT 0,00
127 | KNR4-01 Wywiezicnic gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji |
0108/16 samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Loo)=1
§ 1 m3
Sprzgt :
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,04 0,04 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 { ' 5 :
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
: Cena jednostkowa + VAT 0,00
OGOLEM

Razemkb., | 000 000 0,00
Koszty zakupu 0,00
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis - Jm  Normma @ Ilo§¢ . Cena ' Robocizna EMaterialy_ Sprzgt
Koszty posredniel ; 0,00 000 000
Zyskl 000 0,00 0,00
Pozycje uproszczone f 0,00

Lacznie : ' o

Razem ? : 0,00:

Podatek VAT 0% 0
Ogdlem kosztorys ﬂ 0,06
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Zestawienie robocizny

Budynek miesckalny
" Lp Nazwa

1 Tlos¢ | Cena | Wartos6 |
000 '
0,00
o
0,00
0,00
0,00
140,629 0,00
FEE
8,577 0,00
g 102,035 0,00
T Wi e T

 Posadzkarze gr 11l
Robotnicy
lidbbfnicy ng ‘
Tynkarze gr.II

- 10 ‘Tynkarze gr.IIT
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Budynek mieszkalny

Zestawienie materialéw

1L azwa

itk o Wartoéé

Katowniki aluminiowe di. ok. 110-120 cm

iKatowniki aluminiowe
Klgj do wykladzin PCV
Klej montazowy

ale iglaste strugane 0,124
ale iglaste obrzynane 0,128? :
éﬁiynﬁ'db'l'a']&ie“ré& . B 1,817 SRR
ement portlahdzki 25 z dodatkami 83096
okoly z drewna li§ciastego 68,394
eski iglaste obrzynane kl.III 0,008
malia olejno-zywiczna 3,869
arba emulsyjna Polinit 3,183
rba olejna do gruntowania 11,358
arba olejna nawierzchniowa 9,942.
:Folia kalandrowana z PCW 9862
|Folia polietylenowa ) 20,364
Gips budowlany t 0,003
Grunt pokostowy :
iGwozdzie budowlane okragle gote kg 8,57
‘Gwozdzie budowlane - kg 2,16
szt 36

Listwy i taty z drewna dgbowego

Mydlo techniczne maziste szare 65%

Papier $cierny
Pianka poliuretanowa

Piasek do zapraw

Plyty OSB gr. 25 mm
27 {Preparat gruntujgcy CERESIT CT 17
IRozcienczalnik

41,754

[dm3 | 129,964
dm3 . 3,735

40 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka

Sklejka gr. 10 mm (0,32x1,20)x36xwsp. 1,2 16,56
Szpachléwka celulozowa 2,035
Szpachlowka olejno-zywiczna ‘dm3: 62,306 ,
Wapno gaszone (ciasto wapienne) ‘m3 ‘(‘),0'2'6; T
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 0,229

Wkrety 5.4 H
'Wkrety do drewna z tbami stozkowymi 191,76
‘Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%) 8726
Wykladzina podtogowa PCV antyposlizgowa gr. 4 mm m2 43,345;
Whykladzina podtogowa PCV antyposlizgowa gr. 4 mm m2 18,082§
iaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 1,357




