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2. Cz¢s¢ opisowa do projektu remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego

2.1. Przedmiot opracowania wg audytu energetycznego oraz zalecen Inwestora

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury po zmianie z dnia 6.11.2008 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz.

1238).

2. Budynek chroniony zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwata nr
XI11/101/2011 Rady Miejskiej w Potczynie-Zdroju z dn 31.08.201 1,
Budynek na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

Celem opracowania jest projekt remontowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w oparciu o audyt
energetyczny oraz ekspertyze techniczng sporzadzona przez p.W.Smuka.

W zwigzku licznymi peknieciami $cian zewngtrznych oficyny zachodzi koniccznodé likwidacji
istnicjgcego ocieplenia z styropianu celem doglebnego okreslenia wystepujacych peknie¢ w murach
zewnetrznych. Szczegblowy zakres prac zawarty jest w kosztorysie inwestorskim. Wszelkie zalecenia
zawarte w projekcie zostaly uzgodnione z Inwestorem

2.2. Opis budynku.

Nazwa elementu
budynku

Material i wymiary

Fundamenty

Fundamenty ceglane kamienne

Sciany nosne

Sciany nosne piwnic z cegly pelnej i kamienia gr. 50cm. Sciany nosne kondygnacji
naziemnych gr. 38, 25cm z cegly pelnej. Sciany wewngtrzne poszczegblnych
kondygnacji gr. 12 cm z cegly pelnej.

Sciany zewnetrzne
ostonowe

Sciany zewngtrzne i szezytowe i wykonane jak wyzej z cegly pelnej

Sciany dziatowe

Sciany dzialowe piwnic murowane z cegly grubosci 12 i 25 cm. Sciany dziatowe
kondygnacji nadziemnych gr. 25. cm z cegly

Stropy Stropy migdzy kondygnacyjne — drewniane, belkowe
Schody Konstrukcja schodéw wewngtrznych — schody drewniane
Konstrukcja dachu | WieZba dachowa drewniana

Pokrycie dachu Pokrycie dachu stanowi papa na poszyciu z desek

Podlogi i posadzki

Na parterze klatki schodowej posadzka betonowa. W pozostalej czgsci budynku
podtogi drewniane pokryte indywidualnie przez lokatoréw

Stolarka okienna i
drzwiowa

Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejsciowe typowe aluminiowe z
naswietlem i drewniane

Wykonczenie $cian
wewnetrznych

Sciany wewngtrzne lokali mieszkalnych oraz $ciany klatek schodowych
otynkowane tynkiem kat. III. Wykonczenia w poszczegblnych lokalach
mieszkalnych wykonane indywidualnie przez lokatoréw.

Wykonczenie $cian
zewngtrznych

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z blachy ocynkowanej.

Trzony
wentylacyjne

Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng.
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2.3 Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

powierzchnia uzytkowa 138m2 | powierzchnia netto budynku II
I : . k . ,
kubatura budynku 1000 m3 | POWierzchnia uZytkowa mieszkan
ogrzewana |

Wysoko$¢ budynku: 7,80 m
Termin realizacji 2021-2022r.
Dzialka nr. 231/1

Rys historyczny

Kamienica w zabudowie pierzejowej kryta dwuspadowym dachem o niewielkim nachyleniu polaci,
zachowany ksztalt i rozmieszczenie prostokatnych otworow okiennych, witryna I kondygnacji wtorna —
w zabudowanym otworze bramnym

Zachowany natynkowy detal architektoniczny — profilowane gzymsy cokotowy, kordonowy, ciggly
gzyms podokienny $cianki kolankowej, obramienia otworéw okiennych drobno profilowane,
stylizowane na pilastry, odcinkowe, profilowane naczotki nadokienne na fryzie kostkowym, prostokatne
plyciny podokienne ujete profilowanymi drobno ramami, profilowany gzyms koronujacy.

Kamienica dwukondygnacyjna podpiwniczona ze Sciankg kolankowsg i oficyng, murowana z cegly, z
zabudowanym otworem bramnym w I kondygnacji, otynkowana, stolarka okienna wtérna, nawiazujgca
do historyczne;j.

Chroniony zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-uchwata nr XII/101/2011
Rady Miejskiej w Polczynie-Zdroju z dn 31.08.2011,

Teren wpisany do rejestru zabytkéw

2.3.1. Zakres projektowanych robét.

Ustawienie rusztowania zewnetrznego.

Demontaz istniejacego ocieplenia $cian z styropianu.

Demontaz i ponowny montaz reklam, skrzynek, o§wietlenia, anten itp.

Naprawa spekanych i odspojonych $cian zewnetrznych.

Naprawa uszkodzonych nadprozy.

Remont posadzek i schodéw na klatce schodowej w czesSci wspolnej.

. Wymiana uszkodzonej i zniszczonej stolarki okiennej i drzwi w czesciach wspélnych
Wymiana i wzmocnienie elementow wigzby dachowg;j
Wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem
Remont- Sciany frontowej wraz z odnowieniem podbitki drewnianej
Ocieplenie $cian zewngtrznych oficyny i $ciany szczytowe] styropianem
Wymiana podtogi drewnianej na poddaszu.

. Remont klatki schodowej.

ErRENEORER AR R

2.4.0pis robét ujetych przy remoncie budynku.
A. Ustawienie rusztowania zewneltrznego.

— Prace na wysokosci bedg prowadzone z rusztowania przysciennych ramowych do
wys.10m.Nad wejsciem do budynku zamontowane maja by¢ daszki ochronne.
Rusztowanie ostonigte siatkami. Wykonawca robét wystgpi do zarzadey drogi o zajecie
pasa chodnika.

B. Demontaz istniejgcego ocieplenia $cian z styropianu.
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— Istniejace ocieplenie na $cianach oficyny nalezy rozebrag. Odkryte $ciany
wyremontowaé- zlikwidowaé peknigeia, osuszy¢é mury i uzupelnié spoiny i tynki.
Szczegdlowy zakres robét zostanie okre§lony po zdemontowaniu styropianu.

C. Demontaz i ponowny montaz tabliczek oswietlenia i skrzynek na $cianach zew.

— Zdemontowane tabliczki i skrzynki wraz z o$wietleniem nad drzwiami wejsciowymi
nalezy zamontowaé ponownie. Nad wejsciem gléwnym do budynku w $cianie
szczytowe] nalezy zamontowa¢ typowe zadaszenie tykowe z poliwgglanu o wym. 120
cm.

D-E. Naprawa spekanych i odspojonyeh Scian zewnetrznyeh i nadprozy(Sciana szezvtowa i oficyny)

— Remont odspojonych i spekanych $cian nalezy przeprowadzié stosujac system Helifix
lub réwnowazny. Podczas wykonywanych robét stosowaé $cisle wytyczne producenta
systemu. Jezeli mur jest otynkowany nalezy dodaé grubosé tynku do glebokosci
wycinanej szczeliny. Prety Halibar musza byé osadzone w murze , nie w tynku. Aby
zapobiec przedwezesnemu wysychaniu zaprawy mur nalezy zwilzy¢ woda. Nie uzywaé
zaprawy Helibar przy temperaturze powietrza nizszej niz 4 C°.

» Pgknigcie na Scianie szczytowej biegngce przez calg grubos$c muru od krawedzi parapetu
pod oknem do do naroznika drzwi frontowych naprawié zgodnie z szczegdlem nr 1.
zamieszczonym w projekcie graficznym Rys. nr. 15.

> Peknigcie na styku budynku gléwnego i oficyny w podwdrku naprawié zgodnie z
szczegGlem nr. 2-4 zamieszczonym w projekcie graficznym rys.nr 15.

» Peknigcia muru nad oknem na I pigtrze w budynku glownymod str podwdrza naprawicé
zgodnie z szczegolem nr.1 zamieszczonym w projekcie graficznym rys.nr 15.

» Pgknigcie na calej wysokosci $ciany od str podwérza naprawi¢ zgodnie z szczegélem
nr.2.opisu jak wyzej.

F. Remont schodéw i i posadzki na klatce schodowe;.

— Podloge drewniang na parterze klatki schodowej nalezy rozebraé i wykona¢ nowg
cementowg ocieplang styropianem ekstrudowanym gr 10 cm. Podbudowe wykonaé z
chudego betonu na podsypce piaskowej ubite. Wierzchnia warstwa jastrych zatarty na
gtadko gr. 8cm .Uszkodzone stopnice drewniane i tralki w schodach wymieni¢ na nowe o
takich samym wygladzie i parametrach technicznych. Szczegdl remontu barierki i
schod6éw pokazano w P.B.

G. Wymiana uszkodzonej i zniszczonej stolarki okiennej i drzwi w czesciach wspélnveh
— Zniszczone okna piwniczne, okna na poddaszu i klatce schodowej nalezy wymieni¢ na
nowe PCW Okna w czgsciach wspdlnych bez wymagan w zakresie ochrony cieplne;j.
Zalecane okna z U = 1,4 W/m2K lub nizszym. Okna piwniczne i na poddaszu wykonaé
w nawigzaniu stylem do wygladu historycznego.

— Zniszczone drzwi drewniane w Scianie szczytowej nalezy wymieni¢ na nowe z
aluminium. Drzwi z naswietlem i panelem dolnym sztywnym w kolorze brgzowym.
wyposazone w szybe bezpieczna. U dla drzwi 1.3 Wm/K. Nad drzwiami projektuje si¢
zamontowanie zadaszenia lukowego z PVC .

H. Wymiana i wzmocnienie elementéw wicsby dachowej
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— Przegnite koncowki krokwi nalezy wymieni¢ na nowe o takich samych parametrach jak istniejce.
Dopuszcza si¢ wzmocnienie obustronne koncéwek krokwi deskami gr 32.mm na dt 1,5 m
krokwi.

— Wymianie podlega belka murtata na $cianie podtuznej od str. podworza. Podwaling wykona¢ o
takich samych parametrach technicznych jak istniejaca.

— W projekcie przewidziano wymiang poszycia dachu z desek.Przyjeto wymiang 25% desek
0g6lnej pow.dachu. Deski z drewna iglastego gr 25 mm impregnowane.

— Wymianie podlegajg takze przegnite i zawilgocone miecze w shupach w okolicy komindw.
Miecze nowe o parametrach technicznych jak istniejace.
Uwaga
Wykaz uszkodzonych elementéw wiezby dachowej przedstawiono w P.B.

L. Wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem.

Istniejace pokrycie papowe nalezy rozebraé i wykonaé nowe papa termozgrzewalna 2X
podktadowa gr 5.00 mm i nawierzchniowa gr. 5,5 mm. Obrébki blacharskie oghiomuréw
pasy usztywniajgce i nadrynnowe wymieni¢ na nowe z blachy tytanowo cynkowej gr.0.65
mm. Wymianie podlega takze orynnowanie ,przyjeto nowe rynny dachowe z blachy tytanowo
cynkowej gr.0,65. mm @120 mm i rury spustowe z blachy jak wyzej o Srednicy 100. mm.
Opierzenia kominéw wykona¢ z zastosowaniem papy termozgrzewalnej mocowanej do
kominéw .Przy kominach wyprofilowaé¢ spadki z zastosowaniem klinéw styropianowych.
Parapety blaszane wykonaé z blachy tytanowo cynkowej gr 0,65. Mm mocowaé klejem
montazowym do podioza. Wewngtrzne parapety PCV przyklejane na klej.

J. Remont- Sciany frontowej wraz z odnowieniem podbitki drewniane;.

Uwaga:

Sciana frontowa z licznymi elementami architektonicznymi w postaci ozdobnych obramien
okiennych zachowany natynkowy detal architektoniczny. Prostokatne plyciny podokienne
ujete profilowanymi ramami, profilowany gzyms koronujacy. Stolarka PCV wtérna
nawigzujaca do historycznej. Cala elewacje nalezy oczyscié¢ z mchéw ,porostéw i zabrudzen z
zastosowaniem $rodka chemicznego. Czyszczenie elewacji nalezy wykonaé za pomoca myjki
ci$nieniowej z uzyciem $rodka chemicznego. Elementy zdobnicze nalezy odnowi¢ przy
uzyciu drobnoziarnistej zaprawy renowacyjnej. Zarysowania tynku i pcknigcia naprawié z
zastosowaniem  zaprawy  Renowacyjnej WTA.  Sciany zagruntowa¢  $rodkiem
hydrofobizujgcym a nastgpnie pomalowa¢ je farba akrylowa. Elewacja frontowa pokryta
licznymi farbami i tynkami wtérnymi uniemozliwia wykonanie odkrywek w celu ustalenia
pierwotnego koloru. W zwiagzku z tym przyjeto kolor elewacji budynku w kolorach Jjasnych
stonowanych z wzornika Ceresit w nawigzaniu do kolorystyki budynkow odrestaurowanych
w sgsiedztwie.tj

Sciany - kolor nr ETNA-ET2

obramienia -gzymsy - kolor nr ETNA-ET1

cokot - ETNA-ET4

podbitka RAL-9011

VVVYY

Przy malowaniu $ciany frontowej nalezy zachowaé istnicjaca stylistyke budynku. Calo$é prac
powinna odbywaé si¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami bhp i sztuka
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budowlang. Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane $wiadectwa karty techniczne i
certyfikaty dopuszczajace do obrotu na terenie RP.

K. Ocieplenie Scian zewnetrznych oficyny i §ciany szczytowej stvropianem

— Przed przystapieniem do ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy rozebra¢ istniejace ocieplenie
z styropianu. Sciany po zdemontowanym styropianie naprawié¢ tj. uzupelnié tynki wraz z
naprawg peknieé i zamurowaniem ubytkéw ceglanych. Przewiduje si¢ ocieplenie elewacji
styropianem grafitowym grubosci 15 cm (o wspotczynniku przewodzenia ciepla A= 0,033
W/(m K) lub nizszym) Do wykoriczenia $cian nalezy zastosowaé tynk strukturalny akrylowy
baranek o uziarnieniu 1,5mm. Tynk malowany farbami akrylowymi ODPORNYMI NA
WILGOC I POROSTY. Sciany do wysokodci 2m pow. terenu zabezpieczyé 2x siatka PWC
Ofcieza okienne drzwiowe nalezy ocieplié styropianem gr. 3cm.Styropian przy gruncie na
scianach oficyny i szczytowej wykonczyé opaska betonowg alternatywnie przy szczycie
ulozy plyty chodnikowe na podsypce cem- piaskowej. Szeroko$¢ opaski ustala sie na 60 cm.
Uwaga:

Sciana frontowa nie podlega ociepleniu -§ciana przeznaczona do renowacji — z
zachowaniem historycznego wygladu.

L. Wymiana podlogi drewnianej na poddaszu.

— Sprochniate i zawilgocong podloge na poddaszu z desek nalezy wymieni¢ na nowa
Zaprojektowano deski gr. 25 mm. z drewna iglastego faczone na styk jednostronnie strugane.
Deski impregnowana srodkiem przeciw ogniowym .i grzybicznym. Alternatywnie mozna
zastosowac¢ w zamian desek ptyt¢ OSB gr.22 mm.

L. Remont klatki schodowe;.

Na klatce schodowe]j gltéwnej nalezy skué luzne i odparzone tynki, oraz zeskroba¢ tuszczaca
farbe z $cian i sufitéw. Do naprawy tynkéw na $cianach i sufitach uzy¢ zaprawy cem wap.
Wymieni¢ podbitke z ptyt meblowych w spizarni na plyte gipsowa- plyte przytwierdzié do belek
stropowych. Przemurowac¢ pekniete sklepienie nad drzwiami w spizarni. Wyremontowane $ciany
1 sufity pomalowa¢ farbg emulsyjna 2x. Do wys. 1,5 m od podlogi na $cianach wykonaé
lamperia z farby chlorokauczukowej. Kolorystyke $cian na klatce schodowej nalezy uzgodnié z
inwestorem. Schody drewniane wraz z poreczami i tralkami wyremontowa¢ i pomalowaé farbg
olejna. Podloge z desek wycyklinowaé uzupelnié ubytki desek i pomalowa¢ farbg chloro
utwardzalng. Parapety wewngtrzne na klatce schodowej przy wymienianych oknach wykonaé z
PCV w kolorze drewnopodobnym. Zniszczone podczas demontazu oécieza okienne i Sciany
nalezy wyszpachlowa¢ gladzig gipsows i pomalowaé. Na klatkach wymieni¢ osprzet instalacji
clektrycznej( gniazdka, przelaczniki i puszki).Prace prowadzié zgodnie z warunkami
technicznymi z zachowaniem BHP.

2.5. Uwagi koncowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materialow.
Wszelkie zmiany materialowe nalezy konsultowaé z autorem projektu.

Podczas wizji lokalnej na obiekcie stwierdzono ze stan techniczny $cian piwnic jest dobry i nie
zachodzi koniecznos¢ wykonywania odkrywek zewngtrznych murdéw ponizej terenu.
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— Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét,
sztukg budowlang i z zachowaniem bezpieczenistwa i higieny pracy.

~ Remont budynku prowadzony bedzie na czynnym obickcie, z tego wzgledu teren powinien by¢
ogrodzony, nad wejéciem do budynku wykonaé daszki.

— Z uwagi na przewidziane rusztowanie do wykonywania prac nalezy przeszkolié¢ pracownikéw i
sprawdzi¢ aktualnos$¢ ich badan lekarskich-praca na wysokogci.

— Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgce uprawnienia
do pehienia samodzielnych funkeji w budownictwie.

— Szczegolowy zakres robét budowlanych okreslony jest w przedmiarze robét.

— Wszelkie réznice wnikajace z ilosci w przedmiarze a faktycznym wykonaniem, rozliczy¢ nalezy
kosztorysem réznicowym.

2.6. Materialy rozbiérkowe
Materialy rozbiérkowe takic jak gruz, papa, nalezy wywiezé z terenu budowy i poddaé¢ utylizacji.
Elementy stalowe — ztom, uzgodni¢ z Inwestorem sposéb zagospodarowania.

2.7. Opinia techniczna

Planowany remont budynku wraz z robotami towarzyszacymi nie pogorszy standw granicznych obiektu
w sasiedztwie . Przyjety w projekcic system ocieplenia i wykoniczenia $cian zewnetrznych budynku
spetnia warunki techniczne pod wzgledem bezpieczenstwa ppoz. a materialy uzyte przy ociepleniu
posiadaja odpowiednic atesty ogniowe i certyfikaty. Planowana termomodernizacja nie bedzie
oddziatowywa¢ szkodliwie na stan techniczny budynku przyleglego.

2.8. Ochrona przeciwpozarowa
Planowany remont budynku nie naruszy obowigzujacych przepisow pozarowych.

2.9. Wymagania ochrony $rodowiska
Termomodernizacja nie bedzie oddzialywaé szkodliwie na $rodowisko:

2.10. Wytyczne BIOZ

Cato$¢ prac powinna odbywac¢ si¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami BHP i
sztukg budowlang. Zastosowane materiaty powinny posiadaé wymagane $wiadectwa i certyfikaty.

2.11. Dodatkowe informacje dotyczace wykonania prac

Do wykonania rob6ét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane w
budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z instruke;j g producenté6w materiatow
budowlanych oraz instrukcja wykonywania docieplen systemowych dotyczacych $cian. Prace winny
by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i
przepisow BHP. Warunkiem uzyskania duzej trwaloéci ocieplenia $cian jest dobre wykonanie i
wzajemna zgodnos¢é poszczegélnych materialow sktadowych pod wzgledem mechanicznym i
chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jakosciowych materialéw, czgsto zastepczych a tym
samym nie sprawdzonych w danym zestawie komponentéw. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé
reziméw technologicznych zalecanych przez producenta. Do wykonywania rob6ét budowlanych nalezy
stosowac tylko takie materialy, ktére posiadajg atest budowlany i PZH. Musza to by¢ wyroby

str. 7
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dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ze znakiem “B”. Wykonawca robdt wystapi do
odpowiednich instytucji urzgdowych o zajecie pasa drogowego i chodnika na czas prowadzenia prac:

2.12. Klauzula publikacji i wykorzystania

Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania jedynie do celéw okreslonych w umowie.
Projekt zostal opracowany wg zalecen inwestora i zgodnie z audytem energetycznym i
ekspertyza techniczna. Opracowujgcy projekt, kosztorys i informacje BIOZ nie ponosi
odpowiedzialnosci za informacje nieprawdziwe lub zatajone, ktore uzyskat od wiasciciela obiektu.
Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za rozbieznosci w obmiarach projektowanych a
pobranych po odkryciu z natury na obiekcie

Opracowat
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Inwentaryzacji fotograficzna

Szczyt
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Klatka schodowa

Schody drewniane schody drewniane
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Dach na poszyciu z desek - nieszczelny
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Informacja BIOZ
PROJEKT BUDOWLANY

Remontu budynku wielorodzinnego
w Polczynie przy ul Moniuszki 6

PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACII BIOZ

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpicczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120/2003 poz.1126).
®* Prawo budowlane i obowigzujace PN

INWESTORTBS Wspolnota Mieszkaniowa

ADRES OBIEKTU Moniuszki 6

OPRACOWAL.:

Inz. Piotr Antoniczak
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACII BIOZ
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 120/2003 poz.1126).
* Prawo budowlane i obowigzujgce PN

2.  ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH
Na podstawie dokumentacji budowlanej oraz w uzgodnieniu z upowaznionym
przedstawicielem Inwestora ustalono nastepujacy zakres prac remontowych:

ustawienie rusztowania zewnetrznego,

demontaz i ponowny montaz reklam, skrzynek, o§wietlenia, anten itp.
rozebranie rur spustowych, obrobek blacharskich, parapetéw
uzupetnienie ubytkéw tynkow na elewacjach

wymiana stolarki okiennej i drzwi

ocieplenie $cian zewnetrznych

remont dachu i wizby

renowacja Sciany frontowej

naprawa peknie¢ w $cianach zewnetrznych

VVVVVVVVYY

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z zatagczong mapa na dzialce znajduje sig obiekt budowlany, na ktérym beda prowadzone
roboty termo modernizacyjne.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m wystepuje podczas wykonywania nast¢pujacych robot
budowlanych:
- demontaz rur spustowych i obrébek blacharskich
- ocieplenie $cian zewnetrznych
- montaz i rozbidrka rusztowan
-remont dachu
Zlozone procesy technologiczne, zmienne stanowiska robocze powodujg powazne zagrozenia

wypadkowe przy pracach na wysokosci, a szczegélnie:

- przy wznoszeniu i przemieszczaniu konstrukcji

- przy wykonywaniu robét elewacyjnych budynkéw z rusztowan i pomostow roboczych, montazu i
demontazu rusztowan

- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwo$é spadania z gory roznych przedmiotéw , narzedzi
i materialtow budowlanych

Prowadzenie rob6t na wysokosciach moze byé wykonywane jedynie przez ekipe przeszkolong w tym
zakresie (odpowiednie badania) i wyposazong (miedzy innymi w kaski i odpowiednig odziez ochronng).

5. BEZPIECZENSTWO PRZY PROWADZENIU ROBOT

Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy w sprawie
sposobu oraz technologii wykonywania robét budowlanych, a takze $rodkéw bezpieczenstwa jakie
nalezy zachowaé podczas prowadzenia prac. W czasie szkolenia, ktére powinno przebiega¢ w formie
teoretycznego i praktycznego instruktazu nalezy szczegélnie zwréci¢ uwage na:

- podstawowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
str. 13
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- zasady i przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace na danym stanowisku pracy

- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny byé sprawne technicznie. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania prac, Kierownik budowy winien sprawdzié ich stan techniczny.

Kierownik zobowiazany jest wyznaczy¢ teren do sktadowania narzedzi i materiatow budowlanych oraz
zapewni¢ komplet zapleczy dla robotnikéw budowlanych.

Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia rob6t zaleca sie staly pobyt kierownika na budowie. W tym
celu nalezy na placu budowy zamontowa¢ kontener socjalny i biuro kierownika budowy.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Strefa szczegolnego zagrozenia — brak

Komunikacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen — sprawna i bezpieczna

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — teren budowy lub upowazniony przedstawiciel
wykonawcy

Dokumenty niezbgdne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych —
zapewnia wykonawca prac

Wykonawca prac jest obowiazany wykonaé roboty nie objgte umows, jezeli sg one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczehstwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu przed awaria lub katastrofy.
Podstawg do pojecia tych robot stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upowaznione
osoby 1 instytucje.

7. KLAUZULA PUBLIKACJI I WYKORZYSTANIA

> Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania zgodnie z umows.

» Projekt i kosztorys zostal opracowany w oparciu o audyt energetyczny i uzgodnienia
zaproponowane przez Inwestora.

» Opracowujacy projekt, kosztorys i informacje BIOZ nie ponosi odpowiedzialno$ci za informacje
nieprawdziwe lub zatajone, ktore uzyskat od wiasciciela obiektu.

» Caloé¢ rob6t musi by¢ prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem sztuki
budowlanej i przepiséw BHP.

» Do wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowag tylko takie materialy, ktore posiadajg atest
budowlany i PZH. Muszg to byé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ze
znakiem “B”

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U.120 poz.1126 kierownik

budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu BIOZ i umieszczenia go w widocznym miejscu na

terenie budowy.

Opracowal :

m. Ao/
3 oy
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Wierzchowo 5.5.2021

mgr.inz.arch Mikofaj Krajewski
upr.A/PB/8300/153/83

Oswiadczenie

Oswiadczam Ze projekt architektoniczno - budowlany remontu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Polczynie zdr. przy ul Moniuszki 6 zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania
dokumentacji budowlane;j.

Projektant Sprawdzajacy.

Inz. Piotr Antoficzak mgr.inz.arch Mikotaj Krajewski
7

Upr.UAN/U7342/9/92 upr. A/PB/8300/153/83
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikolaj Bogdan Krajewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr A/PB/8300/153/83,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0250.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 21-10-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0250-4231-2EYB~-3523-D9E4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtadciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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“sstils st prawidiony

DOWKRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MSR-N7W-BLY *

Pan Piotr ANTONCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/1149/01

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 13/5, 78-520 ZtOCIENIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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« Nrkanc.:GG.6621.898.2021.JW Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Powiat: éwidwitiski

Jednostika ewidencyjna: 321603 4, Polczyn-Zdrdy - Miasto
Obrgb: 0003, 003-Polezyn-Zdrdj
Dzialica: 231/1

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500
Uktad odniesienia: PL-ETRF89, ukiad wsp. plaskich: PL-2000 strsfa 5 (157, ukiad wys.: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 5.207.30.01.1.1; 5.208.30.21.3.3 5
obr. 003-Pofczyn-Zdrdj 0003: dz. 231/1

Budynek obie¢ty remontem

2t Fr, s i b ety i

Data:

2021

bru Projekt zagospodarowania jest sporzadzony Obiekt: | Budynek mieszkalno ustugowy
na mapie zgodnej z orginalem kopii mapy

Temat: [Plan sytuacyjny bud mieszkalny Rys. ori
Adres: Polczyn zdr.ul Moniuszki 6 hkala:1:500
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Przekr6j przez system BSO z wykorzystaniem plyt styropianowych.

SYSTEM BSO
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

1 istniejaca $ciana zewnetrzna, otynkowana

7T A T 7

i e o o P
tacznik izolaji termicznej —\‘ R zaprawa klejowa na zgruntowanej
) — powierzchni
warstwa zaprawy (T plyta termoizolacyjna ze styropianu
S grafitowego W/mK 0,033 gr.15cm

=

podktadowa masa tynkarska o siatka z wiokna szklanego zatopiona w zaprawid

—— Tynk akrylowy malowany farbami akrylowymi Ceresit

mg‘émz am%j Krajewski
PRQIEKTANT

upr.z 82 ust. 1§12 ust. 1kt 1
nrew. upr. A/PBI8300/154/83
7P, Rl

PR PROESTOWE Ml P ]
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Obiekt: | Budynek mieszkalno ustugowy smom
o Rl N -

Temat: [Pzczegél ocieplenia

Adres: Polczyn zdr.ul Moniuszki 6 T l
Inwestor; | PPGK Pokezyn

Projektowal | inz. P.Antodczaki upr. UAN/U/7342/9/92 ||
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Rozmieszczenie facznikéw mocujacych plyty izolacji
termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia $ciany.

Wariant I - ilo$¢ tacznikéw 5 szt./m?
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Wariant II - ilo$¢ tacznikow 8 szt./m?
Strefy naroznikowe-wys pow.IV kondygnacji

& 6
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BIURO PROJEKTOWE Mirosiaw Pisrkowskl
78530 Wherzehowo, ul. Wojska Polskiego 14
telfax 94 3618185, Kom. 562172440, &-mail. plorkowsld_mpoczta.Im. www. piorkowski-projekty.com. pl

Tata:

Obijekt: | Budynek mieszkalno uslugowy si2021
Temat: [Projekt remont budynku-kolki Rys. “"IT" o
Adres: | Polczyn zdr.ul Moniuszki 6 o m{.- N /
Inwestor: | PPGK Polezyn
' 1\ J /
Projektowal ing. P.Antoficzaki _upr. UAN/U/7342/9/92 |

ledn,Projektowal Biuro Projektowe Miroslaw Piérkowski




Zbrojenie naroznikéw otwor6w w elewacji

(np.: okien, drzwi)

krawgdzie

L parapet

Szczegot A

10-15 cm) &

2

Kolejnos¢ ukiadania siatek z widkna szklanego

®

(pod katem 458) o wymiarach

@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

@ - siatka ukladana w narozach otworow

si¢ z krawedziami otworow

/— plyty termoizolacyjne ze styropianu

- siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw

plyt nie moga pokrywad

min. 20 x 30 cm

AU ..

PROAEKTANT
upr.z §2 ust. 1 3124t 1
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BURD FRDIERTOWE Mrosk Pikienmt’
TE-5I0 Winermbow "
2172440 wmad D R T N p—

ledn.Projektovia
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Obiekt: Budynek mieszkalno ustugowy i 5021
Temat: [tolarko okienna i drzwi. wys.nr:
Adres: Polczyn zdr.ul Moniuszki 6 e

Inwestor: | PPGK Polezyn
Projektowal _jinj, P Antonczaki upr. UAN/U/7342/9/

2wSski

pkt 1




Sposob klejenia ptyt izolacji termiczne;.

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
P plyty termoizolacyjnej do podioza

P - powierzchnia plyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

M?z ar fafj Krajewlski

P OIE TANT
uprz§2u';t 1:"1' £511-pk| 1

T 7

u
Adres: Polczyn zdr.ul Moniuszki 6
Inwestor; | PPGK Polczyn

Projektowal inz. P.Antohczaki upr. UAN/U/7342/9/92
owa| Biuro Projektowe Miroslaw Piérkowski




Elewacja frontowa -inwentaryzacja

“i o i _______ R Elewacja szczytowa -inwentaryzacja
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Legenda.

Rynny, rury spustowe, parapety i obrobki
: . blacharskie - z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,65 w kolorze
1 K Sciana peknieta do naprawy. Szczegdt nr.1i 2- 4. naturalnym siwym

. Drzwi i okna zewnetrzne przeznaczone do wymiany

N

Rodzaj roboét

Naprawa spekan, nadprozy i docieplenie $cian zgwnetrznych poprzez 3 |: ] Sciany przeznaczone do ocieplenia T —
montaz 15 cm warstwy styropianu (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 4 C o 543515155, o, oSS0 Mz, U Woska Polskiego 4
0,033 W/(m K) lub nizszym).Tynk akrylowy baranek gr.1,5 mm Sciany Elementy do wymiany - =
docieplane.Sciana frontowa malowana farbg akrylowa bez struktury. 5 Pokrycie dachu do renowaci Obiekt: | Budynek mieszkalno ustugowy "™ sm
\ Temat: |Inwentaryzacja $cian. Rys. nr:2
s e . . " o . . SKala: [
6 \ Istniejgcy styropian gr 10.cm do likwidaciji Adres: | Polczyn zdr.ul Moniuszki 6 1507,
T : Inwestor: | PPGK Polczyn
: : A1
LT ¢ Sciana frontowa przeznaczona do renowacji - %)
malowania farbami akrylowymi Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Miroslaw Piérkowski /zﬂ -

%~



Elewacja- oficyna Inwentaryzacja.Pn

Rynny, rury spustowe, parapety i obrébki
blacharskie - z blachy cynkowo tytanowej gr 0,65 w kolorze
naturalnym siwym.Pokrycie dachu do renowaciji.
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Legenda.
1 Sciana peknigta do naprawy. Szczegét nr.1i 2- 4.
Rynny, rury spustowe, parapety i obrobki 2 . Drzwi i okna zewnetrzne przeznaczone do wymiany
blacharskie - z blachy cynkowo tytanowej gr 0,65 w kolorze = RO PSR T e
naturalnym S|Wym 3 [ L ] SClany przeznaczone do oc|ep|enla [l telifax 94 3618185, kom. ?::\[I)Tﬁ:_n:‘ri\l:o\:(o. L ng‘ska POls”i?r:Jv:vw.piu. '-ro]e,mm.
L _ e ———
Rodzaj robét — — [ Elementy do wymiany Obiekt: | Budynek mieszkalno ustugowy | = szom
. .. . T . iq_ Rys. aryd.
Naprawa spekan, nadprozy i docieplenie $cian zewnetrznych poprzez ° L.._ Ll Pokrycie dachu do renowadji Temat: [nwentaryzacja remo'"t b"_dynku P
montaz 15 cm warstwy styropianu (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A= ~ore 11:;2211?;1 e -
0,033 W/(m K) lub nizszym).Tynk akrylowy baranek gr.1,5 mm s$ciany 6 Istniejacy styropian gr 10.cm do likwidagji Tnwestor: oezyn /)
docieplane.Sciana frontowa malowana farba akryloaa bez struktury. tll:tL »,
[ Wneka w $cianie do zamuroawnia Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Miroslaw Piérkowslé'fi";'




Elewacja szczytowa- oficyna podtuzna -Inwentaryzacja

Sciany ogniomuréw ponad dachem malowane farbami akrylowa.

opierzenie z blachy cynkowo tytanowe;.

-
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g | /A Szczegét nr.1 Szczegot nr.2-4
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1 i 3  brabKi
g e i 419/ Rynny, rury spustowe, parapety i obrébki
| M g 0T blacharskie - z blachy cynkowo tytanowej gr 0,65 w kolorze
47 naturalnym siwym. Nad drzwiami zadaszenie typowe z poliweglanu.
| | g
110
i 980 : ¢ 420
Legenda.
Rodzaj robot
Naprawa spekan, nadprozy i docieplenie $cian zewnetrznych poprzez S - . . . .
montaz 15 cm warstwy styropianu (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 1 L&)  Sciana peknieta do naprawy. Szczegot nr.1i2- 4.
0,01?3 W/(m K) lub nizszym).Tynk akrylowy baranek gr.1,5 mm $ciany ) . Drzwi i okna zewnetrzne przeznaczone do wymiany | B0 PROETONE My P tows
docieplane.Sciana frontowa malowana farbg akryloaa bez struktury. | [ erex 54 3616165 tom 652172040 ot i oczia . ik ploroveksrofky com
3 [ :| Sciany przeznaczone do ocieplenia ——
L T Obiekt: | Budynek mieszkalno ustugowy " spon
Elementy do wymiany Temat: [Inwentaryzacja Rys. “"r};
G N R SKala:
g . . Adres: Polczyn zdr.ul Moniuszki 6 1:75
Pokrycie dachu do renowac;ji Inwestor: | PPGK Polczyn
f'/'_./

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Miroslaw Pi()rkowskjf‘;?' 7/
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Elewacja frontowa Wsch -projekt

Elewacja szczytowa Pd.-projekt - MR Y61 Zewr-le

v

M MC.SA2. 17 2ol e
Z3.06. o

podbitka RAL-9011

4z 4% @Y i _ i

obramienia -gzymsy - kolor nr ETNA-ET1

g i |

10

1L

—

74
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| —
¥er
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N

\=

1T

1T
1

Sciany - kolor nr ETNA-ET2

i ] Al k ETNA-ET4 = - cokél - tynk ETNA-ET4 H
r’—====~] r’*"\l cokét - tyn —‘_J { L

N

v

Rodzaj robét
Naprawa spekan, nadprozy i docieplenie $cian zewnetrznych poprzez
montaz 15 cm warstwy styropianu (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=
0,033 W/(m K) Ilub nizszym).Tynk akrylowy baranek gr.1,5 mm $ciany
Kolorystyka elewacji wg wzornika Ceresit docieplane.Sciana frontowa malowana farba akrylowa bez struktury. 4 M/ . -
sciany - kolor nr ETNA-ET2 e aikolel Krejowshi
- - A '-- )""‘
Rynny, rury spustowe, parapety i obrobki upr. 2 §2 ust. 1 | g1 pkt 1
b iania - - kol ETNA-ET1 . . nrew. upr. A/ 0/153/83
obramienia -gzymsy - kolor nr blacharskie - z blachy cynkowo tytanowej gr 0,65 w kolorze ZB_Hadq
naturalnym siwym 78.330 Wlerzehowo, ul. Wojeka Polskege 14
COké* - ETNA_ET4 telffax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: pi i_m@p fm, www.pi i-projekty.com.pl
- podbitka RAL-9011 Kolorystyka &cian na wydruku moze réznié Obiekt: | Budynek mieszkalno uslugowy | s
sie barwg od koloréw na wzorniku. Temat: [Projekt remont budynku Rys. nr:5
Kolorystyke $cian nalezy dobiera¢ w oparciu o Adres: | Polezyn zdr.ul Moniuszki 6 T |

numeracje ze wzornika Ceresit Inwestor: | PPGK Polezyn

Jedn.Projcktowa) Biuro Projektowe Miroslaw Piorkowski

. ZILN
Projektowal | inz, P.Antoczaki upr. UAN/U/7342/9/92  |\J\ |



Elewacja szczytowa Pd.- oficyna podworzowa Pd.-projekt .

1l

= 7

$ciany - kolor nr ETNA-ET2 /

sciany - kolor nr ETNA-ET2||

N

Rodzaj robot

Naprawa spekan, nadprozy i docieplenie $cian zewnetrznych poprzez
montaz 15 cm warstwy styropianu (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=
0,033 W/(m K) lub nizszym).Tynk akrylowy baranek gr.1,5 mm $ciany
docieplane.Sciana frontowa malowana farbg akryloaa bez struktury.

Rynny, rury spustowe, parapety i obrébki
blacharskie - z blachy cynkowo tytanowej gr 0,65 w kolorze
naturalnym siwym. Nad drzwiami zadaszenie typowe z poliweglanu.

Kolorystyka $cian na wydruku moze réznic¢
sie barwg od koloréw na wzorniku.
Kolorystyke $cian nalezy dobiera¢ w oparciu o
humeracije ze wzornika Ceresit

Kolorystyka elewacji wg wzornika Ceresit
$ciany - kolor nr ETNA-ET2
obramienia -gzymsy - kolor nr ETNA-ET1
cokdt - tynk ETNA-ET4

podbitka RAL-9011

//wa%{{
mgr inz. arch. Mikolaj Krajewski

PROJEKTANT

upr.z §2 ust. 1§ §13 ust. 1 pkt 1

nr ew. upr. A/PB/8300/153/83 2%
2P - 0250 ;

'78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Pokskiego 14

BIURO PROJEKTGWE Mirostaw Pidrkawski s

1elffax 94 3618185, kom 662172440, e-mail piork L m@p fm, www.plark i-projekty com.pl

Obiekt: | Budynek mieszkalno ustugowy ST
Temat: [Projekt remont budynku Rys.nr:6
Adres: | -Poiczyn zdr.ul Moniuszki 6 e

Inwestor: | ‘PPGK Potczyn

Projektowal inz. P Antoficzaki upr. UAN/U/7342/9/92 |

Jedn.Projektowa | Biuro Projektowe Mirostaw Piorkowski

K




Elewacja- oficyna podtuzna -projekt.

Elewacja-Zach

Sciany - kolor nr ETNA-ET2

Elewacja-Pn.

S'ciany - kolor nr ETNA-ET2 H kolor nt ETNA-ET2

cokot - tynk ETNA-ET4

DO N\ el \ NN

&v\\\

L ——

Rodzaj robot

Naprawa spekan, nadprozy i docieplenie $cian zewnetrznych poprzez
montaz 15 cm warstwy styropianu (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=
0,033 W/(m K) lub nizszym).Tynk akrylowy baranek gr.1,5 mm sciany
docieplane.Sciana frontowa malowana farbg akrylowa bez struktury.

Rynny, rury spustowe, parapety i obrébki
blacharskie - z blachy cynkowo tytanowej gr 0,65 w kolorze
naturalnym siwym

Kolorystyka §cian na wydruku moze réznic¢
sie barwg od koloréw na wzorniku.
Kolorystyke $cian nalezy dobieraé¢ w oparciu o
numeracje ze wzornika Ceresit

Kolorystyka elewacji wg wzornika Ceresit
$ciany - kolor nr ETNA-ET2
obramienia -gzymsy elementy ozdobne - kolor nr ETNA-ET1
cokot - tynk ETNA-ET4

podbitka RAL-9011

gy

mgrinz. arch. Mfxolai Krajewski
PROJEKTANT

upr. z §2 ust. 1+ §13 usy,
)

nrew. upr. AIP3IA

telfax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: pi

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Pidrkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

fm, www. pi

-projekty.com.pl

Data:

Obiekt: Budynek mieszkalno uslugowy 512021
Temat: |[Projekt remont budynku Rys. nr:
Adres: | Polczyn zdr.ul Moniuszki 6 (e !
Inwestor: | PPGK Polczyn ‘ h
Projektowal | inz. P.Antoficzaki upr. UAN/U/7342/9/92 | /

Jedn.Projektowa)

Biuro Projektowe Mirostaw Piérkowsk




Dach projekt

440

Rynny @ 120 mm/rury spustowe @ 100
z blachy tytanowo cynkowej. gr 0.65 mm.

Deski sosnowe gr. 19 - 22 mm
Papa nawierzchniowa 5,5mm
Istniejace pokrycie papowe

483

Renowacja pokrycia dachowego pokrycie
z papy termozgrzewalnej 1x.Wymiana czesci
poszycia deskowego=30% -desek # 22 mm

oSGl

482

494

Renowacja pokrycia dachowego pokrycie
z papy termozgrzewalne] 2x.Wymiana czesci
poszycia deskowego=25% -desek # 22 mm

oSl

482

Wykonawca robét przed wymiana

elementow wiezby dachowej ,podiogi i

poszycja obmiar pobierze z natury.

Rynny @ 120 mm/rury spustowe @& 100

z blachy tytanowo cynkowej. gr 0.65 mm.

1420

Dachpodtoga na poddaszu

230

1.Podloga z plyt OSB 22mm

Rynny @ 120 mm/rury spustowe @ 100
z blachy tytanowo cynkowej. gr 0.65 mn.

w
960
A9,
4
1.Podloga z ptyt OSB 22mm

539

2.Legary belki stropowe 12/22.
3.Polepa gliniana.

Mi ; \.-‘n%?; 2wski
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| 1020 a -

i PROEK
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BIURO PROJEKTOWE  Mirastaw Pidrkowski

TE-530 Wierzahowo, ul. Wijska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom H57172440, e-mal| L @ Am, i,

"

Rynny @ 120 mm/rury spustowe @& 100
z blachy tytanowo cynkowej. gr 0.65 mm,

projaity csm pl

Obiekt: Budynek mieszkalno ustugowy I s
Temat; [Projekt remont budynku Rys. nr:S‘
Adres: Polezyn zdr.ul Moniuszki 6 i 150,

Inwestor; | YPGK Polezyn

s

Projektowal inz P.Antoiiczaki upr. UAN/U/7342/9/92\ il

Jledn.Projektowa Biuro Projektowe Miroslaw Piérkowsk




Rzut wiezby dachowej-projekt wymiany
uszkodzoych elementow
L 230
YHIIIISSISS s
7 Krokiew Q:
J 1 POSZYCIE Z DESEK 22.mm 40 % do wymiany
= ‘ /] 2 SCIANY ZEWNETRZNE GR. 42.cm
<r b
7
Z1 E 7 3 KOMINY PONAD DACHEM Z KLINKIERU
_ 7,
A l /] b StUPY DREWNIANE DO WYMIANY
% ﬁ % 3 5 == MURATY DO DO WYMIANY CZESCIOWEJ
y A L L ' 6[ ] KROKWIE-KONCOWKI (1mb.) DO WYMIANY
urfats Miedz | ey | Mur a?lﬁ IH#
7 e = — _ MIECZE-ZASTRZALY
¥ @ || /
Y — | HSERSSSssswat — - N
. Y 1%
/// S ShimnssinssSs 11 %
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ek . g 2
clomentow wiesby dachows] podtogi 1| | [Atis=—t £— B | s [P
5 —— T E——1E == —T T =
poszycja obmiar pobierze z natury. /| [Stup v Miecy Miecg Mie:z/// rRynny @ 120 mm/rury spustowe @ 100
% % Z blachy tytanowo cynkowej. gr 0.65 mm.
) /// Opierzenie z blachy tytanowo cynkowej
% gr 0.65 mm
% 2
Zestawienie elementow wigzby dachowej 8 ’4 7f |
o
-1 7/’ N I I N 1 N 1 O N O AN B B N S
7’ A
NR|ELEMENT | WYMIARY ? %
7z 7
, | LEGAR 20/20 % ,4
. | Podioga Piyta osb 22 mm 7| | Platew | | Pratew Platelw Stup, [/
: 94. m2 ,i/ e+ e = o T ==——3e= %
3.| Stup 16/16 % %
7 7
4.| Miecz 1 17/9 g é /
. arch. Krajews?
5| zastzat | 1ate 7 o sk oz i A e
ZIk £l £l Bl 7/
6.| Kleszcze 10/18 @y }é s é { é } o £|/ 516327/
=] E m I
7.| Jetka 10/18 A I} Platew = = Platew 2 ! ﬁ L
' o , 2 i 75530 Wiertchowo, ul. Woka PokHige 4
8 Krokiew 13/14 /A’////////{I//ﬁ///{ /1/ / / ////// /4;’39 / ////// / telifax 84 3618185, kom. 662172440, e-mail: p y it fm, www.pi i-projekty.com.pl
: . 127 100 , . 100 , 100 ,_,
9.| Ptatew 12/20 - g \14 \14 \14 940 Obiekt: | Budynek mieszkalno uslugowy | saom
10 Poszycie deski|22.mm/105. m2 . Temat: [Projekt remont budynku Rys. nr:9
Adres: Polezyn zdr.ul Moniuszki 6 - a0y [ A
Inwestor: | PPGK Polezyn A
Projektowal | inz, P.Antoficzaki upr. UAN/U/7342/9/92
Jedn.Projektowal Biuro Projektowe Miroslaw Piérkowski;




Projekt remont Klatka schodowa.

Parter-kl.schodowa | Pietro kl.schodowa
o | = —_— —
TS = B . . . ‘ :
. NS ‘——I ,— L_l_l_l_l_l._l__l |— % ]
N \ ; I o o
| | FLLLiird || < | c
. N ULty ! G -
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. | ECEEEEE | | e
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| 3 | EELHHLE Il‘] o
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! RUSRDERRN : N .
| | i
i " [
| \ | °°J Korytarz
2 \_ ; N
L. L A ————— . ! 3 o
S
25 130 25 380 ,
A9, - ; 255 25,
\\\|  Stopnice drewniane d i
1 R opnice drewniane do wymiany
N
2 k\\ Posadzka do remontu
3 Drzwi zewnetrzne do wymiany
4 Balustrada drewniana do remontu
5 Sciany wewnetrzne do remontu wraz z przemurowanie peknieé
6 Okna do wymiany
7 jjjl Podbitka sufitowa do wymiany

iy
me#iRz. arch. YikoXy Krajewski

PROJEKTAHNT

upr. Z §2 ust '+ §13 ust 1 pkt1 /
nr ew. upr. A/PB/8300/153/8 2
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BIURO PROJEKTOWE Mirosfaw Pidrkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
telffax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: pi Q! fm, www. pi i-projekty.com.pl

Obiekt: | Budynek mieszkalno uslugowy S

Rys.nr:Th

Temat: [rojekt remont Klatka schodowa.

Adres: Polczyn zdr.ul Moniuszki 6 il 1:50 7|

Inwestor; | PPGK Polezyn

Projektowal fin; P Antoficzaki upr. UAN/U/7342/9/93 ]
ledn.Projektowa) Biuro Projektowe Mirostaw Piérkowski




Szczeg6t nr.1
Naprawa uszkodzonych nadprozy w murach z cegty
petnej.

Zakres robot:

1.Wycigc szczeliny w poziomych spoinach na gigbokosc
od 45 do 55 mm ( plus gr.tynku) i dt. poza otwér min 50
cm po kazdej stronie co trzy warstwy w odstepach
pionowych.

2.Wyczyscié spoiny i sptukac wodag.

3.Wprowadzi¢ warstwe zaprawy HeliBond o gr.16.mm w
gtab.

4 Wepchnac pret HeliBar @ 6 mm.w zaprawe.
5.Nalozyc 2 warstwe zaprawy HeliBand ok.10 mm gr.na
poprzednia.

6.Wepchnac drugi pret fi 6 mm.w zaprawe.
7.Wprowadzic kolejna warstwe zaprawy dopychajgc w
gtab spoiny.

8.Zwilzy¢ wodg ewentualnie uni gruntem.

9.Uzupetnic wypetnione spoiny niekurczliwa zaprawg

Uwaga.

a.jesli odcinki preta majg byc potaczone w jeden diugi
stosowac taczenie na zaktadke 50 cm.
g\b.maksymalnie rozstaw pozioméw 90 cm( 12 warstw)

Okno "'l

Sciana szczytowa

Szczego6l nr.2
Naprawa peknie¢ w murach z cegly w naroznikach

Zakres robét:

1.Wykué lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach na gt.35 mmii
dt.50cm po obu stronach pegkniecia w odstepach pionowych co 4
warstwy cegiet ( max. co 45 cm).

2. Wyczyscic spoiny i sptukac woda.

3.Wprowadzi¢ warstwe zaprawy HeliBond w gigb szczeliny.

4 Wepchnac pret HeliBar @ 6 mm.w zaprawe.

5.Natozyc warstwe zaprawy i wepchngc jg w gtab spoiny
pokrywajac okryta powierzchnie preta

6.Zwilzy¢ wodg ewentualnie uni gruntem.

7.Uzupetni¢ wypetnione spoiny niekurczliwa zaprawg

Uwaga.

a.prety majg byc zamocowane w murze na odcinkach min.50 cm po
obu stronach pekniecia

b.prety zamocowac¢ na odcinkach co najmniej 50 cm w przylegiej
$cianie.
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Sciana oficyny

Naprawa peknieé¢ w Sscianach-projekt.

Szczegot nr.4
Szczegot nr.3 Naprawa peknie¢ narozy wewnetrznych §cian za pomocg kotew
Naprawa peknigé w murach petnych. CEMTIE

Zakres robot: Zakres robot:

1.Wycigce szczeliny w poziomych spoinach na 1.Ustali¢ i zaznaczy¢ polozenie otworéw na écianie od wewnatrz
glebokosc od 35-45 mm ( plus gr.tynku) i dt. 50 mm budynku. .

po obu stronach peknigcia w odstepach pionowych 2 Wywierci¢ na jednym poziomie dwa otwory pilotazowe o $rednicy 14
co 4 warstwy cegiel( max.co 45 cm.). mm kazdy i dfugos¢ domierzy¢ tak,aby w $cianie zewnetrznej
2.Wyczyscié spoiny i spiukac woda. gtebokosé wyniosta min.50 cm.

3.Wprowadzi¢ warstwe zaprawy HeliBond o 3.Wyczyscic otwory i doktadnie wyptukac woda.

gr.15.mm w gigb. 4. Wymiesza¢ zaprawe Heli Bond inapehnic pistolet.

4 Wepchnac pret HeliBar @ 6 mm.w zaprawe. 5.Wpompowac zaprawe az wypetni koricowke.

5.Wprowadzic kolejna warstwe zaprawy dopychajac
w giab spoiny.

6.Zwilzy¢ woda ewentualnie uni gruntem.
7.Uzupetnic wypetnione spoiny niekurczliwa
zaprawg

7.Wiozyc koricéwke na peing glebokosé do otworu i pompowagé
zaprawe.cisnienie ma spowodowad wypchniecie zaprawy wraz z kotwa.
8.Wykoniczy¢ koncowki otworu.

Uwaga:

a.Kotwy CemTie instalowa¢ co trzy warstwy cegiel w maksymalnie
rozstawie pionowym 45 cm.

b.kotwy zamocowadw $cianie na odcinku min.50 ¢cm poza peknigciem.
c.kotwy stosowacjednoczesénie z uzyciempretéw HeliBardookota
naroznika.

Przekro; pionowy przez sciane

Widok boczny
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Sciana oficyny

6.Wkrecic¢ odpowiedniej dt kotwe CemTie fi 8 mm w koricéwke pistoletu.
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