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1.Wstep

Niniejsza dokumentacje wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 1.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 227.04.2012r).

Cel badan: okredlenie warunkow  gruntowo-wodnych — panujacych
w bezposrednim sasiedztwie istniejacego budynku wielorodzinnego oraz ocena

ich wplywu na jego aktualny stan techniczny.

Prace terenowe:

o odwiercenie 4 otworéw rozpoznawczych o glgbokosci od 5,0 do 8,0 m,
gcznie 26,0 m wiercen,

¢ badanie makroskopowe gruntow,

o pomiar zwierciadta wody gruntowej,

e badania makroskopowe gruntdw,

o tyczenie otworéw wiertniczych metodg domiarow prostokatnych
w oparciu o mape dokumentacyjng w skali 1:500,

» mniwelacja geodezyjna otworéw wiertniczych w nawigzaniu do reperu
roboczego - plyty studzienki kanalizacyjnej o 1z¢dnej H = 86,90 m npm.,
odczytanej z mapy dokumentacyjnej w skali 1:500.

Prace terenowe wykonano w dniu 8 stycznia 2020 1.
Lokalizacje otwordéw wiertniczych ilustruje mapa dokumentacyjna (Zat. 1).
Tlos¢, gleboko§¢é oraz rozmieszczenie OtworOw wiertniczych uzgodniono

z Zamawiajgcym.

2. Polozenie terenu

Teren badan polozony jest w miejscowosci Potczyn-Zdroj, gmina Polczyn-Zdroj,

powiat $widwinski, wojewddztwo zachodniopomorskie. Zajmuje dziatke



oznaczona numerem ewidencyjnym 209, zlokalizowang przy ul. Grunwaldzkiej
32.

Geomorfologicznie jest to fragment rozleglego zabagnionego obnizenia,
nadsypanego osadami antropogenicznymi, ktére w miejscach wiercen wznosi
sie do rzednych 87,00 — 88,15 m npm.

Pod wzgledem fizjograficznym omawiany teren jest czgscia mezoregionu
o nazwie Wysoczyzna Fobeska, ktéry wchodzi w sklad makroregionu
o nazwie Pojezierze Zachodniopomorskie (wg. J.Kondracki).

Obecnie badany obszar jest zagospodarowany budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym, ktéry zostat wzniesiony na przetomie XIX i XX w. Obiekt jest
czedciowo podpiwniczony, posiada 2 kondygnacje nadziemne i poddasze. Jego
catkowita powierzchnia zabudowy wynosi 190,0 m? Zostat posadowiony
na fundamencie kamiennym. W latach 1962 - 1964 miata miejsce przebudowa
polegajaca na zastapieniu §cian szachulcowych Scianami murowanymi z cegly
petnej ceramicznej. Budynek posiada liczne spekania na $cianach zewnetrznych,
ktore w 2007 r. zostaly zabezpieczone poprzez klamrowanie oraz zamontowanie
poprzecznych $ciggéw stalowych. Za pomoca iniekcji wzmochiono réwniez
czgé¢ écian (zgadnie z informacjg zaczerpnigta z: ,Ekspertyza techniczna
z projektem zabezpieczajacym przed awariz budynku mieszkalnego

wielorodzinnego” wykonang w listopadzie 2016 r. przez inz. J.Zagubien).

Fot.1. Elewacja zachodnia budynku - widoczne Fot.2 Elewacja wschodnia - widoczne

klamrowanie i $ciggi poprzeczne (fot.Autor) $ciagi poprzeczne (fot. Autor)



3. Warunki geologiczno — gruntowe
Budowe geologiczng rozpoznano wierceniem do maksymalne] glebokosci
8,0 m. Stwierdzono wystepowanie w podiozu utworéw czwartorzgdowych
reprezentowanych przez:
= holoceriskie osady antropogeniczne - nasypy niebudowlane, wystgpujace
od powierzchni terenu,
= holoceriskie osady akumulacji bagienno - rzecznej - namuly i torfy,
wystepujace ponizej nasypoéw niebudowlanych,
= plejstoceriskie utwory akumulacji wodnolodowcowej - pospolki i lokalnie
piaski wystepujace ponizej torfow i nie przewiercone do wykonanej

maksymalnej glebokosci 8,0 m ppt.

Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaly na podstawie badan terenowych
i prac kameralnych. Parametry wytrzymatosciowe dla poszczegdlnych warstw
gruntow okreslono w oparciu o norm¢ PN-8 1/B-03020, metoda ,,.B” (parametr
wiodacy dla gruntow niespoistych — stopien zaggszczenia wyznaczony

na podstawie badan archiwalnych oraz oporu swidra podczas wiercenia).

Od powierzchni terenu wystgpuje warstwa antropogenicznych nasypow
niebudowlanych o migzszosci od 1,0 m (otw.4) do 1,7 m (otw.3). W sktadzie
nasypéw dominuja piaski gliniaste prochniczne, lokalnie z domieszka kamien.

Grunty rodzime wystepujace w podiozu, charakteryzujace si¢ zblizonymi

parametrami fizyko - mechanicznymi ujgto w dwie grupy geotechniczne:

= grupa I - to grunty organiczne akumulacji bagienno - rzecznej, wsrod
ktorych w zaleznosci od zawarto$ei czgsci organicznych (Iom) wydzielono
nastepujgce warstwy:

- warstwa Ia — reprezentowana przez namuly piaszezyste o zawartosci
cze$ei organicznych 5 < Iom < 30 %, wystepujace w stanie luZnym
o uogodlnionym stopniu zaggszczenia 1,=0,30, wilgotne i nawodnione

o barwie brunatnej,



- warstwa Ib — reprezentowana przez torfy $rednio roztozone o zawartosci
¢zesci organicznych Iom> 30 %, mokre o barwie brunatne;,

= grupa II - to mineralne grunty niespoiste akumulacji wodnolodowcowe],
wérod ktorych w zaleznosci od uziarnienia oraz stopnia zaggszczenia
wydzielono nast¢pujace warstwy:

- warstwa Ila — teprezentowana przez piaski $rednie z domieszkg zwiru,
lokalnie zaglinione, wystgpujgce w stanie Sredniozageszczonym
o uogodlnionym stopniu zaggszczenia I1p=0,50, nawodnione o barwie
od jasno brazowej do jasno szarej,

- warstwa IIb — reprezentowana przez pospolki, wystgpujace w stanie
sredniozaggszczonym o uogOlnionym stopniu zaggszczenia [,=0,40,

nawodnione o barwie od kremowej przez jasno brgzowa do brazowe;.

Profile geologiczne otworéw przedstawiono na zalgczonych kartach
dokumentacyjnych  otworéw  (Zat.5). Przestrzenny obraz  warunkéw
geologicznych obrazuja przekroje geotechniczne (Zat.2), natomiast orientacyjne,
uogodlnione parametry fizyko - mechaniczne gruntéw przedstawiono w tabeli
(Zat.4).

4, Warunki wodne

Dokumentowane podtoze zbudowane jest w przewadze z  gruntdw
przepuszczalnych - namutéw piaszezystych, piaskow $rednich i pospétek.
Grunty trudnoprzepuszczalne (torfy) nawiercono jedynie lokalnie.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych stwierdzono wystgpowanie
wody gruntowej w nast¢pujacych warunkach:

e we wszystkich otworach w postaci swobodnego zwierciadla wody
na glebokosci 1,60 - 1,70 m ppt., w obregbie namutéw piaszezystych oraz
piaskow $rednich,

e w otw.l, otw.2 i otw.3 pod ci$nieniem hydrostatycznym w piaskach
érednich i pospotkach - zwierciadlo wody zostalo nawiercone
na glebokosci od 3,10 m ppt. (otw.1) do 450 m ppt. (otw.2)
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i stabilizowato si¢ na poziomie wystgpowania zwierciadta swobodnego.

Warstwe napinajacg stanowily zalegajace powyzej torfy.

W trakcie wykonywania rob6t wystgpowaly Srednie stany wod gruntowych.

W okresach stanow najwyzszych (jesienne diugotrwate opady atmosferyczne

oraz wiosenne roztopy pokrywy $nieznej) zwierciadto wody gruntowej

orientacyjnie moze si¢ podnies¢ o ok. 0,8 m w stosunku do poziomu aktualnego.

5. Whioski

Od powierzchni terenu do glebokosci 1,0 - 1,7 m ppt. nawiercono
antropogeniczne grunty nasypowe, ktore uzna¢ nalezy za stabonosne.

Ponizej gruntéw nasypowych wystepuja rodzime grunty organiczne,
wyksztalcone w postaci namuléw piaszczystych (warstwa Ia) 1 torfow
(warstwa Ib) zalegajacych do glebokosci 1,6 m ppt. (otw.4) - 4,5 m ppt.
(otw.2). Grunty te ulegaja znacznej Scisliwosci i uznac je nalezy
za stabono$ne, nie mogace stanowi¢ podtoza budowlanego.

Za grunty no$ne, uznano piaski $rednie z domieszka zwiru (warstwa Ila -
uogolniony stopien zaggszczenia [p=0,50) oraz pospolki (warstwa IIb -
uogolniony stopien zaggszczenia 1»=0,40). Nawiercono je ponizej gruntow
organicznych.

Wode gruntowa w postaci swobodnego zwierciadta wody zaobserwowano
we wszystkich otworach na glebokosci 1,6 - 1,7 m ppt. w obrebie namutow
piaszczystych i piaskéw érednich. Dodatkowo w otw.1 . otw.2 i otw.3
nawiercono wode gruntowa w postaci zwierciadla naporowego
na giebokosci 3,1 - 4,5 m ppt. w obrgbie piaskow $rednich i pospotek.
Orientacyjne, uog6lnione parametry fizyko - mechaniczne zatgczono
w tabeli (Zal.4). Zwraca si¢ uwagg, iz wyznaczono je metoda ,.B” w oparciu
o norme PN-81/B-03020.

Zwraca sie uwage, iz przeprowadzone badania majg charakter punktowy.

Warunki gruntowe panujace w podiozu uznano za zloZone.



o Wystgpowanie w podlozu stabonoénych gruntéw organicznych o mocno

zroznicowanej miazszo$ci, od strony potudniowo - wschodniej zalegajacych

do glebokosci 1,6 m ppt., za$ od strony pdinocno - zachodniej do glebokoscl

4,5 m ppt, moze mie¢ znaczgcy wplyw na aktualny stan techniczny

istniejacego budynku. Dla prawidtowej oceny tego faktu, proponuje si¢

wykonanie odkrywek, ktére okresla aktualny stan zachowania fundamentow

oraz ocenia czy zostaly one posadowione w gruntach nosnych, co znacznie

ulatwi oszacowanie mozliwosci ewentualnej naprawy istniejacego obiektu.

6. Wvkorzvstane normyv i literatura

PN-B-04452 Geotechnika — badania polowe,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli, obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — okre$lenia, symbole, podzial i opis
gruntow,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane — badania probek gruntow,
PN-B-02479 Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne,

PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne.

,Zarys geotechniki” — Z.Witun — Wydawnictwa Komunikacji

i Lacznosci — Warszawa 1976, 2003.

_.Geotechnika komunikacyjna” — J.Bzowka, A Juzwa, K.Knapik,
K.Stelmach — Gliwice 2015.

.Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7 - poradnik™ -
L.Wysokinski, W.Kotlicki, T.Godlewski — Instytut Techniki Budowlane;j
- Warszawa 2011.

,.Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego z oficyng przy

ul. Grunwaldzkiej 32 — inz. Jan Zagubief — Koszalin 20006.
,.Ekspertyza techniczna z projektem zabezpieczajacym przed awarig
budowlang budynku mieszkalnego wielorodzinnego” —

inz. Jan Zagubien — Koszalin 2016.
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OPIS GEOLOGICZNY ORAZ OBJASNIENIA
SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany (niekontrolowany)
C - gruz ceglany

B - gruz betonowy

Z1 - zuzel

GRUNTY RODZIME

H - grunt prochniczny  2%<Iom< 5%

Nmp - namut piaszczysty 5%<Iom<30% Otw. 2 - numer otworu
Nmg - namuf gliniasty 5%<1om<30% 9893

T - torf 30%<Tom g -rzgdna w mn.p.m.
Gy  -gytia

Kij  -kredajeziorna zwierciadto wody gruntowej w m
KOX - otoczaki, kamienie A VY

Z W A - swobodne

Zg - zwir gliniasty C .

Po  -pospditka B - napigte

Pog - pospoétka gliniasta

C - ustabilizowane

Pr - piasek gruby B Wi D - napigte-nieustabilizowane
Ps - piasek $redni E - saczenie wod

Pbd - piasek drobny E ~—dl] Foi Qt Y )

Prn - piasek pylasty - intensywne saczenia

Pg - piasek gliniasty F é

Tp - pyl piaszczysty )

T -pyl T sondowanie gruntu
Gp - glina piaszczysta D

G - glina g

Gn - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwigzla

Gz - glina zwigzta

Grz - glina pylasta zwigzla
Ip - it piaszczysty

I -

I - it pylasty

Gb  -gleba

ZNAKI DODATKOWE

__ - przypuszczalna granica zalegania nasypu

__.__ -linia podzialu geotechnicznego
- linia podziatu geologicznego

+ - domieszka w gruncie

// - przewarstwienie w gruncie

/ - pogranicze innego gruntu

) - w nawiasie — sktad nasypu

IMa - numer warstwy geotechnicznej

| grunt nawodniony

| grunt mokry

GI.S,T - gleboko$€ otworu w m p.p.t.

\ o B30 Geo-Testy

" Michat Dmochowski

A www.geo-testy.pl
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Uogolnione parametry fizyko-mechaniczne wg PN-81/B-03020
wyznaczone przy pomocy kalkulatora parametréw geotechnicznych gruntéw metoda B v.1.1 (pakiet firmy SPECBUD)
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