Wartos¢ kosztorysowa 0,00

Stownie: zi

Przedmiar
Obiekt Budynek mieszkalny
Rodzaj robot Dekarsko-blacharskie
Lokalizacja Polczyn-Zdrdj ul. Mariacka 7
Zamawiajacy Wsp6lnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Mariacka 7 w Polczynie-Zdroju
Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Mariacka 7 w Polczynie-Zdroju
Wykonawca Zaklad Budowlany

SPECJALISTA

Sporzadzit Kriysztof Cadler
Polczyn-Zdrdj, 27.04.2021 1. Krzyszt
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Budynck micszkalny

Przedmiar

Strona 2/15

Nr Podstawa :Opis robdt

 Tosé |

1 KNR fRusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysok_osci do 10m
121(())301
.0d ulicy Mariackiej (14,50%9,00)
‘od ulicy Grunwaldzkiej (7,80*9,00)
: razem |
KNR  :Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych '
2-02u2
1625/01
(200,70) 200,7
3 KNR Rozblérka ﬁiﬁf&&v‘é‘glliowych;.dkapéw, kolnierzy, gzymsow itp. zblachy nie ﬁﬁaajqcej si¢ do ‘uzytku - opierzenia kominow .
0;‘32}08 E
(0,25+1,50+0,25)%0,25 m2 0,5
1(0,40+0,40)*0,25 m2 0.2
- "
4 | KNR éRozebranie kominéw wolno stojacych
0;5(())}01
{(1,50*0,40)*(0,75+0,90)/2 m3 0,495
(0,40*0,40)*1,00
razem :
51 KNR éRozbi(')rka pokrycia pierwéiej warstwy ﬁapy z dachéw drewnianych
4 H
05 13}04
2(8,60*2,4)+(6,60*1,40) m2: 29,88
(14,70-4)*3,80+(4*3,80%0,5)+(4,3*1,0*0,50*2) m2 . 52,56
1(7,90-3,80)*4,80+(3,80*4,80%0,5) m2 28,8
: razem m2 11124
:' 6 | KNR Rozbiorka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwszq warstwy papy z dachéw drewnianych
§ og 18}05 o
(111,24) m2 111,24
; razem | m2 | 111,24
7 KNR U&iizacja zerwanégo pokrycia dachowego -
0140:3)/113
kalkulacja
whasna
(111,24*0,04)
razem |
- 8 KNR fRozbi()rka mur6éw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - boki ogniomuréw ]
0332}08
(20,50+2,80+10,40+4,50)%0,50
razem
9 0 KNR Rozbiérka muréw ogniowych, okap6w, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - czapka ogniomuru
0332}08
(20,50+2,80+10,40+4,50) *0,40 m2 15,28
razem | m2 1528
101 KNR  Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku pas nadrynnowy |
=01
0;‘32/08
(14,70+7,90)%0,25 m2 5,65
- razem m2| 5,65
11| KNR Rozbitrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku o
Og32}04 :
(14,70+7,90)
I
KNR :Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku N
-01
0;‘32/06
(2*9,00)
razem
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Nr
13

:_14.

21

23
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
e T Opls e ——— N Ui ok
KNR EKominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodéw 1/2x1/2 cegly T :
01222301 :
1(0,655) m3 0,655
razem | m3 0,655
N ‘Sjibihdwéaﬁié preves zébraWavcefnentowq e - = = = == G et
0923101
(1,50+0,40)*2*0,90 m2 3,42
(0,40+0,40)*2*1,00 m2 1,6
I s 502
KNR  Deskowanie konstrukcji betonowej lub zblbetowej czapek kominowych o
0;0?; 10
(1,50+0,40)*2 m 3.8
(0,40+0,40)*2 m 1,6
razem . m 5.4
KNR  Listwy dla zachowania bruzd w betonie o
0302}12
(5.40)
razem
KNR iPrzygotowanie i montaz zbrojenia z pre¢tow stalowych gtadkich o §rednicy do 6mm
O;Og}OI
(6,0)
5 razem
KNR :Przygotowanic i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o $rednicy 8mm
0;0(;}02
(8,00) kg
KNR  Uzupelnienie betonu w elementach czapek kominowych
ogog} 13
(1,70%*0,60)
(0,60*0,60)
.
KNR Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk - przyjeto 30% powierzchni dachu
02 12}02
(111,24%0,30) m2: 33,372,
razem | m2 33372
KNR  Wizmocnienic krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie o
0:: lg;OZ
(24,00) m 24
i razem| m 24
KNR  Wymiana krokwi zwyklych i kleszczy w konstrukcji dachu o
0412102
(3,2%2) m 6.4
(4,80) m 48
(3,20%2,20) m 7,04
razem | m 18,24
KNR Wymiana murlat i podwalin w konstrukcji dachu T
02 lg}04
(2,40+2,20) 4,6
I 46
KNR  Wymiana mieczy i zastrzaléw w konstrukeji dachu
12007
(3,20)
e
Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm - boki ogniomuréw
0506/02
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Budynek mieszkalny
| Nr | Podstawa Opis robot
: (19,10)

26

30

Przedmiar

Strona 4/15

razem

KNR  Obrébkiz blachy oéyﬁkowanej gruboéci 0,50mm, przy szerokosci w roninchiu ponad'iscfn - czapka bgliiomuru
0?02302
(15.28)
razem m2 15,2§
KNR  Obr6bki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm - pas nadrynnowy
050602
(5.65) m2 5,65
: razem | m2 5,65
KNR ™ Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm - opierzenic komina dolny |
osogioz "
0,70) m2 0,7
KNR  /Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm - 'ab'ié.izénie komina listwa o
2-02  :dociskowa
0506/01 :
(0,25+1,50+0,25)*0,10 m2 02
(0,40+0,40)*2*0,10 m2 0,16.
razem m2 036
CKNR WfKrycie dachéw papa térmozglzewalna DKD na bﬁdto'z‘u drewnianym o
022%?02
(111,24)
razem
~ KNR §Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pélokraglych o $rednicy 15¢m z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm -
ds17i04 §
(22,60)
I
KNR iMontaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej gruboéci 0,50mm
0519103
(18,00)
razem |
KNR  Wykonanie konstrukcji no$nej dla osadzenia okien w potaci dachowej
022501
(3,00)
I s
SR e dkieﬁ“v'v"ﬁ&éé T J S e
0526102
@
e
KNR Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km
0;‘0?3} 13
(3,00) 3
- ;
KNR Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
4-01 ponad lkm
0108/16 . S=10
(3,00) m3 3
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Budynek mieszkalny

Kosztorys
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Nr Podstawa ;Opis

1

KNR
2-02

1610/01

‘od ulicy Mariackiej (14,50*9,00)=130,5
‘od ulicy Grunwaldzkiej (7,80*9,00)=70,2

‘Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m

‘Rusztowanie ramowe RR-1/30

200,7 m2
Robocizna
Monterzy gr.II
Robotnicy gr.1
Materialy

Plyty pomostowe robocze

Plyty pomostowe komunikacyjne
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm
Deski iglaste obrzynane kLII 25mm

‘Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm
‘Haki do muru

Drut stalowy migkki 3mm

:Gwozdzie budowlane okragle gote

Materialy pomocnicze
Sprzgt

r-g
rg.

m3
m3
m3 :
kg |
kg ;
kg
%

' Jm . Norma Tosé

02072
0,1289

0,0062

0,0002

0,00018
0,00013

0,0003
0,012
0,009

0,0009

1.5

0,0951

41,585
25,87

1,244

0,04
0,036
0,026

0,06
2,408
1,806
0,181

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00 :

. Cena . Robocizna

19,087

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Materiaty | Sprzet |

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2-02u2

1625/01

Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych

(200,70) = 200,7

200,7 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

‘Materialy
?Siatka rusztowaniowa
‘Materialy pomocnicze

0,0319

0,1405
L5

6,402

28,198

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa 0,00

4-01
0535/08

4-01
0350/01

Rozbiodrka muréw ognibech, okapow, kolniéi'iy, gZymsow itp. z
blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - opierzenia kominéw

70,00,

(0,25+1,50+0,25)*%0,25 = 0,5
(0,40+0,40)%0,25 =0,2

0,7 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

0,3

0,21

0,00 0,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

" 'Rozebranie kominéw wolno stojacych

0,00
0,00

(1,50*0,40)*(0,75+0,90)/2 = 0,495
(0,40%0,40)*1,00 = 0,16

0,655 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l

7,35

4,814

0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR
4-01
0519/04

Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych

(8,60%2,4)+(6,60*1,40) = 29,88
(14,70-4)*3,80+(4*3,80%0,5)+(4,3*1,0*0,50*2) = 52,56
(7,90-3,80)*4,80+(3,80%4,80%0,5) = 28,8

111,24 m2

Robocizna
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Kosztorys
Bu}dyp}ek mieszkalny ‘ .
"Nr | Podstawa Opis ‘Jm Norma Tos¢ = Cena Robocizna Materialy Sprzgt |

‘Robotnicy gr.1 - 0,11 12,236 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 » i :
Cena jednostkowa 0,00

6 | KNR Rozbiérka pokrycmkazdeJ 'nasthphbe_'i Ppoza pierwszg warstwy papy z
: 4-01 :dachéw drewnianych
0519/05

(111,24) = 111,24

111,24 m2

Robocizna R=5 : { :
Robotnicy gr. r-g 02 22248 0,00 0,00
: norma: 0,04*5 : :

Cena jednostkowa 0,00

''''' 7 KNR Utyllzacja zerwanego 'pbkrycia dachowego
4-01
0108/13
kalkulacja :
wlasna |

(111,24%0,04) = 4.45

4,45 m3

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

"8 | KNR éRozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw itp. z
4-01  :blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - boki ogniomuréw

0535/08 |
(20,50+2,80+10,40+4,50)*0,50 = 19,1
o 19,1 m2
‘Robocizna ;
‘Robotnicy gr.I g 03 573 000 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

"9 | KNR Rozbiérka murdw ogniowych, okapow, kdniemy, ezymséwitp.z |
4-01  iblachy nie nadajacej si¢ do uzytku - czapka ogniomuru

0535/08
(20,50+2,80+10,40+4,50) *0,40 = 15,28
15,28 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 4,584 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

10| KNR :Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z
4-01  blachy nie nadajacej si¢ do uzytku pas nadrynnowy
0535/08

(14,70+7,90)%0,25 = 5,65
' 5,65 m2
Robocizna '
Robotnicy gr.l g 03 1695 0,00 0,00
er- R o o0 T

Cena jednostkowa 0,00

11 | KNR Rozbidrka rynny z blachy ni¢ nadajacej si¢ do uzytku

4-01
0535/04
(14,70+7,90) = 22,6
22,6 m
Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,15 3,39 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 3

Cena jednostkowa 0,00

12 | KNR Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0535/06

(2¥9,00)=18

18 m

Robocizna
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. Nr | Podstawa Opis [Jm Norma = Ilo$¢ = Cena @ Robocizna | Materialy Sprzet
Robotnicy gr.] B rg 011 198 000 000
; Razem pozycja 0,00 : :
: Cena jednostkowa 0,00
KNR  Kominy z cegly wicloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x12 |
2-02  cegly
0122/01
(0,655)= 0,655
0,655 m3
‘Robocizna ;
Murarze gr.IIl g 7,50 4913 0,00 0,00
Ciesle gr.1l g 0,36§ 0,236' 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 rg 582 3812 0,00 0,00
‘Materiaty : :
fCegla klinkierowa pelna 25x12x6,5¢cm szt 388 254,14> 0,00 0,00
Zaprawa do klinkieru m3 0261 0,171 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % L5 0,00
‘Sprzet :
‘Wyciag m-g: 1,58 1,035 0,00 0,00
3 Razem pozycja 0,00,
: Cena jednostkowa 0,00
B v e ep———— e SO R (N
202
0923/01
(1,50+0,40)¥2%0,90 = 3,42
(0,40+0,40)*2*¥1,00 = 1,6
5,02 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Ill r-g: 08236 4,134 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 00084 0,042 0,00 0,00
:Materialy _
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003: 0,015 0,00 0,00:
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny mg 0,1078 0,541: 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 o
: Cena jednostkowa 0,00
KNR  Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych
020110
(1,50+0,40)*2=3,8
(0,40+0,40)*2=1,6
54m
Robocizna
Ciesle gr.II g 0,46 2,484 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,05 0,27 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 . 0,003; 0,016 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,07 0378 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
P o
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Listwy dla zachowania bruzd w betomie |
o20l12
(5,40)=54
54 m
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,04 0216 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 r-g 0,02 0,108 0,00 0,00
Materialy
Listwy i laty iglaste wymiarowe k1.II m3 0,002 0,011 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,08 0432 0,00 0,00
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‘Nr |Podstawa Opis Jm Norma Ilo$¢ = Cena = Robocizna Materialy Sprzgt |
Materialy pomocnicze % 2 5 0,00
Razem pozycja 0,000 ﬁ
Cena jednostkowa 0,00 5
"KNR Przygotowanic i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkicho |
4-01  $rednicy do 6mm
0202/01 :
(6,0)=6
! 6kg
‘Robocizna _
Zbrojarze gr.1l g, 009 054 000 0,00
‘Robotnicy gr.I g 001 006 0,00 0,00
éMaterialy :
‘Prety zbrojeniowe okragle gladkie do 6mm kg : l,002§ 6,012 0,00 0,00
Drut stalowy miekki kg 0025 015 000 0,00
‘Materialy pomocnicze % 2 : 0,00
: Razem pozycja 0,00 o : ;
Cena jednostkowa 0,00
KNR ;"l"’rz'yrgotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych glaﬂkich o
4-01  srednicy 8mm
0202/02
(8,00)=8
8kg
Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 0,06 0,48 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 00l 008 0,00 0,00
Materiaty
Prety zbrojeniowe okragte gladkie do 8mm kg 1,006 8,048 0,00 0,00
Drut stalowy migkki kg 0,025 0,2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 : 0,00
Razem pozycja 0,00 |
Cena jednostkowa 0,00
"KNR Uzupelmemc betonu w elementach czapek kominowych
0;03}13 ‘
1(1,70%0,60) = 1,02
(0,60*0,60) = 0,36
1,38 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,99 1,366 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,322 0,442 0,00 0,00
Materiaty
Beton zwykly m3 0,071: 0,098 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Sprzet :
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,15§ 0,207 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Wymiana deskowania dachu z desek grubo$ci 25mm na styk - przyjeto
4-01  30% powierzchni dachu
0414/02
(111,24*0,30) = 33,372
; 33,372 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 043 1435 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,13. 4,338 0,00 0,00
Materialy
»Deski iglaste wymiarowe nasycone kLI 19-25mm m3 0,027 0,901 0,00 0,00
{Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,08 2,67 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00 '

Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
N~ P Op e e e Jm Ve e "Mziterialy  Sprat
121 | KNR Wzmocnienie krokwi deskami grubo$ci 32mm przez dwustronne E ' -
4-01 ‘nabicie desek na krokwie
0413/02
(24,00)=24
24 m
Robocizna
Ciesle gr.1l r-g 0,41 9,84 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 0,79 18,96 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLI 28-45mm m3 0,01 0,24 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,6 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 0,005 0,12 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,003 0,072 0,00 0,00
:Gwozdzie budowlane okragte gole kg : 0,28 6,72 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00 : :
) : Cena jednostkowa 0,00
22| KNR Wymlana krokwi zwyklych i kleszczy w konstrukcji dachu
4- :
0413}02 :
(3.2*2)=64
(4,80)=4.8
(3,20%2,20)=7,04
18,24 m
‘Robocizna
Ciesle gr.Ill g 0,62 11,309 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 g 0,8 14,592 0,00 0,00
Materiaty
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 0,016; 0,292 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,456 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm m3 0,005: 0,091 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLI 25mm m3 0,003 0,055 0,00 0,00
‘Gwozdzie budowlane okragle gole kg 3 0,34 6,202 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg . 092 16,781 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % | 2 : : 0,00
i A h Resem pozycjé oo it T
: Cena jednostkowa 0,00
23 | KNR ‘Wymiana murtat i podwalin w konstrukcji dachu
0412104
(2,40+2,20) = 4,6
46 m
Robocizna
Ciesle gr.Il g 0,69 3,174 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,83 3,818 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLI m3 0,022. 0,101 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,115 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3 0,005, 0,023 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,003 0,014 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,34 1,564 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 0,96. 4,416 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00 N
Cena jednostkowa 0,00
24 | KNR ‘Wymiana mieczy i zastrzaléw w konstrukeji dachu
0: 12}07
3,2m
Robocizna
Ciesle gr.1I r-g 1,54 4,928 0,00 0,00

Strona 9/15
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
N 'é"Pbdstéi}va O S S, e Jm T e T §Materialy§ Spragt |
Robotnicy gr.I rg 08 2624 0,00 0,00! T
Materialy : . ;
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLI m3 0,022 0,064 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,08 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3: 0,005 0,016 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kI.IIT 25mm m3 0,003 001 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,34 1,088 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 095 304 000 0,00
Materialy pomocnicze % 2 1 0,00
Razem pozycja 0,00 | : ) :
Cena jednostkowa 0,00

25 KNR  Obrobki 'zvi)'l'ach&‘b”c':&ﬁk&vanej grubosci O,SOmm; przy szerokosci w
: 2-02  rozwinigciu ponad 25¢m - boki ogniomuréw

0506/02

(19,10)=19,1
19,1 m2

Robocizna ; |
Blacharze gr.II r-g . 0,9843 18,8; 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 09594 18325 0,00 0,00
:Materialy :
iBlacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg | 5,03 96,073; 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,02 0554 0,00 0,00
:Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,019 0,00 0,00
'Materialy pomocnicze % | 15 0,00
Sprzet
‘Srodek transportowy m-g% 0,0069 0,132 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

26 . KNR ;Obrébki zblachy ocynkowancj "gftfboééi 0,50mm, przy szerokosci w
: 2-02  ‘rozwinigciu ponad 25¢m - czapka ogniomuru
0506/02 !
(15,28)=15,28
15,28 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g: 09843 15,04 0,00 0,00
Robotnicy gr.I -g - 09594 14,66 0,00 0,00
Materialy : ;
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03; 76,858 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,443 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,015 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet _
Srodek transportowy m-g. 0,0069 : 0,00 0,00
. Tt ]ﬁdiycja 0’00. ......... I p—
; Cena jednostkowa 0,00
271 KNR  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  rozwinieciu ponad 25cm - pas nadrynnowy
0506/02
(5,65)=5,65
5,65 m2
Robocizna :
Blacharze gr.Il r-g 09843 5561 0,00 0,00
Robotnicy gr.I rg 09594 5421 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 2842 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029: 0,164 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3: 0,001: 0,006 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet : :
Srodek transportowy m 0,0069 0,0395 0,00E 0,00
Razem pozycja 0,00?"“ : : ‘ :
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Kosztorys

Budynek mieszkalny . — . : .

- Nr | Podstawa Opis {Jm Norma Tlo¢ . Cena Robocizna | Materialy Sprzgt

' Cena jednostkowa  0,00; : .

28 | KNR Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
: 2-02  rozwinigciu ponad 25cm - opierzenie komina dolny pas

0506/02
.(0’70) Son
0,7m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 09843 0,689 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g: 09594 0,672 0,00 0,00
Materialy
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 3,521 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,02 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001; 0,001 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % L5 0,00
‘Sprzet
§Srodek transportowy m-g: 0,0069 0,005 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00 T
Cena jednostkowa 0,00

7291 KNR Obrobkiz blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
: 2-02  rozwinigciu do 25cm - opierzenie komina listwa dociskowa
0506/01

(0,25+1,50+0,25)*0,10 = 0,2
(0,40+0,40)*2%0,10 = 0,16

0,36 m2
%Robocizna
Blacharze gr.It r-g: 13529 0,487 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g . 1,5243. 0,549 0,00: 0,00
Materialy :
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 1,804> 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,028 0,01 0,00: 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,001 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet

Srodek transportowy m-g: 0,0069: 0,002 0,00 0,00:
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

30 KNR  Krycie dachéw papa termozgrzewalna DKD na podtozu drewnianym

i0-22
0527/02 :
A11.24)=111,24
111,24 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il -g 0,718 79,87 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 0,445 49,502 0,00 0,00
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd podkladowa m2 1,11: 123,476 0,00 0,00
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 131,263 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05 5,562 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg | 0,4702: 52,305 0,00 0,00
Sprzet
Wycigg m-g: 00170 1,891 0,00 0,00
Srodek transportowy m-gi 0,0098 1,09 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g: 0,0001. 0,011 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00 :

31 KNR Montaz prefabrykowanych rynien dachowych potokragtych o srednicy
2-02u2 15c¢m z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0517/04

(22,60)=22,6

22,6 m
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,4752: 10,74 000 0,00




Rodos 7.0.17 [13402] Strona 12/15

Kosztorys

Budynek mieszkalny

NrPodstawa Opls e o T ST e e I - e o | Tl Rotocionn TVisterialy Somoct

[ 'Robotnicy gr.I ' rg. 00127 0287 0,00 0,00 o
‘Materialy :
Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci mb L15 2599 0,00 0,00
0,50mm :
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,021? 0,475 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt | 2 45,2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % ! 15 ; 0,00
Sprzet :
Srodek transportowy m-g : 0,0035; 0,079: 0,00 | 0,00
‘Wyciag m-g  0,0019 0043 0,00 0,00
' Razem pozycja 0,00, f

: Cena jednostkowa 0,00

32 KNR Montaz prefabrykowanych rur spustowych' 6quglych o $§rednicy 12cm

: 2-02u2  zblachy ocynkowanej grubosci 0,50mm

0519/03
(18,00)=18
: 18m
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g = 05315 9,567 0,00 0,00:
fRobomicy grl g © 00751 1,352 0,00 0,00
Materialy 3
Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej mb 1,15 20,7 0,00 0,00
grubosci 0,50mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg . 0,021 0378 0,00 0,00
fUchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33: 5,94 0,00 0,00
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
éSprzet :
Srodek transportowy m-g: 0,0027% 0,049 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
33 KNR Wykonanie konstrukcji nosénej dla osadzenia okien w polaci dachowe;j o
02216?01
3m

Robocizna
Ciesle gr.1l r-g 0,29 0,87 0,00: 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,18 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLII m3 0,044 0,132 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,15 0,45 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % | 1.5 0,00
Sprzet : :
Wyciag m-g 0,005 0015 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,005 0,015 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 ;
Cena jednostkowa 0,00

34 . KNR Osadzenie okien w polaci dachowej

¢ 0-15
1 0526/02
1 szt
Robocizna
Ciesle gr.Il I-g 6,6 6,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,65 1,65 0,00 0,00
Materialy
Okna potaciowe (0,78x0,98) z szyba cieplochronna kpl 1 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00:
Sprzet
Wyciag m-g  0,012: 0,012 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0012 0,012 0,00 0,00
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- Nr

35

36
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
'PodstawafOpi‘s”M e Jm Norma Tlos¢ : Cena Robocizna éMaterialy Sprzet
' : Razem pozycja 0,00 ' aEah S
: Cena jednostkowa 0,00
"KNR E'Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymina |
4-01 odleglo$¢ do 1km
0108/13 .
(3,000=3
3m3
‘Robocizna ! ‘ :
‘Robotnicy gr.] rg 181 543 000 0,00
Sprzet :
:Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,93 2,79 0,00 0,00
’ Razem pozycja 0,00 :
Cena jednostkowa 0,00
KNR ‘Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji '
4-01  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
0108/16
(3,00)=3
3m3
Sprzet S=10
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,4 1,2 0,00 0,00
¢ norma: 0,04*10
Razem pozycja 0,00,
; Cena jednostkowa 0,00
;OGOLEM b !
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00
Lacznie 0
Ogolem kosztorys 0,00
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Budynek mieszkalny
Lp INazwa
Betoniarze gr.Il

Zestawienie robocizny

Strona 14/15

Jm  Tos¢ |
1,366

Cena = Warto$é |

0,00

Ciesle gr.ll

4 [CieflegrIl

Blacharze gr.II

» 60,884

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236,333

0,00

4,134

0,00

1 Omi:Zbroj arze gr.Il

1,02

Razem 484,112

0,00

0,00
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Zestawienie materialéw

Budynek mieszkalny
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Lp _Nazwa " |Jm | Tlos¢ | Cena Wartosé|
: m3. 013 '

_ ‘ 0,12

3 %Bale iglaste obrzynane wymlarowe kl. IIgrSOmm . 0,036§

"4 Beton zwykly

0,098

Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm

206,676

Cegla klinkierowa petna 25x12x6,5cm

254,14

0,026

Deski 1glaste oblzynane kLIl 25mm
Deski 1glaste obrzynane KLII 19-25mm

0,016:

Deski iglaste obrzynane kLIH 25mm

0,211

Deski 1glaste wymlarowe nasycone kLI 19-25mm

0,901

36 Zaprawa cementowa m. 80

Deski 1glaste wymlarowe nasycone kl II 28-45mm 0,245
}Drewno na stemple budowlane 1,251 e
" Drut stalowy migkki 0,35
) Drut stalowy migkki 3mm 1,806
15 Gaz] propan, butan 52,305
© 16 |Gwozdzie budowlane oqug{e go{c h 19,685
Gwozdzie budowlane papowe 5,562i
Haki do muru kg 2408
Klamry ciesielskie kg 24,237
ﬁévédznalq iglaste wym:arowe nasycone K m3 0,589
Listwy i laty iglaste wymiarowe kLII ‘m3 0011
Okna polaciowe (0,78x0,98) z szyba cieplochronng 1
apa termozgrzewalna dkd podkiadowa m2 123,476
Papa tennozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 l31,263§
Plyty pomostowe komunikacyjne 0,042
Plyty pomostowe robocze 1,244%
Prety zbro_]emowe oqugle gladkle do 6mm 6,012§
Pr¢ty zbro_wmowe oqug}e gladkic do 8mm 8,048
Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosei 0,50mm 20,7
Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm ! 25,99
Siatka rusztowaniowa 'm2 28,198
;Spoxwo cynowo—olow1ane LC60 2:044'
'Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 594
{Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane iszti 452
aprawa do Klinkieru m3 o171, 1
‘m3 0057




