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Budynek mieszkalny

Ne | Podetsos _‘Opis bt R - == i ok

: ‘1 wymiana zniszczonych, drewnianych schodéw wewngtrznych na klatce schodowej
© 1 | KNR 4-04 ‘Rozebranie schod6éw (biegéw) o konstrukeji drewnianej - odcinki biegu ponad 8 stopni - 1 bieg

0402/04 i
Q@1 s 2
2 KI;IIIQ(}{;BN 2 Schody policzkowe dwubiegowe z podstopnicami o stopniach wpuszczanych o diugosci Im - 1 bieg :
7/01
21 _ stopni 21
3 |KNR-W 4-01 :Wymiana stopnic schodéw drewnianych 2 bieg ‘
: 0425/01 :
' (18) st 18
4 {KNR-W 4-01 ‘Wymiana podstopnic schodéw drewnianych 2 bieg :
: 0425/02
(18) szt 18

razem: Szt 18

-5 KNR-W 4-01 ‘Naprawa posadzki o powierzchni do Im2 w jednym miejscu z wyktadziny PCV - analogia oblozenie stopni
0818/01  wykladzing PCV )

‘1bieg (0,30%1,20)*6 m2 | 216

1bieg (0,40*1,40)*10 m2 56
1bieg (0,30*1,20)*6 T m2 2,16
2bieg (0,30%1,05)*18 Cm2 5,67

razem: m2 15,5?

' 6 | KNR2-02 Narozniki aluminiowe nakladane na czola stopnic
1217/01

(21+18) szt 39

razem ! szt - 39

2 wzmocnienie | h&praﬁdiszkodzonych oraz popéléiﬁjch Scian zewngtrzﬁ}ch wraz z uzupetnieniéh; ‘I;rakujqcych
_ spoin i tynkow
. 7 i KNR2-02 Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m

1610/01 : :
odulicy (13,90*11,80) m2 | 164,02
szezyt  (12,80*11,80) m2 151,04
od tylu (13,90%11,80) om2 164,02

em w2 47908
- 8 | KNR4-01 Odbicie paséw o szerokosci do 30cm tynkow zewnetrznych z zaprawy wapiennej - pod wzmocnienie peknigé $cian
070203  pretami HELIBAR- przyjeto szacunkowy rzad wielkosci ktéry nalezy skorygowaé podczas wykonywania robot :

(25,00) - m 25
" , fazem om0 25

9 KNR4-01 ‘Wykucie bruzd pbiiomych o glebokosci 1/4 1 szerokosci 1/2cegly w $cianach z ceglelna iaprawie . :
0336/01  cementowo-wapiennej - pod wzmocnienie peknigé $cian pretami HELIBAR - przyjcto szacunkowy rzad wielkosci :
ktdry nalezy skorygowa¢ podczs wykonywania robét

(25,00)

10 | KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbroj eniaz pretow stalowych gladkich o érednicy‘ 8mm - anaiogiél - montaz zbr0_|ema
0202/02 pretéw stalowych HELIBAR o $rednicy 8 mm systemu HELFIX - przyjeto szacunkowy rzagd wielkosci ktéry nalezy
) skorygowaé podczas prowadzenia robot

(25,00)

razem :

11 | KNR2-02 ‘Rgczne uszezelnianie stykow $cian zewngtrznych kitem trwale plastycznym - analogia - uzupelnienie szczelin Zaprawg .
0333/01  HeliBond MM 2

(25,00) m 25
f razem m | 25

12 KNR 4-01 %Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 20cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z
‘ 0705/08 przewodami elektrycznymi - analogia - uzupeinienie paséw tynku po wykonaniu wzmocnied pretami

25,00) m 25
razem: m 25
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Przedmiar

N Podsiana Opis be e S e S T T
13 ; KNR4-01 Uzupelnienic tynkéw zewnetrznych zwykiych kategorii Il o powierzchni uzupelnianej-w Jjednym miejscu do 2m2 : i -
: 0726/02  $cian, loggii, balkonéw o podtozach cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonéw - przyjeto szacunkowy rzad
wielkosci ktory nalezy skorygowaé podczas prowadzenia robot
(20,00) , om2 20
. R T
14| KNR4-01 Wykucle étrqui w przekm_]ach Scian z cegiei o gmboéci 1 1/2 cegly na zaprawie wapieﬁﬁéj - pod ‘nowe nadproza o O
0331/03  okienne - okna na klatce schodowej
(4*0,50)
15 K(I)\;li;‘-)(;l Rozebranie nadprozy wykonanych z ceéiéi na zaprawie cementowo-vﬁiﬁéﬁﬁéj - pfz.e.ékl‘éi)iéx‘ﬁ.ﬁ'dkienne .
(1,10%0,25%0,25) m3 0,069
(1,10%0,25*0,25)
; ‘ razem m3 0,138
16 Ké\;l; %051 NﬁbféWa podloza betonowego o powierzchni iﬂiszczonej do 0,5m2 - pbduszki betonowe bod koncowki belek o
5
@) ' miejsce
: razem migjsce. 4
17 KNR 4-01  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm '
0313/04
(1,40%2) m 28
| i o 2,8
18 ' KNR4-01  Obmurowanie kohcow belek stalowych (jako oddzielna robota) do NP 180mm '
0313/06
@ ,
razem
19 | KNR 4:(; 1 ‘Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach bélek, bez wzgledu na rodzajbelkl - stalov\‘n‘fé,b prefaﬁfykodéhé o
; 0703/03 -
(1,40%0,20)*2*2
H raze:
20 KNR 4-01 'EUzupelnienie tynkow zewngtrzaych zwyklych kategorii Il o powierzchni uzupeinianej w jednym miejscu do 1m2
: 0726/01  scian, loggii, balkonéw o podiozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonéw - nadproza okienne
i(1,40%0,20)*2%2 ‘
razem .
: :3 naprawa popekanych Scian na klatce schodowej wraz z uzupeinieniem uszkodzonych i brakujgcych tynkéw :
21 | KNR 4-01 ‘Odbicie tynkéw wewnc;trihych o powierzchni do 5m2 na $cianach, ﬁlarach, pllastrachzzaprawy o Sy
0701/02  ‘cementowo-wapiennej - przyjeto szacunkowy rzad wielkosci ktory nalezy skorygowa¢ podczzs prowadzenia robot
(12,00) m2 12
: razem m2 12
KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyklych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/01  miejscu do 1m2 na $cianach plaskich i stupach prostokgtnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
_pianobetonu - przyjgto szacunkowy rzad wielkosci ktory nalezy skorygowaé podczs prowadzenia robét
(12,00 m2 12
- ST
KNR 0-23  Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS |
2611/03 UNI-GRUNT
{12,00) m2 12
m2 12
24 | KNR 2-02 §Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Wewnc;hznych tynkéw g{adkié.ﬂ bez gruntowan a N
1505/01
1(12,00) 12
""" 4 wykonannie iniekeji krystalicznej $cian w poziomie parteru ;
25| KNRK-35 fws?iconanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekeji niskocisnieniowej W murze z cegly '(SIIg‘rubbéci
; 0210/05  40-45cm z wirgceniami kamienia polnego lub lupanego w technologii Remmers
é(13,90+12,$0+13,90) m

v .3 wymiana desek podestu kondygnacji poddasza na Katce schodowej
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_Nr | Podstawa  Opis rob6t m Hosé |
126 | KNR4-01 Przybicie do podtog plyty OSB - podesty C
0820/03
(1,80%4,56)+(1,00%1,17) m2 | 9378
[(4,56%2,93) m2 13,361
>>>>>>>>>>>>>>>>> 1 razem: m2 @ 22,739
: 27 [KNR-W 4-01 Uzupelnienie posadzkiz wykladziny PCV 0 powierzchni od 1,0-5,0m2 - podesty '
: 0817/02
1(22,739) . m2 . 22739
M S —— razem; m2 . 22,739
28 | KNR4-01 Wymiana listew przysciennych
: 0411/07 ¢
(22,739) m 22,739
razem m 22,739
129 ¢ KNR4-01 :Wymiana progéw drzwiowych
0411/08
6) szt
razem: szt
6 naprawa uszkodzonej i niekompletnej balustrady przy schodach wewngtrznych na klatce schodowej !
: 30 (KNR-W 4-01 :Rgczne oczyszczenie elementéw barierek schodowych - stupki, tratki porgeze itp. oraz malowanie w/w elementow
: 0425/03  farbami do drewna wraz z drobng naprawa uszkodzonych miejsc oraz wzmocnieniem balustrad, demontaz i ponowny |
Kalkulacja imontaz. :
indywidualna
Q)]
razem
7 wymiana okien na klaice schodowej
: 31 KNR-W 2-02 :Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
3 1018/03
(1,07*1,15) m2 1,231
razem: m2 1,231
: 32 {KNR-W 2-02 :Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
1018/04
(1,10%2,15) m2 2,365
5 razem: m2 2,365
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Podstawa Opis ' Jm Norma = Tlos¢ Cena = Robocizna | Materialy Sprzgt |
1 wymiana zniszczonych, drewnianych schodéw wewnetranych na : : : ' 5 |
 Klatce schodowej

TKNR 4-04 :Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukciji drewnianej - odcinki

0402/04  biegu ponad 8 stopni - 1 bieg
@n=21
? 21 szt
Robocizna
Ciesle gr.Il g 072 1512 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 r-g 1,24 26,04 0,00 0,00
EMaterialy
Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,013 0,273 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane k1.1 gr.50mm m3 0,004 0,084 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k.11 28-45mm m3 0,003 0,063 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,1 2,1 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 0,93 19,53 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.5 ’ ’ 0,00

. e pozyc_la 0’00 - ARSI o
Cena jednostkowa 0,00
| KNNR-W 2 §Schody policzkowe dwubiegowe z podstopnicami o stopniach
1107/01  wpuszczanych o diugosci 1m - 1 bieg
(2n=21
21 stopni
Robocizna ;
Robotnicy g 454 9534 0,00§ 0,00
Materialy :
Bale iglaste obrzynane k1.III m3 0,042 0,882 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.1IT m3 0,008 0,168 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,021 0441 0,00 0,00
o preemeraTT 2 !
Cena jednostkowa 0,00
KNR-W 4-01 ‘Wymiana stopnic schodow drewnianych 2 bieg
0425/01
(18)=18
18 szt
Robocizna :
‘Robotnicy r-g 0,74 1332 0,00 0,00
Materialy
‘Bale iglaste strugane jednostronnic kLII m3 0,023 0414 0,00 0,00
Gwordzie budowlane okragle gole kg 004 072 000 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00:
KNR-W 4-01 ‘Wymiana podstopnic schodéw drewnianych 2 bieg
0425/02
(18)=18
18 szt
Robocizna
Robotnicy -g 0,5 9 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste strugane dwustronnie kLIT 19-25mm m3 0,006, 0,108 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,03 0,54 0,00 0,00
:Materiaty pomocnicze % 2 0,00:
Razem pozycja 0,00 ‘
Cena jednostkowa 0,00 :
KNR-W 4-01 Naprawa posadzki o powic}ichni do 1m2 w jednym miejscu z -
0818/01  wykladziny PCV - analogia oblozenie stopni wyktadzing PCV
Lbieg (0,30*1,20)*6 =2.16
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. Nr | Podstawa Opis o ; JL Norma Iloé¢ = Cena | Robocizna Matefiaﬂh'f Sprzgt |
: ‘1bieg (0,40*1,40)*10=5,6 :
‘1bieg (0,30*1,20)%6 =2,16
‘2bieg (0,30*1,05)*18 = 5,67 :
15,59 m2 ;
Robocizna :
Robotnicy g 072 11225 0,00 0,00
Materialy :
‘Wyktadzina podlogowa PCV antyposlizgowa, gr. 4 mm m2 1,09 16,993; 0,00? 0,00
Klej do wyktadzin PCV ke . 05 7795 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 : 0,00
U/ S SO e e T :
Cena jednostkowa 0,00
6 KNR2-02 Narozniki aluminiowe nakladane na czola stopnic |
: 1217/01
(21+18)=39
39 szt
Robocizna
‘Murarze gr.II 1-g 0,708: 27,612 0,00 0,00
Malarze gr.Il rg . 01704 6,646 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.] rg 0,1579E 6,158 0,00 0,00
Materialy
Katowniki aluminiowe db. ok 110-120 cm szt I 39 0,00 0,00
Klej montazowy kg 2 78 0,00 0,00
. norma: 02
‘Materialy pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
$rodek transportowy m-g 0,0048 0,187 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 :
, Cena jednostkowa 0,00
2 wzmocnienie i naprawa uszkodzonych oraz popekanych Scian
zewngtrznych wraz z uzupeinieniem brakujgcych spoin i tynkéw
----- 7 KNR 202 Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
odulicy (13,90%11,80) = 164,02
szezyt (12,80*11,80)= 151,04
od tylu (13,90*11,80) = 164,02
479,08 m2
Robocizna
‘Monterzy gr.Il r-g - 02072 99,265 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g . 0,1289 61,753 0,00 0,00
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 @ 0,0062 2,97 0,00 0,00
Plyty pomostowe komunikacyjne m2 = 0,0002 0,096 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm m3 : 0,00018 0,086 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane KLII 25mm m3 : 0,00013: 0,062 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.1l 25mm m3 : 0,0003 0,144 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012, 5,749 0,00 0,00
Drut stalowy migkki 3mm kg 0,009: 4,312 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg : 0,0009 0,431 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet ‘
‘Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g: 0,0951: 45561 0,00 0,00
5 Razem pozycja 0,00 :
: Cena jednostkowa 0,00
8 | KNR4-01 ‘Odbicie paséw o szerokosci do 30cm tynkow zewm;trzng;éﬁ‘i R
0702/03  zaprawy wapiennej - pod wzmocnienie pgknigé $cian pretami
HELIBAR- przyjeto szacunkowy rzad wielkosei ktory nalezy
skorygowaé podczas wykonywania robot
(25,00)=25
25m
Robocizna
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Jm Noma [os6 Cena = Robocima | Materialy
g

Robotnicy gr.I
: Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

024

KNR 4-01
0336/01

‘Wykucic bruzd poziomych o glebokodci 1/4 i szerokosei 1/2 cegly |

‘w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - pod
‘wzmocnienie peknigé Scian pretami HELIBAR - przyjgto
'szacunkowy rzad wielkosci ktéry nalezy skorygowaé podezs
‘wykonywania rob6t

(25,00)=25

: 25m
‘Robocizna

Ciesle gr.II

Robotnicy gr.I

r-g

0,17

425
11,75

0,00;

0,00

0,00
0,00

Cena jednostkowa 0,00,

Razem pozycja 0,00 '

I-g

0,47

" KNR 4-01
0202/02

5Przygot6x§éﬁie i montaz zbrojenia z pr§t6w sta]owych gladkich o

srednicy 8mm - analogia - montaz zbrojenia z pretow stalowych
HELIBAR o $rednicy 8 mm systemu HELFIX - przyjeto
‘szacunkowy rzad wiclkosci ktory nalezy skorygowaé podczas
-prowadzenia robét

(25,00) =25

25 mb
‘Robocizna

Zbrojarze gr.Il

Robotnicy gr.1

Materialy

Prety HELIBAR fi 8 mm
:Materiaty pomocnicze

r-g
re |

mb‘i
%

0,06
0,01

1,05

1,5
0,25

2625

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Cena jednostkowa 0,00

Razem pozycja 0,00

KNR 2-02
0333/01

‘Re¢ezne uszezelnianie stykow scian zewngtrznych kitem trwate
‘plastycznym - analogia - uzupelnienie szczelin zaprawa HeliBond
‘MM 2

25m
‘Robocizna
‘Monterzy konstrukcji zelbetowych gr.IT

‘Robotnicy gr.I

Materialy

‘Zaprawa HeliBond MM2
fMateria{y pomocnicze
‘Sprzet

‘Srodek transportowy

r-g
g

dm3
%

0,3362
0,0035

0,45
1.5

0,0015

8,405
0,088

11,25

0,038

0,00
0,00

0,00.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Cena jednostkowa 0,00

Razem pozycja 0,00

"KNR 4-01
0705/08

‘Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 20cm na murach z
cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami
elektrycznymi - analogia - uzupenienie paséw tynku po
wykonaniu wzmocnien pretami

(25,00)=25

25m
Robocizna
Tynkarze gr.11I
Robotnicy gr.II
Robotnicy gr.I
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami
Wapno gaszone (ciasto wapienne)
Piasek do zapraw

Woda

rg

0,33
0,05
0,15

0,0026
0,0024
0,0133
0,0034.

8.25
1,25
3,75

0,065

0,06
0,333
0,085

0,00
0,00
0,00

0,00.
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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N Podstawa Opis o - - ' Jm  Norma Ilo§¢ = Cena & Robocizna . Materialy | Sprzet
‘Materialy pomocnicze % 1.5 : . 0,000 |
Sprzet ' ; :
‘Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,02: 0,5E 0,005 0,00
» S s . T s SUUE  Tty N
Cena jednostkowa 0,00
iiiiii 13 | KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych zwyktych kategorii Il o
0726/02  powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2 écian, loggii,
balkon6w o podlozach cegly, pustakéw ceramiczaych gazo-i
pianobetonéw - przyjeto szacunkowy rzad wielkosci ktéry nalezy
skorygowaé podczas prowadzenia robot
(20,00) =20
20m2
Robocizna
Tynkarze gr.II g LIL 222 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.Il g 008 1,6 000 0,00
‘Robotnicy gr.I rg 0.1 2 0,00 0,00
‘Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042. 0,084 0,00 0,00
‘Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 : 0,0044: 0,088 0,00 0,00
;Piasek do zapraw m3 0,02295: 0,458 0,00 0,00
‘Woda m3 00053 0,106 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % | 1.5 ' 0,00
Sprzet ': :
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,03; 0,6E 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00 -5 5
; Cena jednostkowa 0,00
14 | KNR 4-01 gWykucié strzepi w przekrojach Scian z cegiel o grubosci 1172
0331/03  cegly na zaprawie wapiennej - pod nowe nadproza okienne -
okna na klatce schodowej
(4%0,50)=2
: 2m
fRobocizna
Ciesle gr.Il g 0,08 016 0,00 0,00
vRobotnicy gr.I r-g 0,64 1,28 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00,
! Cena jednostkowa 0,00
15 | KNR 4-01 ‘Rozebranie nadprozy wykonanych z cegicl na zaprawie .
! 0349/03  cementowo-wapiennej - przesklepienia okienne
(1,10%0,25%0,25) = 0,069
(1,10%0,25*0,25) = 0,069
0,138 m3
Robocizna :
Ciegle gl rg . 017 0023 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1001 1381 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 :
; Cena jednostkowa 0,00
16 | KNR 4-01 fNaprawé ‘poleZa betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 o
0205/05 ;- poduszki betonowe pod koncéwki belek
(@)=4
4 miejsce
‘Robocizna : :
Betoniarze gr.Il g 109 436 000 0,00
Robotnicy gr g 042 1,68 000 0,00
‘Materialy :
Cement portlandzki 35 t 0013 005 0,00 0,00
‘Piasek do betonéw zwyktych m3 0,041 0,164 0,00: 0,00
éZwir wielofrakeyjny do betondow m3 0,071, 0,284 0,00 0,00
‘Woda m3 0,021 0084 000 0,00
‘Materialy pomocnicze % 2 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
' Nr | Podstawa Opis ” Jm Norma Ilos¢ @ Cena Robocizna | Materialy | Sprzgt |
: Sprzet : a .
‘Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,42 1,68% 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 : :
Cena jednostkowa 0,00
| KNR4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do INP 180mm |
0313/04
(1,40%2)=2,8
2,8m
ERobocizna :
Murarze gr.ll rg LIS 3304 0,00 0,00
Ciele gr.I rg 0,17 0476 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,27 0,756 0,00 0,00
Materialy
Cegtla budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 8 22,4 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 5,18 14,504 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,018 0,05 0,00 0,00
Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 180 ke 22,12 61,936 0,00. 0,00:
‘Woda m3 0,006 0017 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % : 1.5 0,00
Sprzgt ‘
‘Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,07 0,196 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 | KNR4-01 Obmurowanie koficéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do
0313/06  INP 180mm
=4
4 koniec
Robocizna :
Murarze gr.Il r-g 0,28 1,12 0,00, 0,00
Ciesle gr.Il r-g 0,17 0,68 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,36 0,00 0,00
Materialy
Cegla budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 4 16 0,00 0,00
‘Cement portlandzki 35 kg 1,73 6,92 0,00 0,00
Piasck do zapraw m3 0,004 0016 0,00 0,00
Woda m3 0,004 0,016 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzgt
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 0,16 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 5
: Cena jednostkowa 0,00
19 | KNR4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez |
0703/03  :wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
(1,40*0,20)*2*2 = 1,12
1,12m
Robocizna
Tynkarze gr.Il -g 0,07: 0,078 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,04 0,045 0,00 0,00
Materialy
Siatka Rabitza m2 . 027 0302 0,00 0,00
:Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,03 0,034 0,00 0,00
%Materiaty pomocnicze 1.5 ! 0,00
Razem pozycja 0,00 :
Cena jednostkowa 0,00
20 | KNR4-01 'Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii 11 o .
0726/01  powierzchni uzupelnianej w jednym migjscu do 1m2 $cian, loggii,
balkon6w o podtozach cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i
pianobetonéw - nadproza okienne
(1,40%0,20)*¥2*2=1,12
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Nr

Podstawa

‘Opis

1,12 m2

‘Robocizna

Tynkarze gr.Ill

Robotnicy gr.II

Robotnicy gr.I

Materialy

Cement portlandzki 25 z dodatkami
Wapno gaszone (ciasto wapienne)
Piasek do zapraw

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet

‘Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t

rg
g
g

m3
m3
m3
%

1,29

0,08
0,1

0,0042
0,0044
0,0229
0,0053

1.5

0,03

| Jm  Norma Ilos¢

1,445

0,09

0,112

0,005
0,005
0,026
0,006

. Cena

0,00
0,00:
0,00:

0,00
0,00
0,00
0,00

Robocizna ; Materialy

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sprzet |

0,00,

Razem pozycja 0,00 "
Cena jednostkowa 0,00

:3 naprawavp"bﬁe.léanych $cian na klatce schodowej wraz z
‘uzupelnieniem uszkodzonych i brakujgcych tynkéw

0,034

0,00

KNR 4-01
0701/02

Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach,
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjeto
szacunkowy 1zad wielkosci ktory nalezy skorygowaé podezzs
prowadzenia robot

(12,00)= 12
12 m2

‘Robocizna

Robotnicy gr.1

0.41

4,92

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,00

KNR 4-01
0711/01

‘Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii I11 z

zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu
do Im2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach
z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu - przyjeto
szacunkowy rzad wielkosci ktory nalezy skorygowaé podezs
prowadzenia rob6t

(12,00y=12
12 m2

gRobocizna
“Tynkarze gr.1II

Robotnicy gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy

Cement portlandzki 25 z dodatkami

Wapno gaszone (ciasto wapienne)

Piasek do zapraw

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzgt

Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t

-g
rg
g

m3
m3
m3
%

m-g

0,88
0,09
0,54

0,0052
0,0048
0,0266
0,0067

1.5

0,05

10,56
1,08
6,48

0,062
0,058
0,319

0,08

Razem pozycja 0,00' ‘

Cena jednostkowa 0,00

0,6

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

£23

KNR 0-23
2611/03

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda
lekkg-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT

(12,00) =12

12m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Emulsja gruntujgca ATLAS UNI GRUNT
Materiaty pomocnicze

Sprzgt

r-g

kg
%

0,1035

03
1.5

1,242

3,6

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr Podstawa  Opis ' ' - » Jm Norma Iloéé . Cena : Robocizna Materia%yé Sprzgt
Srodek transportowy img 00002 0002 000 | 000
Razem pozycja 0,000 : 3 3 »
Cena jednostkowa 0,00
24 | KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi WéWne;trznych o
1505/01 tynkéw gladkich bez gruntowania
(12,00)=12
12 m2
Robocizna .
‘Malarze gr.I r-g . 0,1083 1,3 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g | 00308 037 0,00 0,00
‘Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 . 0,2891 3,469 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g . 0,0003: 0,004 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

4 wykonannie iniekcji krystalicznej Scian w poziomie parteru

25 | KNRK-35 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji
: 0210/05 :niskoci$nieniowej w murze z cegly o grubosci 40-45¢cm z
wirgceniami kamienia polnego lub tupanego w technologii

Remmers
1(13,90+12,80+13,90) = 40,6
40,6 m
‘Robocizna
Robotnicy g 579 235074 0,00 0,00
fMaterialy
:Preparat krzemionkujacy Remmers Kiesol kg 1,3 52,78 0,00 0,00
Zaprawa Remmers Bohrlochsuspension kg 0,96 38976 0,00 0,00
Pakery o $rednicy 12-13mm szt 8 3248 0,00 0,00
‘Wiertta 12mm szt 0,04 1,624 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet : -
Miot udarowo-obrotowy m-g 5,47 222,082 0,00 0,00
Sprezarka powietrza m-g 0,15 6,09 0,00 0,00
Pompa iniekcyjna m-g 0,08 3,248 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 - :

Cena jednostkowa 0,00

5 wymiana desek podestu kondygnacji poddasza na klatce
schodowej

26 | KNR 4-01 Przybicie do podidg ptyty OSB - podesty
0820/03

(1,80%4,56)+(1,00*1,17) =9,378
(4,56*2,93) = 13,361

: 22,739 m2

‘Robocizna

Posadzkarze gr.II 1-g 0,38 8,641 0,00 0,00,

Robotnicy gr.l r-g 0,11. 2,501 0,00 0,00

Materialy

Piyty OSB gr. 25 mm m2 1,05 23,876 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gole kg 02 4,548 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

27 :KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzki z wykladziny PCV o powierzchni od
0817/02 :1,0-5,0m2 - podesty

(22,739) = 22,739

22,739 m2
Robocizna
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'Nr| Podstawa Opis " Jm Norma Ilo§¢ = Cena Robocizna Materialy & Sprzet
T Robotnicy r-g | 053 12,052 0,00 o000
Materialy f
§Wykladzina podlogowa PCV antyposlizgowa gr. 4 mm m2 1,09 24,786 0,00: 0,00:
Klej do wyktadzin PCV 0,5 11,37 0,00 0,00
éMaterialy pomocnicze 2 : 0,00
' Razem pozycja 0,00 :
5 Cena jednostkowa 0,00
28 | KNR4-01 Wymiana listew przysciennych ‘ o o
0411/07
1(22,739) =22,739
‘ 22,739 m
Robocizna :
Ciesle gr.II r-g 0,12: 2,729 0,00 0,00
Materialy
Listwy przyscienne z drewna iglastego 40x25mm m L15 26,15 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,05 1,137 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
e———TT
: Cena jednostkowa 0,00
29 KNR 4-01 Wymiana progéw drzwiowych
: 0411/08
o= .
6 szt
Robocizna 3
Ciesle gr.1I I-g 0,75 4,5 0,00 0,00
Materialy
Progi drzwiowe szt 1 6 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,06 0,36 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
IR R BOEE0T0 :
Cena jednostkowa 0,00
............... 6 naprawa uszkodzonej i niekompletnej balustrady przy
schodach wewnetrznych na klatce schodowej
30 KNR-W 4-01 Reczne oczyszezenie elementéw barierek schodowych - stupki,
0425/03  tralki porecze itp. oraz malowanie w/w elementéw farbami do
Kalkulacja drewna wraz z drobna naprawg uszkodzonych migjsc oraz
indywidualna ‘wzmocnieniem balustrad, demontaz i ponowny montaz.
m=1
1 kpl
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
| ”'g'i"'ﬁymiana o e Hatee séhbdéwéj
" KNR-W 2-02 [Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattownikéw z
1018/03  wysokoudarowego PCW
(1,07*%1,15) = 1,231
1,231 m2
Robocizna :
Robotnicy g 2,730 3,361 0,00 0,00
Materialy
Okna zPCW do 1,5m2 m2 1 1,231 0,00 0,00
Kotwy clastyczne szt 6,11 7,521 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,33: 0,406 0,00 0,00
Silikon dm3 0,01: 0,012 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 15 0,00
Sprzet :
Wyciag m-g 0,03 0,037 0,00 0,00:
Srodek transportowy m-g 0,04 0,049 0,00 0,00
Razmposicis 000
Cena jednostkowa 0,00,
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Nr | Podstawa Opis

' Jm Norma | Hos¢ | Cena . Robocizna §Materialzé Sprzet |

- 32 IKNR-W 2-02 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z
: 1018/04  wysokoudarowego PCW
(1,10%2,15) = 2,365
: 2,365 m2
SRobocizna : :
Robotnicy rg 244 5771 000 0,00
Materialy :
Okna z PCW ponad 1,5m2 m2 1 2,365 0,00 0,00
Kotwy elastyczne szt 6 14,19 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,27, 0,639 0,00 0,00
Silikon dm3 001 0,024 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 15‘E 0,00
Sprzgt :
Wyciag mg 005 0118 000 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06‘ 0,142 0,00? 0,00
Razem pozycja 0,00
: Cena jednostkowa 0,00:
OGOLEM : : ; ;
Razem k b. : ; 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu ’ 0,00;
Koszty posrednie, _ 0,00, 000 0,00
Zysk 5 f 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone : : 0,00:

Ogélem kosztorys 0,00
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. Tosé
4,36

0,00

. Cena ; Wartos¢ |

3 Malarzegril
: Monterzy gr.II

0,00:

0,00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Robotnicy gr.II

0,00

11 Tynkarze gr.Il

0,078

0,00

0,00

0,00;
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1 Jm To$¢  Cena  Wartost|

0,084

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLl gr.50mm
Bale iglaste strugane jednostronnie k1.II

0,882

YT
0,414

Cegla budowlana petna 25x12x6,5cm 384
Cement portlandzki 25 z dodatkami : 0,216
(Cement portlandzki 35 ke | 20428

'8 |Cement portlandzki 35 0,052
0,062
Deski iglaste obrzynane kLI 28-45mm 0,063
11 Deski iglaste obrzynane kI.III 0,168
12 Deski iglaste obrzynane k1T 25mm 0,144

Deski iglaste strugane dwustronnie k1.II 19-25mm

:Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm)

Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm

Drut stalowy migkki 3mm

mulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT

arba emulsyjna Polinit

wozdzie budowlane okragle gote

aki do muru

gtowniki aluminiowe df. ok 110-120 cm

lamry ciesielskie

123 Klgj do wykfadzin PCV

24 Klgj do wyktadzin PCV

lej montazowy

otwy elastyczne

éiﬁiltowm'ki walcowane - dwuteowniki 180

istwy przjécienne z drewna igiaéfégo 40x25mm

kna z PCW ponad 1,5m2

kna z PCW do 1,5m2

' éPakery o $rednicy 12-13mm

{Pianka poliuretanowa

iasek do betonéw zwyklych

asek do zapraw

tyty OSB gr. 25 mm

3 Tyty pomostowe kdmunikacyjne

3 tyty pomostowe robocze

reparat krzemionkujacy Remmers Kiesol

‘Prety HELIBAR fi 8 mm

[Progi drzwiowe

Siatka Rabitza

iSilikon

3 [Wapno gaszone (ciasto wapienne)

Wiertla 12mm

Woda

Wykladzina podlogowa PCV antyposlizgowa gr. 4 mm

{Zaprawa Remmers Bohrlochsuspension

ir wielofrakcyjny do betonéw




