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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
REMONT DACHU
1 KNR-W |Rozbiodrka pokrycia z dachowki
4-01
0509/03 m2 413
2 KNR-W  |Rozebranie elementow wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm
4-01
0441/05 m2 413
3 KNR-W  |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0545/04 m 51,3
4 KNR-W  |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0545/06 m 41,5
5 KNR-W | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow metoda smarowania preparatami solowymi
4-01
0627/04 m2 3304
6 KNR-W | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubos$ci 32 mm
4-01
0417/02 m 216,24
7 KNR-W  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
4-01
0433/02 szt. 5
8 KNR-W  |Rozebranie komindw wolnostojacych
4-01
0349/01 m3 1,459
9 KNR-W | Przemurowanie kominoéw z cegiet klinkierowych o objgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
4-01
0310/02 m3 1,68
10 | KNR-W |Przemurowanie kominoéw z cegiet klinkierowych o objgtosci w jednym miejscu do 0.5 m3
4-01
0310/01 m3 0,874
11 KNR-W |Czapy kominéw o sredniej grubosci 7 cm
2-02
0220/05 m2 1,575
12 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1101/02 m3 16,403
13 KNR Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami z przykrgceniem wkregtami - utozenie na krokwiach
0-15t2  |ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01 m2 413
14 KNR Pokrycie dachow nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z otworami z przykrgceniem wkretami - impregnacja, przycigeie i
0-15t2  |przybicie kontrtat i fat
0517/02 m2 413
15 KNR Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami
0-15t2
0517/03 m2 413
16 KNR Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami z przykrgceniem wkretami - montaz gasiorow z
0-15t2  |przymocowaniem wkregtami do deski kalenicowej
0517/04 m 44,8
17 | KNR-W |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasow pod- i nadrynnowych, wyskokow, pasow elewacyjnych, gzymsow i krawedzi
4-01 balkonow z blachy ocynkowanej
0540/02 m2 33,925
18 | KNR-W |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone
2-02
1016/07 szt 3
19 | KNR-W |Uzupehienie o dlugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blachy z cynku o $rednicy 18 cm
4-01
0532/07 szt. 3
20 | KNR-W |Obsadzenie kratek wentylacyjnych
4-01
0324/02 szt. 3
21 | NNRNKB |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku potokragtych o ér. 15 cm
202
0518/04 m 51,3
22 | NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragtych o ér. 12 cm
202
0520/03 m 41,5
23 | KNR K-05 |Montaz elementow komunikacji po dachu - tawa kominiarska mata aluminiowa
0405/02 szt. 4
24 |KNR K-05 |Montaz elementow komunikacji po dachu - stopien kominiarski aluminiowy
0405/01 szt. 10
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
25 | KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2
0929/02 m2 3,33
26 | KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2
0929/01 m2 5,32
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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
27 | KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
0929/07 m2 6,68
28 | KNR-W |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0545/08 m2 4,813
29 | KNR-W |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2
4-01
0308/05 szt. 25
30 | NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm
202
0541/01 m2 4813
31 | KNR0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklone na budowie
0931/06 m2 3,6
REMONT ELEWACJI
32 |[KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
1651/02
m2 842,92
33 |KNR AT-38 |Ostony z siatki na rusztowaniach
0104/03
m2 842,92
34 |KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folia
0104/02
m2 60,2
35 |KNR AT-38 |Lokalne skucie uszkodzonego tynku
0101/01
m2 | 273,952
36 |KNR AT-27 |Re¢czne wykucie bruzdy
0105/01
m 100
37 |KNR AT-27 |Osadzenie pretow pret HeliBar fi 10 mm
0105/03
m 100
38 |KNR AT-27 |Naprawa bruzdy
0105/02
m 100
39 |KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza
0102/01
m2 782,72
40 |KNR AT-27 | Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym
0101/04
m2 | 273,952
41 |KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych
0101/11
m2 | 273,952
42 | KNR AT-38 | Dwukrotne zabezpieczenie biobojcze naktadane rgcznie
0102/02
m2 782,72
43 | KNR AT-38 |Lokalna naprawa tynkow warstwa o grubosci 2 cm
0101/02
m2 | 273,952
44 KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkow strukturalnych farbami silikonowymi - 3 warstwy
0405/01
m2 782,72
REMONT KLATEK SCHODOWYCH
45 | ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska
0101/01
(doptata 2x) m2 26,3
46 | KNR-W |Rozbidrka cokolikow drewnianych
4-01
0808/08
(doptata 2x) m 28,06
47 Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy, tablic itp.
(doptata 2x) kpl 1
48 | KNR-W |Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
4-01 m2
0701/02
(doptata 2x) m2 30,2
49 | KNR-W |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.IIl z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly,
4-01 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
0711/02
(doptata 2x) m2 30,2
50 | KNR-W |Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian
4-01
1208/02
(doptata 2x) m2 87,852
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

51

KNR-W
4-01
1202/08
(doptata 2x)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 - klatki schodowe
R=1.15

m2

165,97

52

ZKNR C-1
0103/08
(doptata 2x)

Zatapianie jednej wartswy siatki na sufitach i belkach.

m2

56,03

53

ZKNR C-1
0101/07
(doptata 2x)

Jednokrotne gruntowanie podtoza ($ciany i sufity)

m2

253,922

54

KNR-W
2-02
0830/04
(doptata 2x)

Wewngtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

m2

197,892

55

ZKNR C-1
0104/05
(doptata 2x)

Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem

65,5

56

KNR-W
2-02
0830/06
(doptata 2x)

Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach

m2

56,03

57

KNR-W
2-02
1508/02
(doptata 2x)

Dwukrotne malowanie zwykle farba olejna tynkdw wewngtrznych bez szpachlowania - klatki schodowe
R=1.15

87,952

58

KNR-W
2-02
1510/03
(doptata 2x)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki
schodowe
R=1.15

m2

253,922

59

KNR 4-04
1101/02
(doptata 2x)

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km

m3

0,755

60

KNR-W
2-02
1121/01
(doptata 2x)

Utozenie ptyty OSB 10-16 mm na stopniach schodowych i podestach

m2

39,03

61

KNR-W
2-02
1125/01
(doptata 2x)

Wyktadziny stopni schodowych z wyktadziny rulonowej

m2

39,03

62

KNR-W
2-02
1125/04
(doptata 2x)

Wyktadziny stopni schodowych - oktadziny krawedzi stopni schodowych

59.4

63

KNR-W
4-01
1212/08
(doptata 2x)

Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad drewnianych

m2

16,5

64

KNR-W
4-01
1209/07
(doptata 2x)

Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki schodowe;j - klatki schodowe
R=1.15

65

KNR-W
4-01
1212/02

Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie (belki stalowe)

m2

66

KNR-W
4-01
0211/03

Skucie nierdéwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gigbokosci skucia do 5 cm na schodach

m2

2,25

67

KNR-W
4-01
0203/10

Uzupetienie schodéw prostych z betonu monolitycznego

m3

0,113

68

KNR AT-23
0101/02

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe

m2

5,25

69

KNR AT-23
0101/06

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o
grubosei 5 mm

5,25

70

KNR
0-12t2
1121/05

Oktadziny schodoéw z phytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowana

5,25

71

KNR 2-22
0603/02

Schody drabiniaste o stopniach nasadzanych
R=0.955

3,5

PODLOGA NA STRYCHACH

72

KNR-W
4-01
0415/03

Wymiana elementow $lepych podtog z desek niestruganych o grubosci 25 mm

m2

14,75
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
73 | KNR-W |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowania preparatami solowymi
4-01
0627/03 m2 73,75
74 | KNR-W |Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa podtdg drewnianych
2-02
1514/01 m2 73,75
POSADZKI W PIWNICACH
75 |KNR AT-39 |Przygotowanie podtoza - usunigcie skorodowanej warstwy betonu metoda strumieniowo-§cierna
0101/01
m2 221,25
76 | KNR-W |Uzupehienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
4-01
0803/02 m2 66,375
77 | NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
202
1134/01 m2 221,25
78 |KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych o sredniej gruboscei 2 mm
0104/03
m2 221,25
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
REMONT DACHU
1 KNR-W  |Rozbiorka pokrycia z dachowki
4-01
0509/03
413 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,47 194,11 0,00 0,00
1)
Sprzet
Zuraw okienny 0.5 t m-g 0,13 53,69 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

2 KNR-W  |Rozebranie elementow wigzb dachowych - otacenie dachu o
4-01 odstepie tat ponad 24 cm

0441/05
413 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdIlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,07 28,91 0,00 0,00
1)

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

3 KNR-W |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

4-01
0545/04
51,3m
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,15 7,695 0,00 0,00
D

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 KNR-W  |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

4-01
0545/06
41,5m
Robocizna
R)obocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,11 4,565 0,00 0,00
1

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 KNR-W | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow

4-01 metoda smarowania preparatami solowymi
0627/04
330,4 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,3 99,12 0,00 0,00
D
Materialy
Srodki impregnacyjne i grzybobojcze - preparaty solowe kg 0,059 19,494 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

6 KNR-W | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci
4-01 32 mm

0417/02
216,24 m

Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 1,2| 259,488 0,00 0,00
D
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 mm kI.II m3 0,01 2,162 0,00 0,00
Drewno okragte na stemple budowlane m3 0,025 5,406 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane gr.50 mm kI1.11I m3 0,005 1,081 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 25 mm k1.11I m3 0,003 0,649 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,28 60,547 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet

Cena jednostkowa 0,00

7 KNR-W | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m

4-01
0433/02
5 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 7,64 38,2 0,00 0,00
D
Materialy
Drewno okragte na stemple budowlane m3 0,075 0,375 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane gr.50 mm kI1.1II m3 0,054 0,27 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 25 mm k1.11I m3 0,03 0,15 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,94 4,7 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 2,28 11,4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

8 KNR-W  |Rozebranie komindw wolnostojacych

4-01
0349/01
1,459 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 7,35 10,724 0,00 0,00
1)

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

9 KNR-W  |Przemurowanie komindéw z cegiet klinkierowych o objgtosci w
4-01 jednym miejscu ponad 0.5 m3

0310/02
1,68 m3
Robocizna
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 19,9 33,432 0,00 0,00
)}
Materialy
Cegta budowlana petna klinkierowa szt 392 658,56 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0,0455 0,076 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,24 0,403 0,00 0,00
Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,038 0,064 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Betoniarka 150 dm3 m-g 0,33 0,554 0,00 0,00
Wyciag m-g 3,25 5,46 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

10 | KNR-W |Przemurowanie kominoéw z cegiel klinkierowych o objgtosci w
4-01 jednym miejscu do 0.5 m3

0310/01
0,874 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 20,1 17,567 0,00 0,00
D
Materialy
Cegta budowlana petna klinkierowa szt 392 342,608 0,00 0,00
Cement portlandzki zwyktly bez dodatkow "35" t 0,0455 0,04 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,24 0,21 0,00 0,00
Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,038 0,033 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Betoniarka 150 dm3 m-g 0,33 0,288 0,00 0,00
Wyciag m-g 3,25 2,841 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet

Cena jednostkowa 0,00

11 KNR-W | Czapy kominow o $redniej grubosci 7 cm

2-02
0220/05
1,575 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 3,24 5,103 0,00 0,00
D
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,071 0,112 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm k1.III m3 0,014 0,022 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6 0,945 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,15 0,236 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,016 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

12 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
1101/02 | wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km

16,403 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 1,26 20,668 0,00 0,00
1)
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,807 13,237 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

13 KNR Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka ceramiczng z
0-15t2  |otworami z przykrgceniem wkretami - utozenie na krokwiach
0517/01 |ekranu zabezpieczajacego z folii

413 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,1633 67,443 0,00 0,00
1)
Materialy
Folia PE m2 1,3 536.9 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0001 0,041 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,207 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

14 KNR Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka ceramiczng z
0-15t2  |otworami z przykreceniem wkretami - impregnacja, przycigcie i
0517/02 |przybicie kontriat i tat

413 m2
Robocizna
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,2591 107,008 0,00 0,00
1)
Materialy
Laty iglaste 75x22 mm m3 0,0022 0,909 0,00 0,00
Laty iglaste 50x45 mm m3 0,007 2,891 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,00128 0,529 0,00 0,00
10 % roztwor soli grzybobodjczych kg 0,5 206,5 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 8,26 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 8,26 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
15 KNR Pokrycie dachow nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z
0-15t2  |otworami z przykrgceniem wkretami
0517/03
413 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 1,953, 806,589 0,00 0,00
D
Materialy
Dachowka ceramiczna szt 15,68 647584 0,00 0,00
Wkrety stalowe szt 13,72]  5666,36 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0514 21,228 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0007 0,289 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 KNR Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka ceramiczng z
0-15t2  |otworami z przykrgceniem wkretami - montaz gasiorow z
0517/04  |przymocowaniem wkrgtami do deski kalenicowej
44,8 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,5828 26,109 0,00 0,00
D
Materialy
Gasiory potokragle szt 2,63 117,824 0,00 0,00
Wkrety stalowe szt 2,63 117,824 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0008 0,036 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 | KNR-W |Wymiana pokrycia muré6w ogniowych, pasow pod- i
4-01 nadrynnowych, wyskokow, pasow elewacyjnych, gzymsow i
0540/02 | krawedzi balkonéw z blachy ocynkowanej
33,925 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 2,3 78,028 0,00 0,00
D
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 mm kg 5,01 169,964 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,028 0,95 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,06 2,036 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,441 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 | KNR-W |Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone
2-02
1016/07
3 szt
Robocizna
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 6,93 20,79 0,00 0,00
1)
Materialy
Silikon kg 0,31 0,93 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,21 0,63 0,00 0,00
Sruby kotwigce 100 0,05 0,15 0,00 0,00
szt
Zamek antywlamaniowy szt 1 3 0,00 0,00
Wytaz dachowy szt 1 3 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,07 0,21 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,1 0,3 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 | KNR-W |Uzupehienie o dlugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z
4-01 blachy z cynku o $rednicy 18 cm
0532/07
3 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 1,73 5,19 0,00 0,00
)
Materialy
Blacha z cynku 0.60 mm kg 6,7 20,1 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,075 0,225 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,03 0,09 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 | KNR-W |Obsadzenie kratek wentylacyjnych
0324102
3 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,68 2,04 0,00 0,00
1y}
Materialy
Cegta budowlana pelna szt 2 6 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0,00207 0,006 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,015 0,00 0,00
Kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Zaluzja surowe 14x14 cm | szt 1 3 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 | NNRNKB |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z
202 cynku pétokraghych o §ér. 15 cm
0518/04
51,3m
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,4879 25,029 0,00 0,00
D
Materialy
Elementy prefabrykowane z blachy z cynku gr. 0.60 mm kg 1,87 95,931 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,039 2,001 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 102,6 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0035 0,18 0,00 0,00
Wyciag m-g | 0,0019 0,097 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 | NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku
202 okragtych o ér. 12 cm
0520/03
41,5m
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,6064 25,166 0,00 0,00
)
Materialy
Elementy prefabrykowane z blachy z cynku gr. 0.60 mm kg 1,91 79,265 0,00 0,00
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,036 1,494 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 13,695 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0026 0,108 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

23 |KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska
0405/02 | mata aluminiowa

4 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,58 2,32 0,00 0,00
D
Materialy
Dachowka wsporcza pod stopien z naktadka aluminiowa szt 2 8 0,00 0,00
Luk wsporczy do taw kominiarskich aluminiowy szt 2 8 0,00 0,00
Lawa kominiarska mata 41 cm szt 1 4 0,00 0,00
Laty iglaste wymiarowe nasycone kLIl m3 0,01 0,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,08 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

24 |KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski
0405/01 |aluminiowy

10 szt.
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,28 2,8 0,00 0,00
D
Materialy
Dachowka wsporcza pod stopien z naktadka aluminiowa szt 1 10 0,00 0,00
Stopien kominiarski stalowy szt 1 10 0,00 0,00
Laty iglaste wymiarowe nasycone kI.II m3 0,01 0,1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,2 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: REMONT DACHU

Razem!
Razem element 0,00
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

25 | KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV
0929/02 |o pow. do 0.6 m2

3,33 m2
Robocizna
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 9,14 30,436 0,00 0,00
1)
Materialy
Kotwy stalowe szt 12,9 42,957 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,47 1,565 0,00 0,00
Silikon dm3 0,11 0,366 0,00 0,00
Gips szpachlowy t 0,00447 0,015 0,00 0,00
Mineralna szpachlowka do tynkow zewnetrznych kg 8,04 26,773 0,00 0,00
Okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1 3,33 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,167 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,06 0,2 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

26 | KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV
0929/01 |o pow. do 0.4 m2

5,32 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 11 58,52 0,00 0,00
D
Materialy
Kotwy stalowe szt 20 106,4 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,5 2,66 0,00 0,00
Silikon dm3 0,13 0,692 0,00 0,00
Gips szpachlowy t 0,0055 0,029 0,00 0,00
Mineralna szpachlowka do tynkéw zewng¢trznych kg 9,9 52,668 0,00 0,00
Okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1 5,32 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,06 0,319 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,07 0,372 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

27 | KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
0929/07 |uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2

6,68 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdIlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 4,68 31,262 0,00 0,00
D
Materialy
Kotwy stalowe szt 4,8 32,064 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 2,204 0,00 0,00
Silikon dm3 0,06 0,401 0,00 0,00
Gips szpachlowy t 0,00234 0,016 0,00 0,00
Mineralna szpachlowka do tynkow zewnetrznych kg 42 28,056 0,00 0,00
Okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1 6,68 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,334 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,401 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

28 | KNR-W |Rozebranie obrobek murow ogniowych, okapow, kotierzy,
4-01 gzymsOw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

0545/08
4,813 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,3 1,444 0,00 0,00
1)

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 | KNR-W |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2

4-01
0308/05
25 szt.
Robocizna
R)obocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 4,11 102,75 0,00 0,00
1
Materialy
Cegta budowlana pelna szt 26 650 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykly bez dodatkow "35" t 0,0065 0,163 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,017 0,425 0,00 0,00

Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Sprzet
Betoniarka 150 dm3 m-g 0,03 0,75 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,23 5,75 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30 | NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
202 rozwinig¢ciu do 25 cm
0541/01
4,813 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 2,15 10,348 0,00 0,00
D
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 5,92 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach 100 0,275 1,324 0,00 0,00
szt
Zaprawa cementowa M 80 m3 0,002 0,01 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,039 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31 | KNR0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe
0931/06 |jednoskrzydtowe oszklone na budowie
3,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 3,56 12,816 0,00 0,00
D
Materialy
Kotwy stalowe szt 529 19,044 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,29 1,044 0,00 0,00
Szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkta ptaskiego | m2 0,67 2,412 0,00 0,00
Podktadki pod szyby szt 4,23 15,228 0,00 0,00
Drzwi aluminiowe m2 1 3,6 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,18 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,216 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I
DRZWIOWEJ
Razem
Razem element 0,00
REMONT ELEWACJI
32 |[KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
1651/02 |podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
842,92 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdIlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,1917 161,588 0,00 0,00
)
Materialy
Bale iglaste obrzynane 50 mm kLI m3 | 0,00009 0,076 0,00 0,00
Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0692 58,33 0,00 0,00
Zaslepki z tworzywa sztucznego szt 0,0692 58,33 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i rozstawie | m-g 0,0456 38,437 0,00 0,00
podtuznym 2,57 m
Razem pozycja 0,00
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100 m

Robocizna

Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
33 |KNR AT-38 |Ostony z siatki na rusztowaniach
0104/03
842,92 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,03 25,288 0,00 0,00
D
Materialy
Siatka ochronna z tworzywa sztucznego m2 0,15 126,438 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 2,529 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
34 |KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folia
0104/02
60,2 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,13 7,826 0,00 0,00
D
Materialy
Folia ochronna m2 1,1 66,22 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,181 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35 |KNR AT-38 |Lokalne skucie uszkodzonego tynku
0101/01
273,952 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,18 49,311 0,00 0,00
D
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 |KNR AT-27 |R¢czne wykucie bruzdy
0105/01
100 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,42 42 0,00 0,00
D)
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
37 |KNR AT-27 |Osadzenie pretow pret HeliBar fi 10 mm
0105/03
100 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,25 25 0,00 0,00
)
Materialy
Pret HeliBar fi 10 mm m 1,05 105 0,00 0,00
Zaprawa HeliBond ml 500 50 000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
38 |KNR AT-27 |Naprawa bruzdy
0105/02
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Robocizna - roboty og6Inobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,18 18 0,00 0,00
1y}
Materialy
Zaprawa naprawczo-renowacyjna kg 0,28 28 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,05 5 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

39 |KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza

0102/01
782,72 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,25 195,68 0,00 0,00
1)

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

40 [KNR AT-27 | Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym

0101/04
273,952 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,25 68,488 0,00 0,00
D

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

41 |KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych

0101/11
273,952 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,41 112,32 0,00 0,00
1))
Materialy
Zaprawa naprawczo-renowacyjna kg 8,98/ 2460,089 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,07 19,177 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
42 | KNR AT-38 | Dwukrotne zabezpieczenie biobojcze naktadane recznie

0102/02
782,72 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,13/ 101,754 0,00 0,00
D
Materialy
Preparat grzybobodjczy ATLAS Mykos kg 0,21 164,371 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,006 4,696 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
43 | KNR AT-38 |Lokalna naprawa tynkow warstwa o grubosci 2 cm

0101/02
273,952 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,37 101,362 0,00 0,00
D
Materialy

Zaprawa tynkarska Atlas kg 39,15/10 725,221 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,004 1,096 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
44 | KNR AT-38 |Malowanie r¢czne tynkow strukturalnych farbami silikonowymi -
0405/01 |3 warstwy
782,72 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,39 305,261 0,00 0,00
D
Materialy
Farba silikonowa modyfikowana ATLAS SALTA dm3 0,46 360,051 0,00 0,00
Preparat gruntujacy pod farby silikonowe ATLAS ARKOL NX kg 0,11 86,099 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0006 0,47 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,012 9,393 0,00 0,00
Rusztowania m-g 1 782,72 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: REMONT ELEWACJI
Razem
Razem element 0,00
REMONT KLATEK SCHODOWYCH
45 | ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska
0101/01
(doptata 2x)
26,3 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,246 6,47 0,00 0,00
D
Materialy
Folia PE malarska m2 2.4 63,12 0,00 0,00
Ta$ma malarska m 10 263 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,026 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
46 | KNR-W |Rozbidrka cokolikow drewnianych
030%/108
(doptata 2x)
28,06 m
Robocizna
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,36 10,102 0,00 0,00
D
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
47 Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy, tablic itp.
(doptata 2x)
1 kpl
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 6 6 0,00 0,00
D
Materialy
Kotki rozporowe szt 40 40 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
48 | KNR-W | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
4-01 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
0701/02
(doptata 2x)
30,2 m2

Robocizna
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,82 24,764 0,00 0,00
D

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

49 | KNR-W | Uzupetnienie tynkoéw wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap.

4-01 na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow
0711/02 |ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
(doptata 2x)
30,2 m2

Robocizna
R)obocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 2,58 77916 0,00 0,00
1
Materialy
Cement portlandzki z dodatkami"25" kg 10,4 314,08 0,00 0,00
Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0096 0,29 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0532 1,607 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,1 3,02 0,00 0,00
Betoniarka 150 dm3 m-g 0,08 2,416 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

50 | KNR-W |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian

4-01
1208/02
(doptata 2x)
87,852 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,752 66,065 0,00 0,00
1)
Materialy
Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) techniczny kg 0,2 17,57 0,00 0,00
granulowany(85%)
Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0006 0,053 0,00 0,00
Gips budowlany kg 0,008 0,703 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

51 KNR-W | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
4-01 powierzchni podtogi do 5 m2 - klatki schodowe

1202/08
(doptata 2x)
165,97 m2
Robocizna R=1,15
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,2346 38,937 0,00 0,00
1)
Materialy
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,044 7,303 0,00 0,00
Wapno suchogaszone t 0,00176 0,292 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,002 0,332 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

52 | ZKNR C-1 |Zatapianie jednej wartswy siatki na sufitach i belkach.
0103/08
(doptata 2x)

56,03 m2

Robocizna




Rodos 7.0.17 [13814] Strona 18/27

Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robocizna - roboty ogdInobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 1,69 94,691 0,00 0,00
D
Materialy
Zaprawa klejaca kg 9,2 515476 0,00 0,00
Siatka z wtdkna szklanego m2 2,36 132,231 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,014 0,784 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0104 0,583 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

53 |ZKNR C-1 |Jednokrotne gruntowanie podtoza ($ciany i sufity)

0101/07
(doptata 2x)
253,922 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,127 32,248 0,00 0,00
D
Materialy
Srodek gruntujacy kg 0,52/ 132,039 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002 0,508 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,004 1,016 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

54 | KNR-W |Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

2-02
0830/04
(doptata 2x)
197,892 m2
Robocizna
R)obocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 1,018 201,454 0,00 0,00
1
Materialy
Gips szpachlowy kg 5 989,46 0,00 0,00
Gips budowlany kg 3| 593,676 0,00 0,00
Narozniki stalowe ze stali katowej szt 0,086 17,019 0,00 0,00
Woda m3 0,0054 1,069 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0058 1,148 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0086 1,702 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
55 |ZKNR C-1 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem

0104/05
(doptata 2x)
65,5 m
Robocizna
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,44 28,82 0,00 0,00
)
Materialy
Zaprawa klejaca kg 1,8 117,9 0,00 0,00
Katownik aluminiowy m 2,352 154,056 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0014 0,092 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,001 0,066 0,00 0,00
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
56 | KNR-W |Wewngtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0;3(())?06
(doptata 2x)
56,03 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 1,084 60,737 0,00 0,00
)
Materialy
Gips szpachlowy kg 5 280,15 0,00 0,00
Gips budowlany kg 3 168,09 0,00 0,00
Woda m3 0,0054 0,303 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0058 0,325 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0078 0,437 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
57 | KNR-W |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejna tynkéw wewnetrznych
2-02 bez szpachlowania - klatki schodowe
1508/02
(doptata 2x)
87,952 m2
Robocizna R=1,15
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,7544 66,351 0,00 0,00
)
Materialy
Farba olejna do gruntowania dm3 0,298 26,21 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,222 19,525 0,00 0,00
Grunt pokostowy dm3 0,36 31,663 0,00 0,00
Rozcienczalnik dm3 0,1198 10,537 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0016 0,141 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
58 | KNR-W |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
2-02 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki
1510/03 |schodowe
(doptata 2x)
253,922 m2
Robocizna R=1,15
Robocizna - roboty ogdInobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,4048 102,788 0,00 0,00
1)
Materialy
Farba emulsyjna dm3 0,552 140,165 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0006 0,152 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
59 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
1101/02 | wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
(doptata 2x)
0,755 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogdIlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 2,52 1,903 0,00 0,00
1)
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1,614 1,219 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

60 | KNR-W |Utozenie ptyty OSB 10-16 mm na stopniach schodowych i
2-02 podestach

1121/01
(doptata 2x)
39,03 m2
Robocizna
Robocizna - roboty og6Inobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 1,738 67,834 0,00 0,00
D
Materialy
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.III m3 0,012 0,468 0,00 0,00
Plyty OSB m3 0,056 2,186 0,00 0,00
Listwy przyscienne z drewna iglastego m 2,16 84,305 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,274 10,694 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0318 1,241 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,067 2,615 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
61 KNR-W  |Wyktadziny stopni schodowych z wyktadziny rulonowej

2-02
1125/01
(doptata 2x)
39,03 m2
Robocizna
R)obocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 2,36 92,111 0,00 0,00
1
Materialy
Wyktadzina podtogowa rulonowa m2 2,18 85,085 0,00 0,00
Szybkowiazacy klej dyspersyjny kg 0,5 19,515 0,00 0,00
Klej winylowy kg 1,4 54,642 0,00 0,00
Pasta podtogowa bezbarwna kg 0,2 7,806 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 00114 0,445 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0082 0,32 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

62 | KNR-W |Wyktadziny stopni schodowych - oktadziny krawedzi stopni
2-02 schodowych

1125/04
(doptata 2x)
59,4 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogdInobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,468 27,799 0,00 0,00
)}
Materialy
Oktadzina krawedzi stopni schodowych m 2,1 124,74 0,00 0,00
Klej winylowy kg 1,36 80,784 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0012 0,071 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,001 0,059 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

63 KNR-W | Dwukrotne malowanie farba olejna balustrad drewnianych
4-01
1212/08
(doptata 2x)
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
16,5 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 3,06 50,49 0,00 0,00
D
Materialy
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,154 2,541 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,154 2,541 0,00 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,068 1,122 0,00 0,00
Papier $cierny w arkuszach ark 1,12 18,48 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

64 | KNR-W |Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki
4-01 schodowej - klatki schodowe

1209/07
(doptata 2x)
41,5 m2
Robocizna R=1,15
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 1,656 68,724 0,00 0,00
1)
Materialy
Szpachlowka celulozowa na tynki dm3 0,172 7,138 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,17 7,055 0,00 0,00
Papier $cierny w arkuszach ark 1,08 44,82 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,182 7,553 0,00 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,08 3,32 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

65 | KNR-W |Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych
4-01 petnych szpachlowanych jednokrotnie (belki stalowe)

1212/02
15,5 m2

Robocizna
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,59 9,145 0,00 0,00
1y}
Materialy
Kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdlnego stosowania kg 0,083 1,287 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania dm3 0,081 1,256 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania dm3 0,083 1,287 0,00 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,036 0,558 0,00 0,00
Papier $cierny w arkuszach ark 0,56 8,68 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

66 | KNR-W |Skucie nierdwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy
4-01 glebokosci skucia do 5 cm na schodach

0211/03
2,25 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 4.8 10,8 0,00 0,00
1)

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
67 | KNR-W |Uzupetnienie schodéw prostych z betonu monolitycznego

4-01
0203/10
0,113 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogdIlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 7,3 0,825 0,00 0,00
)
Materialy
Beton zwirowy zwykty m3 1,02 0,115 0,00 0,00

Materiaty pomocnicze % 2 0,00
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 2,1 0,237 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

68 |KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -
0101/02 |jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe

5,25 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,05 0,263 0,00 0,00
D
Materialy
Akrylowy preparat gruntujacy dm3 0,25 1,313 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

69 |KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -
0101/06 |naprawa podtoza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o
grubosei 5 mm

5,25 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,67 3,518 0,00 0,00
D
Materialy
Cementowa zaprawa naprawcza kg 10,3 54,075 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

70 KNR Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda
0-12t2  |kombinowang

1121/05
5,25 m2
Robocizna
Robocizna - roboty og6élnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 1,3863 7,278 0,00 0,00
)
Materialy
Ptytki z kamieni sztucznych m2 1,03 5,408 0,00 0,00
Zaprawa klejaca kg 52 273 0,00 0,00
Zaprawa spoinujaca kg 0,4 2,1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0295 0,155 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,0275 0,144 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
71 | KNR 2-22 |Schody drabiniaste o stopniach nasadzanych

0603/02
3,5m
Robocizna R=0,955
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g | 4,55535 15,944 0,00 0,00
)
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0,071 0,249 0,00 0,00
Sciagi stalowe z preta o nagwintowanych koncach z nakretkami ér. | kg 1,27 4,445 0,00 0,00
14
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1 0,35 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Pita tarczowa m-g 0,72 2,52 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet

Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: REMONT KLATEK SCHODOWYCH

Razem!
Razem element 0,00
PODLOGA NA STRYCHACH

72 | KNR-W |Wymiana elementow $lepych podtog z desek niestruganych o
4-01 grubosci 25 mm

0415/03
14,75 m2
Robocizna
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,63 9,293 0,00 0,00
1)
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kLI m3 0,026 0,384 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,21 3,098 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

73 | KNR-W |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metoda

4-01 smarowania preparatami solowymi
0627/03
73,75 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,24 17,7 0,00 0,00
D
Materialy
Srodki impregnacyjne i grzybobojcze - preparaty solowe kg 0,053 3,909 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

74 | KNR-W |Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa podtog
2-02 drewnianych

1514/01
73,75 m2

Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,33 24,338 0,00 0,00
D
Materialy
Farba olejna do gruntowania dm3 0,104 7,67 0,00 0,00
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,105 7,744 0,00 0,00
Grunt pokostowy dm3 0,13 9,588 0,00 0,00
Rozcienczalnik dm3 0,0452 3,334 0,00 0,00
Szpachlowka olejno-zywiczna dm3 0,1138 8,393 0,00 0,00
Papier $cierny ark 0,0063 0,465 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0008 0,059 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: PODLOGA NA STRYCHACH

Razem
Razem element 0,00
POSADZKI W PIWNICACH

75 |KNR AT-39 |Przygotowanie podtoza - usunigcie skorodowanej warstwy betonu
0101/01 |metoda strumieniowo-$cierng

221,25 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogblnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,4 88,5 0,00 0,00
D
Materialy
Piasek suszony workowany kg 40 8850 0,00 0,00

Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Sprzet
Piaskarnia do mechanicznego czyszczenia m-g 0,18 39,825 0,00 0,00
Sprezarka przewozna m-g 0,18 39,825 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,005 1,106 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,012 2,655 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

76 | KNR-W |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w
4-01 jednym miejscu z zatarciem na gtadko

0803/02
66,375 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 1,52 100,89 0,00 0,00
D
Materialy
Cement portlandzki'"25" t 0,014 0,929 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,033 2,19 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

77 | NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i
202 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

1134/01
221,25 m2
Robocizna
Robocizna - roboty og6lnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,06 13,275 0,00 0,00
1)
Materialy
Preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,21 46,463 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0002 0,044 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,066 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

78 |KNR AT-27 | Wyréwnanie podtozy poziomych o §redniej grubosci 2 mm

0104/03
221,25 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - w skali kraju (ATH | r-g 0,37 81,863 0,00 0,00
D
Materialy
Zaprawa szpachlowa naprawczo-renowacyjna kg 3,5/ 774,375 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,02 4,425 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: POSADZKI W PIWNICACH

Razem
Razem element 0,00
OGOLEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie’ 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00

Pozycje uproszczone 0,00

Lacznie 0
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Razem! 0,00
Podatek VAT 8% 0
Ogoélem kosztorys 0,00
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Zestawienie materialow

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |10 % roztwoér soli grzybobojczych kg 206,5
2 |Akrylowy preparat gruntujacy dm3 1,313
3 |Bale iglaste obrzynane 50 mm kI1.II m3 0,076
4 |Bale iglaste obrzynane gr.50 mm k1.III m3 1,351
5 |Bale iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0,249
6 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.1 m3 0,468
7 |Benzyna do lakierow dm3 5
8 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,112
9 |Beton zwirowy zwykly m3 0,115
10 |Blacha powlekana ptaska m2 5,92
11 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 mm kg 169,964
12 |Blacha z cynku 0.60 mm kg 20,1
13 |Cegta budowlana petna szt 656
14 |Cegta budowlana petna klinkierowa szt | 1001,168
15 |Cement portlandzki z dodatkami'25" kg 314,08

16 |Cement portlandzki zwykty bez dodatkoéw "35" t 0,285

17 |Cement portlandzki'25" t 0,929

18 |Cementowa zaprawa naprawcza kg 54,075

19 |Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,44

20 |Dachdéwka wsporcza pod stopien z naktadka aluminiowa szt 8

21 |Dachéwka ceramiczna szt 6 475,84

22 |Dachowka wsporcza pod stopien z naktadka aluminiowa szt 10

23 |Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KI.III m3 0,022

24 |Deski iglaste obrzynane 25 mm kI.III m3 0,799

25 |Deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm k11T m3 0,384

26 |Deski iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 mm k1.1 m3 2,162

27 |Drewno okragte na stemple budowlane m3 5,781

28 |Drzwi aluminiowe m2 3,6

29 |Elementy prefabrykowane z blachy z cynku gr. 0.60 mm kg 175,196

30 |Farba emulsyjna dm3 140,165

31 |Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 7,744

32 |Farba olejna do gruntowania dm3 43,974

33 |Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania dm3 1,287

34 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 29,121

35 |Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 1,256

36 |Farba silikonowa modyfikowana ATLAS SALTA dm3 360,051

37 |Folia ochronna m2 66,22

38 |Folia PE m2 536,9

39 |Folia PE malarska m2 63,12

40 | Gasiory potokragte szt 117,824

41 |Gips budowlany kg 762,469

42 | Gips szpachlowy t 0,06

43 | Gips szpachlowy kg 1269,61

44 |Grunt pokostowy dm3 41,251

45 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 80,863

46 |Gwozdzie budowlane okragle ocynkowane kg 2,036

47 Katownik aluminiowy m 154,056

48 | Kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdlnego stosowania kg 1,287

49 Klamry ciesielskie kg 11,4

50 |Klej winylowy kg 135,426

51 |Kotki rozporowe szt 40

52 |Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 58,33

53 |Kotwy stalowe szt 200,465

54 |Kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzja surowe 14x14 cm szt 3

55 |Kwas solny techniczny kg 0,531

56 |Listwy przyscienne z drewna iglastego m 84,305

57 |Latyiglaste 50x45 mm m3 2,891

58 |Latyiglaste 75x22 mm m3 0,909

59 |Laty iglaste wymiarowe nasycone kLI m3 0,14

60 |Lawa kominiarska mata 41 cm szt 4

61 |Luk wsporczy do taw kominiarskich aluminiowy szt 8

62 |Mineralna szpachlowka do tynkéw zewnetrznych kg 107,497

63 |Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 7,303
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64 |Narozniki stalowe ze stali katowej szt 17,019
65 |Oktadzina krawedzi stopni schodowych m 124,74
66 |Okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 15,33
67 |Papier $cierny ark 0,465
68 |Papier $cierny w arkuszach ark 71,98
69 |Pasta podlogowa bezbarwna kg 7,806
70 |Pianka poliuretanowa kg 0,63
71 |Pianka poliuretanowa dm3 7,473
72 |Piasek do zapraw m3 5,182
73 |Piasek suszony workowany kg 8 850
74 |Ptytki z kamieni sztucznych m2 5,408
75 |Phyty OSB m3 2,186
76 |Podktadki pod szyby szt 15,228
77 |Preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 46,463
78 |Preparat gruntujacy pod farby silikonowe ATLAS ARKOL NX kg 86,099
79 |Preparat grzybobodjczy ATLAS Mykos kg 164,371
80 |Pret HeliBar fi 10 mm m 105
81 |Rozcienczalnik dm3 13,871
82 |Siatka ochronna z tworzywa sztucznego m2 126,438
83 |Siatka z widkna szklanego m2 132,231
84 |Silikon kg 0,93
85 |Silikon dm3 1,459
86 |Spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 1,175
87 |Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 3,495
88 |Stopien kominiarski stalowy szt 10
89 |Szpachlowka celulozowa na tynki dm3 7,138
90 |Szpachlowka olejno-zywiczna dm3 8,393
91 |Szybkowiazacy klej dyspersyjny kg 19,515
92 |Szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkta plaskiego m2 2,412
93 |Sciagi stalowe z preta o nagwintowanych koficach z nakretkami ér. 14 kg 4,445
94 |Srodek gruntujacy kg 132,039
95 |Srodki impregnacyjne i grzybobojcze - preparaty solowe kg 23,403
96 |Sruby kotwiace 100 0,15
szt
97 |Tasma malarska m 263
98 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 13,695
99 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 102,6
100 |Wapno suchogaszone t 0,292
101 |Wkrety samogwintujace typu SW do blach 100 1,324
szt
102 | Wkrety stalowe szt | 5784,184
103 |Woda m3 1,372
104 |Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) techniczny granulowany(85%) kg 17,57
105 |Wyktadzina podtogowa rulonowa m2 85,085
106 |Wytaz dachowy szt 3
107 |Zamek antywtamaniowy szt 3
108 |Zaprawa cementowa M 80 m3 0,01
109 |Zaprawa HeliBond ml 50 000
110 |Zaprawa klejaca kg 660,676
111 |Zaprawa naprawczo-renowacyjna kg | 2488,089
112 |Zaprawa spoinujaca kg 2,1
113 |Zaprawa szpachlowa naprawczo-renowacyjna kg 774,375
114 |Zaprawa tynkarska Atlas kg |10 725,221
115 |Zaslepki z tworzywa sztucznego szt 58,33
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