OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
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1.1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania projektu budowlanego rozbiérki jest umowa z Inwestorem tj. Potczyriskim
Przedsigbiorstwem Komunainym sp. z o0.0. z siedziba w Potczynie-Zdroju przy ul. Jana Pawia Ii 16.
Planowana rozbiérka wynika ze ztego stanu technicznego budynku oraz kolizjg z projektowanym
remontem, budowa, przebudowa, rozbudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania zespotu budynkéw
stanowigcych siedzibe PPK Sp. z 0.0. w Pofczynie-Zdroju.

Niniejszy projekt budowlany sporzadzone na podstawie:

1.2,

Wizja lokalna

Dokumentacja fotograficzna

Umowa z Inwestorem

Ustawa Prawo Budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej w sprawie ogdinych przepiséw BHP
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Instrukcje prawidtowej i bezpiecznej pracy cigzkim sprzetem demontazowym, w tym
ujgtych w katalogach zawiesi, wykresach wysiegnikéw i udiwigéw zastosowanych
maszyn i urzadzen

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu wykonania robét budowianych
polegajacych na robotach rozbidrkowych w zakresie konstrukcji dachu, konstrukcji $cian, konstrukcji
stropéw oraz konstrukcji fundamentéw.

Projekt zawiera charakterystyke rozbiérki obiektu, sposéb rozbiérki i wytyczne do sporzadzenia
szczegotowej technologii rozbiérki przez wykonawce robét.



1.3. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Potczynie Zdroju przy ul. Jana Pawla Il 16 na
dziatce nr 164/4 obreb 0003, Potczyn-Zdréj, powiat swidwiriski. Dziatka posiada bezpoéredni zjazd na
ul. Jana Pawfa Il. Do budynku moina réwniei dojecha¢ przez dziatke 164/3, ktéra réwniez jest
wiasnoscig Inwestora, a na ktérej w bezposredniej okolicy budynku znajduje sie teren utwardzony
stuzacy jako parking oraz miejsce skfadowania materiatéw. Nawierzchnie drogowe w okolicy budynku
wykonane jako utwardzone. Nad budynkiem przebiega linia energetyczna niskiego napiecia stuzaca
do zasilenia w energie elektryczna budynku biurowego oraz instalacja oéwietlenia terenu.

1.4. Opis ogélny.

Budynek garaiowy czterostanowiskowy zbudowano w technologii tradycyjnej. Przedmiotowy
budynek jest jednokondygnacyjny oraz nie jest podpiwniczony. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly
ceramicznej. Konstrukcjg no$ng dachu stanowi ustrdj ptatwiowo — krokwiowy, ktdry opiera sie na
Scianach zewnetrznych oraz belce stalowej, podpartej stupem stalowym. Budynek nieocieplony,
wyposazony w instalacje elektryczng i alarmowa.

Funkcja budynku — budynek gospodarczo - garazowy

instalacje — elektryczna, alarmowa

Dane cyfrowe:

e Diugoéé budynku 8,04 m

e Szerokos¢ budynku 14,59 m

e Wysokos¢ budynku 4,32 m

e Powierzchnia zabudowy 117,30 m*
e Kubatura budynku 397,92 m®

Klasyfikacja pozarowa budynku: wg aktualnej klasyfikacii diagnozowane budynki:

e Pod wzgledem wysokosci budynek: Budynek niski
e  Budynki magazynowy: PM

* Gestosc obcigzenia ogniowego <500 MJ/m2
e Klasa odpornosci pozarowej budynku: »E”

Ukfad konstrukcyiny:
Ukiad noény — sciany murowane z cegly ceramicznej gr. 38cm, stupy murowane z cegly petnej
o0 wymiarach 70 cm x 44 cm.

Nadproza — nadproia z belek stalowych 3 x 1200.

Konstrukcja dachu — drewniana w konstrukcji ciesielskiej ze spadkiem w jednym kierunku. Uktad
krokwi o przekroju 14 cm x 15 cm podparty wzdtuinie krokwiami o przekroju 10 cm x 20 cm. Krokwie
opierajg sig o Sciany zewngtrzne oraz w $rodku rozpietosci na belce stalowej 1200. Belka stalowa
podparta na $cianach zewnetrznych oraz w srodku rozpietosci na stupie stalowym 2 x 1200.
Posadowienie — na tawach betonowych



2. Ocena stanu technicznego
2.1. Identyfikacja uszkodzen

Zdj. 1 - Elewacja szczytowa - zachodnia — widoczne pekniecie pionowe sciany od miejsca podparcia
podciggu stalowego 1200 na $cianie do gruntu. Pekniecie przez catq grubosé sciany. Szerokoé¢ rysy do
25mm. Widoczne pekniecia podfuzine wzdfuz linii podparcia krokwi dachowych.

Zdj. 2 - Oparcie podciggu stalowego na scianie zachodniej budynku. Widoczne zarysowanie Sciany.
Szerokosc rysy 25mm. Zardzewiata belka stalowa. Widoczne pozostatosci zabezpieczenia
antykorozyjnego. Tynk na suficie porysowany oraz zdeformowany. Zaobserwowano czeéciowe ubytki
tynku.



Zdj. 3 - Szczegdt oparcia belki na $cianie. Widoczne rysy powstate w wyniku przekazywania napreieri
na mur.

Zdj. 4 - Szczeg6t oparcia belki na Scianie. Widoczne zwichrzenie belki stalowej.
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Peknigecie sciany w miejscu oparcia ptatwi drewnianej.



Zdj. 8 — miejsce zawalenia tynkéw na trzcinie. Widoczne zawilgocone drewniane belki konstrukcyjnej.
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Zdj. 9 - miejsce zawalenia tynkéw na trzcinie. Widoczna zawilgocona drewniana belka podpierajgca
krokwie.

Zdj. 10 - zarysowana sciana wschodnia budynku. Widoczne uszkodzone tynki sufitowe.

2.2. Ocena stanu technicznego

- Sciany nosne w stanie technicznym zlym. Widoczne liczne spekania i zarysowania. Budynek nie
posiada wierica co powoduje brak stezenia budynku oraz réwnomiernego przekazywania obciagzen
zelementéw konstrukeyjnych na $ciany. Ze wzgledu na nieszczelnosci pokrycia dachowego $ciany
zawilgocone. Ze wzgledu na punktowe przekazywanie obcigieri z belki nosnej 1200 na $ciane
zaobserwowano zniszczenie cze$ci muru z cegly ceramicznej. Ze wzgledu na stan techniczny écian
dalsze uzytkowanie budynku zagraza zdrowiu i zyciu uzytkownikéw i grozi katastrofa budowlana.



- Elementy konstrukcyjne — krokwie — w stanie technicznym lichym i ztym. Widoczne zawilgocenia i
uszkodzenia czeéci belek. Platwie w stanie technicznym $rednim i lichym. Czeé¢ ptatwi zawilgocona z
widoczng sinizng. Platwie zostaly podparte na wskutek nadmiernych ugieé konstrukcjg stalowa. Belka
Stalowa 1200 nieprawidtowo zakotwiona na murze. Zaobserwowano zwichrzenie belki stalowej.
Zamontowana belka wykazuje nadmierne ugigcia i nie spefnia wymaganych stanéw granicznych
nosnosci i uzytkowalnosci. Widoczne pozostatoéci zabezpieczenia antykorozyjnego. Belka pokryta
korozjq.

- Stup stalowy 2 x 1200. Stup w stanie zadawalajacym. Widoczne pozostatosci zabezpieczenia
antykorozyjnego. Bez widocznych deformacji.

- Tynki w stanie technicznym zlym —~ tradycyjne tynki na trzcinie w czeéci zawalone i stwarzajg dalsze
zagrozenie dla uzytkownikéw obiektu.

- Pokrycie dachowe w stanie technicznym zlym. Widoczne zawilgocenia wewngtrz budynku oraz
nieszczelnosci w pofaci dachowej. Brak izolacji paroprzepuszczalnej. Brak orynnowania budynku.

Kryteria ogélIne oceny i klasyfikacji technicznego stanu elementéw budynku.

Klasyfikacja | Procent Kryterium oceny elementu

stanu techn. Zuzycia
clementéow | eclementu
1 2 3 4
1. Dobry 0-15 Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,

wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci
wbudowanych materialéw odpowiadajg wymogom norm.
Zadawalajgcy 16-30 | Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji, impregnaciji.

3. Sredni 31-50 | W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia
i ubytki niezagraZzajace bezpieczenstwu publicznemu.
Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.

4, Lichy 51-70 | W elementach budynku wyst¢puja znaczne uszkodzenia,
ubytki. Cechy i whasciwo$ci wbudowanych materialéw
majg obnizony klas¢. Wymagany kompleksowy remont
kapitalny wzglednie wymiana.

5. Zly 71-100 | W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i
ubytki, ktére mogg lub zagrazajg dalszemu uzytkowania.
Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiérki i wykonania
nowego elementu. W wzasadnionych przypadkach
zahamowanie zagrozenia moZe nastapi¢ drogy kapitalnego
remontu w bardzo duzym zakresie.

(3]

Powstaly zly stan techniczny budynku spowodowany jest btedami projektowymi
i wykonawczymi. Belke stalowa nieprawidtfowo oparto na $cianie. Dodatkowo stany graniczne
nos$nodci i uzytkowalnodci dla belki nosnej 1200 przy zatozeniach normy polskiej s3 przekroczone



ponad dwukrotnie. Brak prowadzonych remontéw oraz biezacej konserwacji spowodowat
pogorszenie i utrate szczelnosci pokrycia dachowego. Sciany, elementy konstrukcyjne oraz tynki
tradycyjne zostaly zawilgocone co spowodowato pogorszenie ich stanu, a przecigione tynki wykazujg
nadmierne ugiecia, a w niektérych miejscach odpadty z sufitu.

Stwierdza sig, ze budynek garazowy na dziatce 164/4 jest w ztym stanie technicznym.
Opisane peknigcia Scian nosnych, ugiecia belek stropowych, degradacja wiezby dachowej,
przekroczone stany graniczne noénosci i uzytkowalnoéci belki podtrzymujacej konstrukcje dachowg
wykazujg, ze budynek jest w stanie zagroienia katastrofy budowlang czyli zagroione jest
bezpieczeristwo konstrukcji. Dalsze uzytkowanie budynku zagraza bezpieczeristwu ludzi.

3. Technologia rozbiérki
3.1. Zakres rozbiérki

Rozbiéree podlega budynek do posadowienia faw fundamentowych.
3.2, Uwarunkowania ogéine i zasady bezpieczenistwa

Zakres robét zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje catkowity rozbiérke obiektéw do
poziomu posadowienia faw fundamentowych. Ze wzgledu na to, ze najtarisza, najszybszg i najbardziej
bezpieczng metoda likwidacji obiektéw jest metoda demontazu przy uzyciu koparki wyburzeniowej,
stad zasady bezpieczefistwa, zakres prac przygotowawczych oraz rozbidrkowych zostaty
dostosowane do tego rodzaju robét.

Przed przystapieniem do rozbiérki obiektu naleiy sprawdzi¢ i upewni¢ sie, e obiekty sa
odciete od zasilania, oraz inne media zostaly odtaczone, a takie dokonaé demontazu wyposazenia
znajdujacego sie wewnatrz o ile takie wystepuje. Rozbiérka obiektu prowadzona bedzie w oparciu o
postanowienia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét rozbiérkowych. Niewykorzystany gruz zostanie zagospodarowany
zgodnie z Ustawg o odpadach. Ze wzgledu na przebiegajaca nad budynkiem linie niskiego napiecia
zasilajacg budynek biurowy nalezacy do Inwestora, na czas prowadzenia rozbiérki nalezy wytgczyé
zasilanie, tak by prace mogly byé prowadzone bez zagrozenia porazenia pradem.

Podstawowe zasady BHP przy robotach demontaowych i rozbiérkowych:

e teren na ktérym odbywac sig¢ bedzie rozbidrka obiektu budowlanego musi by¢ ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

¢ nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczna liczac w rzucie poziomym od ptaszczyzny obiektu na min
6m. Przy obalaniu obiektow strefe niebezpieczng naleiy powigkszy¢ do rozmiaréw obalanych
elementdéw z uwzglednieniem rozrzutu materiatow,

e przed przystapieniem do robSét demontaiowych i rozbiérkowych pracownicy musza byé
zapoznani ze sposobem demontaiu i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, co
potwierdzaja pisemnie w technologii robét,

¢ w trakcie robét demontazowych jednego elementu nie moze powodowaé nieprzewidzianego
spadania lub zwalania sie innego,

¢ zabronione jest prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi niebezpieczeristwo obalenia
czeéci konstrukcji przez wiatr oraz obalenie przez podkopywanie lub niekontrolowane
podcinanie,

* przy obalaniu obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy musza by¢ usunieci
poza strefe niebezpieczng,




rozbidrka obiektu nie moie byé prowadzona przy; widocznosci mniejszej niz 30m, podczas
deszczu, $niegu, gotoledzi, przy wietrze, ktérego predkosé przekracza 10m/s, trwa burza i 53
wytadowania atmosferyczne oraz przy niedostatecznym oséwietleniu. Zaleca sie¢ aby roboty
rozbiérkowe wykonywane byty przy oéwietleniu naturalnym (w dzien),
w przypadku uzycia diwigu, podnoszenie cigzaréw przekraczajacych maksymalny jego udiwig
przy zadanym wysiegu jest zabronione. Zaleca sie demontowaé konstrukcje w mozliwie duzych
zespotach stosownie do nosnosci iurawia. W przypadku, kiedy mase demontowanego
elementu lub zespotu ustala sig na podstawie inwentaryzacji (nono$¢ urawia moze by¢
wykorzystana maksymalnie w 80%). W przypadku, kiedy mase demontowanego elementu lub
zespotu ustala si¢ na podstawie dokumentacji, oraz ogledzin, to nosnoicé Zurawia _moZna
wykorzystaé w 90%,
drabiny, pomosty wykonaé i uzytkowaé zgodnie z przedmiotowymi normami i instrukcjg
obstugi. W czasie pracy na wysokosci pracownicy muszg byé zabezpieczeni przed upadkiem za
pomocy szelek bezpieczeristwa i lin asekuracyjnych przyczepionych do stafej konstrukji.
Wywiesi¢ tablice , UWAGA — PRACA NA WYSOKOSCI”,
w przypadku koniecznosci poruszania sig po trapach, na ktérych pokrycie zostato juz
zdemontowane naleiy:

" przy rozpigtosci migdzy belkami wigkszych niz 2,0m stosowaé specjalne konstrukcje

dojs¢ z zabezpieczeniem,
*  przy rozpigtosci migdzy belkami mniejszych niz 2,0m na belki zatozy¢ bale drewniane gr.
50mm wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.

zabrania sie:

* réwnoczesnych robét na dwéch poziomach,

* gromadzenia elementéw rozbiérkowych na podestach, schodach, stropach itp.,

* przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robét,
wszelkie elementy zwisajace lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwtocznie usunaé,
nalezy zwrdci¢ uwage, aby w czasie demontaiu zachowana byta statecznoéé nie
demontowanych jeszcze konstrukgeji | elementéw,
zezwala sig podnosi¢ elementy demontowane po uzyskaniu pewnosci, ze wszystkie styki i
potfaczenia sa prawidiowo roztgczone (lub odciete),
stosowane liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ponownym uzyciem,
nalezy przestrzega stosowania przez pracownikéw sprzetu ochrony osobistej tj.: rekawic,
kaskow, okularéw spawalniczych i ochronnych, szelek z linkami i amortyzatorami itp.,
pracownicy mogg by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych badar
lekarskich oraz psychotechnicznych,
miejsce robét powinno by¢ wyposaione w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy,
roboty rozbidrkowe powinny byé prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego
kierownika budowy, posiadajgcego stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

3.3.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych i rozbiérkowych nalezy:

odcig¢ bezwzglednie zasilanie wszystkich przewodéw doprowadzonych do likwidowanego
obiektu o ile jest w nie zasilony

zapoznac si¢ z planem sytuacyjnym i wyznaczyé obszar wokét obiektu zajety jako teren
rozbidrki i oznaczy¢ go kolorowg tasma (biato - czerwona). Wyzej wymienione pasy
ogrodzeniowe przy pracach na wysokosci powinny byé umieszczone w odlegloséci réwnej min.



6m od budynku, a przy pracach sprzetem cigzkim zgodnie ze strefg niebezpieczng dla pracy
wysiegnika,
w zaleznosci od potrzeb, okresli¢ sposéb zasilania terenu w energie elektryczng i inne media,
wyznaczy¢ stanowiska pracy sprzetu cigzkiego i urzadzen oraz zabezpieczenie tych stanowisk.
Teren pod wymienione stanowiska powinien by¢ utwardzony. W rejonie pracy usunaé zbedne
materialy i urzadzenia,

* wyznaczy¢ tymczasowe skfady pod zdemontowane elementy konstrukeiji, itp.
przed przystapieniem do robét rozbidrkowych sprawdzié¢ odtaczenie przez Inwestora mediéw
do likwidowanego obiektu i uzyskaé potwierdzenie tego faktu w dzienniku budowy,

® przed przystapieniem do prac wspélinie ze stuzbami Inwestora okreéli¢ kompetencje, zaleznoéci
i zakres odpowiedzialnosci os6b wykonujacych rozbiérke oraz sposéb powiadamiania,
sygnalizacji i komunikacji w obrebie likwidowanego obiektu.

e Bezwzglednie, na czas trwania prac rozbiérkowych, naleiy w porozumieniu z dostawcq
energii elektrycznej wylqczyé z uzytkowania i odiaczyé od zasilenia linie niskiego napiecia
biegnace nad budynkiem.

Ponadto nalezy:

* wystawi¢ w rejonie rozbieranego obiektu tablice informacyjne o sposobie rozbiérki obiektu,
sygnalizacji i zagrozeniach oraz tablice ostrzegawcze np. ,Roboty rozbiérkowe”,
»Niezatrudnionym wstep wzbroniony” itp.,

* przygotowa¢ sprzet transportowy do usuwania zbednych elementéw gruzu z rozbieranego
obiektu

34. Sposdébikolejnosé¢ rozbiérki

Teren, na ktérym odbywac sie bedzie rozbiérka zostanie ogrodzony na granicy strefy
niebezpiecznej w odlegtosci min. 6m od aktualnie rozbieranej czesci budynku. W czasie wykonywania
robét rozbidrkowych przebywanie os6b postronnych w strefie niebezpiecznej jest zabronione.

1. Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej i odpowiednie jej oznakowanie
Odtaczenie budynku od sieci zewnetrznych

Odtaczenie od zasilenia linii niskiego napigcia biegnacej nad budynkiem.
Usuniecie elementéw wyposazenia

Usuniecie stolarki drzwiowej

Usuniecie elementéw instalacji

Usuniecie pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

Demontaz wiezby dachowej

. Usuniecie écian parteru

10. Usuniecie posadzek

11. Usunigcie $cian fundamentowych i taw fundamentowych do poziomu posadowienia
12. Uporzadkowanie terenu po pracach rozbiérkowych

©oONOUVE BN

3.5. Metoda wykonywania robét

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przedtoiy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje robét,
gdzie bedy okreslone m.in. warunki pracy sprzetem cigzkim, wymagania stawiane pracownikom,



sposoby prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleinie od
wyboru metody — przy pomocy sprzetu cigikiego czy tei recznej — Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robét wyburzeniowych. Powinien przedsiewzia¢ wszelkie
$rodki bezpieczeristwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkéw,
placéw, drzew. Przed wjazdem cigzkiego sprzetu nalezy upewnié sie, czy pod poziomem przejazdu
sprzetu nie wystepuja kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.

W celu uniknigcia znacznego zanieczyszczenia kurzem, Wykonawca powinien:

* w trakcie prac przygotowawczych stosowaé rynny zamknigte (z tworzywa typu ,,gasienica")
odprowadzajgce gruz oraz inne odpady,

* za wyjatkiem przypadkéw kiedy jest to konieczne - stosowaé techniki nieudarowe np. szczeki
kruszaco - tnace zabudowane na podwoziu koparek

* zraszac obszar rozbiorki wodg i stosowaé plandeki zabezpieczajgce

* utrzymywac w porzadku teren rozbidrki i przestrzegaé przepiséw stuzb drogowych dotyczacych
stanu czystosci cigzaréwek - mycie opon i drég przez nie zanieczyszczonych,

Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbidrkowych nastepujacy sprzet:
* pity faricuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym do przecinania elementéw drewnianych,

* szczgki kruszaco-tngce na podwoziu koparki do rozbiérki konstrukeji budynku - tylko w sytuacjach
specjainych dopuszcza sie stosowanie metod udarowych do tej konstrukcji,

» mioty pneumatyczne lub hydrauliczne do rozbiérki posadzek,

* pity do przecinania elementéw murowanych i betonowych,

* diwigi samochodowe dla zabezpieczania i transportu elementéw konstrukcji,

* koparke przeznaczong do zatadunku gruzu na wywrotki samochodowe,

¢ wywrotki samochodowe o masie zatadunku uzgodnionym z miejscowymi wtadzami.
* palniki tlenowo-gazowe do przecinania elementéw stalowych

* rusztowania do prac na wysokosciach.

Do wszystkich maszyn, urzadzer i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatéw i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien by¢
przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobiste;.

3.6. Zakonczenie rob6t rozbiérkowych - segregacja odpadoéw i transport.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowaé i oddziela¢ te, ktére
mogq by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe, szkio, drewno. Materiaty z
rozbiorki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych (np. papa, materialy izolacyjne) oraz plyty azbestowo - cementowe przeznaczy¢



naley do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare
postgpu robét rozbiérkowych. Przewozié go samochodami cigezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed odrywaniem sie
drobnych czesci lotnych. Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowaé oraz usungé wszelkie zbedne
elementy z rozbiérki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dia potrzeb prowadzenia
przedmiotowych prac. Gruz zmieszany moie by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych
sposobdw:

* przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcami na ich
wiasne potrzeby zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r.
* wywieziony na lIokalne sktadowisko odpadéw zajmujacych sie utylizacjg odpadodw,
¢ poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca
2006r.

4. Uwarunkowania organizacyjno - techniczne
4.1, Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Prowadzone roboty rozbiérkowe powinny by¢ dostosowane do ogdinych przepiséw p.poz. Na
placu rozbiérki nalezy zlokalizowaé punkt p.poi. wyposazony w gasnice, pojemnik z wodg, wiadra,
topaty, skrzynig z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw najblizszej strazy pozarnej.

4.2, Warunki bezpieczernistwa przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych

Podczas prowadzenia robét demontazowych i rozbiérkowych nalezy przestrzegaé przepiséw i
rozporzadzerh wymienionych w niniejszym opracowaniu oraz przepiséw specjalistycznych
dostosowanych do specyfiki pracy, w tym:

e przepisdw dotyczacych ogélnego zabezpieczenia terenu,
* przepiséw dotyczacych uzywania maszyn specjalistycznych (maszyn zatadowczych,
podnoénikéw samochodowych oraz innego stosowanego sprzetu).

Wymagania stawiane pracownikom:

® przed przystapieniem do robét demontazowych i rozbiérkowych pracownicy musza byé
zapoznani z warunkami pracy i trescig niniejszego projektu oraz technologig i organizacjg robét

® pracownicy powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, rekawice i kaski ochronne. Strdj
roboczy pracownikéw powinien by¢ jednolity, o jaskrawej kolorystyce i napisach pozwalajacych
na identyfikacje firmy,

* w trakcie wykonywania prac, w zakresie swych obowigzkéw nalezy zna¢, przestrzegaé oraz
stosowad sig do zasad i przepiséw dotyczacych prowadzenia robét rozbiérkowych ujetych w
dokumentach wymienionych powy:ej

® pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z zakresu BHP adekwatne do zakresu
wykonywanych czynnosci, odpowiednie kwalifikacje oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu
do pracy,

® pracownicy pracujacy na wysokosci powinni byé pod tym katem przebadani, powinni uzyska¢
stosowne zaswiadczenia i by¢ odpowiednio przeszkoleni,

e przed przystapieniem do prac rozbiérkowych pracownicy powinni zostaé poinformowani o
zakresie i metodach rob6t demontazowych i wyburzeniowych oraz pouczeni o sposobie
bezpiecznego ich wykonywania,



e podczas pracy na wysokosci powyiej 2,0m musza by¢ stosowane érodki ochrony przed
upadkiem, tj. typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzet alpinistyczny z wszystkimi
potrzebnymi akcesoriami,

¢ pracownicy specjalistyczni (operatorzy sprzetu itp.) powinni wykonywaé swéj zakres prac
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami i przepisami (aktualne ksigzeczki zawodowe,
uprawnienia i badania) oraz posiada¢ typowy sprzet ochronny.

Warunki pracy sprzetem ciezkim:

* miejsce pracy déwigu powinno by¢ oznakowane tablicami zakazujacymi wstep osobom
nieupowaznionym,

* stanowisko sprzetu ciezkiego (koparki), potrzebne wysiegi, maksymalne ciezary elementéw itp.
muszg by¢ szczegétowo okreslone w projekcie organizacji i technologii robét. Ciezar zadnego 2z
elementéw nie moze by¢ wiekszy niz wyznaczony w technologii robét,

¢ obstuge wykorzystywanych do rozbiérki maszyn budowlanych powinni petni¢ tylko operatorzy
doswiadczeni i posiadajgcy stosowne uprawnienia,

* obstuga déwigu i osoby zwigzane z ich praca musza by¢ zapoznane z zakresem robét, miejscami
mocowania zawiesi, cigzarami transportowanych elementdw itp.,

* kaizdy pracownik musi pozna¢ zakres prac do wykonania z uzyciem sprzetu ciezkiego (dzwigu,
itp.),

e wprzypadku uzycia dzwigu do prac rozbiérkowych, przed rozpoczeciem robét operator diwigu
powinien sprawdzi¢ prawidiowos¢ jego pracy wykonujac bez obcigzenia ruchy robocze w
petnym zakresie planowanej roboty. Ponadto operator powinien dokona¢ przegladu urzadzen
takich jak: liny, zblocza, haki, zawiesia itp. w celu stwierdzenia czy znajduja sie one w dobrym
stanie technicznym. Zauwazone usterki powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem prac,

* w czasie zatadunku elementu zawieszonego na haku diwigu na samochdd, nikomu nie wolno
znajdowac sie pod wysiegnikiem. Odlegtos¢ w rzucie poziomym dla przebywania ludzi od
cigzaru zawieszonego na haku musi by¢ co najmniej réwna aktualnej wysokosci jego
zawieszenia,

e zabroniona jest praca diwigu w obrebie niezabezpieczonych przewodéw elektrycznych lub
rurociggow,
zabronione jest opuszczanie kabiny przez operatora podczas pracy silnika diwigu,
zasigg pracy sprzetu ciezkiego powinny byé znane kierownikowi robdt oraz osobom
nadzorujgcym prace rozbiérkowe,

¢ podnoszenie elementéw moze sie odbywac jedynie przy pionowym potozeniu lin diwigu.
Poziome przemieszczanie elementu za pomocg déwigu jest niedopuszczaine,

e transport, zatadunek i wytadunek nalezy wykonywa¢ za pomocg linek atestowanych i zawiesi 1-
ciggnowych, 2-ciggnowych lub 4-ciggnowych (wg PN-M-84732 i PN-M-84734) oraz uchwytéw
przeznaczonych do tego celu.

4.3. Wplyw na $rodowisko

Zapvlenie
W czasie wyburzenia czesci budynku, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe zapylenie

pytem, zawartym w materiatach budowlanych (beton, i powstatego w procesie technologicznym.
Zasigg zapylenia zaleiny jest od aktualnych warunkéw atmosferycznych (sity i kierunku wiatru oraz
opadéw atmosferycznych) i wynosi¢ moze do kilkudziesigciu metréw. Zmniejszenie zapylenia
prowadzone bedzie przez zraszanie wodg konstrukcji budynku przed wyburzeniem.



W czasie wyburzania fragmentéw budowli sygnalisci bedg informowaé ludzi, przebywajacych w
najblizszym otoczeniu o mozliwosci chwilowego pylenia, jego kierunku i zasiegu. Jedynie przy silnym
wietrze kierownik rozbiérki podejmie decyzje o czasowym zatrzymaniu robét.

Hatas

Hatas, powstajacy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie robét rozbidrkowych nie
jest wigkszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hatas od pracy
silnikdw spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw poruszajacych sie po
drogach publicznych.

Materiaty odpadowe

Materialy odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych wymienione w Rozporzgdzeniu
Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Leénictwa w sprawie klasyfikacji odpadéw
(gruz, zfom, materialy niebezpieczne i pozostate) beda posegregowane i zuiyte w sposdb
nastepujacy:

gruz ceglany i betonowy - rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatéw zostanie
wykorzystany do wypetnienia wyburzonych czeéci podziemnych budynku {wykop po fundamentach
itp.), a pozostaty niewykorzystany gruz wykorzystany zostanie w nastepujgcy sposéb:

» przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcami na
ich wtasne potrzeby zgodnie z rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 21 kwietnia
2006r.

® wywieziony na lokalne sktadowisko odpadéw zajmujacych sie utylizacjg odpadéw,

¢ poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 21
marca 2006r.

ztom stalowy ~ sprzedany jako surowiec wtérny przez Inwestora lub wykorzystany powtérnie, jeéli
stan jego bedzie dobry

materialy niebezpieczne - w przypadku wystapienia materiatéw niebezpiecznych (np. zawierajgce
azbest) zostang one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego sktadowania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie sposobéw bezpiecznego uzytkowania
oraz warunkdw usuwania wyrobéw zawierajacych azbest. Projekt i ogledziny przedmiotowego
budynku nie przewidujg wystapienia takich odpadéw,

Opracowaj/
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