OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI BUDYNKU STROZOWKI (BUDYNEK ,,C”)
L. Czeéé 0gél

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania projektu budowlanego rozbiérki jest umowa z Inwestorem tj. Potczyriskim
Przedsigbiorstwem Komunalnym sp. z o.0. z siedzibg w Potczynie-Zdroju przy ul. Jana Pawta |l 16.
Planowana rozbiérka wynika ze ztego stanu technicznego budynku oraz kolizja z projektowanym
remontem, budowg, przebudowa, rozbudowa oraz zmiang sposobu uzytkowania zespotu budynkéw
stanowigcych siedzibe PPK Sp. z 0.0. w Potczynie-Zdroju.

Niniejszy projekt budowlany sporzgdzono na podstawie:

1.2.

Wizja lokalna

Dokumentacja fotograficzna

Umowa z Inwestorem

Ustawa Prawo Budowlanego wraz z péZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw BHP
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw i tfybu postepowania
dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Instrukcje prawidtowej i bezpiecznej pracy cigikim sprzetem demontazowym, w tym
ujetych w katalogach zawiesi, wykresach wysiegnikéw i udiwigéw zastosowanych
maszyn i urzadzen

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu wykonania robét budowlanych
polegajacych na robotach rozbiérkowych w zakresie konstrukcji dachu, konstrukcji $cian oraz
konstrukcji fundamentéw.

Projekt zawiera charakterystyke rozbiérki obiektu, sposéb rozbiérki i wytyczne do sporzadzenia
szczegotowej technologii rozbiérki przez wykonawce robét.

1.3.

Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Pofczynie Zdroju przy ul. Jana Pawta Il 16 na
dziatce nr 164/3 obreb 0003, Potczyn-Zdréj, powiat $widwirski. Dziatka posiada bezposéredni zjazd na
ul. Jana Pawta Il. Konstrukeja dachu potaczona jest z istniejacym budynkiem biurowo-mieszkalnym.



1.4. Opis ogéiny.

Budynek strézéwki zbudowano w technologii tradycyjnej. Przedmiotowy budynek jest
jednokondygnacyjny oraz nie jest podpiwniczony. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramiczne;j.
Konstrukcjg nosng dachu stanowi plyta zelbetowa, ktéra opiera sie na $cianach zewnetrznych oraz
potgczona jest z istniejacym budynkiem biuro-mieszkalnym. Budynek nieocieplony, wyposazony w
instalacje elektryczna.

Funkcia budynku — budynek strézéwki

Instalacje — elektryczna

Dane cyfrowe:

e Diugos$é budynku 2,54 m

e Szerokosc budynku 2,59 m

e Wysokos¢ budynku 2,93 m

s Powierzchnia zabudowy 6,58 m*
e Kubatura budynku 16,12 m?

Klasyfikacja pozarowa budynku: wg aktualnej klasyfikacii diagnozowane budynki:

¢ Pod wzgledem wysokosci budynek: Budynek niski
¢ Budynki magazynowy: PM

* Gegstosc obcigzenia ogniowego <500 MI/m2
e Klasa odpornosci pozarowej budynku: »E”

Uktad konstrukcyiny:

Uktad nosny — $ciany murowane z cegly ceramicznej gr. 25cm
Konstrukcja dachu - piyta zelbetowa gr. 12 cm

Posadowienie — na tawach betonowych

2. Dokumentacja zdjeciowa oraz ocena stanu technicznego

2.1. Dokumentacja Zdjeciowa



Zdj. 2 - Budynek strézéwki - zdjecie wykonane od ul. Jana Pawfta Il

2.2. Ocenastanu technicznego

Przed przystapieniem do projektu dokonano ekspertyzy technicznej polegajacej na
przeprowadzeniu ogledzin fizycznych istniejacego obiektu, a takie sprawdzenia jego stanu
technicznego. Obiekt przeznaczony do rozbiorki stanowi osobny schemat statyczny, jego likwidacja
nie wplynie na uktad konstrukcyjny przylegajacego budynku mieszkalnego. Stan techniczny budynku
oraz stopieri jego zuzycia, predysponuje budynek do likwidacji- wyburzenia. Ze wzgledu na 2ty stan
techniczny budynku inwestor podijat decyzje o rozbiéree.



W wyniku przeprowadzonych ogledzin technicznych stwierdza sie, ze nie istniejg Zadne
przeszkody konstrukcyjno-techniczne do wykonania rozbiérki przedmiotowego obiektu.

3. Technologia rozbiérki
3.1. Zakres rozbidrki

e demontaz pokrycia dachu,

e demontaz konstrukcji dachowej,

e rozbidrka Scian do poziomu posadzki,

¢ rozbidrka posadzki,

¢ odkopanie $cian fundamentowych,

e odkopanie i rozbiérka fundamentéw

e zasypanie wykopu i doprowadzenie do nalezytego stanu

3.2, Uwarunkowania ogélne i zasady bezpieczefistwa

Ze wzglegdu na usytuowanie budynku w poblizu istniejacego budynku mieszkalnego, prace
rozbiérkowe nalezy wykona¢ w jak najkrétszym czasie ze szczegéing starannoscig. Projektuje sie
rozbidrke reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych. Prace naleiy realizowaé pod nadzorem oséb
uprawnionych. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé iusungé poza budynek wszelkie
elementy wyposazenia oraz drzwi i okna. Nastgpnie nalezy rozebra¢ i usuna¢ wszelkie instalacje. Po
tych czynnosciach motliwe jest przystapienie do rozbiérki zasadniczej konstrukji budynku, dokonaé
demontazu stropu i Scian konstrukcyjnych. Po przeprowadzonej rozbidrce nalezy uporzadkowaé
teren.

3.3.  Opis sposobu rozbiérki elementéw konstrukcyjnych

ROZBIORKA URZADZEN | INSTALACJI

Warunkiem rozpoczecia prac jest odtgczenie wszystkich instalacji budynku od sieci miejskiej
i potwierdzenie tego faktu wpisem do Dziennika rozbiérki. Po usunieciu z budynku catego
wyposazenia, mozna przystapi¢ do rozbidrki instalacji.

ROZBIORKA OKIEN | DRZWI

Skrzydta okienne i drzwiowe nalezy zdemontowaé i usunaé poza rozbierany obiekt. Ofcieznice
rozebra¢ w trakcie rozbiérki $cian. Nie przewiduje si¢ odzysku stolarki okiennej i drzwiowej ze
wzgledu na jej 2ty stan techniczny.

ROZBIGRKA DACHU

W pierwszej kolejnosci nalezy usunac pokrycie dachu. Nastepnie nalezy usunaé obrébki blacharskie,
rynny i rury spustowe.. Po usunigciu pokrycia, mozna rozpoczaé demontaz stropu zelbetowego.



Nalezy zachowa¢ szczegéing ostroznos¢ podczas demontaizu potaczenia stropu z budynkiem
mieszkalnym. Zabrania sie naruszenia $cian konstrukcyjnych istniejacego budynku mieszkalnego.

ROZBIORKA $CIAN

Do rozbidrki $cian mozna przystapi¢ po upewnieniu sig, ze rozbidrka plyty zelbetowej nie naruszyta
ich statecznoéci. Sciany rozkuwaé recznie przy uzyciu miotéw pneumatycznych, a gruz usuwaé na
zewngtrz budynku.

UPORZADKOWANIE TERENU

Po zakoriczeniu rob6t, gruz nalezy wywieié na sktadowisko, a miejsce potaczenia ozebranego dachu z
budynkiem mieszkalnym uzupetni¢ materiatem izolacyjnym i pokry¢ warstwa zbrojonego siatka kieju.
Ze wzgledu na przewidywany w najblizszym czasie remont elewacji budynku nie wymaga sie
wykonania wyprawy tynkarskiej na elewacji. Powierzchnie terenu nalezy wyréwnaé.

3.4. Bezpieczenstwo robét.

Prace realizowa¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad :

e wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, stosujac sie do
obowiazujgcych przepiséw BHP

* rozbidrke poszczegdinych elementéw powinni prowadzié robotnicy odpowiedniej specjalnoéci

® wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac

e program rozbiérki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich pracownikéw
przez caty czas trwania robét

® pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng

® przy rozbidrce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujace w danym dniu - podczas
deszczu, sniegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robét na écianach
i innych wysokich konstrukcjach

¢ zabronione jest wywracanie Scian i innych elementéw konstrukcyjnych przez podkopywanie
i podcinanie

* w przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnier lub zagroieri nalezy wezwaé natychmiast
autora niniejszego opracowania

3.5. Utylizacja odpadéw

e gruz betonowy i ceglany ~ na wysypisko odpadéw komunalnych,
* stolarka okienna i drzwiowa - na wysypisko odpadéw komunalnych,

* zlom stalowy i miedziany (przewody instalacji elektrycznych, obrébki blacharskie) — do sktadnicy
zfomu,



4- g - ! s = l = l! ! !ii = =

4.1, Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Prowadzone roboty rozbiérkowe powinny by¢ dostosowane do 0goblnych przepiséw p.poi. Na
placu rozbiérki nalezy zlokalizowa¢ punkt p.poi. wyposazony w gasnice, pojemnik z wodg, wiadra,
topaty, skrzynig z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw najblizszej strazy pozarnej.

4.2. Warunki bezpieczefistwa przy prowadzeniu robét rozbiérkowych

® na czas wykonywania robét rozbiérkowych teren, na ktérym prowadzone beda te prace zostanie
tymczasowo ogrodzony tasmami ostrzegawczymi (w miejscu aktualnie prowadzonych prac
postawione zostanie tymczasowe ogrodzenie segmentowe) i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi oraz odpowiednio oswietlony w nocy,

® wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego skfadowania materiatéw powstatych w trakcie
prac rozbidrkowych przed ich dalszym transportem przed podjeciem prac rozbiérkowych
przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepiséw
BHP,

¢ do realizacji prac rozbiérkowych zostang skierowane osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przestrzegajace wymagan bezpieczeristwa i higieny pracy oraz posiadajace aktualne
badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP,

¢ wykonawca robét rozbiérkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz
bedzie stosowac si¢ do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujacym
prawem,

¢ wykonawca zapewni bezpieczeristwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac
rozbidrkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraZnie wyda polecenie opuszczenia terenu
rozbidrki osobom postronnym i nieupowaznionym,

¢ rozbiérki prowadzone beda zgodnie z opisem zakresu i sposobu prowadzenia robét
rozbiérkowych, sztuka Budowlana, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane,

Opracowat:
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