OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

(BUDYNEK ,E”)

1. Cze$¢ ogodlna

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania projektu budowlanego rozbiérki jest umowa z Inwestorem tj. Potczyriskim
Przedsigbiorstwem Komunalnym sp. z o0.0. z siedzibg w Potczynie-Zdroju przy ul. Jana Pawta Ii 16.
Planowana rozbiérka wynika ze ztego stanu technicznego budynku oraz kolizjg z projektowanym
remontem, budowg, przebudowa, rozbudowsa oraz zmiana sposobu uzytkowania zespotu budynkéw
stanowigcych siedzibe PPK Sp. z 0.0. w Potczynie-Zdroju.

Niniejszy projekt budowlany sporzadzono na podstawie:

1.2,

Wizja lokalna

Dokumentacja fotograficzna

Umowa z Inwestorem

Ustawa Prawo Budowlanego wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw BHP
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Instrukcje prawidtowej i bezpiecznej pracy cigzkim sprzetem demontazowym, w tym
ujetych w katalogach zawiesi, wykresach wysiegnikéw i udfwigéw zastosowanych
maszyn i urzadzen

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie sposobu wykonania robét budowlanych
polegajacych na robotach rozbiérkowych w zakresie konstrukeji dachu, konstrukgji écian, konstrukcji
stropéw oraz konstrukcji fundamentow.

Projekt zawiera charakterystyke rozbidrki obiektu, sposéb rozbiérki i wytyczne do sporzadzenia
szczegbtowej technologii rozbidrki przez wykonawce robét.



1.3. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Potczynie Zdroju przy ul. Jana Pawta Il 16 na
dziatce nr 164/4 obrgb 0003, bezposrednio przy granicy dziatki 164/1 obreb 0003, Potczyn-Zdréj,
powiat swidwiriski. Dziatka posiada bezposredni zjazd na ul. Jana Pawta Ii. Na dziatce w bezposredniej
okolicy budynku znajduje sie budynek garazowy, dla ktérego, ze wzgledu na zly stan techniczny
wykonano projekt rozbiérki. Nawierzchnie drogowe w okolicy budynku wykonane jako utwardzone.
Do budynku jest doprowadzona energia elektryczna.

14. Opis ogélny.

Budynek administracyjny, trzykondygnacyjny (piwnica, parter, poddasze), zbudowany w
technologii tradycyjnej (cze$¢ budynku wykonana jako szkielet drewniany), przekryty dachem
dwuspadowym. Konstrukcja dachu drewniana. Przedmiotowy budynek jest w czeéci podpiwniczony.
Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej, w czgéci wschodniej, $ciany murowane do
wysokosci 140 cm, powyiej jako konstrukcja szkieletowa drewniana. Konstrukcje noéna dachu
stanowi drewniany ustréj belkowy, ktéry opiera sie na $cianach noénych oraz stupach i podciagach
drewnianych. Budynek nieocieplony, wyposazony w instalacje elektryczna i alarmowa.

Funkcja budynku — aktualnie budynek ze wzgledu na stan techniczny jest opuszczony.

Instalacje — elektryczna, alarmowa

Dane cyfrowe:

e Ditugosé budynku 17,65m

e Szerokos$é¢ budynku 22,46 m

e Wysokos¢ budynku 5,50 m

e Powierzchnia zabudowy 301,28 m*

Kiasyfikacia pozarowa budynku: wg aktualnej klasyfikacii diagnozowane budynki:

e Pod wzgledem wysokosci budynek: Budynek niski
e Budynki magazynowy: PM

e Gestosc obcigzenia ogniowego <500 MJ)/m2
e Klasa odpornosci pozarowej budynku: M

Uktad konstrukeyiny:

Ze wzgledu na ziy stan techniczny budynku oraz bezpo$rednie zagrozenie katastrofs budowlana
odstapiono od doktadne]j inwentaryzacii elementéw konstrukcyinych.

Uklad nosny — sciany murowane z cegly ceramicznej gr. 28-45cm. W czeéci wschodniej budynku
Sciany do wysokosci 140cm wykonane jako murowane, powyzej jako szkicletowe drewniane,
obtozone deskami elewacyjnymi.



Strop - stropy kleina na belkach stalowych IPE 120 w rozstawie co okoto 100cm. Strop nad piwnica
odcinkowy na belkach stalowych IPE100 w rozstawie co 100cm, stropy pod antresolami z belek
drewnianych o przekroju 12x15cm.

Konstrukcja dachu - drewniana w konstrukji ciesielskiej dwuspadowa. Krokwie o przekroju 12cm x
14cm. Krokwie opierajg sig na $cianach zewnetrznych oraz konstrukcji drewnianej (belki i stupy
drewniane)

Schody —do piwnicy betonowe. W pozostatych czeéciach schody drewniane.

Posadowienie - na fawach betonowych

2. Ocena stanu technicznego

2.1. Identyfikacja uszkodzen

Zdj. 1-Zawalona czes¢ dachu budynku. Widoczny drewniany uktad konstrukcyjny budynku.
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Zdj. 3 — Widoczne zawilgocenia scian przy zejsciu do piwnicy.



Zdj. 4 - Oparcie belek krokwiowych bezbo.s‘rednio na kominie




Zdj. 5 i 6 — zniszczenie krokwi drewnianych spowodowane przekroczeniem stanu granicznego nosnosci

Zdj. 7 - zawilgocone Sciany piwnic — widoczna korozja belek stropowych



Zdj. 8 i 9- Widoczna korozja belek stalowych stropu odcinkowego w piwnicy budynku.



Zdj. 10 i 11 — widoczne zasolenie murowanych scian parteru budynku.



2.2. Ocena stanu technicznego

- Sciany noéne murowane w stanie technicznym lichym. Widoczne liczne zawilgocenia i zasolenia

$cian nosnych.

- Stropy — Stropy w stanie lichym i ztym. Ze wzgledu na znaczng korozje belek stalowych stropow
odcinkowych, mozna zatozy¢ znaczny spadek nosnosci stropu co grozi katastrofg budowlana.

- Elementy konstrukcyjne ~ drewniane— w stanie technicznym zlym. Czeéé konstrukcji dachowej
ulegta zawaleniu na skutek przekroczenia naprezen w belkach krokwiowych, w pozostatych czeéciach
widoczne ugiecia przekraczajace dopuszczalne normy oraz postepujgca korozja biologiczna.

- Tynki w stanie technicznym ztym ~ ze wzgledu na brak skutecznych izolacji przeciwwilgociowych
liczne odparzenia oraz zasolenia tynkéw wewnetrznych.

- Pokrycie dachowe w stanie technicznym zlym. Ze wzgledu na zawalenie czeéci oraz liczne
ponadnormowe ugigcia konstrukcji dachowej pokrycie jest nieszczelne i nie spetnia swojej funkcji.

Kryteria ogdlne oceny i klasyfikacji technicznego stanu elementéw budynku.

Klasyfikacja | Procent Kryterium oceny elementu
stanu techn. zuzycia
elementéw | elementu

2 3 4

1. Dobry 0-15 Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadaja wymogom norm.

2. | Zadawalajgcy 16-30 | Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupelnieniach, konserwacji, impregnacii.

3. Sredni 31-50 W elementach budynku wystgpuja niewielkie uszkodzenia
i ubytki niezagrazajgce bezpieczenstiwu publicznemu.
Celowy jest cz¢Sciowy remont kapitalny,

4. Lichy 51-70 W elementach budynku wyst¢puja znaczne uszkodzenia,
ubytki. Cechy i wlasciwoSci wbudowanych materiatéw
majq obnizony klas¢. Wymagany kompleksowy remont
kapitalny wzglednie wymiana.

5. Zty 71-100 | W elementach budynku wyst¢pujg znaczne uszkodzenia i

ubytki, ktére moga lub zagrazajy dalszemu uzytkowania.
Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbidrki i wykonania
nowego elementu. W  wzasadnionych przypadkach
zahamowanic zagroZzenia moze nastapic¢ drogg kapitalnego
remontu w bardzo duzym zakresie.

Powstaly zty stan techniczny budynku spowodowany jest brakiem prowadzenia dorainych
napraw i remontdéw budynku. Brak biezgcych napraw i pielegnacji pokrycia dachowego spowodowat
jego nieszczelno$¢ oraz zawilgocenie elementéw konstrukcji dachowej. Postepujgca korozja
drewnianych elementéw konstrukcyjnych doprowadzita do katastrofy budowlanej budynku.




Stwierdza sig, ze budynek administracyjny na dziatce 164/4 jest w zlym stanie technicznym.
Czeé¢ dachu ulegla zawaleniu na skutek degradacji biologicznej konstrukcji oraz przekroczenia
stanéw granicznych nos$nosci i uzytkowalnosci. Opisane degradacje biologiczne elementéw wiezby
dachowej, przekroczone stany graniczne no$noéci i uzytkowalnosci belek dachowych, postepujaca
korozja stalowych belek stropowych wykazuja, ze budynek jest w ztym stanie technicznym i grozi
katastrofg budowlana. Zabrania si¢ zblizania w okolice budynku. Budynek nalezy niezwiocznie
wygrodzié i zabezpieczyé w sposéb trwaly przed dostepem oséb postronnych. Ze wzgledu na stan
techniczny budynku podjeto decyzje o jego rozbiérce.

3. Technologia rozbiérki

3.1. Zakres rozbidrki
Rozbidrce podlega budynek do poziomu posadowienia fundamentéw.
3.2. Uwarunkowania ogdlne i zasady bezpieczefistwa

Zakres robdt zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje catkowita rozbidrke obiektéw do
poziomu posadowienia faw fundamentowych. Ze wzgledu na to, e najtarisza, najszybsza i najbardziej
bezpieczng metodg likwidacji obiektéw jest metoda demontazu przy uzyciu koparki wyburzeniowej,
stad zasady bezpieczeristwa, zakres prac przygotowawczych oraz rozbiérkowych zostaty
dostosowane do tego rodzaju robét.

Przed przystapieniem do rozbiérki obiektu nalezy sprawdzi¢ i upewnié sie, ze obiekty s3
odciete od zasilania, oraz inne media zostaty odtaczone, a takie dokonaé¢ demontaiu wyposazenia
znajdujacego sie wewnatrz o ile takie wystepuije. Rozbiérka obiektu prowadzona bedzie w oparciu o
postanowienia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét rozbiérkowych. Niewykorzystany gruz zostanie zagospodarowany
zgodnie z Ustawg o odpadach.

Ze wzgledu na polozenie budynku bezposrednio przy granicy dziatki przed przystapieniem
do rozbiérki nalezy uzyskac zgode wtasciciela dziatki sasiedniej na prowadzenie prac rozbiérkowych
oraz wygrodzi¢ na jego terenie strefe niebezpieczna.

Podstawowe zasady BHP przy robotach demontazowych i rozbiérkowych:

¢ teren na ktdrym odbywac sie bedzie rozbiérka obiektu budowlanego musi byé ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

¢ nale2y wygrodzic strefe niebezpieczng liczac w rzucie poziomym od ptaszczyzny obiektu na min
6m. Przy obalaniu obiektéw strefe niebezpieczng nalezy powiekszyé do rozmiaréw obalanych
elementdw z uwzglednieniem rozrzutu materiatéw,

e przed przystapieniem do rob6t demontazowych i rozbiérkowych pracownicy musza byé
zapoznani ze sposobem demontaiu i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, co
potwierdzaja pisemnie w technologii robét,

e w trakcie robdt demontazowych jednego elementu nie moze powodowaé nieprzewidzianego
spadania lub zwalania sie innego,

¢ zabronione jest prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczeristwo obalenia
czesci konstrukcji przez wiatr oraz obalenie przez podkopywanie lub niekontrolowane
podcinanie,




przy obalaniu obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy muszg byé usunieci
poza strefe niebezpieczng,
rozbiorka obiektu nie moze by¢ prowadzona przy; widocznosci mniejszej niz 30m, podczas
deszczu, $niegu, gotoledzi, przy wietrze, ktdrego predkos$é przekracza 10m/s, trwa burza i sg
wytadowania atmosferyczne oraz przy niedostatecznym oswietleniu. Zaleca sie aby roboty
rozbiérkowe wykonywane byly przy oswietleniu naturalnym (w dzier),
w przypadku uzycia dZwigu, podnoszenie ciezardw przekraczajacych maksymalny jego udiwig
przy zadanym wysiegu jest zabronione. Zaleca sig demontowac konstrukcje w mozliwie duzych
zespofach stosownie do nosnosci iurawia. W przypadku, kiedy mase demontowanego
elementu lub zespotu ustala sig¢ na podstawie inwentaryzacji (nosno$¢ jurawia moze by¢
wykorzystana maksymalnie w 80%). W przypadku, kiedy mase demontowanego elementu lub
zespotu ustala sie na podstawie dokumentacji, oraz ogledzin, to nosnoé¢ zurawia moina
wykorzystaé w 90%,
drabiny, pomosty wykona¢ i uzytkowa¢ zgodnie z przedmiotowymi normami i instrukcja
obstugi. W czasie pracy na wysokosci pracownicy musza by¢ zabezpieczeni przed upadkiem za
pomocy szelek bezpieczeristwa i lin asekuracyjnych przyczepionych do statej konstrukcji.
Wywiesi¢ tablice ,UWAGA — PRACA NA WYSOKOSCI”,
w przypadku koniecznodci poruszania si¢ po trapach, na ktérych pokrycie zostato juz
zdemontowane nalezy:

¥ przy rozpietosci miedzy belkami wiekszych niz 2,0m stosowad specjalne konstrukcje

dojs¢ z zabezpieczeniem,
*  przy rozpigtosci miedzy belkami mniejszych niz 2,0m na belki zatozy¢ bale drewniane gr.
50mm wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.

2abrania sie:

= rownoczesnych robét na dwdch poziomach,

= gromadzenia elementdw rozbiérkowych na podestach, schodach, stropach itp.,

= przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robét,
wszelkie elementy zwisajace lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwtocznie usungé,
nalezy zwrécié uwage, aby w czasie demontaiu zachowana byfa stateczno$é nie
demontowanych jeszcze konstrukcji i elementéw,
zezwala si¢ podnosi¢ elementy demontowane po uzyskaniu pewnosci, ze wszystkie styki i
potgczenia sg prawidtowo roztaczone (lub odcigte),
stosowane liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ponownym uzyciem,
nalezy przestrzegac¢ stosowania przez pracownikéw sprzetu ochrony osobistej tj.: rekawic,
kaskow, okularéw spawalniczych i ochronnych, szelek z linkami i amortyzatorami itp.,
pracownicy mogg by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych badan
lekarskich oraz psychotechnicznych,
miejsce robot powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomaocy,
roboty rozbiérkowe powinny byé prowadzone pod stalym nadzorem doéwiadczonego
kierownika budowy, posiadajgcego stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

3.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac demontazowych i rozbiérkowych naleiy:

odcigé bezwzglednie zasilanie wszystkich przewodéw doprowadzonych do likwidowanego
obiektu o ile jest w nie zasilony

zapoznac si¢ z planem sytuacyjnym i wyznaczyé obszar wokét obiektu zajety jako teren
rozbiérki i oznaczy¢ go kolorowa tasma (biato —~ czerwong). Wyzej wymienione pasy



ogrodzeniowe przy pracach na wysokosci powinny by¢ umieszczone w odlegtosci réwnej min.
ém od budynku, a przy pracach sprzetem cigzkim zgodnie ze strefg niebezpieczng dla pracy
wysiegnika,

¢ wzaleinosci od potrzeb, okresli¢ sposdb zasilania terenu w energie elektryczng i inne media,

® wyznaczy¢ stanowiska pracy sprzetu ciezkiego i urzadzen oraz zabezpieczenie tych stanowisk.
Teren pod wymienione stanowiska powinien by¢ utwardzony. W rejonie pracy usunaé zbedne
materiaty i urzadzenia,

® wyznaczyC tymczasowe skiady pod zdemontowane elementy konstrukeji, itp.

» przed przystapieniem do robét rozbiérkowych sprawdzié¢ odtgczenie przez Inwestora mediéw
do likwidowanego obiektu i uzyska¢ potwierdzenie tego faktu w dzienniku budowy,

¢ przed przystgpieniem do prac wspdlnie ze stuzbami Inwestora okresli¢ kompetencje, zaleznosci
i zakres odpowiedzialnoéci oséb wykonujacych rozbiérke oraz sposéb powiadamiania,
sygnalizacji i komunikacji w obrebie likwidowanego obiektu.

e Bezwzglednie, na czas trwania prac rozbiérkowych, nalezy powiadomic i uzyska¢ zgode
wlaiciciela dziatki sgsiedniej na prowadzenie robét rozbiérkowych przy granicy jego dziatki
oraz wygrodzic strefe niebezpieczna.

Ponadto nalezy:

e wystawi¢ w rejonie rozbieranego obiektu tablice informacyjne o sposobie rozbidrki obiektu,
sygnalizacji i zagrozeniach oraz tablice ostrzegawcze np. ,Roboty rozbiérkowe”,
»Niezatrudnionym wstep wzbroniony” itp.,

¢ przygotowac sprzet transportowy do usuwania zbednych elementéw gruzu z rozbieranego
obiektu

3.4. Sposéb i kolejnosé rozbiérki

Teren, na ktérym odbywaé sie bedzie rozbiérka zostanie ogrodzony na granicy strefy
niebezpiecznej w odlegtosci min. 6m od aktualnie rozbieranej czesci budynku. W czasie wykonywania
robét rozbiérkowych przebywanie oséb postronnych w strefie niebezpiecznej jest zabronione.

1. Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej i odpowiednie jej oznakowanie
Odtaczenie budynku od sieci zewnetrznych

3. Usuniecie elementdéw wyposazenia

4. Usuniecie stolarki drzwiowej

5. Usunigcie elementdw instalacji

6. Usuniecie pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

7. Demontaz wiezby dachowej

8. Usuniecie $cian pietra

9. Usuniecie stropdw

10. Usuniecie scian parteru

11. Usuniecie posadzek

12. Usuniecie stropéw piwnicy

13. Usuniecie scian piwnic i $cian fundamentowych

14. Usuniecie fundamentéw

15. Uporzadkowanie terenu po pracach rozbiérkowych



3.5. Metoda wykonywania robét

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przedtozy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje robét,
gdzie bedg okreslone m.in. warunki pracy sprzetem cigikim, wymagania stawiane pracownikom,
sposoby prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od
wyboru metody — przy pomocy sprzetu ciezkiego czy tei recznej — Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za sposéb prowadzenia rob6t wyburzeniowych. Powinien przedsiewzigé wszelkie
$rodki bezpieczeristwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkodw,
placédw, drzew. Przed wjazdem cigzkiego sprzetu nalezy upewnié sig, czy pod poziomem przejazdu
sprzetu nie wystepuja kanaty, budowle podziemne o nizszej noénosci lub lokalne zagtebienia.

W celu unikniecia znacznego zanieczyszczenia kurzem, Wykonawca powinien:

* w trakcie prac przygotowawczych stosowal rynny zamknigte (z tworzywa typu ,.gasienica")
odprowadzajgce gruz oraz inne odpady,

* za wyjgtkiem przypadkéw kiedy jest to konieczne - stosowaé techniki nieudarowe np. szczeki
kruszaco - tnace zabudowane na podwoziu koparek

* zraszac obszar rozbidrki wodg i stosowaé plandeki zabezpieczajace

* utrzymywac w porzadku teren rozbiérki i przestrzegaé przepiséw stuib drogowych dotyczacych
stanu czystosci cigzaréwek - mycie opon i drég przez nie zanieczyszczonych,

Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiérkowych nastepujacy sprzet:
* pity faricuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym do przecinania elementéw drewnianych,

* szczgki kruszgco-tnace na podwoziu koparki do rozbiérki konstrukeji budynku - tylko w sytuacjach
specjalnych dopuszcza sig stosowanie metod udarowych do tej konstrukeji,

* mtoty pneumatyczne lub hydrauliczne do rozbiérki posadzek,

* pity do przecinania elementéw murowanych i betonowych,

* diwigi samochodowe dla zabezpieczania i transportu elementéw konstrukgji,

* koparke przeznaczong do zatadunku gruzu na wywrotki samochodowe,

» wywrotki samochodowe o masie zatadunku uzgodnionym z miejscowymi wtadzami.
* palniki tlenowo-gazowe do przecinania elementéw stalowych

¢ rusztowania do prac na wysokosciach.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien byé
przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobiste;.



3.6. Zakoficzenie robét rozbiérkowych - segregacja odpadéw i transport.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowaé i oddzielaé te, ktére
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe, szkfo, drewno. Materiaty 2
rozbiérki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych (np. papa, materialy izolacyjne) oraz plyty azbestowo - cementowe przeznaczyé
nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw. Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare
postgpu robdt rozbidrkowych. Przewozi¢c go samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy te: siatka przed odrywaniem sie
drobnych czesci lotnych. Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowaé oraz usungé wszelkie zbedne
elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia
przedmiotowych prac. Gruz zmieszany moze byé zagospodarowany w jeden z nastepujacych
sposobdw:
* przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcami na ich
wiasne potrzeby zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r.
* wywieziony na lokalne skfadowisko odpadéw zajmujgeych sie utylizacja odpadéw,
* poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca
2006r.

4. Uwarunkowanija organizacyjno - techniczne

4.1. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Prowadzone roboty rozbidrkowe powinny by¢ dostosowane do ogélnych przepiséw p.poz. Na
placu rozbidrki nalezy zlokalizowaé punkt p.poz. wyposazony w gasnice, pojemnik z woda, wiadra,
topaty, skrzynie z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien byé wywieszony wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw najblizszej strazy pozarnej.

4.2, Warunki bezpieczeristwa przy prowadzeniu robét rozbiérkowych

Podczas prowadzenia robét demontazowych i rozbiérkowych nalezy przestrzegat przepiséw i
rozporzadzen wymienionych w niniejszym opracowaniu oraz przepiséw specjalistycznych
dostosowanych do specyfiki pracy, w tym:

e przepisdw dotyczacych ogblnego zabezpieczenia terenu,
e przepisdw dotyczacych uzywania maszyn specjalistycznych (maszyn zatadowczych,
podno$nikéw samochodowych oraz innego stosowanego sprzetu).

Wymagania stawiane pracownikom:

e przed przystapieniem do robdt demontazowych i rozbidrkowych pracownicy muszg byé
zapoznani z warunkami pracy i trescig niniejszego projektu oraz technologia i organizacjg robét

e pracownicy powinni by wyposazeni w ubrania robocze, rekawice i kaski ochronne. Stréj
roboczy pracownikéw powinien by¢ jednolity, o jaskrawej kolorystyce i napisach pozwalajacych
na identyfikacje firmy,

e w trakcie wykonywania prac, w zakresie swych obowigzkéw naleiy znaé, przestrzegaé oraz
stosowac sie do zasad i przepiséw dotyczacych prowadzenia robét rozbiérkowych ujetych w
dokumentach wymienionych powyiej



pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z zakresu BHP adekwatne do zakresu
wykonywanych czynnosci, odpowiednie kwalifikacje oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu
do pracy,

pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ pod tym katem przebadani, powinni uzyskaé
stosowne zaswiadczenia i by¢ odpowiednio przeszkoleni,

przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych pracownicy powinni zostaé poinformowani o
zakresie i metodach robét demontazowych i wyburzeniowych oraz pouczeni o sposobie
bezpiecznego ich wykonywania,

podczas pracy na wysokosci powyzej 2,0m musza byé stosowane $rodki ochrony przed
upadkiem, tj. typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzet alpinistyczny z wszystkimi
potrzebnymi akcesoriami,

pracownicy specjalistyczni (operatorzy sprzetu itp.) powinni wykonywaé swéj zakres prac
zgodnie z obowigzujacymi warunkami i przepisami (aktualne ksigzeczki zawodowe,
uprawnienia i badania) oraz posiada¢ typowy sprzet ochronny.

Warunki pracy sprzetem ciezkim:
miejsce pracy diwigu powinno by¢ oznakowane tablicami zakazujgcymi wstep osobom
nieupowaznionym,
stanowisko sprzetu ciezkiego (koparki), potrzebne wysiegi, maksymaine ciezary elementoéw itp.
muszg by¢ szczegétowo okreslone w projekcie organizacji i technologii robét. Ciezar zadnego z
elementéw nie moze by¢ wigkszy niz wyznaczony w technologii robét,
obstuge wykorzystywanych do rozbidrki maszyn budowlanych powinni petni¢ tylko operatorzy
doswiadczeni i posiadajgcy stosowne uprawnienia,
obstuga diwigu i osoby zwigzane z ich praca musza by¢ zapoznane z zakresem robét, miejscami
mocowania zawiesi, cigzarami transportowanych elementéw itp.,
kazdy pracownik musi pozna¢ zakres prac do wykonania z uzyciem sprzetu ciezkiego (dZwigu,
itp.),
w przypadku uzycia diwigu do prac rozbiérkowych, przed rozpoczeciem robét operator diwigu
powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ jego pracy wykonujac bez obcigzenia ruchy robocze w
petnym zakresie planowanej roboty. Ponadto operator powinien dokona¢ przegladu urzadzer
takich jak: liny, zblocza, haki, zawiesia itp. w celu stwierdzenia czy znajduja sie one w dobrym
stanie technicznym. Zauwazone usterki powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem prac,
w czasie zatadunku elementu zawieszonego na haku diwigu na samochéd, nikomu nie wolno
znajdowac sie pod wysiegnikiem. Odlegto$¢ w rzucie poziomym dla przebywania ludzi od
cigzaru zawieszonego na haku musi by¢ co najmniej réwna aktualnej wysokosci jego
zawieszenia,
zabroniona jest praca diwigu w obrebie niezabezpieczonych przewodéw elektrycznych lub
rurociggow,
zabronione jest opuszczanie kabiny przez operatora podczas pracy silnika diwigu,
zasieg pracy sprzetu ciezkiego powinny by¢é znane kierownikowi robdt oraz osobom
nadzorujgcym prace rozbiérkowe,
podnoszenie elementéw moze sie odbywac jedynie przy pionowym potozeniu lin diwigu.
Poziome przemieszczanie elementu za pomoca diwigu jest niedopuszczalne,
transport, zatadunek i wytadunek nalezy wykonywa¢ za pomoca linek atestowanych i zawiesi 1-
ciggnowych, 2-ciegnowych lub 4-ciggnowych (wg PN-M-84732 i PN-M-84734) oraz uchwytéw
przeznaczonych do tego celu,



4.3. Wplyw na srodowisko

Zapylenie
W czasie wyburzenia czesci budynku, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe zapylenie

pytem, zawartym w materiatach budowlanych (beton, i powstatego w procesie technologicznym.
Zasieg zapylenia zaleiny jest od aktualnych warunkéw atmosferycznych (sity i kierunku wiatru oraz
opadéw atmosferycznych) i wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metréw. Zmniejszenie zapylenia
prowadzone bedzie przez zraszanie woda konstrukeji budynku przed wyburzeniem.

W czasie wyburzania fragmentéw budowli sygnalisci beda informowa¢ ludzi, przebywajacych w
najblizszym otoczeniu o mozliwosci chwilowego pylenia, jego kierunku i zasiegu. Jedynie przy silnym
wietrze kierownik rozbiérki podejmie decyzje o czasowym zatrzymaniu robét.

Hatas

Hatas, powstajacy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie robét rozbiérkowych nie
jest wigkszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hatas od pracy
silnikéw spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw poruszajacych ‘sie po
drogach publicznych.

Materiaty odpadowe

Materialy odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych wymienione w Rozporzadzeniu
Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Leénictwa w sprawie klasyfikacji odpadéw
(gruz, ztom, materialy niebezpieczne i pozostate) beds posegregowane i zuiyte w sposéb
nastepujacy:

gruz ceglany i betonowy - rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatéw zostanie
wykorzystany do wypetnienia wyburzonych czesci podziemnych budynku (wykop po fundamentach
itp.), a pozostaly niewykorzystany gruz wykorzystany zostanie w nastepujacy sposéb:

¢ przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedace] przedsiebiorcami na
ich wtasne potrzeby zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia
2006r.

* wywieziony na lokalne sktadowisko odpadéw zajmujgcych sie utylizacjy odpadéw,

¢ poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21
marca 2006r.

ztom stalowy — sprzedany jako surowiec wtérny przez Inwestora lub wykorzystany powtérnie, jesli
stan jego bedzie dobry

materiaty niebezpieczne - w przypadku wystapienia materiatéw niebezpiecznych (np. zawierajace
azbest) zostang one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego sktadowania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie sposobéw bezpiecznego uzytkowania
oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest. Projekt i ogledziny przedmiotowego
budynku nie przewiduja wystapienia takich odpadéw,
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