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2. Cze¢s¢ opisowa do projektu remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego

2.1. Przedmiot opracowania wg audytu energetycznego oraz zalecen Inwestora

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury po zmianie z dnia 6.11.2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz.

1238).

2. Budynek chroniony zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwata nr
XII/101/2011 Rady Miejskiej w Potczynie-Zdroju z dn 31.08.2011
Teren wpisany do rejestru zabytkow.

Celem opracowania jest projekt remontowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w oparciu o audyt
energetyczny oraz ekspertyze techniczng sporzadzona przez p.W.Smuka.

W zwigzku licznymi peknigciami $cian zewnetrznych oficyny zachodzi konieczno$é likwidacji
istniejacego ocieplenia z styropianu celem doglebnego okreslenia wystepujacych peknigé w murach
zewngtrznych. Brak dostatecznej glebokosci fundamentéw oficyny wymusza wykonania podbicia taw
fundamentowych pod bud oficyny. Szczegblowy zakres prac zawarty jest w kosztorysie inwestorskim.
Wszelkie zalecenia zawarte w projekcie zostaly uzgodnione z Inwestorem

2.2. Opis budynku.

Nazwa elementu
budynku

Material i wymiary

Fundamenty

Fundamenty ceglane kamienne

Sciany no$ne

Sciany nosne piwnic tukowe z cegly pelnej i kamienia gr. 50cm. Sciany nosne
kondygnacji naziemnych gr. 38, 25cm z cegly pelnej. Sciany wewnetrzne
poszczegolnych kondygnacji gr. 12 cm z cegly pelne;.

Sciany zewnetrzne
ostonowe

Sciany zewnetrzne i szczytowe wykonane jak wyzej z cegly pelnej

Sciany dzialowe

Sciany dzialowe murowane z cegly grubosci 12 i 25 cm. Sciany na klatce
schodowej do remontu . Popekane tynki.

Stropy Stropy migdzy kondygnacyjne — drewniane, belkowe z §lepym putapem

Schody Konstrukcja schodéw wewnetrznych — schody drewniane

Konstrukcja dachu | Wiezba dachowa drewniana

Pokrycie dachu Pokrycie dachu stanowi papa na poszyciu z desek oficyna i dachdwka bud.gléwny
Podlogi i posadzki |Na parterze klatki schodowej posadzka lastryko. W pozostalej czesci budynku

podlogi drewniane pokryte indywidualnie przez lokatoréw

Stolarka okienna 1
drzwiowa

Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejSciowe w $cianie frontowej
drewniane z nawietlem W oficynie drewniane wypaczone do wymiany szt.2

Wykonczenie §cian
wewngetrznych

Sciany wewnetrzne lokali mieszkalnych oraz $ciany klatek schodowych
otynkowane tynkiem kat. III. Wykoficzenia w poszczegblnych lokalach
mieszkalnych wykonane indywidualnie przez lokatoréw. Schody drewniane
wyszczerbione deski w stopniach, brak tralek w poreczach. Schody betonowe
wewnetrzne i zewnetrzne do remontu.

Wykoniczenie $cian
zewngtrznych

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z blachy ocynkowane;.
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Trzony Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng. Instalacje sanitarna i elektryczna
wentylacyjne

2.3 Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

powierzchnia uzytkowa 510 m2 powierzchnia netto budynku
. o uvik . ;
kubatura budynku 4080m3 powierzchnia uzytkowa mieszkan
ogrzewana

Wysokos¢ budynku: 11.54m
Termin realizacji 2021-2022r.
Dzialka nr. 270/1

Rys historyczny

Kamienica w zabudowie krytej dwuspadowym dachem, zachowane pokrycie, ksztalt i kat nachylenia
polaci dachowych, czesciowo zachowana kompozycja elewacji (przebudowane witryny I kondygnacji) ,
ksztalty i rozmieszczenie prostokatnych otworéw okiennych i otworu drzwiowego,

- zachowany detal: plaskie opaski otworéw okiennych i drzwiowego, ciggly gzyms podokienny i
uskokowy gzyms kordonowy, profilowany gzyms podokapowy, zachowane stale nad$wietle otworu
drzwiowego

- kamienica dwukondygnacyjna, podpiwniczona z oficyna, murowana z cegly, otynkowana, stolarka
okienna w wigkszo$ci wtérna, nawigzujgca do historyczne;j, stolarka drzwiowa wtérna

Budynek chroniony zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-uchwata nr
X11/101/2011 Rady Miejskiej w Potczynie-Zdroju z dn 31.08.2011

Teren wpisany do rejestru zabytkow.

2.3.1. Zakres projektowanych robét.
Ustawienie rusztowania zewngtrznego.
Demontaz istniejacego ocieplenia $cian oficyny z styropianu.
Demontaz i ponowny montaz reklam, skrzynek, o§wietlenia, anten itp.
Naprawa spgkanych i odspojonych $cian zewnetrznych.
Naprawa uszkodzonych nadprozy.
Remont posadzek i schodéw na klatce schodowej w czesci wspélnej.
Wymiana uszkodzonej i zniszczonej stolarki okiennej i drzwi w czesdciach wspolnych
Wzmocnienie fundamentéw — podbicie ( bud oficyny)
Ocieplenie welng mineralna poddasza oficyny
Remont- Sciany frontowej wraz z odnowieniem elementéw architektonicznych
Ocieplenie $cian zewngtrznych oficyny i $ciany szczytowej styropianem
Remont $cian wewnetrznych i stropdw w lokalach mieszkalnych Nr.1-i Nr.4.
L. Remont klatki schodowe;.
M. Naprawa $cian i stropéw w piwnicy
N. Remont schodéw zewngtrznych z podestami od str. podwérza.

Renowacja naswietla drzwi zewnetrznych w $cianie frontowej

FRENEQRETOAR

2.4.0pis robét ujetych przy remoncie budynku.
A. Ustawienie rusztowania zewnetrzneyo.
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Prace na wysokoséci bedg prowadzone z rusztowania przysciennych ramowych do wys.10m.Nad
wejsciem do budynku zamontowane maja byé daszki ochronne. Rusztowanie osloniete siatkami.
Wykonawca rob6t wystapi do zarzadey drogi o zajecie pasa chodnika.

B. Demontaz istniejacego ocieplenia Scian z stvropianu.
Istniejace ocieplenie na $cianach oficyny nalezy rozebraé. Odkryte $ciany wyremontowaé-
zlikwidowa¢ peknigcia, osuszy¢é mury i uzupetnié spoiny i tynki. Szczegolowy zakres robédt zostanie
okreslony po zdemontowaniu styropianu.

C. Demontaz i ponowny montaz tabliczek oswietlenia i skrzynek na Scianach zew.
Zdemontowane tabliczki i skrzynki wraz z o$wietleniem nad drzwiami wejsciowymi nalezy
zamontowa¢ ponownie. Nad wejsciem gléwnym do budynku w $cianie oficyny nalezy zamontowaé
typowe zadaszenie tykowe z poliwgglanu o wym. 120 cm.

D-E. Naprawa spckanyveh i odspojonveh Scian zewnetrznych i nadprozyv(Sciana szezviowa i oficy vny)
Remont  odspojonych i spekanych $cian nalezy przeprowadzié stosujac system Helifix lub
réwnowazny. Podczas wykonywanych robét stosowaé scisle wytyczne producenta systemu. Jezeli mur
jest otynkowany nalezy dodaé grubosé tynku do glebokosci wycinanej szczeliny. Prety Halibar musza
by¢ osadzone w murze , nie w tynku. Aby zapobiec przedwczesnemu wysychaniu zaprawy mur nalezy
zwilzy¢ wodg. Nie uzywac zaprawy Helibar przy temperaturze powietrza nizszej niz 4 C°.

» Peknigcie na Scianie oficyny Pn naprawié zgodnie z szczegélem nr 1. zamieszczonym w projekcie
graficznym Rys. nr. 8.

» Peknigcie na styku budynku gléwnego i oficyny P.d w podwirku naprawic zgodnie z szczegdlem nr. 2
zamieszczonym w projekcie graficznym rys.nr 8.

» Peknigcia muru nad oknem na I pigtrze w budynku gléwnym od str Jrontowej naprawié zgodnie z
szczegblem nr.3 zamieszczonym w projekcie graficznym rys.nr 8

» Pgknigcie na Scianach .oficyny Pd-Pn naprawié zgodnie z szczegotem nr. 1.opisu jak wyzej.

F. Remont schoddw i i posadzki na klatce schodowej.

Uszkodzone stopnice drewniane i tralki w schodach wymienié¢ na nowe o takich samym wygladzie i
parametrach technicznych. Peknigty odcinek biegu klatki schodowej wykonany z lastryko nalezy
wymieni¢ na nowy z zastosowaniem analogicznych materialéw jak pierwotne..

Szczeg6t remontu klatki schodowej, barierki i schodéw pokazano w dokumentacji graficznej

G. Wymiana uszkodzonej i zniszczonej stolarki okiennej i drzwi w czesciach wspélnveh

Zniszczone okna piwniczne, okna na poddaszu i klatce schodowej nalezy wymieni¢ na nowe PCW.
Okna w czgsciach wspélnych bez wymagan w zakresie ochrony cieplnej. Zalecane okna z U = 1.4
W/m2K lub nizszym. Okna piwniczne i na poddaszu wykonaé w nawigzaniu stylem do wygladu
historycznego .Drzwi i naswictle drewniane w $cianie frontowej nalezy odrestaurowaé w nawigzaniu
do wygladu historycznego

Zniszczone drzwi drewniane w $cianie oficyny P.n nalezy wymieni¢ na nowe z aluminium. Drzwi z
na$wietlem i panelem dolnym sztywnym w kolorze brazowym. wyposazone w szybe bezpieczna. U dla
drzwi 1.3 Wn/K. Nad drzwiami projektuje si¢ zamontowanie zadaszenia lukowego z PVC.
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H. Wzmocnienie fundamentéw oficyny — podbicie
Fundamenty budynku oficyny nalezy wzmocnié¢ przez podbicie. Wtym celu nalezy podkopac istniejacy
fundament na gt.80 cm i wykonaé polewke z betonu C16/20.Roboty prowadzi¢ odeinkami co 1-1,5 mb
podkopu. Fundamenty zaizolowa¢ szlamem bitumicznym 2x.Sciany obsypaé zwirem i zagescié .

L Ocieplenie weina mineralna poddasza oficyny
Strop drewniany nad pomieszczeniami mieszkalnymi oficyny nalezy ociepli¢ welng mineralna w
technologii pneumatycznej. Zaprojektowano wdmuchanie wetny w pustke powietrzng, welna gr 25 cm
Lambda=0,039W/m2xk.

J. Remont- $ciany frontowej wraz z odnowieniem elementéw architektonicznych.

Sciana frontowa z licznymi elementami architektonicznymi w postaci ozdobnych obramiefi okiennych
zachowany natynkowy detal architektoniczny. Prostokatne ptyciny podokienne ujete profilowanymi
ramami, profilowany gzyms koronujacy. Stolarka PCV wtérna nawiazujgca do historycznej. Calg
elewacje nalezy oczy$ci¢ z mchéw ,porostéw i zabrudzef z zastosowaniem srodka chemicznego.
Czyszczenie elewacji nalezy wykona¢ za pomoca myjki ci$nieniowej z uzyciem $rodka chemicznego.
Elementy zdobnicze nalezy odnowi¢ przy uzyciu drobnoziarnistej zaprawy renowacyjnej. Zarysowania
tynku i peknigcia naprawié z zastosowaniem zaprawy Renowacyjnej WTA. Sciany zagruntowaé
srodkiem hydrofobizujacym a nastgpnie pomalowa¢ je farba akrylowa. Elewacja frontowa pokryta
licznymi farbami i tynkami wtérnymi uniemozliwia wykonanie odkrywek w celu ustalenia pierwotnego
koloru. W zwigzku z tym przyjeto kolor elewacji budynku w nawiazaniu do istniejacej kolorystyki
odnowionej elewacji sasiedniego budynku. Kolorystyke scian dobrano z wzornika Ceresit

» $ciany - kolor ARCTICT AL6

» obramienia -gzymsy — ANDALUZJA AD4

> cokot - ARCTICT AL6
Uwaga:
Przy malowaniu $ciany frontowej nalezy zachowaé istniejaca stylistyke budynku. Calo$é prac
powinna odbywa¢é si¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami bhp i sztuky
budowlang. Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane $wiadectwa karty techniczne i
certyfikaty dopuszczajgce do obrotu na terenie RP.

K. Ocieplenie Scian zewnetrznych oficyny i $ciany szczvtowej stvropianem
Przed przystapieniem do ocieplenia $cian zewnetrznych oficyny nalezy rozebraé istniejgce ocieplenie z
styropianu. Sciany po zdemontowanym styropianie naprawié tj. uzupelni¢ tynki wraz z naprawa peknieé
i zamurowaniem ubytkéw ceglanych. Wymianie podlega orynnowanie na nowe z blachy tytanowo
cynkowej. Zaprojektowano ocieplenie elewacji styropianem grafitowym grubosci 15 cm (o
wspbtezynniku przewodzenia ciepta A= 0,033 W/(m2x K) lub nizszym) Do wykoriczenia §cian nalezy
zastosowal tynk strukturalny akrylowy baranek o uziarnieniu 1,5mm.. Tynk malowany farbami
akrylowymi ODPORNYMI NA WILGOC I POROSTY. Sciany do wysokosci 2m pow. terenu
zabezpieczy¢ 2x siatkg PWC Ofcieza okienne drzwiowe nalezy ocieplié styropianem gr. 3cm.Styropian
przy gruncie na $cianach oficyny wykonczy¢ opaska betonowa o szer. 0.5 m

Uwaga:

Sciana frontowa nie podlega ociepleniu -§ciana przeznaczona do renowacji z zachowaniem

historycznego wygladu.
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L. Remont $cian wewnetrznych i stropéw w lokalach mieszkalnych Nr.1-i Nr. 4.
Rysy 1 pgknigcia na $cianach w lokalach mieszkalnych nalezy zlikwidowaé z zastosowaniem
technologii Halifix. W tym celu nalezy skué tynk z $cian i wykonaé systemowe naprawy. Do likwidacji
peknie¢ na sufitach uzyé tasm maskujgcych. Po naprawach $ciany i sufity otynkowac " i pomalowaé
farbami emulsyjnymi. Podobne metody likwidacji rys i peknig¢ nalezy zastosowa¢ na $cianach klatki
schodowe;j.

L. Remont klatki schodowe;.

Na klatce schodowej gléwnej nalezy skué luzne i odparzone tynki, oraz zeskrobaé luszczaca farbe z
scian 1 sufitéw. Do naprawy tynkéw na $cianach i sufitach uzyé zaprawy cem wap.. Przemurowaé
pekniete sklepienie nad drzwiami. Wyremontowane $ciany i sufity pomalowaé farba emulsyjng 2x. Do
wys. 1,5 m od podlogi na $cianach wykonaé¢ lamperia z farby chlorokauczukowej. Kolorystyke $cian
na klatce schodowej nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Schody drewniane wraz z poreczami i tralkami
wyremontowa¢ i pomalowa¢ farbg olejna. Schody betonowe prowadzace na podwoérze od str oficyny
nalezy wyremontowaé tj uzupetnié betonem wyszczerbione stopnice i oznaczy¢ kolorem zéttym
krawedzie stopni. Zniszczone podczas demontazu oécieza okienne i sciany nalezy wyszpachlowad
gladzig gipsowg i pomalowaé. Na klatkach wymienié osprzet instalacji elektrycznej( gniazdka,
przelaczniki i puszki).Prace prowadzié¢ zgodnie z warunkami technicznymi z zachowaniem BHP.

M. Naprawa Scian i stropu piwnicy.
Istniejace rysy i peknigcia na $cianach i sklepieniach naprawi¢ stosujac system Helifix i
zastosowaC system zewngtrzmego zbrojenia wklejenia tasmy z wioknami weglowymi  .Przed
rozpoczgeiem napraw nalezy usunaé tynki w miejscach peknieé na stropie i $cianach. Po zakonczonych
wzmacnianych wykona¢ tynki wapienne i pomalowaé elementy reperowane farbami wapiennymi

2.5. Uwagi koncowe.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wlasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materiatow.

Wszelkie zmiany materialowe nalezy konsultowa¢ z autorem projektu.

Podczas wizji lokalnej na obiekcie stwierdzono ze stan techniczny $cian piwnic jest dobry i nie zachodzi
konieczno$¢ wykonywania odkrywek zewnetrznych muréw ponizej terenu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét, sztuka
budowlana i z zachowaniem bezpieczenistwa i higieny pracy.

Remont budynku prowadzony bedzie na czynnym obiekcie, z tego wzgledu teren powinien by¢
ogrodzony, nad wej$ciem do budynku wykonaé daszki.

Z uwagi na przewidziane rusztowanie do wykonywania prac nalezy przeszkoli¢ pracownikéw 1
sprawdzi¢ aktualno$¢ ich badan lekarskich-praca na wysokosci.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgce uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Szczegbtowy zakres robdt budowlanych okreslony jest w przedmiarze robét.

Wszelkie roznice wnikajgce z ilosci w przedmiarze a faktycznym wykonaniem, rozliczy¢ nalezy
kosztorysem réznicowym.

str. 6



BIURO PROJEKTOW I NADZORU BUDOWLANEGO Mirostaw Piorkowski 78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
Tel/fax-943618185-kom 662172440- 783687671 e-mail: piorkowski m@poczta.fim  www.piorkowski-projekty.com.pl

2.6. Materialy rozbiérkowe
Materialy rozbiérkowe takie jak gruz, papa, nalezy wywiezé z terenu budowy:.i poddaé: utylizacji.
Elementy stalowe — ztom, uzgodni¢ z Inwestorem sposéb zagospodarowania.

2.7. Opinia techniczna

Planowany remont budynku wraz z robotami towarzyszacymi nie pogorszy stanéw granicznych obiektu
w sasiedztwie . Przyjety w projekcie system ocieplenia i wykoficzenia $cian zewngtrznych budynku
spefnia warunki techniczne pod wzglgdem bezpieczenstwa ppoz. a materialy uzyte przy ociepleniu
posiadajg odpowiednie atesty ogniowe i certyfikaty. Planowana termomodernizacja nie bedzie
oddziatowywac¢ szkodliwie na stan techniczny budynku przyleglego.

2.8. Ochrona przeciwpozarowa

Planowany remont budynku nie naruszy obowigzujacych przepisow pozarowych.
2.9. Wymagania ochrony §rodowiska

Termomodernizacja nie bedzie oddziatywaé szkodliwie na §rodowisko.

2.10. Wytyczne BIOZ

Calo$¢ prac powinna odbywacé si¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami BHP i
sztuka budowlang. Zastosowane materiaty powinny posiadaé wymagane Swiadectwa i certyfikaty.

2.11. Dodatkowe informacje dotyczace wykonania prac

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane w
budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producentéw materialow
budowlanych oraz instrukcja wykonywania dociepler systemowych dotyczacych $cian. Prace winny
by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i
przepiséw BHP. Warunkiem uzyskania duzej trwatosci ocieplenia $cian Jjest dobre wykonanie i
wzajemna zgodno$¢ poszcezegdlnych materiatéw sktadowych pod wzgledem mechanicznym i
chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jako$ciowych materiatow, czgsto zastepezych a tym
samym nie sprawdzonych w danym zestawie komponentéw. Bezwzglednie nalezy przestrzegad
rezim6w technologicznych zalecanych przez producenta. Do wykonywania robét budowlanych nalezy
stosowac tylko takie materialy, kt6re posiadajg atest budowlany i PZH. Musza to byé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ze znakiem ”B”. Wykonawca robdt wystapi do
odpowiednich instytucji urzedowych o zajecie pasa drogowego i chodnika na czas prowadzenia prac.
2.12. Klauzula publikacji i wykorzystania

Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania jedynie do celéw okreslonych w umowie.
Projekt zostal opracowany wg zalecen inwestora i zgodnie z ekspertyza techniczna. Opracowujacy
projekt, kosztorys i informacj¢ BIOZ nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje nieprawdziwe lub
zatajone, ktdre uzyskat od wlasciciela obiektu. Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za
rozbieznosci w obmiarach projektowanych a pobranych po odkryciu z natury na obiekcie

Opracowat

str. 7




BIURO PROJEKTOW I NADZORU BUDOWLANEGO Mirostaw Pidrkowski 78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
Tel/fax-943618185-kom 662172440- 783687671 e-mail: piorkowski_m@poczta.fin www.piorkowski-projekty.com.pl

Inwentaryzacji fotograficzna

Elewacja frontowa $ciany do renowacji Sciana szczytowa i Pd. oficyny do ocieplenia

Sciany oficyny przeznaczone do remontu- ocieplenie, naprawa peknieé, podbicie fundamentéw
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Schody i $§ciany na klatce schodowej przewidziane do remontu
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Peknigeia na Scianach w lokalu mieszkalnym .1.  Stopnice w schodach drewnianych do renowacji.
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Informacja BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY
Remontu budynku wielorodzinnego
w  Polczynie przy ul Moniuszki 6

PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACIJI BIOZ

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120/2003 poz.1126).

* Prawo budowlane i obowigzujgce PN

INWESTORTBS Wspoélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci

ADRES OBIEKTU Grunwaldzka 4 Pofczyn zdr.

OPRACOWAL.:

Inz. Piotr Antoflczak
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACIJI BIOZ
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 120/2003 poz.1126).
* Prawo budowlane i obowigzujace PN

2. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH
Na podstawie dokumentacji budowlanej oraz w uzgodnieniu z upowaznionym
przedstawicielem Inwestora ustalono nastepujacy zakres prac remontowych:

ustawienie rusztowania zewnetrznego,

demontaz i ponowny montaz reklam, skrzynek, o$wietlenia, anten itp.
wymiana rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetéw
uzupelnienie ubytkow tynkoéw na elewacjach

wymiana stolarki okiennej i drzwi

ocieplenie $cian zewnetrznych

remont schodéw betonowych

renowacja Sciany frontowej

naprawa peknigé w $cianach zewnetrznych

VVVVVVVVY

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z zataczong mapa na dzialce znajduje sig obiekt budowlany, na ktérym bedg prowadzone
roboty termo modernizacyjne.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m wystepuje podczas wykonywania nastgpujacych robot
budowlanych:
- demontaz rur spustowych i obrébek blacharskich
- ocieplenie $cian zewnetrznych
- montaz i rozbidrka rusztowan
- remont dachu
Ztozone procesy technologiczne, zmienne stanowiska robocze powoduja powazne zagrozenia

wypadkowe przy pracach na wysokosci, a szczegdlnie:

- przy wznoszeniu i przemieszczaniu konstrukcji

- przy wykonywaniu robét elewacyjnych budynkéw z rusztowan i pomostéw roboczych, montazu i
demontazu rusztowan

- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwo$é spadania z géry réznych przedmiotdéw , narzedzi
i materialow budowlanych

Prowadzenie rob6t na wysokosciach moze byé wykonywane jedynie przez ckipe przeszkolong w tym
zakresie (odpowiednie badania) i wyposazona (miedzy innymi w kaski i odpowiednia odziez ochronng).

5. BEZPIECZENSTWO PRZY PROWADZENIU ROBOT

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy w sprawie
sposobu oraz technologii wykonywania rob6t budowlanych, a takze $rodkéw bezpieczenistwa jakie
nalezy zachowaé podczas prowadzenia prac. W czasie szkolenia, ktére powinno przebiegaé w formie
teoretycznego 1 praktycznego instruktazu nalezy szczegélnie zwrocié uwage na:

- podstawowe przepisy bezpicczefistwa i higieny pracy
str. 12
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- zasady 1 przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy obowiazujace na danym stanowisku pracy

- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny byé sprawne technicznie. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania prac, Kierownik budowy winien sprawdzi¢ ich stan techniczny.

Kierownik zobowigzany jest wyznaczy¢ teren do sktadowania narzgdzi 1 materiatdw budowlanych oraz
zapewni¢ komplet zapleczy dla robotnikéw budowlanych.

Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia robét zaleca si¢ staly pobyt kierownika na budowie. W tym
celu nalezy na placu budowy zamontowaé kontener socj alny 1 biuro kierownika budowy.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Strefa szczegdlnego zagrozenia — brak

Komunikacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen — sprawna 1 bezpieczna

Miejsce przechowywania dokumentaciji budowy — teren budowy lub upowazniony przedstawiciel
wykonawcy

Dokumenty niezbgdne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych —
zapewnia wykonawca prac

Wykonawca prac jest obowiazany wykona¢ roboty nie objete umows, jezeli sg one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenistwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu przed awarig lub katastrofy.
Podstawe do pojecia tych rob6t stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upowaznione
osoby i instytucje.

7. KLAUZULA PUBLIKACJI I WYKORZYSTANIA

» Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania zgodnie z umowa.

» Projekt i kosztorys zostal opracowany w oparciu o audyt energetyczny i uzgodnienia
zaproponowane przez Inwestora.

» Opracowujacy projekt, kosztorys i informacje BIOZ nie ponosi odpowiedzialno$ci za informacje
nieprawdziwe lub zatajone, ktére uzyskat od wlasciciela obiektu.

> Calo$¢ rob6t musi byé prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem sztuki
budowlénej 1 przepiséw BHP.

» Do wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowaé tylko takie materiaty, ktGre posiadajg atest
budowlany i PZH. Musza to by¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ze
znakiem “B”

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U.120 poz.1126 kierownik

budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i umieszczenia go w widocznym miejscu na

terenie budowy.

Opracowat :
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Wierzchowo 5.6.2021

mgr.inz.arch Mikolaj Krajewski
upr.A/PB/8300/153/83

Oswiadczenie

Oswiadczam ze projekt architektoniczno - budowlany remontu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Polczynie zdr. przy ul Grunwaldzka 4 zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania

dokumentaciji budowlane;.

Projektant Sprawdzajacy.
Inz. Piotr Antoriczak mgr.inz.arch Mikotaj Krajewski

Upr.UAN/U7342/9/92 upr. A/PB/8300/153/83
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Mikotaj Bogdan Krajewski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr A/PB/8300/153/83,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0250.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 21-10-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0250-4231-2EYB-3523-D9E4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MSR-N7W-BLY *

Pan Piotr ANTONCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1149/01

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 13/5, 78-520 ZtOCIENIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wiajciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Legenda

1020

@ Okna przeznaczone do wymiany
@ Drzwi i naswietla przeznaczone do renowacji

om————

I

Sciany przeznaczone do renowacji

Orynnowanie przeznaczone do wymiany

“~._—— Peknigcia przeznaczone do naprawy

BIURQ PROJEKTOWE Miroslaw Piérkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fire 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Data:

Obiekt: |Budynki mieszkalne wielorodzinne 612021
Temat: |Inwentaryzacja - elewacja 2
Skaly:
Adres: |ul. Grunwaldzka 4 ka'f}:
Inwestor: | W Mieszkaniowa Nier sci ul Gr 4Pnlczynfldr ”
Opracowal:| Biuro Projektowe Miroslaw Pidrkowski l

Projektant:
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Elewacja wschodnia

Rodzaj robét

Naprawa spekan, $ciani docieplenie $cian zewnetrznych poprzez montaz 15
cm warstwy styropianu (o wspétczynniku przewodzenia ciepla A= 0,033 W/(m
K) lub nizszym).Tynk akrylowy baranek gr.1,5 mm &ciany docieplane.Sciana
frontowa malowana farbg akrylowa bez struktury.
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Kolorystyka Scian na wydruku moze réznié

Kolorystyka elewacji wg wzornika ceresit(tynki i farby akrylowe) si¢ barwa od koloréw na wzorniku.
Kolorystyke $cian nalezy dobiera¢ w oparciu
- kolor ARCTICT ALSG - cokél o numeracje ze wzornika Baumit.

[ | obramienia -el ozdobne ANDALUZJA AD 4

BIURO PROJEKTOWE Miroslaw Pidrkowski

I:l kolor ARCTICT ALS3 - sciany ptaskie telffax 94 3618185, kom. 6627187—254;?100,?ﬁzﬁf:ﬁ:&gﬁmngpszzﬁzgzx,pinrkawski-prajekly.wm,p[

Ofcieza okienne w kolorze biatym Obiekt: |Budynki mieszkalne wielorodzinne P o
: . N . . Rys.nr: =

Rury spustowe, parapety, obrobki blacharskie Temat: | Projekt - elewacja WSCHODNIA

z blachy cynkowo tytanowej gr.0.65 mm w kolorze Adres: |ul. Grunwaldzka 4 mh;/]:mo

naturalnym Inwestor: | Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci ul Gr 4Palczyn 741

Opracowal:| Biuro Projektowe Mirostaw Piérkowski- 1y {

Projektant: |;.; p Antoiczaki wpr. UANU 3429192 l

Mty WY’WWWWWW% @%&,@0
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Remont schodéw zewnetrznych

Obrzeze trawmikowe | oy 7 pretéw fi 12 oczka 1010 ’

betonowy mur oporowy beton C/30/35 j

Podbudowa betonowa z betonu C 25/35 gr 10 cm

Warstwa odsaczajaca podsypka piaskowa 30 cm
Grunt rodzimy

Uwaga:

Obmiar schodéw i barierek zewngtrznych pobraé nalezy z natury na
obiekcie.Beton na schody wykonac w technologi monolitycznej na
podbudowie.Zastosowac siatke rozkurczows z stali zebrowanej @ 12cm

oczka 10/10.Barierka z stali nierdzewnej zamontowaé zgodnie z WT.Barierka

mocowana w $cianie i w betonowych gniazdach muru oporowego.

Schody monolityczne beton C - 30/35 z zatopiong siatkg z pretéw A-lll

mgrinz. arch. Mikotaj Krajewski
PROJEKTANT

9 z%ﬂ ?:" upr. z §2 ust. 11 §13 2. 1 pkt 1
nr ew. upr. AlpL #7153/83
Barierki ze stali nierdzewiejgcej 2B ZP =250
. . . .. . BIURO PROJEKTOWE Miroslaw Piérkowski
- porecze i stupki z stali nierdzewiejgcej @ 40/6 mm 78.330 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 1
-rura p 0 ér e d n| a Q 2 5 /1 co 3 5 0 mm tel;fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fin, www. piorkowski-projekty.com.pl
- wysokos¢ barierek 110 mm,
Obiekt: |Budynki mieszkalne wielorodzinne Data: 6/2021
Temat: |Projekt - remont schodow zew. fysar L
Adres: ul. Grunwaldzka 4 ISka% 1:100
Inwestor: |Wspélnota Mieszkani Nieruch Sei ul Gr dzl 4Polczyn{d /]
’ /
Opracowal:| Biuro Projektowe Miroslaw Pidrkowski f
Projektant: | ink. P.Antoficzaki upr. UANIU/7342/9I92{ ) l

i'\f | W U %



ZESTAWIENIE STOLARKI

Okno na klatce schodowej PCV w kol. biatym U= 1,4 W/m?K z
nawietrzakami

Okna piwniczne i na poddaszu w kolorze bragzowym U= 1,4 W/m2K
Drzwi aluminiowe w kolorze brgzowym U= 1,3 W/m2K

T —
/4
Schemat — ’ :
Zestawczy @ [
okno na'[l’(le.ls .c4h0dowej okna piwniczne U=1.4  okna poddasze U=1.4 :;g:vslzg.l;ﬁ:%:g

Wymiary w Sz 1,2 0,80 0,40 0,90
Swietle muru | Hz 1,50 0,40 0,60 2,00
Ilo$¢ sztuk 1 3 1 1

Drzwi drewniane wraz z naswietlem nalezy podda¢
renowacji i pomalowa¢ farba renowacyjng 2x w
kolorze RAL 6013.

Wykonawca zobowigzany jest
przed wstawieniem drzwi i okien
dokonaé obmiaru z natury

=

IKotaj Krajey

) ) ~ PROJEKTANT
Typowe zadaszenie z poliweglanu 120x80 mg%, upr.z §2 ust. 17§13 ust. 1
S n gz
mocowane systemowo na d drzwiami " EW. UPLAIPBIB300/ 1M
frontowymi w oficynie ( szt.2) ‘ e e P
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkawski_m@poczta fin, www.piorkowski-projekiy.com.pl
Obiekt:  Budynki mieszkalne wielorodzinne i
Temat:  Projekt - stolarka otworowa et
Adres: o 1:100
P
Inwestor: } :
Opracowal: Biuro Projektowe Miroslaw Pisrkowski .
AT ReS20I0W —

e, PRYRIIC .
[y K wdnwlane

AY



Przekr6j przez system BSO z wykorzystaniem plyt styropianowych.

SYSTEM BSO
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

=7

~
7 £ -—;/+_. iejaca &ci
/;}/-; 757 !/”‘/ﬂ 2> : istniejgca $ciana zewnetrzna, otynkowana
{acznik izolaji termicznej ﬂ / X
@ ; zaprawa klejowa na zgruntowanej
S ; L EE L powierzchni

warstwa zaprawy — . 1|
plyta termoizolacyjna ze styropianu

EPS 033gr. 15 cm
siatka z wtdkna szklanego

|7 4 ) zatopiona w zaprawie
/{ il
7, 1

Tynk akrylowy malowany farbami akrylowymi

podktadowa masa tynkarska ——

Rodzaj robdt

Naprawa spekan, nadprozy i docieplenie $cian zewnetrznych poprzez
montaz 15 cm warstwy styropianu (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=
0,033 W/(m K) lub nizszym).Tynk akrylowy baranek gr.1,5 mm Sciany
docieplane.Sciana frontowa malowana farbg akrylowg bez struktury.

.

BIURO PROJEKTOWE Miroslaw Piorkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
telifox 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczia,fin, www.piorkowski-projekty.com.pl

Obiekt: |Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
Temat: |Przekrdj przez system BSO AL
. Skala: /
Adres:  |y1, Grunwaldzka 4 Polczyn zdr. 110,
Inwestor: W spél Mieszkani, Nieruch §ci ul Gr 4 Polczyn zdr /
Opracowal: | Biuro Projektowe Mirostaw Piérkowski q

Projektant: inz. P.Antoticzaki upr. UAN/U/7342/9/92 IIII{ 'n ] )
L

|
(L
AB



Sposob klejenia plyt izolacji termicznej.

Pe - efektywna powicrzchnia przyklejenia
P 100 % /40 piyty termoizolacyjnej do podioza
% 0
P () P - powierzchnia plyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

mgrinz. arch. Mikotaj Krajewski
PROJEKTANT
upr. z §2 ust. 11§13 ust. | pkt 1

WW nr ew. upr. ALPGE00/153/83

510
BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Picrkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
telifax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta fin, www.piorkowski-prajekty.com pl
Obiekt: |Budynek Mieszkalny Wielorodzinny 6/2021
- . . N Rys. nr:
Temat: |Sposéb klejenia plyt styropianowych 14
Skala:
Adres: | y], Grunwaldzka 4 Polczyn zdr. 1:10
Inwestor: | Wspél Mieszkaniowa Nieruchomosci ul Gr 4 Polczyn zdr ( V’
. . . . . f
Opracowal: | Biuro Projektowe Miroslaw Piérkowski
Projektant:| in P-Antoticzaki upr. UAN/U/34219/92 [ { '||,-' /} I

b

9



Rozmieszczenie tacznik6w mocujacych plyty izolacji
termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia $ciany.

Wariant I - ilo$¢ tgcznikow 5 szt./m?

&

e \r
® ® ®
{'\.
[
® ®
o &
) ®

—

&

Wariant II - ilo$¢ tgcznikow 8 szt./m?
Strefy naroznikowe-wys pow.IV kondygnacji

" i

&

Ly

@ (o] @ @
o) _C'\
i s r
@ ] @ [ @
d &

G

—

—

1
]

oYY 7777

BIURO PROJEKTOWE Miroslaw Piorkowski -
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fire 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski {_m(@pocztafin, www.piorkowski-projeldy.com.pl
Obiekt: | Budynek mieszkalny 612021
. . .y 2 Rys. nr:
Temat: | Rozmieszczenie lgcznikow T s
. Skala:
Adres: 120
InWeStOr: Wsp Mi Nieruch: §ei ul Gr ka 4 Polczyn zdr /
Opracowak:| Biuro Projektowe Mirostaw Pi()rkowski
Projektant:| . p sutoicsaki wpr. vANrBAZSDL | | ,J 1 .

/U'U

30



Ulozenie plyt izolacji termicznej - naroze.

e
e

L— Plyty izolacji termicznej
EPS 031 12cm

mgrinz. arch. Mikotaj Krafew:.

PROJEKTANT

upr. z §2 ust. 11 §13 45t 1| pk-
W s nrew. upr. A%ﬁ:/&;
P 0

BIURO PROJEKTOWE Miroskaw Pidrkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
telfax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta fin, www.piorkowski-projekty.com.pl
Obiekt: |Budynek Mieszkalny Wielorodzinny 672021
. . N Rys. nr:
Temat: |Ulozenie plyt w naroznikach 16
Skala:
Adres: |ul. Grunwaldzka 4 Polezyn zdr. 1:1
Inwestor: [Vspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosei ul Gr ka 4 Polezyn zdr { ,J
: [
Opracowal: | Biuro Projektowe Miroslaw Piérkowski (
Projektant: | i P-Antoficzaki upr. UAN/U/7342/9/92 / =, M | \ .
: 4 ! I




Zbrojenie naroznikow otworéw w elewacji (np: okien, drzwi).

krawedzie piyt nie moga
~ pokrywac sie z krawedziami
otworéw

plyty termoizolacyjne

~ ze styropianu EPS 031 12 cm

| \ |
\* parapet

Szczegot A
ol
KA TTTTTTT
ATTTTTT T
R
\.
e
—+H _@ Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego
— ™ @ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otwordw

(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka ukiadana wzdtuz krawedzi otworéw

) . marinz. arch. Mikotaj Krdj ]
( : ) -siatka uktadana w narozach otwgrow PRO JE,é’fﬁ,ia{\,'fr“ Fwski
upr.z §2 ust. 1§13 yst. |1 pkt 1

M/'W nr ew. upr, A/PB/B?:OO/?_LE_/_S&

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Piorkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
teljfox 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fin, www.piorkowski-projekty.com.pl

Obiekt: |Budynek Mieszkalny Wiclorodzinny 672021
Temat: |Zbrojenie naroznikéw otworéw okiennych s 17
Skala
Adres: |ul, Grunwaldzka 4 Polczyn zdr. 1:10 /
Inwestor: W spélnota Mieszkani Nieruch sei ul Gr 4 Polezyn zdr f.l"r

Opracowal: | Biuro Projektowe Mirostaw Piérkowski

Projektant:

inz. P.Antoficzaki upr. UAN/U/7342/9/92 N /’h J
|" . -
g v
)
/ j/z



Polaczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
z parapetem blaszanym - przekro6j poziomy.

pianka montazowa

parapet z blachy tytanowo -cynkowej gr. 0,65 mm

#

tadma uszczelniajgca

facznik izolacji termicznej

1. $ciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

—— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu gr. 15 cm
— 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

—5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku akrylowego

mgrinz. arch. Mikotaj Krajewlsk;
ey
PROJEKTANT vensl

UPT. 2 §2 ust. 11§13 uzt 1 K
. t 1
M@W nrew, upr.y%ﬁ%?{ii
Z (750
BIURQ PROJEKTOWE Mirostaw Pin'rkow‘:s'ii N

78-330 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
telfax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fin, www.piorkowski-projekty.com.pl

Obiekt: |Budynek Mieszkalny Wielorodzinny 6/2021
Rys. nr:
Temat: |Polaczenie parapetéw ze styropianem ! 18
Skala:
Adres: |ul. Grunwaldzka 4 Polczyn zdr. 110,
Inwestor: ["spéinota Mieszkaniawa Nieruck Sci ul Gr dzka 4 Polezyn 2dr /

Opracowal: | Biuro Projektowe Mirostaw Piorkowski /
inz. P.Antoficzaki upr. UAN/U/7342/9/92 g i
- AN

Projektant:

32



Elewacja poludniowa
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Elewacja poludniowa
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@ Okna przeznaczone do wymiany/drzwi

E Schody betonowe przeznaczone do remontu

=1 5 . . .
i J Sciany przeznaczone do ocieplenia

i j Istniejace ocieplenie z styropianu gr.10 cm

@\/\ Peknigcia przeznaczone do naprawy

Dach papowy przeznaczony do naprawy-

/ /I 001ep1eme pneumatyczne pustki powietrznej
elng .

BIURO PROJEKTOWE Miroslaw Piorkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fec 94 3618183, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczia fm, www.plorkowski-projekiy.com pl

Obiekt:

Data:

Budynki mieszkalne wielorodzinne 62021
Temat: |Inwentaryzacja - elewacja fmnrd
Adres: |ul. Grunwaldzka 4 i rhi@\”"
Inwestor: |Wspénota Mieszkaniowa Nieruchomosci ul Grunwaldzka 4 Polaiﬂn z J ” 4
Opracowal:| Biuro Projektowe Mirostaw Piorkowski
Projektant: l
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Strop na poddaszu ( pustka ) ocieplona granulatem
z welny skalnej gr 25 cm

Sciany ocieplone styropianem gr 15 cm

Wyremontowane schody zewnetrzne

Kolorystyka elewacji wg wzornika ceresit(tynki i farby akrylowe)

kolor ARCTICT ALS6 - cokét
obramienia -el ozdobne kolor ANDALUZJA AD 4

kolor ARCTICT ALS3 - $ciany plaskie

Oscieza okienne w kolorze bialym.

Rury spustowe, parapety, obrobki blacharskie

z blachy cynkowo tytanowej gr.0.65 mm w kolorze
naturalnym

| Sciany ocieplone styropianem gr 15 cm

Fundamenty wzmocnione podbite na gt 80 cm betonem C16/20

Rodzaj robot

Naprawa spekarn, nadprozy i docieplenie $cian zewnetrznych poprzez
montaz 15 cm warstwy styropianu (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=
0,033 W/(m K) lub nizszym).Tynk akrylowy baranek gr.1,5 mm $ciany
docieplane.Sciana frontowa malowana farbg akrylowa bez struktury.

BIURO PROJEKTOWE Mirosiaw Piorkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel fox 94 3618183, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta fm, www.piorkowski-projekty.com pl
. . . . Data:
Obiekt: |Budynki mieszkalne wielorodzinne 62021
. . Rys.nr:7
Temat: Inwentaryzacja - elewacja yenw
Skala:
Adres: |ul. Grunwaldzka 4 11
Inwestor: Wspélnota Mieszkani Nieruch $ciul Gr izka 4 Polezyn zdr !,"'l
|
Opracowal:| Biuro Projektowe Mirostaw Piérkowski /N [
b i1 "
. i
Pro;ektant. inz. P.Antoriczaki upr. UAN/U/7342/9/92 { ! ll /i \
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Szczegét nr.3
Naprawa uszkodzonych nadprozy w murach z cegly
petne;.

Zakres robét:

1.Wycigc szczeliny w poziomych spoinach na giebokosc
od 45 do 55 mm ( plus gr.tynku) i dt. poza otw6r min 50
cm po kazdej stronie co trzy warstwy w odstepach
pionowych.

2 Wyczyscié spoiny i sptukac woda.

3.Wprowadzi¢ warstwe zaprawy HeliBond o gr.15.mmw
giab.

4 Wepchnac pret HeliBar & 6 mm.w zaprawe.
5.Natozyc 2 warstweg zaprawy HeliBand ok.10 mm gr.na
poprzednia.

6.Wepchnac drugi pret fi 8 mm.w zaprawe.

7 Wprowadzic kolejna warstwe zaprawy dopychajgc w
gtab spoiny.

8.Zwilzy¢ wodg ewentualnie uni gruntem.

9.Uzupetnic wypetnione spoiny niekurczliwa zaprawg

Uwaga.

a.jesli odcinki preta majg byc potaczone w jeden dtugi
stosowacé faczenie na zakfadke 50 cm.
b\b.maksymalnie rozstaw pozioméw 90 cm( 12 warstw)

EA; 7
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Sciana frontowa

Naprawa peknie¢ w scianach system Helifix -projekt.

Szczegbt nr.2
Naprawa peknie¢ w murach z cegly w naroznikach

Zakres robét:

1.Wykué lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach na gt.35 mm i
dt.50cm po obu stronach pekniecia w odstepach pionowych co 4
warstwy cegiet ( max. co 45 cm).

2 Wyczysci¢ spoiny i sptukac woda.

3.Wprowadzi¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny.

4 Wepchnac pret HeliBar @ 6 mm.w zaprawe.

5.Natozyc warstwe zaprawy i wepchnaé jg w gtab spoiny
pokrywajac okryta powierzchnie preta

6.Zwilzy¢ wodg ewentualnie uni gruntem.

7.Uzupetni¢ wypetnione spoiny niekurczliwa zaprawg

Uwaga.

a.prety majg byc zamocowane w murze na odcinkach min.50 cm po
obu stronach peknigcia

b.prety zamocowacé na odcinkach co najmnigj 50 cm w przyleglej
Scianie.
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$ciana Pd. oficyna

Szczeg6bl nr.1
Naprawa peknieé¢ w murach petnych.

Zakres robét:

1.Wyciagc szczeliny w poziomych spoinach na
glebokosc od 35-45 mm ( plus gr.tynku) i di. 50 mm
po obu stronach pekniecia w odstepach pionowych
co 4 warstwy cegiel{ max.co 45 cm.).

2.Wyczyscié spoiny i splukac woda.

3.Wprowadzi¢ warstwe zaprawy HeliBond o
gr.15.mm w gtab.

4 Wepchnac pret HeliBar @ 6 mm.w zaprawe.
5.Wprowadzic kolejna warstwe zaprawy dopychajac
w glgb spoiny.

6.Zwilzy¢ wodg ewentualnie uni gruntem.
7.Uzupetnic wypetnione spoiny niekurczliwa
zaprawg

Sciana Pn. oficyna

Szczegot nr.2

Naprawa peknig¢ narozy wewnetrznych $cian za pomocg kotew

CEMTIE

Zakres robot:

1.Ustali¢ i zaznaczy¢ polozenie otwordéw na $cianie od wewnatrz

budynku.

2. Wywierci¢ na jednym poziomie dwa otwory pilotazowe o $rednicy 14
mm kazdy i dlugo$¢ domierzy¢ tak,aby w Scianie zewnetrznej

gteboko$¢ wyniosta min.50 cm.

3.Wyczysci¢ otwory i doktadnie wyptukaé woda.

4 Wymieszac zaprawe Heli Bond inapetnic pistolet.

5.Wpompowac zaprawe az wypeini koricéwke.

6.Wkrecié¢ odpowiedniej dt kotwe CemTie fi 8 mm w koricéwke pistoletu.
7.Wiozyc koricowke na peing glebokos¢ do otworu i pompowaé
zaprawe.ci$nienie ma spowodowaé wypchnigcie zaprawy wraz z kotwa.

8.Wykonczyé koricéwki otworu.

Uwaga:

a.Kotwy CemTie instalowaé co trzy warstwy cegiel w maksymalnie

rozstawie pionowym 45 cm.

b.kotwy zamocowaéw $cianie na odcinku min.50 cm poza peknigciem.
c.kotwy stosowadjednoczeénie z uzyciempretéw HeliBardookota

naroznika.
Widok boczlmy

Przekroj pionowy przez Sciane
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Sciana Pd. oficyna

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Piérkowski
78-530 Wherzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
telffax 94 3618185, kom. 62172440, e-mail: pit i, Jfm, wwew.pie j-projekty.com.pl

Obiekt: | Budynek mieszkalno ustugowy | 2oz
T . < o Hys.nrf
Temat: [Yaprawa peknieé w §cianach-projek
Adres: Polczyn zdr.ul Grunwaldzka 4 Y 1:50
Inwestor: | Polczyn WMN ul Grunwaldzka 4 [ >
Projektowal _|inz. P.Antoficzaki wpr. UANU/7342/9/%2 |
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