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Nr | Podstawa ‘Opis rob6t {Im | Host |
1 KNR  ‘Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m
2-02
1610/01
(10,05*7,50) m2 75375
(10,05*2,30)/2 m2: 11,558
(5,80*7,50) m2. 435
o o v. B razem | m2 | 130,433
2 KNR - Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrzaych ’
2-02u2
1625/01 :
(130,433) m2 . 130,433
razem 130,433
3 . KNR Ostony okien folig polietylenowg
C2-02
0925/01
{(1,10%1,90)*4 8,36
(0,80%0,80)*2 1,28
4 KNR  'Ochrona naroznikéw wypuklych
. 0-33
21/01
(7,50%2) m 15
(1,90+1,10+1,90)*4 m: 196
(0,80+0,080+0,80)*2 m - 336
5 KNR  Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow plytami z welny mineralnej w systemie ROKER '
023
2613/09
(10,05+5,80) m 15,85
[ razem m 1585
6 KNR - Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnegj typu M o grubosci 16cm, w technologii STO THERM MINERAL,
i 0-33  :wraz z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej sitikatowej StoSil AP o strukturze baranek lub kornik o grubosci 1,5mm
11/04
(10,05%7,50) m2 . 75375
(10,05%2,30)/2 m2: 11,558
-(1,10%1,90)*4 -8,36
i(5,80*7,50) 43,5
S N T R S razem | m2 . 122,073
| 7 KNR  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania :
2-02
1505/10 : :
/(122,073) im2 122,073
: o razem
¢ 8 KNR-W :Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej gzymsow - analogia - parapety okienne i
. 4-01
0201/11
(1,20%0,25)*4
1(0,90%0,25)*2
. : razem
- 9 { KNR-W Uzupelnienie betonu w elementach zbrojonych czapek kominowych - analogia- parapety okienne
i 4-01
0203/13
(1,65) 1,65
‘ , Jazem m2 | 1,65
10 : KNR-W Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej
4-01
0537/08
(1,65) m2
,,,,,, g
:Naprawa cokolu
11 . KNR ‘Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodq lekkg-mokrg poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - cokot
0-23
2611/01
(15,85%(0,80+0,50)/2) m2; 10,303
; ) S L I razem | m2 . 10,303
12 KNR  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS {
0-23  UNI-GRUNT - cokot
2611/03
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" Remont pokrycra dachowego nakomorce

(10,303)
razem
KNR ‘Tynkl pocienione plzemerane grubosci 3-4mm wykonywane na $cianach betonowych rc;czme z transportcm r‘?cznym PICTe S )
osian01 |
e m2 . 10,303
: e
KNR  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania - cokél i
15202310 _
(0309 m2 . 10,303
razem 'm2 10,303
KNR Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km —
0?0?;/113 f
(1,00) 3 .
razem m3 : V 1
KNR Wywiezienic gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny lkm |
4-01  .ponad lkm
0108/16 :
{(1,00) .
1

razem ;

KNR :Rozbiérka pokrycxa pierwszej warstwy papy z dachéw drewmanych
4-01
0519/04
(3,50+1,20)*1,00
KNR  ‘Rozbiérka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw drewnianych
4-01
0519/05
(4,70) 47
KNR  Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 19mm na styk
4-01
0414/01
{(4,70) m2 4,7
: razem m2 4,7
KNR  Wymiana krokwi zwyklych i kleszczy w konstrukeji dachu
4-01
0412/02
(3,50+1,20)%2 m : 9,4
- zem| m 94
KNR  Krycie dachow papg termozgrzewalng DKD na podiozu drewnianym
022
0527/02
(4,70) 4,7
KNR  Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
2-02
0506/02
(3,50+1,20)*0,35 1, 645
X l 645
KNR  ‘Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegfosé do 1km utylizacja papy
401
0108/13 °
(4,70%0,03) 0,141
razem | 0,141
KNR  ‘Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km
4-01
0108/13
(0,30)
razem
KNR Wywxezneme gruzu bez wzgledu na rodza_| rozbleranej konstrukc_u samochodami skrz.ymowyml na kazdy nastqpny 1km
4-01 'ponad 1km

0108/16 :
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1

Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis | Jm | Nomma  Io$¢ | Cena | Robocizna  Materialy Sprzet
. KNR ‘Rusztowania ramowe zewnetrzne plzyécienn"eT wysokosci do 10m : ' E = H
: 16218301
(10,05*7,50) = 75,375
(10,05%2,30)/2 = 11,558
(5,80*7,50)=43,5
130,433 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g . 0,2072, 27,026 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,1289: 16,313 0,00 0,00
Materialy )
Plyty pomostowe robocze m2 | 0,0062; 0,809 0,00 0,00:
Piyty pomostowe komunikacyjne m2 : 0,0002 0,026 0,00 0,00:
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLII gr.50mm m3 | 0,00018; 0,023 0,00 0,00;
Deski iglaste obrzynane kLIT 25mm m3 : 0,00013; 0,017 0,00 0,00
,:Deski iglaste obrzynane kLIIT 25mm m3 : 0,0003 0,039 0,00 0,00:
Haki do muru kg | 0012 1,565 0,00 0,00
Drut stalowy migkki 3mm kg 0,009, 1,174 0,00 0,00:
Gwozidzie budowlane okragle gole kg | 0,0009 0,117 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00,
Sprzet
‘Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g: 0,0951; 12,404 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
KNR  Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych B
2-02u2
1625/01
(130,433) = 130,433
130,433 m2
‘Robocizna
Robotnicy gr.l r-g | 00319 4161 0,00 0,00
‘Materialy :
.Siatka rusztowaniowa m2 ;. 0,1405 18,326 0,00 0,00%
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00§
' Razem pozycja 0,00 - '
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
: Cena jednostkowa + VAT 0,00}
KNR  Oslony okien folig polietylenowa
2-02
0925/01
(1,10%1,90)*4 = 8.36
(0,80%0,80)*2 =1,28
: 9,64 m2
Robaocizna
‘Tynkarze gr.Ill r-g i 02101 2,025 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g i 0,0026; 0,025 0,00 0,00
:Materialy
‘Deski iglaste obrzynane k1.11I m3 : 0,00033: 0,003 0,00 0,00§
Folia kalandrowana z PCW m2 | 03833 3,695 000 0,00
‘Gwozdzie budowlane okragte gole kg | 0,0072. 0,069 0,00 0,00;
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00;
Sprzgt
:Zuraw okienny przeno$ny m-g: 0,0135 0,13 0,00 0,00
ot AR gt A Rz pézi'cjé' 0.0 b, I vt B bl
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny

Nr | Podstawa ‘Opis

"

= Norma S =
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| Robocizna | Materialy . Sprzgt

KNR  Ochrona naroznikow wypuktych
0-33
21/01
(7,50%2)=15
(1,90+1,10+1,90)*4 = 19,6
(0,80+0,080+0,80)*2 = 3,36
37,96 m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g i 0,0767. 2912 0,00 0,00
Tynkarze gr.ll r-g i 0,0767. 2912 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g : 0,0066. 0,251 0,00 0,00
Materialy
:Masa szpachlowa Sto-Armierungsputz kg 0,8 30,368 0,00 0,00:
Katownik aluminiowy m 1,15 43,654 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00:
‘Sprzet
Zuraw okienny m-g . 0,0007: 0,027 0,00 0,00
$rodek transportowy m-g 0,0005 0,019 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
KNR Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu §cian budynkéw
0-23  plytami z welny mineralnej w systemie ROKER
2613/09 :
1(10,05+5,80) = 15,85
15,85 m
Robocizna
Tynkarze gr.1l -g 0,223, 3,335 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 1-g 0,014 0,222 0,00 0,00
‘Materialy :
Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 2,58 40,893 0,00 0,00
5Listwy cokotowe m 1,050 16,643 0,00 0,005
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00:
Sprzet
Srodek transportowy m-g: 0,0002 0,003 0,00 0,00
Razom poryela 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
KNR  :Ocieplenie $cian budynkéw piytami z wetny mineralnej typu M o
0-33  grubosci 16cm, w technologii STO THERM MINERAL, wraz z
11/04 :rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikatowej StoSil AP o
:strukturze baranek lub komik o grubosci 1,5mm
1(10,05%7,50) = 75,375
(10,05%2,30)/2 = 11,558
-~(1,10%1,90)*4 = -8,36
(5,80%7,50)=43,5
: 122,073 m2
‘Robocizna
‘Montazyscei gr.Il r-g 1,397 170,536 0,00 0,00
Tynkarze gr.IIl r-g | 0,7765 94,79 0,00 0,00
Tynkarze gr.Il r-g i 03417 41,712 0,00 0,00
Robotnicy r-g ¢ 0,3823] 46,669 0,00 0,00
Materialy
‘Plyty z welny mineralnej 160mm m2 1,08 131,839 0,00 0,00:
%Listwy aluminiowe do poziomego mocowania piyt Sto-Halteleiste Alu | szt 0,82 100,1 0,00 0,00%
diugosei 2,5m
‘Listwy aluminiowe do pionowego polaczenia ptyt szt 2,04; 249,029 0,00 0,00:
.Sto-Verbindungsleiste Alu :
§Zaprawa klejaca Sto-Baukleber kg 2,6; 317,39 0,00 0,00§
Kolki rozporowe plastykowe z wkretami szt 5,3; 646,987 0,00 0,00;
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Nr | Podstawa Opis | Jm | Noma Ilo$¢ | Cena | Robocizna 'Materialy
-Masa szpachlowa Sto-Ausgleichmoertel F kg 4,5: 549,329 0,&) 0_,0_0
Siatka z widkna szklanego m2 1,18: 144,046 0,00 0,00§
‘Srodek gruntujacy StoPrep Miral kg 03, 36,622 0,00 0,00;
'Tynk silikatowy o strukturze baranek lub kornik StoSil AP - ziamo kg 2,4 292,975 0,00 0,00
:1,5mm 5
'Materialy pomocnicze % 1.5 0,005
Sprzet
‘Zuraw okienny m-g: 0,0583 7,117 0,00 0,00
$rodek transportowy m-gi 00424 5176 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
7 0 KNR ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni -
: 2-02  :zewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/10 -
(122,073)= 122,073
122,073 m2
Robocizna
Malarze gr.lI g i 0,1333) 16,272 0,00 0,00:
Robotnicy gr.I r-g i 0,0308 3,76 0,00 0,00
Materiaty :
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,303; 36,988 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00:
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0004 0,049 0,00 0,00
e S e pozyc_]a . Gl il S ;
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
. Cena jednostkowa + VAT 0,00 :
8  KNR-W Deskowanie konstrukcji betonowej lub ieibetdwej gzymséw S T
4-01  analogia- parapety okienne
0201/11
(1,20%0,25)*4=1,2
(0,90%0,25)*2 = 0,45
: 1,65 m2
‘Robocizna
‘Robotnicy 1-g 4,35, 7,178 0,00 0,00
:Materialy :
‘Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,013; 0,021 0,00 0,00%
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,18 0,297 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00:
: Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
; Cena jednostkowa + VAT 0,00
9 | KNR-W Uéupelnienie betonu w elementach zbrojonych czapek kominowych -
4-01  analogia- parapety okienne
0203/13
1,65 m2
‘Robocizna
‘Robotnicy g 1.3, 2,145 0,00 0,00
‘Materialy :
‘Beton zwykly m3 0,07 0,116 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 2 0,00:
Sprzet
Wyciag m-g 0,15 0,248 0,00 0,00
i e Razcmpozyc_pa 0’00 e SO PN Waton
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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10

' Nr | Podstawa Opis | Jm Nomma | Ilos¢ = Cena | Robocizna  Materialy Sprzgt |
i ' " Cena jednostkowa + VAT 0,00 o o
KNR-W Uzupelnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy
4-01  ocynkowanej
0537/08
(1,65)=165
f 1,65 m2
Robocizna
Robotnicy rg 2,01 3317 0,00 0,00
:Materialy :
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 5,01: 8267 0,00 0,005
Spoiwo cynowo-olowiane w pretach kg 0,028 0,046 0,00 O,OOE
-Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,06; 0,099 0,00 0,00
Kwas solny techniczny ke 0,013 0,021 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00;
Razem pozycja 0,00 - ;
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
B Naprawa cokolu
KNR Przygotowanie starego podloza pod docieplenic metoda lekka-mokrg
0-23  poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - cokot
2611/01
(15,85%(0,80+0,50)2) = 10,303
10,303 m2
Robocizna
‘Robotnicy gr.I r-g 0,272: 2,802 0,00 0,00
i —— om0 .- e SO s | IS
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
KNR PrzygotoWanie staregé podloZapod docieplenie metodalekka,—mokra R
0-23  poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT -
: 2611/03 cokot
(10,303) = 10,303
: 10,303 m2
‘Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,1035 1,066 0,00 0,00
Materialy :
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT kg 03 3,091 000 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00:
‘Sprzet
Srodek transportowy m-g: 0,0002; 0,002 0,00 0,00
: Y—
Razem pozycja + VAT 0,00,
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
KNR Tynki pocienione przecierane grubééci 3-4mm wykonywane na
2-02  :$cianach betonowych recznie z transportem recznym - cokél
0814/01
(10,303) = 10,303
: 10,303 m2
‘Robocizna
:Tynkarze gr.IIl r-g = 0,2896 2984 0,00 0,00
‘Ciesle gr.Il g 0,018 0,185 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g |+ 0,0229: 0,236 0,00 0,00
‘Materialy :
.Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 : 0,0054 0,056 0,00 0,00:
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00ff
Sprzet
:Wyciag m-g; 0,008 0,082 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00? f
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1 Jm Norma Tlosé Cena Robocizna iMateﬁéiil? Sprzgt

Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsy_]nymlpowwrzchm » o
2-02  :zewngtrznych tynkow gladkich bez gruntowania - cokét
1505/10 :
(10,303) = 10,303
’ 10,303 m2
bRobocizna
Malarze gr.l r-g . 0,1333: 1,373 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 r-g | 0,0308 0,317 0,00 0,00
‘Materialy
_Farba emulsyjna Polinit dm3 0,303 3,122 0,00 0,005
‘Materialy pomocnicze % 15 0,00
‘Sprzet :
Srodek transportowy m-g 0,0004§ 0,004 0,00 0,00
R — RazempozchaOOO St i A S S SO
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
" KNR gW&Wiézie g ) ééglanego samochoda:ﬁiglﬁzyhibwyhlinna
4-01  odlegloéé do 1km
0108/13
(1,000=1
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1,81 1,81 0,00 0,00
ESprzgt
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,93 0,00 0,00
b Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
KNR W§wiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
4-01  ‘samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢pny 1km ponad 1km
0108/16 .
:(1,00);1
I m3
‘Sprzet
‘Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,04 004 0,00 0,00
S N . “Razél'ﬁ'p‘oi‘ycja oo e s o o P e B vt
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
‘Remont pokrycia dachowego na komdérce
KNR  Rozbitrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow drewnianych
0519004
(3,50+1,20)*1,00 = 4,7
' 4,7 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,517 0,00 0,00
R somein 0,00 ) —y
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
KNR  Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z
4-01  dachéw drewnianych
0519/05
(4,70) =4,7
4,7m2
:Robocizna
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Kosztorys
Budynek miesz]ga]ny

Nr Podstawa ‘Opis orma Tlosé Cena Robocizna Métefiéiy Spm;t
‘Robotnicy gr.I o 004 0188 0,00 0,00/
L D B ————TTR
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3 Cena jednostkowa + VAT 0,00
19 KNR ‘Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 19mm na styk
0;1 12}01
(470)=4,7
4,7m2
Robocizna
‘Ciesle gr.If 1-g 043 2,021 0,00 0,00
:Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,47 0,00: 0,00
Materialy ;
‘Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.II 19-25mm m3 0,021; 0,099 0,00 0,00:
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,05, 0,235 0,00 : 0,00°
:Materiaty pomocnicze % 2 0,00;
) . RazemV]VJozy'é :ia ™ - - .
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
: Cena jednostkowa + VAT 0,00
20 | KNR Wymiana krokwi zwyklych i Kleszczy w konstrukeji dachu
0212}02 :
(3,50+1,20y%2 =9 4
9,4m
:Robocizna :
Ciesle gr.II rg | 0,62 588 0,00 0,00
:Robotnicy gr.1 g 0,8 7,52 0,00 0,00
Materialy :
‘Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLII m3 0,016 0,15 0,00 0,00;
‘Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm m3 | 0005 0047 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,003; 0,028 0,00 0,00%
waoz'dzie budowlane okragle gole kg 0,34, 3,196 0,00 0,00:
Klamry ciesielskie kg 0,92 8,648 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00,
; Rt 000 _
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
: : : Cena jednostkowa + VAT 0,00
21 ! KNR  Krycie dachow papa termozgrzewalng DKD na podlozu drewnianym |
0527102
(4,70) =47
4,7 m2
:Robocizna
:Dekarze gr.II r-g 0,718 3,375 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.l rg | 0445 20920 0,00 0,00
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd podktadowa m2 1,11 5217 0,00 0,005
jPapa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 5,546 0,00 0,00;
:GwoiZdzie budowlane papowe kg 0,05: 0,235 0,00 0,00_5
Gaz propan, butan kg | 04702 221 0,00 0,00
Sprzet '
Wyciag m-g 0,017 0,08 0,00: ‘ 0,00
:$rodek transportowy m-g; 0,0098 0,046 0,00 © 0,00
Zuraw okienny m-gi 0,001 0,005 0,00 : 0,00
T R ————— Razempozycja 000 St M S e
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm  Norma | Ilogé Cena Robocizna ”Materia}y ' Sprzf;t’
22 . KNR -Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w -
2-02  rozwinigciu ponad 25¢cm
0506/02 .
(3,50+1,20)*0,35 = 1,645
: 1,645 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g ¢ 0,9843 1,619 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I rg | 09594 1578 0,00 0,00
Materialy :
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 8,274 0,00 0,00:
fSpoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,029; 0,048 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m, 80 m3 0,001 0,002 0,00 0,00:
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
‘Srodek transportowy m-g: 00069 0011 0,00 0,00
‘ Razem pozycja 0,00 | i
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
23 KNR b--W)»'wiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
4-01  odleglo$¢ do 1km utylizacja papy
0108/13 |
(4,70%0,03)=0,141
0,141 m3
Razem pozycja 0,00 -
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
24| KNR ‘Wywiczienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymina
4-01 . odlegtosé do 1km
0108/13
(0,30)=0,3
0,3 m3
‘Robocizna
Robotnicy gr.1 rg 1,81 0543 0,00 0,00
Sprzet '
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,93: 0,279 0,00 0,00
Razem pozycjé 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
125 KNR  Wywiczienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbierangj konstrukei | 1
4-01  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/16 :
0,30)=0,3
0,3 m3
:Sprzet
‘Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,041 0,012 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00 -
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Cena jednostkowa + VAT 0,00
’ Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu: 0,005
Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00%
..... S Sr chznie" o o
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0




Rodos 7.0.17 [13402] Strona 12/14

Kosztorys
Budynek mieszkalny = R
Nr | Podstawa :Opis | Jm  Norma Ilos¢ | Cena | Robocizna | Materialy Sprazgt |

O-gél?m kosz;orys' 0,00
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‘Lp |Nazwa

Zestawienie robocizny
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0,00

e T
1,619

. 1 Blacharze gr.I

3 iCiesle gr.ITI

iDékafze gr.ll

Malarze gr.1l

2,206,
5,828
3,375

0,00
0,00
0,00

17,645

0,00

170,536

0,00

3 {Robotnicy

27,026
59,309

0,00

0,00

ERobotnicy gr.l

44371

0,00

‘Tynkarze gr.II

» ynkarze gr.IlI

48,159,

0,00
0,00

0,00




-
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Zestawienie materialow
Budynek mieszkalny =
Lp iNazwa
‘Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm

Jm - Tlosé
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0,047

Cena : Warto$é

‘Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm

§Beton zwykly
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm

0,023

0,116
8,267

!Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm

8,274

N B W N

Deski iglaste obrzynane kLII 25mm

iDeski lglaste obrzynane kLI
iDeski 1glaste oblzynane kLI 19-25mm

0,017

0,003:
0,021

Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm

0,067

‘Deski 1glaste wymlarowe nasycone kl. II 19 25mm

§Drut stalowy mu;kkl 3mm
EmulSJa gruntujgca ATLAS UNI GRUNT

0,099 :
1,174
3,091

Farba emulsyjna Polinit

40,11,

3,695

2,21

16 §G&oidzie bﬁd(.)‘\;\‘/ldhé‘dcy‘n.l‘(owéne 10,099
17 iGwozdzie budowlane okragle gole 3,914%
Gwozdzie budowlane papowe 0 235;
. o o e e 5 65
K’gfdwmk aluminiowy 43,654
Klamry ciesielskie 8,648

© 22 'Kolki rozporowe plastykowe z wkr¢tam1 o

23 :Kraw¢dz1ak| lglaste wymlarowe nasycone k1.1l 0,15:
24 Kwas solny techniczny 0,021
Listwy aluminiowe do pionowego polaczenia plyt Sto-Verbindungsleiste Alu 249,029
Listwy alummlowe do pozwmego mocowanla ptyt Sto-Ha]te]clste A]u dlugoém 2,5m 100, 1
Listwy cokotowe 16643 :
fMasa szpachlowa = Arlmerungsputz e FTT I —
) Masa szpachlowa Sto-Ausgleichmoertel F 549329
Papa termozglzewalna dkd podktadowa 5217
31 §Papa termozglzewalna dkd wierzchniego k&ma 5,54"6 R
32 'P}yty pomostowe komunikacyjne VO,'OQG‘ -
Plyty pomostowe robocze 0,809:
Piyty z welny mmeralne_] 160mm 131,839
Siatka rusztowaniowa ' '18,3i6;'
Siatka z wiokna szklanego S 144,046

Spoiwo cynowo-olowuane LC 60

Spoxwo cynowo—olownanc w pr¢tach
Srodek gruntu_]qcy StoPrep Miral
Tynk snhkatowy o strukturze baranek lub kornik StoSil AP - ziarno 1,5mm

292975

Zaprawa cementowa m. 80 0,002;
' 42 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 0,056
43 §Zaprawa klejqca Sto-Baukleber kg | 317,39




