Obiekt
Rodzaj robét
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Przedmiar
Budynek mieszkalny N
" Nr E'Podstawa ‘Opis robdt Tlogé
) ! Remont pokrycia dachowego
1 KNR  Rusztowania ramowe zewngtrzne przyécienne o wysokosci do 10m
¢ 2-02
- 1610/01
‘$ciana frontowa (5,36+5,36)*6,20+(5,60*7,60) m2: 109,024
Sciana tylna (7,10+5,37)*6,20+(4,10*7,60) m2 - 108,474
$ciana szczytowalewa (10,80%8,78) m2: 94,824
‘$ciana szczytowa prawa  (10,80*8,78) m2: 94,824!
2 | KNR Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
| 2-02u2
: 1625/01 :
(407,146) 407,146
B razem m2 407,146
13 KNR  Oslony okien folig polietylenowg i ;
2-02

0925/01 :
$ciana frontowa  (1,06%1,70)*5 m2 9,01
$ciana frontowa (0,60*0,60)*6 m2 2,16
:§ciana szczytowa lewa (0,90%1,50)*2 m2 2,7
‘$ciana szczytowaprawa  (0,90*1,50)*2 m2 2,7
'sciana tylna  (1,06%1,70)*9 m2: 16,218
$ciana tylna  (0,60*0,60)*6 2,16

—m e ) , ... fazem m2 | 34948
4 : KNR Rozbiérka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - opierzenie kominow
: 401 .

0535/08 . :
(0,40+1,80)*2*0,35 1,54
1(0,40%2,20)*2*0,35 0,616

A : ) Jfazem m2 ;2,156
KNR  Rozebranie kominéw wolno stojacych ’
- 401
¢ 0350/01
1(0,40%1,80)*1,20 m3 0,864
(0,40%2,20)*1,80 m3 . 1,584
| razem m3 2,448
“ 6 i KNR Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych nie nadajacych si¢ do uzytku { ‘
4-04 .

0508/05 . ;
;pota¢ dachu od podworza prawa strona  (5,36+7,40)+ (5,60*4,00) m2 - 62,064§
pota¢ dachu od strony bud. gosp.  (5,37*7,40)+(7,10*7,40)+(4,10%4,00) m2 108,678“%

7 KNRUtyhzacJa rozebranego pokrycia dachowego z eternitu
: 4-01
0108/13 :
ikalkulacja :

wiasna
(170,33*16,0) kg
) razem | kg 2725,

KNR  Rozbiérki ofacenia dachu w odstepach tat do 24cm
4-01

0430/04 :

: (170,742) - 170,742
5 , razem | m2 170,742
"9 1 KNR Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow drewnianych '

401

0519/04
manasarda od frontu (2,40*3,20)*2 i m2 15,36
.mansarda od strony bud. gosp. (2,30%2,40)*2 ‘m2 11,04

| f , , _razem m2; 264
“10 | KNR :Rozbiérka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachow drewnianych
4-01
0519/05 |

(26,40)

razem ; m2
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. Nr | Podstawa :Opis robot Jm Tlogé

KNR  Utylizacja rozebranego pokrycia papowego ‘
01403/113 :
kalkulacja :

wilasna
‘mansarda (2,40*3,20)*2*0,05 m3 0,768
mansarda (2,30%2,40)*2%0,05 m3 0,552
i razem m3 1,32

KNR Wymiana deskowania dachu z desek grubo$ci 25mm na styk

02 1?1}02 |

(26,40)
razem

KNR-W inkrjlcié dachéw[.)zi‘pzi jie‘ciin‘ov.\‘/‘érs;fwowo na podiozu drewnianym T

050101 |
1(26,40) m2 : 26,4
_— m2264

KNR  Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pasy nadrymnowe | h
ogsg}os
éstronaﬁ'ontowa (5.36+2,40+2,40+5,36)*0,25
strona od strony bud. gosp.  (7,10+3,60+3,60+5,37)*0,25
razem
KNR  Rozbisrka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - wiatrownice
0;13(;}08 ]
‘$ciany szczxytowe (7,40%4)*%0,35
‘manasardy (2,80*2)*0,35
KNR  Rozbiérka muréw 6gni6§n}yéh, 61{5@6\}\}, 'kdlniélzy, gzymséw 1tp z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku - pasy przy$cienne :
4- i :

0532;08 : :
(2,60%0,25)*1 m2. 0,65
(3,80*0,25)*2 m2 1,9

razem | m2 255

S Roszorkarynny e ;Ihie wadsiesi sie o uzyiku e o e

033(;}04 :
od frontu (5,40+2,40+2,40+5,40) m 15,6
od strony bud. gosp. (7,20+3,60+3,60+5,40) m 19,8

- m ¢ 354

KNR  Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku I

0?32}06
(6,20%4)

razem :
KNR  Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodéw 1/2x1/2 cegly o

01223301 §
(2,448)
razem | |

KNR  Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiona - kominy »

032(:)3301
{(0,40+1,80)*2*1,20 m2 5,28
(0,40+2,20)*2*1,80 im2 9,36
? razem m2 14,64

KNR  Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych S

030?}10
(0,40+1,80)*2 m. 44
(0,40+2,20)*2 m 5.2

KNR  Listwy dla zachowania bruzd w betonie

o0l2

5.60) m 9,6
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- Nr fﬁPddstawa ‘Opis robét » Jm © Tlosé
) razem: m 9,6
723 KNR :Przygotowanie i montaz zbrojenia z prgtéw stalowych gtadkich o Srednicy do 6mm
20201
(5,60*2) kg 11,2
‘ : s kg . s
24| KNR Przygotowanic i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych o érednicy $mm |
0302}02 :
(7,20%2) kg 144
| i e kgl 44
25! KNR Uzupetnienie betonu w elementach czapek kominowych YT
0302}13 : _
1(0,60%2,00) m2 1,2
1(0,60%2,40) m2: 1,44
razem m2 . 2,64
1261 KNR  Wamocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie - przyjeto szacunkows ilos¢ ' -
4-01  ‘wzmocnien krokwi ktorg nalezy weryfikowaé podczas prowadzenia robot
0413/02 : :
‘dach gléwny (7,80*10) m
mansardy  (2,80%4)+(2,40*4) m
: razem| m
27 1 KNR Dwukrotna ciagla imprégnacja grzybob()jcza metodqbopfys‘l»{i'v\'rani'a irﬁbfegnatami olejowymi bali "
0323}05
(0,20+0,20)*2+*98,8 m2 79,04
razem m2 79,04
287 KNR Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczaj#éégé zfoli S
osirior
(170,742)
‘ razem 170,742
29 KNR Impregnacija, przyciecie i przybicie kontrlat i fat
0517102
(170,742+26,40) m2 . 197,142
razem | m2 . 197,142
301 KNR Pokrycic dachow blachg ocynkowang trapezowa T35x188S grubosci 0,75mm na fatach lub deskowaniu arkuszamio :
2-02u2 :powierzchni do 4,00m2 ‘
0529/01 | ;
1(197,142) m2 197,142
: razem m2 197,142
KNR  Obrébki z blachy ocynkowanéngn‘lboéci O,SOﬁh, przy szerokosci w ronihiq:ciu ponad 25cm -pasy iiadrynnowe bbbbb S
0506102 :
(8,798) m2 8,798
f ; razem m2| 8,798
32 KNR  Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - analogia deski okapowe '
0203306 Q
E(éciana frontowa) (5,36+5,36)*0,40*0,025
$ciana tylna (7,10+5,37)*0,40%0,025
: : razem | n
33 KNR Dwukrotna cnqglalmpregnac_]a @Bébéj.cza metodg opryskiWél{ia‘ iﬁip‘rvé‘gnatami olejowymi deseklp}yt h
0223504 i
:$ciana frontowa (5,36+5,36)*0,40 4,288
$ciana tylna (7,10+5,37)*0,40 4,988
razem m2m 9,276
34| KNR Montaz prefabrykowanych rymen &achowych potokraglych o §rednicy 15cm z blachy ocyﬁkbﬁ\}a{nej grubosei 0,5051&1% I
H | 2 :
51704

istrona frontowa  (5,40+5,40)

‘od strony bud. gosp.  (7,20+5,40)

razem ;
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis robot Im o Tos¢
KNR ‘Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokraglych o érednicy 12¢m z blachy ocynkov?ail;ej grubosei 0,50mm
0517103
‘mansardy  (2,40%2)+(3,60%2) m 12
razem: m : 12
KNR  Montaz pféfébr;}kowanych rur spustowych okragtych o érednicy 12cm z blachyocynkowanejgruboécnO,SOmm o 0 o
0519103
1(6,20%4) m 24,8
KNR  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - wiatrownice o
05202302
(12,32) 12,32
: razem i m2 | 12,32
KNR  Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej '
0303306 :
§(7,40*0,40*0,025)*4 m3 ' 0,296
tazem i m3 0,296
KNR  ‘Impregnacja ogniochronna desek, phyt, bali i krawédziakéw - wiatrownice
0631101
(7,80%0,40%2)*4
5 —
KNR  Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieeiu ponad 25cm - opierzenic kominéw |
0506102 |
(1,00+2,40)*2*0,35 m2 2,38
(1,00+2,80)*2*0,35 m2 . 2,66
KNR  /Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwiniceiu do 25¢m - listwa dociskowa na kominie |
05202301 i
(0,40+1,80)%2%0,10 m2 044
(0,40+2,20)*2*0,10 m2 0,52
'KNR  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 2Scm - pasy ptzyécienne -
05202302 :
(2,60%*1,40/2) m2 1,82
(3,80%1,40/2) m2 2,66
razem m2 A 4,4§
KNR  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km o
4-
0102}13 5
kominy (2,488) m3. 2,488
‘pozostale (3,00) m3 3
razem | m3 5488
 KNR  Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny Ikm | |
4-01  :ponad 1km
0108/16 . S=10

5.458)
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Kosztorys

Budynek mieszkalny . = — e

Nr : Podstawa :Opis Jm : Norma : Ilo$¢ Cena Robocizna__Materiaty' Sprzgt

‘Remont pokr}cia dachowego

KNR  :Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokogci do 10m
i2-02

1610/01

‘dciana frontowa (5,36+5,36)*6,20+(5,60*7,60) = 109,024
§ciana tylna (7,10+5,37)%6,20+(4,10%7,60) = 108,474
‘§ciana szczytowa lewa (10,80*8,78) = 94,824

‘§ciana szczytowa prawa  (10,80*8,78) = 94,824

. 407,146 m2

‘Robocizna : !

‘Monterzy gr.I r-g 02072 84361 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I g 01280 52,481 0,00 0,00

Materialy ‘
‘Plyty pomostowe robocze m2 0,0062 2,524 0,00 0,00
Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002§ 0,081 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLI gr.50mm m3 0,00018§ 0,073 0,00 0,00
‘Deski iglaste obrzynane k1.l 25mm m3 | 0,00013 0,053 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,0003; 0,122 0,00 0,00’
Haki do muru kg 0012 488 0,00 0,00
‘Drut stalowy migkki 3mm kg = 0,009 3,664 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg . 0,0009 0,366 0,00 0,00%
‘Materiaty pomocnicze % ! 1.5 0,00
;Sprzgt : .
%Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,0951 38,72 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00..,
Cena jednostkowa 0,00

"2 1 KNR  Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych

2-02u2
1625/01 .
:(407,146) = 407,146
f 407,146 m2
‘Robocizna : !
ERobotnicy gr.l r-g . 0,0319 12,988 0,00 0,00
‘Materialy
éSiatka rusztowaniowa m2 5 0,1405. 57,204 0,00 0,00:
éMateria{y pomocnicze % 1.5? 0,00

R oo 000
. Cena jednostkowa 0,00
03 KNR Oslony okien folig polietylenowg
2-02

0925/01
4ciana frontowa (1,06%1,70)*5=9,01
‘$ciana frontowa (0,60%0,60)*6 =2,16
‘4ciana szczytowa lewa (0,90%1,50)*2=2,7
‘$ciana szczytowaprawa (0,90%1,50)*2 =27

sciana tylna  (1,06%1,70)*9 =16,218

‘dcianatylna  (0,60*0,60)*6 =2,16

34,948 m2

;Robocizna

‘Tynkarze gr.Ill r-g: 0210L 7,343 0,00 0,00

Robotnicy gr.1 -g . 0,0026 0,091 0,00 0,00

Materialy .

Deski iglaste obrzynane k1.1II m3 ; 0,00033: 0,012 0,00 ‘ 0,00

‘Folia kalandrowana z PCW m2: 03833 13,396 0,00 0,00

Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,0072: 0,252 0,00 0,00

Materiaty pomocnicze % 15 0,00.

Sprzet : ;

Zuraw okienny przenosny m-g 00135 0472 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 - :

: Cena jednostkowa 0,00

KNR Rozbiérka muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsow itp. z |
0;;2}08 blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - opierzenie komindéw
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
N B Opis S e o T RobocmlaM atériélilE Sprzqt
T (0,40+1,80)*2%0,35 = 1,54 :
(0,40%2,20)*2*%0,35 = 0,616
2,156 m2
Robocizna :
Robotnicy gr.I 0,647 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
. Cena jednostkowa 0,00
o s ;Rozébkéﬁié”kbni'ihéw oo siojayeh Ay
350001
{(0,40%1,80)*1,20 = 0,364
(0,40%2,20)*1,80 = 1,584
5 2,448 m3
;Robocizna
Robotnicy gr.I 17,993 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00
; : Cena jednostkowa 0,00
6 KNR Rozebrame pokfycia dachowego z plyt azbestoWoQCéme}ifEWYCfi o
4-04  falistych nie nadajacych si¢ do uzytku
0508/05
:pota¢ dachu od podworza prawa strona  (5,36%7,40)+ (5,60*4,00)
= 62,064
‘potaé dachu od strony bud. gosp.
{(5,37%7,40)+(7,10*7,40)+(4,10*4,00) = 108,678
: 170,742 m2
‘Robocizna
‘Robotnicy gr.l 22,196 0,00 0,00
; rmr——— -
Cena jednostkowa 0,00 ‘
27 KNR ‘Utylizacja rozebranego pokrycxa dachowego z eternitu TR
01402/1 13 .
kalkulacja :
wiasna
(170,33*16,0) =2 725,28
: 272528kg
T pomycia 000 »
Cena jednostkowa 0,00;
KNR Rozbiorki olacenia dachu w odstgpach lat do 24cm )
: 023?)}04 :
(170,742) = 170,742
j 170,742 m2
‘Robocizna
Ciesle gr.Il 11,952 0,00 0,00
Robotnicy gr.T 34150 0,00 0,00
. Razempozycja 0,0.0.. A (I v L
: Cena jednostkowa 0,00
9 | KNR [Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow drewnianych
0;113304 :
manasarda od frontu (2,40*3,20)*2 = 15,36
mansarda od strony bud. gosp. (2,30%2,40)*2=11,04
26,4 m2
Robocizna
‘Robotnicy gr. 2,904 0,00 0,00
= Réiénibbzycja‘ T o Whukduint
; | Cena jednostkowa 0,00
10 KNR Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z R
4-01 . dachéw drewnianych
0519/05 :
(26,40) = 26,4
26,4 m2
;Robocizna
Robotnicy gr.1 1,056 0,00 0,00




Rodos 7.0.17 [13402] Strona 8/18
Kosztorys
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: Nr | Podstawa :Opis Jm Norma  los¢ Cena = Robocizna EMatcriaiy; Sprzet |

; Razem pozycja 0,00,

Cena jednostkowa . 0,00

11| KNR  Utylizacja rozebrancgo pokrycia papowego
4-01
0108/13 -
kalkulagja |
wlasna
‘mansarda  (2,40%3,20)*2*0,05 = 0,768
:mansarda (2,30%2,40)*2*0,05 = 0,552
1,32 m3

Razem pozycja 0,00 o
g Cena jednostkowa 0,00
112 KNR Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk

4-01

0414/02
((26,40)=26,4
26,4 m2
‘Robocizna ;
Ciesle gr.II r-g : 0,43 11,352 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I rg 013 3432 0,00 0,00
‘Materialy : :
‘Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 19-25mm m3: 0,027 0,713 0,00 0,00
.Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08 2,112 0,00 . 0,00

‘Materialy pomocnicze % - 2 0,00

~ Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

13 KNR-W Pokrycie dachéw papa jednowarstwowo na podiozu drewnianym

202

0501/01 °

(26,40) = 26,4
26,4 m2

Robocizna ‘
Robotnicy g 0116 3,062 0,00 0,00
Materialy : ; 5
Papa termozgrzewalna podkladowa m2 1,17 30,888 0,00 0,00?
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05 1,32 0,00 0,00%
Materiaty pomocnicze Y% 1.5: 0,00%
Sprzet v
Wyciag m-g:  0,0025 0,066 0,00 . 0,00
‘Srodek transportowy m-g  0,0048 0,127 0,00 © 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 i KNR Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z
4-01  :blachy nie nadajaccj si¢ do uzytku - pasy nadrynnowe
0535/08

strona frontowa  (5,36+2,4042,40+5,36)*0,25=3,88
‘strona od strony bud. gosp. (7,10+3,60+3,60+5,37)*0,25 = 4,918

8,798 m2
‘Robocizna v ,
‘Robotnicy gr.I g 03 2639 0,00

Razem pozycja 0,00 ;

: Cena jednostkowa 0,00

: 151 KNR Rozbiorka murdéw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z : ‘
: 4-01  blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - wiatrownice

0535/08 -

‘Sciany szezxytowe (7,40%4)*0,35=10,36

‘manasardy (2,80%2)*0,35 = 1,96

12,32 m2

‘Robocizna )

Robotnicy gr.I 1-g 0,3 3,696 0,00 0,00:

: e —— :
Cena jednostkowa 0,00
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" Nr %Podstawa Opis Jm : Norma : Ilo§¢ Cena : Robocizna . Materialy : Sprzgt

.16 i KNR  Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z
: 4-01  blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pasy przy$cienne
0535/08

(2,60%0,25)*1 = 0,65
(3,80%0,25)*2=1,9
2,55 m2
Robocizna :
Robotnicy gr.] g 03 0765 0,00 0,00
e e o T
Cena jednostkowa 0,00

17 KNR Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0535/04

‘od frontu  (5,40+2,40+2,40+5,40)= 15,6

‘od strony bud. gosp.  (7,20+3,60+3,60+5,40) = 19,8
: 354m

:Robocizna :
Robotnicy gr.I rg 0,15 531 0,00 0,00
: Razem pozycja 0,00 i
: : Cena jednostkowa 0,00
"""" 18 KNR ‘Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

401
0535/06 .
(6,20%4) = 24,8
248 m
‘Robocizna
Robotnicy gr.I rg 011 2728 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

19} KN R Kommy z ééé}.y'wi'eloprzewbdoWé 6.pfiekr6ju plzewod(’)w‘ 1/2x172
2-02  cegly
0122/01

(2,448) = 2,448

2,448 m3
Robocizna
Murarze gr.HI g 7.5 1836 0,00 0,00
Ciesle gr.Il rg 036 0881 000 0,00
Robotnicy gr.l rg 582 14247 0,00 0,00
Materialy : :
Cegla klinkierowa pelna 25x12x6,5cm szt 388 949,824 0,00 0,00:
‘Zaprawa m3: 0261: 0639 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % ! 1.5 0,00
‘Sprzgt ﬁ :
Wyciag m-g 1,58 3,868 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00 5

20 KNR Spoinowanie $cian zaprawa cementowa nicbarwiong - kominy
: 2-02
0923/01 :
(0,40+1,80)*2*1,20 = 5,28
(0,40+2,20)*2*%1,80=9,36

14,64 m2

Robocizna :

Tynkarze gr.Ill rg 08236 12,058 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g ; 0,0084 0,123 0,00 0,00

‘Materialy :
Zaprawa cementowa m. 80 m3. 0,003 0044 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,005

Sprzet :

Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,1078 1,578 0,00 £ 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00




Rodos 7.0.17 [13402] Strona 10/18
Kosztorys
Budynck mieszkalny
Nr | Podstawa Opis )
21| KNR Deskowanie konstrukgcji betonowej lub zelbetowej czapek
4-01  kominowych
0201/10
(0,40+1,80)*2 =44
(0,4042,20)*2=52

 Tlodé Cena Robocizna Materia& Sprzet

, 9,6 m

‘Robocizna

:Ciesle gr.Il r-g 0,46 4,416 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.l rg 0,05 0,48 0,00 0,00
'.Materialy ) ' :

Deski iglaste obrzynane kLIl 19-25mm m3: 0,003 0,029 0,00 0,00
%Gwoz’dzie budowlane okragle gote kg 0,07§ 0,672 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00/
Cena jednostkowa 0,00

22| KNR Listwy dla zachowania bruzd w betonie

4-01
0201/12
(9,60)=9,6
9,6 m
Robocizna »
Ciesle gr.ll rg 004 0384 0,00 0,00
Robotnicy gr.] g 002 0192 0,00 0,00
Materialy
Listwy i taty iglaste wymiarowe kLIl m3 0002 0019 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,08 0,768 0,00 0,00

-Materiaty pomocnicze % 2 0,00:
: Razem pozycja 0,00 :

Cena jednostkowa 0,00

231 KNR ‘Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o
4-01  $rednicy do 6mm
0202/01 ¢
§(5,60*2j - ll,i' e
f 112 kg
ZRobocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 0,09 1,008 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 g 001 0112 0,00 0,00
‘Materiaty : v
;Prz;ty zbrojeniowe okragle gladkie do 6mm kg 1,0025 11,222 0,00 0,00§
‘Drut stalowy migkki kg 0,025 0,28 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

" Razem pozycjia 0,00,
Cena jednostkowa 0,00

241 KNR ‘Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych Zebrowanych o

4-01  i$rednicy 8mm
0202/02
(7,20¥2)=144
144kg
‘Robocizna : v
Zbrojarze gr.I g 0,06 0,864 0,00 0,00
Robotnicy gr.] g 001 0,144 0,00 0,00
Materialy :
Prety zbrojeniowe okragle gladkie do 8mm kg : 1,006 14,486 0,00 0,00;
Drut stalowy migkki ke 0025 036 0,00 0,00

‘Materiaty pomocnicze % | 2 0,00
: Razem pozycja 0,000 ° : !
Cena jednostkowa 0,00 :

25 ' KNR Uzupelnienie betonu w elementach czapek kominowych
4-01
0203/13

(0,60%2,00)= 1,2
(0,602,40) = 1,44
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Kosztorys

Budynek mieszkalny
Nr PodstawaOpns S S e gt Cena R Materia}y' Spm;t
" : 2,64 m2 | 5 !

'Robocizna

Betoniarze gr.II g 0,99 2,614 0,00 0,00

‘Robotnicy gr.I rg. 032 0845 0,00 0,00

‘Materialy

‘Beton zwykly m3’ 0,071 0,187 0,00 0,00

‘Materia}y pomocnicze % 2 0,00

Sprzet ! ;

Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g: 0,15 0,396 0,00 ; 0,00

Razem pozycja 0,00 :
Cena jednostkowa 0,00 :

126! KNR  Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne
4-01 nabicie desek na krokwie - przyjeto szacunkowsa ilo$¢ wzmocnien
0413/02 ‘krokwi kt6rg nalezy weryfikowaé podczas prowadzenia robot

‘dach gléwny (7,80*10)=78
‘mansardy (2,80*%4)+(2,40*4) = 20,8

98,8 m

‘Robocizna :

Ciesle gr.Il g 0,41 40,508 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I g 079 78,052 0,00 0,00
;Materialy _
‘Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.1l 28-45mm m3 0,01 0,988 0,00 } 0,00
‘Drewno na stemple budowlane m3 . 0,025 2,47 0,00 ' 0,00:
Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 0,005 0,494 0,00 0,00§
‘Deski iglaste obrzynane k1.IIl 25mm m3 0,003 0,296 0,00 0,00{
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,28 27,664 0,00 0,00
‘Materiaty pomocnicze % 2 0,00%

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
{27 KNR Dwukrotna ciagla impregnacja grzybobojcza metodg opryskiwania
4-01 :impregnatami olejowymi bali
0629/05
1(0,20+0,20)*2+98,8 = 79,04

: 79,04 m2

‘Robocizna )

‘Robotnicy gr.l rg 0,09 7,114 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g 0,09: 7,114 0,00 0,00
%Materialy :
;Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy - impregnat olejowy kg 0,64§ 50,586 0,00 0,00§
‘Materialy pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

281 KNR Ulozenie na krokwiach ekranu zabézpvieczajéceéc.) z folii

0-15

0517/01
(170,742) = 170,742
170,742 m2
fRobocizna
fDekarze grll r-g 0,0787. 13,437 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.l r-g  0,0846 14,445 0,00 0,00
‘Materialy :
‘Folia paroprzepuszczalna m2 1,3 221,965 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % L.s 0,002
Sprzet
‘Wyciag m-g 00001 0017 0,00 © 0,00
‘Srodek transportowy m-g 0,0005 0,085 0,00 : 0,00
; T - 3 SV S i

Cena jednostkowa 0,00

29| KNR  [mpregnacja, przyciccie i przybicie kontriat i fat
5 0-15
0517/02
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
i N b odstawaOpls ...... P EE Jm T R Cona” e Matena{y : Sprzéf
' {(170,742+26,40) = 197,142 : .
' 197,142 m2
‘Robocizna :
‘Ciesle gr.Il g 02062 40,651 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g 005290 10,429 0,00 0,00
éMaterialy ; :
:Laty iglaste wymiarowe 75x22mm m3: 0,0022 0,434 0,00 0,00%
‘Laty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 0,007: 1,38 0,00 0,00:
Gwozdzie budowlane okragle gole kg  0,00128 0,252 0,00 0,00
Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy - impregnat solowy ke 0,5 98,571 0,00 0,00:
Materialy pomocnicze % 1.5 : 0,00:
:Sprzet :
‘Wyciag mg 002 3943 0,00 0,00

éSrodek transportowy m-g 0,02 3,943 0,00 7 : 0,00
: Razem pozycja 0,00 : :
Cena jednostkowa 0,00

30| KNR ‘Pokrycie dachéw blacha ocynkowang trapezowa T35x188S grubosci
: 2-02u2  0,75mm na tatach lub deskowaniu arkuszami o powierzchni do
0529/01 4,00m2

?(197,142) =197,142

197,142 m2
:Robocizna
‘Blacharze gr.I r-g. 04547 8964 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g . 0,0599 11,809 0,00 0,00
Materialy :
Blacha stalowa ocynkowana trapezowa T35x1888S, 0,75mm m2 1,2 236,57 0,00 0,00
Wkrety do blach samogwintujace szt 8,4; 1655,993 0,00 0,00
Uszczelki z bitumizowanej pianki poliuretanowe;j m L4 275999 0,00 0,00:
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00:
Sprzet :
Wryciag mg 0012 2366 0,00 © 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0128 2,523 0,00 0,00

Razem ﬁbzycja 0,00 :
Cena jednostkowa 0,00

KNR Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  rozwinigciu ponad 25cm - pasy nadrynnowe
0506/02

(8,798)= 8,798

8,798 m2
‘Robecizna
Blacharze gr.Il r-g: 09843 8,66 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g 09594 8,441 0,00 0,00
:Materialy :
Pasy nadrynnowe prefabrykowane m2 ; 1,15¢ 10,118 0,00 0,00;
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,0292 0,255 0,00 0,00;
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00;
Sprzet ;
i$rodek transportowy m-g 00069 0061 0,00 0,00

Razem pozycja O,OOM
Cena jednostkowa 0,00

032 TKNR Wlatrowruce w konstrukcjach dachoWych Z tarcicy nasyconej -
2-02 . analogia deski okapowe

0409/06

($ciana frontowa) (5,36+5,36)*0,40%0,025 =0,107

$ciana tylna (7,10+5,37)*0,40%0,025 = 0,125

_ 0,232 m3

Robocizna :

Ciesle gr.III r-g . 6,03 1,399 0,00 0,00
Ciesle gr.Il g 6,03 1,399 0,00 0,00

‘Robotnicy gr.l g 1,55 0,36 0,00 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
’N}"év'}"b'ds“t'aw&ﬁdbisb G EE PR MaterxalySprzqt
- ‘Materialy :
Deski iglaste obrzynane nasycone kLI 25mm m3- 1,04 0241 0,00 0,00
‘Ksylamit popularny ke 041 0,095 0,00 0,00
;Gwoz'dzie budowlane okragle gote kg 7,98 1,851 0,00 0,00§
iMateriaty pomocnicze % 1.5 0,00%
§Sprzgt :
‘Wyciag mg 085 0197 0,00 . 0,00

‘$rodek transportowy mg 1,07 0248 0,00 - 0,00
: Razem pozycja 0,00 : f

Cena jednostkowa 0,00
33 | KNR Dwukrotna ciggla impregnacja grzybobdjcza metodg opryskiwania
4-01 ‘impregnatami olejowymi desek i plyt
0629/04 .

‘§ciana frontowa (5,36+5,36)*0,40 = 4,288
‘$ciana tylna (7,10+5,37)*0,40 = 4,988

9,276 m2

'Robocizna ‘

Robotnicy gr.lI r-g 0,06: 0,557 0,00 0,00

Robotnicy gr.I rg 0,08 0742 0,00 0,00

Materialy :

Fobos kg 0,5 4,638 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

34| KNR :Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pélokragtych o
2-02u2 $rednicy 15cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0517/04

strona frontowa  (5,40+5,40) = 10,8

od strony bud. gosp.  (7,20+5,40) = 12,6

234m
Robocizna :
‘Blacharze gr.II rg 04752 11,12 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I g 00127 0297 0,00 0,00
Materialy i
Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci m 1,15§ 26,91 0,00 0,00
-0,50mm v
‘Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,021% 0,491 0,00 0,00:
‘Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 46,8 0,00 0,00%
EMaterialy pomocnicze ’ % 1.5 0,00:
‘Sprzet
‘$rodek transportowy m-g 00035 0082 0,00 £ 0,00
‘Wyciag m-g 00019 0,044 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00

: : Cena jednostkowa 0,00

351 KNR :Montaz prefabrykowanych rynien dachowych polokragtych o
2-02u2 i$rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm

0517/03
‘mansardy  (2,40%2)+(3,60*2) =12
: 12m
‘Robocizna ;
Blacharze gr.II r-g 04752 5702 0,00 0,00
Robotnicy gr.I rg 00112 0134 0,00 0,00
Materialy
Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci szt 1,15 13,8 0,00 0,00i
0,50mm
:Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,018 0,216 0,00 0,00:
EUchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 24 0,00 0,00;
éMaterialy pomocnicze % 1.5 0,005
;Sprzgt ;
éSrodek transportowy m-g: 0,0031 0,037 0,00 | 0,00

‘Wyciag m-g  0,0017 0,02 0,00 : 0,00
3 Razem pozycja 0,00] f 5
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Budynek mieszkalny
: Nr ; Podstawa :Opis
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[Jm Noma os¢ | Cena | Robocizna  Materialy Sprzgt |

Cena jednostkowa 0,
KNR  Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o érednicy
2-02u2 :12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0519/03
‘.(6‘,'26“"'4)' . 248 S
248 m
Robocizna : !
‘Blacharze gr.Il g 0,5315. 13,181 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 r-g 0,0751 1,8621 0,00 0,00
Materialy ; ] |
Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej m 1,15 28,52 0,00 0,()05
‘grubosei 0,50mm : :
:Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg | 0,021 0521 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,4839 12,001 0,00 0,00:
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
‘Sprzet :
;Srodek transportowy m-g: 0,0027 0,067 0,00 0,00
- R pozyc_|a oo | g Bt
Cena jednostkowa 0,00 :
KNR  :Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  ‘rozwini¢ciu ponad 25¢m - wiatrownice
0506/02 -
(12,32)=12,32
12,32 m2
‘Robocizna
‘Blacharze gr.Ii rg 09843 12127 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g 09594 11,82 0,00 0,00
‘Materialy
‘Wiatrownica prefabrykowane m2 _ 1,15 14,168 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,357 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
‘Sprzet
Srodek transportowy m-g: 0,0069 0,085 0,00 0,00
Razem pozycja 0,000 :
: Cena jednostkowa 0,00 ;
I e ot e jééhn{i’achowych  inreios masyoons St SO N IO N SO
0203306
(7,40%0,40%0,025)*4 = 0,296
: 0,296 m3
‘Robocizna
Ciele gr I g 603 1,785 0,00 0,00
Ciesle gr.l r-g 6,03 1,785 0,00 0,00
Robotnicy gr. g 1,55 0459 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kLIl 25mm m3 1,045 0,308 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,41i 0,121 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 7,98§ 2,362 0,00 0,00?
Materiaty pomocnicze % 1.55 0,00%
Sprzet ‘ '
Wyciag m-g: 0,85 0,252 0,00 0,00
$rodek transportowy . L0T 0317 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 o
Cena jednostkowa 0,00
" KNR  Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawgdziakow -
4-01  :wiatrownice
0631/01
((7,40%0,40%2)*4 = 23,68
‘ 23,68 m2
'Robocizna !
‘Robotnicy gr.Il g 022 521 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 0,1 2,368 0,00 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
_Nr | Podstawa Opis 'Jm Norma los | Cena | Robocizna  Materialy Sprzgt |
Materialy - T
Fobos kg 03 7104 0,00 0,00

Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00 d
Cena jednostkowa 0,00

740 KNR  Obrébkiz blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm, przy szerokosci w
: 2-02 rozwinigciu ponad 25¢cm - opierzenie kominéw
0506/02

(1,00+2,40)*2*0,35 =2,38

(1,00+2,80)*2%0,35 = 2,66

5,04 m2
Robocizna :
Blacharze gr.ll r-g 0,9843 4,961 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g . 09594 4,835 0,00 0,00
Materialy |
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 25,351 0,00 0,00:
‘Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg : 0,029 0,146 0,00 0,00:
Silikon dekarski szt ’ 4 0,00 0,00
;Materia]y pomocnicze % 1.5 0,00:
‘Sprzet
‘$rodek transportowy m-g 0,0069: 0,035 0,00 0,00
S S e ”"Raz'émpozycja e St vivtit Nt SN o

Cena jednostkowa 0,00, v

417 KNR Obrébkiz blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
: 2-02  rozwinigciu do 25cm - listwa dociskowa na kominie
0506/01
(0,40+1,80)*2*0,10 = 0,44
(0,40+2,20)*2%0,10 = 0,52

0,96 m2
Robocizna :
‘Blacharze gr.1l r-g 1,35295 1,299 0,00 0,00
'Robotnicy gr.] rg 15243 1463 0,00 0,00
Materialy : :
:Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 481 0,00 0,005
ESpoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0,028: 0,027 0,00 0,00%
Silokon dekarski szt ? 2 0,00 0,00
éMaterialy pomocnicze % | L5 0,005
Sprzgt \ |
‘Srodek transportowy m-g 00069 0007, 0,00 . 0,00

" Razem pozycja 000
Cena jednostkowa 0,00

42 KNR  Obrobkiz blachy ocynkowanej grubodci 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  rozwinigciu ponad 25cm - pasy przyscienne
0506/02 |

(2,60%1,40/2) = 1,82

(3,80%1,40/2) = 2,66

: 4,48 m2

‘Robocizna :

:Blacharze gr.IT -g 0,9843 441 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g: 09594 4,298 0,00 0,00
‘Materialy

éBlacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 22,534 0,00 0,00
;Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,13 0,00 0,00
:Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,004 0,00: 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
‘Sprzet

‘Srodek transportowy m-g . 0,0069 0,031 0,00 0,00

Razem pozycja 0,000
Cena jednostkowa 0,00

KNR | Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
4-01 - odleglo$¢ do 1km
0108/13
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa ‘Opis Jm: Nomma  Ilo§¢ | Cena | Robocizna 'Materialy  Sprzgt
kominy (2,488) =2,488 1 -
‘pozostate (3,00)=3
5.488 m3
Robocizna
‘Robotnicy gr.I r-g 1,81 9933 0,00 0,00
‘Sprzet
‘Samochod skrzyniowy St m-g 0,93' 5,104 0,00 0,00
: U A4 Razembpobz.yc_‘i”a' .0’00 e T T T
: Cena jednostkowa 0,00
KNR Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
4-01  :samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/16 -
(5,488)=5,488
j 5,488 m3
:Sprzgt S=10
‘Samochéd skezyniowy 5t mg 04 2195 0,00 0,00
norma: 0,04*10
" Razempozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
oG6LeM T
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00:
Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone: 0,00
T ot (b, chzme 5
Ogolem kosztorys 0,00
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1Jm  Tos¢ | Cena = Wartos6 |

0,00

1511

3,184/

0,00

0,00

13,437

0,00:

84,361,

0,00

18,36

0,00

317,345

0,00

11 Tynkarze gr.1l

5 mejmgrn U

12,881
© 19,401}
1,872

0,00
0,00

740,945

0,00;
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Zestawienie materialow
Budynek mieszkalny

Lp Nazwa Hos¢  Cena Wartosé,

‘Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm 0,494
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLII gr.50mm 0,073
gBeton svykly : ) e et
IBlacha stalowa ocynkowana 0,50mm 52,695
Blacha stalowa ocynkowana trapezowa T35x188S, 0,75mm 236,57:
Cegla klinkierowa pelna 25x12x6, Scm 949,824
7 |Deski iglaste obrzynane kLI i%mm 0,053 ‘
e 1glaste obrzynane il _ o :. S
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm 0. 029§ :
Deski 1glaste obrzynane k] I 25mm 0 4182

1 :Deskl 1glastc obrzynane nasycone kl 025mm
Deski 1glaste wymiarowe nasycone kLI 19-25mm

Deski iglaste wymiarowe nasycone k1II 28-45mm

:Drewno na stemple budowlane

5 Dt stalowy lekkl

5 Drut stalowy mlqkkl 3mm
Fobos
{Folia kalandrowana z PCW

TFolia paroprzepuszczalna 221 965

20 {Gwozdzie budowlane okragle gote 36,299
21 iGwozdzie budowlane papowe 1,32
""" Haki do muru 4,886
EKsylamlt populamy 0,2165" o
Llstwy i {aty 1glastc wymlarowe kLI v 0019 )
53 oty igiasto wymiorowe S0xd5mm 1,33: S =S
o ;Laty lstc wymiarowe 752 2mm P I

EPapatermozgrzewalna podkladowa' o : 30,888

Pasy nadrynnowe prefabrykowane v

Plyty pomostowe komumkacy)ne

Plyty pomostowe robocze
oty zbro_]emowe oqugle gladkle do 6mm

Prc;ty Zbl’O_]Cl’llOWC oqugle g{adkle do 8mm

Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm

Rynny prefabrykowane z blachy stalowe_; ocynkowanej gruboécl 0,50mm
ynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowane_] grubosm 0 50mm
Siatka rusztowamowa

Silikon dekarski

Sllokon dekarski

ponwo cynowo-olowwne LC 60

40 {Srodek 1mpregnacy_]ny1grzybobéjczy-impreg11at olgjowy ‘ 50,586
41 [$rodek impregnacyjny i grzybobdjczy - impregnat solowy 98,571§
42 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane : . 12,001
o Uchwytydorymen = owychocynkowane S oy ; o
FrA T < bitamizanel piani palisretamowei e i e G
- 45 Wiatrownica prefabrykowane i 14,168
Wkrety do blach samogwintujace P szt - 1655993 _
‘m3 0,639

o Zaprawacementowamso - e i e i e o m3 0,048;




