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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU

Opracowanie jest projektem wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Kruczej 4 dz. nr 1/5 obr. 006 w Potczynie-Zdroju
zasilajgcej kociot gazowy w pomieszczeniu technicznym przynaleznym do lokalt nr 10 oraz

kociot gazowy i kuchenke gazowg w kuchni w lokalu nr 14 na Ii pietrze.

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Kruczej 4 dz. nr 1/5 obr. 006 w Potfczynie-Zdroju
zasilajgcej kociot gazowy w pomieszczeniu technicznym przynaleznym do lokalu nr 10 oraz

kociot gazowy i kuchenkg gazowg w kuchni w lokalu nr 14 na Il pietrze.

Zakres opracowania obejmuje:

-wewnetrzng instalacje gazowa od gazomierzy na klatce schodowej na If pietrze do
poszczegbinych odbiornikéw (kuchenka gazowa i kociot gazowy w lokalu nr 14 i kociot

gazowy w [okalu nr 10).

2. Podstawa opracowania.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Z 2019r. Poz. 1186 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej] w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018, poz. 1935)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz. 640),

Wizja lokalna- inwentaryzacja pomieszczen,

Opinia kominiarska nr 34/2019 wykonana przez Ustugowy Zaktad Kominiarski

Andrzej Bfach, ul. Staszica 16/11 78-320 Potczyn-Zdréj

Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

Warunki przytgczenia do sieci gazowej WB00/0000035439/00001/2019/00000



3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt obejmuje swoim zakresem budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kruczej 4 w

Potczynie-Zdroju. Budynek posiada przytacze gazowe i zewnetrzng instalacje gazowg
wykonana na podstawie odrebnego opracowania. Projekt obejmuje wewnetrzng instalacje
od gazomierzy na klatce schodowej na Il pietrze do odbiornikéw gazu, zagospodarowanie
terenu pozostaje bez zmian.

4. Ogolna charakterystyka obiektu

Lokal mieszkalny nr 10 i 14 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym trzykondygnacyjnym,
czesciowo podpiwniczony z poddaszem uzytkowym (mieszkalnym) z dobudowanym

budynkiem niemieszkalnym jednokondygnacyjnym

Lokal nr 10
¢ Powierzchnia uzytkowa: 31,99m2
¢ Kubatura: 83 m3
Lokal nr 14
¢ Powierzchnia uzytkowa: 80,50m3
e Kubatura: 209m3

5. Informacja o zabytkach ] ]
Zgodnie ze ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO MIASTA | GMINY POLCZYN-ZDROJ z budynek przy ul. Kruczej 4 wpisany
jest jako obiekt o walorach zabytkowych ujety w gminnej ewidencii zabytkow.

Informacja o obszarze oddzialywania:

Obszar oddziatywania obiektu ograniczony jest do budynku nr 4 na dziatce nr 1/5 obr. Potczyn-
Zdroj, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja. W przypadku budowy infrastruktury podziemnej lub
naziemnej nalezy zachowaé minimalne odlegto$ci zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie( Dz. U. 2013 poz. 640)
oraz rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz.690).

6. Wplyw projektowanego obiektu na srodowisko

Instalacja gazowa, wykonana bedzie w technologii, ktéra nie stanowi zagrozenia dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obrebie budynku przy ul. Kruczej 4 w
Poiczynie-Zdroju. Nalezy jednak pamieta¢, ze inwestycja jest zwigzana z robotami
gazoniebezpiecznymi. W tym celu podczas wykonywania robét montazowych jak réwniez
podczas eksploatacji instalacji nalezy kierowa¢ sie przepisami BHP oraz Prawa

Budowlanego.
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CZESC OPISOWA

Opracowanie jest projektem wewnetrznej instalacji gazowej w  budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Kruczej 4 dz. nr'1/5 obr. 006 w
Potczynie-Zdroju zasilajgcej kociot gazowy w pomieszczeniu technicznym przynaleznym
do lokalu nr 10 oraz kociot gazowy i kuchenke gazowg w kuchni w lokalu nr 14 na |l

pietrze.

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Kruczej 4 dz. nr 1/5 obr. 006 w
Potczynie-Zdroju zasilajgcej kociot gazowy w pomieszczeniu technicznym przynaleznym
do lokalu nr 10 oraz kociot gazowy i kuchenke gazowg w kuchni w lokalu nr 14 na Il

pietrze.

Zakres opracowania obejmuje:

-wewnetrzng instalacje gazowg od gazomierzy na klatce schodowej na |l pietrze do
poszczegblnych odbiornikéw (kuchenka gazowa i kociot gazowy w lokalu nr 14 i kociot

gazowy w lokalu nr 10).

2. Podstawa opracowania.

a)
b)

c)

d)

s))
h)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Z 2019r. Poz. 1186 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018, poz. 1935)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz. 640),

Wizja lokalna- inwentaryzacja pomieszczen,

Opinia kominiarska nr 34/2019 wykonana przez Ustugowy Zakfad Kominiarski

Andrzej Btach, ul. Staszica 16/11 78-320 Potczyn-Zdrdj

Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

Warunki przytagczenia do sieci gazowej WB00/0000035439/00001/2019/00000



3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt obejmuje swoim zakresem budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kruczej 4 w

Potczynie-Zdroju.

4. Ogdlna charakterystyka obiektu

Lokal mieszkalny nr 10 i 14 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
trzykondygnacyjnym, czeSciowo podpiwniczony z poddaszem uzytkowym (mieszkalnym)

z dobudowanym budynkiem niemieszkalnym jednokondygnacyjnym

Lokal nr 10
¢ Powierzchnia uzytkowa: 31,99m2
o Kubatura: 83 m3
Lokal nr 14
¢ Powierzchnia uzytkowa: 80,50m3
e Kubatura: 209m3

5. Informacja o zabytkach ) ]
Zgodnie ze ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA | GMINY POLCZYN-ZDROJ z
budynek przy ul. Kruczej 4 wpisany jest jako obiekt o walorach zabytkowych ujety w

gminnej ewidencji zabytkow.

Informacja o obszarze oddzialywania:

Obszar oddzialywania obiektu ograniczony jest do budynku nr 4 na dziatce nr 1/5 obr. Potczyn-
Zdroj, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja. W przypadku budowy infrastruktury podziemnej lub
naziemnej nalezy zachowaé minimalne odlegtosci zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie( Dz. U. 2013
poz. 640) oraz rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz.690).

6. Wpiyw projektowanego obiektu na srodowisko

Instalacja gazowa, wykonana bedzie w technologii, ktéra nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obrebie budynku przy ul. Kruczej 4 w
Pofczynie-Zdroju. Nalezy jednak pamietaé, Ze inwestycja jest zwigzana z robotami
gazoniebezpiecznymi. W tym celu podczas wykonywania rob6t montazowych jak rowniez
podczas eksploatacji instalacji nalezy kierowaé sie przepisami BHP oraz Prawa

Budowlanego.



Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych ~mozliwosci wykorzystania

urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature

Zadaniem uktadu automatyki jest zoptymalizowanie kosztéw zuzycia‘energii dla.celow ogrzewania
badz chtodzenia przy zachowaniu odpowiedniego komfortu eksploatacji. " Regulatory zapewniaja
utrzymanie ustalonej temperatury w pomieszczeniu z odchyleniem nie przekraczajgcym 0,2°C.
Precyzyjna regulacja oraz mozliwosé czasowego (nocnego) obnizenia temperatury umozliwia
zmniejszenie kosztow ogrzewania w ciggu catego sezonu grzewczego. Przy obnizeniu
temperatury o 1°C w pomieszczeniach wyposazonych w termostaty mozemy uzyskac
zmniejszenie kosztéw o ok 6%.

Analiza techniczna, sSrodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow zaopatrzenia w energie i ciepto

Ze wzgledu na uwarunkowania geodezyjne, techniczne, architektoniczne i preferencje inwestora
wybrano do jako zrédto ciepta, kociot gazowy kondensacyjny. Po uwzglednieniu najwazniejszych
parametréw najlepszym zZrodtem z uwagi na koszty inwestycji, koszty eksploatacji i emisjeCO2 dla
lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy Kruczej 4 w Potczynie-Zdoju jest zrddto ciepta
(ogrzewanie pomieszczen i podgrzewanie wody) w postaci nowoczesnych, dwufunkeyjnych kottow

kondensacyjnych na gaz ziemny

7. Rozwiazania projektowe

7.1. Prowadzenie przewodow

Instalacja gazowa w budynku oraz pomieszczenia, w ktorych bedg instalowane

odbiorniki gazu powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002r,
poz. 690).
Instalacje gazowg nalezy wykonaé z rur stalowych bezszwowych i prowadzi¢ pod
stropem. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow pozostatych instalacji w
budynku nalezy lokalizowaé¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci mierzac w $wietle przewoddéw bez izolacji co najmniej:

* 15 cm od poziomych przewodéw wod-kan umieszczajélc je nad tymi przewodami

* 15 cm od poziomych przewoddw c.o. jak wyzej

* 10 cm od pionowych przewodow w/w instalaciji

» 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

* 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektrycznej



* 60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzacych.
Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne (stropy “ivéciany ) stosowad tuleje
ochronne wystajace po 3 cm z kazdej strony przegrody, ‘uszczelnionych szczeliwem nie
powodujgcym korozji rur.

7.2. Materialy i uzbrojenie

Wewnetrzng instalacje gazowg projektuje sie :

- z rur stalowych bezszwowych,

(aftematywnie odcinki w obrebie lokali mieszkalnego mozna wykonaé¢ z rur
miedzianych fgczonych poprzez ksztaftki kielichowe zaciskane ( dopuszczone do
zastosowania w instalacji gazowej ) lub lutowane lutem twardym.

Poszczeg6lne odcinki nalezy taczy¢ przez spawanie acetylenowo — tlenowe i
zabezpieczy¢ przed korozjg malowaniem farbami — 1 warstwg farby podkifadowej i
dwoma warstwami farby antykorozyjnej nawierzchniowej ftalowej w kolorze 26ftym

( po przeprowadzonej probie szczelno$ci zakonczonej wynikiem pozytywnym ).

Do zmiany materiatu ze stali na miedz wewnatrz mieszkania oraz do montazu
armatury jak kurki przed odbiornikami, nalezy zastosowac ksztaftki przejsciowe
wykonane z miedzi lub brgzu. Do gazu nie wolno stosowaé ksztattek mosieznych.
Ksztaltki z miedzi winny odpowiada¢ DIN 1787, natomiast z brazu DIN 1705 i
posiadaC¢ wyrazne oznaczenie okre$lajace jako$é materialu. Do mocowania rur
miedzianych gazowych nalezy stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych
(facznie z kotkami) z przektadkami ttumigcymi drgania.

Dobor $rednic przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajgc petne zapotrzebowanie
gazu. Rozwigzanie wewnetrznej instalacji gazowej przedstawiono na rzucie
pomieszczen oraz aksonometrii.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kotta nalezy zamontowag:

e Filtr do gazu DN 20

e Zawor kulowy DN 20

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kuchenki nalezy zamontowaé:

e Zawor kulowy DN 15

Armature odcinajaca nalezy sytuowac tak, aby zapewni¢ do niej fatwy dostep.
Kazde poziome podejécie do urzagdzenia gazowego powinno byé zakorczone kurkiem
kulowym gazowym (Ewieré obrotowym), pozwalajgcym na szybkie odciecie doptywu
gazu. Kurki powinny szybko i szczelnie zamykaé przeptyw gazu przy obrocie 0 90 ° na

prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajacym dalszy obrét dZwigni kurka. Kurek
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powinien by¢ wmontowany w statg(sztywna) czes¢ instalacji gazowej i byé¢ trwale
(sztywno) zamontowany do $ciany, aby w przypadku, jego ‘6twierania i zamykania nie
nastepowato odksztatcanie instalacji.

Zuzycie gazu bedzie rozliczane wedtug wskazan indywidualnych o rozstawie
kro¢cow 130 mm (2 sztuki ), zlokalizowanych na klatce schodowej na 1l pietrze.
Lokalizacja gazomierzy powinna zapewnia¢ tatwy dostep do ich kontroli lub wymiany.
Gazomierze mogg by¢ instalowane w szafkach metalowych lub z tworzywa
sztucznego z przeznaczeniem do gazu, z otworami wentylacyjnymi na klatkach
schodowych. Przed kazdym gazomierzem nalezy zainstalowa¢ kurek odcinajacy,
wedtug przepisOéw nalezy je instalowa¢ na wysokosci od 0,3m do 1,8 m od poziomu
posadzki do spodu gazomierza (najlepiej jednak na wysoko$ci oczu). Potaczenie
powinno umozliwia¢ demontaz gazomierza bez koniecznosci demontazu czeéci

instalacji wewnetrznej.

7.3. Pomieszczenie kotla

Pomieszczenie kotta musi posiadaé:

o Kratke nawiewng o wymiarach min 200cm?

o Gniazda wtykowe o oprawie hermetycznej

o Kratke wywiewng: 200 cm?

o Wysokos¢ pomieszczenia: 2,20 m

e Kubatura minimalna: 6,5 m®
W pomieszczeniach, w ktérym znajdujg sie kotty przylegajaca podtoga lub $ciana
powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych. W przypadku wykonania podtogi lub
sciany z materiatow palnych, powierzchnia w odlegtosci minimum 0,5m od krawedzi
kotta powinna by¢ w sposéb trwaty pokryta materiatem niepalnym.

7.4. Wentylacja
Pomieszczeniom, w ktoérych znajdujg sie urzadzenia gazowe nalezy zapewnié

prawidiowa wentylacje- w tym gtéwnie doprowadzenie powietrza do wszystkich
pomieszczen mieszkalnych, co jest szczegdinie wazne w sytuacji montazu szczelnych
okien plastikowych. W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie kociot powinien
znajdowac sie niezamykany otwor wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniej niz
200cm2, ktérego dolna krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad
poziomem poditogi oraz niezamykany otwor wentylacji wywiewnej o powierzchni nie
mniejszej niz 200cm2 , umieszczony mozliwie blisko stropu. Dopuszcza sie

doprowadzenie powietrza zewnetrznego z sgsiednich pomieszczen wyposazonych w
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niezamykany otwor wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200cm?2.
Stosowanie wentylacji wyciagowej mechanicznej jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na
ograniczong ilo$¢ przewodéw kominowych zaprojéktowano  dodatkowe izolowane
kanaty wentylacyjne, wyprowadzone ponad dach budynku: Podtgczajac wentylacje do
kanatu wskazanego w opinii kominiarskiej nalezy upewnié sie,».czy nie jest on
wykorzystywany na innej kondygnacji. W przypadku, kiedy dojednego kanatu
podtaczone sg inne pomieszczenia nalezy je odtgczyd i stworzy¢ mozliwos¢ wentylacji
poprzez podtgczenie do innego kanatu lub wybudowanie kanatu zastepczego
wyprowadzonego ponad dach budynku.

Wentylacja klatki schodowe;j.

Na klatce schodowej na ostatniej kondygnacji (w $cianie zewnetrzne] pod sufitem )
konieczne jest wykonanie wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonej na zewnatrz
budynku. Zaleca sie wykonanie prostego kanatu wentylacyjnego w $cianie
zewnetrznej tylnej o $rednicy 160 mm lub prostokatnego o minimalnych wymiarach
14x14 cm osfonietego kratkg plastikowg. Na parterze zaprojektowano kratke

wentylacyjng nawiewng w drzwiach zewnetrznych od strony podwérka o powierzchni

Nr Pomieszczenie Nawiew Wywiew
mieszkania
10 Pom. Otwory w drzwiach Izolowany przewdd |
techniczne 30cm od posadzki wentylacyjny wyprowadzony
ponad dach
14 Kuchnia Otwér w zewnetrznej | Izolowany przewdd
$cianie budynku 30 wentylacyjny wyprowadzony
cm od posadzki ponad dach

200cm2, umieszczong 30 cm od posadzki, z siatkg przeciw gryzoniom.

7.7. Odprowadzanie spalin

Odprowadzenie spalin z kottéw gazowych nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkows

projektu. Ze wzgledu na brak dostatecznej liczby przewodow kominowych zaprojektowano

dodatkowe, izolowane przewody wyprowadzone ponad dach. W pomieszczeniu tech.

lokalu nr 10 przew6d powietrzno-spalinowy nalezy podtaczyé do kanatu nr 17. Urzadzenia

gazowe nalezy ustawiaé w poblizu kanatéw spalinowych, tak aby taczna dtugosé rur

spalinowych nie przekraczata 2m. Pionowy odcinek rury nad urzgdzeniem powinien mieé

diugo$¢ co najmniej 22 cm. Odcinek poziomy utozyé ze spadkiem 5% w kierunku

urzadzenia. Rura spalinowa powinna miec¢ staty przekréj i tagodne tuki.




Ewentualne faczenie odcinkdéw nalezy przeprowadzaé przez naktadanie na siebie

jednej rury w drugg w kierunku przeciwnym do ciggu.

Poprawno$¢ wykonania instalacji odprowadzania spalin. z kotla gazowego

potwierdza uprawniony kominiarz i kierownik budowy.

8. Proby odbioru instalacji gazowych

Probe szczelnosci przeprowadza wykonawca wewnetrznej instalacji gazowej w

obecnosci Dystrybutora gazu, przed pomalowaniem i napetnieniem instalacji gazem.

Udziat przedstawiciela Dystrybutora gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci,

zgodnosci wykonywania przylaczenia z wydanymi wydrukami przytgczenia oraz

sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania i usytuowania wezta gazomierzowego.

Proba szczelnosci polega na napetnieniu przewodéw sprezonym powietrzem pod

cisnieniem 50 kPa przez 30 min. Do wykonania préb szczelnosci niedopuszczalne

stosowanie jest gazéw palnych.

Do odbioru nalezy przedstawié:

Dokumentacje techniczng =z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie budowy, czyli tzw. Dokumentacje
powykonawczg

Pozwolenie na budowe i zagazowanie

Dziennik budowy

Protokét wykonania préb szczelnosci instalaci

Opinie kominiarskg poprawnosci wykonania wentylacji grawitacyjnej na klatce
schodowej

Atesty i zasSwiadczenia wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatéw
podlegajgcych specjalnym odbiorom technicznym

Instrukcje obstugi urzgdzeni gazowych, opracowane przez producentéw tych

urzgdzenh.

9. Uruchamianie instalacji gazowej

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wylacznie Dystrybutor gazu. Przed

rozpoczeciem napetnienia instalacji gazem w budynku nalezy sprawdzi¢, czy nie

pozostawiono otwartych wylotdw instalacji. W pomieszczeniach, w ktérych



przeprowadza sie odpowietrzenie instalacji gazowej, nie ‘mozna uzywaé otwartego

ognia.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprébowanie dziatania poszczegdlnych urzadzen

gazowych i skontrolowanie szczelno$ci ztgczy i kurkow za pomocg plynéw testujgcych

w aerozolu lub wody mydlanej.

Wykonawca powinien pouczy¢ uzytkownikéw o sposobie uzytkowania urzadzen.

10. Eksploatacja instalacji gazowych

Zasady postgpowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastepujgce:

Dokonywanie jakichkolwiek przerébek instalacji bez zgody i nadzoru

Dystrybutora gazu jest zabronione

Uzytkownik mieszkania i zarzgdca domu ma obowigzek niezwitocznie
zawiadomi¢ Gazowe Pogotowie Techniczne o kazdym zaobserwowanym

przypadku ulatniania sie gazu
Tylko Dystrybutor gazu moze wykona¢ naprawe czynnej instalacji gazowe;j

Wechodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w ktérym ulatnia sie gaz

jest zabronione, wolno postugiwa¢ sie tylko lampami bezpieczeristwa

Ostrzezenie o niebezpieczenstwie wybuchu jest pierwsza czynnoscig po

stwierdzeniu ulatniania sie gazu

W przypadku zaobserwowania ulatniania sie gazu w piwnicach konieczne jest
niezwioczne zamkniecie kurka gtéwnego na przytaczu

Ulatnianie sig gazu na klatce schodowej wymaga odciecia od pionu
Wykrywanie nieszczelnoéci moze odbywaé sie za pomocg specjalnych
wykrywaczy gazu, wody mydlanej lub innych $rodkow powierzchniowo
czynnych.

Uzywanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione.

W celu zmniejszenia stopnia zagrozenia zaleca sie stosowanie czujnikow
sygnalizujgcych ulatnianie sie gazu z instalacji, np. firmy ,GAZEX”

Najczestszg przyczyng ulatniania sie gazu w mieszkaniach jest nieuwaga
uzytkownikow i pozostawianie otwartych kurkdéw przy urzadzeniach gazowych,

nieszczelne zigcza, kurki lub Zle funkcjonujace urzadzenie gazowe.
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12. Uwagi koncowe

Zasady bezpiecznego uzytkowania przewoddw kominowych
W dniu 9 grudnia 1999r. weszto w zycie Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w ‘sprawie ‘warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 poz. 836), tgcznie z
wczesniej wydang ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 92 poz. 460) regulujg one miedzy innymi zasady uzytkowania i konserwadcji
przewoddw kominowych.

W mysl powyzszych przepisbw wiaéciciel- zarzadca i uzytkownik budynku
zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego uzytkowania urzadzen grzewczych i
kominowych.

W tym celu nalezy zapewni¢ aby w obowigzujacych terminach odbywaly sie:

» Konserwacja- czyszczenie przewodéw kominowych dokonywane przez osobe
posiadajacg odpowiednie kwalifikacje- czeladnika kominiarskiego w budynkach
mieszkalnych obowigzuje nastepujaca czestotliwosé czyszezen:

o Przewody od palenisk opalanych paliwem statym- 4 razy w roku

o Przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i ptynnym- 2 razy w
roku

o Przewody wentylacyjne- 1 raz w roku

e Kontrole okresowe sprawnoéci technicznej dokonywane przez osobe
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje mistrza - 1 raz w roku

e Przed oddaniem do uzytku, po przerébce lub zamianie podtgczen przewody
kominowe nalezy podda¢ do kontroli przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow budynkéw i oséb
trzecich ustawodawca za nieprzestrzeganie powyzszych zasad przewiduje sankcje
karne okreslone w Kodeksie Wykroczen Art. 82 Kto nieostroznie obchodzi sie z
ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczacym zapobiegania i zwalczania
pozarow (....) podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany”. Wykroczeniem takim

moze by¢ np. niedopuszczenie kominiarza do przeprowadzenia czynnosci.
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Uwagi:

1. Podtgczenie przewodow powietrzno-spalinowych wykonaé zgodnie'z obowigzujgcymi
przepisami i opinig kominiarskg.

2. Po wykonaniu montazu kottéw i przewoddw powietrzno-spalinowych w'kazdym lokalu
mieszkalnym sprawdzi¢ szczelno$c i poprawno$¢ podtaczenia przez osobe uprawniong (
potwierdzong opinig )

3. Pomieszczenia przez ktére przechodzi instalacja gazowa powinny posiadaé sprawng
wentylacje grawitacyjng.

4. Pomieszczenia przewidziane do montazu urzadzen gazowych powinny spetniac
obowigzujgce przepisy.

5. Elementy budynku niespetniajgce odpowiedniego stanu technicznego (bezpieczeristwa
konstrukcji i bezpieczeristwa p.poz.) powinny by¢ doprowadzone do stanu spetniajgcego
powyzZsze wymagania przed wykonaniem prac montazowych wewnetrznej instalacji
gazowe.

6. Elementy, do ktérych mocowane bedg przewody gazowe muszg by¢ w dobrym stanie
technicznym i gwarantowac bezpieczenstwo uzytkowania instalacji gazoweyj.

7. Nalezy wykonac odprowadzenie skroplin dla kottéw z komina oraz z zaworéw
bezpieczenstwa do kanalizacji.

8.Istniejgce przewody kominowe nalezy udroznic¢. Przewody kominowe powinny
odpowiadac¢ normie PN-89/B-1042 oraz normie PN-EN 1332

9. Przewody kominowe powinny by¢ izolowane materiatem niepalnym.

10.W trakcie wykonywania robot spawalniczych nalezy wszelkie roboty wykonywaéd
zgodnie z przepisami bhp i p.poz.

11. Zgodnie z par. 157 ust.6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowey.
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Stawoborze, 30.07.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020,
poz. 1333) Prawo budowlane, oswiadczam ze wyzej wymienione opracowanie-
wewnetrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Kruczej 4 w Potczynie- Zdroju do lokali mieszkalnych nr 10 i 14 sporzadzone

zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
PRACACH INSTALACYJNYCH - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
do lokali mieszkalnych nr 10 i 14 w budynku wielorodzinnym przy ul. Kruczej 4 w

Potczynie-Zdroju.

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa
przy ul. Kruczej 4 w Potfczynie-Zdroju
ul. Jana Pawta Il 16, 78-320 Potczyn-Zdrdj

Obiekt: Budynek wielorodzinny
- wewnetrzna instalacja gazowa
Adres: dz. nr 1/5 obr. 006 Potczyn-Zdroj
ul. Krucza 4, 78-320 Potczyn-Zdrdj
KOB: XMl

Sporzadzit:  Upr. Bud. branzy sanitarnej
do proj. bez ograniczen p
mgr inz. Katarzyna Ciupak C~_
nr upr. ZAP/0089/PO0S/13

Sprawdzit:  Upr. Bud. branzy sanitarne; _
do proj. bez ograniczen
mgr inz. Stefan Ciupak L
nr upr. ZAP/0197/POQOS/11 (

Stawoborze, lipiec 2021r.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
robot.

Zakres prac instalacji gazowej do uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia obejmuije;

— wykonanie instalacji wewnetrznej w budynku — prace na wysoko$ci 2,6 m nad
poziomem posadzki

— prace pomiarowe

— wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) — prace na wysoko$ci j.w.

2, Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

brak

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozern oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

- porazenie pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi
- zatrucie,

- poparzenie przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby i
rozpuszczalniki)

- podczas prac prowadzonych na wysoko$ci — malowanie, spawanie

- zagrozenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia rob6t gazo
niebezpiecznych

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych:

Podczas wykonywania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ sie do przywotanych
w projekcie przepisow oraz przestrzegaé¢ zasad BHP i P.POZ.

Prace instalacyjne muszg wykonywa¢ pracownicy wykwalifikowani w danej branzy
pod technicznym nadzorem kierownika robét instalacyjnych/ kierownika budowy.
Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdlnie
niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest: zaznajomié pracownikow z
zakresem obowigzkow i czynno$ci, zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem
wykonywanej pracy, poinformowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym
zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed
zagrozeniami,  dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej, okresli¢é zasady
powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, wyznaczyé osobe do
bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajacych
wazng ceche organu dozoru technicznego

W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu

Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna byé mniejsza niz 1m
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Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyréznia¢ sie wymagang kolorystyka, a
ich dtugo$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 5 m
Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
zapewniajacych bezpieczngi sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi
badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy
wykonujacy prace sprzetem mechanicznym musza posiadaé uprawnienia do obstugi
tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaé sie
wiasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczna, sprawdzang przez kierownika budowy.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy:
a. oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane.

b. ustalic rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu.

¢. wskaza¢ osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy,
przebieg samej pracy oraz zabezpieczenie tego miejsca po zakonczeniu prac.

d. Zapewni¢, aby prace byly wykonywane wylacznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

e. Zaznajomi¢ osoby wykonujace prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi
w rejonie wykonywania prac i przedsiewzieciami majacymi na celu
niedopuszczenia do powstania pozaru lub wybuchu.

W trakcie wykonywania prac nalezy:

a. Zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy
konstrukgiji budynku i znajdujgcych sie w nim instalacji technicznych.

b. Mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru.

¢. Uzywac do wykonywania prac wytacznie sprzetu sprawnego technicznie oraz
zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Po zakonczeniu prac nalezy podda¢ kontroli miejsce, w ktérym prace byty
wykonywane, a takze jego przylegte rejony.
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TERA NIYNIEROW

ELUDCOWNICTWA

SO A KONISIA KWALIFIKACYINA
OKK-0054-0034(3)/13 Szezecin, 14, czerwéa 2013 1.

DECYZJA

e podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm)),

7o 1Zust 3, art 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane

Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

Sudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych

x b vnictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.

*.odeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly

spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
mucowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Katarzyna Anna Ciupak
uredzona dnia 22 grudnia 1985 r. w Pokezynie Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny ZAP/0089/POOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych; wodeciggowych i kanalizacy jnych
_do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawaienia budowlane w specjalnosci instelacvinei w zakresie sieci. instalacii i urzadzenh
P ine

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowveh i kenabizacyinvch do projektowania

bez ograniczeli uprawniajg do:

1} projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzef w projekceie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosei,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia. O

M

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwnicz
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1%



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzvnieréw Budownictwa w Szczecinie
w ierpainie 14 dni od daty jei doreczenia.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz Mieczystaw Oltarzewski—
Przewodniczacy OKK

T I e

mgr inZ, Andrzej Galtkiewicz
— Z-ca .zewadmczaceoo Ohi&

-
prof. dr hab. inz. W’(adys}aw Szaflik
Czionek OKK

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Anna Ciupak
ul. Kolobrzeska 13/2
78-314 Slawoborze
. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
. OKK - aa

W b
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INIYNIEROW
BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VFT-5AI-TZB *

Pani Katarzyna Anna CIUPAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0169/14

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 13/2, 78-314 StAWOBORZE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pray™diowy

b ""?“"m.”“.
oty i narn
gl



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
i Z B :
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0031/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z p6ézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6n. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Stefan Jan Ciupak
urodzony dnia 23 sierpnia 1985 r. w Bialogardzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny ZAP/0197/POOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1} projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wla$ciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadana specjalnofcia, stanowia rdwnies
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektéw budowlanych.



. ® PO SKA
I 7 B A
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KPW-8SD-SPF *

Pan Stefan Jan CIUPAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0139/11

adres zamieszkania Nasutowo 7/1 , 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-17 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis fest praydiowy
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Qddzial Zakiad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Polczyiska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 30, faks 94 346 04 60

Dzial Obslugi Klienta Wspdinota MieszkaniowaNieruchomosci

ul. Polczyniska 55/57, 75-808 Koszalin Kiigza 41 P°*czy'|"§ Zd"":
fel. 94 348 41 30, faks 94 346 04 60 78.320 Polonyn2drt
email; sekretariat.koszalin@poznan.psgaz.pl czyn 0)

Nasz znak: WB00/0000035439/00001/2019/00001 korekta Koszalin, 22.07.20189

Zmiana lokalizacji gazomierzy - pkt. 8.3.1 warunkéw.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.07.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. 22018, poz. 1158 z p.
zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek mieszkalny, adres:
Polczyn-Zdréj, ul. Krucza 4, nr dziatki: 1/5
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzenn  |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia gazowa 8 15 120
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 16 360
{c.o/ew.)
taczna moc [KWW] 480

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 56 [m3/hj;
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 10000 [m3/rok].
6. Miejste wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejace $redniego ciénienia.
6.2. Lokalizacja: Polczyn-Zdréj Krucza
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymaline: 400,00 [kPa]

Poiska Spélka Gazowniclwa sp. z 0.0., ul. Wojtiecha Bandrowskizgo 16, 33-100 Tarnéw
Qddzial Zakizd Gazowniczy w Koszalinie ul. Polczyiska 55/57, 75.808 Keszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia, XIf Wydzial Gospodarczy KRS
NIE 526 24 96 411, REGON 142739518, Kapital Zakladewy: 10 488 917 050 24



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny, adres: Poiczyn-Zdréj; ui. Krucza 4, nr dziatki:1/5

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: w linii ogrodzenia

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 15 [szt] lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

B.4.1. montaz urzgdzenia typu: Punkt redukcyjny o przepustowosci do 60 fm3/h] - 1 [szt.], lokalizacja
w punkcie gazowym, status urzgdzenia: projektowane

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
giowny zlokalizowany w punkcie gazowym w linii ogrodzenia
10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

10.1. Szacunkowa wysokosé opfaty za wymiane ukladu pomiarowego wyliczona zgodnie z obowigzujgcy
Taryfa wynosi 2.667,00 zt netto plus podatek VAT, to jest tgcznie 3.280,41 zi

10.2. Wymiana uktadu pomiarowego na podstawie ziecenia do PSG sp. z 0. 0.

11.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422) w oparciu o

dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu 2z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12.Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przylgczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Prowadzgcy sprawe:
Radosfaw Pytlak
Pracownik ds. Obstugi Klienta
Dziat Obstugi Klienta
Sekcja Przytgczania
Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
tel. (0 94) 34 84 709,
e-mail: radoslaw.pyllak@psgaz.pi

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

$ R KIERDY LN“‘
dtarszy Rcjstista Sekcja Przj aczanie
5. Obslusg! Kiienta |
, !
B P Stanisiaw
Opracowal/a: Radostw Pytlak Jacek Gr, Zybowski ol

|
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Strona 22 3



USLUGOWY ZAKLAD KOM
Andrzej Blach
T8-320 Polezyn-Zdroj, ul. Staszieas 16/11
tel. 307 616 247

Lrzeszony w Korporacji Komiftigrzy Polskich

INTARSKY

polcpyn 20rhy 2016+

OPINIA NR 34/2019

Z przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzgdzen grzewczo - kominowyeh w budynku:
Wspdlnoty Mieszankowej, polczonym w Potczynie Zdroju ul. Krucza nr 4,

Sporzadzono przez posiadajacego wymapane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Andrzeja Blacha w cetu: wskazania miejsca przewodu kominowego i usytuowa
podigczenie kotiow €.0 gazowych kondensacyinych z zamknieta komora spalaniaiw
grawitacyinych,

w zwiazku z powyiszym stwierdza sie; o nastepuje:

proponujg nize] wymienione rozwigzania.
Mieszkanie nr 1- zaleca sie kocio! c.o gazowy zamontowac w pamieszczeniu tazienki iub kuchni z
odprowadzemiem spalin odpowiednim przewodem koncentrycznym {powietrzno- spaltinowym) poprerez
sciang na zewngirzng budynku, a nastepnie ponad dach. Wentylacje grawitacying wywiewng z
pomigszezenia tazienkl lub kuchni wyprowadzic poprzez $ciane na zewngirzng budynki, a nastepnie ponad
dach odpowiednim izolowanym przewodem wentylacyjnym zastepczym. istniejaca wentyl acie fazienki w
przewodzie nr 23 zamurowac podtacrona wspolnie z kuchni westfalkg mieszkania nr 14 Przewody
obstugujgce pisce kaflowe rownie? majg wspaine podigezenia.
Mieszkanie nr 2- zaleca sie kodiot c.o gazowy zamontowad w pomieszczeniu kuchni » sdprowadzeniem
spalin odpowiednim przewodem koncentrycznym (powietrzno-spalinowym) poprzez J ciane na zewnetrang
budynku, 2 nastepnie ponad dach. Wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszezenia kuchni
wyprowadzic popriez sciang na zewnetrrng budynku, a nastepnie ponad dach odpowiednim izolowanyr
przewodem wentylacyjnym zastepczym. Przewdd obstugujacy kociot ¢.o na opat staly mieszkania nr 2 jes
podigczony wspolnie do przewodu ne 20 7 piecem kaflowym mieszkania nr 14.
Mieszkanie nr 3- po odigczeniu kotta ¢.o na opal staty od przewodu nr §, zamontowa¢ adpowiedni wkiad
kwasoodporny w przewodzie i 8{powinien mied jak najmniejszg $rednice max fi6G}, celem podigczenia
kotfa c. o gazowego w pomiesiczeniu kuc%\.ni-- system rozdzieiny. Przy zastosowaniu systemu rozdzieinego,

31
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powietrze do kotta doprowadzi¢ pop ciane zewnetrzng budynku. Pozostats czesdé przewodu nr 8
wykorzystac na podigczenie wenty ;u,ji grawitacyine] wywiewnej kuchni,
Mieszkanie nr 4- po odigozeniu kotla c.o na opat staty od przewodu nr 4, zamoniowad odpowiedni wkiad

kwasoodporny w przewodzie nrd {om inien mied jak naimniejszg srednice max fi60), celem ﬂd{at‘fenia

kotla c.o gazowego w pomieszizeny xur‘ma system rozdzielny. Przy zastosowaniu ‘3“,." [EMU TG ?dZiau

powietrze do kotla doprowadzic poprzer Sciane zewnetrzng budynku, Porostala czesd przewodu n

wykorzystad na pcd?aru—mw wentylac grawitacyine] wywiewnej kuchni.

Mieszkanie nr - po odigezeniu kotta c.o na opat staly od przewodu nr 7, zamontowad ocdpowiedni widaa
inien mied jak najmnieisza srednice max fi60}, celem j\fvﬁac;@:f”

,-’q{ y y

kwasoodporny w przewodzie nr
kota .o 2az0wWeg0 W DOIMISSZozeniu k.uafhmv system rozdzielny. Przy zastosowaniy systemu rozdzie lm
powieirze do kotla doprowadzid poprzer sclane zewnetrzng budynku, PoLostaﬂ cie ewodu n

wykorzystad na podiaczenie wentylagl grawitacyine] wywiewnej kuchni.
Mieszkanie nr & zamontowad odpowiedni system koncentryczny{powietrzno-spalinowyw przewodzie nir
2. celem podigozenia kotta .0 gazowege w pomieszezeniu kuchni, Wentylacia grawitacyjna wywiewna

; jest prawidiowo do przewodunr 1,

Pozostaty opis mieszkan na odwrocie.



'ventyiacnff grawitacying wvwqua 7 pomi e kuchni wyprowad :-
' .ewne*mx huriwnku, @ nastepnie ponad dach odpowiedfim izelowanym przewodem
wwm;!m:yamnh, zastepizym. lstniejaeg wentylacje kuchni w przewodzie, nr 19 za,»-,;:::-ms;ﬁ( mjfﬂzopz

Sinie 2 piecem kaflowym mieszkania nr 13.Przewdd Gbsiugujacy pleckaftowy i ki
rowniey majg wepolne podlyczenia podiaczone nieprawidtowo,

th kanie nr 8- zaleca sie kociot c.o

gazowy zamontowac w pomieszezeniu kuchn?Zpdpfowddieniem
spatin cdpowiednim przewodem koncentry yeznym (powietrzno-spalinowym) poprzez sciafie na zewneiring
u%}(fyhﬁu, a nastepnie punad dach.Wentylacje grawitacying wywiewna z pomieszczenia kuchnvawy orowadii
Roprzes stang na zewnetrzng budynku, 2 nastepnie ponad dach odpowiednim i

yinym, zastepezym. Przewod obstugujacy piec kaflowy réwnie? ma ws

Mieszkanie nr 8- po odigczeniu kotla c.o na opal staly od przewsdu nr 21, zamontowad odpowiedn] wkis
kwasoodporny w przewndzie nr 19 ipowinien mied jak najmniejsza frednice max fig

powietrze do kotta doprowadrzic poprzez éciane ze wnetrzng budynku. Pozostata czesé przewodu nr 21

g

kotta c.o garowego w pomieszozeniu kuchni- s system rozdzielny. Przy zastosowaniu wstevw ro d?ieinegu
wykorzystad na podigazenie wentylacii grawitacyine] wywiew nej kuchni,

eszkame nr 10- zaicca sie zamontowac odpowiedni system koncentr yezny{powietry
17, celem podaczenia kotia c.o EA7OWEEO W pormieszezeniu kuchni, Po .osta%aj czesd
wodu nr 17 wykorzvstad na podfaczenie wentylacfi grawitacyjne] \:wv\fiewﬂe; fazienk »’\/emﬁ;iac
Irawitacyina wywiewna w pomieszozeniu kuchni podigezona jest do przewodu nr 15- odtgeeyd elekiryciuy
okap nadkuchenny.
Mieszkanie nr 11- po odigczeniv kuchni westfaiki c.o na opat staly od przewodu v 3, zamontowac
odpowiedni widad kwasoodporny w przewodzie nr 3 {powinien mied jak najmniejszg <rednice max fi60!
celem podigezenia kotta c.o gazowego w pomieszczeniu kuchni- system rozdzielny. Prry zastosowaniu

7ie powietrze do kotla doprowadzic poprzez Sciane zewnetrzng budynku. Pozostata

czese przewodu nr 3 wykorzystad na podigezenie wentylag)i grawitacyjne] wywiewnei kuchni,
Miaszkanie nr 12- po odig iu kotla c.o na opat staty od przewodu nr 11, zamontowad odpowiedni
stem koncentryczny{powietrzne-spalinowy)w przewodzie nr 11, celem podigczenia kotla .o gazowsgo w
porueszezeniu gospodarczym. Wentylagia grawitacyjna wywiewna w pomieszczeniu gospodarczym
podigrzona jest prawidiowo do przewandu nr 12,
‘Mieszkanie nr 13- zaleca sig kocio! .0 gazowy zamontowad w pomieszczeniu kuchn' 7 ocdprowadzeniem
spatin odpowiadnim priewodem konce r*.trycznym {powietrzno-spalinowym), poprzez strop ponad dach
budynku. Wentylacje grawitacyng wywiewng z pomieszezenia kuchni wyprowadzié przez strop ponad dach
hudynku odpow iednim izolowanym przewodem wentylacyjnym-zastepczym.
Mieszkanie nr 14- zaleca sig kociol ¢.o gazowy zamontowad w pomieszczeniu kuchn: 7 adprowadzeniem
apaim sdpowiednim przewodem koncentrycznym {powietrzno-spalinowym), poprzez strop ponad dach

budynku. Wentylacje grawitacyjna wywiewna z pomieszczenia kuchni wyprowadzi¢ przer strop ponad da
budym:u odpowiednim izglowsnym prv wodem wentylacyinym-zastepczym.
Mieszkanie nr 15{oficyna}- po odizczeniu kotta .6 na opal staty od przewodu nr 1, zamontowaé
odpowiedni system koncentryczny{powietrzno-spalinowyw przewodzie nr 1, celem podigczenia kotta e .o
gazoweopn w pomieszczeniu kuchni. Wentylacia grawitacying wywiswna w pomieszozeniu kuchni

SUNOwy v

nodigcrona jest prawidtowo do przewodu ne 2

Po zodanie czescl lokatordw mieszkan sposobu ogrzewania na gazowe, bedzie wigce; wolnych prrewodcw
na wskazanie podiaczen, diatege opis w/w mieszkan moie sie zmienic,

wmtvidcce wywiewnga na kialce schodowe] wyprowadzic przez strop ponad dach budynky, iub poorzes

sciane na zewnairz budynku,

Zaleca sie montaz kotiow kondensacyinych z zamknieta komora spalania. W mieszkaniach ze szczelng
stolarkg okienng PCV zainstaiowad odpowiednie nawlewniki zapewniajace doplyw powietrza 7 zewngtr
budynku w sposob staly, ciagly | proporgjonalny do zuiycia przez osoby przebywajgce w pomieszczeniach
oraz prre mzadzm przewcze i wentylacie. Zamontowad kratki wentylacyjne wywiewne- srodnica

i, mozhwie najblize; sufitu. W drzwiach pomieszczen gdzie bodg zamontowane kotly

?ﬁfnliaylm. hez
gazowe, zaarzctaxowa(' normatywne kratkl nawiewowe.
Uwagl po zastosowaniu sie do proponowanych zalecen dad do ponownego sprawdzenia, celem wydani:
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Szkic orientacyjny ub. Krucza 4 {patry do ulicy)
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Stawoborze, lipiec2021r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z 10
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019, poz. 755 ze zm.) na dzien
obecny nie ma mozliwosci podigczenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Kruczej 4, na dz. nr 1/5 obr. 0006 Polczyn-Zdréj do sieci cieptowniczej.

Jestem s$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

oswiadczenia.



Wewnetrzna instalacja gazowa

Lokale 10,14
Rzut |
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1.Podtqczenie przewoddw powietrzno spalinowych
wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i
opiniq kominiarskq

2.Pomieszczenia przez ktére przechodzi instalacja
gazowa powinny posiada¢ sprawnqg wentylacje
grawitacyjng.

3.Pomieszczenia przewidzione do montazu urzqdzen
gazowych powinny spetniaé obowiqzujqce przepisy.
4.Instalacje gozowq prowadzi¢ min.10cm od instalacji
elektrycznej, 20cm od puszek i rozdzieini.

Legenda:

[ | -projektowana instalacja gazowa

[————] -instalacja gazowa wedfug odrgbnego opracowania

[ = ]-tulejao ostonowa
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