Wartos¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt
Przedmiar
Obiekt Budynek mikeszkalny
Rodzaj robét Murarskie i dekarsko - blacharskie
Lokalizacja Polezyn-Zdréj ul. Demokracji 13
Zamawiajacy Wspélnota Mleszkaniowa Nieruchomosci Demokracji 13 w Polczynie-Zdroju
Inwestor Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosgci Demokracji 13 w Polczynie-Zdroju
Wykonawca Zaklad Budowlany
Sporzadzit Krzysztof Cadler B = budK%Zg{Szteﬁ. Cadler .. Y ¥ m .................................
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Przedmiar
Budynek mikeszkalny
Thodess Wa”f(.)»pis wbet T e e
KNR  Rozbidrka betonowych czapek kominowych o o B
031(2)}04
(2,90%0,50) m2 145
(3,80%0,51) m2: 1,938
razem m2 3388
2 " KNR  Rozebranie kominéw wolno stojacych T
35001
:(2,80%0,42)%(0,66+0,47)/2 m3 0,664
. (3,70*0,42)*(0,66+0,47)/2 m3 0,878
’ razem m3 ' 1,542
3 [ KNR  Rozbiorka murow ogniowych, okap6w, kolnierzy, gzyms6w itp. z blachy nie nadajgeej sig do uzytku - opierzenia = |
0;‘3(;}08
(2,80+0,42)*2
(3,70+0,42)*2
4 | KNR E'Kominyzcegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegly
0122[2)301 '
(1,542)
i : razem m
51 KNR Spoiho&vénié écian.‘éai;‘.réwgééihentowa nicbarwiong D
09222301
{2,80+0,42)*2*0,56 m2: 3,606
(3,70+0,42)*2*0,56 m2: 4,614
: 1 razem m2 822
6 | KNR  Deskowanic konstrukji betonowej lub zelbetowe] czapek kominowych B
0;0?}10 :
(2,80+0,42)*2 m 6,44
(3,70+0,42)*2 m 8,24
_ razem, m 14,68
7 | KNR Listwy dla zachowania bruzd w betonie 0 h
4-01
0201/12
(14,68)
razem ; 1
8 | KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o érednicy do 6mm T
ogog}m i
:(3,00+4,00) g
| | _— B
9 KNR  Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy 8mm C
030(2)}02 ;
(4,00+5,00) kg !
razemkg 9
10 | KNR ‘Uzupetnienie betonu w elementach czapek kominowych e
020313
(2,95%0,55) m2; 1,623
(3,75%0,56) m2 . 2,1
o : razem m2 3,723
e KNR  Obrobki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD - analogia - kliny styropianowe na styku komina z
0-22  ‘polacig dachows
0529/06 _
(2,80+0,42)*%2 m. 644
1(3,70+0,42)*2 m 8,24
zem T 468
12 KNR  Obrobki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
022%?06 }
(14,68) m 14,68
: rzem | m | 14,68
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Przedmiar
T e = e e o
Nr | Podstawa Opis robét Jm  Tog¢ |
13 KNR  Przygotowanie podlioza pod renowacjg starych dachéw krytych papa termozgrzewalng DKD
: 0-22
0528/01 :
(1,39 m2 734
14| KNR Krycie dachéw papg termozgrzewalna DKD na podtozu betonowym - przy kominach
0-22
0527/01
(2,80+0,42)*2%0,50 m2: 322
(3,7040,42)*2*0,50 m2. 412
T I = L. fazem m2. 734
151 KNR Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm- listwa dociskowa na kominie :
2-02 i
0506/01
(2,80+0,42)*2*0,10 m2 0,644
(3,70+0,42)*2*0,10 m2: 0,824
.16 . KNR  Wywiezienie gruzn ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km
4-01 -
0108/13 :
(3,388%0,10) 0,339
(1,542) 1,542
(0,50 0,5
: razem | 2,381
17 | KNR Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
4-01  :ponad lkm
0108/16
(2,381) m3 2381
razem | m3 2,381
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Zestawienie robocizny
Budynek mikeszkalny

loé¢  Cena = Wartost |
3,686 0,00
0,00

11,565
45,348

87,42 0,00
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Zestawienie materialéw
Budynek mlkeszkalny

Lp Nazwa

. Tlogé
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 Cena  Wartoét |

1 'Abizol P 11,744
2 ‘Beton zwykly 0,264;
3 Blacha stalowa ocynkowanao 50mm 7355
. 4 [Ceglaklinkierowa pelna 25x12x6,5cm : 598296
5 :Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm | 0,044
"6 Drut stalowy migkki 04
7 Gaz propan, butan 4,156
8 IGwozdzie budowlane okragte gole 2,202; N
9 Kliny styropianowe 1-stronnie laminowane papa 16,882
Listwy i laty lglaste wymlarowe kLI . 0,029
’ Papa termozgnewalna dkd w1erzchmego kryc1a o “ 13,74 :
:Pr¢ty zbrOJemowe okragle gladkle do 6mm ) 014;" B
Prety zbrojeniowe okragle gladkie do 8mm 9,054
poiwo cynowo-olowiane LC 60 0,041
,m‘15 {Zaprawa : 0,40251
16 éZaprawa cemcntowam 30 N 0,028




