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Przedmiar

Wykonanie kompleksowego remontu tarasu, w budynku wielorodzinnym połozonym przy ul. Demokracji 11 w Połczynie-Zdroju- wg/. systemu BAUSTOFFE
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Roboty rozbiórkowe
1 KNR 4-04 

0504/03
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

(8+10,1+4,3)*2,8 m2 62,72
razem m2 62,72

2 KNR 4-04 
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
m2 62,72

3 KNR 4-04 
0509/03

(dopłata 2x)

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład

62,72 m2 62,72
WIENIEC    (8+10,1+4,3+2,8)*0,012 m2 0,302

razem m2 63,022
4 Rozbiórka styropianu

(8+10,1+4,3)*2,65 m2 59,36
razem m2 59,36

5 KNR 4-04 
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych- warstwa pod płytkami- warstwa wyrównyjaca ( spadkowa)
m2 62,702

6 Wywóz i utylizacja papy
63,022*0,014 m3 0,882

razem m3 0,882
7 Wywóz i utylizacja styropianu

62,702*0,05 m3 3,135
razem m3 3,135

8 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

62,702*0,06 m3 3,762
62,702*0,025 m3 1,568

razem m3 5,33
9 KNR 4-01 

0108/10
(dopłata 

12x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 6,584
10 utylizacja gruzu m3 6,584
11 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- pas nadrynnowy

(8+10,1+4,3)*0,25 m2 5,6
razem m2 5,6

12 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-pas elewacyjny
m2 0,98

13 KNR 4-01 
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
m 22,4

14 KNR 4-01 
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
m 6

15 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- opierzenie gzymsu
m2 13,44

16 Demontarz ocieplenia systemowego wysokości 10 cm
(8+10,1+4,3)-(3*0,8) m 20

razem m 20
17 KNR 2-02 

1604/01
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

8*5 m2 40
razem m2 40

Roboty SYSTEMOWE
18 ZKNR 

C-2.1 
0601/08

Szpachlowanie podłoża - warstwa wyrównawcza gr. 10 mm Botment M80

m2 62,72
19 KNR K-17 

0103/01
Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - ręczne gruntowanie podłoży budowlanych Botament BE 901 plus

59,36 m2 59,36
(0,12+0,25)*22,4 m2 8,288
(20+2,8+2,8)*0,15 m2 3,84

razem m2 71,488
20 KNR K-35 

0104/01
Przeciwwilgociowa izolacja pozioma ścian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej 
wodzie przesiąkającej w technologii Botament(Rodzaj izolacji szlam elastyczny uszczelniający BM 92 m2 62,72

21 Odpływy z rurek ze stali nierdzewnej dn 15 mm osadzone w wieńcu szt 4
22 KNR K-35 

0107/01
Izolacja termiczna TARASU
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Wykonanie kompleksowego remontu tarasu, w budynku wielorodzinnym połozonym przy ul. Demokracji 11 w Połczynie-Zdroju- wg/. systemu BAUSTOFFE
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(8+10,1+4,3)*2,75 m2 61,6
razem m2 61,6

23 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej- Membrana 
samoprzylepna Botamed  KSK- NA STYROPIAN m2 61,6

24 KNR K-35 
0108/01

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych Taśmą Botament SB 78

DYLATACJA POPRZECZNA  STROPU    3*2,8 m 8,4
okleina w strefie budynku    22,4+2,8+2,8 m 28
na jastrychu    7*2,8 m 19,6
dylatacja posadzki    8*2,8 m 22,4

razem m 78,4
25 KNR K-35 

0108/01
Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych Taśmą Butylowa Botament BD- blacha okapowa

BLACHA OKAPOWA- spód    22,4+5,8 m 28,2
góra    28,2 m 28,2

razem m 56,4
26 KNR 2-02 

1106/01
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 6mm PREPARAT Botament M 54 FM

m2 62,72
27 KNR 4-01 

0214/03
Przygotowanie masy z workowanej zaprawy

62,72*0,07 m3 4,39
razem m3 4,39

28 KNR 2-02 
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
m2 62,72

29 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
m2 62,72

30 KNR 2-02 
0609/07

Izolacje poziome na ścianach z pasków z płyt styropianowych szerokości 5cm- dylacja

22,4+2,75 m 25,15
razem m 25,15

31 KNR K-17 
0103/01

Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - ręczne gruntowanie podłoży budowlanych
m2 62,72

32 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej- Membrana  Botamed 
AE -pod płytki m2 62,72

33 NNRNKB 
1 0517/03

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm
m 22,4

34 NNRNKB 
1 0519/02

Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm
m 6

35 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- pas elewacyjny
m2 0,98

36 KNR 2-02 
0506/01

Obróbki z blachy aluminiowej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm- pas nadrynnowy
m2 5,6

37 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża izolacja specjalna  Botament MD2- miejsca stykowe ze ścianami

(22,4-(3*0,8))*0,15 m2 3
razem m2 3

38 KNR 0-23 
2612/01

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych
m2 3

39 KNR 0-23 
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER
m2 3

40 KNR 0-23 
0932/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
m2 3

41 KNR 0-23 
0932/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 o grubości 3mm na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych m2 3

42 KNR 0-12 
1118/08

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą
m2 62,72

43 KNR 0-12 
1120/07

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokości 20cm układanych na klej z przecinaniem płytek - 
przygotowanie podłoża
22,4+3*2,8 m 30,8

razem m 30,8
44 KNR 0-12 

1120/05
Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej metodą zwykłą z 
przecinaniem płytek m 25,2

45 Sporzadzenie dokumentacji kosztorysowej w systemie Botament kpl 1
Barierki

46 KNR 
SEK-02-03 

0401/01

Obsadzenie słupków balustrad tarasów i balkonów poprzez wywiercenie otworu i obsadzenie na klej reaktywny- 
OBSADZENIE TULEJEK MONTARZOWYCH

szt 8
47 KNR 4-01 

1304/03
Spawanie stali okrągłej do kształtowników lub płaskowników

22+3*2,8 m 30,4
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Wykonanie kompleksowego remontu tarasu, w budynku wielorodzinnym połozonym przy ul. Demokracji 11 w Połczynie-Zdroju- wg/. systemu BAUSTOFFE
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m 30,4
48 Odcięcie istniejącego płaskownika kpl 1
49 KNR-W 

7-12 
0102/02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, 
konstrukcji stalowych kratowych

(22+3*2,8)*1,18 m2 35,872
razem m2 35,872

50 KNR-W 
7-12 

0105/02

Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni konstrukcji stalowych kratowych

35,872 m2 35,872
(22+3*2,8)*0,11 m2 3,344

razem m2 39,216
51 KNR-W 

7-12 
0204/02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi ogólnego stosowania konstrukcji stalowych kratowych

m2 29,216
52 0
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Wykonanie kompleksowego remontu tarasu, w budynku wielorodzinnym połozonym przy ul. Demokracji 11 w Połczynie-Zdroju- wg/. systemu BAUSTOFFE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Roboty rozbiórkowe
1 KNR 4-04 

0504/03
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

62,72 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 32,614 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 4-04 
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

62,72 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,49 30,733 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 4-04 
0509/03

(dopłata 2x)

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład

63,022 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,82 51,678 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4 Rozbiórka styropianu

59,36 m2
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
5 KNR 4-04 

0504/01
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych- 
warstwa pod płytkami- warstwa wyrównyjaca ( spadkowa)

62,702 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,49 30,724 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 Wywóz i utylizacja papy

0,882 m3
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
7 Wywóz i utylizacja styropianu

3,135 m3
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
8 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

5,33 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86 4,584 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,5 2,665 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

9 KNR 4-01 
0108/10
(dopłata 

12x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - 
na każdy następny 1km ponad 1km

6,584 m3
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,24 1,58 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10 utylizacja gruzu
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Wykonanie kompleksowego remontu tarasu, w budynku wielorodzinnym połozonym przy ul. Demokracji 11 w Połczynie-Zdroju- wg/. systemu BAUSTOFFE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

6,584 m3
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
11 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku- pas nadrynnowy

5,6 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 1,68 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku-pas elewacyjny

0,98 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,294 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

13 KNR 4-01 
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

22,4 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15 3,36 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

14 KNR 4-01 
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

6 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,66 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

15 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku- opierzenie gzymsu

13,44 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 4,032 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

16 Demontarz ocieplenia systemowego wysokości 10 cm

20 m
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
17 KNR 2-02 

1604/01
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

40 m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,3782 15,128 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,17 6,8 0,00 0,00

Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,564 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,016 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,008 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00003 0,001 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00018 0,007 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00002 0,001 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 0,48 0,00 0,00
Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 0,36 0,00 0,00
Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 0,007 0,28 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
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Wykonanie kompleksowego remontu tarasu, w budynku wielorodzinnym połozonym przy ul. Demokracji 11 w Połczynie-Zdroju- wg/. systemu BAUSTOFFE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Rusztowanie rurowe zewnętrzne m-g 0,156 6,24 0,00 0,00
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
RAZEM: Roboty rozbiórkowe

Razem
Razem element 0,00

Roboty SYSTEMOWE
18 ZKNR 

C-2.1 
0601/08

Szpachlowanie podłoża - warstwa wyrównawcza gr. 10 mm Botment 
M80

62,72 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,86 53,939 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa wyrównujaca Botamend M80 kg 18 1 128,96 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,627 0,00 0,00
Betoniarka m-g 0,03 1,882 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

19 KNR K-17 
0103/01

Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - ręczne 
gruntowanie podłoży budowlanych Botament BE 901 plus

71,488 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 10,008 0,00 0,00
Materiały
Środek do gruntowania podłoża Botamed BE 901 Plus l 0,035 2,502 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Sprężarka powietrza m-g 0,02 1,43 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

20 KNR K-35 
0104/01

Przeciwwilgociowa izolacja pozioma ścian murowanych i 
betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej 
wodzie przesiąkającej w technologii Botament(Rodzaj izolacji szlam 
elastyczny uszczelniający BM 92

62,72 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 15,053 0,00 0,00
Materiały
Szlam elastyczny uszczelniający  MB92 Botament) kg 4,2 263,424 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

21 Odpływy z rurek ze stali nierdzewnej dn 15 mm osadzone w wieńcu
4 szt

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

22 KNR K-35 
0107/01

Izolacja termiczna TARASU

61,6 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 11,088 0,00 0,00
Materiały
Płyty izolacji termicznej m2 1,05 64,68 0,00 0,00
Klej Botament M21 kg 2 123,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00



Rodos 7.0.17 [13703] Strona 8/16
Kosztorys

Wykonanie kompleksowego remontu tarasu, w budynku wielorodzinnym połozonym przy ul. Demokracji 11 w Połczynie-Zdroju- wg/. systemu BAUSTOFFE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,06 3,696 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

23 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej- Membrana 
samoprzylepna Botamed  KSK- NA STYROPIAN

61,6 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204 19,737 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 2,415 0,00 0,00

Materiały
Membrana Botament KSK m2 1,08 66,528 0,00 0,00
Zaprawa klejowa Botwment M21 kg 2,4 147,84 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,69 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0068 0,419 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

24 KNR K-35 
0108/01

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych Taśmą Botament SB 78

78,4 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12 9,408 0,00 0,00
Materiały
Sylikon Botament S5 supakx kg 0,08 6,272 0,00 0,00
Narożniki uszczelniające szt 16 0,00 0,00
Taśma Botamed SB 78 m 1,02 79,968 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,078 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

25 KNR K-35 
0108/01

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych Taśmą Butylowa Botament 
BD- blacha okapowa

56,4 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12 6,768 0,00 0,00
Materiały
Taśma Butylowa Botamed BD m 1,02 57,528 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,056 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

26 KNR 2-02 
1106/01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 
6mm PREPARAT Botament M 54 FM

62,72 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,6792 42,599 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 5,018 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa Botament M54 FM KG 117 7 338,24 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0387 2,427 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0003 0,019 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

27 KNR 4-01 
0214/03

Przygotowanie masy z workowanej zaprawy

4,39 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,26 9,921 0,00 0,00
Materiały
Woda m3 0,26 1,141 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

28 KNR 2-02 
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie 
posadzki siatką stalową

62,72 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 4,265 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,376 0,00 0,00

Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02 63,974 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,069 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0017 0,107 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

29 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

62,72 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204 20,095 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 2,459 0,00 0,00

Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 75,264 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,702 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0068 0,426 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

30 KNR 2-02 
0609/07

Izolacje poziome na ścianach z pasków z płyt styropianowych 
szerokości 5cm- dylacja

25,15 m
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0456 1,147 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,252 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe m2 0,075 1,886 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 0,25 6,288 0,00 0,00
Drewno opałowe kg 0,4 10,06 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0008 0,02 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0013 0,033 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

31 KNR K-17 
0103/01

Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - ręczne 
gruntowanie podłoży budowlanych

62,72 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 8,781 0,00 0,00
Materiały
Środek do gruntowania podłoża BOTAMED D 11 dm3 0,15 9,408 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Sprężarka powietrza m-g 0,02 1,254 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

32 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej- Membrana  Botamed 
AE -pod płytki

62,72 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204 20,095 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 2,459 0,00 0,00

Materiały
Membrana Botament AE m2 1,08 67,738 0,00 0,00
Zaprawa klejowa Botwment M21 kg 2,4 150,528 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,702 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0068 0,426 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

33 NNRNKB 
1 0517/03

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o 
średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm

22,4 m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,4752 10,644 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0112 0,251 0,00 0,00

Materiały
Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 
0,50mm

kg 1,46 32,704 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,018 0,403 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 44,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0031 0,069 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,0017 0,038 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

34 NNRNKB 
1 0519/02

Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 
10cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm

6 m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,512 3,072 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0736 0,442 0,00 0,00
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Materiały
Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 
0,50mm

kg 1,52 9,12 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,019 0,114 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 1,98 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0023 0,014 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

35 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm- pas elewacyjny

0,98 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 0,965 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 0,94 0,00 0,00

Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm m2 5,03 4,929 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,028 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,001 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,007 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

36 KNR 2-02 
0506/01

Obróbki z blachy aluminiowej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu do 25cm- pas nadrynnowy

5,6 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,3529 7,576 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,5243 8,536 0,00 0,00

Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 28,056 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 0,157 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,011 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,039 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

37 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża izolacja specjalna  Botament MD2- 
miejsca stykowe ze ścianami

3 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 0,199 0,00 0,00
Materiały
Izolacja Botamend MD2 kg 2,4 7,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
38 KNR 0-23 

2612/01
Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie 
płyt styropianowych

3 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 1,845 0,00 0,00
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Tynkarze gr.II r-g 0,615 1,845 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,099 0,297 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe  8cm m3 0,0525 0,158 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 6 18 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 0,041 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,01 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

39 KNR 0-23 
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian 
budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER

3 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 0,825 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,275 0,825 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 0,184 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 4 12 0,00 0,00
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 3,405 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007 0,021 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0052 0,016 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

40 KNR 0-23 
0932/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

3 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,0808 0,242 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0242 0,073 0,00 0,00

Materiały
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 0,9 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

41 KNR 0-23 
0932/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 
ATLAS CERMIT DR 30 o grubości 3mm na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

3 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4846 1,454 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,028 0,084 0,00 0,00

Materiały
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 4 12 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0085 0,026 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0115 0,035 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

42 KNR 0-12 
1118/08

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o 
wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

62,72 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,7617 47,774 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1904 11,942 0,00 0,00

Materiały
Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 1,02 63,974 0,00 0,00
Zaprawa Botamed M29 kg 5 313,6 0,00 0,00
Zaprawa spoinująca Botamed Multifuge kg 0,4 25,088 0,00 0,00
Botamed MS6 KG 0,04 2,509 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0315 1,976 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,027 1,693 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

43 KNR 0-12 
1120/07

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i 
wysokości 20cm układanych na klej z przecinaniem płytek - 
przygotowanie podłoża

30,8 m
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,0484 1,491 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0122 0,376 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa klejąca Botamend M29 kg 0,95 29,26 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0019 0,059 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0001 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

44 KNR 0-12 
1120/05

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i 
wysokości 15cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem 
płytek

25,2 m
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,3778 9,521 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0224 0,564 0,00 0,00

Materiały
Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 0,1575 3,969 0,00 0,00
Zaprawa klejąca Botament M29 kg 0,72 18,144 0,00 0,00
Zaprawa spoinująca Botament Multifuga Base kg 0,12 3,024 0,00 0,00
Sylikon Specjalistyczny S 3 sUPAX KG 0,12 3,024 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0054 0,136 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,004 0,101 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

45 Sporzadzenie dokumentacji kosztorysowej w systemie Botament
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1 kpl
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
RAZEM: Roboty SYSTEMOWE

Razem
Razem element 0,00

Barierki
46 KNR 

SEK-02-03 
0401/01

Obsadzenie słupków balustrad tarasów i balkonów poprzez 
wywiercenie otworu i obsadzenie na klej reaktywny- OBSADZENIE 
TULEJEK MONTARZOWYCH

8 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,55 4,4 0,00 0,00
Materiały
Klej epoksydowy kg 0,13 1,04 0,00 0,00
tujki prowadzace szt 8 0,00 0,00
Grubowarstwowa izolacja 2K Bontament BM92 KG 0,1 0,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,016 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,002 0,016 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

47 KNR 4-01 
1304/03

Spawanie stali okrągłej do kształtowników lub płaskowników

30,4 m
Robocizna
Spawacze gr.III r-g 0,42 12,768 0,00 0,00
Materiały
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 2,5-6,0mm kg 0,97 29,488 0,00 0,00
Płaskownik 50/5 m 1,1 33,44 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,422 12,829 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

48 Odcięcie istniejącego płaskownika
1 kpl

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

49 KNR-W 
7-12 

0102/02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne od stanu 
wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, 
konstrukcji stalowych kratowych

35,872 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,206 7,39 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

50 KNR-W 
7-12 

0105/02

Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni konstrukcji stalowych 
kratowych

39,216 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0483 1,894 0,00 0,00
Materiały
Benzyna dm3 0,124 4,863 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

51 KNR-W 
7-12 

0204/02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi 
ogólnego stosowania konstrukcji stalowych kratowych

29,216 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,16 4,675 0,00 0,00
Materiały
Farba chlorokauczukowa do gruntowania dm3 0,26 7,596 0,00 0,00
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych dm3 0,016 0,467 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

52
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
RAZEM: Barierki

Razem
Razem element 0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,001
2 Benzyna dm3 4,863
3 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 28,056
4 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm m2 4,929
5 Botamed MS6 KG 2,509
6 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,007
7 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,001
8 Drewno opałowe kg 10,06
9 Drut stalowy miękki 3mm kg 0,36

10 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 2,5-6,0mm kg 29,488
11 Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm kg 41,824
12 Farba chlorokauczukowa do gruntowania dm3 7,596
13 Folia polietylenowa 0,2mm m2 75,264
14 Grubowarstwowa izolacja 2K Bontament BM92 KG 0,8
15 Haki do muru kg 0,48
16 Izolacja Botamend MD2 kg 7,2
17 Klej Botament M21 kg 123,2
18 Klej epoksydowy kg 1,04
19 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 6,288
20 Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 0,28
21 Membrana Botament AE m2 67,738
22 Membrana Botament KSK m2 66,528
23 Narożniki uszczelniające szt 16
24 Płaskownik 50/5 m 33,44
25 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 67,943
26 Płyty izolacji termicznej m2 64,68
27 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,016
28 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,008
29 Płyty pomostowe robocze m2 0,564
30 Płyty styropianowe m2 1,886
31 Płyty styropianowe  8cm m3 0,158
32 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych dm3 0,467
33 Siatka Rabitza m2 63,974
34 Siatka z włókna szklanego m2 3,405
35 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,702
36 Sylikon Botament S5 supakx kg 6,272
37 Sylikon Specjalistyczny S 3 sUPAX KG 3,024
38 Szlam elastyczny uszczelniający  MB92 Botament) kg 263,424
39 Środek do gruntowania podłoża Botamed BE 901 Plus l 2,502
40 Środek do gruntowania podłoża BOTAMED D 11 dm3 9,408
41 Taśma Botamed SB 78 m 79,968
42 Taśma Butylowa Botamed BD m 57,528
43 tujki prowadzace szt 8
44 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 1,98
45 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 44,8
46 Woda m3 1,141
47 Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 12
48 Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,9
49 Zaprawa Botamed M29 kg 313,6
50 Zaprawa cementowa Botament M54 FM KG 7 338,24
51 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,012
52 Zaprawa klejąca Botamend M29 kg 29,26
53 Zaprawa klejąca Botament M29 kg 18,144
54 Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 30
55 Zaprawa klejowa Botwment M21 kg 298,368
56 Zaprawa spoinująca Botamed Multifuge kg 25,088
57 Zaprawa spoinująca Botament Multifuga Base kg 3,024
58 Zaprawa wyrównujaca Botamend M80 kg 1 128,96
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