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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano na zlecenie: Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul Warszawskiej 25 w
Potczynie- Zdroju,

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

- ekspertyza techniczna budynku

- wizja lokalna i inwentaryzacja,

- wytyczne i dane od inwestora,

- obowigzujgce przepisy i normy

- opis przedmiotu zamoéwienia

- protokét nr 125/PPK/2020 z okresowej kontroli stanu technicznego budynku

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla planowanej inwestycji:
Dokumentacja projektowa remontu budynku mieszkalnego potozonego w Potczynie- Zdroju
przy ul. Warszawskiej 25

2. INWENTARYZACJA

2.1 Dane ogdlne:
- Nazwa inwestycji — Remont budynku mieszkalnego

- Adres inwestycji — ul. Warszawska 25, Polczyn- Zdr¢j, dz. nr 62/4, 61/1, obreb 0006 Potczyn- Zdroj
- Stadium — projekt robot budowlanych
- Inwestor i zleceniodawca — Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Warszawskiej 25

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie niezbednego zakresu robét budowlanych w zakresie
naprawa uszkodzen $cian zewnetrznych, skucia gluchych tynkéw, skucia tynkéw w osciezach otworow
drzwi i okien, przeniesienia urzadzen tj. tablice adresowe, oznaczenia, likwidacja urzgdzen montowanych
na elewacji jak stalowe elementy dawnych instalacji, suszarki podokienne, wymiana na nowe
wyposazone w rewizje podejscia kanalizacji deszczowej, wymiana stolarki okiennej piwnic i klatki
schodowej oraz czesci drzwi, demontaz resztek opasek z ptyt betonowych z tytu i z boku budynku,
oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw zapraw w Scianach piwnic, oczyszczenia elewacji frontowej z
uzupetnieniem spoin w cegtach, kolorystyki elewacji, wymiany obréobek blacharskich tj.: oblachowan
gzymsow, podokiennikdw zewnetrznych, remontem drobnych elementéw wyposazenia {j. istniejgcego
oswietlenia zewnetrznego, tablic z adresem budynku, wykonania opaski przeciwodbryzgowej z piyt
betonowych.

2.2 Dane liczbowe istniejgce budynku:

- Przeznaczenie - budynek mieszkalny wielorodzinny

- Podpiwniczenie - pod catym budynkiem

- Pow. zabudowy - 272,79m?

- Kubatura - 1961m?*

- Wysokos¢ budynku - 9,68m do najwyzszej kalenicy od wejscia gtéwnego
- rok oddania do uzytkowania - | potowa XX wieku
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2.3 Ochrona konserwatorska:

Budynek nie jest w rejestrze zabytkdw. Znajduje sie w ewidencji zabytkdw. Zakres ochrony
konserwatorskiej nie jest naruszony, nie ingeruje sie w wystrdj elewacji, zmiany mieszczg sie w zakresie
naprawy elewacji i klatek schodowych.

2.4 Dane konstrukcyjno — materiatowe- szczegdty wg opracowania ekspertyzy technicznej budynku pkt 8
Fundamenty murowane i kamienne, brak zarysowan i spekan, obecne zawilgocenie piwnic i odparzenia
tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych. Sciany piwnic murowane z cegty ceramicznej z miejscowo
wystepujgcymi ubytkami i wykruszeniami spoin. Sciany nadziemnej czesci budynku ceglane z miejscowo
odkruszonymi tynkami, nielicznymi spekaniami. Tylne elewacje wykohczone cegtg natomiast pétnocna i
frontowa tynkiem. Nadproza ceglane i z belek. Stropy piwnic odcinkowe na belkach stalowych z
odspojonym tynkiem wskutek wilgoci. Stropy powyzej piwnic drewniane belkowe z niewielkimi ugieciami.
Posadzki wykonczone drewnem i wyktadzing pcv. Wiezba dachowa drewniana tradycyjna ptatwiowo-
krokwiowa z krokwiami wspartymi na stupach drewnianych opartych na $cianach kondygnaciji pierwszego
pietra. Wiezba lokalnie zawilgocona. Dach dwuspadowy w czesci gtéwnej budynku i jednospadowy w
dobuddéwkach oficyny, caty dach kryty papg. Obrébki blacharskie uszkodzone, podobnie jak opierzenia.
Dwa kominy w budynku murowane z cegty, wymagajgce remontu w partii ponad dachem. Wentylacji w
budynku brak.

2.5 Klatka schodowa:

Schody do piwnicy ceglane w ztym stanie, schody do wejscia gldwnego betonowe wtérne w ztym stanie,
schody ponad poziomem terenu w budynku drewniane policzkowe. Wysoko$¢ pomieszczenia piwnicy jest
nienormatywna i nie kwalifikuje piwnicy jako pomieszczenie przeznaczone na pobyt cztowieka.

2.6 Elewacije:
W okresie wykonywania inwentaryzacji elewacje budynku sg w wizualnym ztym stanie z miejscowo

wykruszonym tynkiem zewnetrznym i przerdzewiatg obrébkg blacharska oraz prowizorycznymi
naprawami tynku wykonywanymi przy okazji wymiany niektérych okien, spekaniami. Drzwi wejsciowe
gtéwne do budynku w stanie zadowalajgcym, nie wymagajg wymiany, drzwi wejsciowe pozostate z
drewna wymagajg wymiany, okna na klatce schodowej i na strychu sg w ztym stanie i wymagajg
wymiany.

3. PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Schody piwniczne oficyny:
- oczyszczenie piwnic, rozebranie schodow, wykonanie nowych schodow w ksztalcie jak obecny z

drewna iglastego kl. Il zaimpregnowanego cisnieniowo.

3.2 Remont Scian zewnetrznych:

- obkucie scian z gtuchych tynkow i luznych cegiet,

- wyskrobanie zapraw i oczyszczenie spoin na gteboko$¢ min. 30mm, zaimpregnowanie preparatem
gruntujgcym Ceresit CT17, uzupetnienie zwilzonych uprzednio spoin zaprawg marki 30 a wieksze ubytki
zaprawg Ceresit CX20, natozenie tynku lub zaimpregnowanie $ciany,

- oczyszczenie $cian z brudu i pytow,

- uzupetnienie ubytkdw ceglanych z cegiet ceramicznych klasy min. 75 na zaprawie cementowo-
wapiennej (przesigkliwej dla wod celem unikniecia wysoleh na powierzchni),

- przeszycie peknie¢ i zarysowan $cian z uzyciem pretéw stalowych zgodnie z zaleceniami pkt 11
ekspertyzy technicznej. Pret dtugosci min. 100cm (wychodzgce po 50cm na boki rysy), nalezy umiesci¢
w co 4 warstwie cegiet kolejno nastepujgco po sobie po zwigzaniu poprzedniego zszycia

- w $cianach fazienek i kuchni w lokalach mieszkalnych nalezy zamontowa¢ wywietrzniki wg detalu D.4 w
ilosci 2 sztuki dla kuchni i 1 sztuka dla tazienki z uwagi na brak wentylacji grawitacyjnej w budynku.
Zaleca sie mieszkancom zastosowanie kompaktowych rekuperatoréw o wydajnosci 35-50m? np- HRV100
100mm AWENTA poditgczanych do pradu,

- wykonanie hydroizolacji poziomej poprzez iniekcje ciektokrystaliczne wg detalu D.1.

3.3 Remont sklepienia stropu nad piwnica:
- odbicie wszystkich tynki ze sklepienia, oczyszczenie i odpylenie powierzchni, usuniecie zanieczyszczen

biologicznych specjalistycznym antygrzybowym preparatem,
- impregnacja powierzchni preparatem gruntujgcym zwiekszajgcym przyczepnos¢ Ceresit CT17
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- stemplowanie stropu i wymiana luznych cegiet na nowe klasy min. 150 na zaprawie cementowej marki
50,

- wyskrobanie spekan i wypetnienie ich po zagruntowaniu zaprawg Ceresit CX20

- tynkowanie stropu tynkiem cementowo- wapiennym i biatkowanie z dodatkiem $rodka grzybobdjczego.

3.4 Naprawa elementow stalowych:

- oczyszczenie skorodowanych belek stalowych konstrukcyjnych mechanicznie z uzyciem drucianych
szczotek,

- zagruntowanie stalowych oczyszczonych z pytu elementéw farbg antykorozyjng aktywng i malowanie
dwukrotne farbg ochronng odporng na czynniki atmosferyczne, zabrudzenie i czynniki mechaniczne oraz
elastyczng- chlorokauczukowg uniwersalng lub przeznaczong do metalu marki Nobiles.

3.5 Remont kominéw:

- montaz nowych rewizyjnych drzwiczek na obu wyczystkach,

- demontaz czap betonowych i montaz nowych

- uzupetnienie ubytkéw ceglanych i wykruszen cegtg ceramiczng klasy min. 150 na zaprawie cementowej
marki 50,

- wyskrobanie wykruszonych spoin i oczyszczenie do gtebokosci min. 30mm, impregnacja preparatem
gruntujgcym zwiekszajgcym przyczepnosé Ceresit CT17, zwilzenie spoin i ubytkéw oraz wypetnienie
zaprawg Ceresit CX20,

- przemurowanie peknietej glowicy komina,

- tynkowanie i biatkowanie komina

- montaz obrébek blacharskich na styku komina z dachem, z umieszczeniem kotnierza pod nowag
warstwg papy wierzchniego krycia.

3.6 Remont wiezby dachowej i elementéw drewnianych, szczegoty wg ekspertyzy techniczne;:
- oczyszczenie i oskrobanie elementéw drewnianych w miejscach uszkodzen,

- wymiana uszkodzonych krokwi na nowe oraz wzmochnienie krokwi przez zastosowanie nadbitek na

krokwiach z desek sosnowych klasy Il o grubosci 38mm,

- impregnacja wiezby i elementéw drewnianych srodkiem solnym owadobdjczym i ogniochronnym Fobos
4.

3.7 Remont pokrycia dachowego:

- montaz nowej warstwy papy wierzchniego krycia z posypka mineralng na istniejaca,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- oczyszczenie podbitki i malowanie jej powierzchni farba olejng w kolorze brgzowym,

- montaz obrdébek blacharskich attyk, dokota komina, kominka wentylacyjnego z blachy alucynk,

- montaz nowych rynien i rur spustowych powlekanych w kolorze brgzowym,

- montaz nowego kominka z pcv wysokosci min. 30cm nad tazienka lokalu mieszkalnego w oficynie

3.8 Remont schodéw wejsciowych:
- demontaz betonowego podestu przed wejsciem gtéwnym i montaz stalowego cynkowanego stopnia wg

detalu D.3 o szerokosci 35cm i wysokosci max. 15¢cm.

3.9 Remont schodéw drewnianych:
- demontaz stopnic,

- oczyszczenie pozostatych elementéw schodéw i impregnacija

- montaz nowych stopnic z drewna impregnowanego sosnowego klasy Il grubosci 38-42mm,
- malowanie cato$ci farbg olejna,

- montaz noskéw stalowych na krawedziach stopnic,

3.10 Remont klatek schodowych:

- zerwanie i zmycie powierzchni scian z powtok malarskich,

- uzupetnienie wiekszych ubytkéw i rys na scianach masg Ceresit CT29,

- gruntowanie powierzchni preparatem Ceresit CT17,

- malowanie $cian i sufitdw biatg farbg akrylowg i lamperii do wysokosci 150cm farbg olejng réwniez biata,

3.11 Remont posadzek cementowych piwnic:
- skucie odspojen, zmycie i oczyszczenie powierzchni oraz uzupetnienie ubytkoéw i wytaré¢ przy uzyciu
zaprawy naprawczej Ceresit RS88,
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- uszczelnienie posadzek i scian piwnic do wysokosci 1Tm powtokg Ceresit CR90 lub CR166,
- wykonanie iniekcji ciektokrystalicznej wg rysunku detalu,
- udroznienie i oczyszczenie rynsztokéw odprowadzajgcych wody opadowe z piwnic.

3.13 Remont podtég na strychach:
- oczyszczenie i oskrobanie uszkodzonych powierzchni oraz wymiana gdy jest potrzeba desek na nowe

sosnowe klasy Il grubosci 25-32mm lub ptyte osb grubosci 24mm podwdjnie felcowana,

- impregnowanie catosci posadzek srodkiem solnym owadobdjczym i ogniochronnym FOBOS M4 i
malowanie farbami ftalowymi,

- po odstonieciu belek konstrukcyjnych nalezy oceni¢ ich stan i podjg¢ dziatania analogiczne jak dla belek
dachu konsultujgc plan uprzednio z projektantem.

3.14 Rynny i rury spustowe:
Rynny i rury spustowe do wymiany na nowe stalowe powlekane.

3.15 Obrébki blacharskie:
Wykona¢ nowe z blachy alucynk.

3.16 Podokienniki zewnetrzne:
Podokienniki zewnetrzne wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej lub alucynk.

3.17 Opaska przeciwodbryzgowe wokét budynku:
Przed elewacja frontowg istnieje chodnik, wzdituz reszty $cian opaske wykonac z ptyt betonowych

chodnikowych 50x50cm gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej ze spadkiem 1,5% od budynku.

4. OCHRONA INTERESU OSOB TRZECICH

Inwestycja nie wykracza zakresem prac na sgsiednie nieruchomosci. Inwestycja nie powoduje hataséw,
wibraciji, zadymienia, nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu sgsiednich nieruchomosci ani
pogorszenia warunkow zycia.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

5.1 Dane ogdlne:

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 3

- budynek z racji ilosci kondygnaciji klasyfikowany jako niski N,
- wys. budynku — ok. h=10m

- kategoria zagrozenia ludzi ZL IV,

- wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C”.

5.2 Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw konstrukcji budynku bedacych w zakresie opracowania:
Zakres opracowania nie wptywa na odpornos¢ pozarowg konstrukcji. Elementy drewniane zabezpieczone

przy okazji niniejszego remontu.

5.3 Warunki bezpieczenstwa pozarowego:
Nie ulegnie zmianie lokalizacja wyjs¢, dtugos¢ i szerokosé przejsc i dojs¢ ewakuacyjnych budynku.

5.4 Zagrozenie wybuchem:
W pomieszczeniach objetych zakresem nie istnieje.

5.5 Wyposazenie w $rodki gasnicze: - bez zmian.
5.6 Ewakuacja i drogi ewakuacyjne: - bez zmian.

5.7 Dojazd pozarowy:
Dojazd pozarowy do budynku zapewniony od str. ul. Warszawskiej i oficyny
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7. WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZNESTWO PRACY | OCHRONY ZDROWIA | INNE UWAGI:

- Wszystkie materiaty, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy muszg posiada¢ obowigzujgce
Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce zgodnosc¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

- W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa pracy w
zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

- Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej
osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w ww
zakresie.

- Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie przepisow
BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzgdzié projekt organizacji placu
budowy.

- Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

-posiadac aktualne swiadectwo zdrowia,

-by¢ przeszkoleni w ww zakresie,

-by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronng,

-posiadac¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu budownictwa.

projektowat: mgr inz. arch. Patryk Krupcata
upr. bud. nr 24/ZPOIA/OKK/2013
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obkucie $cian z gtuchych tynkéw | wyskrobanie zapraw i
oczyszczenie spoin na gtebokos$¢ min. 30mm,
zaimpregnowanie preparatem gruntujgcym Ceresit CT17,
uzupetnienie zwilzonych uprzednio spoin zaprawg marki 30
a wieksze ubytki zaprawa Ceresit CX20, natozenie tynku lub
zaimpregnowanie $ciany; oczyszczenie scian z brudu i
pytdw w razie potrzeby uzupetnienie ubytkéw ceglanych z
cegiet ceramicznych klasy min. 75 na zaprawie cementowo-
wapiennej (przesigkliwej dla wod celem unikniecia wysolen

demontaz stopnic schodéw, oczyszczenie i
skrecenie pozostatych elementéow
schodéw, w tym balustrad i impregnacja
$rodkiem solnym owadobodjczym i
ogniochronnym Fobos M4 lub
réwnowaznym, montaz nowych stopnic z
drewna impregnowanego sosnowego K. Il
grubosci 38-42mm, malowanie catosci
farba olejng, montaz noskéw stalowych
ryflowanych schodowych na krawedziach
stopnic

oczyszczenie piwnic, rozebranie schodéw
piwnic, wykonanie nowych w ksztatcie jak
obecny z drewna iglastego kl. Il
impregnowanego cisnieniowo

na powierzchni); przeszycie peknie¢ i zarysowan $cian z
uzyciem pretow stalowych spiralnych HeliBar o srednicy
6mm na zaprawie HeliBond MM2 systemu HELIFAX. Pret Z"}};C,'e PO‘;V"OE mﬁ'?rS::"Ch i Obku?é scian i
L - sufitow z gluchych tynkéw, uzupetnienie
dIugc_>50| min. IQOcm (wychodz_elce po 500mlna boki rysy), ubytkow zaprawa Ceresit CT29 lub 1022
nalezy umiesci¢ w co 4 warstwie cegiet kolejno nastepujgco réwnowazna, gruntowanie $cian
0 sobie po zwigzaniu poprzedniego zszycia preparatem Ceresit CT17 lub
réwnowaznym, malowanie $cian i sufitéw
biatg farbg akrylowg oraz wykonanie
lamperii z farby olejnej do wysokosci
150cm
wykucie oscieznic z osciezy, dostosowanie
szeroko$ci i wysokosci otworu po ocenie
grubosci tynku do nowych drzwi;
po obkuciu tynku nalezy skonsultowaé usuniecie oktadzin ceramicznych posadzki
z projektantem gtebokos$¢ oparcia przed na parterze, wyréwnanie powierzchni i
ewentualnym powiekszeniem oscieznic, wypoziomowanie wylewkg
wymiar drzwi sprawdzi¢ na budowie samopoziomujgca, impregnacja
preparatem gteboko penetrujacym, LOKAL MIESZKALNY
utozenie nowej oktadziny ceramicznej LOKAL MIESZKALNY
antyposlizgowej (min. R9) na kleju,
wypetnienie spoin fugg cementowa,
utozenie cokotéw wysokosci 8cm
800 .
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obkucie $cian z gtuchych tynkéw | wyskrobanie zapraw i
oczyszczenie spoin na gtebokos¢ min. 30mm,
zaimpregnowanie preparatem gruntujgcym Ceresit CT17,
uzupetnienie zwilzonych uprzednio spoin zaprawg marki 30

a wieksze ubytki zaprawg Ceresit CX20, natozenie tynku lub

zaimpregnowanie $ciany; oczyszczenie $cian z brudu i
pytdow w razie potrzeby uzupetnienie ubytkéw ceglanych z

demontaz stopnic schodéw, oczyszczenie i
skrecenie pozostatych elementow
schodoéw, w tym balustrad i impregnacja
$rodkiem solnym owadobodjczym i
ogniochronnym Fobos M4 lub
rébwnowaznym, montaz nowych stopnic z
drewna impregnowanego sosnowego K. Il
grubosci 38-42mm, malowanie catosci
farba olejng, montaz noskéw stalowych
ryflowanych schodowych na krawedziach
stopnic

zmycie powtok malarskich i obkucie $cian i
sufitow z gtuchych tynkéw, uzupetnienie
ubytkéw zaprawg Ceresit CT29 lub
réwnowazna, gruntowanie $cian
preparatem Ceresit CT17 lub
rébwnowaznym, malowanie $cian i sufitow
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cegiet ceramicznych klasy min. 75 na zaprawie cementowo- ey . > E
wapiennej (przesigkliwej dla wod celem unikniecia wysolen atg farbg axrylowg oraz wykonanie g
. . . . . lamperii z farby olejnej do wysokosci 3
na powierzchni); przeszycie peknig¢ i zarysowan $cian z 150cm £
uzyciem pretow stalowych spiralnych HeliBar o srednicy
6mm na zaprawie HeliBond MM2 systemu HELIFAX. Pret <
dtugosci min. 100cm (wychodzace po 50cm na boki rysy), <N ;:
nalezy umiesci¢ w co 4 warstwie cegiet kolejno nastepujgco g g e ¢sf
po sobie po zwigzaniu poprzedniego zszycia 8 E 25 N
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demontaz istniejgcych oktadzin pcv i listew 3 85
cokotowych, oczyszczenie i oskrobanie
uszkodzonych powierzchni oraz wymiana
odkrytych desek, bedgcych w ztym stanie < =
na nowe sosnowe Kl. Il grubosci 25-32mm Y
lub ptyte osb grubosci 24mm podwadjnie *
felcowang, impregnacja catosci posadzek
preparatem solnym owadobdjczym i <
ogniochronnym Fobos M4 lub 3 S
réwnowaznym, utozenie wyktadzin pcv LOKAL MIESZKALNY 2N
homogenicznych $rodkiem biegéw
schodowych szerokosci 60-80cm oraz na 50
catosci na spocznikach, montaz listew % 0]
naroznych metalowych ryflowanych Z W
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ok. 410

demontaz stopnic schodéw, oczyszczenie i
skrecenie pozostatych elementow
schodoéw, w tym balustrad i impregnacja
$rodkiem solnym owadobodjczym i
ogniochronnym Fobos M4 lub
rébwnowaznym, montaz nowych stopnic z
drewna impregnowanego sosnowego K. Il
grubosci 38-42mm, malowanie catosci
farba olejng, montaz noskéw stalowych
ryflowanych schodowych na krawedziach
stopnic

demontaz istniejgcych oktadzin pcv i listew
cokotowych, oczyszczenie i oskrobanie
uszkodzonych powierzchni oraz wymiana
odkrytych desek, bedacych w ztym stanie
na nowe sosnowe Kl. Il grubosci 25-32mm
lub ptyte osb grubosci 24mm podwdjnie
felcowana, impregnacja catosci posadzek
preparatem solnym owadobojczym i
ogniochronnym Fobos M4 lub
rébwnowaznym, utozenie wykfadzin pcv
homogenicznych srodkiem biegéw
schodowych szerokosci 60-80cm oraz na

zmycie powtok malarskich i obkucie $cian i
sufitéw z gtuchych tynkéw, uzupetienie
ubytkéw zaprawg Ceresit CT29 lub
rébwnowazna, gruntowanie scian
preparatem Ceresit CT17 lub
réwnowaznym, malowanie $cian i sufitbw
biatg farbg akrylowg oraz wykonanie
lamperii z farby olejnej do wysokosci
150cm

catosci na spocznikach, montaz listew L

naroznych metalowych ryflowanych
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demontaz starych i montaz
nowych rynien i rur -
spustowych stalowych
powlekanych w kolorze
bragzowym z wymiang pasa
nadrynnowego i hakéw
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KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY WYKORZYSTANIA PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW | ZAMAWIAJACEGO, BEDA NARUSZENIEM PRZEPISOW WYNIKAJACYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
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ADRES INWESTYCJI

wyposazy¢ w nawietrzak systemowy grawitacyjny. Okapnik ceramiczny dla
okien piwnic oraz z blach powlekanej dla okien poddasza oraz klatki
schodowej. Parapety w pomieszczeniach uzytkowych tj. klatka schodowa
montowac nalezy na wysokosci 80cm od wykonczonej posadzki, w razie
potrzeby nalezy nieco zmniejszy¢ wysokosc osciezy. Wymiary nalezy
bezwzglednie zweryfikowac na budowie przed zamowieniem stolarki.
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okna w piwnicach uchylne|okna w klatce schodowej uchylne i otwieralne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi wewnetrzne
z mozliwoscig uwolnienia |wyposazone w nawietrzak; okapnik z blachy wejsciowe do budynku, wejsciowe do komorek miedzy strychem a klatkg
zapadki i otwarcia; powlekanej w kolorze brgzowym np. RAL 8003 zastosowac lokatorskich, drzwi prawe |schodowa, drzwi
okapnik ceramiczny w zamozamykacz, drzwi otwierane na zewnatrz otwierane na zewnatrz
kolorze brgzowym np. prawe otwierane na budynku strychu
RAL 8003 zewnatrz budynku
@ | Stolarka okienna rozwieralna z PCV biata o wspotczynniku U=1,6W/m2K. Drzwi aluminiowe w kolorze brgzowym. Drzwi z wktadem termoizolacyjnym kryte
8 | Wymiar otworéw sprawdzié na miejscu budowy przed zaméwieniem. Okno blachg ocynkowang malowang proszkowo. Oscieznica stalowa katowa

ocynkowana malowana proszkowo, wyposazona w uszczelke. Drzwi
bezprogowe wyposazone w zamek z kompletem kluczy. Klamki i okucia stalowe
spetniajgce wymogi PN. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi (catej
przegrody) 1,5W/m2K lub korzystniejszy. Zachowac¢ $wiatto przejscia o
szerokosci 90cm oraz wysoko$¢ min. 200cm. Szklenie 3 szybowe bezpieczne.
Drzwi otwierane na zewnatrz.
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montaz papy wierzchniego krycia i obrobek blacharskich z
alucynk, przemurowanie kominéw ponad dachem i montaz
nowych czap kominowych

wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy
powlekane na nowych hakach, z odsunieciem rewizji od tytu
budynku o 15cm

obkucie $cian z gtuchych tynkéw | wyskrobanie zapraw i
oczyszczenie spoin na gtebokos¢ min. 30mm,
zaimpregnowanie preparatem gruntujgcym Ceresit CT17,
uzupetnienie zwilzonych uprzednio spoin zaprawg marki 30
a wieksze ubytki zaprawg Ceresit CX20, natozenie tynku lub
zaimpregnowanie $ciany; oczyszczenie scian z brudu i
pytow w razie potrzeby uzupetnienie ubytkéw ceglanych z
cegiet ceramicznych klasy min. 75 na zaprawie cementowo-
wapiennej (przesigkliwej dla wod celem unikniecia wysolen
na powierzchni); przeszycie pekniec i zarysowan scian z
uzyciem pretow stalowych spiralnych HeliBar o srednicy
6mm na zaprawie HeliBond MM2 systemu HELIFAX. Pret
dtugosci min. 100cm (wychodzace po 50cm na boki rysy),
nalezy umiesci¢ w co 4 warstwie cegiet kolejno nastepujaco
po sobie po zwigzaniu poprzedniego zszycia; Sciany od
frontu oraz pétnocy uzupetni¢ tynkiem i pomalowag, reszte
Scian wykonczonych cegtg zaimpregnowadé, przygotowujgc
do termoizolacji w pdZniejszym czasie

968

859

ul. Warszawska

KLATKA

SCHODOWA

D3

4

32

270

302

KLATKA

SCHODOWA

skucie betonowych wykruszonych schodéw i montaz
stopnia z kraty wg rysunku detalu

hydroizolacja pionowa i pozioma $cian piwnic wg rysunku
detalu

32

282

314

KLATKA SCHODOWA

O3

02

D1

/

168

136 32

PIWNICA
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usuniecie gtuchych
tynkéw, uzupetnienie
zapraw i uszkodzonych
cegiet po ich usunieciu,
tynkowanie lub
impregnacja lub
docieplenie scian

nowa opaska
przeciwodbryzgowa z
ptyt betonowych
chodnikowych 50x50cm
na podsypce cem.-
piask. ze spadkiem od
budynku

o 15%

X 7 N T AT S
- lzolacja pozioma ceglanych’ \
© scian piwnicznych metoda. .

¢ iniekcji krystalicznej (Sciany
. zewnetrzne oraz $ciany
« wewnetrzne dochodzace do
’ Scian zewnetrznych — na

-+ systemu firmy Isolit przyjeto
* nawierty jednostronne (dla
’ $cian o grubosci

2

nieprzekraczajgcych 6OCm).\

odcinku 1,5 m). $rednice,
usytuowanie otwordw, kst ich
: nawiercania (od 0 do 30°)
) musz$ wynikas z zalecen
. technologicznych przyjetego — |
. systemu. W zaleznosci od
. grubosci $cian i wytycznych — ‘
. przyjetej technologii nawierty
. nalezy wykonywac z jednej
. badz z obu stron Sciany. Dla
| 7N\ .

hydroizolacja

e z folii kubetkowej
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systemowa
cynkowana
kratownica z
" ptaskownikéw
stalowych o
oczku 2x2cm

PIWNICA

OKRATOWANIA STALOWE DWOCH OKIEN 05
Z PLASKOWNIKOW WYSOKOSCI 25mm LUB
WIEKSZYCH, WIELKOSCI OSIOWEJ OCZKA
40mm LUB MNIEJSZEJ, STABILIZOWANA/
OSADZANA NA PODKLADKACH STALOWYCH

CYNKOWANYCH 3 SRUBAMI STALOWYMI "§"
2~ CYNKOWANYMI M8 WYSTAJACYMI NA 4CM
PONAD MUREK STUDNI OKIENNEJ, BEZ
£BOW. KRATE ZABEZPIECZYC 1 UCHEM "U"
STALOWYM WKRECANYM W MUREK STUDNI
OKIENNEJ ORAZ KtODKA Z KLUCZEM.
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r/__
S Tl U
il *
St -S|
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/ 1

RZUT KRATOWNICY (POKRYWY) ZABEZPIECZAJACEJ

STUDZIENKI OKIENNE- 2 sztuki

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI INWESTYCJI LUB JEJ CZES

Cl, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
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ptaskownik nosnyprofil
kwadratowy zamkniety
mocujgcy stopien na kotwy

fi10
LI
PRZEKROJ STOPNIA
listwa -
antyposlizgowa ___p’faskownlk nosny
perforowana
76a
ptaskownik ?_00,,7
poprzeczny

blacha policzkowa

0 Oyo 0ol 7x3

75mm
55
o
1—1%
N,

35 155

AKSONOMETRIA STOPNIA | WYMIARY

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI INWESTYCJI LUB JEJ CZESCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
PLACU BUDOWY. WSZYSTKIE UZYTE DO PRZEDMIOTOWEJ WYKONCZENIA | MATERIALY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ZEZWALAJACE NA STOSOWANIE W
BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.

mgr inz. arch. Patryk Krupcata
nr upr. 24/ZPOIA/OKK/2013

PROJEKTOWAL

<
Z2<

ad
83 .
265 28
o;m © O
<|.I.I! = N
cEx 29
E5F 3%
28E 2=
0<a S~
N

= N

3 3

s =
Eﬂ.

3

$

(%)

50
¥ O
Z W
Sz
oz
2 N
11 =)
2 EQ
y Z
ooo
&‘EJ
BJuJE
S
QE
S5

s 0 O
[§] .
83,
v = c©°
o T
¥ = N O
< D T O
(@)

L

N

(0'd
o=
Z W
: Wo
23D
mO_J
s
N
T

NR RYSUNKU

D.

w




kratka konczaca ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJ!
z PCV biata np. MegaDuct NA PRZYKtLADZIE MEGADUCT
lub inna réwnowazna nr| nazwa ilosé
1 | kolanko 90° 960 42
2 | kanat ptaski 90x220x1500 | 21
3 | kratka koriczaca 42
4 | kotwy mocujgce 42

|: UWAGA:

1. UKEAD SYSTEMU WG RYSUNKOW
REMONTU ELEWACJI. NALEZY JEDNAK
ZWERYFIKOWAC DANE ILOSCIOWE
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALU
2. PODANE DEUGOSCI UWZGLEDNIAJA
ODCINKI PIONOWE | POZIOME
3. PODANA ILOSC KANALOW
NIE ODPOWIADA DOKLADNEJ POTRZEBNEJ
kolano pionowe 90° MegaDuct DLUGOSCI RZECZYWISTEJ | JEST

960 lub inne o tym wymiarze WIELOKROTNOSCIA KANALU O Dt.150cm

kanat ptaski 90x220 MegaDuct

lub inny o tym wymiarze,

dtugosci wg odrebnego rysunku,
mocowanie systemowymi uchwytami
922 (2 szt na mocowanie)

w rozstawie co 1m

sufit pomieszczenia

piana montazowa Pir-Pur

kanat ptaski 90x220 MegaDuct
lub inny o tym wymiarze,
dtugosci wg odrebnego
rysunku

kratka konczaca
z PCV biata np. MegaDuct
lub inna réwnowazna

kolano pionowe 90° MegaDuct
960 lub inne o tym wymiarze
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

TEMAT:

ADRES: ul. Warszawska 25, Potczyn- Zdroj

DZIALKA: dz. nr 62/4, 61/1 obreb 0006

INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Warszawska 25
FAZA: ROBOTY BUDOWLANE

BRANZA: ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT/ arch. Patryk Krupcata 24/ZPOIA/OKK/ 2013

AUTOR

PROJEKTU:

Wrzesien 2021




CZESC OPISOWA :

Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zostanie przez
kierownika budowy w oparciu o:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu robd6t budowanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

1. Zakres robét i kolejnosé realizaciji
Przed przystagpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:
* Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy;
*  Wykonanie drdg, wyjs¢ oraz dojsc;
* Instruktaz pracownikdw;
»  Zapewnienie warunkow socjalno-bytowych;
* Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy;
» Sktadowanie oraz przemieszczanie materialtbw wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepisow odrebnych;

W zakres robd6t budowlanych wchodzi remont budynku wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 25 w Potczynie- Zdroju. Wyzej wymieniony
zakres szczegotowo opisany jest w opisie technicznym branzy architektonicznej projektu
robot budowlanych i w ekspertyzie technicznej kamienicy.

2. Przewidywane zagrozenia
Na dziatce nie ma Zzadnych widocznych elementéw zagospodarowania, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas realizacji robdt rozbiérkowych moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- prace budowlane zwigzane z ociepleniem $cian i demontazem elementéw na

elewaciji- ryzyko upadku z wysokosci ponad 1m.

- elementy infrastruktury podziemnej

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz -5°C.
Przed przystgpieniem do robét konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

3. Podstawowe zasady bezpieczeninstwa przy pracach na wysokosci:

- przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub
ziemi nie wymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na
ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z
wysokosci, nalezy zapewni¢, aby: drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne
urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidziang zmiang potozenia
oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie;

- pomost roboczy spetnia¢ powinien nastepujace wymagania: powierzchnia pomostu
powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatow;
podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu; w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone
czytelne informacje o wielko$ci dopuszczalnego obcigzenia;

- prace wykonywane na wysokosci powyzej 2 m od terenu zewnetrznego, szczegolnie
prace na rusztowaniach, pomostach, podestach, stupach, masztach, konstrukcjach
budowlanych, stropach, kominach, drabinach, klamrach itp. wymagajg takze
obarierowania (§ 15 Q 054),



jezeli te roboty wykonywane sg przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie zabezpieczenia w postaci bariery ochronnej, nalezy wprowadzi¢ inne
skuteczne zabezpieczenie pracownikow przed upadkiem;

osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci w sposéb, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 Q 054. Przepis ten
stosuje sie takze do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz klatek schodowych,
otwory w stropach na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié
balustrada, o wysokosci 1,1 m,

pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny byé dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelni i zabezpieczone przed zmiang potozenia,
otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych
dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny
by¢ zabezpieczone balustrada,

przemieszczenie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziome, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m, wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposdéb zamocowania prowadnicy powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby,

w przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego,

dtugosé linki bezpieczenhstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,5m,

do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokos$ci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowaé srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa,

stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci, takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw
ochrony zbiorowej,

osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o
nachyleniu do 20%, jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci, o ktérych mowa powyzej;

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych
wiszgcych nalezy w szczegdlnosci:

zapewni¢ bezpieczehstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidziane
obcigzenia,

dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z
wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropoéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenia oraz zabezpieczenie przed nieprzewidziang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen
majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, jak: szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow
konstrukgciji, lub szelki bezpieczehstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu —
na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikédw hetmdéw ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokosci.



Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownikéw nalezy zapoznaé z instrukcja ogdlng w zakresie BHP, oraz instrukcjami
stanowiskowymi jak i instrukcjami bezpiecznej obstugi narzedzi i maszyn. Szczegding
uwage nalezy poswieci¢ na instruktaz o bezpiecznym wykonywaniu robét przy rozbidrce
zadaszenia. Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania szczegolnie
niebezpiecznych robot przeprowadzi instruktaz pracownikéow zakresie wyzej
wymienionych prac, zabezpieczy pracownikbw w kaski ochronne, pasy i linki
bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

¢ Zamontowanie tablic informacyjnych wraz z numerami telefonéw alarmowych na
widocznym miejscu;

* instruktaz pracownikéw dotyczacy sytuacji nadzwyczajnych;

* zabezpieczenie maszyn i narzedzi.

Ochrona srodowiska i wéd gruntowych
Projektowane rozwigzania nie zagrazajg srodowisku oraz wodom gruntowym.



Zszywanie peknie¢”

Nierdzewne prety systemowe zamontowane w
odpowiednich spoinach wspornych lub wycietych
w murze rowkach, doskonale scalajg rozdzielone
rysami czesci murow. Naprezenia rozciagajace
rozprowadzane sg na dtuzszy odcinek muru w
celu zminimalizowania dalszego rozwoju rys,
ktory moze nastapic¢ po dokonaniu napraw przy
pomocy prostych iniekcji.

Zalety

O Szybka, prosta, efektywna i trwata metoda
naprawy.

O HeliBar otulony zaprawa HeliBond MM2
doskonale taczy sie z podtozem.

O Mur pozostaje wystarczajaco sprezysty by
przejmowac naturalne ruchy budynku lub
budowli.

O Montaz nie powoduje dodatkowych naprezen i
destrukcji konstrukcji.

Specyfikacja techniczna

4,5; 618 mm
odcinki do 1,5 m
nierdzewna stal austenityczna
klasa 304 (BS) (EN 1.4301) i 316 (BS)

(EN 1.4401) BS - Norma Brytyiska

Dostepne $rednice
Dostepne diugosci
Materiat
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NAPRAWA PEKNIEC W POBLIZU NAROZY | OTWOROW.

Tam gdzie pekniecia znajduja sie w odlegtosci mniejszej niz
500 mm od zewnetrznego naroza (A) lub otworu (B)
przynajmniej 100 mm preta nalezy zagiac i zamocowac w
przylegtym narozu tub osciezu, omijajac wszelkie izolacje.

Zialecenia

Kilka spekan zlokalizowanych w niewielkiej
odleglosci mozna zszy¢ uzywajgce jednego
cigglego odcinka preta, ktéry musi byé
wystarczajgeo dtugi by siegaé 500 mm poza
zewnetrzne peknigcia. Przykiad: w przypadku trzech
peknie¢ w odstepach 250 mm catkowita diugosé
preta powinna wynosic¢ 1,5 m

Poziome wyciecia najczesciej wykonywane w
spoinach wspornych zaleca sig¢ wykonywac przy
uzyciu bruzdownicy dwutarczowej lub szlifierki
katowej wspdlpracujgcej z odkurzaczem.

Cata zaprawa wraz z luznymi cze$ciami gruzu musi
zostaé usunigta na okreslong gleboko$g, by
zapewni¢ wiasciwe zwigzanie nowej zaprawy z
murem.

Wyciecie nalezy doktadnie zwilzy¢ woda,.

Standardowa grubo$¢ spoiny powinna wynosic 10
E mm w przypadku montazu pretéw 6 mm. Do
cieriszych spoin nalezy stosowac pret HeliBar o
$rednicy 4,5 mm

Zalecanym $rodkiem wigzacym jest modyfikowana
I_—F': zaprawa cementowa systemowa . Zywica
poliestrowa systemowa stosowana jest do niewielkich
zakresow prac lub w przypadku koniecznosci
uzyskania peinej wytrzymatosci w krétkim czasie.




Zszywanie pekniec”

Instrukcja montazu

W poziomych warstwach zaprawy wyciac, na Wyczyici¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza
okreslong glebokosc, szczeliny siegajace lub pompki i spryska¢ woda.
minimum 500 mm poza peknigcie.

Uzywajac pistoletu do spoinowania CS warstwe Wepchnaé pret system. w zaprawe w celu
zaprawy o grubosci ok. 10 mm systemowa uzyskania réwnej otuliny.
worowadzi¢ do konca szczelinv.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy . . . .

cementowej pozostawiajac 10-15 mm w Uzupetnic i wyrownac powierzchnie spoiny
celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia odpowiednia niekurczliwa zaprawa.
{NOINV 7ANrawa

Scianalw;
MUCze my pelne
(Wanstwowyim
RioNoOWY] 4-6 warstw cegiet
0z tavy (300-450 mm)

GteboK0oSG 25-35 mm 35-40 mm

Wypetni¢ pekniecie masa uszczelniajaca
np. CrackBond TE lub réwnowazng




Naprawa pekniec¢ przy potaczeniach w murach petnych i
warstwowych
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1. Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugos¢ w
okreslonych odstepach pionowych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptukac doktadnie woda.

Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 w gtab szczeliny na grubos¢ 15 mm.
Wepchnac pret systemowy w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

7. Uzupetnic wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.
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Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokosc szczeliny wynosi 35 -45 mm, (plus grubos¢ tynku)

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret systemowy' powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po

obu stronach pekniecia.
d. zastosowano rozwigzania z uzyciem pretéow Helibar, dopuszcza sie uzycie innych réwnowaznych



NAPRAWA PEKNIEC W MURACH PELNYCH BLISKO NAROZY

L] _

R

" - U | [ —
LT |

2]

: | -,"‘“

] é R

—= ~ s ;:a.u.vq'-_'-—_é

e

1. Wykué lub wyciac¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosc i dtugosc
w okreslonych odstepach pionowych.

Wyczyscic szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.

Wstrzyknga¢ warstwe zaprawy systemowej w gtab szczeliny.

Wepchngd pret systemowy ' w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozyc kolejng warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilzac okresowo.

Wypetni¢ ewentualne nierdwnosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.

nhwh

~N o

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokos¢ szczeliny wynosi 35 mm,

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach pekniecia,

d. jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien
byc¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej scianie.

e. zastosowano rozwigzania z uzyciem zaprawy Helibond MM2, dopuszcza sie uzycie innych réwnowaznych

f. zastosowano rozwigzania z uzyciem pretéw Helibar, dopuszcza sie uzycie innych réwnowaznych



