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Wartosé kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
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Przedmiar

Budynek mieszkalny

e Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlosé
"1 KNR ‘Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m - - '
1610001
(10,33%12,00)*2 m2: 24792
(10,30*12,00) m2: 123,6
razem|m2 371,52
2 KNR ‘Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
‘ 2-02u2
1625/01 : :
i(371,20) m2| 3712
5 razem | m2 3712
3 | KNR Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgeej si¢ do uzytku - opierzenic kominow | |
o?sg}os f ;
(0,70+1,10)%2%0,25 m2: 09
(1,00+1,30)*2%0,25 m2 1,15
) razem | m2 2,05
4 . KNR Rozebranie kominow wolno stojgcych ' [
oasoior 5
:(0,40*1,10)*1,40 m3 . 0616
(0,70%1,30)*1,40 m3 1,274
s m31,89
5| KNR  Rozbierka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sigdouzytku - pasy nadrymnowe | |
ogs(;}os '
(10,30%0,25)%2 m2 515
: rem m25,15
6 | KNR Rozbiérka rynny z blachy nie nadajace] si¢ do uzytku
0;132}04
(10,30%2) 20,6
7 " KNR  Rozbiérka rur ‘spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
0232}06
ﬁ (12,00%2) m 24
razem m 24
8 | KNR ~ Rozbiérka pokrycia z dachéwki innej niz karpiowka
4-
050(;}03 :
od podwérza (10,30%6,90) m2. 71,07
od ulicy attyka (3,60%4,50)*2 m2 324
od ulicy attyka boki (2,10*2,80)*2 m2: 11,76
‘mansarda pokrycie (1,00¥1,50)*2 m2 3
‘mansarda boki  (0,90%0,90)*2*2 m2: 324
:od ulicy boki (3,40*10,00)*2-(1,00%1,50)*2 m2 . 65
‘od ulicy (3,60%1,50) m2 5,4
od ulicy (1,00*%1,40)*2 m2 2,8
razem | m2 = 194,67
9 | KNR Rozbiérki ofacenia dachu w odstepach lat 16cm I
0:32503 : :
(194,67) m2. 194,67
: razem m2 194,67
10| KNR ‘Wzmocnienie krokwi deskami é;hboéci 32mm pri"éz jednostronne nabicie desek na krokwie ’
021[3)}01 i ;
(50,00) m: 50
| ezl e o0
111 KNR ‘UtozZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
02 1;?01 |
1(194,67) m2 . 194,67
razem | m2 194,67
o P ;inipf egnacja,'p}‘zyéié(‘;ié 'iﬂbriybicie ot e Bt e
021;?02
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis robét [Im - Ilogé
| (194,67) m2: 194,67

razem | m2 194,67

13| KNR Pokryéié dachow hfebdeskowanyéh débh(’)Wké ceramxcznqzotworaml z przykrecememdo Iat wkretami

0-15

0517/03
(194,67)
: razem

) 14 KNR Montaz gasioréw z przymocowanic wkrgtami do deski kalenicowej

osiTi0s
(10,30+4,50) m: 1438
: e m 14;3

15 { KNR :Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokraglych o srednicy 15¢m z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm

2-02u2
0517/04 :
(20,60) m: 20,6
| | azem| m 206
16 | KNR Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o $rednicy 12cm z blachy ocynkowane] grubosci 0.50mm B
0519003
(24,00) m 24
. razem| m = 24
17| KNR ‘Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokoci w rozwinigciu do 25cm - pasy nadrynnowe
0?02?01
(5,15) 5,15
18 KNR Kominy z cegly wicloprzewodowe o przekroju przewodéw 1/2x1/2 cegly
onsain
(1,89) m3 1,89
: e e 189

19 KNR Spoinowanie scian zaprawg cementows niebarwiong

2-02
0923/01 :
(0,40+1,10)*2*1,40 m2
: I
| 20 KNR Obrébki z blachy ocynkowanej grubos’:éi O,SOEﬁm, p"iilis»zerokoé‘éi w rozwmlqcru ponad 250m - oplerzeme kominow I
os06/02
(0,70+1,40)*2*0,35 1,47
(1,00+1,50)*2*0,35 _ 1,75
| ‘ e | .3,22
21 KNR  Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieciu do 25om - Tistwa dociskowa na. kominach '
0506101
(0,40+1,10)*2%0,10

(0,70+1,30)*2%0,10

: razem
22| KNR  Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigoiu ponad 25cm - kosze

2-02
0506/02
/(4,80%0,60)*2 m2 5,76
(2,80%0,40)*2 m2 2,24
) : razem m2 | 8
?“23 KNR  :Obrobki z blachy béyhkowanej grubosci O,50mrﬁ, przy szerokosci w rozwinic;c‘iﬂliv ponad250m - boki ‘mansard o
05202?02 )
(1,60%0,30)%2%2 1,92

24 { KNR ‘Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢m - potaczenie dachu mansardy
2-02 z dachem gléwnym
0506/02

1(1,20%0,30)*2

razem
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25

26

29

31

33
34
i

F 36

3
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| Nr | Podstawa ‘Opis robot HJm - Tlosé
KNR  Obrobkiz blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w ;ozwini¢ciu do 25¢cm - pa; nadrynnowy mansardy
0520(301
(1,20%0,25)*2 m2 0,6
razem | m2 | 0,6
KNR Obrobklz blachy ocynkowé.;léj grubosclO,SOmm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢m - mansarda parapety '
05202302 3 |
(1,20%0,30)*2 m2 0,72
ﬁ razem | m2 0,72
KNR :Wymiana desek czolowych - wiatrownice
4-01 R=1.20 M=1.20S=1.20
0414/11
(6,90+10,00)*2 m 33,8
. razem| m 338
KNR Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - wiatrownice '
oso6t02 :
(33,80*%0,25) m2: 845
razem m2 ” 845
KNR  Odbicie tynkdéw wewngtrznych o powierzél"mmi“ do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej -
4-01  kominy w obregbie strychu
0701/02 |
(0,40+1,10)*2%2,20 m2 66
(0,70+1,30)*2*2,20 m2 8,8
razem m2§ 15,4
KNR  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - kominy
0-17  wobrgbie strychu
2608/01
(15,40) m2 15,4
KNR  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem |
0-17  wzmacniajacym CT 17 - kominy w obrebie strychu
2608/04 :
(15,40) m2 154
"KNR  ‘Umocowanie siatki tynkarskiej ciqto-ciqgnibﬁcj'hé $cianach, filarach, pilastré'éfim-“ itominy w obrgbie strychu .
0;02}01 i
(15.40) 15,4
KNR Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kategorii IIl na kominach w obrgbie strychu
0;132}07
(15,40) m2 154
: razem ;{ m2 15,4
KNR Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach
ogzg}oz :
{9 szt | 9
KNR ;Wymiéina murlat i podwalinw"lgaﬁéfrukcji dachu - analogia konstrucja mansard S
oi1zios
«(1,20%3)*2
KNR  Wymiana stupéw w konstrukcji dachu - analogia konstrukcja mansard
Oglg}OG _
(1,40%2)*2
razem |
KNR 1w.);}ﬁ.iana mieczy i zastrzalow w konstrukgji dachu - M
0212}07 :

(1,50%2)*2
(1,70%2)%2

razem
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Nr | Podstawa §Opis rob6t B Jm _Ilo§c
© 38 ¢ KNR Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk - boki mansard ’
) 4-01
0414/02 .
(1,40%0,50)*2%2%2 m2 | 5,6
(1,40%1,50/2)*2*2%2 m2 . 8.4
! ; razem | m2 14
139 ¢ KNR 'Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - analogia - boki
2-02  mansard
0607/01
(14,00)
‘ . B . fece
40 KNR Tzolacje cieplne i przeciwdzwickowe pionowe z plyt z welny mineralnej ukladanych na sucho - boki mansard
: 2-02
0613/06
(7,00) 7
411 KNR Wywiezienie gruzn ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km
4-01 -
0108/13 | ‘
(194,67%0,03) m3 . 584
(1,89 m3 1,89
(5,00) m3 5
B . _ fazem m3 | 12,73
42 KNR Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
4-01  ponad 1km
0108/16
12,73)

razem
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Bu}dy_nel;" mj_eszkalny
Nr Podstawa : Opis

Kosztorys

N

KNR
2-02
1610/01

KNR
2-02u2
1625/01

4-01
0535/08 ~

4-01
0350/01

KNR
401
0535/08

Strona 6/19

Jm Norma Tlos¢ | Cena | Robocizna | M
Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m B '
(1033*1 200)*2 Saare
(10,30*12,00) = 123,6
371,52 m2
Robocizna i
Monterzy gr.II r-g 02072 76979 0,00 0,00
Robotnicy gr.I rg 01289 47,889 0,00 0,00
Materiaty _
Plyty pomostowe robocze m2 00062 2303 0,00 0,00
‘Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002: 0,074 0,00 0,00E
‘Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLII gr.50mm m3 0,00018: 0,067 0,00 0,00:
Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,00013 0,048 0,00 O,OOV
‘Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,0003§ 0,111 0,00: 0,00
‘Haki do muru kg 0012 4458 0,00 0,00
Drut stalowy miekki 3mm kg . 0,009 3344 000 0,00,
Gwozdzie budowlane okragle gole kg  0,0009: 0,334 0,00 0,00;
‘Materiaty pomocnicze % L5 0,00:
Sprzet :
‘Rusztowanie ramowe RR-1/30 ‘m-g: 0,0951 35,332 0,00 0,00
i . St e Razempbiyéjé P T T A =
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
i dnyzsiafki o “zév"v'}lq:tr'znychm iy e e R e
(371,20)=371,2
i 3712 m2
‘Robocizna : :
‘Robotnicy gr.I rg 00319 11841 0,00 0,00
Materialy ' :
‘Siatka rusztowaniowa m2 | 0,1405. 52,154 0,00 0,005
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
. Razem pozycja 0,00 : : :
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
:Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp.z |
‘blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - opierzenie komindw
(0,70+1,10)%2*0,25 = 0,9
(1,00+1,30)%2%0,25 = 1,15
) 2,05 m2
:Robocizna :
‘Robotnicy gr.I r-g 03 0615 0,00 0,00
RazempozchaOOO Tl IO e
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00 !
R oebemie kel o A stoj:';cych“ DA iind:d ERSSR S
(0,40%1,10)*1,40 = 0,616
{0,70*1,30)*1,40=1,274
: 1,89 m3
Robocizna :
‘Robotnicy gr.I rg 735 13892 0,00 0,00
. Razem pozycja - 0,00 i )
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
‘Rozbisrka murow ovgrvi.ibdwych, okapéw, koinierzy, gzymsow ltp z o
blachy nie nadajgcej sig do uzytku - pasy nadrynnowe
:(10,30%0,25)*2 = 5,15
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Nr | Podstawa :Opis | Jm  Nomma Hlo$¢ | Cena | Robocizna |Materiaty Sprzet |
— Sm x I
éRobocizna :
Robotnicy gr.I rg 03 1,545 0,00 0,00
Razempozycja 000 . =Tt T i
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Rozbiérka rynny z blachy nie nadajace; si¢ do wzytku |
035/04
(10,30%2)=20,6
i 20,6 m
Robocizna :
Robotnicy gr.I 1-g 0,15 3,09 0,00 0,00
e - e pozjéjéi 000 s et ot Rt At I
Razem pozycja+ VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
" KNR Rozbiorka rur spustowYCh z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0;132}06 j
(12,0092) =24
) 24 m
‘Robocizna :
‘Robotnicy gr.I r-g 0,11 2,64 0,00 0,00:
S : Rezem pozyca %0 o B S ;
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00 ‘
KNR Rozbiérka pokrycia z dachowki innej niz karpiowka -
050803
i od podwérza (10,30+6,.90)=71,07
‘od ulicy attyka (3,60%4,50)¥2 =324
od ulicy attyka boki (2,10%2,80)*2=11,76
‘mansarda pokrycie (1,00*1,50)*2=3
mansarda boki  (0,90%0,90)%¥2%2 =3 24
od ulicy boki (3,40%10,00)*2-(1,00%1,50)*2 = 65
odulicy (3,60*1,50)=5,4
‘od ulicy (1,00%1,40)%2=2,8
194,67 m2
:Robocizna : :
Robotnicy gr.I g 047 91495 0,00 0,00
‘Sprzgt :
Zuraw okienny do 0,5t m-g: 0,113 25307 0,00 0,00
Razem pozycja 0,000 5‘
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR  :Rozbidrki otacenia dachu w odstepach lat 16cm ‘
0430003
(194,67) = 194,67
: 194,67 m2
‘Robocizna :
Ciesle gr.Il g 0,09 1752 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I rg 002 3893 000 0,00
Razem pozycja 0,000 !
Razem pozycja+ VAT 0,00 :
Cena jednostkowa 0,00 :
KNR  :Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne
4-01  inabicie desek na krokwie
0413/01
(50,00) =50
. 50 m
‘Robocizna :
:Cieéle gr.Il r-g 0,25. 12,5 0,00 0,00
Robotnicy gr.I rg . 075 375 0,00 0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
'Nr  Podstawa Opis Jm Norma Ilos¢ | Cena | Robocizna | Materialy  Sprzet |
‘Materiaty - ' _
Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.1 28-45mm m3 0,005, 0,25 0,00 0,00
‘Drewno na stemple budowlane m3 0,025 125 0,00 0,00
_Bale iglaste obrzynane k1.1II gr.50mm m3 0,005 0,25 0,00 0,00f
‘Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,003; 0,15 0,00 0,00E
‘Gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,21;E 10,5 0,00 0,00%
Materiaty pomocnicze C % 2 0,00
e e . R&i&hpozycja 0;00> L
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11| KNR Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajqcegé z folii :
ostor
(194,67) = 194,67
: 194,67 m2
:Robocizna
‘Dekarze gr.Il g 00787 15321 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 0,0846 16,469 0,00 0,00
Materialy :
‘Membrana paroprzepuszczalna m2 1,3: 253,071 0,00 0,00
;Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
:Sprzet : :
>Wycia{g m-g - 0,0001: 0,019 0,00 ¢ 0,00
Srodek transportowy m-g . 0,0005 0,097 0,00 © 0,00
I e e pozyc_]a T Gl et e e s e B
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
127 KNR Impregnacla, przyciccie i przybicie kontrdat itat |
02 1 ;?02
(194,67) = 194,67
194,67 m2
‘Robocizna :
Ciesle gr.ll r-g 02062 40,141 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g . 0,0529 10,298 0,00 0,00
Materialy ;
iLaty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0,0022f 0,428 0,00 0,00;:
‘Laty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 | 0007 1363 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 000128 0249 0,00 0,00
Srodek impregnacyjny i grzybobdjozy - impregnat solowy kg 0,5 97335 0,00 0,00:
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00;
‘Sprzet :
‘Wyciag m-g 0,02 3893 000 0,00
Srodek transportowy m-g: 0,02 3,893 0,00 0,00
'''''' ' Razem pozycja 0,00 :
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13! KNR ‘Pokrycie dachow niéodeskbwanych daéﬁéwkq cerémiéiﬁéz I
0-15  :otworami z przykreceniem do fat wkretami
0517/03
(194,67) = 194,67
5 194,67 m2
Robocizna :
‘Dekarze gr.Il r-g 1,7703§ 344,624 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I rg 01827 35566 0,00 0,00
iMateriaIy i ; )
‘Dachowka zakitadkowa ceramiczna szt E 10 1 946,7 0,00 0,00:
Wkrety stalowe szt 13,72: 2 670,872 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % L5 0,00:
‘Sprzet '
Wyciag m-g . 0,0514 10,006 0,00 0,00
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Nr  Podstawa Opis | Jm  Noma los¢ | Cena | Robocizna  Materialy Sprzgt |
; ‘Srodek transport(;;y» B m-g . 0,0007 0,136 0,00 - L O_,OE)
Razem pozycja 0,00 ;
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR . Montaz gasioréw z przymocowanie wkretami do deski kalenicowe;j o
0.2 1 17?04 :
(10,30+4,50) = 14,8
14,8 m
Robocizna :
:Dekarze gr.Il rg  0,5229 7.739 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 rg 00599 0,887 0,00 0,00
Materialy 5 3 ;
Gasiory polokragle ceramiczne szt 3,63 53724 0,00 0,00
. Wkrety stalowe szt - 2,63 38,924 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % | L5 0,00
Sprzet i
‘Wycigg m-g 00008 0012 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 v
Razem pozycja+ VAT 0,00
i Cena jednostkowa 0,00 :
KNR  Montaz prefabrykowanych rynien dachowych péiokragtych o T
2-02u2  $rednicy 15cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0517/04
(20,60)=20,6
20,6 m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 04752 9,789 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g  0,0127 0,262 0,00 0,00
Materialy : :
Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci mb 1,155 23,69 0,00 0,00i
0,50mm : :
‘Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg = 0,021 0,433 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 412 0,00 0,00
‘Sztucer fi 125 szt 20,00 0,00
‘Materiaty pomocnicze % ! L5 0,00§
‘Sprzgt ; E
$rodek transportowy m-g 00035 0,072 0,00 0,00
Wyciag m-g  0,0019 0,039 0,00 0,00
i Razem pozycja 0,00 :
Razem pozycja+ VAT 0,00 :
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy
2-02u2  ‘12c¢m z blachy ocynkowanej gruboscei 0,50mm
0519/03 -
(24,00 =24
3 24 m
Robocizna :
‘Blacharze gr.Il rg 05315 12,756 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I g 00751 1,802 0,00 0,00
‘Materialy ;
fRury spustwoe  z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm | mb : 1,15': 27,6 0,00 0,00:
Spoiwo eynowo-olowiane LC 60 kg 0021 0504 0,00 0,00
‘Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 7,92 0,00 0,00'
‘Kolanka ocynk. fi 125 szt : 6 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % | L5 0,00;
Sprzet 5 : :
:Srodek transportowy m-g 0,0027 0,065 0,00 0,00
= e e Razem pvoiyéjla' g O e S S idabvind
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Kosztorys
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| Jm Noma os¢ | Cena | Robocizna | Materialy | Sprzt |
KNR  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w - - o
2-02  rozwinigciu do 25cm - pasy nadrynnowe
0506/01
(5,15)=5,15
: 5,15 m2
:Robocizna : :
Blacharze gr.l rg 13529 6967 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I rg 15243 785 0,00 0,00
‘Materialy ‘ :
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 25,802 0,00 0,00§
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,028: 0,144 0,00 0,00§
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002: 0,01 0,00 0,00§
‘Materialy pomocnicze % 1.55 0,00
‘Sprzgt :
‘Srodek transportowy m-g 0,0069. 0,036 0,00 0,00:
Razem pozycja 0,00 '
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Kominy z cegty wieloprzewodowe o przekroju przewodéw 1/2x1/2
202 cegly
0122/01 ¢
(1,89)=1,89
: 1,89 m3
:Robocizna
Murarze gr.ITI rg 7,5 14,175 0,00 0,00
{Ciesle gr.Il g 0,36 0,68 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I rg 582 11 0,00 0,00
Materialy E v
Cegla klinkierowa pelna 25x12x6,5cm szt 388 733,32 0,00 0,00:
Zaprawa m3 0261 0493 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00§
Sprzgt ) :
‘Wyciag m-g 1,58 2,986 0,00 0,00
Razem pozycja 0,000 :
Razem pozycja+ VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
KNR  Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong
0922(3)301 |
(0,40+1,10)*2*1,40 = 4,2
4,2 m2
;Robocizna ‘ :
“Tynkarze gr.1Il r-g . 08236 3459 0,00 0,00
Robotnicy gr.I rg 0008 0035 0,00 0,00
‘Materialy ; :
:Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003:é 0,013 0,00 0,00_E
‘Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00%
Sprzet .
Zuraw okienny przenosny m-g : 0,1078§ 0,453 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00/ . o
Razem pozycja+ VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
KNR  Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci" b,SOmm, przy szerokosci w
2-02  ‘rozwinigciu ponad 25¢m - opierzenie komindw
0506/02
(0,70+1,400%2%0,35=1,47
:(1,00+1,50)*2*%0,35 = 1,75
3,22 m2
;Robocizna
‘Blacharze gr.Il g | 09843 3,169 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I g 09594 3,089 0,00 0,00
éMaterialy ‘ :
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Nr | Podstawa ‘Opis Jm Norma : Tllos¢ | Cena | Robocizna >Méteria{‘y Sprzq,t )
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm ) kg 503 16,197 0,00 0,00.
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0029 0,093 0,00 0,00
:Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001é 0,003 0,00 0,005
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet : : ;
‘Srodek transportowy m-g  0,0069: 0,022 0,00 0,00
Rezem somin 600 Bl vt e
Razem pozycja+ VAT 0,00
! Cena jednostkowa 0,00
21 | KNR :Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
1 2-02  ‘rozwinigciu do 25cm - listwa dociskowa na kominach
0506/01
(0,40+1,10)*2%0,10 = 0,3
(0,70+1,30)*2%0,10 = 0,4
i 0,7 m2
Robocizna
‘Blacharze gr.1l r-g . 1,3529 0,947 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I r-g . 1,5243 1,067 0,00 0,00
Materialy ‘ :
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01? 3,507 0,00 0,00
:Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,028 0,02 0,00 0,005E
‘Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0001 000 0,00
Materialy pomocnicze % ! 1.5 0,00‘
:Sprzet :
$rodek transportowy m-g  0,0069 0,005 0,00 0,00
O S . Razempozyc_]a 000 L e S L
Razem pozycja+ VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
122 KNR  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  rozwinigciu ponad 25cm - kosze
0506/02
(4,80%0,60)%2 = 5,76
(2,80%0,40)*2 =224
8 m2
Robocizna :
Blacharze gr.IT rg 09843 7,874 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I g 09594 7,675 0,00 0,00
Materialy !
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg . 5,03 40,24 0,00: 0,00
‘Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg | 0,029 0,232 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 ;0,001 0,008 0,00 0,00
‘Materiaty pomocnicze % L5 0,00
:Sprzgt
Srodek transportowy m-g  0,0069 0,055 0,00 0,00:
Razem pozycja 0,00 ?
Razem pozycja + VAT 0,00
) . Cena jednostkowa 0,00
123 KNR Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosei w ||
: 2-02  ‘rozwini¢ciu ponad 25cm - boki mansard
0506/02 :
(1,60%0,30)*2*2 = 1,92
1,92 m2
Robocizna
‘Blacharze gr.Il r-g 09843 1,89 0,00 0,00
_:Robotnicy gr.l r-g 0,9594 1,842 0,00 0,00
‘Materialy ;
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg | 5,03 9,658 0,00 0,00:
>Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,056 0,00 O,OOé
Zaprawa cementowa m. 80 m3 . 0,001 0,002 0,00 0,00
:Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
‘Sprzet i
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Nr : Podstawa -Opis o : | Jm Noma los¢ | Cena | Robocizna | Materialy Sprzgt |
‘Srodek transportowy ‘mg 00060 0013 000 0,00

Razem pozycja+ VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00

24 KNR :0brobki z blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  :rozwinigciu ponad 25cm - polgczenie dachu mansardy z dachem
0506/02 ‘glownym

(1,20%0,30)*2 = 0,72

0,72 m2

‘Robocizna

‘Blacharze gr.Il r-g 0,98435 0,709 0,00 0,00

‘Robotnicy gr.I -g 0,9594§ 0,691 0,00 0,00
:Materialy X i :
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg : 5,03 3,622 0,00 0,00:
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg = 0,029 0,021 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,001 0,00 i 0,005
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
‘Sprzet ;

‘Srodek transportowy m-g: 00060 0,005 0,00 . 0,00
; Razem pozycja 0,00 : :
Razem pozycja+ VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00 !

25 KNR  Obrébkiz blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  ‘rozwinigciu do 25cm - pas nadrynnowy mansardy
0506/01 .

(1,20%0,25)*2 = 0.6

0,6 m2
Robocizna
‘Blacharze gr.Il r-g 1,3 529: 0,812 0,00 0,00
bRobotnicy grl r-g 1,5243§ 0,915 0,00 0,00
Materialy : i
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 3,006 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,028_: 0,017 0,00 0,00:
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0001 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00%
‘Sprzet '
Srodek transportowy m-g: 0,0069 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00 _
Cena jednostkowa 0,00 i

26 KNR Obrobkiz blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
202 rozwinigciu ponad 25cm - mansarda parapety
0506/02

(1,20%0,30y*2 = 0,72

: 0,72 m2

‘Robocizna

:Blacharze gr.ll r-g 0,98435 0,709 0,00 0,00

Robotnicy gr.] rrg 09594 0691 0,00 0,00

Materialy _ )
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03: 3,622 0,00 0,00
:Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,021 0,00 0,00;
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001é 0,001 0,00 000
-Materiaty pomocnicze % 15 0,00
‘Sprzet

Srodek transportowy m-g  0,0069. 0,005 0,00 . 0,00

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

27 KNR Wymiana desek czolowych - wiatrownice
4-01
0414/11
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2608/04

(15,40)=15,4

15,4 m2

‘Robocizna

Nr | Podstawa Opis Jm : Norma  Ilosé Robocizna Materiaty Spiz't;t“
(6,90+10,00)*2 =33,8 :
33,8m
Robocizna R=1,20 _
Ciesle gr.lf r-g 0,276 9,329 0,00 0,00
. norma: 0,23%1,20
Robotnicy gr.I r-g 0,0365 1,217 0,00 0,00
norma: 0,03*1,20 :
’Materialy M=1,20 :
‘Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 19-25mm m3 0,0072; 0,243 0,00
. norma: 0,006*1,20 : :
‘Gwozdzie budowlane okragle gole kg 00432 1,46 0,00 0,00
. norma: 0,036*1,20 :
‘Materialy pomocnicze 2 0,005
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
: : Cena jednostkowa 0,00
728 KNR EObrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  rozwinigciu ponad 25cm - wiatrownice
0306/02
(33,80%0,25) = 8,45
8,45 m2
‘Robocizna : ‘
‘Blacharze gr.Il rg 0,9843§ 8,317 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.I rg 09594 8107 0,00 0,00
‘Materialy
‘Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg ¢ 5,030 42,504 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg : 0,029§ 0,245 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet ‘
Srodek transportowy m-g . 0,0069 0,058 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 KNR Odbicie tynkéw wewngtrznych o poWierzchni do 5Sm2 na $c1anach, o
4-01  filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - kominy w
0701/02 -obrebie strychu
(0,40+1,10)*2%2,20 = 6,6
(0,70+1,30)*2*2,20 = 8,8
15,4 m2
‘Robocizna
;Robotnicy grl -g 0,41 6,314 0,00 0,00
' Razem pozycja 0,00 :
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30 | KNR ‘Przygotowanic starego podioza pod docieplenic metods lekkg-mokrg |
0-17  poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - kominy w obrgbie
2608/01 :strychu
(15,40)=15,4
‘ 15,4 m2
‘Robocizna
Robotnicy g 0272 4,189 0,00 0,00
e e 00 ST
Razem pozycja + VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
31| KNR Przygotowanie starééb podloza pod docieplenic metoda lekka-mokra
0-17  :poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
- kominy w obrgbie strychu
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" Nr | Podstawa ‘Opis Jm  Norma & Hosé Cena Robocizna Maféﬂaly Sprzm;t
‘Robotnicy rg 01035 1594 o000 o000
Materialy E
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,3 4,62 0,00 0,00
Sprzet _
Srodek transportowy m-g 0,0002 0,003 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
) Cena jednostkowa 0,00
7321 KNR  Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciaggnionej na $cianach,
4-01  filarach, pilastrach - kominy w obrgbie strychu
0703/01
(15,40)=154
E 15,4 m2
‘Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,18 2,772 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.l rg 01 1,54 0,00 0,00
Materialy : :
Siatka cigto-ciagniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory m2 1,1 16,94 0,00 0,00
20x62mm) :
Drut stalowy miekki 0,50-0,55mm ke 01 1,54 0,00 0,00
:Gwoz’dzie budowlane sufitowe kg : O,Zf 3,08 0,00 0,00:
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
5 ' Razem pozycja 0,00 ’
Razem pozycja+ VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
33 KNR  Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kategorii IIl
: 4-01 nakominach w obrebie strychu
0735/07
(15,40)=15,4
I 15,4 m2
‘Robocizna
‘Tynkarze gr.Ill r-g 0,6 9,24 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.II r-g 0,09 1,386 0,00 0,00
ZRobotnicy gr.l r-g 0,15f 2,31 0,00 0,00
‘Materialy : :
éCement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,08 0,00 0,00%
vWapno gaszone (ciasto wapienne) m3  0,0048 0,074 0,00 0,00f
:Piasek do zapraw m3 00,0266 0,41 0,00 0,00
Woda m3 ' 0,0067 0,103 0,00 0,00
‘Materiaiy pomocnicze % 1.5 0,00.
‘Sprzgt :
‘Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,04% 0,616 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 ;
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
34 KNR  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322002
9=9
9 szt
‘Robocizna : :
‘Murarze gr.1I g 047 423 0,00 0,00
‘Ciesle gr.l rg: 017 1,53 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,04 0,36 0,00 0,00
Materialy :
Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 2 18 0,00 0,00E
:Cement portlandzki 35 kg 2,07 18,63 0,00 0,00:
‘Piasek do zapraw m3 0,005: 0,045 0,00 0,00%
Drzwiczki wycierowe szt 1 9 0,00 0,00
‘Woda m3 0002 0018 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
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Nr | Podstawa :Opis | Jm Norma Ilo¢ | Cena | Robocizna Materialy Sprzgt |
: : Razem pozycja 0,00 |
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

: 35 KNR Wy'mibané mﬁrlétibd&&élinwkonstrukcji dachu - analogia
) 4-01 konstrucja mansard

- 0412/04
: 72m
;Robocizna 5 :
Ciesle gr.III rg 069 4968 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,83? 5.976 0,00 0,00
Materialy ;
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.IT m3 0,022; 0,158 0,00 0,00:
Drewno na stemple budowlane m3 0,025§ 0,18 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm m3 0,005 0,036 0,00 0,00?
‘Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 = 0,003 0,022 0,00 0,00§
‘Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,34‘ 2,448 0,00 0,00
:Klamry ciesielskie kg 0,96 6,912 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 2 0,00%
Razem pozycja . 0,00 ‘ :

Razem pozycja -+ VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00

36 ¢ KNR Wymiana sluééw w konstrukeji dachu - analogia konstrukcja
4-01 ‘mansard
0412/06

(1,40%2)22 =56

: 5,6m

Robocizna

‘Ciegle gr.Ill rg it 56 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 1,65 924 0,00 0,00

Materialy

Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1I m3 0,029:E 0,162 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,05 0,28 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm m3 0,013% 0,073 0,00 0,00
:Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,0075 0,039 0,00 0,00
.Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,67; 3,752 0,00 0,00
:Klamry ciesielskie kg 1,88% 10,528 0,00 0,00:

:Materialy pomocnicze % 2 0,00:
: o O . pozycja 0’00 : :
Razem pozycja+ VAT 0,00 :

Cena jednostkowa 0,00 i

37 KNR  Wymiana mieczy i zastrzalow w konstrukeji dachu

4-01

0412/07 :
(1,50*2)*2=6
(1,70%2)*2=6,8

12,8 m

‘Robocizna v
Ciesle gr.ll g 1,54 19712 000 0,00
éRobotnicy arl I-g 0,82> 10,496 0,00 0,00
‘Materialy
‘Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLII m3 0,02 0,256 0,00 0,00:
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,32 0,00 0,00f
Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3 0,005: 0,064 0,00 0,00%
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,003§ 0,038 0,00 0,00;
:Gwozdzie budowlane okragle gole kg 034 4,352 0,00 0,002
Klamry ciesielskie ke 095 12,16 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2: 0,00

Razem pozycja 0,00/
Razem pozycja+ VAT 0,00
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Nr
38

39

Podstawa

KNR

4-01
0414/02

:Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk - boki

Kosztorys

OplS

mansard

{(1,40%0,50)%2%2%2 = 5.6
(1,40%1,50/2)*2%2%2 =8 4

‘Robocizna

‘Gwozdzie budowlane okragie gote

14 m2

Ciesle gr.1l

Robotnicy gr.l

Materialy

Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.II 19-25mm

...... o pozycjé" 000
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

¢ Jm ' Norma

r-g ! 0,43
r-g 0,13

m3 0,027
kg 0,08
% 2

6,02
1,82

0,378
1,12

0,00
0,00

0,00
0,00

Strona 16/19

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00:

Tos¢ Cena Robocizna Matena{y éplZ¢t

KNR
2-02
0607/01 -

‘Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i
‘przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - analogia - boki

(14,00) = 14

‘Robocizna

:Sprzet
‘Wyciag
fSrodek transportowy

mansard

Dekarze gr.II

Robotnicy gr.I

Materialy

Folia paroizolacyjna 0,2mm
Materialy pomocnicze

r-g 03204
rg  0,0392

m2 : 1,2
% 1.5

m-g 00112
m-g . 0,0068

4,486
0,549

16,8

0,157
0,095

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

2-02
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z welny
‘mineralnej uktadanych na sucho - boki mansard

5(7.’0.0..) e

‘Dekarze gr.Il

! Robotnicy gr.l

;Materialy

:Pyty z welny mineralnej gr. 10 cm
‘Materiaty pomocnicze

‘Wyciag
‘Srodek transportowy

7 m2
Robocizna

Sprzet

r-g  0,1397

rg 00163

m2 1,1
% ]

m-g  0,0050
m-g  0,0089

0,978
0,114

7,7

0,041
0,062

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00

KNR
4-01
0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na

odlegto$é do 1km

{(194,67*0,03) = 5,84
(1,89)= 1,89
(5,00)=5

:Robocizna

:Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5t

12,73 m3

Robotnicy gr.I

rg 1,81

m-g 0,93

23,041

11,839

0,00

0,00

0,00

0,00
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Nr  Podstawa Opis ~ Jm Norma @ Ilosé | Cena | Robocizna %;Mat_erialyé Sprzet |

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00 :
: Cena jednostkowa 0,00
471 KNR Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji |
4-01 samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad lkm

0108/16
(12.73)=12,73
12,73 m3
‘Sprzet :
Samochéd skrzyniowy 5t mg 004 0509 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00""”'
Razem pozycja+ VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
YVOG(')L'EM" e e | S R
Razemkb., ’ 000, 000 000
Koszty zakupu » 0,00%
Koszty poérednie, ; 0,00 0,00 0,00
Zysk 000 000 000
Pozycje uproszczone v 0,00
Lacznie : 0
Razem! 0,00
Podatek VAT 0% 0

Ogélem kosztorys 0,00



Rodos 7.0.17 [13402]

Budyne_l_c_ mieszkalny
‘Lp Nazwa
1 Blacharze gr.ll

Zestawienie robocizny
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Ciesle gr.II
3 [Ciesle gr.III
4 Dekarze gr.ll

14,175
5,783

10 Robotnicy gr.II
11 ‘Tynkarze gr.Il

385,623

1,386%
2,772,
12,699

12 Tynkarze gr.Ili

Razem | 1048,734

0,00




Rodos 7.0.17 [13402]

Zestawienie materialéw

Budynek mleszkalny

ale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm
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Jm Ilos(: Cena Wartoéé

ale 1gla.ste obrzynane kl. III or. 50mm
‘Bale 1glaste obrzynane wymlarowe kLI gr SOmm
lacha stalowa ocynkowana 0 50mm

egla klinkierowa pelna 25x12x6,5¢cm

egla budowlana pelna 25x12x6 Scm

§Cement portlandzki 25 2 dodatkami

7
8 ECement portlandzkl 35
9 Dachéwka zakladkowa ceramiczna

10 §Desk1 iglaste obrzynane kLIl 25mm
11 éDeskl 1g1aste obrzynane K11 25mm

12 Deski 1glaste wym]arowe nasycone KL 19-25mm

Deski i 1glaste wymlarowe nasycone kl II 28 Smm

€Wno n stemple budowlane

Drut stalowy mlqkkl 0,50-0, 55mm o
16 'Drut stalowy miekki 3mm

Drzwiczki wycierowe

Folia paroizolacyjna 0,2mm-
L 19 §Ga,s10ry po!oqug{e ceramiczne

" 24.;215-. S

23 :Klamry cteswlskle
:Kolanka ocynk fi 125

iGwozdzie budowlane oqugle gole .
;Gwozdzne ‘budowlane sufitowe 3,08
4,458/
29,6

Krawqdzmkl iglaste wymiarowe nasycone kLIl

:Laty 1glaste wym1arowe 50x45mm
27 %Laty lglaste wymiarowe 75x22mm
28 Membrana paroprzepuszczalna

asek do zZapraw

:Plyty pomostowe komumkacy_]ne

;Ptyty pomostowe robocze
EPlyty z we{ny mmeralnej gr. 10 cm

Prepa:at gruntujagcy CERESIT CT 17

ury spustwoe z blachy stalowej ocynkowanej gmboécl 0, 50mm

atka rusztowaniowa

poiwo cynowo-o{owmne LC 60

‘Sztucer fi125
iSrodek 1mpregnacy]nylgrzybobéjczy 1mpregnat solowy

chwyty do rur spustowych ocynkowane

Uchwyty do rymen dachowych ocynkowane
Wapno gaszone (cmsto waplenne)

—y 2709 796

0,121!

aprawa cementowa m. 80




