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DOCIEPLENIE I REMONT ELEWACJI
1 KNR 0-19 

0929/05
Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2

0,96 m2
Robocizna
robotnik r-g 6,8 6,528 0,00 0,00
Materiały
kotwy stalowe szt 10,18 9,773 0,00 0,00
pianka poliuretanowa dm3 0,41 0,394 0,00 0,00
silikon dm3 0,09 0,086 0,00 0,00
gips szpachlowy t 0,0034 0,003 0,00 0,00
mineralna szpachlówka do tynków zew. kg 6,12 5,875 0,00 0,00
okna i drzwi balkonowe m2 1 0,96 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
wyciąg m-g 0,05 0,048 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,06 0,058 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
2 KNR 0-19 

0929/06
Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

2,685 m2
Robocizna
robotnik r-g 5,4 14,499 0,00 0,00
Materiały
kotwy stalowe szt 6,26 16,808 0,00 0,00
pianka poliuretanowa dm3 0,34 0,913 0,00 0,00
silikon dm3 0,07 0,188 0,00 0,00
gips szpachlowy t 0,0027 0,007 0,00 0,00
mineralna szpachlówka do tynków zew. kg 4,86 13,049 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
3 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana drzwi wejsciowych do budynku od strony podwórza o 
wym 90/2,45

1 szt
Robocizna
robotnik r-g 3,56 3,56 0,00 0,00
Materiały
Stolarka drzwiowa PCV 90/240 kpl 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

Razem pozycja    0,00
4 KNR AT-05 

1651/01
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie 
podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m

455,49 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,1796 81,806 0,00 0,00
Materiały
bale iglaste 50 mm m3 0,00014 0,064 0,00 0,00
kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0692 31,52 0,00 0,00
zaślepki z tworzywa sztucznego szt 0,0692 31,52 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
rusztowanie ramowe elewacyjne m-g 0,0428 19,495 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
5 KNR AT-38 

0104/03
Osłony z siatki na rusztowaniach

455,49 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,15 68,324 0,00 0,00
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Materiały
siatka ochronna m2 0,15 68,324 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,003 1,366 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
6 KNR AT-38 

0104/02
Zabezpieczenie okien folią

49,275 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,13 6,406 0,00 0,00
Materiały
folia ochronna m2 1,1 54,203 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,003 0,148 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
7 KNR-W 

4-01 0545/06
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku

17,18 m
Robocizna
robotnik r-g 0,11 1,89 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
8 KNR-W 

4-01 0545/04
Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku

29,6 m
Robocizna
robotnik r-g 0,15 4,44 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
9 KNR AT-38 

0101/01
Lokalne skucie uszkodzonego tynku

150 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,18 27 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
10 KNR-W 

4-01 0308/02
Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.

45 szt.
Robocizna
robotnik r-g 0,75 33,75 0,00 0,00
Materiały
cegła budowlana pełna szt 2,5 112,5 0,00 0,00
cement 35 t 0,0013 0,059 0,00 0,00
piasek do zapraw m3 0,003 0,135 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
11 KNR-W 

4-03 1001/01
Mechaniczne wykucie bruzd dla prętów w tynkowych w cegle

80 m
Robocizna
robotnik r-g 0,0798 6,384 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
12 KNR-W 

4-01 0202/02
Przygotowanie i montaż z prętów

75 kg
Robocizna
robotnik r-g 0,07 5,25 0,00 0,00
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Materiały
pręty okrągłe do zbrojenia betonu 8 mm kg 1,006 75,45 0,00 0,00
drut stalowy miękki kg 0,025 1,875 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
13 KNR-W 

4-03 1012/01
Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

80 m
Robocizna
robotnik r-g 0,0315 2,52 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
14 KNR AT-38 

0101/02
Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 2 cm

150 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,37 55,5 0,00 0,00
  norma: 0,28+0,09
Materiały
Zaprawa tynkarska Atlas kg 39,15 5 872,5 0,00 0,00
  norma: 29,36+9,79
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,004 0,6 0,00 0,00
  norma: 0,003+0,001

Razem pozycja    0,00
15 KNR-W 

4-01 0545/08
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

14,97 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,3 4,491 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
16 KNR AT-38 

0102/01
Oczyszczenie i zmycie podłoża

386,658 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,25 96,665 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
17 KNR AT-38 

0101/04
Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne

386,658 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,06 23,199 0,00 0,00
Materiały
emulsja gruntująca Atlas uni-grunt kg 0,15 57,999 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
18 KNR AT-38 

0210/01
System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny 
ATLAS ETICS EM z malowaniem - płyty o grubości 15 cm

386,658 m2
Robocizna
robotnik r-g 2,5 966,645 0,00 0,00
Materiały
zaprawa klejąca do mocowania styropianu Atlas Grawis S kg 4,5 1 739,961 0,00 0,00
płyty styropianowe (EPS) m3 0,1545 59,739 0,00 0,00
zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojnej Atlas Grawis U kg 3,61 1 395,835 0,00 0,00

siatka z włókna szklanego  Atlas 150 m2 1,15 444,657 0,00 0,00
podkładowa masa tynkarska pod tynki mineralne i akrylowe Atlas 
Cerplast

kg 0,31 119,864 0,00 0,00

tynk mineralny cienkowarstwowy Atlas Ceremit ND 2 mm kg 2,88 1 113,575 0,00 0,00
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farba silokonowa modyfikowana Atlas Salta dm3 0,33 127,597 0,00 0,00
preparat gruntujący pod farby silokonowe Atlas Arkol NX kg 0,11 42,532 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
żuraw okienny m-g 0,0458 17,709 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,062 23,973 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
19 KNR AT-38 

0215/02
Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze 
styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 4 szt./m2 w podłożu z 
cegły

386,658 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,17 65,732 0,00 0,00
Materiały
kołki do mocowania płyt ze styropianu szt 4,16 1 608,497 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
20 KNR AT-38 

0505/01
Dodatek za docieplenie ościeży płytami styropianowymi

13,14 m2
Robocizna
robotnik r-g 1,55 20,367 0,00 0,00
Materiały
płyty styropianowe (EPS) m3 0,0218 0,286 0,00 0,00
zaprawa klejąca do mocowania styropianu Atlas Grawis S kg 4,5 59,13 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
żuraw okienny m-g 0,032 0,42 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,042 0,552 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
21 KNR AT-38 

0210/03
System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny 
ATLAS ETICS EM z malowaniem - warstwa zbrojona, tynk i 
wymalowanie na ościeżach

26,28 m2
Robocizna
robotnik r-g 2,3 60,444 0,00 0,00
Materiały
zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojnej Atlas Grawis U kg 3,61 94,871 0,00 0,00

siatka z włókna szklanego  Atlas 150 m2 1,18 31,01 0,00 0,00
podkładowa masa tynkarska pod tynki mineralne i akrylowe Atlas 
Cerplast

kg 0,31 8,147 0,00 0,00

tynk mineralny cienkowarstwowy Atlas Ceremit ND 2 mm kg 2,88 75,686 0,00 0,00
farba silokonowa modyfikowana Atlas Salta dm3 0,33 8,672 0,00 0,00
preparat gruntujący pod farby silokonowe Atlas Arkol NX kg 0,11 2,891 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
żuraw okienny m-g 0,0138 0,363 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0202 0,531 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
22 KNR-W 

2-02 0921/04
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

7,92 m2
Robocizna
robotnik r-g 1,168 9,251 0,00 0,00
Materiały
zaprawa cementowa M 12 m3 0,028 0,222 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
23 NNRNKB 

202 0541/02
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm

11,88 m2
Robocizna
robotnik r-g 1,35 16,038 0,00 0,00
Materiały
blacha powlekana płaska m2 1,23 14,612 0,00 0,00
wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 2,0434 24,276 0,00 0,00
zaprawa cementowa M 80 m3 0,001 0,012 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,008 0,095 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
24 KNR AT-38 

0502/01
Montaż profili ochronnych narożnikowych

165,3 m
Robocizna
robotnik r-g 0,17 28,101 0,00 0,00
Materiały
profil aluminiowy do osiepleń dł 250 cm-narożnik z siatką szt 0,275 45,458 0,00 0,00
zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojnej Atlas Grawis U kg 0,78 128,934 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
25 TZKNBK 

VIt2 05/147
Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich

117,232 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,92 107,853 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
26 TZKNBK 

VIt2 05/141
Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. murów z cegły 
zabytkowej - mury gładkie

117,232 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,87 101,992 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
27 TZKNBK 

VIt2 05/135
Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z 
przygotowaniem zaprawy

117,232 m2
Robocizna
robotnik r-g 1,09 127,783 0,00 0,00
Materiały
zaprawa cementowa m3 0,003 0,352 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.03 0,00

Sprzęt
betoniarka 150 l m-g 0,021 2,462 0,00 0,00
żurawik okienny m-g 0,121 14,185 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
28 KNR-W 

2-02 0515/02
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z 
cynku

14,97 m2
Robocizna
robotnik r-g 1,57 23,503 0,00 0,00
Materiały
blacha z cynku 0,60 mm kg 5,32 79,64 0,00 0,00
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,056 0,838 0,00 0,00
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kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 6,7 100,299 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,0068 0,102 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
29 KNR-W 

2-02 0520/04
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku

29,6 m
Robocizna
robotnik r-g 0,651 19,27 0,00 0,00
Materiały
blacha z cynku 0,60 mm kg 1,93 57,128 0,00 0,00
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,039 1,154 0,00 0,00
uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 59,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,035 1,036 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0035 0,104 0,00 0,00
wyciąg m-g 0,0019 0,056 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
30 KNR-W 

2-02 0520/08
Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku

2 szt.
Robocizna
robotnik r-g 0,99 1,98 0,00 0,00
Materiały
blacha z cynku 0,60 mm kg 2,79 5,58 0,00 0,00
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,1 0,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,0035 0,007 0,00 0,00
wyciąg m-g 0,002 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
31 KNR-W 

2-02 0527/03
Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku i z 
domieszką tytanu

17,18 m
Robocizna
robotnik r-g 0,835 14,345 0,00 0,00
Materiały
blacha z cynku 0,60 mm kg 1,97 33,845 0,00 0,00
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,04 0,687 0,00 0,00
uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 5,669 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,0027 0,046 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
32 Kalkulacja 

indywidualna
Czas pracy rusztowań

131,79 m-g
Sprzęt
rusztowanie m-g 1 131,79 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
33 KNR-W 

5-08 0404/07
Montaż szafki gazowej - mocowanie przez przykręcenie do 
gotowego podłoża

1 szt.
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Robocizna
robotnik r-g 0,27 0,27 0,00 0,00
Materiały
szafka gazowa szt 1 1 0,00 0,00
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
34 KNR-W 

2-02 1219/08
Uchwyty do flag

1 szt.
Robocizna
robotnik r-g 0,744 0,744 0,00 0,00
Materiały
wyroby stalowe różne szt 1 1 0,00 0,00
zaprawa cementowa M 12 m3 0,002 0,002 0,00 0,00
lakier asfaltowy m3 0,005 0,005 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,0017 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
35 KNR-W 

2-02 1216/01
Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o 
powierzchni elementu do 1 m2

2 szt.
Robocizna
robotnik r-g 2,8 5,6 0,00 0,00
Materiały
ruszty stalowe szt 1 2 0,00 0,00
zaprawa cementowa M 12 m3 0,007 0,014 0,00 0,00
lakier asfaltowy m3 0,517 1,034 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,0386 0,077 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
36 KNR 2-31 

0502/06
Opaska odwadwadniająca i z płyt betonowych 50x50x7 cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

25,82 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,5166 13,339 0,00 0,00
Materiały
płytki chodnikowe 50/50/7 szt 4,08 105,346 0,00 0,00
piasek m3 0,0629 1,624 0,00 0,00
woda m3 0,025 0,646 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
RAZEM: DOCIEPLENIE I REMONT ELEWACJI

Razem
Razem element 0,00

REMONT KLATEK SCHODOWYCH
37 ZKNR C-1 

0101/01
Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską

26,3 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,123 3,235 0,00 0,00
Materiały
folia malarska m2 1,2 31,56 0,00 0,00
taśma malarska m 5 131,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
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38 KNR-W 

4-01 0808/08
Rozbiórka cokolików drewnianych

28,06 m
Robocizna
robotnik r-g 0,18 5,051 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
39 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy, tablic itp.

1 kpl
Robocizna
robotnik r-g 3 3 0,00 0,00
Materiały
kołki rozporowe szt 20 20 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
40 KNR-W 

4-01 0701/02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 
na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

30,2 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,41 12,382 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
41 KNR-W 

4-01 0711/02
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. 
na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu

30,2 m2
Robocizna
robotnik r-g 1,29 38,958 0,00 0,00
Materiały
cement  25 kg 5,2 157,04 0,00 0,00
ciasto wapienne/wapno suchogaszone m3 0,0048 0,145 0,00 0,00
piasek do zapraw m3 0,0048 0,145 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
wyciąg m-g 0,05 1,51 0,00 0,00
betoniarka 150 l m-g 0,04 1,208 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
42 KNR-W 

4-01 1208/02
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

87,852 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,376 33,032 0,00 0,00
Materiały
wodorotlenek sodowy techniczny 85% kg 0,1 8,785 0,00 0,00
ciasto wapienne/wapno suchogaszone m3 0,0003 0,026 0,00 0,00
gips budowlany m3 0,004 0,351 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
43 KNR-W 

4-01 1202/08
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe

165,97 m2
Robocizna  R=1,15
robotnik r-g 0,1173 19,468 0,00 0,00
  norma: 0,102*1,15
Materiały
mydło techniczne 65% kg 0,022 3,651 0,00 0,00
wapno suchogaszące m3 0,00088 0,146 0,00 0,00
piasek do zapraw m3 0,001 0,166 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00
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Razem pozycja    0,00
44 ZKNR C-1 

0103/08
Zatapianie jednej wartswy siatki na sufitach i belkach.

56,03 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,845 47,345 0,00 0,00
Materiały
zaprawa klejąca kg 4,6 257,738 0,00 0,00
siatka z włókna szklanego m2 1,18 66,115 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
wyciąg m-g 0,007 0,392 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0052 0,291 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
45 ZKNR C-1 

0101/07
Jednokrotne gruntowanie podłoża (ściany i sufity)

253,922 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,0635 16,124 0,00 0,00
Materiały
środek gruntujący kg 0,26 66,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,001 0,254 0,00 0,00
wyciąg m-g 0,002 0,508 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
46 KNR-W 

2-02 0830/04
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach

197,892 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,509 100,727 0,00 0,00
Materiały
gips szpachlowy kg 2,5 494,73 0,00 0,00
gips budowlany m3 1,5 296,838 0,00 0,00
narożniki stalowe ze stali kątowej szt 0,043 8,509 0,00 0,00
woda m3 0,0027 0,534 0,00 0,00
woda m3 0,0027 0,534 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
wyciąg m-g 0,0029 0,574 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0043 0,851 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
47 ZKNR C-1 

0104/05
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem

65,5 m
Robocizna
robotnik r-g 0,22 14,41 0,00 0,00
Materiały
zaprawa klejąca kg 0,9 58,95 0,00 0,00
kątownik aluminiowy m 1,176 77,028 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
wyciąg m-g 0,0007 0,046 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0005 0,033 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00
48 KNR-W 

2-02 0830/06
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach

56,03 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,542 30,368 0,00 0,00
Materiały
gips szpachlowy kg 2,5 140,075 0,00 0,00
gips budowlany m3 1,5 84,045 0,00 0,00
woda m3 0,0027 0,151 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
wyciąg m-g 0,0029 0,162 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0039 0,219 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
49 KNR-W 

2-02 1508/02
Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych 
bez szpachlowania - klatki schodowe

87,952 m2
Robocizna  R=1,15
robotnik r-g 0,3772 33,175 0,00 0,00
  norma: 0,328*1,15
Materiały
farba olejna gruntująca dm3 0,149 13,105 0,00 0,00
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,111 9,763 0,00 0,00
pokost dm3 0,18 15,831 0,00 0,00
rozieńczalnik dm3 0,0599 5,268 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,0008 0,07 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
50 KNR-W 

2-02 1510/03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki 
schodowe

253,922 m2
Robocizna  R=1,15
robotnik r-g 0,2024 51,394 0,00 0,00
  norma: 0,176*1,15
Materiały
farba emulsyjna dm3 0,276 70,082 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,0003 0,076 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
51 KNR 4-04 

1101/02
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

0,755 m3
Robocizna
robotnik r-g 1,26 0,951 0,00 0,00
Sprzęt
samochód skrzyniowy m-g 0,807 0,609 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
52 KNR-W 

2-02 1121/01
Ułożenie płyty OSB 10-16 mm na stopniach schodowych i 
podestach

39,03 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,869 33,917 0,00 0,00
Materiały
bale iglaste  kl III m3 0,006 0,234 0,00 0,00
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płyta OSB m3 0,028 1,093 0,00 0,00
listwy przyścienne m 1,08 42,152 0,00 0,00
gwoździe budowlane okrągłe kg 0,137 5,347 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
wyciąg m-g 0,0159 0,621 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0335 1,308 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
53 KNR-W 

2-02 1125/01
Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej

39,03 m2
Robocizna
robotnik r-g 1,18 46,055 0,00 0,00
Materiały
wykładzina podłogowa przemysłowa m2 1,09 42,543 0,00 0,00
klej szybkowiążący kg 0,25 9,758 0,00 0,00
klej winylowy kg 0,7 27,321 0,00 0,00
pasta podłogowa kg 0,1 3,903 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
wyciąg m-g 0,0057 0,222 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0041 0,16 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
54 KNR-W 

2-02 1125/04
Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni 
schodowych

59,4 m
Robocizna
robotnik r-g 0,234 13,9 0,00 0,00
Materiały
okładzina krawędzi stopni schodowych m 1,05 62,37 0,00 0,00
klej winylowy kg 0,68 40,392 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
wyciąg m-g 0,0006 0,036 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0005 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
55 KNR-W 

4-01 1212/08
Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych

16,5 m2
Robocizna
robotnik r-g 1,53 25,245 0,00 0,00
Materiały
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 1,271 0,00 0,00
farba olejna gruntująca dm3 0,077 1,271 0,00 0,00
benzyna do lakierów dm3 0,034 0,561 0,00 0,00
papier ściernny szt 0,56 9,24 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
56 KNR-W 

4-01 1209/07
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki 
schodowej - klatki schodowe

41,5 m2
Robocizna  R=1,15
robotnik r-g 0,828 34,362 0,00 0,00
  norma: 0,72*1,15
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Materiały
szpachlówka celulozowa na tynki dm3 0,086 3,569 0,00 0,00
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 3,528 0,00 0,00
papier ściernny szt 0,54 22,41 0,00 0,00
farba olejna gruntująca dm3 0,091 3,777 0,00 0,00
benzyna do lakierów dm3 0,04 1,66 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
57 KNR-W 

4-01 1212/02
Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych 
pełnych szpachlowanych jednokrotnie (belki stalowe)

15,5 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,59 9,145 0,00 0,00
Materiały
kit szpachlowy kg 0,083 1,287 0,00 0,00
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 1,256 0,00 0,00
farba olejna gruntująca dm3 0,083 1,287 0,00 0,00
benzyna do lakierów dm3 0,036 0,558 0,00 0,00
papier ściernny szt 0,56 8,68 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
58 KNR-W 

4-01 0211/03
Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy 
głębokości skucia do 5 cm na schodach

2,25 m2
Robocizna
robotnik r-g 4,8 10,8 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
59 KNR-W 

4-01 0203/10
Uzupełnienie schodów prostych z betonu monolitycznego

0,113 m3
Robocizna
robotnik r-g 7,3 0,825 0,00 0,00
Materiały
beton żwirowy zwykły m3 1,02 0,115 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
wyciąg m-g 2,1 0,237 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
60 KNR AT-23 

0101/02
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - 
jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

5,25 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,05 0,263 0,00 0,00
Materiały
akrylowy preparat gruntujący dm3 0,25 1,313 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
61 KNR AT-23 

0101/06
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - 
naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o 
grubości 5 mm

5,25 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,67 3,518 0,00 0,00
Materiały
cementowa zaprawa naprawcza kg 10,3 54,075 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
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62 KNR 0-12t2 

1121/05
Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą 
kombinowaną

5,25 m2
Robocizna
robotnik r-g 1,3863 7,278 0,00 0,00
Materiały
płytki z kamieni sztucznych m2 1,03 5,408 0,00 0,00
zaprawa klejąca do płytek kg 1,03 5,408 0,00 0,00
zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4 2,1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
wyciąg m-g 0,0295 0,155 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0275 0,144 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
63 KNR-W 

4-01 0348/02
Rozebranie schodów z cegieł  z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

0,9 m3
Robocizna
robotnik r-g 7,3 6,57 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
64 KNR 2-22 

0603/02
Schody drabiniaste o stopniach nasadzanych

3,5 m
Robocizna  R=0,955
robotnik r-g 4,55535 15,944 0,00 0,00
  norma: 4,77*0,955
Materiały
bale iglaste  kl II m3 0,071 0,249 0,00 0,00
ściągi stalowe z pręta 14 mm m 1,27 4,445 0,00 0,00
gwoździe budowlane okrągłe kg 0,1 0,35 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
piła tarczowa m-g 0,72 2,52 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
RAZEM: REMONT KLATEK SCHODOWYCH

Razem
Razem element 0,00

REMONT POKRYCIA DACHU
65 KNR-W 

4-01 0310/02
Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w 
jednym miejscu ponad 0.5 m3

2,134 m3
Robocizna
robotnik r-g 19,9 42,467 0,00 0,00
Materiały
cegła budowlana pełna klinkierowa szt 392 836,528 0,00 0,00
cement 35 t 0,0455 0,097 0,00 0,00
piasek do zapraw m3 0,0455 0,097 0,00 0,00
ciasto wapienne/wapno suchogaszone m3 0,038 0,081 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
betoniarka 150 l m-g 0,33 0,704 0,00 0,00
wyciąg m-g 3,25 6,936 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
66 KNR-W 

2-02 0220/05
Czapy kominów o średniej grubości 7 cm

1,65 m2
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Robocizna
robotnik r-g 3,42 5,643 0,00 0,00
Materiały
beton  zwykły z kruszywa m3 0,071 0,117 0,00 0,00
deski iglasta 19-25 mm kl.III m3 0,0231 0,038 0,00 0,00
gwoździe budowlane okrągłe kg 0,99 1,634 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
wyciąg m-g 0,15 0,248 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,01 0,017 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
67 KNR-W 

4-01 0348/03
Rozebranie attyki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

0,597 m3
Robocizna
robotnik r-g 10,2 6,089 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
68 KNR-W 

4-01 0627/02
Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków 
metodą smarowania preparatami solowymi

159,6 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,2 31,92 0,00 0,00
Materiały
środki grzybobójcze - preparaty solowe dm3 0,039 6,224 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
69 KNR-W 

4-01 0518/04
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza 
warstwa

268 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,11 29,48 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
70 KNR-W 

4-01 0518/05
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna 
warstwa

268 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,04 10,72 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
71 KNR-W 

4-01 0418/02
Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk

268 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,56 150,08 0,00 0,00
Materiały
deski iglaste nastcone 19-25 mm kl.II m3 0,027 7,236 0,00 0,00
gwoździe budowlane okrągłe kg 0,08 21,44 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
72 KNR-W 

4-01 0416/02
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i 
kleszcze

65 m
Robocizna
robotnik r-g 1,42 92,3 0,00 0,00
Materiały
krawędziaki iglaste 28-45 mm kl.II m3 0,016 1,04 0,00 0,00
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drewno na stęple budowlane m3 0,025 1,625 0,00 0,00
bale iglaste obrzynane 50 mm kl II m3 0,005 0,325 0,00 0,00
deski iglasta 19-25 mm kl.III m3 0,003 0,195 0,00 0,00
gwoździe budowlane okrągłe kg 0,34 22,1 0,00 0,00
klamry ciesielskie kg 1,14 74,1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
73 KNR-W 

2-02 0504/02
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

268 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,389 104,252 0,00 0,00
Materiały
papa termozgrzewalna podkładowa m2 1,18 316,24 0,00 0,00
papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5,2 mm m2 1,18 316,24 0,00 0,00
gaz propan - butan kg 0,434 116,312 0,00 0,00
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 80,4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
wyciąg m-g 0,0076 2,037 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,021 5,628 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
74 KNR-W 

4-01 0545/04
Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku

12,5 m
Robocizna
robotnik r-g 0,15 1,875 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
75 KNR-W 

4-01 0545/06
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku

9 m
Robocizna
robotnik r-g 0,11 0,99 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
76 KNR-W 

4-01 0545/08
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

20,525 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,3 6,158 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
77 KNR 9-12 

0302/04
Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym 
wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC ROB 60, 
PAROC ROB 60t, PAROC ROB 80, PAROC ROB 80t, PAROC 
ROS 30, PAROC ROS 30g, PAROC ROS 40 oraz PAROC ROS 
50

268 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,12 32,16 0,00 0,00
Materiały
płyty z wełny PAROC ROS 40 m2 1,05 281,4 0,00 0,00
folia paroprzepuszczalna PAROC m2 1,1 294,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
wyciąg m-g 0,02 5,36 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
78 KNR-W 

4-01 0519/04
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z 
papy wierzchniego krycia



Rodos 7.0.17 [13814] Strona 17/22
Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

35,25 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,73 25,733 0,00 0,00
Materiały
papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1,18 41,595 0,00 0,00
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,5 17,625 0,00 0,00
kliny styropianowe jednostronnie laminowane papą m 1,15 40,538 0,00 0,00
gaz propan - butan kg 0,38 13,395 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
żurawik okienny m-g 0,02 0,705 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
79 KNR-W 

2-02 0520/02
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku

12,5 m
Robocizna
robotnik r-g 0,579 7,238 0,00 0,00
Materiały
blacha z cynku 0,60 mm kg 1,37 17,125 0,00 0,00
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,027 0,338 0,00 0,00
uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 25 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,0028 0,035 0,00 0,00
wyciąg m-g 0,0015 0,019 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
80 KNR-W 

2-02 0520/08
Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku

3 szt.
Robocizna
robotnik r-g 2,79 8,37 0,00 0,00
Materiały
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,1 0,3 0,00 0,00
blacha z cynku 0,60 mm kg 2,79 8,37 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,0035 0,011 0,00 0,00
wyciąg m-g 0,002 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
81 KNR-W 

2-02 0527/01
Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy z cynku i z domieszką 
tytanu

9 m
Robocizna
robotnik r-g 0,709 6,381 0,00 0,00
Materiały
blacha z cynku 0,60 mm kg 1,41 12,69 0,00 0,00
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,035 0,315 0,00 0,00
uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 2,97 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,0021 0,019 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
82 KNR-W 

2-02 0514/01
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy 
stalowej ocynkowanej
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

20,525 m2
Robocizna
robotnik r-g 2,31 47,413 0,00 0,00
Materiały
blacha stalowa ocynkowana 0,55 mm kg 5,53 113,503 0,00 0,00
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,028 0,575 0,00 0,00
kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 8,1 166,253 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,0069 0,142 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
83 KNR-W 

2-02 1016/07
Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone

1 szt
Robocizna
robotnik r-g 6,93 6,93 0,00 0,00
Materiały
silikon dekarski kg 0,31 0,31 0,00 0,00
pianka poliuretanowa dm3 0,21 0,21 0,00 0,00
śruby kotwiące szt 5 5 0,00 0,00
zamek antywłamaniowy szt 1 1 0,00 0,00
wyłaz dachowy szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 15 0,00

Sprzęt
wyciąg m-g 0,07 0,07 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,1 0,1 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
84 KNR-W 

2-02 0515/02
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z 
cynku

45,05 m2
Robocizna
robotnik r-g 1,57 70,729 0,00 0,00
Materiały
blacha z cynku 0,60 mm kg 5,32 239,666 0,00 0,00
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,056 2,523 0,00 0,00
kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 6,7 301,835 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,0068 0,306 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
85 KNR-W 

4-01 0532/07
Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z 
blachy z cynku o średnicy 18 cm

1 szt.
Robocizna
robotnik r-g 1,73 1,73 0,00 0,00
Materiały
blacha z cynku 0,60 mm kg 6,7 6,7 0,00 0,00
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,075 0,075 0,00 0,00
kwas solny kg 0,03 0,03 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
86 KNR 4-04 

1101/02
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

2,731 m3
Robocizna
robotnik r-g 1,26 3,441 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
samochód skrzyniowy m-g 0,807 2,204 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
RAZEM: REMONT POKRYCIA DACHU

Razem
Razem element 0,00

ŚCIANY NA PODDASZU MIĘDZY MIESZKANIEM I 
PODDASZEM NIE OGRZEWANYM, STROP NAD 
PODDASZEM NIEOGRZEWANYM

87 KNR AT-38 
0102/01

Oczyszczenie i zmycie podłoża

14,84 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,25 3,71 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
88 KNR AT-38 

0101/04
Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne

14,84 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,06 0,89 0,00 0,00
Materiały
emulsja gruntująca ATLAS UNI_GRUNT kg 0,15 2,226 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
środek transportowy m-g 0,003 0,045 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
89 KNR AT-38 

0211/01
System na wełnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyjny 
ATLAS ROKER WM - płyty o grubości do 15 cm

14,84 m2
Robocizna
robotnik r-g 2,5 37,1 0,00 0,00
Materiały
zaprawa klejąca do mocowania płyt z wełny mineralnej  Atlas 
ROKER W

kg 5 74,2 0,00 0,00

płyta z wełny mineralnej fasadowe m2 1,03 15,285 0,00 0,00
zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej ATLAS 
ROKER U

kg 6 89,04 0,00 0,00

siatka z włókna szklanego  Atlas 150 m2 1,15 17,066 0,00 0,00
tynk silikatowy ATLAS TYNK SILIKATOWY 1,5 mm kg 2,58 38,287 0,00 0,00
podkładowa masa tynkarska pod tynki silokatowe ATLAS 
SILKAT ASX

kg 0,31 4,6 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
żuraw okienny m-g 0,0454 0,674 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,056 0,831 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
90 KNR-W 

4-01 0439/01
Rozebranie podłóg drewnianych ślepych

27,083 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,18 4,875 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
91 KNR-W 

4-01 0440/01
Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy

27,083 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,2 5,417 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
92 KNR 4-01 

0409/03
Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek grubości 25mm
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27,083 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,53 14,354 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,63 17,062 0,00 0,00

Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 0,025 0,677 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,12 3,25 0,00 0,00
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II dł.0,9-2,3m m3 0,003 0,081 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
93 KNR 9-12 

0301/03
Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny 
mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, 
PAROC CGL 1 układanymi między legarami ułożonymi na stropie

27,083 m2
Robocizna
robotnik r-g 0,12 3,25 0,00 0,00
Materiały
płyta z wełny mineralnej PAROC UNS 39 m2 1,04 28,166 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
94 KNR-W 

2-02 1121/04
Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych 
krzyżowo

27,083 m2
Robocizna
robotnik r-g 1,08 29,25 0,00 0,00
Materiały
bale iglaste  kl III m3 0,011 0,298 0,00 0,00
gwoździe budowlane okrągłe kg 0,21 5,687 0,00 0,00
deski iglasta 25 mm kl.III m3 0,026 0,704 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
95 KNR 4-04 

1101/02
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

4,062 m3
Robocizna
robotnik r-g 1,26 5,118 0,00 0,00
Sprzęt
samochód skrzyniowy m-g 0,807 3,278 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
RAZEM: ŚCIANY NA PODDASZU MIĘDZY 
MIESZKANIEM I PODDASZEM NIE OGRZEWANYM, 
STROP NAD PODDASZEM NIEOGRZEWANYM

Razem
Razem element 0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Razem 0,00

Podatek VAT 8% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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BUDYNEK MIESZKALNY
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 akrylowy preparat gruntujący dm3 1,313
2 bale iglaste  kl II m3 0,249
3 bale iglaste  kl III m3 0,532
4 bale iglaste 50 mm m3 0,064
5 bale iglaste obrzynane 50 mm kl II m3 0,325
6 benzyna do lakierów dm3 2,779
7 beton  zwykły z kruszywa m3 0,117
8 beton żwirowy zwykły m3 0,115
9 blacha powlekana płaska m2 14,612

10 blacha stalowa ocynkowana 0,55 mm kg 113,503
11 blacha z cynku 0,60 mm kg 460,744
12 cegła budowlana pełna szt 112,5
13 cegła budowlana pełna klinkierowa szt 836,528
14 cement  25 kg 157,04
15 cement 35 t 0,156
16 cementowa zaprawa naprawcza kg 54,075
17 ciasto wapienne/wapno suchogaszone m3 0,252
18 deski iglasta 19-25 mm kl.III m3 0,233
19 deski iglasta 25 mm kl.III m3 0,704
20 deski iglaste nastcone 19-25 mm kl.II m3 7,236
21 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 0,677
22 drewno na stęple budowlane m3 1,625
23 drut stalowy miękki kg 1,875
24 emulsja gruntująca ATLAS UNI_GRUNT kg 2,226
25 emulsja gruntująca Atlas uni-grunt kg 57,999
26 farba emulsyjna dm3 70,082
27 farba olejna gruntująca dm3 19,44
28 farba olejna nawierzchniowa dm3 15,828
29 farba silokonowa modyfikowana Atlas Salta dm3 136,269
30 folia malarska m2 31,56
31 folia ochronna m2 54,203
32 folia paroprzepuszczalna PAROC m2 294,8
33 gaz propan - butan kg 129,707
34 gips budowlany m3 381,234
35 gips szpachlowy t 0,01
36 gips szpachlowy kg 634,805
37 gwoździe budowlane okrągłe kg 56,558
38 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,25
39 kątownik aluminiowy m 77,028
40 kit szpachlowy kg 1,287
41 klamry ciesielskie kg 74,1
42 klej szybkowiążący kg 9,758
43 klej winylowy kg 67,713
44 kliny styropianowe jednostronnie laminowane papą m 40,538
45 kołki do mocowania płyt ze styropianu szt 1 608,497
46 kołki rozporowe szt 20
47 kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 599,907
48 kotwy stalowe szt 26,581
49 krawędziaki iglaste 28-45 mm kl.II m3 1,04
50 kwas solny kg 0,03
51 lakier asfaltowy m3 1,039
52 listwy przyścienne m 42,152
53 Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II dł.0,9-2,3m m3 0,081
54 mineralna szpachlówka do tynków zew. kg 18,924
55 mydło techniczne 65% kg 3,651
56 narożniki stalowe ze stali kątowej szt 8,509
57 okładzina krawędzi stopni schodowych m 62,37
58 okna i drzwi balkonowe m2 0,96
59 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 41,595
60 papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5,2 mm m2 316,24
61 papa termozgrzewalna podkładowa m2 316,24
62 papier ściernny szt 40,33
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63 pasta podłogowa kg 3,903
64 pianka poliuretanowa dm3 1,517
65 piasek m3 1,624
66 piasek do zapraw m3 0,543
67 płyta OSB m3 1,093
68 płyta z wełny mineralnej fasadowe m2 15,285
69 płyta z wełny mineralnej PAROC UNS 39 m2 28,166
70 płytki chodnikowe 50/50/7 szt 105,346
71 płytki z kamieni sztucznych m2 5,408
72 płyty styropianowe (EPS) m3 60,025
73 płyty z wełny PAROC ROS 40 m2 281,4
74 podkładowa masa tynkarska pod tynki mineralne i akrylowe Atlas Cerplast kg 128,011
75 podkładowa masa tynkarska pod tynki silokatowe ATLAS SILKAT ASX kg 4,6
76 pokost dm3 15,831
77 preparat gruntujący pod farby silokonowe Atlas Arkol NX kg 45,423
78 pręty okrągłe do zbrojenia betonu 8 mm kg 75,45
79 profil aluminiowy do osiepleń dł 250 cm-narożnik z siatką szt 45,458
80 rozieńczalnik dm3 5,268
81 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 98,025
82 ruszty stalowe szt 2
83 siatka ochronna m2 68,324
84 siatka z włókna szklanego m2 66,115
85 siatka z włókna szklanego  Atlas 150 m2 492,733
86 silikon dm3 0,274
87 silikon dekarski kg 0,31
88 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 7,005
89 Stolarka drzwiowa PCV 90/240 kpl 1
90 szafka gazowa szt 1
91 szpachlówka celulozowa na tynki dm3 3,569
92 ściągi stalowe z pręta 14 mm m 4,445
93 środek gruntujący kg 66,02
94 środki grzybobójcze - preparaty solowe dm3 6,224
95 śruby kotwiące szt 5
96 taśma malarska m 131,5
97 tynk mineralny cienkowarstwowy Atlas Ceremit ND 2 mm kg 1 189,261
98 tynk silikatowy ATLAS TYNK SILIKATOWY 1,5 mm kg 38,287
99 uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 8,639
100 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 84,2
101 wapno suchogaszące m3 0,146
102 wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 24,276
103 woda m3 1,865
104 wodorotlenek sodowy techniczny 85% kg 8,785
105 wykładzina podłogowa przemysłowa m2 42,543
106 wyłaz dachowy szt 1
107 wyroby stalowe różne szt 1
108 zamek antywłamaniowy szt 1
109 zaprawa cementowa m3 0,352
110 zaprawa cementowa M 12 m3 0,238
111 zaprawa cementowa M 80 m3 0,012
112 zaprawa klejąca kg 316,688
113 zaprawa klejąca do mocowania płyt z wełny mineralnej  Atlas ROKER W kg 74,2
114 zaprawa klejąca do mocowania styropianu Atlas Grawis S kg 1 799,091
115 zaprawa klejąca do płytek kg 5,408
116 zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojnej Atlas Grawis U kg 1 619,64
117 zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej ATLAS ROKER U kg 89,04
118 zaprawa spoinująca do płytek kg 2,1
119 Zaprawa tynkarska Atlas kg 5 872,5
120 zaślepki z tworzywa sztucznego szt 31,52
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