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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3D Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — ujednolicony tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 471
(z pézniejszymi zmianami) — oSwiadczamy, Ze niniejszy projekt dla n/w inwestycji sporzadzony zostal
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Kategoria obiektu budowlanego XII|
Adres: Ul. Warszawska 8, 78-320 Potczyn-Zdroj

Dziatka nr 47/3, obreb 005 - Potczyn-Zdrgj
Jedn. Ewid.: 321603 4, Pofczyn-Zdr6j Miasto

Branza: Instalacje gazowa

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci w Potczynie-Zdroju,
ul. Warszawska 8,78-320 Potczyn-Zdrgj
reprezentowana przez Potczynskie Przedsiebiorstwo Komunalne
ul. Jana Pawta Il 16 , 78-320 Potczyn-Zdroj

Nazwa zadania: Budowa wewnetrznej instalacji gazowej

Projektowat instalacje sanitarne:

MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen ciepinych,
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wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwigzania budowy
wewnetrznej instalacji_gazowej, oraz wentylacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym na dz. Nr 47/3, przy ulicy Warszawskiej 8 w Potczynie-Zdroju.
Dane opracowanie dotyczy zabezpieczenia dostawy gazu do kottéw kondensacyjnych
gazowych z zamknietg komorg spalania o mocach 24 [KW] oraz kuchenek gazowych dla 6
lokali mieszkalnych o mocach 12 [kW].

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z inwestorem Nr 62/IR/2021 z dnia 19.07.2021 r.
- warunki przytgczenia do sieci gazowej :
znak : WB00/0000161083/00001/2021/00000 z dnia 25.08.2021 r.
- Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
- Opinia kominiarska nr 128/2021 z dnia 23.08.2021 r.
- Wizja lokalna , inwentaryzacja budowlana obiektu,
- obowigzujgce Prawo Budowlane oraz Polskie Normy

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt niniejszy obejmuje budowe pionu gazowego oraz poziomej instalacji gazowej
Jinstalacji gazowej w ciggach komunikacyjnych jak i w lokalach mieszkalnych od istniejgcej
szafki gazowej. Istniejgca szafke nalezy przebudowac i zamontowaé w niej punkt redukcyjny,
wg rysunku nr 11 danego opracowania. Projektuje sie wykonanie podejs¢ dla
poszczegoélnych gazomierzy przeznaczonych dla lokali mieszkalnych w celu doprowadzenia
gazu ziemnego zaazotowanego E (Gz-50).

Projektuje sie wykonanie szesciu podejs¢ o rozstawie 130[mm] dla gazomierzy
miechowych G-4. Przewiduje sie usytuowanie kazdego gazomierza w pojedynczej szafce
gazowej typ SG 130 100 o wym. 450x500x220{mm}, wg czesci graficznej. Zaprojektowano
usytuowanie pionu gazowego na parterze , | oraz Il pietrze w ciggach komunikacyjnych
(klatka schodowa).

Budynek wielorodzinny mieszkalny nr 8 przy ul. Warszawskiej , posadowiony na
dziatce nr 47/3 w obr. 005 m. Pofczyn - Zdrdj. Jest to budynek wielorodzinny, o trzech
kondygnacjach nadziemnych, posiada przytagcze $redniego ciSnienia gazu bez
rozprowadzenia wewnetrznej instalacji gazowe;.

Wewnetrzng instalacje gazu projektuje sie od istniejgcej szafki gazowej na
zewnetrznej sScianie budynku do poszczegolnych podejs¢ pod gazomierze w ciggu
komunikacyjnym na parterze i pietrach oraz instalacje gazowa dla lokali mieszkalnych.
Przedmiotowe lokale mieszkalne w potozone sg na parterze, | i ll pietrze.

Lokal mieszkalne obecnie posiadajg ogrzewanie z piecéw na paliwo state, ktére podlegajg
rozbidrce.

W pomieszczeniach kuchni znajdujg sie kuchenki gazowe na gaz propan-butan, lub
elektryczne , ktore podlegajg demontazowi.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby gospodarstwa domowego jest dostarczana z
bojleréw elektrycznych, oraz za posrednictwem kottéw na paliwo state.

W celu polepszenia komfortu uzytkowego mieszkan, najemcy lokali podjeli decyzje o
wykonaniu instalacji gazowych dla potrzeb kottow gazowych kondensacyjnych dwu lub
jednofunkcyjnych o mocy 24[kW] oraz montazu kuchenek gazowych 4-ro palnikowych z
piekarnikiem o mocy 12[kW], na co uzyskali zgode wtascicieli lub wspétwtascicieli.

Do budynku doprowadzony jest gaz ziemny zaazotowany grupy E (Gz-50). Zawér gtéwny
znajduje sie na Scianie zewnetrznej budynku. Budynek nie posiada pionu gazowego z
podejsciami pod gazomierze dla poszczegdélnych lokali.
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3.1 Rozwigzania projektowe

Projektuje sie budowe wewnetrznej instalacji gazowej w celu wykonania pionu
gazowego i poszczegodlnych podejs¢ pod gazomierze oraz wykonanie instalacji gazowej do
urzgdzen gazowych w szesciu lokalach mieszkalnych.

Projektuje sie instalacje gazowag o srednicach zgodnymi z czescig graficzng danego
opracowania. Dobor srednicy przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajgc straty przeptywu
oraz zapotrzebowanie gazu dla projektowanych odbiornikow. Wewnetrzng instalacje gazowg
projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych poprzez spawanie.

Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowa¢ kulowy kurek gazowy o srednicy
odpowiadajgcej przekrojowi wymaganej rury przytgczeniowej. Minimalna wysokos¢ kurka od
podtogi wynosi 70[cm]. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4% od gazomierza w kierunku
przyboréw gazowych oraz kurka gtéwnego. Minimalna odlegtos¢ pierwszego przyboru od
gazomierza musi wynosi¢ 3[m]. Przejscia projektowanych rur przez Sciany i stropy wykonaé
w stalowych rurach ochronnych, a miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym
korozji i spetniajgcym wymagania p.poz.. Tuleje ochronne w stropach i $cianach powinny
wystawa¢ po 3cm z kazdej strony stropu badz sciany. Przewody gazowe po wykonaniu
préby szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg oraz pomalowane farbg w
kolorze zottym. Poziome przewody gazowe nalezy mocowac za pomocg uchwytéw co 1,5[m]
a pionowe co 2,5[m] w odlegtosci 2[cm] od tynku. Projektowane przewody gazowe prowadzic¢
pod stropami oraz po wierzchu scian klatki schodowej, zewnetrznej oraz lokali mieszkalnych.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny byé usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1[m]
powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02[m].
Instalacje gazowg na klatkach schodowych prowadzi¢ powyzej instalacji elektrycznej.
Skrzyzowania projektowanej instalacji gazowej z przewodami elektrycznymi wykona¢ w
rurach ostonowych.

Na instalacjach przed kottem gazowym zamontowac filtr gazu i filtry wody. Wszelkie

prace zwigzane z przejsciami przez Sciany nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami robot
budowlanych nie naruszajgc elementow konstrukcyjnych budynku. Po zakonczeniu montazu
wszystkich urzgdzen i armatury nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ i prawidtowos¢ wykonania
oraz dziatania urzadzen. Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ probe
ci$nienia na szczelnos¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu lub osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem i
zaizolowaniem elementéw instalacji. Wszystkie prace montazowe urzgadzen wykonac
zgodnie z ich DTR. montaz instalacji technologicznych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i p.poz.
Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji gazowych dla lokali_mieszkalnych za
posrednictwem _rury stalowej 1gczonej na spaw _do wejScia _przez przegrode
budowlana($ciane) poprzez ksztattke mosiezna przejsciowg a w obrebie lokali rurg gazowg
miedziang tgczona na lut twardy.

3.2 Szafka gazowa oraz przewody do gazomierzy

Wewnetrzng instalacje gazu projektuje sie od istniejgcej szafki gazowej na Scianie
budynku, wg czesci graficznej. Zaprojektowano przejscie rury gazowej przez $ciane
zewnetrzng , dalej rure prowadzi¢ pod stropem w pomieszczeniach gospodarczych. Rure
gazowg wyprowadzi¢ pionowym odcinkiem bezposrednio przez strop nad pomieszczeniami
gospodarczymi, dalej po $cianie zewnetrznej budynku , doprowadzi¢ instalacje do wnetrza
klatki schodowej parteru pod wykonanie pionu gazowego i podejs¢ pod gazomierze.
Instalacje gazu nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych za pomoca
spawania.

W szafce gazowej na zewnetrznej $cianie budynku zainstalowa¢ kurek kulowy na
wlocie, odcinek rury z manometrem tarczowym i kurkiem manometrycznym , reduktor gazu
Q=25 [m3/h]. Za reduktorem odcinek rury z zaworem odcinajgcym. Catg konstrukcje
przymocowac¢ do wspornikow, przymocowanych do $ciany. Zastosowa¢ manometry 100 na
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wejciu 0-0,6 MPa kl. 1,6 i na wyjsciu 0-10 kPa po stronie n/c kl.1,6 , szafke redukcyjng
przebudowaé zgodnie z rysunkiem nr 11 danego opracowania.

Na podejsciach do gazomierzy zamontowaC zawory odcinajgce DN32 oraz belki
montazowe o rozstawie 130[mm] do montazu uktadéw pomiarowych w postaci gazomierzy
miechowych G4 . Odlegtos¢ gazomierzy od odbiornika min. 3,0 m. Gazomierze umiesci¢ na
klatce schodowej na wysokosci max 1,8 m (min. 0,3 m) w typowych wentylowanych szafkach
gazowych. Po zakonczeniu robét wykonawca w obecnosci dostawcy gazu wykona probe
szczelnosci catej instalacji gazowe.

Wszystkie pomieszczenia w_ktérych projektuje lub istniejg urzgdzenia gazowe
spetniajg wymagania dotyczgce powierzchni i kubatury, wg. §172 Warunkéw Technicznych.

Niedopuszczalne jest jednoczesne uzytkowanie gazu ziemnego i ptynnego w tym
samym obiekcie, zgodnie z §157 ust. 6 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z wyjgtkami przewidzianymi w tym
rozporzadzeniu. W przedmiotowym budynku projektant nie stwierdza zasilania urzgdzen
gazowych w gaz ziemny i ptynny.

Projektant po przeanalizowaniu zakresu przedmiotowych robét stwierdza iz, dana

inwestycja nie _wptynie na charakterystyke energetyczng obiektu , ktdéra pozostanie bez
Zmian.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DLA POSZCZEGOLNYCH LOKALI

4.1 LOKAL MIESZKALNY NR 1
Projektuje sie montaz kotta gazowego podigczonego do nowej instalacji gazowej w
pomieszczeniu nr M1-1/05, na $cianie kominowej gr. 40 cm. Sciana i podioga w obrebie
montazu oraz za kottem musi by¢ niepalna.
Pomieszczenie kotta gazowego musi posiadac:
a) Odpowiednig kubature nie mniej niz 6,5 m3 — dla kottéw z zamknietg komorg spalania.
- sprawdzenie kubatury pomieszczenia
wymiary pomieszczenia :

[1  wysoko$¢ pomieszczenia H = 2,67 [m]

[1 powierzchnia pomieszczenia = 5,87 [m2]

[1  kubatura pomieszczenia = 15,67 [m3]

Moc kotta - 24 [kW]- kociot kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania —
urzgdzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym, rura w
rurze 125/80[mm] ,wprowadzonym do wolnego przewodu kominowego nr 13

W danym pomieszczeniu zamontowac rowniez gazowag 4-palnikowg kuchenke gazowg o
mocy 12 [KW].

Pomieszczenie zgodne z wymogami.

b) W Pomieszczeniu nr M1-1/05 zaprojektowano prawidtowo dziatajgcg wentylacje
grawitacyjng, kanat wentylacyjny zakonczony stalowg kratkg bez zaluzji o wymiarach
14x14[cm] . Za wentylacje wywiewng postuzy wolny kanat wentylacyjny nr 9, wentylacje
zakonczy¢ ponad dachem nasadg obrotowg do systemow wentylacji grawitacyjnej.
Wentylacja zgodna z wymogami.

c) Istniejgce okno w pom nr M1-1/05 wyposazy¢ w nawiewnik okienny, manualny, przelotowy
o parametrach: przeptywu nominalnego nie mniejszym niz 70 [m>/h], (dla Ap= 10 [Pal)),
mozliwo$¢ recznego regulowania wielkosci przeptywu powietrza do zamkniecia wigcznie (z
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pozostawieniem minimalnego wymaganego przeptywu nie mniejszego niz 20 [%]
nominalnego), ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 [dB], kolor
biaty. Nawiewnik okienny oznaczony w czesci graficznej symbolem "N"

d) Przewdd odprowadzenia spalin z kotta gazowego w pom. nr M1-1/05 to uktad
koncentryczny dn 125[mm]/dn80[mm], ktéry nalezy wprowadzi¢ w wolny kanat spalinowy nr
13 a nastepnie ponad dach budynku. Przewdd zakonczy¢ daszkiem do systemoéw
powietrzno-spalinowych, w koronie komina.

e) W pomieszczeniu fazienki M1-1/03, zaprojektowano prawidtowo dziatajgcg wentylacje
grawitacyjng. Kanat wentylacyjny w obrebie pomieszczenia zakonczy¢ stalowg kratkg bez
zaluzji o wymiarach 14x14[cm] . Za wentylacje wywiewng pomieszczenia postuzy wolny
kanat wentylacyjny nr 3, wentylacje zakonczy¢ w koronie komina nasadg obrotowg do
systemoéw wentylacji grawitacyjnej.

Drzwi do tazienki wyposazy¢ w kratke lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto 220 [cm?].

Catos¢ wykonaé¢ zgodnie z instrukcia montazu producenta i zgtosi¢ do odbioru przez
uprawnionego kominiarza.

4.2 LOKAL MIESZKALNY NR 2
Projektuje sie montaz kotta gazowego podtgczonego do nowej instalacji gazowej w
pomieszczeniu nr M2-1/05, na $cianie kominowej gr. 40 cm. Sciana i podtoga w obrebie
montazu oraz za kottem musi by¢ niepalna.
Pomieszczenie kotta gazowego musi posiadaé:
a) Odpowiednig kubature nie mniej niz 6,5 m3 — dla kottéw z zamknietg komorg spalania.
- sprawdzenie kubatury pomieszczenia
wymiary pomieszczenia :

[l wysoko$¢ pomieszczenia H = 2,67 [m]

[1 powierzchnia pomieszczenia = 11,04 [m2]

[1  kubatura pomieszczenia = 39,50 [m3]

Moc kotta - 24 [kW]- kociot kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania —
urzgdzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym, rura w
rurze 125/80[mm] wprowadzonym do wolnego przewodu kominowego nr 8

W danym pomieszczeniu zamontowac rowniez gazowa 4-palnikowg kuchenke gazowg o
mocy 12 [kW].

Pomieszczenie zgodne z wymogami.

b) W pomieszczeniu nr M2-1/05 zaprojektowano prawidtowo dziatajgcg wentylacje
grawitacyjng. Kanat wentylacyjny w obrebie pomieszczenia zakonczy¢ stalowg kratkg bez
zaluzji o wymiarach 14x14[cm]. Za wentylacje wywiewng postuzy wolny kanat wentylacyjny
nr 10, wentylacje zakonczy¢ ponad dachem nasadg obrotowg do systeméw wentylacji
grawitacyjne;.

Wentylacja zgodna z wymogami.

c) Istniejace okno w pom nr M2-1/05 wyposazy¢ w nawiewnik okienny, manualny, przelotowy
o parametrach: przeptywu nominalnego nie mniejszym niz 70 [m>/h], (dla Ap= 10 [Pal]),
mozliwos¢ recznego regulowania wielko$ci przeptywu powietrza do zamkniecia wtgcznie (z
pozostawieniem minimalnego wymaganego przeptywu nie mniejszego niz 20 [%]
nominalnego), ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 [dB], kolor
biaty. Nawiewnik okienny oznaczony w czesci graficznej symbolem "N"

d) Przewdd odprowadzenia spalin z kotta gazowego w pom. nr M2-1/05 to uktad
koncentryczny dn 125[mm]/dn80[mm], ktory nalezy wprowadzi¢ w wolny kanat spalinowy nr
8 a nastepnie ponad dach budynku. Przewdd zakonczy¢ daszkiem do systemow powietrzno-
spalinowych, w koronie komina.
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e) W pomieszczeniu fazienki M2-1/03, zaprojektowano prawidtowo dziatajgcg wentylacje
grawitacyjng. Kanat wentylacyjny w obrebie pomieszczenia zakonczy¢ stalowg kratkg bez
zaluzji o wymiarach 14x14[cm] . Za wentylacje wywiewng pomieszczenia postuzy wolny
kanat wentylacyjny nr 19, wentylacje zakonczy¢ w koronie komina nasadg obrotowg do
systeméw wentylacji grawitacyjnej.

Drzwi do tazienki wyposazy¢ w kratke lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto 220 [cm?].

Catos¢ wykonaé zgodnie z instrukcia montazu producenta i zgtosi¢ do odbioru przez
uprawnionego kominiarza.

4.3 LOKAL MIESZKALNY NR 3
Projektuje sie montaz kotta gazowego podigczonego do nowej instalacji gazowej w
pomieszczeniu nr M3-2/02, na $cianie kominowej gr. 40 cm. Sciana i podtoga w obrebie
montazu oraz za kottem musi by¢ niepalna.
Pomieszczenie kotta gazowego musi posiadaé:
a) Odpowiednig kubature nie mniej niz 6,5 m3 — dla kottdéw z zamknietg komorg spalania.
- sprawdzenie kubatury pomieszczenia
wymiary pomieszczenia :

[1  wysokos$¢ pomieszczenia H = 2,70 [m]

[1 powierzchnia pomieszczenia = 6,00 [m2]

[ kubatura pomieszczenia = 16,20 [m3]

Moc kotta - 24 [kW]- kociot kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania —
urzgdzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym, rura w
rurze 125/80[mm] wprowadzonym do wolnego przewodu kominowego nr 7

W danym pomieszczeniu zamontowac réwniez gazowg 4-palnikowg kuchenke gazowg o
mocy 12 [KW].

Pomieszczenie zgodne z wymogami.

b) W pomieszczeniu nr M3-2/02, zaprojektowano prawidiowo dziatajagcg wentylacje
grawitacyjng. Kanat wentylacyjny w obrebie pomieszczenia zakonczy¢ stalowg kratkg bez
zaluzji o wymiarach 14x14[cm]. Za wentylacje wywiewng postuzy wolny kanat wentylacyjny
nr 6, wentylacje zakonczy¢ ponad dachem nasadg obrotowg do systeméw wentylacji
grawitacyjne;.

Wentylacja zgodna z wymogami.

c) Istniejgce okno w pom nr M3-2/02 wyposazy¢ w nawiewnik okienny, manualny, przelotowy
o parametrach: przeplywu nominalnego nie mniejszym niz 70 [m*h], (dla Ap= 10 [Pal]),
mozliwos¢ recznego regulowania wielko$ci przeptywu powietrza do zamkniecia wtgcznie (z
pozostawieniem minimalnego wymaganego przeptywu nie mniejszego niz 20 [%]
nominalnego), ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 [dB], kolor
biaty. Nawiewnik okienny oznaczony w czesci graficznej symbolem "N"

d) Przewdd odprowadzenia spalin z kotta gazowego w pom. nr M3-2/02 to uktad
koncentryczny dn 125[mm]/dn80[mm], ktéry nalezy wprowadzi¢ w wolny kanat spalinowy nr
7 a nastepnie ponad dach budynku. Przewod zakonczy¢ daszkiem do systemdw powietrzno-
spalinowych, w koronie komina.

e) W pomieszczeniu fazienki M3-2/01, zaprojektowano prawidtowo dziatajgcg wentylacje
grawitacyjng. Kanat wentylacyjny w obrebie pomieszczenia zakonczy¢ stalowg kratkg bez
zaluzji o wymiarach 14x14[cm] . Za wentylacje wywiewng pomieszczenia postuzy wolny
kanat wentylacyjny nr 2 , wentylacje zakonczyé w koronie komina nasadg obrotowg do
systemdéw wentylacji grawitacyjnej.

Drzwi do tazienki wyposazyé w kratke lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto 220 [cm?].
Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z instrukcig montazu producenta i zgtosi¢ do odbioru przez
uprawnionego kominiarza.
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4.4 LOKAL MIESZKALNY NR 4
Projektuje sie montaz kotta gazowego podiaczonego do nowej instalacji gazowej w
pomieszczeniu nr M4-2/05, na $cianie kominowej gr. 40 cm. Sciana i podioga w obrebie
montazu oraz za kottem musi by¢ niepalna.
Pomieszczenie kotta gazowego musi posiadacé:
a) Odpowiednig kubature nie mniej niz 6,5 m3 — dla kottéw z zamknietg komorg spalania.
- sprawdzenie kubatury pomieszczenia
wymiary pomieszczenia :

[1  wysokos¢ pomieszczenia H = 2,70 [m]

[1 powierzchnia pomieszczenia = 6,07 [m2]

[1  kubatura pomieszczenia = 16,40 [m3]

Moc kotta - 24 [kW]- kociot kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania —
urzgdzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym, rura w
rurze 125/80[mm] wprowadzonym do wolnego przewodu kominowego nr 11

W danym pomieszczeniu zamontowac rowniez gazowa 4-palnikowg kuchenke gazowg o
mocy 12 [KW].

Pomieszczenie zgodne z wymogami.

b) W pomieszczeniu nr M4-2/05, zaprojektowano prawidiowo dziatajagcg wentylacje
grawitacyjng. Kanat wentylacyjny w obrebie pomieszczenia zakonczy¢ stalowg kratkg bez
zaluzji o wymiarach 14x14[cm]. Za wentylacje wywiewng postuzy wolny kanat wentylacyjny
nr 12, wentylacje zakonczy¢ ponad dachem nasadg obrotowg do systeméw wentylacji
grawitacyjne;.

Wentylacja zgodna z wymogami.

c) Istniejgce okno w pom nr M4-2/05 wyposazy¢ w nawiewnik okienny, manualny, przelotowy
o parametrach: przeplywu nominalnego nie mniejszym niz 70 [m*/h], (dla Ap= 10 [Pa)),
mozliwos¢ recznego regulowania wielko$ci przeptywu powietrza do zamkniecia wtgcznie (z
pozostawieniem minimalnego wymaganego przeptywu nie mniejszego niz 20 [%]
nominalnego), ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 [dB], kolor
biaty. Nawiewnik okienny oznaczony w czesci graficznej symbolem "N"

d) Przewdd odprowadzenia spalin z kotta gazowego w pom. nr M4-2/05 to uktad
koncentryczny dn 125[mm]/dn80[mm], ktoéry nalezy wprowadzi¢ w wolny kanat spalinowy nr
11 a nastepnie ponad dach budynku. Przewdd zakonczyé daszkiem do systemow
powietrzno-spalinowych, w koronie komina.

e) W pomieszczeniu fazienki M5-2/03, zaprojektowano prawidtowo dziatajgcg wentylacje
grawitacyjng. Kanat wentylacyjny w obrebie pomieszczenia zakonczy¢ stalowg kratkg bez
zaluzji o wymiarach 14x14[cm] . Za wentylacje wywiewng pomieszczenia postuzy wolny
kanat wentylacyjny nr 20 ,wentylacje zakonczy¢ w koronie komina nasadg obrotowg do
systemow wentylacji grawitacyjnej. Kratke wentylacyjng z kanatem wentylacyjnym nr 20,
podigczy¢ za posrednictwem stalowej rury wentylacyjnej o srednicy 150[mm].

Drzwi do tazienki wyposazyé w kratke lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto 220 [cm?].
Cato$¢ wykona¢ zgodnie z instrukcig montazu producenta i zgtosi¢ do odbioru przez
uprawnionego kominiarza.

4.5 LOKAL MIESZKALNY NR 5
Projektuje sie montaz kotta gazowego podigczonego do nowej instalacji gazowej w
pomieszczeniu nr M5-3/02, na $cianie kominowej gr. 40 cm. Sciana i podioga w obrebie
montazu oraz za kotlem musi by¢ niepalna.
Pomieszczenie kotta gazowego musi posiadac:
a) Odpowiednig kubature nie mniej niz 6,5 m3 — dla kottéw z zamknietg komorg spalania.

- sprawdzenie kubatury pomieszczenia

wymiary pomieszczenia :
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[1  wysokos¢ pomieszczenia H = 2,40 [m]
[1 powierzchnia pomieszczenia = 6,60 [m2]
[ kubatura pomieszczenia = 15,84 [m3]

Moc kotta - 24 [kW]- kociot kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania —
urzgdzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym, rura w
rurze 125/80[mm], wprowadzonym bezposrednio przez stropodach budynku.

W pomieszczeniu M5-3/05, zamontowa¢ gazowg 4-palnikowg kuchenke gazowg o mocy
12 [kW]. Kubatura pomieszczenia 15,84[m3]

Pomieszczenia zgodne z wymogami.

b) W pomieszczeniu nr M5-3/02, zaprojektowano prawidiowo dziatajagcg wentylacje
grawitacyjng. Kanat wentylacyjny w obrebie pomieszczenia zakonczy¢ stalowg kratkg bez
zaluzji o wymiarach 14x14[cm]. Za wentylacje wywiewng postuzy wolny kanat wentylacyjny
nr 4, wentylacje zakonczy¢ ponad dachem nasadg obrotowg do systeméw wentylacji
grawitacyjne;.
¢) W pomieszczeniu nr M5-3/05 , projektuje sie wykonanie kanatu wentylacyjnego, stalowego
® 150mm zaizolowanego termicznie, wyprowadzonego bezposrednio przez stropodach
budynku. Kanat zakonczy¢ w pomieszczeniu kratkg wentylacyjna sufitowg o $rednicy
150[mm], bez Zzaluzji. Pionowy kanat wentylacyjny montowa¢ do istniejgcego bloku
kominowego obejmami co 1[m], wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ obrotowg
nasadg do systeméw wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie przejscia kanatu przez przegrody
budowlane wykonaé¢ w stalowych rurach ochronnych dn 200[mm].

d) Istniejagce okno w pom nr M3-2/02, wyposazy¢ w nawiewnik okienny, manualny,
przelotowy o parametrach: przeptywu nominalnego nie mniejszym niz 70 [m®h], (dla Ap= 10
[Pa]), mozliwos¢ recznego regulowania wielkosci przeptywu powietrza do zamkniecia
wigcznie (z pozostawieniem minimalnego wymaganego przeptywu nie mniejszego niz 20 [%]
nominalnego), ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 [dB], kolor
biaty. Nawiewnik okienny oznaczony w czesci graficznej symbolem "N"

Wentylacja zgodna z wymogami.

e) Przewdd odprowadzenia spalin z kotta gazowego w pom. nr M5-3/02 to uktad
koncentryczny dn 125[mm]/dn80[mm], ktéry nalezy wprowadzi¢ w wolny kanat spalinowy nr
5 a nastepnie ponad dach budynku. Projektowany przewdd montowac do istniejgcego bloku
kominowego obejmami co 1[m], wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ obrotowg
nasadg do systeméw wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie przejscia kanatu przez przegrody
budowlane wykona¢ w stalowych rurach ochronnych dn 200[mm)].Przewdd zakonczyé
daszkiem do systemoéw powietrzno-spalinowych, w koronie komina.

Drzwi do tazienki wyposazyé w kratke lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto 220 [cm?].

Catos¢ wykonaé¢ zgodnie z instrukcia montazu producenta i zgtosi¢ do odbioru przez
uprawnionego kominiarza.

4.6 LOKAL MIESZKALNY NR 6
Projektuje sie montaz kotta gazowego podigczonego do nowej instalacji gazowej w
pomieszczeniu nr M6-3/05, na $cianie kominowej gr. 40 cm. Sciana i podtoga w obrebie
montazu oraz za kotlem musi by¢ niepalna.
Pomieszczenie kotta gazowego musi posiadac:
a) Odpowiednig kubature nie mniej niz 6,5 m3 — dla kottdéw z zamknietg komorg spalania.
- sprawdzenie kubatury pomieszczenia
wymiary pomieszczenia :

[1  wysokos$¢ pomieszczenia H = 2,40 [m]

[1 powierzchnia pomieszczenia = 6,77 [m2]

[ kubatura pomieszczenia = 16,25[m3]

10

B.P.U "INSTAL-TECH" mgr inz. Jan Drozdz, ul. B.Chrobrego 24,78-320 Potczyn Zdréj



Moc kotta - 24 [kW]- kociot kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania —
urzgdzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym, rura w
rurze 125/80[mm] ,wprowadzonym bezposrednio przez stropodach budynku.

W danym pomieszczeniu zamontowac rowniez gazowa 4-palnikowg kuchenke gazowg o
mocy 12 [KW].

Pomieszczenie zgodne z wymogami.

b) W pomieszczeniu nr M6-3/05 , projektuje sie wykonanie kanatu wentylacyjnego,
stalowego ® 150mm zaizolowanego termicznie, wyprowadzonego bezposrednio przez
stropodach budynku. Kanat zakohczyé w pomieszczeniu kratkg wentylacyjna sufitowg o
Srednicy 150[mm],bez Zaluzji. Pionowy kanat wentylacyjny montowa¢ do istniejgcego bloku
kominowego obejmami co 1[m], wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ obrotowg
nasadg do systeméw wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie przejscia kanatu przez przegrody
budowlane wykonaé¢ w stalowych rurach ochronnych dn 200[mm].

c) Istniejgce okno w pom nr M6-3/05 wyposazy¢ w nawiewnik okienny, manualny, przelotowy
o parametrach: przeplywu nominalnego nie mniejszym niz 70 [m*/h], (dla Ap= 10 [Pa)),
mozliwos¢ recznego regulowania wielkosci przeptywu powietrza do zamkniecia wtgcznie (z
pozostawieniem minimalnego wymaganego przeptywu nie mniejszego niz 20 [%]
nominalnego), ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 [dB], kolor
biaty. Nawiewnik okienny oznaczony w czesci graficznej symbolem "N"

Wentylacja zgodna z wymogami.

d) Przewdd odprowadzenia spalin z kotta gazowego w pom. nr M6-3/05 to uktad
koncentryczny dn 125[mm]/dn80[mm)], ktoéry nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio przez
stropodach. Projektowany przewdd montowaé do istniejgcego bloku kominowego obejmami
co 1[m], wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakohczy¢ obrotowg nasadg do systeméw
wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie przejscia kanatu przez przegrody budowlane wykonac¢ w
stalowych rurach ochronnych dn 200[mm].Przewdéd ponad dachem zakohczyé daszkiem do
systemdéw powietrzno-spalinowych.

e) W pomieszczeniu tazienki M6-3/03, zaprojektowano prawidtowo dziatajgcg wentylacje
grawitacyjng. Kanat wentylacyjny w obrebie pomieszczenia zakonczy¢ stalowg kratkg bez
zaluzji o wymiarach 14x14[cm] . Za wentylacje wywiewng pomieszczenia postuzy wolny
kanat wentylacyjny nr 18 ,wentylacje zakonczy¢ w koronie komina nasadg obrotowg do
systemow wentylacji grawitacyjnej.

Drzwi do tazienki wyposazyé w kratke lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto 220 [cm?].
Catos¢ wykonac¢ zgodnie z instrukcig montazu producenta i zgtosi¢ do odbioru przez
uprawnionego kominiarza.

4.7 KLATKA SCHODOWA NA Il PIETRZE

Na klatce schodowej Il-pietra pomiedzy istniejgcymi oknami jak najwyzej stropu,
zainstalowacé kratki wentylacyjne stalowe o wymiarach 14x14[cm] od wewnatrz i zewnatrz
Sciany zewnetrznej, wg czesci graficzne;.

4.8 ISTNIEJACE KANALY WENTYLACYJNO-SPALINOWE

Istniejgce przewody wentylacyjno-spalinowe nr 1,2,3,4,6,7,11,18 udrozni¢ oraz zapewni¢
normatywny cigg i przepustowo$¢. Po wykonanych pracach zgtosi€é do odbioru oraz
sprawdzié¢ prawidtowe dziatanie przez uprawnionego kominiarza.
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5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem jej do uzytku powinna byc¢
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. Wykonawca instalacji gazowej
powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie bezpiecznego uzywania instalacji oraz urzgdzen
gazowych.
Sprawdzenie instalacji polega na:
-kontroli zgodnosci wykonania z projektem - kontroli jakosci wykonania,
-kontroli szczelnosci przewodow i urzgdzen.
Warunkiem przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce
protokotéw badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.
Do odbioru nalezy przedstawic:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami, uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy
- Pozwolenie na budowe badz zgtoszenie robdét budowlanych (nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe)
- Dziennik budowy
- Dokument okre$lajgce prawidtowosé funkcjonowania kanatdw spalinowych i
wentylacyjnych tzw. opinie kominiarska powykonawczg

Wykonawca zobowigzany jest:
- caly zakres robot wykonac zgodnie zgodnie z PB instalacji gazu ;
- wykonang instalacje gazowg z zamontowang armaturg wykonawca zgtosi do odbioru
technicznego w Zaktadzie Gazowniczym.
- wykonawca w obecnosci dostawcy gazu wykona probe szczelnoéci catej instalacji gazowej;
- do odbioru dostarczy¢ zaswiadczenie Zaktadu Kominiarskiego o wentylacji nawiewnej w
ciggu komunikacji na parterze i ostatniej kondygnacji budynku.
Dodatkowo nalezy:
= przy wykonywaniu otworéw w stropach nalezy unikaC Kkolizji z belkami
stropowymi.
= przy wykonywaniu otworéw w przegrodach zastosowanie tulei ochronnych
= po przeprowadzonych probach z wynikiem pozytywnym przewody gazowe
pomalowac farbg olejng na kolor zétty.

5.1 PROBY ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ

Po zakonczeniu robdét instalacyjno-montazowych nalezy wykonaé probe szczelnosci na
cisnienie 0,05MPa w czasie 30min. W przypadku prowadzenia instalacji gazowej przez
pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze
wymagania odbiorowe, probe nalezy wykona¢ pod cisnieniem wigkszym tj. 0,10MPa w
czasie 30min. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
instalacji z urzadzeniami na potowe zakresu manometru, ktorym dokonuje sie pomiaru
cisnienia.

5.2. URUCHOMIENIE INSTALACJI GAZOWEJ

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wytgcznie dystrybutor gazu. Przed rozpoczeciem
napetniania instalacji gazem nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono otwartych wylotow
instalacji.

W pomieszczeniach, w ktérych dokonuje sie odpowietrzenia instalacji nie mozna uzywac
otwartego ognia oraz nalezy otworzy¢ okna celem przewietrzenia.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprobowanie dziatania kotta gazowego skontrolowanie
szczelnosci ztgczek i kurkdw za pomocg ptyndw testujacych lub wody mydlanej.
Obowigzkiem wykonawcy jest pouczy¢ uzytkownika o sposobie uzytkowania kotta gazowego
oraz instalacji gazowej.
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6 WYTYCZNE BRANZOWE

6.1 Branza budowlana

Osadzi¢ tuleje stalowe dla przejscia przewoddéw gazowych przez przegrody budowlane i
zabezpieczy¢ i doktadnie uszczelni¢ materiatami ognioodpornymi zgodnie z klasg odpornosci
ogniowej dla danej przegrody.

Wykonaé przebicia w celu montazu koncentrycznych uktadéw powietrzno-spalinowych
dn125/dn80[mm] w istniejgacych kominach, oraz wyprowadzonych bezposrednio przez
stropodach budynku.

Wykonaé przebicia w celu montazu kratek wentylacyjnych, w istniejgcych kominach, oraz
przewodach wentylacyjnych wyprowadzonych bezposrednio przez stropodach budynku.
Wykona¢ wentylacje wywiewng na klatce schodowej Il-pietra.

Wszystkie budowlane elementy wykonaé zgodnie z wymogami przeciwpozarowymi.

6.2. Branza elektryczna
Zamontowac¢ rury ostonowe na instalacji gazowej w miejscach krzyzowania sie instalaciji

gazowej z elektryczng instalacjg istniejaca.

Kotly gazowe poprzez sterowanie elektryczne muszg byé¢ podtgczone do istniejgcej instalaciji
elektrycznej w kazdym z lokali. Przewidziano podigcznie przewodem 3x1,5 2 YDY-p .
Zaznaczy¢ napiecie UD 450/750 [V]. W tablicy elektrycznej zamontowaé wytgcznik
réznicowo-pradowy typu P312 , B10A/30mA

6.3. Branza sanitarna
- doprowadzi¢ zasilanie wody zimnej do kotfa;
- wykonac instalacje grzewczg, zamontowac grzejniki;
- podtgczy¢ ukiad centralnego ogrzewania do kotta;
- podtgczy¢ rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej z kotta (w lokalach mieszkalnych)
- odprowadzi¢ skropliny z kotta do istniejgcego odptywu kanalizacji sanitarnej;
- zamontowac¢ kratke wentylacyjna bez zaluzji jak najwyzej sufitu 0 wym. 14x14cm

7_SPOSOB PROWADZENIA BUDOWY A INTERESY OSOB TRZECICH

Projektowane roboty instalacyjne nie naruszajg interesu oséb trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego. Wszystkie prace budowlano - instalacyjne prowadzone bedg
na terenie wiasnej nieruchomosci. Prace czesciowo prowadzone bedg w czesciach
wspolnych budynku, tj. parter , pietra i ll-pietra klatki schodowe;j.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbiory robot wykonywaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa”

Po wykonanych robotach czesci wspdlne budynku, w ktérych byly prowadzone prace nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu. Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane
odpowiednio zabezpieczyé, ubytki pouzupetnia¢ i pomalowaé¢ - wg uzgodnien z
Administratorem budynku.

8 DANE TECHNOLOGICZNE BUDOWY

Prowadzone roboty majg charakter proekologiczny, nie wystepuje Zzadne ujemne
oddziatywania na srodowisko naturalne. Celem inwestycji jest ograniczenie emisji substancji
szkodliwych do atmosfery i poprawa parametrow energetycznych lokalu i budynku.

Projekt zaktada technologie wykonania robét z materiatow tradycyjnych, ekologicznych i nie
oddziatywujgcych negatywnie na srodowisko. Podstawowe materiaty jakie zastosowano przy
projektowaniu to rury ze stali. Uzyte materiaty nie majg toksycznego wptywu na srodowisko.
Wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty do
stosowania w budownictwie. W trakcie realizacji projektu zaktada sie takie uzycie maszyn i
urzgdzen by nie zaktécic rébwnowagi ekologicznej terenu objetego pracami jak i terendw
przylegtych.
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9 ZAGROZENIA BHP i ppoz.

Wymagania BHP - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w
zakresie obstugi i pracy przy urzadzeniach energetycznych. Obstuga urzgdzeh powinna byé¢
przeszkolona w zakresie BHP.

Wymagania ppoz. - zgodnie z warunkami wykonania i eksploatacji kottowni gazowych.

10 UWAGI OGOLNE

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastepujgce: dokonywanie
jakichkolwiek przerobek instalacji bez zgody i nadzoru DYSTRYBUTORA gazu jest
zabronione. Uzytkownik instalacji ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Pogotowie
Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania gazu. Tylko pogotowie
gazowe" moze wykona¢ naprawe czynnej instalacji gazowej. Zabrania sie w przypadku
stwierdzenia ulotu z instalacji gazowej uzywania jakichkolwiek urzgdzen elektrycznych w
strefie zagrozenia. W my$l obowigzujgcych przepiséw wiasciciel- zarzadca i uzytkownik
budynku zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego uzytkowania urzadzen grzewczych

i kominowych.
W tym celu nalezy zapewnié, aby w obowigzujgcych terminach odbywaty sie konserwacja i
czyszczenie przewodow kominowych i wentylacyjnych dokonywane przez osobe

posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje z nastepujgcg czestotliwoscia:

- raz w roku sprawdzenie przewodu kominowego

- raz w roku sprawdzenie wentylacji nawiew-wywiew

-kazdorazowo po przerobce i jakiejkolwiek zmianie.

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku i 0séb trzecich
ustawodawca za nieprzestrzeganie powyzszych zasad przewiduje sankcje karne okreslone
w KODEKSIE WYKROCZEN:

Wszelkie zmiany w dokumentacji uzgodnic z projektantem pod warunkiem niewaznosci.

11 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace instalacyjne i budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoéb
posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe i niezbedne uprawnienia.

o W czasie prowadzenia prac przestrzegac przepisow BHP.

o Do wykonawstwa stosowa¢ materiaty atestowane i o wysokiej jakoSci.
o Atesty i protokoty sprawdzen przedtozy¢ do odbioru.
o Po zakonczonych pracach teren uporzgdkowac¢ a przed uzytkowaniem instalacji

zgtosi¢ do Zaktadu Gazowniczego celem odbioru i napetnienia instalacji gazem.

Zakohczenie robot do whasciwego Urzedu Nadzoru Budowlanego.

Potczyn-Zdréj, 10.08.2021 r.

MGR INZ. JAN DROZDZ
NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Sprawdzit instalacje sanitarne;:
MGR INZ. ARKADIUSZ KOSINSKI

NR UPRAWNIEN: ZAP/0165/PWBS/17
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
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DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Kategoria obiektu budowlanego XII|

Adres: Ul. Warszawska 8, 78-320 Potczyn-Zdro;j

Dziatka nr 47/3, obreb 005 - Potczyn-Zdrgj
Jedn. Ewid.: 321603 4, Potczyn-Zdréj Miasto
Branza: Instalacje gazowa
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci w Potczynie-Zdroju,
ul. Warszawska 8,78-320 Potczyn-Zdrgj
reprezentowana przez Potczynskie Przedsiebiorstwo Komunalne
ul.Jana Pawta Il 16 , 78-320 Potczyn-Zdroj

Nazwa Budowa wewnetrznej instalacji gazowej

zadania:

Autor Projektowat instalacje sanitarne:

opracowania:

MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych ,
wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Adres projektanta :

ul. Bolestawa Chrobrego 24

78-320 Potczyn-Zdroj

Potczyn-Zdrgj, 10.08.2021 r.
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0

5.0.

6.0.

7.0.

Podstawa opracowania :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. § 2 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. z pézn. zm.).

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z p6zn. zm.) w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres roboét:

Montaz instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej, przewoddéw powietrzno-
spalinowych.

Prace porzgdkowe.

Wykaz isthiejacych obiektéw budowlanych, instalacji:

Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny.

Istniejgce instalacje: instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji Sciekowej,
instalacja elektryczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych:

W trakcie realizacji robdt nie wystgpia szczegdlne warunki zagrazajgce
bezpieczenstwu pracownikéw. Ponad to obszar inwestowania winien by¢ wygrodzony
a wejscia i droga transportu materiatow i urzgdzeh oznakowana.

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz przestrzegaé przedmiotowych przepiséw BHP
podczas prowadzenia prac rozbiérkowych, montazu pionowych przewoddéw
wentylacyjnych, montazu nasad kominowych oraz przebudowie instalacji gazowej.
Pozostate prace budowlane nie powodujg szczegdlnych zagrozen.

Wskazanie _sposobu __ prowadzenia __instruktazu pracownikéw _ przed
przystapieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac:

Aktualne badania lekarskie swiadczace o przydatnosci do pracy na budowie,
Podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych.

Kierownictwo i kadra techniczna winna posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane
oraz aktualne przeszkolenie tzw. Il stopnia (dla kadry inzynieryjno-technicznej
zatrudnionej w budownictwie).

Przed rozpoczeciem kazdego dnia pracy poszczegdlne grupy pracownikéw winny
przejs¢ przeszkolenie dotyczace zmieniajgcych sie warunkow lub miejsca
wykonywania przydzielonych zadan a zwigzanych z poszczegolnym stanowiskiem.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:
Wszystkie urzgdzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczegodlnione
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz.
1021 z pézn. zm.) winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane na mocy Ustawy z
dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz.1321 z pézn.zm.).
Inwestor zapewni i wyznaczy wykonawcy:
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Drogi dojazdowe i trakty technologiczne dla sprawnego i bezkolizyjnego realizowania
robét budowlanych,

Miejsce lub pomieszczenia celem zagospodarowania na niezbedne zaplecze socjalne
I higieniczno — sanitarne.

Inwestor przekaze do wykorzystania kierownikowi budowy obowigzujgce na terenie
dziatki stosowne instrukcje BHP, ochrony ppoz. oraz plan ewakuacyjny na wypadek
innych zagrozen.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom:

Odpowiednig odziez roboczg oraz srodki ochrony i asekuracji do zastosowania
na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Srodki tgcznosci z kierownictwem firmy oraz stuzbami ratunkowymi.

Miejsce lub miejsca z umieszczong apteczkg zawierajgcg srodki pierwszej pomocy.
Wykonawca zapewni nieprzerwang bytno$¢ na budowie stosownych osob obstugi
inzynieryjno-technicznej.

Nie ma koniecznosci sporzagdzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Potczyn-Zdréj, 10.08.2021 r.

_Opracowal: L
MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAO/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
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USLUGOWY ZAKELAD KOMINIARSKI
Andrzej Blach

78-320 Polczyn-Zdrdj, ul. Staszica 16/11
Tel. 507 016 247

-w

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich

Potczyn Zdroj, 2021-08-23

OPINIA NR 128/2021

Z przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzgdzen grzewczo — kominowych w budynku:
Wspélnoty Mieszkaniowej, potozonym w Potczyn Zdrdj ul. Warszawska nr 8.
Sporzadzono przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Andrzeja Btacha w celu: inwentaryzacji podigczen, wraz z pomiarem diugosci przewodow
kominowych do celéw projektowych instalacji gazowej

W zwigzku z powyiszym stwierdza sie co nastepuje:

Diugosci przewoddw keminowych:

Przewadd nr 1-6mb Przewod nr 9- 10mb  Przewdd nr 17-8mb
Przewodd nr 2-11mb Przewodd nr 10-7mb  Przewod nr 18-5,5mb
Przewad nr 3-7mb Przewdd nr 11-4mb  Przewdd nr 19-9mb
Przewod nr 4- 9mb Przewod nr 12-7,5mb Przewdd nr 20-10,5mb
Przewdd nr 5-10mb Przewdd nr 13- 10mb  Przewdd nr 21-8mb
Przewod nr 6-3,5mb  Przewdd nr 14-8mb Przewad nr 22-4mb
Przewod nr 7- 6mb Przewod nr 15-3mb

Przewod nr 8- 9mb Przewdd nr 16-9mb

Przewdd nr 1,5,8,14,16 brak podtaczenia.

Przewod nr 2 podigczony piec kaflowy w mieszkaniunr 1i 5.

Przewdd nr 3 podigczona wentylacja wywiewna tazienki mieszkania nr 1,3,8.
Przewod nr 4 podtgczony piec kaflowy mieszkania nr 1.

Przewod nr 6 podigczona wentylacja wywiewna kuchni mieszkania nr 3.
Przewod nr 7 podigczona wentylacja wywiewna kuchni mieszkania nr 1,2,6.
Przewéd nr 9 podigczona wentylacja wywiewna fazienki mieszkania nr 4.
Przewod nr 10 podigczony kociot CO na opat staly w mieszkaniu nr 3.
Przewod nr 11 podigczona kuchnia westfalka mieszkania nr 6.

Przewod nr 12 podtgczona kuchnia westfalka mieszkania nr 4.

Przewdd nr 13 podtaczona kuchnia westfalka mieszkania nr 1.

Przewdd nr 15 podigczony piec kaflowy w mieszkaniu nr 6.

Przewod nr 17 podtaczony piec kaflowy w mieszkaniu nr 4.

Przewad nr 18 podiaczona wentylacja wywiewna fazienki mieszkania nr 2,4.
Przewdd nr 19 podigczona wentylacja wywiewna fazienki mieszkania nr 6.
Przewod nr 20 podtgczony kociot CO na opat staty w mieszkaniu nr 2.
Przewdd nr 21 podtaczony piec kaflowy w mieszkaniu nr 4.

Przewad nr 22 podtgczony piec kaflowy w mieszkaniu nr 6.

Przewody wentylacyjne mieszkan nr 1,2,3,4 brak ciggu- udroznic.

Szkic orientacyjny na odwrocie.

Uprawniony mistrz kominiarski
{pieczatka i podpis opiniodawcy)




Szkic orientacyjny :

Ul. Warszawska (patrz do ulicy)
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uprawniony mistrz kominiarski
{pieczatka i podpis opiniodawcy)
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POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0,
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie
ul Polczynska 55/57, 75-808 Koszalin
tel 94 348 41 30
Rt OhelaL KL WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

s o e _ NIERUCHOMOSCIWARSZAWSKA 8 W
ul. Polczynska 55/57. 75-B08 Koszalin POLCZYNIE ZDROJU
ol | | ul. Jana Pawia Il 16
e-mail: sekcja przylaczania koszalin@psgaz pl 78-320 Polczyn-Zdré
Nasz znak: WBO00/0000161083/00001/2021/00000 Koszalin, 25.08.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m°/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17,08.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r.w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

i

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny, adres:
Potczyn-Zdroj, ul. Warszawska 8, nr dziatki: 47/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazawego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Qgrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda podiaczone do instalacji gazowej.
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzgdzen
(kW] [szt] [KW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 6 144
(c.o.few.)
Kuchnia gazowa 12 8 72
taczna moc [kW] 216
5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
51. Moc przylaczeniowa 18 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 19200 [m>/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace sredniego cisnienia
6.2 lokalizacja: Polczyn-Zdrgj Warszawska 8
7. Cisgnienie paliwa gazowego:

7.1 w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]

Polska Spolka Gazownictwa sp z 0.0.. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Koszalinie ul. Polczyriska 55/57. 75-808 Koszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiedcia, XI1 Wydziat Gaspodarczy KRS
NIP 525 24 56 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 zi
www psgaz. pl




7.2, wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1 Migjsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Potczyn-Zdréj ul. Warszawska 8, nr
dziatki:47/3
8.2 Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej 4cianie budynku
83 Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.31. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 6 [szt], lokalizagja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane
84  Wymagania dotyczace redukcji
8.41. montaz urzadzenia typu: Punkt redukeyjny o przepustowosci do 25 [m3/h] - 1 [szt.), lokalizacja
w punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane
8.5  Inne wymagania:
Warunki techniczre dla istniejacego przylacza Nalezy przebudowad istnigjacy punkt gazowy. W szafce
gazowej nalezy zainstalowac kurek kulowy na wiocie, odcinek rury z manometrem tarczowym i kurkiem
manomelrycznym, reduktor gazu wg obliczen. Za reduktorem odcinek rury z kurkiem odcinajacym. Cata
konstrukcja musi byé Eﬁﬁonm.émﬂm do wspornikow. Zastosowac¢ manometry $rednicy 100 na wej$ciu
0-0,6 MPa po stronie &r/c ki. 1,6 kPa po stronie n/c kl. 1,6.

Gazomierze G4 - 6 sztuk zamontowa¢ ha Wentylowanej klatce schodowej.

9.

1

11

12

13.
14.
15.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek

glowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrzne] $cianie budynku

Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

10.1. Szacunkowa wysokoSc oplaty za wymiane ukiadu pomiarowego wyliczona zgodnie z abowiazujaca
Taryfa wynosi 1.263,16 zi netto plus podatek VAT, to jest tgcznie 1.553,69 zt

10.2 Wymiana ukiadu pomiarowego na podstawie zlecenia do PSG sp. z 0. 0.

10.3. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75,
poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktora uzyskano prawoemocne pozwolenie na
budowe lub zgloszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest
wymagane, a wymagane jest zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w
jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji
gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszag spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

11.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

11.2 Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzer.

11.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

0 okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej,

Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

161, W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowacé rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Koszalinie, ktdrych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, fradycyjnej lub elektronicznej

15.2 Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

15.3 Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

15.4 Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Eliza Narczyk

Pracownik ds. Obslugi Klienta

Dziat Obstugi Klienta - Sekeja Przylaczania
tel. 94 34 84 709

e-mail: eliza.narczyk@psgaz.pl

L.p

Numer PoD Kod kreskawy

MNr sprawy: 161083/2021
Strona 2z 3
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RYSUNEK NR 11-PUNKT REDUKCYINY

Przepustowos¢ Q = 25 m3/h

PR-25

INDEKS: 07-10-0025-G10

88-88-0001-03

88-88-0001-02

88-88-0001-21
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- l\\ 600 i\\ —
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DN 50
7 Szafka gazowa 1 600 x 600 x 250
6 Zawor kotnierzowy 1 DN50 Wk2a
5 Manometr tarczowy 1 0-10kPakl. 1,6
4 | Reduktor ci$nienia gazu 1 FM25 3/4" x 1 1/4"
3 Manometr tarczowy 1 0-0,6 MPakl. 1,6
2 Kurek manometryczny 2 M20x1,5 PN100
1 Zawor kulowy 1 DN15 z kotnierzem DN25
Numer Nazwa llosc Opis




