Wartosé kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa e 0,00
Stownie: zt
Przedmiar
Obiekt Budynek mieszkalny
Rodzaj robét Roboty dekarsko-blacharskie
Lokalizacja Polczyn-Zdrdj ul. Grunwaldzka 17
Zamawiajacy Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Grunwaldzka 17 w Polczynie-Zdroju
Inwestor Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomos$ci Grunwaldzka 17 w POfczynie-Zdroju
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Przedmiar

Budynek mieszkalny

Nr | Podstawa Opis robot

10

12

- KNR

2-02

L 1610/01

| 2-02u2
| 1625/01

0350/01

4-01

| 0535/08

KNR
2-02

0122/01 :

KNR
2-02
0923/01

KNR
0-22
0529/06

KNR
0-22

0529/06

KNR
202
0506/01

0-22
0527/02

'KNR
4-01
0418/02

KNR
7-12
0101/01

.6s{ony z siatki na ruszt(;\;/aniach zewn@trznych o

Spoinowanie Scian zaprawa cementowa nicbarwiong - kominy

Rusztowania

Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m

od podwoérza (5,15+7,70)%6,44
od ulicy (12,60%7,00)

Strona 2/27

Jm

82,754

Tose |

82,754

razem

Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodéw 1/2x1/2 cegly

(1,076)

razem

(0.90+0,40)*2*1,10
(0.50+0,50)*2 *#1,15
(0,70+0,40)*2*1,40

. , - razemg
Obrobki kominow przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD - analogia - kliny styropianowe na polaczeniu komina |
z polacia dachowg

(0,90+0,40+0,90)
(0,50+0,50+0,50) .
razem
_Obrobki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalngj DKD :
(3.70)
razem "

Obrobki z bfachy ocynkowanéj gruboscl 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigeiu do 25¢m - listwa dociskowa na kominach |

(82,754)

R = em razem m2 82,754
Dach papowy na budynku glownym

Rozebranie kominéw wolno stojacych

(0,90%0,40)*1,10 ‘m3. 039
(0,50*0,50)*1,15 m3 ' 0,288
(0,70*0,40)*1,40 m3: 0,392
o S e TAZeMm3 1,076

Rozbiorka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - opierzenia kominéw
(0,40+0,90+0,40)%0,35 m2 0,595?
(0,50+0,50+0,50)*0,35 m2: 0,525
(0,70+0,40)*2%0,35 m2 0,77

m 189

m2
§m2:

‘8=

2,86
23
3,08

824

(3,70*0,10) 037
. ) razem | 0,37

Krycie dachéw papg termozgrzewalng DKD na podiozu drewnianym

(62,10) m2 62,1

Wykonanie nakryw drewnianych do §mietnikéw z bali niestruganych obitych blachg ocynkowana - analogia wylaz

dachowy

(0,90%0,90) ‘m2 0,815

razem m2 : 0,81

szyszczenie rgezne przez szozotkowanie konstrukeji stalowych pelno$ciennych od stanu wyjsciowego powierzchni B do
‘trzeciego stopnia czystosci




> Rodos 7.0.17 [13402)

Przedmiar

Budynek mieszkalny}

13

21
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20

i Nr §Podstawa Opis robot - Tlogé ;
czapka attyki (2,90%0,52)%2 m2° 3,016
ogniomur od ulic Grunwaldzkiej (3,20%0,50)*2 m2 3.2
pas przyScienny attyki (5,00%0,35) m2 1,75
pasy przy$cienne ogniomuréw  (6,00%0,30)+(6,10%0,50) im2 ! 4,85
czapka ogniomuréw (6,00%0,42)+(6,10%0,25) m2 4,045
pas pod dachéwke (1,70+4,50+3,80)*0,30 m2 3
razem ; m2 1.9,86.lv
KNR  Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych petnos’cfennych ‘; h
0204001
(19,861) m2 19,861
razem | m2 . 19,861
KNR  Malowanie pgdzlem emaliami chlorokaubiﬁkowylﬁ.i kénstrukcji staloWYch pelnoscmnnych N
0271301
; (19,861) m2 19,861
razem m2 19,861
KNR  :Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na ddlegloéé do 1km .
01
0?0?;/13 : :
(1,50) m3 L5
razem m3 1,5
KNR Wywneznemegruzu bez wzgl@duna rodza_p rozbwranqkonstrukc_u samochodami skrzyniowymi”:f\a kazdy nastepny 1km -
. 4-01  ponad 1km
£ 0108/16 - S=10
‘ (1,50) m3 1,5
razem m3 1,5
Dach dachéwkowy v .
KNR  Rozbiorka pokrycia z dachowki kérbibwki uk}adanej bé&Wéjnie -
ogog}oz
@ (9,10%7,90) 71,89
:(4,30%2,50) 10,75
(2,50%0,90) 2,25
j razem m2 84,89
" KNR  Rozbiorki ofacenia dachu w odstgpach fat 16cm :
0:3?)}03
(84,89) m2. 84,89
razem : m2 84,89
"KNR  Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne nabicie desck na krokwie
0212}01
(10,00%2) m 20,
razem m 20
KNR  Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie .
0212}02
(10,00*2) m 20
KNR  Utozenie na krokwiach ekranu iabezpieczajqcegb z folii o .
051701
(84,89)
I |
KNR fmbi‘cgnacja, ﬁiyci@cie i przybicie kontrlat i 1at
021 %2 :
(84,89) m2: 84,89
razem  m2 §4,89
TKNR-W Pokrycic dachéw dachowka karpiowka ceramiczng w koronks
052 12304
(84,89) m2 84,89
razem : m2 : }84,8‘9
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Nr . Podstawa -Opis robot Jim - Tlos¢
24 KNR-W Montaz ggsioréw z klamrami i ta§my kalenicowej T T -
os2 13%03
: (13,40) m 134
razem: m 13,4
25 . KNR  Wpykonanie konstrukcji nognej dla osadzenia okien w polaci dachowej L '
' o601
(2,00+2,00) m
: razem m 4
26 KNR Osadzenie okien w polaci dachowej I
| 022502
| (2,00) szt 2
razem ; szt
27 KNR Rozebranie kominow wolno stojacych
' 0;5?)}01
(0,75%0,40)*2,20 m3 0,66
razem m3 0,66
"KNR  Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku - opierzenie komina
0335108 g
(1,25+0,70)*2*0,35 m2 1,365
razem m2 1,365
29 KNR Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegly -
o201
; (0,66) m3 0,66
e 0,66
30 KNR  Spoinowanie $cian zaprawa cemenfowq nicbarwiohq - komin R
0322301 :
' (0,75+0,40)*2*2,20 m2 506
_— m25,06
) 31 ) iz blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25¢m - komin
05202302 _
(1,25+0,70)*¥2%0,35 m2: 1,365
razem m2 1.,565‘
32 KNR  Obrébkiz blachy ocynkowanej grubosci O,SOmrﬁ;'p}ilj}-ézerokoéci w rozwinigciu do 25¢cm - listwa dociskowa na kominie |
050601
(0,95+0,50)*2%0,10 m2 0,29
razem m2' 0,ﬁ9
33 | KNR Rozbitrka mur6w ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas przyécienny' IR
0533708
(4,30+1,00)*0,35 m2 1,855
: razem: m2 1,855
1341 KNR Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku - pas nadrynnowy | .
033(;}08
(5,15%0,35) 1,803
' razem m2 | 1,803
'35 KNR Rozbiérka muréw ogniowych, okap6w, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas pod dachéwke
4-01  na papie
0535/08 :
(8,25%0,35) m2 2,888
: razem | m2 2,888
36 KNR Rozbidrka muréw ogniowych, okap6w, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - opierzenie attyki L
i 4-01 czolo + kosz
0535/08
(2,50+3,80)*0,35 m2: 2,205

razem
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Nr  Podstawa Opis robt N
37 ‘Przygotowanie podloza pod renowacje starych dachow krytych papa termozgrzewalng DKD - attyka ‘:
| (2,50%3,80) m2 9,5
38 KNR vKryvcie sthrych dachéw papg termozgrzewalnej DKD - attyka 7 T '
: ogzgoz ;
(2,50%3,80) m2’ 9,5
; - 9,5
39 KNR  Rozbiérka rynnyi blachy nie nadajacej si¢ do .ﬁZytku - na dachowce » -
0535104
5 (5.15) 5,15
© 40 KNR  Rozbidrka rur spustoWych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0?3(;}06
(7,00) m
. razem| m :
"KNR  Rozbiérka murdw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku pas przyscienny od 15
053siog f
(5,90%0,35) m2 2,065
rem w2 2,065
42 . KNR  Obrobki zvblachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm - pas przyicienny o
| 0506102
(1,855) m2 1,855
. razem m2 1,855
43 5 KNR  ‘Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm - pas nadrynnowy - '
0506102
: (1,803) 1,803
razem | 1 1,803
44 CKNR ObrobklzblachyocynkowaneJ grubosci 0,50mrﬁ, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm - pas pod dachéwke na i
oso2 T
3 (2.888) m2. 2,888
: : razem 'm2 2,888
45 KNR Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - opierzenie attyki czolo +
ososi0z :
(2,205) m2. 2205
i razem ‘. m2 ‘ 2,205
46 | KNR  Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o srednicy 15cm z blachy z cynku grubosei 0,55mm - na N ‘
2-02u2 dachéwee
0518/04 : i
: (.15) m 515
_— 5’15
47 KNR  Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragiych o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm 1
19103
(7.00) m 7
i razem | m 7
48| KNR Obrobkiz blachy ocynkowanej grubosci 0',50mm,'przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm - pas przyécienny od 15
0506/02
(2,065) m2 . 2,065
razem nﬁ a 2,065
49 KNR Odbicie tynkéw wewnetrznych o powieliéhni do Sm2 na Scianach, filarach, pilastrach z zaprawy'cementowo-wapiennej
o012
(4,00*5,00) m2 20
: e m2 s
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50

51

55

56

59 |

Nr  Podstawa Opis robot Im Tlosé
. KNR Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra mz'oczyszczenie mechaniczne i zmycie E 1
221%301
? (20,00) m2 20
razem m2 » 20
KNR  Przygotowanie starego podloza pbd docieplenié metodg lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emﬁlsjq ATLAS | o
. 023 UNI-GRUNT
. 2611/03
(20,00) m2 20
razem m2 20
KNR Uzupelnienie tynkow zewnq:trznych zwyklychilbcategbrii Mo powiériéhhi "u.z‘ul.s'elnianej w jednym miejscu do 5m2 .s'ician, B |
4-01  loggii, balkondéw o podtozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonéw
: 0726/03
: (20,00) 20
KNR Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglto$é do 1km
4-
0102} 13
(0,66) m3 0,66
(84,89*0,05) 4245
(2,00) 2
razem ' m3 6,905
KNR ”,Wyw.iezienic gruzu bez wzgledu na fodzaj rozbierahej konstrﬁ&cji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
4-01  ponad lkm
0108/16 = S=10
(6,905) m3 6905
razem m3 = 6,905
" Dach na oﬁcynie ) '
KNR  Rozebranie komindéw wolno stojacych
qas0i01
(0,50%0,50)*3,50 m3 0,875
(0,40%0,90)*3,50 m3 : 1,26
KNR  Rozbirka murow ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - opierzenie kominéw | |
: 0332}08
(0,50+0,50+0,50)*0,35 m2: 0,525
(0,40+0,90+0,40)*0,35 m2 0,595
oo m2 1,12
KNR Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekrbju przewodéw 172x1/2 cégiy v B o
’ 01222301 , ,
(2,135) m3 2,135
el £ béinowanie pie iaprawq ceihéﬁfb - iy arwxonq e e .
09222?01
(0,50+0,50)*2%3,50 m2 7
(0,40+0,90)*2*3,50 m2 9,1
razem m2 - 16,1
'KNR  Obrobki kominow - analogia - kliny styropianowe na styku komina z potacia dachows I
‘ 022%306 :
(0,50-+0,05+0,50) m - 1,05
:(0,40+0,90+0,40) m: 1,7
'KNR  Obrobki kominow przy zastosowaniu papy termoigrzewalnej DKD
0529106
.79 m 2,75
razem m v 2,75
KNR  :Obrdbki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigeiu do 25¢cm listwa dociskowa na kominie
05202301 ‘
J (2,75%0,10) m: 0275
razem: m2 0,i7‘54

57

Strona 6/27
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62

63

64

65

69

70

.....72 .
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" Nr | Podstawa Opis rob6t Jm - THoseé
KNR  Przygotowanie podioza pod}enowacj¢ starych dachéw krytych papa termozgrzewalng DKD
osasi0n
(8,00%(7,70+9,70)/2) m2 69,6
: razem m2 69,6
" KNR ‘Krycie starych dachow papa tennozgfiéwéin. j DKD S - el
0538102
(69,60) m2 - 69,6
N e 69,6
KNR  Czyszczenie rgczne pliéz szczotkowanie konstrukcji stalo{;vych petnosciennych od stanu wyjs'cichéé ﬁowvievrzdhh"i’lé do
i 7-12  trzeciego stopnia czystosci
0101/01
pas przyscienny ogniomuru (7,00%0,30) m2 2,1
czapka ogniomuru (7,00*0,50) m2 3,5
pas przy$cienny (10,20*0,30) m2 3,06
razem . m2 8,66
KNR Malowanie pedzlem farbami do gruntowanié chlofokéuczukoWynii konstrljkcji staié@éh pelnoécienhygﬁ - -
0270411301
(8,66) 8,66
em 8,66
"KNR  ‘Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowy‘rh.iv k&ﬁsﬁmkcji sfalowych petnosciennych o
1301
(8,66) m2: 8,66
tazem m2 8,66
'KNR  Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku A
' o;‘3g}04
(7,70) . m 71,7
razem m 77
KNR  Rozbiorka rur spbrusfowych z blaéhyﬂrii‘e nada_]qcc_] sie do uzytku o
! 0;132}06
: (7,00) m 7
KNR  Montaz prefabrykowanycl‘i"}yﬁien da{chowych p(’)}okl:qglych o érednicy 15cm il;lachy 6bynkowanéj grubos’:ci 0,50mm
35?%%4 :
(7,70) m 7,7
I 7’7
KNR  ‘Montaz prefabrykoi&inyéh rur sﬁhstowycﬁ okragtych o $rednicy 12cm z Bl‘achyvé&nkow'éﬁéj grubosci 0,50mm R : ‘
os19103
(7,00) m 7
KNR :Wi'wiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1km
0108713 |
(2,135) m3 2,135
(0,865) m3: 0,865
e T3
KNR 'Wyv'\‘/iezienie' gruzum bez wzgledu na i-odzaj rbzbieranej kdnst?ukcji samochodami sk}zyniowymi -na kazdynasn;pnylkm T
4-01 .ponad lkm
0108/16 = S=10
(3,00) m3
razem m3
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Kosztorys
Budynek mieszkalny _
Nr | Podstawa Opis . Jm Nomma Hoé¢ | Cena | Robocizna ' Materialy - Sprzgt
Rusztowania ! ;
1 KNR  Rusztowania ramowe zewn¢ffiﬁe przyscienne o wysokoﬁ(;i do 10m
2-02
161(())/01

od podworza (5,15+7,70)*6.44 = 82.754
od ulicy (12,60%7,00) = 88,2

170,954 m2

Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 02072 35422 0,00
‘Robotnicy gr.I . g 01289 22,036 0,00
Materialy
Phyty pomostowe robocze m2 00062 1,06 0,00 C 000
Plyty pomostowe komunikacyjne m2  0,0002 0,034 0,00;E 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe ki.1I gr.50mm m3  0,00018 0,031 0,00% 0,00>
Deski iglaste obrzynane kI 25mm m3 000013 0,022 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1IIT 25mm m3 . 0,0003 0,051 0,00 0,00
Haki do mura kg 005 8548 0,00 000

norma: 00,05 » )
Drut stalowy mi¢kki 3mm kg 0,009; 1,539 0,00 0,00
Gwotzdzie budowlane okragte gole kg 0,0009: 0,154 0,00 0,00:
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzgt ) : : :
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,0951; 16,258 0,00 X 0,00:
ol Y ————cTTT) —

Razem pozycja + VAT 0,00 ;
: Cena jednostkowa 0,00
2 KNR 6‘51.0“[1;2.éiatvk‘i"ﬁnéwrusztou'/é.niach zewngtrznych .
2-02u2
- 1625/01
? (82,754) = 82,754
82,754 m2

Robocizna é
Robotnicy gr.l r-g 0,0319: 2,64 0,00 0,005E
Materialy : : i
Siatka rusztowaniowa m2 0,1405 11,627 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % L5 : 0,00

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00‘

Dach papowy na bbudyhku gfowr;ym - i

"3 KNR Rozebranie kominéw wolno stojacych
4-01
0350/01 -
(0,90%0,40)*1,10= 0,396
(0,50%0,50)*1,15 = 0,288
(0,70%0,40)*1,40 = 0,392

1,076 m3
Robocizna _
Robotnicy gr.1 g 735 7,909 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00? 3
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 000

4 KNR Rozbiorka }mﬁ(’)w'ogniowy.éh; .okapé\}v, ko%nierzy, gzymSéW itp.‘z
I 4-01  .blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - opierzenia kominow
0535/08 .

(0,40+0,90+0,40)*0,35 = 0,595
(0,50+0,50+0,50)*0,35 = 0,525
(0,70+0,40)*2*0,35=0,77
1,89 m2
‘Robocizna ;
‘Robotnicy gr.I r-g | 03 0,567, 0,00 0,00;
Razem pozycja 0,00 ’ E
Razem pozycja+ VAT 0,00
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Kosztorys

:Jm Norma

Tlos¢

Cena Robocizna 'Materia'{y: Sprz¢t

Nr Podstawa :Opis

C2-02
. 0122/01

Cena jednostkowa 0,00;

Kommy z éégty wicloprzewodowe 0 ﬁfzckroju przewodow 1/2x1/2

cegly

(1,076) = 1,076
1,076 m3
Robocizna
Murarze gr.IIT
Ciesle gr.II
Robotnicy gr.I
Materialy

Cegla klinkierowa pelna 25x12x6,5¢cm
Zaprawa

Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

g
r-g
rg

szt
: m3

%

Strona 9/27

5
0,36
5,82

388
0,261
L5

8.07
0,387
6,262

417,488
0,281

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

e
2-02

0-22
0529/06

‘Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong - kominy

0923/01
(0.90+0,40)*2%1,10 = 2,86

(0,70+0,40)*2¥1,40 = 3,08

Robocizna

‘(0,90+0,40+6',§6)”¥ .2,2, e
;(0,50+0,50+0,50) =1,5

‘Dekarze gr.lI

Srodek transportowy

(0,50+0,50)*2 *1,15=273

8,24 m2

Tynkarze gr.IIl

Robotnicy gr.I

Materialy

Zaprawa cementowa m. 80
Materiaty pomocnicze
Sprzet

Zuraw okienny przenosny

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

r-g
g

. m3

%

0,8236
0,0084

0,003
1.5

0,1078

6,786
0,069

0,025

0,888

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00:
0,00

Obrébki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD -
analogia - kliny styropianowe na polaczeniu komina z potacia
dachowsg

3,7m

Robocizna

Robotnicy gr.I

Materialy

Kliny styropianowe 1-stronnie laminowane papa
Sprzet

Wyciag

Razem pozycjéi V 000

Razem pozycja + VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00

rg
frg

mb

mg

- m-g

0,177
0,068

1,15

0,0006

0,0011

KNR
0-22
0529/06

‘Robocizna

-Obrébki kominéw przy zastosowarjin paﬁ;l termozgrzewalnej DKD

G.70=37
: 3,7m

Dekarze gr.Il

rg

0,177

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

: 0,00

0,00

0,00:

0,655

0,00

0,00
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- Nr | Podstawa ‘Opis Jm Norma  Ilos¢ Cena | Robocizna Materialy Sprzet
Robotnicy gr.l g 0068 0252 0,00 0,00
Materialy : ?
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346: 1,28 0,00 0,00‘
.Gaz propan, butan kg 0,048 0,178 0,00 0,00
Sprzet
Wyciag m-g  0,0006 0,002 0,00 0,00,
Srodek transportowy m-g 00011 0,004 0,00 0,00
Kigem pozycia - 0,00 - il : i =
Razem pozycja + VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
9 KNR  Obrébki z blachy ocynkoWanej grubosci O,Sbmm, przy szerokosci w
2-02  rozwinieciu do 25cm - listwa dociskowa na kominach
0506/01
(3,70%0,10) = 0,37
0,37 m2
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 13529 0,501 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 1,5243 0,564 0,00 0,00
Materialy X ;
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 1,854 0,00 0,00
‘Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,028. 0,01 0,00 0,00
Silikon dekarski opak. | 1 0,00 0,00
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
‘Sprzet ; : :
Srodek transportowy m-g 0,0069 0,003 0,00: 0,00
} A ol pozyéj"a ) 0,00 Lo BN T R
Razem pozycja+ VAT 0,00
_ Cena jednostkowa 0,00
10 . KNR erycie dachéw papa termozgrzewalng DKD na podtozu dfewnianym
02227502
(62,10)= 62,1
62,1 m2
Robocizna :
Dekarze gr.ll r-g 0,718 44,588 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,445 27,635 0,00, 0,00
Materialy : : ;
'Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia gr. 5,2 mm m2 : 1,18 73,278 0,00 0,00
Abizol P kg 1,6 99,36 0,00 0,00
‘Gaz propan, butan kg 0,4702 29,199 0,00 0,00:
Sprzet : )
Wyciag m-g ° 0,017 1,056 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0098‘ 0,609 0,00: 0,00
Zuraw okienny m-g  0,0001° 0,006 0,00 0,00
a Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
_ Cena jednostkowa 0,00
11 KNR ‘Wykonanie nakryw dre\z\'rnianych'do $mietnikow z bali nieétrugémych
4-01 obitych blachg ocynkowang - analogia wylaz dachowy :
0418/02
(0.90%0,90) = 0,81
] 0,81 m2
‘Rabocizna _ :
‘Ciesle gr.l rg 256 2074 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,032 0,00 0,00:
Materialy E
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLI gr.50mm m3 | 0,055 0,045 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,25 0,203 0,00 0,00
‘Okucia pokryw kg 6 486 0,00 0,00
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 534 4325 0,00 0,00
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Norma  llogé Cena : Robocizna EMateriab"’ Sptj;i

Materialy pomocnicze %

* Razem pozycja 0,00,
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

2

0,00

. KNR

KNR
7-12

- 0101/01

‘ Czyszczenie réczne przez szezotkowanic konstrukcji stalowych

petnosciennych od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego
stopnia czysto$ci

czapka attyki (2,90%0,52)*2=3,016
ogniomur od ulic Grunwaldzkiej (3,20%0,50)*2 =32
pas przyscienny attyki (5,00%0,35)=1,75
pasy przysciennc ogniomurow  (6,00%0,30)+(6,10%0,50) = 4,85
czapka ogniomuréw (6,00%0,42)+(6,10%0,25) = 4,045
pas pod dachéwke (1,70+4,50+3,80)*0,30 =3
19,861 m2

Robocizna
Robotnicy gr.l o Ig
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

7-12
0204/01 .

‘Malowanie pc;dzlem farbami do gruntowama chlorokauciukowymi

konstrukji stalowych pelnosciennych
(19,861) = 19,861

19,861 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g

Materialy
Farba chlorokauczukowa do gruntowania dm3

Materialy pomocnicze %

Razem pozycja 000
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

14 | KNR  Malowanie pedzlem emaliami chiorokauczukowymi Konsirukcji

15 |

7-12
0213/01

stalowych pelnosciennych

19,861 m2
Robocizna
Malarze gr.ll r-g
Materialy
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania dm3
Materiaty pomocnicze %

KNR
4-01
0108/13

‘Wywiezienie gruzu éeglanégo‘sambchodami skrzyniowynﬁ na

04126 8,195 0,00

0,00:

01395 2,771, 0,00

0,134 2,661 0,00

0,00

0,00
0,00

8.9

0,183 235 0,00

0134 2,661 0,00
89

0,00

0,00:
0,00:

Razem poz%ja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

odleglos¢ do 1km

(1,50)=1,5

1,5 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 18
Sprzet '
Samochod skrzyniowy 5t m-g

4-01
0108/16

Wywxeznemegruzu bez wzgl@du narodzaj Vrozbieranév_i konstrukeji

Razem pozycja 0,00;
Razem pozycja+ VAT 0,00;
Cena jednostkowa 0,

1,81 2,715 0,00

093 1395 0,00

samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

(1,50)=1,5

0,00

0,00

1,5m3
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18

KNR
4-01
0508/02

KNR
4-01
0430/03

KNR

4-01

. 0413/01

KNR

4-01
0413/02

Dach dachéwikowy

(4,30%2,50) = 10,75
(2,50%0,90)=2,25

Sprzet S=10

Samochdd skrzyniowy 5t m-g
norma: 0,04*10

Razem pozycja 0,00.
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,4

(910*7’90)= 71,89' e

84,89 m2

Robocizna :
Robotaicy gr.1 r-g
Sprzet :
Zuraw okienny do 0,5t
o A - Razerﬁ"boiybja 0’00
Razem pozycja+ VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00

Rozbiorki olacenia dachu A odst¢pach tat 16cm

‘Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm

(84,89)=184,80

84,80 m2
Robocizna :
Ciesle gr.IT | g

Robotnicy gr.l r-g

0,68

0,09

06

0,00

© Jm Norma Ilos¢ | Cena gRobociina iMateria!y; Sper;t

0,00

57,725

mg 019 16,129

7.64
1,698

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja * 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00

0,02

Cena jednostkowa 0,00 :

Wzmocnienie krokwi deskami grubodci 32mm przeijcdnostronne

nabicie desek na krokwie

(10,00%2) = 20
20m

Robocizna

Ciesle gr.ll r-g

Robotnicy gr.I r-g
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLIl 28-45mm m3

Drewno na stemple budowlane m3 :
Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm m3
Deski i glaste obrzynane kLIl 25mm m3
Gwozdzie budowlane okragle gole kg !
Materiaty pomocnicze %

0,25;
0,75

0,005
0,025
0,005
0,003:

0,21

0,1
0,5
0,1
0,06
42

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00:

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00:
0,00
0,00

Razem pozycja 10,00
Razem pozycja + VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00

Wzmocnienie krokwi deskami gruboéci 32mm plzezma‘whstronne
nabicie desek na krokwie

(10,004) =20

20m
Robocizna
Ciesle gr.1l r-g
Robotnicy gr.I rg

‘Materiaty

Deski iglaste wymiarowe nasycone kLI 28-45mm
Drewno na stemple budowlane

0,41
0,79

0,01
0,025

0,005

8.2
15,8

0,2
0,5

0,1

0,00

0,00
0,00

0,00,
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Nr : Podstawa -Opis " Jm Noma llogé Cena Robocizna Mateﬁaly Sp}zét
" Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm . m3 0,003 0,06 0,005é 0,00
Gwotdzie budowlane okragte gote kg 0,28 5,6 0,00§ 0,00
Materialy pomocnicze % 2 ; 0,00
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
; Cena jednostkowa 0,00
21 KNR  Ulozenic na krokwiach ekranu zabezpieczajaceso z folii |
02 1 I7?01
; (84,89) = 84,89
84,89 m2
Robocizna :
Dekarze gr.Il g 00787 6,681 0,00 0,00
Robotnicy gr.I I-g 0,0846 7,182 0,00 0,00
Materialy : :
Folia paroprzepuszczalna m2 1,3 110,357 0,00 0,00:
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00:
Sprzet
Wyciag m-g  0,0001 0,008 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g  0,0005 0,042 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00: ‘ o
Razem pozycja+ VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00§
22 KNR ﬂnpregnacjé, przycit;cie i przybicie kontrlat i fat
O? 1 17?02
(84,89) = 84,89
84,89 m2
Robocizna I i
Ciesle gr.1l r-g 0,2062. 17,504 0,00 0,00
Robotnicy gr.I rg 00520 4491 0,00 0,00
Materialy : :
Laty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 00022 0,187 0,00 0,00
Laty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 0007 0,59 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gole kg v 0,00128 0,109 0,00 0,00:
Srodek impregnacyjny i grzybobéjezy - impregnat solowy kg 0,5 42,445 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 : 0,00:
Sprzgt
Wycigg m-g 0,02 1,698 0,00 : 0,00
$rodek transportowy m-g 0,020 1,698 0,00 0,00
I e oo . ' S s S
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 KNR-W Pokrycie dachéw dabh(‘)wkq karpiéwkq cérami'cina w kéfonkc; N
013104
:(84,89) = 84,89
84,89 m2
Robocizna : 3
Robotnicy rg 0852 72326 0,00 0,00
Materialy 5
Dachéwka ceramiczna karpiowka 36,5x15,3¢cm szt 36' 3 056,04 0,00 0,00:
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00:
Sprzet :
Wyciag m-g 00637 5407 0,00 0,00
Srodek transportowy cm-g  0,0007 0,059 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00; ‘
Razem pozycja+ VAT 0, E
Cena jednostkowa 0
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Nr ; Podstawa Opis " Jm  Norma Iloi¢ '@ Cena Robocizna Mhteriéfy' Spfxt
4 KNR-W  Montaz gasioréw z klamrami i tasmy kalenicowej . : ) .
05212308
f (13,40)= 13,4
13,4 m
Robocizna :
Robotnicy g 07 938 000 0,00
Materialy i ; “
Gasiory dachowe ceramiczne i klamry szt | 3,5 46,9 0,00 0,00
Tasma kalenicowa m 1,2: 16,08 0,00 0,00.
Materialy pomocnicze i % 1.5 0,00:
) Razem pozycja 0,00 :
Razem pozycja + VAT _ 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 ¢ KNR Wj;ki)nanie konstrukgji nosnej dla osadzenia okien w potaci
0-15  dachowej
. 0526/01
4m
‘Robocizna
Ciesle gr.Il irg 0,29 1,16 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 0,06 024 0,00 0,00
Materialy : :
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.1I : m3 0,044 0,176 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,15 0,6 0,00 0,00:
‘Materialy pomocnicze % 1.5 ' 0,00
‘Sprzgt
Wyciag mg 0005 002 0,00 0,00
Srodek transportowy fm-g 0,005 0,02 0,00 ‘ 0,00
I ] ; it :
Razem pozycja+ VAT - 0,00
; a jednostkowa 0,00
26 KNR Osadzenie okien w polaci dachowej R C
0526002
2,00)=2
2 szt
Robocizna : :
Ciesle gr.ll g 6.6 132 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 r-g 1,65 3,3 0,00 0,00;
Materialy :
‘Okna potaciowe kpl 1 20,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 | 0,00:
Sprzet v
‘Wyciag m-g 0,012 0,024 0,00
Srodek transportowy m-g 0,012 0,024 0,00
) T——y T S
Razem pozycja + VAT 0,00
; Cena jednostkowa ~ 0,00
27| KNR Rozebranie kominéw wolno stojqcych - R o
0;58501 §
(0,75%0,40)*2,20 = 0,66
0,66 m3
Robocizna : : :
Robotnicy gr.] g 735 4,851 0,00 0,00.
Rasem pozS/cjba 0,00; e SONS I e
Razem pozycja + VAT 0,00,
Cena jednostkowa 0,00§
28 KNR ‘Rozbidrka muréw ogniowych, vcv)kap()w,.koiniel"zy, gz}&ﬁééw itp; z |
. 4-01 'blachy nie nadajgcej sie do uzytku - opierzenie komina
: 0535/08
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Budynek mieszkalny

Nt Podstawa Opis

29

30

31

KNR
2-02
0122/01

KNR
C2-02
- 0923/01

KNR
2-02
0506/02

Kosztorys
Jm Norma
(1,25+0,70)¥2*0,35 = 1,365 )
1,365 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,3
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Kominy z cegly w1eloprzew dowe o przekrdjﬁ przewodowl/2x1/2
‘cegly
(0,66) = 0,66
0,66 m3
Robocizna i
‘Murarze gr.11I r-g 7,5
Ciesle gr.Il r-g 0,36:
Robotnicy gr.I r-g 5,82‘
Materialy
Cegta klinkierowa peina 25x12x6,5cm szt 388
Zaprawa m3 0,261
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag 1,58
D o= O e pozycjé T .
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Spbinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiona - komin
5,06 m2
‘Robocizna
Tynkarze gr.Ill g 0,8236
Robotnicy gr.I -g = 0,0084
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzgt
Zuraw okienny przeno$ny tm-g  0,1078:
Razem pozycja 0,00 '
Razem pozycja + VAT 0,00{
Cena jednostkowa 0,00
‘Obrobki z blachy ocynkowanej grubbis'ci O,SOmm przy szerokoci w
rozwinigciu ponad 25cm - komin
(1,25+0,70)%2%0,35 = 1,365
1,365 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il 1-g 0,9843
Robotnicy gr.l r-g 0,9594
‘Materialy
:Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03i
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg . 0,029
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy ‘m-g  0,0069

Razem pozycja 0,00‘
Razem pozycja + VAT 0,00

Cena jednostkowa 0,00§

0.41

4,95
0,238
3,841

256,08

0,172

1,043

4,167
0,043

0,015

0,545

1,344
1,31

6,866
0,04
0,001

0,009

. Cena

Strona 15/27

Robocizna Materialyi SprigL
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00:
0,00! 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00:
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00:
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
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- 0528/01

(2,50%3.80)=9,5

Nr Podstawa Opis Jm  Norma Tlogé Cena Robocizna Matériiﬂy ‘ ”Splz¢tv
32 KNR  Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokodci w : .
: 2-02  rozwinigciu do 25cm - listwa dociskowa na kominie
: 0506/01
0,29 m2
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 1,3529 0,392 0,00 0,00;
Robotnicy gr.I g 15243 0442 0,00 0,00.
Materialy : . :
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,015 1,453 0,00 0,00:
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg @ 0,028 0,008 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,001 0,00 0,00:
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzgt ;
Srodek transportowy i m-g = 00069 0,002 0,00 0,00
S Ko oy 000
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw itp. z |
¢ 4-01  blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku - pas przyscienny
- 0535/08
1,855 m2
Robocizna :
Robotnicy gr.1 0,3 0,00 0,00
- e 000 . o B
Razem pozycja+ VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
34 KNR Rozbiérka muréw oghiowych, okapdow, kolnierzy, gzymsow itp. z
 4-01  blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas nadrynnowy
: 0535/08
1,803 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I 0,3 0,541 0,00 0,00
o i 2 - s .
Razem pozycja+ VAT 0,00!
Cena jednostkowa 0,00%
35 KNR Rozbidrka muréw ogniowych,..ékap(")v\;, kd*nién%j, gzymsow |tp z
4-01  ‘blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku - pas pod dachéwkg na papie
0535/08
: (8,25%0,35)=2,888
2,888 m2
Robocizna )
Robotnicy gr.I I-g 0,3: 0,866 0,00 0,005
ot ) Resom pozycla 6,00 i _
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 KNR Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z
4-01  blachy nie nadajacej sic do uzytku - opierzenie attyki czolo + kqsz
0535/08
(2,50+3,80)*0,35 = 2,205
2,205 m2
:Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,3 0,662 0,00 0,00
e e p— .00 e e
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
37 KNR  Przygotowanie podioza pod renowacig starych dachow krytych papg =
022 termozgrzewalng DKD - attyka
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38

39

40

41

)

Tlosé

0,855
0,214

39

1,166

11.21:

2,978

0,029
0,048

0,773

0,77

0.62

Kosztorys
Budynek mleszkalny
Nr: Podstawa Opls Jm  Norma
o 9,5 m2
Robocizna
Dekarze gr.1I r-g 0,09
Robotnicy gr.l r-g 0,0225
Materialy
Abizol P ke 1,6
Sprzet ‘
Zuraw okienny . m-g  0,0003
— e e . —
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena chnostkowa 0,00
KNR Krycie starych dachéw papa termozgrzewa]ne_] DKD - attyka
052802
(2,50%3,80)= 9,5
9,5m2
Robocizna
Dekarze gr.Il S 0,4105
Robotnicy gr.l r-g 0,1227
Materialy ;
‘Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18
Gaz propan, butan E kg 0,3135.
Sprzet
Wyciag - m-g 0,003
Srodek transportowy ‘mg 0,005
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena Jednostkowa 0, 00
KNR Rozblorka rynny z blachy nie nadancej si¢ do uzytku - na
4-01  dachowce
0535/04
(5,15)=5,15
) 5,15m
Robocizna ;
Robotnicy gr.I r-g 0,15:
. Razem pozycja 0,00, o
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Rozbidrka rur spustowych z blachy nie.nadéj geej sig do uiytku '
0835106
(7,00)=7
7m
Robocizna
Robotnicy gr.I g . 0,1 1_.
. ‘ Razem pozycja 0,00 '
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena Jednostkowa 0,00
KNR  Rozbiorka muréw ogmowych okapow kotnierzy, gzyms()w itp. z EE
4-01 blachy nie nadajgcej sig do uzytku pas przyscienny od 15
0535/08
(5.90%0,35) = 2,065
: 2,065 m2
‘Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0, 00
KNR  Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  rozwinigciu ponad 25cm - pas przyscienny :
0506/02

(1, 855) = 1 ,855

152

0,003

! Cena

0,00}
0,00;‘

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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0,00:

Robocizna Materialy - Sprzgt

0,00

0,00

0.00
0.00

0,00
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Budynek mieszkalny

Nr . Podstawa ‘Opis

43

44

45

KNR
2-02
0506/02

“KNR

2-02
0506/02

KNR
2-02
0506/02

‘Obrébki z blachy ocynkowancj gruboém 0 SOmm przy szerokosei w

‘Robocizna
‘Blacharze gr.ll

* Razem pozyéja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00

Cena Jednostkowa 0, 00

rozwinigciu ponad 25¢m - opierzenie attyki czo}o+ kosz

(2,205) = 2,205
2,205 m2

Robotnicy gr.I

Materialy

Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60

Kosztorys
Jm  Norma
1,855 m2 o
Robocizna X
Blacharze gr.Il rg . 09843
Robotnicy gr.1 r-g 0,9594
Materiaty E
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 - kg 0,029
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy meg 0,0069:
' Razem pozycja 0,00 o W
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena Jednostkowa 0,00
Obrébki z blachy ocynkowane_] gmbo§c1 0 50mm przy szerokosciw |
rozwini¢ciu ponad 25¢m - pas nadrynnowy
(1,803) = 1,803
' 1,803 m2
Robocizna :
Blacharze gr.II I 0,9843‘
Robotnicy gr.I g 09594
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,029
Zaprawa cementowa m. 80 . m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0069:
Razem pozyéja 0,00 T
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena Jednostkowa 0,00
Obrébki z blachy ocynkowaneJ grubosct 0 50mm przy szerokosciw |
rozwinigciu ponad 25cm - pas pod dachéwke na papie
(2.888)=2,888
2,888 m2
‘Robocizna
‘Blacharze gr.Il r-g 09843
‘Robotnicy gr.I r-g  0,9594:
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,029
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet ) "
‘Srodek transportowy m-g ~ 10,0069

rg 09843
g 09594
kg 5,03
kg 0029

Tosé

1,826
1,78

9,331

0,054
0,002

0,013

1,775
1,73

9,069
0,052

0,002

0,012

2,843
2,771

14,527
0,084

0,003

0,02

2,17
2,115

11,091
0,064

. Cena

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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0,00:

0,00

0,00:

0,00

0,00

0,00:
0,00
0,00

0,00:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00:

0,00

0,00

| Robocizna Materialy : Sprzet

0,00




.

Rodos 7.0.17 [13402]
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma @ Ioé : Cena ‘Robocizna Maferiaiy i Spm;t
Zaprawa cementowa m. 80 . m3 0,001 0,002 0,003% o 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 ; 0,00
Sprzet
$rodek transportowy m-g 00069 0,015 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 ‘ :
Razem pozycja + VAT 0,00
. Cena jednostkowa 0,00_:
46 © KNR  Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o .
. 2-02u2  $rednicy 15cm z blachy z cynku grubosci 0,55mm - na dachowce
: 0518/04
? (5,15)=5,15
515m
Robocizna .
Blacharze gr.ll g 04752 2,447 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0127 0,065 0,00 0,00
Materialy ‘
Rynny  prefabrykowane z blachy z cynku grubosci 0,55mm . mb 1,15 5923 0,00 0,00:
-Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,039 0,201 0,00 0,00:
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2: 10,3 0,00 0,00:
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet _ '
Srodek transportowy im-g © 0,0035 0,018 0,00 0,00
Wyciag mg 00019 001 0,00 0,00
..... e pozyc_]a g - :
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
47 KNR  Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o rednicy
2-02u2 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0519/03
Tm
Robocizna ‘
Blacharze gr.Il r-g 0,5315: 3,721 0,00 0,00
Robotnicy gr.] rg 00751 0526 0,00 0,00
Materialy
Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowangj mb | 1,15 8,05 0,00 0,00:
grubosci 0,50mm - )
‘Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,021 0,147 0,00 0,00
‘Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 2,31 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze L % 1.5 0,00
Sprzet : ‘
‘Srodek transportowy - m-g : 0,0027. 0,019 0,00: 0,00
pr ] T pozybja 0,66 e el St
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00:
48 KNR  Obrobkiz blachy ocyﬁkoWénej gruboéci O,SOmm, przy szerokosci w
2-02  rozwinigciu ponad 25cm - pas prgyicienny od 15 :
0506/02
2,065 m2
Robocizna :
Blacharze gr.II r-g - 0,9843 2,033 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g  0,9594 1,981 0,00 0,00
Materialy : :
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm - ke 503 10387 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,029 0,06 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001: 0,002 0,00 0,00:
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00:
Sprzet
Srodek transportowy m-g = 0,0069 0,014 0,00 0,00
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Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis

49

' 51

50

52

KNR
4-01
0701/02

KNR
0-23
2611/01

KNR
0-23
2611/03

KNR
4-01
0726/03

KNR
401
0108/13

Kosztorys

Strona 20/27

Im Norma llos¢ | Cena | Robocizna |Materialy Sprzgt
''''' * Razem pozycja+ VAT 0‘,00§ |
Cena jednostkowa - 0,0 i
Odbicie tynkéw wewnetrznych o poWierichni do 5m2 na Néciahach,
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
(4,00%5,00)=20
20 m2
Robocizna
Robotnicy gr.1 cT-g 0,41 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00§ """
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa  0,00:
Przygotowanie starego podioza pod dociepienie metoda lékkq-mokra
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(20,00)”=‘i0 .....
20 m2
Robocizna
Robotnicy gr.1 g 02720 544 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 o T
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Przygotowanie starego bod%OZa pbd‘docicpleniev ﬁietodé lekvk'a-mokr'q'
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
(20,00) =20
20 m2
Robocizna ;
Robotnicy gr.I Crg o 01035 2,07 0,00 0,00:
Materialy . '
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT kg : 0,3 6 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 00002 0,004 0,00 0,00
St A - pozyé;i“am 0,00 .
Razem pozycja+ VAT 0,00
: Cena jednostkowa 0,00
Uzupelmeme tynkow zéqutrznych zwyklych kafegofii Mo .
‘powierzchni uzupelnianej w jednym miejscu do 5m2 §cian, loggii,
batkonéw o podiozach cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i
pianobetondw
20 m2
Robocizna : v E
vankarze er.lll r-g 1,04> 20,8 0,00 0,00?
Robotnicy gr.Il g 0,08 1,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 g 0,1 20,00 0,00
Materialy ) i
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042: 0,084 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 : 0,0044: 0,088 0,00 0,00:
Piasek do zapraw m3 00229 0458 0,00 0,00
‘Woda m3 00053 0,106 0,00 0,00
vMaterialy pomocnicze % 1.5 0,00:
.Sprzet ’
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,6 0,00 0,00
kb k s Yo 0 - S e T .
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Wywmzmme “gruzu cegiéﬁééo samochodami skrzymowyml na A
odlegtos¢ do 1km
(0,66) = 0,66
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Kosztorys

Budynek mieszkalny

54

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilogé Cena Robocizna gMaterialy: S'ﬁrzqt“
5 (84,85%0,05) = 4,245 : il a 5
(2,00)=2
6,905 m3
Robocizna ; :
Robotnicy gr.l rg | 1,81 12498 0,00 0,00
Sprzet : ‘
Samochod skrzyniowy 5t meg 093 6422 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00% : )
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Wywiczienie gruzu bez Wzgigdu na rodzaj rozbieranej konstrukeji
4-01  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/16
(6,905) = 6,905
' 6,905 m3
Sprzgt S=10
Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 0,4; 2,762 0,00 0,00
norma: 0,04*10 :
Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Dach i oﬁcynie' . . M . 1
KNR  Rozebranie kominow wolno stojacych
0350001
(0,50%0,50)*3,50 = 0,875
(0,40%0,90)*3,50 = 1,26
2,135 m3
Robocizna : :
Robotnicy gr.] g 735 15692 0,00 0,00.
Razem pozycja 0,00 f
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR  Rozbiorka muréw ogmowych, oképév'\;,“l;blnierzy, gZymsow itp. z )
4-01  blachy nie nadajacej sig do uzytku - opierzenie komindw
0535/08
(0,50+0,50+0,50)*0,35 = 0,525
(0,40+0,90+0,40)*0,35 = 0,595
1,12m2
Robocizna :
Robotnicy gr.] g 03 0336 0,00 0,00
B "liazempozycja Y A bf
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00
KNR Komihy.z éegly wiéidbriéwodbwe bvbrzekroju przéWd&éW 12x12
2-02  cegly
0122/01
(2,135)=2,135
2,135 m3
Robocizna
Murarze gr.]I r-g 7,5: 16,013 0,00 0,00
Ciesle gr.II rg . 036 0769 0,00 0,00
‘Robotnicy gr.l rg - 5,82v 12,426 0,00 0,00
Materialy f :
Cegta klinkierowa pelna 25x12x6,5cm szt 388 82838 0,00 0,00:
Zaprawa m3 0261 0557 0,00 0,00:
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
:Sprzgt |
Wyciag m-g 1,58 3,373 0,00 0,00
' Razem pozycjia 0,00 » T ‘
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Strona 21/27
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr  Podstawa Opis o - Jm - Norma Ilosc Cena Robociz'r'ia'éllv'{ét‘cr‘ialy Splzét
58 ¢ KNR  Spoinowanie $cian zaprawa cementowa nicbarwiona A : o o
09223301
(0,50+0,50)*2*3,50=7
(0,40+0,90)*¥2*3,50=9,1
16,1 m2
Robocizna :
“Tynkarze gr.IlI g 08236 1326 0,00 0,00
Robotnicy gr.I rg 00084 0135 0,00 0,00
Materialy |
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003 0,0483 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze L% 1.5 ' 0,00
Sprzet z ‘
Zuraw okienny przeno$ny m-g  0,1078 1,736§ 0,00 0,00
g e Razempozyan,OO s S i
Razem pozycja+ VAT 0,00
5 Cena jednostkowa 0,00
59 KNR  Obrobki kominéw - arialbgia;kliny styrdpianowe na Iétyku A R T
¢ 022  komina z polacig dachowg
: 0529/06
* (0,50+0,05+0,50) = 1,05
(0,40+0,90+0,40) = 1,7
2,75 m
Robocizna
‘Dekarze gr.II g 0,177 0,487 0,00 0,00
Robotnicy gr.l g 0,068 0,187 0,00 0,00
Materialy .
Kliny styropianowe 1-stronnie laminowane papg mb L15 3,163 0,00 0,00
Sprzet ,
Wyciag mg 00006 0,002 0,00 0,00
Srodek transportowy ‘mg 00011 0,003 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 : .
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00§
60 KNR  Obrébki kominow pfz{'iéé‘t'és'owaniu papy tennozgrzé‘ﬁrélhé'jﬁKD“
0529006
2,75)=2,75
2,75m
‘Robocizna i
Dekarze gr.Il r-g 0,177 0,487 0,00 0,00
Robotnicy gr.I g 0,068 0,187 0,00 0,00
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd wietzchniego krycia m2 0,346 0952 0,00 0,005
‘Gaz propan, butan ke 0,048 0,132 0,00 0,00
vSprzgt : :
‘Wyciag ‘meg 00006 0,002 0,00 0,00
$rodek transportowy m-g  0,0011 0,0035 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 :
Razem pozycja+ VAT 0,00:
‘ Cena jednostkowa 0,00,
61 KNR  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosciw |
2-02  rozwinigciu do 25cm listwa dociskowa na kominie
0506/01
(2’75*0’,10) b
0,275 m2
Robocizna .
Blacharze gr.Il r-g 1,3529 0,372 0,00 0,00
:Robotnicy gr.I r-g 1,5243 0,419 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01§ 1,378 0,00 0,00:
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,028: 0,008 0,00 0,00?
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Kosztorys

Budynek mieszkalny
Nr ¢ Podstawa Opis Jm

Norma

Ilos¢

¢ Cena

. Robocizna : Matenaly Splzqt

62

KNR
0-22
0528/01

‘Sprzet

Zaprawa cementowa m. 80 m3

Materialy pomocnicze %

Srodek transportowy . m-g

0,002

1.5

0,0069

0,001

0,002

000

0,00

Strona 23/27

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena Jednostkowa 0 00

Przygotowame podioza pod renowacj;? starych dachéw krytych papq
termozgrzewalna DKD

(8,00%(7,70+9,70)/2) = 69,6

69,6 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g
Robotnicy gr.I r-g
Materialy
Abizol P kg
Sprzgt

Zuraw okienny m-g .

0,09
0,0225

L6

0,0003

6,264
1,566

111,36

0,021

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00:
0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00;

KNR

0-22

0528/02

_Kfyéie starych dachéw papg termozgrzewalnej DKD

(69,60) = 69,6
69,6 m2

Robocizna

Dekarze gr.1l rg

Robotnicy gr.l -g
Materialy _
Papa termozgrzewalna dkd wentylacyjna ' m2
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia - m2
Gaz propan, butan kg
Sprzgt

Wyciag m-g
Srodek transportowy m-g |

0,4105-

0,1227

1,11
1,18

03135

0,003

0,005:

28,571

8,54

77,256,

82,128
21,82

0,209

0,348

0,00
0,00

0,00,
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00,

0,00:
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0, 00

0,00

0,00,

65 |

KNR
7-12
0101/01

KNR
7-12
0204/01

Farba chlorokauczukowa do gruntowania dm3 :

Czyszczeme rc;czne przez szczotkowanie konstrukgji stalowych
petnodciennych od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeclego
stopma czystosci

‘Robocizna

‘Robocizna
Malarze gr.II rg

pas przyscienny ogniomuru (7;00*0,30) =21
czapka ogniomuru (7,00%0,50)=3,5
pas przyscienny (10,20%0,30) = 3,06

8,66 m2

Robotnicy gr.I r-g

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00:

Malowanie p¢dzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi
konstrukcji stalowych pelnosciennych

(8,66) = 8,66
8,66 m2

Materialy

0,4126

0,1395

0,134

3,573

1,208

1,16

0,00

0,00

0,00

0,00:

0,00

0,00
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(7,00)=7
7m

Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr  Podstawa Opis Jn  Norma Ilo$¢ | Cena " Robocizna Méfefiéiy Sprzc;t
hhhhhh Materialy pomocnicze - % 8.9 0,00
S === == pozyc_]a 60 )
Razem pozycja+ VAT 0,00
i Cena jednostkowa 0,00
66 KNR  Malowanie pedzlem emaliami éhlorokauczukowymi konstrukcji
7-12  stalowych pelnosciennych
0213/01
(8,66) = 8,66
8,66 m2
‘Robocizna
Malarze gr.II r-g  0,1183 1,024 0,00 0,00%
Materialy :
Emalia chlorokauczukowa og6lnego stosowania dm3 0,134 1,16 0,00 0,00:
Materiaty pomocnicze % 8.9: 0,00:
e N e— - sonycia G =
Razem pozycja + VAT 0,00
; Cena jednostkowa 0,00:
67 | KNR Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku :
-01
0;132/04 :
(7,70)=17,7
77m
Robocizna
Robotnicy gr.I g 015 1,155 0,00 0,00
O Razem poryeia 0.0 SN e R
Razem pozycja + VAT , 0,00
Cena jednostkowa 0,00
68 KNR ‘Rozbiorka rur spustowych z blaéhj) nie nadajécej sig do uzytku
035006
7m
Robocizna : : ]
Robotnicy gr.] g 011 077 0,00 0,00
) ! R E— : ot . f e A
Razem pozycja+ VAT 0,00
: ; Cena jednostkowa 0,00
69 KNR Montaz prefabrykowénych fynien dachoWyéh po?oquglych o
2-02u2 srednicy 15¢m z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0517/04
7.7m
Robocizna :
‘Blacharze gr.II r-g 04752 3,659 0,00 0,00
:Robotnicy gr.1 r-g 0,0127: 0,098 0,00 0,00
.Materialy : '
Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci kg ¢ 1,75 13,475 0,00 0,00:
0,50mm : :
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,021 0,162 0,00 0,00,
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 15,4 0,00 0,00;
Materialy pomocnicze % | ) 0,00
Sprzet
Srodek transportowy cm-g 0,0035 0,027 0,00
Wyciag “m-g 0,009 0,015 0,00
L Razempozycja Y R
Razem pozycja+ VAT 0,00
; Cena jednostkowa 0,00
70 KNR  Montaz prefabrykowanych rur s"i)ﬁstowych okragtych o $rednicy o
2-02u2 :12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0519/03
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr : Podstawa Opis ‘Jm Norma Ilogé Cena | Robocizna Materbialy Sprzet
T Robocizna : .
Blacharze gr.II I-g 0,5315 3,721 0,00 0,00:
Robotnicy gr.l r-g . 0,0751 0,526 0,00 0,00§
Materialy
Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowangj kg 1,82 12,74 0,00 0,00
grubosei 0,50mm ‘ :
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,021 0,147 0,00 5 0,00;
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 2,31 0,00 0,005
‘Materialy pomocnicze % 1.5 0,00:
Sprzet E
Srodek transportowy m-g | 0,0027 0,019 0,00 0,00
L g Razemvpozyé_-iai 0’00 el St el e o e
Razem pozycja+ VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00,

71 KNR Wywmzwmegruzu beglancgo ‘samochodami skrzyhiowymi na
i 4-01  odleglos¢ do 1km
. 0108/13

(2,135)=2,135
(0,865) = 0,865

3m3
Robocizna 5
.Robotnicy gr.I r-g ¢ 1,81 5,43 0,00 0,00
‘Sprzet
‘Samochod skrzyniowy 5t meg 093 279 000 0,00

Razem pozycja 0,00
Razem pozycja + VAT 0,00
Cena jednostkowa 0,00

727 KNR WyWiezienie gruiu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji
4-01  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/16

(3,000=3
: 3m3

Sprzet S=10 ‘ :
Samochod skrzyniowy 5t - m-g 0,4 1,2 0,00: 0,00
norma: 0,04*10 :

Razem pozycja 0,00

Razem pozycja + VAT 0,00 ;
Cena jednostkowa 0,00
’ Razemkb, 000 000 0,00
Koszty zakupu ; 0,00
Koszty poérednie ; 0,00 0,00 0,00
Zysk : 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone ‘ ' 0,00:
Lajci‘xvli‘e N A . =
Razem 0,00:
Podatek VAT 0% : : 0

Ogdlem kosztorys 0,00
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Budynek mieszkalny
Lp Nazwa

1 Blacharze grll

iCiesle gr.ll

%Mal;xrze ér.II'

Zestawienie robocizny

fIm o Tlosé

Strona 26/27

i Cena

Wartos¢ |

26,804
T
93,143

i

0,00

2
3 éDekarzé gr.II
4
5

5Monterzy gr.ll

‘Razem 670,092

0,00
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Zestawienie materialéw
Budy_nck mieszkalny

' Jm . llos¢ | Cena |Wartosé!

kg 22592
Zﬁélé"i'g'last'c obrzyn'ane L1 gr.50mm e S o —— — . i e o, 2
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kIl gr.50mm m3 0,031
§Bale iglaste obrzynane wymlarowe nasycone kl II gr.50mm m3 >0,045§
P ocynkowanaO o e e e ke ». 70,28I§
'jCegIa klinkierowa pelna 25x12x6,5cm . oszt 828,38
» ?chta klinkierowa peIna 25x12x6 sm szt . 256,08 ;
§Ceg{a Klinkierowa peIna 25x12x6,50m - szt 417,488 N
Cement portlandzki 25 z dodatkami t '

iDachd\wka. ceramiczna karplowka 36, 5x15 3cm o szt
;Deskl iglaste obrzynane kLI 25mm
‘Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm

Deski iglaste wymiarowe nasycone kLI 28-45mm

Drewno na stemple budowlane

Drut stalowy m1¢kk1 3mm B

;Emaha chlorokauczukowa ogélnego stosowama
:EmU]S_]a gruntujqca ATLAS UNI GRUNT h :
18 Farba chlorokauczukowa do gruntowama o o ' dm3

19 'Folia paroprzepuszczalna i 10,357%

‘Gaz propan, butan

W‘Gqsmry dachowe ceramiczne i klamry '

' Gwozdzie budowlane okragle gole

aki do muru
Klmy styroplanowe 1-stronnie lammowane papq

:Klmy styropianowe ]-stronme laminowane papg

26 fKrawqdznakx 1glaste wymlarowe nasycone kl. II
27 §Laty 1g|aste wymlarowe 50x45mm

28 éLaty 1glaste wymlarowe 75x22mm ‘

Okna polac1owe kpl :

Okuma pokryw

apa termozgrzewalna dkd wentylacyjna S
éPapa termozgrzewalna dkd WIerzchmego krycna

. 33 Papa termozgrzewalna dkd wxerzchmcgo krycla gr 5 2 mm V

" 34 [Piasek do zapraw
35 iPlyty pomostowe komunikacyjne
36 Piyty pomostowe robocze
37 ;Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grub0501 0, 50mm

ERury spustowe prefabrykowane z blachy staloch ocynkowaneJ gruboscl 0 SOmm -

;Rynny prefabrykowane z blachy z cynku gruboscn 0 S5mm
‘Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gruboscx 0,50mm

741 iSiatka rusztowaniowa

Silikon dekarski gopak.‘
| X §Sp01wocynowo chowians LC 60 P [P R T T, kg |
f v;Srodek 1mpregnacy_|ny|grzybobOchy lmpregnat solowy S ‘ kg
45 Taéma kalenicowa ‘'m

szt
ESth

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane

- 47 §Uchwyty do rymen dachowych ocynkowane
iWapno gaszone (masto waplenne) ' m3
. m3

;Zaprawa ' - . m3

51 %Zaprawa cementowa m. 80  m3 i 0,102



