Obiekt
Rodzaj robot
Lokalizacja
Zamawiajacy
Inwestor
Wykonawca

Spérzqdzi} Krzysztof Cadler
Polczyn-Zdroj, 04.11.2021 1.

Wartosé kosztorysowa
Podatek VAT 0,00%
Cena kosztorysowa
Stownie: zt

Przedmiar

Budynek mieszkalny

Malarskie

Potezyn-Zdréj ul. Targowa 12

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Targowa 12 w Polczynie-Zdroju
Wspolnota Mleszkaniowa Nieruchomogci Targowa 12 w Potczynie-Zdroju
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
* Nr Podstawa Opis robot “Jm . Ilo§¢
1 KNR-W Zabezpieczenie podiog folig
)|
© 1216/01
parter  (1,70%4,08)+(2,41%2,08)+(1,84*2,18) 15,96
potpictro  (1,96%2,33) 4,567
1 pigtro  (2,18%2,34) 5,101
pélpigtro2  (1,80*1,80) 3,24
2 pigtro  (3,80%2,18)+(2,13*2,34) 13,268
raze 42,136
2 KNR  Ostony okien folig polietylenows
2-02
0925/01
(0,80%1,50)*2 : 24
razem : 2.4
3 KNR .Oslony drzwi folia polietylenowa : :
2-02
0925/01 i
(1,22%2,20)*4 m2 . 10,736
(0,80%2,00)*2 m2: 32
(1,00%2,20) m2 22
(0,70%2,09y*2 m2. 2926
razem . m2 . 19,062
4 KNR  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5m2
4-01
. 1202/09
9 sufity parter (1,70%4,08)+(2,41%2,08)+(1,84%2,18)+(0,55%1,50) m2 16,785
polpietro  (1,96*2,33) m2 4,567
pigtro 1 (2,18%2,34) m2 5,101
polpigtro 2 (1,80%1,80) m2 3,24
sufit 2 pietro  (3,80%2,18)+(2,13%2,34) m2 13,268
biegi schodowe spod (2.87%1,05)+(1,10%2,65)+(1,10%2,80)+(1,10*2,80) m2 12,089
$ciany emulsja (0,60%0,86) m2 0,516
(1,08%0,50) m2 0,54
0,56*1,23) m2 0,689
(2,13%1,30) m2 2,769
(1,00%0,50) m2 0,5
(0,80*0,40) m2 0,32
0,20%2,10) m2 0,42
(2,85*1,70) m2 4,845
(0,60%2.18) m2 1,308
(1,55%0,90) ‘m2 1,395
(0,35%2,09) m2 0,732
(1,08%0,90) :m2 0,972
(1,80%1,83) ‘m2 3,294
(0,80*1,80) m2 1,44
(3.28*3,35) m2 10,988
(1,22*0,40) m2 0,488
0,35%1,37) m2 0,48
(2,22%1,40) m2 3,108
(0,40%1,40) m2 0,56
(1,40%0,50) m2 0,7
(1,00*1,40) m2 1,4
(2,60*1,11) m2 2,886
(1,15*1,27) m2 1,461
(1,05*0,80) m2 0,84
(1,60*1,30) m2 2,08
(0,70%1,27) m2 0,889
(3,55*1,10) mZ2 3,905
(1,35%0,60) m2 0,81
(0,30%1,64) m2 0,492
(0,80*1,20) m2 0,96
(0,80*1,54) im2 1,232
(1,60%1,96) m2 3,136
(1,45%2,40) m2 3,48
(1,55%1,60) m2 2,48
(2,00*1,60) m2 3,2
(1,05%1,60) m2 1,68
(2,40%1,15) m2 2,76
(0,80%0,55) m2 0,44
(1,60%0,55)*2 m2 1,76
(2,00%1,00) m2 2
Lamperia (0,80*1,50) m2 1,2
(0,60*1,50) m2 0,9
(2,10%1,50) m2 3,15
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Budynek mieszkalny

Nr Podstawa

6

KNR
L 0-23
| 2611/03

o 0-23
© 2612/08

Strona 3/21

Przedmiar
Opis robot CIm . Tlo§é
(0,65%1.50) m2°- 0975
(2,85%1,50) 'm2. 4275
(0,60%1,50) m2 0,9
(0,39%1,50) m2 . 0,585
(1,08%0,90) m2 0,972
(1,80%1,50) m2 2,7
(0,80*1,50) m2 ¢ 1,2
(3:28%1,50) im2° 4,92
(0,35%1,50) ‘m2: 0,525
(2,22%1,50) m2 3,33
(0,40%1,50) m2: 0,6
(1,00*1,50) m2 1,5
(2,60*1,50) m2 3.9
(1,15%1,50) m2 1,725
(1,20%0,90) m2 1,08
(1,60%1,50) m2 24
(0,70*1,70) m2 1,19
(3.55%1,50) m2 5,325
(0,30%1,50) m2 : 045
(0,65*1,50) m2: 0975
(0,80%1,50) ‘m2 1,2
(1,60%1,50) im2 2,4
(1,45%1,50) m2 2,175
(1,55*1,50) m2 2325
(2,00*1,50) ‘m2 3
(2,40%1,50) m 36
(0,80%1,50) m2 1,2
(1,60*1,50)*2 m2 4,8
razem i m2 - 194,482
Lugowanie farby z tynkéw $cian (Rodzaj farby emalie olejne) - lamperia i *
(0,80*1,50) m2 1,2
(0,60%1,50) m2 0,9
(2,10%1,50) m2 3,15
(0,65%1,50) m2: 0,975
(2,85%1,50) m2 4275
(0,60%1,50) m2 0,9
(0,39*1,50) :m2 0,585
(1,08*0,90) m2. 0972
(1,80%1,50) m2 2,7
(0,80%1,50) m2 - 1,2
(3,28*1,50) m2 4,92
(0,35%1,50) m2: 0,525
(2,22%1,50) m2 3,33
(0,40%1,50) m2 0,6
{1,00%1,50) m2 L5
(2,60%1,50) ‘m2 - 39
(1,15%1,50) :m2 1,725
(1,20*0,80) m2 : 0,96
(1,60%1,50) m2’ 24
(0,70*1,70) m2 1,19
(3,55%1,50) m2 5,325
(0,30*1,50) m2 . 0,45
(0,65*1,50) m2: 0,975
(0,80%1,50) m2 1,2
(1,60*1,50) m2 24
(1,45%1,50) m2: 2175
(1,55*1,50) m2. 27325
(2,00*1,50) m2 : 3
(2,40*1,50) m2 3,6
(0,80%1,50) m2 1,2
(1,60%1,50)*2 m2 : 4,8
razem . m2 = 65,357
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
(194.482) 2 ° 194,482
raze 2 194,482
Ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkéw plytami styropianowymi w
systemie STOPTER
(30,00) m 30
razem. m 30
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
Nr fPodstawa Opis robot HIm o Tlosé
8 KNR  Tynki pocienione przecierane grubosci 3-4mm wykonywane na scianach betonowych recznie z transportem recznym
©2-02
0814/01 :
(139.432) ‘m2 139432
: razem m2: 139432
9 ¢ KNR  Tynki pocienione przecieranc grubosci 3-4mm wykonywane na stropach betonowych recznie z transportem rgcznym

S 202

- 0814/02

parter (1,70*4,08)+(2,41*2,08)+(1,84*2,18)+(0,55*1,50) m2 . 16,785
pélpigtro  (1,96*2,33) m2 4,567
1 pigtro (2,18%2,34) m2 .

2 pélpigtro  (1,80*1,80) m2
2 pigtro (3,80*2,18)+(2,13*2,34) m2
‘ razem : m2
10 . KNR  Tynki pocienione przecierane grubosci 3-4mm wykonywarne na belkach, biegach, spocznikach betonowych recznic z

| 202 transportem recznym - biegi schodowe

© 0814/03 :

} (2,87%1,05) im2. 3,014
(1,10%2,65) m2 2915
(1,10%2.80) m2- 3,08
(1,10%2.80) ‘m2: 3,08

- 12,089
11 KNR  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
023 UNI-GRUNT

' 2611/03 : : :
(194,482) im2 194,482,

razem | m2 = 194,482

12 KNR  :Dwukrotne malowanie farbami emylsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania ; :

- 2-02

. 1505/01 | :

(0,60%0,86) ‘m2° 0,516
(1,08*0,50) m2 0,54
(0,56*1,23) ‘m2 0,689
(2,13*%1,30) im2 2,769
(1,00*0,50) im2 0,5
(0,80*0,40) ‘m2 0,32
0,20*2,10) im2 0,42
(2,85*1,70) ‘m2. 4,845
(0,60%2,18) ‘m2° 1,308
(1,55%0.90) ‘m2: 1,395
(0,35%2,09) ‘m2: 0,732
(1,08*0,90) .m2 . 0,972
(1,80%1,83) m2 3,294
(0,80%1.,80) ‘m2: 1,44
(3.28*3.35) m2: 10,988
(1,22%0,40) m2 . 0,488
(0,35%1 37) m2 . 0,48
(2,22%1,40) m2: 3,108
(0,40*1,40) m2 ! 0,56
(1,40%0,50) m2 0,7
(1,00%1,40) m2 : 1,4
(2,60*1,11) im2: 2,886
(1,15%1,27) I m2 1,461
(1,05%0,80) im2 0,84
(1,60%1,30) m2: 2,08
(0,70%1,27) m2:. 0,889
(3,55*1,10) m2: 3,905
(1,35%0,60) m2 0,81
(0,30%1,64) m2: 0,492
(0,65*1,64) m2 1,066
(0,80%1,20) m2 0,96
(0,80%1,54) m2 1,232
(1,60*1,96) m2: 3,136
(1,45%2,40) m2: 348
(1,55*%1.60) im2 2,48
(2,00%1,60) m2 : 32
(1,05%1.60) ‘m2 1,68
(2.40%1.15) ‘m2 2,76
(0,80*0,55) ‘m2 . 0,44
(1,60%0,55)*2 m2 1,76
(2,00%1,00) m2 : 2

razem  m2 . 75,021
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Przedmiar

Budynek mieszkalny

Nr ;Podstawa Opis robot
13 KNR

4

18

£ 20

.21

‘2

23

24

 1504/01

- 1209/13

1212728

| 0504/06

KNR
2-02

KNR
4-01

1209/10

KNR
4-01

- 1209/10

KNR
4-01

KNR

4-01

KNR
4-01

1207/02

KNR
4-04

KNR-W
4-01
0425/01

KNR-W
4-01
0818/01

KNR
2-02
1217/01

KNR
4-01
0820/03

KNR-W
4-01
0817/01

Dwukrotne malowanie doborovilq farba olejng lub fialowa (syntetyczna) tynkow wewnetrznych z trzykrotnym szpachlowaniem

(21,569)

Strona 5/21

Jm . Mlos¢

- lamperia

65,417)

‘m2 65417,
razemi'mZ 65417,

Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 -

stolarka drzwiowe

drzwi frontowe z nagwietlem (1,56*2,65)*1,75+(1,30*1,10)
do lokali mieszkalnych  (1,22%2,20)%1,75%2

na strych  (1,00%2,20)*1,75

we na klatce schodowej (0,70%2,09)*1,75%2

piwniczne (1,07¥2,00)*1,75

Malowanie dwukrotne férbq olejng uprzcdnbio ‘maloWaﬁej. stolarki drzvﬁowej, Scianek i szafek o powierzchni bohéd I,Omi -

elementy drewniane parter

(2.90%1,73)

‘m2 8,665
m2: 9394
m2’ 3,85
m2° 5121
m2 3,745

razem | m2 30,775

5,017

razem | m2 . 5,017
' Malowanie dwukrotne fafbé} olejna uprzednio malowa ych podokiennikdw i innych elementow o powierzchni do 0,52m2
podstopnie
(34) J 34
_ ~razem ‘ 34
Malowanie dwukrotne farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do S50mm ‘
(30,00) m 30
razem; m 30

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi paséw (cokdléW) 0 wysokosci do 20cm- polfévzki schodowe

(1,18+2,80+2,77+2,72+2,80)
Rdzébranie pdsadzek z wyk{adzm z tworiyw sztucznych w rulome . po&éé& ;“stoﬁﬁié o

podesty  (2,44%2,10)
(2,20%0,80)*2+(1,64*%1,91)*2
(2,72%2,23)+(0,54*1,10)

stopnie schodowe (0,33*1,13)*34

(34)

Naprawa posadzki z gumoleum o powierzchni do Im2 w Jjednym miejscu - analogia oblozenie stopni wyk{adzinﬁ
przemystowg

(0,33%1,13)*34

Narozniki o d}ugoéci'le,Sm z kgtownika 40x40x5mm - na stophiéuscvl‘iodowe A

(36)

.
m2 5124

m2° 9,785

m2 6,66

- 12,679

szt 34
fazem ; szt . 34
m2° 12,679

razem m2 12,679

razem |

Przybicie do podlog plyt OSB twardych gr, 15 mm

Podesty  (2,44*2,10)
(2,20%0,80)*2+(1,64*1,91)*2
(2,72%2,23)+(0,54*1,10)

Uzupelnienie posadzki o powierzehni od 1,0-5,0m2 z wyktadziny podiogowej przemyslowej - podesty

5,124
9,785
6,66.

razem

‘m2 21,569
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| 0712/02

| 023
| 2611/03

337 KNR
20
' 0814/02

347 KNR
2
. 0814/01

35 KNR

i 023
| 2611/03

36
202
! 1505/03

KNR

Przedmiar
Bud)mek mieszkalny
Nr_Podstawa Opis robét Jm . Tloge |
25 KNR :Wymiana listew przysciennych :
i 4-01 :
. 0411/07 :
biegi schodowe (0,33+0,17)*34 ‘m 17
podesty  (2,10+2,44+2,10) ‘m 6,64
(0,80+0,80+1,91+1,91+1,64)*2 ‘m 14,12;
(2,72+2,23+0,54) ‘m 5,49
razem, m . 4325
26  KNR  Wymiana éwieréwalka - ¢wieréwalki na stopniach 5
4-01 f
0901/09
(1,13%34) ‘m
27  KNR  Kalkulacja indywidualna - Malowanie dwukrotne farba balustrad - I¢CZNe oczyszczenie elementéw barierck schodowych-;E :
4-01 stupki, tralki , porgcze itp. ora malowanie w/w clementow farbami do drewna wraz z drobng naprawa uszkodzonych '
1212/08 ‘migjéc oraz wzmocnieniem balustrad, demontaz i ponowny montaz,
1
28 KNR Wywieziénié gruzu ceglanego samochodami skriyhiowyﬁii na odléébéc’ dotkm 7
4-01
0108/13 ‘
2,00 ‘m3
| o | razem 3
29 KNR  Wywiezienie gruzu bez wzglgdu np rodzaj rozbierane; konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny lkm
© | 401 ponad Ikm
- 0108/16 - S=10
(2,00} :
_____ | Jazemim3. 2
Wspélne WC : |
300 KNR  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5m2
. 4-01
- 1202/08 3
(1,54*0,90) ‘m2:
(0,90+1,54+0,65+0,15)*2,20 m2 -
310 KNR :Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy wapienno-gipsowej o powierzchni w jednym miejscu do |
4-01  2m2 na $cianach plaskich, pilastrach na podlozu drewnianym otrzcinowanym

(2,00)

Przygotowanie starego podioza pod docieplenic metoda lekka-
UNI-GRUNT

8,514

(8,514)

. . i TazEm m2 . 8,514
Tynki pocienione przecierane grubpsci 3-4mm wykonywane na stropach betonowych recznie z transportem recznym E
(1,54%0.90) m2 1386

- | razem m2 1386
Tynki pocienione przecierane grubpéci 3-4mm wykonywane na $cianach betonowych recznie z transportem recznym '

7,128

(0,90+1,54+0,65+0,15)*2,20
S . S T128

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS

UNI-GRUNT

(8,514) 8,514

Dwukrotne malowanie farbami emplsyjnymi wewngtranych podiozy gipsowych z gruntowaniem T

(0,56%1.22)
(0,90+1,54+0,65+0,15)*0,8
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Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis robat

Przedmiar

37

38

401
- 1206/02

L 2-02u2
£ 1025/02

KNR I\/I"e{lla\:v.anie dwukrotne farbami ol

(0,90+1,54+0,65+0,15)*1,40

(0,56*1.22)

ejnymi bez szpachlowania starych tynkéw wewngtrznych $cian

KNR  Montaz okien z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do1 ,0m2 z Wyi{blzystaniem kotew

Strona 7/21

JJm o Tlose

m2 4,536
razem _n‘12‘ 4,5_36

m2 0683
fazem m2 0,683
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Kosztorys

Budynek mieszkalny
Nr ' Podstawa ‘Opis

Jm

Norma

Tosé

1 i KNR-W Zabezpieczenie podtog folig

.

3

4

4-01
- 1216/01

KNR
202
£ 0925/01

2-02
0925/01

KNR
4-01
1202/09

:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiceszezeniach o powierzchni

sufit 2 pistro  (3,80%2,18)+(2,13%2,34) = 13,268

parter (1,70%4,08)+(2,41%2,08)+(1,84%2,18) = 15.96

potpigtro  (1,96%2,33) =4,567
1 pigtro  (2,18%2,34)= 5,101
polpietro 2 (1,80*1,80) = 3,24
2 pigtro  (3,80%2,18)+(2,13*2,34) = 13,268
42,136 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia polietylenowa
Materialy pomocnicze
Razem pozycja  0,00;
Cena jednostkowa 0,00

r-g

m2

%

Ostony okien fohqpohetylenowq ‘

(0,80*1,50)*2=24
2,4 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IlIl
Robotnicy gr.I
Materialy

Deski iglaste obrzynane k111
Folia kalandrowana z PCW
Gwozdzie budowlane okragle gote
Materialy pomocnicze
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny
Razem pozycja 0,00

Oslony drzwi folig polietylenows

(1,22%2,20*4 = 10,736
0,80%2,00)*2=32
(1,00%2,20)=2,2
(0,70%2,09)*2 =2,926

19,062 m2
Robocizna
Tynkarze gr.1il
Robotnicy gr.I
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1111
Folia kalandrowana z PCW
Gwozdzie budowlane okragle gote

Materialy pomocnicze
Sprzgt
Zuraw okienny przenosny

Cena jednostkowa 0,00

podtogi ponad 5m2

16,785
polpietro  (1,96%2,33) = 4,567
pietro 1 (2,18%2,34) = 5,101
polpictro 2 (1,80%1,80) = 3,24

biegi schodowe spdd
(2.87%1,05)+(1,10*2,65)+(1,10*2,80)+(1,10%2,80) = 12,089
$ciany emulsja  (0,60%0,86) = 0,516

) vRazem..bé.iycja 000 -

r-g
r-g

m3
m2
kg
%

Cena jednostkowa 0,00§

rg
r-g

m3
m2
kg
%

0,057

0,357
2

0,2101:
0,0026

0,00033
0,3833
0,0072

1.5

0,0135

0,2101:
0,0026:

0,00033
0,3833

0,0072

1.5

2,402

15,043

0,504
0,006:

0,001
0,92
0,017

0,032

Cena

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00:
0,00
0,00:

0,00

Robocizna | Materialy Sprzet

0,00

0,00,
0,00

Strona 8/21

0,00

0,00 j

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

4,005
0,05

0,006
7,306

0,137

0,257

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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Budynek mieszkalny

Strona 9/21
Kosztorys

Jm  Norma Tlogé Cena Robocizna §Maferia}y_ Sprz§t§

Nr | Podstawa Opis

i (1,08%0,50) = 0,54
(0,56%1,23) = 0,689
(2,13*1,30)=2,769
(1,00%0,50)=0,5
(0,80%0,40)=0,32
(0,20%2,10) = 0,42
(2,85%1,70) = 4,845
(0,60%2,18)=1,308
(1,55%0,90) = 1,395
(0,35%2,09) = 0,732
(1,08%0,90)= 0,972
(1,80%1,83)=3,294
(0,80%1,80)=1,44
(3,28%3,35) = 10,988
(1,22%0,40) = 0,488
(0,35%1.37)=0,48
(2,22%1.40)=3,108
(0,40%1.40)= 0,56
(1,40%0,50) = 0,7
(1,00%1,40)=1,4
(2,60*%1,11)=2,886
(1,15%1,27) = 1,461
'(1,05%0,80) = 0,84
(1,60%1,30)=2,08
(0,70*1,27) = 0,889
(3,55%1,10) = 3,905
(1,35%0,60) = 0,81
(0,30%1,64) = 0,492
(0,80%1,20) = 0,96
(0,80%1,54)=1,232
(1,60%1,96) = 3,136
(1,45%2,40)=3,48
(1,55%1,60)=2,48
(2,00%1,60)=3,2
(1,05%1,60) = 1,68
(2,40%1,15)=2,76
(0,80%0.55) = 0,44
(1,60%0.55)*2 =176
(2.00%1.00) =2

Lamperia  (0,80%1,50)=1,2

(0,60%1,50)= 0,9
(2.10%1,50)= 3,15
(0,65%1,50) = 0,975
(2,85%1,50) = 4.275
(0,60%1,50)= 0,9
(0,39%1,50) = 0,585
(1,08%0,90) = 0,972
(1,80%1,50)=2,7
(0,80%1,50)=1,2
(3.28%1,50) = 4,02
(0,35*%1,50) = 0,525
(2,22%1,50)=3 33
(0,40%1,50)= 0,6
(1,001,50)= 1,5
(2.60%1.50)=13,9
(1,15%1,50) = 1,725
(1,20%0,90) = 1,08
(1,60%1.50) = 2,4
(0,70%1,70) = 1,19
(3,55%1,50) = 5,325
(0,30%1.50) = 0,45
(0.65%1,50)= 0,975
(0,80%1,50)=1.2
(1,60%1,50) = 2.4
(1,45%1,50)=2,175
(1,55%1,50) = 2,325
(2,00%1,50) =3
(2,40%1,50)=3,6
(0.80%1,50)= 1,2
(1,60%1,50)%2 = 4,8

Robocizna
Robotnicy gr.1
Materialy

194,482 m2

rg 0092 17892 000 0,00

Mydlo techniczne maziste szare 65% kg 0,022: 4,279 0,00: 0,00
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Budynek mieszkalny

Kosztorys

Jm

Norma

liogé

Nr Podstawa Opis

5 KNR
4-01
1208/02

6 | KNR
0-23
2611/03

7 KNR
0-23
2612/08

(0,80%1.50)=1,2

‘Malarze gr.II

‘Wapno gaszone (ciasto wapienne)

Srodek transportowy

(30,00 = 30

Wapnd ﬁydratyzowane (suchogaszone)
Piasek do zapraw
Materiaty pomocnicze
Razem pozycja 6,00
Cena jednostkowa 0,00

t
m3
%

0,00088
0,001
2

0,171
0,194

0,00:
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. Cena  Robocizna gMateria{y S‘pm;t'
0,00 -

0,000
0,00
0,00:

Lugowéﬁié .farbif-z‘ tynkowscmn (Rodzajfarby emalféuélejne) -
famperia

(0,80%1,50)= 1.2
(0,60*1,50) = 0,9
(2,10%1,50)=3,15
(0,65%1.50) = 0,975
(2,85%1.50)= 4,275
(0,60%1,50)= 0,9
(0,39%1.50) = 0,585
(1,08%0,90) = 0,972
(1,80%1,50) =27
(0,80%1,50)= 1,2
(3,28%1,50) = 4,92
(0,35%1,50) = 0,525
(2,22%1,50)=3 33
(0,40%1,50)= 0.6
(1,00%1,50)= 1,5
(2,60%1,50) = 3,9
(1,15%1,50) = 1,725
(1,20%0,80) = 0,96
(1,60%1,50) = 2,4
(0,70%1,70)= 1,19
(3,55%1,50) = 5,325
(0,30%1,50) = 0,45
(0,65*1,50) = 0,975

(1,60%1,50) = 2.4
(1,45%1,50) = 2,175

(1,55%1,50) = 2,325

(2,00%1,50) = 3
(2,40%1.50)= 3.6
(0,80%1,50) = 1,2
(1,60%1.50)%2 = 4.8

65,357 m2

Robocizna

Materiaty
Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)

Gips budowlany
Materialy pomocnicze

Cena jednostkowa - 0,00

Przygotowanie starego"p'od‘lovzéb bdq. dbciéplenie“metddq IekkquBqu v

poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

194,482 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Emulsja gruntujagca ATLAS UNI GRUNT
Materialy pomocnicze
Sprzgt

Razem pozy cJa ; 0,00 i

Cena jednostkowa 0,00§
Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ,
ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w systemie
STOPTER

kg
m3

H % :
Razem pozycja 0,00

=g

kg
%

0,376

0,1
0,0003:

0,0004

2

24,574

6,536
0,02
0,026,

0,00:

0,00
0,00
0,00

0,00

0,1035

0,3
1.5

- 0,0002

20,129

58,345

0,039,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00:
0,00
0,00;

0,00
0,00

0,00
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Budynek mieszkalny

Nr Podstawa Opis

'8

9

10

KNR
2-02
0814/01

KNR
2-02
0814/02

KNR
242
0814/03

12,089 m2
:Robocizna
Tynkarze gr.Ill
Ciesle gr.1l -g
Robotnicy gr.I r-g

e pozyc_]a 000
Cena jednostkowa 0,00:;

Tynki pocienione przecierane grubpsci 3-4mm wykoﬁyWane na
belkach. biegach, spocznikach betonowych r¢eznie z transportem
recznym - biegi schodowe

(2,87%1.05) = 3,014
(1,10%2,65) = 2,915

(1,10%2,80) = 3,08

(1,10%2,80) = 3,08

Jm
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Kosztorys
Robocizna
Tynkarze gr.IlI r-g
Tynkarze gr.II g
Robotnicy gr.l 1-g
Materialy
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg
Katowniki aluminiowe m
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g
Srodek transportowy meg
SN A Razempozyqa ; 0,00 ol
Cena jednostkowa 0,005
Tynki pocienione przecierane grubosci 3-4mm wykonywane na »
$cianach betonowych reeznie z transportem r¢cznym
(139.432) = 139,432
139,432 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIl r-g
Ciesle gr.ll I-g
Robotnicy gr.I r-g
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3
Materi aly pomocnicze i %
Sprzet
Wyciag . m-g
Razem pozycja 0,000
Cena jednostkowa 0,00
Tynki pocienione bﬁecierane grubosc13-4mm wykonywanena r 1
stropach betonowych recznie z transportem recznym
parter (1,70%4,08)+(2,41%2,08)+(1,84%2, 1810, 55%1,50) = 16,785
polipietro  (1,96*2,33) = 4,567
I pictro  (2,18*2,34)=5,101
2 polpigtro  (1,80%1,80) = 3,24
Zpiglro (3,80%2,18)+(2,13%2,34) = 13,268
42,961 m2
Robocizna
Tynkarze gr.111 I-g
Ciesle gr.1l r-g
Robotnicy gr.I r-g
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m. 50 m3
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Wyciag

Norma  Ilo$¢ Cena __Robocizna gMateria}y Spm;t
01067 3201 0,00 0,00
01067 3201 0,00 0,00
0,0066 0,198 0,00 0,001
09 27 0,00 0,00
L,176. 3528 0,00 0,00
15 0,00
0,0007.  0,021: 0,00 , 0,00
0,0005 0,015 0,00
0,2896, 4038 0,00 0,00
0,018 251 0,00 0,00
0,0229 3,193 0,00 0,00
0,0054 0,753 0,00 0,00
1.5 0,00
0,008 1,115 0,00 0,00
03586 15406 0,00 0,00
0,0361 1,551 0,00 0,00
0,029 1,246 0,00 0,00
0,0061 0262 0,00 0,00:
1.5 ' 0,00
00095 0,408 0,00 0,00
04554 5505 0,00 0,00
00361 0436 0,00 0,00
L 0,0227 0274 0,00 0,00,
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Hlos¢

Jm  Norma

Cena

Robocizna
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Nr Podstawar O,P,,is
Materialy
m3 0,0048

Materialy pomocnicze % 1.5

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 0,058

Sprzet
Wyciag

0,00

0,00

Materialy = Sprzet |

0,00
0,00

0,00

“m-g  0,0075 0,091
Razem pozycja 0,00 )
Cena jednostkowa 0,00

Przygotowanie stafégo podidia pod ‘docieplenie niétédq 'l'ékkq-moqu' B
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjag ATLAS UNI-GRUNT

11 KNR
0-23
2611/03
(194,482) = 194,482
194,482 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l 0,1035 20,129
Materialy
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT kg

Materiaty pomocnicze %

0,3
1.5

58,345

Sprzet

Srodek transportowy 0,0002 0,039

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Dwukrotne malowanie farbami émulsyjnymi Wewn(-;trznych tynkow

12 KNR
: gladkich bez gruntowania

202
| 1505/01

516
(1,08%0,50) = 0,54
(0,56%1,23) = 0,689
(2,13%1,30) = 2,769
(1,00%0,50) = 0,5
(0,80%0,40) = 0,32
(0,20%2,10) = 0,42
(2,85%1,70) = 4,845
(0,60%2,18) = 1,308
(1,55%0,90) = 1,395
(0,35%2,09) = 0,732
(1,08%0,90) = 0,972
(1,80%1.83) = 3,294
(0,80%1.80) = 1,44
(3,28%3.35) = 10,988
(1,22%0.40) = 0,488
(0,35%1,37) = 0,48
(2,22%1.,40)= 3,108
(0,40%1,40) = 0,56
(1,40%0,50) = 0,7
(1,00%1,40) = 1,4
(2,60%1,11) = 2,886
(1,15%1,27) = 1,461
(1,05%0,80) = 0,84
(1,60%1,30)=2,08
(0,70%1,27) = 0,889
(3,55*1,10) = 3,905
(1,35%0,60) = 0,81
(0,30%1,64) = 0,492
(0,65%1,64) = 1,066
(0,80%1.20) = 0,96
(0,80%1,54) = 1,232
(1,60%1.96) = 3,136
(1,45%2,40) = 3,48
(1,55%1,60) = 2,48
(2,0041,60) =32
(1,05%1,60) = 1,68
(2,40%1.15) = 2,76
(0.80+0.55) = 0,44
(1,60%0.55)%2 = 1,76
(2,00%1,00) =2

75,021 m2
Robocizna ;
0,1083: 8,125
0,0308 2,311

Malarze gr.ll r-g

Robotnicy gr.l g

0,00:

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00:
0,00

0,00
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis Jm
I Materi aly
Farba emulsyjna wewngtrzna dm3
Materialy pomocnicze %

13

KNR
2-02
1504/01

KNR
401
| 1209710

KNR
¢ 401
| 1209/10

Sprzet
Srodek transportowy

© Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00§

Dwukrotne malowanie doborowa farbg olejng lub ﬁalqu
(syntetyczng) tynkow wewnetrznych z trzykrotnym szpachlowaniem
- lamperia

(65,417)=65,417

65,417 m2
Robocizna :
Malarze gr.IllI r-g
Malarze gr.ll r-g
Robotnicy gr.1 5 r-g
Materialy
Farba olejna do gruntowania dm3
Farba olejna nawierzchniowa - dm3
Grunt pokostowy . dm3
Rozcienczalnik dm3
Szpachlowka olejno-zywiczna . dm3
Papier scierny ark
Materiaty pomocnicze %
Sprzet 5
S$rodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00,

Malowanie dwukrotne farbg o]éth uprzedmo .ri‘la]owaﬁéj.‘ stolarki
drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - stolarka
drzwiowe

drzwi frontowe z naswietlem (1,56%2,65)*1,75+(1,30%1,10) =
8,665

do lokali mieszkalnych ( 1,22%2,20)*1,75%2 = 9,394

na strych  (1,00%2,20)*1,75 = 3,85

we na klatce schodowej (0,70%2,09)*1,75%2 = 5,121
piwniczne (1,07%2,00)*1,75 = 3,745

30,775 m2
Robocizna
Malarze gr.1l r-g
Robotnicy gr.I -g
Materialy
Szpachlowka celulozowa dm3
Farba olgjna nawierzchniowa dm3
Papier sciemy ark
Farba olejna do gruntowania dm3
Benzyna do lakieréw dm3
Materialy pomocnicze %
' v o Razem pozjcja ()v,(v]Oi '

Cena jednostkowa 0,00

Malowanie dWl}kroEne farbq béiejh'q ﬁpfie&ﬁio rﬁéldwéncj stolarkl “ :
drzwiowej, $cianek i szafek o powijerzchni ponad 1,0m2 - ¢lementy :
drewniane parter :

(2,90%1,73)= 5,017

5,017 m2
Robocizna
Malarze gr.Il Lorg
Robotnicy gr.l ; r-g
Materialy :

Szpachléwka celulozowa ! dm3 .

Norma  llogé Cena  Robocizna Materla}y HSprzét

0,2891
1.5

0,3403
0,5852
0,127

0,0985
0,085
0,18
0,0428
0,713
0,6167
1.5

21,689

0,0003 0,023

22,261

38,282

8,308

6,444
5,56
11,775
2,8
46,642
40,343

0.3

0,32

0,075
0,081

0,49
0,087,
0,038

03

032

0,075

9,233
9,848

2,308
2,493
15,08
2,677
1,169

1,505

1,605

0,376

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00:

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00:
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00:
0,00
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0,00
0,00:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00.
0,00

0,00

0,00
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Kosztorys

Budynek mieszkalny

Strona 14/21

Nr . Podstawa Opis _Jm_ Nomma Tloé¢  Cena Robocizna |Materialy  Sprzet
: : Farba Vo‘liejna nawierzchniowa dm3 0,081: 0,406 0,00 0,00: ]
Papier $cierny ark 0,49 2458 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 0,436 0,00 0,00
Benzyvna do lakierow dm3 0,038 0,191 0,00 ; 0,00: i
Materialy pomocnicze % 2 f 0,00
- Rasern 'pozycjélu O,f]Oi IO B S — ey m mm Gl
Cena jednostkowa 0,00
16 KNR  Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowanych |
. 401 podokiennikéw i innych elementow o powierzchni do 0,52m2
1209/13 podstopnie
(34) =34
34 szt
Robocizna : '
Malarze gr.ll g 0,14 4,76 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 r-g 0,26 8,84 0,00: 0,00
Materialy ! :
Szpachlowka celulozowa dm3 0,045 1,53 0,00: 0,00:
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,044 1,496 0,00 0,00
Papier $cierny ark 0,28 952 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 1,598 0,00: 0,00
Benzyna do lakierow - dm3 0,021 0,714 0,00 0.00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Resern pbzycja' 0’00 . S —p—
Cena jednostkowa 0,00:‘
17 KNR Malowanie dwukrotne farba olejng rur wodociggowych i gazowych o
4-01 $rednicy do 50mm ;
1212/28
(30,00) =30
30m
Robocizna
Malarze gr.Il 1-g 0,14 4,2: 0,00 0,00
Robotnicy gr.l -g 0,08: 2,45 0,00 0,00
Materialy 5 '
Farba olejna nawierzchniowa dm3 = 0,013 0,39 0,00: 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014: 0,42 0,00 0,00:
Benzyna do lakierow Ldm3 0006 018 0,00 0,00
Papier sciemny Cak 02 6 000 0,00
Materiaty pomocnicze L % 2 ‘ 0,00
: Rezem pozycia 0,00 X E— ‘
Cena jednostkowa 0,00
18 KNR Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasow (cokoléw) o
4-01  wysokosci do 20cm- policzki schodowe
1207/02
(1,1842,8042,7742,7242.80) = 12,27
1227m
Robocizna
Malarze grJI rg 0,129 1,583 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,039: 0,479; 0,00: 0,00
Materialy ! i : :
Szpachlowka olejno-zywiczna dm3 0,021; 0,258 0,00, 0,00:
Grunt pokostowy Ldm3 0,046 0564 0,00 0,00
:Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,026; 0,319; 0,00 0,00:
Papier scierny ark 0,027 0331 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,491 0,()0E 0,00:
Benzyna do lakierow : dm3 0,015 0,184 O,OO-I 0,00
Materialy pomocnicze % 2 ; 0,00
Rezem pozysia 0,00 A i
Cena jednostkowa 0,00;
19 KNR Rozebranie posadzek z wykiadzin z twor%jéw siiuv(v:zn‘y‘c‘h w rulonie -
: ! 4-04  podesty + stopnie :
- 0504/06
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Kosztorys
Nr - Podstawa Opls ) . Jm  Norma: Ilé¢ Cena Robocizna | Materialy - Sprzgt
podesty (2,442 ,10)=5124 ' :

(2,20%0,80)*2+(1,64*1,91)*2 = 9,785

(2,72%2,23)+(0,54*1,10) = 6,66
stopnie schodowe (0,33*%1,13)*34 = 12,679
34,248 m2

Robocizna : ;
Robotnicy gr.] g 022 7535 0,00 0,00

. Razem pozyeia 0,00 e L

Cena Jednostkowa 0 00

20 KNR-W Wymiana stopnic schodow drewmanych - analogia - obfozenie
4-01  stopni schodowych skiejka

0425/01

(B34)=34
34 szt

Robocizna ; ;
Robotnicy g 074 2506 000 0,00
Materialy ; :
Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II m3  0,00345 0,117 0,003 0,00
Sklejka gr. 10 mm (0,33x1,13)x1,25x34=15,84 m2 m2 15,84 0,00: 0,00:
Pianka poliuretanowa kg 0,3 10,2 0,00: 0,00
Wkrety kg 015 51 0,00 0,00
‘Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,04 1,36 0,00; 0,00:
Materiaty pomocnicze % 2 ‘ 0,00:

Razem pozycja 0, 00
Cena jednostkowa 0, 00

21 KNR-W Naprawa posadzki z gumoleum o powierzchni do 1m2 w jednym
4-01  miejscu - analogia oblozenie stopni wykladzing przemystowa
0818/01

(0,33%1.13)%34 = 12,679

12,679 m2
Robocizna 5
Robotnicy r-g 0,722 9,129, 0,00: 0,00
Materialy : : .
.Wykladzina podlogowa przemystowa antyposlizgowa gr. 4 mm i om2 1,09: 13,82 0,00 0,00:
Klej do wyktadzin " kg . 0,5 6,34: 0,00 0,00 :
Materialy pomocnicze L% 2 : 0,00;

Razem pozycja 0,00
Cena Jednostkowa 0, 00

: 2 KNR Narozniki o dlugosci 1,5m qutowmka 40x40x5mm na stopme
2-02  schodowe

1217/01
(36) =36
36 szt
Robocizna _ _
Murarze gr 1l g 0708 25488 0,00 0,00
Malarze gr.ll g 01704 6134 0,00 0,00
Robotnicy gr.] rg 01579 5684 0,00 0,00
Materialy
Kgtowniki aluminiowe df. ok. 1}0-120 cm © szt 1 36 0,00 0,00
Klej montazowy kg 0,2 7,2 0,00. ‘ 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00!
'Sprzgt ! '
Srodek transportowy m-g - 0,0048 0,173 0,00: 0,00

Razem pozycjéMO 00:
Cena Jednostkowa 0 00

23 KNR Przybrcte do pod%og plyt ‘0SB twardych gr. 15 mm
4-01
0820/03
Podesty (2,44*2,10)=5,124
(2,20%0,80)*2+(1,64*1,91)*2 = 9,785
(2,72%2,23)+(0,54*1,10) = 6,66
21,569 m2

Robocizna
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
'Nr  Podstawa Opis - . Jm  Noma To$é - Cena Rdbbcizna'g‘:Matveriaﬁ/; Sprzet |
5 Posadzkarze gr.iII g O,Sii 8,196 0,00: 0_00 a
Robotnicy gr.I | rg 011 2373 000 0,00
Materialy i
Piyty OSB gr. 15 mm m2 1,05 22,647 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote . ke 02 4314 000 0,00:
Materialy pomocnicze % 2 0,00
e e pozycja” 0,00 S s 2
Cena jednostkowa  0,00;
Uzupetnienie posadzki o powierzchni od 1,0-5.0 m3 wylladziny
: - podiogowe;j przemyslowej - podesty ;
: 0817/01
: (21,569) = 21,569
21,569 m2
Robocizna
Robotnicy g 054 11,647 000 0,00
Materialy
-Wyktadzina podtogowa przemyslowa antyposlizgowa gr. 4 mm m2 1,09 23,51 0,005 0,00
Klgj do wyktadzin ke 05 10,785 0,00 0,00
Materialy pomocnicze ; 2 0,00:
Cena jednostkowa 0,00
.25 . KNR -Wymiana listew przysciennych - o
011(1)/107
biegi schodowe (033+0,17)%34=17 "
podesty (2,1042,44+2,10) = 6,64
(0,80+O,80+1,91+1,91+1,64)*2 =14,12
(2,72+2.23+0,54) = 5,49
43,25 m
Robocizna
Ciesle gr.l 012 519 000 0,00
Materialy .
Listwy przyscienne z drewna iglastego 40x25mm 1,150 49,738: 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole 0,05 2,163 0,00; 0,00.
Materiaty pomocnicze 2 : | 0,00
Razempozycjé ) —
Cena jednostkowa
- KNR  Wymiana éwicréwalka - Gwieréwalkina stopniach
| odatios
(1,13*34) = 38,42
3842 m
Robocizna :
Stolarze gr.II r-g 0,1. 3,842 0,00: 0,00
Robotnicy gr.I g 00 0384 0,00 0,00!
Materialy : ‘ :
Cwierewalki . m L1 42262 0,00 0,00
Pokost olejno-zywiczny fdm3 0,03 1,153 0,00 0,00:
Papier Scierny 100szt 0,01 0384 0,00 L 0,00
Materiaty pomocnicze % 3

0,00
Razem pozycja 0,00, :
Cena jednostkowa 0,00

271 KNR Kalkulacja indywidualna - Malowanie dwukrotne farbg balustrad
: ! 401  ‘-reczne oczyszczenic elementow barierek schodowych - stupki,
| 1212/08 tralki, porecze itp. ora malowanie w/w elementow farbami do
drewna wraz z drobna naprawa uszkodzonych miejsc oraz
wzmocnieniem balustrad, demontaz i ponowny montaz,

1 kpl

‘Razem pozycja - 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR Wywiezienie gruzu ceglanego sampchodami skrzyniowymi na
- 4-01  odleglos¢ do 1km
. 0108713
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr gPodsE?)vwg i, o - _Jm  Norma ' Tos¢ - Cena Robocizng  Materialy  Sprzgt |
f (2,00)=2 : . 5

Robacizna

Robotnicy gr.I g 181 36 o000 0,00

Sprzet

Samochod skrzyniowy 5t i m-g 0,93 1,86 0,00

P Razempozyqa 000 e e OY
Cena jednostkowa 0,00

0,00

29 KNR Wywiezienie gruzu bez wzgl@dubrvla. rodiaj‘l.'ozbieranejngoﬁs”tn.,l‘lv(cj.i‘
© 4-01  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
. 0108/16

’ (2,00)=2
2m3
Sprz¢t S=10 !
Samochod skrzyniowy 5t { m-g 0,4 0,8 0,00 0,00
norma. 0,04*10 i ; :

Razem p&zycjé 0,00
Cena jednostkowa 0,0

 Wspdine WC
KNR  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni |
. 401 podlogi do 5m2
1202/08

(1,54%0,90) = 1,386
(0.90+1,54+0,65+0,15)*2,20 = 7,128

8,514 m2
Robocizna )
Robotnicy gr.1 g . 0102 0868 0,00 0,00
.Materialy . : :
Mydto techniczne maziste szare 65% kg 0,022 0,187‘ 0,00: ‘ 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszpne) t 0,00088 0,007 0,00: 0,00
Piasek do zapraw m3 0,001 0,009 0,00 000
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem Abozycja 0,60;’ . e .
i Cena jednostkowa 0,00?
31 'KNR :Uzupelnienie tynké.\.& zwyk%ych Wewhétx;inych‘léateéb.rﬁ mz
) ! 4-01  zaprawy wapienno-gipsowej o powierzchni w Jjednym miejscu do

[ 0712/02 2m2 na $cianach plaskich, pilastragh na podiozu drewnianym

; otrzcinowanym
(2,00) =2

2m2

Robocizna : :
Tynkarze gr.I r-g 0,96-: 1,92:' 0,00 0,00;§
Tynkarze gr. Il L2 019 038 000 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,16 0,32:: 0,00 0,0()‘;’5
Robotnicy gr 1 g 051 1,02 0,00 0,00,
Materialy
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0108 0,022 0,00: 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,0087 0,017 0,00 0,00:
Piasek do zapraw : 0,025 0,05 0,00: 0,00
Woda 0,032 0064 0,00 L 0,00
Materiaty pomocnicze 1.5 : 0,00
‘Sprzgt :
Wryciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,05 0,1 0,00 v 0,00;E

Razem pozyc_]a 0,00
Cena jednostkowa 0,0

32| KNR  Przygotowanic starego podioza pod docieplenie metods Iekka-mokr
{023 poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
. 2611/03

8,514 m2

Robocizna
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Kosztorys
Budynek mieszkalny
Nr ;Podstawa Opis : Jm
Robé}nicy grl r-g
Materiaty
Emulsja gruntujgca ATLAS UNI GRUNT kg
Materialy pomocnicze %
Sprzet E
Srodek transportowy

e
202
| 0814/02

Tynki pocienione praecierane grubosci 3-4imm wykonywane

......... - pozycja . 0,00

Cena jednostk 00:

stropach betonowych recznie z transportem rgcznym

(1,54%0.90) = 1,386

1,386 m2
Robocizna
Tynkarze gr.11l r-g
Ciesle gr.il rg
Robotnicy gr.I r-g
Materiaty
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 : m3
Materiaty pomocnicze L%
Sprzet
Wyciag m-g

KNR
L202
£ 0814/01

KNR
0-23
- 2611/03

‘Srodek transportowy

KNR
202
R 1505/03

Tynkl pocienioné przec:erane gruboscn 3-4mm wykonywane na

(8,514)=8514

liéizem pdéycja O,
Cena jednostkowa 0,0

Scianach betonowych recznie z transportem rgcznym

(0,90+1,54+0,65+0,15)*2,20 = 7,128

7,128 m2
Robocizna
Tynkarze gr 111 I-g
Ciesle gr.ll r-g
Robotnicy grl [
Materialy |
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3
Materialy pomocnicze %
Sprzet i
Wyciag | m-g

Razem pozycja 0,00§
Cena jednostkowa 0,0 !

Przygotowanie starcgo podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg |
poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjag ATLAS UNI-GRUNT - !

Robocizna i
Robotnicy gr.1 r-g
Materialy
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT 5 kg
Materiaty pomocnicze %
Sprzet

Razem pozycja 0,0

Cena jednostkowa 0

Dwukrotne malowanie farbami emplsyjnymi wewngtrznych podiozy |
gipsowych z gruntowaniem

(0.90+1,54+0,65+0,15)*0,8 = 2,502
3’275 m2
RObOciZna

Malarze gr.1l -

| mg

Norma :

0,1035

0,3

L.5:

0,3586

0,0361

0,029

0,0061
| )

- 0,0095:

0,2896
0,018
0,0229

0,0054
LS

0,008

0,1035

0,3
1.5

0,0002

0,1083

Tlosé

0,881 0,00
2554 0,00
0,002 0,00
0497 0,00

005 0,00

004 0,00
0,008 0,00
0,013 0,00
2,064 0,00
0,128 0,00
0163 0,00
0038 0,00
0057 0,00
0,881 0,00
2,554 0,00
0002 0,00
0355 0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00!
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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Budynek mieszkalny

Nr | Podstawa Opis

© 38

. 4-01
i 1206/02

KNR
2-02u2
1025/02

iiazem poiycjé 0,00
Cena jednostkowa 0,0035

OGOLEM

Razem kb

Koszty zakupug
Koszty posrednie;
Zysk?

Pozycje uproszczone:
chznie‘

Razemg

Podatek VAT 0%
Ogoélem kosztorys

Kosztorys
Jm  Norma Ilos¢ Cena = Robocizna M
Robotnioygrl T rg 00673 022 000 0,00!
Materialy ;
Farba emulsyjna Polinit ! dm3 0,276. 0,904 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 : '
Sprzet :
Srodek transportowy [ m-g - 0,0003 0,001 0,00
i pozcha | 000 R A O
Cena jednostkowa 0,00;
Malowan ie dwukrotne farbammle_]nyml bez szpachlowama starych
‘tynkéw wewnetrznych $cian
(0,90+1,54+0,65+0,15)* 1,40 = 4.536
4,536 m2
Robocizna ;
Malarze gr Il rg 0185 0839 000 0,00
Robotnicy gr.1 r-g 0,199 0,903 0,00 0,00‘i
Materialy i
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,111 0,503 0,00:
Grunt pokostowy - dm3 0.18 0816 0,00
Rozeienczalnik do wyrobow lakicrowych dm3 0,06 0,2725 0,00:
Farba olejna do gruntowania dm3 0,149 0,676 0,00:
Gips budowlany ‘ Lt 00004 0002 000
Materiaty pomocnicze 2 :
e W e Razempozch \ S
! Cena jednostkowa . 0,00
Montaz okien z ksztaltownikéw z wysokbudafowego PCWo |
powierzchni do 1,0m2 z wykorzystaniem kotew
(0,56%1,22) = 0,683
0,683 m2
Robocizna
Monterzy gr.Ii rg 311 2,124 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 021 0143 0,00 0,00
Materialy
Okna 7 ksztaltownikow z wysokouygdarowego PCW do 1,0m2 m2 I 0,683 0,00
Kotwy sz 84 5737 000
Pianka poliuretanowa Ldm3 036 0246 0,00
Parapet wewngtrzny szt 1. 0,683 0,00:
Parapet zewngtrzny z blachy ocynk. m2 l,l: 0,751: 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5: : ;
Sprzet : )
Wyciag mg 003 002 000
‘Srodek transportowy m-g 0,05, 0,034 0,00:
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atéria{y © Sprzet
0,00
0,00
0,00

0,00!
0,00:
0,00:
0,00
0,00:

0,00:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00.
0,00
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Budynek mieszkalny

CieSlegrll
‘Malarze gr.l

‘Malarze gr.1Il
;:Montelzy gr.ll

?Roﬂbtﬁicy H
‘Robotnicy gr.1

Zestawienie robocizny

Strona 20/21

Jm los¢ | Cena  Wartos
‘ ©0,00 :
0,00
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Zestawienie materialéw
Budynek mieszkalny

Lp I\‘I_azwa ' Jm llo§¢  Cena Wa.rtosé
Bale 1glaste struoane Jednostronme kl. II © m3 0,117

enzyna i ) e Fea 2438
3 Cwieréwalki v o 42262

4 Deski lglaste obrzynane kl III 0,007
" 121
21 689:
o4

6 ‘Farba emulsyjna wewnetrzna

7 _;;Farba emulsyjna Polinit

iFarba olejna do gruntowama

1 ps budowlany szpachlowy

. Grunt pokostowy e
15 §Gwozdzne budowlane okragle gole

16 ] gtowniki aluminiowe di. ok. 110-120 cm

o qfowmkl aluminiowe S SN

5K do mptan —. e ——— e s
19 Klegj do wykladzin kg | 634

Klej montazowy
Kotwy S
Lxstwy przyécnenne 3 drewna |glastego 40x25mm i et .
Mydlo techmczne maziste szare 65% -

Okna z ksztaltowmkow z wysokoudarowego PCW do 1 0m2

,7’2‘ - .

v“Par.apet wéwnctrzny
arapet zewngtrzny z b]achy ocynk
ianka pohuretanowa

ianka pohuretanowa

31 éPlasek do zapraw

32 Plyty OSB gr. 15 mm 22 647

B Ay B e “53 = e
'3'4"5Rozc1€nczalml\ ) . » . dm3 V 2 8 o

: 35 fRozclenczalmk do wyrobow lakierowych dm3 0,272
36 Sklejka gr. 10 mm (0, 33x1, 13)x1,25x34=15, 84m2 Com2 - 1584 -
T A citos: e B ! ]

Szpacvhlowka olemo—zywwzna o
apno gaszone (ciasto waplenne) vvvvvvvvvvvvvvvvv
Wapno hydratyzowane (suchogaszone)

Wi(rq:ty
Woda

. Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)
. 'Wykladzma podlogowa przemyslowa

aslizgowa gr. 4 mm

Wyldadzma podlogowa przemysiowa

aprawa cementowo-wapienna m.50
47 §Zaprawa k|C_]OWa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka




