
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 8,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:  zł

Kosztorys ślepy
Podczas prowadzenia robót należy sprawdzać na bieżaco i korygować obmiary oraz zakres robót

Obiekt Budynek  mieszkalny
Rodzaj robót Dekarskie
Lokalizacja Połczyn-Zdrój  ul.  Wojska  Polskiego  8
Zamawiający Wspólnota  MIeszkaniowa  Nieruchomości  Wojska  Polskiego  8 w  Połczynie Zdroju
Inwestor Wspólnota  MIeszkaniowa  Nieruchomości  Wojska  Polskiego  8  w Połczynie Zdroju
Wykonawca Zakład   Budowlany

Sporządził Krzysztof   Cadler

Połczyn-Zdrój, 9 lutego 2022 r.
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Budynek  mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1 KNR 2-02 

1610/01
Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m

(10,20*6,70) = 68,34
68,34 m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,2072 14,16 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1289 8,809 0,00 0,00
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,424 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,014 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00018 0,012 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00013 0,009 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,0003 0,021 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 0,82 0,00 0,00
Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 0,615 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,062 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,0951 6,499 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 
2-02u2 
1625/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

(68,34) = 68,34
68,34 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0319 2,18 0,00 0,00
Materiały
Siatka rusztowaniowa m2 0,1405 9,602 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 4-01 
0508/02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie

(10,20*7,60) = 77,52
77,52 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,68 52,714 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,19 14,729 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku  -  pas   nadrynnowy

(10,20*0,25) = 2,55
2,55 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,765 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 KNR 4-01 
0535/03

Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku

(10,20) = 10,2
10,2 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,23 2,346 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 KNR 4-01 
0535/05

Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

(6,70) = 6,7
6,7 m



Rodos 7.0.17 [13814] Strona 3/9
Kosztorys

Budynek  mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,21 1,407 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku   -   opierzenie  komina

(2,06+1,26+2,06)*0,35 = 1,883
1,883 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,565 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku  pasy  przyścienne

(7,60*0,35)*2 = 5,32
5,32 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 1,596 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

9 KNR 4-01 
0414/11

Wymiana  desek czołowych

(10,20) = 10,2
10,2 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,23 2,346 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,306 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 0,006 0,061 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,036 0,367 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10 KNR 4-01 
0430/04

Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat do 24cm

(72,52) = 72,52
72,52 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,07 5,076 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 1,45 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

11 KNR 4-01 
0413/01

Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez jednostronne 
nabicie desek na krokwie

(7,80*6) = 46,8
46,8 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,25 11,7 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,75 35,1 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,005 0,234 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 1,17 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,005 0,234 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,003 0,14 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21 9,828 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12 KNR 4-01 
0413/02

Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne 
nabicie desek na krokwie

(7,80*6) = 46,8
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46,8 m
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,41 19,188 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,79 36,972 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,01 0,468 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 1,17 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,005 0,234 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,003 0,14 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,28 13,104 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

13 KNR 0-15 
0517/01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

(72,52) = 72,52
72,52 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0787 5,707 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0846 6,135 0,00 0,00
Materiały
Folia   paroprzepuszczalna m2 1,3 94,276 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0001 0,007 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0005 0,036 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

14 KNR 0-15 
0517/02

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

(72,52) = 72,52
72,52 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,2062 14,954 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0529 3,836 0,00 0,00
Materiały
Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0,0022 0,16 0,00 0,00
Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 0,007 0,508 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,00128 0,093 0,00 0,00
Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 0,5 36,26 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 1,45 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 1,45 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

15 KNR 2-02 
0504/04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę

(72,52) = 72,52
72,52 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,0234 1,697 0,00 0,00
Dekarze gr.II r-g 0,5999 43,505 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,2292 16,622 0,00 0,00
Materiały
Dachówka ceramiczna karpiówka 36,5x15,3cm szt 36 2 610,72 0,00 0,00
Gąsiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 0,42 30,458 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,00111 0,08 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,0637 4,62 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0007 0,051 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00
16 KNR 0-15 

0526/01
Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej

(4,00) = 4
4 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,29 1,16 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,24 0,00 0,00
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,044 0,176 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,15 0,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,005 0,02 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,005 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

17 KNR 0-15 
0526/02

Osadzenie okien w połaci dachowej

(1) = 1
1 szt

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 6,6 6,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,65 1,65 0,00 0,00
Materiały
Okna połaciowe kpl 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,012 0,012 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,012 0,012 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

18 KNR 2-02 
0506/01

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu do 25cm  -  pas   nadrynnowy

(2,55) = 2,55
2,55 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,3529 3,45 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,5243 3,887 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 12,776 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 0,071 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,018 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

19 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm  -  opierzenie  kominów

(1,883) = 1,883
1,883 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 1,853 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 1,807 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 9,471 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,055 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,013 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00



Rodos 7.0.17 [13814] Strona 6/9
Kosztorys

Budynek  mieszkalny
Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa    0,00
20 KNR 2-02 

0506/01
Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu do 25cm -  opierzenie  kominów listwa  dociskowa

(2,06+0,76+2,06)*0,10 = 0,488
0,488 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,3529 0,66 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,5243 0,744 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 2,445 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 0,014 0,00 0,00
Silikon   dekarski szt 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

21 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm   pasy  przyścienne

(5,32) = 5,32
5,32 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 5,236 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 5,104 0,00 0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03 26,76 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,154 0,00 0,00
Silikon  dekarski szt 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,037 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

22 KNR 2-02 
0508/03

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe 
o średnicy 12cm  -  rynny  z  rozbiórki

(10,20) = 10,2
10,2 m

Robocizna
Blacharze gr.III r-g 0,0725 0,74 0,00 0,00
Blacharze gr.II r-g 0,4852 4,949 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0918 0,936 0,00 0,00
Materiały
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,018 0,184 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 20,4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0031 0,032 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,0017 0,017 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

23 KNR 2-02 
0510/02

Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o 
średnicy 10cm  -  rury  spustowe  z  rozbiórki

(6,70) = 6,7
6,7 m

Robocizna
Blacharze gr.III r-g 0,0112 0,075 0,00 0,00
Blacharze gr.II r-g 0,5948 3,985 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1661 1,113 0,00 0,00
Materiały
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,021 0,141 0,00 0,00
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Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,6 4,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0024 0,016 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

24 KNR 4-01 
0701/02

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej  - kominy na  
strychu  na  styku  z połacią

(0,76+2,06)*2*0,50 = 2,82
(1,20+1,10)*2*0,50 = 2,3

5,12 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,41 2,099 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

25 KNR 4-01 
0703/01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, 
pilastrach  -  kominy na  strychu  na styku  z  połacią

(5,12) = 5,12
5,12 m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,18 0,922 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,512 0,00 0,00
Materiały
Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 
20x62mm)

m2 1,1 5,632 0,00 0,00

Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 0,1 0,512 0,00 0,00
Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,2 1,024 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

26 KNR 4-01 
0715/05

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II wykonywane ręcznie na 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów w 
piwnicach i na strychach (ściany i stropy) -  kominy na  strychu na  
styku  połacią

(5,12) = 5,12
5,12 m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,43 2,202 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,07 0,358 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,768 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0046 0,024 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0028 0,014 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0184 0,094 0,00 0,00
Woda m3 0,0045 0,023 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,154 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

27 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

(77,50*0,05) = 3,875
(1,125) = 1,125

5 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,81 9,05 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 4,65 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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28 KNR 4-01 

0108/16
Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(5) = 5
5 m3

Sprzęt  S=10
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 2 0,00 0,00
  norma: 0,04*10

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Razem 0,00

Podatek VAT 8% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,468
2 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,012
3 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,08
4 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 51,452
5 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,024
6 Dachówka ceramiczna karpiówka 36,5x15,3cm szt 2 610,72
7 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,009
8 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,301
9 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 0,061

10 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,702
11 Drewno na stemple budowlane m3 2,34
12 Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 0,512
13 Drut stalowy miękki 3mm kg 0,615
14 Folia   paroprzepuszczalna m2 94,276
15 Gąsiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 30,458
16 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 24,054
17 Gwoździe budowlane sufitowe kg 1,024
18 Haki do muru kg 0,82
19 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,176
20 Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 0,508
21 Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0,16
22 Okna połaciowe kpl 1
23 Piasek do zapraw m3 0,094
24 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,014
25 Płyty pomostowe robocze m2 0,424
26 Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 5,632
27 Siatka rusztowaniowa m2 9,602
28 Silikon   dekarski szt 2
29 Silikon  dekarski szt 2
30 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,619
31 Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 36,26
32 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 4,02
33 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 20,4
34 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,014
35 Woda m3 0,023
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