POLCZYNSKIE
: E ,
e o Swidwin, dnia 21.02.2022 r.

w Polczynle-Zdroju

16 -03- 201

AB.6743.27.2022 %%51 NELO
Ldz .. A -
Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci

ul. Wojska Polskiego 24
78-320 Potczyn-Zdroj

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, w zwigzku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 Iipéa
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 ., poz. 2351 ze zm.),

Starosta Swidwinski zaswiadcza

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgloszenia robét budowlanych

z dnia 11.02.2022 r., dotyczacego wykonania wewnetrznej instalacji gazowej z pionem dla
lokali mieszkalnychnr: 1,2, 3,41 5, znajdujacych sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
-nr 24, zlokalizowanym na dzialce nr 349 obr. 003, polozonej przy ul. Wojska Polskiego

w Polezynie-Zdroju.

- Gl

Zalaczniki:
_1.. Projekt budowlany — 3 egz.

Otezymuja:
-’}yl/./Adresat
=~ Zarzadca - Polczynskie Przedsiebiorstwo
- Komunalne w Potczynie-Zdroju Sp. z o.0.
ul. Jana Pawta II 16, 78-320 Polczyn-Zdréj
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Kofobrzeska 43, 78-300 Swidwin
3. Aa.

Sporzadzit - I.K.

78-300 Swidwin-ul. Mieszka I 16

tel, 94 36-50-301+ 94 36-50-302+ fax 94 36-50-300.

NIP. 672-17-22-985+REGON 330924579
www.powiatswidwinski.pl« e-mail: starostwo@powiatswidwinski.pl
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Projektowanie Nadzor Wykonawstwo ﬁ{; NCi S 9? L. 007

mgr inz. Stefan Ciupak

ul. Kolobrzeska 50

78-314 Slawoborze

tel.788149605, e-mail:stefanciupak@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
z pionem do pi¢ciu gazomierzy zasilajaca kociol w pigciu lokalach mieszkalnych
i kuchenk¢ gazowa w czterech lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Wojska Polskiego 24 w Polczynie-Zdroju

BRANZA SANITARNA

Inwestor: Wspoblnota Mieszkaniowa
przy ul. Wojska Polskiego 24 w Polczynie-Zdroju
ul. Jana Pawta II 16, 78-320 Potczyn-Zdroj

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. Wojska Polskiego 24, 78-320 Polczyn-Zdrdj
Dz. nr 349 obr. 0003 Polczyn-Zdrdj

Jed. ewid. 321603 4.0003.349
Kategoria Obiektu Budowlanego : XIII

| Projekt opracowali Imie¢ i nazwisko Podpis Uprawnienia

ZAP/0197/POOS/11

Projektant mgr inz. Stefan Ciupak

Uprawnienia Budowlane w specjalno$ci
4 instalacyjnej branzy sanitarnej do

_|| :

projektowania bez ograniczen

ZAP/0089/POOS/13

. .. . Uprawnienia Budowlane w specjalnosci
Sprawdzajacy mgr inz. Katarzyna Ciupak (J P pedl

instalacyjnej branzy sanitarnej do

projektowania bez ograniczen

Zawartos¢:
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Zalaczniki, opinie, uzgodnienia
Stawoborze,03.01.2022r.
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Projektowanie Nadzor Wykonawstwo
mgr inz. Stefan Ciupak

ul. Kolobrzeska 50

78-314 Slawoborze

tel.788149605, e-mail:stefancinpak@wp.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
z pionem do pi¢ciu gazomierzy zasilajaca kociol w pieciu lokalach mieszkalnych
i kuchenke gazowa w czterech lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Wojska Polskiego w Polczynie-Zdroju

BRANZA SANITARNA

Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa
przy ul. Wojska Polskiego 24 w Polczynie-Zdroju
ul. Jana Pawta Il 16, 78-320 Potczyn-Zdrd;
Obicekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Wojska Polskiego 24, 78-320 Polczyn-Zdrdj
Dz. nr 349 obr. 0003 Polczyn-Zdrdj
Jed. ewid. 321603 4.0003.349
KOB: XIII

Projekt opracowali Imie i nazwisko Podpis Uprawnienia

ZAP/0197/PO0OS/11
Uprawnienia Budowlane w
Projektant mgr inz. Stefan Ciupak ( A specjalnosci instalacyjnej branzy
'\' sanitarnej do projektowania bez
ograniczen

ZAP/0089/POOS/13

~ Uprawnienia Budowlane w
Sprawdzita mgr inz. Katarzyna Ciupak C\_Q specjalnosci instalacyjnej branzy
sanitarnej do projektowania bez
ograniczen

Stawoborze, 03.01.2022r.
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU

Opracowanie niniejsze jest projektem zagospodarowania terenu wewnetrznej instalacji

gazowej z pionem do pigciu gazomierzy zasilajgcej kuchenke gazowa w lokalach 1,2,3 i 4 i kociot

gazowy w lokalu mieszkalnym nr 1,2,3,4,5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.

Wojska Polskiego 24 w Pofczynie-Zdroju

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie wewngtrznej instalacji gazowej z pionem z
podejsciami dla 5 gazomierzy zasilajgcej kuchenke gazows w lokalach 1,2,3 i 4 i kociot
gazowy w lokalu mieszkalnym nr 1,2,3,4,5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

ul. Wojska Polskiego 24 w Potczynie-Zdroju

Zakres opracowania obejmuje:

-wewnetrzng instalacje gazowa od istniejacej szafki gazowej na zewnetrznej $cianie
budynku z gazomierzami na klatce schodowej (5 sztuk) i instalacjg do poszczegélnych
odbiornikéw w budynku — kociot gazowy i kuchenka gazowa w lokalu nr 1 i 2 na parterze
oraz kociot gazowy i kuchenka gazowa w lokalu nr 3,4 i kociot gazowy w lokalu nr 5 na |

pietrze

2. Podstawa opracowania.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Z 2020r. Poz. 1333),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegGlowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. 2021 poz. 1169)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz. 640),

Wizja lokalna

Opinia kominiarska nr 224/2021 wykonana przez Ustugowy Zakiad Kominiarski Andrzej
Btach, Staszica 16/11, 78-320 Potczyn-Zdrdj

Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

Warunki przytaczenia do sieci gazowej



3. Informacja o obszarze oddzialywania:
Obszar oddziatywania obiektu ograniczony jest do dziatki nr 349 obr. 0003 Potczyn-Zdro;,

na ktérej zlokalizowana jest inwestycja.
Przepisy prawa, w oparciu o ktére okreslono obszar odziatywania obiektu budowlanego:
e Art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
e §156 pkt.1,2Dz. U 2019 poz. 1065 OBWIESZCZENIE MINISTRA INWEST
YCJI'1 ROZW O J Uz dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e §164-174Dz. U 2019 poz. 1066OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTY
CJl I ROZW O J U z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

4. Wptyw projektowaneqo obiektu na srodowisko

Wewnetrzna instalacja gazowa, wykonana bedzie w technologii, ktéra nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i
jego otoczenia. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obrebie budynku na dz.nr
349 obr. 0003 Potczyn-Zdréj. Nalezy jednak pamigtaé, ze inwestycja jest zwigzana z
robotami gazoniebezpiecznymi. W tym celu podczas wykonywania robét montazowych
jak rowniez podczas eksploatacji instalacji nalezy kierowaé sie przepisami BHP oraz

Prawa Budowlanego.

5. Istnhiejace zagospodarowanie terenu
Projekt obejmuje swoim zakresem wnetrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

ul. Wojska Polskiego 24 w Potczynie-Zdroju. Budynek posiada juz przytacze gazowe,
odstepuje si¢ zatem od sporzgdzania mapy do celéw projektowych. Na terenie dziatki
objetej inwestycjg znajdujg sie instalacje : kanalizacji, wodociggowa, energetyczna i

gazowa.



6. Océlna charaktervstvka obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyijny, niepodpiwniczony,

e Dlugosé: 16,40m
e Szerokos$é: 12,70m
* Wysokos$¢:6,00m
¢ Kubatura: 1254m3

¢ Powierzchni zabudowy: 209m2

7. Informacja o zabytkach
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wojska Polskiego 24 w Potczynie-Zdroju nie jest

objety ochrong konserwatorska, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw, lezy na

terenie objetym ochrong konserwatorskg

8. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci gazowej szafka gazowa na gazomierz
znajduje si¢ na $cianie budynku. Zrezygnowano z wykonania mapy do celéw
projektowych.

Na terenie dziatki objetej inwestycjg znajduja sie instalacje:
- kanalizacyjna,

- wodociggowa,

- gazowa,

- energetyczna.

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.



Stawoborze,03.01.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020,
poz. 1333) Prawo budowlane, o$wiadczam, ze wyzej wymienione opracowanie
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA z pionem do 5 gazomierzy, zasilajaca
kociot gazowy w pigciu lokalach mieszkalnych i kuchenke gazowa w czterech
lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Wojska Polskiego 24 w Polczynie-Zdroju, na dz. nr 349 obr. 0003 Potczyn-
Zdréj sporzadzone zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Stefan Ciupak

Upr. Budowlane w specjalnosci instalacyjnej r'r
branzy sanitarnej do proj. bez ograniczen )x"/}
nr upr. ZAP/0197/POOS/11 /

Sprawdzajgcy

mgr inz. Katarzyna Ciupak

Upr. Budowlane w specjalnosci instalacyjnej
branzy sanitarnej do proj. bez ograniczen >~
nr upr. ZAP/0089/PO0OS/13
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mgr inz. Stefan Ciupak
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
z pionem do pieciu gazomierzy zasilajaca kociol w pigciu lokalach mieszkalnych
i kuchenke gazowa w czterech lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Wojska Polskiego w Polczynie-Zdroju

Inwestor:

Obiekt:
Adres:

KOB: XIII

BRANZA SANITARNA

Wspdlnota Mieszkaniowa

przy ul. Wojska Polskiego 24 w Potczynie-Zdroju

ul. Jana Pawla I 16, 78-320 Potczyn-Zdrgj

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Wojska Polskiego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdj

Dz. nr 349 obr. 0003 Potczyn-Zdroj
Jed. ewid. 321603 4.0003.349

Projekt opracowali

Imie i nazwisko Podpis

Uprawnienia

Projektant

mgr inz. Stefan Ciupak (

ZAP/0197/POOS/11
Uprawnienia Budowlane w
specjalnosci instalacyjnej branzy
sanitarnej do projektowania bez
ograniczen

Sprawdzita

mgr inz. Katarzyna Ciupak | C\/Q

Slawoborze, 03.01.2022r.

ZAP/0089/POOS/13
Uprawnienia Budowlane w
specjalnosci instalacyjnej branzy
sanitarnej do projektowania bez

__ograniczen
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU

Opracowanie niniejsze jest projektem architektoniczno-budowlanym wewnetrznej instalacji

gazowej z pionem do pigciu gazomierzy zasilajacej kuchenke gazowa w lokalach 1,2.3 i 4 i kociot

gazowy w lokalu mieszkalnym nr 1,2,3.4,5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.

Wojska Polskiego 24 w Potczynie-Zdroju

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie wewnetrzne] instalacji gazowej z pionem z
podej$ciami dla 5 gazomierzy zasilajgcej kuchenke gazowa w lokalach 1,2,3 i 4 i kociot
gazowy w lokalu mieszkalnym nr 1,2,3,4,5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Wojska Polskiego 24 w Potczynie-Zdroju

Zakres opracowania obejmuje:

-wewnetrzng instalacje gazowsa od istniejacej szafki gazowej na zewnetrznej $cianie
budynku z gazomierzami na klatce schodowej (5 sztuk) i instalacjg do poszczegdlnych
odbiornikéw w budynku — kociot gazowy i kuchenka gazowa w lokalu nr 1i 2 na parterze
oraz kociot gazowy i kuchenka gazowa w lokalu nr 3,4 i kociot gazowy w lokalu nr 5 na |

pietrze

2. Podstawa opracowania.

a)
b)

c)

d)

f)

9)
h)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Z 2020r. Poz. 1333),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. 2021 poz. 1169)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz. 640),

Wizja lokalna

Opinia kominiarska nr 224/2021 wykonana przez Ustugowy Zaktad Kominiarski Andrzej
Bfach, Staszica 16/11, 78-320 Polczyn-Zdrdj

Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

Warunki przytgczenia do sieci gazowe;j



3. Ogodlna charaktervstyka obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,

¢ Diugosé: 16,40m

o Szerokosé 12,70m

e Wysokosé: 6,00m

¢ Kubatura: 1254m3

e Powierzchni zabudowy: 209m2

4. Informacja o zabvtkach
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wojska Polskiego 24 w Potczynie-Zdroju nie jest

objety ochrong konserwatorskg, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw, lezy na

terenie objetym ochrong konserwatorska.

S. Analiza technicznvch, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wyvkorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature
Zadaniem ukiadu automatyki jest zoptymalizowanie kosztéw zuzycia energii dla celow

ogrzewania badz chiodzenia przy zachowaniu odpowiedniego komfortu eksploatac;ji.
Regulatory zapewniajg utrzymanie ustalonej temperatury w pomieszczeniu z odchyleniem nie
przekraczajgcym 0,2°C. Precyzyjna regulacja oraz mozliwos¢ czasowego (nocnego) obnizenia
temperatury umozliwia zmniejszenie kosztéw ogrzewania w ciggu catego sezonu grzewczego.
Przy obnizeniu temperatury o 1°C w pomieszczeniach wyposazonych w termostaty mozemy
uzyskaé zmniejszenie kosztow o ok 6%.

6. Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce wvyvdajnvch
systemow zaopatrzenia w energie i cieplo
Ze wzgledu na uwarunkowania geodezyjne, techniczne, architektoniczne i preferencje

inwestora wybrano do jako zrédio ciepta, kociot gazowy kondensacyjny. Po uwzglednieniu
najwazniejszych parametréw najlepszym zrodiem z uwagi na koszty inwestycji, koszty
eksploatacji i emisjeCO2 dia lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Wojska Polskiego 24 w Potczynie-Zdroju jest zrodio ciepta (ogrzewanie pomieszczer i
podgrzewanie wody) w postaci nowoczesnych, dwufunkeyjnych kottéw kondensacyjnych na

gaz ziemny.

7. Rozwiazania projektowe

7.1. Doboér i lokalizacja kotta gazowego i kuchenki gazowej

W celu ogrzewania pomieszczen i wody uzytkowej projektuje sie kotty gazowe kondensacyjne- 5
szt. o mocy 24,0 kW.
Do przygotowywania potraw projektuje sie 4 kuchenki gazowe, czteropalnikowe( w lokalu nr 5

kuchenka elektryczna)



7.2.

Pomieszczenie kotla

7.3.

Pomieszczenie kotta musi posiadaé:

kratke nawiewng o wymiarach min 200cm?, gniazda wtykowe o oprawie hermetycznej

kratke wywiewng: 200 cm? wysoko$¢ pomieszczenia: 2,20 m lub 1,90m dila pomieszczen
technicznych , kubatura minimalna: 6,5 m*

Kubatura i wysoko$¢ pomieszczen sa wystarczajace.

W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie kociot przylegajaca podtoga lub Sciana powinna by¢
wykonana z materiatéw niepalnych. W przypadku wykonania podtagi lub sciany z materiatéw
palnych, powierzchnia w odlegto$ci minimum 0,5m od krawedzi kotta powinna byé w sposéb
trwaty pokryta materiatem niepalnym.

Wentvlacja

Pomieszczeniom, w ktérych znajduja sie przewody i urzgdzenia gazowe nalezy zapewnié
prawidtowg wentylacje- w tym gtdwnie doprowadzenie powietrza do wszystkich pomieszczen
mieszkalnych, co jest szczegdlnie wazne w sytuacji montazu szczelnych okien plastikowych.
Nalezy dostarczyé odpowiednig ilo§¢ powietrza do spalania gazu w montowanych
urzgdzeniach oraz dla celéw socjalnych mieszkancow.

W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie kociot powinien znajdowac sie niezamykany otwor
wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniej niz 200cm?2, ktorego dolna krawedz powinna by¢
umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem poditogi oraz niezamykany otwér
wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200cm?2 umieszczony mozliwie blisko
stropu.

Wentylacja pomieszczen z urzadzeniami gazowymi



o —_—

'Nr Pomieszczenie | Nawiew | Wywiew o ]

‘ mieszkania ‘

' 1 Kuchnia i Nawietrzaki  podokienne, | Kratkg  wentylacyjng  jak |

‘ ‘ badz otwér w zewnetrznej najblizej sufitu podtgczong do

‘ ‘écianie budynku o pow. | kanatu wyprowadzonego przez
200 cm2, 30 cm od zewnetrzng Sciane ,a nastepnie |
posadzki z kratka ponad dach

2 Kuchnia Nawietrzaki  podokienne, | Kratkg wentylacyjng podigczong |
badz otwér w zewnetrznej | do kanatu nr 3 ( nalezy
Scianie budynku o pow. wykorzysta¢ miejsce pozostate
200 cm2, 30 cm od po  zamontowaniu  wkitadu
posadzki z kratkg lub w powietrzno-spalinowego)
Scianie wychodzacej na
klatke schodowg

3 Kuchnia Nawietrzaki po%kienne, Kratkg wentylacyjng podtaczong
badz otwér w zewnetrznej | do kanatu nr 13
Scianie budynku o pow.
200 cm2, 30 cm od
posadzki z kratkg

4 Pomieszczenie | Otworami w drzwiach o | Kratkg wentylacyjng podtaczong |

gospodarcze tacznej pow. min.200cm2 i [ do kanatu nr 8 ( nalezy
otworem w zewnetrznej wykorzysta¢ miejsce pozostate
$cianie budynku lub w po  zamontowaniu  wktadu
Scianie wychodzacej na powietrzno-spalinowego)
klatke schodowg
Kuchnia Nawietrzaki  podokienne, Kra?qwentylacyjna podtaczong

badz otwér w zewnetrznej | do kanatu nr 12
Scianie budynku o pow.
200 cm2, 30 cm od
posadzki z kratkg lub w
Scianie wychodzace] na
klatke schodowg

5 Pomieszczenie | Otworami w drzwiach o Kratkg wentylac—yjna_péd{q?oﬁ

gospodarcze

tgcznej pow. min.200cm2 i
otworem w zewnetrznej
scianie budynku lub w

Scianie wychodzacej na

klatke schodowg

do kanalu nr 4 ( nalezy

wykorzysta¢ miejsce pozostate
po
powietrzno-spalinowego)

Zamontowaniu wkiadu




Wentylacja klatki schodowej

Wywiew - na ostatniej kondygnacji, na klatce schodowej zaprojektowano otwér
wentylacji  wywiewne] w  stropie, podtgczony do izolowanego przewodu
wyprowadzonego przez dach budynku.

Nawiew- otworem w zewnetrznej $cianie budynku na parterze o pow. min. 200cm2.30

cm od posadzki z siatkg przeciw gryzoniom

7.4. Prowadzenie przewodow

Instalacje wewnetrzng gazowa projektuje sie z rur stalowych bezszwowych zlokalizowanych

pod stropem. W miejscach, w ktérych instalacja przechodzi przez $ciany zastosowaé tuleje

ochronne ( o dwie $rednice wieksze od rury gazowej, wystajace po obu stronach przegrody).

Przed oddaniem istniejacej instalacji gazowej do uzytkowania nalezy sprawdzi¢ jej stan

techniczny i szczelno$é.

7.5. Materialy i uzbrojenie

7.6.

Wewnetrzng instalacje gazowa projektuje sie :

- Zrur stalowych bezszwowych,

- alternatywnie wewnatrz lokali mieszkalnych (nie w przestrzeni wspdlnej budynku) z rur

miedzianych taczonych poprzez ksztaltki kielichowe zaciskane ( dopuszczone do

zastosowania w instalacji gazowej ) lub lutowane lutem twardym.

Rozwigzanie wewnetrznej instalacji gazowej przedstawiono na rzucie pomieszczen oraz

aksonometrii.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kotta nalezy zamontowad:

Filtr do gazu DN 20
Zawor kulowy DN 20

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kuchenki nalezy zamontowadé:

Zawor kulowy DN 15

Odprowadzanie spalin

Urzgdzenia gazowe nalezy ustawia¢ w poblizu kanatéw spalinowych, tak aby taczna diugosé

rur spalinowych nie przekraczata 2m. Pionowy odcinek rury nad urzgdzeniem powinien mieé

dtugos¢ co najmniej 22 cm. Odcinek poziomy utozy¢ ze spadkiem 5% w kierunku urzadzenia.

Rura spalinowa powinna mieé staly przekrdj i tagodne tuki. Ewentualne taczenie odcinkéw

nalezy przeprowadzaé przez naktadanie na siebie jednej rury w drugg w kierunku przeciwnym

do ciggu.



Projektuje sie¢ doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kottéw gazowych zgodnie z
opinig kominiarskg i rysunkami. Poprawnos$é wykonania instalacji odprowadzania spalin

Z kotta gazowego potwierdza uprawniony kominiarz.

Nr mieszkania | Pomieszczenie kotla | Nr kanalu do ktérego nalezy podigczyé
przew6d powietrzno-spalinowy
1 Kuchnia 11 ( po odigczeniu kotla na paliwo stale)
2 | Kuchnia IE N
13 Kuchnia 14
4 Pomieszczenie '8 Wl
gospodarcze
5 Pomieszczenie 4 |
gospodarcze

7.7.

Warunki wykonania i odbioru

7.8.

Zakres robot wykonac zgodnie z:

e Wydanymi warunkami technicznymi podtgczenia

* Projektem wewnetrznej instalacji gazows;j.
Po zakonczeniu robét montazowych instalacji wykonawca przeprowadzi préby szczelnosci, a
nastepnie wykona zabezpieczenie przed korozjg przez pomalowanie instalacji farbg
podktadowa i nawierzchniows.
Do odbioru nalezy przedstawié:

* Projekt architektoniczno-budowlany wewnetrznej instalacji gazowe;j,

¢ Protokét wykonanych préb szczelnoéci instalacii.

Montaz instalacji gazowej

Osoba kierujgca wykonywaniem wewnetrznej instalacji gazowej musi posiadaé odpowiednie
uprawnienia budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie), ktérych kserokopie nalezy przedtozyé Dystrybutorowi gazu oraz zgodnie z
Prawem Energetycznym, moze to by¢ przedsiebiorstwo lub zaktad ustugowy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje energetyczne- $wiadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i
dozoru grupy 3.

Obowigzkiem wykonawcy przystepujgcego do podtaczenia urzadzen gazowych
(atestowanych) jest sprawdzenie, czy majg one kompletne wyposazenie i fabryczng instrukcje

obstugi w jezyku polskim.



7.9.

Podtgczenie gazomierza do instalacji wykonuje Dystrybutor gazu. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonania przewodéw poditgczeniowych aby mozna byto gazomierz wmontowaé i
wymontowa¢ bez usuwania i zmiany przewodéw, a same przewody po zdjeciu gazomierza —
zamyka¢ gwintowanymi korkami.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%. w kierunku przyboréw gazowych,
powyzej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej. Przy przejsciach instalacji przez $ciany i
stropy przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych lub z tworzyw
sztucznych, a miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji.
Przewody gazowe z rur stalowych mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw w odlegtosci:

e Poziomeco1,5m

e Pionoweco25m
Odlegtos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byé usytuowane w odlegto$ci co najmniej 0,1 m
powyzej tych przewodéw instalacyjnych, natomiast jesli gestosé gazu jest wieksza niz
powietrza ponizej przewodéw elektrycznych i urzadzen iskrzgcych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone o co najmniej 20 mm.
Przewody gazowe z rur stalowych lub miedzianych, po wykonaniu préb szczelnosci nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja.
Rury stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy, zagruntowaé i pomalowaé dwukrotnie farbag olejng na

Z6tto.

Podlaczenie do instalacii c.o0. i c.w.u.

Krééce potgczeniowe wychodzace z kotta podigczyé do instalacji c.o. (przewody zasilajgce i
powrotne) oraz cieptej i zimnej wody.
Na podejsciach do kotta zamontowaé¢ zawory odcinajace kulowe. Na przewodzie powrotnym

c.0. i zasilania zimng wodg zamontowa¢ magnetofiltry.

8. Préby odbioru instalacji gazowych

Probe szczelnoéci przeprowadza wykonawca wewnetrzne; instalacji gazowej w obecnosci
Dystrybutora gazu, przed pomalowaniem i napetnieniem instalacji gazem.

Udziat przedstawiciela Dystrybutora gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci,
zgodnos$ci wykonywania przytaczenia z wydanymi warunkami przytaczenia oraz sprawdzenia

prawidtowosci wykonania i usytuowania wezta gazomierzowego.



Warunkiem przystapienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotow
badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Préba szczelno$ci polega na napetnieniu przewodow sprezonym powietrzem pod ci$nieniem
50 kPa przez 30 min. Do wykonania prob szczelnosci niedopuszczalne stosowanie jest gazéw
palnych. W przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia mieszkalne lub inne
pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy
wykonac¢ pod cisnieniem 100 kPa.

Do odbioru nalezy przedstawi¢:

¢ Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami

dokonanymi w trakcie budowy, czyli tzw. Dokumentacje powykonawcza
® Pozwolenie na budowe (oéwiadczenie)
® Dziennik budowy
® Protokét wykonania prob szczelnoéci instalacii

® Protokét kontroli przewodéw odprowadzajgcych spaliny z urzadzen gazowych, ktére

wymagajg takiego odprowadzenia

® Atesty i zaswiadczenia wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajgcych

specjalnym odbiorom technicznym

® Instrukcje obstugi urzadzer gazowych, opracowane przez producentow tych urzgdzen.

9. Uruchamianie instalacji gazowej

10.

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wytacznie Dystrybutor gazu. Przed rozpoczeciem
napetnienia instalacji gazem w budynku nalezy sprawdzié, czy nie pozostawiono otwartych
wylotéw instalacji. W pomieszczeniach, w ktérych przeprowadza si¢ odpowietrzenie instalacji
gazowej, nie mozna uzywac otwartego ognia.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprébowanie dziatania poszczegolnych urzadzen gazowych i
skontrolowanie szczelnosci ztgczy i kurkéw za pomocg plyndw testujgcych w aerozolu lub
wody mydiane;j.

Wykonawca powinien pouczy¢ uzytkownikéw o sposobie uzytkowania urzadzen.

Eksploatacja instalacji gazowych

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia $g nastepujace:
* Dokonywanie jakichkolwiek przerébek instalacji bez zgody i nadzoru Dystrybutora
gazu jest zabronione
e Uzytkownik mieszkania i zarzadca domu ma obowigzek niezwtocznie zawiadomié
Gazowe Pogotowie Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania sie

gazu



11.

* Tylko Dystrybutor gazu moze wykona¢ naprawe czynnej instalacji gazowej
e Wochodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w ktorym ulatnia sie gaz jest
zabronione, wolno postugiwac sie tylko lampami bezpieczenstwa
* Ostrzezenie o niebezpieczenstwie wybuchu jest pierwsza czynnoscig po stwierdzeniu
ulatniania sie gazu
» Wykrywanie nieszczelnosci moze odbywaé sie za pomoca specjalnych wykrywaczy
gazu, wody mydlanej lub innych srodkéw powierzchniowo czynnych.
Uzywanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione.
W celu zmniejszenia stopnia zagrozenia zaleca sie stosowanie czujnikéw sygnalizujgcych
ulatnianie si¢ gazu z instalacji, np. firmy ,GAZEX”
Najczestszg przyczyng ulatniania sie gazu w mieszkaniach jest nieuwaga uzytkownikow i
pozostawianie otwartych kurkéw przy urzgdzeniach gazowych, nieszczelne ztgcza, kurki lub

Zle funkcjonujgce urzadzenie gazowe.

Uwagi koicowe

Zasady bezpiecznego uzytkowania przewodéw kominowych

W dniu 9 grudnia 1999r. weszto w zycie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkow mieszkalnych (Dz. U. nr 74 poz. 8386). t.acznie z wczesniej wydang ustawg z dnia 7
lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 92 poz. 460) regulujg one miedzy innymi zasady
uzytkowania i konserwacji przewod6w kominowych.

W mys| powyzszych przepiséw whasciciel- zarzgdca i uzytkownik budynku zobowigzany jest do
zapewnienia bezpiecznego uzytkowania urzgdzen grzewczych i kominowych.

W tym celu nalezy zapewni¢ aby w obowigzujgcych terminach odbywaty sie:

® Konserwacja- czyszczenie przewoddéw kominowych dokonywane przez osobe
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje- czeladnika kominiarskiego w budynkach
mieszkalnych obowigzuje nastepujaca czestotliwosé czyszczen:
o Przewody od palenisk opalanych paliwem statym- 4 razy w roku
o Przewody od palenisk opalanych paliwem gazoWym i ptynnym- 2 razy w roku

o Przewody wentylacyjne- 1 raz w roku

® Kontrole okresowe sprawnos$ci technicznej dokonywane przez osobg posiadajacg

kwalifikacje mistrza kominiarskiego- 1 raz w roku
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® Przed oddaniem do uzytku, po przerébce lub zamianie podtgczen przewody kominowe
nalezy podda¢ do kontroli przez osobe posiadajgcg kwalifikacje mistrza
kominiarskiego.
Z uwagi na konieczno$é zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow budynkéw i 0séb trzecich
ustawodawca za nieprzestrzeganie powyzszych zasad przewiduje sankcje karne okreslone w
Kodeksie Wykroczen Art. 82 ,Kto nieostroznie obchodzi si¢ z ogniem lub wykracza przeciwko
przepisom dotyczacym zapobiegania i zwalczania pozaréw (....) podlega karze aresztu,
grzywny lub karze nagany”. Wykroczeniem takim moze by¢ np. niedopuszczenie kominiarza

do przeprowadzenia czynno$ci.

Uwagi:

1. Podigczenie przewodéw powietrzno-spalinowych wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i opinig kominiarska.

2. Po wykonaniu montazu kotta i przewodéw powietrzno-spalinowych sprawdzié
szczelnosc i poprawno$¢ podigczenia przez osobe uprawniong ( potwierdzong
opinig )

3. Pomieszczenia przez ktére przechodzi instalacja gazowa powinny posiadac
sprawng wentylacje grawitacyjng.

4. Pomieszczenia przewidziane do montazu urzgdzeri gazowych powinny spehiac
obowigzujgce przepisy.

5. Elementy budynku niespetniajace odpowiedniego stanu technicznego
(bezpieczenistwa konstrukcji i bezpieczeristwa p.poz. ) powinny by¢ doprowadzone
do stanu speiniajgcego powyzsze wymagania przed wykonaniem prac montazowych
wewnetrznej instalacji gazowey.

6.W trakcie wykonywania robét spawalniczych nalezy wszelkie roboty wykonywaé
zgodnie z przepisami bhp i p.poz.

7. Zgodnie z par. 157 ust.6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie zabrania sig¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z
sieci gazowe.

Wszelkie zmiany w dokumentaciji uzgodnié z projektantem pod warunkiem niewazno§ci.

—
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Stawoborze, 03.01.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020,
poz. 1333) Prawo budowlane, o$wiadczam, ze wyzej wymienione opracowanie
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA z pionem do 5 gazomierzy, zasilajaca
kociot gazowy w pigciu lokalach mieszkalnych i kuchenke gazowa w czterech
lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Wojska Polskiego 24 w Polczynie-Zdroju, na dz. nr 349 obr. 0003 Potczyn-
Zdroj sporzadzone zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant

Upr. Budowlane w specjalnosci instalacyjnej
branzy sanitarnej do proj. bez ograniczen
nr upr. ZAP/0197/POOS/11

mgr inz. Stefan Ciupak {
/

Sprawdzajacy

mgr inz. Katarzyna Ciupak
Upr. Budowlane w specjalnosci instalacyjnej

branzy sanitarnej do proj. bez ograniczen (\ /\/Q
nr upr. ZAP/0089/PO0OS/13 '
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ZACHODNIOPOMORSKA
' O KREGOWA
I z B A
INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACTYINA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0031/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péén. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6in. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Stefan Jan Ciupak
urodzony dnia 23 sierpnia 1985 r. w Bialogardzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0197/POOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczefi uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzed w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoicia, stanowig réwnies

podstawe do: y
1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru auiorsékiego/
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. ?’?

Szczecin, 12 grudnia 2011 1.
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postegpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ST e
mgr inz. Mieczyslaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK.

| mgr inZ. i?mdrzej Gatkiewicz
Z-ca ?xzéwodniczqcego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cuonek OKK \

Otrzymujg:
1. Pan Stefan Jan Ciupak
Nasutowo 7/1, 78-200 Bialogard
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB —aa
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-F6X-TI2-3PT *

Pan Stefan Jan CIUPAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0139/11

adres zamieszkania Nasutowo 7/1 , 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastgpca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OKE-H054-0034(3)/13 Szezecin, {4 czerwea 2013 .

DECYZJA

.

'z pogstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

rehitekidw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr S, poz. 42, ze zm.),
712 ust 3, art. 13 wst. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane

Dz. UL z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
. Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji /technicznych

budownictwie (Dz. U, 2 2006 1. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1.
.odehs postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
sreinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

Jdowlene z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Katarzyna Anna Ciupak
urodzona dnia 22 grudnia 1985 r. w Polczynie Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0089/POOS/13

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyvjnych
‘do projektowania bez ograniczes.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoscei instalacvine w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowsch i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1} projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacjc cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosei,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

/’)
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczesnia.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

AR THG

mgr inz ’vﬁ;f\{} Ug)’l‘;(/i ki 7
gr inz, Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK /

R PP

mgr in& Andrzej Gatkiewicz
. Z-ca wodniczacego OKK -
5 ; =

N
- -

prof. ér hab. inz. Wiadvslaw Szaflik
Czionek OKK

Otrzymujg:

1.

W b

A4

Pani Katarzyna Anna Ciupak
ul. Kolobrzeska 13/2
78-314 Slawoborze

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
i OKK —aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KJS-1T8-W81 *

Pani Katarzyna Anna CIUPAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0169/14

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 13/2, 78-314 StAWOBORZE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-05 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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[———7 -projektowana instalacja gazowa
[=""]-tulejo ostonowa
NAZWA | Budynek mieszkalny wielorodzinny
OBMEKTY: ul. Wojska Polskisgo 24, 78-320 Pofczyn—Zdrs]
dz. nr 349 obr, 0003 Pofczyn—2Zdrsj
1.Podtqczenie przewod6w powietrzno spafinowych PSTEF;BUDI - -
wykona¢ zgodnie z obowiazujqcymi przepisami i '°md:gr°"° INWESTOR: WspSinota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul.
opiniq kominiarskq. Wykonawstwo Wojska Polskiego 24 w Potczynie~Zdroju, .
2.Pomieszczenia przez ktdre przechodzi instalacja mgr c%»uitefﬂﬂ ul. Jana Pawta !l 16, 78-320 Pofczyn—Zdr6j
gazowa powinny posiada¢ sprawnq wentylacje ul. Keltorseska | TES Wewnetrzna instalacja gazowa
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STEF-BUD

Projektowanie Nadzér Wykonawstwo
mgr inz. Stefan Ciupak

ul. Kolobrzeska 50
78-314 Slawoborze

tel. 788149605, e-mail:stefanciupak@wp.pl

OPINIE,UZGODNIENIA, POZWOLENIA
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOW A

z pionem do pigciu gazomierzy zasilajaca kociol w pigciu lokalach mieszKalnych
i kuchenke gazowg w czterech lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

ul. Wojska Pols}(iego 24 w Polczynie-Zdroju
BRANZA SANITARNA

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa

przy ul. Wojska Polskiego 24 w Polczynie-Zdroju

ul. Jana Pawla II 16, 78-320 Polezyn-Zdroj
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Wojska Polskiego 24, 78-320 Polczyn-Zdroj

Dz. nr 349 obr. 0003 Potczyn-Zdroj

Jed. ewid. 321603 4.0003.349
KOB: XIII

Projekt opracowali Imic i nazwisko Podpis Uprawnienia ]
ZAP/0197/POOS/11
Proj ektant mer inz. Stefan Ciup ak / . Uprawnienia Budowlane w specjalnosei
{- 9 ' instalacyjnej branzy sanitarnej do
/
- projektowania bez ograniczeri
ZAP/0089/POOS/13
. . . Uprawnienia Budowlane w specjalnosci
Sprawdzajacy mgr 1nz. Katarzyna Ciupak
instalacyjnej branzy sanitarnej do
projektowania bez ograniczen ]

Zawarto$¢:
Informacja o planie BIOZ...................coooo 1-3
Opinia 224/2021 wydana przez Zaktad Kominiarski Andrzej Blach........................ . 4
Oswiadczenie o braku mozliwosci podiaczenia do sieci cieptowniczej........................ 5

Slawoborze,03.01.2022r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
PRACACH INSTALACYJNYCH ~

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
z pionem do pigciu gazomierzy zasilajaca kociol w pigciu lokalach mieszkalnych
i kuchenke gazows w ezterech lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Wojska Polskiego 24 w Polczynie-Zdroju

BRANZA SANITARNA

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa
przy ul. Wojska Polskiego 24 w Polczynie-Zdroju
ul. Jana Pawta II 16, 78-320 Potczyn-Zdroj

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. Wojska Polskiego 24, 78-320 Polczyn-Zdréj
Dz. nr 349 obr. 0003 Potczyn-Zdréj

Jed. ewid. 321603 4.0003.349
KOB: XIII

Sporzgdzit:  mgr inz. Stefan Ciupak /
Upr. Budowlane w specjalnosci instalacyjnej (
branzy sanitarnej do proj. bez ograniczen
nr upr. ZAP/0197/POOS/11 /’”
ul. Kotobrzeska 50
78-314 Stawoborze

Stawoborze, 03.01.2022r.



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji robét.

Zakres prac instalacji gazowej do uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia obejmuje:

— wykonanie instalacji wewnetrznej w budynku — prace na wysokoéci 2,6 m nad
poziomem posadzki

— prace pomiarowe

— wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) — prace na wysokosci j.w.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-brak

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagroZzen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

- porazenie pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi lub
przerwania podziemnego przewodu energetycznego

- zatrucie,

- poparzenie przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby i rozpuszczalniki)
- podczas prac prowadzonych na wysoko$ci — malowanie, spawanie

- zagrozenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robét gazo
niebezpiecznych '

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Podczas wykonywania robét instalacyjnych nalezy stosowaé sie do przywotanych w
projekcie przepiséw oraz przestrzegac zasad BHP i P.POZ.

Prace instalacyjne muszg wykonywa¢ pracownicy wykwalifikowani w danej branzy pod
technicznym nadzorem kierownika robét instalacyjnych/ kierownika budowy.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegélnie niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest: zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowiazkow i
czynnosci, zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy, poinformowaé
pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich praca oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami, dostarczyé érodki ochrony indywidualne;,
okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, wyznaczyé osobe
do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wytgcznie butli posiadajacych wazna ceche
organu dozoru technicznego

W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej fub
pod kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu

Odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna byé mniejsza niz 1m

Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyréznia¢ sie wymagang kolorystyka, a ich
dtugos¢ powinna wynosié co najmniej 5 m

Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi



6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia Iub w ich sasiedztwie zapewniajacych

bezpieczngi sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace musza sie legitymowaé odpowiednimi badaniami,
wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem
mechanicznym musza posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzgdzen. Sprzet i urzgdzenia
budowlane powinny charakteryzowaé sie wiasciwa jakoscig i sprawnoscig techniczna,
sprawdzang przez kierownika budowy.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy:
a. oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane.

b. ustalic rodzaj przedsigwzig¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu.

C. wskazac osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
samej pracy oraz zabezpieczenie tego miejsca po zakoriczeniu prac.

d. Zapewnié, aby prace byty wykonywane wytacznie przez osoby do tego upowaznione,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

€. Zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w
rejonie wykonywania prac i przedsigwzigciami majgcymi na celu niedopuszczenia do
powstania pozaru lub wybuchu.

W trakcie wykonywania prac nalezy:
a. Zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujace w miejscu wykonywania prac

oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdujacych
sie w nim instalacji technicznych.

b. Mieé w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru.

C. Uzywac do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie oraz
zabezpieczonego przed mozliwoscia wywotania pozaru.

Po zakonczeniu prac nalezy poddac kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane, a
takze jego przylegte rejony.
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OPINIA NR 224/2021

Z przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych w budynku:

Wspdinoty Mieszkaniowej, polozonym w 78-320 Potczyn Zdréj ul. Wojska Polskiego nr 24.
Sporzgdzono przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Andrzeja Blacha w celu: wskazania miejsca przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie
kottéw c.o gazowych kondensacyjnych z zamknieta komorg spalania i wentylacji grawitacyine].

W zwigzku z powyiszym stwierdza sig co nastepuje:

Mieszkanie nr 1- zaleca sie odigczyé urzadzenie grzewcze na opat staly od przewodu nr 11 i zamontowad w
omawianym przewodzie odpowiedni system koncentryczny powietrzno-spalinowy, w celu podiaczenia
kotta c.o gazowego w pomieszczeniv kuchai. Wentylacje grawitacyjng wywiewng z pomieszczenia kuchni
wyprowadzi¢ poprzez Sciang na zewnetrzng budynku, a nastepnie ponad krawed? dachu odpowiednim
izolowanym przewodem wentylacyjnym- zastepczym.

Mieszkanie nr 2- zaleca sie zamontowad w przewodzie nr 3 odpowiedni system koncentryczny powietrzno-
spalinowy, w celu podigczenia kotla ¢.0 gazowego w pomieszczeniu kuchni. Pozostale czesé przewodu-
wkiadu kominowego nr 3 wykorzystaé na podiaczenie wentylacji grawitacyjnej wywicwnej w pomieszczeniu
kuchni. W razie koniecznosci zamontowaé odpowiedni wkiad wentylacyjny w przewodzie nr 3.

Mieszkanie nr 3- zaleca sie odfgczy¢ kociot c.o na opat staly od przewodu nr 14, zamontowaé w przewodzie
nr 14 odpowiedni system koncentryczny powietrzno-spalinowy, w celu podiaczenia kotia c.o gazowego w
pomieszczeniu kuchni. Wentylacja grawitacyjna wywiewna w pomieszczeniu kuchni podigczona jest do
przewodu nr 13,

Mieszkanie nr 4- w przewodzie kominowym nr 8 zamontowany jest wklad ze stali nierdzewnej
taroodpornej, do ktérego podigczony jest kociot c.o na opat stafy w pomieszczeniu gospodarczym, Zaleca
sig odtgezy¢ kociot c.o na opat staty od przewodu nr 8 zamontowad w omawianym prrewodzie odpowiedni
system koncentryczny powietrzno-spalinowy, w celi podiaczenia kotla c.o Hazowego w pomieszczeniu
gospodarczym Pozostalg czedd przewodu kominowego nr 8 wykorzystaé na podiaczenie wentylacji
grawitacyjne] wywiewnej w pomies;czeniu gospodarczym. W razie koniecznoscl zamontowad odpowiedni
wkiad wentylacyjny w przewodzie nr 8. Wentylacja grawitacyina wywiewna w pomiaszczeniu kuchni
podigczona jest do przewodu nr 12,

Mieszkanie nr 5- w przewodzie kominowym nr 4 zamontowany jest wkiad ze stali nierdzewnej
zaroodpornej, do ktdrego podigczony jest kociot c.o na opat staly w pomieszezenit gospodarczym. Zaleca
sie odigezyd kociot .0 na opal staly od przewodu nr 4 | zamontowad w omawianym przewodzie system
kencentryczny powietrzno-spalinowy, w celu podigezenia kotla .o gazowego w pomieszezeniu
gospodarczym. Pozostalg cze$¢ przewodu-wkiadu kominowego wykorzystaé na podigrzenie wentylaci
grawitacyjnej wywiewnej w pomieszczeniu gospodarczym. W razie konieczioéei zamontowac adpowiedni
wklad wentylacyjny w przewodzie nr 4.

Wentylacie grawitacyjng wywiewna na klatce schodowej wyprowadzi€ przez ‘stmp porad dach budynkuy, lub
przez $ciang ostatniej kondygnacji, na zewnatrz budynku.

Szkic orientacyjny wraz z zaleceniami dofaczono do opinii.
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Stawoborze, styczen 2022r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z 10
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019, poz. 755 ze zm.) na dzien
obecny nie ma mozliwoéci podtaczenia budynku mieszkainego wielorodzinnego przy
ul. Wojska Polskiego 24 w Potczynie-Zdroju na dz. nr 349 obr. 0003 Potczyn-Zdréj do
sieci ciepfownicze;j.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fafszywego
oswiadczenia.



