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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
 Remont bud.główny ściany wsch. (frontowaod ulicy)

1 KNR-W 
2-02 

1609/01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m

141,1 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,336 47,41 0,00 0,00
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,875 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,028 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,00018 0,025 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,00013 0,018 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0003 0,042 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 1,693 0,00 0,00
Drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009 1,27 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Rusztowania ramowe m-g 0,0951 13,419 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 
AT-05 

1663/04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych 
elewacyjnych o szer. 0,73 m

141 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe' (ATH 237) r-g 0,0262 3,694 0,00 0,00
Materiały
Siatka z włókna szklanego' m2 1,155 162,855 0,00 0,00
Kołki rozporowe plastikowe szt 0,0558 7,868 0,00 0,00
Zaślepki szt 0,0558 7,868 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 
0,73 m, bez osłony siatkowej o wysokości do 10 m (100 m2 wg 
rzutu pionowego)

m-g 0,0062 0,874 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 Remont boków facjatek  -wykonanie rusztu  - obicie blachą cynkowo 
tytanową  - wykończenie papą

2 szt
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
4 KNR 

AT-26 
0103/02

Zabezpieczenie okien  i drzwi folią

25,85 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,12 3,102 0,00 0,00
Materiały
Folia ochronna m2 1,1 28,435 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 KNR 4-01 
0535/08

Rozebranie obróbek blacharskich parapety  z blachy nie nadającej się 
do użytku-

3,48 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,3 1,044 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 KNR 4-01 
0535/06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

13,6 m
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,11 1,496 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7 KNR 4-01 
0535/04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

13,2 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,15 1,98 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8 KNR 
AT-27 

0101/01

Skucie zmurszałych tynków   na ścianie 10% pow.scian bez 
architektury 1

8,8 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,18 1,584 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

9 KNNR-W 
3 1002/05

Skasowanie wykwitów (zacieków)

4 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,381 1,524 0,00 0,00
Materiały
Piasek do zapraw m3 0,003 0,012 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 3 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10 KNNR-W 
3 1002/06

Zeskrobanie i zmycie starej farby

8 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,097 0,776 0,00 0,00
Materiały
Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,176 0,00 0,00
Wapno suchogaszone t 0,00088 0,007 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,001 0,008 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 3 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

11 KNR 0-19 
0931/08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 
oszklone na budowie

3,84 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 3,6 13,824 0,00 0,00
Materiały
Kotwy stalowe szt 4,76 18,278 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,24 0,922 0,00 0,00
Drzwi aluminiowe m2 1 3,84 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,192 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,06 0,23 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12 ZKNR C-1 
0101/05

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie 
podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach

8 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,0916 0,733 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Szpachlówka do tynków CT29 kg 3,6 28,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,024 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,0025 0,02 0,00 0,00
Betoniarka m-g 0,004 0,032 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

13 ZKNR C-1 
0101/07

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie 
podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża

88 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,0635 5,588 0,00 0,00
Materiały
Środek gruntujący CN 94 dm3 0,0005 0,044 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,088 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,002 0,176 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

14 ZKNR C-1 
0104/02

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Montaż listew 
cokołowych do podłoża z cegły

16 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,237 3,792 0,00 0,00
Materiały
Listwy cokołowe m 1,05 16,8 0,00 0,00
Kołki rozporowe z wkrętem szt 2,58 41,28 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

15 ZKNR C-1 
0102/04

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt 
styropianowych o grubości 14 cm o współczynniku przewodzenia 
ciepła l= 0,032 W/(m K)

72,47 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,4146 102,516 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa Ceresit CT 83 klejąca do systemów ociepleń z płyt 
styropianowych, opak. 25 kg

kg 5 362,35 0,00 0,00

Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i 
pasywnych EPS fasada (lambda 031-033)

m3 0,14 10,146 0,00 0,00

Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,0075 0,544 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,027 1,957 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 1,449 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

16 ZKNR C-1 
0102/01

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt 
styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach betonowych, 
tynkowanych lub z mozaiki szklanej

12,5 m2
Robocizna
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,424 17,8 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejąca CT 83 kg 5 62,5 0,00 0,00
Płyty styropianowe 3 cm m3 0,0324 0,405 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,009 0,113 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0081 0,101 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,006 0,075 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

17 ZKNR C-1 
0103/02

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 
do podłoża z cegły

362,25 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,255 92,374 0,00 0,00
Materiały
Kołki plastikowe szt 5,2 1 883,7 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,003 1,087 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,001 0,362 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

18 ZKNR C-1 
0103/07

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy 
zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach

85 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,598 50,83 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejąca CM 12 PLUS Flex, elastyczna opak. 25 kg kg 4,12 350,2 0,00 0,00
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 96,645 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,595 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0052 0,442 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

19 ZKNR C-1 
0104/05

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników 
wypukłych prostych

114,5 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,22 25,19 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejąca CT 85 kg 0,9 103,05 0,00 0,00
Kątownik z siatką m 1,176 134,652 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0007 0,08 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0005 0,057 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

20 ZKNR C-1 
0107/01

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne 
cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze 
"kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa

85 m2
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,105 8,925 0,00 0,00
Materiały
Farba gruntująca CT 15 dm3 0,3 25,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,34 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0004 0,034 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

21 ZKNR C-1 
0114/09

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie 
tynków fakturowych farbą akrylową

85 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,253 21,505 0,00 0,00
Materiały
Farba akrylowa zewnętrzna fasadowa dm3 0,34 28,9 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,034 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,004 0,34 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

22 KNR-W 
2-02 

0517/02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż 
parapetów z blachy tytanowo cynkowej

4,62 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,23 5,683 0,00 0,00
Materiały
Elementy prefabrykowane z blachy cynkowo tytanowej m2 1,01 4,666 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,056 0,259 0,00 0,00
Kołki rozporowe plastikowe szt 6,7 30,954 0,00 0,00
Klej montażowy m2 0,3 1,386 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 0,023 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

23 KNR-W 
2-02 

0517/02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy 
nadrynnowe i opierzenie witryny sklepowej

3,3 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,23 4,059 0,00 0,00
Materiały
Elementy prefabrykowane z blachy cynkowo tytanowej m2 1,01 3,333 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,056 0,185 0,00 0,00
Kołki rozporowe plastikowe szt 6,7 22,11 0,00 0,00
Klej montażowy m2 0,3 0,99 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 0,017 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

24 KNR-W 
2-02 

0522/02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych 
elementów z blachy tytan cynku

13,2 m
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,455 6,006 0,00 0,00
Materiały
Elementy prefabrykowane z blachy cynkowej-rynny półokrągłe m 1,03 13,596 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0351 0,463 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 26,4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0032 0,042 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

25 KNR-W 
2-02 

0527/02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo cynkowej

13,2 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,772 10,19 0,00 0,00
Materiały
Blacha z cynku 0.65mm kg 1,94 25,608 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,037 0,488 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 0,33 4,356 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0024 0,032 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

26 Renowacja cokołu kamiennego i ceglanego  - oczyszczenie z brudy.  
- spoinowanie.  - wymiana uszkodzonych cegieł  - malowanie 
skrzynki elektrycznej  - gruntowanie olejem cegieł i kamienia  - 
uzupełnienie betonu w schodach wraz z obłożeniem gresem 
antypoślizgowym

11,88 m
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
27 KNR 4-01 

0108/09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość 10 km

4 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,39 5,56 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,9 3,6 0,00 0,00
Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 
0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu 
pionowego)

m-g 1 4 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

28 Koszta zajęcia chodnika
1 kpl.

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM:  Remont bud.główny ściany wsch. (frontowaod ulicy)
Razem

Razem element 0,00
Ściana szczytowa Pn

29 KNR-W 
2-02 

1609/01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m

89,76 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,336 30,159 0,00 0,00
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,557 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,018 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,00018 0,016 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,00013 0,012 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0003 0,027 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 1,077 0,00 0,00
Drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009 0,808 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Rusztowania ramowe m-g 0,0951 8,536 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

30 KNR 
AT-05 

1663/04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych 
elewacyjnych o szer. 0,73 m

90 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe' (ATH 237) r-g 0,0262 2,358 0,00 0,00
Materiały
Siatka z włókna szklanego'' m2 1,155 103,95 0,00 0,00
Kołki rozporowe plastikowe szt 0,0558 5,022 0,00 0,00
Zaślepki szt 0,0558 5,022 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 
0,73 m, bez osłony siatkowej o wysokości do 10 m (100 m2 wg 
rzutu pionowego)

m-g 0,0062 0,558 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

31 KNR 
AT-26 

0103/02

Zabezpieczenie okien  i drzwi folią

7,84 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,12 0,941 0,00 0,00
Materiały
Folia ochronna m2 1,1 8,624 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

32 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15 cm

3,17 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 13,81 43,778 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

33 KNR 4-01 
0213/01

Wykonanie opaski betonowej B-15 na podsypce cem piaskowej

10,56 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 2,33 24,605 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,049 0,517 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,021 0,222 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,002 0,021 0,00 0,00
Woda z rurociągu m3 0,045 0,475 0,00 0,00
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,3 3,168 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Betoniarka m-g 0,24 2,534 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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34 KNR 4-01 

0535/08
Rozebranie obróbek blacharskich parapety  z blachy nie nadającej się 
do użytku- krawędzie dachu

9,27 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,3 2,781 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

35 KNR 4-01 
0535/04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

22 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,15 3,3 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

36 KNR 
AT-27 

0101/01

Skucie zmurszałych tynków   na ścianie 10% pow.scian bez 
architektury 1

7,86 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,18 1,415 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

37 KNR 4-01 
0212/04

Rozbiórka betonowych parapetów,schodów i przypory w narożniku

1,68 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,42 2,386 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

38 KNNR-W 
3 1002/05

Skasowanie wykwitów (zacieków)

4 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,381 1,524 0,00 0,00
Materiały
Piasek do zapraw m3 0,003 0,012 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 3 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

39 ZKNR C-1 
0101/05

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie 
podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach

8 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,0916 0,733 0,00 0,00
Materiały
Szpachlówka do tynków CT29 kg 3,6 28,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,024 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,0025 0,02 0,00 0,00
Betoniarka m-g 0,004 0,032 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

40 ZKNR C-1 
0101/07

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie 
podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża

78,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,0635 4,991 0,00 0,00
Materiały
Środek gruntujący CN 94 dm3 0,0005 0,039 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,079 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,002 0,157 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

41 ZKNR C-1 
0102/04

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt 
styropianowych o grubości 14 cm o współczynniku przewodzenia 
ciepła l= 0,032 W/(m K)

78,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,4146 111,188 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa Ceresit CT 83 klejąca do systemów ociepleń z płyt 
styropianowych, opak. 25 kg

kg 5 393 0,00 0,00

Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i 
pasywnych EPS fasada (lambda 031-033)

m3 0,14 11,004 0,00 0,00

Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,0075 0,59 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,027 2,122 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 1,572 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

42 ZKNR C-1 
0102/01

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt 
styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach betonowych, 
tynkowanych lub z mozaiki szklanej

3,4 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,424 4,842 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejąca CT 83 kg 5 17 0,00 0,00
Płyty styropianowe 3 cm m3 0,0324 0,11 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,009 0,031 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0081 0,028 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,006 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

43 ZKNR C-1 
0103/02

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 
do podłoża z cegły

78,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,255 20,043 0,00 0,00
Materiały
Kołki plastikowe szt 5,2 408,72 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,003 0,236 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,001 0,079 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

44 ZKNR C-1 
0103/07

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy 
zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach

78,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,598 47,003 0,00 0,00
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Materiały
Zaprawa klejąca CM 12 PLUS Flex, elastyczna opak. 25 kg kg 4,12 323,832 0,00 0,00
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 89,368 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,55 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0052 0,409 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

45 ZKNR C-1 
0104/05

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników 
wypukłych prostych

29,6 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,22 6,512 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejąca CT 85 kg 0,9 26,64 0,00 0,00
Kątownik z siatką m 1,176 34,81 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0007 0,021 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0005 0,015 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

46 ZKNR C-1 
0107/01

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne 
cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze 
"kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa

82 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,105 8,61 0,00 0,00
Materiały
Farba gruntująca CT 15 dm3 0,3 24,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,328 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0004 0,033 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

47 ZKNR C-1 
0114/09

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie 
tynków fakturowych farbą akrylową

82 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,253 20,746 0,00 0,00
Materiały
Farba akrylowa zewnętrzna fasadowa dm3 0,34 27,88 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,033 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,004 0,328 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

48 KNR-W 
2-02 

0517/02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż 
parapetów z blachy tytanowo cynkowej

1,68 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,23 2,066 0,00 0,00
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Materiały
Elementy prefabrykowane z blachy cynkowo tytanowej m2 1,01 1,697 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,056 0,094 0,00 0,00
Kołki rozporowe plastikowe szt 6,7 11,256 0,00 0,00
Klej montażowy m2 0,3 0,504 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

49 KNR-W 
2-02 

0517/02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy 
wykończenie styropianu przy kalenicy

9,25 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,23 11,378 0,00 0,00
Materiały
Elementy prefabrykowane z blachy cynkowo tytanowej m2 1,01 9,343 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,056 0,518 0,00 0,00
Kołki rozporowe plastikowe szt 6,7 61,975 0,00 0,00
Klej montażowy m2 0,3 2,775 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 0,046 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

50 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość 10 km

2 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,39 2,78 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,9 1,8 0,00 0,00
Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 
0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu 
pionowego)

m-g 1 2 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Ściana szczytowa Pn
Razem

Razem element 0,00
Ściana oficyny  Pn.w podwórzu

51 KNR-W 
2-02 

1609/01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m

86,4 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,336 29,03 0,00 0,00
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,536 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,017 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,00018 0,016 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,00013 0,011 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0003 0,026 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 1,037 0,00 0,00
Drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009 0,778 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Rusztowania ramowe m-g 0,0951 8,217 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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52 KNR 

AT-05 
1663/04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych 
elewacyjnych o szer. 0,73 m

86,4 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,0262 2,264 0,00 0,00
Materiały
Siatka z włókna szklanego'''' m2 1,155 99,792 0,00 0,00
Kołki rozporowe plastikowe szt 0,0558 4,821 0,00 0,00
Zaślepki szt 0,0558 4,821 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 
0,73 m, bez osłony siatkowej o wysokości do 10 m (100 m2 wg 
rzutu pionowego)

m-g 0,0062 0,536 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

53 KNR 
AT-26 

0103/02

Zabezpieczenie okien  i drzwi folią

24,1 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,12 2,892 0,00 0,00
Materiały
Folia ochronna m2 1,1 26,51 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

54 Przemurowanie pęknięc - osiatkowanie elementów drewnianych 
siatką

10 m2
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
55 KNR 4-01 

0212/01
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15 cm

3,84 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 13,81 53,03 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

56 KNR 4-01 
0213/01

Wykonanie opaski betonowej B-15 na podsypce cem piaskowej

12,8 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 2,33 29,824 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,049 0,627 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,021 0,269 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,002 0,026 0,00 0,00
Woda z rurociągu m3 0,045 0,576 0,00 0,00
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,3 3,84 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Betoniarka m-g 0,24 3,072 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

57 KNR 0-19 
0931/01

Wymiana stolarki drewnianej na okna pcw o pow. do 1.0 m2 
oszklone na budowie

0,12 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 5,2 0,624 0,00 0,00
Materiały
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Kotwy stalowe szt 8,89 1,067 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,41 0,049 0,00 0,00
Okna pcw m2 1 0,12 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,004 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,05 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

58 KNR 0-19 
0931/08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi PCV

2,52 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 3,6 9,072 0,00 0,00
Materiały
Kotwy stalowe szt 4,76 11,995 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,24 0,605 0,00 0,00
Drzwi aluminiowe m2 1 2,52 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,126 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,06 0,151 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

59 KNR 4-01 
0535/06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

10,8 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,11 1,188 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

60 KNR 4-01 
0535/08

Rozebranie obróbek blacharskich parapety  z blachy nie nadającej się 
do użytku-parapety zadaszenie nad drzwiami

3,24 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,3 0,972 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

61 KNR 4-01 
0535/04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

16 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,15 2,4 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

62 KNR 
AT-27 

0101/01

Skucie zmurszałych tynków   na ścianie 30% pow.scian bez 
architektury 1

18,69 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,18 3,364 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

63 ZKNR C-1 
0101/02

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie 
podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża

62,3 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,256 15,949 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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64 ZKNR C-1 

0101/05
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie 
podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10% w 
stosunku do powierzchni ściany

18,7 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,0916 1,713 0,00 0,00
Materiały
Szpachlówka do tynków CT29 kg 3,6 67,32 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,056 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,0025 0,047 0,00 0,00
Betoniarka m-g 0,004 0,075 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

65 ZKNR C-1 
0101/07

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie 
podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża ściany i ościeża

62,3 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,0635 3,956 0,00 0,00
Materiały
Środek gruntujący CN 94 dm3 0,0005 0,031 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,062 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,002 0,125 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

66 ZKNR C-1 
0102/04

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt 
styropianowych o grubości 14 cm o współczynniku przewodzenia 
ciepła l= 0,032 W/(m K)

62,3 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,4146 88,13 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa Ceresit CT 83 klejąca do systemów ociepleń z płyt 
styropianowych, opak. 25 kg

kg 5 311,5 0,00 0,00

Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i 
pasywnych EPS fasada (lambda 031-033)

m3 0,155 9,657 0,00 0,00

Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,0075 0,467 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,027 1,682 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 1,246 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

67 ZKNR C-1 
0103/02

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 
do podłoża z cegły

62,3 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,255 15,887 0,00 0,00
Materiały
Kołki plastikowe szt 5,2 323,96 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,003 0,187 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,001 0,062 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

68 ZKNR C-1 
0102/01

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt 
styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach

5 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,424 7,12 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejąca CT 83 kg 5 25 0,00 0,00
Płyty styropianowe 3 cm m3 0,0324 0,162 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,009 0,045 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0081 0,041 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,006 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

69 ZKNR C-1 
0103/07

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy 
zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach

62,3 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,598 37,255 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejąca CM 12 PLUS Flex, elastyczna opak. 25 kg kg 4,12 256,676 0,00 0,00
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 70,835 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,436 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0052 0,324 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

70 ZKNR C-1 
0103/09

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy 
zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach

5 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,351 6,755 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejąca CT 85 kg 4,4 22 0,00 0,00
Siatka z włókna szklanego m2 1,4 7 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,035 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0052 0,026 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

71 ZKNR C-1 
0104/05

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników 
wypukłych prostych

66,5 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,22 14,63 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejąca CT 85 kg 0,9 59,85 0,00 0,00
Kątownik z siatką m 1,176 78,204 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0007 0,047 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 0,0005 0,033 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

72 ZKNR C-1 
0107/01

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne 
cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze 
"kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa ściana i 
ościeża

67,3 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,105 7,067 0,00 0,00
Materiały
Farba gruntująca CT 15 dm3 0,3 20,19 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,269 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0004 0,027 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

73 ZKNR C-1 
0107/03

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne 
cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze 
"kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i ościaża 
(ziarno 1,5 mm)

67,3 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,5435 36,578 0,00 0,00
Materiały
Tynk akrylowy CT 60 - 1,5 mm kg 2,57 172,961 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,006 0,404 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,008 0,538 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

74 ZKNR C-1 
0114/09

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie 
tynków fakturowych farbą akrylową

67,3 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,253 17,027 0,00 0,00
Materiały
Farba akrylowa zewnętrzna fasadowa, kremowa dm3 0,34 22,882 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,027 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,004 0,269 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

75 KNR 2-02 
0511/02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku

18 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,772 13,896 0,00 0,00
Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm kg 1,66 29,88 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,037 0,666 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 5,94 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
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Środek transportowy m-g 0,0024 0,043 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

76 Udrożnienie kanalizacji deszczowej -podłączenie deszczówki do 
śieci ogólnospławnej

3 szt
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
77 KNR 2-02 

0509/03
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku

16 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,6493 10,389 0,00 0,00
Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm' kg 1,61 25,76 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,032 0,512 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 32 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0031 0,05 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,0017 0,027 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

78 KNR-W 
4-01 

0540/01

Wymiana pasów nadrynnowych

4 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,99 7,96 0,00 0,00
Materiały
Blacha z cynku 0.60 mm kg 4,86 19,44 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,055 0,22 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,06 0,24 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,088 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

79 KNR 4-01 
0530/07

Parapety z blachy tytanowo cynkowej

4,62 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,81 8,362 0,00 0,00
Materiały
Blacha tytanowo cynkowa 0,65 mm kg 4,86 22,453 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,055 0,254 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,06 0,277 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,102 0,00 0,00
Drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm kg 0,012 0,055 0,00 0,00
Klej montażowy Pattex FIX Express  opak. 375 g kg 0,5 2,31 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

80 Montaż anten sat na ścianach i rur wywiewnych
4 szt

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

81 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość 10 km

2 m3
Robocizna



Rodos 7.0.17 [13814] Strona 19/26
Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,39 2,78 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,9 1,8 0,00 0,00
Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 
0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu 
pionowego)

m-g 1 2 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Ściana oficyny  Pn.w podwórzu
Razem

Razem element 0,00
Ocieplenie ścian szczytowych oficyny I.A - II.B

82 KNR-W 
2-02 

1609/01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m

27 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,336 9,072 0,00 0,00
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,167 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,005 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,00018 0,005 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,00013 0,004 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0003 0,008 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 0,324 0,00 0,00
Drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009 0,243 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Rusztowania ramowe m-g 0,0951 2,568 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

83 KNR 
AT-05 

1663/04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych 
elewacyjnych o szer. 0,73 m

27 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe' (ATH 237) r-g 0,0262 0,707 0,00 0,00
Materiały
Siatka z włókna szklanego' m2 1,155 31,185 0,00 0,00
Kołki rozporowe plastikowe szt 0,0558 1,507 0,00 0,00
Zaślepki szt 0,0558 1,507 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 
0,73 m, bez osłony siatkowej o wysokości do 10 m (100 m2 wg 
rzutu pionowego)

m-g 0,0062 0,167 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

84 KNR 
AT-27 

0101/01

Skucie zmurszałych tynków   na ścianie 30% pow.scian bez 
architektury 1

20 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,18 3,6 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

85 ZKNR C-1 
0101/02

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie 
podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża

26 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,256 6,656 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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86 ZKNR C-1 

0101/05
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie 
podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach

20 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,0916 1,832 0,00 0,00
Materiały
Szpachlówka do tynków CT29 kg 3,6 72 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,06 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,0025 0,05 0,00 0,00
Betoniarka m-g 0,004 0,08 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

87 ZKNR C-1 
0101/07

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie 
podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża ściany

20 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,0635 1,27 0,00 0,00
Materiały
Środek gruntujący CN 94 dm3 0,0005 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,02 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,002 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

88 ZKNR C-1 
0102/04

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt 
styropianowych o grubości 14 cm o współczynniku przewodzenia 
ciepła l= 0,032 W/(m K)

20 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,4146 28,292 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa Ceresit CT 83 klejąca do systemów ociepleń z płyt 
styropianowych, opak. 25 kg

kg 5 100 0,00 0,00

Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i 
pasywnych EPS fasada (lambda 031-033)

m3 0,155 3,1 0,00 0,00

Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,0075 0,15 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,027 0,54 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 0,4 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

89 ZKNR C-1 
0103/02

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 
do podłoża z cegły

20 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,255 5,1 0,00 0,00
Materiały
Kołki plastikowe szt 5,2 104 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,003 0,06 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,001 0,02 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
90 ZKNR C-1 

0103/07
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy 
zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach

20 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,598 11,96 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejąca CM 12 PLUS Flex, elastyczna opak. 25 kg kg 4,12 82,4 0,00 0,00
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 22,74 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,14 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0052 0,104 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

91 ZKNR C-1 
0104/05

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników 
wypukłych prostych

12 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,22 2,64 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejąca CT 85 kg 0,9 10,8 0,00 0,00
Kątownik z siatką m 1,176 14,112 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0007 0,008 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0005 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

92 ZKNR C-1 
0107/01

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne 
cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze 
"kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa ściana

20 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,105 2,1 0,00 0,00
Materiały
Farba gruntująca CT 15 dm3 0,3 6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,08 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0004 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

93 ZKNR C-1 
0107/03

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne 
cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze 
"kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i ościaża 
(ziarno 1,5 mm)

20 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,5435 10,87 0,00 0,00
Materiały
Tynk akrylowy CT 60 - 1,5 mm kg 2,57 51,4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,006 0,12 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,008 0,16 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
94 ZKNR C-1 

0114/09
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie 
tynków fakturowych farbą akrylową

67,3 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,253 17,027 0,00 0,00
Materiały
Farba akrylowa zewnętrzna fasadowa, kremowa dm3 0,34 22,882 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,027 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,004 0,269 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

95 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15 cm

1,08 m3
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 13,81 14,915 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

96 KNR 4-01 
0213/01

Wykonanie opaski betonowej B-15 na podsypce cem piaskowej

3,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 2,33 8,388 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,049 0,176 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,021 0,076 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,002 0,007 0,00 0,00
Woda z rurociągu m3 0,045 0,162 0,00 0,00
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,3 1,08 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Betoniarka m-g 0,24 0,864 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Ocieplenie ścian szczytowych oficyny I.A - II.B
Razem

Razem element 0,00
Ocieplenie stropów na poddaszu

97 KNR 9-12 
0303/04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z 
wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą 
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

224,7 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,33 74,151 0,00 0,00
Materiały
Granulat z wełny mineralnej do izolacji cieplnych i 
przeciwdźwiękowych

kg 13,3 2 988,51 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,019 4,269 0,00 0,00
Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 0,1031 23,167 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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98 KNR 9-12 

0303/06
Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z 
wełny mineralnej PAROC GRAN metodą wdmuchiwania do 
przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości
Krotność: 5

224,7 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,1 22,47 0,00 0,00
Materiały
Granulat z wełny mineralnej do izolacji cieplnych i 
przeciwdźwiękowych

kg 4,45 999,915 0,00 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,005 1,124 0,00 0,00
Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 0,035 7,865 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

99 Wykonanie podłogi z płyt OSB na poddaszu
30 m2

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Ocieplenie stropów na poddaszu
Razem

Razem element 0,00
Remont dachu  bud Woj Polskiego 24Połczyn zdr.

100 KNR 0-22 
0528/01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy 
termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża

221,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,1125 24,93 0,00 0,00
Materiały
Lepik asfaltowy Abizol kg 1,6 354,56 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0003 0,066 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

101 KNR 0-22 
0528/02

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy 
termozgrzewalnej dkd - krycie

221,6 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,5332 118,157 0,00 0,00
Materiały
Papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1,18 261,488 0,00 0,00
Gaz propan-butan kg 0,3135 69,472 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,003 0,665 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,005 1,108 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

102 KNR 0-22 
0529/01

Obróbki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy 
termozgrzewalnej dkd

17 mb
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,209 3,553 0,00 0,00
Materiały
Papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,525 8,925 0,00 0,00
Gaz propan-butan kg 0,078 1,326 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,017 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 0,002 0,034 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

103 KNR 0-22 
0529/06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy 
termozgrzewalnej dkd

20,6 mb obwodu
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,245 5,047 0,00 0,00
Materiały
Papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0,346 7,128 0,00 0,00
Gaz propan-butan kg 0,048 0,989 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006 0,012 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0011 0,023 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

104 KNR 4-01 
0533/01

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, 
wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z 
blachy z cynku

8,97 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,99 17,85 0,00 0,00
Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm' kg 4,86 43,594 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0,055 0,493 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,06 0,538 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,197 0,00 0,00
Drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm kg 0,012 0,108 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

105 Wymiana wyłazów dachowych
2 szt

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

106 KNR 4-01 
0413/01

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm

4 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1 4 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II m3 0,005 0,02 0,00 0,00
Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,025 0,1 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21 0,84 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

107 KNR 4-01 
0412/04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny

8 m
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 1,52 12,16 0,00 0,00
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II m3 0,022 0,176 0,00 0,00
Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,025 0,2 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. III m3 0,005 0,04 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,003 0,024 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,34 2,72 0,00 0,00
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Klamry ciesielskie' kg 11,4 91,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

108 KNR 4-01 
0414/02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk

8 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,56 4,48 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II m3 0,027 0,216 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,64 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Remont dachu  bud Woj Polskiego 24Połczyn zdr.
Razem

Razem element 0,00
Remont klatki schodowej woj Polskiego 24 Połczyn

109 Remont lkatki schodowej.  Zakres robot.  - Remont ścian ( reperacja 
tynków,malowanie 2x f.emulsyjna.  - Remont schodów drewnianych 
wraz z poręczami i tralkami  - Remont posadzki - wykładzina 
rulonowa.

19 m2
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
RAZEM: Remont klatki schodowej woj Polskiego 24 Połczyn

Razem
Razem element 0,00

Ocieplenie stropu piwnicy od spodu
110 KNR 9-12 

0303/05
Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z 
wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 11 cm metodą 
natryskową

35 m2
Robocizna
Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1) r-g 0,4 14 0,00 0,00
Materiały
Granulat z wełny mineralnej PAROC GRAN kg 13,5 472,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,7 0,00 0,00
Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 0,11 3,85 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

111 Montaż oświetlenia wraz z osprzętem na sufitach w piwnicy
35 m2

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Ocieplenie stropu piwnicy od spodu
Razem

Razem element 0,00
OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00

Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00

Pozycje uproszczone 0,00
Łącznie 0
Razem 0,00

Podatek VAT 8% 0
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Ogółem kosztorys 0,00
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