
PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH:        
REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO 
WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

      KATEGORIA OBIEKTU XIII

Adres: ul. Wojska Polskiego 42, dz. nr 357/5, obręb 0005, Połczyn- Zdrój
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wojska Polskiego 42

Oświadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3, punkt 5, podpunkt 3d Ustawy z dnia 07.07.1994r. i stanem prawnym na dzień 
19 września 2020 roku Prawo Budowlane, projektant oświadcza, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA
Projektant/Autor projektu: 
mgr inż. arch. Patryk Krupcała upr. bud. nr  24/ZPOIA/OKK/2013 ..............................................

SPIS ZAWARTOŚCI ORPACOWANIA:

CZĘŚĆ TEKSTOWA
1. Strona tytułowa 
2. Spis zawartości opracowania
3. Opis techniczny branży architektonicznej

CZĘŚĆ RYSUNKOWA
4. rys. A.1 Sytuacja  
5. rys. A.2 Remont elewacji zachodniej
6. rys. A.3 Remont elewacji wschodniej
7. rys. A.4 Remont elewacji północnej
8. rys. A.5 Kolorystyka elewacji
9. rys. A.6 Klatka schodowa- parter
10. rys. A.7 Klatka schodowa- piętro
11. rys. A.8 Klatka schodowa- poddasze
12. rys. A.9 Rzut dachu
13. rys. A.10 Zestawienie stolarki
14. rys. A.11 Przekrój
15. rys. D.1 Przyziemie
16. rys. D.2 Okno piwniczne i studzienka
17. rys. D.3 Schody zewnętrzne
18. rys. D.4 Wentylacja w ścianie

ZAŁĄCZNIKI
19. zał. nr 1- Ekspertyza techniczna budynku i projekt napraw ścian
20. zał. nr 2- Decyzja o nadaniu uprawnień projektanta oraz zaświadczenie o przynależności

do izb
21. zał. nr 3- informacja bioz

Świdwin, dn. 10.2021r.



BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PATRYK KRUPCAŁA
basarchitekci@gmail.com                 tel kom 606 285 139

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  CZĘŚCI OPISOWEJ

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.
2. INWENTARYZACJA
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY –  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
4. OCHRONA POŻAROWA
5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA
6. WNIOSKI KOŃCOWE, BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONA ZDROWIA PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓW, INNE UWAGI

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano na zlecenie: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 
42 w Połczynie- Zdroju,
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:
- ekspertyza techniczna budynku
- wizja lokalna i inwentaryzacja,
- wytyczne i dane od inwestora,
- obowiązujące przepisy i normy,
- wytyczne i dane dotyczące termoizolacji od doradcy w tym zakresie Romana Szczygła,
- protokół nr 50/PPK/2020 będący załącznikiem do umowy na niniejsze prace projektowe i wskazujący 
zakres niezbędnych prac budowlanych

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej inwestycji: 
Dokumentacja projektowa remontu i termomodernizacji budynku mieszkalnego położonego w Połczynie- 
Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 42.

2. INWENTARYZACJA 

2.1 Dane ogólne:
- Nazwa inwestycji – Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- Adres inwestycji – ul. Wojska Polskiego 42, Połczyn- Zdrój, dz. nr  357/5, obręb 0003 Połczyn- Zdrój
- Stadium – projekt robót budowlanych
- Inwestor i zleceniodawca –  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wojska Polskiego 42

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie niezbędnego zakresu robót budowlanych w zakresie
naprawa uszkodzeń ścian zewnętrznych, skucia głuchych tynków, skucia tynków w ościeżach otworów 
drzwi i okien, przeniesienia urządzeń tj. tablice adresowe, oznaczenia, likwidacja urządzeń montowanych 
na elewacji jak stalowe elementy dawnych instalacji, suszarki podokienne, odsunięcia rur spustowych o 
grubość termomodernizacji, wymiana na  nowe wyposażone w rewizję podejścia kanalizacji deszczowej, 
wymiana stolarki okiennej piwnic i klatki schodowej (okienna nowa wyposażona w nawietrzaki), demontaż
resztek opasek z płyt betonowych z tyłu i z boku budynku, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków zapraw w
ścianach piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych kamienicy, kolorystyki elewacji, wymiany obróbek 
blacharskich tj.: oblachowań gzymsów, podokienników zewnętrznych, remontem drobnych elementów 
wyposażenia tj. istniejącego oświetlenia zewnętrznego, tablic z adresem budynku, wykończenia tynkiem 
żywicznym cokołów, wykonania opaski przeciwodbryzgowej z płyt betonowych, wymiana pokrycia dachu i
czap kominowych.

2.2 Dane liczbowe istniejące budynku: 
- Przeznaczenie -  budynek mieszkalny wielorodzinny
- Podpiwniczenie -  pod całym budynkiem
- Ilość kondygnacji  - 3 kondygnacje nadziemnych użytkowe
- Pow. zabudowy - 157m2

- Kubatura - 1730m3

- Wysokość budynku - 12m do najwyższej kalenicy od wejścia głównego 
- rok oddania do użytkowania - I połowa XX wieku
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2.3 Ochrona konserwatorska:
Budynek nie jest w rejestrze zabytków. Znajduje się w ewidencji zabytków. Zakres ochrony 
konserwatorskiej nie jest naruszony, nie ingeruje się w wystrój elewacji, zmiany mieszczą się w zakresie 
naprawy elewacji i klatek schodowych. Budynek nie ma elementów zdobniczych wymagających ochrony i
odtworzenia.

2.4 Dane konstrukcyjno – materiałowe- szczegóły wg opracowania ekspertyzy technicznej budynku pkt 8.
- Ławy fundamentowe i fundamenty kamienne (nie wykonano odkrywek) z uwagi na dobry stan ścian 
zewnętrznych także poddanych oględzinom od strony piwnicy wnioskuje się brak uszkodzeń konstrukcji 
ścian fundamentowych i ław,
- Ściany piwnic zewnętrzne ceglane i kamienne, dobry stan spoin i tynków z miejscowymi wykruszeniami,
odparzonym tynkiem wewnątrz, obecne  zawilgocenie w piwnicy,
- Ściany nadziemne zewnętrzne ceglane obustronnie tynkowane, tynki zewnętrzne miejscowo 
wykruszone i głuche,
- Stropy, w piwnicy  odcinkowe ceramiczne Kleina wsparte na ścianach,
- Stropy nadziemia drewniane belkowe z podsufitką i tynkiem na trzcinie. Pomiędzy belkami jako izolacja 
występuje polepa na ślepym pułapie z drewna,
- Więźba dachowa drewniana tradycyjna krokwiowo- płatwiowa obecnie wzmocniona przez nabite deski 
na krokwiach, obecne łacenie i membran dachowa,
- Dach dwuspadowy kryty dachówką, obróbki z blachy,
- Kominy murowane zwieńczone czapami ceglanymi,

2.5 Klatka schodowa:
Schody do piwnicy drewniane policzkowe. Reszta schodów w budynku również drewniana w całości 
łącznie z balustradami, kryta wykładziną pcv. Przed wejściami do budynku stopnie betonowe, od strony 
frontowej wkomponowane w portal wejściowy natomiast w elewacji wschodniej wtórne w postaci 
betonowych i kamiennych klocków. 

2.6 Elewacje:
W okresie wykonywania inwentaryzacji elewacje budynku są w wizualnym średnim stanie z miejscowo 
wykruszonym tynkiem zewnętrznym i przerdzewiałą obróbką blacharską oraz prowizorycznymi 
naprawami tynku wykonywanymi przy okazji wymiany niektórych okien. Rynny i rury spustowe są w złym 
stanie, rury spustowe wymagają demontażu i wymiany na nowych hakach. Drzwi wejściowe do budynku 
główne w stanie dobrym drewniane dwuskrzydłowe i tylne wymagające wymiany, okna na klatce 
schodowej i na strychu są w złym stanie i wymagają wymiany. Pokrycie dachu wizualnie w stanie dobrym
natomiast zgodnie z wytycznymi z protokołu nr 50/PPK/2020 przeznaczone jest do wymiany. Na 
elewacjach widoczne spękania wymagające naprawy opisanej w ekspertyzie technicznej.

3. PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH

3.1 Schody zewnętrzne:
- demontaż schodów w elewacji wschodniej,
- reprofilacja terenu w celu uzyskania odpowiedniej wysokości między progiem a terenem,
- montaż schodów stalowych policzkowych wg rysunku detalu D3,

3.2 Remont ścian zewnętrznych:
- obkucie ścian z głuchych tynków i luźnych cegieł,
- usunięcie izolacji termicznej z płyty wiórowo- cementowej typu suprema ze ściany północnej i 
wschodniej,
- wyskrobanie zapraw i oczyszczenie spoin na głębokość min. 30mm, zaimpregnowanie preparatem 
gruntującym Ceresit CT17, uzupełnienie zwilżonych uprzednio spoin zaprawą marki 30 a większe ubytki 
zaprawą Ceresit CX20, nałożenie tynku lub zaimpregnowanie ściany, 
- oczyszczenie ścian z brudu i pyłów, wyrównanie nawierzchni,
- uzupełnienie ubytków ceglanych z cegieł ceramicznych klasy min. 75 na zaprawie cementowo- 
wapiennej (przesiąkliwej dla wód celem uniknięcia wysoleń na powierzchni),
- przeszycie pęknięć i zarysowań ścian z użyciem prętów stalowych spiralnych wg ekspertyzy 
technicznej,
- montaż wzmocnienia ścian zewnętrznych stalowymi obejmami ze sworzniami wg ekspertyzy 
technicznej,
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- demontaż okapników z blachy oraz wszelkich obróbek, rur spustwych i rynien a także okien piwnic i 
klatki schodowej oraz drzwi w elewacji tylnej do klatki schodowej,
- demontaż podbitki dachowej od strony tylnej i blaszanej obróbki okapnika od frontu budynku,
- montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej wg zestawienia stolarki,
- montaż nawietrzaka wentylacji grawitacyjnej w elewacji szczytowej wg detalu D4,
- izolacja termiczna ścian oraz hydroizolacja pozioma i pionowa ścian poniżej poziomu gruntu wg detalu 
D1,
- remont studzienek okiennych okien piwnicznych wraz z montażem okratowań tych studzienek wg detalu
D2,
- montaż nowych rynien wraz z hakami i pasem górnym oraz dolnym z blachy powlekanej i rur 
spustowych stalowych na nowych hakach wraz z wyposażonymi w rewizję podejściami kanalizacji 
deszczowej z odsunięciem od elewacji o grubość termoizolacji,
- montaż podokienników z alucynk lub blachy powlekanej oraz obróbki okapnika od frontu,
- montaż drewnianej podbitki dachowej w tylnej fasadzie,
- tynkowanie ściany tynkiem silikatowym lub silikonowym malowanym na kolor zbliżony do istniejącego 
na przekroju tynku,
- ponowny montaż szyldów na elewacji frontowej,

3.3 Kominy:
- montaż nowych czap kominowych i obróbek blaszanych z prawidłowym ukształtowaniem na styku z 
blachodachówką i wysunięciem na nią min. 15cm. Wymiar czap określić na miejscu po ich zmierzeniu, 
szacunkowy wymiar podano na rysunkach remontu elewacji.

3.4 Remont więźby dachowej i elementów drewnianych:
- oczyszczenie i oskrobanie elementów drewnianych w miejscach uszkodzeń,
- impregnacja więźby środkiem solnym owadobójczym i ogniochronnym,
- w razie potrzeby należy wymienić także membranę paroprzepuszczalną i łacenie, których stan nie jest 
znany w czasie opracowywania niniejszej dokumentacji,

3.5 Remont pokrycia dachowego:
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej i obróbek blacharskich,
- demontaż rynien i rur spustowych,
- montaż membrany dachowej paroprzepuszczalnej i łacenia w razie potrzeby
- montaż pokrycia z dachówki na blachodachówkę w kolorze ceglanym grubości min. 5mm dla blachy 
stalowej lub 6mm dla blachy aluminiowej,
- oczyszczenie podbitki i malowanie jej powierzchni farbą olejną w kolorze brązowym,
- montaż obróbek blacharskich z blachy alucynk, blachodachówkę i wiatrownice wysunąć poza lico 
izolacji termicznej ściany,
- montaż nowych rynien i rur spustowych powlekanych w kolorze brązowym.

3.6 Rynny i rury spustowe:
Rynny i rury spustowe do wymiany na nowe stalowe powlekane.

3.7 Obróbki blacharskie:
Wykonać nowe z blachy  alucynk.

3.8 Podokienniki zewnętrzne:
Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej lub alucynk.

3.9 Opaska przeciwodbryzgowe wokół budynku: 
Wykonać z płyt betonowych chodnikowych 50x50cm gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej ze 
spadkiem 1,5% od budynku od tyłu i boku budynku i przełożyć po okopaniu elewacji na podsypce 
cementwowo piaskowej chodnik od frontu budynku.

3.10 Remont schodów drewnianych klatki schodowej:
- demontaż 40% stopnic, 
- oczyszczenie pozostałych elementów schodów i impregnacja analogicznie jak w pkt 3.7,
- montaż nowych stopnic z drewna impregnowanego sosnowego klasy II grubości 38-42mm,
- malowanie całości farbą olejną,
- montaż nosków stalowych na krawędziach stopnic,

3

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  BAS ARCHITEKCI  mgr inż. arch. Patryk Krupcała   0-606 28 51 39

mailto:basarchitekci@gmail.com


BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PATRYK KRUPCAŁA
basarchitekci@gmail.com                 tel kom 606 285 139

3.11 Remont ścian klatki schodowej:
- zerwanie i zmycie powierzchni ścian z powłok malarskich,
- uzupełnienie większych ubytków i rys na ścianach masą Ceresit CT29 lub równoważną,
- gruntowanie powierzchni preparatem Ceresit CT17 lub równoważnym,
- malowanie ścian i sufitów białą farbą akrylową i lamperii do wysokości 150cm farbą olejną również białą,

3.12 Schody do piwnicy:
- rozbiórka istniejących schodów,
- montaż nowych policzkowych schodów o grubości stopnia 38-42mm i belek policzkowych 5x15cm z 
drewna sosnowego kl II,
- impregnacja środkiem solnym owadobójczym i ogniochronnym Fobos M4 lub równoważnym,
- malowanie schodów farbą olejną.

4. OCHRONA INTERESU OSÓB TRZECICH

Inwestycja nie wykracza zakresem prac na sąsiednie nieruchomości. Inwestycja nie powoduje hałasów, 
wibracji, zadymienia, nie powoduje ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiednich nieruchomości ani 
pogorszenia warunków życia.

5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU

5.1 Dane ogólne:
- ilość kondygnacji nadziemnych – 3
- budynek z racji ilości kondygnacji klasyfikowany jako niski N,
- wys. budynku –  12m
- kategoria zagrożenia ludzi  ZL IV,
- wymagana klasa odporności pożarowej „C”.

5.2 Wymagana odporność ogniowa elementów konstrukcji budynku będących w zakresie opracowania:
Zakres opracowania nie wpływa na odporność pożarową konstrukcji. Elementy drewniane zabezpieczone
przy okazji niniejszego remontu.

5.3  Warunki bezpieczeństwa pożarowego:
Nie ulegnie zmianie lokalizacja wyjść, długość i szerokość przejść i dojść ewakuacyjnych budynku.

5.4  Zagrożenie wybuchem:
W pomieszczeniach objętych zakresem nie istnieje.

5.5  Wyposażenie w środki gaśnicze: - bez zmian.

5.6 Ewakuacja i drogi ewakuacyjne: -  bez zmian.

5.7 Dojazd pożarowy:
Dojazd pożarowy do budynku zapewniony od str. ul. Wojska Polskiego

7. WNIOSKI KOŃCOWE, BEZPIECZŃESTWO PRACY I OCHRONY ZDROWIA I INNE UWAGI:

- Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą  posiadać obowiązujące 
świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie
producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy. 
- W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad  bezpieczeństwa pracy w
zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.
- Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej 
osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w ww 
zakresie.
- Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić pracowników w  zakresie przepisów 
BHP, P.POŻ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu 
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budowy.
- Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
-posiadać aktualne świadectwo zdrowia, 
-być przeszkoleni w ww zakresie,
-być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,
-posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.
- Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z: 
- decyzją o pozwoleniu na budowę,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,
- prawem budowlanym,
- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa. 

projektował: mgr inż. arch. Patryk Krupcała
upr. bud. nr  24/ZPOIA/OKK/2013

…..............................................
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0

przedmiotowe działki budowlane

przedmiotowy budynek

istniejący wjazd na posesję

istniejące wejście główne do budynku

istniejące pozostałe wejścia do budynku

projektowana izolacja ścian
projektowana wymiana
opaski z płyt bet.
projektowane przełożenie
opaski z pyt bet.
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- demontaż okładziny drewnianej
- usunięcie polepy  między belkami
i ślepego pułapu
- ułożenie wełny mineralnej gr. 18cm
  λ=0,036W/mK, U=0,22W/m2K na sznurkach
z tworzywa sztucznego i skobach
- ułożenie folii PE lub papieru woskowanego
- montaż posadzki z płyty OSB gr. 2,5cm
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KOLOR WG WZORNIKAPRZYBLIŻONY KOLOR

KOLOR WG WZORNIKAPRZYBLIŻONY KOLOR

KOLOR WG WZORNIKAPRZYBLIŻONY KOLOR

obróbki blacharskie
z blachy alucynk
w kolorze naturalnym,
kostka brukowa szara

białe obramienia okien szerokości
10cm oraz białe ościeża;
elementy bez ingerencji

kolor po odkrywkach tynku
np. Tikkurila 4951

PRZYBLIŻONY KOLOR KOLOR WG WZORNIKA

tynk mozaikowy w kolorze
ściany, z jednej dostawy

okapniki gr. 0,55mm, drzwi
w kolorze ceglanym, obróbki blacharskie
pod gzymsem oraz podbitka malowana
farbą olejną- kolor ceglany np. wg RAL 8004

KOLOR WG WZORNIKAPRZYBLIŻONY KOLOR
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PARTER
KLATKI SCHODOWEJ

P=16,6m2

H=2,76m

D1

10
0

25
0

D2

70 20
0

usunięcie powłok
malarskich i odkucie
głuchych tynków,
uzupełnienie ubytków
zaprawą Ceresit CT29
lub równoważną,
gruntowanie ścian
preparatem Ceresit CT17
lub równoważnym,
malowanie ścian i sufitów
białą farbą akrylową oraz
wykonanie lamperii z
farby olejnej do
wysokości 150cm

rozbiórka i montaż
nowych identycznych
schodów z belkami
policzkowymi
drewnianych,
impregnacja środkiem
solnym owadobójczym i
ogniochronnym Fobos
M4 lub równoważnym,
montaż stopnic z drewna
impregnowanego
sosnowego kl. II grubości
38-42mm, montaż belek
policzkowych z kantówek
5x15cm, malowanie
całości farbą olejną,
przyjęto 100% stopnic
i belki policzkowe do
wymiany

wykucie ościeżnic z ościeży, montaż nowych drzwi
zewnętrznych aluminiowych z naświetlem; drzwi
zamontować w licu ściany od zewnątrz z zajściem
termoizolacji 3-5cm na ościeżnice

rozbiórka schodków betonowych i montaż nowych
stalowych wg detalu D3

detal D1
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I PIĘTRO
KLATKI SCHODOWEJ

P=10,9m2

H=2,76m

O2

12
0

15
5

usunięcie powłok
malarskich i odkucie
głuchych tynków,
uzupełnienie ubytków
zaprawą Ceresit CT29
lub równoważną,
gruntowanie ścian
preparatem Ceresit CT17
lub równoważnym,
malowanie ścian i sufitów
białą farbą akrylową oraz
wykonanie lamperii z
farby olejnej do
wysokości 150cm

wykucie okien z ościeży i montaż nowego okna
z ewentualnym podniesieniem parapetu do 80cm
ponad wykończoną posadzką

demontaż wykładziny pcv
i uszkodzonych
fragmentów posadzki z
drewna, impregnacja
środkiem solnym
owadobójczym i
ogniochronnym Fobos
M4 lub równoważnym,
montaż nowych
fragmentów posadzki z
osb, montaż
ćwierćwałków
drewnianych
przyściennych,
malowanie ich farbą
olejną, montaż
wykładziny
homogenicznej pcv;
przyjęto 40% posadzki z
drewna do wymiany

demontaż uszkodzonych
stopnic schodów,
oczyszczenie i skręcenie
stopnic nadających się do
użytku i balustrad,
impregnacja środkiem
solnym owadobójczym i
ogniochronnym Fobos
M4 lub równoważnym,
montaż nowych stopnic z
drewna impregnowanego
sosnowego kl. II grubości
38-42mm, malowanie
całości farbą olejną,
montaż nosków
stalowych ryflowanych
schodowych na
krawędziach stopnic;
przyjęto 40% stopnic do
wymiany
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II PIĘTRO
KLATKI SCHODOWEJ

P=5,6m2

H=2,15m

O3

40 50

demontaż uszkodzonych
stopnic schodów,
oczyszczenie i skręcenie
stopnic nadających się do
użytku i balustrad,
impregnacja środkiem
solnym owadobójczym i
ogniochronnym Fobos
M4 lub równoważnym,
montaż nowych stopnic z
drewna impregnowanego
sosnowego kl. II grubości
38-42mm, malowanie
całości farbą olejną,
montaż nosków
stalowych ryflowanych
schodowych na
krawędziach stopnic;
przyjęto 40% stopnic do
wymiany

demontaż wykładziny pcv
i uszkodzonych
fragmentów posadzki z
drewna, impregnacja
środkiem solnym
owadobójczym i
ogniochronnym Fobos
M4 lub równoważnym,
montaż nowych
fragmentów posadzki z
osb, montaż
ćwierćwałków
drewnianych
przyściennych,
malowanie ich farbą
olejną, montaż
wykładziny
homogenicznej pcv;
przyjęto 40% posadzki z
drewna do wymiany

usunięcie powłok
malarskich i odkucie
głuchych tynków,
uzupełnienie ubytków
zaprawą Ceresit CT29
lub równoważną,
gruntowanie ścian
preparatem Ceresit CT17
lub równoważnym,
malowanie ścian i sufitów
białą farbą akrylową oraz
wykonanie lamperii z
farby olejnej do
wysokości 150cm

wymiana okna wyłazowego na nowe drewniane
klapowe o współczynniku U=1,4W/m2K
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100

* wielkość czap kominowych
zweryfikować na miejscu przed
zamówieniem materiału

wymiana obróbek
blacharskich

LEGENDA:
wymiana
opierzenia

wymiana pokrycia
dachu
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O1

sc
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w
ym
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r

80x60

Stolarka okienna rozwieralna  z PCV biała, w piwnicy bez wymagań a w klatce
schodowej o współczynniku U=1,4W/m2K.  Wymiar otworów sprawdzić na
miejscu budowy przed zamówieniem. Okno wyposażyć w nawietrzak
systemowy grawitacyjny. Okapnik alucynk dla okien piwnic oraz z blach
powlekanej dla okna klatki schodowej. Parapety w pomieszczeniach
użytkowych tj. klatka schodowa montować należy na wysokości 80cm od
wykończonej posadzki, w razie potrzeby należy nieco zmniejszyć wysokość
ościeży. Wymiary należy bezwzględnie zweryfikować na budowie przed
zamówieniem stolarki.

op
is

2

okna w piwnicach uchylne
z możliwością uwolnienia
zapadki i otwarcia;
okapnik alucynk

Drzwi aluminiowe w kolorze brązowym. Drzwi z
wkładem termoizolacyjnym kryte blachą
ocynkowaną malowaną proszkowo. Ościeżnica
stalowa kątowa ocynkowana malowana proszkowo,
wyposażona w uszczelkę. Drzwi bezprogowe
wyposażone w zamek z kompletem kluczy. Klamki i
okucia stalowe spełniające wymogi PN.
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi D1
U= 1,3W/m2K lub korzystniejszy. Zachować światło
przejścia o szerokości 90cm oraz wysokość min.
200cm. Szklenie 3 szybowe bezpieczne. Drzwi
otwierane na zewnątrz. Współczynnik dla okien
piwnicznych bez wymagań.

O2

100x155

1

okna w klatce
schodowej uchylne i
otwieralne wyposażone
w nawietrzak; okapnik
z blachy powlekanej w
kolorze brązowym np.
RAL 8003

O3

STOLARKA OKIENNA

D1 D2

STOLARKA DRZWIOWA

90x(200+50)

1

80x200

1

drzwi zewnętrzne
wejściowe do budynku,
zastosować
zamozamykacz, drzwi
prawe otwierane na
zewnątrz budynku

drzwi wewnętrzne do
piwnicy

1

40x50

okno wyłazowe
połaciowe klapowe
drewniane
wyposażone w
nawietrzak, w razie
możliwości zastosować
okno większe
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PODDASZE
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PIWNICA
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II PIĘTRO

O2

O3

D1D2

detal D3
detal D1

100

wymiana obróbek
blacharskich

LEGENDA:
wymiana
opierzenia

wyburzenie
i odbudowa

wymiana pokrycia dachu
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montaż siatki zbrojącej
tynk w dwóch
warstwach do

wysokości 2m ponad
terenem

przełożenie płyt
betonowych

chodnikowych na
podsypce cem.- piask.

ze spadkiem od
budynku i montaż nowej

opaski z płyt
betonowych 50x50cm z
boku i od tyłu budynku

Izolacja pozioma ceglanych
ścian piwnicznych metodą

iniekcji krystalicznej (ściany
zewnętrzne oraz ściany

wewnętrzne dochodzące do
ścian zewnętrznych – na
odcinku 1,5 m). średnice,

usytuowanie otworów, kśt ich
nawiercania (od 0 do 30°)
muszś wynikaś z zaleceń

technologicznych przyjętego
systemu. W zależności od

grubości ścian i wytycznych
przyjętej technologii nawierty

należy wykonywać z jednej
bądź z obu stron ściany. Dla
systemu firmy Isolit przyjęto
nawierty jednostronne (dla

ścian o grubości
nieprzekraczających 60cm).

PIWNICA

WARSTWY W2
- tynk mozaikowy na cokole do wysokości 30cm w kolorze jasnym
beżowym identycznym jak kolor ściany
- styropian fasadowy  λ=0,033W/mK, grubości 15cm mocowany na
klej (na placki jeśli styropian jest frezowany lub na "ramki" jeśli nie
jest)  i kołkami (4 sztuki/ m2) do ściany; do wysokości 2m od poziomu
terenu zastosować dwie siatki z tworzywa sztucznego w tynku

WARSTWY W OD TYŁU I Z BOKU BUDYNKU
- zdjęcie nawierzchni betonowej i 10cm podbudowy/gruntu
- podsypka cementowo- piaskowa
- płyta chodnikowa gr. 5cm 50x50cm ze spadkiem od budynku
- zabezpieczenie nawierzchni obrzeżami chodnikowymi
betonowymi gr. 5cm posadowionymi na w poduszce z chudego
betonu

WARSTWY W1
- oczyszczenie ściany z luźnych tynków, osuszenie,
- wysokoelastyczna dwuskładnikowa masa uszczelniająca na bazie
tworzyw sztucznych (KMB) i mas bitumicznych niezawierająca
rozpuszczalników
- polistyren ekstrudowany lub styropian fundamentowy gr. 5cm
- ściana fundamentowa/piwniczna
- usunięcie zmurszałych spoin i tynków
- białkowanie ściany z dodatkiem preparatu grzybobójczego,

W

W1

UWAGA: fundament częściowo kamienny- przyjęto iniekcje w 70% ścian

W2
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okapnik ceramiczny w kolorze
cokołu na masie

ekspansywnej
należy zamontować możliwie

wysoko względem światła
otworu okna (jego dolnej

krawędzi)

zamurowanie części okna cegłą
pełną poprzez podniesienie parapetu,
zachowując parapet powyżej poziomu

dna studzienki.
Szczegóły wg rysunków remontu

elewacji,
 zestawienia stolarki okiennej i rzutu

piwnicy.

remont betonowej studzienki
okiennej

systemowa cynkowana krata
z płaskowników stalowych

wg detalu D.K (powyżej)

OKRATOWANIA STALOWE DWÓCH OKIEN O5
Z PŁASKOWNIKÓW WYSOKOŚCI 25mm LUB
WIĘKSZYCH, WIELKOŚCI OSIOWEJ OCZKA
40mm LUB MNIEJSZEJ, STABILIZOWANA/
OSADZANA NA PODKŁADKACH STALOWYCH
CYNKOWANYCH 3 ŚRUBAMI STALOWYMI "Ś"
CYNKOWANYMI  M8 WYSTAJĄCYMI NA 4CM
PONAD MUREK STUDNI OKIENNEJ, BEZ
ŁBÓW. KRATĘ ZABEZPIECZYĆ 1 UCHEM "U"
STALOWYM WKRĘCANYM  W MUREK STUDNI
OKIENNEJ ORAZ KŁÓDKĄ Z KLUCZEM.
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PIWNICA

CHODNIK

RZUT KRATOWNICY (POKRYWY)  ZABEZPIECZAJĄCEJ
STUDZIENKI OKIENNE- 2 sztuki

PRZEKRÓJ PRZEZ STREFĘ OKNA PIWNICZNEGO

systemowa cynkowana
kratownica z
płaskowników
stalowych o oczku
2x2cm przykręcana do
wyremontowanych
murków studni okiennej

obkucie z tynku i
uzupełnienie luźnych
cegieł w murku
studzienki okiennej oraz
nałożenie tynku
żywicznego

montaż siatki zbrojącej
tynk w dwóch
warstwach do

wysokości 2m ponad
terenem

PIWNICA
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blacha policzkowa

płaskownik nośny
listwa

antypoślizgowa
perforowana

płaskownik
poprzeczny

PRZEKRÓJ STOPNIA

AKSONOMETRIA STOPNIA I WYMIARY

płaskownik nośnyprofil
kwadratowy zamknięty
mocujący stopień na kotwy
fi 10

wyprofilować teren tak by
uzyskać poziom max 45cm
poniżej wejścia do budynku
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CZĘŚĆ OPISOWA :

1. Przedmiotowa inwestycja wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Plan  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zostanie przez kierownika 
budowy w oparciu o:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu robót budowanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

2. Zakres robót i kolejność realizacji: 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać następujące czynności:
- Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy;
- Wykonanie dróg, wyjść oraz dojść;
- Instruktaż pracowników;
- Zapewnienie warunków socjalno-bytowych;
- Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy;
- Składowanie oraz przemieszczanie materiałów wraz z oznaczeniem stref ochronnych 
wynikających z przepisów odrębnych;
W zakres robót budowlanych wchodzi  remont budynku wielorodzinnego.  Wyżej 
wymieniony zakres szczegółowo opisany jest w opisie technicznym branży 
architektonicznej projektu robót budowlanych i w ekspertyzie technicznej kamienicy.

3. Przewidywane zagrożenia
Na działce nie ma żadnych widocznych elementów zagospodarowania, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Podczas realizacji robót rozbiórkowych mogą wystąpić następujące zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- prace budowlane związane z ociepleniem ścian i demontażem elementów na elewacji- 
ryzyko upadku z wysokości ponad 1m. 
- elementy infrastruktury podziemnej
Wszelkie roboty należy prowadzić w temperaturze wyższej niż -5ºC.
Przed przystąpieniem do robót konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach na wysokości:
- przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie 
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi 
nie wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, 
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, 
należy zapewnić, aby: drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były 
stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidzianą zmianą położenia oraz posiadały 
odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie;
- pomost roboczy spełniać powinien następujące wymagania: powierzchnia pomostu 
powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów;   
podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów 
konstrukcyjnych pomostu;  w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone 
czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia;
- prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m od terenu zewnętrznego, szczególnie 



prace na rusztowaniach, pomostach, podestach, słupach, masztach, konstrukcjach 
budowlanych, stropach, kominach, drabinach, klamrach itp. wymagają także 
obarierowania (§ 15 Q 054),
- jeżeli te roboty wykonywane są przejściowo lub ich charakter uniemożliwia 
zastosowanie zabezpieczenia w postaci bariery ochronnej, należy wprowadzić inne 
skuteczne zabezpieczenie pracowników przed upadkiem;
- osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 
m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z 
wysokości w sposób, o którym mowa w § 15 ust. 2 Q 054. Przepis ten stosuje się także do
przejść i dojść do tych stanowisk oraz klatek schodowych,
- otwory w stropach na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp 
ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą, o 
wysokości 1,1 m,
- pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do 
zaprojektowanego obciążenia, szczelni i zabezpieczone przed zmianą położenia, 
- otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna
krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być 
zabezpieczone balustradą,
- przemieszczenie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome, 
zamocowanej na wysokości około 1,5m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie 
dynamiczne spadającej osoby,
- w przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, 
linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy 
pionowej za pomocą urządzenia samohamującego,
- długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m,
- do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy 
stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki 
bezpieczeństwa,
- stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności, takich jak szelki 
bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony 
zbiorowej,
- osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu 
do 20%, jest obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z 
wysokości, o których mowa powyżej;

5. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od 
otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych 
wiszących należy w szczególności:
- zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy,
- zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidziane 
obciążenia,
- dokonać odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczęciem jego użytkowania (z 
wpisem tego faktu do dziennika budowy).
-przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 
budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy 
pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu 
zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:
- przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na 



których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na 
przewidywane obciążenia oraz zabezpieczenie przed nieprzewidzianą zmianą położenia, a
także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do 
mocowania linek bezpieczeństwa, 
- zapewnić stosowanie przez pracowników sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, jak: szelki bezpieczeństwa z 
linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, lub szelki 
bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu – na słupach, masztach itp.),
- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac 
na wysokości.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników:
Pracowników należy zapoznać z instrukcja ogólną w zakresie BHP, oraz instrukcjami 
stanowiskowymi jak i instrukcjami bezpiecznej obsługi narzędzi i maszyn. Szczególną 
uwagę należy poświęcić na instruktaż o bezpiecznym wykonywaniu robót przy rozbiórce 
zadaszenia. Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania szczególnie 
niebezpiecznych robót przeprowadzi instruktaż pracowników zakresie wyżej 
wymienionych prac, zabezpieczy pracowników w kaski ochronne, pasy i linki 
bezpieczeństwa.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:
- Zamontowanie tablic informacyjnych wraz z numerami telefonów alarmowych na 
widocznym miejscu;
- instruktaż pracowników dotyczący sytuacji nadzwyczajnych;
- zabezpieczenie maszyn i narzędzi.

8. Ochrona środowiska i wód gruntowych:
Projektowane rozwiązania nie zagrażają środowisku oraz wodom gruntowym.




